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Uvod

Uzemni studie vefejnych prostranstvi - Masarykovo namésti je druhou
fazi rozsahlejsi USVP mésta Chrudim. Ukolem prvni faze bylo popsat
stavajici a urcit cilovy charakter jednotlivych verejnych prostranstvi
celého mésta. Vysledkem této faze se stal Manudl vefejnych prostran-
stvi mésta Chrudim, ktery urCuje standard mobilidfe, zpevnénych
ploch a zelené pro jednotlivé oblasti.

Druha faze studie, kterou pravé drzite v ruce, se zabyva jednou z
klicovych ploch mésta, ktera dle vyse zminéného Manualu vyZzaduji
individudlni pfistup s vétsim ddrazem na koncepéni feseni - Masaryko-
vo ndmésti.
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Resené Uzemi

Masarykovo namésti vzdy byvalo dllezitym prostranstvim Janského
predmésti, nabyvajicim na vyznamu s rozrUstajici se zastavbou més-
ta. Jeho poloha na pfijezdové cesté z nedalekych Pardubic do centra
mésta jej vzdy predurcovala stat se jednou z méstskych bran. Soucas-
na poloha na dnesnim méstském okruhu jen podtrhuje roli mista jako
kfizovatky mnoha dalezitych smér( a typl dopravy.

Také z tohoto dlvodu jsme se rozhodli spole¢né se zastupci mésta se
pfi vymezovani feSeného lzemi neomezovat pouze na plochu samot-
ného namésti, ale zahrnout do néj ptiléhajici dilezité k¥izovatky a ¢asti
ulic tak, aby vysledny navrh nepostradal souvislosti a navaznosti na
okoli. Polygon feSeného Uzemi se da rozdélit na t¥i celky - kfizovatku
"Na Bidé," Masarykovo namésti a kFizovatku véetné parcely pred hote-
lem Bohemia. Samostatnym Ukolem je feSeni plochy zahrady Wiesne-
rova domu. Studie nema ambice plochu navrhovat, pouze doporudit
urcité principy rozvoje a stanovit ddleZité sméry pésich propojeni
klicové pro zvysSeni prostupnosti Uzemi.
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1. Analyticka cast
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1.1 Uvod

Masarykovo namésti je sloZitym Gzemim s Sirokymi navaznostmi. Na-
sledujici kapitoly popisuji vstupni informace a vychodiska pro nasled-
ny navrh.
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1.2 Sirsi vztahy

Masarykovo namésti se rozprostira mezi dvéma
dllezitymi okruznimi kfizovatkami na méstském
okruhu, v bezprostfedni blizkosti vnitfniho mésta,
od kterého uz jej oddéluje jen feka Chrudimka.
Méstsky okruh méa ambici se zejména v Useku
Palackého tfida-Podébradova stat vyznamnou
méstskou tfidou s odpovidajicim charakterem. Do
namésti také Usti ulice Cs. Armady sméfujici k hlav-
nimu nadrazi a dale vypadové silnice na Pardubice
a Caslav.

Zastavba

Janské predmésti, jehoz centrem namésti je, je

z hlediska typu zastavby i vyuziti heterogennim
Uzemim, kde se potkava historicka, kompaktni
zastavba s rozvolnénou modernistickou zastavbou i
priimyslovymi zénami. Samotné namésti je tvoreno
dvéma frontami fadovych dom(, prevazné histo-
rickych hospodatskych dvor, pokracujicimi dale v
ulici Podébradska. Hospodatské dvory na severni
strané ukoncovaly hranici intravilanu a mésto pre-
chazelo ve volnou krajinu. Rostla zastavba v okoli
Husovy ulice byla nahrazena sidlistém, které na
severu ukoncuje hotel Bohemia s rozsahlym pred-
prostorem. Nékteré ulice ukoncuji slepé fasady.
Namésti se nachazi na hranici pamatkové zony.

Automobilova doprava

Namésti trpi pretizenim automobilovou, potazmo
nakladni dopravou. Prochazi jim silnice II. tFidy,
ktera se pred hotelem Bohemia ptipojuje na silnici
I. t¥idy (Palackého-Caslavska). Vzhledem k nedokon-
¢enému severojiznimu a neexistujicimu vychodoza-
padniho obchvatu je velka ¢ast dopravy tranzitni,
jedna se vsak i o dopravu cilovou osobni i nakladni
obsluhuijici jednotlivé ¢asti mésta.

Doprava v klidu

Plocha namésti je v souc¢asné dobé spise parko-

vistém v pohodIné pési vzdalenosti od vnitfniho

centra mésta. V souCasné dobé se na samotném
nameésti nachazi pres 60 parkovacich stani.

Autobusova doprava

V soucasné dobé se na nameésti nachazi autobuso-
va zastavka pouze ve sméru na nadrazi. Druha je
situovana za k¥izovatkou "Na Bidé" v Podébradové
ulici. Zastavku vyuzivaji jak linkové, tak zajezdové
autobusy bez opravnéni zajizdét na autobusové
nadrazi.

Cyklisticka doprava

Dle analyz zpracovanych v prni fazi USVP nabyva
cyklisticka doprava v Chrudimi stale na vyznamu.
Reseni dopravy pro cyklisty je viak stale spige
fragmentované. Vyznamnou cyklostezkou je trasa
podél feky Chrudimky pFipojujici se na namésti z
ulice Husovy.

Pési doprava

Relativné dobré pési ndvaznosti zhorsuji kruhové
kFizovatky a ne vzdy vhodné umisténé prechody.
Chybi propojeni k sidli$ti Leguma (neprostupnéa
zahrada Wiesnerovy vily).

D

M 1:2000

Legenda

Hranice feSeného uzemi
Hranice MPZ
Cyklostezky

Cyklotrasy dle mapy.cz
Parcely dle KN

& @ Autobusova zastavka jednosméma / obousmérna

Masarykovo namésti - Gzemni studie vetejnych prostranstvi mésta Chrudim | re:architekti | 2021 19

e

VO (Y .o O\

-

Domov
o) pro/seniory
SMER s
HROCHUV TYNEC
e VYSOKE MYTO
SIDLISTE LEGUMA OBCHVAT
s
N oo™
i —— (]

i
Mmool N

D o Areal byvalého

letniho kina

"
T |

O Hotel Bohemia

O Gymnazium

QO Divadio

. HLAVNI NADRAZI



Sirsi vztahy z hlediska automobilové dopravy

Husté doprava je jednim z nejpalcivéjsich problém( Masarykova na-
mésti. Zapficinuje ji poloha na k¥izeni vyznamnych tras ve sméru S-J a
V-Z, které by mély byt v budoucnu nahrazeny obchvaty. Po dokonceni
téchto obchvatll se pfedpoklada vyrazné zklidnéni situace s prevahou
cilové dopravy po méstském okruhu.

Stavajici stav

V soucasné dobé prochazi Masarykovym naméstim komunikace vy-
znamné pro tranzitni dopravu. | po dokonceni severojizniho obchvatu
(smér Pardubice-Zd4r nad Sazavou) zistava vyhodné jet ve sméru
Hrochdv Tynec-Hefmandv Méstec (V-Z) nebo i Pardubice-Hefmanav
Méstec (S-Z) pfes Masarykovo ndmésti. Tyto komunikace také stéle
obsluhuji primyslové zény (Transporta, Chrudim zapad).

Legenda
Silnice 1. tFidy
Silnice Il. tfidy
Silnice Ill. tFidy

Mistni komunikace
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Sirsi vztahy z hlediska cyklistické dopravy

o\ V soucasné dobé je sit cyklostezek a chranénych opatteni pro cyklisty
: spi$ fragmentovana, chybi plo$né feseni cyklistické dopravy. Pfesto do
Masarykova namésti Usti nékolik cyklostezek - cyklostezka podél feky
) Chrudimky z ul. Husova, z ul. Cs. Armady, chodnik pro chodce a cyKklis-

rent, i fng ty v ul. Caslavska. Na hranici intravilanu p¥i ulici Pardubicka se napo-
[brich,, - NalHraz juje cyklostezka smérem na MedleSice. V rdmci rekonstrukce Useku
silnice 1/17 a komunikace Masarykova ndmésti jsou chystéana integrad-
ni opatfeni ve formé cyklopruhd.
V navaznosti na Gzemni plan jsme v prvni fazi USVP zpracovali navrh
ploSného feseni cyklodopravy s rozliSenim na cyklostezky, integracni
opatfeni, prijezd zklidnénou oblasti bez opatteni a vyznamny koridor
novks 5 bez opatreni. Ve druhé fazi studie na tyto pfedem stanovené principy
ot navazujeme.

Rabsiejnsks \ o= Legenda
1 o — = = = Integracni opatieni - navrh
— = = = Pridjezd zklidnénou oblasti - navrh
o 2 Cyklostezka - stav
Gejkavice <

— — — = Cyklostezka - navrh

RabEre|n 5 A Kanei

{358) ——— Vyznamny koridor bez opat¥eni

Chystany obchvat mésta - &ervena te¢kovana (podkladni mapa - osm.org)

Koncepce opatfeni pro cyklisty, Manual vefejnych prostranstvi mésta Chrudim

Predpokladany stav po dokonéeni S-J i V-Z obchvatu

Po dokonéeni obou obchvatd je oéekavano zklidnéni soucasné situace
a zména zattizeni prochazejicich komunikaci na komunikace mistni,
prip. Il. tFidy. Obchvaty vylouci tranzitni, vétsinu nakladni i ¢ast cilové
dopravy. Nemaly podil cilové dopravy, kumulujici se obzvlast ve $pic-
kach, zlistane zachovan.

Sirsi vztahy z hlediska sidelni zelené

Vramci prvni faze USVP jsme vypracovali jednoduchou klasifika-

ci vetejnych prostranstvi dle miry uplatnéni zelené pro cilovy stav.
Patefrni ulice véetné méstského okruhu navrhujeme jako zelené - tj. s
(oboustrannym) stromoradim zlep$ujici klima a pobyt ve mésté.

Ol

P % 4
\V" .

Legenda

[ ] zelené ulice a cesty v otevfené krajiné
zelena prostranstvi v zastavbé

- méstské parky a obecni navsi

pfirodni rekreacni zazemi mésta

Zattizeni vetejnych prostranstvi dle miry uplatnéni a typu zelené - Manual VPMCH.

Legenda
Silnice I. t. - stav MK III. t¥. - stav
= = = = Silnice I. tf. - ndvrh = = = = MKII. t¥ - navrh
Silnice Il. tf. + sbérné MK - stav MK V. tF. - stav

Silnice Il. tF. + sbérné MK - navrh MK IV. tF. - navrh
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1.3 Historie a vyznamné objekty

Masarykovo namésti je soucasti tzv.Janského nebo Svatojanského
predmésti. Prochazejici ulice se nazyvala Masarykova tfida, ktera po-
kradovala ulici s dneénim nazvem Cs. Armady vedouci podél hlavniho
nadrazi. Spole¢né s Palackého a Husovou ttidou se jednalo o dilezité
ulice nové vznikajici Casti mésta na levém brehu feky Chrudimky.

Blokova zastaba udavajici dnesni uli¢ni sit Janského a Katefinského
pfedmésti se fomovala pfredevsim na pocatku 19. stoleti. AvSak jiz na
cisarskych otiscich mlzeme vidét, ze dvé uli¢ni fronty Masarykova
namésti byly témér kompletni jiz daleko dfive. Velmi vyznamné se do
vyvoje urbanistické struktury otiskla zahrada Wiesnerovy vily. Parcely
s vyuzitim nejtive jako libosad barokniho dvora, pozdéji jako rozsahla
zahrada v anglickém duchu nebyly nikdy zastavény.

Pozdéjsi potfeba pFizplsobit mésto potfebam dopravy méla za nasle-
dek zbourani nékterych domd i ukrojeni ¢asti zahrady rodiny Wiesnero-
vych, ktera pozemky véetné vily vlastni dodnes.

CisaFské otisky (1939)

Na mapé cisarskych otiskd mésta Ize vidét, ze
uliéni fronty Masarykova namésti se formovaly jako
prvni z kompaktni zastavby chrudimskych pred-
mésti. NasvédcCuje tomu i existence barokniho Neu-
perkovského dvora s libosadem uzavirajici zapadni
konec namésti, jez byl chloubou mezi hospodarsky-
mi dvory predmésti pokracujiciho Podébradovou
ulici. Libosad byl obehnan zdi s baroknimi branami.

Kompaktni zastavba se na zapadnim konci namésti
rozvolfiuje a prechazi ve volnou krajinu. Rozhrani
mezi predméstim a zemédélskou krajinou tvoti
budouci Palackého tfida.

1900-1915

Na planu z pocéatku 20. stoleti je patrné, jak se
postupné formuje okolni kompaktni zadstavba. Na
pozemcich domkatd pfed zahradou vznikaji més-
tanské domy a uzaviraji tak zapadni konec namésti.
Prostor namésti nese v této dobé nazev Otakarova
trida.

V 70. letech 19. stol. odkoupil Neuperkovsky dvir
podnikatel a majitel chrudimské strojirny a slévarny
FrantiSek Wiesner. Dim u namésti prestavél dle
navrhu architekta FrantiSka Schmoranze ml. na vilu
s narozni vézi v duchu némeckého proudu neorene-
sance, tzv. Norimberského slohu.

Za plotem zahrady v ul. Caslavska zaé&ina rdst
zavod Transporta zalozeny FrantiSkem Wiesnerem,
vyrabéjici predevsim dopravni zafizeni.

Dal$i vyznamnou stavbou je své doby véhlasny
hotel Bida stojici na naroZi ul. Siroka (dfive Karlova
tf.) a Masarykova namésti.

Masarykovo namésti -
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1945

Na povale¢ném leteckém snimku je dobfe patrna
podoba zahrady Wiesnerovy vily, kterou mu dal
ve 30. letech 20. stoleti zahradni architket Josef
Vanék.

2003

Stéale vyznamnéjsi role dopravy si vyzadala zboura-
ni nékolika naroznich dom{ a ukrojeni ¢asti zahra-
dy vily. Zahrada tak ztratila svou zed' s baroknimi
branami a pamatny Cervenolisty buk se ocitl za jeji
novou hranici. Kfizovatka tzv. "Na Bidé" u vstupu
do centra mésta je fizena semafory.

Rostla zastavba v okoli Husovy ulice byla nahraze-
na sidlistni strukturou panelovych domd. Sidlisté
na hranici s Masarykovym naméstim ukoncuje ho-
tel Romania (dnes Bohemia), vystavéného na konci
70. let, s rozsahlym predprostorem.

Soudasnost (ortofoto 2015)

KFizovatky jsou od r. 2004-05 nahrazeny kruho-
vymi objezdy s cilem zajistit co nejvétsi plynulost
dopravy. Hotel Bohemia se stal predmétem mnoha-
leté kauzy a od r. 2012 je uzavfen. Pfedprostor, kde
mélo byt realizované podzemni a nadzemni parko-
vani, je oplocen a zar(sta.
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Vyznamné objekty

Wiesnerova vila a zahrada

Wiesnerova vila vznikla prestavbou Neuperkovského dvora, asi nejvy-
znamnéjSiho hospodarského dvora Janského predmésti. Roku 1872
jej i s libosadem zakoupil chrudimsky tovarnik a podnikatel FrantiSek
Wiesner! a dle navrhu architekta FrantiSka Schmoraze ml. jej dal pre-
stavét na vilu inspirovanou némeckym proudem neorenesance, v tzv.
Norimberském slohu, respektujici plvodni plidorys domu ukondujiciho
nameésti.?

Libosad byl nahrazen zahradou typu anglického parku. Pozdéji byl v 1.
poloviné 20. stoleti upraven dle navrhu zahradniho architekta Josefa
Varnika.t Plvodné se zahrada rozkladala na vétsim Gzemi a byla obe-
hnana zdi se dvéma baroknimi branami. Cast zahrady a ohrazeni véak
musely ustoupit novému dopravnimu feSeni kfizovatky. Z této Casti
zahrady zlstal zachovan pouze pamatny ¢erveny dub stojici dnes v ze-
leném pasu mezi chodnikem a komunikaci. Uvnitf parku zlstaly zacho-
vany dvé pamatkové chranéné iluzivni barokni brany® a bazén, avsak
ve tristnim technickém stavu. Ve $patném stavu je i mnozstvi dlouho
neopecovavanych dfevin. Vila i zahrada jsou dodnes majetkem rodiny
Wiesnerovych.

Hotel Bida

Na naroZi ul. Siroké a Masarykova namésti stoji budova hotelu Bida vy-
budovaného v roce 1850 na misté zajezdniho hostince U Bilého Iva. K
nazvu se vaze poveést vypravéjici o navstéve hostince cisafem Josefem
Il., ktery vyjadfil svou nespokojenost s mistnimi sluzbami slovy: "Je to
tu bida" Hotel s 50 pokoji, restauraci a kavarnou, ktery hostinec na-
hradil, byl proslulym mistem konani mnoha vyznamnych spoleéenskych
udalosti a dal se zde v roce 1920 ubytovat i prezident T. G. Masaryk.
Po valce byl hotel vyvlastnén a vystfidalo se v ném vicero vyuziti (do-
mov uénd, svobodarna zaméstnancd Transporty, Feditepstvi statnich
les().* Fasada hotelu v8ak stéle nese napis "Bida" a nazev byvéa pouZi-
van i pro oznaceni k¥izovatky tzv. "Na Bidé."

Mikve

V réamci archeologického prlizkumu projektu podzemniho parkovani
pfed hotelem Bohemia byly nalezeny pozlstatky Zidovské tradi¢ni laz-
né mikve. Jde o typ tzv. dvoudilné mikve. Konkrétné tento exemplar je
se svou dataci dle pisemnych pamatek do roku 1660 pravdépodobné
nejstarsim nalezenym v Evropé.® Z tohoto divodu byly snahy je zapsat
na seznam kulturnich pamatek.® Mikve je mozné v projektu podzemni-
ho parkovisté zachovat a zpfistupnit, vyclenit a zasypat nebo rozebrat
a presunout na jiné misto.

Zbourané domy

Podobné jako zahrada Wiesnerovy vily muselo novému dopravnimu fe-
geni ustoupit i nékolik domU. Kvili kfizovatce "Na Bidé" byly zbourany
dva méstanské domy na narozi ul. Podébradova-Masarykovo namésti a
dim zidovské rodiny Strassovych - obchodni diim s pradlem a stfiznim
zboZim na naroZi ulic Siroka-Podébradova’ Nékolik domd véetné vyse
zminénych zidovskych mikvi také nahradil hotel Bohemia véetné volné-
ho predprostoru. Hotel je soucasti vyznamnéjsi prestavby okoli ulice
Husova na sidlisté.

1 Vila Frantiska Wiesnera. In: slavnevily.cz Vila Franti§ka Wiesnera. In: slavnevily.cz [online]. [cit. 23. 6. 2021]. Dostupné z: http://www.slavnevily.cz/

Hotel Bohemia (Romania)

Hotel byl vystavén v letech 1969-70 rumunskymi soudruhy. Od roku
2012 je vSak hotel prazdny.® Vaze se k nému kauza s dota¢nim pod-
vodem pti snaze hotel prestavét na kongresové centrum za pfispé-

ni statni dotace® a nemoznost provozovat hotel bez odpovidajicich
parkovacich stani, které v soucasnosti chybi. Byl vypracovan projekt
na podzemni a nadzemni parkovisté, jez mélo slouzit jak hotelu, tak
méstu. Nedoslo vSak k dohodé mezi méstem jako vlastnikem pozemku
a majitelem hotelu. Vystavbu parkovisté také komplikuje nalez Zidov-
ské mikve a jeji pfipadné zapsani na seznam kulturnich pamatek.

vily/pardubicky/vila-frantiska-wiesnera.Dostupné z: http://www.slavnevily.cz/vily/pardubicky/vila-frantiska-wiesnera.

2 KLEMENT, Tomas. Dil 63: P¥ib&h tovarnika FrantiSka Wiesnera a jeho chrudimské vily. In: pardubice.rozhlas.cz [online]. 12. 10. 2011 [cit. 23. 6.
2021]. Dostupné z: https://pardubice.rozhlas.cz/dil-63-pribeh-tovarnika-frantiska-wiesnera-a-jeho-chrudimske-vily-6077807.

3 Soubor bran parku. In: pamatkovykatalog.cz [online]. [cit. 23. 6. 2021]. Dostupné z: https://pamatkovykatalog.cz/soubor-bran-parku-789136.
4 Edice Chrudim - svazek 31 Chrudimské myty a povésti. Citovano dle: https://www.facebook.com/VzpominkynastarouChrudim/po-

sts/884143964982584/ [online]. [cit. 23. 6. 2021].

5 Frolik, Jan & Pecinovska, Monika & Veprekova, Jana. (2015). Nalez Zidovské ritudlni l4zné — mikve — v Chrudimi: zAchranny archeologicky vyzkum
na Janském predmésti v roce 2013. Archaeologia historica. 40. 895-911. 10.5817/AH2015-2-27.

6 CT24. Chrudimska mikve pat¥i k evropskym unikat&im. Dvoudilna lazen slouZila Zid@im k odisté [online]. 17. 4. 2017 [cit. 23. 6. 2021]. Dostupné z:
https://ct24.ceskatelevize.cz/veda/2090550-chrudimska-mikve-patri-k-evropskym-unikatum-dvoudilna-lazen-slouzila-zidum-k-ociste.

7 VANEK, Daniel. Zidovské osidleni v Chrudimi a okolnich obcich. 2012. Diplomova prace. Univerzita Karlova, Filozoficka fakulta, Ustav Blizkého vy-

chodu a Afriky. Vedouci prace Sedinova, Jifina.

8 Hotel Bohemia. In: prazdnedomy.cz [online]. 13. 3. 2019 [cit. 23. 6. 2021]. Dostupné z: https://prazdnedomy.cz/domy/objekty/detail/3277-hotel-

-bohemia.

® Hotel Bohemia: Chce vedeni mésta do teplakd? In: chrudimskenoviny.cz [online]. 11. 3. 2019 [cit. 23. 6. 2021]. Dostupné z: https://chrudimskeno-

viny.cz/kategorie/zpravy/hotel-bohemia-chce-vedeni-mesta-do-teplaku.

Zdroje obrazk(:

10 \VVzpominky na starou Chrudim. Galerie obrazkd [online]. [cit. 23. 6. 2021]. Dostupné z: https://www.facebook.com/VzpominkynastarouChrudim.

11 Vila Franti$ka Wiesnera. In: slavnevily.cz [online]. [cit. 23. 6. 2021]. Dostupné z: http://www.slavnevily.cz/vily/pardubicky/vila-frantiska-wiesnera.
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CHRUDIM.
Hétel Bida a Janské predmesti.

i = i

Masarykovo namésti, vlevo hotel Bida, vpravo jiz neexistujici domy. 1©

Jiz neexistujici d@im na naroZi ulic Podébradova-Siroka. 1©

Zahrada Wiesnerovy vily. &

0

Wiesnerova vila dnes.

g "«-};“ ']

L TR = 1

Dobova fotografie hotelu Romania (dnes Bohemia), 1971. 1°
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1.4 Vyhodnoceni dostupnych podkladi

1.4.1 Uzemni plan

Uzemni plan oznaduje plochu Masarykova namésti ponékud ne$tastné
jako plochu dopravni infrastruktury. Pocita vSéak s doplnénim domd na
narozi fasad, které se do ulice v soucasnosti otaci slepymi fasadami.
Volna parcela pfed hotelem je oznacena jako plocha zmén s funkci

obc¢anského vybaveni.

Plan poditajici s dokon¢enim obchvatu zafazuje prochéazejici dopravni
tahy mezi silnice lll. t¥idy. Pocita také s obousmérnou autobusovou
zastavkou na Masarykové namésti.

Uzemni plan neméa ambici dale pracovat s my$lenkou odkupu zahrady
Wiesnerovy vily s cilem zpfistupnit ji vefejnosti. Navrzené pési propoj-
ky ve sméru sidlisté Leguma-namésti se zahradé vyhybaiji a nevedou
tak v nejpfirozenéjsi trase predevsim vzhledem ke sméru na hlavni
nadrazi.
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Legenda
stabil. zmény stabil.  zmény
BH bydleni hromadné - v bytovych domech . silnice lIl. t¥idy
BI BI bydleni individualni - v RD/méstské a priméstské ! komunikace mistni
obdanské vybaveni - vefejna vybavenost esssveses/oooooo|l hlavni pési trasy
oM oM obcanské vybaveni - mala komeréni zafizeni = o turisticky okruh vnitfni
PV PV plochy vetejnych prostranstvi & autobusova zastavka spole¢na
sC SC plochy smiSené obytné - centralni
SM plochy smisené obytné - méstské
DS dopravni infrastruktura - silnicni regionalni biokoridor
) vyroba a skladovani - drobna femesina vyroba L 2 protipovodriové opatteni
v zelen - na verejnych prostranstvich | ] plochy ptestavby
X zelen - specificka
W plochy vodni a vodohospodaFské
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1.4.2 Regulacni plan MPZ

Masarykovo nameésti lezi na hranici méstské pamatkové zény. Regu-
lacni plan MPZ oznacuje plochu namésti jako "vefejna prostranstvi
zpevnéna." Naznacuje feSeni namesti blizké stavajicimu stavu, avsak
odstranénim parkovacich stani nebo jejich zménou na podélna rozsitu-

v v

je plochu pro pési na ptiznivéjsi rozmér.

Pfevaznou c¢ast zastavby uli¢nich front namésti povazuje plan za vys-
kové stabilizovanou s uzavienou stavebni ¢arou smérem do ulice. V se-
verovychodnim cipu namésti umoznuje zastavby zvysit na 3+1 podlazi.
Slepa narozi navrhuje uzavfit novymi domy. Na parcelu pfed hotelem
Bohemia navrhuje umistit dvoupodlazni parkovaci dim.

Ve srovnani s Gzemnim pldnem nabizi novy nazor na zahradu Wiesne-
rovy vily. Navrhuje zpfistupnit pro vefejnost ¢ast zahrady tak, aby byla
zachovana alespon pfirozena propojka od sidlisté Leguma smérem k
hlavnimu nadrazi.

Legenda
stav ndvrh

ov | plochy ob¢anské vybavenosti
v plochy vodni a vodohospodatské infrastruktury
vz |% Wz- J Vverejna prostranstvi zpevnéna

n “Um . Vefejna prostranstvi nezpevnéna
~.pa. .| Plochydopravniinfrastruktury
plochy smiSené obytné centralni

g

8c
B plochy pro bydleni
&z plochy soukromych zahrad, sadll a vyhrazené zelené
- 4 | vjezdy do objektd
'aYa) stromy stavajici / vyznamné chrané&né
s
O oY stromy navrhované / k vykéaceni

_________ vymezeni motorovych komunikaci bez vyskového rozdilu
vymezeni motorovych komunikaci s vyskovym rozdilem
]  pldorysné obrysy novostaveb

ndvrh

. B\
RS m___.s}\
BN N

zastavba je v daném Useku vyskové stabilizovana

zastavbu je mozné navysit na Uroven korunni ¥fimsy ozna¢eného objektu
(kromé& pamatek)

maximalni po&et podlazi / maximalni vyska korunni Fimsy ve vymezeném
Useku

oznaceni objektu se vztaznou vyskou korunni Fimsy

poZzadavek na podzemni garaze

uliéni ¢ara

stavebni ¢ara uzaviena

stavebni ¢ara oteviena

stavebni ¢ara volna

hranice MPZ dle pofizovatele

hranice MPZ dle zadani
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1.4.3 Zaméry v Uzemi

Re$eného Uzemi se dotyka nékolik zamérG v riiznych fazich zpracovani.

Rekonstrukce komunikace 1/37H, Chrudim

V 16t& roku 2021 dojde k rekonstrukci komunikace, dfive silnice 1/37.
Jedna se o Usek Medlesice-hotel Bohemia. V Useku Masarykova
nameésti a prilehlého okoli se jedna zejména o feseni cyklodopravy v
podobé smérové oddélenych cyklopruhll a Uprava silni¢nich ostrivka.
Poloha obrub kopiruje stavajici stav.

Podélné parkovani na Palackého tridé

Mésto Chrudim chysta zfizeni podélnych parkovacich stani a stromo-
fadi na zapadni ¢asti Palackého t¥idy v Useku od hotelu Bohemia po
kFizovatku s ul. Roosveltova.

Regenerace lokality Husova v Chrudimi, architektonicka studie (2017)
Mésto si dalo roku 2017 vypracovat studii na revitalizaci sidlisté
Husova. Autory studie jsou architekti Ing. arch. Michal FiSer, Ing. arch.
Tomas Zdvihal a krajinarské architektky Ing. Marie Gelova, Ing. Anna
Tomsejova.

Zamér na realizaci podzemniho a nadzemniho parkovisté véetné admi-
nistrativniho objektu pfed hotelem Bohemia

Hotel Bohemia je jednou z dominantnich staveb mésta. O to paléivéjsi
je problém, ze uz zhruba deset let zeje prazdnotou. Stavba se v minu-
losti stala predmétem dotacniho podvodu pt¥i zaméru rekonstruovat
budovu na moderni kongresovy hotel. Soucasti projektu mélo byt také
vybudovani podzemniho a nadzemniho parkovisté na volné plose pred
hotelem a narozniho, administrativniho objektu naproti Wiesnerové
vile. Mésto Chrudim, jakozto vlastnik pozemku, pftislibilo stavbu spo-
luinvestovat za podminky, Ze vznikne také dostatek méstskych parko-
vacih stani. Soucasny majitel véak nema vili zamér v tomto rozsahu
realizovat a snazi se vyjednat realizaci pouze nadzemni ¢asti parkovi-
§té. Situaci zdanlivé komplikuje také nalez Zidovské mikve, ktery vSak
nezabranuje realizaci podzemni stavby.

V soucasné dobé je tedy budoucnost hotelu i parcely pfed nim otaz-
kou dalsiho jednani.

Masarykovo namésti, urbanisticka studie

Roku 2001 si mésto dalo zpracovat urbanistickou studii na podobu
Masarykova namésti. Studii vypracovala kancelaF Agora studio (doc.
Ing. arch. lvan Kaplan). Navrh byl, ktery po&ita s ob&ma okruznimi kFi-
Zovatkami, byl zpracovan v dobé, kdy jeSté zadna z nich neexistovala.
Principielné se jedna o kultivovanéjsi podobu soucasného stavu, poci-
tajici se soucasnou intenzitou dopravy bez realizace obchvatu. Doplfiu-
je také domy na slepa narozi a oboustranné stromoradi na namésti.
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I/37 Chrudim - préitah, OZK, VD-ZDS+IC+AD, Koordinaéni situa&ni vykres 2,640-2,997 km Dobova fotografie hotelu Romania (dnes Bohemia), 1971. 1°
(6/2019)
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Vétsina plochy Masarykova ndmésti véetné par-
cel pted hotelem Bohemia je ve vlastnictvi mésta
Chrudim. Vzhledem k zatfizeni prochazejici komu-

nameéstim pfipadne méstu. Vyznamnym aktérem v
uzemi je také Ing. Jiti Wiesner jakozto majitel Wie-
snerovy vily a ptilehlych zahrad.
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1.6 Technicka infrastruktura

:1000

M1

Legenda

sdélovaci veden

plynovod

vodovod

i elektfiny

veden

kanalizace

étleni

verfejné osvé

\

Qo=
/

teplovod



34

o rwv

1.7 Stav povrcht, mobiliare,

zahradek a oznaCovani provozoven

Ackoliv je Masarykovo namésti jednim z kli¢ovych vefejnych prostran-
stvi mésta, podoba a vybavenost vefejnych prostranstvi odpovida
spiSe dopravné vytizené periferii, nikoliv lokalité na Gzemi méstské
pamatkové zdny. Jedinou rekonstrukovanou ulici s novymi povrchy a
mobiliafem je v fe$eném tzemi pouze ulice Cs. Armady.

Povrchy zpevnénych ploch

Zpevnéna plocha namésti je pfevazné tvorena asfaltem, nékteré Casti
chodnikl jsou dlazdény betonovou dlazbou rliznych tvard. Vodici prvky
pro zrakové postizené jsou feseny nejednotné nebo chybi, nékdy

je tvorFi Cervena betonova dlazba. Obruby jsou vétsinou z Sirokého,
kamenného kvadru. Ostrlvky kruhového objezdu "Na Bidé" a lemy
okruznich k¥izovatek jsou dlazdény zulovou kostkou.

Mobiliar

V prostoru Masarykova namésti Ize napocitat pouze dvé lavicky a

to na zastavce autobusu. Zastavka je dale vybavena pouze kosem a
oznacnikem, pFistfedek Ci stojan na kola chybi. Kosl je v feSeném Uze-
mi nedostatek a vyrobky jsou nejednotné. Stojany na kola zcela chybi.
VyraznéjSim prvkem je na nameésti a kfizovatce "Na Bidé" bezpeénostni
zabradli, které je voleno jednotné. Jako hrazeni slouzi u kfizovatky "Na
Bidé" také nevhodné volené kvétinace.

Verejné osvétleni je tvofeno vysokymi lampami zastaralého typu, které

dotvari dopravni charakter namésti i prilehlych ulic.

Zelen

Stavajici javory na namésti predstavuji fragment stromotadi. Zivotni
prostor stromU je znaéné omezeny. Doslova vyrUstaji z asfaltového
chodniku. U strom{ Ize pozorovat stagnaci rlstu, ztratu vitality a
Ustup koruny. Dfeviny maji nizko nasazenou korunu a svym vzrlistem
neodpovidaji méfitku namésti. Jejich ekologicky pfinos je velmi nizky.

Padopokryvné kefové vysadby na kruhovém objezdu a v jeho okoli
podtrhuji tranzitni charakter mista a ptispivaji k jeho vizualni fragmen-
taci. V obdobi vegetacniho klidu plsobi spiSe negativnim estetickym
dojmem.

Zahradky a oznacovani provozoven

Namésti nadtésti neni zasazeno pfemirou nekultivovanych projev( re-
klamy. Napis provozovny je umistén vétsinou vhodné, vyraznéjsi polepy
se vyskytuji pouze vyjimecné. Vétsina prodejen nema vystré, tabule a

vitriny maji pouze nékteré. V podstaté zadna provozovna nema prostor
na ztizeni venkovni zahradky na namésti.
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Vetejné osvétleni a zanedbana zelen tvotici bariéru. Nedostatek prostoru pro expanzi sluzeb v parteru do verejného prostranstvi, jih.

fJ |
|

CHODNIK
SEV TIME
NEUDRZUJE

Jediné lavicky v prostoru namésti. Nemoznost vzniku restauracnich zahrddek nepomahéa podnikiim se na misté udrzet.
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1.8 Poloha Gzemi v hierarchii

méstskych standardi

V prvni fazi této studie byl zpracovan Manudl vefejnych prostranstvi,
ktery se zabyva predevsim klasifikaci jednotlivych ploch do standar-
dd, pro které dale definuje typy mobilidfe a zpevnénych povrchl. Dale
také oznacuje prostory, které obzvlasté vyzaduji individualni koncepcni
pfistup a kde jen nelze pouzit uréité schéma. Mezi tyto plochy patfi i
Masarykovo namésti.

Masarykovo nameésti je vzhledem k povaze zastavby, dlleZitosti mista
a poloze v méstské pamatkové zéné zafazeno do standardu I - histo-
rického centra.

Standard |

RO1 | Rodina prvk{ mobiliare

= ¥

B iiii"““l “““““l |“‘|“““| ““l“““

Asfalt Barv. asfalt Mlat Pisek Dfevo Kadirek

EIEI ‘iii||||||||||||||| iiil

Placaky Valounova dlazba Velka dlazba

Povrchy a materialy

Odsekova dlazba

Dlazba s odskoky Dlazba s vystupky  DlaZzba s vystupky Celistvy Prkna

(asfalt, mlat atp.)
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Mapa zatfizeni veFejnych prostranstvi do zén standardd, Manudl veFejnych prostranstvi mésta Chrudim (2021)

Standard | Standard Il Standard Il

Historické centrum Cesty v extravilanu

Kompaktni zastavba Sidlisté Zahradkéatské kolonie

Parky a nabrezi Prlmysl, aredly, periferie
E Samostatné fedena Gzemi N PFirodni rekreaéni plochy
E Samostatné fedena lzemi

m Rozvolnéna obytna zastavba

————
?

e N -

'\

4;nsnwwu@b

Standard IV

Markovice, MedleSice,
Topol, VIénov
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1.9 Problémovy vykres

Masarykovo namssti a jeho prilehlé okoli je slozitym
Uzemim, které trapi mnoho problémd. Jednim z nej-
vyraznéjsich problémd branicich proméné namésti
v plochu prevazné slouzicim pésim, je intenzivni
tranzitni i cilova doprava, ktera je vSak z velké Casti
fesitelna realizaci severniho o vychodniho obchva-
tu mésta. Dale se misto potyka s urbanistickou
neukoncenosti a mnozstvim ploch s nedostatec-
nym vyuzitim, coz ma za nasledek omezeny pocet
prochazejicich vlivem zdanlivé dlouhé, neatraktivni
cesty s nedostatkem cild. Jiz dale nezmiriovanym,
avsak vSudyptitomnym problémem je také velmi
nizky standard povrch( a mobiliafe, nedostatec¢ny
pocet lavicek a kosU a Uplna absence stojanl na
kola ¢i pristfresku u autobusové zastavky.

®

M 1:1000
v podrobnosti M 1:500

Legenda

Vefejné prostranstvi

VP1 Chybéjici pési propojeni mezi sidlistém
Leguma a Hlavnim nadrazim / Masaryko-
vym naméstim v navaznosti na cyklostezku
podél Chrudimky a pési lavku do centra
mésta v ul. RadouSova

VP2 Nedostatek prostoru pro chodce a expanzi
parteru do vefrejného prostoru. Prostor je
parkovistém, ne naméstim. Chybi feseni s
respektem k architekture zastavby a kom-
pozici namésti.

VP3  Reseni kfizovatky kruhovym objezdem
vizualné zneprehlednuje situaci a oslabu-
je vnimani mista jako "brany do mésta."
Vzdalenost pfechodd komplikuje plynulost
pésich vazeb v klicovych smérech.

VP4 Reseni kiizovatky komfortnim kruhovym ob-
jezdem v soucasné pozici generuje mnoz-
stvi zbytkovych ploch plsobici jako bariéry
v Uzemi. Plytvani vefejnym prostorem.

VP5  Chybi distojné plsobici pfedprostor hotelu

. Zelen

Z1 MnoZstvi strom( ve $patném stavu ohro-
Zujici bezpecnost osob. Chatrajici a nepfi-
stupna zahrada Wiesnerovy vily.

Z2 Zbytkové plochy zelené bez odpovidajici
udrzby. Vizualni bariéra.

Z3 Fragment byvalého stromoradi, Spatny
stav, nedostatek pfirozeného stinu.

Urbanismus a zastavba

Ul Nefungujici hotel Bohemia z dlivodu absen-
ce reSeni parkovani.
U2 Brnownfield

us Chybéjici dim na narozi

U4 Slepd fasdda

us Prostorovd neukoncéenost nadmésti

‘ Doprava

D1 Intenzivni automobilovd i ndkladni doprava.

D2 Absence reseni pro cyklisty s navaznosti
na okolni cyklostezky.

D3 PFilis velka vzddlenost zastdvek, rlizné

pojmenovani (V jednom sméru zastavka
Masarykovo ndm., v druhém Pod&bradova).

D4 Absence feseni parkovadni pro hotel Bohe-
mia.

=== Hranice reSeného Uzemi
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2. Navrhova cast
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2.1 Uvod

Predmétem této ¢asti Uzemni studie vetejnych prostranstvi Mésta
Chrudim je navrh na revitalizaci Masarykova ndmésti. Soucasti praci
bylo ve spolupraci s méstem hledani vhodnych hranic v Uvodu této
Ulohy a definovani mantinell a pozadavk(, kdy ze strany mésta byla
zminovana dlleZitost pési vyuzitelnosti namésti namisto parkova-
ni, moznost pobytového uzivani v bézném dni i pfi rGznych trzich &i
slavnostech. S tim souvisi pozadavek vyrazné poltaceni parkovani
na samotném namésti, které je saturovdno moznostmi v navrzeném
nadzemnim domé pfed hotelem, ktery je mozné vyuzit pro Ucely par-
kovani.
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2.2 Hlavni teze navrhu

Hlavni mys$lenka navrhu predstavena v nékolika dalezitych bodech:

......’

v

DulezZity bod na méstském okruhu
Masarokovo ndmésti lezi na méstském okruhu mezi
dvéma dllezitymi kfizovatkam. Tato klicova poloha

predurduje namésti stat se zivym mistem. Navrh pod-
poruje tento potencial a pracuje i s podobou méstské
tFidy.

Namésti pobytové a prehledné
Dnesni ndmésti-parkovisté navracime véem typim
dopravy s preferenci pésich. Rozsiteni plochy pro pési
vytvoFi ptilezitosti pro vznik restauracnich zahradek a
umozni jej vyuzivat pro rozmanité typy aktivit. Volna

plocha pomUze vyniknout okolni architektufe a podtrh-

ne dllezitost mista.

Brana do mésta
Masarykovo nameésti lezi v klicové ¢asti méstského
okruhu, z které se Ize pouhym prekrocenim feky dostat
do historického centra mésta. Do navazujicich k¥izova-
tek Usti vyznamné cesty do mésta. Navracime namés-
ti pouzitym standardem i architektonickym feSenim
vyznam, jaky si zaslouZi.

Dopravni zklidnéni

Navrh podita se zklidnénim dopravy v dlsledku dokonéeni méstského

okruhu a vyvazenim vSech druh dopravy.

L

Vymezeni a pohledova ukonéenost namésti
Nameésti je poznamenano zasahy do jeho ptirozeného
vyvoje. V navrhu navracime domy na prazdné parcely
a jeho vychodni konec pohledové ukoncujeme novou

budovou, ktera déla prostor Citelnéjsi a déli jej na
uchopitelné celky.

Prace s okolim v etapach
V navrhu pracujeme i s blizkym okolim, které je s na-
méstim provozné svazano. Navrh je rozdélen na nékolik
etap tak, aby byl zamér realizovatelny a zlepSeni mohlo
nastat co nejdtive.
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Dosazitelnost namésti riznymi druhy dopravy
V navrhu klademe dliraz na jeho pohodinou dosazitel-
nost v8emi druhy dopravy ze v8ech dalezitych sméra.
Nezapominame na dopravu hromadnou ani na cyklisty.

Architektonicky detail
Navrh klade ddraz na architektonicky detail determi-
nujici celkovy dojem z vefejného prostranstvi i jeho
nasledné naklady na udrzbu.
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2.3 Architektonicko-urbanistické

reseni

2.3.1 Architektonicko-urbanistické FeSeni

Namésti chapeme jako soucast méstského ringu, jako jedineéné misto
na tomto ringu, které ma jiny nez bézny profil vozovky a stromofradi,
naopak je volné, prehledné, civilni, pfipraveno probézné kazdodenni in-
tenzivni uzivani, jako misto dllezitého nastupu do historického centra.
Dulezité jsou také okolni souvislosti ptiléhajicich prostor, kfizovatka Na
Bid& (Pardubicka x Podébradova), kfizovatka - kruhovy objezd Palac-
kého t¥. x Caslavska, zahrada Wiesnerovy vily. Stejné jako dominanta
hotelu Bohemia i obytna ¢ast kolem Husovy ul. Tyto prostranstvi
uvazujeme v rliznych etapach namésti, byt se vénujeme v prvni etapé
predevsim samotnému Masarykovu nam. + prostor pred hotelem.

2.3.2 Etapizace

Etapizace dle pFilozeného obrazku na protéjsi strané. Zasadni je etapa
1., v dohledném horizontu, nezavisla na SZ obchvatu. Ostatni 2. a 3.
varinata pocitaji s realizaci SZ obchvatu v horizontu 10-15 let, etapa Z
je zavisla na majetkopravnich vztazich.

2.3.3 Dopravni FeSeni

ETAPA 1

Obecné principy navrhu, IAD a obsluha hotelu

Zakladnim principem navrhu z hlediska dopravy je pfesunuti vétSiny
existujicich parkovacich stani mimo plochu namésti do objektu par-
kovaciho domu. Soucasné je zachovano zaslepeni ulice Husova cca v
Urovni objektu ¢. p. 1131. Komunikace prochazejici nAméstim je tak
minimalizovana na 1+1 pruh bez odbodovacich pruhd.

Severni plocha namésti mezi jeho zapadnim koncem a vjezdem objek-
tu & p. 62 na vychodé je pak navrZzena v rezimu pési zény. Skrze tuto
plochu je zajidtén prijezd k objektlm pFi severni strané ndmésti. Je
tedy cela navrzena v dlazbé umoznujici pojizdéni, vjezd do ni z komuni-
kace prochazejici naméstim je zajiStén na péti mistech odpovidajicich
koncentraci vjezd( na pozemky. Vyjma podélnych parkovacich stani pfi
strané severni komunikace nejsou jiz ramci této pési zény navrzena
dal$i parkovaci stani.

PFi jizni strané namésti je mezi zastavbou a komunikaci ponechan uzsi
prostor pro pési, ktery je mezi ¢. p. 34 a vychodnim koncem namésti
ponechan v rezimu chodniku na tfech mistech v mistech vjezd( na
pozemky objektl pfi jizni strané namésti.

Jizni cip feSeného Uzemi zahrnujici predprostor hotelu, jihozapadni cip
prostoru Masarykova namésti, konec ulice Husova a ¢ast navazujicich
ploch smérem k fece je FeSen v rezimu pési zény. Prljezd motorovych
vozidel V ramci této plochy je omezen na pojizditelny pas, kterym jsou
zpfistupnéna parkovaci stani na povrchu pro potteby hotelu (v&. 1x
stani pro autobus) a vjezdy do parkovaciho domu. Je umoznén také
prljezd vozidel k parkovani slouzicimu pro ¢. p. 35 a pro novy objekt

v narozi nameésti - ptijezd k nim je zajistén pres ukonceni stezky pro
chodce a cyklisty podél feky. Prostorové narocny vjezd zajezdovych
autobus® 15 m do predprostoru hotelu je navrzen od severu koncem
ulice Husova, a to ve sméru od kruhového objezdu, vyjezd je pak feSen
do ulice Palackého tfida s moznosti vyjezdu na sever i na jih. Stavebni
feSeni umoznuje v ramci pési zony obousmérny prijezd osobnich au-
tomobild, v samotném predprostoru hotelu je ale navrzeno ponechat
Usek zjednosmérnény spolu s autobusy i pro osobni vozidla.

Hromadna doprava

Na komunikaci prochazejici ndméstim je upravena poloha zastavky
autobusu a doplnéna také nova zastavka v opacném sméru. Obé jsou
feseny v plnohodnotném zastavkovém zalivu s nastupni hranou pro 1
autobus délky 12 m s mirnou rezervou.

Pési doprava

Vedle obecného zkvalitnéni prostoru pfi obou stranach namésti véetné
eliminace pfechazeni komunikace Husova a dvou vjezd( na parkovisté
v severni ¢asti namésti (a tedy predevsim podélnych pésich vazeb) je
feseno také zlepseni pricnych pésich vazeb. Jsou navrzeny Upravy po-

loh a z&asti také zkraceni délek pfechodl pres komunikaci prochazejici
naméstim. U t¥i vyznamnéjSich pfechodt je navrzeno ponechani stre-
dového ostrlivku, v pfipadé doplrikového prechodu mimo nejvyznam-
néjsi pési vazby je v zajmu minimalizace plochy komunikace navrzeno
ponechani pfesunutého pfechodu bez ostrlvku.

Cyklisticka doprava

V feSeném Uzemi je navrZzeno dualni feseni prijezdu naméstim -
obousmérny rychly po jizdnich pruzich pro cyklisty (tzv. ochranné cyk-
lopruhy, uspofadani 1,5 + 2,5 + 2,5 + 1,5) a paralelni mozZnosti prijezdu
jizdnich kol obéma pésimi zénami. VSechny prechody v ramci namésti
jsou pak feSeny jako sdruzené prechody pro chodce a prejezdy pro
cyklisty - je tak zajisténo vzajemné propojeni obou pésich zoén, jejich
pripojeni na jizdni pruhy pro cyklisty a soucasné jejich ptipojeni na
vyhledové cyklostezky v navazujicich Usecich okolnich ulic. Ve vazbé
na stavajici OK navrh prebira reseni pridruzeného prostoru u OK ve
formé stezky pro chodce a cyklisty s oddélenym provozem. Navrh také
prebira trasovani ukonceni stezky pro chodce a cyklisty se spoleCnym
provozem, ktera ptichazi od jihu podél feky. Pro parkovani jizdnich kol
je v rdmci plochy ndmésti navrzeno vétsi nékolik skupin nekrytych sto-
janl umisténych u autobusovych zastavek, jednotlivych vyznamnych
vstupl do objektl a u klicovych pobytovych ploch.

Zasobovani

Navrh specificky nevymezuje zasobovaci stani. Vzhledem k tomu, ze
severni plocha ndmésti je feSena jako pojizdéna, predpoklada se ptimé
zasobovani objektl pfi severni strané namésti z této plochy. Totéz pla-
ti i pro jizni pési zénu. V pfipadé Useku chodniku na jihovychodé navrh
pocita s moznosti vyhrazeni jednoho ¢&i dvou z navrZzenych podélnych
stani pro kratkodobé zastaveni slouzici zasobovani.

Parkovani

Stavajici kapacita parkovani na vetejnych prostranstvich v plose
namésti je redukovana na 32 podélnych stani u komunikace procha-
zejici Uzemim. V predprostoru hotelu je navrzeno 24 kolmych stani pro
potfeby hotelu, v koncovém Useku ulice Husova jsou navrZzena 2 stani
bez vymezeného Ucelu. Ve vybudovaném parkovacim domé je pak na-
vrzeno celkem cca 70-81 mist - tato kapacita mlze slouzZit jak potfebé
hotelu a funkcim zaclenénych do parkovaciho domu, tak vefejnému uzi-
ti rezidenty okolnich budov ¢&i jako navstévnické parkovani. Pod hote-
lovou plazou se dale nachazi podzemni parkovisté s kapacitou cca 61
mist. Celkové je tedy v etapé 1 pocéitdno s realizaci 200 parkovacich
stdni a jedno stani pro autobus.

ETAPA 2

Zahrnuje kizovatku ulic Pardubicka, Siroka a Podébradova s Masary-
kovym naméstim. Reseni je v principu realizovatelné jiz dnes, nicméné
kvuli sniZzeni propustnosti kfizovatky pro IAD se pfedpoklada, ze reali-
zace bude mozna az v souvislosti se zprovoznénim severniho obchva-
tu. Zakladni princip feSeni spociva v tom, Zze v okamziku vymisténi
tranzitni dopravy mimo tuto k¥izovatku bude reélné usilovat o opétov-
né zlepseni propustnosti kfizovatky pro pési dopravu odpovidajici jeji
poloze uvnitf MPZ. Soucasné je cilem zvétSeni volné plochy nékte-
rych narozi uréenych k doplnéni chybéjici zastavby. Stavajici okruzni
kfizovatka je tedy nahrazena kfizovatkou se SSZ. Vzhledem k nizkym
intenzitach predevsim vecer a v noci jsou v FeSeni ponechany ostrlivky
pro chodce umoznujici SSZ vypinat.

ETAPA 3

Res&i k¥izovatku ulic Palackého t¥ida, Caslavska a Masarykova nam.
Pocita se v zasadé s ponechanim stavajiciho feSeni OK, nicméné ve
znacné posunuté poloze smérem na vychod. Z hlediska hlukového
zatizeni se da v souvislosti s dokon¢ovanym jihovychodnim segmen-
tem obchvatu i vyhledovym severnim segmentem pocitat s razant-
nim snizenim hlukové zatéze, a tedy s moznosti pfiblizit k¥izovatku k
zastavbé. Spolu se snizenim vyznamu kFizovatky v okamziku realizace
severni ¢asti obchvatu je navrzeno také mirné snizeni jejiho poloméru.
Trvaly vyznam pro Casty provoz linkovych autobusl ale znamena, ze
neni vhodné plochu kfizovatky dale podstatné redukovat.

Redeni navazuje na dudlni vedeni cyklist(l navrzené pro etapu 1, pred-
poklada realizaci obdobného feseni s cyklopruhy v HDP a s chranénym
vedenim cyklistl také v pfidruzeném prostoru. V ramci kfizovatky
jsou pak cyklisté vedeni ve vozovce, ale je umoznén i jejich prljezd v
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pridruzeném prostoru. Na vSech ramenech se predpoklada realizace
sdruzenych pfechodl pro chodce a prejezdid pro cyklisty, které budou
pokryvat vSechny zasadni vazby. Oproti existujici studii Uprav stavajici
kfizovatky se pocita s doplnénim tohoto kfizeni s bezmotorovou dopra-
vou také na vétvi kfizovatky u Masarykova nameésti.

2.3.4 ReSeni zelené

Na severni strané Masarykova namésti zakladame nové stromoradi,
které spoluvytvari atraktivni misto pro setkavani a pobyt na namésti.
Vysazujeme listnaté alejové stromy s velkou korunou, aby v letnich
mésicich poskytovaly dostatek stinu.

Soudasti parteru hotelu Bohemia je skupina strom( v mlatovém / trav-
natém poli. Stromy spolu s protéjSim parkovacim domem prostorovée
definuji nové prostranstvi pred hotelem. Vodni prvek podtrhuje repre-
zentativni charakter mista. P¥i vstupu do hotelu navrhujeme dominant-
ni solitérni strom, ktery doplni stavajici vzrostlé stromy v okoli.

ZaloZeni dvouradého uli¢niho stromoradi mezi hotelem Bohemia a
Wiesnerovou vilou je nedilnou souéasti navrhu. Vytvari charakter
komponované méstské tfidy. Stromy v ulicich zlepsuji mikroklima v
sidle ochlazovanim okolniho prosttedi stinénim a vyparem vody z listQ,
pohlcuji jemny polétavy prach a dalsi Skodliviny, omezuji hluk, zajistuji
utocisté pro zivocichy.

Propojeni vysadby strom( se systémem hospodareni s destovou
vodou zajisti stromim dostatecény ptisun vody a vzduchu ke kofe-
ndm. Vzhledem k tomu, ze dfeviny v uliénim stromoradi by mély byt
tolerantni k extrémnim stanovi$tnim podminkdm (sucho, vysoké letni
teploty, znedidténé ovzdusi, tolerance k zasoleni), budou zvoleny nepu-
vodni druhy nebo vhodné kultivary domacich dfevin napf. trnovnik akat
(Robinia pseudoacacia), javor babyka (Acer campestre), jerlin japonsky
(Sophora japonica).
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Schéma etapizace navrhu

Historicka zahrada Wiesnerovi vily

Jedna se o historickou zahradu v centru mésta s dochovanymi barok-
nimi prvky plvodni kompozice. Ve 30. - 40. letech 20. stoleti probéhla
rekonstrukce a rozsifeni zahrady podle navrhu zahradniho architekta
Josefa Varika. Zahrada nese prvky typické pro mezivale¢nou tvorbu vi-
lovych zahrad - betonovy bazén, tenisovy kurt, formalni travnaty par-
ter, neformalni krajinafska ¢ast zahrady. V pfipadé komplexni obnovy
zahrady by misto mohlo slouzit jako velmi atraktivni a zaroven intimni
verejny prostor v centru mésta.

V ramci obnovy zahrady pfredpokladame:

e obnoveni ohradni zdi zahrady s hlavnimi vstupy v mistech zbote-
nych baroknich bran,

e obnoveni cestni sité z 30. let 20. stoleti,

e rekonstrukci uméleckych a technickych prvkd v zahradé,

e koncepcni obnovu dfevin.

Nedoporuéujeme fragmentaci nebo déleni zahrady kvili zlepeni pra-
chodnosti Uzemi. K obnové zahrady musi byt p¥istupovano jako k cel-
ku.

2.3.5 Regulace objektl

Navrhujeme regulace nedostavénych parcel i novy diim, ktery &leni
namésti a prostranstvi pted hotelem. NavrZzena regulace podrobné
popsana v situacnich vykresech dotvafi okolni chrakter, navazuje na
okolni domy.
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2.4 Situace - etapa |

Tzv. hlavni vykres v podrobnosti M 1:500.

Chodniky / dlazdéné

Plochy pro pési / mlat

B Plochy pojizdné v drovni chodniku / dlazdéné

Dopravni komunikace / asfalt

_ Cyklopruhy
e

Zeler vefejna - navrh

SRS Zeled soukromd - navih

l:l Zelen vefejna - stav

. Strom - navrh

. Strom - stav
= Lavicka s opéradlem
= Lavicka bez opéradla
Sedaci mobiliar - zahradky
I Stojany na kola
Odpadkovy ko$
Zahrazovaci sloupek
Lampa VO - orientovana
Lampa VO - centralni

Lampa VO - prechody pro chodce

]
P
— ° Semafor

|:| PristfeSek autobusové zastavky

Oznacnik zastavky

. Kasna, fontana
PaN Vstup - navrh
Eas Vstup - stav
-~ Vjezd - navrh
-~ Vjezd - stav

i+l STAV NavrZzena podlaznost / stavajici

Vyznamné pruceli / narozi

W Prostor pro rest. zahradky (tzv. prostor k dispozici)

[ ) Pamatkové chranény objekt
<}: Vyznamny prahled
_ Budovy - navrh
_ Hrana
E— Rozhrani
— Redené Gzemi

—————— Hranice etap
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2.5 Situace - vSechny etapy

Tzv. hlavni vykres v podrobnosti M 1:500.

i+l STAV

Chodniky / dlazdéné

Plochy pro pési / mlat

Plochy pojizdné v drovni chodniku / dlazdéné
Dopravni komunikace / asfalt
Cyklopruhy

Zeler vefejna - navrh

Zeleri soukroma - navrh

Zelen vefejna - stav

Strom - navrh

Strom - stav

Lavi¢ka s opéradlem

Lavi¢ka bez opéradla

Sedaci mobiliar - zahradky
Stojany na kola

Odpadkovy ko$

Zahrazovaci sloupek

Lampa VO - orientovana
Lampa VO - centralni

Lampa VO - pfechody pro chodce
Semafor

PristfeSek autobusové zastavky
Oznacnik zastavky

Kasna, fontana

Vstup - navrh

Vstup - stav

Vjezd - navrh

Vjezd - stav

Navrzena podlaznost / stavajici
Vyznamné priceli / narozi

Prostor pro rest. zahradky (tzv. prostor k dispozici)

Pamatkové chranény objekt
Vyznamny prahled

Budovy - navrh

Hrana

Rozhrani

Regené uzemi

Hranice etap
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2.7 Provéreni parkovaciho

domu pfe hotelem Bohemia

Jednim z Ukold pfedlozené studie bylo také provérit umisténi parkova-
ciho domu na parcelu ve vlastnictvi mésta pred hotelem Bohemia tak,
aby jej bylo mozné realizovat v souladu s povolenym projektem podzem-
nimho parkovi$té (viz kapitola 1.4.3 Zaméry v Gzemi), pfipadné jen s
mensimi Upravami tohoto projektu.

Podzemni parkovi$té o kapacité 62 parkovacich stani spolec¢né s parko-
vacim domem a novymi parkovacimi stanimi na povrchu nabidne mista
nejen pro Masarykovo namésti, ale také pro hotel, ktery se diky splnéni

Samotné feSeni nekomplikuje pouze pozadavek kompatibility domu s
podzemnim parkovistém, ale také ochranna pasma prochazejicich siti
(dale viz kapitola Technické infrastruktura).

Provéfili jsme dva typy parkovaciho domu. Prvnim typem je parkova-
ci ddm s plné automatizovanym parkovacim systémem - tzv. zakladag.
Vyhodou tohoto feseni je i pres vyssi investi¢ni ndklady objem stavby
vyuzit relativné velkou &ast budovy pro jiny G&el (pronajem, sluzby, ad-
ministrativa). Druhou variantou je klasicky parkovaci dtim.

Masarykovo namésti - Gzemni studie vetejnych prostranstvi mésta Chrudim | re:architekti | 2021

tohoto pozadavku bude kone¢né moci otevfit svym navstévnikim. Za-
roven je zde mozné vyuzit vyhodné pozice s dobrou pési ndvaznosti na
historické centrum a zaparkovat zde pti navstévé mésta.

Varianta Il
Klasicky parkovaci diim s kavarnou v parteru

Varianta |
Kombinace administrativni budovy s Zivym parterem a plné
automatizovaného parkovaciho systému

Pocéet stani Pocet stani

e Posun vjezdu do podzemniho parkovisté e podzemni: 60 e Zachovani vjezdu do podzemniho parkovisté dle projektu PP e podzemni: 61

e Zachovani stavajicich siti véetné ochrannych pasem e parkovaci zaklada¢ se sedmi Grovnémi: 81 mist e Zachovani stavajicich siti véetné ochrannych pasem e parkovaci dim c¢tyfpodlazni: 70 mist
e Poditano se &tyfmi NP (vy$ka domu cca 14,5 m) e celkem: 141 mist e Poditano se &tyfmi NP (vy$ka domu cca 13 m) e celkem: 131 mist

e Cast domu tvofi pIné automatizovany parkovaci zakladaé s vjez- e komercni prondjem: cca 1430 m? e Parkovaci dim s polorampami e komercni pronajem: cca 170 m?

dem z ul. Husovy

e Pocet parkovacich urovni: 7

e Velikost parkovani odpovida referenénimu prikladu PD Kopecna,
Brno

€ o I 0 O
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Typické podlazi parkovaciho domu Typické podlaZi parkovaciho domu

\
| | \
IR —— ==
. AU A =
Y 4 T R ‘& |
. Gy y: — — N Ht rnri1/v
/ ‘ o | N1 e
e, N R i 558 . RIS =t
e A ——— = — P i e i Rt /
ST % _— ey I o |
e A = = | (0 RO I N 00 ) IO =
G TR T T T T T T T T 0 = e ‘ (T T T TTTTTTTTYN ﬂ
FOLE SRR O A 1 . ,
5 T T I N AT AR S AR B [ e gty ' o /
‘ : : : ; ‘
]
i

] ‘ Ptizemi parkovaciho domu (typ klasicky) s na-

‘ vaznosti na navrzené verejné prostranstvi

‘ a projekt podzemniho parkovisté. Vyznaceny
jsou i probihajici sité véetné ochrannych

~ pasem.

= [ Ptizemi parkovaciho domu (typ zakladag)
[ ] s navaznosti na navrzené verejné prostran- —
‘ ‘ stvi a projekt podzemniho parkovisté. Vyzna-

2 ‘ ‘ ¢eny jsou i probihajici sité véetné ochrannych ~
= pasem. o
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Vizualizace prostranstvi pred hotelem

Na této vizualizaci ukazujeme charakter namésti pred hotelem, vlevo je
hmotovy navrh nové budovy. Pojeti fasady je abstraktni, v navrhu uva-
zujeme dle varianty | s automatizovanym parkovacim domem. Prostory
orientované do prostoru pted hotelem je v této varianté mozné vyuzit

k administrativnim provozim, parter ke komerénim Géellim.

Samotna plocha namésti je velkorysd, volna, pfehledna, podnécuje
dominantni véz hotelu a potrhuje vstup celkovym ¢lenénim této plochy
podélnymi pruhy a vodnim prvkem.
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2.8 Architektonicko-stavebni reseni

Navrhujeme mobilidf a povrchy v souladu se Standardem | Manualu
verejnych prostranstvi. Kédové oznaceni materiall i mobilidte vychazi
z tohoto manualu a je mozné do néj nahlédnout pro dalsi specifikaci i
prvky.
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Zelen

Stromy do zpevnénych ploch: vzhledem k tomu, Ze dfeviny v uli¢nim
stromoradi by mély byt tolerantni k extrémnim stanovistnim podmin-
kadm, budou zvoleny neptvodni druhy nebo vhodné kultivary domacich

59

drevin napt. trnovnik akat (Robinia pseudoacacia), javor babyka (Acer
campestre), jerlin japonsky (Sophora japonica).

Mobilia¥

Ocel ndtér  Dfevo Ocel : ]

DB 703 ptirodni nerezova
Acer campestre Robinia Sophora japonica Stromoradi ve zp. plose  Okrasné zahony Vodni prvky, fontany Parterovy / rekrea&ni
‘Elsrijk’ pseudoacacia travnik

RO1 | Rodina prvkd mobiliate ‘Umbraculifera’

Standard reseni obchodniho parteru

Pravidla pro vnéjsi prvky prezentace provozoven budou stanovena
shodné, jak je dano pro Standard | Manualu vefejnych prostranstvi,
neni nutné je pro Masarykovo namésti dale specifikovat. Nasledujici
Cast je jeho vynatkem véetné Cislovani odstavcl. Pro kompletni vycet
regulativll a doporuceni nahlédnéte do Manualu.

Lavicka bez opéradla Zahrazovaci sloupek, Odpadkovy ko$, napt. Stojan na kola nerezovy, Svitidlo vefejného osvétleni,
napt. Santa Cole - Néo napt. Priinte - Boule- Metalco - Ermes napt. Priinte -EFG 50 napt. Hess - Dalvik pro osvétleni

komunikaci a Platek - Tris pro
centralni svétlo

Lavicka s opéradlem
napt. Santa Cole - Néo
Romdntico Romdntico vard 60

Vybér ze zavaznych prvki regulace

standard povrchﬁ 71.Z2.a 71.2.b

Um[sténi, P¥i volbé umisténi a velikos- Mensi pocet prvkl a infor-

velikost ti prvkd je nutné respekto- maci udéla celkovy vyraz

M11 apF:,Sﬁgt vat Clenéni fasady a architektu- provozovny Citelnéjsi a pUsobi
ru domu. presvédcCivéji.
Zula tmava Beton Asfalt Asfalt Cerv. Mlat
7.1.Z.c Vystré 7.1.Z.d Napis 7.1.Z.e Tabule a vitriny

D1 D2 D3 D& Maximalni velikost vystce Umisténi nazvu Maximalni rozméry 60x80

60x60x10 cm, vyska
umisténi min. 220 cm
nad chodnikem v souladu
s ¢lenénim fasady. Jedna
vystré na provozovnu.t

cm. Max. dvé tabule &i
vitriny na jednu provozovnu.
Umisténi a velikost v souladu
s ¢lenénim fasady.

provozovny pod fimsu / na
vykonzolovanou fimsu / do
horni ¢asti predsazeného

vykladce / do nadsvétliku v
souladu s ¢lenénim fasady.

71.Z2f

PF¥idruZeny prostor
Prostor pro mozné
vystavovani zbozi
v exteriéru - mimo
minimalni prichozi

Kamenna dlazba 14x14  Kamenna dlazba 30x45  Kamenna mozaika jed- Kamenna dlazba 30x45  Zulovéa kostka 10x10, Zulova kostka 10x10, Dlazba betonova, pre- chozl
(16, 18), z boku &tipana, (60, 80), Fezana ze noducha 8x8, tipanj, (60, 80), Fezana ze $tipana, zula tmava, &tipan4, zula $eda, fabrikovana, s ostrou pés, v maximalni Sifce
shora fezana, zula dvou- véech stran, zula dvou-  Zula $eda, rovné kladeni  véech stran, Zula svétla, rovné kladeni rovné kladeni hranou 80 cm a vySce 140
barevna, rovné kladeni,  barevna, rovné kladeni rovné kladeni cm pro zachovani
pojizdna prehlédnutelnosti
verejného prostoru.
Pouze pfed samotnou
provozovnou. Vyjimku =

tvoii krejcovské r Nad
I Nadsvetlik vykladce svétlik

figuriny pro vystavovani
obleceni, max. 1 ks pro 1
Vykladec i:}

| odsazeni napisu
_ | max. 80

Masarykovo ndmésti Masarykovo ndmésti - Chodniky standard | Hotelova plaza Vyvysené vozovky Parkovaci stani, viezdy  Chodniky, sidlisté
pldcek a zahradky Husova

VGO‘V

max. 60

Al A2 ML BT Prvky pro nevidomé provozovnu.

7.1.2.g Aéko
Umisténi
acka Ci jiné

samostojicf TOhaa NS N max. 80
tabule do min. 125
piidruZeného T opt. 150

Krajni pas
[

Dlazba vodici linie, zula  DlaZba s vystupky, inze- Dlazba s vystupky, zula

svétla / tmava, normové nyrsky kdmen, normové  svétla / tmava, normové prostoru,

rozméry rozméry rozméry vySka 80 cm.
Jedno acko na 7.1.Z.h Polepy

Asfalt bézny Asfalt Cerveny Mlat Betonové dilce

Dopravni komunikace Cyklopruhy Rekreacni plochy Zpevnénd pésina Uméla vodici linie Signdini a varovné pdsy Signdlini a varovné pdsy provozovnu. Polepy mohou tvofit max. 20% plochy
zpévneéné vykladce. Vhodné je umisténi polepu

do nadsvétliku. Vhodné je uzivat fezanou

grafiku namisto celoplosné.

1U naroznich provozoven je mozné mit napis a vystr¢ na kazdé z fasad.
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Navrh verejného osvétleni

Rozmisténi svitidel v etapé | je provéfeno vypoctem. Cilem je vytvorit
bezpecny, reprezentativni, avSak ne presvétleny prostor.

T -

Svitidlo vefejného osvétleni,
napt. Hess - Dalvik pro osvétleni
komunikaci a Platek - Tris pro
centralni svétlo

1 2 3 5 7.50 10 15 20 25 Ix

Schéma vypoctu intenzity osvétleni, Lumidee



2.9 Podrobny
vykres

Legenda
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D1 - Dlazba kamenna dle spec.
D2 - Dlazba kamenna dle spec.
D3 - Dlazba kamenna dle spec.
D4 - Dlazba kamenna dle spec.
D5 - Dlazba kamenna dle spec.
D6 - Dlazba kamenna dle spec.
D7 - Dlazba betonova dle spec.
A1 - Asfalt bézny

A2 - Asfalt probarveny, cyklopruhy
ML - Mlat

BT - Betonové desky

Zelen verejna - navrh

Zeler soukroma - navrh

Zelen vefejna - stav

Strom navrh

Strom stav

Vstup névrh

Vstup stav

Vjezd navrh

Vjezd stav

M 1:500
v podrobnosti 1:250
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Lavicka s opéradlem

Lavicka bez opéradla

Sedaci mobiliar - zahradky
Stojany na kola

Odpadkovy ko$

Zahrazovaci sloupek

Lampa VO - orientovana

Lampa VO - centréini

Lampa VO - prechody pro chodce
PristfeSek autobusové zastavky
Oznacnik zastavky

Kasna, fontana

Budovy - navrh
Resené tizemi

Hranice etapy 1
Hrana

Rozhrani



Vizualizace namesti

Na této vizualizaci ukazujeme charakter staré ¢asti samotného Ma-
sarykova namésti, hmotu parkovaciho domu v pozadi, kdy fasada je
schéma dle varianty | s automatizovanym parkovacim domem.

V pravé ¢asti namésti je pruh pod korunami navrzenych strom(, ktery
mUze nabadat provozovny k expanzi do namésti. Uprostred je velka
prazdna plocha pfed kasnou, samotné tézisté namésti.

Povrh uvaZujeme z pohodIné dlazby, zaZloutlych Zul (na p¥. Mrakotin), s
horni Fezanou hranou, formaty rlznych velikosti.
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2.10 Regeni technické e

- y RN \\ \
infrastruktury 4
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Koordinace se sitémi v etapé 1

Navrh predpoklada v etapé 1 prelozku plynu viz de-

tail B - Namésti. Novy ddm na pozemku pred Bohe- \
mii je osazen tak, aby bylo mozné jej realizovat bez

vyznamnéjSich prelozek. To samé plati pro umisténi
strom0 v okoli PD a hotelu.

Koordinace se sitémi v navazujicich etapach v
Navrh navazujicich etap vyzaduje v nékterych mis- :
tech vyznamnéjsi prelozky odpovidajici mite zasahu
do Uzemi.

B - NAMESTI

Prelozka plynu pro
_ ¥ ¢ \\\ umoznéni vysadby
Q \ stromd, viz detail.
Pro vytvoreni mista pro nové domy na kfizovatce Na
Bidé je tfeba kratkych prelozek pro uvolnéni narozi. M\ ___
P¥i realizaci etapy 3 se predpoklada rozsahlejsi Gpra-

va uliéniho profilu véetné nové organizace siti.
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ni kanalizace, plynovodu,
horkovodu, viz detail.
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Detail B - Namésti

Navrh pocita s prelozkou plynovodu v severni ¢asti Masarykovo na-
mésti tak, aby bylo mozné do této polohy umistit stromoradi lemujici
uliéni frontu.

Délka prelozky: 140 m
Predpokladané naklady: 1,5 mil. K&

Detail A - Bohemia

Novy ddm je navrZen tak, aby kvili jeho realizace nebylo nutné rea-
lizovat zadné prelozky. V severni ¢asti je vykonzolovan nad stavajici
horkovod a plynovod.

Stromova alej podita s rozmisténim stromd mimo stavajici sité ohrani-
¢ené tlustou zelenou ¢arou.

D

M 1:500

Legenda

- — - sdélovaci vedeni
~ — —  plynovod

~ — —  vodovod

- — - vedeni elektfiny
- — = kanalizace

— — —  vefejné osvétleni

— — —  teplovod

Legenda navrhovych ploch a prvk{ viz

situaéni vykresy.
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