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1. Charakter uzemi
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la. Historické centrum

Lokalita historického centra na Fi¢nim ostrohu
a pod hradbami s celoméstskym i nadmést-
skym vyznamem. Kompaktni blokova zastavba
dvou aZ tfipodlaznich doma. Historicky cha-
rakter, zklidnéni dopravy vzhledem k ¢etnému
pohybu pésich a mnozstvi cilt. Uzemi se na-
chazi prevazné v pamatkové zoné. Intenzivni
péce o plochy zelené vzhledem k vysokym
naroklim na rekreaci a reprezentaci.

Ib. Kompaktni zastavba

Blokova, ptipadné fadova kompaktni zastavba
s prevazné méstskym charakterem zahrnujici
klicovou ¢ast Palackého tfidy a jind vyznamna
prostranstvi. Vyssi estetické naroky, misty

i na Uzemi pamatkové zony. Standard neni
tolik svazan tradici, stale vak jisté naroky

na reprezentativnost — uZivani kvalitnich
materiald v kombinaci s levnéjdimi. Mobilia¥
je solidni, méstského charakteru. Vysoky vy-
znam stromU a uliénich stromotadi pro kvalitu
prostredi.

v _wrs

Ip. Parky a nabrezi v historickém centru

Park kolem feky Chrudimky, parky na Gzemi
historického centra a M&stsky (zamecky)
park. Jedna se o parky s nejvyssimi esteticky-
mi naroky a naroky na udrzbu se zachovanim
a podporou ekologickych funkci. Typ vegetac-
nich prvkl a péce o né je v souladu s tra-
di¢nimi prvky historickych center, které jsou
reprezentovany kvalitnimi materialy povrchd,
mobiliafe a hernich prvk{i (kdmen, kov, dfevo).

Vymezeni zén standardu |
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2. Samostatneé
resena Uuzemi

V réamci standard(l jsou vymezena Uzemi, ktera je nutné

fesit samostatné s individualnim koncepénim pristupem.

Jsou to Uzemi nestabilizovana &i Uzemi, jejichz soucas-
né reseni vyrazné neodpovida navrhovanému standar-
du a vyznamu mista. Zaroven se jedna o plochy, kde
by méla zadit zména a obnova nejdFive.

1 - TyrSovo namésti

V soucasné dobé se jedna o misto bez statutu namésti,
ackoliv nese jeho nazev. Je pouze Sirokou ulici slouzici
jako vyznamna parkovaci plocha s degradovanymi povr-
chy a bez zdlraznénych navaznosti na centrum mésta.
Charakter mista mGZe ovlivnit i rekonstrukce/prestavba
sokolovny.

2 - Masarykovo namésti

Opét se jedna o misto, které je naméstim pouze podle
nazvu. Stfedem prochazejici frekventovana komunikace
na méstském okruhu determinuje povahu celé plochy.
Prostor je urbanisticky neukonceny a zahrnuje pozem-
ky s potencidlem vystavby. Proména mista souvisi

se zménou SirSich dopravnich souvislosti a dokonéenim
méstského obchvatu.

3 - Krizovatka na Pumberkach

KFizovatka s potencidlem stat se centrem lokality.

4 - Okoli smuteéni siné

Okoli smutecni siné a hrbitova sv. Vaclava v¢etné pti-
stupovych komunikaci a napojeni na ul. Skroupova, ma
potencidl stat se ohniskem o dUleZitosti odpovidajici
povaze mista.

5 - ulice Skroupova a Havli¢kova

Vyznamna prijezdova osa mésta navazujici na hlavni
nadrazi a vedouci az do historického centra si zaslouzi
individualni ptistup a vlastni koncepci.

6 - ulice Novoméstska

Vyznamna pfijezdova osa mésta vedouci z okraje az
do historického centra si zaslouzi individualni pristup
a vlastni koncepci.

Vymezeni samostatné feSenych Gzemi ve standardu |
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3. List standardu
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Mobil

Ocel natér Drevo Ocel Zula svétld  Beton

DB 703 ptirodni nerezova

RO1 | Rodina prvk( mobiliate

Typicka skladba povrchi | Vyiez plidorysu ulice, detail 1:50
o)
=
)
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D - Parkovaci pas

C - Obruba

A - Vozovka D - Parkovaci pas

TICLE L

MO02|MO4|
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B - Chodnik

B - Chodnik

Zastavba

Zastavba

B il
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Zastavba

[

Komunikace s cyklopruhem

§. min. 1,5 m. Chodniky

z mozaiky zdobné &i bézné

z vicebarevné zuly. Siroka
Zulovéa obruba, vozovka

z zulové kostky v krouzkové
vazbé. Uprava pro cyklisty
formou pruhu z hladké dlazby.
Vysadba strom@ do zpevné-
nych ploch.

Chodniky z mozaiky zdobné

¢i bézné z vicebarevné Zuly.
Siroka zulova obruba, vozovka
z zulové kostky v krouzkové
vazbé. Parkovaci stani z Zulo-
vé kostky v rovném kladeni,
park. zardzka. Volitelna Uprava
povrchu pro cyklisty formou
hladké dlazby.* Vysadba
stromd do zpevnénych ploch
nebo mlatovych rabatek.

Chodniky z hladké zulové
dlazby svétlé. Siroka zulova
obruba, vozovka asfaltova
(zvySené krizovatky dlazdéné
Zulovou kostkou). Parko-

vaci stani z zulové kostky
tmavé v rovném kladeni, park.
zarézka. Vysadba stromd do
mlatovych nebo vegetacnich
rabatek.

* Osa péasu hladké dlazby musi byt 1,25 m od hrany vozovky sousedici s podélnym parkovanim, 1,0 (0,75) m v situaci bez parkovaciho pasu.
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Povrchy

P - Lo R L a R

ula svétla  Zula Sedob. Ri¢ni valoun Beton Barv. asfalt Mlat Pisek D¥evo

Valounova dlazba Velka dlazba

Mozaika béZzna

v

Placaky

P16 o
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N

Celistvy Prkna
(asfalt, mlat atp.)

T1| 712|131 L2 TZ1 722
T3.24 T4

Travniky Letni¢ky Trvalky

Dlazba s vystupky

Dlazba s odskoky Dlazba vodicf linie Dlazba s vystupky

Vegetacéni prvky

Kere K1 Tvar.

Sty Stromotadi
S1,S2 ST1, ST2 dreviny

Charakter vegetaénich prvki

Uli¢ni stromoradi a solitérni
stromy, primarné s velkou koru-
nou, domaci i neplvodni druhy.
Vysadba do zpevnénych a vege-
tacnich ploch. Dlraz na kvalitu
travnikd. Vyuziti trvalkovych

a letni¢kovych zahon(, tvarova-
nych dfevin, popinavych rostlin
a rostlin v nddobéach. Ve volnéj-
Sich partiich kolem feky a na-
honu ddraz na souvislé, pfirodé
blizké nivni biotopy.

Strom na namésti

Péce o vegetaci je velmi in-
tenzivni a uzplsobené vysoké
navstévnosti vegetacnich ploch.

Travnik v méstském parku  Okrasné zéhony Podrostova spole¢enstva  Vodni prvky

Herni prvky

Dfevo Ocel natér Barevny
pFirodni DB 702 natér?

=

Ocel nerez.

2 PouZiti barevného natéru pouze v zéné Ib. mimo historické centrum!
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4. Mobiliar

4.1 Obecné principy
umistovani mobiliare

Soucasti mobiliafe nejsou pouze lavicky, které si vétsina
z nas vybavi. Véci, které spadaji do této kategorie, je
vyrazné vice: kose, stojany na kola, pitka, plakatovaci
sloupy a dalsi. Méstsky mobiliat pomaha mésto ,,zaby-
dlet®. V rdmci predkladané studie uréujeme principy, na
jakych mistech by mél byt mobilia¥ osazen a jaké zasady
je treba dodrzet. Na druhou stranu je ale mobilni, to zna-
men3, ze jeho pfesna pozice ¢i mnozstvi v dané lokalité
mUZe byt zpfesnéno az na zakladé poptavky v daném
misté — na zakladé pozorovani jiz upraveného tzemi.

V pfipadé mobilidfe je klic¢ova otdzka volby pfesného
typu vyrobku. Mobilia¥ je vystaven rlznym zplsoblm
vyuZiti, a proto musi byt dostatecné fortelny, na druhou
stranu nesmi byt prehnané robustni, aby nevybizel k ag-
resivnimu chovani. Solidni Femesiné provedeni by mélo
byt samozfejmosti. Dllezitym faktorem je i snadnd ddrz-
ba a vyména celku i ¢asti. Co se tyce estetiky, volime
vyrobky sloZzené z jednoduchych, geometrickych tvari
a bez zbyteéné slozitych detailll. Diky tomu je mobilia¥
nadéasovy a nepodléha dobovym trend@m.

Navrzeny standard mobiliafe se tyka béZnych ulic a
prostranstvi. Vyjime¢na mista jako vyznamna nameésti

a méstské tfidy je nutné Fesit vlastnim architektonickym
navrhem, ktery z koncepcnich dlvodd mize stanovit
prvky zdmérné odlisné ¢i ve vy8Sim standardu.

Obecné

principy

Osvétleni

Manual tvorby vefejnych prostranstvi mésta Chrudim | re:architekti | 2021 15

4.1.1.a

PFi umisténi mobiliafe je potfeba dbat

na celou kompozici prvkl v daném misté,
spravné zvolenou proporci a mnozstvi
mobiliare.

41.1.b

Mobilid¥ by nemél byt bariérou

v prostoru a nemél by vyvolavat
potfebu dalsich terénnich Gprav, pokud
se nejedna o soucast architektonické
koncepce.

41.1.c

Pro udrzeni kvality mobiliare je nutna
pravidelna Udrzba (8istota, opravy,
bezpe&nost).

4.1.2.a
Vefejné osvétleni nesmi omezit
vyznamné pohledy a prlhledy.

4.1.2.b

Navrh osvétleni by mél

na frekventovanych mistech zohlednit
ochranu venkovniho prosttedi a zamezit
ruivosti svého okoli. (CSN EN 12 464-2
Svétlo a osvétleni - Osvétleni pracovnich
prostor(l - Cast 2: Venkovni prostory).

4.1.2.c

Vetejné osvétleni vyzaduje koncepéni
feSeni zohlednujici Sirsi souvislosti,
dopravu, bezpecnost, architektonicko-
urbanistické hledisko a estetiku.

41.2d

Parametr( osvétleni je tfeba dosahnout
energicky Uéinnym zplsobem. Navrh
kvalitniho osvétleni vyZaduje spolupraci
se svételnym technikem.

4.1.2.e

Je doporuéeno volit radéji vice prvka
osvétleni o mensi vysce nez méné
vyssich.

4.1.1d

Vybér samotnych prvkd, jejich barevnost
a materialitu je potfeba volit v souladu

s navrzenym standardem v lokalité.

41.1.e
Je nevhodné pouzivat mobilia¥ jako
reklamni plochu.

4.1.2.f

S prvky verejného osvétleni neni
doporuéeno kombinovat dopravni prvky
(zna&ky, signalizace aj.).

4.1.2.g

Potencialné nebezpecna mista vyzaduiji
zvysSenou hladinu osvétleni nebo odlisny
barevny ton svétla. Nesmi vSak
zpUsobit osInéni Fidi¢h ¢i chodca.

4.1.2.h

Vzhledem k orientaci ve mésté v noci
je potreba zajistit dostatecné osvétleni
nejen komunikaci, ale i orienta¢nich
ceduli - nazv( ulic, éisel dom,
dopravniho znaceni apod.

4.1.2.i

Umisténi vefejného osvétleni ma
respektovat osu, rytmus a budouci
vzrlst strom(, jsou-li v okoli.



Standard |

Mobiliaf

16

Stojany

na kola

Nadoby

na odpad

Sedaci

mobilia¥

4.1.3.a

Rozestupy a vyska stojant musi byt
zvolena s ohledem na jejich pouZitelnost
(stabilita kola, bezpe&né uzamé&eni).
Zpravidla funguje pravidlo jednoho
metru vzdalenosti od prekazky, vozovky
i dalsiho stojanu.

41.4.a
Kose na t¥idény odpad by mély byt
umistény spolecné.

4.1.4.b

Umisténi, frekvenci a mnozstvi
odpadkovych kosU je potfeba navrhnout
s ohledem na charakter daného
prostoru.

41.4.c

Sacky na psi exkrementy, tipatka
a popelniky je vhodné sjednotit
s odpadkovym kosem.

4.1.5.a

Sedaci mobiliaF by mél byt uZivatelsky
vstticny. Jeho umisténi by mélo byt
voleno s ohledem na uzivatelskou
pohodu - mikroklima, stin, vyhled.

4.1.5.b

Usporadani mobilidfe je potfeba
navrhnout s ohledem na potieby

a charakter daného mista (napt.
protilehlé sezeni podporuje socialni
interakci).

4.1.3.b
Stojany umisténé na chodniku musi
poskytnout dostatecny prlichozi prostor.

41.4d

Je doporuéeno umistovat odpadkové
kose v jedné linii s ostatnimi prvky
infrastruktury nebo stromoradim.

41.4.e

Kontejnery a popelnice na domovni
odpad by nemély byt umistovany

do vefejného prostoru. Pokud to

ale nejde jinak, nemély by byt nijak
ohrazeny. Vhodné umisténi kontejner( je
napf. misto jednoho stani v parkovacim
pasu. Misto ma byt vydlazdéno hladkou
dlazbou pro snadnou udrzbu. Barva
kontejnerd by méla byt Cerna ¢i Seda.

4.1.5.c

V parcich nebo v prostoru tzkych
cest by lavicky nemély omezovat
prlchodnost.

Manual tvorby vefejnych prostranstvi mésta Chrudim | re:architekti | 2021
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4.2 Rodina prvkt RO1

Ocel natér Drevo
DB 703 ptirodni

Sedaci mobilia¥

Parkovy sedaci mobilia#

Odpadkovy ko$

Ocel Zula svétld Beton
nerezova

LN

Standardni lavi¢ka do centra mésta z kvalitnich material( a kvalitnim provedenim detaild.

Typ: SANTA-COLE NeoRomantico

Délka: min. 2200 mm

Varianty: lavice bez opéradla / Zidle / stdl

Materiél: masivni akatové dfevo, hlinikova adonizovana konstrukce, ptip. ocelova, natér DB 703
Dal$i doporuéené prvky: zulovy kvadr

SANTA-COLE NeoRomantico SANTA-COLE NeoRomantico Zulovy kvadr

Parkova lavicka z kvalitnich materialQ a kvalitnim provedenim detail(. DlleZitymi aspekty na lavickach
jsou detaily uchyceni dfevénych lati na kovovou konstrukci, jejich snadna vyména, odolani desti.
Typ: MMCITE

Délka: 1800 mm

Material: masivni akatové drevo, ocelova konstrukce, natér DB 703

Dal$i doporucené prvky: lavice z dfevénych hranoll, betonovy kvadr

1 g '

MMCITE MMCITE lavice z dfevénych hranold betonovy kvadr
Odpadkové kose jsou valcové s vikem. Kvlli terénnim nepfesnostem a svahlim je ko$ odsazen
od zemé na prisazené kovové noze.

Typ: METALCO - Ermes
Material: lakovana ocel, natér DB 703
Rozméry: @ 372, vyska 1034 mm
Dal$i doporugené prvky: ko$ na t¥idény odpad MMCITE Crystal, stojan MMCITE Valet
METALCO Ermes sl NcITE “ STREETPARK Raila Ash STREEFPARK Raila Dog

Sloupky

PRUNTE - Boulevard 60

Stojany na kola

PRUNTE - EFG 50

Vefejné osvétleni

T HESS Dalvik

Vefejné osvétleni - historické
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Systémovy sloupek s dekorativni drazkou. Ocelova krytka u paty sloupku zajistujici
bezproblémové osazeni.

Typ: PRUNTE - Boulevard 60

Material: lakovana ocel, natér DB 703

Rozméry: @ 120 mm, vyska 900 mm

V celém mésté doporudujeme pouzivat jeden typ stojanCi na kola. V tomto p¥ipadé se material

¢i povrchovéa Uprava nemusi shodovat s ostatnimi prvky mobiliafe. Vzhledem k zamezeni poskrabani
kol doporudujeme pouZit stojany z nerezovych trubek.

Typ: PRUNTE - EFG 50

Material: nerezova ocel pro véechny standardy

Rozméry: 48/900/650 mm

PRUNTE - EFL 50

Kompaktni lampa jednoduchého tvaru slozena z kénického sloupu a ploché obdélnikové hlavice
svitidla.

Typ: HESS Dalvik

Materidl: svitidlo - kartaéovana nerezova ocel, sloupek - pozinkovana ocel, natér DB 703
Rozmé&ry: prlimér sloupu 102-133 mm, vy$ka 4500/6000 mm dle dopravniho Fegeni - preference
hustsiho rozmisténi svétel v kombinaci s nizsi vyskou

Doporucujeme stavajici historické lampy ponechat, udrzovat a rekonstruovat. Nové historizujici lampy
neshledavame jako vhodné k navrhovani.
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Pitka

Vegetaéni nadoby

METALCO - Fuente

METALCO Hut

Stromové mtize

METALCO Dahlia

HESS Concord

Standardni pitko by mélo poskytnout pohodiné napiti, omyti rukou a napusténi vody do ladhve. Je
dobré pfi vybéru myslet také na déti a handicapované. Pokud se nejedna o ojedinélé umélecké dilo
vyrobené na zakazku, doporuduje se zvolit pouze jeden typ pitek pro danou oblast.

Typ: METALCO - Fuente

Material: lakovana ocel, natér DB 703

Rozméry: sloupek 990x200x100 mm, mfizka 890x296 mm

Dalsi varianty: SANTA-COLE Caudal (pitko s fontankou)

SANTA & COLE - Caudal

Zastavka v kombinaci kovovych profild, plechové stfechy a bezpe¢nostniho skla s lavi¢kou v pFislug-
ném standardu. Zabudované osvétleni. Vyfrézovany nazev zastavky a mésta. Doporu¢ujeme vybrat
pouze jednu variantu pro celé mésto, nikoliv kombinaci vice typ( zastavek.

Typ: METALCO - Hut

Material: lakovana ocel, natér DB 703

Rozméry: 1695x2575 mm, délka 4240 mm a dalsi

Dalsi varianty: STREETPARK Frameo - slozitéjsi Udrzba prosklenné strechy, bez osvétleni

Vegetaéni nadoby o ¢tvercovém pldorysu a rlznych rozmérech. Vhodna zeler do nadob viz kapitola
Vegetacéni prvky.

Typ: METALCO Dahlia

Material: ocel v barvé DB 702

Rozméry: 550x550x1430 mm, 550x550x580 mm, 950x950x980 mm, 745x745x680 mm,
1200x1200x580 mm, 950x950x580 mm

Ctvercova &i kruhova stromova m#iz s volitelnou ochranou kmene. Uréeno do zadlazdénych ploch
pésich zén, namésti a dalsich mist, kde nehrozi zatizeni od pojezdu vozidel tézsich nez 3,5 t. Moznost
zabudovani svitidel.

Typ: HESS Concord (&tverec) / HESS Belvedere (kruh)

Rozméry: 1980 x 1980 mm / 1480x1480 mm (&tverec), dn 1500 / 2000 mm (kruh)

Materidl: litina

Dalsi varianty: stavajici litinova mfiz v centru mésta

HESS Belvedere

Infografika - rozcestnik

Infografika - tabule

Plakatovaci plocha

MMCITE - 0S

STREETPARK - LXL

Plakatovaci sloup

MMCITE Egero
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Méstsky navigacni systém.

Typ: MMCITE 0S

Materidl: hlinik/ocel, natér DB 703
Rozméry: sloup tl. 100 mm, v. 3140 mm

Informacni nosi¢ s prosklenou nebo plnou plochou. Varianta LXL2 je doplnéna o LED nasvétleni skla.
Typ: STREETPARK LXL

Materidl: pozinkovana ocel lakovana, natér DB 703

Rozméry: 1800x80%2100 mm

Typickou samostatné stojici plakatovaci plochu nedoporu¢ujeme umistovat pfevazné z bezpecnost-
nich dGvodt. V p¥ipadé ploché plakatovaci plochy doporuujeme rozumné vyuzit volnych zdi domd,
preferujeme plakatovaci sloupy.

Typ: stavajici prvek

Material: ocel lakovana, natér DB 703

Plakatovaci sloup s plnym podstavcem a subtilni stfiskou. PIny podstavec pro snadnéjsi udrzbu.
Typ: MMCITE Egero

Material: pozinkovana ocel lakovana, natér DB 703, vylepova plocha z nerezové oceli

Rozméry: §. 1005 mm, v. 3000 mm

Dal$i varianty: STREETPARK Cylindrum

STREETPARK - Cylindrum
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Kontejnery na t¥idény odpad

N

Zvonovy kontejner na t¥idény odpad, $edy, s barevnym rozlidenim oznadujici typ odpadu. Ddlezité je
spravné umisténi napf. misto parkovaciho stani v parkovacim pasu. Misto vydlazdéno hladkou dlazbou
pro snadnéjsi udrzbu.

Rozméry: 1000x1000x1320 mm, 1,1 m?

Materidl: sklolaminat, odolny proti UV zafeni

Dalsi varianty: kvalitni kontejnery PAUL WOLFF 1100 z ocelového plechu

pro nejvyssi estetické naroky

L

PAUL WOLFF 1100

Manual tvorby vefejnych prostranstvi mésta Chrudim | re:architekti | 2021
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5. Povrchy a materialy

5.1 Obecné principy

V této kapitole se zabyvame vybérem vhodnych povrch(
a materiall. Povrchy a jejich materidly tvofi tzv. treti
fasadu verejného porstranstvi. Kvalita povrchl vyrazné
ovliviiuje kvalitu celého prosttedi. Pouziti vhodnych
povrchl ma vliv na bezpe¢ny pohyb v Uzemi, estetické
hodnoty nebo délku pobytu v daném misté.

Povrchy maji moc oddélovat éi scelovat prostor jednotli-
vych druhl pohybu ¢&i celych zemi. Vzdy je proto nutné
k navrhu pfistupovat koncepcné. Vzhledem k vysokému
namahani a predpokladané délce Zivota povrchu je nut-
né volit materialy trvanlivé a odolné, povrchy snadno
udrZovatelné Ci s Udrzbou o intenzité odpovidajici mistu,
materialy a povrchy nadcasové.

Parkovaci

a zelené
pasy
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5.1.1.a

Pési plochy by mély mit vyssi prioritu
nad plochami vozovek a velikostmi
krizovatek, které zpravidla brani
prostupnosti Uzemi.

5.1.1.b

Vsakovaci plochy s retencni schopnosti
by se mély vyskytovat nejen v okoli
stromd, ale i na velkych plochéach

ulic a namésti (mlatové plochy,
vodopropustné dlazby).

5.1.2.a

PFi vybéru materialu by se mélo volit
mezi lokalnim sortimentem. Dovazenych
materiald by se mélo vyuZivat pouze
vyjimecné.

5.1.2.b

Materialy povrchll by mély byt vzdy
zvoleny s ohledem na charakter oblasti,
vyznam mista, historické aspekty

a celkovou kompozici prostoru.

5.1.2.c

Nedilnou soucasti maximalni Zivotnosti
materiald je kvalitni provedeni
jednotlivych detailC.

5.1.2d

Primarné se doporucuje zachovat

a pracovat s plvodnimi autentickémi
materialy a jejich provedenim.

5.1.8.a
Parkovaci pasy se doporucuje odlisit
materialové Ci barevné.

5.1.1.c

Je vhodné pouzivat primarné povrchy,
které jsou schopny vsakovani (mlat,
dlazba do piskového/$térkového loze,
vodé&propustny asfalt).

5.1.1d

Ulici ve zklidnéné oblasti je vhodné
zvysit na Uroven chodniku v misté
napojeni k hlavni ulici.

5.1.2.e

Material by mél spliiovat nejen
estetickou kvalitu, ale také
odolnost, snadnou Gdrzbu, Zivotnost
a opravitelnost.

5.1.2.f
Materialy vyssi kvality by se mély volit
na vyznamnéjsich mistech.

5.1.2.g
Z bezpecnostniho hlediska neni vhodné
pouzivat kluzké materidly pro pojizdné
a pochozi povrchy. Vyjimkou mohou byt
historické dlazby.

5.1.2.h

Obecné plati, Ze je vzdy vhodné pro
povrchy a obruby pouZivat spiSe kamen
nez beton. Zejména obruby je vhodné
téméF vzdy volit kamenné, Siroké

z d@ivodu vysokého namahani i estetiky.

5.1.3.b

Zelené pasy a nezpevnéné plochy
umoznuji vsakovani a odtok destové
vody bez vedlejsich negativnich vliv{
na infrastrukturu.
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5.2 Materialy pochozich a pojezdovych ploch, zidek

MOL1 - Zula tmava $eda

Skladané kamenné dlazby z kostek, mozaiky.
Historické centrum, detaily typu vjezdy,
autobusové zastavky, lemy vozovky atp.

poa | [pos | u 7
FEEERE m
P o

MO2 - Zula $eda

Skladané kamenné dlazby z kostek, mozai-
ky. Historické centrum, detaily jako vjezdy,
autobusové zastavky, lemy vozovky atp.

0 2 o -
Ford o] roe]fec]

MO3 - Zula svétle Sed4
Skladané kamenné dlazby z kostek, mozaiky.

Historické centrum, detaily jako vjezdy, au-
tobusové zastavky, lemy vozovky, vodorovné
dopravni znaceni v dlazbé atp.

] ] o] I
e pr] 5|
o] o] ] s

MO4 - Zula $edobézova

Skladané kamenné dlazby z kostek, mozaiky.
Historické centrum, detaily jako vjezdy,
autobusové zastavky, lemy vozovky atp.

o] o] el e fecler] EE 77

MOS5 - Opuka

Zidky v historickém centru, na vesni-
cich. Jedna se o lokalni, pfirodni material
charakteristicky pro lokalitu, je vhodné jej
prosazovat pti realizaci novych zamérd.

s/
1 |

MO6 - Ri&ni valouny

Valouny vel. 4-18 cm. Valounova dlazba
v historickém centru - zejm. parky, cesty
podél vodnich tokd, mostky pres feku.
Nepochozi ¢i drobnéjsi plochy.

] v

MO7 - Beton
Lité betonové povrchy, dlazby z velkoforma-
tovych betonovych desek.

NN

o@

M12

M12 - Probarveny asfalt - béZova
Hladké povrchy v parcich pro mensi oh¥ivani
povrchu.

P16 "

M14 - Hlinitopisé&ity mlat
Cesty a zpevnéné plochy v parcich, povrch
pod vysazenymi stromy v historickém cent-
ru ¢i kompaktni zastavbé.

Z . 517

M15 - MZK

Mechanicky zpevnéné kamenivo. Méné udrz-
bova varianta mlatu, vhodna na zpévnéné
plochy pro pési a cyklisty v parcich mimo
historické centrum.

Y
P16 1]

M16 - Pisek
Détska htisté v parcich.

[ ]
Pie = A
M18 - Dfevo
Tvrdé dfevo: akat, modfin, dub aj.
Bez povrchové Upravy.

[ ]
P17 /%

M26 - InZzenyrsky kdmen

Umély kamen, material vhodny pro vyrobu
dlaZby vyuZivané pro tvorbu signalnich

a varovnych prvkl pro nevidomé.

P10 u

M29 - Kaéirek

Plaveny Fi¢ni §térk se zrnitosti 2-8 mm
s pfirozen& oblymi hranami (nedrceny)
pro dopadové plochy détskych hFit.

z - o7

5.3 Materialy prvkd mobiliafe, détskych hrist
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M19 - Ocel - natér DB 703

PU: natér barvou hrubozrnnou, matnou
na ocelovém, pfip. hlinikovém podkladu.
Odstin DB 703.

M20 - Ocel - natér DB 702

PU: natér barvou hrubozrnnou, matnou
na ocelovém, pfip. hlinikovém podkladu.
Pouze pro nadoby na kvétiny a détska
h¥iste.

Odstin DB 702. n 7]

M22 - Ocel - nerezova

Nerezova ocel. Stojany pro kola (zabranéni
odreni laku rdmu kol), kovové prvky dét-
skych hrigt.

NN

M23 - Df¥evo pFirodni
Tvrdé drevo: akat, modfin, dub aj.
Bez povrchové Upravy.

a

M24 - Dfevo s Gpravou
Tvrdé dfevo: akat, modfin, dub aj.
Barevna lazura / lak

.i A

M25 - Beton
Atypicky mobilia¥ ¢i prvky détskych hrist.

\_
N

M28 - Barevny natér

PU: barva hrubozrnna, matna.

Détska h¥isté pouze v zéné Ib. Barevny
natér zvolen s ohledem na dané koncepéni
feseni s citlivou navaznosti na své okoli.
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5.4 Struktury povrchl

PO1 - Kamenna mozaika zdobna
Skladana dlazba z kamennych
kostek cca 6x6 cm. Kostky Stipané
nebo z boku $tipané a shora feza-
né. Vysoka odolnost a zivotnost.

v/
|

P02 - Kamenna mozaika bézna
Skladana dlazba z kamennych
kostek cca 6x6 cm. Kostky Stipané
nebo z boku $tipané a shora feza-
né. Vysoka odolnost a zivotnost.

. NP7

PO3 - Kamenna kostka
Skladana dlazba z kamennych
kostek stipanych cca 10x10 cm.
Vysoka odolnost a Zivotnost.

Vhodnd pro pochozi povrchy:
chodniky historického centra,
namésti, predprostory vyznamnych
budov

Vhodné vzory:

vazba véjitova, skladané ornamen-
ty, pouzivani kombinaci barevnych
odstind

Vhodnd pro pochozi, méné ¢asto
pojizdné povrchy: chodniky histo-
rického centra, chodniky v parcich,
parkovaci stani

Vhodné vzory: krouzkova vazba,
véjifova vazba, fadkova vazba,
Uhlop¥i¢na vazba s odliSnou stredni
linii, 8ikma vazba, sit

Pojizdné povrchy: kostka cca
10x10 s$tipana ze vSech stran.
Vozovka historického centra, sdile-
né komunikace, zvySené kfizovatky,
parkovaci stani, zalivy autobuso-
vych zastavek.

Pochozi povrchy: kostka cca 10x10
shora fezana pro pohodInégjsi chlizi,
boky Stipané nebo fezané.

Vhodné vzory: vazba fadkova, véji-
fova, krouzkova, pokladka na koso

material

typ kostky

material

typ kostky

typ kladeni

material

typ kostky
.y~.~ 2

typ kladeni

typ kladeni

Stipana z boku tezana

skladané skladané kombinace
ornamenty ornamenty barev. odstind

u

Stipana z boku fezana
o H‘MM\;\
O
[[TTTTI
[[TTT1
v [TTTTT]
[ [ 1]
| [TTTTTI
krouzkova véjitova radkova

vazba vazba vazba

5

Uhlopfi¢na Sikma sit
vazba vazba

Stipana shora fezana

o \;\M\;\N
O
[[TTTTI
[ [ 1]
v [TTTTT]
[ 1]
| [TTTTTI
krouzkova véjitova radkova
vazba vazba vazba
N
Uhloptiéna Sikma
vazba vazba
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P04 - Odsekova kamenna dlazba
Kamenna, nepravidelna dlazba.
Vysoka odolnost a Zivotnost.

I 7)
[ |

PO5 - Dlazba z kamennych placakid
Kamenna, nepravidelna dlazba.
Vysoka odolnost a zivotnost.
Propustnost vody.

%
|

POG6 - Valounova dlazba
Kamenna, nepravidelna dlazba.
Vysoka odolnost a Zivotnost.
Propustnost vody.

7]
|

PO7 - Velka dlazba

Skladana dlazba z kamennych
fezanych ¢&i betonovych kostek ¢i
desek od cca 15x30 - 50x80 cm.
Vysoka odolnost a Zivotnost.

. JSP7

PO7b - Dlazba s odskoky
Skladana, kamenna nebo betonova
prefabrikovana dlazba s ostrou
hranou a distan¢nimi vystupky.
Vysoka propustnost vody.

. JSP7

Vhodnd pro pochozi povrchy:
parkové cesty, cesty podél feky,
nabtezni promenady

Vhodnd pro pochozi povrchy:
parkové cesty, cesty podél feky,
nabfezni promenady

Vhodnd pro pochozi povrchy:
parkové cesty, cesty podél feky,
nabrezni promenady - detaily,
nikoliv rozsahlé plochy

Vhodnd pro pochozi, méné éasto
pojizdné povrchy: chodniky histo-
rického centra, ndmésti, sdilené
komunikace, pruhy pro cyklisty v
kamenné dlazbé

Vhodné vzory: vazba rovna z jedno-
ho formétu, kombinace formatd

Vhodnd pro okoli stromd.

Vhodné vzory: vazba rovna z jedno-
ho forméatu, kombinace forméatd

material

typ kostky

material typ kladeni

typ kladeni

MO1 m

shora fezand  fezana

rovna kombinace kombinace
vazba formatd formatd

jeden format  vice format@
vazby vazby
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PO9 - Dlazba vodici linie

pro nevidomé

Uméla vodici linie z kamenné
dlazby s drazkovanym povrchem
ve sméru pohybu. Material odpovi-
dé okolnimu standardu.

P10 - Dlazba s nepravidelnymi
vystupky

DlaZba 6x6 cm z inZzenyrského ka-
mene pro varovné a signalni pasy
pro nevidomé. Pouziti v mistech
dlazdénych kamennou mozaikou.

P11 - Kamenna dlazba

s vystupky

Kamenna dlazba s vystupky pro va-
rovné a signalni pasy pro nevido-
mé. PouZiti v mistech dlaZzdénych
velkou kamennou dlazbou.

P15 - Stérkovy travnik

Pojizdny travnik na Stérkové vrstvé
o mocnosti 20-30 cm, jehoz me-
ziprostory jsou vyplnény zeminou
a zakorenénymi travami.

]
|

P16 - Celistvé povrchy

MnoZstvi rGznych materialQ
celistvych povrch( vhodnych

do rdznych prosttedi, viz kapitola
Materialy.

a7

P17 - Prkna

Drevéna terasova prkna tl. 24 mm,
$. cca 140 mm, lozena na dfevénou
podkladni konstrukci.

Pas dlaZby je nutné kombinovat
s lemujicim pasem povrchové
kontrastni hladké, fezané dlazby
po obou stranach. Material i pro-
vedeni se musi fidit vyhlaskou

&. 398/2009 Sb.

Pas dlaZby je nutné kombinovat
s lemujicim pasem povrchové
kontrastni hladké, fezané dlazby
po obou stranach. Material i pro-
vedeni se musi fidit vyhlaskou
&.398/2009 Sb.

Pas dlaZby je nutné kombinovat
s lemujicim pasem povrchové
kontrastni hladké, fezané dlazby
po obou stranach. Materidl i pro-
vedeni se musi fidit vyhlaskou

&. 398/2009 Sb.

Vhodnd pro zatéZované povrchy:
namahané plochy v parcich

Vhodnd pro pochozi a pobytové
povrchy: parky a odpocinkova
mista

Manual tvorby verejnych prostranstvi

HO1 - Siroka obruba

Zulova obruba, 250x200 mm ($xv). Vy$ka obruby
dle dopravniho feseni. V historickém centru
vhodné fesit sparu zdmkem.

B

HO2 - Uzka obruba

Zulova obruba $. 125 mm. Vy$ka obruby dle
dopravniho feseni. Vhodna pro: izké chodniky
Vv prostorové omezenych prostranstvich, ves-
nické prostredi a oddlvodnéné situace.

P

HO3 - Obrubnik autobusovych zastavek
Atypicka zulova obruba vhodné pro bezbarié-
rové autobusové zastavky.

HO4 - Atypické Fe$eni rozhrani

NapF. odtokovy Zlab / pas jiné dlazby nebo
dlazby v jiném sméru. Vhodné pro: pési

a obytné zdny.

. SV

HO5 - Obruba z ocelové pasoviny
Kortenova, ocelova nebo nerezova pasovi-
na. Vhodné pro: mlatové povrchy v parcich,
rozhrani sousednich povrcha.

s/
Ve
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zapusténa

klasicka snizena zapusténa

-
£
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6. Vegetacni prvky

6.1 Obecné principy

Kapitola o vegetacnich prvcich postihuje zakladni
principy prace se stromy, kefi, travniky a kvétinovymi
zadhony v méstském prostredi. Ke kazdému projektu je
tfeba pristupovat individualné a zvolit vhodné konkrétni
feSeni a technologie. Realizace jednotlivych vegetacnich
prvkd musi vzdy vychazet z celkové architektonické

/ krajinafské koncepce daného mista a spoluvytvaret
systém zelené infrastruktury mésta.

Vycet druhl dfevin v manuélu je orientaéni.

Pro zaloZeni vegetacnich prvk( a naslednou péci o né
jsou vzdy preferovany postupy provadéné bez pouziti
chemie (totalni herbicidy, pesticidy atd.). V blizkém okoli
vodnich tokd je jejich uzivani zakazano.

Propojeni vegetacnich prvkd se systémem hospodareni
s destovou vodou je podminkou pro dlouhodobou
udrzitelnost celkového Feseni verejného prostoru.

Vysadba stroml do zpevnéné plochy

Vysadbova jdma - mineralni substrat zlep$ujici propustnost
pro vzduch a vodu, hloubka vysadbové jamy se mGze lisit
v zavislosti na mistnich padnich podminkach

Prokofenitelny prostor stromu - hruby strukturalni substrat
schopny po zhutnéni nést stavebni konstrukci a zaroven
zachovat vhodné podminky pro rist kofend

UloZeni kabell technické infrastruktury

Prokofenitelny prostor stfedniho stromu min. 16 m?
Rozsiteni prokofenitelného prostoru - prokoteriovaci prvky
a opatfeni umozZziuji zvétsit omezeny prokotenitelny prostor
v misté vysadby, ptipadné umoznuji jeho propojeni s dalSimi
prokorenitelnymi prostory (pomoci ryh, kofenovych cest,
koFenovych mostd apod.)

V pfipadé pouZiti oteviené stromové misy min. rozsah 1,2 x
1,2 m, mozné pouZiti m¥ize

Minimalni hloubka prokotenitelného prostoru 0,8 m
Vzdalenost kmenu od fasady vicepodlaZznich budov je

min. 3 m

Mechanicka ochrana baze kmene a natér Arboflex jako
ochrana proti psi moci

Podzemni kotveni, mozné kotveni nadzemni

Kofenova bariéra pro jednostranné zabranéni prorlstani
kofen(, v hloubce 0,5 - 1,5 m dle typu ptdy a kofenového
systému

Kofenova bariéra nesmi byt bliz, az na vyjimky, neZz 2,0 m
od osy kmene

Minimalni mozna vzdalenost odpovida ochrannému pasmu
dané sité

Koruna strom(, ktera zasahuje nad vozovku, nesmi mit
nasazeni nize nez 4,5 m a nad chodnikem nize nez 2,5 m
Prokofenitelny prostor stromu - pldni burika vyplnéna
péstebnim substratem

Povrchy, které jsou schopny vsakovani

(dlazba do piskového/3t&rkového loze, mlat, vod&propustny
asfalt)

Vsakovani vody ze zpevnénych povrch( pres vegetaéni
vrstvu, fixace posypovych soli nap¥. pomoci biouhlu (pfimés
substratu), infiltrace prediténé vody do podloZi v pfipadé
vhodnych podminek

Vysadba stromu do travniku

3

7 we

Ochrana stromu p¥i stavebni ¢inosti
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Ochrana kmene radkosovou rohozi nebo natérem Arboflex,
uvazani kmene popruhem ke tfem prickam

Mul¢ o mocnosti 8 - 12 cm, baze kmene nesmi byt mulc¢em
zahrnuta

Svrchni vrstva ptdy 30 - 40 cm
Spodni vrstva pldy - nesmi obsahovat organické ¢asti

Hloubka vykopu odpovida vysce balu sazenice, uvolnéni
fixaéniho obalu balu

Provéfit propustnost vysadbové jamy pred vysadbou, pFi
neptiznivych odtokovych pomérech pouzit drendz, rozrugeni
stén vysadbové jamy

Sitka vysadbové jamy min 1,5 nasobku priiméru balu

Vysoké kotveni kmene, spodni pricky kotveni zamezuji jeho
poskozeni a chrani proti psi modi, Ize pouzit nizké kotveni,
nebo podzemni kotveni

Vyska nasazeni koruny sazenice min 2,5 m, v pripadé potteby
vyvétvovani v ramci péce

Vzdalenost kotveni kmene a nasazeni koruny 10 cm

Kofenovéa zéna b + ¢ = vymezeni chranéného prostoru stromu
pomoci pevného oploceni s vyskou alespon 1,5 m, nutnost
stanoveni specifickych postupl

Pramér koruny stromu
+1,5m

Vykopy v kofenovém prostoru stromu min 2,5 m od kmene,
provadét nedestruktivni metodou

Ochrana kmene bednénim vysky min. 2,0 m

Vykop nedestruktivni metodou napt. air - spade, podzemni
sité prednostné ukladat do chranicek

Neptipustné skladovani stavebniho materialu v chranénékore
nové zoné stromu, nesmi zde byt pouzita tézka technika

Plvodni terén, trvalé snizeni terénu nelze provadét
Nasyp do vysky 200 mm pouze na 50% plochy

Nasyp do 50 mm Ize na 100% plochy (ne az ke kmeni)
Nové Uroven terénu mimo chranény prostor stromu
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Obecné

principy

6.1.1.a

Stromy a vegetace jako zivé organismy
se vyvijeji v Case. Kvalitni zalozeni musi
byt doprovazeno kvalitnim systémem
péce. JiZz v navrhu je zapotiebi

fesit kazdoroéni naklady a zplsob
financovani.

6.1.1.b

Vetejna prostranstvi musi nezbytné
respektovat prostorové naroky strom(
s jejich kofenovymi systémy. Vzhledem
ke komplikovanosti vysadeb stromd
ve zpevnéné plose a k vyznamné
vétsimu ekologickému pfinosu vzdy
preferovat vysadbu dlouhovékych
strom@ s velkou korunou.

6.1.1.c

Vychodiskem pro navrhovani
vefejnych prostranstvi je Hospodafeni
se srazkovymi vodami TNV 759011 -
norma pro vodni hospodarstvi.

6.1.2.a

Zpracovani dendrologického priizkumu
véetné navrhu péstebnich opatteni jako
podkladu pro provéfeni moznosti vyuziti
stavajicich stromd v Gzemi.

6.1.2.b

Vhodné zvoleny druh vzhledem

k prostorovym a stanovistnim narokim.
Skolkatské vypéstky uréené pro vysadbu
do méstského prostredi.

6.1.2.c

Pokud prostorové podminky dovoluji, je
vzdy vzhledem k ekologickému pFinosu
preferovana vysadba dlouhovékych
stromU s velkou nebo stfedni korunou.

6.1.2d
Dudkladna pfiprava stanovisté pro novou
vysadbu.

6.1.1.d

Pfitomnost krajinafského architekta

ve vSech fazich projektu Fesiciho vefejna
prostranstvi v¢. dopravnich staveb.
Uplatriovani pfislusnych norem

a standardd péce o pfirodu a krajinu.

6.1.1.e

Dostupnost vody pro stromy

a ostatni vegetacni prvky zajistuje
propojeni s decentralizovanym
systémem hospodareni s des$tovou
vodou a celkovym fesenim verejného
prostranstvi. Voda a jeji spravna
distribuce v systému plda - rostlina

je jednou ze zakladnich funkénich slozek
zelené infrastruktury.

6.1.2.e

Nutna koordinace vysazovanych

a stavajicich stroml s priibéhem
technické infrastruktury, s rekonstrukci
uli¢niho profilu.

6.1.2.f

Spravna technologie vysadby a jeji
dodrzeni v prlibéhu realizace. Nezbytna
kontrola postupll ze strany mésta

a autora.

6.1.2.g

Vetejna prostranstvi musi nezbytné
respektovat prostorové naroky stromt
s jejich kofenovymi systémy. Zajistit
zejména dostatecné provzdusnény

a prokofenitelny podzemni prostor.

6.1.2.h

Propojeni vysadby strom( se systémem
hospodareni s destovou vodou

a celkovym fesenim vefejného
prostranstvi zajistuje dostateény ptisun
vody a vzduchu ke kofenlim.

Stromoradi

a skupiny
stromi

Kere,
tvarované
dreviny

a popinavé
rostliny
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6.1.3.a

Usporadani vefejnych prostranstvi musi
nezbytné respektovat prostorové naroky
stromU s jejich kofenovymi systémy.

6.1.3.b

Obnova a zakladani uli¢nich stromoradi
by mélo probihat jednorazové

v koordinaci s dopravni a technickou
infrastrukturou.

6.1.3.c

Koruna strom( musi byt postupné
vyvétvovana. Minimalni nasazeni
koruny stromu nad vozovkou 4,5 m,
nad chodnikem 2,5 m. Vysadbovy
spon stromoradi 6 - 15 m. Vzdalenost
od fasady vicepodlaznich budov je
minimalné 3-6 m.

6.1.3.d

Ugelné vyuziti vysadbovych technologii:
strukturni substraty, prokofenitelné
bunky, sondy, podzemni térkové ryhy,
dlaZba se Sirokou sparou, propojeni se
systémem HDV atd.

6.1.4.a

Druhy kefU a jejich péstebni tvary

musi byt dobte zvolené s ohledem

na reprezentaci, funkci, ekologické vazby
a naroc¢nost na udrzbu.

6.1.4.b
Tvarované zivé ploty je nutné zakladat
z drevin dobfe snasejicich fez.

6.1.4.c

Kete a popinavé rostliny pfinaseji do
verejného prostoru detail, vysokou
proménlivost béhem roku, ekologické
vazby na hmyz, ptactvo a drobné
zivocichy, podporu biodiverzity atd.

6.1.4d

PFi vysadbé ket a popinavych rostlin

v méstském prostredi je nutné
zohlednovat predevsim schopnost
druhu na daném stanovisti prezit pti
optimalnim plnéni pozadovanych funkci.

6.1.3.e

Vzhledem k ekologickému pfinosu je
vzdy preferovana vysadba dlouhovékych
listnatych strom0 s velkou korunou.

6.1.3.f

Stromy pro vysadbu stromofadi v ulicich
by mély byt tolerantni k extrémnim
stanovi$tnim podminkam - sucho,
vysoké letni teploty, znecisténé ovzdusi,
tolerance k zasoleni.

6.1.3.g
Technologie vysadby stromU by

méla zajistit: pfistup vody a vzduchu
ke kofenlim, dostatecény prokofenitelny
prostor, minimalizaci zhutnéni pGdy.

6.1.3.h

Vysadba stromd na parkovisti v poméru
1 strom na 4 - 5 parkovacich stani.
Ddraz na spravnou technologii vysadby
s respektem k prostorovym naroklm
stromd.

6.1.4.e

Kefe na vefejnych prostranstvich maji
své misto v pfipadé, Ze jim je vénovana
vhodna a stéala péce. Podminkou je
eliminace nebezpecénych zakouti.

6.1.4.f

Pro popinavé rostliny je obvykla opora.
ZpUsob uchyceni k opofe podstatné
ovliviiuje moznosti pouziti dané liany
a potfebné vlastnosti opory.

6.1.4.g
V aredlech skol, matefskych Skolek,
détskych hFist a ploch s vysokym
pohybem déti nesmi byt pouzity zvlasté
jedovaté a trnité druhy.

6.1.4.h

Na vhodnych plochach zakladat

kefové vysadby spolu s podrostovymi
spoleenstvy s vyuzitim autoregulacnich
proces(, s vyhledem na niz$i naklady

na udrzbu.
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Travniky

a louky

Kvétinové
zahony

a bylinna
spoleéenstva

6.1.5.a

Travniky a louky jsou nezastupitelné
vegetacni prvky vzhledem k jejich
rekreacni funkci.

6.1.5.b

Zakladani travnik neni vhodné v pasech
uzsich nez 1 m, dale mezi objekty
technické infrastruktury a dopravnimi
znackami.

6.1.5.c

Zastoupeni jednotlivych typQ travniku
ve mésté musi byt dobte zvolené

s ohledem na reprezentaci, vyuziti,
zatizeni a nadro¢nost na udrzbu.

6.1.5d

Je nezbytné dodrzet technologicky
spravny postup zalozeni souvrstvi

a vysevu, dodrzet agrotechnické terminy.

6.1.6.a

Zastoupeni jednotlivych typl zahon(

ve mésté musi byt dobte zvolené

s ohledem na reprezentaci, funkci,
ekologické vazby a naro¢nost na udrzbu.

6.1.6.b

Siroké uplatnéni bylinnych spoledenstev
jako podrost pod skupinami strom( nebo
porostl v parcich a lesich, na plochach
ohrozenych erozi.

6.1.6.c

Vysokéa druhova diverzita, moznost
vyuziti na extremnim stanovisti — sucha,
zasolend, stinna, zamokrena mista.

6.1.6.d

Zahony poskytuji vysoky a dlouhodoby
dekorativni efekt, ekologicky zajimava
stanovisté pro hmyz.

6.1.5.e

Travniky a louky jsou nejvyznamnéjsimi
vegetacnimi plochami vzhledem

k hospodareni s destovou vodou

v urbanizovaném prostredi.

6.1.5.f
Dilezita je ddkladna pfiprava stanovisté
a eliminace pouzivani totalnich herbicidd.

6.1.5.g

Intenzivni travnik je naro¢ny vegetacni
prvek, zejména na prostor, mnozstvi
dostupné vody, odbornou péci, financni
prostredky.

6.1.5.h

Dle typu travniku je nezbytné zabezpedit
dokoncovaci a rozvojovou péci. Zejména
pravidelnou se¢, dosev, odplevelovani,
zalivku, hnojeni, provzdusnovani,
pfipadné ochranu proti chorobam

a Skadclm.

6.1.6.e

Siroké uplatnéni zahonl v centru mésta,
parcich, uli¢nich rabatech ¢i jako podrost
alejovych strom(, nahrada travnik(

v ulicich.

6.1.6.f

Vyznamné vegetacni plochy vzhledem
k zachytavani a vsaku destovych
srazek z okolnich zpevnénych ploch.

6.1.6.g
Dalezita je dlikladna priprava stanovisté
a eliminace pouzivani totalnich herbicidd.

6.1.6.h

Siroka $kala standardizovanych smési.
Preference domacich a zdomacnélych
druh( rostlin vzhledem k ekologickym
vazbam na hmyz.

Rostliny

v nadobach
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6.1.7.a

Vyuziti nadob je vhodné prevazné

v historickém centru mésta. Jedna se

o dekorativni prvek s nizkou ekologickou
hodnotou.

6.1.7.b

Rostliny nejsou spojeny se zemi a maji
omezeny vyuzitelny prostor pro svdj
rast.

6.1.7.c

Nadoby jsou osazovany bud' z
predpéstované sadby - kazdoro¢né
obnovované vysadby, nebo vytrvalymi
rostlinami (d¥eviny, kefe, trvalky,
cibulnaté a hliznaté rostliny).

6.1.7d

Vhodné jsou dfeviny, kere, trvalky

ze skupiny xerofytd, okrasné travy,
aromatické byliny, letnicky. Dllezitou
vlastnosti rostlin je spolehlivé

a dlouhodobé kveteni.

6.1.7.e

Pouziti nadob ve vetejném prostoru

by mélo byt peclivé zvazovano vzhledem
k finan¢ni nakladnosti.

6.1.7f

Rostliny v nadobéach jsou zcela zavislé
na pravidelné péci, zejména v podobé
zavlahy a hnojeni.

6.1.7g

Predevsim vytrvalé rostliny musi
dobre snaset prehtivani, promrzani
a proschnuti péstebniho substratu,
vy$si prasnost a znecisténi ovzdusi.
Rostliny musi mit rychlou schopnost
regenerace.

6.1.7.h

Vysadbovy spon rostlin mirné hustéjsi
nez pti vysadbé do rostlého terénu.
Spravna volba a mocnost péstebniho
substratu je zasadni.
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6.2 Stromy

Stromy S1 / druhy pro nezpevnénou plochu

Stromy s malou
korunou

L

Carpinus betulus Catalpa Fraxinus ornus Sorbus aria
I L . .

Frans Fontaine’ bignonioides

Stromy se stiedni
korunou

B

Acer campestre Prunus avium ‘Plena’ Aesculus carnea Carpinus betulus Corylus colurna

Stromy s velkou
korunou

Acer platanoides Aesculus Fraxinus excelsior Quercus rubra Tilia platyphyllos
hippocastanum

Stromy S2 / druhy pro zpevnénou plochu

Stromy s malou n
korunou

Acer campestre Robinia pseudoacacia Pyrus calleryana Catalpa Robinia
‘Elsrijk’ ‘Bessoniana’ bignonioides pseudoacacia
‘Umbraculifera’

Stromy se stiedni
korunou

Paulownia Fraxinus angustifo- Robinia Koelreuteria Liquidambar
tomentosa lia ‘Raywood* pseudoacacia paniculata styraciflua

Stromy s velkou
korunou

Gingko biloba Gleditsia Platanus x Sophora japonica Quercus robur
triacanthos hispanica
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6.3 Stromoradi a skupina stromu

Stromoradi a skupina strom@ ST1 / druhy pro nezpevnénou plochu

Stromy se stfedni
korunou

Acer campestre Prunus avium ‘Plena’ Carpinus betulus Celtis occidentalis Acer platanoides
‘Fastigiata’ ‘Red Shine’

Stromy s velkou
korunou

Aesculus Gleditsia Tilia platyphyllos Quercus robur Acer platanoides
hippocastanum triacanthos

Stromoradi a skupina strom@i ST2 / druhy pro zpevnénou plochu

Stromy s malou
korunou

Acer campestre Robinia pseudoacacia Tilia cordata Sobus aria Robinia

‘Elsrijk ‘Bessoniana’ ‘Rancho’ ‘Magnifica’ pseudoacacia
( o
Umbraculifera

Stromy se stfedni
korunou

E—
Robinia Platanus Celtis occidentalis Tilia cordata Fraxinus angusti-
pseudoacacia x hispanica ‘Greenspire’ folia ‘Raywood*
‘Pyramidalis’

Stromy s velkou
korunou

Gleditsia Platanus Sophora japonica Quercus robur
triacanthos X hispanica
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6.4 Kere, tvarované dreviny a popinavé rostliny

Solitermi ke¥e a skupiny ket do méstského prostiedi / K1

Amelanchier Forsythia Laburnum Magnolia

lamarckii intermedia anagyroides soulangeana

Deutzia scabra Ligustrum vulgare Viburnum x

pragense

Viburnum opulus

Kefe a stromy vhodné k tvarovani / TD

Spiraea nipponica Pyracantha coccinea Ribes alpinum

Acer campestre Carpinus betulus Cornus mas Taxus baccata
Popinavé rostliny/ P

Popinavé rostliny ovijivé

Wisteria floribunda Lonicera japonica Celastrus Jasminum

orbiculata nudiflorum

Popinavé rostliny uponkaté

S

= i

Clematis vitalba

Parthenocissus Hedera helix

Parthenocissus

tricuspidata quinquefolia

Berberis thunbergii

Popinavé rostliny vzpérné

Popinavé rostliny koFenujici

Philadelphus
coronarius

Ribes alpinum

-

Ligustrum ovalifolium

Tilia
cordata

Rosa multiflora

Campsis radicans

Rosa hugonis

Spiraea vanhouttei

Potentilla fruticosa

Fagus sylvatica

Hyndrangea

petiolaris

6.5 Travniky a louky
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Travnik parterovy / T1

Oblast pouZiti: vysoce reprezentacdni plochy

Vlastnosti: husty kobercovy travnik z jemnolistych trav, nizka
zatizitelnost

Naroky na péci: vysoké az velmi vysoké

Travnik rekreaéni parkovy / T2

Oblast pouZiti: parky, vefejna prostranstvi
Vlastnosti: sttedni zatizitelnost, odolnost proti suchu
Naroky na péci: stfedni az vysoké

Travnik luéni kvétnaty / T3.1

Oblast pouziti: pfevazné extenzivné vyuzivané, péstované porosty
na vefejnych prostranstvich, u komunikaci a chodnik®, nebo dru-
hové bohaté porosty lu¢niho charakteru.

Druhové skladba: nad trdvami zde dominuji kvetouci dvoudélozné
byliny.

Vlastnosti: Siroké spektrum pouziti podle Ucelu a stanovisté, napt.
jako ochrana proti erozi, odolnost na extrémnich stanovistich,
zéklad pro rozvoj stanovi$tné vhodnych biotopt, zpravidla nezati-
zitelné nebo jen malo zatizitelné

Naroky na péci: zpravidla velmi malé aZ stfedni

Travnik travinobylinny / T3.2

Oblast pouziti: pfevazné extenzivné vyuzivané, péstované porosty
na vefejnych prostranstvich

Druhové skladba: smés nizsich travin a bylin

Vlastnosti: vhodné pro v8echna stanoviété kromé extrémné
suchych a na ziviny chudych pad.

Naroky na péci: zpravidla velmi malé az stfedni

Travnik zatéZovy sportovni / T4

Oblast pouziti: sportovni, hraci a odpocinkové plochy
Vlastnosti: vysoka zatizitelnost

Naroky na pédi: stfedni az velmi vysoké

41
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6.6 Kvétinové zahony a bylinna spolecenstva

Intenzivni letni¢kovy zahon / L1
Letni¢kové zédhony z predpéstované sadby

Jednoleté byliny zde maji okamzity nastup do kompozice a pUsobi

v dlouhodobém ¢asovém horizontu. Zadhony jsou vyrazné barevné.
Zahony vhodné na reprezentativni plochy v historickém centru
mésta.

Vysoké naroky na udrzbu.

Vysoké pofizovaci naklady.

Extenzivni letni¢kovy zahon / L2
Letni¢kové zahony z pfimého vysevu

Jednoleté byliny zde maji pomaly nastup do kompozice a plsobi
v krat$im ¢asovém horizontu.

Zahony jsou vyrazné barevné.

Vhodné na méné reprezentativni plochy, rabata a izké pasy v uli-
cich, do¢asnéa nahrada travnika.

Naro¢né na péci v pocatecni fazi vyvoje.

Nizké potizovaci naklady.

Intenzivni trvalkovy zahon / TZ1
Rabatovy zahon

Zahony vhodné na reprezentativni plochy v historickém centru
mésta.
Vysoké naroky na udrzbu.

Extenzivni trvalkovy zahon / TZ2
Stérkovy zahon nebo podrostovy zahon

Vhodné na méné reprezentativni plochy, rabata a tizké pasy
v ulicich.
Naro¢né na péci v pocatecni fazi vyvoje

Podrostova spoleéenstva / PS

Uplatnéni jako nahrada travnikd, podrosty skupin stromd nebo
porostl v parcich a lesich.

Zaroven se vétsinou jedna o pfirodé blizké spolecenstvo s
vysokou mirou autoregulace, tedy po zapojeni s nizkymi naklady
na udrzovaci péci.
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7. Reklama, zahradky
a oznacovani provozoven

Reklama, restauracni zahradky a oznacovani provozoven
jsou prvky vefejného prostranstvi se zasadnim dopadem
na jeho vizualitu. Casto se setkdvame s tzv. vizualnim
smogem - neregulovanou reklamou s projevy nepfizpU-
sobenymi charakteru lokality. Cilem kapitoly je po vzoru
manuall nékterych mést v republice i zahrani¢i nastavit
takova pravidla, ktera jednotlivé projevy sjednoti, vylouci
nevhodné formy reklamy a doporuci optimalni i pFipust-
né feseni.

Reklama a orientace v prostoru

Umisténi pouliéni reklamy, zabor vefejnych prostor i in-
stalace zahradek pred kavarnami a restauracemi s sebou
nutné provazi omezeni pohybu lidem s omezenou moz-
nosti orientace. P¥i realizaci jakychkoli opatfeni je nutné
toto téma zohlednit.

Jako autofi tohoto manualu jsme si védomi souvislosti,
které nadmi navrzena regulace ma. Navrh byl proto po-
rovnan se soucasnou ¢eskou a némeckou praxi. Pfi de-
finovani zplsobu regulace uzivani chodnik - tj. umisténi
venkovni reklamy, zahradek, vyuzivani pfidruzeného pru-
hu chodniku podél obchodl jsme vychazeli z némecké-
ho vzoru. Neumistujeme do prostoru nové “vodici linie”
podél zahradek, které dle naSeho nazoru prostor para-
doxné zneprehledniuji. Okraje zahradek nechavame volné.
Namisto toho definujeme striktné volny prlichozi prostor
o $iti 1,2 - 1,5 metru ve stfedu chodniku, ktery musi vzdy
zlstat prlchozi a bez dodateénych zabran, Sitka zaboru
podél doml je v maximalni $if¥i 0,8 metru. Zahradky jsou
prednostné umistény s odstupem od doml a namisto
parkovacich stani, aby vodici linie neomezovaly.

VéFime, ze systematické feSeni je natolik prehledné i pro
spoluob¢any s omezenou moznosti orientace, ze jim ne-
bude délat problém pfi pohybu po mésté.
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7.1 Oznacovani provozoven

Pravidla pro vnéjsi prvky prezentace provozoven: obcho-
dd, restauraci, kavaren a dalSich podnik( s pfimym vzta-
hem k vefejnému prostranstvi.

7.1.Z Zavazné prvky regulace

71.Z.a
Umisténi, P¥i volbé umisténi a velikos-
velikost ti prvkl je nutné respekto-
a podet vat &lenéni fasady a archi-
prvka tekturu domu.

7.1.Z.c Vystré

Maximalni velikost vystce
60x60x10 cm, vyska
umisténi min. 220 cm
nad chodnikem v souladu
s ¢lenénim fasady. Jedna
vystr¢ na provozovnu.t

71.2.f

PFidruzeny prostor
Prostor pro mozné vysta-
vovani zbozi v exteriéru

- mimo minimalni prlchozi

71.2.b

Mensi pocet prvkl a infor-
maci udéla celkovy vyraz
provozovny Citelngjsi a pU-
sobi presvédCivéji.

7.1.Z.d Napis

Umisténi ndzvu provozovny
pod fimsu / na vykonzo-
lovanou fimsu / do horni
&asti predsazeného vykladce
/ do nadsvétliku v souladu

s ¢lenénim fasady.

7.1.Z.e Tabule a vitriny
Maximalni rozméry 60x80
cm. Max. dvé tabule ¢i vitriny

na jednu provozovnu. Umisténi

a velikost v souladu s ¢lené-
nim fasady.

pas, v maximalni Sifce ;

80cma VY,sc,e }4o,cm 77777777 ., . |odsazeninapisu
pro zachoyanlv prelhledf 77777777777777777777777777777777777777 “Imax. 80
nutelnosti vefejného T
prostoru. Pouze pred
samotnou provozovnou.
Vyjimku tvofi krejcovské 50
figuriny pro vystavovani =t
oble¢eni, max. 1 ks pro 1 0= Nad
o PR
provozovnu. © Nadsvetlik vykladce svétlik max. 60
B .
Vykladec
o I
Q L,
N
. /
7.1.Z.g Aéko Q o  —
Umist&ni 4¢ka = > @
&i jiné samosto- / \
jici tabule do S/ ‘ ‘ N ﬁ//ﬁénax. 80
p”druzenehg Prlchozi pas - ;/// min. 125
prostoru, vyska Bt =g opt. 150
80 cm. Jedno Krajni pas -
acko na provo- |
zovnu. 7.1.Z.h Polepy
Polepy mohou tvofit max. 20% plochy
vykladce. Vhodné je umisténi polepu
do nadsvétliku. Vhodné je uZivat Fezanou
grafiku namisto celoplos$né.

U naroZnich provozoven je mozné mit napis a vystré na kazdé z fasad.
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Sjednoceni
vV ramci

jednoho
domu

Oznaéeni
pouze
Vv parteru

Mnozstvi
a jedineénost
informaci

Barevnost

Typografie

7.1.Z Zavazné prvky regulace

7.1.2.

V ramci jednoho domu je nutné sjednotit
umisténi, velikost, material a typ osvétle-
ni napisu a vystrce.

7.1.2;

Prvky oznacovani provozoven patii pou-
ze do parteru. Vyjimku ma kultivovana
forma sebeprezentace kulturnich insti-
tuci a subjektd vlastnicich celou budovu
(napt. hotely).

71.2.k

Napis a vystré maji za Ukol sdélit nazev
provozovny, pripadné dale upfesnit jeji
zaméfeni. Informace jako kontaktni Gdaje
sem nepatfi.

71.2.1

Loga dodavatelskych spole¢nosti je moz-
né pouzivat pouze decentné. Velkoforma-
tové potisky markyz a sluneénikd, vystr-
Ce, acka a vitriny s vyraznym oznacenim
dodavatelské spole¢nosti jsou nepFipust-
né.

7.1.D Doporuceni

7.1.D.a

V ramci jednoho domu je vhodné sjedno-
tit i pismo, jeho barvu a pozadi napisu

a vystrce.

7.1.D.b
Informace by se nemély opakovat. Mnoz-
stvi stejnych informaci plsobi agresivné.

7.1.Z.m
Je zakazano uzivat ktiklavé a fluores-
cenéni odstiny barev.

7.1.D.c

Vhodné je uZivat tmavy odstin pisma
na svétlém podkladu a naopak. Zejména
pro velké plochy (markyzy, pozadi napist
atp.) je vhodné pouZivat neutralni odsti-
ny.

71.Z.n

Je nepfipustné pouzivat jako podklad na-
pisu, vystrée Ci polepu celoplosné foto-
grafie a grafiky. Je neptipustné pouzivat
pro polepy fotografie vyrobkl aj.

71.Z.0
Neni mozné pouzivat deformovana pisma.

7.1.D.e
Pro polepy je vhodné pouzivat fezanou
grafiku z jednotlivych pisem.

7.1.D.f
Je vhodné pouZivat omezené mnoZstvi
fontl a dbat na spravna odsazeni.

Dobré a Spatné priklady

Ano: Sjednoceni barvy, pisma, ve-
likosti, provedeni a umisténi nazvu
provozovny, prezentace bez zbytec-
nych informaci a polepQ, umisténi
acka do pridruzeného prostoru.

Ne: Cedule z levnych materiald, zby-
teéné mnozstvi informaci a vyrazné
barvy.

Ano: Pouziti polepu pouze v nad-
svétlicich bez velkoplo$né grafiky i
fotografil.

Ne: Velkoplo$né polepy s fotogra-
fiemi vyrobk( v nadZivotni velikosti,
ztrata kontaktu kolemjdoucich s in-
teriérem provozovny. Uzivani mnoha
fontd a grafik.

Ano: Vhodné materialové a barevné
fedeni tzv. pfedsazeného vykladce
s pozadim v neutralnim odstinu re-
spektujicim barevné feseni fasady.

Ne: Celobarevné feseni predsazené-
ho vykladce ve vyraznych barvach.
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7.1.Z Zavazné prvky regulace

71.2.p

Pro prvky prezentace provozovny je nut-
né volit trvanlivé materidly. Degradace
netrvanlivych materialG negativné ovliv-
nuje vyraz verejnych prostranstvi.

7.1.2.q
Je nepfipustné pouzivat blikajici napisy
a loga. Je zakazano pouzivat vicebarevné
osvétleni napisd, vystréi atd. jako jsou vi-
cebarevné neony a dalsi.

7.1.D Doporuéeni

71.D.g

Misto pouzivani ceduli z levnhych materi-
all je vhodné upfednostnit napisy Feza-
né z jednotlivych pismen (plexisklo/sklo/
kov), reliéf v omitce nebo kaligraficky na-
pis ptimo na fasadu. Obdobné je vhodné
volit poctivé materiadly pro ostatni prvky
prezentace provozovny.

7.1.D.h

Je vhodné zvolit odpovidajici ton osvét-
leni tak, aby odpovidal nabizenému
produktu (napt. chladné - luxus, teplé -
Utulna atmosféra).

7.1.D.i

U podsviceni napist a vystréi by méla
svitit pouze jednotliva pismena ¢i aro-
va grafika, nikoliv cela plocha.
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Doporucéené vyrobky

A&ka a dali samostojici tabule

Stoly a regaly

Oznaéeni zboZi

Dal$i mobilia¥

A nebo T tabule s rdmem z masivniho dfeva
a vyplni z kiidové tabule. Vyrobek bez loga
dodavatelské spole¢nosti.

Activity tabule-vitriny.cz

Vystavovani zboZi jako ovoce, zelenina i kvétiny
v jednoduchych regédlech z oceli ¢i dfeva.
Ratanové kosiky ¢i dfevéné bedynky. Max. vyska
140 cm.

W

Edna ABM w Kahler

K¥idové cedulky a cedule p¥ipadné jiné neutralni
materialy - dievo, kov.

Mobilni vésak pro vystavovani textilu, ocel
¢i drevo. Max. vyska 140 cm. Alternativa
krejcovska figurina, max. 1 ks na prodejnu.

Kahler
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7.2 Zahradky

7.2.Z Zavazné prvky regulace 7.2.D Doporuéeni
Varianta A - mala zahradka u fasady ] IR 7.2.Z.a
Malou zahradku je mozné umistit do p¥i- / DA Umisténi Umisténi k fasddé domu nebo mezi pas
druzeného prostoru o §. 0,8 m pFi fasadg. ) a priichozi strom(/parkovacich stani. Priichozi pas

Predzahradka neni ohrani¢ena jinymi ba- pas
riérami, ani nestoji na vyvySené podesté,

150 mm, minimalné v8ak 125 mm.

nabytek stoji pfimo na chodniku. Umoziuje S e
bezbariérovy pristup pro osoby se snizenou \ -
Schopnosti pohybu Na chodniku z(stava e :‘::“:“:“‘:::‘::“‘:“:“‘: ...................................................................................
pruh pro prochazeni o $ifce min. 125 cm,
optimalné 150 cm. Zahradku je mozné za- o 7.2.2.b 7.2.D.a
stinit jednoduchou pergolou nezasahujici i Zahrddka se musi nachazet v Urovni Zahradka by méla byt umisténa prioritné
do prlichoziho pasu. . S T Bezbariérova chodniku, aby byla bezbariérové dosazi- do pasu stromd / parkovaciho pasu, aby
a7 Eiang e zahradka telna pro osoby s omezenim pohybu. nepterudovala pFirozenou vodici linii pro
nevidomé vedouci v&tSinou podél fasady
domu.
Varianta B - zahradka v pasu stromii
Pokud se v ulici nachazi pés Stromﬂ, je op- b “:“‘:“:“‘:::‘::“:“:“‘: ...................................................................................
timalni variantou zahradku umistit mezi né. / e
Predzahradka neni ohrani¢ena jinymi ba- | B 7.2.Z.c
riérami, ani nestoji na vyvySené podesté, Nabytek zahradek nesmi vytvaret bari-
nabytek stoji pfimo na chodniku. Na chod- i Prehlédnu- éry v pFehlédnutelnosti vefejného pro-
niku z@istava pruh pro prochazeni o $ifce telnost storu. Bariérou jsou naptiklad (predevsim

min. 125 cm, optimalné 150 cm. Variantu
je mozné kombinovat s pfidruzenym prosto-

vertikalni) chladici boxy, nedostate&né&
prihledné ploty &i vysoka, husté zelen

rem pro vystavovani zbozi a cka. Zahradku v nadobach.
je mozné zastinit slunecniky nezasahujicimi

do prlichoziho pasu.

i
__H :
OO0 | Bl
i
]
mm

7.2.2d

max. mif:' 125 o
80 opt: 150 e

Varianta C - velka zahradka

Pokud podnik nevyuzije tzv. p¥idruzeny pro-
stor pro vystavovani zbozi a aCka, je mozné
zahradku v pasu stroml rozsifit. Na chod-
niku v8ak musi zlstat pruh pro prochéaze-
ni o Sifce min. 125 cm, optimalné 150 cm.
Predzahradka neni ohrani¢ena bariérami,
ani nestoji na vyvy$ené podesté, nabytek
stoji ptimo na chodniku. Zahradku je mozné
zastinit sluneéniky nezasahujicimi do pra-
choziho pasu.

Varianta D - zahradka v parkovacim pasu
Pokud je chodnik Uzky, nema pés stromd
nebo a pfidruzeny prostor je nedostacuijici,
je mozné zahradku umistit namisto jedno-
ho parkovaciho mista v parkovacim pasu.
Pokud je parkovaci stani nize nez Uroven
chodniku, bude zahradka umisténa na po-
desté tak, aby byla v Urovni chodniku. V
takovém ptipadé je na misté zahradku vy-
mezit oplocenim, avSak plocha plotu musi
byt min. z 80% transparentni. Zahradku je
mozné vymezit i kvétinaéi nebo zahonem,
kde vyska kvétinaCe vcetné rostlin nesmi
presdhnout 140 mm. Je nutné zajistit do-
drzeni bezpeénostnich odstupl od jizdnich
pruhtl dle CSN 736110 (tab. 3 a 4).

IR

T T
i T

PFipustné
podesty
a oploceni

Podesty jsou pFipustné pouze v ptipade,
ze se zahrddka nachdzi v pasu parkova-
ni. Uroveri zahradky musi byt stejna jako
urovent chodniku. Plocha oploceni musi
byt z 80% transparentni.

72.2.e

Umisténi nabytku pfimo na vetejné pro-
stranstvi bez vytvdreni vyvysenych po-
dest ¢i zmény pochoziho povrchu.

7.2.2f

Stinici prvky jako sluneéniky a markyzy
nesmi zasahovat do minimdlniho pri-
choziho pdsu.

72.2.¢
Stinici prvky je nutné volit jednobarev-
né, bez vyrazné/celoplodné reklamy,
v jemnych odstinech (krémova, Sediva,
derné atp.).
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Kvétinace

Dobré a $patné p¥iklady

Ano: Umisténi decentniho nabytku
pfimo na dlazbu, zachovani pricho-
ziho péasu, prehlédnutelny prostor
bez rusivych prvkd, sluneéniky v
krémovém odstinu bez loga subdo-
davatele.

Ne: Zahradka na vyvy$ené podesté
s téméf neprlihlednym plotem vy-
tvéfejici vizudlni bariéru, slunecniky
s vyraznym logem subdodavatele,
kombinace typa.

Ano: Individualni fezana grafika ve
vyloze, jednoduché tabule s nabid-
kou. Umisténi decentniho nébytku
pfimo na dlazbu, prehlédnutelny
prostor bez rusivych prvka.

Ne: Nevhodny a nejdednotny na-
bytek, velké mnoZstvi tabuli, rizné
formy stinicich prvkd - slunecniky
s logem subdodavatele, samostojici
pergola s vyvysenou podestou.

Ano: Jednobarevna pergola s de-
centni individudini grafikou. Umis-
téni decentniho nabytku pfimo
na dlazbu, zachovani prachodniho
pasu, prehlédnutelny prostor bez
rugivych prvka.

Ne: Zahradka na vyvys$ené podesté
u fasady, sluneéniky s vyraznym lo-
gem subdodavatele a zavésenymi
kvétinadi zasahuji do prlichoziho
péasu.

7.2.Z Zavazné prvky regulace

7.2.D Doporuceni

7.2.D.b

Vyska kvétinace véetné rostlin umistova-
ného jinam, nez tésné k fasade, by nemé-
la ptesdhnout 140 mm. Dlouhé kvétinace
neni vhodné umistovat podél zahradek.
Naopak je vhodné jimi vymezit zacatek
a konec zahradky u fasady domu a na-
znacit tak preruseni pfirozené vodici linie.

P A RES TR,
- = ""‘-‘.\,_t\_t =

Doporuéené vyrobky

Nabytek

VonHaus
Sluneéniky
Medora
Markyzy
-
VidaXL

Nadoby na kvétiny

Arlau
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Zahradni nabytek z akatového dreva, pfirodni
odstin, skladaci/stohovatelny. Alternativou mize
byt nabytek ocelovy ¢&i v kombinaci dfevo-ocel.
Barva oceli: ernd, antracit.

= 1

Nabytek Sydney IKEA

Slunecnik krémové barvy s bambusovou nebo
ocelovou konstrukci. Nepfipustné jsou kiklavé
odstiny, kombinace barev a celoplo$na reklama.
PFipadné umistnéni reklamy musi byt pouze
decentni.

Fieldmann

Markyza krémové barvy instalovana do okennich
otvor( ¢&i pod napis. Nepfipustné jsou k¥iklavé
odstiny, kombinace barev a celoplo$na reklama.
PFipadné umistnéni loga subdodavatele ¢i nazvu
provozovny musi byt pouze decentni.

Dekorhome

Nadoba na kvétiny plnici funkci ohrani¢eni zahrad-
ky u fasady a preruseni ptirozené vodici linie. Je-
noduchy kvétinac z ocelového plechu tmavé nebo
svétlé barvy. Vhodné jsou i kvétinace keramické.

F
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7.3 Venkovni reklama

Venkovni reklama je takova reklama, ktera se nevztahuje
ptimo k objektu ¢i provozovné, na jehoz fasadé ¢i v jehoz
bezprostredni blizkosti se nachazi - tj. nejde o oznacovani
provozoven viz kapitola 7.1. Venkovni reklamou jsou pre-
devsim plakatovaci plochy a sloupy, reklama umistovana
na slepé fasady, mobilia¥, ploty a zdi, ¢i samostatné stoji-
ci reklamni stojany a billboardy.

Nasledujici pravidla jsou zdvaznou regulaci (7.3.2).
7.3.2.f Reklamni stojan

Volné stojici reklamni
stojan je nepFipustny.

7.3.Z.g Billboard
Volné stojici billboard je
nepFipustny.

7.3.2.h LED plochy
LED plochy ve formé volné
stojiciho reklamniho stoja-

Plocha uréena k vylepu plakatl do velikosti formatu Al.

Plakatovaci Konkrétni vyrobky ploch a sloupl jsou specifikovany v ka-

Samostatné

Reklama, zahradky a oznacovani provozoven

plochy
a sloupy

talogu mobiliare.

7.3.Z.a Plakatovaci sloupy

Sloupy je vhodné umistovat
na mista ze vSech stran vi-
ditelna a pristupna pro pési.

7.3.Z.b Plakatovaci plochy
Plochy je vhodné umistovat
tam, kde se nestanou vizu-
alni bariérou Ci prekazkou
v pohybu (ke zdem a plo-
tam).

nu &i billboardu jsou nepFi-
pustné.

stojici reklama

7.3.2.c 7.3.2.d Reklama 7.3.Z.e Reklama Rekl 7.3.Z.i Reklama 7.3.Z.j Reklama 7.3.2.k Typ billboard
Reklama Reklama na sloupech na zastavkach MHD na lavickach a kosich o f: sZ:a"::h na fasadach na plotech a zdech Obzvlasté reklama typu bill-
na més.t's’&'am verejného osvétleni Reklamni plocha mize byt Reklama na kosSich a lavic¢- plotech : Reklamy umistované na fa-  Reklamy umistované na plo- board na fasad& &i plotu/
mobiliaFi Reklama na sloupech VO  zadlenéna do zastavek MHD kach je nepFipustnd. a zdech sady a $tity jsou nepfipust-  ty a zdi, byt v soukromém zdi je nepFipustnd.
je nepFipustnd. formou postranniho panelu. né. vlastnictvi, jsou nepFipust-
né.

TVELETD tlEl{D
o
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Dalsi druhy

reklamy

7.3.2.1 Kulturni reklama

Kulturni reklama je reklama
propagujici  kulturni akce
a instituce a ve vhodné for-
mé je ve verejném prostoru
zadouci. Vyzaduje vysoké
estetické naroky a celko-
vou grafickou i prostorovou

koncepci. Dlraz musi byt
kladen na vhodné zaclenéni
do architektury instituce.
Kulturni reklamu je mozné
vkusné umistit na fasady
dom i vytvoFit samostatné
stojici bannery.

7.3.Z.m Mimotradné akce
Pri mimoradnych akcich je
mozné umistit do vefejného
prostoru docasnou reklamu
formou volné stojicich ¢i za-
védenych bannerl &i tzv.
hypercube. Nesmi vSak bra-
nit v pohybu pé&sim.
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8. Oploceni

8.1 Obecné principy

Navrh oploceni hraje v kontextu ulice stejnou roli jako
fasada a parter domu, proto je potteba k vybéru plotu
pristupovat zodpovédné. Mélo by byt navrzeno v soula-
du k charakteru svého okoli a taky by se nemélo zapo-
minat na jeho udrZovatelnost, predevsim ve verejném

prostoru.

Smyslem regulace oploceni je zvolit vhodny standard
tak, aby nevznikaly nechténé bariéry ve vztahu zastavby

k vefejnému prostoru.

Obecné

principy

8.1.D.a

Oploceni by mélo charakterem navazat
na obvyklé oploceni v daném misté

a nekonkurovat vlastni stavbé.

8.1.D.b

Oploceni mdze byt doplnéno nebo
nahrazeno zivym plotem, ktery musi byt
husty a neprostupny.

8.1.D.c
PFi navrhu oploceni je potfeba
respektovat méfitko mista.
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8.2 Oploceni soukromych pozemkd

Materialy

a barevnost

8.2.Z Zavazné prvky regulace

8.2.72.a

Je nutné zvolit oploceni, které je po-
lopr@ihledné (dfevo, kov, zelef), v kombi-
naci s podezdivkou nebo bez podezdivky,
s plotovymi dily ¢i sloupky s draténym
pletivem.

Nepriihledné &asti plotu: max 40%
z celkové plochy plotu

8.2.Z2.b

Pouziti vysokych, betonovych, prefabri-
kovanych plotl je nepfipustné. Neprd-

hledné, vysoké ploty zamezuji kontrolu

ulice z okolni zastavby a vytvari nebez-
pecné prostory.

8.2.72.c

Ploty mezi pozemky musi byt prihled-
né. Mohou byt feseny jednoduse - napf.
plankové, draténé sloupkové.

8.2.2d

Prvky souvisejici s oplocenim (nap¥. pti-
pojkové skfiné, nadoby na odpad) musi
byt umistény ptistupné, avsak skryté.
Jejich feSeni musi byt integrovano do fe-
Seni plotu a navrzeno jednotné s plotem.

8.2.D Doporuéeni

8.2.D.a

Oploceni by mélo byt prehlédnutelné
nebo prihledné, nemélo by vytvéaret
vizualni bariéry, naopak podporovat soci-
alni kontakt.

8.2.D.b

Je vhodné zvolit materialy charakteris-
tické v dané oblasti. Nedoporucuje se
volit pIné zdéné nebo prefabrikované

ploty.

8.2.D.c

Doporucuje se pouZivat barvy typické
pro své okoli a v souladu se stavbou.
Nedoporucuji se vyrazné liSici se barvy
od svého okoli.
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8.2.Z Zavazné prvky regulace

8.2.7Z.e
vyska soklu plotu: max 0,8 m
vyska zidky: max 1,2 m

8.2.2f
Zastavba ustupujici od hranice
vefejného prostranstvi

vy$ka poloprihledné oploceni max.1,8 m
vyska plného oploceni max. 1,2 m
vzrostla plotova zelen - vyska max 2,5 m
mezi zahradami - vy$ka max. 1,8 m

8.2.2.¢g
Méstska zastavba

vyska max. 2,0m
mezi zahradami - vyska max. 2,0m

8.3.Z.h
Oploceni ve svahu

pfi umisténi plotu ve svahu je vyska
proménliva, proto je mozné vysku plotu
pfimérené navysit, max na 2,0m

____\;\_____

2,0m

1

1

|
g

1

i

1

/,

0

L
N

m

Ano: Oploceni je feSeno vkusné,
zapada do charakteru svého pro-
stfedi a nekazi pfijemny dojem
vesnice.

Ne: Vysoky neprlhledny plot je
nejméné vhodnym fesenim. Vznika
hluény, neatraktivni a nebezpecny
koridor. Soukromi Ize dosahnout
napfiklad kombinaci prihledného
plotu se zeleni.

Ano: Pfiklad dobfe fungujicihé pra-
hledného zabradli s nizkym soklem
ve vilkové ¢asti mésta.

Ano: Kombinace prdhledného
oploceni s Zivym plotem vytvari
vétsi soukromi pozemku a pfitom
se nestava bariérou v ulici.

Ano: Citlivé zvolena vyska oploce-
ni predzahradky.

Ano: Decentni oploceni v nové za-
stavbé zapadajici do svého okoli.
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8.3 Oploceni ve verejném prostoru

Materialy

a barevnost

8.8.Z Zavazné prvky regulace

8.3.Z.a

PIné oploceni nebo zdi nejsou povoleny,
vyjimky je nutné posoudit individualné
s ohledem na charakter lokality.

8.3.Z.b

Prvky souvisejici s oplocenim (napt.
pFipojkové skiin&, nadoby na odpad)
musi byt umistény pFistupné, aviak
skryté. Jejich feseni musi byt
integrovano do feseni plotu a navrZzeno
jednotné s plotem.

8.3.Z.c
Maximalni vyska oploceni : 1,2 m

8.3.D Doporuéeni

8.3.D.a

Ve verejném prostoru se doporucuje
neoplocovat pozemky vibec, nebo
pouzit jen nizky plot. Vysoké ploty jsou
obvykle nevzhledné, vytvari bariéry

a pred zlodéji neochrani.

8.3.D.b
Je nutné dodrzet a navazat na plvodni
okolni vazby.

8.3.D.c

Oploceni je mozné kombinovat s jinym
vyuzitim, napfiklad s prvky k sezeni
(napt. détska hFisté apod.).

8.3.D.d

Je vhodné zvolit materialy charakteris-
tické v dané oblasti. Nedoporucuje se
volit pIné zdéné nebo prefabrikované
ploty.

8.3.D.e

Doporuduje se pouzivat barvy typické
pro své okoli a v souladu se stavbou.
Nedoporucuji se vyrazné liSici se barvy
od svého okoli.

Détska hristé

Ano: Oploceni détského hfisté
pomoci zelené zapada do svého
okoli a bezpe¢né oddéluje hristé
od silnice.

Ne: Nevhodné zvolené oploceni
détského htisté, které nenavazuje
na své okoli a nemistné se vyme-
zuje od svého prostiedi. Vyska
oploceni pro ochranu déti je zby-
tecné predimenzovana a vytrzniky
stejné neodradi.

Ano: Oploceni détského hristé
pomoci transparentniho, jednodu-
chého, ocelového plotu.

Ano: Drevéné oploceni détského
h¥i§té v parku nebo na jinych re-
kreacnich plochach.

Parky

Ano: Oploceni je feSeno nizkym,
nendpadnym a vkusné zvolenym
plotem, ktery jasné zamezuje pfi-
stup do vegetace.

Ne: Nevhodnd forma oploceni
uvnitt parku degraduje celkové pl-
sobeni a pohodu prostredi.

Zabradli a opérné zdi

Ano: Citlivé zvolené zabradli v kon-
textu mésta. Zabradli je prihledné
a propojuje okolni prostor s fekou,
ktera je jeho nedilnou soucasti.

Ano: Bezdlvodné umisténi zabra-
dli tvofi zbytec¢né bariéry ve vetej-
ném prostranstvi.
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