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* Standard Il

Charakter Gzemi

1. Charakter uzemi

llla. Cesty v extravilanu

Cesty v extravilanu, mimo méstskou krajinu.
Navrat ke krajiné prostupné pro pési. Cesta
v krajiné jako prilezitost pfipojit k dopravni
infrastrukture vegetacni prvky. Stromotadi,
aleje a jina liniova vegetace podporujici biodi-
verzitu. Vyrazny orientacni prvek v intenzivné
zemédélsky obhospodarované krajiné. Luc¢ni
spolecenstva a doprovodné vegetacni prvky
poskytuji vhodné Zivotni prosttedi pro celou
fadu Zivocichl. Vyrazné zvyseni retenéni
schopnosti okolni krajiny. Zmirnéni vétrné
a vodni eroze.

lllb. Zahradkarské kolonie

Cesty a prostranstvi uvnitf zahradkarskych
kolonii. Ddraz na pfirodni charakter se schop-
nosti plnit ekologické funkce, vodopropustné,

avSak bezprasné materialy pojezdovych ploch.

Nizsi naklady. Minimalni péce o vegetacni prv-
ky. Dlraz na prostupnost kolonii pro véechny
obyvatele, zahrnuti do okruhu vychazkovych

tras.
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Vymezeni zén standardu Il
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""""""" 2. List standardu o
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S Mobilia¥ '
» § {
] A T
.............. M22
S @ | Asfalt Milat MZK
© 1
.
]
k)
c v
8 Ocel Ocel Drevo Beton
®  pozink. nerezova prirodni
= P16
°

RO3 | Rodina prvk{ mobiliare

L2 =] .
- Zatravhovaci dlazba  Zpevnény travnik Stérkovy travnik Celistvy
H (asfalt, mlat atp.)

Vegetacéni prvky

Silnice ¢i MK s pfidruZzenou

cyklostezkou. Vozovka asfal-
tova, zeleny pas se stromy. Stromy Stromoradi  Kefe Travniky
Mlatovy ¢i MZK povrch stezky S3 ST3

se spoleénym pésim a cyklo

provozem. Vysadba stromd

do travnatého pasu. Charakter vegetaénich prvki

Solitérni dlouhovéké stromy
s velkou korunou. Stromoradi
s velkou korunou a ovocna
stromoradi. Ekologicky a kul-
turné plvodni druhy. Vysadba
Cyklostezka s asfaltovym vysokokmenU do vegetacénich
povrchem vhodna pro pési, ploch v dostate¢né vzdalenosti
cyklisty i in-line bruslate. Pro- od komunikace.
fil vhodné doplnit o odpocin-
kova mista a lavigky - povrch Kefe a skupiny ket — volné
pod sedacim mobilidfem nut- rostouci.
né zpevnit $térkem. Vysadba
strom( do travnatého pasu. Travnaté pasy - luéni travniky
a travobylinné porosty.

A - Vozovka E - Zeleny pas

£l

Cesty bezmotorové

A - Hlavni dopravni prostor

Cesty uvnitt zahradkarskych
kolonii §térkové se stfednim
travnatym pasem. Vjezdy
na pozemky ze zpevnéného
travniku (plastovy rost/
$t&rkovy travnik). Vysadba
strom@ do travnatého pasu.

&

A - Hlavni dopravni pros

=

tor
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3. Mobiliar

3.1 Obecné principy
umistovani mobiliare

Soucasti mobiliate nejsou pouze lavicky, které si vétsina
z nas vybavi. Véci, které spadaji do této kategorie, je
vyrazné vice: kose, stojany na kola, pitka, plakatovaci
sloupy a dalsi. Méstsky mobiliaF pomaha mésto ,zaby-
dlet®. V rdmci predkladané studie uréujeme principy, na
jakych mistech by mél byt mobilia¥ osazen a jaké zasady
je tfeba dodrzet. Na druhou stranu je ale mobilni, to zna-
mena, ze jeho presna pozice ¢i mnozstvi v dané lokalité
mUzZe byt zpfesnéno az na zakladé poptavky v daném
misté — na zakladé pozorovani jiz upraveného tzemi.

V pfipadé mobilidfe je klic¢ova otdzka volby presného
typu vyrobku. Mobiliéf je vystaven rliznym zplsoblm
vyuziti, a proto musi byt dostatec¢né fortelny, na druhou
stranu nesmi byt prehnané robustni, aby nevybizel k ag-
resivnimu chovani. Solidni Femesiné provedeni by mélo
byt samoziejmosti. DlleZitym faktorem je i snadnd udrz-
ba a vyména celku i ¢asti. Co se tyce estetiky, volime
vyrobky slozené z jednoduchych, geometrickych tvari
a bez zbyteéné slozitych detaild. Diky tomu je mobilia¥
nadéasovy a nepodléha dobovym trend@m.

NavrZzeny standard mobiliafe se tyka béZnych ulic

a prostranstvi. Vyjime¢na mista jako vyznamna namésti
a méstské tfidy je nutné fesit vlastnim architektonickym
navrhem, ktery z koncepénich dlvodd mdze stanovit
prvky zdmérné odlisné ¢i ve vy8Sim standardu.

P¥i vybéru mobiliafe pro rekreacni oblast Podhdra je do-
poruceno postupovat podle vypracovaného dokumen-
tu: Technickéa studie rozvoje rekreacénich lesi Chrudim

- Podhdra, 2017. Autory studie jsou Ing. arch. Marek
Janatka, Ph.D. a Ing. Martin Melena.

Obecné

principy

Osvétleni
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3.1.1.a

PFi umisténi mobiliafe je potfeba dbat

na celou kompozici prvkl v daném misté,
spravné zvolenou proporci a mnozstvi
mobiliare.

3.1.1.b

Mobilid¥ by nemél byt bariérou

v prostoru a nemél by vyvolavat
potfebu dalsich terénnich Gprav, pokud
se nejedna o soucast architektonické
koncepce.

3.1.1.c

Pro udrzeni kvality mobiliare je nutna
pravidelna Udrzba (8istota, opravy,
bezpe&nost).

3.1.2.a
Vefejné osvétleni nesmi omezit
vyznamné pohledy a prlhledy.

3.1.2.b

Navrh osvétleni by mél

na frekventovanych mistech zohlednit
ochranu venkovniho prosttedi a zamezit
ruivosti svého okoli (CSN EN 12 464-2
Svétlo a osvétleni - Osvétleni pracovnich
prostor(l - Cast 2: Venkovni prostory).

3.1.2.c

Vetejné osvétleni vyzaduje koncepéni
feSeni zohlednujici Sirsi souvislosti,
dopravu, bezpecnost, architektonicko-
urbanistické hledisko a estetiku.

3.1.2d

Parametr( osvétleni je tfeba dosahnout
energicky Uéinnym zplsobem. Navrh
kvalitniho osvétleni vyZaduje spolupraci
se svételnym technikem.

3.1.2.e

Je doporuéeno volit radéji vice prvka
osvétleni o mensi vysce nez méné
vyssich.

3.1.1d

Vybér samotnych prvkd, jejich barevnost
a materialitu je potfeba volit v souladu

s navrzenym standardem v lokalité.

3.1.1.e
Je nevhodné pouzivat mobilia¥ jako
reklamni plochu.

3.1.2.f

S prvky verejného osvétleni neni
doporuéeno kombinovat dopravni prvky
(zna&ky, signalizace aj.).

3.1.2.g

Potencialné nebezpecna mista vyzaduiji
zvysSenou hladinu osvétleni nebo odlisny
barevny ton svétla. Nesmi vSak
zpUsobit osInéni Fidi¢h ¢i chodca.

3.1.2.h

Vzhledem k orientaci ve mésté v noci
je potreba zajistit dostatecné osvétleni
nejen komunikaci, ale i orienta¢nich
ceduli - nazv( ulic, éisel dom,
dopravniho znaceni apod.

3.1.2.i

Umisténi vefejného osvétleni ma
respektovat osu, rytmus a budouci
vzrlst strom(, jsou-li v okoli.
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Stojany

na kola

Nadoby
na odpad

Sedaci

mobiliar

3.1.3.a

Rozestupy a vyska stojant musi byt
zvolena s ohledem na jejich pouZitelnost
(stabilita kola, bezpe&né uzamé&eni).
Zpravidla funguje pravidlo jednoho
metru vzdalenosti od prekazky, vozovky
i dalsiho stojanu.

3.1.4.a
Kose na t¥idény odpad by mély byt
umistény spolecné.

3.1.4.b

Umisténi, frekvenci a mnozstvi
odpadkovych kosU je potfeba navrhnout
s ohledem na charakter daného
prostoru.

3.1.5.a

Sedaci mobiliaf by mél byt uzivatelsky
vstricny. Jeho umisténi by mélo byt
voleno s ohledem na uZivatelskou
pohodu - mikroklima, stin, vyhled.

3.1.5.b

Usporadani mobiliafe je potfeba
navrhnout s ohledem na potreby

a charakter daného mista (napt.
protilehlé sezeni podporuje socialni
interakci).

3.1.3.b
Stojany umisténé na chodniku musi
poskytnout dostatecny prlichozi prostor.

3.1.4.c

Sacky na psi exkrementy, tipatka
a popelniky je vhodné sjednotit
s odpadkovym kosem.

3.1.4d

Je doporuéeno umistovat odpadkové
kose v jedné linii s ostatnimi prvky
infrastruktury nebo stromoradi.

3.1.5.c

V parcich nebo v prostoru tzkych
cest by lavicky nemély omezovat
prichodnost.

Manual tvorby vefejnych prostranstvi mésta Chrudim | re:architekti | 2021
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3.2 Rodina prvkl RO3

=z =

L e

Ocel  Ocel
pozink. nerezova ptirodni

Sedaci mobilia¥

=

CONNEXURBAN Eifel

Odpadkovy ko$

RENNER 7706

Sloupky

F

..._,-,-.-...-.-____.,,_,.
-

BENKERT BANKE - Poller

k]

Beton

E— =Y
=

Jednoducha lavicka s bytelnou konstrukei a se snadno vymeénitelnymi dfevénymi prkny.
Typ: CONNEXURBAN - Eifel

Délka: 1800/2000 mm

Varianty: lavice bez opéradla / kombinace se stolem

Materiél: masivni akatové dfevo, pozinkovana ocel

Dalsi varianty: betonovy kvadr ¢i hranol z masivniho dfeva pro pfirodné-rekreacni plochy

f v W

e
f«aria ta lavice /. stiil betonovy kvadr drevény hranol

Odpadkové kose jsou valcové s vikem. Kvili terénnim neptesnostem a svahiim je ko$ odsazen
od zemé na prisazené kovové noze. Moznost pfidani popelniku.

Typ: RENNER 7706

Rozméry: @ 372, vyska 1034 mm

Materidl: ocel pozinkovana

Dal$i doporuéené prvky: jednoducha ocelova schranka na sacky na psi exkrementy, osazeni

v kombinaci s koSem nebo na samostatné stojici sloupek

Schranka na sacky na psi ex.

Systémovy sloupek s pedlivé brousenym svarem.
Typ: BENKERT BANKE - Poller

Rozméry: @ 102 mm, vyska 900 mm

Materidl: ocel pozinkovana

Stojany na kola

Verejné osvétleni

PRUNTE - EFG 50

WE-EF PFL540 LED

Pitka

[)

i_—.-:-'_,_’.r.;-'...-
=

Zastavkové pristiesky

METALCO - Fuente

Chrudim

METALCO - Hut
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V celém mésté doporucujeme pouzivat jeden typ stojanli na kola. V tomto p¥ipadé se material ¢i
povrchova Uprava nemusi shodovat s ostatnimi prvky mobiliafe. Vzhledem k zamezeni pogkrabani kol
doporucujeme pouzit stojany z nerezovych trubek.

Typ: PRUNTE - EFG 50

Rozméry: 48/900/650 mm

Material: nerezova ocel

PRUNTE - EFL 50

Kompaktni lampa jednoduchého tvaru sloZzena z kénického sloupu a ploché hlavice svitidla.

Typ: SCHREDER Piano

Rozmeéry: svitidlo dodavano ve ttech velikostech - dle dopravniho feseni. Tl. sloupu v horni ¢asti 60
mm, vyska 4-12 m dle dopravniho feseni

Material: svitidlo - hlinik, sloupek - pozinkovana ocel

Standardni pitko by mélo poskytnout pohodIné napiti, omyti rukou a napusténi vody do lahve. Je
dobré pfi vybéru myslet také na déti a handicapované Pokud se nejedna o ojedinélé umélecké dilo
vyrobené na zakazku, doporucuje se zvolit pouze jeden typ pitek pro danou oblast.

Typ: METALCO - Fuente

Rozméry: sloupek 990x200x100 mm, mFizka 890x296 mm

Material: ocel pozinkovana

Zastavka v kombinaci kovovych profil(l, plechové stfechy a bezpeénostniho skla s lavickou v ptislus-
ném standardu. Zabudované osvétleni. Vyfrézovany nazev zastavky a mésta. Doporucujeme vybrat
pouze jednu variantu pro celé mésto, nikoliv kombinaci vice typd zastavek.

Typ: METALCO - Hut

Rozméry: 1695x2575 mm, délka 4240 mm a dalsi

Material: lakovana ocel, natér DB 702

Dalsi varianty: STREETPARK Frameo - slozitéjsi Udrzba prosklenné stfechy, bez osvétleni
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Infografika - rozcestnik

Rozcestnik do pFirodnich rekreacnich ploch - dfevény sloupek a Sipky z hlinikového plechu.

Mobiliaf

Infografika - tabule

Informacni nosi¢ do pfirodnich rekreacnich ploch s dfevénymi sloupky.
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4. Povrchy a materialy

4.1 Obecné principy

V této kapitole se zabyvame vybérem vhodnych povrch(
a materiall. Povrchy a jejich materidly tvofi tzv. treti
fasadu vefejného porstranstvi. Kvalita povrchd vyrazné
ovliviiuje kvalitu celého prostredi. Pouziti vhodnych
povrchl ma vliv na bezpe¢ny pohyb v Uzemi, estetické
hodnoty nebo délku pobytu v daném misté.

Povrchy maji moc oddélovat ¢&i scelovat prostor jednotli-
vych druhl pohybu ¢&i celych Uzemi. VZdy je proto nutné
k navrhu pristupovat koncepcné. Vzhledem k vysokému
namahani a predpokladané délce Zivota povrchu je nut-
né volit materidly trvanlivé a odolné, povrchy snadno
udrZovatelné Ci s Udrzbou o intenzité odpovidajici mistu,
materialy a povrchy nadcasové.
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4.1.1.a

Pési plochy by mély mit vyssi prioritu
nad plochami vozovek a velikostmi
krizovatek, které zpravidla brani
prostupnosti Uzemi.

41.1.b

Vsakovaci plochy s retencni schopnosti
by se mély vyskytovat nejen v okoli
stromd, ale i na velkych plochéach

ulic a namésti (mlatové plochy,
vodopropustné dlazby).

4.1.2.a

PFi vybéru materialu by se mélo volit
mezi lokalnim sortimentem. Dovazenych
materiald by se mélo vyuZivat pouze
vyjimecné.

4.1.2.b

Materialy povrchll by mély byt vzdy
zvoleny s ohledem na charakter oblasti,
vyznam mista, historické aspekty

a celkovou kompozici prostoru.

4.1.2.c

Nedilnou soucasti maximalni Zivotnosti
materiald je kvalitni provedeni
jednotlivych detailC.

4.1.2d

Primarné se doporucuje zachovat

a pracovat s plvodnimi autentickémi
materialy a jejich provedenim.

41.1.c

Je vhodné pouzivat primarné povrchy,
které jsou schopny vsakovani (mlat,
dlazba do piskového/$térkového loze,
vodé&propustny asfalt).

41.1d

Ulici ve zklidnéné oblasti je vhodné
zvysit na Uroven chodniku v misté
napojeni k hlavni ulici.

4.1.2.e

Material by mél spliiovat nejen
estetickou kvalitu, ale také
odolnost, snadnou Gdrzbu, Zivotnost
a opravitelnost.

4.1.2.f
Materialy vyssi kvality by se mély volit
na vyznamnéjsich mistech.

41.2.g

Z bezpecnostniho hlediska neni vhodné
pouzivat kluzké materidly pro pojizdné
a pochozi povrchy. Vyjimkou mohou byt
historické dlazby.

4.1.2.h

Obecné plati, Ze je vzdy vhodné

pro povrchy a obruby pouzivat spise
kamen nez beton. Zejména obruby je
vhodné téméF vzdy volit kamenné, Siroké
z d@ivodu vysokého namahani i estetiky.

Parkovaci

a zelenépasy

4.1.3.a
Parkovaci pasy se doporucuje odlisit
materialové Ci barevné.

4.1.3.b

Zelené pasy a nezpevnéné plochy
umoznuji vsakovani a odtok destové
vody bez vedlejsich negativnich vliv{
na infrastrukturu.
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4.2 Materialy pochozich a pojezdovych ploch, zidek

MO7 - Beton

M10 - Asfalt
Vozovky, cyklostezky v extravilanu.

o

M14 - Hlinitopiséity mlat
Cesty a zpevnéné plochy pro pési a cyklisty.

M15 - MZK

Mechanicky zpevnéné kamenivo. Méné
udrzbova varianta mlatu, vhodna cesty a
zpevnéné plochy pro pési a cyklisty ve vol-
né krajiné.

o

M27 - Stérk
Stérk fr. 4/8 &i 8/16. Stérkové cesty aj.

Manudl tvorby vefejnych prostranstvi mésta Chrudim | re:architekti | 2021

4.3 Materialy prvki mobiliare
M21 M21 - Ocel - pozinkovana

Ocel Zarové pozinkovana.

@ M22 - Ocel - nerezova
Nerezova ocel. Stojany pro kola (zabranéni
odfeni laku ramu kol).

M23 - D¥evo pFirodni
Tvrdé dfevo: akat, modfin, dub aj.
Bez povrchové Upravy.

M25 - Beton

23
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4.4 Struktury povrchl

P13 - Zatraviiovaci dlazba

Typ kostka s vystupky pro Siroké Vhodnd pro pojizdné povrchy:
spary, vel. 120x120-200x200 mm. parkovaci stani, vjezdy na pozemky.
Material beton. Vyska kostky dle

pozadované unosnosti.

P14 - Zpevnény travnik

Travnik zpevnény plastovym ro$tem Vhodnd pro pojizdné povrchy:
nebo zatraviovaci rohoZi dle ocekava- vjezdy na pozemky v zahradkar-
né zatéze. skych osadéch

P15 - Stérkovy travnik

Pojizdny travnik na Stérkové vrstvé Vhodnda pro zatéZované povrchy:
o mocnosti 20-30 cm, jehoz mezi- vjezdy na pozemky v zahrad-
prostory jsou vyplnény zeminou a ka¥skych osadach, zatézované
zakofenénymi travami. pochozi povrchy

P16 - Celistvé povrchy

MnozZstvi rliznych materialQ celistvych
povrchl vhodnych do rliznych prostie-
di, viz kapitola Materialy.

vyrobek vazba sit
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HOS5 - Obruba z ocelové pasoviny
Kortenova, ocelova nebo nerezova pasovina.
Vhodna pro: mlatové a MZK cesty, rozhrani
sousednich povrchd.

HO6 - Re$eni bez obruby
Cesty v extravildnu. MozZnost vloZeni detailu -
lemu z kamenné kostky.

25
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5. Vegetacni prvky

5.1 Obecné principy

Kapitola o vegetacnich prvcich postihuje zakladni
principy prace se stromy, kefi, travniky a kvétinovymi
zadhony v méstském prostredi. Ke kazdému projektu je
tfeba pristupovat individualné a zvolit vhodné konkrétni
feSeni a technologie. Realizace jednotlivych vegetacnich
prvkd musi vzdy vychazet z celkové architektonické

/ krajinafské koncepce daného mista a spoluvytvaret
systém zelené infrastruktury mésta.

Vycet druhl dfevin v manuélu je orientaéni.

Pro zaloZeni vegetacnich prvk( a naslednou péci o né
jsou vzdy preferovany postupy provadéné bez pouziti
chemie (totalni herbicidy, pesticidy atd.). V blizkém okoli
vodnich tokd je jejich uzivani zakazano.

Propojeni vegetacnich prvkd se systémem hospodareni
s destovou vodou je podminkou pro dlouhodobou
udrzitelnost celkového feseni vefejného prostoru.

Vysadba stromu do travniku

©)

Ochrana stromu p¥i stavebni ¢inosti
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Ochrana kmene radkosovou rohozi nebo natérem Arboflex,
uvazani kmene popruhem ke tfem prickam

Mul¢ o mocnosti 8 - 12 cm, baze kmene nesmi byt mulc¢em
zahrnuta

Svrchni vrstva ptdy 30 - 40 cm
Spodni vrstva pldy - nesmi obsahovat organické ¢asti

Hloubka vykopu odpovida vysce balu sazenice, uvolnéni
fixaéniho obalu balu

Provéfit propustnost vysadbové jamy pred vysadbou, pFi
neptiznivych odtokovych pomérech pouzit drendz, rozrugeni
stén vysadbové jamy

Sitka vysadbové jamy min 1,5 nasobku priiméru balu

Vysoké kotveni kmene, spodni pricky kotveni zamezuji jeho
poskozeni a chrani proti psi modi, Ize pouzit nizké kotveni,
nebo podzemni kotveni

Vyska nasazeni koruny sazenice min 2,5 m, v pripadé potteby
vyvétvovani v ramci péce

Vzdalenost kotveni kmene a nasazeni koruny 10 cm

Kofenovéa zéna b + ¢ = vymezeni chranéného prostoru stromu
pomoci pevného oploceni s vyskou alespon 1,5 m, nutnost
stanoveni specifickych postupl

Pramér koruny stromu
+1,5m

Vykopy v kofenovém prostoru stromu min 2,5 m od kmene,
provadét nedestruktivni metodou

Ochrana kmene bednénim vysky min. 2,0 m

Vykop nedestruktivni metodou napt. air - spade, podzemni
sité prednostné ukladat do chranicek

Neptipustné skladovani stavebniho materialu v chranénékore
nové zoné stromu, nesmi zde byt pouzita tézka technika

Plvodni terén, trvalé snizeni terénu nelze provadét
Nasyp do vysky 200 mm pouze na 50% plochy

Nasyp do 50 mm Ize na 100% plochy (ne az ke kmeni)
Nové Uroven terénu mimo chranény prostor stromu
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Obecné

principy

5.1.1.a

Stromy a vegetace jako zivé organismy
se vyvijeji v Case. Kvalitni zalozeni musi
byt doprovazeno kvalitnim systémem
péce. JiZz v navrhu je zapotiebi

fesit kazdoroéni naklady a zplsob
financovani.

5.1.1.b

Vetejna prostranstvi musi nezbytné
respektovat prostorové naroky strom(
s jejich kofenovymi systémy. Vzhledem
ke komplikovanosti vysadeb stromd
ve zpevnéné plose a k vyznamné
vétsimu ekologickému pfinosu vzdy
preferovat vysadbu dlouhovékych
strom@ s velkou korunou.

5.1.1.c

P¥i planovani a realizaci cest v
extravilanu je nutné koordinovat
procesni nalezitosti projektu mezi
méstem, vlastniky a najemci okolni
zemédélské pldy. Zajisténi pFistupl
na okolni pozemky a uzplsobeni
hospodareni na okolnich parcelach.

5.1.2.a

Zpracovani dendrologického prizkumu
véetné navrhu péstebnich opatteni jako
podkladu pro provéfeni moznosti vyuziti
stavajicich strom( v Gzemi.

5.1.2.b

Vhodné zvoleny druh vzhledem

k prostorovym a stanovi$tnim narokdm
Skolka¥ské vypéstky uréené pro vysadbu
do otevfené krajiny. Spravna technologie
vysadby a jeji dodrZeni v pribéhu
realizace.

5.1.2.c

Pokud prostorové podminky dovoluji, je
vzdy vzhledem k ekologickému p¥inosu
preferovana vysadba dlouhovékych
strom( s velkou nebo stfedni korunou.

5.1.2.d
Didkladna pfiprava stanovisté pro novou
vysadbu.

5.1.1d

Pfitomnost krajinafského architekta

ve vSech fazich projektu Fesiciho vefejna
prostranstvi v¢. dopravnich staveb.
Uplatriovani pfislusnych norem

a standardd péce o pfirodu a krajinu.

5.1.1.e

Dostupnost vody pro stromy

a ostatni vegetacni prvky zajistuje
propojeni s decentralizovanym
systémem hospodareni s des$tovou
vodou a celkovym fesenim verejného
prostranstvi. Voda a jeji spravna
distribuce v systému plda - rostlina

je jednou ze zakladnich funkénich slozek
zelené infrastruktury.

5.1.1.f

Vychodiskem pro navrhovani
verejnych prostranstvi je Hospodareni
se srazkovymi vodami TNV 759011 -
norma pro vodni hospodarstvi.

5.1.2.e

Nutna koordinace vysazovanych

a stavajicich stroml s prlbéhem
technické infrastruktury, s rekonstrukci
uliéniho profilu.

5.1.2.f

Spravna technologie vysadby a jeji
dodrzeni v priibéhu realizace. Nezbytna
kontrola postup( ze strany mésta

a autora.

5.1.2.¢g

Vefejna prostranstvi musi nezbytné
respektovat prostorové naroky strom(
s jejich kofenovymi systémy. Zajistit
zejména dostatec¢né provzdusnény

a prokofenitelny podzemni prostor.

5.1.2.h

Propojeni vysadby strom( se systémem
hospodareni s destovou vodou

a celkovym feSenim verejného
prostranstvi zajiStuje dostatecny pfisun
vody a vzduchu ke kofentim.

Stromoradi

a skupiny
stromli

Kere,
tvarované
dreviny

a popinavé
rostliny
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5.1.3.a

Usporadani vefejnych prostranstvi musi
nezbytné respektovat prostorové naroky
stromU s jejich kofenovymi systémy.

5.1.3.b

Obnova a zakladani uli¢nich stromoradi
by mélo probihat jednorazové

v koordinaci s dopravni a technickou
infrastrukturou.

5.1.3.c

Koruna strom( musi byt postupné
vyvétvovana. Minimalni nasazeni
koruny stromu nad vozovkou 4,5 m,
nad chodnikem 2,5 m. Vysadbovy
spon stromoradi 6 - 15 m. Vzdalenost
od fasady vicepodlaznich budov je
minimalné 3-6 m.

5.1.3.d

Ugelné vyuziti vysadbovych technologii:
strukturni substraty, prokofenitelné
bunky, sondy, podzemni térkové ryhy,
dlaZba se Sirokou sparou, propojeni se
systémem HDV atd.

5.1.4.a

Druhy kefU a jejich péstebni tvary

musi byt dobte zvolené s ohledem

na reprezentaci, funkci, ekologické vazby
a naroc¢nost na udrzbu.

5.1.4.b

Kete a popinavé rostliny pfinaseji do
verejného prostoru detail, vysokou
proménlivost béhem roku, ekologické
vazby na hmyz, ptactvo a drobné
zivocichy, podporu biodiverzity atd.

5.1.4.c

Pouziti neplvodnich druhd neni

ve volné krajiné zadouci. Je zakazano
pouzivat invazni dfeviny, pfipadné
dfeviny s velkym invaznim potencialem
na daném stanovisti.

5.1.3.e

Vzhledem k ekologickému pfinosu je
vzdy preferovana vysadba dlouhovékych
listnatych strom0 s velkou korunou.

5.1.3.f

Stromy pro vysadbu stromoradi

v extravilanu by mély byt tolerantni

ke konkrétnim stanovi$tnim podminkam.

5.1.3.g
Technologie vysadby stromU by

méla zajistit: pfistup vody a vzduchu
ke kofenlim, dostatecény prokofenitelny
prostor, minimalizaci zhutnéni pGdy.

5.1.3.h

Vysadba stromd na parkovisti v poméru
1 strom na 4 - 5 parkovacich stani.
Ddraz na spravnou technologii vysadby
s respektem k prostorovym naroklm
stromd.

5.1.4d

Kefe na vefejnych prostranstvich maji
své misto v pfipadé, Ze jim je vénovana
vhodna a stéala péce. Podminkou je
eliminace nebezpecénych zakouti.

5.1.4.e

P¥i vysadbé kefl a popinavych rostlin

v méstském prostredi je nutné
zohledriovat pfedevsim schopnost
druhu na daném stanovisti prezit pti
optimalnim plnéni pozadovanych funkci.

5.1.4.f

Na vhodnych plochach zakladat

kefové vysadby spolu s podrostovymi
spolecenstvy s vyuzitim autoregulacnich
proces(, s vyhledem na niz$i naklady

na udrzbu.
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Travniky

a louky

5.1.5.a

Travniky a louky jsou nezastupitelné
vegetacni prvky vzhledem k jejich
rekreaéni funkci.

5.1.5.b

Zastoupeni jednotlivych typd travniku
musi byt dobfe zvolené s ohledem

na vyuziti, zatizeni a naro¢nost

na udrzbu.

5.1.5.c

Zakladani travnik neni vhodné v pasech
uzsich nez 1 m, dale mezi objekty
technické infrastruktury a dopravnimi
znackami.

5.1.5.d

Je nezbytné dodrzet technologicky
spravny postup zalozeni souvrstvi

a vysevu, dodrzet agrotechnické terminy.

5.1.5.e

Travniky a louky jsou nejvyznamnéjsimi
vegetacnimi plochami vzhledem

k hospodareni s destovou vodou

v urbanizovaném prostredi.

5.1.5.f

Druhové slozeni travni smési musi byt
vhodné zvoleno s ohledem na mistni
stanovi$tni podminky.

5.1.5.g
Dalezita je dlkladna ptiprava stanovisté

a eliminace pouzivani totalnich herbicida.

5.1.5.h
Dle typu travniku je nezbytné zabezpedit
dokoncovaci a rozvojovou péci.
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5.2 Stromy

Stromy S3 / stromy do oteviené krajiny

Stromy s velkou
korunou

Acer pseudoplatanus Betula pendula Tilia cordata Tilia platyphyllos Acer platanoides

Quercus robur Populus alba Alnus glutinosa Prunus avium

Sorbus aucuparia

5.3 Stromovradi a skupina stromu

Stromo¥adi a skupina stromi ST3 / stromy do oteviené krajiny

Stromy se stiedni
korunou

Sorbus aria Sorbus aucuparia Betula pendula

Stromy s velkou
korunou

Acer platanoides Acer pseudoplatanus Quercus robur Tilia cordata Tilia platyphyllos

Ovocné dreviny

L

Malus domestica Prunus avium Prunus domestica Pyrus communis Juglans regia
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5.4 Kefe, tvarované dreviny a popinavé rostliny

Kefe ve volné krajiné / K3

Vegetacni prvky

Cornus mas Corylus avellana Euonymus Prunus spinosa Rosa canina Sambucus nigra
europaeus

5.5 Travniky a louky

Travnik extenzivni krajinny / T3

Oblast pouziti: pfevazné extenzivné vyuzivané, péstované porosty
na verejnych prostranstvich, v krajing, u komunikaci, na rekultivo-
vanych plochach nebo druhové bohaté porosty luéniho charakteru
Vlastnosti: travniky se Sirokym spektrem pouziti podle Ucelu

a stanovisté, napt. jako ochrana proti erozi, odolnost na extrém-
nich stanovistich, zéklad pro rozvoj stanovitné vhodnych bioto-
pu, zpravidla nezatiZitelné nebo jen malo zatizitelné

Naroky na pédi: zpravidla velmi malé aZ stfedni

Travnik travinobylinny / T3.2

Oblast pouziti: pfevazné extenzivné vyuzivané, péstované porosty
na vefejnych prostranstvich

Druhova skladba: smés nizsich travin a bylin

Vlastnosti: vhodné pro vSechna stanovi§té kromé extrémné su-
chych a na Ziviny chudych pad.

Naroky na péci: zpravidla velmi malé az stfedni
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6. Reklama

6.1 Venkovni reklama

Venkovni reklama je takova reklama, ktera se nevztahuje
ptimo k objektu ¢i provozovné, na jehoz fasadé ¢i v jehoz
bezprostiedni blizkosti se nachazi - tj. nejde o oznacovani
provozoven. Venkovni reklamou jsou predevsim plakato-
vaci plochy a sloupy, reklama umistovana na slepé fasa-
dy, mobilia¥, ploty a zdi, ¢i samostatné stojici reklamni
stojany a billboardy.

Néasledujici pravidla jsou zdvaznou regulaci (6.1.2).

Reklama 6.1.Z.a
na méstském Reklama na sloupech
mobiliaFi vefejného osvétleni
Reklama na sloupech VO je
nepFipustnad.

6.1.Z.b Reklama

na zastavkach MHD
Reklamni plocha mlZe byt
zacélenéna do zastavek MHD
formou postranniho panelu.

6.1.Z.c Reklama

na laviékach a kosich
Reklama na kosich a lavi¢-
kach je nepFipustnad.

Samostatné

stojici reklama

Reklama
na fasadach,

plotech
a zdech
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6.1.Z.d Reklamni stojan
Volné stojici reklamni stojan
je pFipustny, max. rozmér
cedule 120x80 cm, vyska
horni hrany nesmi presah-
nout 160 cm. Umisténi ce-
dule véak nesmi omezovat
pohyb ve verejném prosto-
ru.

6.1.Z.e Billboard
Volné stojici billboard je ne-
pFipustny.

6.1.Z.g Reklama

na fasadach

Reklamy umistované na fa-
sady a Stity jsou pFipustné
pouze v pfipadé, ze je re-
klama zakomponovdna do
celkového, kvalitniho umé-
leckého pojeti slepé fasd-
dy.

6.1.Z.h Reklama

na plotech a zdech
Reklama umistovand na
ploty a zdi vymezujici roz-
hrani mezi soukromym a
vefejnym prostorem je pFi-
pustnd, maximalni rozméry
160x80 cm, max. 1 ks na
25 m délky plotu/zdi nebo
1 ks na parcelu. Reklama
na zdbradich a plotech ve
vefejném prostoru pFipust-
na neni.

6.1.Z.f LED plochy

LED plochy ve formé volné
stojiciho reklamniho stoja-
nu ¢i billboardu jsou nepfi-
pustné.

6.1.2.i Typ billboard
Reklama typu billboard
na fasadé &i plotu/zdi je
nepfipustnd.
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Dobré a Spatné ptiklady

Ano: Reklama na slepé fasadé v za-
¢lenéni do originalni a citlivé grafiky
respektujici ¢lenéni domu.

Ne: Vyrazna grafika s pouzitim mno-
ha barey, fontd a reflexnich odstinC.
Umisteni billboardd na fasadu.

Ano: Reklama na plotu délicim sou-
kromy a vefejny prostor, vhodna
velikost i grafické reseni bez kfikla-
vych barev.

Ne: Reklama na zabradli ve vefej-
ném prostoru.

Ano: Vhodné Ffeseni tzv. reklamniho
stojanu z hlediska velikosti, umis-
téni, materidlového a grafického
feseni.

Ne: Nadmérna velikost tzv. reklam-
niho stojanu.

1L L LB
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7. Oploceni

7.1 Obecné principy

Navrh oploceni hraje v kontextu ulice stejnou roli jako
fasada a parter domu, proto je potteba k vybéru plotu
pristupovat zodpovédné. Mélo by byt navrzeno v soula-
du k charakteru svého okoli a taky by se nemélo zapo-
minat na jeho udrZovatelnost, predevsim ve verejném

prostoru.

Smyslem regulace oploceni je zvolit vhodny standard
tak, aby nevznikaly nechténé bariéry ve vztahu zastavby

k vefejnému prostoru.

Obecné

principy

7.1.D.a

Oploceni by mélo charakterem navazat
na obvyklé oploceni v daném misté

a nekonkurovat vlastni stavbé.

7.1.D.b

Oploceni mizZe byt doplnéno nebo
nahrazeno zivym plotem, ktery musi byt
husty a neprostupny.

7.1.D.c
P¥i navrhu oploceni je potfeba
respektovat méritko mista.

7.1.Dd
V extravilanu neni doporu¢eno navrhovat
jakékoliv oploceni.
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7.2 Oploceni soukromych pozemkd

7.2.Z Zavazné prvky regulace

72.Z.a

Je nutné zvolit oploceni, které je po-
loprtihledné (dievo, kov, zeleri), v kombi-
naci s podezdivkou nebo bez podezdivky,
s plotovymi dily Ci sloupky s draténym
pletivem.

Neprihledné &asti plotu: max 40% z
celkové plochy plotu

7.2.Z.b

Pouziti vysokych betonovych prefabriko-
vanych plotd je nepFipustné. Neprihled-
né vysoké ploty zamezuji kontrolu ulice
z okolni zastavby a vytvari nebezpecné
prostory.

72.2.c

Ploty mezi pozemky musi byt prihled-
né. Mohou byt feseny jednoduse - napf.
plankové, draténé sloupkové.

72.2d

Prvky souvisejici s oplocenim (nap¥. pti-
pojkové skfiné, nadoby na odpad) musi
byt umistény ptistupné, avsak skryté.
Jejich feSeni musi byt integrovano do fe-
Seni plotu a navrZzeno jednotné s plotem.

72.7Z.e
Zahradkarské osady se mohou oplotit
pouze prlihlednym nebo zivym plotem.

7.2.D Doporuéeni

7.2.D.a

Oploceni by mélo byt prehlédnutelné
nebo prihledné, nemélo by vytvéaret
vizualni bariéry, naopak podporovat soci-
alni kontakt.

Materialy

a barevnost

7.2.D.b

Je vhodné zvolit materialy charakteris-
tické v dané oblasti. Nedoporucuje se
volit pIné zdéné nebo prefabrikované
ploty.

7.2.D.c

Doporucuje se pouZivat barvy typické
pro své okoli a v souladu se stavbou.
Nedoporucuji se vyrazné liSici se barvy
od svého okoli.
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8.2.Z Zavazné prvky regulace

8.2.Z.f
vyska soklu plotu: max 0,8 m
vyska zidky: max 1,2 m
8.2.2.g

Zastavba ustupujici od hranice
vefejného prostranstvi

vy$ka poloprihledné oploceni max.1,8 m
vyska plného oploceni max. 1,2 m
vzrostla plotova zelen - vyska max 2,5 m
mezi zahradami - vy$ka max. 1,8 m

8.2.Z.h
Zastavba na hranici vefejného
prostranstvi

tradi¢ni vesnicka zastavba
vyska plného oploceni max. 3,5 m

8.2.Z.i
Oploceni ve svahu

pfi umisténi plotu ve svahu je vyska
proménliva, proto je mozné vysku plotu
pfimérené navysit, max na 2,0 m

———= N\ e -

)
(=)
3

Ano: Oploceni je feSeno vkusné,
zapada do charakteru svého pro-
stfedi a nekazi pfijemny dojem
vesnice.

Ne: Vysoky neprlhledny plot je
nejméné vhodnym fesenim. Vznika
hluény, neatraktivni a nebezpecny
koridor. Soukromi Ize dosahnout
napfiklad kombinaci prihledného
plotu se zeleni.

Ano: Priklad dobfe fungujiciho zi-
vého oploceni v zahradkarskych
koloniich.

Ano: Kombinace prdhledného
oploceni s Zivym plotem vytvari
vétsi soukromi pozemku a pfitom
se nestava bariérou v prostoru.

Ano: Jednoduché oploceni sou-
kromého pozemku v extravilanu
pomoci dfevéného plotu, ktery za-
pada do svého okoli.

Ano: Ptiklad prihledného oploceni
soukromého pozemku v extravi-
lanu pomoci draténého plotu se
sloupky.
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