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A. RESENI UP
A.1 VYMEZENI ZASTAVENEHO UZEMI

Zastavéné Uzemi je aktualizovano k datu 24. dubna 2024.

Dle zakresu v UP ma zastavéné Uzemi rozlohu cca 900,05 ha. Rozloha nezastavéného UGzemi Cini
cca 2420,90 ha.

A.2 ZAKLADNI KONCEPCE ROZVOJE UZEMI OBCE

Resenym Uzemim je spravni Uzemi mésta o velikosti cca 3320,95 ha: k.U. Chrudim I — Chrudim IV
a k.U. Medlesice, Topol, Vestec a VICnov (mistni Casti). ReSené Uzemi se sklada ze zastavéné
a nezastavéné Casti Uzemi.

Koncepce feSeni Uzemniho planu piné zajistuje ochranu kulturnich i pfirodnich hodnot Uzemi.

Celé spravni Uzemi mésta Chrudim, feSené Uzemnim planem Chrudim, je Uzemim s archeologickymi
nalezy s prokazanym vyskytem archeologického dédictvi. Stavebni cinnost v feSenych lokalitach bude
zatizena povinnosti tuto skutecnost respektovat a Ffidit se platnou legislativou.

V feSeném Uzemi se nad ramec vymezeny pamatkovou ochranou, vyskytuji dalsi vyznamné mistni
urbanistické a architektonické hodnoty hodné ochrany. Jedna se o areal Méstského parku, ktery Ize
povazovat za stézejni dilo zahradniho uméni s cennou kompozici domacich i introdukovanych drevin
z konce 19. stoleti a 1. poloviny 20. stoleti. Dale se jedna o architektonicky objekt autobusova
zastavka ,Chrudim, Podhlra“, kterd je jednou z mala zachovanych funkcionalistickych cekaren
v Pardubickém kraji. Jde o dilo vyznamného prvorepublikového chrudimského architekta Cyrila
Luhana z konce 50. let 20. stoleti".

Jadrovym Uzemim je mésto Chrudim, jehoZ historické jadro je ploSné chranéné Uzemi, vyhlasené
vroce 1990 méstskou pamatkovou zénou. Hodnoty Uzemi jsou déle vazany na krajinu — zvlaste
chranéna uzemi velkoplosna (CHKO Zelezné hory) a maloplosnd (pfirodni rezervace Habrov a
prirodni pamatka Ptaci ostrovy).

Uzemni plan plné respektuje

nedotknutelnost vyhlasenych maloplosnych chranénych Gzemi a jejich ochrannych pasem,
ochranné podminky jednotlivych zon CHKO Zelezné Hory,

vyznamné krajinné prvky vyjmenované zakonem ve vymezitelnych hranicich,
nedotknutelnost navrzené evropsky vyznamné lokality CZ0534052 Dolni Chrudimka,
vyhlasené pamatné stromy véetné jejich ochrannych pasem,

navrzené prvky Uzemniho systému ekologické stability.

ZlepSeni kvality Zivotniho prostfedi spoliva v odvedeni nadmistni dopravy na silniCni obchvaty
vychodné a severné mésta, které jsou v UP doplnény o zapadni tangentu. Reka Chrudimka je pojata
jako ,zelend patef® mésta, ktera je vyznamné posilena az niz jsou vyvedeny zelené odbocky
do zastavby.

Koncepce rozvoje mésta vychdzi z posouzeni jeho rozvojového potencialu. Uzemné je potencial
mésta vymezen navrZenym silnicnim skeletem a skyta moznosti rozvoje i po navrhovém obdobi UP
(Gzemni rezervy). Hlavni sméry rozvoje mésta jsou mozné severnim a jihovychodnim smérem. UP
upfednostiiuje rozvoj severnim smérem, ktery Ize oznalit za strategicky. Dlvodem jsou klady
urbanistického feseni (Uzemi za nadrazim Chrudim — mésto bude koncipovano kolem osy sméfujici
na véze kostela, do prace Ize dojit pésky), klady dopravniho feSeni (hlavni pfijezd do rozvojového
uzemi je ze severu, spojenim ulic Pardubické a DasSické je odlehen méstsky okruh, zejména jeho
nejpretizenéjsi Usek) i klady feSeni technické infrastruktury (vazba na inZzenyrské sité, blizkost COV).

Z hlediska vyuziti ploch bude ve mésté prevazovat zéna bydleni a zéna smiSena obytna.
Z ekonomického hlediska vyznamna prlimyslova Uzemi jsou rozvijena v severni a severovychodni
Casti mésta, jizné mésta ve sméru k Zeleznym Horam budou posileny lokality vyuzivané k rekreaci.

Atelier URBI spol. s r.o.
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Ve mésté budou rozvijeny vSechny jeho funkce — Gzemni plan tak vytvari predpoklady pro omezeni
vysoké monofunkCnosti nékterych cCtvrti, vedouci k efektu ,mrtvého mésta® (historické jadro
ve vecernich hodinach, priimyslové oblasti o vikendech i ve veCernich hodinach).

NavrZena koncepce rozvoje mésta je postavena na novém dopravnim skeletu:

e nadmistni doprava bude vedena po preloZkach silnic 1/37 a I/17 a bude doplnéna o zapadni
tangentu,

e vnitfni méstsky okruh bude doplnén o vnéjsi uroven tam, kde to zastavba umoZiiuje (propojeni
Pardubicka — Dasicka nad nadrazim CD Chrudim — meésto, propojeni Topolska — Vaclavska
prodlouZenim ulice V Malecku), dale bude propojena mistni komunikaci ulice Caslavskd s ulici
Skroupovou za nadrazim CD Chrudim,

e silnice II. tfidy ¢. 340 bude vedena jizni asti vnitiniho méstského okruhu a v prodlouzeni ulice
Novoméstské zapojena do mimouroviiové kfizovatky silnic I/37 a I/17, dale bude na k.G. Kodi
pedzovat se silnici I/17 a do stavajici 11/340 v obci Topol bude zapojena novym Usekem, nova
trasa II/340 je navrZena rovnéz jihozapadné letisté Chrudim ve sméru na Rabstejnskou Lhotu,

e ostatni silni¢ni propojeni vedena zastavbou mésta budou racionalizovana.

Navrzena koncepce rozvoje mésta vychazi ze zasad:

e rozvijet pfedevsim jadrové Uzemi Chrudimé a to severnim, dopliikové jihovychodnim smérem
od stavajici zastavby, pficemz Gzemni plan musi respektovat také Gzemné pfipraveny rozvoj
jiznim smérem,

¢ v okrajovych mistnich ¢astech se omezit na nekapacitni dostavbu,

e neumoznit rozptylenou vystavbu rodinnych dom{ v krajing, a to ani prestavbou chatovych nebo
zahradkarskych lokalit, nebot’ je z hlediska feSeni dopravy a inZenyrskych siti neekonomicka,

e podporovat rekreacni vyuziti Gzemi podél Chrudimky, zejména zde vymistit nevhodné situované
vyrobni a skladové arealy a nahradit je plochami pfirodniho charakteru, zprdchodnit izemi kolem
toku a doplnit zde plochy Uzemniho systému ekologické stability, v zaplavovych Gzemich zamezit
situovani novych staveb,

e Zzatraktivnit mésto z hlediska turistického ruchu dopinénim sportovnich a rekreaCnich ploch
nadmistniho charakteru na plochach mezi Chrudimi a Zeleznymi Horami v¢. autokempinku
Podhdra, ve vyhledu zde zvaZit i situovani golfového hfiste,

e umoznit rozvoj komercnich aktivit a administrativnich center firem, situovat je na hlavnich
prijezdovych trasach do mésta (Dasicka, prodlouzeni ulice Novoméstské) a také jizné priimyslové
zony Transporta,

e rozvoj prlmyslové vyroby s negativnim dopadem na okolni zastavbu omezit na dosud
nevyCerpané plochy stavajicich prdmyslovych zdén, zédnu nadmistniho vyznamu pfi ulici Dasické
fesit jako Uzemni rezervu (pro pripadného strategického investora) v¢. moznosti zavleckovani.

Koncepce feSeni inzenyrskych siti:

e zasobovani vodou — mésto bude i nadale zasobovano ze skupinového vodovodu Chrudim, bude
rozSiten vodojem Skfivanek, zdroj v Koci zlistane zalozni,

o odkanalizovani — na dostate¢né kapacitni COV Chrudim budou napojeny i mistni ¢asti Medlesice
(¢erpanim), Topol a Vestec a dalsi obce v souladu s PRVK Pardubického kraje. Stavajici
kanalizace se postupné rozsiti véetné rekonstrukci starsich fadd,

e energetika, spoje — zasobeni plynem z VTL fadll a RS, STL feSeno ve dvou tlakovych Grovnich,
STL a NTL fady v zastavbé budou postupné rekonstruovany. Teplovody budou v zastavbé mésta
postupné prekladany do zemé (kapacity zdrojl a rozvod{ jsou dostacujici i pro rozvoj). Hlavni
privod VVN je feSen vychodné mésta volnym vedenim, které prochazi i zastavbou.

Rozvodna v jizni ¢asti mésta bude rozsitena, dale budou feSeny prelozky venkovnich vedeni VN
v severni a vychodni ¢asti mésta pro uvolnéni ploch pro vystavbu.

Atelier URBI spol. s r.o.




Uzemni plan Chrudim — uplné znéni po zmené ¢. 7

A.3 URBANISTICKA KONCEPCE

A.3.1 Navrh urbanistické koncepce reseni

A.3.1.1 Urbanisticka koncepce reseni

Vychazi z posouzeni potencialu mésta a vyhodnoceni nejvhodnéjsiho (strategického) sméru rozvoje
mésta.

Jadrové uzemi

Je jim mésto Chrudim véetné Markovic, tedy Uzemi Chrudim I — Chrudim 1V.

Dle UP budou zachovény jak charakter, tak méfitko zastavby historického mésta a jeho situovani
v krajiné.
UP respektuje dosud pripravované rozvojové zaméry: zamér na vystavbu bytd pod nemocnici

(Chrudim 1II), zamér na vystavbu bytl jizné aredlu Tesco a zamér na vystavbu bytl a rodinnych
domd v lokalité Skrivanek II (Chrudim III).

UP navrhuje rozvijet zejména tizemi Chrudim IV.

Historické jadro mésta
Historické jadro mésta: Uzemi Chrudim I, ¢asti Uzemi Chrudim II, III a IV.

Na plochach smiSenych v historickém jadru mésta je navrZena dostavba objektd bydleni i
obcanského vybaveni (zazemi Masarykova namésti, dostavba ulice PobfeZzni a RadousSovy
s promenadou mezi ulicemi Cs. partyzani a Radousovou, premosténi Chrudimky do prostoru za
Regionalnim museem). Prostor byvalého letniho kina za regionalnim museem bude dle zpracované
Studie letniho kina upraven a vyuzit pro malé letni slavnosti, omezené parkovani a parkovou zelen.
Je navrZzena dostavba ploch v ulici Opletalové, prestavba sportovné rekreacniho aredlu na TyrSové
namésti s moznosti vyuziti parteru hristé pro parkovaci diim, prostor TyrSova namésti bude nové
upraven.

Aredl drobné vyroby za klasterem sv. Josefa bude revitalizovan a vyuZit pro obCanskou vybavenost,
klasterni zahrada bude zptistupnéna.

Podminkou zklidnéni dopravy na Resselové namésti je nové dopravni pipojeni historického jadra
mésta z ulice Topolské do ulice Na Valech. Varianta dle platného RP MPZ (rampa podél Topolské
ulice) je v UP dopInéna o Uzemni rezervu pro vyhledové vsesmérné pripojeni premosténim Topolské.
Toto FeSeni bude nutno provéfit podrobnou dopravni studii.

Chrudim II — Nové Mésto

Viz. odstavec Historické jadro mésta.

Dale je navrZena prestavba arealu Drevovyroby Ficek a dostavba ulice Kozeluzské jako smiSené
méstské zdny. S tim souvisi zprlichodnéni mlynského nahonu od arealu Dfevovyroby po stadion.

Ve stavajici zastavbé Nového Mésta bude upraven aredl hiisté v Novoméstské ulici a doplnén
o parkovaci garaze. V misté zahradek na ulici Vaclavské je navrzena dostavba rodinnymi domy
s pristupem z ulice Vaclavské. Na Vaclavském nameésti je navrzena Uprava dopravniho uzlu.

Atelier URBI spol. s r.o.
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Podél ulice Slovenského Narodniho Povstani je v sousedstvi nakupniho centra Family navrzena
plocha pro vefejnou vybavenost (Skolstvi, socialni sluzby).

V prodlouZeni ulice Novoméstské (pfijezd do mésta od vychodu zobchvatu silnice I/37) je
na obchodné atraktivnich plochach navrzena zéna smiSena komerc¢ni a smiSena méstska. Dale jsou
v sousedstvi mimouroviové kfizovatky I/37 a I/17 navrzeny plochy pro silni¢ni dopravu (mozné je
umisténi Cerpaci stanice pohonnych hmot, autoservisd, prodejen automobill apod.).

Pfi ulici Topolské je respektovan zamér na zfizeni poldru, ve vyhledu doplnény o mensi sportovné
rekreacni plochy oddélené od dopravnich tahl pasy ochranné zelené. Plochy mezi poldrem
a nakupnimi centry Kaufland a Hypernova jsou Uzemni rezervou pro vystavbu bytovych dom(
do 4 NP. Od nakupnich center je bude oddélovat pas verejné zelené.

Ve vyhledu bude zastavba ukonlena dopravnim propojenim ulic Novoméstské a Vaclavské
v prodlouzeni ulice V Malecku.

Chrudim III — jihozapadni a jizni Cast mésta

Klicové jsou plochy, situované mezi historickym jadrem mésta a vlakovym a autobusovym nadrazim
Chrudim. Aredl EVONA a.s. je vyhodnocen jako transformacni Gzemi s budoucim vyuzitim pro stavby
obcanského vybaveni, event. i stavby pro bydleni, tedy pro plochy smiSené obytné méstské SM
¢i mala komercni zafizeni OK.m (obcanské vybaveni). Do doby prestavby, tedy do doby presunu
vyroby firmy Evona do prlimyslové zény, bude areal vyuzivan ke stavajici funkci (pro vyrobu a
skladovani bez stavebnich omezeni). UP navrhuje vyuZiti industrialni architektury na obchodné
spoleCenské centrum, kterym prochdzi péSi trasa z historického jadra meésta k uzlu integrované
dopravy (s vyuzitim vyskového rozdilu mezi arealem firmy Evona a ulici Cs. Armady, ktery se nabizi
pro podchod spojeny s nadraznim provozem).

Vychodné Evony — za Palackého tfidou — navrhuje UP prestavbu nesourodého bloku obé&anského
vybaveni a panelovych dom{, také timto blokem prochazi navrZzena pési trasa od historického centra
mésta k nadrazi. Posouzeni moznosti prestavby bloku je tfeba provéfit podrobnéjsi dokumentaci.

Z dopravniho hlediska je d@leZité propojeni ulice Obce Lezakd s ulici Na Ostrové pres areal CSAD
BUS Chrudim, a.s. a premosténi Chrudimky do prostoru pred mestskym stadionem (alespor mostem
pro pési). up navrhu]e vymisténi neefektivnich a rusivych provozl z arealu CSAD BUS Chrudim, a.s.
do primyslové zoény. DoporuCuje se racionalnéjsi vyuziti objektu CSAD BUS (napf. pro
administrativni vyukové a relaxacni centrum). Podminkou feSeni je uloZeni horkovodu podél ulice Na
Ostrové do zemé.

Prostor kolem Palackého tfidy a ulice Obce Lezékd navrhuje UP fedit jako méstskou tfidu s
doplnénim zastavby Podel ulic a upravou parkovaC|ch ploch i zelené. Podminkou je realizace prelozek
silnic I/37 al/17. Redeni nelze vramci UP (ktery je koncepénim dokumentem v méf. 1:5000)
zobrazit.

V Uzemi Chrudim III se pfipravuje vystavba obytného souboru Skfivanek II. Jedna se o vystavbu
bytl a rodinnych dom{ za Zeleznicni trati. JelikoZ se plocha nachazi v hlukovém pasmu pro vojensky
vrtulnikovy provoz letisté Chrudim, je nutno Fesit protihlukova opatteni na objektech.

Plochy za Zeleznicni trati jsou v souCasné dobé dopravné pFistupné z ulice Skroupovy, pres Uroviiovy
Zelezni¢ni prejezd se zavorami. UP navrhuje ponechani soucasného stavu s vyhledovou moznosti
ztizeni podjezdu, vylsténého do ulice U Vapenky. Zamér je nutno provefit studii, vyhody tohoto
feSeni prevysuji nevyhody ztraceného spadu v ulici U Vapenky a uslepeni ulice Cs. Armady.

V ulici Skroupové se za Zelezni¢ni trati nachazi dopravné $patné dostupny aredl firmy Bramac.

Atelier URBI spol. s r.o.
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V UP je navrzeno jeho vymisténi do prdmyslové zony a zaroven prestavba Uzemi vcetné fadovych
garazi na smisenou méstskou zonu. Cast Uzemi v terénni depresi (byvaly hlinik cihelny) je navrzeno
vyuzit pro halové garaze.

UP navrhuje zatraktivnit mésto z hlediska turistického ruchu doplnénim sportovné rekreacnich ploch
nadmistniho vyznamu v¢. autokempinku v lokalité Podh(ra (vyhledové zvazit i situovani golfového
hristé).

Chrudim IV — severni a severozapadni ¢ast mésta

Centralnim prostorem je Masarykovo nameésti, které bude upraveno. Ulice Podébradova — méstska
tfida — pokraCuje vychodnim smérem jako ulice Tovarni s velmi nesourodou zastavbou, na severni
strané ulice Tovarni se nachazi areal sladoven. V UP je navrZena prestavba Uzemi, sledujici
prodlouzeni méstské tFidy. Problematiku je nutno fesit podrobnéjsi dokumentaci.

V soucasné dobé probiha prestavba aredlu VCES v ulici V Hlinikach na obytnou zénu (bydleni
hromadné). Za trati CD navrhuje UP prestavbu arealu byvalého vojenského depa na plochy smiSené
obytné mestské doplnéné o plochy drobné vyroby a sluZeb. Dosud nezastavéné plochy severné
nadrazi Chrudim — mésto jsou v UP urCeny rovnéz pro vystavbu bytl, dale oblanského vybaveni
a smisené zdény pro bydleni a podnikani.

Nova méstska Ctvrt’ bude koncipovana na osu, vedenou pres dopravni uzel nadrazi Chrudim — mésto
a Nerudovu ulici do centra, pohledové je zakoncena dominantou vézi kostela Nanebevzeti p. Marie
v historickém jadru mésta. Z hlediska dopravniho FesSeni je pfinosem navrZzené propojeni ulic
Pardubické a Dasické, odlehcujici dopravni zatéz v kritickém Useku méstského okruhu v Podébradoveé
ulici.

Podminkou realizace nové méstské Ctvrti je redukce vyhlaseného hygienického ochranného pasma
drlibeZarny VEMA v ulici Dasické realizaci technickych opatfeni v arealu, ve vyhledu vymisténi arealu
do nékteré z okrajovych mistnich ¢asti mésta.

UP prebird regulaéni plan Pumberka. RP je plo§né respektovan s vyjimkou centralni ¢asti, kde jsou
navrzeny mensi zmény. JelikoZ jsou z Uzemi impozantni panoramatické pohledy na historické jadro
mésta, je navrzeno rozsifit plochu komercni obCanské vybavenosti a doplnit ji o plochy pro verejnou
vybavenost (objekt materské Skoly, vyuzitelny i jako stacionaf pro seniory).

Chrudim IV — Markovice jsou svébytné sidlo s dominantou kostela sv. Marka. Je navrZeno sjednotit
ponékud nesourody celek pdvodni osady pod kostelem a pozdéjsi zastavby rodinnych domd
vychodné kostela vystavbou RD na volnych plochach severné kostela. Je mozné doplnéni
obcanského vybaveni podél silnice do Hefmanova Méstce (komercni objekty) i v zastavbé u hfisté
(viceucelovy objekt pro MS prfipadné stacionat pro dlichodce).

Pfevazna Cast primyslové vyroby v prlmyslovych aredlech se ve mésté nachazi na Uzemi
Chrudim IV. UP prebira pripravené rozéiteni proimyslové zény Transporta a ve sméru na Markovice
navrhuje prechodovou zénu formou ploch pro drobnou vyrobu. Dopravné bude zdna pfistupna
z obchvatu silnice 1/17, v 1. etapé vystavby je nutno realizovat propojeni od I11/32239 po stavajici
I/37 do Pardubic.

Vychodné ulice Dasické je feSena prlimyslova zona pro strategického investora (zamér byl sledovan
v UP VUC Pardubického kraje). S ohledem na nedostateCné vyuZivané stavajici prlmyslové zény
v Chrudimi je v Uzemnim planu mésta tato zéna Casové odsunuta — v UP je z velké Casti zakreslena
jako Gzemni rezerva.

Medlesice

Mistni ¢ast Chrudimé severné jadrového mésta, v UP oddélend od jadrového Uzemi stavajicimi
a navrhovanymi dopravnimi trasami. P&Si a cyklistické spojeni je prevzato z pFipravovaného zaméru
na cyklotrasu, vedenou od Pardubické ulice v Chrudimi po polni cesté k pivovaru v MedleSicich. Dle
UP bude doplnéna o rekreacni pési trasu po télese Zeleznicni traté do Pardubic (po jejim zruseni).

Atelier URBI spol. s r.o.
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Nova zastavba je v UP navrhovana prevazné v jizni ¢asti obce: postupnou prestavbou zahradkarské
lokality se zahradnimi domky na rodinné domy venkovského typu. U hlavni silnice, prochazejici
zastavbou, jsou navrzeny plochy smiSené venkovské vC. Uzemnich rezerv (plochy smiSené
venkovské, plochy komercni obCanské vybavenosti).

Dopravné Spatné prfistupné plochy u pivovaru a stfediska zemédélské vyroby MedleSice jsou
zpristupnény novou komunikaci v jizni Casti obce.

Obec postrada vétsi naves, UP zlepSuje stav navrhem verejnych prostranstvi s moznosti poradani
spolecenskych akci a hristé jizné rybnika (s vazbou na novou vodni plochu a pfirodni zelen
v Udolnici).

Topol

Mistni ¢ast Chrudimé vychodné jadrového mésta, v UP oddélend od jadrového lzemi pielozkou
silnice I/37 a I/17. Obec je z jadrového Uzemi dopravné pfistupna po silnici II. tfidy ¢. 340.

Uzemni plén navrhuje omezenou dostavbu rodinnych domd, pocitd spide s intenzifikaci stavajicich
ploch venkovského bydleni (na misté hospodarskych casti zemédélskych usedlosti) a s dostavbou
na plochach smiSenych venkovskych SV (vedle hostince). P&Si spojeni s Chrudimi je feSeno pres
Stromovku, nadchodem nad prelozkou silnice I. tfidy. Ve vyhledu je mozno pokracovat s vystavbou
rodinnych dom{ na severovychodnim okraji obce.

Vestec

Mistni ¢ast Chrudimé, leZici severovychodné jadrového mésta, v UP oddélend od jadrového Uzemi
i prelozkou silnice I/37 a I/17. Obec je z jadrového Uzemi dopravné pfistupna po silnici III. tfidy
¢. 34038.

Uzemni plan ve Vestci nenavrhuje Zadnou novou obytnou vystavbu. Zastavbu zemédélskeho
stfediska Skolniho statku Ize intenzifikovat.

Viénov

Mistni ¢ast Chrudimé, leZici jihovychodné jadrového mésta, v UP oddélend od jadrového lzemi
prelozkou silnice I/37. Obec je z jadrového Uzemi dopravné pristupna po silnici III. t¥idy ¢. 3589.

Uzemni plan navrhuje ve VIEnové novou vystavbu rodinnych dom@ venkovského typu v obytném
bloku vychodné navsi. Jako Uzemni rezervu navrhuje vystavbu v severovychodni Casti obce. Za
potfebné povazuje posileni centralni ¢asti obce o vefejnou vybavenost, proto zde u vodotece
navrhuje plochy pro sport.

Kumulované provozovny autoopraven na navsi jsou doplnény o navrh ploch smiSenych. Situaci je
mozno zlepsit dodrzovanim regulace Cinnosti v plochach drobné vyroby a také Upravou a ozelenénim
navsi. Stfedisko zemédélské vyroby Osevy navrhuje UP vyuzit i pro drobnou vyrobu nebo UGtulek
pro psy.

Atelier URBI spol. s r.o.
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A.3.2 Vymezeni zastavitelnych a transformacnich ploch

A.3.2.1 Plochy bydleni
Plochy bydleni jsou podrobnéji clenény:
BV bydleni venkovské
BI bydleni individualni
BH bydleni hromadné
NavrZeny jsou nasledujici plochy zmén BV:
oznaceni | kod typ vymeéra | etapa | vyskova individualni podminky
(ha) regulace
Z.28a BV 0,96
Z.28b BV 0,61
Z.28c BV _|Bydleni venkovské 0,27 .
2 584 BV | (Medlegice jih) 0.34 L. 2 NP | Zastavitelnost max. 25 %.
Z.28e BV 0,47
Z2.28f BV 0,39
Bydleni venkovské
229 BV (Medlesice pod rybnikem) 0,31
£.302 BV Bydleni venkovské 0,26
£.30b BV (Medlesice proluky) 0,3
Z.30c BV 0,32
Z.31a BV 0,49
Z.31b BV |Bydleni venkovské 0,58 I
Z.31c BV |(Topol) 0,6 )
Z.31d BV 0,14
Z2.32 BV | Bydleni venkovské 2,1 II. 2 NP |Zastavitelnost max. 25 %.
Z2.33 BV |(VI¢nov) 1,03
Z.55a BV _|Bydleni venkovské 0,33
Z.55b BV |(Medlesice pod rybnikem) | 0,44
7359 BV Bydleni venkovské (Topol 0,12
(sever)
Navrzeny jsou nasledujici plochy zmén BI:
oznaceni | kod typ vymeéra | etapa | vyskova individualni podminky
(ha) regulace
Z.11la BI 0,48
Z.11b BI 0,81
Z.11c BI 0,97 ., i
Z.11d BI 0,83 Dle regulacniho planu Pumberka.
Z.11e BI 0’23 PIOChy v SV éalst| IOkahty
7 11f BI 0,92 Pumberka (Z.11a, %.vllb, Z11c,
Z.11g BI 0,72 Z.1lg_) b,udou provereny
Z11h | BI |Bydleni individudlni 121 | | 2Np+p 3'(5;;';';’:2 Posouzentm.
Z.11i Bl |(Pumberka) 0,88 ' (Up) |y Uzemnim, resp. =
Z.11] BI 036 Fizeni bucle p,rokaz_anlo o ,
L neprekroceni maximalni pripustné
Z1lk | BI 0,91 hladiny hiuku v chranénych
Z.11 BL 0,43 vnitfnich i venkovnich prostorech
Zzllllm gi (l)'gg staveb a venkovnich prostorech.
11n ,
Z.110 BI 1,06
Z11p BI 1,18
Z.12 BI |Bydleni individualni 0,86 Podminéno zpracovanim Gzemni

Atelier URBI spol. s r.o.
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(Na Vétrniku) studie US.11
Bydleni individualni
Z.12a BI (Na Vétrniku) 0,59
Bydleni individualni
Z.13 BI (Na Vysluni) 0,53
Z.14a BI Bydleni individualni 0,17 dostavba proluky
(centrum)
Bydleni individualni
Z.15 BI (Vaclavskd) 0,17
. s 2,05
g gg gi Bydleni individualni (VICi 011
. - A , . 0
7 17c BI Hora — K Presum) 0.72 2 NP | Zastavitelnost max. 25 %.
Z.17d BI 1,6
Bydleni individualni
Z.18 BI (V Pi&tovech) 0,24
Z.20a BI |Bydleni individualni 10,74 II.
Z.20b BI | (Skfivanek II) 0,17 L.
Z.20c BI 0,42 L.
Z.21a BI |Bydleni individualni 0,15 L
Z.21b BI |(proluky Skfivanek) 0,32 L.
Z.21c BI 0,26 L.
Bydleni individualni vy . , "
Z.22 BI (Skivéanek 1.) 1,58 k provéreni uzemni studii US.9
Z.23a BI | Bydleni individudini 0,09 .
Z.23b BI |(Caslavska — Gorkého) 0,23 Caslavska - Gorkého
Z.23c BI 0,44
7 93d BI Bydleni InEjIYIduah’\I 1,22 souc_allst uzemi k provereni uzemni
(za gymnaziem) studii US.10
soucast uzemi k provéreni Uzemni
studii US.2. V rdmci US bude
794 BI Bydleni individualni 0,28 I provereno akustlc,kym B
(sever) posouzenim, které prokaze
dodrzeni hygienickych limit{ pro
hluk.
Plocha je pripustna, pokud bude
v nasledujicim Fizeni podle
Bvdleni individualni stavebniho zékona navrhem
Z.25a BI v } 5,61 I1. 2 NP |technickych opatfeni prokazano
(Markovice) v s M i oo
zajisténi funkcnosti melioracniho
zafizeni. Zastavitelnost max. 25
%.
7254 BI Bydleni |.nd|V|duaIn| 0,49 I 2 NP
(Markovice)
Bydleni individualni
.27 BI (Markovice — proluka) 0,07
2109 BI By,gllenl individualni 0,55
(Pistovy)
T117 BI Bydleni |[1d|V|duaIn| (ulice 0,09
Moravska)
7118 BI By,gllenl individualni 0,08
(Pistovy)
Bydleni individualni
Z.120 BI (Na Vé&trniku) 0,13
7121 BI Bydleni |,nd|V|duaIn| 0,01
(ul. Nova)
Z2.134 BI |Bydleni individudini 0,06
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(Opletalova)

(VISi Hora)
7142 BI Bydleni i_ndividuélnl' 0,13 2 NP
(Markovice)
7371 BI vadlgnl' individualni 0,49
(Snajdova)
NavrZeny jsou nasledujici plochy zmén BH:
oznaceni | kod typ vymeéra | etapa | vyskova individualni podminky
(ha) regulace
pfipravena lokalita: pfestavba,
dle DUR. Zastavitelna za
Bydleni hromadné (VCES podminky souhlasu vodopravniho
T.1 BH |v ulici v V Hlinikach, 1,7 I. |5 NP+UP |Ufadu. Bude provéreno
rezidence Chrudim Park) akustickym posouzenim, které
prokaZe dodrZeni hygienickych
limitG pro hluk.
Provéfit Uzemni studii US.2;
Z.3a BH B , , 3,15 podminkou vystavby je omezeni
ydleni hromadné N o vz
(Chrudim sever) IL. 3 NP hyg|en|ckgho VOP dribezarny
Z.3b BH 2,99 VEMA a prelozka teplovodu.
Zastavitelnost max. 40 %.
Z.4a BH |Bydleni hromadné 0,44 I 4 NP+UP pripravena lokalita: dle RP
Z.4b BH |(Pumberka) 0,29 ) Pumberka
.6 gy |Bydleni hromadne 407 | L 3NP |Zastavitelnost max. 30 %.
(Skfivanek II)
Z.8a BH |Bydleni hromadné 1,02 pripravovana lokalita Olbrachtova
7 8b BH OIbrac,h_tova aza 0,52 L 4 NP+UP |a za gymnaziem. Zastavitelnost
gymnaziem) max. 30 %.
Bydleni hromadné dostavba lokality pod nemocnici.
2.9 BH (Na Spici) 1,6 L | 4NP+UP 7 ctavitelnost max. 30 %.
Dle zpracované dokumentace.
Zasahuje do zaplavového uzemi
vyznamného vodniho toku
Chrudimka, podminkou vyuziti je
5 NP protipovodniova ochrana lokality.
Bydleni hromadné (max. Ke stav bam a cinnostem v teto
Z.10 BH o 3,02 L. lokalite stanovi podminky
(Pistovy) 17 m nad Sy o
terénem) vodopravni ,urad. Zpusob a
charakter zastavby bude
provéren akustickym posouzenim,
které prokaze dodrzeni
hygienickych limitl pro hluk.
Zastavitelnost max. 30 %.
transformace nevyuZzitého
zastavéného Gzemi a vyuziti
Bydleni hromadné zbytkoyvé hq r,uderéllm'ho gzemi,
T.45 BH o . 1,58 4 NP+UP |k provereni uzemni studii US.8.
(PrGimyslova) . .y .
Realizace podminena prokazanim
spinéni pozadavk{ ochrany pred
hlukem a vibracemi.
T.140 BH Bydleni hromadné 0,32 3 NP transformace arealu stavebni

firmy

Atelier URBI spol. s r.o.
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A.3.2.2 Plochy rekreace

Plochy rekreace jsou podrobnéji déleny:

RI rekreace individuaini

Rz rekreace v zahradkarskych osadach
RO rekreace na oddechovych plochach
RH rekreace hromadna

up navrhuje realizovat ,Zelenou stezku" kolem Chrudimky s vazbou na okolni obce, stezku vyuZivat
pro jogging, koleckové brusle, doplnit ji o mala hfisté pro déti. Nevhodné situované aredly (Sbérné
suroviny, sklddka materidlu SUS) vymistit do pr@imyslovych zén a nahradit je zeleni. Ze ,zelené
stezky" vyvést sidelni zeler do okrajovych Casti mésta a systém napojit na izemni systém ekologické
stability. V rdmci organizované turistiky vyuZit i turistické cile v okolnich obcich a v Zeleznych
Horach. K tomu je nutno zlepsit dopravni spojeni napf. zfizenim letnich spojtl a dle UP doplnit sit’
pésich a cyklistickych tras.

UP navrhuje podpofit rekreaéni potencial mésta vystavbou novych ubytovacich kapacit (penziony),
pfipadné vyuzit lokalitu Podhdra u navrhovaného rybnika pro autokempink, novodobé sporty,
vyhledoveé pro hotel jako soucast golfového hristé. Postupné dobudovat turistické okruhy, vychazejici
z historického jadra mésta, ,vnéjsi okruh" vést kolem letisté a navrhovaného rybnika na Podhlru
(v trase stavajici silnice II. tfidy ¢. 340 do Rabstejnské Lhoty, ktera bude preloZzena zapadnéji) a
okruh vést zpét z Podhlry kolem pfipadného golfového hfisté a pres Pistovy do prostoru sportovné
rekreacnich ploch u Chrudimky (kolem koupalisté a méstskych sportovist’ do centra mésta).

Navrzeny jsou nasledujici plochy zmén RI:
oznaceni | kod typ vymeéra | etapa | vyskova individualni podminky
(ha) regulace
Rekreace individualni
Z:33a RI (Topol — zapadni okraj) 0,13
zastavitelna jen se souhlasem
organu statni spravy lesti podle §
14 odst. 2 lesniho zakona; lezi
Rekreace individualni CasteCné i v zaplavovém Gzemi
2.357 RI (U Velryby) 0,08 vyznamného vodniho toku
Chrudimka, ke stavbam a
¢innostem v této lokalité stanovi
podminky vodopravni urad
Navrzeny jsou nasledujici plochy zmén RZ:
oznaceni | kod typ vymeéra | etapa | vyskova individualni podminky
(ha) regulace
o330 | Rz 562';fr2%ekﬁskych 067 rozifent stavajici zahradkarské
osadach (U Jordanku) osady
Z.123a RZ |Rekreace 0,82 vy s e Clzv s
Z123b RZ |v zahradkafskych 0.38 rozsireni stavajici zahradkarské
Z126 | RZ |osadéach (Pidtovy) 0,12 osady
Z.128 Rekreace .
RZ |v zahradkarskych 0,03 rozsireni stavajici lokality
osadach (VI¢i Hora)

Atelier URBI spol. s r.o.
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Z hlediska rekreace je velmi atraktivni také prostor kolem feky Chrudimky severovychodné od centra
mésta. Timto smérem je navrZeno zfidit ,vné&jsi turisticky okruh“ az k Vestci. Kolem Chrudimky
doplnit plochy rekreace, at’ uz navazujici na chranéna Uzemi, nebo na stavaijici plochy pfirodniho
charakteru. Zemédélské pozemky v nivé feky postupné zatravriovat. Plochy jsou oznacleny RO,
v téchto plochach neni pfipustna vystavba rekreacnich objektd.

Navrzeny jsou nasledujici plochy zmén RO:
oznaceni | koéd typ vymeéra | etapa | vyskova individualni podminky
(ha) regulace

Rekreace na

K.262 RO |oddechovych plochach 5,06
(Skfivanek 1.)
Rekreace na

K.263 RO oddechovych plochach 0,97
Rekreace na

T.264 RO oddechovych plochach 0,21 . y

Plochy u Chrudimky, ve vazbé na

Rekreace na L N , L ,

K.265 RO . . 4,85 chranéna uzemi a prirodni plochy
oddechovych plochach "
Rekreace na kolem Feky

K.266 RO oddechovych plochach 5,03
Rekreace na

T.267 RO |oddechovych plochach 0,66
(Medlesice — jih)
Rekreace na

K.268 RO |oddechovych plochach 1,81
(Podhiira)

_Navrzeny jsou nasledujici plochy zmén RH:
oznaceni | kod typ vymeéra | etapa | vyskova individualni podminky
(ha) regulace

Rekreace hromadna o

Z.33c RH (Podhira) 5,82 autokemp Podhura
Rekreace hromadna infocentrum vedle parkovaci

Z:33d RH (Podhiira) 0,47 plochy Kometa

Atelier URBI spol. s r.o.
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A.3.2.3 Obcanské vybaveni (mimo verejnou vybavenost)
Plochy obc¢anského vybaveni jsou podrobnéji clenény:

ov obcanské vybaveni verejné
OV.s vzdélani a vychova
OV.p socidlni sluzby a péce o rodinu
OV.z zdravotni sluzby
OV.k kultura
OV.v vefejna sprava
OV.o ochrana obyvatelstva
OK.m obcanské vybaveni komercni — mala a stredni
OK.v  obcanské vybaveni komerc¢ni — velka
0s obcanské vybaveni sport
OH obcanské vybaveni hrbitovy

(0)¢ obcanské vybaveni jiné —golf

Obcanské vybaveni vefejné (vCetné ploch zmén) je popsano nize v kapitole A.4.1.

Resenim Uzemniho planu je sledovana podpora rozvoje obcanského vybaveni ve mésté a to jak
ve stavajici zastavbé mésta, tak ve trech dalsich kliCovych mistech:

e ulice Dasicka — vjezd do mésta z prelozky I/37 a I/17 od severu,
¢ ulice Novoméstska — vjezd do mésta z prelozky 1/37 a I/17 od jihovychodu,
e aredl Transporty — propojeni na severozapadni vijezd do mésta z prelozky 1/17.

A.3.2.3.1 Obcanské vybaveni sport

UP fedi nedostatky stavajicich sportovnich aredl a navrhuje rozsiteni ploch pro télovychovné
a sportovni aktivity, viz dale.

Sportovni hala s ubytovanim (mistni organizace Sokola) v centru mésta na TyrSové nam. — areadl je
ve Spatném stavu, nevhodna architektura. UP doporucuje Uplnou prestavbu arealu s vyuzitim rovnéz
pro turisticky ruch.

Stadion AFK, kapacita cca 1000 mist, vyhovujici. MoZnost rekonstrukce a zkapacitnéni tribuny. up
feSi novy prijezd pres areal CSAD BUS a Penny Market vC. novych parkovacich kapacit, nutno
proveéfit podrobnéjsi dokumentaci.

Zimni stadion (hokejova hala) — kapacita cca 1500 lidi. Mimo sezénu je zde umistén povrch na in line
brusleni. UP navrhuje doplnéni parkovacich mist v ulici U Stadionu a nové premosténi Chrudimky.

Kryty plavecky bazén (25 m a détsky bazén) se saunou, kapacita cca 200 lidi na hodinu. Venkovni
plovarna je nové zrekonstruovana. UP navrhuje doplnéni parkovacich mist v ulici U Stadionu a nové
premosténi Chrudimky (spole¢né i pro Zimni stadion).

Méstsky fotbalovy stadion v ulici Novomestska. Tribuna a zazemi budou rekonstruovany na vyssi
kapacitu navstévnikl (nyni 150). UP navrhuje fesit parkovaci stani formou parkovaciho domu v ulici
Foltynové.

Fit okruh asi 3 km dlouhy, pod nemocnici, je v prvni poloviné asfaltovy a vyuZiva se i jako
cyklostezka a na in line brusleni. UP navrhuje doplnéni turistickych okruhd o ,Vnéjsi turisticky okruh®
a propojeni tohoto Uzemi s Podhdrou (s navrhovanymi plochami pro sport a rekreaci vCetné ploch
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pro autokempink Ci vyletisté u navrhovaného rybnika U Fedrovky). Ve vyhledu je mozno doplnit areal
0 golfové hristé (18ti jamkové hristé o rozloze cca 45 hektar().

“Zelena stezka", prochazejici podél Chrudimky celym méstem bude rozsifena o atraktivni odbocky,
s prilezitostmi pro rlizné zabavni - pfedevsim sportovni a herni aktivity. To umozni doplnéni pomérné
pestré a diferencované sportovni vybavenosti mésta o dalsi zafizeni, ktera zde chybi a o ktera bude
s nejvétsi pravdépodobnosti zajem i ve vyhledu. Pfedevsim téch, ktera jsou urena neorganizovanym
sportdim - pfritom je mozno reflektovat nové, moderni formy sportu.

Nejvétsi pozornost bude vénovana aktivitdim déti a dospivajici mladeze jako Gcinné prevenci
nezadouciho chovani, podpory zdravého rlstu a fyzické kondice. Zafizeni budou diferencovana

i s ohledem na seniory nové generace, z nichz znacna Cast je fyzicky natolik zdatna, Ze mdze
absolvovat nékteré sporty jejich vykonnosti pfizplsobené.

Navrzeny jsou nasledujici plochy zmén OS:

oznaceni | kod typ vymeéra | etapa | vyskova individualni podminky

(ha) regulace
Obcanské vybaveni sport
254 | OS | (Na skfivanku) 0,96

Z.56a 0OS | Obcanské vybaveni sport | 0,08

Z.56b 0S | (VI¢nov) 0,26
Obcanské vybaveni sport
Z.57 (O (Podhtira) 4,76

A.3.2.3.2 Ubytovani a veiejné stravovani

Soucasny deficit prfechodného ubytovani navrhuje UP snizit vystavbou celé skaly zafizeni: od
kvalitniho hotelového az po pfenocovani ve stanu.

V zastavbé mésta je navrzeno doplnit ubytovaci kapacity formou penziond.
Ve vazbé na rybnik pod Podhlrou je navrzen autokempink (Z.33c RH).
Vyhledové Ize do rezervy golfového arealu zahrnout (R.14 OX) i vysoce kvalitni hotel (pro naro¢nou
klientelu).
A.3.2.3.3 Obchodni sit’'

Zamérem UP je posilit rozumnou miru koncentrace obchodnich sluzeb do center réizné velikosti.
Hierarchie obchodnich center bude spoluvytvaret rytmus méstskych prostorll a jejich gradaci.
Obchodni sit’ mésta bude doplnéna dle nabidky a poptavky po obchodnich zafizenich a sluzbach.

Navrzeny jsou nasledujici plochy zmén OK.v:
oznaceni | kod typ vymeéra | etapa | vyskova individualni podminky
(ha) regulace
Z.48a | OK.v |Obcanské vybaveni 1,92 I1. 3NP | Soudcast Uzemi k provéreni
komercni — velka Uzemni studii US.2. Zastavitelnost
2480 | OKV | patices) 1,33 | IL NP | a0 0,
Z.51a | OK.v |Obcanské vybaveni 0,85
komercni — velka
2516 | OKY | ot orta) 1,92
Obcanské vybaveni ", we . , "
T372 | OK.v | komeréni — velka 0,85 Uzemi k provereni uzemni studii
. US.13.
(Tovarni)
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Navrzeny jsou nasledujici plochy zmén OK.m:

oznaceni | kod typ vymeéra | etapa | vyskova individualni podminky
(ha) regulace
Z.38a |OK.m 0,62 I1. soucast Uzemi k provéreni Gzemni

studii US.2. V rdmci US bude

Obcanske vybaveni provéreno akustickym

komercni — mala a stredni

Z.38b | OK.m (sever) 0,74 1I. posouzenim, které prokaze
dodrzeni hygienickych limitl pro
hluk.

Z.39a | OK.m |Obcanské vybaveni 0,33 L.

komerc¢ni — mala a stredni
Z.39b |OK.m (Stomovka) 0,05 L.
Obcanské vybaveni 016
Z.41 OK.m | komercni — mala a stredni ’
(u nemocnice)
Obcanské vybaveni 031
T.42 | OK.m | komercni — mala a stfedni ’
(Na Ostroveé)
Obcanské vybaveni 0,55

2.43 OK.m | komercni — mala a stredni
(Palackého)

Obcanské vybaveni
T.50 OK.m | komerc¢ni — mala a stfedni| 1,47
(Evona)

Pro stabilizovanou plochu OK.mv ulici Moravské v ochranném pasmu pfirodni pamatky Ptadi ostrovy
je stanoveno jako nepfipustné rozsifovani stavajiciho objektu (moZna je jeho prestavba Ci
rekonstrukce v souc¢asném pldorysu). Pro jakékoli stavebni Upravy a Cinnosti (pfesné vyjmenované
¢innosti dle zakona) na tomto objektu musi byt vydan souhlas OOP dle § 37 odst. 2 zakona.

A.3.2.3.4 Nevyrobni a opravarenské sluzby

Uzemni plan mésta stanovuje podminky pro situovani téchto sluzeb obecné - situace bude
ovlivilovana trhem.

Mésto ma v jihozapadni ¢asti hibitov o rozloze cca 3 ha se samostatné situovanou obtadni sini. UP
navrhuje rozsiteni plochy hibitova a novou pfijezdovou komunikaci k obfadni sini.

NavrZeny jsou nasledujici plochy zmén OH:

oznaceni | kod typ vymeéra | etapa | vyskova individualni podminky
(ha) regulace

0,75

Obcanské vybaveni

Z:58 OH hibitovy (rozsiteni)
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A.3.2.4 Verejna prostranstvi

Navrzeny jsou nasledujici plochy zmén PU:
oznaceni | koéd typ vymeéra | etapa | vyskova individualni podminky
(ha) regulace
ZA1r PU | Verejna prostranstvi 3,05 L. .
Z11s PU |vSeobecna (Pumberka) 0,02 L. Dle zpracovaneho RP Pumberka
7 31e PU VveFejné pll'ostranstvi 0.25 L
vSeobecna (Topol)
Verejna prostranstvi
Z.123¢c PU |vSeobecna (zahradkarska | 0,11
osada Pist'ovy)
7 144 PU VsaFejna' pfostranstvi 3,40 IL §ouéa's,t l:IZGTf k provéreni
vseobecna (sever) uzemni studii US.2
Verejna prostranstvi
Z.147 PU |vSeobecna (Nerudova—u | 0,45
trati)
Verejna prostranstvi
Z.148 PU |vSeobecna (sidlisté 0,37
Leguma)
Z.150 PU |Verejna prostranstvi 0,03
vSeobecna (Leguma —
2151 PU Masarykovo namésti) 0,08
Verejna prostranstvi
vSeobecna (lavka pres
2152 1 PU | hrudimku k letnimu 0,01
kinu)
Verejna prostranstvi
Z.155 PU |vSeobecna (rozsiteni 0,13
Topolska — Na Valech)
Verejna prostranstvi
2156 PU vSeobecna (K Majovu) 0,19
Verejna prostranstvi
Z157 PU |vSeobecna (Majov, 0,33
rozsiteni u COV)
Verejna prostranstvi
2158 PU vSeobecna (Pumberky) 1,39
Z.159 PU | Vefejna prostranstvi 0,22
Z.160 PU |vSeobecnd (Na Vétrniku) 0,15
Z.161 PU | Verejna prostranstvi 1,05 1.
7162 PU |vSeobecna (jihovychod) 1,88 1.
Verejna prostranstvi
Z.163 PU |vSeobecna (lavka u 0,05
zimniho stadionu)
z164 | py |Vereina prostranstvi 023 | I
vSeobecna (Snajdrova)
Verejna prostranstvi
vSeobecna (k rozsifeni
2165 PU zahradkarské osady U 0,17
Jordanku)
Verejna prostranstvi
vSeobecna (propojeni ulic
Z.166 PU |Na Ostrové a Obce 0,09
Lezakl kolem Penny
marketu)
Z.167 PU |Verejna prostranstvi 0,24
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vSeobecna (u hrbitova)
Vefejna prostranstvi

T.168 PU |vSeobecna (Skroupova - 0,41
garaze)

Z.169 PU | Vefejna prostranstvi 0,73 L.

Z170 PU |vSeobecna (Skfivanek II) | 0,11 L.
Verejna prostranstvi

ZA71 PU |vSeobecna (rozsifeni U 0,17
Vapenky)
Verejna prostranstvi

2172 PU véeobgcné (prodlouzeni 0,01
Bezrucova k lok.
Skrivanek II)
Verejna prostranstvi

Z173 PU |vSeobecna (napojeni 0,16
Skrivanek II)
Verejna prostranstvi

2174 PU |vSeobecna (Na 0,28
Skfivanku)

2175 PU Vereina ¢ tvi 0,33 L.

AT LR

2177 PU 0,17 I.
Verejna prostranstvi soucast Uzemi k provéreni Gzemni

Z178 PU |vSeobecna (Na 0,85 studii US.10
Skfivanku)

7180 | py |Vereina prostranstvi 0,08
vseobecna (Caslavska)

7181 PU VsaFejna' pfostr?nstvi ) 0,05
vseobecna (Priimyslova)

2182 PU | Verejna prostranstvi 0,34

Z.183 PU |vSeobecna (Transporta) 1,83

Z.184 PU 0,77 IL.

Z.185 PU | Verejna prostranstvi 0,12 II.

Z.186 PU |vSeobecna (Markovice) 0,04

2187 PU 0,01

T.188 PU |Verejna prostranstvi 1,07

7189a | py |Voeobecna (transformace | 4 o
stavajici zeleznicni trasy)

Z.191 PU 1,1

Z2.192 PU Vereina , 0,12 IIL.

AT MATRNGE ih

Z.194 PU 0,47

Z.195 PU 0,08

Z.196 PU | Verejna prostranstvi 0,08

Z.197 PU |vSeobecna (VI¢nov) 0,28
Verejna prostranstvi

Z.199 PU |vSeobecna (VIC¢i hora -K 0,05
Prestim)

T366 | py |Vereina prostranstvi 0,03
vSeobecna (Sveéchynova)
Verejna prostranstvi

T.370 PU |vSeobecna (Wiesnerova 0,15
zahrada - prlichod)
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A.3.2.5 Zelen

Koncepce rozvoje mésta pocitd s ucelenym systémem funkéné samostatné zelené, clenéné

do kategorii:

y 74
Z0
zs
ZX

zelen zahradni a sadova

zelen ochranna a izolacni

zelen sidelni ostatni

zelen jina

Zelen uvnitf jinych zakladnich funkénich ploch neni v ramci Gzemniho planu rozliSena jako funkcné
samostatna — tvori dopliikovou funkci k jiné hlavni funkci mésta. Pfesto je v urbanistické koncepci
mésta nepostradatelna.

Zelen zahradni a sadova je vétSinou zahrnuta do jinych typl ploch — jako samostatna je
vymezovana tam, kde je vétsiho rozsahu. Nachazi se jak v zastavéném Uzemi, tak i mimo zastavéné
Uzemi, ale vzdy na zastavéné Uzemi navazuje. Navrhovana je jako zahrady bez objekt(
v Markovicich a v MedleSicich v lokalité pod rybnikem.

Navrzeny jsou nasledujici plochy zmén ZZ:
oznaceni | kod typ vymeéra | etapa | vyskova individualni podminky
(ha) regulace
K 257 77 Zellvellﬁ zahradni a sadova 0,08
(Pist'ovy)
K.259 ZZ |Zelen zahradni a sadova 0,45
K.260 ZZ |(Markovice) 3,23

Zelen ochranna a izolac¢ni ma za Ukol pohledové a akusticky odclonit plochy se stavbami rusivého
charakteru (pr@myslovymi, dopravnimi apod.) od ploch s jinym funkénim vyuZzitim. Nachazi se jak
v zastavéném Uzemi, tak i mimo zastavéné Uzemi, ale vzdy na zastavéné Uzemi navazuje. Nové se
navrhuje zejména v blizkosti dopravnich staveb — silnic a Zeleznice.

Navrzeny jsou nasledujici plochy zmén ZO:
oznaceni | kod typ vymeéra | etapa | vyskova individualni podminky
(ha) regulace
Zelen ochranna a izola¢ni
1225 | 20 | pardubickd) 0.3
2.226 Z0O |Zelen ochranna a izolacni | 0,42 1. vi s , “ . ,
(byvaly vojensky aredl soucast Uzemi k provéfeni Uzemni
7227 | zo |LDYVay VOJeNsKy 026 | IL studif US.1
DEPO)
T.228 ZO |Zelenr ochranna a izola¢ni | 0,29 II. souc_z?st uzemi k provereni uzemni
studii US.2
T 229 70 Zelen, _ochranna a izolacni 0,26
(K Majovu)
T.230 70 ZeIen, oclhranna a izolacni 134
(Tovarni)
Zelen ochranna a izolacni
T.231 20 (u zapadniho polookruhu) 0,73
T 232 70 Zelen oc_hranna a izolacni 0,37
(Markovice)
K.234 Z0 Zelef och 3 izoladni 0,18
cas5 | 0. 2GR e i |
K236 | zO ' P 0,31
K.237 ZO | Zelen ochranna a izolacni | 0,1 1. soucast Uzemi k provéreni Gzemni
K.238 ZO |[(sever) 0,79 II. studii US.2
K.239 ZO |Zelen ochranna a izolacni | 3,33
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(u trati, severovychod)
K.240 Z0 1,07
K.241 Z0 |Zelen ochranna a izolacni | 0,35
K.242 Z0 |(Dasicka, Vestec) 1,92
K.243 Z0 0,19
K.244 Z0 |Zelen ochranna a izolacni 0,1
K.245 Z0 |(u silnice I/37 Vestec) 0,69
Zelen ochranna a izolac¢ni
K.246 20 (Pumberky, Na Kopci) 0,06 L
Zelen ochranna a izolacéni
K.247 20 (Medlesice, u kfizovatky) 145
Zelen ochranna a izolacni
K248 | 20 |\ op0la) 0,72
K.249 Z0 | Zelen ochranna a izolacni 0,9 I.
K.250 Z0 |(u trati) 0,9
K.251 Z0 |Zelen ochranna a izolacni | 0,11
K.252 Z0O |(u zahradek, Pistovy) 1,35
K.253 Z0 N .. v s 2,45
K 554 20 Zelep ochr,anna a izolacni 1.22
K 255 70 (u zapadniho polookruhu) 1,05
7 956 70 Zelfzﬁ ochranna a izolac¢ni 0.67
(VIénov)

Zeleni sidelni ostatni zahrnuje vefejné pristupné parkové upravené plochy zelen&, z nichz
nejvyznamnéjsi je Méstsky park, park Strelnice, Michalsky park, park na Skolnim namésti, zamecky
park v MedleSicich, plochy u divadla K. Pippicha, plochy na ulici Husové, plochy u kostela
v Markovicich, plochy v centru mistni ¢asti Topol.

Nové se vyznamnéjsi plocha zelené sidelni ostatni navrhuje k odclonéni nakupnich center v ulici SNP
od navrhovanych ploch bydleni. V ramci feSeni Uzemnich rezerv je to pak koncipovany park jako
Ustfedni prostor nové cCtvrti v severni Casti mésta. Pobyt obyvatel v pfirodé blizkém prostiedi se
predpoklada i v jinych plochach zelené.

Navrzeny jsou nasledujici plochy zmén ZS:
oznaceni | kod typ vyméra | etapa | vyskova individualni podminky
(ha) regulace

Zelen sidelni ostatni

Z.189b ZS (Medlegice) 0,55
Zelen sidelni ostatni

T200 | 75 |{ otni kino) 0,45
Zelen sidelni ostatni

7201 Z5 (u divadla K.Pippicha) 0,04

T.202 ZS | Zelef sidelni ostatni 0,27

T.203 | ZS |(u SPS Strojni) 0,23

7903 75 Zelizn S|deln,| ostatni 0.11
(Primyslova)

2.204 ZS |Zelen sigelnl' ostatni 0,48
(pfi ul. Caslavske,

2205 | 75 | \arkovice) 0,25

Z2.206 ZS | Zelen sidelni ostatni 0,17
(okoli hrbitova u kostela

2207 Z5 Sv. Marka, Markovice) 0,31

T 208 75 Zelen S|c_IeIn| ostatni 0,05
(Markovice)

Z.209 ZS |Zelen sidelni ostatni 0,46

Z.210 ZS |(Medlesice) 0,16
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Z.211 ZS 0,29

2.212 ZS |Zelen sidelni ostatni 0,08

7213 | 7S | (Pumberka) 0,07 Dle RP Pumberka

Z.214 ZS 1,97
Zelen sidelni ostatni

2215 | 25 (Topolské — Na Sancich) 2,03
Zelen sidelni ostatni

2216 | 7S |(syromovka) 1,14
Zelen sidelni ostatni

Z2.217 ZS (u Kauflandu) 0,38

Z.218 ZS |Zelen sidelni ostatni 0,44

Z.219 ZS |(za Bumbalkou) 0,24
Zelen sidelni ostatni

Z.220 ZS |(Novomestska, 0,04
u hrbitova)

T 291 75 Zvelen sidelni ostat,rll 0,87
(Skroupova — garaze)

T 290 75 Zglen sidelni ostatni 0,07
(Skroupova)

Z.223a ZS |Zelen sidelni ostatni 0,24

Z.223b ZS |(k Pistoviim) 2,48

Zelen jina se na Uzemi mésta vyskytuje na vyznamnych, pohledoveé ¢i jinak exponovanych plochach
soukromych zahrad, které nesmi byt zastavény. Vymezeny jsou pouze stabilizované plochy ZX.

A.3.2.6 Plochy smisené obytné

Plochy smiSené obytné se samostatné vymezuiji v pfipadech, kdy je Zadouci zajistit smiSené vyuziti
Uzemi zahrnujici zejména bydleni a obanské vybaveni a zaroven je nezbytné vyloucit umistovani

staveb a zafizeni snizujicich kvalitu prostredi.

Déleny jsou podrobnéji na:

sV smisené obytné venkovské
SM smiSené obytné méstské
SC smiSené obytné centralni
SX smiSené obytné jiné
NavrZeny jsou nasledujici plochy zmén SV:
oznaceni | kod typ vymeéra | etapa | vyskova individualni podminky
(ha) regulace
SmiSené obytné
277 SV venkovské (VI¢nov) 3,21
SmiSené obytné Uzemi k provéreni Uzemni studii
278 SV venkovské (MedleSice) 3,44 1L 2 NP US.4. Zastavitelnost max. 30 %.
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Navrzen

jsou nasledujici

lochy zmén S

M-

oznaceni | kod typ vymeéra | etapa | vyskova individualni podminky
(ha) regulace
744 SM Smisené obytntlé mvésyské 0,33
(Masarykovo namesti)
soucast Uzemi k provéreni Gzemni
studii US.1, jedna se o druhou
nejvyse polozenou lokalitu ve
mésté (po Stromovce), je tieba
zachovat charakteristickou siluetu
mésta v dalkovych pohledech,
kde se uplatiiuji véze kostela
T61 | SM |Smitené obytné méstské | 4,02 | IL | 3Np |Nanebevzetip. Marie. Pripustnost
bude posuzovana v ramci
Uzemniho nebo stavebniho Fizeni
na zakladé prokazani spinéni
hygienickych limitd hluku pro
chranéné prostory staveb, vcetné
dolozeni redlnosti navrzenych
protihlukovych opatieni.
Zastavitelnost max. 40 %.
soucast uzemi k provéreni Uzemni
studii US.2. V rdmci US bude
762 SM SmiSené obytné méstské 166 I provéFeng akustic,ky’/m N
(sever) posouzenim, které prokaze
dodrzeni hygienickych limitd pro
hluk.
vyznamna transformacni lokalita
z hlediska utvareni méstské tridy.
T.63 SM Sml'étlanél obytné méstské 2,99 6 NP Bude proyéFeno a,kusticlfyv'/m
(Tovarni) posouzenim, které prokaze
dodrzeni hygienickych limitd pro
hluk. Zastavitelnost max. 40 %.
SmiSené obytné méstské
Z64 SM (Podébradova, Caslavska) 0,15
SmiSené obytné méstské
265 SM (Podébradova, Sirokd) 0,05
SmiSené obytné méstské
Z.66 SM | (Pr@myslova, 0,12
Olbrachtova)
SmiSené obytné méstské
T.66a SM | (PrGmyslova, Na 1,6
Rozhledné)
stavby v OP silnic I.tFidy Ize
SmiSené obytné méstské provadét pouze na zakladé
2.67 SM | (jihovychod, Za 3,09 II. povoleni vydaného silni¢nim
Bumbalkou) spravnim Ufadem a na zakladé
podminek v povoleni uvedenych
T.68a SM | SmiSené obytné méstské | 0,14 4NP+UP
Tesb | sy |(Kozeluzska, Kopanicky 0,47 4NP+UP
mlyn)
769 SM Smll'ésanvé: obytnt_é méstské 0.1
(nabrezi u stadionu)
SmiSené obytné méstské
T.70 SM (Obce Lezakd) !
SmiSené obytné meéstské Uzemi k provéreni Uzemni studii
T.71 SM (Na Sk¥ivanku Bramac) 3,49 Us.7
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T.72 SM Smisene obytne mestske 0,33
(Skroupova)
Pripustnost bude posuzovana
v ramci Uzemniho nebo
stavebniho Fizeni — nutno
7 734 SM SmiSené obytné méstské 1,22 prokazat splnéni hygienickych
' (U Vapenky) limit& hluku pro chranéné
prostory, véetné doloZeni
realnosti navrzenych
protihlukovych opatfeni
T.73b SM | SmiSené obytné méstské | 0,18 soucast Uzemi k provéreni Gzemni
T.73c SM | (Evona) 0,25 studii US.6
SmiSené obytné meéstské soucast Uzemi k provéreni Gzemni
Z74 | SM | s ivanek) 4,74 studii US.10
Z.75b SM | SmiSené obytné méstské 0,3
Z2.75¢ SM | (Markovice) 0,11
776 SM Snlls,ene obytné meéstske 0,65
(Pistovy)
SmiSené obytné méstské Uzemi k provéreni Uzemni studii
T112a | SM 1 e dlavekd) 0,65 US.14
soucast Uzemi k provéreni Uzemni
studii US.10. Plocha je pFipustna,
pokud bude v nasledujicim Fizeni
Smigené obytné méstské podle stavebniho zakona
TA18 | SM | Na Skiivanku) 1,51 prokazano: minimalizace
negativniho zasahu do krajinného
razu a navrh opatieni na likvidaci
prebytecnych srazkovych vod.
SmiSené obytné méstské
T.130 SM (sidlisté u stadionu) 0,34
T135 SM Smlserje obytné meéstske 0,71
(Rubesova)
Smisené obytne mestske Uzemi k provéreni Uzemni studii
T.356 SM | (narozi Palackého tfida a 0,48 US.12 P
Havlickova) '
Navrzeny jsou nasledujici plochy zmén SC:
oznaceni | kod typ vymeéra | etapa | vyskova individualni podminky
(ha) regulace
SmiSené obytné centralni
Z.60b SC |(dostavba Resselova 0,12
namesti)
T.60c SC Sgnlser,]e gbxtm’a centralni 0.5
(Skolni nameésti)
SmiSené obytné centralni
T.360 SC (Hradebni) 0,09
SmiSené obytné centralni
T.361 SC (VSehrdovo namésti) 0,66
T.365 e Smllsene obytné centralni 0,13
(Halkova)
SmiSené obytné centralni
Z.368 SC | (narozi Masarykovo 0,05
namésti, Husova)
T 369 sC Smls_ene obytnée _centralnl 0.4
(u Wiesnerovy vily)

Atelier URBI spol. s r.o.

22




Uzemni plan Chrudim — uplné znéni po zmené ¢. 7

Navrzeny jsou nasledujici plochy zmén SX:

oznaceni | kod typ vymeéra | etapa | vyskova individualni podminky
(ha) regulace
Plochy velmi dobfe dostupné
279 SX Smigené obytné jiné 461 1L NP obchvatu /37 a 1/17 vychodné
Novoméstské, hlediska. Podminkou vystavby je
Z.79a SX |jihovychod) 1,42 1L 4 Np |provéfeni kapacity sbérace ,G"
v ulici V Malecku. Zastavitelnost
max. 60 %.

A.3.2.7

Dopravni infrastruktura

Koncepce (vCetné ploch a koridor{l) popsana nize v kapitole A.4.2.

A.3.2.8 Technicka infrastruktura

Koncepce (véetné ploch a koridord) popsana nize v kapitole A.4.3.

A.3.2.9 Vyroba a skladovani

Uzemni plan navrhuje rozsifeni ploch pro vyrobu v souladu s dosud znamymi zaméry.

Plochy vyroby a skladovani jsou Uzemnim planem podrobné&ji clenény:

VL

vD

vz
VE

vyroba lehka

vyroba drobna a sluzby

vyroba zemédélska a lesnicka

vyroba energie z obnovitelnych zdrojl

Vyroba a skladovani — lehky priimysl

Plochy vyroby a skladovani s moznymi negativnimi vlivy za hranici pozemkd. Prlimyslové arealy jsou
ve mésté soustfedény do dvou kapacitnich Gzemi:

e  prdmyslova zéna severozapad - Transporta,

e  prdmyslova zéna severovychod — K Majovu.

UP navrhuje vymisténi aredll Bramac, Drevovyroba Ficek a Evona ze zastavby mésta do

prdmyslovych zon.

Navrzeny jsou nasledujici plochy zmén VL:
oznaceni | kod typ vymeéra | etapa | vyskova individualni podminky
(ha) regulace
7105 | L |Yyrobalenka 4,85 2NP | Zastavitelnost max. 60 %.
(severovychod)
51823 xt Vyroba lehka (Pist'ovy) 8%
Realizace pfipustna, pokud bude
v nasledujicim fizeni podle stav.
zakona prokazano: minimalizace
Z137 VL |Vyroba lehka (K Majovu) 0,42 negativniho zasahu do VKP niva a
do skladebné casti USES a
dodrzeni stanoveného podilu
izolacni zelené min. 20 %.
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Vyroba a skladovani — drobna a Femeslna vyroba

Jako plochy vyroby a skladovani bez negativnich vlivd za hranici pozemkl budou v Uzemi
respektovany nasledujici arealy:

primyslova zéna Chrudim — sever, prlimyslova zéna severovychod — cast lokality K Majovu,
prdmyslova zoéna ,stara Transporta®, Uzemi vice firem u ulice Obce Lezak{ a u silnice k letisti, firmy
pfi ulici Skroupové, Pistovy, pivovar Medlesice, VI¢nov.

Navrzeny jsou nasledujici plochy zmén VD:

oznaceni | koéd typ vymér | etapa | vyskova individualni podminky
a (ha) regulace
Z.51b VD Vyroba drobna a sluzby 4,76 II. 12m | Zastavitelnost max. 50 %.
(Trasnporta)
T.61a VD |Vyroba drobna a sluzby 4,71 1 soucast Uzemi k provéreni Gzemni
Z.61b VD |(depo) 0,72 ' studii US.1
7107 VD Vyroba drobna a sluzby 6

(Secska — u letiste)

Z110a | VD |Vyroba drobna a sluzby 3,37

(Chrudim III — Obce

Z.110b VD Lezaka) 0,82

Z111 VD Vyrg)ba drol:,ma a sluzby 14,68 I. 12m Zastavitelnost max. 60 %.
(Primyslova II)

T 112 VD Vyroba drobna a sluzby 0,89 IL SOUC?St uzemi k provereni uzemni
(depo) studii US.1

7 195 VD Vyr9ba drobna a sluzby 0,53
(VIénov)

7197 VD Vy,rvo,ba drobna a sluzby 0,49
(Pist'ovy)
Vyroba drobna a sluzby

Z.129 VD (Pardubicka) 0,14

7143 VD Vyroba drobna a sluzby 0,05

(rozsifeni haly, K Majovu)

Zemédélska a lesnicka vyroba
UP umoZriuje intenzifikaci vyuziti stavajicich nedostate¢né vyuzivanych aredll ve Vestci a ve VIEnové,
napt. formou situovani jiné nez zemédélské vyroby, drobné vyroby a vyrobnich sluzeb, Gtulku pro
psy apod.
Zahradnictvi:

¢ Plochy skolek u Transporty jsou zakresleny jako soukroma zelen.

e Zahradnictvi Blehovsko beze zmény.

e Zahradnictvi ulice Obce Lezak{ — Ize vyuzit i pro jiné sluzby.

e Zahradnictvi Podhtira.

Navrzeny jsou nasledujici plochy zmén VZ:

oznaceni | kod typ vyméra | etapa | vyskova individualni podminky
(ha) regulace

vyroba zemédélska a
Z114 VZ |lesnicka (Skolni statek 1,28 2NP | Zastavitelnost max. 40 %.
Vestec (Dasicka)

vyroba zemédélska a

2115 vz lesnicka (farma VI¢nov)

0,39

Realizace pfipustna, pokud bude
(v pripadé stretu) v nasledujicim
fizeni podle stavebniho zakona
navrhem technickych opatfeni
prokazano zajisténi funkénosti
melioracniho zafizeni.

vyroba zemédélska a
Z.139 VZ |lesnicka (zahradnictvi - 2,22
Obce Lezakd)
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Prakticky véechny lesy v Uzemi jiZ jsou, nebo se v UP navrhuji jako soucast ekologicky vyznamnych
prvkl (chranéna Uzemi, Uzemni systém ekologické stability). Proto je lesni hospodarstvi zamérené
v prvé fadé na podporu mimoprodukcnich funkci lesa.

A.3.2.10 Plochy specifické zvlastniho urceni
Jedna se o vojenské arealy, z nichZ jsou jako stabilizované vyhodnoceny:

kasarna v ulici Obce Lezakd, vojensky prostor v ulici Skroupové, vojensky prostor u vodojem
Skfivanek, plochy v ulici Na Rozhledné.

Opustény areal DEPO v ulici Pardubické je navrzen k prestavbé na plochy vyroby, plochy obytné

a smisené.

Navrzeny jsou nasledujici plochy zmén XZ:

oznaceni | kod typ vyméra | etapa | vyskova | individualni podminky
(ha) regulace
Specifické zvlastniho
Z116 Xz urceni (Obce Lezak() 0,51
7 141 X7 Spvecn’,lckgvzvlastnlho 4.93
urceni (Pistovy)
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A.4 KONCEPCE VEREIJNE INFRASTRUKTURY

A.4.1 Obcanské vybaveni, sluzby — verejna infrastruktura

Vychozi Gdaje:

Orientacné se predpoklada pocet obyvatel: 25 000 k r. 2025, denni obyvatelstvo 30 —
35 000 obyvatel

Koncepce vefejné obdanské vybavenosti respektuje zadani UP, které v nékterych pripadech
konfrontuje s obecn& pouZivanymi urbanistickymi ukazateli, doporucenimi odbornikd a s nejnovejSimi
poznatky o pravdépodobném budoucim spolecenském vyvoji v Ceské republice.

A.4.1.1 Vzdélani a vychova
Materské skoly

V Uzemnim planu jsou navrzeny plochy pro vystavbu novych materskych skol na sidlisti Vétrnik
a v Markovicich. Svym umisténim vyhovi poZadavku snadné dostupnosti z Uzemi v odlehlejsi
severovychodni a severozapadni Casti mésta a také uvolni kapacity v lokalitdch stavajicich
materskych skol v centru mésta. Sem pak budou spadovat déti z kapacitnich rozvojovych ploch pro
bydleni v lokalitach kolem obou vlakovych nadrazi a jizné Topolské ulice.

Objekty MS budou fedeny univerzalné tak, aby je bylo mozno bez velkych problémd zménit
na stacionare pro seniory (provoz téchto zafizeni je velmi podobny).

Zakladni skoly
VSechny stavajici objekty budou nadale vyuzity pro Skolstvi.

Pro piipadnou vystavbu nové zakladni Skoly (pfi narlistu poCtu obyvatel nad 25 000) je navrZena
plocha pro novou ZS (vCetné plochy pro socialni sluzby) v jihovychodni Casti mésta v sousedstvi
nemaocnice.

Stiedni a odborné skoly

Nedostatecné velké a nedostateCné vybavené zdzemi Gymnazia Josefa Ressela, Stredni Skoly
primyslové strojnické a Vy33i odborné Skoly Chrudim je feSeno rozsifenim o plochy pfiléhajici
ke gymnaziu. Cast ploch kolem SPSS bude ozelenéna a zptistupnéna verejnosti.
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A.4.1.2 Socialni sluzby

Novou zasadou je presun geriatrické péce a socialnich sluzeb predevSim do bytu nesobéstacné
osoby, poroste tedy poptavka po stacionafich pro seniory, které plni téméf stejnou funkci jako
materské Skoly. Viz feSeni materskych skol.

Dale je vytipovano nékolik budov a pozemkd, vyuZitelnych pro situovani center socidlnich
a zdravotnickych sluzeb, jejichz funkci lze postupné upfesnit. Jedna se o objekty byvalé LDN
a plochy v sousedstvi nemocnice. Zasadou umisténi je integrace do zastavby mésta tak, aby se
zabranilo exkluzi klientd s omezenym akcnim okruhem.

A.4.1.3 Zdravotni sluzby

Stavajici vybavenost a dosavadni praxe ve zdravotnictvi je vyhovujici, navrzena je plocha pro
vystavbu objektl Zdravotnické zachranné sluzby Pardubického kraje pfi ulici Dr. Milady Horakové.

A.4.1.4 Kultura

Nedostatky vyjmenované v zadani Gzemniho planu jsou vétSinou otazkou feSeni na Urovni
podrobnéjsi dokumentace, zejména regulacnich pland:

Budova muzea - problém nedostateCného poctu parkovacich mist je feSen wvyuZitim prostoru
byvalého letniho kina, pFistup zajisti nové premosténi Chrudimky. Prostor bude univerzalné slouzit
pro rozsiteni venkovnich kulturnich aktivit.

Kostel sv. Josefa je v soucasné dobé rekonstruovan na Muzeum baroknich soch.

Uzemni plan navrhuje zvysit atraktivitu mésta pro turisty doplnénim turistickych okruh@ s vazbou
na kulturni hodnoty a sportovné rekreacni plochy.

Méstské kino, dopinéni zézemi k dal&im sluzbam pro divaky - ob&erstveni a relaxace se v UP plogné
neprojevuje. Parkovani — ve vecCernich hodinach bude vyuzivano kapacitni parkovisté u nakupnich
center na Palackého tFidé.

Letni kino — mdZe byt soucasti jinych ploch pro OV nebo ploch sportovné rekreacnich, jeho situovani
je zavislé na zajmu podnikatelskych subjektd.

Spolkovy diim Palackého tfida (byvalé divadélko Mir), bude vyuZit pro kulturni a neziskové spolky
a organizace.

Méstska knihovna Chrudim - pobocka U Stadionu - bude premisténa do jiného vhodného objektu
dle moznosti mésta a plocha vyuzita jako parkovisté pro sportovné rekreaCni arealy za Fekou
Chrudimkou.

Vyuziti pamatkové chranénych objektd ve Spatném stavu v historickém jadru mésta a zhodnoceni
objektl dotvarejicich charakter MPZ (doplnéni objektl socialnich zafizeni a jejich integrace do ploch
s jinym vyuZzitim, napf. ploch bydleni, ploch smiSenych obytnych) bude FeSeno podrobnéjsi
dokumentaci.

A.4.1.5 Verejna sprava

Verejna sprava funguje v Chrudimi vétsinou ve vyhovuijicich prostorach s dobrou dostupnosti.

V Uzemnim planu jsou navrzeny podminky, umoZiujici v ptipadé potfeby doplnéni kapacit (viz
kapitola A.6 Stanoveni podminek pro vyuZiti ploch s rozdilnym zpdsobem vyuZiti).

A.4.1.6 Ochrana obyvatelstva

Hasi¢ska zbrojnice beze zmény.
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NavrZeny jsou nasledujici plochy zmén OV:

(ha) regulace

oznaceni | kod typ vymeéra | etapa | vyskova individualni podminky

Obcanské vybaveni

Z:34 ov verejné (Pumberka)

0,78

Obcanské vybaveni
Z.35 OV |verejné (Slovenského 3,37 III. 4NP | Zastavitelnost max. 40 %.
narodniho povstani)

Obcanské vybaveni
Z2.36 OV |verejné (rozsireni 0,57
gymnazia Olbachtova)

Obcanské vybaveni

2.37 ov verejné (Markovice)

0,23

A.4.2 Koncepce dopravni infrastruktury

Plochy dopravni infrastruktury jsou podrobnéji Clenény:

DS doprava silni¢ni
DD doprava drazni
DL doprava letecka

A.4.2.1 Doprava drazni

Do fedeni UP je prevzata pfipravovana prelozka Zelezni¢ni trati z Chrudimi do Pardubic
(tzv."MedleSicka spojka"). V ramci ZUR je navrhovana jeji elektrifikace a vyhledové i zdvoukolejnéni
v Useku Chrudim — Pardubice. S elektrifikaci traté v lUseku Slatifany — Chrudim a jejim
zdvojkolejnénim se nepocita. Prelozka je trasovana vychodné od MedleSic ve dvou variantach. Jedna
varianta je v zafezu, druhd pak v nasypu. V UP je zakreslen koridor pro obé varianty feseni (pro
mésto Chrudim je zdlvodl urbanistickych i krajinotvornych akceptovatelnd pouze varianta
v zafezu). V Useku traté v jizni Casti mésta je navrZzena nova zeleznicni zastavka Chrudim - U
Stadionu.

Vyznamnou zménu doznava Zelezniéni trat’ & 017, v UP je navrZena s pfimym zaUsténim do stanice
Chrudim, ktera je prestupnim bodem na trat’ do Pardubic i na autobusovou dopravu. Rusi se pfimé
napojeni na stanici Chrudim-mésto. Na trati jsou navrzeny i smérové a vySkové korekce trati, a to ve
dvou alternativach (v navrhu UP zakreslen koridor).

V ramci Upravy traté je navrhovana Uprava polohy zastavky ,Chrudim-zastavka® a dale jsou
navrhovany nové zastavky Markovice, pfipadné Chrudim-Transporta.

Navrzeny jsou nasledujici plochy zmén DD:

oznaceni | kod typ vymeéra | etapa | vyskova individualni podminky
(ha) regulace

Z.103a | DD |Doprava drazni (prelozka | 0,34

Z.103b | DD |Zelezni¢ni trati z Chrudimi | 9,52

Z103c | DD |do Pardubic, 8,31

Z.103d | DD |tzv."MedleSicka spojka") 14,1

Z.103e DD 11,84

Z.103f DD 3,36

Z.103¢g DD 2,6

Z.103h DD 0,42

Z.103i DD 1

Vymezeny nejsou koridory dopravni infrastruktury drazni dopravy.
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A.4.2.2 Doprava silnicni
Zakladni skelet silnic i mistnich komunikaci ovliviiuje navrh prelozek silnic I/17 a 1/37.

Prelozka silnice 1/37 je soucasti rekonstrukce této silnice od Hradce Kralové az po Slatifiany. Prelozka
je jiz realizovana, zobrazena je teda jako stabilizovana plocha dopravy ve skute¢ném rozsahu.

Prelozka silnice I/17 je navrhovana v Useku od prelozky silnice I/37 smérem k Bylandm do polohy
severniho soubéhu s Zelezni¢ni trati do Hefmanova Méstce. Napojeni na stavajici trasu je zapadné
od Markovic.

Jako nova silniCni trasa je navrhovan zapadni polokruh, navazujici na severozapadé na prelozku
silnice I/17 a na jihovychodé na silni¢ni pritah (méstsky okruh) v ulici Dr. Milady Horakové. Jizni Cast
tohoto polokruhu je trasou prekladané silnice 11/340.

Na silnici II/340 je dale navrhovana Uprava trasy na jiznim okraji feSeného Uzemi a také na Useku
vychodnim.

Dil¢i Gpravy jsou i na nékterych silnicich III. tridy.

V souvislosti s prelozkou silnice I/17 je upravovana silnice I11/32236 a silnice 11I/32239 pro lepsi
zpristupnéni navrhované prlmyslové zony byvalé Transporty. NavrZzeno je nové napojeni aredlu
byvalé Transporty z prelozky silnice I/17.

V souvislosti s prelozkou silnice 1/17 je upravovana silnice I1I/34026 (pfipojeni na silnici I11/34308
na jiznim okraji mistni ¢asti Vestec).

V souvislosti s prelozkami na silnici II/340 dochazi k Gpravdm na silnicich I1I/34017 a III/34022
(zkraceni ¢i prodlouzeni silnice).

Jako Uzemni rezerva je na silnici I11/34019 ponechano mimouroviiové kiizeni (podjezd) se Zeleznicni
trati.

Vyrazené Useky silnic I/17 a I/37 budou prefazeny do silnic III. tfidy nebo do sbérnych mistnich
komunikaci. Kategorizace vyfazenych Usekl silnic 1/17 a 1/37 bude upfesnéna prfi aktualizaci
Uzemniho planu po realizaci pfislusnych prelozek silnic 1/17 a 1/37.

Silnice II. a III. tfidy tvori spolu s vyznamnymi mistnimi komunikacemi zakladni komunikacni skelet
mésta a jeho mistnich ¢asti.

V siti mistnich komunikaci jsou navrZena z urbanistického hlediska dilezita nova propojeni.

Jedna se o propojeni ulic Pardubické a Dasické severné ZelezniCni trati ¢. 017 a propojeni ulic
Dasické a V Hlinikach jizné jmenované Zeleznice. Tato propojeni snizi dopravni zatizeni na stavajicim
méstském okruhu do doby realizace prelozky 1/17. Z dalSich navrzenych propojeni je z dopravniho
hlediska ddlezité doplfiujici propojeni po zapadni strané Zelezni¢ni stanice Chrudim a propojeni ulic
Obce Lezakl a Na Ostrové pres areal CSAD. Na vychodé a jihovychodé ukoncuje zastavbu mésta
propojeni ulic Topolské, Novoméstské, ViIcnovské a Vaclavské (prodlouzeni ulice V Malecku), usek
mezi ulicemi Novoméstskou a VI¢novskou je Uzemni rezervou.

Dale je navrzeno komunikacni propojeni ulice Caslavské a Pardubické pres sidlisté Leguma.

Pro dopravni obsluznost novych lokalit bydleni jsou navrzeny nové mistni komunikace funkcni
skupiny C a D1.

Stavajici mistni komunikace v existujici zastavbé UP povétsiné respektuje, budou §itkové a smérové
upraveny pouze v nezbytné mire. Dopravné vyznamnéjsi jsou zarazeny ve funkcni skupiné C. Jde
predevsim o komunikace, po kterych je vedena autobusova doprava, a komunikace, které jsou
vyznamné pro obsluhu Uzemi. Dale jsou to vyfazené Useky silni¢ni sité v zastavéném Uzemi a
nékteré komunikace v rozvojovych plochach, zejména priimyslovych nebo smiSenych, vC. jejich
pripojeni na silni¢ni sit’. Ostatni mistni komunikace jsou ve funkéni skupiné D1.
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Vymezeny jsou nasledujici plochy zmén dopravy silni¢ni DS:
oznaceni | kod typ vymeéra | etapa | vyskova individualni podminky
(ha) regulace

Doprava silnicni

280 | DS | pardubicka) 0.69
Doprava silnicni

Z81 DS (parkovisté v ul. U Parku) 0,12

Z.82a DS |Doprava silnicni (sever - 0,87 1. soucast Uzemi k provéreni Gzemni

Z.82b DS |DaSicka) 0,59 II. studii US.2
Doprava silnicni

283 DS (parkovisté Na Vétrniku) 0,35

7 84 DS Doprava, silnicni (rozsSireni 0,23
Topolska)
Doprava silnicni (u kfizeni

Z.85 DS 1/17 a 1/37) 3,92

Z.85a DS |Doprava silnicni 0,52 II.
(parkovisté jihovychod,

Z.85b DS Za Bumbilkou) 0,26 II.
Doprava silnicni

T.86 DS |(prestavba garizi ul. 0,17
Fontinova)

T87 DS Dopravva silnicni (Na 0.3
Ostrove)

788 DS Dop!'ava 15|In|cn| (Milady 187
Horakové)
Doprava silnicni (Na

289 DS Ostrové — u lavky) 0,09
Doprava silnicni

Z:90 DS (parkovisté Podhtira) 0,64

Z.93 DS | Doprava silni¢ni (prelozka | 14,5

Z.93a DS |silnice I/17) 12,53

Z.95a DS 0,58

Z.95b DS 1,73

Z.95¢c DS D iniéni (zapadni 0,79

Z 954 DS glzﬁnifl nicni (zapadni 1.66

z.95¢ | DS |P 1,49

Z.95f DS 0,53

Z959 | DS 0,09

297 DS |Doprava silni¢ni (Vestec) 1,21
Doprava silni¢ni (Uprava

Z.102 | DS trasy 11/340) ’ 1,53

2.132 DS | Doprava silni¢ni (MUK 1,79

Z.133 DS | MedleSice) 1,64

7136 DS Dopra\v/_a silnicni (I/37 0,38
MedleSice)
Doprava silnicni

T.362 DS (RubeSova — Na Valech) 0,27

T 364 DS Doprava S,I|nlocnl 0,27
(parkovaci dim)
Doprava silnicni

T.367 DS |(prestavba garazi 0,11
Svéchyrova)

Vymezeny byly koridory dopravni infrastruktury:

e CNU.1 Koridory dopravni infrastruktury — silnice III. tfidy a mistni komunikace — Sitka 8 m
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A.4.2.3 Doprava pési a cyklisticka

Pro zpfistupnéni novych navrhovych ploch z centra mésta jsou navrhované samostatné pési trasy.
Cast navrhovanych i stavajicich tras pro pési Ize vyuZivat i pro cyklistickou dopravu.

Zakladni kostru cyklistické dopravy budou tvorit cyklostezky a cyklotrasy A — ve sméru severojiznim,
B — ve sméru zapadovychodnim a C ve sméru severovychod — jihozapad, doplnéné o trasy podruzné
a cyklostezku do Pardubic po zruSeni Zeleznicni trati pres MedleSice. Sit’ cyklotras mlize byt doplnéna
o dalsi nové trasy beze zmény UGzemniho planu, pokud budou trasovany po stavajicich mistnich
a Ucelovych komunikacich nebo verejnych prostranstvich.

A.4.2.4 Doprava v klidu

Stavajici odstavné a parkovaci plochy budou dale vyuzivany, pfipadné upraveny, fadové garaze jsou
ve velké mife urCeny k prestavbé. Na hlavnich pfijezdovych radialach do mésta budou zfizena
zachytna parkovisté, kolem méstského okruhu postupné budovany parkovaci domy nad i pod
terénem. V zastavbé bude deficit v poCtu parkovacich mist eliminovan navrhem novych parkovist
a parkovacich objektl (garazi).

Doprava v klidu je FeSena pro stupen motorizace 1 : 1,67 (600 vozidel/1000 obyvatel), soucinitel
vlivu stupné automobilizace je 1,5.

VSechny komer¢ni, vyrobni a skladovaci arealy musi mit vyfeSeno parkovani na vlastnim pozemku.

Vyznamné kapacitni stavby jsou navrzeny jako verejné prospésné stavby.

A.4.2.5 Hromadna doprava

Verejnou hromadnou dopravu osob bude i nadale tvofit doprava Zelezni¢ni i doprava autobusova.
Autobusova doprava linkova (regionalni) i meéstska budou v ramci integrovaného dopravniho
systému optimalizovany jak ve svych trasach, tak v polohach zastavek s cilem jednotnych zastavek
a nastupnich hran pro shodné sméry. Centralnim prestupnim uzlem bude nadrazi Chrudim.

V Chrudimi je vefejné vnitrostatni letisté, které zlstava bez Uprav zachovano. V bezprostiedni
navaznosti na reSené Uzemi je situovano verejné mezindrodni letisté Pardubice. Obé tato letisté
vytvareji na reSeném Gzemi limity svymi ochrannymi pasmy, ktera je nutno respektovat.
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A.4.3 Koncepce technické infrastruktury
A.4.3.1 Vodni hospodarstvi

A.4.3.1.1 Vodni toky

Hlavnimi vodnimi toky Gzemi jsou Chrudimka a Markovicky potok, které se vlévaji do Labe. Vodni
toky v zastavéném Uzemi jsou vétSinou upravené, ale nikoliv na Quoo.

Vodni toky jsou Castecné znecistény odpadnimi vodami a neni u nich dodrZzovano ochranné pasmo,
vyplyvajici z platné legislativy (v Sifce min. 6 m od bfehové hrany). V zaplavovém UGzemi jsou
umistény objekty, které jsou v rozporu s platnou legislativou.

UP navrhuje:
- realizovat protipovodnova opateni,

- novou zastavbu v plochach, do kterych zasahuji zaplavova UGzemi, podminit realizaci
protipovodnovych opatieni,

- dodrzovat ochranné pasmo vodnich tokd, vyplyvajici z platné legislativy (min. 6 m od bfehu), které
je nutné zejména pro udrzbu tokd a pro provadéni protipovodiiovych opatfeni,

- napojenim véech objektd na kanalizaci a COV sniZit znedisténi povrchovych vod.

A.4.3.1.2 Extravilanové vody
UP navrhuje:

- realizovat protipovodiiova opatfeni proti pretizeni kanalizace pfivalovymi vodami ve vychodni Casti
mésta,

- retencni nadrzZ v plose K141 bude navrZena jako pfirodé blizka s prevazujici ekologickou funkci,
- koordinovat zplsob hospodafeni na zemédélskych plochach (orba, plodiny ap.) s ochranou
kanalizace a tokd.

A.4.3.1.3 Zasobovani vodou

Mésto bude nadale zasobovano ze skupinového vodovodu Chrudim (Upravna vody Pracov, Slatinany-
Monaco) a z vlastnich zdroji (pramenisté Markovice). Zdroj v Ko¢i bude zalozni - zastavba v Topolu
a Ko¢i je zasobovana gravitatné z méstskych rozvodd. Vlastnikem vodovodu je Svazek obdi,
provozovatelem VAS Chrudim a.s.

Z vodojemu Slatifiany je veden fad DN 700 (resp. DN 600) do severni Casti okresu, ktery UP
respektuje vC. odbocek do Rabstejnské Lhoty a vodojemd Stromovka, U Vaclava a Skfivanek.
Zastavba navrhovana ve vyssSich polohach bude zasobovana pomoci vybudovanych AT stanic
U Vaclava a u vodojemu Stromovka.

Méstska Cast Medlesice zlstane napojena samostatnou pfipojkou z fadu DN 600 pfed vodojemem
Mikulovice, tlakové pasmo vodojem Slatinany.

Méstska Cast Vestec zlstane napojena na rozvody mésta (vodojem Stromovka).

Méstska cast VICnov zlstane napojena na privadéc na Hrochlv Tynec, tlakové pasmo vodojem
Slatinany.

Samostatna pripojka z vodojemu Skfivanek do vodojemu Transporty pro potfeby priimyslové zony
pripadné dalSich objektd v jejim okoli bude zachovana.

Neverejné zdroje u letité a pivovaru (hloubkové vrty) jsou mimo provoz, UP je respektuje.

Tam, kde jsou situovany podniky, sklady a vybavenost, se z poZarniho hlediska poZaduji vétsi profily.
Rady budou rekonstruovany nebo bude problematika feSena pozarnimi nadrzemi dle podrobnéjsiho
navrhu.

Celkova akumulace (bez Slatinan, z nichz je zasobena Cast mésta pfimo) je 6.650 m?® + vodojem
pro Transportu 500 m3. Tato akumulace je nerovhomérné rozdélena.
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UP navrhuje:

- rozsifit vodojem Skfivanek,

- doplnit a zaokruhovat sit’ v okrajovych ¢astech mésta napf. Pistovy, MedleSice, Na Vétrniku

- postupné rekonstruovat starsi fady ve mésté,

- rozsitit vodovodni fady do rozvojovych ploch,

- preloZit vodovodni fady ve stietu s navrhovanymi plochami (prlimyslova zéna K Majovu — vyhled).

Nové fady a prelozky jsou orientaCné navrzeny v trasach, vedenych prevazné ve vefejnych ulicich.
Jejich poloha bude upresnéna dle podrobnéjsich dokumentaci s ohledem na majetkopravni vztahy.

Nejsou navrzeny plochy zmén.

Vymezeny jsou koridory technické infrastruktury:
e CNU.2 Koridory technické infrastruktury — vodovodni fad — 3-5 m

A.4.3.1.4 Odkanalizovani izemi

Mésto je odkanalizovano prevazné jednotnou kanalizaci ukonéenou v Cistirné odpadnich vod
na severovychodé mésta (Vestec - Majov). Na jednotné kanalizaci, kterou tvofi zejména kmenové
stoky A, B, C,D, E ,F, G, P jsou odlehCovaci komory s odpadem do feky Chrudimky a nahond.

V Markovicich (Chrudim IV) je jednotna kanalizace ukonCena v Cerpaci stanici v zapadni Casti
zastavby s preCerpavanim do kmenové stoky ,E" méstské kanalizace. V Casti nové zastavby vyZzaduje
pfipadny navrh oddilné kanalizace podrobnéjsi feSeni.

V méstské Casti MedlesSice neni vybudovana soustavna kanalizace, jen odvodnéni v profilech DN 300-
500 s vylsténim do Jesencanského potoka. Splaskové vody jsou likvidovany individualné (Zumpy,

septiky, M(VZOV).VV UP se navrhuje Cerpani splaskovych vod z nejnizéiho mista v obci s napojenim
do kanalizace u COV ve Vestci.

V méstské Casti Topol je deStova kanalizace s vyusténim do mistni vodoteCe pod nadrZi, splaskove
vody jsou likvidovany individualné (Zumpy, septiky, MCOV). Je navrZena splaskova kanalizace

vV

V méstské Casti Vestec neni vybudovana soustavna kanalizace, jen odvodnéni v profilech DN 300
s vyusténim do obcasné mistni vodotece, splaskové vody jsou likvidovany individualné (Zumpy,

septiky). Je navrZena oddilna kanalizace, splaskova vedouci do nejnizsiho mista méstské Casti u feky
s precerpavanim do COV.

V méstské Casti VIcnov byla dokoncena v roce 2007 jednotna kanalizace s napojenim na hlavni stoku
»P" od Slatinan a s odleh¢enim do potoka.

V rozptylenych lokalitach (na pf. Podhtira) neni kanalizace (jen Zumpy) a tento stav nadale z{stane.

Mésto ma Cistirnu odpadnich vod pro_ 54 000 EO s rezervou pro mistni casti MedleSice, Topol a
Vestec, Slatinany a mistni ¢asti Kunci, Skrovad, TrpiSov, obce Bitovany, Bylany, Lany, Koci, Stolany,
Tribfichy, ZajeCice.

UP navrhuje:

- v méstskych Castech Vestec, Topol, MedleSice vybudovat splaskovou kanalizaci s napojenim na
COV a zlepsit tak Cistotu vodnich tok{ a zivotni prostiedi,

- pro nové lokality v Chrudimi I-IV postadi rozsifit stavajici jednotnou kanalizaci, v okrajovych
méstskych Castech pak rozsifit oddilnou kanalizaci (vyzaduje to podrobnéjsi dokumentaci),

- v nové zastavbé respektovat vyhlasku €. 501/2006 Sb. § 20, 21 v pozdéjSim znéni na snizeni
odtoku srazkovych vod (retence, vsaky ap.), ¢imz se snizi nutnost rekonstrukci nékterych starsich
Usekl jednotné kanalizace,
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- aktualizovat generel kanalizace s ohledem na nové rozvojové plochy a nafizeni vlady ¢. 61/2003
Sb. v platném znéni,

- na zakladé aktualizace rekonstruovat postupné nékteré starsi fady v zastavbé bud’ z hlediska
stavebniho nebo kapacitniho,

pfi realizaci protipovodiovych opatfeni koordinovat souCasné i Upravy na kanalizaci (zejména
zabezpeceni dest'ovych odlehceni).

Nové fady a prelozky jsou navrZeny v trasach jen orientacné prevazné ve verejnych ulicich. Jejich
poloha bude upresnéna dle podrobnéjsich dokumentaci s ohledem na majetkopravni vztahy.

Navrzeny jsou nasledujici plochy zmén TU:

(ha) regulace

oznaceni | kod typ vymeéra | etapa | vyskova individualni podminky

Technicka infrastruktura
Z.104a | TU |vSeobecna (rozsifeni COV | 0,1
Majov)

Vymezeny jsou koridory technické infrastruktury:
e CNU.3 Koridory technickeé infrastruktury — kanalizace gravitani— 3-5 m

e CNU.4 Koridory technické infrastruktury — kanalizace tlakova — 3-5 m

A.4.3.2 Energetika

A.4.3.2.1 Zasobovani plynem
Severni Casti FeSeného Uzemi prochazi VTL plynovod s tlakem nad 40 barl DN 500. Jeho trasa
vCetné bezpeclnostniho pasma neni Uzemnim planem dotcena s vyjimkou kfiZzovani koridorem
prelozky Zeleznice Chrudim — Pardubice (tzv. Medlesicka spojka).

Mésto je zasobeno zemnim plynem pfipojkou VTL DN 150 (200) z hlavniho fadu VTL DN 500
Havlickdv Brod — Pardubice severné a zapadné od feSeného Uzemi a pfipojkou VTL DN 200 z fadu
VTL Barchov - Cernd za Bory vychodné od feSeného Uzemi. Kapacita stavajicich regulacnich stanic a
rozvodd je vyhovujici. Dne 12.10.2012 byl firmou RWE schvalen novy generel plynofikace mésta,
ktery navrhem rozvoje plynovodni soustavy ve mésté reaguje na rozpracovany Uzemni plan. Generel
uvazuje i s plochami Uzemnich rezerv.

UP navrhuje:

- dle nového generelu zasobovani plynem z Fijna 2012 premistit RS VTL/STL 10000 Prlimyslova
do nové polohy jako ,Vestec" a RS VTL/STL 5000 (Nemocnice) mimo rozvojové plochy. S tim souvisi
i prevedeni stavajicich Usekd VTL pripojek k byvalym RS Priimyslova a RS Nemocnice do rezimu
plynovodu STL 300 kPa, u RS Prlimyslova provést Upravu regulace na STL 300/100 kPa,

- u téchto preloZzenych RS VTL/STL rezervovat plochu pro stanice CGN (tankovani stlateného plynu),

- preloZit do novych koridor(l plynovodni sit€ (byvalé pfipojky VTL, STL, NTL), které jsou v kolizi
s rozvojovymi plochami UP v¢. Uzemnich rezerv,

- rozsifit stavajici plynovodni sité (pfevazné STL v rezimu 300 kPa) pro rozvojové plochy. V novém
generelu jsou tyto trasy navrzeny schematicky. V UP jsou trasy upraveny do navrzenych koridord
(hlavnich ulic), princip zasobovani dle generelu je respektovan,

- stavajici starsi fady postupné rekonstruovat.

Nové fady a prelozky jsou navrZeny prevazné na vefejnych prostranstvich. Jejich poloha bude
upfesnéna dle podrobnéjSich dokumentaci s ohledem na majetkopravni vztahy.

Nejsou navrzeny plochy zmén.

Vymezeny jsou koridory technické infrastruktury:
e CNU.5 Koridory technické infrastruktury — plynovod STL— 2-4 m

e CNU.6 Koridory technické infrastruktury — plynovod NTL — 2-4 m
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A.4.3.2.2 Zasobovani teplem

Cést mésta je zasobena z tepelného napajece 2x DN 600 z elektrarny Opatovice nad Labem pies
Cerpaci stanici v Cerné za Bory. Horkovod je zrozdélovaci stanice veden k asi 40 predavacim
stanicim. Dimenze fad(, které jsou vétSinou nadzemni, jsou dostatecné i pro rozsifeni zastavby.

Vétsina rozvod( je nadzemnich, coz je zejména esteticka zavada, proto jsou nové rozvody navrzeny
podzemni (bezkanalové). To se tyka i prelozek, které nova zastavba vyvolava. Do podzemi je
navrzena i rekonstrukce fadd v ulici Na Ostrové od Katefinského predmésti.

Jako druhé hlavni medium je a bude pro vytapéni a pripravu TUV nékterych kotelen, ale zejména
v jednotlivych objektech v centru mésta, vyuzivan plyn.

Nékteré objekty (zejména RD) vyuZivaji k vytapéni a pro pfipravu TUV pevna paliva, alternativni
zdroje tepla (elektfina, slunecni energie, biomasa, stépky).

Spotfeba tepla z CZT bude ovlivnéna také zplisobem zatepleni objektd a rozsahem vyuZiti
alternativnich zdrojd tepla.
UP navrhuje:

- pro rozvojové plochy podél stavajicich fadli upfednostiiovat jejich napojeni na rozvody CZT a pfi
prekladani rozvody umistit pod zem,

- star$i nadzemni fady postupné rekonstruovat prelozenim do podzemi (na pf. v ulici Na Ostrové
od Katefinského predmeésti).

Nové fady a preloZky jsou navrZeny orientacn€, prevazné v trasach ve verejnych ulicich. Jejich
poloha bude upfesnéna dle podrobnéjsich dokumentaci s ohledem na majetkopravni vztahy.

Nejsou navrzeny plochy zmén.

Vymezeny jsou koridory technické infrastruktury:

e CNZ.9 Koridory technické infrastruktury — horkovod — 5 m
e CNU.10 Koridory technické infrastruktury — teplovod — 5 m

A.4.3.2.3 Produktovody

Nejsou Uzemim vedeny.

A.4.3.2.4 Zasobovani elektrickou energii
Nadrazené sité a zafizeni VVN
Sit’ VVN 400 kV:
Redenym Gzemim prochazi vedeni napétové hladiny 400 kV a sice vedeni VVN 401 Tynec — Krasikov.
Navrzen je koridor pro zdvojeni tohoto vedeni (dle PUR CR).
Sit’ VVN 110 kV:

ReSenym (zemim prochdzi vedeni napétové hladiny 110 kV a sice VVN 1143/1144 Tunéchody —
Transporta Chrudim a severné rfeSeného Uzemi pak VVN 1131/1132 Tunéchody — Opocinek.

V ndvrhovém obdobi UP se pocitd s vystavbou vedeni 2x110 kV Tunéchody — Chrudim a
vybudovanim transformace 110/35 kV Chrudim v misté stavajici spinaci stanice v jizni Casti mésta.
Trasa vedeni 110 kV byla prevzata ze ZUR Pardubického kraje a je navrZena sohledem na
prostorové dispozice a zastavbu. Trasa dle ZUR prochazi pres stavajici zastavbu v jizni ¢asti mésta.
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Sité a zarizeni VN 35 kV

Napajeci vedeni, ktera zajist'uji pokryti narokl na ptikon v feseném Uzemi, jsou:
e VNC. 841

VN ¢. 842

Kabelové vedeni Tunéchody — Spinaci stanice Chrudim

VN €. 810

VN €. 803

V zastavbé je vybudovano kabelové vedeni 35 kV do trafostanic, ve stfedu mésta v nékolika trasach.

V navrhovém obdobi bude, na zakladé pozadavkl vystavby na navrzenych plochach a feSeni
komunikaci v severni a vychodni ¢asti mésta, nutné provést prelozku stavajiciho vedeni. Nova trasa
je vedena v soubéhu s komunikaci. Dale pak ve vychodni a severni Casti mésta dojde ke zruseni
stavajiciho venkovniho vedeni a jeho nahrazeni vedenim kabelovym. RovnéZz dojde ke zruseni
stavajiciho venkovniho vedeni jizné aredlu Transporty Chrudim. Trasy kabelll budou sledovat
navrzenou ulicni sit’ nové zastavby.

Pro napojeni nové zastavby bude rozSitena kabelova sit’ VN a vybudovany nové trafostanice
ve vykrese energetiky oznacené jako TRN. Tam, kde bude z prostorovych dfivodd mozné napojeni
venkovnim vedenim, budou i trafostanice jako venkovni, jinak se pfedpoklada vystavba kioskovych
stanic.

Plochy podnikani a vyroby budou napojeny ze sité VN 35 kV odbératelskymi trafostanicemi. Protoze
neni znamo konkrétni vyuziti ploch, ani pocCet konkrétnich podnikatelskych subjektd, je nutné
povazovat pocet a umisténi novych trafostanic pro zasobeni téchto ploch pouze za orientacni. Pfesné
umisténi, provedeni a feSeni (trafostanice, vstupni rozvodna, venkovni, zdénd) bude stanoveno
pro kazdy podnikatelsky subjekt v lokalité v ramci dalSiho stupné dokumentace pro Uzemni a
stavebni fizeni s ohledem na vyvoj zatiZeni a rozvoje oblasti.

Pfipojovani novych odbérateld vyrobni a nevyrobni sféry bude feSeno v souladu s platnou
legislativou (zak.458/2000 Sb., vyhl. 51/2006 Sb., ptfipadné novou legislativou v platném znéni).

Koncepce feseni napojeni jednotlivych ploch je patrna z vykresové Casti dokumentace.
Sité a zarizeni NN 3 x 400/230 V

V navrhovém obdobi UP bude provedeno rozéiteni sité NN do lokalit navrzené zastavby. V zastavbé
Chrudimé bude sit NN budovana zemnimi kabely, v ostatnich mistnich ¢astech koncepcné navaze
na stavajici stav.

Verejné osvétleni

Pro nové lokality vystavby bude verejné osvétleni provadéno v navaznosti na navrhovanou
distribu¢ni sitt NN - v Castech, kde bude provadéna kabelova rozvodna sit NN bude pouzito
samostatnych osvétlovacich stozarll, v pfipadé venkovni sité bude vyuzito téchto podpér i pro
osazeni svitidel vefejného osvétleni. Ovladani navaze na stavajici stav.

Navrzeny jsou nasledujici plochy zmén TU:

oznaceni | kod typ vymeéra | etapa | vyskova individualni podminky
(ha) regulace

Technicka infrastruktura
Z.104b | TU |vSeobecna (Obce Lezakd, | 0,66
Pist'ovy)

Vymezeny jsou koridory technické infrastruktury:

e CNZ.E12 Koridory technické infrastruktury — venkovni vedeni VVN 2x 110 kV TR
Tunéchody — Chrudim, v¢. TR 110/35 kV — 24 m, 100 m

e CNZ.E15a Koridory technické infrastruktury — dvojité venkovni vedeni VVN 400 kV
Tynec — Krasikov v Useku hranice krajd Pardubicky / Stfedocesky—Krasikov — 200 m

¢ CNU.7 Koridory technické infrastruktury — venkovni vedeni VN — 14-24 m
e CNU.8 Koridory technické infrastruktury — kabelové vedeni VN — 2 m

Atelier URBI spol. s r.o. 36




Uzemni plan Chrudim — uplné znéni po zmené ¢. 7

A.4.3.3 Spoje

A.4.3.3.1 Dalkové kabely

V navrhovém obdobi UP se nepoditd s budovanim novych tras dalkovych optickych kabell a rovnéz
nedojde k zasadnimu dotceni tohoto zafizeni navrhovanou zastavbou.

V navrhu dochazi ke stfetu stavajiciho dalkového optického kabelu s navrzenou kfiZzovatkou severné
mésta v trase vychodniho obchvatu. Proto bude nutné v podrobnéjsi dokumentaci fesit prelozku
v tomto Useku trasy.

A.4.3.3.2 Rozvody MTS

S dalsi vystavbou zafizeni v ndvrhovém obdobi Telefénica Oz nepocita. Kapacita digitélnich Ustreden
pIné vyhovuje pozadavkim na telefonni pfipojky vcetné rezervy v kapacité.

Rozsifeni mistni telekomunikacni sité bude provadéno v mistech navrhované zastavby. Planuje se
pouze pokladka telekomunikacnich kabell, ktera zajisti dostatecnou telefonizaci. Planovana zastavba
bude napojena na telefonni sit’ po provedeni rozsSifeni sité v navrzenych lokalitach.

A.4.3.3.3 Radioreléové trasy

Uzemim prochazi provozovana RR trasa PARD — KRSE, KRSE — PAGT, HRKR — KRSE a déle trasy
Armady CR. Dle stanoviska Ceskych radiokomunikaci je pozadavek na jejich ochranu. Rovnéz
planovani staveb znacné vysky jako napf. vétrnych elektraren, situovanych v blizkostech do cca 150
m prlbéhu RR paprsku. Takové pfipady musi byt pfedem posouzeny (odsouhlaseny spolecnosti
Ceské radiokomunikace, a.s.).

Vzhledem k tomu, Ze se Uzemi nachazi v zajmové oblasti ACR a pres katastr prochazi RR paprsek
VUSS Pardubice s ochrannym pasmem, musi byt vSechny stavby v tomto prostoru predem zaslany
VUSS k posouzeni. Zfizovani novych radioreléovych spoji se predpoklada na zakladé konkrétnich
pozadavk{ investord v Uzemi.
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A.5 KONCEPCE USPORADANI KRAJINY

A.5.1 Zakladni zasady usporadani krajiny

Koncepce vyuzivani a usporadani krajiny vychazi ze zakladnich krajinnych charakteristik Uzemi mésta
— okraje SeCské vrchoviny a Chrudimské tabule s vyraznym udolim a nivou Chrudimky, zajm( trvale
udrZitelného rozvoje, véetné zajmu zachovani a zvySeni estetickych, ekologickych a rekreacnich kvalit
krajiny a podpory mimoprodukénich funkci ploch zemédeélskych a ploch lesa.

Soucasti koncepce usporadani krajiny je predevSim rozélenéni krajiny do ploch s rozdilnym
zplsobem vyuZiti, vymezeni Uzemniho systému ekologické stability, zabezpeceni prostupnosti krajiny
a vytvoreni podminek pro jeji rekreacni vyuziti.

Prvoradym cilem koncepce je ochrana stavajicich prirodné nejcennéjsich Gzemi a krajinnych prvkd -
feky Chrudimky s jejimi rameny a nahony, lest Podhdra, Habrov, HykSovo peklo, Janderov.

Zasadnim zplsobem je feSena niva Chrudimky, jako soustava ploch ptirodnich (regionalni biocentra
a biokoridor), zelené a ploch rekreace na oddechovych plochach.

V prostoru mezi Podhlirou a zastavbou mésta je navrZena fada novych krajinotvornych prvkd, jakymi
je plocha GUzemni rezervy pro obc¢anské vybaveni jiné - golfové hfisté — vyrazny krajinotvorny prvek,
ktery nahradi soucasnou prevazné ornou pddu, je doplnén navrzenou vodni plochou na vodnim toku
Podhdra, plochami prfirodnimi (biokoridorem a biocentrem), na které navazuje rekreace na
oddechovych plochach.

Obdobné na sportovni a rekreaCni plochy v lokalité Na Skfivanku navazuji plochy smiSené
nezastavéného Uzemi (pestra mozaika poli a porostd drevin) a plochy pfirodni (lokalni biocentrum).

Jako vyznamny krajinotvorny prvek vychodniho okraje zastavéného Uzemi mésta se navrhuji plochy
pro umisténi protipovodiiovych opatieni (zatravnéni, sidelni zelei méstského sadu, prllehy, retencni
a suché nadrze).

A.5.2 Vymezeni ploch a stanoveni podminek pro jejich vyuziti

Plochy vodni a vodohospodarské byly vymezeny za GCelem zajisténi podminek pro nakladani
s vodami, ochrany pred Skodlivymi Gc¢inky povodni a sucha, regulace vodniho rezimu GUzemi a plnéni
dalSich Ucell stanovenych zejména pravnimi predpisy upravujicimi oblast vod a ochrany pfirody
a krajiny. Zahrnuji zejména pozemky vodnich ploch, koryt vodnich tokd a jiné pozemky urcené pro
prevazujici vodohospodarské vyuZiti.

Navrzeny jsou nasledujici plochy zmén WU:

oznaceni | kod typ vymeéra | etapa | vyskova | individualni podminky
(ha) regulace
Vodni a vodohospodarské
K.269 WU |vSeobecné (poldr 0,59
Topolska)
K.270 WU | Vodni a vodohospodaiské | 3,44
K.271 WU |vSeobecné (Podhiira) 3,07
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Plochy zemédélské jsou vymezeny zejména pro zemédélskou cinnost spojenou s produkci
zemédélskych plodin, prevazuji pole, méné jsou zastoupeny i jiné kultury, soucasti jsou i cesty, méné
vyznamné prvky krajinné zelené&, protierozni opatfeni.

Déli se na plochy AP orna plida a AL trvalé travni porosty.

Navrzeny jsou nasledujici plochy zmén AL:

Topole)

oznaceni | kod typ vymeéra | etapa | vyskova | individualni podminky
(ha) regulace
Trvalé travni porosty
K.353 AL |(plocha k zatravnéni U 10,73

Plochy lesni slouzi k plnéni funkci lesa, produkénich i mimoprodukénich.

Plochy zmén nejsou navrhovany.

Plochy pFirodni jsou funkéné samostatné plochy zelené, jejichz rozvoj je fizen predevsim
pfirodnimi procesy. Nachazi se v pfirodné nejhodnotnéjsich plochach, zvlasté chranénych Gzemich
a prvcich USES.

Navrzeny jsou nasledujici plochy zmén NU:
oznaceni | koéd typ vymeéra | etapa | vyskova | individualni podminky
(ha) regulace

Pfirodni vSeobecné (PP

T.272 NU Ptaci ostrovy, Moravska) 0,37
Pfirodni vSeobecné (PP

273 NU Ptaci ostrovy, MBC 124) 13
Pfirodni vSeobecné (PP

T.274 NU |Ptaci ostrovy, RBK.RK 1,38
1343)

K.275 NU | Pfirodni vSeobecné 0,92

K.276 NU |[(LBC.MBC 122) 0,67
Pfirodni vSeobecné

K277 NU (RBC.1950 Habrov) 12,58
Pfirodni vSeobecné

K.278 NU |[(RBC.1950 Habrov, 6,34
LBK.MBK 765)

K.279 NU | Pfirodni vSeobecné 0,85

K280 | NU |(RBC.1950 Habrov) 4,97

K.281 NU 0,25

K.282 NU 2,58

K.283 NU 3,28

K.284 NU 0,29

K.285 NU 0,13
Pfirodni vSeobecné

K286 | NU | gk MBK 765) 0.6
Pfirodni vSeobecné

K.287 NU |[(LBC.MBC 764 a LBK.MBK | 1,69
763)
Pfirodni vSeobecné

K.288 NU | (prodlouzeni LBC.MBC 1,28
764)
Pfirodni vSeobecné

K289 | NU | /B Bk 763) 0,39
Pfirodni vSeobecné

K290 | NU | pBc 1950 Habrov) 0,33

K.291 NU | Pfirodni vSeobecné (LBK. 0,48

K.292 NU |[MBK 788) 0,23
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Pfirodni vSeobecné (LBK.
K.293 NU MBK 788, LBC. MBC 787) 1.71
K.294 NU | Pfirodni vSeobecné (LBC. 2,45
K.295 NU |MBC 787) 0,09
K.296 NU | Pfirodni vSeobecné (LBK. 1,03
K.297 NU |[MBK 784) 0,7
K.298 NU |Pfirodni vSeobecné 0,14
K.299 NU |[(LBK.MBK 786) 0,46
Pfirodni vSeobecné
K300 | NU | '5c vic 782) 0,79
K.301 NU |Pfirodni vSeobecné 0,28
K.302 NU |[(LBK.MBK 785) 0,14
K.303 NU 04
K.304 NU 0,24
K.305 NU 0,15
K.306 NU |Pfirodni vSeobecné 2,16
K.307 | NU |(LBC.MBC 781) 0,87
Pfirodni vSeobecné
K308 | NU |\ gy MBK 814) 0,52
K.309 NU | Pfirodni vSeobecné 7,43
K.310 NU |(RBC. 912 Presy 2,68
K.311 NU 0,09
K.312 NU 0,03
K.313 NU 1,02
T.314 NU 0,25
K.314 NU 0,81
K.315 NU | Pfirodni vSeobecné (LBK. | 0,09
K.316 NU |[MBK 751) 0,14
K.317 NU 0,17
Pfirodni vSeobecné
K.318 NU |[(LBC.MBC 750 a LBK.MBK | 3,86
749)
K.319 NU |Pfirodni vSeobecné 0,02
K.320 NU |[(LBK.MBK 749) 0,1
K.321 NU 0,09
K.322 NU 0,42
Pfirodni vSeobecné
K323 | NU | /gy 1,41
Pfirodni vSeobecné
K.324 NU | (bfehova zelen rybnika 0,81
Podhtira)
K.325 NU | Pfirodni vSeobecné 0,15
T.326 NU |[(LBK.1) 0,16
T.327 NU 0,15
K.328 NU | Pfirodni vSeobecné 0,08
K.329 NU |(LBK.2) 0,06
Prirodni vseobecné Plocha bude realizovana
(LBC.MBC 748, LBK.MBK 2ko travinno-bvlinna
749 a LBK.MBK 752) % yin
ormace (vyska
vegetace  nepresahne
K.330 NU 2,4 1,5 m), pficemz pred
realizaci bude nutny
souhlas  Ministerstvem
obrany.
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PFirodni vSeobecné

K331 | NU | /B ek 752) 0,53
PFirodni vSeobecné

K333 | NU | MBc 692) 0,48

K.334 NU |Pfirodni vSeobecné 0,24

K.335 NU |[(LBK.MBK 691) 0,18

K.336 NU 0,82

K.337 NU 5,58

K.338 NU 0,51
Pfirodni vSeobecné

K339 | NU | /B Bk 697) 0,08
PFirodni vSeobecné

K340 | NU | '5c MBC 690) 2,77
Pfirodni vSeobecné

K.341 NU |(LBC.MBC 687, LBK.MBK 4,87
889 a LBK.MBK 686)

K.342 NU |Pfirodni vSeobecné 1,09

K.343 NU |[(LBK.MBK 686) 0,93

K.344 NU |Pfirodni vSeobecné 0,92

T.345 | NU |(LBK.MBK 757) 0,74

K.346 NU 0,53

K.347 NU 0,06
PFirodni vSeobecné

K.348 NU |[(LBC.MBC 761 a LBK.MBK 4,3
757)

K.349 NU | Pfirodni vSeobecné 0,75

K.350 NU |[(LBC.MBC 762) 0,28
Pfirodni vSeobecné

K351 | NU | /g MK 758) 0,78
PFirodni vSeobecné

K.352 NU |[(LBK.MBK 759 a LBK.MBK 4.4
760)

Plochy smisené krajinné jsou vymezeny predevsim pro zachovani ¢i vytvoreni pestré kulturni
krajiny s rliznymi, vzajemné se stfidajicimi zplsoby vyuZiti.

Navrzeny jsou nasledujici plochy zmén MU.o:
oznaceni | kod typ vymeéra | etapa | vyskova | individualni podminky
(ha) regulace
K.354 | MU.o |Ochrana proti ohrozeni 2,58
K.355 | MU.o |Uzemi (U Topole) 12,32 I.
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A.5.3 Uzemni systém ekologické stability

A.5.3.1 Vymezeni Gzemniho systému ekologické stability

Nadregionalni a regionalni Groven USES

Prvky USES nadregionalni Grovné do Gzemi nezasahuii.

Redenym Uzemim prochazi hydrofilni vétev regionalni Grovné USES — RBK.RK 1343 Habrov —
Presy, jehoz zaklad tvofi tok Chrudimky a pfilehla niva. V jizni Casti zajmového Uzemi je vymezeno
regionalni biocentrum RBC.912 Presy, prechazejici do katastralniho Uzemi Slatinany.

Dalsi regionalni biocentrum RBC.1950 Habrov je navrZzeno a vymezeno severné od Chrudimi v nivé
Chrudimky a v lesnich porostech PP Habrov v katastrech obci Vestec, Topol, Tunéchody. Upfesnéné
RBC 1950 svym rozsifenim zaujima i ¢ast plochy plvodniho RK 1342 dle ZUR, ktery je do RBC
1950 zaustén az mimo FeSené Gzemi.

V regionalnim biokoridoru RBK.RK 1343 jsou vloZzena mistni (lokalni) biocentra: LBC.MBC 122
(k.U. Chrudim) je navrzeno po obou stranach feky. Na MBC navaze navrzena plocha verejné zelené
mezi MBC a Zeleznici, LBC.MBC 124 (k.U. Chrudim) — Zakladem biocentra je nivni ¢ast pfirodni
pamatky Ptaci ostrovy.

Koncepce Feseni mistni trovné USES

Vétve mistniho USES na Gzemi mésta Ize rozdélit do dvou zakladnich typ@:

a) vétve USES reprezentujici stanoviété s vyznamnym ovlivnénim podzemni vodou, hydrofilni
vétve reprezentujici stanovisté ovlivnéné pouze vodou srazkovou - mezofilni

Hydrofilni vétve:

Lokalni (mistni) vétev reprezentujici podmacena stanovisté sledujici tok a nivu
Kocského potoka:

e LBC.MBC 782, k.u. Topol,

e LBC.MBC 781, k.u. Topol.

e koridor LBK.MBK 785.

Lokalni vétev reprezentujici podmacena stanovisté sledujici tok a nivu potoka Podhiira:
e LBC.8 (k.U. Chrudim),

e LBC.MBC 750 (k.0.Chrudim).

e koridory LBK.1, LBK.2, &st LBK.MBK 749, LBK.MBK 751.

Lokalni vétev reprezentujici podmacena stanovisté sledujici tok a nivu Markovického
potoka:

e Koridor LBK.MBK 697.

Lokalni vétev reprezentujici podmacena stanovisté sledujici tok a udolnici potoka
Jesencanského:

o Céast LBK.MBK 686.

Mezofilni vétve:

Prvni mezofilni vétev vychazejici z mezofilni ¢asti RBC Habrov (k.U. Topol) a sméfujici k jihu je
vymezena v ramci provedenych komplexnich pozemkovych Uprav v katastralnim Gzemi Topol:

J LBC.MBC 787, (k.u. Topol),
e  koridory LBK.MBK 784, 788 a 786
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Druha mezofilni vétev vychazi z mezofilni ¢asti LBC (8) Podhdra a sméfuje k severu, Castecné
mimo feSené Uzemi (k.U. Sobétuchy), pfipadné prochazi po jeho hranicich:

e LBC.MBC 748 (k. U. Chrudim)

e  LBC.MBC 692 (k.u. Chrudim),

e LBC.MBC 690 (k.U. Medlesice),

e  LBC.MBC 687 (k.U. Medleice),

e  koridory LBK.MBK 749, 752, 691, 689 a 686.

Treti vétev propojujici mezofilni stanoviSté na severu mésta Chrudimi, vychazi z biocentra
LBC.MBC 690, sméfuje vychodné:

. LBC.MBC 761, (k.u. MedleSice)
J LBC.MBC 759, (k.U. Medlesice)
e  koridory LBK.MBK 762, 757, 758 a 760.

Ctvrta mezofilni vétev je situovana severovychodné mésta, napojuje se na prvky USES
na Uzemi OstfeSan, zapojuje se do regionalni vétve kolem Chrudimky, respektive do RBC.1950
Habrov:

e LBC.MBC 764, (k. U. Vestec u Chrudimi).
e  koridory LBK.MBK 763 a 765.

A.5.3.2 Podminky pro vyuziti ploch USES

Vytvareni USES je vefejné prospésnym opatfenim (v souladu s ustanovenim § 4 odst. 1 zakona
C. 114/1992 Sb. ve znéni pozdéjsich predpist).

Pro vSechny Casti ploch s rozdilnym zplsobem vyuZiti zaClenéné do vymezenych skladebnych &asti
USES (biocenter a biokoridor(l) plati misto podminek vyuZiti stanovenych pro pfislusny typ plochy
s rozdilnym zplsobem vyuZiti nasledujici podminky vyuZiti:

Hlavnije vyuziti slouzici k posileni & zachovani funkénosti USES, tj. piirodé blizka bylinna a dievinna
spolecenstva odpovidajici typu stanovisté.

Podminené pripustné je takové vyufziti, které je uvedeno v podminkach vyuziti daného typu plochy
s rozdilnym zplsobem vyuziti jako hlavni, pfipustné ¢i podminéné pfipustné, pokud nenarusi
nevratné pfirozené podminky stanovisté a nesnizi aktualni miru ekologické stability tzemi.

Nepripustné je jakékoliv vyuZiti, podstatné omezujici aktuini & potencidlni funkénost USES.

Do vymezenych ploch USES nelze umistovat stavby, a to ani v zastavéném Uzemi a v zastavitelnych

plochach. Vyjimky tvofi:

e stavby pro vodni hospodafstvi v plochach vodnich a vodohospodafskych za pFedpokladu
minimalizace jejich negativniho vlivu na funk¢énost USES;

e  stavby dopravni infrastruktury v plochach dopravni infrastruktury za pfedpokladu minimalizace
jejich plosného a prostorového stietu s plochami USES a negativniho vlivu na funkénost USES;

e  stavby jinych komunikaci, pokud jde o zafizeni ve vefejném zajmu, ktera nelze v ramci systému
dopravni infrastruktury umistit jinde, a za predpokladu minimalizace jejich ploSného
a prostorového stfetu s plochami USES a negativniho vlivu na funkénost USES;

e stavby a zafizeni technické infrastruktury, pokud jde o stavby a zafizeni ve verejném zajmu,
kterd nelze vramci systému technické infrastruktury umistit jinde, a za predpokladu
minimalizace jejich ploSného a prostoroveho stfetu s plochami USES a negativniho vlivu
na funkénost USES.

Pfipustnost vyuziti v pfipadé mozného negativniho ovlivnéni funkénosti USES je tfeba posuzovat vzdy
ve spolupraci s pfisluSnym organem ochrany pfirody.
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A.5.4 Protierozni opatreni

Ve vychodni ¢asti mésta jsou navrzeny plochy pro protipovodriova opatieni, tj. plochy zemédélské —
navrh zatravnéni AL a plochy smiSené krajinné — ochrana proti ohrozeni Uzemi MU.o. V téchto
plochach budou realizovany prllehy, zatravnéni a suché nadrze pro zachyceni privalovych vod
z extravilanu.

A.5.5 Zaplavova Gzemi

Ve vykrese Odkanalizovani a v Koordinacnim vykrese jsou v UP zakreslena vyhla$end zaplavova
Uzemi Chrudimky. V aktivnim ZU se nachazeji plochy dostavby v zahradach objektd v historickém
jadru mésta v ulici Pobfezni. Zamér dostavby je podminén realizaci protipovodiiovych opatfeni a na
zakladé vyjmuti z aktivni zony.

A.5.6 Dobyvani nerostt

V feSeném Uzemi se nenachazi zadny dobyvaci prostor nerostnych surovin.
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A.6 PODMINKY PRO VYUZITI A PROSTOROVE USPORADANI VYMEZENYCH
PLOCH S ROZDILNYM zPUSOBEM VYUZITI

A.6.1 Navrh clenéni GUzemi mésta na plochy srozdilnym zplsobem vyuziti
a podminky jejich vyuziti

A.6.1.1 Zasady regulace Gzemi

Zakladni Clenéni Gzemi mésta vychazi z déleni na Uzemi zastavéné a urcené k zastavéni (zastavitelné
plochy) a na Uzemi nezastavéné. Déle je celé feSené Gzemi Clenéno na plochy s rozdilnym zplisobem
vyuZiti (¢asti Uzemi s rdiznymi podminkami pro jejich vyuZziti a s rliznymi predpoklady rozvoje).

Jednotlivé plochy maji stanoveny podminky pro své vyuziti. Dale se ¢leni na plochy:

stabilizované, tedy bez vétsich planovanych zasahd (maji podminky pro vyuZiti a prostorové
usporadani shodné se soucasnym stavem),

plochy zmén, spodminkami vyuziti a prostorového usporadani,
Gzemni rezervy.

Pr@béh hranic jednotlivych ploch je mozné zpresiovat na zakladé podrobnéjsi Uzemné planovaci
dokumentace, Uzemné planovacich podklad( nebo v izemnim fizeni.

Stavby v zastavitelnych plochach mohou byt v jednotlivych pfipadech nepfipustné, jestlize:

- kapacitou, polohou nebo ucelem odporuiji charakteru predmétné lokality
- mohou byt zdrojem naruseni pohody a kvality prostredi

A.6.1.2 Prehled ploch feSeného Gzemi

Plochy bydleni

BV bydleni venkovské

BI bydleni individualni

BH bydleni hromadné

Plochy rekreace

RI rekreace individualni

RZ rekreace v zahradkarskych osadach
RO rekreace na oddechovych plochach
RH rekreace hromadna

Plochy obcanského vybaveni

ov obcanské vybaveni verejné
OV.s vzdélani a vychova
OV.p socialni sluzby a péce o rodinu
OV.z zdravotni sluzby
OV.k kultura
OV.v vefejna sprava
OV.o ochrana obyvatelstva

OK.m obcanské vybaveni komer¢ni — mala a stfedni
OK.v obcanské vybaveni komer¢ni — velka

0os obcanské vybaveni sport

OH obcanské vybaveni hrbitovy

(0)¢ obcanské vybaveni jiné —golf

Plochy vefFejnych prostranstvi

PU verejna prostranstvi vSeobecna
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Plochy zelené

2z
Z0
ZS
ZX

zelen zahradni a sadova
zelen ochranna a izolacni
zelen sidelni ostatni
zelen jina

Plochy smisené obytné

SV
SM
SC
SX

smiSené obytné venkovské
smiSené obytné méstské
smiSené obytné centralni
smiSené obytné jiné - komercni

Plochy dopravni infrastruktury

DS
DD
DL

doprava silnicni
doprava drazni
doprava letecka

Plochy technické infrastruktury

TU
TO

technicka infrastruktura vseobecna
nakladani s odpady

Plochy vyroby a skladovani

VL
VD
VvZ
VE

vyroba lehka

vyroba drobna a sluzby

vyroba zemédélska a lesnicka

vyroba energie z obnovitelnych zdrojl

Plochy vodni a vodohospodaiské

WU

vodni a vodohospodaiské vseobecné

Plochy zemédélské

AP
AL

orna plda
trvalé travni porosty

Plochy lesni

LU

lesni vSeobecné

Plochy pfirodni

NU

prirodni vSeobecné

Plochy smisené krajinné

MU

MU.o

smisené krajinné vSeobecné
ochrana proti ohroZeni Uzemi

Plochy specifické

Xz

specifické zvlastniho urceni
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A.6.2 Navrh podminek vyuziti ploch s rozdilnym zplisobem vyuziti

A.6.2.1 Plochy bydleni

A.6.2.1.1 Bydleni venkovské (BV)

Stabilizované plochy:

e  Stavajici obytné zény v mistnich Castech MedleSice, Topol, Vestec a VICnov a zastavba
na Podh{ie.

Navrhované plochy:

e Nova vystavba RD ve vySe uvedenych mistnich Castech.
Podminky pro vyuziti plochy:

Hlavni vyuZiti — bydleni v rodinnych domech venkovského typu. Plochy zahrnuji zpravidla
pozemky rodinnych domd, pozemky souvisejici dopravni a technické infrastruktury a pozemky
vefejnych prostranstvi. Zahrady jsou obytného i uzitkového charakteru (hlavni objekt mize mit
hospodarské zazemi s nekapacitnim chovem hospodarského zvifectva).

Pripustné vyuZiti — na pozemcich staveb pro bydleni v rodinnych domech venkovského typu Ize
kromé stavby pro bydleni umistit stavbu nebo zafizeni souvisejici s bydlenim ¢&i bydleni podminujici
a provést terénni Upravy potfebné k fadnému a bezpenému uzivani pozemkd, staveb a zafizeni
na nich, neni-li z prostorovych a provoznich ddvodl mozno zabezpecit uvedené funkce ve stavbé
pro bydleni. Do ploch Ize zahrnout pozemky souvisejiciho obCanského vybaveni s vyjimkou pozemkd
pro budovy obchodniho prodeje o vymére vétsi nez 1000 m2. V plochach mohou byt situovany mensi
hfisté pro déti, nezbytné stavby pro dopravu napt. garaze obyvatel, na pozemcich rodinnych domd
Ize umistit jednu stavbu pro podnikatelskou ¢innost do 25 m? zastavéné plochy a do 5 m vysky s
jednim nadzemnim podlazim, podsklepenou nejvyse do hloubky 3 m.

Podminené pripustné — nekapacitni ubytovaci zafizeni (se zajiSténim parkovani na vlastnim
pozemku). Plochy pro bydleni v sousedstvi silnic a v blizkosti Zeleznice, letisté a heliportu budou
posuzovany z hlediska hlukové zatéze z dopravy; chranéné prostory budou u ploch dopravy
navrhovany az na zakladé hlukového vyhodnoceni, které prokaze spinéni hygienickych limitl hluku
pro chranény prostor a chranéné venkovni prostory staveb, vcetné doloZeni redlnosti navrzenych
protihlukovych opatfeni. Pfipustnost bude posuzovana v ramci fizeni dle stavebniho zakona.
V pfipadé nesplnéni této podminky musi byt pfipadna protihlukova opatfeni realizovana investory
vystavby v téchto lokalitach.

Nepripustné — nové bytové domy, chovy hospodaiskych zvifat nad ramec vlastni spotieby,
stavby pro vyrobu, skladovani a motorismus, stavby pro velkoobchod a supermarkety,
autokempinky, taboristé, vSechny druhy Cinnosti, které nespliiuji podminky hygienické ochrany
a svymi negativnimi vlivy pfimo nebo nepfimo narusuji pohodu prostiedi. Nepfipustna je vystavba na
plochach bydleni venkovského typu tam, kde neni zajistén pfijezd k objektu vC. inZenyrskych siti a
zahrady dom{ tvori pfechod zastavby do krajiny.
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A.6.2.1.2 Bydleni individualni (BI)

Stabilizované plochy:

e  Pfevazna Cast zastavby v Chrudimi.

Navrhované plochy:

e Plochy pro bydleni ve vazbé na stavajici zastavbu, viz tabulka Prehled navrhovych ploch
v kapitole A.3 Urbanisticka koncepce.

Podminky pro vyuziti plochy:

Hlavni vyuZiti — bydleni v rodinnych domech méstského a priméstského typu. Plochy zahrnuji
zpravidla pozemky rodinnych domdl, pozemky souvisejici dopravni a technické infrastruktury
a pozemky vefejnych prostranstvi. Zahrady jsou obytného a okrasného charakteru, bez chovu
hospodarského zvifectva.

Pripustné vyuZiti — na pozemcich staveb pro bydleni v rodinnych domech méstského
a priméstského typu Ize kromé stavby pro bydleni umistit stavbu nebo zafizeni souvisejici s bydlenim
¢i bydleni podminujici a provést terénni Upravy potfebné k fadnému a bezpecnému uzivani pozemkd,
staveb a zafizeni na nich, neni-li z prostorovych a provoznich dlvodl mozno zabezpelit uvedené
funkce ve stavbé pro bydleni. Do ploch Ize zahrnout pozemky souvisejiciho obcanského vybaveni
s vyjimkou pozemkl pro budovy obchodniho prodeje o vyméfe vétsi nez 1000 m2. V plochach
mohou byt situovany mensi hfisté pro déti, nezbytné stavby pro dopravu napf. garaze obyvatel, na
pozemcich rodinnych domU Ize umistit jednu stavbu pro podnikatelskou ¢innost do 25 m? zastavéné
plochy a do 5 m vysky s jednim nadzemnim podlazim, podsklepenou nejvyse do hloubky 3 m.

Podminené pripustné — bydleni v nizkopodlaznich bytovych domech (pokud jejich vyska
priblizné respektuje vysku okolni zastavby), nekapacitni ubytovaci zafizeni (se zajisténim parkovani
na vlastnim pozemku).

Plochy pro bydleni v sousedstvi silnic a v blizkosti Zeleznice, letisté a heliportu budou posuzovany
z hlediska hlukové zatéze z dopravy; chranéné prostory budou u ploch dopravy navrhovany az na
zakladé hlukového vyhodnoceni, které prokaze splnéni hygienickych limitd hluku pro chranény
prostor a chranéné venkovni prostory staveb, vcetné doloZeni redlnosti navrzenych protihlukovych
opatieni. Pfipustnost bude posuzovana v v Uzemnim, resp. stavebnim fizeni. V pfipadé nesplnéni
této podminky musi byt pfipadna protihlukova opatfeni realizovana investory vystavby v téchto
lokalitach.

Nepripustné — chov hospodarskych zvifat, stavby pro vyrobu, skladovani a motorismus, stavby
pro velkoobchod a supermarkety, autokempinky, tabofisté, vsechny druhy Cinnosti, které nespliuji
podminky hygienické ochrany a svymi negativnimi vlivy pfimo nebo nepfimo narusuji pohodu
prostredi.
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A.6.2.1.3 Bydleni hromadné (BH)

Stabilizované plochy:

e  Plochy bydleni v méstské zastavbé a v sidlistich.

Navrhované plochy:

e  Prestavba aredlu VCES, vystavba severné nadrazi CD Chrudim — mésto, dostavba sidliété
Stromovka, plochy pod nemocnici, za aredlem Tesco a Olbrachtova.

Podminky pro vyuziti plochy:

Hiavni vyuZiti — bydleni v bytovych domech. Plochy zahrnuji zpravidla pozemky bytovych dom,
pozemky souvisejici dopravni a technické infrastruktury a pozemky vefejnych prostranstvi.

Pripustné vyuZiti — na pozemcich staveb pro bydleni v bytovych domech Ize kromé stavby
pro bydleni umistit stavbu nebo zafizeni souvisejici s bydlenim ¢i bydleni podmifujici a provést
terénni Upravy potifebné k Fadnému a bezpenému uzivani pozemkd, staveb a zafizeni na nich, neni-
li z prostorovych a provoznich dfivod& mozno zabezpelit uvedené funkce ve stavbé pro bydleni.
Do ploch bydleni v bytovych domech Ize zahrnout pozemky souvisejiciho obCanského vybaveni s
vyjimkou pozemkd pro budovy obchodniho prodeje o vymére vétsi nez 1000 m2. Soudcasti ploch
mohou byt pozemky dalSich staveb a zafizeni, které nesnizuji kvalitu prostfedi a pohodu bydleni ve
vymezené ploSe, jsou slucitelné s bydlenim a slouzi zejména obyvateldm v takto vymezené plose
(hristé pro déti i dospélé, malé neobtézujici dilny apod.).

Podminéné pripustné — ubytovaci zafizeni — pfi zajiSténi parkovani na vlastnim pozemku. Plochy
pro bydleni v sousedstvi Zeleznic, silnic, letiSté a heliportu jsou podminéné prfipustné — budou
posuzovany z hlediska hlukové zatéze z dopravy; chranéné prostory budou u ploch dopravy
navrhovany az na zakladé hlukového vyhodnoceni, které prokaze spinéni hygienickych limitl hluku
pro chranény prostor a chranéné venkovni prostory staveb, vcetné doloZeni redlnosti navrzenych
protihlukovych opatfeni. Pfipustnost bude posuzovana v Gzemnim, resp. stavebnim Fizeni. V pfipadé
nesplnéni této podminky musi byt pfipadna protihlukova opatfeni realizovana investory vystavby
v téchto lokalitach.

Nepripustné — v plochach bydleni se nepfipousti chov hospodarskych zvitat, stavby pro vyrobu,
skladovani a motorismus, stavby pro velkoobchod a supermarkety, autokempinky, tabofisté, vsechny
druhy cinnosti, které nesplfuji podminky hygienické ochrany a svymi negativnimi vlivy pfimo nebo
neprimo narusuji pohodu prostredi.
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A.6.2.2 Plochy rekreace

A.6.2.2.1 Rekreace individualni (RI)

Stabilizované plochy:

e Chatova oblast v lokalité Podh(ra.

Navrhované plochy:

¢ Nejsou.
Podminky pro vyuziti plochy:
Hlavni vyuZiti— chatova zastavba pro rodinnou rekreaci.

Pripustné vyuZiti — plochy k zajisténi podminek pro rekreaci v kvalitnim prostiedi. Plochy
zahrnuji zpravidla pozemky staveb pro rodinnou rekreaci, pozemky dalSich staveb a zafizeni, které
souviseji a jsou slucitelné s rekreaci, napfiklad verejnych prostranstvi, obcanského vybaveni,
vefejnych tabofist, prirodnich koupalist a dalSich pozemkl souvisejici dopravni a technické
infrastruktury, které nesnizuji kvalitu prostiedi ve vymezené plose a jsou slucitelné s rekreacnimi
aktivitami. Na pozemcich staveb pro rodinnou rekreaci lze kromé stavby pro rodinnou rekreaci
umistit stavbu nebo zafizeni souvisejici s rodinnou rekreaci ¢i rodinnou rekreaci podmifiujici a provést
terénni Upravy potiebné k Fadnému a bezpecnému uzivani pozemkd, staveb a zafizeni na nich.

Podminéné prfipustné — trvale obyvané byty — jen stavajici, taboristé, drobné hospodarské
stavby jen pokud nemohou byt umistény mimo lokalitu.

Nepripustné - chov hospodarskych zvitfat, stavby pro bydleni, vyrobu, skladovani a motorismus,
vSechny druhy cinnosti, které nesplfiuji podminky hygienické ochrany a svymi negativnimi vlivy
pfimo nebo nepfimo narusuji pohodu prostredi. Nepfipustné je oplocovani chat v lese a jejich dalsi
vystavba v lese.

A.6.2.2.2 Rekreace v zahradkarskych osadach (RZ)

Stabilizované plochy:

e  Zahradkarskeé lokality a jejich pozemky ve spravnim Uzemi mésta.

Navrhované plochy:

V7 o v.v

e Doplnéni lokality Jordanek dle dFivéjsi UPD.
Podminky pro vyuziti plochy:
Hiavni vyuZiti — plochy jsou urceny pro zahradkareni.

Pripustné vyuZiti — plochy urcené pro individualni rekreaci v zahradkarskych osadach se
zahradnimi domky a zahradkarskymi chatami, vyuziti vyhradné pro zahradkareni. Pripousti se zelen
okrasna i uzitkova, drobné stavby typu altan. nezbytné stavby pro dopravu a technickou vybavenost.

Podminené pripustné — chaty a trvale obyvané byty — jen stavajici. Tabofisté, drobné
hospodarské stavby jen pokud nemohou byt umistény mimo lokalitu.

Nepripustné — chov hospodarskych zvifat, stavby pro bydleni, vyrobu, skladovani a motorismus,
vSechny druhy cinnosti, které nesplfiuji podminky hygienické ochrany a svymi negativnimi vlivy
pfimo nebo nepfimo narusuji pohodu prostfedi. Nové stavby nelze povolit mimo stavajici lokality.

Atelier URBI spol. s r.o. 50




Uzemni plan Chrudim — uplné znéni po zmené ¢. 7

A.6.2.2.3 Rekreace na oddechovych plochach (RO)

Stabilizované plochy:

e Nespecifikovany.

Navrhované plochy:

e U rusené zeleznice v MedleSicich, v nivé Chrudimky jizné Vestce, jihozapadné vojenského
zarizeni Na Sk¥ivanku, pod nemocnici, na Podh(re.

Podminky pro vyuziti plochy:
Hiavni vyuZiti — plochy jsou urceny pro extenzivni zemédeélstvi a rekreaci v pfirode.

Pripustné vyuZiti — plochy urcené pro extenzivni zemédélstvi — louky (s postupnym zatravnénim
polnosti), s doprovodem ploch pro rekreaci vyhradné v prirodé: vefejnd taboristé, prirodni
koupalisté, rekreacni louky. Ze staveb pfipustnych v nezastavéném Uzemi Ize situovat pouze stavby,
zarizeni a jina opatfeni pro vodni hospodafstvi, pro ochranu pfirody a krajiny, pro vefejnou dopravni
a technickou infrastrukturu (napf. Ucelové komunikace), pro snizovani nebezpeli ekologickych
a prirodnich katastrof a pro odstranovani jejich disledkd, a dale takova technicka opatfeni a stavby,
které zlepsi podminky vyuZiti Uzemi pro Ucely rekreace a cestovniho ruchu, naptiklad cyklistické
stezky, hygienicka zafizeni, ekologickd a informacni centra., pokud je tfeba umistit jiné stavby
pro obsluhu Uzemi slouziciho rekreaci, musi byt plochy vymezeny jako zastavéné Gzemi, respektive
zastavitelné plochy (obvykle plochy zemédélské vyroby, plochy obCanského vybaveni apod.).

Podminené pfipustné — v pripadé souhlasu se zaborem ZPF drobné stavby jako soucast
taboristé, drobné stavby pro sport — détska hristé, drobné hospodarské stavby.

Nepripustné — stavby pro chov hospodarskych zvifat, stavby pro bydleni, obCanské vybaveni,
vyrobu, skladovani a motorismus, vSechny druhy cinnosti, které nespliiuji podminky hygienické
ochrany a svymi negativnimi vlivy pfimo nebo nepfimo narusuji pohodu prostfedi. Nepfipustné je
oplocovani pozemkd s vyjimkou staveb pro technickou vybavenost (napt. regulacni stanice apod.).

A.6.2.2.4 Rekreace hromadna (RH)

Stabilizované plochy:

e Hajovna Podhlra — ubytovna.

Navrhované plochy:

e Autokempink a vyletisté Podhira.
Podminky pro vyuziti plochy:
Hiavni vyuZiti — plochy jsou urceny pro hromadnou rekreaci specifického druhu.

Pripustné vyuZiti — plochy, ve kterych se nachazeji objekty hromadné rekreace (pro prechodné
ubytovani) a plochy specifickych zafizeni (autokempink). Zahrnuji zpravidla i pozemky dalSich staveb
a zarizeni, které souviseji a jsou slucitelné s rekreaci, napfiklad verejnych prostranstvi, koupalist,
obcanského vybaveni (stravovaci zafizeni, letni kino) hfist, tabofist, zeleng, dale nezbytné stavby
pro dopravu (parkovisté) a dalsi pozemky souvisejici technické infrastruktury, které nesnizuji kvalitu
prostredi ve vymezené ploSe a jsou slucitelné s rekreacnimi aktivitami.

Podminéené pfipustné — trvale obyvané byty — jen spravce nebo vlastnika, drobné hospodarské
stavby, pokud souviseji s provozem rekreacniho arealu a nelze je umistiti jinam.

Nepripustné — chov hospodarskych zvifat, vSechny stavby a druhy cinnosti, které nespliiuji
podminky hygienické ochrany a svymi negativnimi vlivy pfimo nebo nepfimo narusuji pohodu
prostredi.
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A.6.2.3 Plochy obcanského vybaveni

A.6.2.3.1 Obcanské vybaveni verejné (OV)

Stabilizované plochy:

e VSechny druhy vefejné infrastruktury ve mésté, specifikované
OV.s — vzdélani a vychova
OV.p — socialni sluzby
OV.z - zdravotni sluzby
OV.k = kultura
OV.v — vefejna sprava
OV.o - ochrana obyvatelstva

Navrhované plochy:

e OV.s - MS nebo stacionafe pro seniory (Markovice, Stromovka), doplnéni ploch gymnazia
a stfednich odbornych Skol (Olbrachtova, K Ploché Draze, Podébradova), plocha pro zakladni
Skolu a OQV.p - socialni sluzby (Slovenského narodniho povstani).

Podminky pro vyuziti plochy:

Hlavni vyuZiti — plochy prevazné nekomercni oblanské vybavenosti a pozemkd souvisejici
dopravni a technické infrastruktury a vefejnych prostranstvi.

Pripustné vyuZiti — plochy obcanského vybaveni se obvykle samostatné vymezuji za GcCelem
zajisténi podminek pro pfiméfené umisténi, dostupnost a vyuzivani staveb obcCanského vybaveni
a k zajisténi podminek pro jejich uzivani v souladu s jejich UCelem. Zahrnuji zejména pozemky
staveb a zafizeni obcanského vybaveni pro vzdélavani a vychovu, socialni sluzby, péci o rodinu,
zdravotni sluzby, kulturu, vefejnou spravu, ochranu obyvatelstva.

Dale zahrnuji pozemky souvisejici dopravni a technické infrastruktury a verejnych prostranstvi.
Plochy obcanského vybaveni musi byt vymezeny v pfimé navaznosti na kapacitné dostacujici plochy
dopravni infrastruktury a byt z nich pfistupné.

Podminéené pripustné — byty (jen sluzebni a pohotovostni), komer¢ni prostory ve vazbé na
hlavni funkci (na pf. bufet a obCerstveni, I1ékarna, nevyrobni sluzby na pf. kopirovani), udrzbarské
dilny, pokud souvisi s provozem areald.

Nepripustné — je jiné nez stanovené vyuziti Gzemi, zatizeni zhorSujici kvalitu Zivotniho prostredi
(vyroba, sklady a dopravni zafizeni s negativnimi dopady na okoli apod.), vCetné Cinnosti a zafizeni
chovatelskych a péstitelskych.
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A.6.2.3.2 Obcanské vybaveni komercni — mala a stfredni (OK.m)

Stabilizované plochy:

e Stavajici komercni zafizeni zejména v centru mésta.

Navrhované plochy:

e Plochy u nadrazi €D Chrudim (prestavba aredlu Evona) a Chrudim — mésto, centrum mésta -
Palackého, Masarykovo nam., Obce Lezak( (dostavba, prestavba ploch CSAD), centrum
Stromovka, Pr@myslova ul., plochy v Markovicich a v Medlesicich (GUzemni rezerva) u hlavnich
dopravnich taht.

Podminky pro vyuziti plochy:
Hilavni vyuZiti — plochy prevazné komercni obCanské vybavenosti a pozemk{ souvisejici dopravni
a technické infrastruktury a verejnych prostranstvi.

Pripustné vyuZiti — plochy pro obCanskou vybavenost komercniho charakteru (stavby a zafizeni
pro obchodni prodej, restauracni provozy, ubytovani, stravovani, védu a vyzkum, lazenstvi, sluzby
s vyjimkou vyrobnich sluzeb, které Ize vzhledem k rusivym vlivim na okoli umistit pouze v plochach
vyroby.

Podminené pripustné — Pro stabilizovanou plochu OK.mv ochranném pasmu pfirodni pamatky Ptaci
ostrovy je stanoveno jako nepfipustné rozsifovani stavajiciho objektu (mozna je jeho prestavba Ci
rekonstrukce v souCasném ptdorysu). Pro jakékoli stavebni Upravy a Cinnosti (pfesné vyjmenované
¢innosti dle zakona) na tomto objektu musi byt vydan souhlas OOP dle § 37 odst. 2 zakona.

Nepripustné — jsou jiné funkce nez stanovené, vcetné Cinnosti a zafizeni zhorSujicich kvalitu
Zivotniho prostredi.
A.6.2.3.3 Obcanské vybaveni komercni - velka

Stabilizované plochy:

e  Stavajici komercni zafizeni pfi méstském okruhu (nakupni centra) s vyjimkou lokalit uréenych
k prestavbeé.

Navrhované plochy:

e Prestavba aredlu Penny Market a Lidl (méstsky prostor), vystavba komercnich areald firem
(administrativa spojena s komerci) u Transporty a podél ulice Dasickeé.

Podminky pro vyuziti plochy:

Hiavni vyuZziti — plochy kapacitni komeréni obCanské vybavenosti a pozemkU souvisejici dopravni
a technické infrastruktury a verejnych prostranstvi.

Pripustné vyuZiti — kapacitni plochy pro obc¢anskou vybavenost komercniho charakteru s velkou
potfebou nakladni dopravy a parkovacich mist, napf. nakupni centra, administrativni a obchodni
aredly firem vC. poskytovani sluzeb obyvatelstvu. Prodejny vSeho druhu zboZi a s tim spojené
nevyrobni sluzby v¢. sluzeb opravarenskych, administrativni a prodejni arealy firem, nezbytné stavby
pro dopravu a technické vybaveni.

Podminéené pripustné — pokud plocha zasahuje do zaplavového tUzemi vyznamného vodniho toku
Chrudimka, podminky realizace staveb a opatfeni je stanovi vodopravni trad.

Nepripustné — jsou objekty bydleni, Skolstvi, socidlni a zdravotni sluzby, vyroba, cinnosti a
zarizeni zhorsujicich kvalitu prostredi.
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A.6.2.3.4 Obcanské vybaveni sport (0S)

Stabilizované plochy:

e  Sportovni aredly a hfisté na Uzemi mésta.

Navrhované plochy:

e Sportovné — rekreacni areal Podhlira (ke zvazeni novodobé sporty, beach volejbal, plocha
pro letni slavnosti apod.). Doplnéni byvalého motokrosového hfisté Na Skfivanku. Hfisté
v MedleSicich u rybnika, hfisté u méstského parku. Mala hfisté pro déti a mladez v obytnych
Uzemich mésta i v mistnich ¢astech mohou byt soucasti i jinych ploch.

Podminky pro vyuziti plochy:
Hlavni vyuZiti — plochy pro télovychovu a sport (aredly hfist, télocvicny, sokolovny apod.).

Pripustné vyuZiti — vyhrazené plochy areald pro sport a rekreaci v¢. poradani kulturnich akci.
Plochy mimo vlastni sportovisté jsou ozelenény, zastavba zajist'uje zakladni sluzby a socialni zafizeni.
Pripustné jsou nezbytné stavby pro dopravu a technickou vybavenost slucitelné s hlavnim vyuZitim.

Podminené pripustné — stalé provozovny zajist'ujici obCerstveni, pokud souvisi s provozem
aredlu. V historickém jadru mésta a v jeho blizkosti je moZné umistovat v plochach OS kapacitni
parkovaci plochy, garaze a parkovaci domy, pficemz tyto stavby musi svym provedenim pfimérené
doplfiovat okolni zastavbu a zaroven bude v navazujicim fizeni prokazano, ze jejich vystavbou
nedojde k naruseni integrity historického jadra mésta a méstské pamatkové zony.

Nepripustné — jakakoliv vystavba mimo vySe uvedenou a vSechny druhy cinnosti, které omezuji
a narusuji kulturné sportovni a relaxacni funkci ploch.

A.6.2.3.5 Obcanské vybaveni — hi'bitovy (OH)

Stabilizované plochy:

e  Stavajici hrbitovy.

Navrhované plochy:

e Rozsiteni hibitova ve Skroupové ulici.
Podminky pro vyuziti plochy:
Hiavni vyuZiti — plochy hibitova.

Pripustné vyuZiti — plochy plnici funkci hibitova jsou doplnény zeleni, drobnym odpadovym
hospodafstvim pro potfeby hibitova, dale se pfipousti obfadni sifi, kaple, marnice, urnovy haj.

Podminéné pripustné — nezbytné stavby pro dopravu a technické vybaveni, nelze-li je situovat
mimo areal hibitova.

Nepripustné — jsou jiné funkce nez stanovené, vcetné Cinnosti a zafizeni zhorSujicich kvalitu
Zivotniho prostredi.
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A.6.2.3.6 Obcanské vybaveni jiné (0OX)

Stabilizované plochy:

e Nejsou

Navrhované plochy:

e aredl vsousedstvi navrhovaného poldru — hfisté pro obCany i pro déti v zeleni, areal
specifickych sportd, na pf. golf, jizdarna apod. v lokalité Podh(ra.

Podminky pro vyuziti plochy:
Hiavni vyuZiti — specifické sporty — golf, jizdarna.

Pripustné vyuZiti — vyhrazené plochy areall pro sport a rekreaci v¢. poradani kulturnich akci.
Plochy mimo vlastni sportovisté jsou ozelenény, zastavba zajist'uje zakladni sluzby a socialni zafizeni.
Pripustné jsou nezbytné stavby pro dopravu a technickou vybavenost slucitelné s hlavnim vyuZitim.
V plochach OX je mozno situovat hotel vyssi kategorie.

Podminené pripustné — stalé provozovny zajist'ujici obCerstveni, pokud souvisi s provozem
arealu.

Nepripustné - jakakoliv vystavba mimo vySe uvedenou a vSechny druhy cinnosti, které omezuji
a narusuji kulturné sportovni a relaxacni funkci ploch.

A.6.2.4 Plochy verejnych prostranstvi

A.6.2.4.1 Verejna prostranstvi vSeobecna (PU)
Hiavni vyuZiti — plochy vefejné pristupnych vefejnych prostranstvi a vefejné zelené.

Pripustné vyuZiti — plochy verejnych prostranstvi se obvykle samostatné vymezuji za Gcelem
zajisténi podminek pro pfimérené umisténi, rozsah a dostupnost pozemkl vefejnych prostranstvi
a k zajisténi podminek pro jejich uzivani v souladu s jejich vyznamem a ucelem. Plochy vefejnych
prostranstvi zahrnuji zpravidla stavajici a navrhované pozemky jednotlivych druhd verejnych
prostranstvi a dalsi pozemky souvisejici dopravni a technické infrastruktury a obcanského vybaveni,
slucitelné s GcCelem verejnych prostranstvi.

Podminéné pripustné — nestanoveno.
Nepripustné — nepripousti se vyuziti pro jinou funkci

Je mozZno zpresiovat jejich hranice podrobnéjsi dokumentaci.

Atelier URBI spol. s r.o. 55




Uzemni plan Chrudim — uplné znéni po zmené ¢. 7

A.6.2.5 Plochy zelené

A.6.2.5.1 Zelen zahradni a sadova (Z2)
Stabilizované plochy:

e Plo$né vyznamnéjsi zahrady a sady rozptylend v zemi, plo$né nejvyznamnéjsi Skolky Vanék.
Navrhované plochy:

e  Markovice.
Podminky pro vyuziti plochy:
Hlavni —hospodarské vyuziti a rekreace.

Pripustné — okrasné i uzitkové rostliny, stavby a zafizeni, které svym charakterem odpovidaji
zplsobu vyuzivani ploch soukromych zahrad.

Podminéné pripustné — zahradni domky, vodni plochy v rozsahu do 1000 m?, garaze.

Nepripustné — veskeré stavby nesouvisejici s hlavni funkci plochy.

A.6.2.5.2 Zelen ochranna a izolacni (Z0O)

Stabilizované plochy:

e U Zelezni¢ni trati na jiznim okraji mésta.

Navrhované plochy:

e Pasy podél zeleznic a hlavnich silnicnich tahg.
Podminky pro vyuziti plochy:

Hlavni - pohledové a akustické odclonéni vyrazné rusivych staveb a provozd (dopravnich
a tézebnich) od ploch s obytnou ¢i rekreacni funkci.

Pripustné — skupiny dfevin a travnikové plochy, pési a cyklistické stezky, vefejné osvétleni,
parkovy mobiliaf.

Podminéné pripustné — stavby a zafizeni, které svym charakterem odpovidaji zplisobu vyuzivani
ploch zelené a doplfuji ji: napt. drobna architektura a umélecké plastiky.

Nepripustné — veskeré stavby nesouvisejici s hlavni funkci plochy.

A.6.2.5.3 Zelen sidelni ostatni (ZS)

Stabilizované plochy:

e Méstsky park, park Strelnice, Michalsky park, park na Skolnim ndmésti, klasterni zahrada,
plochy u divadla K. Pippicha, plochy na ulici Husova, zamecky park v MedleSicich, plochy u
kostela v Markovicich, plochy v centru mistni ¢asti Topol.

Navrhované plochy:

e  Za nakupnimi centry v ulici SNP, Pumberka, Pistovy, u gymnazia, u Transporty a dalsi mensi
prostory.

Podminky pro vyuziti plochy:

Hlavni — slouZi jako esteticky upravena vegetace skytajici moznost pobytu a rekreace
v sadovnicky upraveném prostredi.

Pripustné — travnikové plochy a skupiny bylin a drevin, pési a cyklistické stezky, verejné osvétleni,
parkovy a hraci mobiliaf.

Podminéné pripustné — stavby a zafizeni, které svym charakterem odpovidaji zplisobu vyuzivani
ploch zelené a doplnuiji ji, vodni prvky a vodni plochy v rozsahu do 1000 m? a max. 10 % z celkové
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zakladni plochy. Dale jsou pfipustné stavby obcanského vybaveni typu obcerstveni, restaurace,
cukrarny, kavarny apod. do max. zastavéné plochy objektem 120 m2, ktery bude jednopodlazni,
prirodé blizky, se zelenou stfechou. V odlvodnénych pfipadech (pokud by cilové vyuziti objektu
obcanského vybaveni vyluCovalo respektovani vsech stanovenych podminek) Ize v plochach ZS
pripustit i jiné stavby obCanského vybaveni, pokud nenarusi hlavni vyuziti plochy.

Nepripustné — veskeré stavby nesouvisejici s hlavni funkci plochy.

A.6.2.5.4 Zelei jina (ZX)

Stabilizované plochy:

e Wiesnerova zahrada na Masarykové nameésti, zahrady pod ulici Vaclavska, Na Vysluni,
Na Vétrniku a Na Kopci atd..

Navrhované plochy:

¢ Nejsou.
Podminky pro vyuziti plochy:

Hlavni — specifické vyuziti — dotvareni obrazu mésta, plochy ZX situovany na vyznamnych
¢i pohledové exponovanych mistech.

Pripustné —vse co nenarusi vzhled mista.

Nepripustné — veskeré stavby.
A.6.2.6 Plochy smisené obytné

A.6.2.6.1 Smisené obytné venkovské (SV)

Stabilizované plochy:

e SmiSené plochy v zastavbé mistnich Casti MedleSice, Topol a VI¢nov.

Navrhované plochy:

¢ Navrhovany jsou plochy pfi hlavni ulici v Medlesicich a plochy humen ve Vi¢nové.
Podminky pro vyuziti plochy:

Hlavni vyuZiti — smiSené plochy pro bydleni venkovského typu, obcanské vybaveni, stavby pro
podnikatelskou Cinnost a vefejna prostranstvi.

Pripustné vyuZiti — smisené plochy obytné venkovské jsou plochami polyfunkénimi pro situovani
obytné zastavby, obcanského vybaveni, nezavadnych provozoven vyroby, skladovani a sluzeb,
zarizeni administrativy, vefejnych prostranstvi atd.. Pfipousti se nezbytné stavby pro dopravu
a technickou vybavenost. Do ploch smiSenych obytnych lze zahrnut pouze pozemky staveb a
zarizeni, které svym provozovanim a technickym zafizenim nenarusuji uzivani staveb a zafizeni ve
svém okoli a nesnizuji kvalitu prostfedi souvisejiciho GUzemi a které svym charakterem a kapacitou
nezvysuji dopravni zatéz v Uzemi.

Podminéené pripustné — vyrobni sluzby a drobna zemédélska vyroba, pokud se prokaze, ze
nemaiji rusivy vliv na obytné objekty (napf. autoopravny, stolafstvi, sklady apod.). Plochy pro bydleni
v sousedstvi silnic a v blizkosti Zeleznice, letisté a heliportu budou posuzovany z hlediska hlukové
zatéze z dopravy; chranéné prostory budou u ploch dopravy navrhovany az na zakladé hlukového
vyhodnoceni, které prokaze spinéni hygienickych limitd hluku pro chranény prostor a chranéné
venkovni prostory staveb, vCetné doloZeni realnosti navrzenych protihlukovych opatfeni. Pfipustnost
bude posuzovana v ramci Uzemniho nebo stavebniho fizeni. V pfipadé nesplnéni této podminky musi
byt pfipadna protihlukova opatfeni realizovana investory vystavby v téchto lokalitach.

Nepripustné — verejna obCanska vybavenost umisténa ¢i umistitelna jinde v obci, dale objekty
a zarizeni zhorsujici kvalitu Zivotniho prostiedi (kapacitni vyroba a sklady, zemédélska vyroba, stavby
pro velkoobchod a supermarkety, dopravni zafizeni s negativnim dopadem na okolni zastavbu —
Cerpaci stanice PH a pod.).
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A.6.2.6.2 smisSené obytné méstské (SM)

Stabilizované plochy:

e SmiSené plochy v zastavbé mésta a mistnich ¢asti mimo jadrové Gzemi.

Navrhované plochy:

¢ Navrhovany jsou plochy po vymisténi DEPA, severovychodné nadrazi Chrudim — mésto, v ulici
Podébradové a Tovarni, v arealu byvalé Drevovyroby v ulici Kozeluzské, plochy po vymisténi
firmy Bramac, plochy v sousedstvi Evony, v lokalité Skfivanek u vodojemu, u silnice na Kodi a u
silnice v Markovicich.

Podminky pro vyuziti plochy:

Hlavni vyuZiti — smisené plochy pro bydleni, obCanské vybaveni a vefejna prostranstvi méstského

typu.

Pripustné vyuZiti — smisené plochy obytné méstské jsou plochami polyfunkCnimi pro situovani
obytné zastavby, prevazné komercniho oblanského vybaveni, nezavadnych mensich provozoven
vyroby a skladovani asluzeb vcetné administrativy, vefejnych prostranstvi atd., pfipustné jsou
nezbytné stavby pro dopravu a technickou vybavenost. Do ploch smiSenych obytnych Ize zahrnut
pouze pozemky staveb a zafizeni, které svym provozovanim a technickym zafizenim nenarusuji
uzivani staveb a zafizeni ve svém okoli a nesnizuji kvalitu prostiedi souvisejiciho Uzemi a které svym
charakterem a kapacitou nezvysuiji dopravni zatéz v Uzemi.

Podminéné pripustné — verejna oblanska vybavenost — Skolska, zdravotnicka, kulturni a cirkevni
zarizeni, verejna sprava — pokud je dopliikem obytné funkce plochy jako celku (napf. je mozné
umistit ordinace lékard v rozsahlejsi plose SM, nelze vsak celou plochu SM vyuzit pro nemocnici).
Plochy pro bydleni v sousedstvi silnic a v blizkosti Zeleznice, letisté a heliportu budou posuzovany
z hlediska hlukové zatéze z dopravy; chranéné prostory budou u ploch dopravy navrhovany az na
zakladé hlukového vyhodnoceni, které prokaze splnéni hygienickych limitd hluku pro chranény
prostor a chranéné venkovni prostory staveb, vCetné dolozeni redlnosti navrzenych protihlukovych
opatieni. Pfipustnost bude posuzovana vramci Uzemniho nebo stavebniho fizeni. V prfipadé
nesplnéni této podminky musi byt pfipadna protihlukova opatfeni realizovana investory vystavby v
téchto lokalitach.

Nepripustné —objekty a zafizeni zhorSujici kvalitu Zivotniho prostiedi (kapacitni vyroba a sklady,
zemédélska vyroba, stavby pro velkoobchod a supermarkety, dopravni zafizeni s negativnim
dopadem na okolni zastavbu — Cerpaci stanice PH apod.).

A.6.2.6.3 SmiSené obytné centralni (SC)

Stabilizované plochy:

e  Historické jadro mésta vCetné Masarykova nameésti.

Navrhované plochy:

e Dostavba ploch na Skolnim namésti a v ulici Pob¥ezni.
Podminky pro vyuziti plochy:

Hlavni vyuZiti — smiSené plochy pro bydleni, oblanské vybaveni a vefejnd prostranstvi
centralniho charakteru, i nadmistniho vyznamu.

Pripustné vyuZiti — plochy urCené pro smiSené vyuziti centralni zény, vefejnou, komercni
i sportovné rekreacni vybavenost a bydleni. Do ploch smiSenych obytnych centralnich Ize zahrnout
pouze pozemky staveb a zafizeni, které svym provozovanim a technickym zafizenim nenarusuji
uzivani staveb a zafizeni ve svém okoli a nesnizuji kvalitu prostfedi centra mésta (napfiklad nerusici
sluzby). Plochy doplfuji parkové Upravy prostranstvi a vefejna zelen, nezbytné stavby pro dopravu
a technickou vybavenost.

Podminéené prfipustné — nékteré provozovny drobné vyroby (podminkou je vhodné zvolena
architektura, provozovny musi byt bez negativnich vlivdi na okoli). Plochy pro bydleni v sousedstvi
silnic a v blizkosti Zeleznice, letisté a heliportu budou posuzovany z hlediska hlukové zatéze z
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dopravy; chranéné prostory budou u ploch dopravy navrhovany aZz na zakladé hlukového
vyhodnoceni, které prokaze spInéni hygienickych limitd hluku pro chranény prostor a chranéné
venkovni prostory staveb, vCetné doloZeni realnosti navrzenych protihlukovych opatfeni. Pfipustnost
bude posuzovana v ramci Gzemniho nebo stavebniho fizeni. V pfipadé nesplnéni této podminky musi
byt pfipadna protihlukova opatfeni realizovana investory vystavby v téchto lokalitach. Kapacitni
parkovaci plochy, garaze a parkovaci domy jsou pfipustné, pouze pokud budou pfiméfené doplnovat
okolni zastavbu a v navazujicim fizeni bude prokazano, Ze jejich vystavbou nedojde k naruseni
integrity historického jadra mésta a méstské pamatkové zony.

Nepripustné — objekty a zafizeni zhorsujici kvalitu Zivotniho prostiedi (vyroba a sklady, hlucné
a prasné provozovny, autoopravny, stavby pro velkoobchod a supermarkety, ostatni obchody
vymykajici se svou velikosti a typem z méfitka historické zastavby, dopravni zafizeni s negativnim
dopadem na okolni zastavbu — Cerpaci stanice PH apod.).

A.6.2.6.4 smisené obytné jiné- komercni (SX)

Stabilizované plochy:

¢ Nejsou specifikovany.
Navrhované plochy:

e U silnice na Kodi (pfijezd do mésta od silni¢niho obchvatu I/37 vychodné mésta).
Podminky pro vyuziti plochy:
Hlavni vyuZiti — smisené plochy pro prevazné komercni obsluznou sféru, vefejna prostranstvi.

Pripustné vyuZiti — plochy smisené obytné pro komercni obsluZznou sféru a nerusici vyrobni
¢innosti s pfimési bydleni. Funkce bydleni je minimalizovana. Pfipousti se maloobchod, sluzby,
administrativa, drobna femeslnd vyroba, nezbytné stavby pro dopravu a technickou vybavenost,
bydleni a prechodné ubytovani jen omezené.

Podminené pripustné — nékteré obcanské vybaveni (napf. prodejny stavebnin a prodejny
pro kutily, ubytovaci zafizeni, restaurace, stravovani), sklady velkoobchodu — pokud budou situovany
tak, ze nebudou mit rusivy vliv na plochy s objekty bydleni.

Plochy pro bydleni v sousedstvi silnic a v blizkosti Zeleznice, letisté a heliportu budou posuzovany
z hlediska hlukové zatéZe z dopravy; chranéné prostory budou u ploch dopravy navrhovany az
na zakladé hlukového vyhodnoceni, které prokaze splnéni hygienickych limitl hluku pro chranény
prostor a chranéné venkovni prostory staveb, vcetné doloZeni redlnosti navrzenych protihlukovych
opatfeni. Pfipustnost bude posuzovana vramci Uzemniho nebo stavebniho fizeni. V pfipadé
nesplnéni této podminky musi byt pfipadna protihlukova opatfeni realizovana investory vystavby
v téchto lokalitach.

Nepripustné — sSkolska, zdravotnicka, kulturni a cirkevni zafizeni a verejna sprava, tj. obcanské
vybaveni umisténé ¢i mozné umistit jinde v obci, dale objekty a zafizeni zhorsujici kvalitu Zivotniho
prostfedi (kapacitni vyroba a sklady, stavby pro velkoobchod a supermarkety, dopravni zafizeni
s negativnim dopadem na okolni zastavbu — Cerpaci stanice PH apod.).
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A.6.2.7 Plochy dopravni infrastruktury

A.6.2.7.1 Doprava silnicni (DS)

Stabilizované plochy:

e  Plochy silnic a dopravy v klidu — silnice I.-III. tfidy, parkovisté, garaze, Cerpaci stanice poh.
hmot.

Navrhované plochy:

e Plochy silni¢nich obchvatd, odstavné a parkovaci plochy a garaze dle potreb Gizemi.
Podminky pro vyuziti plochy:
Hlavni vyuZiti — pozemky silnic, garazi, odstavné a parkovaci plochy, vefejna prostranstvi.

Pripustné — plochy silnicni dopravy zahrnuji pozemky silnic, pozemky hromadnych a fadovych
garazi, odstavné a parkovaci plochy, arealy Udrzby pozemnich komunikaci, Cerpaci stanice
pohonnych hmot apod., tedy stavby a zafizeni dopravni a technické povahy, drobné Gcelové stavby
souvisejici s dopravni obsluhou sidla, zeler. Obecné plati, Ze parkovaci a odstavna stani a garaze
osobnich vozidel jsou pFipustné ve vSech zastavitelnych plochach, nerusi-li kapacitou okolni
zastavbu.

Podminéné pripustné — nestanoveny.
Nepripustné — ostatni stavby, dale kapacitni parkovaci, odstavna stani a garaze v plochach
pro individualni bydleni.
A.6.2.7.2 Doprava drazni (DD)

Stabilizované plochy:

e Plochy Zeleznice a vleckovych systémdl.

Navrhované plochy:

e Plochy Zeleznice a vleCkovych systémi v severni ¢asti mésta.
Podminky pro vyuziti plochy:
Hlavni vyuZiti — plochy pro provozovani Zeleznicni dopravy.

Pripustné — plochy jsou urCeny k umisténi staveb a zafizeni, které slouzi pro obsluhu Gzemi
Zelezni¢ni dopravou DD vcetné viecek. Plochy je mozno doplnit zeleni. Déale jsou pipustné technické
a Ucelové stavby souvisejici s funkci Zeleznice.

Podminené pripustné — stavby drobného prodeje souvisejici s funkci Zeleznice (obcerstveni
apod.).

Nepripustné — ostatni stavby.

A.6.2.7.3 —Doprava letecka (DL)
Stabilizované plochy:
Letisté Chrudim.

Navrhované plochy:

Nejsou.
Hlavni vyuZiti — plochy urcené pro provoz letisté a funkce s provozem letisté spojené.
Pripustné — stavby souvisejici s funkci letisté.

Nepripustné — ostatni stavby.
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A.6.2.8 Plochy technické infrastruktury

A.6.2.8.1 Technické infrastruktura vSeobecna (TU)

Stabilizované plochy:

e Vodojemy, Cistirna odpadnich vod, regulacni stanice plynu, trafostanice, apod.

Navrhované plochy:

¢ Nejsou.
Podminky pro vyuziti plochy:

Hlavni vyuZiti — plochy jsou urCeny k umisténi staveb a zafizeni, které slouZi pro technickou
obsluhu Uzemi (plochy staveb a zafizeni pro zasobovani vodou, plynem, elektrickou energii, pro
odvadéni a likvidaci odpadnich vod, pro telekomunikace a jinou technickou vybavenost).

Pripustné — jsou stavby a zafizeni technické povahy, stavby a zafizeni odpadového hospodarstvi
a zarfizeni dopravy ve vazbé na objekty technického vybaveni.

Podminené pripustné —administrativa pouze ve vazbé na objekty technické infrastruktury.

Nepripustné — pokud trva verejny zajem, neni pfipustné vyuZiti pro jiné tcely.

A.6.2.8.2 Nakladani s odpady (TO)

Stabilizované plochy:

e  Sbérné stiedisko odpad( apod.

Navrhované plochy:

¢ Nejsou.
Podminky pro vyuziti plochy:
Hlavni vyuZiti — plochy slouzi pro sbér, tfidéni, likvidaci a ukladani odpadd.

Pripustné — jsou stavby a zafizeni technické povahy, stavby a zafizeni odpadového hospodarstvi
a zarizeni dopravy ve vazbé na objekty technického vybaveni a odpadového hospodaistvi.

Podminené pripustné —administrativa pouze ve vazbé na objekty TO.

Nepripustné — pokud trva verejny zajem, neni pfipustné vyuZziti pro jiné Gcely.
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A.6.2.9 Plochy vyroby a skladovani

A.6.2.9.1 Vyroba lehka(VL)

Stabilizované plochy:

e Prdmyslové zony Transporta a K Majovu, MedleSice u nadrazi.

Navrhované plochy:

¢ Navrhovany jsou plochy mensiho rozsahu u Transporty, u silnice do Vestce, u letisté.
Podminky pro vyuziti plochy:
Hlavni vyuZiti — priimyslova vyroba.

Pripustné vyuZiti — plochy urCené pro zpracovani surovin prvovyroby, pro prlimyslovou vyrobu
a navazujici administrativu, pro skladovani, vyrobni sluzby a pro cinnosti spojené s dopravou
a provozovanim siti technické infrastruktury (vCetné Cerpacich stanic PHM a komercni vybavenosti
souvisejici s vyuzitim plochy), pfipustné je i sbérné stredisko odpadu. Plochy vyroby a skladovani
mohou mit negativnimi dopady na okolni plochy a vymezuji se v pfimé navaznosti na plochy
dopravni infrastruktury a musi z nich byt pfistupné.

Podminéené pripustné — stavby pro bydleni — pouze spravce nebo majitele Gcelovych staveb.

Nepripustné — bydleni, obanské vybaveni, zafizeni sportu a rekreace.

A.6.2.9.2 Vyroba drobna a sluzby(VD)

Stabilizované plochy:

e Aredly vyroby ,Stard Transporta", ,Sever", Obce Lezakd (pod byvalym pivovarem) a mensi
vyrobni plochy na Uzemi celého mésta.

Navrhované plochy:

e  Zapadné Transporty v sousedstvi Markovic, doplnéni ploch Obce Lezak{ smér PiStovy.

Podminky pro vyuziti plochy:

Hlavni vyuZiti — drobnd a femeslna vyroba a sklady.

Pripustné vyuZiti — plochy jsou uréeny zejména pro malovyrobu a pridruZzenou vyrobu vC.
skladovani a navazujici administrativu, pro vyrobni sluzby a femeslnou vyrobu (tj. provozy, které
nelze umistit v plochach bydleni, vefejné a komercni vybavenosti a rekreace) véetné komercni
vybavenosti souvisejici s vyuZitim plochy. Jedna se o vyrobu nekapacitni, bez vysoké dopravni zatéze
na Uzemi, kterd neni z hlediska hygieny prostiedi silné obtéZujici (na pf. hluCnosti a prasnosti).

V plochach Ize situovat Cerpaci stanice PH, plochy pro odstavovani vozidel, sbérné stfedisko odpadu.
Plochy se vymezuji v pfimé navaznosti na plochy dopravni infrastruktury a musi byt z nich pfistupné.

Podminené pripustné — plochy nevyrobnich sluzeb, které nebudou v rozporu s prevazujici vyrobni
funkci arealu, stavby pro bydleni spravce nebo maijitele Gcelovych staveb.

Nepripustné — ostatni bydleni, ob¢anské vybaveni, zafizeni sportu a rekreace.
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A.6.2.9.3 Vyroba zemédélska a lesnicka (VZ)

Stabilizované plochy:

e  Stavajici aredly zemédelské vyroby Vema, v Medlesicich, Topoli, Vestci a VIcnove, zahradnictvi
V Malecku a pfi ulici Obce Lezakd, skolky Vanék v Caslavské ulici.

Navrhované plochy:

e Doplnéni stavajicich aredld — Skolni statek Vestec, Skolky Vanék Caslavskd — omezeni
péstebnich ploch a doplnéni vyrobnich objektd.

Podminky pro vyuziti plochy:
Hilavni vyuZziti — zemédélska vyroba a sklady.

Pripustné vyuZiti — plochy pro zemédélskou vyrobu a lesni hospodarstvi, Casto s negativnim
dopadem na okolni zastavbu, slouZici pro umisténi zejména téch provoz, které nemohou byt
v jinych Uzemich (UCelové stavby a zafizeni pro rostlinnou i ZivociSnou zemédeélskou vyrobu, chov
hospodarskych zvifat v okrajovych mistnich Castech, zpracovatelské provozy, Cerpaci stanice PH,
plochy pro odstavovani vozidel, sbérné stfedisko odpadu). Plochy se vymezuji v pfimé navaznosti na
plochy dopravni infrastruktury a musi byt z nich pfistupné.

Podminéné pripustné — plochy drobné vyroby, skladovani a sluzeb, které nebudou v rozporu
s prevazujici zemédélskou funkci areald, stavby pro bydleni spravce nebo majitele Gcelovych staveb.

Nepripustné — ostatni bydleni, obCanské vybaveni, zafizeni sportu a rekreace.

A.6.2.9.4 Vyroba energie z obnovitelnych zdrojt (VE)

Stabilizované plochy:

e  Stavajici fotovoltaicka elektrarna na severovychodnim okraji mésta.

Navrhované plochy:

¢ Nejsou.
Podminky pro vyuziti plochy:
Hlavni vyuZiti — vyroba elektrické energie — slunecni elektrarna.
Pripustné vyuZiti— dopravni a technicka infrastruktura souvisejici s hlavnim vyuZitim.
Nepripustné — stavby pro bydleni, smiSenou obytnou funkci, obcanské vybaveni, rekreaci, vyrobu
a skladovani a jiné nesouvisejici s hlavnim vyuZitim.

A.6.2.10 Plochy vodni a vodohospodarské

A.6.2.10.1 vodni a vodohospodaiské vseobecné (WU)

Stabilizované plochy:

e Plochy vodnich tokd protékajicich tzemim, rybniky, mokfrady.

Navrhované plochy:

¢ Vodni plochy — rybnik Podhtira, reten¢ni nadrz ve vychodni ¢asti mésta.
Podminky pro vyuziti plochy:

Hlavni — vodni toky a plochy, rybniky, plochy mokfadd, suché poldry pro zachyceni dest'ovych
srazek nad zastavbou.

Pripustné — vodni a vodohospodarské plochy se stavbami nutného technického vybaveni (télesa
hrazi, vypustné objekty...)

Podminéené pripustné — zelen, drobny mobiliar.

Nepripustné — vsechny jiné druhy staveb a ¢innosti.
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A.6.2.11 Plochy zemédélské

A.6.2.11.1 Orna pida (AP)

Stabilizované plochy:

e  Prevazna Cast stavajicich zemédélsky vyuzivanych ploch v krajiné.

Navrhované plochy:

¢ Nejsou.
Podminky pro vyuziti plochy:
Hiavni —slouZi zejména k produkci zemédélskych plodin.

Pripustné — opatteni zajist'ujici plnéni produkcnich a mimoprodukénich funkci zemédélské
krajiny, zejména zemédélské obhospodarovani, podzemni stavby a zafizeni technického vybaveni,
stezky pro pési a cyklisty a jejich vybavenost.

Podminené pripustné — je zalesnéni (pokud nedojde k naruseni pfirodnich &i krajinnych hodnot
Uzemi), vyuZiti pro zafizeni technické infrastruktury nebo podzemni zafizeni dopravni infrastruktury
(pokud nebude mit zasadni vliv na hlavni vyuziti), jednotlivé zemédélské hospodarské stavby bez
oploceni, nadzemni zafizeni technického vybaveni Uzemi — ve vSech pripadech, pokud nedojde
k vyrazné negativnimu ovlivnéni hlavni funkce plochy nebo naruseni pfirodnich ¢i krajinnych hodnot
Uzemi.

Neprfipustné — vsechny jiné druhy staveb a ¢innosti.

A.6.2.11.2 Trvalé travni porosty (AL)

Stabilizované plochy:

¢ Nejsou.

Navrhované plochy:

e Navrh zatravnéni AL u poldru a podél vojenského arealu v ulici Obce Lezaka.
Podminky pro vyuziti plochy:
Hlavni — extenzivni zemédélska produkce, louky a pastviny.

Pripustné — opatteni zajist'ujici plnéni produkcnich a mimoprodukénich funkci zemédélské
krajiny, zejména zemédélské obhospodarovani, podzemni stavby a zafizeni technického vybaveni,
stezky pro pési a cyklisty a jejich vybavenost.

Podminené pripustné — je zalesnéni (pokud nedojde k naruseni pfirodnich & krajinnych hodnot
Uzemi), vyuZiti pro zafizeni technické infrastruktury nebo podzemni zafizeni dopravni infrastruktury
(pokud nebude mit zasadni vliv na hlavni vyuZiti), jednotlivé zemédélské hospodaiské stavby bez
oploceni, nadzemni zafizeni technického vybaveni Uzemi — ve vSech pripadech, pokud nedojde
k vyrazné negativnimu ovlivnéni hlavni funkce plochy nebo naruseni pfirodnich ¢i krajinnych hodnot
uzemi.

Nepripustné — vsechny jiné druhy staveb a ¢innosti.
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A.6.2.12 Plochy lesni

A.6.2.12.1 Lesni vSeobecné (LU)

Stabilizované plochy:

e  Stavajici zalesnéné Casti krajiny v Uzemi — Podh(ra, Habrov, Janderov, HykSovo peklo.

Navrhované plochy:

¢ Nejsou.
Podminky pro vyuziti plochy:
Hlavni —slouzi k pInéni funkci lesa.

Pripustné — lesni hospodaiska Cinnost a souvisejici cinnosti, lesni cesty, protipovodnova
opatieni, podzemni stavby a zafizeni technického vybaveni.

Podminéné pfipustné — opatteni, slouzici pro realizaci produkcnich a mimoprodukénich funkci
lesa, pokud nedojde k naruseni pfirodnich i krajinnych hodnot Uzemi.

Neprfipustné — vsechny jiné druhy staveb a ¢innosti.
A.6.2.13 Plochy prirodni

A.6.2.13.1 PFirodni véeobecné (NU)

Stabilizované plochy:

o  Césti vymezenych biocenter a biokoridorl se stavajici ekologicky hodnotnou nelesni vegetaci,
polni remizky. V zastavéném Uzemi Ptaci ostrovy, Svahy nad Chrudimkou (ul. Lazenska, porosty
pod ul. Vaclavska.

Navrhované plochy:

o Céasti vymezenych biocenter a biokoridorl na stavajici zemédélsky obhospodafované padé.
V zastavéném Uzemi Ptaci ostrovy, niva Chrudimky (po vymisténi sbérny surovin), Markovice.

Podminky pro vyuziti plochy:

Hlavni —vymezené pro zachovani a obnovu prirodnich a krajinnych hodnot Gzemi.

Pripustné — ¢innosti a opatieni slouZici hlavnimu Gcelu vyuZiti — podpora a ochrana typickych
¢i unikatnich geograficky ptvodnich spolecenstev)

Podminené pfipustné — protipovodiiova opatieni, Ucelové komunikace, stezky pro pési a
cyklisty, doplnéné souvisejici vybavenosti (informacni tabule, mobiliaF), pfirodé blizké vodni plochy
podporujici biodiverzitu Gzemi.

zarizeni technického vybaveni (zemi — ve vSech pfipadech, pokud nedojde k naruseni pfirodnich
¢i krajinnych hodnot Gzemi.

Nepripustné — vsechny jiné druhy staveb a ¢innosti.
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A.6.2.14 Plochy smisené krajinné

A.6.2.14.1 SmisSené krajinné vseobecné (MU)
Stabilizované plochy:

eV (zemich se stavajici pestrou strukturou vyuZiti Na SkFivanku.

Navrhované plochy:

¢ Nejsou.
Podminky pro vyuziti plochy:

Hlavni - slouzi pfedevsim pro zachovani ¢i vytvoreni pestré kulturni krajiny s rdznymi, vzajemné
se stiidajicimi zplsoby vyuziti.

Pripustné — smisené maloplosné vyuziti — kombinace ploch zemédélskych, lesnich, pfirodnich,
vodnich a vodohospodaiskych a ploch rekreace).

Podminené pripustné — UcCelové komunikace, stezky pro pési a cyklisty, zafizeni technického
vybaveni Uzemi — ve vSech pfipadech, pokud nedojde k naruseni pfirodnich ¢i krajinnych hodnot
Uzemi.

Nepripustné — vyuziti uvedené u ploch zemédélskych, lesnich, pfirodnich, vodnich
a vodohospodarskych a ploch rekreace jako nepfipustné.

A.6.2.15 Ochrana proti ohrozeni tzemi (MU.o)

Stabilizované plochy:

¢ Nejsou.

Navrhované plochy:

e  protipovodriova opatfeni Stromovka.
Podminky pro vyuziti plochy:

Hlavni — slouzi pro zachovani i vytvoreni ekologicky stabilni kulturni krajiny s moznosti
provedeni protieroznich a protipovodnovych opatieni.

Pripustné — smiSené maloplosné vyuziti — kombinace ploch zemédélskych, lesnich, pfirodnich,
vodnich a vodohospodafskych a ploch rekreace na ptirodnich plochach.

Podminéené prfipustné — UCelové komunikace, stezky pro pési a cyklisty, zafizeni technického
vybaveni Uzemi — ve vSech pripadech, pokud nedojde k naruseni pfirodnich ¢i krajinnych hodnot
Uzemi.

Nepripustné — vyuziti uvedené u ploch zemédélskych, lesnich, pfirodnich, vodnich
a vodohospodarskych a ploch rekreace jako nepfipustné.
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A.6.2.16 Plochy specifické

A.6.2.16.1 Specifické zvlastniho urceni (XZ)
Stabilizované plochy:

e  Vojenské aredly a prostory. VyuZiti dle soucasného stavu.

Navrhované plochy:

¢ Navrhovany jsou plochy v okoli sou¢asného vojenského arealu v ulici Obce Lezaka.
Podminky pro vyuziti plochy:
Hlavni vyuZiti — arealy ministerstva obrany.

Pripustné vyuZiti — plochy urCené pro vojenské UcCely, pro pomocné servisni provozy
a skladovani, plochy pro sport a vycvikové aktivity, pro navazujici administrativu a ubytovani
posadky.

Podminené pripustné — stavby pro Udrzbu techniky, sklady a cinnosti spojené s dopravou
a provozovanim technické infrastruktury (vCetné parkovani a garazovani vojenské techniky a sklad
PHM), pokud bude v Uzemnim Fizeni prokazan dostateCny odstup a dodrZeni bezpecnostnich
predpisti od staveb pro ubytovani a administrativu; plochy pro bydleni, pokud se jedna o bydleni
prislusnikl armady CR a pokud bude v navazujicim fizeni prokazano, Zze v chranénych vnitfnich
prostorech staveb nebudou prekraovany hygienické limity hluku stanovené pravnim predpisem
na Useku ochrany verejného zdravi.

Nepripustné — pozemky staveb jinych neZ vySe uvedenych (pro bydleni, rekreaci, obCanské
vybaveni, smisené funkce atd.), dale pro vyrobu, pro technickou a dopravni infrastrukturu
zabranujici uzivani ploch v souladu s hlavnim vyuZitim a narusujici integritu areald; plochy
pro skladovani biologického a radiacniho odpadu.
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A.6.3 Zasady prostorového usporadani sidla

A.6.3.1 Zastavéné a zastavitelné Gzemi
Zasady urbanistické koncepce feSeni Gzemniho planu jsou popsany v bodé A.3 této zpravy.

Z hlediska stavajiciho vyuziti ploch prevazuje ve mésté zona bydleni, rekreace a vyroby a rozvoj
téchto zdén je prioritni. Dlraz je kladen na ochranu historického jadra mésta, které je méstskou
pamatkovou zénou (je a bude spolecenskym a turistickym centrem Gzemi — je navrZzeno pfimérené
doplnéni zastavby a prestavba téch Gzemi, ktera narusuji integritu zony). Podminky ochrany v Uzemi
vyhlasené pamatkové zony je nutno respektovat.

Z hlediska dopravniho feSeni je vyznamna prelozka silnice 1/37 a nutné je doplnit pfelozku I/17
severné meésta, ve mésté dotvaret radialné okruzni systém obsluhy. Zastavbu podél Palackého tfidy,
Podébradovy a Tovarni ulice fesit méstotvornym zptisobem. Po sniZeni dopravnich zatézi odvedenim
nadmistni dopravy na prelozky noveé fesit parter, doplnit parkovisté a zelen.

Pfipojeni navrhovych ploch na prdtahy silnic 1. a II. tfidy (stavajicich i navrhovych) je tfeba resit
prostrednictvim navazujicich mistnich komunikaci, pfimé napojeni objektd na prltahy silnic nebude
mozné.

Z hlediska rekreace je velmi atraktivni prostor kolem feky Chrudimky a jejiho pfitoku Podhtra,
urCeny pro rozsifeni sportovné rekreacCnich aktivit a rekreace na plochach pfirodniho charakteru
(dopInéni tizemniho systému ekologické stability).

Podminky pro vystavbu:

e V konkrétnich projektovych dokumentacich jednotlivych zamérli na zastavitelnych plochach
budou preferovany zaméry s nejmensim vlivem na ZPF. Pfed zahajenim vystavby na
soucasnych plochach ZPF provést opatfeni k zabranéni znehodnoceni ornice, plochy
nevyuzité pro vystavbu uzivat dale jako ZPF.

e Ve mésté a v Uzemi jeho mistnich Casti je pfi dostavbach nebo rekonstrukcich nutno
vychazet z charakteru okolni zastavby (zasadné nenaruSovat hmotovou strukturu a vyskovou
hladinu zastavby) a prihlizet ke zplisobu zastavéni (blokova zastavba, zastavba volna). Nova
zastavba v rozvojovych plochach bude feSena na zakladé podrobnéjSi dokumentace
s dodrzenim stanovené vyskové hladiny s moznosti feSeni ustupuijicich podlazi nebo podkrovi
ve sklonité stfeSe. V mistnich Castech bude zastavba feSena formou rodinnych domd
venkovského typu, bytové objekty se zde nepfipoustéji. Zastavéna plocha pozemku RD
neprekro¢i 30 % jeho celkové rozlohy (s vyjimkou pozemkd v prolukach, kde vzhledem
k jejich omezené velikosti toto nebude rozumné).

e Chatové a zahradkarské lokality nebudou nové vytvareny. Dostavba ve stavajicich lokalitach
se pripousti v pfipadé proluk mimo chranéna uzemi.

e Veskera zastavba v zaplavovém Uzemi Qioo je podminéna stanovenim podminek ze strany
Povodi Labe. V aktivnim zaplavovém Gzemi tokl nebude nova vystavba povolovana, pokud
realizaci protipovodnovych opatfeni nebude aktivni zéna omezena. Pfi vystavbé
v zaplavovém Uzemi je nutno dodrzet podminky spravce toku.

e Uvsech zastavitelnych ploch budou v co nejvétsi mife navrzena opatfeni k eliminaci
negativniho ovlivnéni odtokovych pomérl a pro zachovani vsaku povrchové vody do pddy.

e U zastavitelnych ploch v blizkosti dopravnich ploch (silnic, Zeleznice, letiSté a heliportu) je
situovani chranénych prostori podminéno spinénim poZadovanych hlukovych limitQ: -
umisténi staveb ve vymezenych rozvojovych nebo transformacnich plochach, jejichz funkcni
vyuziti umoZznuje umistit v té€chto plochach objekty a zafizeni podléhajici ochrané pred
nadlimitnim hlukem z provozu silni¢ni a jiné dopravy (napf. plochy bydleni, sportu, rekreace,
Skolskych a zdravotnickych zafizeni atd.), je moZné za podminky prokdzat v dalSim stupni
projektové pfipravy - DUR, Ze nebudou prekroCeny max. pripustné hladiny hluku
v chranénych venkovnich prostorech a v chranénych vnitfnich i venkovnich prostorech
staveb. V pfipadé nesplnéni této podminky musi byt pfipadna protihlukova opatfeni
realizovana investory vystavby v téchto lokalitach. VySe uvedeny pozadavek se tyka rovnéz
ploch oznacenych RN — plochy rekreace v plochach pfirodniho charakteru.
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e Celé feSené Uzemi je Uzemim s archeologickymi nalezy a v takovych pripadech je nezbytné
zajistit vzdy provedeni zachranného archeologického vyzkumu.

e Celé FeSené Uzemi je Uzemim zajmu Ministerstva obrany.

A.6.3.2 Nezastavéné GUzemi

Stavajici vyuziti — zemédélsky vyuzivana krajina (zemédélsky pddni fond s prevahou orné pldy),
lesni pdni fond (lesy rekreacni), plochy smisené krajinné, plochy pfirodni.

Navrh se omezuje na doplnéni ploch smiSenych krajinnych na Ukor orné pddy (napomdize feseni
protieroznich a protipovodiiovych opatfeni) a doplnéni Uzemniho systému ekologické stability.
K doplnéni jsou dale navrzeny plochy pfirodni, a to zejména v nivé feky Chrudimky.

A.6.3.3 Vyskové zénovani

Zastavba historického jadra mésta a zastavba na néj bezprostfedné navazujici nebyly vyraznéji
vySkové degradovany. Totéz plati o okrajovych mistnich Castech.

VySkové poméry ve mésté byly naruseny prfi vystavbé sidlist’ panelovych dom{ v pasu mezi fekou
Chrudimkou a Zeleznici Pardubice — Havlickdv Brod a v pohledové exponované poloze na kopci
Stromovka. UP navrhuje zlepSeni stavu realizaci horizontalné reSenych objektl v podnoZi panelovych
domd Stromovka.

V novych plochach je respektovan navrh tfipodlaznich bytovych domd v lokalité Skfivanek II.
V lokalité VCES je naopak pfipustna zastavba vyssi, omezena na 5 NP + ustupujici podlazi, v lokalité
PiStovy (zastavitelnd plocha Z10) je stanovena maximalni vySka zastavby na 5NP Ostatni lokality
bytovych domt jsou v UP omezeny na max. 4 NP + ustupujici podlazi. Bytova vystavba v pfimém
sousedstvi rodinnych domd se doporucuje fesit viladomy. Rodinné domy budou mit max. 2 NP +
podkrovi.

Zastavbu v mistnich Castech, kde je dileZité zasazeni obce do krajiny a zachovani humen, je
doporuceno fesit rozvolnénymi formami prizemnich objektd s podkrovim, s velkym podilem obytné
zelené.

A.6.3.4 Minimalni plosné zastoupeni zelené
Minimalni plosné zastoupeni zelené je stanoveno nasledovné:
e  bydleni hromadné 30 %
e  bydleni individualni a venkovské 40 %
e  plochy rekreace 80 %
e obcanské vybaveni vefejné 20 % (pokud neni specifickym opatifenim stanoveno jinak)
e  obcanské vybaveni komer¢ni 20 %
e obcanské vybaveni sport 20 %
e  plochy vetejnych prostranstvi 20 %
e  plochy smiSené obytné 30 %
e  plochy dopravni infrastruktury 20 %
e plochy technické infrastruktury — nestanoveno
e  plochy vyroby a skladovani 20 %

Uvedené podily jsou stanoveny pro kazdou jednotlivou plochu daného typu a zaroven pro kazdého
vlastnika pozemkl v ploSe. Do pozadované vyméry lze kromé zelené na terénu zahrnout i zelen
na konstrukcich (napf. zelené zahrady s vegetacnim souvrstvim vyS$im nez 15 cm), vodni plochy,
v odlvodnénych pfipadech (napf. u plosné omezenych prestaveb) Ize zapoditat i dalsi technicka
opatieni zvysujici retencni schopnosti Uzemi (napf. vsakovaci moduly, podzemni zasakovaci zafizeni
apod.).
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A.7 VYMEZENI VEREINE PROSPESNYCH STAVEB, VEREIJNE PROSPESNYCH
OPATRENI, STAVEB A OPATRENI K ZAJISTOVANI OBRANY A BEZPECNOSTI
STATU A PLOCH PRO ASANACI

A.7.1.1 VPS dopravni infrastruktury

e VD.01 koridor Zeleznice a plochy dopravy drazni
e VD.02 silnice I. tfidy

e VD.03 silnice II. tfidy

e VD.04 silnice III. tFidy

e VD.05 komunikace mistni

e VD.06 komunikace Ucelova

e VD.08 turisticky okruh vné&jsi

e VD.11 cyklistické trasy a stezky

e VD.12 mimouroviova kfizovatka u MedleSic
e VD.13 doprava v klidu

A.7.1.2 VPS technické infrastruktury:
e VT.E12  koridor VVN pievzaty ze ZUR PK

e VT.01 plochy a koridory technické infrastruktury (stavby pro zasobovani vodou, odvadéni
odpadnich vod, zasobovani el. energii, spoje, zasobovani teplem)

e VT.E15  koridor VVN prevzaty z PUR CR

A.7.1.3 VPS obcanského vybaveni
e VO0.01 obcanské vybaveni — hibitovy

e VO0.02 obcanské vybaveni — vefejna infrastruktura

A.7.1.4 VPS verejného prostranstvi

e VP.03 zelen - na verejnych prostranstvich

A.7.1.5 VPS/VPO slouzici ke snizovani nebezpeci v izemi

e VN.O1 snizovani ohroZeni povodnémi

A.7.1.6 VPO pro vytvareni prvkii izemniho systému ekologické stability

e VU.O1 zalozeni prvk{ Uzemniho systému ekologické stability

A.7.1.7 stavby a opatieni k zajist'ovani obrany a bezpecnosti statu

e VB.O1 rozsifeni vojenského arealu
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A.7.1.8 Asanace uzemi

VA.01 asanace (prestavba) objektll v prostoru byvalé Transporty pro plochy vefejnych
prostranstvi PU Z.183

e VA.02 asanace objektu na plose VD u méstského parku pro plochy vefejnych prostranstvi PU
Z.148

e VA.07 asanace objektd v prostoru letniho kina pro plochu ZS T.200
e VA.11 asanace objektu U Vapenky pro plochy vefejnych PU Z.169

VA.13 asanace objektl u stadionu pro plochu DS T.87
VA.14 asanace objekt( pfi ulici Obce Lezakd pro plochy DS Z.95e

Verejné prospésné stavby a navrhy asanaci jsou zakresleny v grafické casti dokumentace
ve vykrese C. 7.
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A.8 VYMEZENI PLOCH A KORIDORU UZEMNICH REZERV

Pro dlouhodoby rozvoj a Gzemni ochranu pro rozvoj potencialné vyznamnych ploch jsou vymezeny
plochy a koridory Uzemnich rezerv. Jedna se o lokality:

R.4a, R.4b, R.4c, R.4d, R.4e, R.4f (BI), R.22 a R.23 (Z2)

Stromovka —bydleni individualni, dopinéné o zelen zahradni a sadovou, které lokalitu
oddéluji od prelozky silnice 1/37 a I/17,

R.1a, R.1ba R.1c (BH)

pod ulici Topolskou — bydleni hromadné
R.11 (OS) a R.24 (Z0O)

u poldru — obcanské vybaveni sport a zelen ochranna a izolacni
R.1 (BH), R.5 (BI) a R.25 (Z0)

ulice VI¢novska —bydleni hromadné, bydleni individualni a zelen ochranna a izolacni
zelené situované podél komunikacniho propojeni ulic Topolské a Vaclavské,

R.5aa R.5b (BI)
lokalita Na Spici — bydlenf individualIni,
R.2, R.3 (BI), R.18 (ZS), R.21(ZZ) a koridor R.26 (TU)

plochy severné nadrazi Chrudim-mésto - rozvoj mésta severnim smérem, bydleni
individualni, zelen sidelni ostatni a zeler zahradni a sadova. Koridor Gzemni rezervy
pro vedeni VVN.

R.15 (OK), R.16 (DS), R.17 (VL)

plochy vychodné ulice DaSické, urené obcanské vybaveni komerCni, dopravu
silni¢ni, a vyrobu lehkou,

R.6 (BI), R.13 (0S), R.20 (Z2)

plochy v Markovicich — bydleni individudlni, obCanské vybaveni sport a zelen
zahradni a sadova

R.15a (OK), R.15b (SV)

MedleSice — plochy pro obcanskou vybavenost —obcanské vybaveni komercni a
smiSené obytné venkovské,

R.8a, R.8b, R.8¢ (BV)
bydleni venkovské Medlesice (sever),
R.9a a R.9b (BV)
bydleni venkovské Topol (severovychod)
R.10 (BV)
bydleni venkovské VI¢nov (sever)
R.14 (OX)
plochy U Fedrovky, Podh(ra — golfové hfisté.

Jakékoli vyuziti, jez by v budoucnu znemoznilo stanovené vyuziti Gzemi, je nepfipustné. Zemédélské
vyuZziti je zatim bez omezeni s vyjimkou investic do pddy za Ucelem jejiho dlouhodobého zhodnoceni.
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A.9 VYMEZENI PLOCH A KORIDORU, VE KTERYCH JE ROZHODOVANI
O ZMENACH PODMINENO ZPRACOVANIM UZEMNI STUDIE

Uzemni plan navrhuje zpracovani Uzemnich studif v lokalitach vystavby ,na zelené louce" a v lokalitach
s predpokladem plodnych asanaci, s vyjimkou téch, na které jiz podrobnéjsi dokumentace byla
zpracovana (Uzemni studie VICi Hora, Na Spici, Pistovy).

Cilem zpracovani Uzemnich studii je upfesnéni budouciho usporadani Uzemi — situovani zastavby,
vedeni obsluznych komunikaci a trasovani inzenyrskych siti. Upfesnénim nesmi byt porusena zakladni
urbanistickd koncepce, dana Uzemnim planem mésta - zavazné jsou veskeré vstupy navrhovanych
komunikaci do rozvojovych ploch. Uzemni studie ovéfi moznosti a podminky zmén v Gzemi (stanovi
stavebni Cary, vySky zastavby a intenzity vyuZiti pozemkd), prficemz upfednostni hledisko ochrany
krajinného razu pred cinnosti snizujici jeho estetickou a pfirodni hodnotu. V ramci Uzemnich studii
bude stanoven podil zastavénych ploch k nezastavénym, maximum ploch bude zachovano v ZPF, bude
stanovena etapizace a zastavba bude FeSena tak, aby nebylo negativné ovlivnéno zdravi obyvatel
a krajinny raz. US budou slouzit jako podklad pro rozhodovani v tzemi.

Pozadavky na zpracovani Uzemnich studif jsou patrné z vykresu ¢. 1 UP Zakladni &lenéni Gzemi. Jedna
se o nasledujici lokality:

US.1 byvaly vojensky areal DEPO (plochy T.61, T.61a, Z.61b, T.112, Z.226, Z.227 a Cast Z.144),

US.2 lokalita Dasicka (plochy Z.3a a Z.3b, Z.24, Z.38a a Z.38b, Z.48a a Z.48b, Z.62, Z.82a a Z.82b,
Cast Z.144, T.228, K.237 a K.238),

US.4 lokalita MedleSice jihovychod (zastavitelna plocha Z.78),
US.5 lokalita VI¢nov jihovychod (zastavitelna plocha Z.32),
US.6 méstsky blok s arealem firmy Evona (plochy T.50, T.73b a T.73c),
US.7 aredl firmy Bramac a Uzemi stavajicich garazi ( T.71),
lokalita ulice Prdmyslova (plocha T.45).

US.9 lokalita U Ploché drahy (plocha Z.22). US bude fesit dopravu a navazujici komunikace pé&si a
cyklo dle pokynd architekta mésta a ve spolupraci s Odborem Gzemniho planu a regionalniho rozvoje,
pfi vzajemné koordinaci s feSenim pozemkové parcely p.C. 1156/3 v k.U. Chrudim.

US.10 lokalita Na Skfivanku (plochy Z.23d, z.74, T.113, 2.177 a Z.178). US bude fesit dopravni
napojeni, napojeni na inzenyrské sité, parcelaci, stanovi verejny prostor, umisténi skolského zafizeni,
uliéni a stavebni ¢ary a navaznosti.

US.11 lokalita Na Kopci (zastavitelnd plocha Z.12). V US budou stanoveny konkrétni regulativy pro
zastavbu tak, aby nebyly naruseny dalkové pohledy, provéfena redlnost dopravniho napojeni
v kontextu pozadavk{ platné legislativy.

US.12 prestavba v kiizeni Palackého tfidy a ulice Havli¢kova (plocha T.356 SM) , US bude navazovat
na zpracovanou studii Regenerace sidlisté Husova, soucasti bude dopravni napojeni lokality a feSeni
dostateného poctu parkovacich mist pro nové navrhnuté byty. Soucasné se stanovuje podminka
feSeni parteru pro nerusici sluzby a maloobchodni prodej.

US.13 ul. Tovarni (plocha T.372) obsahem feSeni Uzemni studie v této exponované Casti mésta bude
zejména situovani zastavby, vyska zastavby, feseni dopravy v klidu, feseni ploch zelené.

US.14ul. Caslavska (T.112a) GUzemni studie provefi moznosti dopravniho napojeni lokality, napojeni
na stavajici technickou infrastrukturu a navrzeni optimalniho feSeni. Uzemni studie upfesni stavebni
cary, regulativy vyskového zénovani.

Lhity pro pofizeni Uzemnich studii se stanovuji do Ctyf let od vydani zmény ¢.6 (tedy do 23. 04.
2028).
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A.10 VYMEZENI PLOCH A KORIDORU, VE KTERYCH JE ROZHODOVANI
O ZMENACH PODMINENO VYDANIM REGULACNIHO PLANU

Regulacni plany stanovi podrobné podminky pro vyuZiti pozemkd, pro umisténi a prostorové
usporadani staveb, pro ochranu hodnot a charakteru Gzemi a pro vytvareni pfiznivého Zivotniho
prostredi.

Dale stanovi podminky pro vymezeni a vyuZiti pozemkd, pro umisténi a prostorové usporadani staveb
verejné infrastruktury a vymezi vefejné prospésné stavby a verejné prospésna opatieni. Regulacni
plany nahradi vfeSené plose ve schvaleném rozsahu Uzemni rozhodnuti a budou zavazné
pro rozhodovani v Uzemi.

Uzemni plan Chrudim navrhuje zpracovani regulacnich pland zejména na lokality se stavajici
zastavbou, urcenou k prestavbé a dostavbé s potfebou regulace:

RP.3 Gzemi méstského bloku mezi Palackého tfidou, ulici Rooseveltovou,
Husovou a Fibichovou

Zadani RP: v bloku se podél Palackého tfidy nachazeji nesourodé objekty komercni obcCanské
vybavenosti (banka, spofitelna, pojistovna, poliklinika s Iékarnou), v zazemi 3 osmipodlazni panelové
domy, v ulici Fibichové pak pamatkové chranénd Kotérova vila (zdravotni stfedisko). Blokem
imaginarné prochazi hlavni pési trasa z historického stfedu mésta na nadrazi Chrudim
a k autobusovému nadrazi.

V RP bude podél Palackého tfidy (z niz bude vymisténa silnice I. tfidy) vymezena nova stavebni ¢ara
pro objekty oblanského vybaveni a parter feSen véetné dopravy v klidu. Bude posouzena moznost
prestavby objektli OV a stanoveny podminky pro novou vystavbu nebo revitalizaci. Pési trasa pres blok
bude zohlednéna pfipadné formou pasaZze. Dale je nutno vyfesSit naroZi ulic Fibichova a Husova
a posoudit mozZnost doZiti panelové zastavby, min. vSak fesit vClenéni bytovych doml do bloku. Zelen
v Uzemi je tfeba revitalizovat.

RP.4 Gzemi mezi ulicemi Obce Lezaki a Na Ostrové vé. arealu CSAD BUS a.s.
(plochy T.42, T.70, T.87, Z.166)

Zadani RP: prijezdova komunikace k Penny Marketu bude prodlouZzena a zapojena do ulice Na
Ostrové. Komunikace bude zajiStovat pfijezd i pfistup ke stadionu AFK za fekou Chrudimkou, pres
kterou bude postaven novy most min. pro pési. Na naroZi ulice Na Ostrové je nutno zvaZzit situovani
parkovisté nebo parkovaciho domu. Aredal CSAD BUS bude vyuzit pro administrativni vyukové
a relaxacni centrum. Podminkou feSeni je uloZeni horkovodu podél ulice Na Ostrové do zemé.

V RP bude podél ulice Obce LeZzakl (z niz bude vymisténa silnice I. tfidy) vymezena nova stavebni
Cara pro objekty obcanského vybaveni a parter feSen vcetné dopravy v klidu. Bude posouzena
moznost prestavby Penny Marketu a stanoveny podminky pro novou vystavbu nebo revitalizaci. Dale
je nutno vyresit narozi ulice Obce Lezakl ve sméru k Vrchlického ulici a Fesit zaClenéni panelového
bytového domu v ulici Na Ostrovci do bloku.

Lhiity pro pofizeni regulagnich plani se stanovuji jednotné€, RP je nutno zpracovat do Ctyf let
od vydani zmény ¢.6 UP Chrudim (tedy do 23. 04. 2028). Po schvaleni pofizovatelem budou RP
vlozeny do evidence Uzemné planovaci ¢innosti .
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A.11 STANOVENI PORADI PROVADENI ZMEN V UZEMI (ETAPIZACE)

1. etapa vystavby

V 1. etapé vystavby bude vyuZito proluk, dale ploch, na které jiz byla zpracovana podrobn&jsi
dokumentace a tato dokumentace je v souladu s feSenim UP mésta, nebo ploch, které pfimo navazuji
na stavajici zastavbu mésta. Konkrétné se pfipravuje vystavba v lokalitach:

e VCES - bydleni hromadné

e  Stromovka — bydleni hromadné a bydleni individualni

e Na Spici — bydleni hromadné a bydleni individuaini

¢  Pistovy - bydleni hromadné u Tesca,

e  Sk¥ivanek II — bydleni hromadné a bydleni individualni (¢ast)

¢  Olbrachtova — bydleni hromadné u gymnazia,

e  Medlesice —bydleni venkovské jihozapad,

¢ Topol — bydleni venkovské

e primyslova zéna Transporta — dostavba a prestavba arealu,

¢ Markovice —bydleni venkovské Z.25d.

V této etapé bude realizovana verejna technickd vybavenost vyvolana potfebou vystavby ve vyse
uvedenych lokalitach - mistni komunikace, parkovisté, pési propojeni, inzenyrské sité.

II. etapa vystavby

Uzemni plan navrhuje vystavbu zejména v lokalitdch, navazujicich na plochy realizované v I. etapé
vystavby:

e byvaly vojensky areal DEPO a plochy severné nadrazi Chrudim-mésto — bydleni hromadné a
individualni, smiSené obytné méstské, obCanské vybaveni komercni, vyroba drobna a sluzby,

e  Novoméstska na prijezdu do mésta z vychodniho obchvatu I/37 a I/17 - smiSené obytné méstské
a smisené obytné jiné — komercni,

e DaSickd

e  prdmyslova zéna Transporta — obcanské vybaveni komercni - velka

e Markovice — bydleni individualni za kostelem v ploSe Z.25a,

¢  MedleSice — smiSené obytné venkovské

e  Vi¢nov — bydleni venkovské jihovychod.

Ve II. etapé vystavby se predpoklada dobudovani prelozky silnice 1/17 severné mésta.

Realizace prelozek silnice 1/37 a 1/17 je podminujici pro finalni Upravy zastavby kolem méstského
okruhu v ulicich Palackého a Podébradové.

Ostatni zastavba je bud’ III. etapou vystavby, nebo Uzemni rezervou (Uzemni rezervy jsou popsany
v samostatné kapitole).

A.12 VYMEZENI ARCHITEKTONICKY VYZNAMNYCH STAVEB NEBO
URBANISTICKY VYZNAMNYCH CELKO

Spolecensky vyznamné stavby v historickém jadru mésta, pamatky, stavby v pohledové exponovanych
polohach (centrum Stromovka), vefejna obCanska vybavenost.
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A.13 VYMEZENI DEFINIC POIJM0, KTERE NEJSOU DEFINOVANY VE STAVEBNIM
ZAKONE NEBO V JINYCH PRAVNiICH PREDPISECH

Ustoupené podlazi — je nejvyssi nadzemni podlazi stavby, jehoz obvodové stény jsou ustoupeny
minimalné na trfech stranach objektu o minimalné 1,2 m oproti obvodovym konstrukcim
predchazejiciho nizsiho podlazi. Hruba podlazni plocha (HPP) ustupujiciho podlazi nesmi presahnout
80 % HPP predchazejiciho podlazi.

Nekapacitni ubytovaci zaFizeni - do cca 20 IlzZek se zajiSténim parkovani na vlastnim pozemku

Kratkodobé ubytovani vyssiho standardu typu hotel nebo penzion — ubytovaci zafizeni, jehoz
architektonické Feseni, usporadani interiéru a standard sluzeb odpovidaji alespon kategorii hotelu,
hotelu garni &i motelu Standard ** (2 hvézdicky), popf. alespori kategorii penzionu Komfort *** (3
hvézdicky), dle aktualné platné Oficialni jednotné klasifikace ubytovacich zafizeni Ceské republiky;
nizsi standard je pfipustny, pouze pokud jde o ubytovaci jednotky pfimo navazané na Skolské,
zdravotnické Ci sportovni zatizeni; do kapacity 20 mist

Kratkodobé ubytovani vyssiho standardu typu hotel minimalné 4 hvézdicky — ubytovaci
zafizeni, jehoZ architektonické FeSeni, uspofadani interiéru a standard sluzeb odpovidaji alespo
kategorii hotelu **** (4 hvézdicky) dle Oficialni jednotné klasifikace ubytovacich zafizeni CR 2015-
2020, bez omezeni kapacity

Zahradkarska chata, Zahradni domek - je stavba urcena k individualni rekreaci s obestavénym
prostorem maximalné 110 m3 a zastavénou plochou maximalné 25 m2 véetné verand, vstupl
a podsklepenych teras; mdze byt podsklepena a mit nejvySe jedno nadzemni podlazia podkrovi
max. do 5 m vysky od stavajiciho terénu.

Viladomy — jsou vicelcelové domy s vyskou do 3. NP s vyuzitelnym podkrovim. Za nadzemni podlazi
se povazuje i podlaZi prekryté stfechou mansardového typu

HPP - hruba podlazni plocha. Hrubou podlazni plochou se rozumi soucet ploch vymezenych vnéjsim
obrysem konstrukci jednotlivych podlaZzi budovy kromé otevienych a CasteCné otevienych Casti
(balkony, lodzie, prlichody, stfesni terasy apod.); v podlaZich se Sikmymi sténami ¢i Sikmym stropem
se zapocitava vnéjsi obrys konstrukci v drovni 1,2 m nad Grovni podlahy.

Podkrovi - pFistupny vnitfni prostor nad poslednim nadzemnim podlazim vymezeny konstrukci krovu
stfechy se sklonem vétsim neZ 10° a dalSimi stavebnimi konstrukcemi, urceny k Gcelovému vyuziti,
v némZ maximalné 2/3 podlazni plochy maji podchozi vysku 1,6 m a vice od Urovné podlahy.

Podzemni podlazi - za podzemni podlaZi se povazuje kazdé podlazi, které ma droven podlahy nebo
jeji prevazujici Casti nize nez 1200 mm pod nejvyssi Urovni prilehlého upraveného terénu od paty
domu.

PFimé sousedstvi — rozumi se navazujici plocha s rozdilnym zplsobem vyuziti, kterda mize byt
oddélena i vefejnym prostranstvim, komunikaci, vefejnou zeleni.

Nadzemni podlazi - podlazi, kterd nemaji Uroven horniho lice podlahy v prlméru nize nez 0,80 m
pod Urovni okolniho rostlého terénu ve styku s licem budovy. Pro vypocet prliméru se v pfipadé
pochybnosti berou v Gvahu mista ve Ctyfech reprezentativnich (od stfedu budovy nejvzdalenéjsich)
rozich posuzovaného podlazi. Za obvyklou konstrukéni vysku bytového domu pro byty se povazuje 3
m.

Nerusici sluzby - jsou takové, které provozovanim nenarusuji negativnimi Gc¢inky a vlivy provozu a
uzivani staveb a zafizeni ve svém okoli a nezhorSuji Zivotni prostredi prilehlého ¢i souvisejiciho Gzemi
nad pFipustnou miru. Jedna se predevsim o negativni Ucinky hlukové, Ucinky zhorsuijici kvalitu ovzdusi
a prostredi a zhorsujici dopravni zatéz na komunikacni sit'. Za nerusici vyrobu a sluzby nelze povazovat
autoservisy, klempirny, lakovny, truhlarny, betonarny, spalovny a provozy vyzadujici vstup tézké
nakladové dopravy do Gzemi

Objekt pro rekreaci individualni - je stavba urcend kindividudlni rekreaci, s obestavénym
prostorem do 360 m3 na zastavéné plose do 80 m2. MlzZe mit podzemni podlazi a mit nejvyse jedno
nadzemni podlazi a podkrovi. Max. vySka objektu 6,5 m.
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Zapojeny porost dievin - zapojenym porostem drevin se rozumi porost dfevin, v némz se jejich
nadzemni Casti vzajemné dotykaji, prorlistaji nebo prekryvaji, a obvod kmene jednotlivych dfevin
méreny ve vysce 130 cm nad zemi nepfesahuje 80 cm; jestlize néktera z drevin v porostu presahuje
uvedené rozméry, posuzuje se vzdy jako jednotliva drevina; vysadbova plocha pro vypocty zapojenych
skupin dfevin je uvaZzovana 5m2 na jeden strom;

A.14 UDAJE 0 POCTU LISTO UZEMNIHO PLANU A POCTU VYKRESU K NEMU
PRIPOJENE GRAFICKE CASTI

Textova Cast feSeni UP ma celkem 77 stran, schéma viozené vtextu (na konci kapitoly A.4.2
Koncepce dopravni infrastruktury). Graficka ¢ast obsahuje 3 vykresy.
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