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TEXTOVA CAST UZEMNI STUDIE

1. Zakladni udaje

Uzemni studie lokality P1 je zpracovana jako Gzemné planovaci podklad pro rozhodovani v tizemi
podle § 30 zakona 183/2006 Sh. o Gzemnim planovani a stavebnim fadu v platném znéni. ReSené
Uzemi je tvofeno prfestavbovou plochou P1 vymezenou v Gzemnim planu Béstvina. PFfestavbova
plocha P1 zahrnuje pozemek p.€. 69/9 k.U. Vestec u Béstvini

V lokalité P1 je navrzeno celkem 5 stavebnich pozemkud. Lokalita P1 lezi dle platného Uzemniho
planu Béstvina ve funk&ni ploSe BV — bydleni v rodinnych domech — venkovské. Pivodné plocha
slouZil jako travnaté fotbalové hfisté a kurt na volejbal.

Cilem uzemni studie je stanovit podminky pro vystavbu v lokalité, zejména z hlediska rozvrzeni
jednotlivych funk&nich ploch v Gzemi, navrhnout prostorové usporadani s ohledem na SirSi vztahy
v Uzemi a v koordinaci se stavajici zastavbou. Dulezitym cilem je proveéfit kapacitu Uzemi a
stanovit poZadavky na feSeni dopravni a technické infrastruktury.

Ucelem studie je ziskani kvalifikovaného podkladu pro rozhodovani v Gzemi a pro navazujici
Upravu tohoto Uzemi.

2. Vymezeni feSeného Uzemi
Uzemi FfeSené Gzemni studii je tvofeno lokalitou P1 o celkové rozloze 0,62 ha s pozemkem p.C.
69/9 k.U. Vestec u Béstvini

3. Podminky pro vymezeni a vyuziti pozemk 1 stanovené Gzemnim planem

BV — bydleni v rodinnych domech - venkovské

zahrnuji zejména pozemky rodinnych domd, vyjimeéné bytovych domd, pozemky souvisejici dopravni
a technické infrastruktury a pozemky verejnych prostranstvi. Soucasti plochy bydleni venkovského typu
mohou byt pozemky dalSich staveb, které nesnizuji kvalitu prostfedi a pohodu bydleni ve vymezené ploSe,
jsou slucitelné s bydlenim a slouzi zejména obyvateldm v takto vymezené ploSe

Hlavni vyuZziti:
- bydleni v rodinnych domech, bytové domy pouze stavajici

Pripustné vyuZiti:

- bydleni v rodinnych domech s uzitkovymi zahradami a s chovem drobného domaciho zvifectva,
garaze jednotlivé

- stavby a zafizeni souvisejiciho obcanského vybaveni (stavby a zafizeni maloobchodu, ubytovaci,
vefejné spravy a administrativy, zdravotnické a socialni péce, kulturni mistniho vyznamu), sluzby
nevyrobniho charakteru

- stavby a zafizeni pro souvisejici dopravni a technickou infrastrukturu, verejna prostranstvi, odstavné
a parkovaci plochy slouzici obyvateldm vymezené plochy a souvisejicim stavbam a zarizeni

- détska hriste, verejna zeleri
- stavby pro rodinnou rekreaci

Nepfipustné vyuziti:

- stavby pro pramyslovou vyrobu a skladovani, zemédélské stavby
- Cerpaci stanice pohonnych hmot
- hromadné a fadové garaze

Podminéné pripustné:

- u ploch bydleni v rodinnych domech, které mohou byt dotéeny hlukem, bude v Gzemnim, resp.
stavebnim fizeni prokazano, Ze nebudou prekroéeny hygienické limity hluku v chranénych vnitfich i
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venkovnich prostorech staveb a chranénych venkovnich prostorech.

- stavby pro rfemesinou vyrobu, sluzby majici charakter vyroby, které svym provozovanim a
technickym zafizenim nesnizuji kvalitu prostfedi a pohodu bydleni ve vymezené ploSe a slouzi
zejména obyvateldm v takto vymezené ploSe

Podminky prostorového usporfadani a ochrana krajinného razu:

- vySkova regulace zastavby — u staveb pro bydleni vySka staveb nepresdhne vySkovou hladinu
sousedni zastavby, max. vSak 1.NP a podkrovi, u staveb ostatnich vySka neprfesahne 10 m, kromé
staveb technické infrastruktury

-struktura zastavby — izolované RD, dvojdomy, respektovan bude architektonicky charakter tradi¢ni
zastavby a urbanistické usporadani,

- vyméra stavebnich pozemkd min. 800 m2, intenzita jejich vyuZziti celkem — max. 40%

4. Podminky pro umist éni a prostorové uspo Fadani ploch vymezenych v Gzemni studii

Lokalita P1 lezi na severozapadnim okraji zastavéného Uzemi obce Béstvina v misté puvodniho
fotbalového hfisté, které neni vyuzivano. Ze severu a vychodu je ohrani¢eno stavajici zastavbou
RD, z jihu mistni komunikaci a ze zapadu polem.

Stavajici okolni obytna zastavba je pfizemni s podkrovim, domy maji pfevazné sklonité stfechy,
obytna podkrovi.

V lokalité P1 jsou stavebni pozemky tvofeny rozdélenim p.¢ 69/9. Pro dopravni obsluhu je
navrzena nova mistni komunikace spojujici stavajici komunikace na severnim okraji lokality a
mistni komunikaci na jiznim okraji lokality.

V rdmci Uzemni studie jsou zpfesnény podminky pro umisténi a objemové FeSeni staveb:

1) NavrZzené stavebni parcely jsou o min. velikosti 800 m2. V lokalité podél komunikaci je
navrzena stavebni ¢ara (min. 6 m od uliéniho oploceni s vyjimkou krajnich pozemka).

2) Max . vySka hfebene stfechy 8 m nad terénem

3) Stfecha sedlova ve sklonu 38°-45°. Doplrikové stavby navazujici na stavbu hlavni (RD) —
jako garéze, sklady mohou mit stfechu pultovou, valbovou.

4) Obdélnikovy padorys (s doporu¢enym pomérem stran 1:2) pfizemniho objektu, s moznosti
vestavéného podkrovi, objekt ma byt osazen tak, aby respektoval stavajici terén s max.
do T nebo do U.

5) Oploceni pozemkud RD — max. vySka 1,60 m, uliéni oploceni s nizkou podezdivkou v. do 0,5
m, vypln svisla — kovova, difevéna, pfipadné oploceni pletivové. Oploceni zbyvajicich hranic
pozemku — pletivové, max. vysky 1,80 m.

6) Na pozemcich rodinnych domu jsou pFipustné pouze doprovodné objekty, jako jsou garaze,
stavby pro uskladnéni zahradni techniky, nafadi, stavby ob&anského vybaveni mistniho
vyznamu, nerusSiciho charakteru, slouzici zejména pro obsluhu Gzemi.

7) Drobné a dopliikové stavby (napf. pergoly, dfevniky, zahradni posezeni, bazény, garaze
apod.) se posuzuji individudlné v zavislosti na kvalit¢ a charakteru okolni zastavby,
v urcitych odtvodnénych pfipadech lze pfipustit objekty, které nebudou v pfisném souladu
se zakladnimi hmotovymi podminkami pro vystavbu, napf. v typu a sklonu stfechy, v téchto
pfipadech je moZno podminecné pfipustit stfechy se Sikmymi stfeSnimi rovinami — pultova,
valbova.

Plochy pro umisténi objektid obganské vybavenosti nejsou vymezeny, nebot se nepredpoklada
jejich vystavba.

Celkovy p fehled ploch:
Lokalita P1
Vyméra lokality — 0,62 ha



Plocha stavebnich pozemkl — 0,4494 ha

Rodinné domy celkem — 5

5. Podminky pro dopravni infrastrukturu
a) silniéni doprava
Lokalita P1

Resené Gzemi se nachazi pfi severozapadni hranici zastavéného Gzemi obce Béstvina na hranici
k.U. Béstvina a Vestec u Béstvini. Terén je rovinaty. Lokalita je dopravné napojena z mistnich
komunikaci, které jsou asfaltové, Sife cca 3 — 6,0 m. Navrzeno je propojeni komunikace na jiznim
okraji lokality a komunikace severnim okraji lokality (na této komunikaci je maximalni rychlost
upravena dopravnim zna&enim na 30km/h). Sitka nové komunikace bude 6 m, je obousmérna

dvoupruhova komunikace.

Novéa komunikace je zaFazena do funkéni skupiny C - obsluzné dle CSN 736110, mistni obsluzné
komunikace s maximalni rychlosti 30 km/hod. — navazuje na lokalitu severnég, kde je také omezena
rychlost na 30 km/h. V kazdém misté ulice je zabezpecen min. prijezdny prostor 8. 3,50 m a vySky
4,20 m. Na kazdy novy pozemek bude navrzen sjezd z navrzené mistni komunikace. Minimalni
Sifka sjezdu je 4 m. Na zacatku a konci nové lokality je zpomalovaci prvek — zvy3eny prah
z dlazby (pfipadné jiny zpomalovaci prvek, pfesny typ bude feSen v navazujici PD). Zpomalovaci
prah musi byt stavebné a technicky proveden tak, aby odpovidal poZadavkim TP 85 ,
Zpomalovaci prahy a TP 218 , navrhovani zon 30“. Nové navrZzena komunikace musi odpovidat
CSN 73 6110 (pfipadné TP 103, TP 218, $itka, podélny a pFiény sklon aj.).

Celkovy minimélni prostor vefejného prostranstvi pro mistni komunikace vyhovuje vyhl. €.
501/2006 Sb., je min. 8,0 m. Podél vozovky je navrZzen travnaty pobytovy prostor slouzici
k nedopravnim ucelim (odpocinek, relaxace, zelen, parkova Upravy aj.).

V lokalité je FeSena doprava v klidu navrZzenim parkovacich stani pro rezidenty i navstévniky.
Parkovaci stani rezidentd budou na vlastnich pozemcich jednotlivych RD v po€tu min. 2 stani pro 1
RD, dale jsou navrZzena 3 podélna stani.

Stavajici obratisté na konci stavajici slepé komunikace bude stavebné zachovano, jedna polovina
bude vyuZita jako plocha pro kontejnery na tfidény odpad a druha polovina slouZi pro vjezd na
stavajici zahradu.

Dopravni zna¢eni bude provedeno v souladu se zdkonem o provozu na pozemnich komunikacich

¢. 361/2000 Sb., a jeho provadéci vyhlaSce ¢&. 30/2001 Sb., Podrobny vykres rozmisténi
dopravniho zna€eni bude soucasti dalSiho stupné projektové dokumentace.

S vystavbou RD zapadné feSené lokality Z10 se zatim neuvazuje a pfipadné napojeni této lokality
musi byt FeSeno tak, aby byla dostatecnéa vzdalenost mezi kfizovatkami.

b) MHD
Reseni méstské hromadné dopravy se nepfedpoklada.

c) pési a cyklistick&4 doprava

V feSeném Uzemi nejsou pro péSi a cyklistickou dopravu vymezeny samostatné chodniky Ci
stezky. P&Si a cyklistick&4 doprava se predpoklada po mistnich komunikacich. Pfichod k lokalité P1
je po stavajici mistni asfaltové komunikaci vedouci podél potoka (vystavba chodniku je zde
technicky nemozna) a nebo po stavajici mistni komunikaci v lokalité nové zastavby RD (severné
lokality).



6. Podminky pro technickou infrastrukturu

Zasobovani pitnou vodou

Stavajici stav

Béstvina je zasobena pitnou vodou z mistniho vodovodu. Voda je jimana vrtem BE — 2 o kapacité
3 I/sec a Cerpana vytlatnym fadem PVC 110 v délce 430 m do vodojemu 250 m3 (max. hl. 396,3
m n. m.). Z vodojemu je veden do obce zasobni fad PVC 160 v délce 530 m

Vodovod je v majetku obce Béstvina a provozuje ho vlastni obec. Vrt BE — 2 ma stanovené PHO
I(oplocené a voda kvalitou vyhovuje vyhl. €. 376/2000 Sh. MZdr. bez Upravy. Obec uvadi minimalni
vydatnost vrtu pouze 0,5 l/sec. Vrt je hluboky 111 m z r. 1979. Povoleni k odbéru &. j.ZP
VH/233.1/92-178/61/K. Na vodovodni siti jsou 2 redukéni stanice.

PFi vychodni hranici lokality prochazi stavajici vodovod PVC 160, ze kterého budou zfizeny

pfipojky.
Navrh

Navrzeny jsou jednotlivé pfipojky z hlavniho fadu na stavebni pozemky, pfipojky jsou ukonéeny
vodomérnymi Sachtami.

Pozadované mnozstvi vody v lokalité P1

Rodinné domy — 5 x 3 obyvatele = 15 ob.
Potfeba vody: 15 x 93 I/ob.den =1 395 I/d = 1,395 m3/d

Celkova potfeba vody: 1,395 m3/d

Kanalizace

Stavajici stav

V obci Béstvina neni vefejnd splaSkova kanalizace. V pfedmétné lokalité existuje jednotna
kanalizace, do které jsou svedeny deStové vody ze stavajici komunikace a predcisténé vody
z domovnich COV. Jednotna kanalizace prochazi krajem pozemku.

Splaskové vody

Navrzend zastavba RD bude vybavena domovnimi COV napojenymi na stavajici jednotnou
kanalizaci. V dalSim stupni projektové dokumentace budou provéreny vysSkové poméry v lokalité a
moznost napojeni COV na tuto kanalizaci.

Priimérny denni prutok splaSkovych vod Q.4 (m3/den) -0,40
Maximalni hodinovy prutok splaskovych vod Qmax (Mm3/hod) -0,12*5=0,60
Destové vody

DeStové vody z navrZzené komunikace budou svedeny pomoci uliénich vpusti do jednotné
kanalizace a svedeny do Béstvinského potoka.

Vypodet destového odtoku z navrhovych komunikaci je pouze orientaéni dle CSN 756101. Je
uvazovan navrhovy 2 — lety dést’ i=143 I/s.ha.

Predpokladané mnoZstvi deStovych vod:
Celkova plocha komunikaci............cccccvvveerieeennnnes 680 m2 = 0,068 ha
Q=0,068x 0,7 x 143l/s/ha = 6,801/s

Destové vody ze stifech RD a zpevnénych ploch budou zasakovany na pozemcich RD.
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Intenzita 15 — ti minutového desté (I/s/m2) -0,017

Celkové redukované plocha — 1 RD - 140 m2 (prdmér)
Vypoctovy prutok destovych vod (I/s) -2,4 (1 RD)
Roéni mnoZstvi deStovych vod (m3) -99

Zasobovani elektrickou enerqii

Stavajici stav

Obec je zasobovéana el. energii z distribu¢nich TS, nejblizsi trafostanice je TS &€. 1286 jizné lokality
u rohu zameckého parku. TS je pfipojena vrchnim vedenim €.852 VN 35 kV. Vychodnim krajem
lokality prochazi kabelové vedeni NN, na severnim okraji lokality jsou kabelové rozvody NN v hové
lokalité zastavby RD.

Navrh:

Pfipojeni RD v lokalité P1 bude feSeno kabelovym vedenim NN napojenim na stavajici distribuéni
sit v blizkosti lokality. Jednotliva OM budou pfipojena z piliftG osazenych skfinémi SS200.
Konkrétni napojeni jednotlivych RD bude feSeno na zakladé smlouvy o pfipojeni lokality Ci
jednotlivych RD uzaviené mezi spole¢nosti CEZ Distribuce a.s. a stavebnikem.

Predpokladand pot feba elektrické energie:
V Uzemi je navrzeno max. 5 RD

Bilance p fikonu a transforma €&niho vykonu

Z energetického hlediska se uvaZzuje smiSenym stupném elektrizace. U bytd v RD se vzhledem k
rostoucimu stupni elektrizace doméacnosti, zejména instalaci klimatizaénich jednotek, uvazuje se
se stupném elektrizace B. RozSifeni elektrického vytapéni se bilanéné predpokladé pro cca 50 %
byt v RD.

Predpokladané rozdéleni byt podle stupné elektrizace:

3 byty - stupen elektrizace B (vafeni el. energii, vytapéni tuhymi palivy, plynem atd.)
2 byty - stupen elektrizace C (vafeni el. energii + elektrické vytapéni)

Podilové maximum byt @ (Bmay) - mérny pfikon bytové jednotky je podle CSN 33 2130 stanoven
na 2,8 kW/byt pro stupen elektrizace B, pro pIné elektrifikované byty (vafeni el. energii, v€etné
smiSeného elektrického vytapéni) se uvazuje s mérnym pfikonem 12 kW/byt (stupen elektrizace
C).

Bmax=3x2,8+2x12=232,4 kW

Podilové maximum vybavenosti (V max), V€etné drobnych podnikatelskych aktivit, je stanoveno z
meérného ukazatele vztazeného na bytovou jednotku - 0,8 kW/byt.

Vmax 5 X 0,8 =4,00 kW

Podilové maximum bytd a vybavenosti ur€uje potfebny pfikon bytové - komundlni sféry, vcetné
drobnych podnikatelskych aktivit. Pfi vypoctu transformacéniho vykonu (Pprs) je uvazovano s 20 %
rezervou pro optimalni vyuziti transformatorl a zajiSténi stability provozu pfi kryti odbérovych
maxim.

PDTS = (Bmax+ Vmax) X 1.20 = 43,68 kVA



Podle bilance pfikonu elektrické energie a transformaéniho vykonu je nutno pro lokalitu vyhledové
zajistit cca 44 kVA.

Zasobovani plynem

Stavajici stav:

Obec Béstvina véetné Casti Vestec je plynofikovana. Obec je pfipojena prodlouzenim STL sité ze
sméru od TfemoSnice. Patefni fad je DN 63, doplfiovany DN 50. Provozni tlak je 0,3 MPa.

Krajem lokality prochézeji STL plynovody. STL plynovodni sit v obci je feSena tak, aby byla
schopna pokryt veSkeré potfeby k uspokojeni poptavky plynofikace.

Napojeni jednotlivych odbérateld je realizovano stfedotlakymi plynovodnimi pfipojkami (dle
pozadavku CSN 386413 a TP G 70201), za pouZiti domovnich regulatord RP 6 a RP 10, které jsou
soucasti odbérného zafizeni s umisténim za hlavnim uzavérem v uzamykatelnych skfirikach.
Navrh stav:

NavrZzenou zastavitelnou plochu je mozné napojit na stavajici plynovodni sit’ jejim prodlouzenim.
Plyn bude vyuZivan zejména na vytapéni a ohifev TUV.

Pozadované mnozstvi vody v lokalité P1

Rodinné domy — 5
Plynovy kotel — 1,6 m3/hod /1RD
Potfeba plynu maximalni Qnmnax: 1,6 X 5 =8 m3/hod

Celkova ro¢ni potfeba plynu: 15 000 m3

Verejné osv étleni

Stavajici mistni komunikace na severnim okraji lokality je vybavena vefejnym osvétleni, osvétleni
navrzené komunikace bude napojena na stavajici kabelové vedeni VO.

Stozary podél komunikace budou vy3ky 5 m a budou vybaveny LED svitidly 50 W.

Komunika €éni vedeni

Stavajici stav

V fe§eném Gzemi se nachazeji sité elektronickych komunikaci spoleénosti Ceskéa telekomunikaéni
infrastruktura a.s. (dale jen SEK) nebo jeji ochranné pasmo.

Navrh:

Navrzené stavebni pozemky je mozné pfipojit na telekomunikacni sit spole¢nosti CETIN. Pfi
realiaci staveb je nutno dodrzet podminky stanovené zakonem ¢. 127/2005 Sh. a dale CSN
736005 (Prostorova Uprava vedeni technického vybaveni) a normy souvisejici CSN 332160 a CSN

33 2000-5-54.

Stavajici sité budou respektovany, v misté kfizeni s navrzenou komunikaci &i zpevnénymi
plochami, budou osazeny chranicky.



Verejnd prostranstvi

Sitka vefejného prostranstvi, jehoZ soudasti bude pozemni dvoupruhova komunikace
S obousmérnym provozem, je miniméalné 8,0 m.

Nezpevnéné plochy obytného souboru budou upraveny jako plochy zelené. Zakladem koncepce
zelené jsou volné travnaté plochy s menSimi skupinami kefu. Vzhledem k tomu, Ze vyméra lokality
nepresahuje 2 ha, neni nutno vymezovat vefejné prostranstvi dle vyhlasky ¢.501/2006 Sb., § 7,
odst.(2).

7. Podminky pro ochranu hodnot a charakteru tzemi

V feSeném Uzemi jsou evidovany nemovité kulturni pamatky. Lokalita se nachézi v blizkosti
zameckého parku, ktery je nemovitou kulturni pamatkou. Stavbou nebe dotéena NKP.

Cast tzemi obce Béstvina se nachazi v CHKO Zelezné hory. Lokalita P1 se nachazi mimo CHKO.
V blizkosti lokality se nachazi lokalita NATURA 2000 - Béstvina CZ0533295 , lokalita pachnika
hnédého, plocha 19,09 ha. Toto chranéné tuzemi do lokality pfimo nezasahuje.

Respektovany jsou vyznamné pfirodni a ekologické hodnoty:
- vyznamné krajinné prvky ze zakona — lesy, udolni nivy, vodni toky, rybniky, mokfady, bfehové
porosty, meze apod.

Celé Gzemi je uUzemim s archeologickymi nalezy. Zamér stavebni c¢innosti na Uzemi s
archeologickymi nalezy podléhd ohlaSovaci povinnosti stavebnika podle ust. 8§22 odst. 2
pamatkového zakona Archeologickému Ustavu Akademie véd CR, v.v.i. (Letenskéa 4, 118 01 Praha
1) a povinnosti umoZznit na dot€éeném Uzemi provést archeologicky vyzkum.

8. Podminky pro vytva feni pFiznivého Zivotniho prost Fedi a ochranu ve fejného zdravi

Pro vytvorfeni priznivého Zzivotniho prostfedi a ochranu vefejného zdravi jsou navrZzena tato
opatfeni:

- napojeni lokality na vodovod, kanalizaci

- navrZeni dostate¢né velkych stavebnich pozemkud se soukromou zeleni

Pozéarn é bezpeénostni FeSeni

Dle CSN 730833 se jedna o planovanou vystavbu samostatné stojicich budov skupiny OB1 —
rodinné domy s nejvySe tfemi obytnymi burikami, maximalné tfemi uzitnymi nadzemnimi podlazimi
a 1 podzemnim podlazim, celkova pudorysna plocha vSech podlazi je do 600 m2.

Zdrojem pozarni vody (CSN 730873, CSN 730802) jsou stavajici vodni nadrze.

PFistupové komunikace a nastupni plochy pro pozarni techniku (CSN 730802, CSN 730833, vyhl.
€. 23/2008 Sb., vyhl. ¢ 268/2011). Lokalita Z5 je dopravné napojena ze stavajicich mistni
komunikaci. Komunikace v lokalité Z5 je obousmérna, jednopruhova s. 4,0 m.

9. Vymezeni ve fejné prosp éSnych staveb a ve Fejné prosp é€Snych opat reni

V rdmci Uzemni studie nejsou vymezeny vefejné prospésné stavby a verejné prospésna opatfeni.
VPS a VPO jsou vymezeny v Uzemnim planu.



10. Druh a 0 €el umis tovanych staveb

V rdmci Uzemi studie je navrzeno umisténi téchto staveb:
Technické infrastruktura:

- jednotna kanalizace

- vodovod

- plynovody

- kabelové rozvody NN

- vefejné osvétleni

Dopravni infrastruktura:

- nova mistni komunikace

11. Podminky pro vymezena ochranna pasma

V Gzemi je nutno respektovat trasy dopravni a technické infrastruktury véetné ochrannych pasem:

Ochranna a bezpe €énostni pasma — dle zakona €. 458/2000 Sbh.

- vrchni vedeni napéti nad 1kV a do 35kV — pro vodi¢e bez izolace 7 m od krajniho vodi¢e (resp. 10 m u
zafizeni postaveného do 31.12.1994)

- podzemni vedeni elektrizacni soustavy do 110 kV v€etné ¢ini 1m po obou stranach krajniho kabelu
kabeloveé trasy

V ochranném pasmu nadzemniho vedeni je podle 846 ods t. (8) a (9) zak&zéno:

1. zfizovat bez souhlasu vlastnika téchto zafizeni stavby & umistovat konstrukce a jind podobna zafizeni, jakoz i
uskladnovat hoflavé a vybusné latky,

2. provadét bez souhlasu vlastnika zemni prace,

3. provadét ¢innosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpeénost provozu téchto zafizeni nebo ohrozit Zivot, zdravi
¢i majetek osob,

4. provadét ¢innosti, které by znemozrovaly nebo podstatné znesnadnovaly pfistup k t¢mto zafizenim,

5. vysazovat chmelnice a nechavat rist porosty nad vysku 3 metry.

Pokud stavba nebo stavebni ¢innost zasahuje do ochranného pasma nadzemniho vedeni, je tfeba pozadat o pisemny
souhlas vlastnika nebo provozovatele tohoto zafizeni na zakladé 846, odst. (8) a (11) Zakona €. 458/2000 Sh.

V ochranném pasmu podzemniho vedeni je podle 846 od  st. (8) a (10) zak&zano:

a) zfizovat bez souhlasu vlastnika téchto zafizeni stavby ¢i umistovat konstrukce a jin4 podobna zafizeni,
jakoz i uskladriovat hoflavé a vybusné latky,

b) provadét bez souhlasu vlastnika zemni prace,

c) provadét ¢innosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpe¢nost provozu téchto zafizeni nebo ohrozit
Zivot, zdravi ¢i majetek osob,

d) provadét Cinnosti, které by znemoznovaly nebo podstatné znesnadnovaly pfistup k témto zafizenim, e)
vysazovat trvalé porosty a prejizdét vedeni téZkymi mechanizmy.

Pokud stavba nebo stavebni ¢innost zasahuje do ochranného pasma podzemniho vedeni, je tfeba pozadat
o pisemny souhlas vlastnika nebo provozovatele tohoto zafizeni na zékladé §46, odst. (8) a (11) Zékona ¢.
458/2000 Sb.
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Ochranna pasma dle zdkona €. 127/2005 Sb.

Ochranné pasmo SEK je v souladu s ustanovenim § 102 zakona €. 127/2005 Sh., o elektronickych
komunikacich a o zméné nékterych souvisejicich zakonu stanoveno rozsahem 1,5 m po stranach krajniho
vedeni SEK.

Ochranna pasma dle zdkona €. 274/2001 Sb. (zakon o vodovodech a kanalizacich)

Ochranna pasma jsou vymezena vodorovnou vzdalenosti od vnéjSiho lice stény potrubi nebo kanaliza¢ni
stoky na kaZdou stranu

- u vodovodnich fadl a kanaliza¢nich stok do praméru 500 mm véetné, 1,5 m,

- u vodovodnich fadl a kanaliza¢nich stok nad primér 500 mm, 2,5 m,

- u vodovodnich fadu nebo kanaliza¢nich stok o praméru nad 200 mm, jejichz dno je ulozeno v hloubce vétsi
nez 2,5 m pod upravenym povrchem, se vzdalenosti podle pismene a) nebo b) od vnéjsiho lice zvySuji 0 1,0
m.

V ochranném pasmu vodovodniho  Fadu nebo kanaliza €ni stoky Ize

a) provadét zemni prace, stavby, umistovat konstrukce nebo jina podobna zafizeni ¢i provadét ¢innosti,
které omezuji pfistup k vodovodnimu fadu nebo kanalizaéni stoce nebo které by mohly ohrozit jejich
technicky stav nebo plynulé provozovani,

b) vysazovat trvalé porosty,

c) provadeét skladky mimo skladek jakéhokoliv odpadu,

d) provadét terénni Upravy,

jen s pisemnym souhlasem vlastnika vodovodu nebo kanalizace, popfipadé provozovatele, pokud tak
vyplyva ze smlouvy uzaviené podle § 8 odst. 2.

Letectvi

V FfeSeném Uzemi se nachazi prostor pro Iétani v malych a pfizemnich vyskach a ochranné pasmo
letiStniho radioloka¢niho prostfedku zahrnuté do jevu 102 letiSté v€etné ochranného pasma.
VSeobecné pro Uzemni stavebni ¢innost v feSeném Uzemi plati:

Pfedem bude s Vojenskou ubytovaci a stavebni spravou Pardubice, Teplého 1899, projednana
vystavba: VYMEZENA UZEMI — celé spravni tzemi

Vymezenym Uzemim MO ve smyslu 8 175 zdkona &. 183/2006 Sb., vnémz lze vydat uzemni
rozhodnuti a povolit stavbu jen na zakladé zavazného stanoviska Ministerstva obrany, je celé
Uzemi: Celé Uzemi pro tyto druhy vystavby:

Stavby vy3Si nez 15 m nad terénem pokud neni vySe uvedeno jinak Vystavba nebytovych objektd
(tovarny, haly, skaldové a obchodni komplex, rozsahlé stavby s kovovou konstrukci apod.) Stavby
vyzarfujici elektromagnetickou energii (ZS radiooperatori, mobilni telefonl, vétrnych elektraren
apod.) Stavby a rekonstrukce dalkovych kabelovych vedeni VN a VVN

Zmény vyuziti Gzemi

Nové trasy pozemnich komunikaci, jejich pfelozky, rekonstrukce, vystava, rekonstrukce a ruseni
objekt a na nich v€etné silninich mostu, Cerpaci stanice PHM Nové dobyvaci prostory véetné
rozSifeni pavodnich Vystavba novych letist, rekonstrukce ploch a letiStnich objektd, zména jejich
kapacity Zfizovani vodnich dél (pfehrady, rybniky). Vodni toky — vystavba a rekonstrukce objekt(
na nich, regulace vodniho toku a ostatni stavby, jejichz vystavbou dojde ke zménam pomérl vodni
hladiny. Riéni pFistavy — vystavba a rekonstrukce kotvicich mol, manipulaénich ploch nebo jejich
ruseni

Zelezniéni tratd, jejich ruseni a vystavba novych, opravy a rekonstrukce objektd na nich).
Zelezni¢ni stanice, jejich vystavba a rekonstrukce, elektrifikace, zména zafazeni apod.

VeSkera vystavba dotykajicich se pozemka, s nimiz pfislusi hospodarit MO

12. Podminky pro pozemky tzemniho systému ekologick € stability

Resené Gizemi Gzemni studie se nedotyka prvki Gzemniho systému ekologické stability.
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13. Udaje o po étu list & a poé&tu vykres & Gzemni studie

1. SIRSI VZTAHY, M 1:5 000
2. ZAKRES DO KATASTRALNI MAPY, M 1:500
3. VYKRES DOPRAVNI A TECHNICKE INFRASTRUKTURY, M 1:500

4. KOORDINACNI SITUACNI VYKRES, M 1:500
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