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I. RESENI UP
I.1 VYMEZENI ZASTAVENEHO UZEMI

(1) Zastavéné Gzemi je aktualizovano k datu 24. dubna 2024.

(2) Vyméra zastavéného Uzemi se zvétSuje na 900,05 ha, rozloha nezastavéného Uzemi Cini
se zmensuje na 2420,90 ha.

(3) Upravuje se nazev nasledujici kapitoly do znéni:

I.2 ZAKLADNI KONCEPCE ROZVOJE UZEMI OBCE

Beze zmén.

(4) Upravuje se nazev nasledujici kapitoly do znéni:
I.3 URBANISTICKA KONCEPCE

1.3.1 Navrh urbanistické koncepce reseni

1.3.1.1 Urbanisticka koncepce Feseni

(5) Vtextu se upravuji presné nazvy ploch s rozdilnym zplsobem vyuziti, jejich kody
a oznaceni druhu. Obsahové beze zmén.

(6) Upravuje se nazev nasledujici kapitoly do znéni:

1.3.2 Vymezeni zastavitelnych a transformacnich ploch

(7) Obsah kapitoly se upravuje dle platné legislativy (odpovidaji Clenéni dle §§15-31 vyhlasky
157/2024):

1.3.2.1  Plochy bydleni

(8) ,Zony bydleni™ se rusi a nahrazuji je ,Plochy bydleni®, cely ptvodni obsah kapitoly se rusi
(Casti tykaijici se ploch smiSenych obytnych se presouvaji do kapitoly A.3.2.6) a nahrazuje
znénim:

+Plochy bydleni jsou podrobné&ji clenény:
BV bydleni venkovské
BI bydleni individualni
BH bydleni hromadné

Navrzeny jsou nasledujici plochy zmén:
oznaceni | koéd typ vymeéra | etapa | vyskova individualni podminky
(ha) regulace
Z.28a BV | Bydleni venkovské 0,96 , o
7 28b BV | (Medlegice jih) 0,61 I 2 NP |Zastavitelnost max. 25 %.
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z.28c | BV 0,27
Z.28d BV 0,34
Z.28¢ | BV 0,47
Z.28f BV 0,39
Bydleni venkovské
229 BV (Medlesice pod rybnikem) 0,31
Z.30a BV Bydleni venkovské 0,26
2.30b BV (Medlesice proluky) 0,3
Z.30c BV 0,32
Z.31a BV 0,49
Z.31b BV _|Bydleni venkovské 0,58 I
Z.31c BV |(Topol) 0,6 )
Z.31d BV 0,14
Z2.32 BV | Bydleni venkovské 2,1 II. 2 NP | Zastavitelnost max. 25 %.
Z.33 BV [(VICnov) 1,03
Z.55a BV _|Bydleni venkovské 0,33
Z.55b BV [(MedleSice pod rybnikem) | 0,44
7359 BV Bydleni venkovské (Topol 0,12
(sever)
Navrzeny jsou nasledujici plochy zmén:
oznaceni | kod typ vyméra | etapa | vyskova individualni podminky
(ha) regulace
Z.11la BI 0,48
Z.11b BI 0,81
Z.11c | BI 0,97 oL
Z.11d BI 0,83 Dle regulacniho planu Pumberka.
Z.11e BI 0’23 PIOChy v SV éalst| IOkahty
7 11f BI 0.92 Pumberka (Z.11a, Z.11b, Z.11c,
‘ Z.11g) budou provéfeny
Z.11g B 0,72 akustickym posouzenim
Z.11h BI |Bydleni individudini 1,21 I 2 NP+P V (izemnim, resp staveBnim
Z.11i BI |(Pumberka) 0,88 ' up) |y o ! .
Z.11] BI 036 Fizeni bucle p,rokaz_anlo o ,
L neprekroceni maximalni pripustné
Z.11k BI 0,91 hladiny hluku v chranénych
Z.11 BL 0,43 vnitfnich i venkovnich prostorech
Z.1lm Bl 0,87 staveb a venkovnich prostorech.
Z.11n BI 1,38
Z.110 BI 1,06
Z11p BI 1,18
Bydleni individualni Podminéno zpracovanim Gzemni
.12 Bl (Na Vétrniku) 0,86 studie US.11
Bydleni individualni
Z.12a BL | Na Vétriku) 0,59
Bydleni individualni
Z.13 BL | Na Vyslun) 0,53
Z.14a BI Bydleni individualni 0,17 dostavba proluky
(centrum)
Bydleni individualni
Z.15 BI (Vaclavska) 0,17
gi;‘; gi Bydlen individuaini (VI¢i 32? |
7 17c BI Hora — K Prestim) 0,72 2 NP |Zastavitelnost max. 25 %.
Z2.17d BI 1,6
Bydleni individualni
218 Bl (V_Pist'ovech) 0,24
Z.20a BI |Bydleni individualni 10,74 II.
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2.20b BI |(Skfivanek II) 0,17 L
Z.20c BI 0,42 L.
Z.21a BI |Bydleni individualni 0,15 I.
Z.21b BI |(proluky Skfivanek) 0,32 L.
Z2.21c BI 0,26 L.
2.22 BI Bydleni individualni 1,58 k provéreni Uzemni studii US.9
: (Skiivanek 1) ' P :
Z.23a BI _|Bydleni individualni 0,09 y
Z.23b BI |(Caslavska — Gorkého) 0,23 Caslavska - Gorkého
Z.23c BI 0,44
7.23d BI Bydleni |n,cl|y|dualn| 1,22 souc_z?st uzemi k provereni Uzemni
(za gymndziem) studii US.10
soucast uzemi k provéreni (zemni
studii US.2. V rdmci US bude
794 BI Bydleni individualni 0,28 1. provereno akustlc,kym B
(sever) posouzenim, které prokaze
dodrzeni hygienickych limitd pro
hluk.
Plocha je pfipustna, pokud bude
v nasleduijicim Fizeni podle
7253 BI Bydleni |_nd|V|duaIn| 5,61 1. 2 NP stavel_onlr)o zakonva n,avrhe,m,
(Markovice) technickych opatreni prokazano
zajisténi funkcnosti melioracniho
zarizeni. Zastavitelnost max.25%.
7 954 BI Bydleni |_nd|V|duaIn| 0,49 L 2 NP
(Markovice)
Bydleni individualni
.27 BI (Markovice — proluka) 0,07
2109 BI By,gllenl individualni 0,55
(Pist'ovy)
T117 BI Bydleni |[1d|V|duaIn| (ulice 0,09
Moravska)
7118 BI By,cvllfanl individualni 0,08
(Pist'ovy)
Bydleni individualni
Z2.120 BI (Na Vtrniku) 0,13
7121 BI Bydleni |,nd|V|duaIn| 0,02
(ul. Nova)
Bydleni individualni
Z.134 BI (VI& Hora) 0,06
7142 BI Bydleni |_nd|V|duaIn| 0,13 2 NP
(Markovice)
7371 BI vadlgnl individualni 0,49
(Snajdova)
Navrzeny jsou nasledujici plochy zmén:
oznaceni | kod typ vyméra | etapa | vyskova individualni podminky
(ha) regulace
pfipravena lokalita: pfestavba,
dle DUR. Zastavitelna za
Bydleni hromadné (VCES podminky souhlasu vodopravniho
T.1 BH |v ulici v V Hlinikach, 1,7 I. | 5NP+UP |Ufadu. Bude provéreno
rezidence Chrudim Park) akustickym posouzenim, které
prokaZe dodrZeni hygienickych
limitG pro hluk.
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Provéfit izemni studii US.2;
Z.3a BH B , , 3,15 podminkou vystavby je omezeni
ydleni hromadné N b v
(Chrudim sever) IL. 3 NP hyglenlckgho VOP drubezarny
Z2.3b BH 2,99 VEMA a prelozka teplovodu.
Zastavitelnost max. 40 %.
Z4a BH |Bydleni hromadné 0,44 I 4 NP+UP Pripravena lokalita: dle RP
Z.4b BH |(Pumberka) 0,29 ) Pumberka
76 | gy |Bydlenihromadne 407 | L | 3NP |Zastavitelnost max. 30 %.
(Skrivanek II)
Z.8a BH |Bydleni hromadné 1,02 Pripravovana lokalita Olbrachtova
Olbrachtova a za L. 4 NP+UP |a za gymnaziem. Zastavitelnost
Z.8b BH gymnaziem) 0,52 max. 30 %.
Bydleni hromadné dostavba lokality pod nemocnici,
2.9 BH (Na Spici) 1,6 L | 4NP+UP | stavitelnost max. 30 %.
Dle zpracované dokumentace.
Zasahuje do zaplavového uzemi
vyznamného vodniho toku
Chrudimka, podminkou vyuziti je
5 NP protipovo,dﬁovej_ ochrana Ioke,ﬂity.
Bydleni hromadné (max Ke st_aybam a cinnostem v teto
Z.10 BH o 3,02 L. ", | lokalité stanovi podminky
(Pist'ovy) 17 m nad L sy o
terénem) vodopravni ,urad. Zpusob a
charakter zastavby bude
provéren akustickym posouzenim,
které prokaze dodrzeni
hygienickych limitl pro hluk.
Zastavitelnost max. 30 %.
transformace nevyuzitého
zastavéného Uzemi a vyuziti
Bydleni hromadné zbvtkoyvé hq r,udera'llm’ho lﬁlzemi,
T.45 BH o . 1,58 4 NP+UP |k provereni uzemni studii US.8.
(Priimyslova) . .y .
Realizace podminena prokazanim
spInéni pozadavk{ ochrany pred
hlukem a vibracemi.
T.140 BH Bydleni hromadné 0,32 3 NP t_ransformace arealu stavebni
(Opletalova) firmy
I1.3.2.2 Plochy rekreace
(9) ,Rekreace" se méni na ,Plochy rekreace".

(10) Vklada se text:

+Plochy rekreace jsou podrobnéji déleny:

RI

RZ
RO
RH

rekreace individualni

rekreace v zahradkarskych osadach

rekreace na oddechovych plochach

rekreace hromadna®

(11) Na tomto misté se rusi se text:

»Z hlediska rekreace je velmi atraktivni také prostor kolem feky Chrudimky severovychodné od centra
mésta. Timto smérem je navrzeno zfidit ,vné&jsi turisticky okruh" az k Vestci. Kolem Chrudimky doplnit
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plochy pfirodniho charakteru (P261, K262, K263, P264, K265, K266 P267 a K268), at’ uz navazujici na
chranéna Gzemi, nebo na stavaijici plochy pfirodniho charakteru. Zemédélské pozemky v nivé feky
postupné zatraviovat. Plochy jsou oznaceny RN, vtéchto plochach neni pfipustna vystavba
rekreacnich objektd.

Rekreace na plochach pfirodniho charakteru je navrzena i v zapadni Casti Chrudimé — Na Skfivanku za
aredlem byvalého motokrosu. Déle je navrzena na plochach kolem rugené Zeleznice v Medlesicich. UP
navrhuje ozelenéni dopravnich koridorl a zaclonéni pr@imyslové zény Transporta v dalkovych
pohledech.

Pro rekreaci individualni jsou navrZeny plochy dopliuijici proluky v chatové lokalité v mistni ¢asti Topol,
jedna se o plochy Z33a Topol a Z357 (U Velryby). Plocha Z357, vymezena v ochranném pasmu lesa,
je zastavitelna jen se souhlasem organu statni spravy lesl podle § 14 odst. 2 lesniho zakona; lezi
CasteCné i v zaplavovém Uzemi vyznamného vodniho toku Chrudimka, ke stavbam a Cinnostem v této
lokalité stanovi podminky vodopravni Ufad. Dale je navrzeno rozsiteni stavajici zahradkarské osady U
Jordanku (plocha Z33e) a plochy doplfiujici stavajici objekty zahradek v lokalité Pistovy: Z123a, Z123b
a Z126, v malém rozsahu i rozsireni stavajici lokality na VICi horfe Z128. Pro rekreaci hromadnou
specifickou je vymezena plocha pro autokemp Z33c v lokalité Podhlra v jihozapadni Casti Uzemi.
VyuZiti rekrea¢niho potencialu s vazbou na CHKO Zelezné hory je podpofeno navrhem plochy Z33d
pro infocentrum vedle parkovaci plochy Kometa."

(12) Za druhy odstavec textu se vklada novy obsah kapitoly:

<Navrzeny jsou nasledujici plochy zmén:
oznaceni | koéd typ vymeéra | etapa | vyskova individualni podminky
(ha) regulace
Rekreace individualni
Z.333 RI (Topol — zapadni okraj) 0,13
zastavitelna jen se souhlasem
organu statni spravy lesti podle §
14 odst. 2 lesniho zakona; lezi
Rekreace individualni CasteCné i v zaplavovém Gzemi
2.357 RI (U Velryby) 0,08 vyznamného vodniho toku
Chrudimka, ke stavbam a
¢innostem v této lokalité stanovi
podminky vodopravni urad
Navrzeny jsou nasledujici plochy zmén:
oznaceni | kod typ vyméra | etapa | vyskova individualni podminky
(ha) regulace
Rekreace s I
7330 RZ |v zahradkafskych 0,67 rozsireni stavajici zahradkarské
osadach (U Jordanku) osady
Z.123a RZ |Rekreace 0,82 v s C o av s
2 123b RZ |v zahradkafskych 0,38 rozsireni stavajici zahradkarské
7126 | Rz |osadéch (Pigtovy) 0,12 osady
Rekreace
Z.128 RZ |v zahradkarskych 0,03 rozsifeni stavajici lokality
osadach (VI¢i Hora)

Z hlediska rekreace je velmi atraktivni také prostor kolem feky Chrudimky severovychodné od centra
mésta. Timto smérem je navrzeno zfidit ,vné&jsi turisticky okruh™ az k Vestci. Kolem Chrudimky doplnit
plochy rekreace, at' uz navazujici na chranéna Gzemi, nebo na stavajici plochy pfirodniho charakteru.
Zemédélské pozemky v nivé Feky postupné zatraviovat. Plochy jsou oznaceny RO, v téchto plochach
neni pfipustna vystavba rekreacnich objektd.
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Navrzeny jsou nasledujici plochy zmén:
oznaceni | kod typ vyméra | etapa | vyskova individualni podminky
(ha) regulace
Rekreace na
K.262 RO |oddechovych plochach 5,06
(Skfivanek 1.)
Rekreace na
K.263 RO oddechovych plochach 0,97
Rekreace na
T.264 RO oddechovych plochach 0,21 . .
Plochy u Chrudimky, ve vazbé na
Rekreace na s N , 0, ;
K.265 RO . . 4,85 chranéna uzemi a prirodni plochy
oddechovych plochach "
Rekreace na kolem reky
K.266 RO oddechovych plochach 503
Rekreace na
T.267 RO |oddechovych plochach 0,66
(MedleSice — jih)
Rekreace na
K.268 RO |oddechovych plochach 1,81
(Podh{ira)
Navrzeny jsou nasledujici plochy zmén:
oznaceni | kod typ vymeéra | etapa | vyskova individualni podminky
(ha) regulace
Rekreace hromadna o
Z.33c RH (Podhéira) 5,82 autokemp Podhlra
Rekreace hromadna infocentrum vedle parkovaci
2.33d RH (Podhiira) 0,42 plochy Kometa

1.3.2.3  Plochy obc¢anského vybaveni

(13) ,Obcanské vybaveni (mimo vefejnou vybavenost)' se rusi a nahrazuje ,Plochy
obcanského vybaveni*

(14) Vklada se text:
+Plochy obc¢anského vybaveni jsou podrobnéji clenény:

ov obcanské vybaveni verejné
OV.s vzdélani a vychova
OV.p socialni sluzby a péce o rodinu
OV.z zdravotni sluzby
OV.k kultura
OV.v vefejna sprava
OV.o ochrana obyvatelstva

OK.m obcanské vybaveni komercni — mala a stfedni
OK.v obcanské vybaveni komercni — velka

0os obcanské vybaveni sport

OH obcanské vybaveni hrbitovy

(0)¢ obcanské vybaveni jiné —golf

Obcanské vybaveni vefejné (véetné ploch zmén) je popsano nize v kapitole A.4.1."
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1.3.2.3.1 Obcanské vybaveni sport

(15) ,Zafizeni télovychovna a sportovni® se méni na ,,ObCanské vybaveni sport™.

(16) Vycet ploch na konci kapitoly se rusi a nahrazuje tabulkou:

<Navrzeny jsou n

asledujici plochy zmén:

oznaceni | koéd typ vymeéra | etapa | vyskova individualni podminky
(ha) regulace
Obcanské vybaveni sport
Z.54 0S (Na Skfivanku) 0,96
Z.56a 0S | Obcanské vybaveni sport | 0,08
Z.56b 0S | (VI¢nov) 0,26
Obcanské vybaveni sport
Z.57 (O (Podhtira) 4,76

1.3.2.3.2 Ubytovani a vefejné stravovani

(17) Ve tietim odstavci se na konci pridava zavorka ,,(Z.33c RH)".

(18) Posledni odstavec se upravuje do znéni:

»Vyhledové Ize do rezervy golfového arealu zahrnout (R.14 OX) i vysoce kvalitni
hotel (pro narocnou klientelu)."

1.3.2.3.3 Obchodni sit’

Vycet navrhovych ploch je nahrazen tabulkami v ¢lenéni dle typ(:

Navrzeny jsou n

asledujici plochy zmén:

(u nemocnice)

oznaceni | kod typ vyméra | etapa | vyskova individualni podminky
(ha) regulace
Z.48a | OK.v |Obcanské vybaveni 1,92 I1. 3NP | Soucast Uzemi k provéreni
komercni — velka Uzemni studii US.2. Zastavitelnost
Z.48b OK.v (Dagickd) 1,33 II1. 3NP max. 40 %.
Z.51a | OK.v |Obcanské vybaveni 0,85
komercni — velka
Z.51c OK.v (Transporta) 1,93
Obcanské vybaveni "o, vy s, , y
T372 | OKv | komeréni — velka 0,85 Uzemi k provereni uzemni studii
. US.13.
(Tovarni)
Navrzeny jsou nasledujici plochy zmén:
oznaceni | koéd typ vymeéra | etapa | vyskova individualni podminky
(ha) regulace
Z.38a |OK.m 0,62 I1. soucast uzemi k provéreni Uzemni
. . , studii US.2. V ramci US bude
Obcanske vybaveni vy Kusticky
komercni — mala a stredni provereno akustickym -
Z.38b | OK.m 0,74 IL. posouzenim, které prokaze
(sever) TS S
dodrzeni hygienickych limitt pro
hluk.
Z.39a | OK.m |Obcanské vybaveni 0,33 L.
komercni — mala a stredni
Z.39b | OK.m (Stomovka) 0,05 I.
Obcanské vybaveni 016
Z.41 | OK.m |komerc¢ni — mala a stfedni| '
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Obcanské vybaveni

T.42 OK.m | komer¢ni — mala a stredni 0,31
(Na Ostroveé)
Obcanské vybaveni 0,55

2.43 OK.m | komer¢ni — mala a stredni
(Palackého)

Obcanské vybaveni
T.50 | OK.m |komercni — mala a stfedni| 1,47
(Evona)

(19) Plochy OK se méni na OK.v a OM se méni na OK.m.
1.3.2.3.4 Nevyrobni a opravarenskeé sluzby
(20) ZruSena je hodnota v textu ,0 cca 0,76 ha" a poznamka na konci.

(21) Doplnéna je tabulka
Navrzeny jsou nasledujici plochy zmén:

oznaceni | koéd typ vymeéra | etapa | vyskova individualni podminky
(ha) regulace

Obcanské vybaveni

Z.:58 OH hibitovy (rozsiteni)

0,75

(22) VloZena je celd nasleduijici kapitola véetné jejiho obsahu:

1.3.2.4 ,Verejna prostranstvi

Navrzeny jsou nasledujici plochy zmén:

oznaceni | kod typ vymeéra | etapa | vyskova individualni podminky
(ha) regulace
Z11r PU |Vefejna prostranstvi 3,05 L.

Z.11s PU |vSeobecnd (Pumberka) 0,02 I. Dle zpracovaneho RP Pumberka

7 31e PU V§re]na pfostranstw 0,25 L
vseobecna (Topol)

Verejna prostranstvi
Z.123c PU |vSeobecna (zahradkarska | 0,11
osada Pist'ovy)

Soucast Uzemi k provéreni
Uzemni studii US.2

Verejna prostranstvi
vSeobecna (sever)

Z2.144 PU 3,59 II.

Verejna prostranstvi
Z2.147 PU |vSeobecna (Nerudova—u | 0,45
trati)

Verejna prostranstvi
Z.148 PU |vSeobecna (sidlisté 0,37
Leguma)

Z.150 PU |Vefejna prostranstvi 0,03

vSeobecna (Leguma —
Z.151 PU Masarykovo nameésti) 0,08

Verejna prostranstvi
vSeobecna (lavka pres
Chrudimku k letnimu
kinu)

z.152 | PU 0,01

Verejna prostranstvi

Z.155 PU v P vy .
vseobecna (rozsireni

0,13
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Topolska — Na Valech)
Verejna prostranstvi

2156 PU vSeobecna (K Majovu) 0,19
Verejna prostranstvi

Z2.157 PU |vSeobecna (Majov, 0,33
rozsireni u COV)
Verejna prostranstvi

2158 PU vSeobecna (Pumberky) 1,39

Z.159 PU | Verejna prostranstvi 0,22

Z.160 PU |vSeobecna (Na Vétrniku) 0,15

Z.161 PU |Vefejna prostranstvi 1,05 II.

2.162 PU |vSeobecna (jihovychod) 1,88 I1.
Verejna prostranstvi

Z.163 PU |vSeobecna (lavka u 0,05
zimniho stadionu)

7164 | py |Vereina prostranstvi 023 | L
vseobecna (Snajdrova)
Verejna prostranstvi
vSeobecna (k rozsireni

2.165 PU zahradkarské osady U 0,17
Jordanku)
Verejna prostranstvi
vSeobecna (propojeni ulic

Z.166 PU |Na Ostrové a Obce 0,09
Lezakd kolem Penny
marketu)
Verejna prostranstvi

2.167 PU vSeobecna (u hrbitova) 0,24
Verejna prostranstvi

T.168 | PU |vdeobecnd (Skroupova- | 0,41
garaze)

Z.169 PU |Vefejna prostranstvi 0,73 L.

Z2.170 PU |vSeobecnd (Skfivanek II) | 0,11 I.
Verejna prostranstvi

Z.171 PU |vSeobecna (rozsifeni U 0,17
Vapenky)
Verejna prostranstvi

7172 PU véeobgcné (prodlouzeni 0,01
Bezrucova k lok.
Skrivanek II)
Verejna prostranstvi

Z.173 PU |vSeobecna (napojeni 0,16
Skrivanek II)
Verejna prostranstvi

Z.174 PU |vSeobecna (Na 0,28
Skfivanku)

Z.175 PU Veleina " tvi 0,33 I.

s ey Vs o

2.177 PU 0,17 I.
Verejna prostranstvi soucast uzemi k provéreni uzemni

Z.178 PU |vSeobecna (Na 0,85 studii US.10
Skfivanku)

7180 | py |verena prostranstvi 0,08
vseobecna (Caslavska)

7181 PU VsaFejna' pfostr?nstvi ) 0,05
vseobecna (Priimyslova)

Atelier URBI spol. s r.o.
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2.182 PU | Verejnd prostranstvi 0,34

Z.183 PU |vSeobecna (Transporta) 1,83

Z.184 PU 0,77 II.

2.185 PU |Vefejna prostranstvi 0,12 I1.

7.186 PU |vSeobecna (Markovice) 0,04

2187 | PU 0,01

T.188 PU |Vefejna prostranstvi 1,07
vSeobecna (transformace

Z.18% PU stavajici iel(ezniénl' trasy) 3,53

Z.191 PU 1,1

Z:192 PU Verejna prostranstvi 0,12 1L

2133 PU vSeobecna (Medlesice) 0,17

Z.194 PU 0,47

Z.195 PU 0,08

Z.196 PU | Verejnd prostranstvi 0,08

Z2.197 PU |vSeobecna (VI¢nov) 0,28
Verejna prostranstvi

Z.199 PU |vSeobecna (VICi hora -K 0,05
Prestim)

T366 | pu |verejna prostranstvi 0,03
vSeobecna (Sveéchynova)
Verejna prostranstvi

T.370 PU |vSeobecna (Wiesnerova 0,15
zahrada - prlichod)

"

(23) VloZena (resp. presunuta z A.3.3 a upravena) je cela nasledujici kapitola vcetné jejiho

1.3.2.5

JZelen

obsahu:

Koncepce rozvoje mésta pocitd s ucelenym systémem funkéné samostatné zelené, clenéné

do kategorii:

zz
Z0
zs
ZX

zelen zahradni a sadova

zelen ochranna a izolacni

zelen sidelni ostatni

zelen jina

Zelen uvnitt jinych zakladnich funkénich ploch neni v ramci Uzemniho planu rozliSena jako funkéné
samostatna — tvori dopliikovou funkci k jiné hlavni funkci mésta. Presto je v urbanistické koncepci
mésta nepostradatelna.

Zelen zahradni a sadova je vétSinou zahrnuta do jinych typl ploch — jako samostatna je
vymezovana tam, kde je vétsiho rozsahu. Nachazi se jak v zastavéném Uzemi, tak i mimo zastavéné
Uzemi, ale vzdy na zastavéné Uzemi navazuje. Navrhovana je jako zahrady bez objektll v Markovicich
a v Medlesicich v lokalité pod rybnikem.

Navrzeny jsou nasledujici plochy zmén:
oznaceni | kod typ vyméra | etapa | vyskova individualni podminky
(ha) regulace
K257 77 Zellvellﬁ zahradni a sadova 0,08
(Pist'ovy)
K.259 ZZ |Zelen zahradni a sadova 0,45
K.260 77 |(Markovice) 3,23

Atelier URBI spol. s r.o.
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Zelen ochranna a izola¢ni ma za ukol pohledové a akusticky odclonit plochy se stavbami rusivého
charakteru (prlmyslovymi, dopravnimi apod.) od ploch s jinym funkénim vyuZitim. Nachazi se jak
v zastavéném Uzemi, tak i mimo zastavéné Gzemi, ale vzdy na zastavéné Uzemi navazuje. Nové se
navrhuje zejména v blizkosti dopravnich staveb — silnic a Zeleznice.

Navrzeny jsou nasledujici plochy zmén:
oznaceni | koéd typ vymeéra | etapa | vyskova individualni podminky
(ha) regulace
Zelen ochranna a izolac¢ni
T.225 20 (Pardubicka) 0,3
2.226 ZO |Zelen ochranna a izolacni | 0,42 II. vo o vy s, ,
(byvaly vojensky aredl soucast uzemi k provereni uzemni
2.227 | zo |yvay vojensky 0,26 | II studif US.1
DEPO)
T.228 Z0 |Zelen ochranna a izola¢ni | 0,29 II. souc_z?st Uzemi k provefeni uzemni
studii US.2
T.229 70 ZeIen, _ochranna a izolacni 0,26
(K Majovu)
T.230 70 Zelen, oc,hranna a izolacni 1,34
(Tovarni)
Zelen ochranna a izolacni
231 20 (u zépadniho polookruhu) 0,73
T.232 70 Zelen oc_hranna a izolacni 0,37
(Markovice)
K.234 Z49 Zelen ochranna a izolaéni 0,18
K.235 Z0 (u trati, Transporta) 2,64
K.236 | zO - 0,31
K.237 Z0 | Zelen ochranna a izolacni 0,1 1I. soucast Uzemi k provéreni Uzemni
K.238 Z0 |(sever) 0,79 II. studii US.2
K.239 70 Zelen (_)chranna a izolacni 3,33
(u trati, severovychod)
K.240 | zO 1,07
K.241 Z0 |Zelen ochranna a izolacni | 0,35
K.242 ZO |(DasSicka, Vestec) 1,92
K.243 Z0 0,19
K.244 Z0 | Zelen ochranna a izolacni 0,1
K.245 Z0 | (u silnice I/37 Vestec) 0,69
Zelen ochranna a izolacni
K.246 20 (Pumberky, Na Kopci) 0,06 L
Zelen ochranna a izolacni
K.247 20 (Medlesice, u kfiZzovatky) 1,45
Zelen ochranna a izolac¢ni
K.248 Z0 (U Topola) 0,72
K.249 Z0 | Zelen ochranna a izolacni 0,9 I.
K.250 Z0 |(u trati) 0,9
K.251 Z0O |Zelen ochranna a izola¢ni | 0,11
K.252 ZO |(u zahradek, Pist'ovy) 1,35
K.253 Z0 Zele och : 3 izolagni 2,46
Cosi_| 20| Zeachammd st |
K.255 Z0 1,05
7,956 70 Zeren ochranna a izolacni 0,67
(VI¢nov)

Zelen sidelni ostatni zahrnuje vefejné pristupné parkové upravené plochy zeleng, z nichZ
nejvyznamnéjsi je Méstsky park, park Strelnice, Michalsky park, park na Skolnim namésti, zamecky

Atelier URBI spol. s r.o.
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park v Medlesicich, plochy u divadla K. Pippicha, plochy na ulici Husové, plochy u kostela
v Markovicich, plochy v centru mistni ¢asti Topol.

Nové se vyznamnéjsi plocha zelené sidelni ostatni navrhuje k odclonéni nakupnich center v ulici SNP
od navrhovanych ploch bydleni. V ramci feSeni GUzemnich rezerv je to pak koncipovany park jako
Ustfedni prostor nové Ctvrti v severni Casti mésta. Pobyt obyvatel v pfirodé blizkém prostfedi se
predpoklada i v jinych plochach zelené.

Navrzeny jsou nasledujici plochy zmén:
oznaceni | koéd typ vymeéra | etapa | vyskova individualni podminky
(ha) regulace

Zelen sidelni ostatni

Z.189b ZS (Medlesice) 0,55
Zelen sidelni ostatni

T.200 z5 (Letni kino) 0,45
Zelen sidelni ostatni

T.201 z5 (u divadla K.Pippicha) 0,04

T.202 ZS | Zelen sidelni ostatni 0,27

T.203 ZS | (u SPS Strojni) 0,23
Zelen sidelni ostatni

Z2.203 ZS (Primyslova) 0,11

Z2.204 ZS _|Zelen sidelni ostatni 0,48

7905 75 (pfi ul. _Caslavske, 0,25
Markovice)

2.206 ZS |Zelen sidelni ostatni 0,17
(okoli hibitova u kostela

2.207 Z5 Sv. Marka, Markovice) 0,31

T.208 75 Zelen su_jelnl ostatni 0,05
(Markovice)

Z.209 ZS |Zelen sidelni ostatni 0,46

Z.210 ZS |(Medlesice) 0,16

Z.211 7S 0,29

Z2.212 ZS | Zelen sidelni ostatni 0,08

7213 | 7S |(Pumberka) 0,07 Dle RP Pumberka

2.214 7S 1,97
Zelen sidelni ostatni

2215 z5 (Topolské — Na Sancich) 2,03
Zelen sidelni ostatni

2216 z5 (Stromovka) 1,14
Zelen sidelni ostatni

z2:217 z5 (u Kauflandu) 0,38

Z2.218 ZS | Zelen sidelni ostatni 0,44

2.219 ZS |(za Bumbdlkou) 0,24
Zelen sidelni ostatni

2.220 ZS |(Novomeéstska, 0,04
u hrbitova)
Zelen sidelni ostatni

T.221 ZS | (Ekroupova — garé’e) 0,87

T.222 75 Zvelen sidelni ostatni 0,07
(Skroupova)

Z.223a ZS | Zelen sidelni ostatni 0,24

Z.223b ZS |(k Pistoviim) 2,48

Zelen jina se na Uzemi mésta vyskytuje na vyznamnych, pohledové ¢i jinak exponovanych plochach
soukromych zahrad, které nesmi byt zastavény. Vymezeny jsou pouze stabilizované plochy ZX."

Atelier URBI spol. s r.o.
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(24) VloZena (resp. presunuta z A.3.2.1 Zdny bydleni a upravena) je cela nasledujici kapitola

1.3.2.6

vCetné jejiho obsahu:

~Plochy smisené obytné

Plochy smiSené obytné se samostatné vymezuji v pfipadech, kdy je Zadouci zajistit smiSené vyuZiti
Uzemi zahrnuijici zejména bydleni a obCanské vybaveni a zaroven je nezbytné vyloucit umist'ovani
staveb a zafizeni snizujicich kvalitu prosttedi.

Déleny jsou podrobné&ji na:

sv smiSené obytné venkovské
SM smisené obytné méstské
SC smiSené obytné centralni
SX smisené obytné jiné
Navrzeny jsou nasledujici plochy zmén:
oznaceni | kod typ vymeéra | etapa | vyskova individualni podminky
(ha) regulace
SmiSené obytné
277 SV venkovské (VI¢nov) 3,21 ]
SmiSené obytné Uzemi k provéreni Uzemni studii
z.78 SV venkovské (MedleSice) 3,44 II. 2 NP US.4. Zastavitelnost max. 30 %.
Navrzeny jsou nasledujici plochy zmén:
oznaceni | kod typ vyméra | etapa | vyskova individualni podminky
(ha) regulace
7 44 M SmiSené obytne,': mvésgské 0,33
(Masarykovo namesti)
Soucast Uzemi k provéreni
Uzemni studii US.1, jedna se o
druhou nejvySe poloZzenou
lokalitu ve mésté (po Stromovce),
je tfeba zachovat
charakteristickou siluetu mésta
v dalkovych pohledech, kde se
uplatriuji véze kostela
T.61 SM |SmiSené obytné méstské | 4,02 II. | 3 NP+UP |Nanebevzeti p. Marie. Pfipustnost
bude posuzovana v ramci
Uzemniho nebo stavebniho Fizeni
na zakladé prokazani spinéni
hygienickych limitd hluku pro
chranéné prostory staveb, vcetné
doloZeni redlnosti navrzenych
protihlukovych opatfeni.
Zastavitelnost max. 40 %.
soucast uzemi k provéreni Uzemni
studii US.2. V rdmci US bude
762 M SmiSené obytné méstské 1,66 1 provéFenq akustic,ky'/m N
(sever) posouzenim, které prokaze
dodrzeni hygienickych limitl pro
hluk.
vyznamna transformacni lokalita
Smiené obytné méstské z hlediska yvtvéFenl' mésts,ké tridy.
T.63 SM - 2,99 6 NP |Bude provéreno akustickym
(Tovarni) g y 4
posouzenim, které prokaze
dodrZeni hygienickych limitli pro

Atelier URBI spol. s r.o.
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hluk. Zastavitelnost max. 40 %.
SmiSené obytné méstské
264 SM (Podébradova, Caslavska) 0,15
SmiSené obytné méstské
265 | SM 1 podebradova, Siroka) 0,05
SmiSené obytné méstské
.66 SM | (Prlimyslova, 0,12
Olbrachtova)
SmiSené obytné méstské
T.66a SM |(Primyslova, Na 1,6
Rozhledné)
stavby v OP silnic I.tFidy Ize
SmiSené obytné méstské provadét pouze na zakladé
2.67 SM | (jihovychod, Za 3,09 1. povoleni vydaného silni¢nim
Bumbalkou) spravnim Ufadem a na zakladé
podminek v povoleni uvedenych
T.68a SM |SmiSené obytné méstské | 0,14 4NP+UP
Tegp | sm |(Kozeluzska, Kopanicky | 47 ANP+UP
mlyn)
769 SM Smllssanvg obytnt_a mestske 0,11
(nabrezi u stadionu)
SmiSené obytné méstské
.70 SM (Obce Lezakd) 1
SmiSené obytné méstské Uzemi k provéreni Uzemni studii
T.71 SM (Na Sk¥ivanku Bramac) 3,49 us.7
T.72 SM Smisene obytne mestske 0,33
(Skroupova)
Pripustnost bude posuzovana
v ramci Uzemniho nebo
stavebniho fizeni — nutno
SmiSené obytné meéstské 1,22 prokazat splnéni hygienickych
Z.73a SM . P 7 v 2
(U Vapenky) limitd hluku pro chranéné
prostory, véetné doloZeni
realnosti navrzenych
protihlukovych opatfeni
T.73b SM |SmiSené obytné méstské | 0,18 soucast Uzemi k provéreni Gzemni
T.73c SM |(Evona) 0,25 studii US.6
SmiSené obytné méstské soucast Uzemi k provéreni Gzemni
274 | SM | quiivanek) 4,74 studi US.10
Z.75b SM | SmiSené obytné méstské 0,3
Z.75¢ SM | (Markovice) 0,11
776 SM Snjvls’ene obytné meéstske 0,65
(Pist'ovy)
SmiSené obytné méstské Uzemi k provéreni Uzemni studii
T.112a | SM 1 &4 dlavska) 0,66 US.14
soucast Uzemi k provéreni Uzemni
studii US.10. Plocha je pFipustna,
pokud bude v nasledujicim fizeni
Smigené obytné méstské podle stavebniho zakona
T.113 SM (Na Skfivanku) 1,51 prokazano: minimalizace
negativniho zasahu do krajinného
razu a navrh opatieni na likvidaci
prebytecnych srazkovych vod.
SmiSené obytné méstské
T.130 SM (sidlisté u stadionu) 0,34

Atelier URBI spol. s r.o.
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SmiSené obytné méstské

Havlickova)

T.135 SM (Rubeova) 0,71
Smisené obytné méstske Uzemi k provéreni Uzemni studii
T.356 SM | (narozi Palackého tfida a 0,48 P

US.12

Navrzeny jsou nasledujici plochy zmén:

oznaceni | kod typ vyméra | etapa | vyskova individualni podminky
(ha) regulace
SmiSené obytné centralni
Z.60b SC |(dostavba Resselova 0,12
namesti)
T.60c SC Sgnlser,]e gbxtm’a centralni 0,5
(Skolni nameésti)
SmiSené obytné centralni
T.360 SC (Hradebnf) 0,09
SmiSené obytné centralni
T.361 SC (VSehrdovo namésti) 0,66
T.365 SC Smllsene obytné centralni 0,13
(Halkova)
SmiSené obytné centralni
Z.368 SC | (narozi Masarykovo 0,05
namésti, Husova)
T.369 SC Smls_ene obytne-centralnl 0,4
(u Wiesnerovy vily)
Navrzeny jsou nasledujici plochy zmén:
oznaceni | kod typ vyméra | etapa | vyskova individualni podminky
(ha) regulace
plochy velmi dobfe dostupné
.73 SX Smigené obytné jiné 4,61 I 4 NP obchvatu I/37 a I/17 vychodné
(jizn& prodlouZené ulice mésta, atraktivni z obchodniho
Novoméstské, hlediska. Podminkou vystavby je
z.79a | SX |jihovychod) 1,42 | 1. | 4Np |provereni kapacity sberace ,G°

v ulici V Malecku. Zastavitelnost

max. 60 %.

(25) Vklada se kapitola véetné jejiho obsahu:

1.3.2.7

,Dopravni infrastruktura

Koncepce (véetné ploch a koridor{l) popsana nize v kapitole A.4.2."

(26) Vklada se kapitola vcetné jejiho obsahu:

1.3.2.8

~Technicka infrastruktura

Koncepce (véetné ploch a koridord) popsana nize v kapitole A.4.3."

1.3.2.9

Vyroba a skladovani

(27) Za prvni vétu se vklada text:

+Plochy vyroby a skladovani jsou Uzemnim planem podrobnéji ¢lenény:

VL
vD

vyroba lehka

vyroba drobna a sluzby

Atelier URBI spol. s r.o.
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vz
VE

vyroba zemédélska a

vyroba energie z obnovitelnych zdroj&*

lesnicka

(28) V nadpisu nasleduijici podkapitoly se vklada slovo ,lehky"
Vyroba a skladovani — lehky primysl

(29) V kapitole se rusi text:

+Prlmyslova zona severozapad je rozvijena, prlmyslova zona severovychod je
stabilizovana. DalSi nové plochy pro lehky préimysl jsou navrhovany v sousedstvi
Skolniho statku a firmy Ecotechnic s.r.o. v ulici Dasické, véetné zavle¢kovatelné
plochy Uzemni rezervy pro strategického investora. Dale je navrZen rozvoj plochy

vyroby v ulici K Majovu.”

(30) Vycet navrzenych ploch se rusi a nahrazuje tabulkou:

<Navrzeny jsou nasledujici plochy zmén:

oznaceni | kod typ vyméra | etapa | vyskova individualni podminky
(ha) regulace
7105 | vo |Vyroba lehka 4,85 2NP | Zastavitelnost max. 60 %.
(severovychod)
giggg xt Vyroba lehka (Pistovy) 8:?;
Realizace pfipustna, pokud bude
v nasledujicim fizeni podle stav.
zakona prokazano: minimalizace
Z2.137 VL |Vyroba lehka (K Majovu) 0,42 negativniho zasahu do VKP niva a
do skladebné Casti USES a
dodrzeni stanoveného podilu

izolacni zelené min. 20 %.

Vyroba a skladovani — drobna a Femeslna vyroba

(31) V kapitole se rusi text:

4

,UP navrhuje rozvoj zapadné préimyslové zény Transporta (prechodové zéna mezi
Transportou a obytnym Uzemim v Markovicich a rozvoj v jizni ¢asti mésta pfi ulici
Obce Lezakd a u letisté Chrudim ve vazbé na zapadni tangentu), rozsifeni
stavajiciho arealu v Pardubické ulici.

Dale navrhuje intenzifikaci arealll zemédélské vyroby tak, Ze umoznuje jejich
vyuZiti i pro drobnou vyrobu nezemédélskou a vyrobni sluzby.

(32) Vycet navrzenych ploch se rusi a nahrazuje tabulkou:

NavrZeny jsou n

asledujici plochy zmén:

oznaceni | kod typ vymér| etapa | vysSkova individualni podminky
a (ha) regulace
z51b | yp |Vyrobadrobnaasluzby |, 0 | g 12m  |Zastavitelnost max. 50 %.
(Transporta)
T.61a VD |Vyroba drobna a sluzby 5,42 I soucast Uzemi k provéreni Gzemni
Z.61b VD |(depo) 1,01 ) studii US.1
Vyroba drobna a sluzby
2107 1 VD | goeqiea —  letigte) 6
Z.110a | VD |Vyroba drobna a sluzby 3,37
(Chrudim III — Obce
Z.110b | VD L34k 0,82
Z.111 VD |Vyroba drobna a sluzby | 14,68 I. 12m  |Zastavitelnost max. 60 %.
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(Pr@myslova II)
Ti12 VD Vyroba drobna a sluzby 0,89 IL souc_a,lst uzemi k provereni uzemni
(depo) studii US.1
7125 VD Vyr§)ba drobna a sluzby 0,53
(Vicnov)
7127 VD Vy,rvo,ba drobna a sluzby 0,49
(Pistovy)
Vyroba drobna a sluzby
Z.129 VD (Pardubicka) 0,14
7143 | yp |Vyrobadrobnaasluzby | o
(rozsireni haly, K Majovu)
(33) V nadpisu nasledujici podkapitoly se vklada ,a lesnicka"
Zemédélska a lesnicka vyroba
(34) Vycet navrzenych ploch se rusi a nahrazuje tabulkou:
<Navrzeny jsou nasledujici plochy zmén:
oznaceni | kod typ vyméra | etapa | vyskova individualni podminky

(ha) regulace

vyroba zemédélska a
Z.114 VZ |lesnicka (Skolni statek 1,28 2NP | Zastavitelnost max. 40 %.
Vestec (Dasicka)

vyroba zemédélska a

Z.115 VZ | lesnicka (farma Vi¢nov)

0,39

Realizace pfipustna, pokud bude
(v pfipadé stretu) v nasledujicim
fizeni podle stavebniho zakona
navrhem technickych opatfeni
prokazano zajisténi funkénosti
melioracniho zafizeni.

vyroba zemédélska a
Z.139 VZ |lesnicka (zahradnictvi - 2,22
Obce Lezakd)

"

(35) V prvnim odstavci se za ,zemédélské vyroby" vklada text ,drobné vyroby a vyrobnich
sluzeb".

(36) Rusi se samostatna podkapitola ,lesni hospodarstvi*.

(37) V nadpisu nasledujici kapitoly se vklada ,zvlastniho urceni*:
1.3.2.10 Plochy specifické zvlastniho urceni

(38) Vycet navrzenych ploch se rusi a nahrazuje tabulkou:

\

"NavrZeny jsou nasleduijici plochy zmén:

oznaceni | kod typ vyméra | etapa | vyskova individualni podminky
(ha) regulace
Specifické zvlastniho
Z.116 X2 uréeni (Obce LeZak() 0,51
7141 X7 Specificke zvlastniho 4,93

uréeni (Pist'ovy)

4
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(39) Na tomto misté se rusi kapitola A.3.3 Sidelni zelen vcetné celého obsahu.

(40) Upravuje se nazev nasledujici kapitoly do znéni:

I.4 KONCEPCE VEREIJNE INFRASTRUKTURY

14.1

(41) Na zacatku kapitoly se rusi seznam koridorli, resp. tyto koridory se presouvaji pod
prislusné podkapitoly dale v textu (rusi se pouze koridor pro silnice I. tfidy, ten neni
nadale vymezen):

~ymezeny byly koridory dopravni a technické infrastruktury:

Koridory dopravni infrastruktury — silnice I. tfidy — Sitka 100-300 m

Koridory dopravni infrastruktury — mistni komunikace — Sitka 8 m

Koridory technické infrastruktury — vodovodni fad — 3-5 m

Koridory technické infrastruktury — kanalizace (gravitacni i tlakova) — 3-5 m

Koridory technické infrastruktury — plynovod STL i NTL — 2-4 m

Koridory technické infrastruktury — venkovni vedeni VVN — 200 m, 100 m, 24 m

Koridory technické infrastruktury — venkovni vedeni VN — 14-24 m

Koridory technické infrastruktury — kabelové vedeni VN — 2 m

Koridory technické infrastruktury — teplovod — 5 m"

Obcanské vybaveni, sluzby — verejna infrastruktura

(42) V podkapitole ,A.4.1.6 Ochrana obyvatelstva" se rusi odkaz na od@vodnéni: ,Déle viz
samostatna kapitola v Odlvodnéni UP."

(43) Na konec kapitoly se vklada tabulka ploch:

[Navrzeny jsou n

asledujici plochy zmén:

oznaceni | kod typ vyméra | etapa | vyskova individualni podminky
(ha) regulace

734 | oy |Obcanské vybaveni 0,78
verejné (Pumberka)
Obcanské vybaveni

Z2.35 OV |verejné (Slovenského 3,37 I11. 4NP | Zastavitelnost max. 50 %.
narodniho povstani)
Obcanské vybaveni

Z2.36 OV |verejné (rozsifeni 0,57
gymnazia Olbachtova)

737 | oy |Obcanské vybaveni 0,23
verejné (Markovice)

1.4.2 Koncepce dopravni infrastruktury

(44) Na zacatek se vklada clenéni ploch:

»Plochy dopravni infrastruktury jsou podrobné&ji clenény:

DS doprava silnicni
DD doprava drazni
DL doprava letecka"
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(45) Dopliiuje se nadpis podkapitoly:

1.4.2.1

Doprava drazni

(46) Na konec kapitoly se vklada tabulka ploch a prehled koridorQ:

Navrzeny jsou nasledujici plochy zmén:

oznaceni | kod typ vyméra | etapa | vyskova individualni podminky
(ha) regulace

Z.103a DD 0,34

Z.103b DD 9,52

Z.103c DD (v sy oy 8,31

Doprava drazni (prelozka

2.103d DD zeleznicni trati z Chrudimi 14,1

Z.103e DD do Pardubic 11,84

Z.103f DD " v _— 3,36

Z.1039 DD tzv."MedleSicka spojka™) 26

Z.103h DD 0,42

Z.103i DD 1

Vymezeny nejsou koridory dopravni infrastruktury drazni dopravy."

(47) Dopliiuje se nadpis podkapitoly:

1.4.2.2

Doprava silnicni

(48) Ve druhém odstavci se rusi véta:

(49) Na konec kapitoly se vklada tabulka ploch a prehled koridorG:

LJymezeny jsou

nasledujici plochy zmén dopravy silni€ni:

.Pro vedeni pFelozky silnice /37 v iseku Chrudim — Slatifiany je nadale vymezen koridor
dopravni infrastruktury (i VPS), zruSen bude po aktualizaci ZUR, ktera VPS pro tuto
dopravni stavbu vypusti."

oznaceni | kod typ vymeéra | etapa | vyskova individualni podminky
(ha) regulace
Doprava silnicni
280 DS (Pardubicka) 0,69
Doprava silnicni
281 DS (parkovisté v ul. U Parku) 0,12
Z.82a DS |Doprava silni¢ni (sever - 0,87 I1. soucast Uzemi k provéreni Gzemni
Z.82b DS | DaSickd) 0,59 II. studii US.2
Doprava silnicni
283 DS (parkovisté Na Vétrniku) 0,35
784 DS Doprava, silnicni (rozsSireni 0,23
Topolska)
Doprava silnicni (u kfizeni
.85 DS /17 a 1/37) 3,93
Z.85a DS |Doprava silnicni 0,52 I1.
(parkovisté jihovychod,
2850 | DS |75 mbalkou) 026 | II
Doprava silnicni
T.86 DS |(prestavba garizi ul. 0,17
Fontinova)
T.87 DS Dopravva silnicni (Na 0,3
Ostroveé)
2 88 DS Dop!'ava IS|In|cn| (Milady 1,87
Horakové)
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20




Zména & 7 Uzemniho planu Chrudim

Doprava silnicni (Na

2.89 DS Ostrové — u lavky) 0,09
Doprava silnicni
290 DS (parkovisté Podhtira) 0,64
Z2.93 DS |Doprava silnicni (prelozka | 14,5
Z.93a DS |silnice I/17) 12,53
Z.95a DS 0,58
Z.95b DS 1,73
Z.95¢ DS Doprava silni¢ni (zapadni 0,79
Z2.95d DS polokruh) 1,66
Z.95e DS 1,49
Z.95f DS 0,53
Z.95g DS 0,09

2.97 DS |Doprava silni¢ni (Vestec) 1,21

Doprava silnicni (Uprava

Z.102 DS trasy 11/340) ’ 1,53
Z2.132 DS |Doprava silnicni (MUK 1,79
Z.133 DS |MedleSice) 1,64
7136 DS Dopray_a silnicni (I/37 0,38
MedleSice)
Doprava silnicni
T.362 DS (RubeSova — Na Valech) 0,27
T364 | Ds |Dopravasilnicni 0,27
(parkovaci diim)
Doprava silnicni
T.367 DS |(prestavba garazi 0,11

Svéchynova)

Vymezeny byly koridory dopravni infrastruktury:

e CNU.1 Koridory dopravni infrastruktury — silnice III. t¥idy a mistni komunikace — Sitka 8 m"
(50) Doplriuje se nadpis podkapitoly:
1.4.2.3 Doprava pési a cyklisticka
(51) Doplfiuje se nadpis podkapitoly:
1.4.2.4 Doprava v klidu
(52) Dopliiuje se nadpis podkapitoly:

1.4.2.5 Hromadna doprava

(53) Dopliiuje se nadpis kapitoly:
1.4.3 Koncepce technické infrastruktury
(54) Dopliiuje se nadpis podkapitoly (a posouva se Cislovani nasledujicich podkapitol):

1.4.3.1 Vodni hospodafrstvi

(55) Na konec kapitoly se vklada prehled ploch a koridord:
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Nejsou navrzeny plochy zmén.

Vymezeny jsou koridory technické infrastruktury:

) CNU.2 Koridory technické infrastruktury — vodovodni fad — 3-5 m"

1.4.3.1.1 Odkanalizovani izemi

(56) Na konec kapitoly se vklada tabulka ploch a prehled koridorG:
<Navrzeny jsou nasledujici plochy zmén:

oznaceni | kod typ vyméra | etapa | vyskova
(ha) regulace

individualni podminky

Technicka infrastruktl,lra
Z.104a TU |vSeobecna (rozsiteni COV | 0,1
Majov)

Vymezeny jsou koridory technické infrastruktury:

e CNU.3 Koridory technické infrastruktury — kanalizace gravitacni— 3-5 m

e CNU.4 Koridory technické infrastruktury — kanalizace tlakova — 3-5 m"

1.4.3.2 Energetika
1.4.3.2.1 Zasobovani plynem

(57) Na konec kapitoly se vklada prehled ploch a koridord:

«Nejsou navrzeny plochy zmén.
Vymezeny jsou koridory technické infrastruktury:

e CNU.5 Koridory technické infrastruktury — plynovod STL— 2-4 m
e CNU.6 Koridory technické infrastruktury — plynovod NTL — 2-4 m"

1.4.3.2.2 Zasobovani teplem

(58) Na konec kapitoly se vklada prehled ploch a koridord:
Nejsou navrzeny plochy zmén.

Vymezeny jsou koridory technické infrastruktury:
e CNZ.9 Koridory technické infrastruktury — horkovod — 5 m
e CNU.10 Koridory technické infrastruktury — teplovod — 5 m"

1.4.3.2.3 Produktovody

Beze zmén.
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1.4.3.2.4 Zasobovani elektrickou energii

(59) Na konec kapitoly se vklada tabulka ploch a prehled koridorG:
Navrzeny jsou nasledujici plochy zmén:

oznaceni | koéd typ vymeéra | etapa | vyskova individualni podminky
(ha) regulace

Technicka infrastruktura
Z.104b | TU |vSeobecna (Obce Lezakd, | 0,66
Pist'ovy)

Vymezeny jsou koridory technické infrastruktury:

e CNZ.E12 Koridory technické infrastruktury — venkovni vedeni VVN 2x 110 kv TR
Tunéchody — Chrudim, v¢. TR 110/35 kV — 24 m, 100 m

e CNZ.E15a Koridory technické infrastruktury — dvojité venkovni vedeni VVN 400 kV Tynec
— Krasikov v Useku hranice krajd Pardubicky / StfedoCesky—Krasikov — 200 m

e CNU.7 Koridory technické infrastruktury — venkovni vedeni VN — 14-24 m
e CNU.8 Koridory technické infrastruktury — kabelové vedeni VN — 2 m"

1.4.3.3 Spoje
Beze zmén.

(60) Upravuje se nazev nasledujici kapitoly do znéni:
I.5 KONCEPCE USPORADANI KRAJINY

1.5.1 Zakladni zasady usporadani krajiny
(61) V textu se méni nazvy ploch v souladu s jednotnym standardem:

~Rekreace na plochach prfirodniho charakteru® se méni na ,rekreace na oddechovych
plochach"

+Plochy vefejné zelené" se méni na ,sidelni zelen"

»pro rekreaci specifickou" se méni na ,,Uzemni rezervy pro ob¢anské vybaveni jiné"

1.5.2 Vymezeni ploch a stanoveni podminek pro jejich vyuziti

(62) Do této kapitoly jsou doplnény chybéjici plochy vodni a vodohospodarské:

~Plochy vodni a vodohospodaiské byly vymezeny za Ucelem zajiSténi podminek pro nakladani
s vodami, ochrany pred Skodlivymi Gcinky povodni a sucha, regulace vodniho rezimu Uzemi a plnéni
dalsich uceld stanovenych zejména pravnimi predpisy upravujicimi oblast vod a ochrany pfirody
a krajiny. Zahrnuji zejména pozemky vodnich ploch, koryt vodnich tok a jiné pozemky urené pro
prevazujici vodohospodarské vyuziti.
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Navrzeny jsou nasledujici plochy zmén:
oznaceni | kod typ vyméra | etapa | vyskova individualni podminky
(ha) regulace
Vodni a vodohospodaiské
K.269 WU |vSeobecné (poldr 0,59
Topolska)
K.270 WU |Vodni a vodohospodarské | 3,44
K.271 WU |vSeobecné (Podhiira) 3,07
Plochy zemédélské
(63) Vklada se text a tabulka:
«Déli se na plochy AP orna plida a AL trvalé travni porosty.
Navrzeny jsou nasledujici plochy zmén:
oznaceni | koéd typ vymeéra | etapa | vyskova individualni podminky
(ha) regulace
Trvalé travni porosty
K.353 AL |(plocha k zatravnéni U 10,73
Topole)
Plochy lesni
Beze zmén.
Plochy pfirodni
(64) Vycet ploch zmén se nahrazuje tabulkou:
Navrzeny jsou nasledujici plochy zmén:
oznaceni | kod typ vyméra | etapa | vyskova individualni podminky
(ha) regulace
Pfirodni vSeobecné (PP
T.272 NU Ptaci ostrovy, Moravska) 0,37
Pfirodni vSeobecné (PP
T.273 NU Ptaci ostrovy, MBC 124) 1,3
Pfirodni vSeobecné (PP
T.274 NU |Ptadi ostrovy, RBK.RK 1,38
1343)
K.275 NU |PFirodni vseobecné 0,92
K.276 NU |(LBC.MBC 122) 0,67
Pfirodni vSeobecné
K277 | NU | pBC.1950 Habrov) 12,58
Pfirodni vSeobecné
K.278 NU |[(RBC.1950 Habrov, 6,34
LBK.MBK 765)
K.279 NU 0,85
K.280 NU 4,97
K.281 NU PEirodni vieobecnd 0,25
& AT
K.283 NU ) 3,28
K.284 NU 0,29
K.285 NU 0,13
Pfirodni vSeobecné
K286 | NU || gk MBK 765) 0,6
K.287 NU |Prfirodni vSeobecné 1,69
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(LBC.MBC 764 a LBK.MBK
763)
Pfirodni vSeobecné
K.288 NU | (prodlouzeni LBC.MBC 1,28
764)
Pfirodni vSeobecné
K289 | NU |\ gy maK 763) 0,39
Pfirodni vSeobecné
K290 | NU | pBC.1950 Habrov) 0,33
K.291 NU | Pfirodni vSeobecné (LBK. | 0,48
K.292 NU |MBK 788) 0,23
Pfirodni vSeobecné (LBK.
K293 | NU Iypy 788, LBC. MBC 787) | 171
K.294 NU | Pfirodni vSeobecné (LBC. 2,45
K.295 NU |MBC 787) 0,09
K.296 NU | Pfirodni vSeobecné (LBK. 1,03
K.297 NU |MBK 784) 0,7
K.298 NU | Pfirodni vSeobecné 0,14
K299 | NU |(LBK.MBK 786) 0,46
Pfirodni vSeobecné
K300 | NU | '5C vaC 782) 0,79
K.301 NU 0,28
K.302 NU Pfirodni vSeobecné 0,14
K.303 NU (LBK.MBK 785) 0,4
K.304 NU ) 0,24
K.305 NU 0,15
K.306 NU | Pfirodni vSeobecné 2,16
K.307 | NU |(LBC.MBC 781) 0,87
Pfirodni vSeobecné
K308 | NU | micmBK 814) 0,52
K.309 NU 7,43
K.310 NU 2,68
K.311 NU Pfirodni vSeobecné 0,09
K.312 NU (RBC. 912 Presy 0,03
K.313 | NU ' 1,02
T.314 NU 0,25
K314 | NU 0,81
K.315 NU Pfirodni vSeobecné (LBK. 0,09
K.316 NU MBK 751) 0,14
K.317 NU 0,17
Pfirodni vSeobecné
K.318 NU [(LBC.MBC 750 a LBK.MBK | 3,86
749)
K.319 NU 0,02
K.320 NU | Pfirodni vSeobecné 0,1
K.321 NU |[(LBK.MBK 749) 0,09
K.322 NU 0,42
Pfirodni vSeobecné
K323 | NU |y 1,41
Pfirodni vSeobecné
K.324 NU | (bfehova zelen rybnika 0,81
Podhtira)
K.325 NU Pfirodni vSeobecné 0,15
K.326 NU (LBK.1) 0,16
K.327 NU ) 0,15
K.328 NU | Pfirodni vSeobecné 0,08
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K.329 NU |(LBK.2) 0,06
Plocha bude realizovana jako
Ptirodni véeobecné travinno-bylinna formace (vyska
K.330 | NU |(LBC.MBC 748, LBK.MBK | 2,4 vegetace nepfesahne 1,5 m),
749 a LBK.MBK 752) pricemz pred realizaci bude nutny
souhlas Ministerstvem obrany.
Pfirodni vSeobecné
K331 | NU |\ gy mBK 752) 0,53
Pfirodni vSeobecné
K333 | NU | (C MBC 692) 0,48
K.334 NU 0,24
K.335 NU Pfirodni vSeobecné 0,18
K.336 NU (LBK.MBK 691) 0,82
K.337 NU ) 5,58
K.338 NU 0,51
Pfirodni vSeobecné
K339 | NU |\ g MBK 697) 0,08
Pfirodni vSeobecné
K340 | NU |\ Bc vBC 690) 2,77
Pfirodni vSeobecné
K.341 NU |(LBC.MBC 687, LBK.MBK 4,87
889 a LBK.MBK 686)
K.342 NU |Pfirodni vSeobecné 1,09
K.343 NU |(LBK.MBK 686) 0,93
K.344 NU 0,92
K.345 NU |Pfirodni vSeobecné 0,74
K.346 | NU |(LBK.MBK 757) 0,53
K.347 NU 0,06
Pfirodni vSeobecné
K.348 NU |(LBC.MBC 761 a LBK.MBK 4,3
757)
K.349 NU |Pfirodni vSeobecné 0,75
K.350 | NU |(LBC.MBC 762) 0,28
Pfirodni vSeobecné
K351 | NU | gy MK 758) 0,78
Pfirodni vSeobecné
K.352 NU |(LBK.MBK 759 a LBK.MBK 4,4

760)

Plochy smiSené krajinné

"

(65) ,Plochy smiSené nezastavéného Uzemi* se méni na ,plochy smiSené krajinné".

(66) Prehled ploch zmén je nahrazen tabulkou:

[NavrZeny jsou n

asledujici plochy zmén:

oznaceni | kod typ vymeéra | etapa | vyskova individualni podminky
(ha) regulace

K.354 | MU.o |Ochrana proti ohrozeni 2,58

K.355 | MU.o |Uzemi (U Topole) 12,32 L.
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(67) Rusi se text:
~Stanoveni podminek vyuZiti - viz kapitola A.6.

Pro plochu K330 se stanovuje specificka podminka — plocha bude realizovana jako travinno-bylinna
formace (vySka vegetace nepresahne 1,5 m), pfiCemz pred realizaci bude nutny souhlas Ministerstvem
obrany."

1.5.3 Uzemni systém ekologické stability

1.5.3.1 Vymezeni Gizemniho systému ekologické stability

(68) Upraveny jsou nazvy prvkd, pred nazev se dopliuje identifikator typu prvku a tecka, tedy
,RBC.", ,RBK.", ,LBC." a ,LBK.".

1.5.4 Protierozni opatreni

(69) ,NZz" se méni na ,AL", ,nezastavéného Uzemi s ochrannou funkci NSo" se rusi a
nahrazuje ,krajinné — ochrana proti ohrozeni izemi MU.o".

1.5.5 Zaplavova uzemi

Beze zmén.

1.5.6 Dobyvani nerosttl

Beze zmén.

(70) Upravuje se nazev nasledujici kapitoly do znéni:

I.6 PODMINKY PRO VYUZITI A PROSTOROVE USPORADANI VYMEZENYCH
PLOCH S ROZDILNYM ZPUSOBEM VYUZITI

1.6.1 Navrh clenéni Uzemi mésta na plochy srozdilnym zpdsobem vyuziti
a podminky jejich vyuziti

1.6.1.1 Zasady regulace Gzemi

1.6.1.2 Prehled ploch Feseného Gzemi

(71) Rusi se déleni ploch na ,A. Plochy s rozdiinym zplsobem vyuZiti — zastavéné a
zastavitelné" a ,B. Plochy s rozdilnym zplsobem vyuZiti — nezastavéné".

(72) Vycet ploch s rozdilnym zplisobem vyuziti se rusi a nahrazuje nasledujicim znénim:
~Plochy bydleni

BV bydleni venkovské
BI bydleni individualni
BH bydleni hromadné

Plochy rekreace

RI rekreace individualni
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RZ rekreace v zahradkarskych osadach
RO rekreace na oddechovych plochach
RH rekreace hromadna

Plochy obcanského vybaveni

ov obcanské vybaveni verejné
OV.s vzdélani a vychova
OV.p socidlni sluzby a péce o rodinu
OV.z zdravotni sluzby
OV.k kultura
OV.v vefejna sprava
OV.o ochrana obyvatelstva

OK.m obcanské vybaveni komer¢ni — mala a stfedni
OK.v obcanské vybaveni komercni — velka

0os obcanské vybaveni sport

OH obcanské vybaveni hrbitovy

(0)¢ obcanské vybaveni jiné —golf

Plochy vefFejnych prostranstvi
PU verejna prostranstvi vSeobecna

Plochy zelené

ZZ zelen zahradni a sadova
Z0 zelen ochranna a izolacni
ZS zelen sidelni ostatni

ZX zelen jina

Plochy smisené obytné

SV smiSené obytné venkovské

SM smiSené obytné méstské

SC smisSené obytné centralni

SX smiSené obytné jiné - komercni

Plochy dopravni infrastruktury

DS doprava silni¢ni
DD doprava drazni
DL doprava letecka

Plochy technické infrastruktury

TU technicka infrastruktura vSeobecna
TO nakladani s odpady

Plochy vyroby a skladovani

VL vyroba lehka

VD vyroba drobna a sluzby

\"74 vyroba zemédélska a lesnicka

VE vyroba energie z obnovitelnych zdrojti

Plochy vodni a vodohospodaiské
wu vodni a vodohospodaiské vseobecné
Plochy zemédélské

AP orna plda
AL trvalé travni porosty

Plochy lesni

LU lesni vSeobecné
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Plochy pfirodni
NU prirodni vSeobecné
Plochy smisené krajinné

MU smiSené krajinné vSeobecné
MU.o ochrana proti ohroZeni Uzemi

Plochy specifické

XZ specifické zvlastniho urceni®

(73) Definice pojm{ se na tomto misté rusi (pfesouvaiji se na konec textu).

(74) Upravuje se nazev nasledujici kapitoly do znéni:

1.6.2 Navrh podminek vyuziti ploch s rozdilnym zplisobem vyuziti

(75) Nazvy a kodova oznaceni vsech typl ploch s rozdilnym zplisobem vyuZiti se upravuji dle
bodu (71).

(76) Upravuje se poradi typl ploch i jejich podrobnéjSiho Clenéni (jednotné dle vyhlasky
ve vsech Castech dokumentace):

1.6.2.1 Plochy bydleni

1.6.2.1.1 Bydleni venkovské (BV)

Beze zmén.
1.6.2.1.2 Bydleni individualni (BI)

(77) Rusi se text (resp. presouva do jiné Casti textu):

«Plocha Z25a je pfipustna, pokud bude v nasledujicim Fizeni podle stavebniho zdkona navrhem
technickych opatfeni prokazano zajisténi funkénosti melioracniho zafizeni.

Pro dale uvedenou lokalitu plati, Ze zplsob a charakter zastavby v blizkosti prelozky silnice 1/37 bude
provéren akustickym posouzenim. V Gzemnim, resp. stavebnim Ffizeni bude prokazano nepiekroceni
maximalni pFipustné hladiny hluku v chranénych wvnitfnich i venkovnich prostorech staveb
a venkovnich prostorech:

- Lokalita Na Pumberkach — severovychodni ¢ast (BI) lokalita Z11*
1.6.2.1.3 Bydleni hromadné (BH)

(78) Rusi se text (resp. presouva do jiné Casti textu):

.Pro dale uvedené lokality plati, Ze zplsob a charakter zastavby bude provéfen v ramci zpracovani
Uzemni studie akustickym posouzenim, které prokaze dodrzeni hygienickych limitd pro hluk.

- Lokalita Pist'ovy — jihozapadni okraj (BH) lokalita Z10

- Lokality v okoli Zelezni¢ni stanice Chrudim mésto — severni a jizni Casti (BH, SM) lokality 724,
738, 262, 263, Z1

Plocha prestavby Z1 je zastavitelna za podminky souhlasu vodopravniho tradu.
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Realizace plochy Z 45 je podminéna prokazanim spinéni pozadavk{ ochrany pfed hlukem a vibracemi.

Plocha Z10 zasahuje do zaplavového Uzemi vyznamného vodniho toku Chrudimka. Podminkou
navrzeného vyuZiti je protipovodiiova ochrana lokality. Ke stavbam a cinnostem v této lokalité stanovi
podminky vodopravni Ufad."

I1.6.2.2 Plochy rekreace
1.6.2.2.1 Rekreace individualni (RI)

(79) Rusi se text (resp. presouva do jiné Casti textu):

»Plocha Z357, vymezena v ochranném pasmu lesa, je zastavitelna jen se souhlasem organu statni
spravy lest podle § 14 odst. 2 lesniho zakona; lezi Caste¢né i v zaplavovém Uzemi vyznamného
vodniho toku Chrudimka, ke stavbam a cinnostem v této lokalité stanovi podminky vodopravni Gfad."

1.6.2.2.2 Rekreace v zahradkaiskych osadach (RZ)

Beze zmén.

1.6.2.2.3 Rekreace na oddechovych plochach (RO)

Beze zmén.

1.6.2.2.4 Rekreace hromadna (RH)

Beze zmén.

1.6.2.3  Plochy obc¢anského vybaveni

1.6.2.3.1 Obcanské vybaveni vefejné (OV)

Beze zmén.

1.6.2.3.2 Obcanské vybaveni komercni — mala a stiredni (OK.m)

Beze zmén.

1.6.2.3.3 Obcanské vybaveni komercni - velka

Beze zmén.

1.6.2.3.4 Obcanské vybaveni sport (0S)

Beze zmén.

1.6.2.3.5 Obcanské vybaveni — hibitovy (OH)

Beze zmén.

1.6.2.3.6 Obcanské vybaveni jiné (OX)

Beze zmén.

1.6.2.4  Plochy verejnych prostranstvi

1.6.2.4.1 Verejna prostranstvi véeobecna (PU)
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(80) Rusi se text: ,V grafické ¢asti dokumentace jsou tam, kde by to nebylo Citelné zobrazeny
bez kédu."

1.6.2.5 Plochy zelené

1.6.2.5.1 Zelen zahradni a sadova (Z22)

Beze zmén.

1.6.2.5.2 Zelen ochranna a izolacni (ZO)

Beze zmén.

1.6.2.5.3 Zelen sidelni ostatni (ZS)

Beze zmén.

1.6.2.5.4 Zelen jina (ZX)

Beze zmén.

1.6.2.6  Plochy smisené obytné

1.6.2.6.1 Smisené obytné venkovské (SV)

Beze zmén.
1.6.2.6.2 smisené obytné méstské (SM)

(81) Rusi se text:
»Jednd se zejména o
- areal Sladoven
- lokalitu Za Vapenkou — vychodni ¢ast (SM) lokalita Z73
- lokalitu ohranicenou ulici Pardubickou a Zel.trati 016 — jizni Cast (SM) lokalita Z61

- lokality v okoli Zeleznicni stanice Chrudim mésto — severni a jizni Casti (BH, SM) lokality Z24,
738, 262, 263, Z1

Pro lokality zasahujici do OP silnic 1. tfidy 1/17 a 1/37, resp. jejich prelozek (napf. lokality Z76 — SM,
267 — SM apod.) plati, Ze stavby v OP silnic I.tfidy Ize provadét pouze na zakladé povoleni vydaného
silnicnim spravnim Gfadem a na zakladé podminek v povoleni uvedenych (§32 Zakona o pozemnich
komunikacich ¢.13/1997Sb., v platném znéni).

Plocha Z113 je pfipustna, pokud bude v nasledujicim Fizeni podle stavebniho zakona prokazano:
minimalizace negativniho zasahu do krajinného razu a navrh opatfeni na likvidaci prebyteCnych
srazkovych vod."

1.6.2.6.3 Smisené obytné centralni (SC)

Beze zmén.

1.6.2.6.4 smisené obytné jiné- komercni (SX)

Beze zmén.
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1.6.2.7 Plochy dopravni infrastruktury

1.6.2.7.1 Doprava silnicni (DS)

Beze zmén.

1.6.2.7.2 Doprava drazni (DD)

Beze zmén.

1.6.2.7.3 Doprava letecka (DL)

Beze zmén.

1.6.2.8 Plochy technické infrastruktury
(82) Podminky vyuziti ploch TU a TO byly rozdéleny, obsahové zachovény dle platného UP:

1.6.2.8.1 ,Technické infrastruktura véeobecna (TU)

Stabilizované plochy:

e Vodojemy, Cistirna odpadnich vod, regulacni stanice plynu, trafostanice, apod.

Navrhované plochy:

¢  Nejsou.
Podminky pro vyuziti plochy:

Hlavni vyuZiti — plochy jsou urCeny k umisténi staveb a zafizeni, které slouzi pro technickou
obsluhu Uzemi (plochy staveb a zafizeni pro zasobovani vodou, plynem, elektrickou energii, pro
odvadéni a likvidaci odpadnich vod, pro telekomunikace a jinou technickou vybavenost).

Pripustné — jsou stavby a zafizeni technické povahy, stavby a zafizeni odpadového hospodarstvi
a zarizeni dopravy ve vazbé na objekty technického vybaveni.

Podminené pripustné —administrativa pouze ve vazbé na objekty technické infrastruktury.

Nepripustné — pokud trva verejny zajem, neni pripustné vyuziti pro jiné tcely.

1.6.2.8.2 Nakladani s odpady (TO)

Stabilizované plochy:

e  Sbérné stiedisko odpad( apod.

Navrhované plochy:

e  Nejsou.
Podminky pro vyuziti plochy:
Hlavni vyuZziti — plochy slouzi pro sbér, tfidéni, likvidaci a ukladani odpadd.

Pripustné — jsou stavby a zafizeni technické povahy, stavby a zafizeni odpadového hospodarstvi
a zarizeni dopravy ve vazbé na objekty technického vybaveni a odpadového hospodaistvi.

Podminené pripustné —administrativa pouze ve vazbé na objekty TO.

Nepripustné — pokud trva verejny zajem, neni pripustné vyuziti pro jiné ucely."
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1.6.2.9  Plochy vyroby a skladovani
1.6.2.9.1 Vyroba lehka (VL)

(83) Na tomto misté se rusi text:

«Plocha Z137 je pfipustnd, pokud bude v nasledujicim Fizeni podle stavebniho zakona prokdazano:
minimalizace negativniho zasahu do VKP niva a do skladebné ¢asti USES a dodrZeni stanoveného
podilu izola¢ni zelené min. 20 %."

1.6.2.9.2 Vyroba drobna a sluzby (VD)

Beze zmén.
1.6.2.9.3 Vyroba zemédélska a lesnicka (VZ)

(84) Na tomto misté se rusi text:

«Plocha 7139 je pfipustna, pokud bude (v pfipadé stfetu) v nasledujicim Fizeni podle stavebniho
zakona navrhem technickych opatfeni prokazano zajisténi funkCnosti melioracniho zafizeni."

1.6.2.9.4 Vyroba energie z obnovitelnych zdrojti (VE)

Beze zmén.

1.6.2.10 Plochy vodni a vodohospodarské

1.6.2.10.1 vodni a vodohospodaiské vseobecné (WU)

Beze zmén.

1.6.2.11 Plochy zemédélské
(85) Podminky vyuziti ploch AP a AL byly rozdéleny, obsahové zachovany dle platného UP:

1.6.2.11.1,0rna plda (AP)

Stabilizované plochy:

e  Prevazna Cast stavajicich zemédélsky vyuzivanych ploch v krajiné.

Navrhované plochy:

e  Nejsou.
Podminky pro vyuziti plochy:
Hilavni —slouzi zejména k produkci zemédélskych plodin.

Pripustné — opatteni zajistujici pInéni produkénich a mimoprodukenich funkci zemédélské krajiny,
zejména zemédeélské obhospodarovani, podzemni stavby a zafizeni technického vybaveni, stezky
pro pési a cyklisty a jejich vybavenost.

Podminené pripustné — je zalesnéni (pokud nedojde k naruseni pfirodnich ¢i krajinnych hodnot tzemi),
vyuziti pro zatizeni technické infrastruktury nebo podzemni zafizeni dopravni infrastruktury (pokud
nebude mit zasadni vliv na hlavni vyuZiti), jednotlivé zemédélské hospodaiské stavby bez oploceni,
nadzemni zafizeni technického vybaveni Gzemi — ve vSech pfipadech, pokud nedojde k vyrazné
negativnimu ovlivnéni hlavni funkce plochy nebo naruseni ptirodnich ¢i krajinnych hodnot Gzemi.

Nepripustné — vsechny jiné druhy staveb a ¢innosti.

Atelier URBI spol. s r.o. 33




Zména & 7 Uzemniho planu Chrudim

1.6.2.11.2Trvalé travni porosty (AL)

Stabilizované plochy:

¢  Nejsou.

Navrhované plochy:

e Navrh zatravnéni AL u poldru a podél vojenského arealu v ulici Obce Lezaka.
Podminky pro vyuziti plochy:
Hlavni — extenzivni zemédélska produkce, louky a pastviny.

Pripustné — opatieni zajistujici pInéni produkcnich a mimoprodukenich funkci zemédélské krajiny,
zejména zemédeélské obhospodarovani, podzemni stavby a zafizeni technického vybaveni, stezky
pro pési a cyklisty a jejich vybavenost.

Podminené pripustné — je zalesnéni (pokud nedojde k naruseni pfirodnich ¢i krajinnych hodnot tzemi),
vyuziti pro zatizeni technické infrastruktury nebo podzemni zafizeni dopravni infrastruktury (pokud
nebude mit zasadni vliv na hlavni vyuziti), jednotlivé zemédélské hospodaiské stavby bez oploceni,
nadzemni zafizeni technického vybaveni Gzemi — ve vSech pfipadech, pokud nedojde k vyrazné
negativnimu ovlivnéni hlavni funkce plochy nebo naruseni ptirodnich ¢i krajinnych hodnot Gzemi.

Nepripustné — vsechny jiné druhy staveb a cinnosti."

1.6.2.12 Plochy lesni

1.6.2.12.1Lesni vSeobecné (LU)

Beze zmén.

1.6.2.13 Plochy pfirodni
1.6.2.13.1Pfirodni vSeobecné (NU)

(86) Na tomto misté se rusi text:

»Pro plochu K330 se stanovuje specifickd podminka — plocha bude realizovana jako travinno-bylinna
formace (vyska vegetace nepresahne 1,5 m), pfiCemz pred realizaci bude nutny souhlas Ministerstva
obrany."

1.6.2.14 Plochy smisené krajinné

1.6.2.14.1 Smisené krajinné vSeobecné (MU)

Beze zmén.

1.6.2.15 Ochrana proti ohrozeni uzemi (MU.0)

Beze zmén.

1.6.2.16 Plochy specifické

1.6.2.16.1 Specifické zvlastniho urceni (X2Z)

Beze zmén.
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1.6.3 Zasady prostorového usporadani sidla

1.6.3.1 Zastavéné a zastavitelné Gizemi

Beze zmén.

1.6.3.2 Nezastavéné uzemi

(87) Vtextu se ,plochy smiSené nezastavéného Uzemi" nahrazuje ,plochami smiSenymi
krajinnymi®,
1.6.3.3 Vyskové zénovani

Beze zmén.

(88) Vklada se kapitola A.6.3.4 vCetné celého obsahu:

1.6.3.4 ,Minimalni plosné zastoupeni zelené
Minimalni plosné zastoupeni zelené je stanoveno nasledovné:

e bydleni hromadné 30 %

e  bydleni individualni a venkovské 40 %

e  plochy rekreace 80 %

e obcanské vybaveni verejné 20 % (pokud neni specifickym opatfenim stanoveno jinak)

e obcanské vybaveni komerc¢ni 20 %

e  obcanské vybaveni sport 20 %

e plochy vetejnych prostranstvi 20 %

e  plochy smiSené obytné 30 %

e plochy dopravni infrastruktury 20 %

e  plochy technické infrastruktury — nestanoveno

e plochy vyroby a skladovani 20 %

Uvedené podily jsou stanoveny pro kazdou jednotlivou plochu daného typu a zaroven pro kazdého
vlastnika pozemkl v ploSe. Do poZadované vyméry Ize kromé zelené na terénu zahrnout i zelen
na konstrukcich (napf. zelené zahrady s vegetacnim souvrstvim vySSim neZz 15 cm), vodni plochy,
v odlvodnénych pfipadech (napf. u ploSné omezenych prestaveb) Ize zapocitat i dalsi technicka
opatieni zvysujici retencni schopnosti Uzemi (napf. vsakovaci moduly, podzemni zasakovaci zafizeni
apod.)."
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(89) Upravuje se nazev nasledujici kapitoly do znéni:

I.7 VYMEZENi VEREINE PROSPESNYCH STAVEB, VEREIJNE PROSPESNYCH
OPATRENI, STAVEB A OPATRENI K ZAJISTOVANI OBRANY A BEZPECNOSTI
STATU A PLOCH PRO ASANACI

(90) Vnitini struktura kapitoly, nadpisy, identifikatory i obsah se méni do znéni:

1.7.1.1  ,VPS dopravni infrastruktury

e VD.01 koridor Zeleznice a plochy dopravy drazni
e VD.02 silnice I. tfidy

e VD.03 silnice II. tfidy

e VD.04 silnice III. tfidy

e VD.05 komunikace mistni

e VD.06 komunikace Ucelova

e VD.08 turisticky okruh vnéjsi

e VD.11 cyklistické trasy a stezky

e VD.12 mimouroviova kfizovatka u Medlesic
e VD.13 doprava v klidu

1.7.1.2  VPS technické infrastruktury:
e VT.E12  koridor VVN prevzaty ze ZUR PK

e VT.01 plochy a koridory technické infrastruktury (stavby pro zasobovani vodou, odvadéni
odpadnich vod, zasobovani el. energii, spoje, zasobovani teplem)

e VT.E15  koridor VVN prevzaty z PUR CR

1.7.1.3  VPS obcanského vybaveni
e VO.01 obcanské vybaveni — hibitovy

e V0.02 obcanské vybaveni — verejna infrastruktura

1.7.1.4  VPS verejného prostranstvi

e VP.03 zelen - na verejnych prostranstvich

1.7.1.5 VPS/VPO slouzici ke snizovani nebezpeci v izemi

e VN.O1 sniZzovani ohroZeni povodnémi

1.7.1.6 VPO pro vytvareni prvki izemniho systému ekologické stability

e VU.O1 zalozeni prvkl Uzemniho systému ekologické stability

1.7.1.7 stavby a opatieni k zajist'ovani obrany a bezpecnosti statu

e VB.O1 rozsSifeni vojenského arealu
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1.7.1.8 Asanace uzemi

e VA.O1 asanace (prestavba) objektd v prostoru byvalé Transporty pro plochy verejnych
prostranstvi PU Z.183

e VA.02 asanace objektu na ploSe VD u méstského parku pro plochy verejnych prostranstvi PU
Z.148

e VA.07 asanace objektd v prostoru letniho kina pro plochu ZST.200
e VA.11 asanace objektu U Vapenky pro plochy vefejnych PU Z.169

VA.13 asanace objektl u stadionu pro plochu DS T.87

VA.14 asanace objekt( pfi ulici Obce Lezakd pro plochy DS Z.95e

Verejné prospésné stavby a navrhy asanaci jsou zakresleny v grafické cCasti dokumentace
ve vykrese ¢, 7."

(91) Rudi se kapitola ,A.8 ~ VYMEZENI DALSICH VEREINE PROSPESNYCH STAVEB A
VEREINE PROSPESNYCH OPATRENI, PRO KTERE LZE UPLATNIT PREDKUPNi PRAVO"
vCetné celého obsahu.

(92) Upravuje se nazev nasledujici kapitoly do znéni:

I.8 VYMEZENI PLOCH A KORIDORU UZEMNICH REZERV

(93) Obsah kapitoly se upravuje do znéni:

»Pro dlouhodoby rozvoj a Uzemni ochranu pro rozvoj potencialné vyznamnych ploch jsou vymezeny
plochy a koridory Uzemnich rezerv. Jedna se o lokality:

e R.4a, R.4b, R.4c, R.4d, R.4e, R.4f (BI), R.22 a R.23 (Z2)

Stromovka — bydleni individualni, dopInéné o zelen zahradni a sadovou, které lokalitu
oddéluji od prelozky silnice 1/37 a I/17,

e R.1a, R.1baR.1c (BH)

pod ulici Topolskou — bydleni hromadné
e R.11(0S) a R.24 (ZO)

u poldru — obcanské vybaveni sport a zelefi ochranna a izolacni
e R.1(BH), R.5 (BI)aR.25 (Z0)

ulice Vicnovska —bydleni hromadné, bydleni individudlni a zelefi ochranna a izola¢ni
zelené situované podél komunikacniho propojeni ulic Topolské a Vaclavské,

e R.5aaR.5b (BI)
lokalita Na Spici — bydlenf individualni,
e R.2,R.3(BI),R.18 (ZS)R.21(ZZ) a koridor R.26 (TU)

plochy severné nadrazi Chrudim-mésto - rozvoj mésta severnim smérem, bydleni
individualni, zelen sidelni ostatni a zelen zahradni a sadova. Koridor Uzemni rezervy
pro vedeni VVN.

e R.15(OK), R.16 (DS), R.17 (VL)

plochy vychodné ulice DasSické, urené obcanské vybaveni komercni, dopravu silnicni,
a vyrobu lehkou,
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R.6 (BI), R.13 (0S), R.20 (Z2)

plochy v Markovicich — bydleni individualni, obCanské vybaveni sport a zeler zahradni
a sadova

e R.15a (OK), R.15b (SV)

MedleSice — plochy pro obcanskou vybavenost —obcanské vybaveni komercni a
smiSené obytné venkovské,

e R.83, R.8b, R.8c (BV)

bydleni venkovské Medlesice (sever),
e R.9aaR.9b (BV)

bydleni venkovské Topol (severovychod)
e R.10(BV)

bydleni venkovské Vi¢nov (sever)
e R.14 (OX)
plochy U Fedrovky, Podh(ra — golfové hfisté.

Jakékoli vyuziti, jez by v budoucnu znemoznilo stanovené vyuziti Uzemi, je nepfipustné. Zemédélské
vyuZziti je zatim bez omezeni s vyjimkou investic do pldy za ucelem jejiho dlouhodobého zhodnoceni."

(94) Upravuje se nazev nasledujici kapitoly do znéni:

I.9 VYMEZENi PLOCH A KORIDORU, VE KTERYCH JE ROZHODOVANiI O
ZMENACH PODMINENO ZPRACOVANIM UZEMNi STUDIE

(95) Vtextu kapitoly se upravuji oznaceni Gzemnich studii i ploch zmén, konkretizuje se
datum. Text kapitoly se tedy upravuje do znéni:

,Uzemni pldn navrhuje zpracovani Uzemnich studii v lokalitich vystavby ,na zelené louce"
a v lokalitach s pfedpokladem plosnych asanaci, s vyjimkou teéch, na které jiz podrobn&jsi
dokumentace byla zpracovana (Uzemni studie VICi Hora, Na Spici, Pistovy).

Cilem zpracovani Uzemnich studii je upfesnéni budouciho usporadani Uzemi — situovani zastavby,
vedeni obsluznych komunikaci a trasovani inzenyrskych siti. Upfesnénim nesmi byt porusena zakladni
urbanisticka koncepce, dana uzemnim planem mésta - zavazné jsou veskeré vstupy navrhovanych
komunikaci do rozvojovych ploch. Uzemni studie ovéfi moznosti a podminky zmén v Uzemi (stanovi
stavebni Cary, vysky zastavby a intenzity vyuziti pozemk(), pficemZ upfednostni hledisko ochrany
krajinného razu pred cinnosti snizujici jeho estetickou a pfirodni hodnotu. V ramci Uzemnich studii
bude stanoven podil zastavénych ploch k nezastavénym, maximum ploch bude zachovano v ZPF, bude
stanovena etapizace a zastavba bude feSena tak, aby nebylo negativné ovlivnéno zdravi obyvatel
a krajinny raz. US budou slouzit jako podklad pro rozhodovani v tzemi.

PoZadavky na zpracovani Uzemnich studii jsou patrné z vykresu €. 1 UP Zakladni ¢lenéni Uzemi. Jedna
se o nasledujici lokality:

US.1 byvaly vojensky areal DEPO (plochy T.61, T.61a, T.112, Z.226, Z.227 a Cast Z.144),

US.2 lokalita Dasicka (plochy Z.3a a Z.3b, Z.24, Z.38a a Z.38b, Z.48a a Z.48b, Z.62, Z.82a a Z.82b,
Cast Z.144, T.228, K.237 a K.238),

US.4 lokalita MedleSice jihovychod (zastavitelna plocha Z.78),
US.5 lokalita VI¢nov jihovychod (zastavitelna plocha Z.32),
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US.6 meéstsky blok s aredlem firmy Evona (plochy T.50, T.73b a T.73c),
US.7 areadl firmy Bramac a Uzemi stavajicich garazi ( T.71),
lokalita ulice Priimyslova (plocha T.45).

US.9 lokalita U Ploché drahy (plocha Z.22). US bude Fesit dopravu a navazujici komunikace pési a
cyklo dle pokyn( architekta mésta a ve spolupraci s Odborem tzemniho planu a regionalniho rozvoje,
pfi vzajemné koordinaci s feSenim pozemkové parcely p.¢. 1156/3 v k.U. Chrudim.

US.10 lokalita Na Sk¥ivanku (plochy Z.23d, z.74, T.113, Z2.177 a Z.178). US bude fesit dopravni
napojeni, napojeni na inzenyrské sité, parcelaci, stanovi vefejny prostor, umisténi skolského zafizeni,
uli¢ni a stavebni ¢ary a navaznosti.

US.11 lokalita Na Kopci (zastavitelna plocha Z.12). V US budou stanoveny konkrétni regulativy pro
zastavbu tak, aby nebyly naruseny dalkové pohledy, provéfena redlnost dopravniho napojeni
v kontextu pozadavk{ platné legislativy.

US.12 prestavba v kiizeni Palackého tfidy a ulice Havli¢kova (plocha T.356 SM) , US bude navazovat
na zpracovanou studii Regenerace sidlisté Husova, soucasti bude dopravni napojeni lokality a feSeni
dostateCného poctu parkovacich mist pro nové navrhnuté byty. Soucasné se stanovuje podminka
feSeni parteru pro nerusici sluzby a maloobchodni prodej.

US.13 ul. Tovarni (plocha T.372) obsahem feSeni Uzemni studie v této exponované Casti mésta bude
zejména situovani zastavby, vyska zastavby, feSeni dopravy v klidu, feSeni ploch zelené.

US.14ul. Caslavska (T.112a) Uzemni studie provéfi moZnosti dopravniho napojeni lokality, napojeni
na stavajici technickou infrastrukturu a navrzeni optimalniho feSeni. Uzemni studie upfesni stavebni
cary, regulativy vyskového zoénovani.

Lhdty pro pofizeni Uzemnich studii se stanovuji do Ctyf let od vydani zmény ¢.6 (tedy do 23. 04.
2028)."

(96) Upravuje se nazev nasledujici kapitoly do znéni:

I.10 VYMEZENI PLOCH A KORIDORU, VE KTERYCH JE ROZHODOVANiI O
ZMENACH PODMINENO VYDANIM REGULACNIHO PLANU

(97) V oznaceni regulacnich plant se doplnuji tecky, upravuji se identifikatory ploch zmén (P.
se méni na T.). Konkretizuje se datum Ih(ty ,(tedy do 23. 04. 2028)".

(98) Upravuje se nazev nasledujici kapitoly do znéni:

I.11 STANOVENi PORADi PROVADENI ZMEN V UZEMI (ETAPIZACE)

(99) Vtextu se rusi etapizace prelozky I/17, formalné se upravuji nazvy typl ploch dle
standardu. Text kapitoly se tedy upravuje do znéni:

2L. etapa vystavby

V 1. etapé€ vystavby bude vyuZito proluk, dale ploch, na které jiz byla zpracovana podrobn&jsi
dokumentace a tato dokumentace je v souladu s feSenim UP mésta, nebo ploch, které pfimo navazuji
na stavajici zastavbu mésta. Konkrétné se pfipravuje vystavba v lokalitach:

e  VCES - bydleni hromadné

e Stromovka — bydleni hromadné a bydleni individualni
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e Na Spici — bydleni hromadné a bydleni individuaini

e  Pistovy - bydleni hromadné u Tesca,

e  Sk¥ivanek II — bydleni hromadné a bydleni individualni (¢ast)

¢  Olbrachtova — bydleni hromadné u gymnazia,

e Medlesice —bydleni venkovské jihozapad,

¢  Topol — bydleni venkovské

e primyslova zéna Transporta — dostavba a prestavba arealu,

e Markovice —bydleni venkovské Z.25d.

V této etapé bude realizovana vefejna technicka vybavenost vyvolana potfebou vystavby ve vyse
uvedenych lokalitach - mistni komunikace, parkovisté, pési propojeni, inzenyrské sité.

II. etapa vystavby

Uzemni plan navrhuje vystavbu zejména v lokalitach, navazujicich na plochy realizované v I. etapé
vystavby:

e byvaly vojensky aredl DEPO a plochy severné nadrazi Chrudim-mésto — bydleni hromadné a
individualni, smiSené obytné meéstské, obCanské vybaveni komercni, vyroba drobna a sluzby,

¢  Novoméstska na prijezdu do mésta z vychodniho obchvatu I/37 a I/17 - smiSené obytné méstské
a smisené obytné jiné — komercni,

e DaSickd -

e primyslova zéna Transporta — obcanské vybaveni komercni - velka

e  Markovice —bydleni individualni za kostelem v plose Z.25a,

¢  MedleSice — smiSené obytné venkovské

e  VI¢nov —bydleni venskovské jihovychod.

Ve II. etapé vystavby se predpoklada dobudovani prelozky silnice 1/17 severné mésta.

Realizace prelozek silnice 1/37 a I/17 je podminuijici pro findlni Upravy zastavby kolem méstského
okruhu v ulicich Palackého a Podébradové.

Ostatni zastavba je bud’ III. etapou vystavby, nebo Uzemni rezervou (Uzemni rezervy jsou popsany
v samostatné kapitole)."

(100) Upravuje se nazev nasledujici kapitoly do znéni:

I.12 VYMEZENI  ARCHITEKTONICKY VYZNAMNYCH STAVEB NEBO
URBANISTICKY VYZNAMNYCH CELKO

Beze zmén.

(101) Rusf se kapitola ,A.14 ~ VYMEZENI STAVEB NEZPUSOBILYCH PRO ZKRACENE
STAVEBNI RIZENI PODLE § 117 ODST. 1 STAVEBNIHO ZAKONA" v&etné celého jejiho
obsahu.
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(102) Vklada se kapitola (vCetné celého obsahu, ktery se presouva z jiné Casti textu):

I.13 , VYMEZENI DEFINIC POJMU, KTERE NEJSOU DEFINOVANY VE STAVEBNIM
ZAKONE NEBO V JINYCH PRAVNiICH PREDPISECH

Ustoupené podlazi — je nejvyssi nadzemni podlazi stavby, jehoz obvodové stény jsou ustoupeny
minimalné na tfech stranach objektu o minimalné 1,2 m oproti obvodovym konstrukcim
predchazejiciho nizsiho podlazi. Hruba podlazni plocha (HPP) ustupujiciho podlazi nesmi presahnout
80 % HPP predchazejiciho podlazi.

Nekapacitni ubytovaci zafizeni - do cca 20 I{Zek se zajiSténim parkovani na vlastnim pozemku

Kratkodobé ubytovani vyssiho standardu typu hotel nebo penzion — ubytovaci zafizeni, jehoz
architektonické FeSeni, usporadani interiéru a standard sluzeb odpovidaji alesponi kategorii hotelu,
hotelu garni ¢i motelu Standard ** (2 hvézdicky), popr. alespoi kategorii penzionu Komfort *** (3
hvézdicky), dle aktudlné platné Oficialni jednotné klasifikace ubytovacich zafizeni Ceské republiky;
nizsi standard je pripustny, pouze pokud jde o ubytovaci jednotky pfimo navazané na Skolské,
zdravotnické Ci sportovni zatizeni; do kapacity 20 mist

Kratkodobé ubytovani vyssiho standardu typu hotel minimalné 4 hvézdicky — ubytovaci
zafizeni, jehoZ architektonické FeSeni, uspofadani interiéru a standard sluzeb odpovidaji alespof
kategorii hotelu **** (4 hvézdicky) dle Oficialni jednotné klasifikace ubytovacich zafizeni CR 2015-
2020, bez omezeni kapacity

Zahradkarska chata, Zahradni domek - je stavba urcend k individualni rekreaci s obestavénym
prostorem maximalné 110 m3 a zastavénou plochou maximalné 25 m2 véetné verand, vstupl
a podsklepenych teras; midze byt podsklepena a mit nejvySe jedno nadzemni podlazia podkrovi
max. do 5 m vysky od stavajiciho terénu.

Viladomy — jsou vicelcelové domy s vyskou do 3. NP s vyuzitelnym podkrovim. Za nadzemni podlazi
se povazuje i podlazi prekryté stfechou mansardového typu

HPP — hruba podlazni plocha. Hrubou podlazni plochou se rozumi soucet ploch vymezenych vnéjsim
obrysem konstrukci jednotlivych podlaZzi budovy kromé otevienych a CasteCné otevienych Casti
(balkony, lodzie, prlichody, stfesni terasy apod.); v podlazich se Sikmymi sténami ¢i Sikmym stropem
se zapocitava vnéjsi obrys konstrukci v drovni 1,2 m nad Grovni podlahy.

Podkrovi - pristupny vnitfni prostor nad poslednim nadzemnim podlazim vymezeny konstrukci krovu
stfechy se sklonem vétsim neZ 10° a dalSimi stavebnimi konstrukcemi, urceny k Gcelovému vyuziti,
v némZ maximalné 2/3 podlazni plochy maji podchozi vysku 1,6 m a vice od Urovné podlahy.

Podzemni podlazi - za podzemni podlaZi se povazuje kazdé podlazi, které ma Groven podlahy nebo
jeji prevazuijici Casti nize nez 1200 mm pod nejvyssi Urovni prilehlého upraveného terénu od paty
domu.

PFimé sousedstvi — rozumi se navazujici plocha s rozdilnym zplsobem vyuziti, ktera mize byt
oddélena i vefejnym prostranstvim, komunikaci, vefejnou zeleni.

Nadzemni podlazi - podlazi, ktera nemaji Uroven horniho lice podlahy v prliméru nize nez 0,80 m
pod Urovni okolniho rostlého terénu ve styku s licem budovy. Pro vypocet prliméru se v pfipadé
pochybnosti berou v Gvahu mista ve Ctyfech reprezentativnich (od stfedu budovy nejvzdalenéjsich)
rozich posuzovaného podlazi. Za obvyklou konstrukéni vysku bytového domu pro byty se povazuje 3
m.

Nerusici sluzby - jsou takové, které provozovanim nenarusuji negativnimi Gc¢inky a vlivy provozu a
uzivani staveb a zafizeni ve svém okoli a nezhorsuji Zivotni prostiedi pfilehlého Ci souvisejiciho Uzemi
nad pFipustnou miru. Jedna se predevsim o negativni Ucinky hlukové, Ucinky zhorsujici kvalitu ovzdusi
a prostredi a zhorsujici dopravni zatéz na komunikacni sit'. Za nerusici vyrobu a sluzby nelze povazovat
autoservisy, klempirny, lakovny, truhlarny, betonarny, spalovny a provozy vyzadujici vstup tézké
nakladové dopravy do Gzemi
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Objekt pro rekreaci individualni - je stavba urcend kindividualni rekreaci, s obestavénym
prostorem do 360 m3 na zastavéné ploSe do 80 m2. MlZe mit podzemni podlazi a mit nejvyse jedno
nadzemni podlazi a podkrovi. Max. vySka objektu 6,5 m.

Zapojeny porost dievin - zapojenym porostem drevin se rozumi porost dfevin, v némz se jejich
nadzemni Casti vzajemné dotykaji, prorlstaji nebo prekryvaji, a obvod kmene jednotlivych drevin
méreny ve vysce 130 cm nad zemi nepfesahuje 80 cm; jestlize néktera z drevin v porostu presahuje
uvedené rozméry, posuzuje se vzdy jako jednotliva drevina; vysadbova plocha pro vypocty zapojenych
skupin dfevin je uvaZzovana 5m2 na jeden strom”

I.14 UDAJE O POCTU LISTO UZEMNIHO PLANU A POCTU VYKRESO K NEMU
PRIPOJENE GRAFICKE CASTI

Textova Cast fedeni Zmény &. 7 UP ma celkem 42 stran. Graficka ¢ast obsahuje 3 vykresy.
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