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Hlavni cile feSeni

Hlavnim cilem Gzemni studie je provéfit moznosti zastavby rozvojovych lokalit &. 1, 2, 72, a 73 UP-SU Chrudim —
zastavitelnych ploch uréenych Gzemnim planem jako obytné Uzemi nizkopodlazni — Bén a plochy zelené s omezenym
pfistupem - izolacni zeler — Ze (lokalita 73).

Hlavnim U¢elem Uzemni studie je:

- navrhnout vhodné zajisténi dopravni obsluznosti Uzemi a napojeni na stavajici infrastrukturu mistni ¢asti

- navrhnout plodnou a prostorovou regulaci tzemi pro zajidténi urbanistickych a architektonickych hodnot Uzemi

- prostorovym navrhem dotvofit feSené Uzemi s dlirazem na dominantni postaveni kostela sv. Marka, jak svym hmotovym
feSenim, tak i svou urbanistickou strukturou

- z hlediska funkéniho vyuziti deklarovat obytny charakter zony s vazbou na okolni krajinu a doplnénim zakladni ob&anské
vybavenosti

Zhodnoceni dfive zpracované a schvalené UPD a UPP

Toto Uzemi feSi schvaleny Uzemni plan mésta Chrudimi, zpracovany Architektonickym ateliérem ing. arch. V. Rozehnalem
a ing. |. Vosmekem — Pardubice ze srpna 1997 jako lokality &. 1, 2, 72, 73. Uzemni plan mésta, jako Uzemné& planovaci
dokumentace feSi lokalitu , Markovice® v ndvrhové Casti k bytové zastavbé (Cisté obytné Uzemi nizkopodlazni — Bén)
a vymezuje pro ni zakladni prostorové regulativy. Dale je (zemi fe$eno novym UPO Chrudim ve fazi navrhu zpracovaného
Ateliérem URBI spol. sr.0., Brno, ing. arch. Janou BeneSovou z 2011, jako bydleni vrodinnych domech — méstské
a pfiméstské - Bl, zelen soukroma a vyhrazena - ZS, vefejna prostranstvi — vefejna zelen — ZV a obCanské vybaveni —
vefejna vybavenost - OV.1 vzdélani a vychova. Na Cast feSeného Uzemi (lokalita 1 — vychod) byla zpracovana urbanisticka
studie nai projektovou kancelafi vroce 1998 a v kvétnu 2008 byla déle zpracovana nasi kancelafi urbanisticka studie
bytové zastavby , Markovice* lokality &. 1, 2, 72 a 73 dle UP — SU Chrudim.

Vyhodnoceni splnéni zadani Gizemni studie

Navrzena Uzemni studie pfedstavuje mozné vyuziti dané lokality s vazbami na okolni - stavajici zastavbu rodinnych domd
s durazem na dominantu kostela sv. Marka.

Uzemni studie byla vypracovana na zakladé poZadavkd pofizovatele. Projektant dokumentace akceptuje v Uzemni studii
podminky zadéni.

V priibéhu zpracovani zaméru zastavby byla tizemni studie projednana s dotéenymi organy statni spravy, spravci
inzenyrskych siti, vlastniky pozemk a se zastupci mésta.

Uzemni studie je vypracovan ve smyslu stavebniho zakona &.183/2006, v platném znéni a v souladu s provad&cimi
vyhlaskami €. 500/2006 Sb., 501/2006Sb. a 502/2006 Sb., v platném znéni.

Vyhodnoceni souladu s cili uzemniho planovani

Navrhované feSeni vyuziti daného uzemi je v souladu se schvalenym Uzemnim planem mésta Chrudimi.

Hlavnim cilem Uzemni studie je provéfit rozvojové moznosti FfeSeného Uzemi a navrhnout regulaéni prvky
pro zajiSténi urbanistickych a architektonickych hodnot v izemi.

Navrzené urbanistické feSeni je v souladu s pozadavky Uzemniho planu a je podkladem pro Gzemni rozhodovani v Uzemi.

Ozemni studie: MARKOVICE

2. Reseni urbanistické studie

2.1.

2.2,

23.

24.

- U KOSTELA, CHRUDIM, lokality & 1,2,72a 73 dle UPSU Chrudim

Vymezeni feSeného uzemi
ReSené Uzemi se nachazi v severni okrajove Casti mistni Casti Markovice v prostoru priléhajicim ke kostelu sv. Marka.
Uzemi je specifikovano tzemnim planem jako rozvojové lokality €. 1, 2, 72 a 73.

Vlastni feSené Uzemi je vymezeno takto:
na jihu a zapadé pozemky stavajici zastavby za kostelem, véetné napojeni na silnici I/17
na severu zeleznicni trati
na vychodé ulici Ke Hfisti — silnici 111/32 239

Rozloha feSeného Gizemi 14,62 ha

Specifické charakteristiky feS. uzemi vyplyvajici z jeho polohy a funkci, véetné zakladnich podminek
ochrany pfirodnich, civilizaénich a kulturnich hodnot

2.21. Rozbor feSeného tzemi
Stavajici zastavba obce se rozvijela smérem na vychod od kostela sv. Marka. Nové dochazelo k zastavovani ploch
pod kostelem (na jih a zapad) a nad kostelem (na vychod). Dominantni postaveni v zastavbé Gzemi ma objekt
kostela sv. Marka se hibitovem. Zaroveri je v Uzemi vyznaénym prvkem skupina CtyF lip pfi hibitovni zdi a zelef pfi
Upati navrsi pod kostelem. Ostatni vzrostiou zeled tvofi zahrady rodinnych domd.
Hlavni rozvojova lokalita je v soucasné dobé bez zastavby, je zemédélsky vyuzivana jako ormnéa plda a svazuje se
severnim smérem Kk draze. V jizni asti pfi hranici s aredlem hibitova a zapadnim smérem k ul. Pod Strani bylo
zapocato s vystavbou dvou rodinnych domi a k déleni dal$ich péti stavebnich parcel a to nevhodnym zplsobem
(determinujici faktor v uzemi — poloha komunikace, absence parkovacich stani pro plochu hibitova). Okolni zastavba
je tvofena nizkopodlazni zastavbou rodinnych domu do dvou nadzemnich podlazi v ulicové formé. Dotvoreni tohoto
prostoru bude vymezeno sohledem na dominantu kostela se hrbitovem — primét tohoto Uzemi v dalkovych
pohledech ve vztahu k celkové koncepci a rovnéz k poZadavkim zajisténi nutného rozsahu infrastruktury.
Stavebni rozvoj feSeného Uzemi je omezen ochranou objektu pamatkové pece kostela sv. Marka. Jednoznacné
nejvyznamnéjsi stavajici prvkem v uzemi, jako vyznatna dominanta a pohledovy bod na vSech okolnich
pfistupovych komunikacich i v dalkovych pohledech.

2.2.2. Pamatkova ochrana
Objekt spadajici pod pamatkovou ochranu &i péci — kostel sv. Marka.

Vazby feSeného tuzemi na Sirsi okoli a ostatni ¢asti mésta

Resena lokalita se nachazi v severni okrajové asti obce Markovice obklopena Zelezniéni trati CD 015 Borohradek —
Chrudim — Hefman(v Méstec. Komunikagné je izemi pFistupné ze silnice 1/17 (ulice Caslavské) a po silnici 111/ 32 239 (ulici
Ke Hfisti). V ramci navrhu komunikaéniho severniho obchvatu méstem pii Zelezniéni trati CD 015 a jizni a zapadni spojky je
uvazovano s pfrevedenim téchto komunikaci na obsluzné mistni komunikace.

Ze severu je mistni ¢ast Chrudimi — Markovice napojena na vrchni regionalni vedeni 35 kV a rozvod plynu VTL DN 100
s regulacni stanici pfi severovychodnim okraji feSeného Uzemi. Po jiznim okraji zajmového uzemi (podél silnice 1/17) vede
kapacitné dostacujici kanalizaCni stoka, ktera umoZzni pfipojeni rozvojovych ploch. Pfes feSené Uzemi prochazi redioreleovy
paprsek. Regené (zemi je limitovano ochrannymi pasmy — drahy, VTL plynovodu DN 100, regulagni stanici plynu a vrchnim
elektrickym vedenim 35 kV. Uzemi z vétsi ¢asti nalezi do rizikového Gzemi z hlediska kontaminace. Hranice rizikového
Uzemi je patrna z vykresové Casti Uzemni studie. Rozvojové plochy bude mozné napojit na stavajici infrastrukturu mistni
Casti Markovic.

Vyznamnym prvkem pro rozvoj lokality jsou prostorové vazby s ohledem na stévajici zastavbu s dominantou kostela sv.
Marka, které se uplatriuji v d&lkovych pohledech z jihu, zapadu a severu.

Navrh urbanistické koncepce

2.4.1. Zakladni principy navrhovaného feseni

a) Vytvoreni zakladniho pldorysného schématu zastavby s ohledem na podminky feSeného Uzemi, jeho vazby
na bezprostiedni okoli a na pfedpokladany dalSi stavebni rozvoj navazujicich ploch.

b) Zajimavym prostorovym feSenim vytvofit podminky pro vznik kvalitni obytné zény soudobého charakteru.

c) Zhlediska funkéniho vyuziti deklarovat obytnou zénu s charakterem bydleni v rodinnych domech méstského
a piiméstského typu.

d) Zhlediska funkéniho vyuZiti deklarovat obytny charakter zény s vazbou na okolni krajinu a doplnéni ob¢anské
vybavenosti vefejné — vzdélani a vychova a vefejného prostranstvi — vefejné zelené.
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e) Nové z&stavba feSené lokality je redlnd pouze na z&kladé vybudovéni novych obsluznych komunikaci
a inZzenyrskych siti s napojenim na stavajici komunikace.
f)  Novou zastavbu bude mozno realizovat po etapach.

Popis urbanistického feseni

Néavrh nové zastavby fedeného Gzemi je determinovén témito faktory:

- vymezenim funkénich ploch v platném Gzemnim plénu — plochy nizkopodlaZni obytné zastavby
- stavajici zastavbou Markovic — zastavba rodinnych domd a aredl hbitova s kostelem sv. Marka
- stavajicim komunikaénim skeletem Markovic — stavajici obsluzné komunikace

- majetkopravnimi vztahy feSeného Uzemi — stavajici déleni pozemk

- topografickou podobou feSeného tzemi a okolni krajinou

- moznosti napojeni navrhované zastavby na technickou infrastrukturu

- omezujicimi faktory ochrannych pasem Zelezni¢ni traté a sitémi technické infrastruktury

Z hlediska funkéniho vyuziti uzemi se jedna o nizkopodlazni obytnou zastavbu izolovanych rodinnych domu
pfiméstského charakteru o maximalni vySce dvou obytnych nadzemnich podlazi, doplnénou plochou pro novou
ob&anskou vybavenost s navazujici vefejnou zeleni.

Struktura navrhované zéstavby je vymezena novym komunikacnim skeletem, ktery navazuje na stavajici
komunikacni sit Markovic pfi komunikaci 111/32 230 a navazujicich obsluznych komunikaci. Velikost pozemkd
navrhované zastavby odpovida velikosti parcel stavajici zastavby Markovic vrozsahu cca 800 — 1.600 m2,
Navrhované ¢&lenéni pozemk( reaguje na majetkopravni vztahy feSeného Uzemi, tak, aby navrhované déleni
pozemku a navrhované obsluzné komunikace vyrazné neomezovali vyuZiti pozemkl jednoho vlastnika na Ukor
druhych. S ohledem na urbanistickou strukturu a ekonomii vystavby v3ak nelze Gzemi smysluplné roz¢lenit bez
nezbytnych smén ploch na zakladé dohody majitell stavajicich pozemku ¢i spoleéném zainvestovani ploch.

Navrhované fesSeni zdlraziuje vyznam areélu hibitova s kostelem jako vyrazného uréujiciho prvku Markovic a okoli
obce. Nova zastavba by neméla narusit vySkovou dominantu kostela sv. Marka v krajiné a navrhované feSeni by
mélo vytvofit vyznamny spojujici prvek mezi stévajici a novou zéstavbu.

Urbanistické struktura nové zéstavby je vymezena obloukem obsluzné komunikace, ktera propoji ulici Okruzni a
v souCasné dobé budovanou obsluznou komunikaci nové zastavby Sesti rodinnych domu u hibitova. Vnitfni plochy
feSeného Uzemi budou obsluhovany dvéma komunikacemi navazujicimi na ulice Sportovni a V zahradkach.
Centrélni prostor nové zastavby je navrzen jako zklidnéna obytna zdéna. Trasovani navrhovanych komunikaci reaguje
na majetkové ¢lenéni pozemkU a centralni, severojizni komunikace s jednostrannou aleji ma pfimou vazbu na aredl
hibitova s pohledovou dominantou kostela sv. Marka. Nové obCanské vybavenost v prostoru autobusové zastavky je
doplnéna plochou navazujici vefejné zelené a plochami pro kratkodobé odstaveni osobnich vozidel navstévniku
feSeného Uzemi a hibitova.

Navrhované feSeni umoziuje postupnou realizaci vystavby v Sesti etapach na zakladé vystavby obsluznych
komunikaci a potfebné technickeé infrastruktury, véetné nové trafostanice.

2.4.3. Vymezeni funkéniho usporadani feSeného tizemi

Resené Gzemi bude funkéné rozdéleno takto:

A. Plochy uréené k zastavéni
A1 Bydleni
A.2  Komunikace
A.3 Obcanské vybaveni
A4 Technicka infrastruktura

B. Plochy zastavéné
B.1 Bydleni
B.2 Obcanské vybaveni
B.3 Technicka infrastruktura

C. Plochy volné
C.1  Zeler - soukroma a vyhrazena
C.2 Vefejné prostranstvi — vefejna zelen
C.3 Zelen — ochranna a izola¢ni

Ozemni studie: MARKOVICE

A. _ Plochy uréené k zastavéni
A1 Bydleni
Uzemni studie navrhuje bydleni vsolitérnich rodinnych domech na pozemcich o vyméfe
od min. 600 do 1.600 m2. Pfipustné je spojeni dvou parcel pro vystavbu jednoho rodinného domu a vystavba
rodinnych dvojdoma.
ViyuZiti pozemkU k zastavbé je mozné po dofeSeni majetkopravnich vztahu.
A2 Komunikace
Mistni obsluzné komunikace jsou navrzeny o Sifkovych pomérech:
- komunikace obsluzné 6,0 m, 5,5 m MO2 - 9,50/7/30, MO2-9/6,5/30 obousmérné
obytné zoény 55m kat. D1 MK 10/6,50/20, MK 8,20/6,50/20 obousmérné
- chodniky 2,0 m jednostranné, obousmérné
- zelené pasy 3,50 m - 1,5 m zeleri doprovodna, ochranné
- pé&ja cyklistické stezky 250-3,0m
V Uizemi jsou navrzeny nové pési komunikace (pfipadné spolecny pas pro provoz cyklistd a chodcl) doplfiujici
stavajici komunikace. V celkové koncepci vytvari tyto komunikace uceleny systém s vazbami na okolni krajinu
a na stavajici pési spojky v obci.
A3 Obc&anské vybaveni
V navaznosti na stavajici plochy sportovniho zafizeni je navrhovano zafizeni ob&anského vybaveni — vefejna
vybavenost s vefejnym prostranstvim s nezbytnymi vazbami na okoli.
A4 Technicka infrastruktura
Pro novou vystavbu je tfeba vybudovat kompakini transformovnu do vykonu 630 kVA pro zasobovani
elektrickou energii. Misto situovani TS v prostoru vefejného prostranstvi pfi obsluzné komunikaci bylo
odsouhlaseno CEZ Distribuci a.s.
B. Plochy zastavéné
B.1  Bydleni
Stavajici zastavéné plochy jsou respektovany. Pro dostavbu je uréena plocha zahrad rodinnych domd
pozemku ¢&. kat. 3225, 3217/4, 3217/5 + 3217/6.
B.2 Obcanské vybaveni
Aredl kostela sv. Marka a jeho dominanta z(istane zachovana a bude podpofena nové navrzenymi
plochami vefejného prostranstvi — vefejné zelené v bezprostiednim okoli véetné pésich stezek s vazbami
na stavajici pési spojky v izemi.
B.3  Technicka infrastruktura
V/ zajmovém Uzemi se nachazi stozarova trafostanice 1047 Markovice sidlisté
V okrajové Casti feSeného Uzemi se nachazi regulacni stanice VTL plynovodu
C. Plochy volné

- U KOSTELA, CHRUDIM, lokality & 1,2,72a 73 dle UPSU Chrudim

C.1 Vefejna prostranstvi — vefejna zelen
Jako vefejna zelen se navrhuji upravit plochy:
- plochy zelené podél komunikaci
- plochy zelené okolo arealu hibitova
- plochy zelené v bezpecnostnim pasmu VTL plynovodu
- plochy zelené ob&anského vybaveni

C.2 Zelen soukroma a vyhrazena
Zahrady stavajicich a navrhovanych rodinnych dom
Zapadni Cast lokality €. 1 ponechéna jako soukromé zelefl — zahrady (udrzeni délkovych pohledu na
kostel sv. Marka).

C.3 Zelen ochranna a izolaéni }
Plochy zelené priléhajici k zelezniéni trati. Pas Sifky 20,0m u trati CD zajistit pfirozenou izolacni zeleni.
Zbyla ast zelené piiléhajici k zastavbé — plochy urcené pro aktivni odpocinek obyvatel.
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2.4.4. Vymezeni funkéni regulace

Podminky k plocham s rozdilnym vyuzitim
V ramci funkéniho zénovani v izemnim planu obce nalezi plochy feSeného tzemi do zony:

Bl - BYDLENi V RODINNYCH DOMECH - MESTSKE A PRIMESTSKE

Uzemi slouzici predevaim k bydleni v rodinnych domech méstského a priméstského typu. Zahrady jsou obytného a
okrasného charakteru, bez chovu hospodarského zvifectva. Uzemi mize byt doplnéno drobnymi a jednoduchymi
stavbami pinici doplrikovou funkci ke stavbé hlavni (nezbytné stavby pro dopravu a technickou vybavenost, altany).

PRIPUSTNE VYUZITi

- bydleni v rodinnych domech

- plochy vefejné zelené a mensi hfisté pro déti

- drobné stavby v zeleni typu altan

- nezbytné stavby pro dopravu a technickou vybavenost

PODMINENE PRIPUSTNE VYUZITi

- rozptylené bydleni v nizkopodlaznich bytovych domech nepfesahuijicich vysku okolni zastavby
- nekapacitni ubytovaci zafizeni (se zajisténim parkovani na vlastnim pozemku)

- z&kladni obCanské vybaveni (malé obchody, nerusici sluzby)

- drobné provozovny - malé neobtézujici dilny jako sou¢ast domu

NEPRIPUSTNE VYUZITI

- chov hospodéfskych zvifat

- stavby pro vyrobu, skladovani motorismus

- stavby pro velkoobchod a supermarkety

- autokempinky, tabofisté

- v8echny druhy Cinnosti, které nespliuji podminky hygienické ochrany a svymi negativnimi vlivy pfimo nebo
nepfimo naruuji pohodu prostfedi

OV - OBCANSKE VYBAVENi - VEREJNA INFRASTRUKTURA

Plochy prevazné nekomercni obCanské vybavenosti (slouzici napf. pro vzdélani a vychovu, sociélni sluzby a péci o
rodinu, zdravotni sluzby, kulturu, vefejnou spravu, ochranu obyvatelstva) a pozemkl souvisejici dopravni a technické
infrastruktury a vefejnych prostranstvi.

PRIPUSTNE VYUZITi
- stavby nekomercni obCanské vybavenosti

PODMINENE PRIPUSTNE VYUZITi

- sluzebni a pohotovostni byty

- komercni prostory ve vazbé na hlavni funkci — napf. bufet a ob&erstveni, 1ékérna
- nevyrobni sluzby napf. kopirovani

- nezbytné stavby pro dopravu a technické vybaveni, udrzbarské dilny

NEPRIPUSTNE VYUZITi
- jiné nez stanovené vyuziti Uzemi, zafizeni zhor3ujici kvalitu Zivotniho prostfedi (vyroba, sklady a dopravni zafizeni
s negativnimi dopady na okoli apod.), véetné Cinnosti a zafizeni chovatelskych a péstitelskych

ZO - ZELEN - OCHRANNA A IZOLACNi

Plochy zelené slouzi k pohledovému a akustickému odclonéni vyrazné rusivych staveb, provoz( (dopravnich a
tézebnich) od ploch s obytnou ¢i rekreaéni funkci.

PRIPUSTNE VYUZITi
- skupiny dfevin a trdvnikové plochy, pési a cyklistické stezky, vefejné osvétleni, parkovy mobiliaf

PODMINENE PRIPUSTNE VYUZITi

- drobné stavby jako soucast taboristé

- drobné stavby pro sport — détska hristé,

- drobné hospodéafskeé stavby

- nezbytné stavby pro dopravu a technickou vybavenost

NEPRIPUSTNE VYUZITi
- chov hospodafskych zvifat
- stavby pro bydleni

Ozemni studie: MARKOVICE

- obCanské vybaveni, vyrobu, skladovéni a motorismus
- v8echny druhy €innosti, které nespliuji podminky hygienické ochrany a svymi negativnimi vlivy pfimo narusuji
pohodu prostiedi

2.5. Regulaéni prvky plosného a prostorového usporadani, architektonického feSeni a dal§i podminky pro
umist'ovani staveb

A.

- U KOSTELA, CHRUDIM, lokality & 1,2,72a 73 dle UPSU Chrudim

PODMINKY PROSTOROVEHO USPORADANI

Zastavba je mozna jen na vyznacenych plochéch dle regulacnich ¢ar a v souladu se zadsadami stavebniho zékona a

provadécich vyhlasek.

1) prostorovéa regulace : koeficient zastavéné plochy (KZP) je stanoven 25% z celkové vyméry pozemku

2) poloha objektu : na navrzenych plochach, regulaéni ¢ary jsou vnéjsi stavebni hranice navrzenych ploch pro
umisténi staveb

3) podlaznost : 2NP

4) zastfeSeni . §ikmé 50 — 450

PROSTOROVA REGULACE ZASTAVBY
Zavazné prvky prostorové regulace pro zastavbu na jednotlivych parcelach usmérfiujici stavebni Cinnost
v zastavitelném Uzemi a ur€uji prostorovou strukturu zastavby.

Seznam zavaznych prvkl prostorové regulace:

a) Vymezeni ploch pro umisténi stavby

b) Pocet podlazi (podlaznost)

c) Stavebni ¢ara

d) Ulicni ¢ara

Prvky prostorové regulace pro vefejny prostor uréuijici jeho prostorovou strukturu:
a) Clenéni vefejného - uliéniho prostoru

Zavazné prvky prostorové regulace pro zastavbu urcuji prostorovou strukturu zastavby na jednotlivych parcelach, jsou
specifikovany ve vykrese:
A.3. - Regulaéni vykres v méf. 1 : 1 000

Zavazné prvky prostorové requlace pro zastavbu:

a) Vymezeni ploch pro umisténi zastavby
Vymezeni ploch pro umisténi zéstavby urCuje na kterych Castech pozemku je pfipustné umisténi stavby.
Na ostatnich ¢astech pozemku je zastavba nepfipustnd, véetné pfipadnych drobnych staveb. Hranice ploch pro
umisténi stavby nesmi byt prekroCena Zadnou Casti stavby, vCetné jejich soucasti nadzemnich
a podzemnich, balkénd, arkyrd, fims, pfesahl stfech apod.
Slu€ovani parcel je pfipustné u dvojdomd, v pfipadé izolovanych dom( nesmi plocha parcely prekrocit 2400 m2.

b) Pocet podlazi (podlaznost)
Ur€uje poCet nadzemnich podlaZi (tzv. podlaznost objektu) + podkrovi s max. vySkou hfebene stfechy.

c) Stavebni ¢ara
Uréuje zavaznou polohu praniku obvodovych konstrukci stavby s terénem. Jedna se o odstup priceli objektu (jeho
obvodové konstrukce) od hranice pozemku (uliéni ¢ary) a je shodny pro v3echny objekty v dané ulici.
Stavby - garaze, pfistfedky, terasy Ize v severni a severovychodni Casti stavebnich parcel pfipustit v uliéni ¢are
popf. na hranici parcel za predpokladu dodrzeni rozhledovych vzdalenosti jednotlivych kfizovatek v souladu s CSN
73 6102 (listopad 2007) a vyjimky z ust. § 25 odst. 4 vyhl. ¢. 501/2006 Sb., dle § 169 zakona ¢. 183/2006 Sb.
(stavebni zakon), v platném znéni.

O vyjimce z obecnych pozadavkd na vyuzivani zemni pro Gzemni fizeni rozhoduje pfislusny stavebni Gfad dle §
169 odst. 3 stavebniho zakona.

d) Ulicni ¢ara
Urcuje hranici pozemkU a vefejného prostoru ulic.
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2.6. Limity vyuziti azemi

2.7.

Stavajici limity vyuziti

InZenyrskeé sité a jejich ochranna pasma

Uzemi je vybaveno inzenyrskymi sitémi — kanalizace, vodovod, plynovod VTL, STL, NTL, elektrorozvody 35 kV a 1 kV,
vefejné osvétleni, telekomunikaéni rozvody se stanovenymi odstupovymi vzdalenostmi dle CSN 73 6005 a zékona &.
458/2000 Sb., v platném znéni.

Rodinné domy situované na hranici bezpe¢nostniho pasma tj. 15 m od VTL plynovodu a v jeho blizkosti musi byt navrzeny s
protihlukovymi opatfenimi, vzhledem k hladiné hluku od stavajici regulaéni stanice. Umisténi staveb a provadéni stavebni
¢innosti v ochranném a bezpecénostnim pasmu VTL plynarenského zafizeni, RS a zafizeni katodické ochrany (SKAOQ) Ize
provadét pouze s pisemnym souhlasem provozovatele plynarenského zafizeni (pracovisté OSS Hradec Kralové).

Ochrana archeologického dédictvi

Celé spravni uzemi mistni ¢asti Markovic je Uzemim s archeologickymi nalezy s prokazanym vyskytem archeologického
dédictvi.

Obrana statu

Resené Uzemi se nachazi v ochranném pasmu leti§té Pardubice, napfi¢ uzemim prochazi od severu k jihu radioreléovy
paprsek.

Pamatkova pece
Objekt kostela sv. Marka evidovany jako kulturni pamétka a zaroveri tvofi dominantu v Gizemi.

Doprava

Ochranné pasmo silnice 1/17 dle zakona €. 13/1997 Sb., v platném znéni (zakon o pozemnich komunikacich).

Ochranné pasmo drahy dle zakona ¢&. 266/1994 Sh., o drahach, ve znéni pozdéjSich predpisti - hranice jsou vymezeny
svislou plochou vedenou u drahy celostatni a regionalni 60,0 m od osy krajni koleje, nejméné vsak 30,0 m od hranic obvodu
dréhy

Radioreléové trasy

Uzemim prochazi provozovana RR trasa PARD - KRSE , KRSE - PAGT, HRKR - KRSE a dale trasy Armady CR. Dle
stanoviska Ceskych radiokomunikaci je pozadavek na jejich ochranu. Planovani staveb znacné vysky jako napf. vétrnych
elektraren, situovanych v blizkosti do cca 150 m prubéhu RR paprsku podléha posouzeni spolecnosti Ceské
radiokomunikace, a.s. V3echny stavby musi byt rovnéz posouzeny VUSS Pardubice.

Ostatni

Pfevazna ¢ast Uzemi naleZi do rizikového Uzemi z hlediska kontaminace.

Nové stanovené limity vyuziti
- viz kapitola — 2.5. Regulacni prvky plodného a prostorového uspofadani a architektonického feSeni a dali podminky
pro umistovani staveb.

Navrh feSeni dopravy

2.7.1. Dosavadni stav
V/ obci je zastoupena jak automobilova doprava, tak i Zelezni¢ni doprava.
Po pravé strané mistni ¢asti Markovic ve sméru na Hefmantv Méstec prochazi silnice &. /17 Chrudim - Caslav . Na
tuto silnice je ve stfedu mistni Casti napojena silnice €. 111/32 239, ktera konéi za obci na kfizovatce silnic
¢. 11132 238 (smér Tfibfichy) a &. 32 236 (Smér Dfenice). Silni¢ni sit je dopInéna silnici 111/34 017 z Markovic smérem
na Sobé&tuchy. Ostatni komunikace tvofi sit mistnich komunikaci, které jsou v majetku mésta Chrudim. Zajmovym
Uzemim prochazi Zeleznicni trat ¢. 015 Borohradek — Chrudim mésto — Hefman(v Méstec.
Redené (zemi se nachazi severné od silnice €. 1/17 mezi ulicemi Ke Hristi (silnice 111/32 239) a Pod Strani (mistni
komunikace) a Zelezniéni trati ¢. 015. Dopravni napojeni stavajici zastavby probiha ze stavajicich silnic Ill. tfidy
a silnice 1. tfidy a mistnich komunikaci. Parkovani vozidel ve stavajici zastavbé je feSeno na mistnich komunikacich
nebo na pozemcich vlastniki nemovitosti.
Stavajici mistni komunikace jsou provedeny s konstrukci pro lehky provoz. Obecné nedostatky na mistnich
komunikacich jsou predevaim v itkovém usporadani — ul. Pod strani (nespliiuje pozadavky CSN) a mimo jiné
i bodové dopravni zavady ve smérovém vedeni, v nedostateCném rozhledu pro zastaveni v obloucich
a kfizovatkach. Chodniky pro pési u mistnich komunikaci nejsou v daném Uzemi z vétsi ¢asti provedeny.
Resenym Gzemim prochazi cyklotrasa 4181 (silnice 111/32 239) Nové Hrady u Skutée — LuZe — Restoky — VI&nov —
Chrudim — Markovice — Tfibfichy — Bylany — Jenikovice.

2.7.2. Navrhované feSeni
1. Dopravni pfipojeni:
Obsluznost Uzemi je navrzena komunikacemi mistnimi obsluznymi funkéni tfidy C a D1 dle CSN 73 6110. Pro
dopravni obsluhu daného Uzemi jsou navrzeny mistni komunikace — vétve A, B, C, D, E a F propojujici stavajici
sit mistnich komunikaci a silnice Il tfidy.

Ozemni studie: MARKOVICE

Vétev ,,A“ mistni komunikace je navrzena jako obousmérnd, obsluzna kategorie MO2 13/6,5/30 s kolmymi
parkovacimi stanimi, je napojena na silnici I1l/ 32 239 v misté kfizovatky s mistni komunikaci ul. Sportovni tak, ze
s ni tvofi prisecnou kfizovatku. Podél komunikace je navrzen obousmérny chodnik.

Vétev ,,B“ je navrzena jako obsluzna, obousmémnad, kategorie MO2 9,50/7/30, je napojena rovnéz na silnici [11/32
239 v mistech kfizovatky s mistni komunikaci — ulici Okruzni (prisecna kfizovatka). Smérové vedeni je navrzeno
z pfimé a obloukl — trasa vedena po vrstevnici. Napojeni je podminéno jiz vytvofenou parcelaci v Uzemi —
pfedur¢ena poloha komunikace na mistni komunikaci ul. Mirovou naproti objektu kostelu sv. Marka. Podél
komunikace je navrzen jednostranny chodnik a pas zelené.

Vétev ,,C“ a ,,E” jsou navrZeny jako obousmérné, kategorie D1 — obytna zéna, vétev ,C* — D1 10/6,5/20 a vétev
,E“—D18,20/6,5/20.

Vétev ,D“ navrzena jako obsluzna obousmérma v kategorii MO2 9/6,50/30 napojena na silnici 111/32 239
v mistech kfizovatky s mistni komunikaci — ulici V Zahradchach (priseéna kfizovatka). Podél komunikace je
navrzen jednostranny chodnik a pas zelené. Jednotlivé kiizovatky jsou situovany tak, aby byla dodrzena
vzdalenost cca 80,0 m.

Vétev ,,F“ — prodlouzeni stavajici komunikace obsluzné, jednopruhové obousmérné v kategorii MO1 6,50/4,5/30.
Komunikace jsou navrzeny ve funkéni tfidé C, D1, jako mistné obsluzné, které plni obsluznou tak i pobytovou
funkci, zpfistupnujici Uzemi a objekty podél téchto komunikaci. Tyto komunikace tvorfi s objekty obytné Utvary,
které umozni pfimou obsluhu vSech objektd.

2. P&3ia cyklisté:
Chodniky pro péSi jsou navrzeny podél mistnich komunikaci prevazné jednosmérné §. 2,00 m, vcetné
pobytovych prostor v obytnych zénach.
Cyklisté budou pouzivat jizdnich pruhi komunikaci.

3. Hromadné doprava:

Linky hromadné autobusové pfiméstské a méstské dopravy jsou vedeny po silnici 1. tfidy a IIl. tfid.

Hromadna autobusové doprava zastavuje na uvedenych zastavkach:

- zastavky jsou v zalivech u hfisté — sportovniho objektu v ul. U Hfisté - méstska autobusova doprava Chrudim
625001 Markovice — aut. stanice — nemocnice — TyrSovo namésti — Na Vétrniku — Stromovka — Tovarni — aut.
stanice. Pfepravu zajistuje Veolia Transport Vychodni Cechy a.s., provozni oblast Chrudim

- v zalivu v ul. Caslavské pfi silnici 1/117:

Dochézkové vzdalenost 500 m zasahuje celou obec.

4. Doprava v klidu:
Odstavné plochy zastavba rodinnych dom:
dimdo 100m2  ma mit zajiSténo na vlastnim pozemku 1 odstavné stani
ddmnad 100 m2  ma mit zaji$téno na vlastnim pozemku 2 odstavna stani

Parkovaci plochy zéastavba RD:

v posuzované lokalité je 90 RD stavajicich

- prepoklada se celkem se 360 obyvatel je tedy treba:
360 : 20 = 18 parkovacich stani

ob&anské vybavenost - vzdélavani a vychova

- predpoklad - matefska Skola 50 déti - uCelovych jednotek na 1 stani - 5 déti
50 : 5 =10 parkovacich stani

hibitov — UCelova jednotka na 1000 m2 — 1 stani

- plocha hibitova 3000 m2 - 3 stani

Celkovy pocet odstavnych a parkovacich stani 31.

Navrzeno 37 parkovacich stani + 2 ZTP.

S ohledem na charakter vystavby je nutno preferovat odstavovani vozidel na vlastnich pozemcich majiteld.

5. Technické udaje:
V tizemni studii jsou navrzeny Ctyfi prisecné kfizovatky (tfi se silnici 11/32 239 vétev ,B* a ul. Okruzni, vétev ,A*
a ul. Sportovni, vétev ,D* a ul. V Zahradkéch a jedné s komunikacemi vétve ,A* a ,C"), Ctyfi stykové kfiZzovatky
(dvé na vétvi B, jedna na vétvi ,C*a ,E").
Oblouky v kfizovatkach jsou navrzeny o poloméru R = 5,0 - 7,0 m (10,0) dle dopravniho vyznamu.
Chodniky pro pési jsou navrzeny pfevazné jednostranné, Sife 2,00 m. Navrh chodnik( je navrzen tak, aby
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umozrioval plynuly a bezpeény pohyb pé&Sich po celé délce mistnich komunikaci a navazoval na stezky pro pési.
V feSeném (zemi je navrzeno nékolik stezek pro pési v &ifi 2,5 — 3,0 m a cyklisty v §ifi 3,0 m, které jsou
situované do navrzené zelené.
V feSeném Uzemi je navrzeno v ulici — vétev ,A* a pfed objektem obcCanského vybaveni parkovisté pro 37
osobnich vozidel + 2 ZTP — kolma stani.

6. Napojeni na silniéni sit:
Stavajici silnice 1/17 je dle koncepce dopravy mésta prekladana v useku 1/37 k Bylanim do polohy v soubéhu
se zeleznicni trati ¢. 015 do Hefmanova Méstce. Stavajici silnice je uvazovana jako sbérna komunikace funkéni
tfidy B v kategorii MS2 15/9,0/50 a silnice €. I11/32 239 jako obsluzna komunikace funkéni tfidy C.

Napojeni dané lokality na silnici /17 z(stava pavodni, tj. na silnici [1/32 239 (ul. Ke Hfisti) a mistni komunikaci
(ul. Mirova). V rdmci nardstu dopravy na silnici 1/17, ktery vznikne z divodu vystavby rodinnych domd v feSeném
Uzemi, se navrhuje Uprava (rozSifeni) kiizovatky silnic 1/17 a 11l/32 239, spoCivajici v navrhu samostatného pruhu
pro odbo&eni vlevo na silnici 1/17 ve sméru od Caslavi a Gpravu poloméru vjezdového oblouku R = 12,0 m
a vyjezdového obloku R = 9,0 m v napojeni na silnici 111/32 239. Sitkové uspofadani bude navrzeno tak, aby
odpovidalo kategorii komunikace MS2 15/9,0/50.

Na silnici 111/32 239 pro pfedpokladané navySeni dopravniho zatizeni (ul. Ke HFisti) povaZujeme za vhodné zlepsit
jeji dopravné technicky stav, spoCivajici ve sjednoceni Sifkového uspofadani, Upravu smérovych obloukd,
kiizovatek, chodnikd, odvodnéni a to v min. Useku od kfiZzovatky se silnici /17 po kfiZzovatku s MK v ul. Okruzni.
Cast prijezdného Useku silnice /17 mezi kfizovatkou se silnici 11l/34 017 (vedouci od Sobétuch) a kfizovatkou
s MK v ul. Pod Stani patfi k Usek(m Castych dopravnich nehod. Proto povaZzujeme za vhodné provést na silnici /17
dal3i technické opatfeni:

- Upravu nepiehledného smérového oblouku, zpomalovaci viezdové brany do obce, popf. nahrazeni stavajici
kfizovatky s mistni komunikaci (Pod Strani) novou kfiZzovatkou situovanou do mist stavajiciho mostu, ktery je
uréen ke zruseni.

- stavajici kfizovatka s mistni komunikaci ul. Pod Strani tak bude nahrazena sjezdem, ktery bude slouzit pro
obsluhu ¢tyf nejblizSich nemovitosti, sjezd k nemovitostem bude proveden bud pomoci vyfazovaciho klinu, nebo
pfipadné bez rozSifeni napojenim, komunikace (délky cca 90 m) k RD bude ukon¢ena obratistém

Z hlediska $irSi dopravni kostry navrhujeme propojeni komunikaci funkéni tfidy C — MK ul. Okruzni, navrhované
MK - vétev ,B“ a MK — navrh komunikace (primyslova zéna) okruzni kfizovatkou s vazbami propojeni komunikace
primyslové zony na zapadni pfipojeni |.

Dopravné technickd opatfeni na silnici 1/17 ke zlep3eni jiz stavajiciho stavu a pro pfedpokladané navy3eni
dopravniho zatiZeni, podiéhaji samostatnému projektovému feSeni.

Dopravni kostru feSeného tGzemi tvofi sbérné komunikace - silnice 1/17 — na jiznim okraji tzemi a silnice 111/32 239
— stfed obce. Na né bude navazovat obsluzna komunikace funkéni tfidy C, kterou budou tvorit MK — ulice Okruzni,
ul. vétev ,B“. Podmirujicim predpokladem tohoto navrhu je rekonstrukce (rozsifeni) stavajici MK — ul.Okruzni mezi
kiizovatkami se silnicemi 1/17 a 1lI/32 239 na kategorii MO2 8/7,0/30 (dvoupruhova, obousmérna, obsluzna
komunikace). Dopravni skelet budou doplfiovat ostatni stavajici a nové mistni komunikace funkéni tfidy C a obytné
zony D1. Dal$im podmifiujicim pfedpokladem je jiz zmifiovana Uprava kfizovatky silnice 1/17 a 111/32 239 a dalSi
v §irSich souvislostech reagujici na nové navrhovanou zastavbu RD Upravami dopravniho systému obce
s dlouhodobymi vyhledy dopravniho systému (viz generel dopravy mésta).

2.8. Navrh feSeni technického vybaveni

2.8.1. Vodni hospodarstvi

2.8.1.1 Vodovod
Stavajici stav zasobovani vodou
Potfeba pitné vody mésta Chrudimi a mistni ¢asti Markovic je bezpe€né zajisténa a pro vyhled jednak ze
zdroji podzemni vody v Markovicich a jednak ze skupinového vodovodu Chrudim — Pardubice.
Voda ze zdrojui Markovice je pfes Upravnu vody Cerpana vytlaénym fadem DN 200 do vodojemu 1000 m?
,Na Skfivanku“. Do tohoto vodojemu je podle potfeby i pfipousténa voda z hlavniho fadu skupinového
vodovodu.
Z vodojemu Skfivanek a odbockou DN 100 z vytlaéného fadu jsou zésobovany vodou vlastni Markovice,
pfi¢emZ vodovodni sit ve spotfebisti je okruhovana DN 80 a100 mm. Z vytlatného Fadu je rovnéZ pfipojena
skupina obci Bylany, Tfibfichy a Dfenice.

Ozemni studie: MARKOVICE

Navrhovany stav

Vypocet potfeby vody pro novou zastavbu:

Potfeba vody je vypogitana dle smérnych Gisel roéni potfeby vody dle pfilohy €. 12 k vyhlaSce MZE
¢. 428/2001 Sb.

Na kone¢né mnozstvi obyvatel v lokalité, tj. 329 osob (94 RD):
Specificka potfeba vody na 1 osobu

(je-li v byté vytok, WC, koupelna a ohfev TUV) = 56 m3/rok

Celkova roéni potieba vody pro 329 osob = 18.424 m3/rok

Zahrady okrasné nebo osaz. zeleninou 588 ar(i x 16 m3/rok = 9.408 m3/rok

Obcanské vybaveni — vzdélani a vychova — matefska Skola s dennim provozem

Specificka spotfeba na jednu osobu (ucitele, zaméstnance, dité)

(v objektu s WC, kuchyni a umyvarnou s pfipravou teplé vody = 16 m3/rok

Celkova roéni potfieba vody pro 60 osob = 960 md/rok

Primérny roéni pratok Qp = 28.792 m3/rok

Primérny denni pritok Qo = 78,88 md/den
= 0,911/s

Maximalni denni prutok Qmaxd = 118,32 m¥/den
= 1,371/s

Maximalni hodinovy priitok Qmaxh = 247 Is

Qnod pro celé Markovice = 4,011/s

Qnod celé skupiny obci pripojenych na vytlak Markovice = 8,68 I/s

Vzhledem k nutnosti likvidace srazkovych vod na vlastnich parcelach je mozné predpokladat zpétné
vyuzivani uzitkové vody v RD, coz pfedstavuje sniZzeni odbéru pitné vody o cca 30% - cca 23 270 m3/rok

Primérmny denni pritok Qo = 63,75 m3/den
= 0,74 /s

Maximalni denni pritok Qrmaxd = 95,63 m¥/den
= 1,111/s

Maximalni hodinovy pritok Qmaxh = 2,001/s

Tlakové poméry

Kéta vodojemu na Skfivanku 302,50 mn. m.

Kéta tlakové ¢ary hydrodynamického tlaku uprostfed

feSené lokality RD v Markovicich pfi pratoku Qnodin 296,50 m n.m.

Kéta terénu u nejvySe umisténého RD FfeSené lokality 275,30 m n.m.

Kéta terénu u nejnize umisténého rodinného domu 268,00 m n.m.

Z uvedeného je ziejmé, Ze pfedmétné rozvojové plochy je mozno pfipojit na stavajici vodovodni sit
v Markovicich pfi zastavbé do dvou nadzemnich podlazi.

Vodovodni sit

NavrZena zéstavba bude pfipojena na stavajici vodovodni sit na Ctyfech mistech, ¢imZ bude vytvofeno
okruhové zasobeni lokality.

Mista napojeni na stavajici vodovod v ulici Ke Hfisti jsou oznacena ,A", ,B*, ,C*, v ulici Mirové ,A1".

Hlavni vétev navrzeného vodovodu oznacena jako ,,vétev A“ je vedena od napojeni na stavajici vodovod
LT 100 v blizkosti regulacni stanice plynu v ulici Ke Hfisti. Potrubi DN 100 bude vedeno v délce cca 690 m
ve velkém oblouku k propojeni se stavajicim potrubim — oznaceni ,A1“ v ulici Mirové-u severovychodniho
rohu pozemku pfislusejicimu ke kostelu.

Z této hlavni vétve je navrzena odbocka pro vétev ,,D“ a ,E“, které budou propojeny s vétvi ,,C*.

Na stavajici potrubi v ulici Ke Hfisti budou napojeny kromé hlavni vétve ,A“ jesté vétve ,,B- proti ulici
V Zahradkéach a ,,C“- proti ulici Sportovni a samostatnymi navrtavkami 3 pfipojky k rodinnym domdm v ulici
Ke Hfisti — mezi napojenim ,A“a ,B*.

Celkova délka potrubniho vedeni DN 100 - vétvi ,A%, B, ,C*, ,D" a ,E", které jsou zokruhovany, je 1600 m.
Na potrubi budou osazena sekéni Soupata a nadzemni hydranty DN 100.

Zbyvajici 4 RD v ¢asti obce jizné od kostela je navrzeno prodlouzeni vodovodu — DN 63 v délce cca 53,0 m
—oznaceno jako vétev ,F“.
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2.8.1.2 Kanalizace

Dosavadni stav

Mistni ¢ast Markovic ma soustavu jednotné kanalizace ukonCené v Eerpaci stanici v jihozépadni Casti
zastavby obce a odtud s precerpavanim (Caste¢né gravitacni a tlakovy sbéraé ,MA") do méstské
kanalizace — kmenové stoky ,E*. Podél silnice I/17 probiha hlavni kanalizaCni sbéra¢ ,A", ktery je zalstén
do jiz zminéné Cerpaci stanice v profilu DN 800.

V z&jmovém Uzemi v ul. Ke Hfisti byl v roce 2003 vybudovén kanalizaCni fad DN 400 v sou¢asné dobé ve
vlastnictvi Mésta Chrudimi, do kterého je zalsténa tlakova kanalizace PVC 90 z primyslové zony
Chrudimi. V ul. Pod Strani v r. 2008 byla vybudovana nova kanalizaéni stoka PP 300. V ul. Mirova probiha
kanaliza¢ni fad BE 400, ktery je napojen na kanalizaéni fad vedeni v zahradach stavajici zéstavby pfi ul.
Ke Hristi.

Bilance splaskovych vod

Mnozstvi produkovanych splaskovych vod je shodné s vypoctenou potiebou pitné vody po odeéteni vody
potiebné na zalivku.

Pramérny rocni pritok Qp = 13 857,0 m¥/rok
Primérny denni priitok Qo = 37,96 m¥/den

= 0,44 lis
Maximalni denni priitok Qrmaxd = 56,94 m?¥/den

= 0,66 I/s
Maximalni hodinovy pratok Qmaxh = 1,191/s

ZneCisténi splaSkovych vod je zavislé na jejich mnoZstvi a poctu ekvivalentnich obyvatel pfi hodnotéch:

BSKs = 60 g/EO/den
NL = 55 g/EO/den
BSKs = 329EO x 60 g/EC/den = 19,74 kg/den
NL = 329EO x 55 g/EO/den = 18,10 kg/den

Bilance destovych vod

Pro planovany rozvoj zastavby bylo provedeno fy AQUASERV sr.o, Ceské Budgjovice posouzeni
hydrodynamickych pomérd v kanaliza¢ni siti v lokalité Chrudim — Markovice a déle navrzena koncepce
odvodnéni lokality (Fijen 2011) — viz pFiloha (vypoéty pritoki a ztrat dle vyhlasky &. 428/2001 Sb. a CSN).
Z vysledku posouzeni je zfejmé, Ze stavajici kanalizatni systém nepojme srazkové vody v poZzadovaném
mnozstvi a Ze vysledek je hledanim kompromisu.

Odvodriované zemi je pfevazné svazité, pldy stfedné propustné — Ize tedy predbézné poditat s moznosti
zasakovani deStovych vod nejen u jednotlivych RD, ale pfipadné i z komunikaci a parkovisté.

V mistech, kde je moZnost napojeni na stavajici jednotnou kanalizaci, budou deStové vody z komunikaci
svedeny spole¢né se spladkovymi vodami novymi stokami DN 300.

a) JEDNOTLIVE RODINNE DOMY
Destova voda feSena vsakovanim na pozemky investora. Odvodiiované Uzemi je pfevazné svazité,
pudy stfedné propustné — Ize tedy pfedbézné pocitat s moznosti zasakovani destovych vod podle
vyhlasky
€. 268/2009 Sb. a 269/2009 Sb., které doplriuji zakon 150/2010 Sb.
Upfednostiovano je feSeni s akumulaci a s asteénym zpétnym vyuZitim uzitkové vody v RD.
b) KOMUNIKACE
¢ast 1 — svedeni deStovych vod z komunikaci do jednotné kanalizace
¢ast 2 — svedeni deStovych vod z komunikaci do deStové kanalizace

Navrhované feSeni

NAPOJENi DO STAVAJICi JEDNOTNE STOKY ,F*

Stavajici stoka jednotné kanalizace ,F* — PP300 (2008) je vedena v ulici Pod Strani a je napojena do
stavajici stoky ,A“ DN 800 bet. pfed Cerpaci stanici.

Do stoky je navrZeno napojeni spladkové kanalizace ze severozépadni ¢asti lokality a jednotné kanalizace
ze z&padni Casti lokality. Vlastni napojeni na stavajici stoku je navrZeno ve dvou alternativach, pfiemz
variantni feSeni 2 je vzhledem ke zna¢né hloubce uloZeni kanalizaniho potrubi v mist& lomu u hfbitova
nevyhodné a je navrzeno pouze jako jedna z moznosti vedeni kanalizace po soukromych pozemcich, pro
pfipad nedohody (nepriichodnosti) vedeni potrubi po hranicich pozemku 3193/7, 3190/2, 3190/3.

Ozemni studie: MARKOVICE

varianta 1 stoka ,F3“ jednotna DN 300 236,0m
varianta 2 jednotna DN 300 264,0m

Do jednotné stoky ,F3" je napojena splakova kanalizace:
stoka ,,F3-1“ splaSkova DN 250 478,0 m
stoka ,,F3-2“ splaskova DN 250 175,0 m
stoka ,,F3-3“ splaskova DN 250  220,0 m
stoka ,,F3-4“ splaSkova DN 250 128,0 m

Celkova délka kanalizace do stavajici stoky ,F*:

DN 300 236,0m

DN 250 1001,0 m
Napojeni navrzené kanalizace je podminéno Upravou stavajici stoky ,F3“. V misté napojeni ,F3* se jednd
pouze o Upravu nivelety v délce cca 77,0 m, a ve spodni Casti stoky ,F3“ je tfeba zvétsit profil potrubi —
pfed napojenim na stoku ,A“ v délce cca 30,0 mna DN 600, v délce cca 32,0 m na DN 500 a v délce
cca 103,0 m na DN 400.
Vizhledem k tomu, Ze vystavba RD bude probihat po etapach, je tfeba pfizplisobit i potfebné Upravy na
stavajici stoce ,F3“ tak, aby kapacitné vyhovovala.
Jak je uvedeno v posudku fy AQUSERV je pfi navrhu rekonstrukce stoky , F3* nutné strikiné dodrzovat
spad, ktery je uvaZzovan v matematickém modulu v pfiloze €.3 posudku. V pfipadé zmén spadu je nutné
provést kontrolni pfepocet hydrauliky. Pritokové hydrogramy jednotlivych vétvi kanalizace a schematické
podélné profily pfislusnych Useki jsou soucasti pfiloh vySe uvedeného posudku.

DESTOVA KANALIZACE:

Soubézné se splaskovymi stokami ,F3-1“ az ,F3-4“ je navrzeno potrubi destové kanalizace, kterd bude
odvadét srazkové vody komunikaci do mistniho rybnika.

Do mistniho rybnika je napojena destova kanalizace:

stoka ,AA1d“  deStova DN 300 493,0m

Do stoky ,AA1d* je napojena deStova kanalizace:

stoka ,AA2d“  destovd DN 300 183,0m
stoka ,,AA3d* destova DN 300 466,0m
stoka ,AA4d“  destova DN 300 850 m

Celkova délka kanalizace do rybnika: DN 300 12270m

NAPOJENI DO STAVAJiCi JEDNOTNE STOKY ,D*

Stavajici stoka jednotné kanalizace ,D“ — DN 300 je vedena v ulici Ke Hfisti a je napojena stejné jako stoka
,A" na Cerpaci stanici.

Do stoky je navrzeno nové napojeni jednotné kanalizace z vychodni ¢asti lokality. Budou napojeny 2 nové
stoky jednotné kanalizace:

Do stoky ,D* je napojena jednotna kanalizace:

stoka ,D1“  jednotna DN 300 160,0 m

stoka ,,D2“ jednotna DN 300 182,0m

Celkovéa délka kanalizace do stavajici stoky ,D*:

DN 300 3420m
Kromé navrZenych dvou novych stok budou na stoku ,D“ samostatné napojeny splaSkové kanalizaéni
pfipojky z 3 RD.

NAPOJENI DO STAVAJICi JEDNOTNE STOKY ,E“

Stévajici stoka jednotné kanalizace ,E* — DNG0O je vedena soub&zné se stokou ,D*a je napojena stejné
jako ostatni kanalizace v lokalité na ¢erpaci stanici.

Na stoku ,E“ jsou v souCasné dobé napojeny stoky ,E5* a ,E6“ - DN 300, které budou pro potfeby
vyvolané novou vystavbou RD prodlouzeny:

stoka ,E5* prodlouzeni ,E5.1“ jednotna DN 300 80,0m
stoka ,E6“ prodlouzeni ,E6.1“ jednotnda DN 300 170,0 m

Stoky napojené do napojovacich bodul 2, 3, a 4 (viz vykres B. 5.1.1. Schéma kanalizace) Ize pfipojit
za podminek, Ze bude provedeno zruSeni oddélovace na stoce E tak, ze stoky D a E budou striktné
oddéleny.
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2.8.2. Zasobovani plynem

Dosavadni stav

Obec Markovice je plynofikovana. Zemni plyn je do obce pfiveden VTL DN 100, ktery je ukon&en v pfemisténé
regulacni stanici na severovychodnim okraji feSeného Uzemi pfi ul. Ke Hfisti. Z této RS je po obci rozvedeno STL a
NTL potrubi. Stavajici trasa STL i NTL plynovodu vedend od RS podél ulice Ke Hfisti koliduje s navrzenou
vystavbou a je navrzeno preloZeni obou potrubi do zeleného pasu podél komunikace.

Navrhovany stav
STREDOTLAKY PLYNOVOD (STL plynovod - prov.tiak 0,3 MPa)

Prelozka STL potrubi DN 100 bude dlouha cca 257,0 m a budou z ni napojeny nové vétve:

vétev ,A“ - PE63 -délka 505,0 m pro napojeni 26 RD

vétev ,B“ - PE63 -délka 146,0 m pro napojeni 8 RD

Vétev ,,C“ s odbo¢nou vétvi ,E“ a ,,D“ bude napojena bezprostiedné za vystupem potrubi z RS.

vétev,C“ - PEG63 - délka 488,0 m pro napojeni 30 + 6 + 18 RD

vétev ,,D“ - PE63 -délka 151,0 m pro napojeni 6 RD

vétev ,E“ - PE63 -délka 335,0 m pro napojeni 18 RD

Celkova délka STL plynovodi d 63 u je cca 1625 m a na potrubi bude napojeno pfi 100% plynofikaci max. 88 RD.
Potrubi vétve ,A“ a ,B* je mozno propojit s vétvi ,D* - dle pozadavku VCP.

Trasa je navrzena v zelenych pasech podél komunikace. Pripojky se skfinémi HUP budou feSeny v dal$ich stupnich
PD.

NiZKOTLAKY PLYNOVOD

PreloZzka NTL potrubi DN 200 bude dlouh& cca 174,0 m a budou z ni napojeny 3 RD v ulici Ke Hfisti.

Z dalSich 4 RD navrzenych v prodlouzeni ulice na jih od kostela bude 1 napojen na stavajici potrubi OC 80, dal$i 3
RD na prodlouzené potrubi PE 90 (délka cca 46,0 m).

Trasa je navrzena v zeleném pésu podél komunikace.

Potfeba plynu_pro novou vystavbu
a) predpoklad piné plynofikace
Celkem 94 rodinnych dom(

Hodinova spotieba:

Vareni a TUV - pfedpoklad. 1,5 m¥h a RD

Ki= n05=9405=0103 ==> 1,5.94.0,103= 14,5m%h
Viytapéni — predpoklad 2,0 m3h a RD
K3=n01=0401=0,63 ==> 2.94.0,63=118,5m%h

Hodinova spotieba celkem = 133,0 m*h (redukovana)
329,0 m*h (maximalni)

Roc¢ni spotieba:

VaFeNi oo 94 .170 = 15980 m¥rok
Pfiprava TUV ..o 94 .500 = 47000 m3rok
Vytépéni —rod.domy .......ooovvvveiiiiiiiiiiiii 94 . 2500 = 235 000 m3/rok
Roéni spotieba celkem =298 000 m*/rok

= 248 MWh/rok

b) predpoklad 75% plynofikace
Celkem 94 rodinnych dom0 x 0,75 = 70 RD
kazdy RD samostatny kotel UT, pfedpoklad vafeni a pFiprava TUV
Hodinova spotieba:
Vafenia TUV - pfedpoklad. 1,5 m¥h aRD
Ki= n05=7005=0,119 ==> 15.70.0,119= 125m’h
Vytapéni — pfedpoklad 2,0 m%h a RD
Ks=n01=7001=0,66 ==> 2.70.0,65=91,0m%h
Hodinova spotieba celkem = 103,5 m*h (redukovana)

245,0 m*h (maximalni)
Rocni spotreba:
Valeni c.ovveecicic e 70.170 = 11900 m*rok
Pliprava TUV ..o 70.500 = 35000 m*rok
Vytapéni —rod.domy .......cooooviiiiiiiiiiiiian 70. 2500 = 175 000 m%rok
Roéni spotieba celkem = 222 000 m*/rok
= 185 MWh/rok

Ozemni studie: MARKOVICE -

Pfi zpracovani dalSich stupiii projektové dokumentace je tfeba dodrZet CSN 38 64 13 - Plynovody
a pfipojky s nizkym stf. tlakem, souvisejici plyn. normy a pfedpisy a CSN 73 60 05 - Prostorova uprava vedeni
technického vybaveni.

Ochranna pasma
Plynarenska zafizeni (plynovody, pfipojky a technologické objekty) jsou chranéna ochrannymi pasmy
dle § 68 zékona ¢&. 458/2000 Sb., v platném znéni.

Ochranné pasma Cini:
u nizkotlakych a stfedotlakych plynovodu a pfipojek, jimiz se rozvadgji plyny vzastavéném Gzemi obce
................................. 1m na obé strany od pldorysu

Stavebni €innosti a Upravy terénu v ochranném pasmu lIze provadét pouze s pfedchozim pisemnym souhlasem
dodavatele, ktery odpovida za provoz pfislusného plynarenského zafizeni.

2.8.3. Zasobovani elektrickou energii

2.8.3.1 Elektrické vedeni
Dosavadni stav - $irsi vztahy
Napéjecim bodem sit¢ 35 kV pro mésto Chrudim a okoli je rozvodna a transformovna 110/35 kV
Tunéchody. Pfipojeni je rovnéz na R 20/110/35 kV Opocinek.
Rozvodny systém mimo mésto je proveden vrchnim vedenim. Nejbliz§im vedenim, se kterym je mozno
uvazovat pro napajeni nové navrhované vystavby je dvojita kmenova linka VN 810. 811 — OpocCinek —
Chrudim. Z tohoto vedeni jsou jiz napojeny distribucni trafostanice TS ¢. 835 (u prodejny), TS &. 1047
(u hriste) a dvé cizi TS (pramysl).

Dosavadni stav

Resené (zemi se nachazi v severni &asti obce Markovice, je ohranideno ze severu a severozapadu
Zelezniéni trati Chrudim — Hefman(v Méstec. Z jihozapadu pak stavajici zastavbou rodinnych domi a
z jihovychodu komunikaci 111/32 239 (ul. Ke HFisti).

Soubézné s touto komunikaci ve vzdalenosti 4,5 m probih& vrchni vedeni VN 35 kV, které je pfipojkou pro
TS ¢&. 1047 (u hristé). Stavajici zastavba pfi ul. Ke Hfisti, v ul. Okruzni, V Zahradkach, Sportovni a Sadova
je napajena zTS 1047 kabelovym vedenim 1 kV, které pfechazi na vrchni vedeni na betonovych
stozarech. Pfi jihozapadnim okraji feSeného Uzemi se nachazi stavajici zastavba v ul. Mirova, kde jsou
rozvody NN provedeny vrchnim vedenim na betonovych sloupech, které v blizkosti hibitova prechazi do
kabelového vedeni 1kV (lokalita s jiz zapoCatou vystavbou dvou rodinnych domd). Vefejné osvétleni
v ulicich je provedeno s pouzitim ocelovych bezpaticovych parkovych stozarl dl. 6m s vybojkovymi svitidly
ve tvaru koule. Napajeny jsou ze stavajiciho rozvadéce RVO (vyvod €. 4) na rohu ulice Sportovni. Rodinné
domy na zapadni strané feSeného Uzemi — ul. Pod Strani jsou napajeny z TS €. 835 (u prodejny)
kabelovym vedenim 1 kV, prochazejicim na vrchni vedeni.

Navrhované feseni

NavrZena lokalita bude pfipojena z nové trafostanice pfipojené zlinky VN 811 (viz technické podminky
smlouvy o uzavieni budouci smlouvy o pfipojeni odb&rného zafizeni k distribuéni soustavé do napéti
hladiny 0,4 kV (NN). Pfedpoklada se tedy, Ze pfipojka pro TS ¢. 1047 z(stane zachovana s tim, Ze Usekovy
odpina¢ UO 35 bude predsunut blize k TS a z dal$iho bodu bude proveden svod do kabelového vedeni VN
35 kV, kterym bude pfipojena nova koncova transformaéni stanice. NejvhodnéjSim feSenim je mala
kompaktni stanice v ZB skeletu s transformatorem do 630 kVAa s 6 vyvodovym rozvadédem NN.

Pfipojeni novych RD je v situaci rozdéleno do 5 kabelovych vyvodi v po¢tu od 15 do 22 domd na vyvod. Ze
Sestého vyvodu by byl pfipojen novy RVO v blizkosti trafostanice.

V nové stavebni lokalité je rozmisténo 44 ks novych ocelovych bezpaticovych stozard s vybojkovymi

svitidly s vykonem 70 W.

Bilance prikoni RD, rozdélena do navrzenych vyvodi

Vyvod 1
Instalovany pfikon 17RD x 11,00 kW 187 kKW
Soucinitel sou¢asnosti R 0,40
P vypoctovy 75 kW
P wpoctovy pro ob€anskou vybavenost 30 kW
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Viyvod 2
Instalovany prikon 21RD x 11,00 kW 231 kW
Soucinitel souéasnosti R 0,39
P vypoctovy 90 kW
Viyvod 3
Instalovany prikon 15RD x 11,00 kW 165 kW
Soucinitel souéasnosti R 0,41
P vypoctovy 68 kW
Vyvod 4
Instalovany prikon 20RD x 11,00 kW 220 kW
Soucinitel souéasnosti R 0,37
P vypoctovy 81 kW
Vyvod 5
Instalovany pfikon 16 RD x 11,00 kW 176 kW
Soucinitel souéasnosti R 0,39
P vypoctovy 69 kW
Vyvod 6 - RVO
Instalovany prikon 44 svétel x 83 W 3,65 kW
Soucinitel souc¢asnosti 1) 1
P vypoctovy 3,65 kW
CELKOVY PRIKON ZASTAVBY
LP yjpotiony | | 416,65 kW |

Zasobeni elektrickou energii je mozné fesit etapovité dle navrzenych vyvod(. Podminkou I. etapy je Uprava
pfipojky VN 35 kV pro TS €. 1047 tak, aby tato zistala nadale funkéni a mohlo byt provedeno odboceni do
kabelového vedeni VN 35 kV. Na toto navaze vystavba kompakini transformaéni stanice, navrzené
v centru odbéru na pozemku ¢.kat. 3245/4 ve vlastnictvi Mésta Chrudim.

Kabelové rozvody 1 kV je tfeba realizovat az po vytyéeni dopravniho prostoru komunikaci.

Ochranna pasma

Je nutno respektovat stavajici rozvodna energeticka zafizeni CEZ a.s., véetné jejich ochrannych pasem

danych zak. &. 458/2000 Sb., v platném znéni a platnych CSN 73 6005.

Pro pokladani novych kabelovych vedeni NN plati CSN 33 2000-5-52 a CSN 73 6005 (prostorova norma

vedeni).

2.8.3.2 Telekomunikace

Dosavadni stav

Vramci vystavby digitalni prekryvné sité v CR prob&hla vobci vroce 1997 vystavba mistnich
telekomunikacnich siti. Investorem stavby byla SPT Telecom a.s. Mistni ¢ast Markovice je pfipojena na
vymisténou jednotku digitalni Ustfedny Chrudim, ktera je umisténa v sidlisti Na Rozhledné.

Ptes mistni Gast prochazi pavodni dalkovy metalicky kabel smér Caslav a nové vybudovana dalkova
opticka trasa Chrudim — Hefmantv Méstec.

Vlastni Markovice jsou pfipojeny na Ustfednu pres jeden centralni SR, ktery je umistén pfi hlavni silnici /17
(Chrudim — Caslav). Kapacita stavajiciho SR neumoZfiuje plnohodnotné pfipojeni nové uvaZované
zastavby na JTS (jednotnou telekomunikacni sit).

Uzemni studie: MARKOVICE

- U KOSTELA, CHRUDIM, lokality & 1,2,72a 73 dle UPSU Chrudim

Navrhované feSeni

Pro pfipojeni feSeného Uzemi je nutné vybudovat novy pfivod pro SR1 ve zmifiované zastavbé a to do
napojovaciho bodu u parcely ¢&. kat. st.p. 7141 objekt Dfevovyroby s.r.0., Jan Ficek v primyslové zéné
byvala Transporta Chrudim (o kapacité 75 XN0,4).

Pfipojeni feSeného Uzemi na JTS je navrzeno sekundarnimi rozvody z nové vybudovaného SR1. Pro
sekundarni rozvody bude pouZito metalickych kabelt TCEPKPFLE 0,4.

Navrhované UR 1,2,3, 4, 5 budou pfipojeny do SR spole¢nym kabelem 30 x N/0,4, dale UR 6,7,8 a 9 bude
pfipojen kabelem 20xn/0,4. Trasa bude vedena v zeleném pasu, v chodniku po obou stranach a v pésich
zonach nové vzniklych ulic s postupnym pfipojenim vSech objektl zemnimi kabely TCEPKPFLE 3xN/0,4.
V zavislosti na prostorové normé CSN 73 5005 budou kabely v zeleném pasu splfiovat predepsané kryti 60
cm, v chodniku pak 40 cm.

Celkova délka trasy je cca 3300 m.

Ochranna pasma

Ochranna pasma telekomunikaénich zafizeni § 92 zakona ¢. 151/2000 Sh., vplatném znéni
o telekomunikacich.

Ochranné pasmo podzemnich telekomunikaénich vedeni ¢ini 1,5 m po stranach krajniho vedeni.

V ochranném pasmu podzemnich telekomunikaénich vedeni je zakézano:

- provadét bez souhlasu jejich vlastnika zemni prace

- Zfizovat stavby ¢i umistovat konstrukce nebo jina podobna zafizeni a provadét Cinnosti, které
by znemoZiovaly nebo podstatné znesnadnovaly pfistup k podzemnimu telekomunikaénimu vedeni,
nebo které by mohly ohrozit bezpecnost a spolehlivost jeho provozu

- vysazovat trvalé porosty.
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