HEARTWAY spol. s r.o.
Vas dopis zn.:

Ze dne: Petl" KUChta

Nase zn.: 500/TD/15 ,

Vyfizuje: Blanka Vickova Slavnikova 9/2357
Tel./mob.: 469669934/603899804

E-mail: blanka.vickova@vschrudim.cz 169 00 Praha 6

V Chrudimi dne: 23. 7. 2015 \ /

Véc: Chrudim - stanovisko ke studii lokality Z 74

V priloze jsou orientacné zakresleny vodohospodarské sité pro vefejnou potrebu, které v zajmovém tzemi
provozuje VS Chrudim, a.s. V situaci nejsou zakresleny vsechny vodovodni a kanalizacni pfipojky, jejich
polohu si mizete ovéFit dotazem u jejich vlastnikd.

PredloZeny zdmér Fedi vystavbu rodinnych dom{ véetné napojeni na vodovodni a kanalizaéni fad.
Napojeni na vodovod a kanalizaci pro vefFejnou potfFebu je mozné pfi splnéni nasledujicich
podminek:

¢ Napojeni celé lokality je mozné na vodovodni fad PVC 90 mm a kanalizacni fad PVC 300 mm v ulici
Varnkova u ¢.p. 1355 a 1360 na p.p.¢. 1070/1 k.U. Chrudim.

e Vodovodni instalace zasobovana z verejného vodovodu se nesmi fyzicky propojovat s vodovodnim
potrubim z jiného zdroje vody (napf. ze studny).

e Nejpozdéji pfi zprovoznéni planované stavby je nutné ctit ustanoveni tykajici se provozovani
vodohospodarskych siti, a to § 8 odstavec 3), zakona ¢. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacich.

e V projektové dokumentaci bude uvedena potieba vody pro béZznou i poZarni potifebu v I/s.
e V misté napojeni na vodovod bude osazeno sekcni Soupé.

e Pred zpracovanim projektové dokumentace bude na misté provedeno vytyceni siti provozovanych VS
Chrudim, a.s. VytyCeni vodohospodarskych siti pro verejnou potfebu provede pracovnik VS Chrudim,
a.s. — pan Sykora 603899831.

e V pripadé, Ze stavajici sité prochazeji pres stavebni parcely planované lokality, pozadujeme jejich
prelozku.

Pokud mate zajem o informace ohledné digitalnich dat vodohospodarskych siti provozovanych VS

Chrudim, a.s., obratte se prosim na uvedeny kontakt (pavol.lomnicky@vschrudim.cz). Pfislu$ny pracovnik

Vam na zakladé tohoto vyjadreni poskytne blizsi informace.

e PFi soubéhu a kfizeni planovanych staveb s vodovodem a kanalizaci musi byt dodrzena minimalni
vzdalenost dle zdkona ¢. 274/2001 Sb. v platném znéni, pripadné dle pozadavku provozovatele, a to:

1. Mezi pldorysnym okrajem potrubi a pddorysnym okrajem ostatnich siti v soub&hu 1,0 m a v kfizeni
dle CSN 736005.

2. Mezi zaklady a svislymi konstrukcemi staveb souvisejicich s vodovodnimi a kanaliza¢nimi sitémi
(vodovodni armaturni $achty, ¢erpaci a precerpavaci stanice véetné jejich oploceni) a pidorysnym
okrajem navrhovanych siti 1,5 m.

3. Mezi sténou kanalizaénich $achet a ptdorysnym okrajem navrhovanych siti 0,5 m.

4. Mezi zéklady a svislymi konstrukcemi ostatnich staveb véetné oploceni a viceletymi dfevinami (vyjma
kefd) a pidorysnym okrajem vodovodniho a kanaliza¢niho potrubi 1,5 m.

Projektovou dokumentaci pro Uzemni, stavebni fizeni pozadujeme predlozit k vyjadfeni. Pfipadna kriticka
mista soub&hl doporucujeme projednat a odsouhlasit s VS Chrudim, a.s. pfed zahajenim projektovych
praci.
Toto vyjadifeni ma platnost 1 rok ode dne vydani a nenahrazuje vyjadieni k Gzemnimu ani
stavebnimu Fizeni.

w# VS Chrudim

st Chrudim, a.s.

v 2.7
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Ing. Véclav Kloboucnik
vedouci technického oddéleni

PFilohy: informativni zakres siti
Provoz: Chrudim
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