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A TEXTOVA CAST

01 zakladni udaje

Hlavnim cilem Gzemni studie (dale US) je provéfit moznosti vyuZiti vymezenych zastavitelnych
ploch SM — plochy smiSené obytné — méstské v lokalité &. 74 Skfivanek. Stanoveni podrobnéjSich
podminek pro vyuzZiti rozvojovych ploch a jejich logického zapojeni do uzemi, vCetné podrobnéjsiho
feSeni struktury zastavby.

Pfedmétem uzemni studie je provéfeni moznosti dopravniho napojeni lokality v souladu
s navrzenou koncepci Uzemniho planu, napojeni na stévajici technickou infrastrukturu a navrzeni
optimalniho feseni s dostate¢nou kapacitou pro napojeni celé lokality, etapizaci vystavby.

Uzemni studie upfesni Uzemni vymezeni ploch vefejné technické infrastruktury, koncepci
vefejnych prostranstvi v€etné feSeni separovaného sbéru (tj. v souladu s vyhlaSkou 501/2006 Sb.
minimalné 5% z celkové vyméry lokality), uzemni vymezeni zastavitelné plochy, feSeni zastavénosti
pozemku, stavebni &ary, regulativy vySkového zénovani. Ugelem Uzemni studie je ziskani
kvalifikovaného podkladu pro rozhodovani v Gzemi. Uzemni studie bude zpracovana jako Uzemné
planovaci podklad pro rozhodovani v Gzemi podle § 30 zak. ¢. 183/2006 Sb., o uzemnim planovani a
stavebnim Fadu ve znéni pozdéjSich predpist (dale jen stavebni zakon).

02 vymezeni feSeného uzemi

Vymezeni feSeného uzemi vyplyva z tzemniho vymezeni zastavitelnych ploch lokality €. Z 74 dle
vydaného Uzemniho planu mésta Chrudim, ktery byl vydan Zastupitelstvem mésta Chrudim dne
11.11.2013, usnesenim ¢&, Z/78/2013 a nabyl ucinnosti 28.11.2013. Jedna se o tyto dotené pozemky,
pfipadné jejich ¢asti p.p. 1070/6, 1070/11, 1070/17, 1070/13, 1073/1, 2762/8, 2762,2, 1115/1, 1115/2,
1120/2 v katastralnim uzemi Chrudim. Celkova vyméra rozvojové lokality &. Z 74 tvofi 37 784 m?.

Lokalita €. Z 74 se nachazi v mirné svaZzitém terénu na pfi vychodni okraji mésta Chrudim.
Lokalita je ohraniena se severu stavajici zastavbou rodinnych domu pfi ulici Vankova a arealem
Détského domova se $kolou pfi ulici Caslavska. Ze zapadni strany Gzemi navazuje na stavajici zelené
plochy vedené v uzemnim planu jako funk&ni plocha NS — plochy smiSené nezastavéného uzemi. Jizni
hranici tvofi stavajici komunikace navazujici na zahradky v ploSe RN — rekreace na plochach pfirodniho
charakteru. Na vychodé Uzemi navazuje na aredl zahradnictvi v ploSe VZ — vyroba a skladovani
zemédélska vyroba.

Pozemky lezici mimo puvodni vymezeni lokality :
docasné dopravni napojeni

2761/1(Cast), 1070/72 (Cast), 1070/27, 1070/2 (Cast)

dopravni napojeni 01 + odkanalizovani 2762/1 (Cast), 1120/2 (Cast), 1120/9 (Cast), 2762/1 (Cast),
2761/4 (Cast), 2762/3 (Cast)
dopravni napojeni 02 + odkanalizovani 2763/1(&ast), 1121 (Cast), 1118/5 (Cast), 1120/5 (Cast),

1120/12 (Sast), 2762/1 (Zast), 1073/2 (Sast), 1120/11 (Sast)

napojeni technické infrastruktury (I.etapa) 1070/1(¢ast), 1070/6 (Cast)

03 podminky pro vymezeni a vyuziti pozemku

Zamove Uuzemi (lokalita Z74) se dle platné uUuzemné planovaci dokumentace nachazi
v zastavitelném Uzemi ve funkéni ploSe Plochy smiSené obytné méstské (SM) stimto funk&nim
vyuZzitim :

al hlavni vyuZziti
smiSené plochy pro bydleni, ob&anské vybaveni a vefejna prostranstvi méstského typu.

b/ pripustné vyuziti

smiSené plochy obytné méstské jsou plochami polyfunk&nimi pro situovani obytné
zastavby, pfevazné komeréniho ob&anského vybaveni, nezavadnych mensich provozoven
vyroby a skladovani a sluZzeb vcetné administrativy, vefejnych prostranstvi atd., pfipustné
jsou nezbytné stavby pro dopravu a technickou vybavenost. Do ploch smiSenych obytnych
Ize zahrnout pouze pozemky staveb a zafizeni, které svym provozovanim a technickym
zafizenim nenaru$uji uzivani staveb a zafizeni ve svém okoli a nesnizuji kvalitu prostfedi
souvisejiciho uzemi a které svym charakterem a kapacitou nezvySuji dopravni zatéz v
Gzemi.

c/ podminéné pripustné
nékteré obCanské vybaveni (napf. nerusici prodejny primyslového zbozi a prodejny pro
kutily, ubytovaci zafizeni, restaurace, stravovani).

d/ nepripustné

Skolska, zdravotnicka, kulturni a cirkevni zafizeni, vefejna sprava, tj. vefejna obCanska
vybavenost umisténa ¢&i umistitelna jinde v obci, dale objekty a zafizeni zhorSujici kvalitu
zivotniho prostfedi (kapacitni vyroba a sklady, zemédélska vyroba, stavby pro velkoobchod
a supermarkety, dopravni zafizeni s negativnim dopadem na okolni zastavbu - Cerpaci
stanice PH a pod.).

Cilem podminek pro realizaci zastavby v tomto Uzemi je podfidit novou zastavbu navazujici na
stavajici zastavbu a s ohledem na lokalitu Z 113, s vyuzitim stavajiciho ¢i nové navrzeného dopravniho
napojeni v souladu s pravnimi predpisy.

Uzemni studie respektuje limity vyuZiti Gzemi a stavajici trasy inzenyrskych siti.

LIMITY VYUZITI UZEMI :

- ochranné pasmo vodovodniho pfivadéce

- hydrogeologické podminky

- spadové pomeéry stavenisté a jeho orientace ke svétovym stranam

- radonov4 aktivita z podlozi

- dodrzeni obecnych technickych pozadavk( na vystavbu dle stavebniho zakona a provadécich vyhlasek
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04 podminky pro dopravni infrastrukturu,

Resena plocha bude dopravné napojena na stavajici komunikaéni sit na tfech mistech na silnici
prvni tfidy 1/17 v ulici Caslavska.

V obytnych zénach Ize pficné uspofadani prostoru mistni komunikace délit variantné. Ve vykrese
je naznaceno zakladni déleni, kde je zavazna pouze poloha vzrostlé zelené. Mozné zpusoby pfi¢ného
usporadani prostord mistnich komunikaci v OZ je naznaceno v pfilozeném schématu.

VSechny pfechody pro chodce a vjezdy do obytnych z6n budou vedeny pfes zvySené prahy pro
zklidnéni provozu. Obytné zony tvofici hranice mezi jednotlivymi stavebnimi bloky budou pro zklidnéni
provozu vyuzivat moznosti promény Sifek pobytovych prostoru.

Vnitfni poloméry obrub na kfizovatkach navrzenych mistnich obsluznych komunikaci, které tvofi
hlavni stavebni bloky - 7,0 m. V pfipadé dalSiho déleni blokl se uvazuje se snizenim poloméri obrub
vnitroblokovych komunikaci na hodnoty minimalni.

Navrh dopravniho FeSeni zohledriuje zpracovanou projektovou dokumentaci pro |.etapu vystavby v
dotéeném Uzemi.

05 podminky pro technickou infrastrukturu, ochranna pasma

Uzemni studie stanovuje zasady vyuzivani Gzemi — plo3né a prostorové regulativy, zasady
umisténi dopravni a technické vybavenosti pfi respektovani zavaznych limitQ, regulativd a ochrany
pfirodnich hodnot stanovenych uzemnim planem obce.

V FeSeném Uzemi jsou vymezeny pozemky uréené k umisténi staveb a zafizeni, které slouzi pro
dopravni a technickou vybavenost. Soubézné s obsluznymi komunikacemi jsou navrzeny pfidruzené
prostory (koridory) pro ulozeni inzenyrskych siti (zelen, chodniky, odstavné plochy).

Plochy pro dopravni obsluhu a soubé&zné pfidruzené prostory pro technické vybaveni urcuji Sifi
uliéniho parteru (prostor mistni komunikace).

Uzemni studie stanovuje zasady vyuZzivani Uzemi — plo3né a prostorové regulativy, zasady
umisténi dopravni a technické vybavenosti pfi respektovani zavaznych limitd, regulativd a ochrany
pfirodnich hodnot stanovenych izemnim planem obce.

V feSeném uzemi jsou vymezeny pozemky uréené k umisténi staveb a zafizeni, které slouzi pro
dopravni a technickou vybavenost. Soubézné s obsluznymi komunikacemi jsou navrzeny pfidruzené
prostory (koridory) pro uloZeni inZzenyrskych siti (zelef, chodniky, pobytové plochy v obytnych zénach).
Plochy pro dopravni obsluhu a soubézné pfidruzené prostory pro technické vybaveni uréuji Sifi uli¢niho
parteru (prostor mistni komunikace). Pokud bude nutné vést inzenyrské sité (zejm. vodovod a plynovod)
v lokalité oboustranné, bude uli¢ni prostor §. 10,5 m (komunikace $. min. 5,5 m, + zelen, + pési) rozSifen
v pasu zelené o 1 m z dlvodu ponechani dostate¢ného odstupu stromoradi od IS.

» ochranna a bezpecnostni pasma navrzeného technického vybaveni

* kabelové vedeni elektro NN 1 kV a verejné osvétleni

ochranné pasmo: 1,0 m (na obé strany od vedeni)

» stfedotlaky plynovod

ochranné pasmo: 1,0 m (na obé strany od povrchu potrubi)

* sit’ elektronickych komunikaci

ochranné pasmo: 1,5 m (od krajniho vedeni)

* vodovod

ochranné pasmo: 1,5 m (na obé strany od obrysu potrubi)

* kanalizace

ochranné pasmo: 1,5 m (na obé strany od obrysu kanalizace s ohledem na hloubku uloZeni)

06 podminky pro ochranu hodnot a charakteru dzemi

V Uzemni studii je zohlednéna zejména prostorova a funkéni navaznost na okolni plochy. Zplisob
navrhované zastavby a vyuziti pozemkl navazuje velmi rlznorodou funkéni vyuzitelnost okolnich ploch
definovanou platnou Gzemné planovaci dokumentaci. Re$ené Uzemni vytvaii provozné samostatné
fungujici plochu se samostatnym napojenim na dopravni a technickou infrastrukturu. V feSeném uzemi
se nevyskytuji evidované nemovité kulturni pamatky.

07 podminky pro vytvareni pfriznivého zivotniho prostredi a ochranu verejného zdravi

Pro vytvofeni pfiznivého Zivotniho prostfedi a ochranu vefejného zdravi jsou navrzena tato
opatfeni:
- odkanalizovani lokality na vefejnou kanalizaci
- napojeni lokality na vefejny vodovod
- navrzeni dostate¢né velkych stavebnich pozemk( se soukromou zeleni
- vymezeni vefejného prostranstvi a vefejné zelené podél novych komunikaci

V feSeném uzemi nebudou umistény zadné stavby, které by byly zdrojem latek zneciStujicich
ovzdusi a pFirodni prostfedi prekradujici limity uvedené v piislusnych predpisech. Uzemim neprochazi
Zadna komunikace, kterd by pfinasSela vyznamnéjsi automobilovy provoz — jedné se pouze o obsluzné
komunikace slouzici pouze navrhované zastavbé. V lokalité se nevyskytuje zadny zdroj nadmérného
hluku.

08 upresnéni ploch verejné prospésnych staveb a verejné prospésnych opatreni

Pfi jizni hranici feSeného Uuzemi je v Uzemnim planu navrZzena vefejné prospésna stavba WDO05 —
komunikace mistni a WDO07 — hlavni pési trasy, jako koridor dopravni infrastruktury. Stavba je
klasifikovana jako stavba vefejné prospésna s moznosti vyvlastnéni a uplatnéni pfedkupniho prava ve
prospéch Mésta Chrudim. V tomto smyslu je navrzeno hlavni dopravni napojeni jizni ¢asti feSené oblasti.

Navrhovana lokalita je dale napojena novou komunikaci napojujici stfedni patefni komunikaci
pfimo na ulici Caslavska vedenim pres aredl stavajiciho zahradnictvi. Vzhledem k etapizaci vystavby je
pro dopravni napojeni l.etapy navrzeno dodasné dopravni napojeni na ulici Caslavska pres areal
stavajiciho détského domova.

09 udaje o poctu listll a poctu vykrest uzemni studie

Textova ¢ast obsahuje :
6 strany forméatu A3

Graficka ¢ast obsahuje :

Vykres €. 01 hlavni vykres m 1:1000 forméat A3
Vykres €. 02 vykres vefejné technické infrastruktury m 1:1000 formét 2xA3
Vykres €. 03 vykres SirSich vztahu . zakres do ortofoto m 1: 3 000 format A3
Vykres &. 04 vykres $ir§ich vztahu . zakres do UPD m 1:3000 forméat A3
Vykres €.05 charakteristické fezy m 1:100 format A3
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A TEXTOVA CAST . odivodnéni

01 udaje o pofrizeni uzemni studie

,Uzemni studie Chrudim — lokalita &.74 Skfivanek" byla zpracovana ve smyslu §30 zakona &.
183/2006 Sb. zjiného podnétu investorem v uUzemi pani MUDr. Lucii Kavanovou zastoupenou
spole¢nosti HEARTWAY s.r.o., se sidlem Slavnikova 2357/9, Praha 6. Petrem Kuchtou. Pofizovatelem
uzemni studie je Méstsky ufad Chrudim, Odbor Uzemniho planovani a regionalniho rozvoje, oddéleni
Uzemniho planovani. Dne 24.6.2015 bylo vypracovano ,Zadani tzemni studie Chrudim — lokalita ¢&. Z74
Skfivanek®. Zadani vypracovali: Ing. Alena Stara (Méstsky ufad Chrudim, Odbor Uzemniho planovani a
regionélniho rozvoje), Ing. Martin Klimek (Méstsky ufad Chrudim - Odbor dopravy), Ing. arch. Marek
Janatka (architekt mésta).

02  vyhodnoceni souladu Gzemni studie s platnou UPD

Resené Gzemi (lokalita &. Z 74) je definovana vydanym Gzemnim planem mésta Chrudim, ktery
byl vydan Zastupitelstvem mésta Chrudim dne 11.11.2013, usnesenim ¢, Z/78/2013 a nabyl Ucinnosti
28.11.2013. Uzemni studie je zpracovana v souladu s platnym Uzemnim planem.

03 udaje o splnéni zadani uzemni studie

Dne 24.6.2015 bylo vypracovano ,Zadani uzemni studie Chrudim — lokalita &. Z74 Skfivanek®.
Zadani vypracovali: Ing. Alena Stara (Méstsky ufad Chrudim, Odbor Gzemniho planovani a regionalniho
rozvoje), Ing. Martin Klimek (Méstsky ufad Chrudim - Odbor dopravy), Ing. arch. Marek Janatka (architekt
mésta). Uzemni studie je zpracovana dle pozadavk( a v rozsahu uvedeném v zadani.

04 komplexni zdivodnéni navrhovaného resSeni

Navrh prostorového uspofadani uzemi

Re$ena lokalita se nachazi v mirné svazitém terénu na pfi vychodni okraji mé&sta Chrudim.
Lokalita je ohrani¢ena se severu stavajici zastavbou rodinnych domu pfi ulici Vankova a arealem
Détského domova se $kolou pfi ulici Caslavska. Ze zapadni strany Uzemi navazuje na stavajici zelené
plochy vedené v uzemnim planu jako funk&ni plocha NS — plochy smiSené nezastavéného uzemi. Jizni
hranici tvofi stavajici komunikace navazujici na zahradky v ploSe RN — rekreace na plochach pfirodniho
charakteru. Na vychodé uzemi navazuje na areal zahradnictvi v ploSe VZ — vyroba a skladovani
zemédélska vyroba.

Urbanistické feSeni vychazi z pfedpokladu budouciho rozvoje uzemi ve vazbé na stavajici
zastavbu, majetkové a pozemkové vztahy, dopravni obsluhu, pozadavki mésta a charakteru Gzemi a
limitd. Byl navrzen systém dopravni obsluhy celého uzemi. Patefni komunikace je navrzena pfi jizni
hranici lokality a dale ve stfedu Uzemi (ve sméru vychodo-zadpadnim) v trase historické trasy obsluhy
pozemkU patrné ze stdvajiciho katastru nemovitosti. Severni ¢ast uzemi je obslouzena obytnou ulici
navazujici na patefni komunikace. Uzemni studie vymezuje v trasach komunikaci uliéni prostory a
navrhuje v nich pfislusny dopravni rezim (napf. zklidnéné komunikace, obytna zoéna, ...). V uli¢nich

prostorech jsou vedeny inZzenyrské sité, komunikace pro pé&Si a plochy zelené. NavrZzené paterni
komunikace jsou napojeny na stavajici dopravni infrastrukturu. V jizni ¢asti uzemi mistni komunikaci
vedenou v trase vefejné prospésné stavby WDO05 — komunikace mistni a WDO7 — hlavni péSi trasa
definované platnym uzemnim planem. Stfedni patefni komunikace je samostatné napojena na ulici
Caslavska nové navrzenou mistni komunikaci vedenou aredlem stavajiciho zahradnictvi. V ramci
etapizace zastavby celého GUzemi je pro dopravni obsluhu l.etapy navrzena doasné napojeni na ulici
Caslavska aredlem Détského domova v severni &asti lokality. Po realizaci dal$ich dopravnich napojeni
bude do&asné napojeni zruseno.

Navrzenou siti patefnich komunikaci jsou vytvoreny tfi zakladni plochy uzemi, nasledné ¢lenéné
na jednotlivé stavebni bloky s rozdilnym funk&nim vyuzitim. V severni ¢asti Uzemi jsou navrzeny stavebni
bloky 01A, 01B urené pro nizkopodlazni zastavbu rodinnymi domy a viladomy a stavebni blok 02 uréeny
pro vicepodlazni zastavbu polyfunkénimi objekty bytovych domd, komeréniho ob&anského vybaveni a
sluZzeb. Pfi vychodni hranici Uzemi je umistén vefejny prostor vefejné zelené navazujici na areal
zahradnictvi (plocha VZ), definujici novy hlavni vstup do celé fedené lokality. V jizni ¢asti tento vefejny
prostor navazuje stavebni blok 05 ur€eny pro vicepodlazni zastavbu polyfunk&nimi objekty bytovych
domu, komeréniho ob&anského vybaveni a sluzeb a stavebni blok 04 uréeny pro nizkopodlazni zastavbu
rodinnymi domy a viladomy. Stavebni blok (04) je &lenén severojiznim koridorem pro dopravni obsluhu
(propojeni patefnich komunikaci). Vychodni ¢ast uzemi je ukonéena stavebnim blokem 03, rozdélenym
z duvodu planované etapizace vystavby na 03A a 03B. Jedna se o stavebni blok ureny pro
nizkopodlazni zastavbu rodinnymi domy a viladomy.

VySkova hladina zastavby vytvari ve vychodni ¢asti lokality nové vlastni méfitko s kontextu SirSiho
okoli. V navaznosti na areal zahradnictvi je navrzen nazastavény verejny prostor vytvarejici novy vstup
do Uzemi a pfirozeny pfechod na okolni plochy. Podlaznost se smérem na zapad (od mésta) snizuje a
navazuje na stavajici zastavbu rodinnych domu pfi ulici Varikova a nezastavénou plochu NS tvofenou
zeleni.

Navrh requlativli — prostorova regulace (viz. graficka pfiloha 01 — hlavni vykres)

- vefejné prostranstvi (ulicni prostor) — plochy pro dopravni obsluhu (cyklistické komunikace vedeny
v plochach dopravni obsluhy), pro komunikace pé&Si, prostor pro vedeni inZzenyrskych siti vedenych
soubézné, plochy zelené

- plochy pro zastavbu — vymezeni ploch pro zastavbu vyplyva z vymezeni ploch vefejného prostranstvi

- stavebni blok — Uzemi uréené pro zastavbu, vymezené pfilehlymi hlavnimi uli€énimi prostory a
hranicemi stavebnich blokl

- stavebni ¢ara — zavazna hranice, ktera uréuje polohu priniku obvodovych konstrukci stavby s terénem,
urcuje odstup praceli od hranice stavebniho pozemku

- stavebni hranice — pfipustna hranice zastavéni stavbou, smi byt objektem stavby dosazena, ale nesmi
byt pFfekroCena k hranici stavebniho pozemku s vyjimkou Zadoucich konstrukci a architektonickych
vyrazovych prvkl, vymezuje max. hranici pro zastavéni pozemku

- vySka zastavby — vyjadfena maximalnim poctem podlazi

Ve stavebnich blocich 01A, 01B, 03A, 03B a 04 je koncipovana zastavba rodinnymi domy a
viladomy. Objekty budou svym charakterem, méfitkem a objemovym feSenim jednoznacné méstského
charakteru. Prostorové a objemové pozadavky vychazeji z Gzemniho planu. V Uzemi budou umistény
rodinné domy s INP a obytnym podkrovim nebo 2NP a viladomy s 2NP a obytnym podkrovim nebo
ustoupené 3NP. Plocha jednotlivych pozemk pro RD a viladomy bude ¢init cca 1000M2.

Vhodné typy zastavby — samostatné stojici rodinné domy a viladomy, dvojdomy, event. fadové
rodinné domy.
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Regulativy pro stavebni bloky se zastavbou s rodinnymi domy (stavebni bloky 01A, 01B, 03A,
03B, 04):

o Koeficient zastavéné plochy hlavni stavbou max. 0,25 stavebniho pozemku

e Podlaznost objekttd 2.NP, plocha nebo pultova stfecha do sklonu 10 stupnu, bungalowy vylouc¢eny

e Maximalni vySka 8m, minimalni vyska 6m (neplati pro vedlejsi kfidla budovy, ktera mohou byt
jednopodlazni).

e Uroven 1.NP v rozmezi 0,1 — 0,3 m nad okolnim terénem

e Hlavni hmota objektu na stavebni ¢afe, rozsah staveb v ramci hranice zastavby

e Oploceni na uli¢ni ¢are, vySky oploceni 1,2-1,5 m, podezdivka oploceni vysky max. 0,5 m, plot
poloprthledny - ne draténé pletivo

e Barevnost a materialy konzultovat s architektem mésta

e Pfiznalosti a posuzeni zastavby na sousednich parcelach je mozné ucinit vyjimky ze stanovenych
hranic zastavby pfi dodrzeni vyhl. 501/2006 Sb.

e Stavebni ¢ary a hranice zastavby plati pro hlavni i doplfikové stavby.

Ve stavebnich blocich 02 a 05 je koncipovana zastavba bodovych polyfunkénich objektu (bytové
domy, komercni obCanského vybaveni a sluzby) s rozvolnénym parterem mezi jednotlivymi objekty
s charakterem ,zahradniho mésta“. Objekty budou svym charakterem, méfitkem a objemovym FeSenim
jednoznacné méstského charakteru. V uzemi budou umistény polyfunkéni objekty s max. 4NP.
Regulativy tvaru a sklonu stfechy, hmotového, barevného a materialového feSeni nejsou stanoveny.
Hmoty navrzenych objektd budou respektovat stanovenou stavebni ¢aru a stavebni hranici. Navrh
jednotlivych objektd (hmotové feSeni, umisténi, barevnost a materidly ) konzultovat s architektem mésta.

Vhodné typy zastavby — bytové domy, polyfunkéni objekty s bydlenim, komerénim ob&anskym
vybavenim, sluzbami v€etné administrativy, event. mensi provozovny vyroby a skladovani.

Navrh dopravni infrastruktury

VSechny nové navrzené komunikace v feSené lokalité jsou obousmérné v §ifi 5.5M a doplinéné
zelenym péasem a komunikaci pro péSi. Celkova Sife uliéniho prostoru je 8M (mistni obsluzna
komunikace a obytna zéna). U stfedni vychodozapadni komunikace je rozSifen pruh vefejné zelené na
celkovou S§ifi uliéniho prostoru 9.5M. Z komunikace budou umistény sjezdy na jednotlivé stavebni
pozemky v poctu jeden na jednotlivy pozemek. Navrzeny koridor pro dopravni obsluhu uvniti stavebniho
bloku 05 bude mit Sifi 20M a budou doplnén pfi¢nymi parkovacimi stanimi.

Navrh technické infrastruktury

Vodovod
Obytny soubor bude zasobovan pitnou vodou pfipojenim na vefejnou méstskou vodovodni sit. Tento
systém je ve spravé Vodarenské spolecnosti Chrudim a.s.

Potfeba vody
Vypocet mnozZstvi vody je proveden podle vyhl. 120/2011 Sb., kterou se méni vyhlaska 428/2001

Sb., kterou se provadi zakon &.274/2001 (Zakon o vodovodech a kanalizacich), ktera stanovuje smérna
Cisla rocni potfeby vody.

Vzhledem ke skutecnosti, Ze je znam investor a zamér pouze pro l.etapu zastavby v daném tzemi
je tedy uvazovano ze uzemi v Il. a lll.etapé bude rozdéleno na cca 20 stavebnich pozemku pro vystavbu
rodinnych domd a bloky pro zastavbu viladomy a komer¢ni ob&anské vybaveni. Vjednom RD je
uvazovano se Ctyfmi obyvateli. Pro tyto pfedpoklady je bilance potfeby vody vyCislena.

Ro¢ni potfeba vody na 1 obyvatele
Soucinitel denni nerovnomérnosti
Soucinitel hodinové nerovnomérnosti

35 m3/rok, t.j. 96 l/den
kd=1,5
kh=1,8

Pocet obyvatel v nové uvazované zastavbé 180

Qd =180 x 96 =17 280 l/den 17,28 m3/den
Qd,max = 17,28 x 1,5 = 25,92 m3/den 1,08 m3/h
Qh,max=1,08 x 1,8 = 1,94 m3/h 0,54 1/s

Qrok = 11,52 x 365 = 4 205 m3/rok

Projektovany systém vodovod( bude propojen na stavajici vodovod d90 vedeny v ulici ,Vankova“
v severozapadni ¢asti zajmového uzemi. Od mista napojeni bude vodovod dale veden prostorem nové
navrhovanych komunikaci a v mistech navrhovanych kfizovatek bude okruhovan. V pfipadé pozadavku
pfislusné Vodarenské spoleCnosti je mozné propojeni i na dalSi vodovodni fady, které jsou vedeny
v dosahu feSeného uzemi.

Na trase budou vysazeny pozarni hydranty (nadzemniho i podzemniho provedeni) umoznaujici
zaroven provozni uziti — odkaleni a odvzdusnéni fadu. Dimenze hydrantd bude DN8O.

Veskeré hydranty a Soupata budou oznadeny orientaénimi tabulkami dle CSN 75 50 25
umisténymi viditeIné na objektech, plotech ¢i ty€ich. Vystavba a oznaceni budou provedeny dle TNV 75
54 02 - Vystavba vodovodniho potrubi a pokyn( vyrobce trubnich materiald.

Vodovod bude uloZen v nezamrzné hloubce s krytim 1,5 m. Poloha lomovych bodd, tvarovek a armatur
bude zajiSténa opérnymi bloky.

Pfipojky pro jednotlivé pozemky budou napojeny pomoci navrtavacich pasu s uzavérem. PFipojky
budou ukonéeny ve vodomérnych Sachtach DN1200 vodomérem DN20 o Qn = 2,5 m3/hod. Vodomér
bude uréen budoucim provozovatelem.

Kanalizace
Odvedeni odpadnich vod z obytného souboru je zamysleno na méstskou kanaliza¢ni sit. Tento
systém je ve spravé Vodarenské spole¢nosti Chrudim a.s.

Odborny odhad mnozstvi splaskovych a destovych vod
splaskové vody:

Mnozstvi odpadni vody, kterd bude odvedena do kanalizace, bude zhruba odpovidat spotifebé
pitné vody v uvaZzovanych RD, viladomech a drobné komercni a obanské zastavbé..

Uvazovany pocet obyvatel celkem
Roéni potfeba vody na 1 obyvatele

180 obyvatel
35 m3/rok, t.j. 96 l/den

Spotfeba pitné vody pro obyvatele
Celkova produkce odpadni vody
Soucinitel max. hodinové nerovnomérnosti
Maximalni hodinovéa produkce odp. vod

Qd =180 x 96 = 17,28 m3/d

Qd =17,28 m3/d, t.j. 0,72 m3/h
kh... 5,75

Qh,max. =0,72 x 5,75 = 4,14 m3/h
Qh,max. =1,151/s

destové vody (verejné plochy):

Plocha komunikace (zivice) 8 300 m2 ¢=0,9
Plocha chodnik( a parkovist (dlazba) 2900 m2 ¢=0,6
Plocha zelené 5 100m2 ©=01
Celkova plocha 16 300 m2

Redukovana plocha 9 720 m2

pfi 10ti minutovém desti periodicity 1 (160 I/s ha):
pfi 10ti minutovém desti periodicity 0,5 (205 I/s ha):

Qred=155,51/s
Qred =199,3 /s
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Pro odkanalizovani novych pozemk( v Chrudimi bude vzhledem k pfepokladanym pfiznivym
vySkovym pomérum terénu v feSené lokalité navrzena gravitacni kanalizace. UvaZuje se s propojenim na
stoku jednotné kanalizace vedenou prostorem ulice Céaslavska.

Destové vody z pozemku rodinnych domu budou likvidovany na pozemcich domu. Predpoklada

se zachytavani deStovych vod v akumulaénich jimkach a jeji nasledné vyuzivani, popf. rozliv po okolnich
zelenych plochéach.
Kanaliza¢ni pfipojky PVC DN 150 (200) budou napojeny do feSenych stok kanalizace pomoci plastovych
kanaliza¢ni odboc&ek pfislusné dimenze a budou ukonéeny hlavni vstupni Sachtou DN1000, slouzici pro
kontrolu a Cisténi pFipojky, umisténou cca 1 m za hranici vefejného pozemku. Sklon potrubi bude min. 2,0
%, max.

Plynovod
Pfedpoklada se s napojenim plynovodu na stavajici stfedotlaky rozvod, ktery je ukonCen v ul
Vankova ve spravé RWE GasNet s.r.o.

Bilance spotfeby zemniho plynu

Vzhledem ke skutecnosti, Ze je znam investor a zamér pouze pro l.etapu zastavby v daném tzemi
je tedy uvazovano ze uzemi v Il. a lll.etapé bude rozdéleno na cca 20 stavebnich pozemku pro vystavbu
rodinnych domu a bloky pro zastavbu viladomy a komercéni obCanské vybaveni. PfedbéZzny vypocet
potfeby plynu je proveden s rezervou pro 30RD.

Celkova spotifeba zemniho plynu — predpoklad

1x plynovy kondenzacni kotel (max. 24,0 kW)
s externim zasobnikem TV
1x sporédk

2,7 m3/ hod - 24 kW
1,1 m3/ hod - 9 kW

Roc¢ni spotfeba zemniho plynu
pro vytapéni a ohfev TV
pro vareni

Celkova ro¢ni spotfeba zemniho plynu

3000 m3/ rok
400 m3/ rok

¢ini 3400 m3/rok pro 1 rodinny dim
¢ini 102 000 m3/rok pro 30 RD

Napojeni feSeného uzemi bude provedeno na stavajici stfedotlaky rozvod zemniho plynu, ktery je
ukoncéen v komunikaci na severozapadni strané zajmového Uzemi. Od mista napojeni budou plynovodni
rozvody vedeny prostorem buldoucich komunikaci v soubéhu s ostatnimi navrhovanymi sitémi.

Pro kazdy bytovy dim bude zfizena samostatna plynovodni pfipojka ukonéena HUP. Zemni plyn
bude slouzit pro vytapéni a pfipravu TV v kotelnéch.

Navrh dimenzi v feSeném Uzemi je pfedmétem posouzeni a stanoviska RWE GasNet s.r.o.,
s kone¢nou platnosti je stanovi RWE GasNet s.r.o. vramci smlouvy o spolupraci mezi PPD a
investorem.

Etapizace
Realizace zastavby vfeSeném Uzemi je vazana na vzajemnou dohodu a prodej pozemku

puvodnimi vlastniky potencionalnim investorim. Zmeéna vlastnickych pomért v lokalité ovlivni postup
vystavby — jeji etapizace :

l.etapa pozemek parc.c. 1070/11- stavebni bloky 01A a 03A + realizace doCasného dopravniho
napojeni na ulici Caslavska

Il.etapa pozemky parc.€. 1070/13, 1073/1 — stavebni bloky 01B a 02 + navrhované dopravni
napojeni stfedni patefni komunikace (zruseni do¢asného dopravniho napojeni l.etapy)
[ll.etapa pozemky parc.€. 1120/2, 1115/1, 1115/2, 1115/3 — stavebni bloky 03B, 04 a 05 +

navrhované dopravni napojeni v jizni ¢asti lokality

05 vyhodnoceni souladu s predpokladanym zaborem ptadniho fondu vymezenym v UP

V ramci zpracovani dokumentace pro Uzemi fizeni, resp. Uzemni souhlas bude pozadano o vynéti
ze ZPF pro stavbu jednotlivych objektd a komunikaci. Vynéti ze ZPF pro vystavbu bude upfesnéno na
zakladé jednotlivych projektu.

06 vyhodnoceni souladu se stavebnim zdkonem a obecnymi pozZadavky na uZzivani
azemi

Uzemni studie je zpracovana v souladu se stavebnim zakonem, vyhlaskou &.501/2006 Sb., o
obecnych poZadavcich na vyuzivani tzemi.

Zakon ¢. 183/2006 Sb. 8§ 30 splnéno
Vyhlaska €. 501/2006 Sb. §4 spinéno
87 splnéno, VP je vymezeno
88 spinéno
8§9-19 nefesi se
8§20 bod1-4 spinéno
bod 5 splnéno
a/ parkovani zaji§téno na pozemcich pfed RD a na
vefejném prostranstvi
b/ odpadni vody odvadény do vefejné kanalizace
c/ destoveé vody uzivany k zalivce s pfepadem do
zasaku
bod 6 nefesi se
bod 7 splnéno
§21-24 splnéno
§ 25 bude spinéno
§ 26 nefesi se

07 vyhodnoceni souladu se stanovisky dotéenych organt, spravci technické
infrastruktury, dohoda s vlastniky apod.

Uzemni studie je zpracovana v souladu se stanovisky spravcu siti (viz. pfiloZena stanoviska).
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