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ODUVODNENiI REGULACNIHO PLANU

UHRETICE - ZAPAD

BPEJ - bonitovana plidné ekologicka jednotka
CO - civilni ochrana

CEZ - Ceské energetické zavody, a.s.

CNR - Ceska narodni rada

cov - gistirna odpadnich vod

CSN - 8eska statni norma

DN - dimenze potrubi

DP - dobyvaci prostor

EO - ekvivalentni obyvatel

HUP - hlavni uzavér plynu

CHLU - chranéné loziskové Gzemi

ISO - mezinarodni norma

k.u. - katastralni uzemi

max. - maximalné

MPa - megapascaly

MZe - Ministerstvo zemédélstvi CR

MZP - Ministerstvo Zivotniho prostfedi CR
MPO - Ministerstvo primyslu a obchodu CR
NN, VN - nizké, vysoké napéti

NP - nadzemni podlazi

OBU - Obvodni bafisky Gfad

OoP - ochranné pasmo

PE - polyetylen

PEHD - vysokopevnostni polyetylen

PD - projektova dokumentace

PO - pozarni ochrana

PUPFL - pozemky uréené k plnéni funkce lesa
RD - rodinny dim

RS - regulacni stanice

f.0. - feSené uzemi

Sb. - sbirky

STL, VTL - stfedotlaky, vysokotlaky (plynovod)
Sz - stavebni zakon

TP - technické podminky

TS - elektricka transformacni stanice (trafostanice)
TUV - tepla uzitkova voda

UAN - Uzemi s archeologickymi nalezy
UPO - zemni plan obce

UP vUC - zemni plan velkého tzemniho celku
VAK - vodovody a kanalizace

VPS - vefejné prospésna stavba

VPO - vefejné prospésné opatfeni
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1. UDAJE O ZPUSOBU PORIZENi REGULCNIHO PLANU

Resena lokalita predstavuje z vétsi &asti zastavitelnou plochu vymezenou v ramci Zmény &. 1 UPO
Uhfetice (mala &ast plochy u silnice lll. tfidy byl vymezena v ramci schvaleného UPO Uhfetice z roku
2004) pro rozvoj bydleni v obci Uhfetice. Vzhledem k rozsahu lokality a nutnosti zajisténi jejiho
udelného &lenéni a stanoveni koncepce technické a dopravni infrastruktury se obec Uhfetice rozhodla
zpracovat na tuto lokalitu regulaéni plan.

2. VYHODNOCENI KOORDINACE VYUZIVANiI RESENE PLOCHY
Z HLEDISKA SIRSICH VZTAHU, SOULAD S UZEMNIM PLANEM

Z hlediska nadifazené dokumentace UP VUC Pardubického kraje, schvaleného v r. 2006, nejsou
74dné pozadavky na FeSené Uzemi v severovychodni &asti Uhfetic. Zavaznym podkladem je
schvaleny UPO Uhretice z r. 2004, resp. schvalena Zménu &. 1 UPO Uhretice z Fijna roku 2008
vymezujici lokalitu jako rozvojovou plochu pro nizkopodlazni obytnou vystavbu méstského typu.

3. UDAJE O SPLNENi ZADANI REGULACNIHO PLANU

Zadani Regulacniho planu Uhtetice — zapad, schvalené v fijnu roku 2008 Zastupitelstvem obce
Uhfetice jakou soucast Zmény €. 1 UPO Uhfretice je respektovano. V navrhu regulaéniho planu je
upresnén vycet nezbytnych izemnich rozhodnuti, ktera regulacni plan nahrazuje (viz. kap. 9 feseni).

4. KOMPLEXNi ZDUVODNENI RESENI, VCETNE ZDUVODNENI
NAVRZENE URBANISTICKE KONCEPCE

4.1 URBANISTICKA KONCEPCE

Resené Uzemi se nachazi na severovychodnim okraji UhFetic. Jizné je vymezeno stavajici komunikaci
lll. tfidy €.34038, zvychodu zacinajicimi zahradnimi koloniemi, ze severu zacinajicim svahem
smérem k Novohradce a na zapadné nefunkénim zemédélskym objektem. Rozloha feSeného uzemi je
cca 9,8 ha, uzemi je v sou€asné dobé zemeédélsky vyuzivano a je v majetku fyzické osoby.

Jedna se o podrobnéjsi fedeni lokality, ktera byla vymezena platnym UPO Uhfetice (rozvojovéa lokalita
B7) a Zménou ¢.1 UPO Uhretice (rozvojova lokalita 1/3 mimo pozemek p.¢.1289), Vzhledem k velikosti
lokality a jejimu vyznamu pro obec (plodny rozvoj Uhtetic je vyznamné& omezen nékolika limity vyuZiti,
a to zaplavovym Uzemim Novohradky na vychodnim a severnim okraji, Zelezni€nim koridorem a
tézbou na jiznim okraji) je feSena lokalita jedinou vyznamnéjSi rozvojovou lokalitou pro realizace
obytné zastavby a logicky bylo pfistoupeno tedy k zpracovani regulacniho planu.

Z hlediska urbanistické koncepce se jedna o navrh nového obytného souboru individualnich rodinnych
doma, ktery bude plo$né& propojovat zastavéné uzemi Uhfetic s odlou¢enou lokalitou zastavby na
zapadnim okraji katastralniho uUzemi. Cilem zpracovani regulaéniho planu je stanovit budouci
charakter zastavby, ktery bude respektovat okolni obytnou zastavbu, vymezit vefejna prostranstvi,
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ktera zajisti obsluhu jednotlivych stavebnich pozemkl jak po strance dopravni, tak technické
infrastruktury.

Vzhledem ke konfiguraci terénu je mozno lokalitu dopravné napojit pouze ze silnice lll. tfidy
prochazejici po jeji jizni hranici, lokalita je napojena ze dvou bodl. V misté vychodniho napojeni je
uvazovana lokalni Uprava kfizovatky silnic 11/340 a 111/34038 byly navrzeny dvé varianty Upravy
kfizovatky a to varianta A — vstficné napojeni a prelozeni stavajiciho stozaru vrchniho elektrického
vedeni a varanta B - napojeni z obytné zény v nové poloze odsunuté dale od stavajici kfizovatky a
odstranéni stavajiciho zpomalovaciho retardéru z prostoru nového napojeni. V projednani byla
odsouhlasena varanta A.

Sitka vefejnych prostranstvi je feSena velkoryse — 10m za ugelem zajisténi komfortniho obytného
prostfedi. Vzrostla zeleri bude umistovana v ramci pozemku vefejné zelené a vefejnych prostranstvi
tam, kde to bude umozZfiovat rozvrZzeni siti technické infrastruktury a rozhledové poméry na
komunikaci. Z divodu umoznéni denni rekreace obyvatel je v centralni ¢asti feSeného uzemi vymezen
pozemek vefejné zeleng, ktery bude mozno vybavit sportovnimi plochami a dalSimi zafizenimi dle
pfipustného vyuZiti.

Velikost pozemku rodinnych dom( se pohybuje od 615 m® do 1885 m?, coz zajisti rovnéz dobré
podminky pro pohodiné umisténi rodinnych domud s odpovidajicimi vzajemnymi odstupy.

Resené uzemi tvofi pozemek &. parc. 1288 v k. u. Uhfetice, obec Uhfetice o celkové rozloze 9,8 ha,
které byly regulaénim planem rozdéleny na pozemky bydleni v rodinnych domech (vlastni feSeni
obytné zény), pozemky verfejnych prostranstvi (z didvodu nutnosti zajisténi pfistupnosti stavebnich
pozemkl) a pozemky verejné zelené (doplnék obytného souboru za Ucelem zajisténi pfiznivych
Zivotnich podminek obyvatel). V souladu se schvalenym zadanim neni do feSeného Uzemi zahrnut
pozemek p.¢.1289, rozvrzeni stavebnich pozemkl a vefejnych prostorll je vSak feSeno tak, aby
pozemek p. ¢- 1289 byl kdykoliv do systému zaraditelny ve formé zahrad k pfilehlym rodinnym domam
Ci jako soucast vefejného prostranstvi.

V ramci vymezenych pozemkd pro rodinné domy je navrzeno 86 stavebnich pozemku, celkova plocha
pro bydleni je navrZzena o rozloze cca 7,60 ha. Pozemky vefejnych prostranstvi jsou navrzeny pro
obsluhu FfeSeného uUzemi. Ty zahrnuji komunikace, chodniky, trasy inZenyrskych siti, pfipadné
doprovodnou zelen; jejich rozmisténi je patrné z grafické dokumentace. Pozemky vefejné zelené jsou
navrzeny pro posileni pfirodni slozky v Uzemi, pfipoustéji realizaci sportovnich plocha zafizeni pro
denni rekreaci obyvatel lokality.

Z hlediska ochrany krajinného razu a pfirozeného zapojeni byly pro lokalitu stanoveny podrobnéjsi
podminky prostorového vyuziti. Ddvodem je nutnost zajisténi zaclenéni lokality do organismu obce,
pficemz lokalita pfimo nenavazuje na urbanistické a historické jadro Uhfetic a nebude se vyrazné
uplatiovat v dalkovych pohledech a prihledech. Navazuje na zastavbu riznorodého charakteru na
zapadnim okraji obce (na zapadé fada rodinnych domu postavenych v povale€ném obdobi pro
zaméstnance cihelny, na severozapadé opustény zemédélsky objekt, na vychodé zahradkarska
kolonie a na jihovychodé 3 panelové domy a fada rodinnych domu z 70. a 80. let minulého stoleti). Na
zapadnim okraji lokality jsou vymezeny rozvojové plochy pro realizaci vyroby neruSiciho charakteru,
na jihu, za silnici Ill. tfidy je v platné uzemné planovaci dokumentaci vymezena zastavitelna plocha
umoznujici rovnéz realizaci obytnych objekti. Pomérné velké pozemky rodinnych domu a dostate¢né
odstupy mezi jednotlivymi rodinnymi domy umozni vysadbu vzrostlych stromu, které pfispéji
k zapojeni lokalisty do okolniho prostfedi a vytvofeni zastavby charakteru zahradni ¢tvrti.

Z diivodu nekomplikovanych majetkovych vztah( v lokalité nebylo nutné tyto stavby umistit do rezimu
VPS ¢i VPO.

4.2 KONCEPCE DOPRAVNI INFRASRUKTUIRY

Sirsi vztahy

Reéené lokalita se nachazi v zapadni &asti obce Uhfetice, severné od silnice Ill. tfidy &. 34038
Uhfetice — Tunéchody — Vestec — Chrudim. P¥i jihovychodnim okraji zajmoveho Uzemi je trasovana
silnice Il. tfidy €. 340 Chrudim — Uhfetice — DaSice.

K zastavéni uvaZzované pozemky se rozkladaji ve volném prostoru na okraji stavajici zastavby.

Na feSeném Uzemi je provozovana pouze doprava silni¢ni.
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Intenzity dopravy
S¢itani dopravy je cyklicky provadéno Reditelstvim silnic a dalnic CR pravidelné jednou za pét let.
Zahrnuje dalnice, vSechny silnice I. a Il. tfidy a vybrané silnice lll. tfidy.

Na silnici 111/34038 v scitani provadéno nebylo, komunikace ma mistni vyznam a dopravni intenzity na
ni jsou v soucasné dobé minimalni. Lze ddvodné predpokladat, ze intenzity nepfekroci hodnoty 500 -
700 vozidel za 24 hodin pridmérného dne v roce.

Na silnici /340 je vyuzitelny s&itaci Usek &. 5-3148, umisténi v Uhfetické Lhots.

Pocty vozidel na silnici 11/340 jsou patrné z pfilozené tabulky. Vyhledové intenzity jsou extrapolovany

pomoci rlstovych koeficientd dle Reditelstvi silnic a dalnic CR Praha. Veskeré udaje jsou uvadény ve
skute¢nych vozidlech za 24 hodin v obou smérech a predstavuji celoro¢ni pramer.

SCITACI USEK 5-3148

T (0] M S
1995 178 657 34 869
2000 216 942 42 1200
2005 258 666 14 938
2030 292 1006 14 1312

Legenda:

T — tézka motorova vozidla a pfivésy

O — osobni a dodavkové automobily

M — jednostopa motorova vozidla

S - soucet vSech motorovych vozidel a pFivésl

Dopravni zatizeni na silnici 11/340 je minimalni, zatizeni je pod primérnou hodnotou na silnicich II.
tfidy (cca 2600 vozidel za den), dopravni zatizeni v zajmovém useku odpovida spise kategorii lll.
tridy.

Stavajici stav

Vlastni pozemky uréené k zastavéni jsou v souCasné dobé volné, bez porostu, bez zastavéni,
pozemKky jsou zemé&dé&lsky obdé&lavany.

Pfed zahajenim stavby bude provedeno sejmuti ornice.
Pozemky se nachazeji na okraji stavajici zastavby.
Pozemky jsou mirné svazité ve sméru od vyvySeniny v cca stfedu Uzemi k okrajim Uzemi.

Napojeni na vyssi dopravni sit’

Dopravni napojeni nové lokality pro bytovou zastavbu je feSeno dvéma obousmérnymi Uroviovymi
kolmymi napojenimi na silnici 111/34038. U obou napojeni budou dodrzeny rozhledové poméry dle CSN
736102 (rozhledové trojuhelniky dle CSN 736102 jsou zakresleny v situaci). Narozni poloméry musi
respektovat pfedpokladany pfijezd vozidel pro dopravni obsluhu zény (vozidla pro svoz odpadu apod.)
a vozidel hasi¢ského sboru. Obé napojeni budou v intravilanu obce.

V misté vychodniho napojeni je uvazovana lokalni Uprava kfizovatky silnic 11/340 a 111/34038 takovym
zpusobem, aby napojeni bylo vstficné. Vychodni napojeni z nové obytné zény neni mozné realizovat
vstficné stavajici vétvi silnice 11/340 z divodu pozemkovych a stavajiciho objektu. V ramci Upravy
kfizovatky bude nutno provést prelozeni stavajiciho stozaru vrchniho elektrického vedeni. V navazujici
dokumentaci bude navrh kfizovatky provéfen vieénymi kfivkami dle TP 171. Navrh napojeni byl
proveden dle Varianty ,A* (vstficné napojeni).
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Konstrukce a stavebni uspofadani pfipojeni bude vyhovovat pfedpokladanému dopravnimu zatiZeni a
bude provedeno tak, aby se zabranilo stékani srazkové vody na silnici a jejimu znecisténi.

Zfizenim pfipojeni a jeho uzivanim nebude ohrozena dotéend silnice, a to zejména svadénim a
odtékanim vod na silni¢ni t&leso. Destové vody z pfipojeni nesmi stékat na silnici.

V misté napojeni bude provedeno zatrubeni stavajiciho pfikopu. Zatrubeni bude opatfeno pevnymi
Cely nepfevySujicimi niveletu silnice. Trouby budou ukon&eny betonovymi Cely, ktera budou plynule
napojeny na nezpevnénou krajnici vozovky, aby netvofila dopravni zavadu (Cela nepfevysuji niveletu
vozovky). Povrch sjezdu bude rovnéz plynule napojen na okraj kobercové Upravy vozovky. Niveleta i
situovani kanaliza¢nich trub bude plynule navazovat na silniéni pfikop. Pfikop bude ve vhodné délce
na obé strany od sjezdu procistén.

Oploceni u napojeni bude provedeno tak, aby bylo zajisténo dodrZeni rozhledovych pomérd dle
ustanoveni CSN 73 6102.

Koncepce dopravni obsluhy tzemi

Vzhledem k charakteru Uzemi (pobytova funkce znacné prfevlada nad funkci dopravni), je zajmové
Uuzemi feSeno jako zklidnéna obytna zdéna.

Cilem je pfizpusobeni provozu vozidel obytnému Ucelu komunikace a pfilehlého prostoru. Uli¢ni
prostor bude vymezen hranicemi pFilehlych parcel, které budou oploceny. Sitka uliéniho prostoru je
navrzena 10,0 m.

Dopravni obsluha uvnitf lokality je feSena obousmérnou zklidnénou komunikaci s pfimou dopravni
obsluhou. Obytna ulice je navrzena v jedné vyskové Urovni bez samostatnych chodnikd. Sitka jizdniho
pruhu je uvazovana 4,0 m s jednostrannym pasem pro parkovani (pfipadné slouzicimu pro vyhybani
vozidel) o ifce 2,2 m. Sitka parkovaciho pruhu je navrzena pro vozidla podskupiny O2.

Pfi silnici 111/34038 je na strané navrhované zény, za silninim pfikopem, navrZzen novy chodnik pro
pési o Sifce 2,0 m.

Soucasti komunika¢niho FfeSeni budou opatieni pro sniZeni rychlosti vozidel (zpomalovaci pficné
prahy, zvySené plochy kfizovatek, zmé&na povrchu, apod.).

Pfi kfizeni komunikaci ve vlastni lokalité budou dodrzeny rozhledové poméry, v celém rozsahu
komunikaci musi byt rovnéz dodrzeny TP 171 Vleé¢né kfivky pro ovéfovani prijezdnosti smérovych
prvki pozemnich komunikaci. UvaZované trasovani navrzenych komunikaci, s napojenim na
nadfazenou silni¢éni sit, je patrné ze situace.

Upravy dopravni sité jsou navrzeny s ohledem na zaji$téni Fadného prijezdu a prdjezdu mobilni
techniky hasi¢skych zachrannych sboru.

Krytova vrstva komunikaci se predpoklada zivicna nebo z betonové dlazby, parkovaci stani
z betonové dlazby, chodniky rovnéz kryt z betonové dlazby.

Pfi navrhovani a realizaci vSech dopravnich staveb je nutno dodrzet pozadované parametry a
ustanoveni pfislusnych platnych CSN a souvisejicich predpisu.

Kategorie a funkéni tiidy komunikaci

Dle "Kategorizace silniéni a dalni¢ni sité do roku 2030 v CR* (zpracovatel Reditelstvi silnic a dalnic
CR, &erven 2000) je pro silnici 11/340 v FfeSeném Uzemi stanovena kategorie S 7,5/70. U silnice
[11/34038 neni kategorie stanovena, s ohledem na dopravni vyznam a zatiZeni v8ak je uvazovana
kategorie minimalni - S 7,5/50.

Kategorie navrzenych zklidnénych komunikaci vychazeji z CSN 736110 Projektovani mistnich
komunikaci. Zklidnéné komunikace maji funkéni skupinu D1 (obytné zény). Nemotorové komunikace
pro péSi maji funkéni skupinu D2.

Doprava v klidu

Parkovani a odstavovani vozidel je feSeno na vlastnich pozemcich rodinnych domu a v profilu obytné
ulice.

Pfi kazdém rodinném domeé musi byt na vlastnim pozemku umisténa min. 2 stani pro osobni vozidla
(pfedpoklada se minimalné jedno stani v garazi + minimalné jedno stani pfed garazi).

Potfeba parkovacich a odstavnych stani se stanovi vypoétem dle CSN 736110.

Garazovaci stani jsou navrzena na jednotlivych pozemcich rodinnych domd.
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Nemotorova doprava

V trase silnice 111/34038 prochazi regionaini cyklotrasa &. 4177 v trase Tunéchody — Uhfetice - Koé&i —
Slatinany.

Samostatné zvysené chodniky nejsou v zajmovém Uzemi v sou€asné dobé vybudovany. Samostatny
jednostranny chodnik o Sifce 2,0 m je navrzen pfi silnici 111/34038 na strané zajmového Uzemi, za
silniénim pfikopem.

Ve vlastni obytné z6né nejsou samostatné chodniky uvazovany, ve vyznaené obytné zoné se
predpokladaji komunikace v jedné vySkové urovni, bez samostatnych chodnikd, se spolenym
provozem vozidel i péSich.

Chodniky je nutno budovat dle Vyhlasky ¢. 398/2009 Sb., o obecnych technickych pozadavcich,
zabezpedujici bezbariérové uzivani staveb.
Zajmovym uzemim neprochazi Zadna ze znagenych turistickych tras.

Vyskové fesSeni zpevnénych ploch

Vyskové feSeni je vazano na stavajici Uroven terénu, stavajici komunikace, moznost odkanalizovani
celého zajmového Uzemi a na minimalni a maximalni podélné sklony stanovené CSN 736110.
Pozemky jsou mirné svazité ve sméru od vyvySeniny v cca stfedu Uzemi k okrajim Uzemi.

PFi¢ny sklon komunikaci je uvazovan jednostranny, s pficnym sklonem 2 %.

Prechody pro pési budou feSeny bezbariérové dle vyhlasky €. 398/2009 Sb.

Odvodnéni zpevnénych ploch

Odvodnéni zpevnénych ploch bude provedeno pficnym a podélnym sklonem do uli¢nich vpusti
zausténych do destové kanalizace, pfipadné do zatravnénych rigold pfi komunikaci.

Dimenzovani konstrukci zpevnénych ploch

Pfi navrhovani konstrukci vozovek bude postupovano v souladu s Technickymi podminkami TP 170
(Navrhovani vozovek pozemnich komunikaci).

Konkrétni navrh a posouzeni skladby vozovek bude proveden v dalSich stupnich projektové
dokumentace.

Navrh konstrukce vozovky dopravniho prostoru bude odpovidat pfedpokladanému zatiZzeni vozidly
(vozidlo pro svoz odpadki, stéhovaci viz, vozidla hasi¢t apod.).

Ochranna pasma

Problematiku silni€niho ochranného pasma upravuje Zakon &. 13/1997 o pozemnich komunikacich.
Silniéni ochranna pasma slouzi k ochrané dalnice, silnice a mistni komunikace I. nebo Il. tfidy a
provozu na nich mimo souvisle zastavéné Gzemi obci.

Je v nich zakazana nebo omezena stavebni ¢innost, ktera by mohla ohrozit vlastni komunikaci nebo
provoz na ni. Vyjimky udéluje v odivodnénych pfipadech pfislusny silniéni spravni organ.

Silniénim ochrannym pasmem se rozumi prostor ohrani¢eny svislymi plochami vedenymi do vysky 50
m a ve vzdalenosti 15 m od osy vozovky silnice 11/340 a 111/34038.

4.3 KONCEPCE TECHNICKE INFRASRUKTUIRY

Zasobovani vodou

Popis vodovodu:

Obec Uhfetice ma v sougasné dobé& vybudovan vodovod, ktery je soudasti skupinového vodovodu
Chrudim, vétve Slatifany - Hrochlv Tynec. Stavajici vodovod v obci je ve spravé firmy Vodarenska
spole¢nost Chrudim, a.s..
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Lokalita rodinnych dom0 bude zasobovana navrzenym vefejnym vodovodnim fadem DN 100mm,
ktery bude napojen na stavajici vefejny vodovod DN 100mm, vedeny podél komunikace zapadnim
smérem k cihelné a dale do obce Tunéchody. Navrzeny vodovod bude slouzit jak pro zasobovani
domd pitnou vodou, tak pro pozarni ucely (na vodovodu budou osazeny nadzemni pozarni hydranty).
Vodovodni sit' je v maximalni mife zaokruhovana.

Vodovodni potrubi je navrhovano z navrzen z potrubi z tvarné litiny (pfipadné plastll — na zakladé
pozadavku budouciho provozovatele) DN 100 az DN 80 v celkové délce 1610 m.

Potrubi bude ukladano do ryhy v souladu s béZnymi zvyklostmi pro tento materiél, tj. na urovnany
podsyp z pisku tl. 15 cm. Dale bude po uloZeni proveden obsyp z pisku do vySky 30 cm nad vrchol
potrubi. K ochrané potrubi pfed vykopovymi pracemi bude do ryhy nad obsyp potrubi uloZena
vystrazna paska. Nasledné bude potrubi zasypano vytéZzenou zeminou. K pozdéjSimu vyhledani bude
funkci kalosvodu a vzdu$nikd podzemni hydranty. V uzlech vodovodni sité budou osazena Soupatka
ovladana zemnimi soupravami slouzici k uzavirani jednotlivych fadd. Budouci rodinné domy budou
napojeny na navrzeny vodovod prostfednictvim navrzenych vodovodnich pfipojek.

Pozarni a civilni ochrana

Navrzené fady jsou objekty bez pozarniho rizika. Rozvodna sit v feSené lokalité bude nadimenzovana
pro dodavku pozarni vody v mnozstvi 4l/s. Na siti budou osazeny nadzemni hydranty, které budou
plnit nejen funkci pozarnich hydrantd, ale zaroven slouzit k odvzdu$néni a odkaleni potrubi. Umisténi
nadzemnich hydrantt bude mimo stavebni pozemky na vefejnych pozemcich (mimo oploceni). Jejich
pocet bude stanoven v dalSim stupni PD dle konfigurace terénu. Jejich vzdalenost bude splhovat
pozadavky CSN 730873. Z hlediska civilni ochrany se nepredpokladaji specialni opatteni.

Ochranna pasma

Budou respektovana ochranna pasma vodovodnich fadu, dle zak.¢. 274/2001 Sb, v platném znéni
Ochranna pasma jsou vymezena vodorovnou vzdalenosti od vnéjSiho lice stény potrubi nebo
kanaliza¢ni stoky na kazdou stranu:

a) u vodovodnich fad(l a kanaliza¢nich stok do priméru 500 mm véetné - 1,5 m

b) u vodovodnich fadd a kanalizaénich stok nad prdmér 500 mm - 2,5 m

c¢) u vodovodnich fadl nebo kanalizacnich stok o praméru nad 200 mm, jejichZ dno je
uloZeno v hloubce vétsi nez 2,5 m pod upravenym povrchem, se vzdalenosti podle
pismene a) nebo b) od vnéjSiho lice zvysuji 0 1,0 m.

Vyjimku z ochranného pasma mize v odlvodnénych pfipadech povolit vodopravni uUfad. Pfi
povolovani vyjimky pfihlédne vodopravni ufad k technickym mozZnostem feSeni pfi souasném
zabezpecleni ochrany vodovodniho fadu nebo kanalizaéni stoky a k technickobezpecnostni ochrané
zajmu dotCenych osob.

V ochranném pasmu vodovodniho fadu nebo kanalizaéni stoky Ize:

a) provadét zemni prace, stavby, umistovat konstrukce nebo jina podobna zafizeni &i
provadeét Cinnosti, které omezuji pfistup k vodovodnimu fadu nebo kanalizaéni stoce
nebo které by mohly ohrozit jejich technicky stav nebo plynulé provozovani

b) vysazovat trvalé porosty

c) provadét skladky mimo jakéhokoliv odpadu

d) provadét terénni upravy

jen s pisemnym souhlasem vlastnika vodovodu nebo kanalizace, pfipadné provozovatele.

V dalSim stupni projektové dokumentace — ke stavebnimu povoleni a béhem samotné vystavby bude
nutné respektovat vesSkera ochranna pasma inzenyrskych siti souvisejicich s uzemim. Vystavbou
plynovodu se predpoklada dotyk s nasledujicim zafizenim a vedenim:

- telekomunikaéni kabely — Telefonica O2

- kanalizace — obec Uhretice

- vodovod — Vodarenska spole€nost Chrudim, a.s.
- nadzemni a podzemni vedeni NN, VN - CEZ
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- plynovod - VychodocCeska plynarenska, a.s.
- vefejné osvétleni - obec Uhfetice
- komunikace 11/340, 111/34038 — Pardubicky kraj

Pfi zpracovani dalSiho stupné projektové dokumentace je nutné zajistit pfesné zakresleni veskerych
zarizeni do podrobnych situaci realizaénich dokumentaci a pfi zpracovani projektu respektovat
pozadavky spravcl téchto zafizeni, které vyplyvaji ze zakona. Pfed zapoc&etim stavebnich praci musi
investor zajistit vytyCeni veskerych podzemnich vedeni v feSeném Gzemi.

Vypocet potieby vody
Viz Odlvodnéni
Mnozstvi potfeby vody se muze mirné meénit podle skute€ného poctu bydlicich obyvatel (postavenych

rodinnych domf).

Vypocet potieby vody
dle smérnych ¢isel ro¢ni potfeby vody dle pfilohy €.12 k Vyhlasce ¢.428/2001 Sb.

Kategorie vybavenosti bytového fondu 2

Typ zastavby ( pro 1 - sidlistni, 2 - RD) 1

Celkovy pocet obyvatel sidla 352

Soucdinitel denni nerovnomérnosti 1,5

Soucinitel hodinové nerovnomérnosti 2,1

Pramérny ro¢ni pratok Qp 16192 ms/rok

Pramérny denni pratok Q, 44,36 ms/den
=0,511/s

Maximalni denni pratok Qmayq 0,77 l/s

Maximalni hodinovy pritok Qmaxn 1,62 /s

Velikost potfeby vody je mize mirné ménit podle skute¢ného poctu bydlicich obyvatel tj. postavenych
rodinnych domu.

Odkanalizovani splaskovych odpadnich vod

V obci je navrzeno odleh&eni destovych vod a prevedeni vod spladkovych na planovanou centraini
mechanicko-biologickou COV, v budoucnu umisténou u Feky Novohradky, v souladu s Uzemnim
planem, resp. jeho zménami. Dale je navrzena nova splaskova kanalizace podél komunikace 11/340,
napojena na navrzenou COV. Stavaijici kanalizace by byla ponechana jako destova.

NavrZzena lokalita rodinnych domu, feSena regulacnim planem, je napojena na tuto navrZzenou
splaskovou kanalizaci a budouci centralni COV a na stavajici deStovou kanalizaci.

Vzhledem ke konfiguraci terénu je feSené Uzemi rozdéleno na jizni ¢ast, ktera bude odkanalizovana
gravitaCni kanalizaci DN 250 do navrzené obecni splaskové kanalizace. Severni Cast bude
odkanalizovana gravitatné severnim smérem gravitacni kanalizaci DN 250 a pres Cerpaci stanici a
tlakovou kanalizaci do navrzené gravitaéni kanalizace jizni ¢asti.

Napojeni jednotlivych rodinnych domu pro odvedeni splaskovych vod bude provedeno samostatnymi
kanalizaénimi pFipojkami do navrzené kanalizaCni stoky, které vede v obytné ulici. Napojeni bude
provedeno v Sachté nebo mimo ni, a to do horni tfetiny po sméru toku. Kanaliza¢ni pfipojky budou
ukonceny na pozemcich jednotlivych rodinnych domu kanalizaénimi Sachtami. Na pfipojkach nebude
Zadné preddistici zafizeni. Na kanalizaénich stokach a kanalizaénich pfipojkach budou provedeny
typové kanalizaéni $achty. Sachty jsou zakon&eny kénickym kusem. Zhlavi $achet v mistnich
komunikacich bude osazeno v Urovni vozovky. Sachetni prvky z vodotésného betonu jsou se spoji na
polodrazku a péro s tmelem pfipadné obetonovanim. VSechny dily jsou navrZzeny se stupadly.

Kanaliza¢ni potrubi je navrhovano z kameniny pfislusnych profild DN 250 v celkové délce - jizni ¢ast
cca 900 m a severni ¢ast cca 600 m. Kanaliza¢ni stoky jsou v maximalni mozné mife situovany do
tras budouci zelenych pasl pfedzahradek pfi respektovani spadovych pomér v uzemi s vyuzitim
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technologickych prostupll pod nové zbudovanymi ucelovymi komunikacemi. Trasy, prostorova
koordinace a ochranna pasma jsou zavazna. Potrubi z kameniny bude ukladano do ryhy v souladu s
béznymi zvyklostmi pro tento material. Zakladova spara bude zpevnéna a vyrovnana podkladnim
betonem, v pfipadé vyskytu podzemni vody bude do dna ryhy uloZzeno drenazni potrubi pro podélné
odvodnéni s pFislusnym Stérkopiskovym obsypem. Dale bude po uloZeni proveden obsyp z pisku do
vysSky 30 cm nad vrchol potrubi. Nasledné bude potrubi zasypano vytéZzenou zeminou. Hutnéni bude
provedeno po vrstvach 25 cm. Material potrubi miiZze byt upfesnén na zakladé pozadavku investora ¢i
budouciho spravce kanalizaéni sité.

Do doby vystavby centralni COV a obecni kanalizace bude likvidace odpadnich vod v jimkach na
vyvazeni s atestem nepropustnosti dle CSN (vyZeni obsahu jimek je moZno smluvné zajistit na
nejbliz&i COV - Chrudim, Hrochtv Tynec) nebo v MDCOV za predpokladu, Ze to umozni technické
feSeni kanalizace pro vefejnou potfebu (spad stavajici a navrzené kanalizace).

Odkanalizovani destovych vod

Z navrzené zastavby rodinnych domd budou odvadény pouze destové odpadni vody z budouci
komunikace a vjezdld k navrzenym rodinnym domim a to navrzenym povrchovych odvodnénim
s drenazi do stavajici destové kanalizace v obci Uhtetice. Destové vody ze stfech rodinnych dom( a
zpevnénych ploch na jednotlivych parcelach budou likvidovany pfimo na parcelach vsakovanim, nebo
akumulaci ke kropeni zahrady.

Ochranna pasma

Budou respektovana ochranna pasma vodovodnich fad(, dle zak.¢. 274/2001 Sb, v platném znéni.
Ochranna pasma jsou vymezena vodorovnou vzdalenosti od vnéjsiho lice stény potrubi nebo
kanaliza¢ni stoky na kazdou stranu:

a) u vodovodnich Ffadl a kanaliza¢nich stok do priméru 500 mm v&etné - 1,5 m

b) u vodovodnich fadd a kanaliza¢nich stok nad pramér 500 mm - 2,5 m

¢) u vodovodnich fadd nebo kanalizaénich stok o priméru nad 200 mm, jejichz dno je
uloZeno v hloubce vétsi nez 2,5 m pod upravenym povrchem, se vzdalenosti podle
pismene a) nebo b) od vné&jsiho lice zvy3uji o 1,0 m.

Vyjimku z ochranného pasma mize v odlvodnénych pfFipadech povolit vodopravni Ufad. Pfi
povolovani vyjimky pfihlédne vodopravni ufad k technickym moZnostem feSeni pfi souasném
zabezpec€eni ochrany vodovodniho fadu nebo kanalizaéni stoky a k technickobezpe&nostni ochrané
zajm0 dotéenych osob.

V ochranném pasmu vodovodniho fadu nebo kanalizaéni stoky Ize:

a) provadét zemni prace, stavby, umistovat konstrukce nebo jinda podobna zafizeni Ci
provadét Cinnosti, které omezuji pfistup k vodovodnimu fadu nebo kanalizaéni stoce
nebo které by mohly ohrozit jejich technicky stav nebo plynulé provozovani

b) vysazovat trvalé porosty

c¢) provadét skladky mimo jakéhokoliv odpadu

d) provadét terénni dpravy

jen s pisemnym souhlasem vlastnika vodovodu nebo kanalizace, pfipadné provozovatele

V dal$im stupni projektové dokumentace — ke stavebnimu povoleni a béhem samotné vystavby bude
nutné respektovat veSkera ochranna pasma inzenyrskych siti souvisejicich s Uzemim. Vystavbou
plynovodu se pfedpoklada dotyk s nasledujicim zafizenim a vedenim:

- telekomunikacni kabely — Telefonica O2

- kanalizace — obec Uhretice

- vodovod — Vodarenska spolec¢nost Chrudim, a.s.
- nadzemni a podzemni vedeni NN, VN - CEZ

- plynovod - VychodocCeska plynarenska, a.s.

- vefejné osvétleni - obec Uhtetice

- komunikace 11/340, 111/34038 — Pardubicky kraj
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Pfi zpracovani dalSiho stupné projektové dokumentace je nutné zajistit pfesné zakresleni veskerych
zarizeni do podrobnych situaci realizaénich dokumentaci a pfi zpracovani projektu respektovat
pozadavky spravcu téchto zafrizeni, které vyplyvaji ze zakona. Pfed zapocetim stavebnich praci musi
investor zajistit vytyCeni veskerych podzemnich vedeni v feSeném Uzemi.

Zasobovani elektrickou energii

V nové zastavbé je pocitano s plynovym topenim, a proto je uvazovano u 90% domu s plynovym
vytapénim a u 10% s elektrickym vytapénim, energeticka bilance viz. feSeni RP.

Sekunderni rozvody budou provedeny zemnim kabelem. Jednotlivé domy budou napojeny do
pfipojkovych pojistkovych skfini smyckové tak, aby v pfipadé poSkozeni kabelu mohl byt objekt
napajen z druhé strany. Kabelové vedeni bude uloZeno v chodnicich nebo zelenych plochach podél
komunikaci.

S ohledem na polohu lokality bude pozadovany pfikon pro zasobovani lokality zajiStén ze dvou
nejblizSich stavajicich distribu€nich trafostanic, které budou pfezbrojeny a  osazeny vétSimi
transformatory.” Pro pfipadnou moznost vystavby trafostanice v feSeném Gzemi je navrzena rezerva u
mista separovaného sbéru ve stfedu jizni Casti lokality. V pfipadé dopravniho napojeni lokality dle
varianty B je navrzeno pfemisténi stozaru vrchniho vedeni ve stejné trase.

Ochranna pasma
Je nutno respektovat ochranna pasma elektrickych zafizeni a rozvodu:

Ochrannymi pasmy jsou chranéna nadzemni vedeni, podzemni vedeni, elektrické stanice, vyrobny
elektfiny a vedeni méfici, ochranné, fidici, zabezpeovaci, informacni a telekomunika&ni techniky.

Ochranné pasmo nadzemniho vedeni je souvisly prostor vymezeny svislymi rovinami vedenymi po
obou stranach vedeni ve vodorovné vzdalenosti méfené kolmo na vedeni, ktera €ini od krajniho
vodi¢e na obé jeho strany:

u napéti nad 1 kV a do 35 kV v¢etné
- pro vodiCe bez izolace - 7m
- pro vodiCe s izolaci zakladni - 2m
- pro zavésna kabelova vedeni - 1m
Trafostanice VN/NN do 35 kV — stozarova —jako vrchni vedeni do 35 kV.
Trafostanice VN/NN do 35 kV — zdéna - 20m od obvodové zdi.
Kabelové vedeni v§ech druht (do 35 kV) — 1m na kazdou stranu od krajniho kabelu.

V ochranném pasmu nadzemniho a podzemniho vedeni, vyrobny elektfiny a elektrické stanice je
zakazano:
a)zfizovat bez souhlasu vlastnika téchto zafizeni stavby i umistovat konstrukce a jina
podobna zafizeni, jakozZ i uskladriovat hoflavé a vybusné latky,
b) provadét bez souhlasu jeho vlastnika zemni prace
c) provadét cCinnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpe¢nost provozu téchto
zarizeni nebo ohrozit zZivot, zdravi ¢i majetek osob,
d) provadét ¢innosti, které by znemoznovaly nebo podstatné znesnadnovaly pfistup k
témto zafizenim.

V ochranném pasmu nadzemniho vedeni je zakazano vysazovat chmelnice a nechavat rist porosty
nad vySku 3 m.

V ochranném pasmu podzemniho vedeni je zakdzéno vysazovat trvalé porosty a pfejizdét vedeni
mechanismy o celkové hmotnosti nad 6 t.

Pokud to technické a bezpecnostni podminky umoZiuji a nedojde k ohroZeni Zivota, zdravi nebo
bezpecfnosti osob, mlze provozovatel pfenosové soustavy nebo pfisluSny provozovatel distribuéni
soustavy udélit pisemny souhlas s ¢innosti v ochranném pasmu. Souhlas neni soucasti stavebniho
fizeni u stavebniho ufadu a musi obsahovat podminky, za kterych byl udélen.

Fyzické ¢&i pravnické osoby zfizujici zafizeni napajena stejnosmérnym proudem v bezprostifedni
blizkosti ochranného pasma s moznosti vzniku bludnych proudd poskozujicich podzemni vedeni jsou
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povinny tyto skute€nosti oznamit provozovateli pfenosové soustavy nebo pfisluSnému provozovateli
distribu¢ni soustavy a provést opatfeni k jejich omezeni.

V dalSim stupni projektové dokumentace — ke stavebnimu povoleni a béhem samotné vystavby bude
nutné respektovat veskera ochranna pasma inzenyrskych siti souvisejicich s tzemim. Vystavbou el.
sité se pfedpoklada dotyk s nasledujicim zafizenim a vedenim:

- telekomunikaéni kabely — Telefonica O2

- kanalizace — obec Uhretice

- vodovod — Vodarenska spole¢nost Chrudim, a.s.
- nadzemni a podzemni vedeni NN, VN - CEZ

- plynovod - Vychodoc€eska plynarenska, a.s.

- vefejné osvétleni - obec Uhfetice

- komunikace 11/340, 111/34038 — Pardubicky kraj

Pfi zpracovani dalSiho stupné projektové dokumentace je nutné zajistit pfesné zakresleni veskerych
zarizeni do podrobnych situaci realizaénich dokumentaci a pfi zpracovani projektu respektovat
pozadavky spravcu téchto zarizeni, které vyplyvaji ze zakona. Pfed zapocetim stavebnich praci musi
investor zajistit vytyCeni veSkerych podzemnich vedeni v feSeném Gzemi.

Zasobovani plynem

Popis STL plynovodu:

V sougasné dobé& je obec Uhfetice plné plynofikovana. STL plynovod rozvedeny po obci je napojen
z RS VTL - STL situované na okraji obce Uhfetice smér Vejvanovice. Zasobovani zemnim plynem
v RD bude vyuzito pro topeni, ohfev uzitkové vody a vareni.

Rozvojova lokalita novych rodinnych dom( v Uhfeticich pogita s pfivedenim zemniho plynu a
elektrické energie samostatnymi pfipojkami na hranice pozemk( do prostoru oploceni, kde budou
zakonCeny vefejné Casti pfipojek ve spoleénych plyno a elektromérnych skfinich s jejich ukonéenim
v pfipadé zemniho plynu zaslepenim zatkou. NavrZzeny STL plynovod se napojuje na stavajici rozvod
STL plynovodu DN 110/0,3 MPa. V misté napojovacich bod{ na stavajici plynovod DN 110 bude
uzaviraci ventil na uzavfeni celé rozvojoveé lokality, tj. dva pro celé uzemi.

Trasa navrzenych plynovodu je umisténa pfedevsSim do zelenych past a zpevnénych ploch obytné
ulice. Pro stavbu distribu¢niho STL plynovodu bude pouzito potrubi DN 63 SDR 11, které bude
zokruhovano.

Nové STL pfipojky k rodinnym domim z PE DN 32 x 3,0 mm SDR 11 v po¢tu 88 ks budou napojeny
vpocCtu 82 ks na novy STL plynovod PE DN 63 pomoci elektro tvarovkového navrtavaciho
odbockového T kusu DAA PE DN 63/32, PE 100 va 6 ks na stavajici STL plynovod DN 110 a
ukon€eny v pfedem pfipraveném plynomérném pfistfeSku hlavnim uzavérem plynu (HUP),
regulatorem tlaku a plynomérem na hranici pozemku v budoucim oploceni. Celkova délka navrzeného
STL plynovodu DN63 je 1400 m.

Pripojky, samostatny plynomérny pristfeSek

Pfipojky budou uloZeny v nepevnéné plode a ukonéeny v plynomérnych pfistfeScich s HUP,
regulatorem tlaku a plynomérem Rombach G4. Hloubka ulozeni 0,8 m. Pfechod z vodorovné do svislé
Casti bude feSen pomoci elektrotvarovkového kolena W 90°PE d 32, svisla ¢ast provedena z materialu
Pipe-Robust s ochrannou trubkou PE DN 50, SDR 11. Pfed HUP bude provedena pfechodka plast-
ocel TEZAP DN 32/DN 20 s kulovym uzavérem HUP KK 20 a zatkou. Zakonéeni pfipojky je feSeno
pevnym uchycenim v instalaéni konzoly ,H* rdmu s regulatorem tlaku FRANCEL B6 nebo RP 6 a
plynomérem G4 s rozpérkou 250 mm.

Tlakova provozni hladina je v hodnoté 300 kPa. V plynomérném pfistfesku bude tlak redukovan
regulatorem tlaku na hodnotu 2,0-2,1 kPa, ktery bude domovnim plynovodem pfiveden k jednotlivym
spotfebi€im. V plynomérné skfini bude umisténo méfidlo — plynomér, ktery je montazné zabezpecen
dodavatelem plynu a ktery zlistava v jeho majetku pro ucely odeétu stavu spotieby a fakturace.

REGIO, projektovy ateliér s.r.o.
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Stavebni zafizeni, pfistfeSek chranici hlavni uzavér plynu, regulator a plynomér pfed poSkozenim a
manipulaci nepovolenymi osobami a pfed povétrnostnimi vlivy bude vyzdén z palenych cihel, nebo
bude pouzit montovany stavebnicovy systém. Plynomérny vyklenek o velikosti min. vnitfnich rozmérd
600 x 600 x 350 mm bude opatfen plechovymi dvifky s odvétravacimi otvory v dolni i horni Casti a
napisem HUP a Zakaz manipulace s otevienym ohném. Pfipadné je mozné také pouzit spoleCny
plyno a elektromérny pilif. V misté vyusténi domovnich pfipojek a umisténi hlavniho uzévéru je
stanovena vzdalenost 1,5 m, ve které je zdkaz manipulace s otevienym ohném.

Hloubeni ryh a Sachet

Plynovody a pfipojky budou uloZeny v zemi ve vykopu o Sifce dna 0,6 a 0,4 m s celkovym krytim 1,0
m pod upravenym povrchem komunikaci a 0,8 m pod chodniky a v nezpevnéném terénu dle TPG 704
01, CSN EN 1775,12007-1, 12007-2, CSN 736005, TPG 702 01. Zmény kryti oproti danym predpistim
musi byt odsouhlaseny s provozovatelem pFipojky. Dno vykopu musi byt urovndno tak, aby
neobsahovalo ostré pfedméty a potrubi lezelo v celé délce na dné. Vytézena zemina se na podsyp a
obsyp pouzije pouze tehdy, bude-li zrno velikosti do 16 mm. Podsyp provést v tl. 100 mm a obsyp 300
m vrstvou a to v celé Sifce vykopu s rovnomérnym hutnénim. Pfed ulozenim potrubi do ryhy provede
odborné zpusobily pracovnik montazni organizace, za Uc¢asti budouciho provozovatele kontrolu dna
ryhy, jeji provedeni a zhutnéni podsypu.

Montazni prace

Montéazni prace musi byt provedeny v souladu s technickymi pravidly TPG 702 01, TPG 702 03, TPG
702 04. TPG 921 01, TPG 934 01, CSN 12 007, CSN 73 6005, CSN EM 12 279, CSN EN 12 327 a
norem souvisejicich v souladu s bezpecnostnimi pfedpisy stanovenymi zejména nafizenim vlady &.
591/2006 Sb. Pro zpusob spojovani potrubi musi byt zhotovitelem montaze zpracovan technologicky
postup praci, ktery pfed zahajenim c&innosti predlozi provozovateli k posouzeni a odsouhlaseni.
Postup musi zarucit proveditelnost, kvalitu a bezpecnost dila. O pribéhu montaznich praci bude
veden stavebné - montazni denik ve smyslu vyhl. €. 104/1973 Sb. Potrubi PE d 63 bude spojovano
polyfuzné, pfip. pomoci svafovacich elektrotvarovek s topnou spiralou. Pfed provedenim plynovodu
do provozu je nutno provést hlavni tlakovou zkousku dle CSN 38 64 13 s odchylkami uvedenymi v TP
COPZz G702 01.

Trubni material

Trubky za tvarovky z PE materialu musi odpovidat CSN 64 3042, EN 1555 a pozadavkim uvedenym
v technickych podminkach ISO 14531. Pro vystavbu STL pfipojky bude pouzito trubek z mat. PEHD
vyrabénych dle CSN 643042. Pro provozni tlak O,3 MPa se pouzivaji trubky v tézké radé SD 11
z materidlu PE-HD/PE 100. Bude pouzito trubek o prdméru DN 63x 5,8 a pro pfipojky DN 32x3.
Trubky zPE DN 100 musi byt oranzovozluté nebo cerné barvy s podélnymi koextrudovanymi
oranzovozlutymi pruhy rovhomérné rozlozenymi po obvodu trubky DN 63 se ¢tyfmi pruhy.

Pfi kfizeni se stavajicimi inzenyrskymi sitémi bude na novém plynovodu osazena ochranna trubka
s min. 1,0 m od hrany kfizené sité. Ochranné trubky budou provedeny z tub PE DN 100x6,3 v fadé
t&2ké SDR 11, z materialu PE DN 100. Cela potrubi budou utésnéna manzetami a potrubi v celé délce
vystfedéno. Trubky z PE DN 100 musi byt Zluté, oranZovoZluté nebo Cerné barvy s podélnymi
koextrudovanymi Zlutymi nebo oranZovo Zlutymi pruhy rovhomé&rné rozlozenymi po obvodu trubky.
Musi byt oznageny hodnotou kruhové tuhosti a napisem CHRAN-PLYN. Mezery mezi napisy mohou
byt max. 1 m od sebe.

Signalizaéni vodi¢

Pro zjisténi pribéhu pfipojky v terénu a lokalizaci trasy STL plynovodu bude na potrubi upevnén
signaliza¢ni vodi¢ CYY 2,5 mm? se zesilenou izolaci. Vyvod vodi¢e bude upevnén na pfipojku a
ukonéen v pfistfeSku HUP a bude propojen se stavajicim signalizacnim vodi¢em plynovodu PE DN
110.

Vystrazna fdlie — bude umistovana na potrubi v trase kopanych vykopu a ryh ve vzdalenosti 0,3 m nad
povrchem potrubi. Folie bude pouZzita perforovana Zluté barvy dle CSN 73 6006, CSN EN 12613.
Sifka bude v Sifi dle pfesahu potrubi min. 50 mm na kazdou stranu, tj. Siftky min. 260 mm.
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Bilance spotieby plynu
86 ks plynovy kotel 15 kW v¢etné ohfevu TUV - 88 x 2,0 m3/hod = 176 m3/hod
Pozarni ochrana:

Reseni pozarni bezpeénosti plynovodd, kterymi je dopravovan zemni plyn, se musi v prvni fadé
zaméfit na zvySeni bezpecnosti vlastniho provozu. Je nutné predchazet havarijnim stavim
provadénim preventivnich prohlidek zafizeni. Shledané zavady musi byt ihned odstranény. Uzemné
planovaci dokumentace je zpracovana dle pfislusnych predpist a norem souvisejicich, které svymi
pozadavky na volbu trasy a technickymi pozadavky na materidly, zkousky materiald a zkouSky
smontovaného potrubi zaru€uji i pozarni bezpeénost projektovaného =zafizeni. V pfedloZzené
dokumentaci jsou podminky pozarni ochrany splnény. Pro provoz zafizeni budou provozovatelem
vypracovany provozni, bezpeénostni a protipozarni pfedpisy a fady, pfipadné budou upraveny
stavajici pfedpisy o novy stav.

Ochranna pasma

Plynarenska zafizeni jsou chranéna ochrannymi pasmy k zajisténi jejich bezpecného a spolehlivého
provozu. Tato pasma jsou stanovena zakonem ¢&.670/2004 Sb. ve znéni zakona ¢€.458/2000 Sb.
(energeticky zakon) § 68.

Ochrannym pasmem se pro uCely tohoto zakona rozumi souvisly prostor v bezprostfedni blizkosti
plynarenského zafizeni vymezeny svislymi rovinami vedenymi ve vodorovné vzdalenosti od jeho
pudorysu.

Ochranna pasma €ini:
a) u nizkotlakych a stfedotlakych plynovodl a plynovodnich pfipojek, jimiz se rozvadi
plyn v zastavéném Uzemi obce, 1 m na obé strany od pldorysu,
b) u ostatnich plynovodu a plynovodnich pfipojek 4 m na obé strany od padorysu
¢) u technologickych objektt 4 m na vSechny strany od pladorysu

V ochranném pasmu zafizeni, které slouzi pro vyrobu, pfepravu, distribuci a uskladfiovani plynu, i
mimo néj je zakazano provadét ¢innosti, které by ve svych dusledcich mohly ohrozit toto zafizeni, jeho
spolehlivost a bezpe&nost provozu.

Pokud to technické a bezpecnostni podminky umozhuji a nedojde k ohrozeni zivota , zdravi nebo
bezpeclnosti osob, Ize stavebni €innost, umistovani konstrukci, zemni prace, zfizovani skladek a
uskladfiovani materialu v ochranném pasmu provadét pouze s pfedchozim pisemnym souhlasem
drzitele licence, ktery odpovida za provoz pfislusného plynarenského zafizeni. Souhlas neni soucasti
stavebniho Ffizeni u stavebnich Ufadd a musi obsahovat podminky, za kterych Ize tyto Cinnosti
provadét. Vysazovani trvalych porostll kofenicich do vétsi hloubky nez 20 cm nad povrch plynovodu
podliéha tomuto souhlasu pouze ve volném pruhu pozemk( o Sifce 2 m na obé strany od osy
plynovodu.

V dalSim stupni projektové dokumentace — ke stavebnimu povoleni a béhem samotné vystavby bude
nutné respektovat veskera ochranna pasma inzenyrskych siti souvisejicich s Uzemim. Vystavbou
plynovodu se predpoklada dotyk s nasledujicim zafizenim a vedenim:

- telekomunikaéni kabely — Telefonica O2

- kanalizace — obec Uhretice

- vodovod — Vodarenska spole€nost Chrudim, a.s.
- nadzemni a podzemni vedeni NN, VN - CEZ

- plynovod - Vychodocgeska plynarenska, a.s.

- vefejné osvétleni - obec Uhfetice

- komunikace 11/340, 111/34038 — Pardubicky kraj

Pfi zpracovani dalSiho stupné projektové dokumentace je nutné zajistit pfesné zakresleni veskerych
zarizeni do podrobnych situaci realizaénich dokumentaci a pfi zpracovani projektu respektovat
pozadavky spravcu téchto zarizeni, které vyplyvaji ze zakona. Pfed zapocetim stavebnich praci musi
investor zajistit vytyCeni veSkerych podzemnich vedeni v feSeném Uzemi.
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Telekomunikace

V jizni ¢asti FeSeného Uzemi a plochy pro vystavbu rodinnych dom( se nachazeji stavajici sdélovaci
kabely, které je nutné pfelozit. PfeloZka je navrZzena podél stavajici komunikace.

Pro feSenou lokalitu budou nalezeny rezervy v mistni siti v blizkosti feSeného uzemi. P¥i
ekonomickém vyhodnoceni je uvazovano s plnou siti. Délka trasy sdélovacich kabeld je cca 1700 m.
Sdélovaci kabely vedou v soubéhu s vefejnym osvétlenim.

Telefonni rozvody budou navrzeny zemnim telefonnim kabelem. Pro cca 10 u€astnik( budou osazeny
Ucastnické telefonni rozvadéce MRK 1, ze kterych bude kazdy ucastnik pfipojen telefonnim kabelem
az do zadvefi domu. Telefonni kabelové vedeni bude ulozeno ve vykopu v piskovém lozi a oznaceno
vystraznou félii. Pod komunikacemi budou kabely ulozeny do chrani¢ek. Telefonni kabelové vedeni
bude ulozeno v chodnicich nebo v zelenych pasech podél komunikaci.

Ochranna pasma

V dal$im stupni projektové dokumentace — ke stavebnimu povoleni a béhem samotné vystavby bude
nutné respektovat veSkera ochranna pasma inZenyrskych siti souvisejicich s uzemim.

Ochranné pasmo telekomunikaéniho kabelového podzemniho vedeni je 1,5m na kazdou stranu od
krajniho kabelu.

Vystavbou sdélovacich kabell se pfedpoklada dotyk s nasledujicim zafizenim a vedenim:

- telekomunika¢ni kabely — Telefonica O2

- kanalizace — obec Uhretice

- vodovod — Vodarenska spole€nost Chrudim, a.s.
- nadzemni a podzemni vedeni NN, VN - CEZ

- plynovod - VychodocCeska plynarenska, a.s.

- vefejné osvétleni - obec Uhfetice

- komunikace 11/340, 111/34038 — Pardubicky kraj

Pfi zpracovani dalSiho stupné projektové dokumentace je nutné zajistit pfesné zakresleni veskerych
zafizeni do podrobnych situaci realizaénich dokumentaci a pfi zpracovani projektu respektovat
pozadavky spravcl téchto zafizeni, které vyplyvaji ze zakona. Pfed zapoc&etim stavebnich praci musi
investor zajistit vyty€eni veSkerych podzemnich vedeni v feSeném uzemi.

Verejné osvétleni

Venkovni osvétleni pro funkéni tfidu komunikaci C3 ma stuper osvétleni IV (intenzita osvétleni
41x, celkova rovnomérnost 1:5, svitidla musi splfiovat poZzadavky stupné 2). Jsou navrZzena parkova
svitidla na stoZzarech vySky 4,5m. Kabelové vedeni bude uloZzeno v soub&hu s rozvody NN (v jednom
vykopu). Vefejné osvétleni bude napojeno na stavajici rozvody v obci.

Ochranna pasma

V dalSim stupni projektové dokumentace — ke stavebnimu povoleni a béhem samotné vystavby bude
nutné respektovat vesSkera ochranna pasma inzenyrskych siti souvisejicich s uzemim. Vystavbou
verejného osvétleni se predpoklada dotyk s nasledujicim zafizenim a vedenim:

- telekomunikaéni kabely — Telefonica O2

- kanalizace — obec Uhretice

- vodovod — Vodarenska spole€nost Chrudim, a.s.
- nadzemni a podzemni vedeni NN, VN - CEZ

- plynovod - Vychodocgeska plynarenska, a.s.

- vefejné osvétleni - obec Uhfetice

- komunikace 11/340, 111/34038 — Pardubicky kraj

Pfi zpracovani dalSiho stupné projektové dokumentace je nutné zajistit pfesné zakresleni veskerych
zafizeni do podrobnych situaci realizatnich dokumentaci a pfi zpracovani projektu respektovat
pozadavky spravcl téchto zafizeni, které vyplyvaji ze zakona. Pfed zapoc€etim stavebnich praci musi
investor zajistit vytyCeni veskerych podzemnich vedeni v feSeném Gzemi.
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Ulozeni inzenyrskych siti

Vodorovné vzdalenosti budou respektovat CSN 73 6005 Prostorové usporadani siti technického
vybaveni. Sité budou ulozeny v zeleném pasu nebo zpevnénych plochach obytné ulice. Svislé
uloZeni musi respektovat vySe uvedenou CSN.

4.4 NAKLADANI S ODPADY

Komunalni odpad bude stejné jako v celé obci feSen svozem na skladku mimo feSené uzemi.
V feSeném uzemi budou rozmistény jednak kontejnery, jednak kazdy objekt bude mit nadoby na
domovni odpad. Nadoby na komunalini odpad budou umistény na pozemcich producenta odpadu.

Nakladani s komunalnimi odpady, tj. se vSemi produkovanymi ob&any na uzemi obce, bude probihat
podle systému shromazdovani, sbéru, pfepravy, tfidéni, vyuzivani a odstranovani komunalnich
odpadl, ktery stanovila obec OZV, vydanou dle §17 zakona ¢.185/2001 Sb., o odpadech a o zméné
nékterych dalSich zakonu, ve znéni pozdéjSich predpist.Nakladani s odpady v podnikatelské sfére
bude probihat v souladu se zasadami stanovenymi zakonem o odpadech (zejména §16) a
provadécimi predpisy )Vyhlaska MZP &. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady).

4.5 OBCANSKE VYBAVENI

V feSeném Uzemi nejsou vymezeny pozemky pro ob&anské vybaveni vefejného zajmu, které by byly
zafazeny do vefejné infrastruktury.Obyvatelé lokality budou vyuzivat ob¢anskou vybavenost v obci a
okolnich vysSich stfediscich osidleni (Pardubice, Chrudim).

4.6 CIVILNi OBRANA A POZARNi OCHRANA

Médiem, které vyzaduje zvlastni pozornost z hlediska pozarni ochrany je plynovodni potrubi, kterym
bude dopravovan zemni plyn, tedy hoflavina, ktera tvofi se vzduchem vybuSnou smés. Pfi normalni
pfepravé nehrozi nebezpedi vybuchu &i pozaru, nebot je plynovod hermeticky uzavien proti vniknuti
vzduchu a je pevnostné dimenzovan na pfislusny tlak. Operace na plynovodech provadi odborni
pracovnici provozovatele za odpovidajicich bezpe&nostnich opatfeni. PoZarni ochrana spociva v
preventivnich a represivnich opatfenich.

Preventivni ¢ast PO se zajistuje:

- dodrzovanim platnych CSN a ostatnich bezpe&nostnich piedpist
— po uvedeni plynovodu do provozu provadi provozovatel zafizeni pochlzkovou sluzbu,
periodickou udrzbu a pohotovost jako soucast protipozarni prevence.

Represivni ¢ast PO fesi 3 typy havarii:

— unik plynu s naslednym hofenim
— unik plynu s vybuchem
— unik plynu bez vybuchu a hofeni

Pozarni technické hodnoty zemniho plynu:

—  hutnost (vzduch = 1) 0,717 - 0,870
— bod vzniceni 537 oC

— dolni mez vybusnosti 4 %

— horni mez vybu3Snosti 14,8 %

— vyhfevnost 38,1 MJ.m3

— hasebni latka voda, prasek

Dokumentace je zpracovana dle pfislusnych CSN, které svymi pozadavky na volbu trasy a
technickymi pozadavky na materialy, jejich zkousky a zkousky smontovaného potrubi zaruluji i
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protipoZarni bezpecnost projektovaného zafizeni. V pfedloZzené dokumentaci jsou podminky pozZarni
ochrany spinény a to i v téch pfipadech, kdy nelze dodrzet predepsané minimalni vzdalenosti od
ostatnich zafizeni a to navrzenymi technickymi opatfenimi (tloustka stény potrubi, zesileni izolace,
kryti ap.).

Ochranna pasma plynového zafizeni jsou stanovena Zakonem ¢&. 458/2000Sb. o podminkach
podnikani a vykonu statni spravy v energetickych odvétvich a o statni energetické inspekci
(energeticky zakon).

Pfed uvedenim plynovodniho zafizeni do provozu zpracuje provozovatel poZarni poplachové
smérnice. Ke stanoveni pozarnich jednotek pfivolanych na pomoc pfi likvidaci poZaru poskytne organu
pozarni ochrany potfebné mapové podklady pro zpracovani poplachového planu.

Béhem vystavby jsou povinni dodavatel a investor dodrZzovat vesSkera poZarni opatfeni, zejména tam,
kde se pfedpoklada zvySené pozarni nebezpecdi. Za pozarni bezpenost odpovida dodavatel. V misté
stavebniho dvora v pfipadé nebezpeci budou pouzity ochranné pozarni prostfedky (hasici pfistroje,
voda) - je véci budouciho dodavatele stavby. PFi provadéni stavebnich praci - zfizeni inz. siti bude
zajiStén prujezd stavajici vozovkou v Sifi min. 3m - prdjezd pozarnich vozidel. Pfed provadénim
stavebnich praci budou fadné vytyceny veskeré podzemni sité.

Potfeba vody pro hasebni Gcely bude zajisténa z navrZzenych vodovodnich fadd. Na siti budou
osazeny nadzemni hydranty, které budou plInit nejen funkci poZarnich hydrant(, ale zaroven slouzit k
odvzdusnéni a odkaleni potrubi. Umisténi nadzemnich hydrantd bude mimo stavebni pozemky na
vefejnych pozemcich (mimo oploceni). Jejich po€et bude stanoven v dal$im stupni PD dle konfigurace
terénu. Jejich vzdalenost bude splfiovat pozadavky CSN 730873 - hydrant ve vzdalenosti do 200m od
navrhovanych jednotlivych rodinnych domu .

NavrZzend obytna ulice zabezpeduje pfijezd poZarnich vozidel do vzdalenosti max. 50m od jednotlivych
staveb.

V feSeném Uzemi je uvazovana pouze vystavba rodinnych dom( (1.nadzemni podlazi + podkrovi -
odstupova vzdalenost jednotlivych objektd nebude zasahovat do sousednich pozemkl - bude
posouzeno v samostatné projektové dokumentaci RD)

Z hlediska CO nejsou kladeny na navrhovanou stavbu zadné pozadavky.

Potfeby civilni obrany a pozarni ochrany po dokonceni stavby budou respektovany. Béhem stavby
bude dodavatel udrZovat stavenisté sjizdné pro pohotovostni vozidla hasi¢ll a bude udrZovat
pfistupné pozarni hydranty. Pro bilancovani ploch potfebnych pro ukryti obyvatel je nutno podcitat na
jednu ukryvanou osobu u budovani protiradiagnich dkrytt svépomoci (tzv. ukryty PRU — BS) 1,5 m2
na jednu ukryvanou osobu. PFi navrhovani zastavby na novych plochach pfi stavajicich i nové
navrzenych dulezitych mistnich komunikacich je nutno zajistit jejich nezavalitelnost pfi rozruseni
okolni zastavby.

V pfipadé, ze zastavba hranici s témito komunikacemi, musi Sifka uli€éniho prostoru byt minimainé (V1
+V2):2 + 6 m, pfi jednostranné zastavbé V/2 + 3 m, pfiCemz V1, V2 a V jsou primérné vySky budov
po stfeSni Fimsu v m, coz uliéni prostor o Sifce 10 m u obsluznych komunikaci splfuje.

4.8 URBANISTICKA EKONOMIE

PloSné ukazatele:

pozemky pro rodinné domy od 615 m*do 1885 m?
bydleni — rodinné domy 76 000 m?
vefejna prostranstvi 15 400 m?

— zklidnéna komunikace — obytna ulice 8 650 m?

— vjezdy na pozemky + parkovani - v ramci vefejnych prostranstvi u kazdého domu cca 20 m2

vefejna zelen 1900 m?
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Kapacitni moznosti tzemi:

pocet rodinnych domu 86
primérna velikost parcely u RD 800 m?
pocet obyvatel (obloznost 2,5 os/byt) 215

Predpokladané naklady na verejnou infrastrukturu (:

Vefejna infrastruktura Celkem cena [K¢]
komunikace zklidnéna - obyt.ulice a‘' 1 800,- K&/m? 15 570 tis. K¢
vjezdy na pozemky + parkovani a' 1500,- K&/m? 2 640 tis. K&
zelen v obytné ulici a‘ 200,- K&/m? 1 060 tis. K&
chodnik, uprava u chodniku a‘ 800,- K&/m? 390 tis. K&
vodovod DN 80 a‘ 2 500,- K&/bm 4 030 tis. K¢
splaskova kanalizace DN 250 a‘' 5 000,- K&/bm 7 500 tis. K&
Cerpaci stanice 500 tis. K&
tlakova kanalizace DN 80 a‘ 3 500,- K&/bm 400 tis. K&
destova kanalizace DN 300 a‘ 5 500,- K&/bm 2 260 tis. K&
odvodnéni + drenaz a‘ 600,- K&/bm 830 tis. K&
podzemni retence 700 tis. K&

STL plynovod PE 63 a‘ 2 000,- K&/bm 2 800 tis. K&

el. vedeni NN a‘ 1 200,- Ké/bm 3 650 tis. K&
vefejné osvétleni a‘' 20 000,- Ké/ks 1 080 tis. K&
sdélovaci kabely a‘ 800,- K&/bm 1 360 tis. K&
Celkem naklady [K¢] 44 770 tis. K& tzn. 44,77 mil. K¢.

4.8 OSTATNI UDAJE

Pfedpokladané zahajeni vystavby:
- po vydani stavebniho povoleni
Predpokladana lhita vystavby:
- kontinualni
Pristup na stavebni pozemky po dobu vystavby:
- po dobu vystavby budou vyuZity mistni komunikace
Zajisténi vody a energii po dobu vystavby:

- ze stavajicich inzenyrskych siti
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5. INFORMACE O VYSLEDCICH POSUZOVANI VLIVU NA ZIVOTNi
PROSTREDI

Pro regulacni plan nebylo posouzeni vlivli na zivotni prostfedi pozadovano.

6. VYHODNOCENi PZEDPOKLADANYCH DUSLEDKU
NAVRHOVANEHO RESENI NA ZAMEDELSKY PUDNi FOND A
POZEMKY URCENE K PLNENi FUNKCI LESA

| 6.1.VYHODNOCENi ZABORU ZEMEDELSKEHO PUDNiHO FONDU

Resena lokalita je v sougasnosti zemé&délsky intenzivné obhospodafovana jako orna ptida.Jedna se o
plochu kterd byla vymezena platnym UPO Uhfetice (rozvojova lokalita B7) a Zménou ¢&.1 UPO
Uhfetice (rozvojova lokalita 1/3 mimo pozemek p.§. 1289), v ramci projednani Uzemné planovaci
dokumentace a jeji zmény byla pro lokalitu vyjadfen souhlas dotéeného organu (Kr.U. Pardubického
kraje, Odbor zivotniho prostfedi a zemédélstvi) dle § 5 zakona €.334/1992 Sb., ve znéni pozdéjSich
pfedpisl, o ochrané zemédélského pudniho fondu.

ZdUivodnéni navrhu

Z hlediska kvality zemédélské plady se jedna o plochu charakterizovanou dvéma bonitovanymi ptdné
ekologickymi jednotkami 30200 a 30210, které jsou zafazeny v I. a Il. tfidé ochrany. Lokalita byla
vymezena v Uzemné planovaci dokumentaci na nejkvalitngjsi plidé z dlivodu, Ze z hlediska terénnich
podminek a ovlivnéni uzemi UhFetic limity vyuZiti uzemi se jednalo v podstaté o jedinou plochu
umozfujici prostorovy rozvoj obce, pfitemz Uhtetice lezi v oblasti, kde je vyrazné zastoupeni pld
nejvyssich tfid ochrany.

V nasledujici tabulce je uveden prehled pfredpokladanych zabor(i zemédélského pldniho fondu
v fesené lokalité:

druh pozemkut rozloha BPEJ trida plocha poznamka
(ha) ochrany | (ha)
verejna 1,54 30200 l. 1.54 Jedna se o komunikace, chodniky, pasy zelené pro
prostranstvi ulozeni inzenyrskych siti, plochy pro shromazdovani
komunalniho a tfidéného odpadu, vjezdy a plochy
parkovaci
stavebni 7,60 30200 . 7.40 Jedna se o pozemky rodinnych  dom,
pozemky v podrobnéjSich podminkach vyuZiti je stanoveno
maximalni procento zastavéni pozemku 40%
30210 II. 0,17
verejna zelen 0,19 30200 . 0,19 Kromé vefejné zelené umoziiuje pozemek realizaci
sportovnich ploch a zafizeni
pozemek mimo | 0,63 30200 . 0,63 V souladu se schvalenym zadanim RP neni pozemek
feseni RP p.c.1289 do feSeného Uzemi zahrnut rozvrzeni
stavebnich pozemkl a vefejnych prostort je vsak
feSeno tak, aby pozemek byl kdykoliv do systému
zaclenitelny a to ve formé zahrad k pfilehlym rodinnym
domum ¢&i jako souéast verejného prostranstvi.
souhrn 9.33+0,63 9.33+0,63

Dalsi udaje:
- v ieSené ploSe nebylo provedeny investice do pudy

- vfeSené ploSe se nenachazi Zadny objekt vyuZivany pro zemédélskou prvovyrobu
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- feSenim neni dotcena sit zemé&délskych ucelovych komunikaci

Vyhodnoceni pfedpokladanych dusledk( na zemédélsky pidni fond bylo provedeno ve smyslu zakona
€.334/1992, vyhlasky €.13 Ministerstva zivotniho prostfedni ze dne 29. prosince 1993, kterou se
upravuji podrobnosti ochrany padniho fondu ve znéni zakona Ceské narodni rady &.10/93Sb. a pfilohy
3 této vyhlasky.

6.2. VYHODNOCENi ZABORU POZEMKU URCENYCH K PLNENi FUNKCIi LESA

V ramci FeSeni lokality Uhfetice — zapad nejsou zabirany pozemky PUPFL, neni zasaZeno pasmo
50 m od okraje lesa.

7. VYHODNOCENi SOULADU SE STAVEBNIM ZAKONEM, OBECNY
MI POZADAVKY NA VYUZIVANi UZEMI, S CiLI A UKOLY UZEMNIHO

PLANOVANI, ZEJMENA S CHARAKTEREM UZEMi A S POZADAVKY NA OCHRANU
ARCHITEKTONICKYCH A URBANISTICKYCH HODNOT V UZEMi

7.1. VYHODNOCENi SOULADU SE STAVEBNIM ZAKONEM A OBECNYMI
POZADAVKY NA VYUZiVANi UZEMi

Navrhované feseni je v souladu se stavebnim zakonem (SZ) ¢. 183/2006 Sb., ve znéni pozdéjSich
predpisq, a s jeho provadécim vyhlaskami.

S ohledem na specifické podminky feSeného uzemi byla nad ramec stavebniho zakona vymezena
tato dalSi plocha s rozdilnym zplsobem vyuziti:

pozemky verejné zelené — vymezeny z davodu zajisténi kvalitniho obytného prostfedi pro
obyvatele feSené lokality.

7.2. VYHODNOCENi SOULADU S CiLY A UKOLY UZEMNIHO PLANOVANI A
S POZADAVKY NA OCHRANU ARCHITEKTONICKYCH A
URBANISTICKYCH HODNOT V UZEMi

Navrzené feSeni regulaéniho planu je v souladu s cily a ukoly tzemniho planovani a vytvafri
predpoklady pro novou vystavbu a udrZitelny rozvoj uzemi.

7.3 VYHODNOCENI SOULADU SPOZADAVKY ZVLASTNICH PRAVNICH
PREDPISU

Kulturni pamatky, archeologie

V feSeném Uzemi se nenachazi Zadna nemovita kulturni pamatka.
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Celé FeSené Uzemi je Uzemim s archeologickymi nalezy (UAN) ve smyslu zékona ¢&. 20/1987 Sb., ve
znéni pozdéjsich predpis(, s prokazanym vyskytem archeologického dédictvi, a to UAN 1. P¥i realizaci
kazdého projektu, ktery pfedpoklada zemni prace, je nutno postupovat ve smyslu zakona ¢. 20/1987
Sb. o statni pamatkové péci, ve znéni pozdéjSich predpisli ve znéni § 22 a 23 pamatkového zakona.
V¢etné posouzeni zemnich praci organizaci opravnénou k provadéni archeologického vyzkumu
v daném regionu.

Ochrana pfirody

Do feSeného uzemi nezasahuje Zadné maloplosné chrané&né Uzemi, registrovany vyznamny krajinny
prvek, ¢i pamatny strom. V feSeném Uzemi neni vymezen zadny z prvkd systému ekologické stability.

Ochrana pred povodnémi

Stanovené zaplavové uzemi feky Novohradky do feSeného Uzemi nezasahuije.

Ochrana lozisek, sesuvna a poddolovana uzemi

Re$ené Uzemi zasahuje do stanoveného chranéného loZiskového Gzemi a dobyvaciho prostoru.
Intenzivnim jednanim samospravy obce Uhfetice s ,organizaci” ve smyslu zékona &. &. 44/1988 Sb., o
ochrané a vyuziti nerostného bohatstvi, ve smyslu pozdé&jsich tprav (horni zakon) provedlo MPO CR
svym Rozhodnutim o odepsani zasob vyhradniho loZiska Uhfetice &. 3049400 (&j. 17726/2009/05100
ze dne 27. 5. 2009) nevratny krok pfedchazejici zruseni polygonu CHLU resp. DP zajmové lokality ¢&.
I/3 ze Zmény & 1 UPO Uhretice. Dal$i zavéredné Ukony provadi v dob& pofizovani navrhu
regulaéniho planu Uhretice — zapad ,organizace* ve smyslu horniho zakona s MZP CR (zruSeni
CHLU) resp. s OBU Trutnov (zruéeni DP) jiz bez jakékoliv aktivni G&asti obce.

V feSeném Uzemi nejsou evidovany zadné lokality sesuvl ani poddolovana tuzemi.

Ochranna staveb a zarizeni technické infrastruktury

- ochranné pasmo podzemniho vedeni vn 22 kV — 1 m od krajniho vodice
- ochranné pasmo stoZarové trafostanice — 10 (7) m

- ochranné pasmo zdéné trafostanice —2 m

- ochranné pasmo podzemniho komunika&niho vedeni kV — 1,5 m

- ochranné pasmo vodovodnich fadd do DN 500 véetné - 1,5 m

- ochranné pasmo kanalizaCnich stok do DN 500 v¢etné - 1,5 m

- ochranné pasmo kanaliza¢nich stok nad DN 500 - 2,5 m

Ochranna staveb a zafizeni dopravni infrastruktury

- ochranné pasmo sinice Il. a lll. tfidy — 15 m od osy vozovky nebo osy pfilehlého jizdniho pasu

8. VYHODNOCENI SOULADU SE STANOVISKY DOTCENYCH
ORGANU PODLE ZVLASTNICH PRAVNICH PREDPISU,
POPRIPADE S VYSLEDKEM RESENi ROZPORU A S OCHRANOU
PRAV A PRAVEM DOTCENYCH OSOB

Viz. bod 9.e (odlvodnéni zpracované pofizovatelem).
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9. ODUVODNENI REGULACNIHO PLANU ZPRACOVANE
PORIZOVATELEM MESTSKYM URADEM CHRUDIM

ODUVODNENI DLE §68 ODST. 1 ZAKONA C. 183/2006 Sb.

Obsah:
Textova €ast, soulad :
a) s vydanou Uzemné planovaci dokumentaci
b) scili a ukoly tzemniho planovani, zejména s charakterem Uzemi, s pozadavky na ochranu
architektonickych a urbanistickych hodnot v izemi
c) s pozadavky stavebniho zakona a jeho provadécich pravnich pfedpist
d) s pozadavky na vefejnou dopravni a technickou infrastrukturu
e) se stanovisky dotéenych organd podle zvlastnich pravnich predpistl, popfipadé s vysledkem
feSeni rozpord a s ochranou prav a pravem chranénych zajmu dotéenych osob

a) vyhodnoceni souladu s vydanou Gizemné planovaci dokumentaci

Nadfazenou Gzemné planovaci dokumentaci je Uzemni plan obce Uhfetice, ktery byl schvalen dne
20.9.2006 a zménén zménou uzemniho planu €.1 dne 8.10.2008. Podle tohoto dokumentu vyplyvaiji
pozadavky pro zpracovani regulacniho planu — dano zadani RP. Dle izemniho planu je plocha feSena
regula¢nim planem funkéné uréena jako bydleni méstského typu.

b) Vyhodnoceni scili_a Gkoly tzemniho plédnovani, zejména s charakterem Uzemi, s
pozadavky na ochranu architektonickych a urbanistickych hodnot v Gizemi

NavrZend urbanistickd koncepce vychazi z optimalniho vymezeni zastaviteIného uzemi, z pozadavku
na ochranu krajinného razu, ptirodnich podminek a z pozadavk( ze schvaleného UPN Uhtetice a jeho
Zmény ¢.1. Snahou je v daném uzemi nabidnout optimalni poCet RD s moznosti vybéru velikosti
stavebni parcely a jeji orientace ke svétovym stranam.

Res$ena lokalita je ve schvaleném Uzemnim planu obce Uhfetice plochou uréenou k zastavéni.
Navrhované feSeni je v souladu scily a ukoly uzemniho planovani. Respektovan je pozadavek
optimalniho vyuziti vymezené rozvojové plochy. PIné jsou respektovany zavazné limity, regulativy a
ochrana pfirodnich hodnot stanovené uzemnim planem obce. Projektant navrhl feSeni odpovidajici
regionalnimu typu staveb pro bydleni a rodinné zastavbé v okoli, kterd vychazi z charakteru dané
lokality.

c) vyhodnoceni s poZadavky stavebniho zakona a jeho provadécich pravnich predpisu

Pofizovatelem RP Uhfetice zapad byl Méstsky ufad Chrudim, Odbor Gzemniho planu a regionalniho
rozvoje, a to na zakladé pisemného pozadavku obce ze dne 26.6.2008 podle § 6, odstavce 1 pism. ¢
zakona ¢. 183/2006 Sb. (stavebni zakon). Regulaéni plan byl pofizovan podle zakona ¢. 183/2006 Sb.
(stavebni zakon) a jeho provadécich vyhlasek &. 500/2006 Sb. a ¢&. 501/2006 Sb. v platném znéni.

O potizeni regulacniho planu rozhodlo zastupitelstvo obce Uhfetice dne 8.10.2008. Projednani
navrhu zadani RP probéhlo v ramci zmény ¢.1 UPN Uhfetice.

Dne 21.12. 2009 v 10 % hodin prob&hlo spoleéné jednani na M&U Chrudim o navrhu RP Uhfetice
zapad dle § 65 stavebniho zakona. Navrh RP byl vystaven od 3.12.2009 do 20.1.2010. Dotcené
organy se mohly vyjadfit do 30-ti dni ode dne spole¢ného jednani.

Projednavany RP je v souladu s UP VUC Pce kraje, s Politikou Gzemniho rozvoje CR schvalenou
usnesenim vlady CR ¢&. 929 ze dne 20.7.2009, UPO Uhfetice a je zajist€na koordinace vyuzivani
uzemi.

O upraveném a posouzeném navrhu probéhlo fizeni o regulaénim planu podle § 67 stavebniho
zakona, které predstavuje modifikované fizeni o vydani opatfeni obecné povahy podle ustanoveni §
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172 a nasledujiciho zakona ¢&. 500/2004 Sb. (spravni fad). Vefejné projednani upraveného a
posouzeného navrhu se konalo dne 24.3.2010 v 13.00 hodin na obecnim ufadé v Uhfeticich.
Nejpozdéji pfi vefejném projednani mohly byt uplatnény pfipominky, namitky a stanoviska dotéenych
organu k regulacnimu planu., Namitky proti navrhu RP mohou podat osoby uvedené v §85 odst. 1. a
2. stavebniho zakona. Pfipominku a namitku nikdo nepodal.

d) vyhodnoceni_souladu s pozadavky s pozadavky na verejnou dopravni _a technickou
infrastrukturu

NavrZena dopravni obsluha a technicka infrastruktura rozvojového uzemi feSeného RP je napojena na
stavajici komunikacni systém a stavajici inZenyrské sité v kontaktnim uUzemi. NavrZena lokalita
rodinnych domd, feSena regulacnim planem bude napojena na navrhovanou kanalizaéni sit v obci
Uhtetice a centralni COV a na stavajici destovou kanalizaci. Lokalita bude napojena na vodovod,
ktery je soucasti skupinového vodovodu Chrudim, vétve Slatifany - Hrochdv Tynec. Lokalita rodinnych
domu bude zasobovana navrzenym vefejnym vodovodnim fadem DN 100 mm, ktery bude napojen na
stavajici vefrejny vodovod DN 100 mm, vedeny podél komunikace zapadnim smérem k cihelné a dale
do obce Tunéchody. Destové vody ze stfech rodinnych domu a zpevnénych ploch na jednotlivych
parcelach budou likvidovany pfimo na parcelach vsakovanim, nebo akumulaci ke kropeni zahrady.
Destové vody z budouci komunikace a vjezdu budou odvadény navrzenym povrchovym odvodnéni

s drenazi. Re$ena lokalita bude napojena na STL plynovod. Zasobovani zemnim plynem v RD bude
vyuZzito pro topeni, ohfev uzitkové vody a varfeni.

e) vvhodnoceni souladu s se stanovisky dotéenych organt podle zvlastnich pravnich
predpist, popfipadé s vysledkem feSeni rozportli a s ochranou prav a pravem chranénych
zajmu dotéenych osob

Z hlediska zakona €.334/1992 Sb., o ochrané zemédélského pldniho fondu (dale jen OZPF) ve znéni
pozdéjSich predpist, méstsky ufad Chrudim,Odbor Zivotniho prostfedi vydal dne 7.1.2010, podle
ustanoveni § 5 odst. 2 zakona o OZPF souhlas s feSenim RP Uhfetice zapad. PfedloZené FeSeni
vyZzaduje zdbor celkem 9,33 ha.

Z hlediska zvlasté chranénych Gzemi, lokalit soustavy Natura 2000, zvlasté chrénénych uzemi, lokalit
soustavy Natura 2000, zvlasté chranénych druhd rostlin a zivo€ichu i regionalniho USES nemame
pfipominek (stanovisko KrU Pardubice, odbor ZP ze dne 14.12.2009)

Rozpory ve smyslu ust. § 4 odst. 7 stavebniho zakona a ust. § 136 odst. 6 spravniho fadu pfi
projednavani navrhu regulaéniho planu nebyly feSeny.

Stanoviska dotéenych organu pfi projednani navrhu UP dle § 65 Stavebniho zakona byla
kromé stanoviska 1) Ministerstvo pramyslu a obchodu CR: Uplatiioval pfipominku,
protoze, plocha feSena regulatnim planem se nachazi na Uzemi vyhradniho lozZiska dfive tézené
cihlafské suroviny Uhretice, &. loz. 3 049400 s CHLU stejného nazvu. Odpis zasob vyhradniho
loZiska byl proveden jen na Casti feSeného Uzemi. S navrhem RP nesouhlasime.

Vyhodnoceni: Na zakladé predloZzenych dokladd, ze kterych je ziejmé,
Ze probiha zruseni DP a CHLU bude zahajeno fizeni o navrhu RP s podminkou dofe$eni tohoto
stanoviska v ramci dal$iho projednani RP. Dle UP je vystavba na této lokalité podminéna zrugenim
DP.

2) Méstského ufadu Chrudim- odboru dopravy: Nesouhlasime se
vznikem odsazené kfizovatky u kfizeni silnic 111/340 38 a 11/340. Pozadujeme vznik prisecné
kfizovatky. Zpusob FfeSeni bude dolozen jiz v ramci regulacniho planu. Nepostacuje pouhy odkaz
v textové Casti, Ze napojeni bude vyhledové upraveno jako vstficné. Navrh konkrétniho feSeni musi
byt souéasti regulaéniho planu. Vzhledem k tomu, Ze regulaéni plan nahrazuje uzemni fizeni je nutné
pozadat ndS ufad o povoleni novych kfiZovatek nebo uprav stavajicich jesdté v ramci pfipravy
regulaéniho planu. K tomu bude doloZena potfebna projektova dokumentace.

Vyhodnoceni: V ramci projednani RP byl vyfizen pozadavek prisecné
kfizovatky. Podminkou vydani RP je i nutné povoleni novych kfiZovatek.
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Dotéené organy a objednavatel:

1.

Statni energeticka
inspekce, Uzemni
inspektorat, namésti
Republiky 12, 530 02
Pardubice

Nevyjadrili se

2. Krajska hygienicka Souhlasné stanovisko
stanice PCE kraje, 15.1.2010
Uzemni pracovisté
Chrudim, Caslavska
1146, 537 32 Chrudim
3. Ministerstvo ZP  CR, | Uvadime, Ze ve svodivém Gzemi je evidovano vyhradni loZ. cihlafské Nejsou
Gzemni odbor, Resslova | suroviny Tun&chody-Vejvanovice &.3232800 a je zde stanoveno CHLU | pfipominky
1229, 500 02 Hradec | Uhtetice Il. (ident. & 23280000), dale je zde evidovano vyhradni loZ.
Kralové 2 cihlaiské suroviny Tun&chody &.3049500 spolu s CHLU Uhfetice I.
(Ireny.&.04950001) a t&Zeny DP Uhfetice I. &. 70539 a nakonec
vyhradni loZ. cihlarské suroviny Uhtetice &. 3049400 spolu s CHLU
Uhfetice (Ireny. €.04940000) a net&Zenym DP &.70547. Tyto
skute€nosti je nutno respektovat. 7.12.2009
4. HZS Pardubického kraje, | Nevyjadfili se
tuzemni odbor Chrudim,
Topolska 569, poS. schr.
37, 537 01 Chrudim
5. Krajsky ufad Pardubice - | Bez pfipominek
odbor Zivotniho prostfedi | 15.12.2009
a zemédélstvi,
Komenského nam. 125,
530 02 Pardubice
6. Méstsky ufad Chrudim - -Nakladani s komunalnimi odpady, tj. se vSemi produkovanymi ob¢any | Pozadujeme
odbor zivotniho prostredi na Uzemi obce, bude probihat podle systému shromazdovani, sbéru, | nadale
prepravy, tfidéni, vyuzivani a odstrafiovani komunalnich odpadu, | respektovat
ktery stanovila obec OZV, vydanou dle §17 zakona ¢.185/2001 Sb., o
odpadech a o zméné nékterych dalSich zakonu, ve znéni pozdéjSich
predpist.Nakladani s odpady v podnikatelské sféfe bude probihat
v souladu se zdsadami stanovenymi zakonem o odpadech (zejména
§16) a provadécimi predpisy )Vyhlaska MZP ¢&. 383/2001 Sb., o
podrobnostech nakladani s odpady). VSechny ¢erné skladky musi byt
sanovany s ohledem na ochranu slozek ZP (hlavné vod) v souladu se
zasadami nakladani s odpady, stanovenymi zakonem. S kaly
z vyvazecich jimek, musi byt nakladano v souladu se zakonem €.
185/2001 Sb., o odpadech, ve znéni pozdéjSich predpis(,
doporuéujeme je predavat na vefejnou COV. 4.1.2010
-Souhlas z hlediska ZPF 7.1.2010
7. Méstsky ufad Chrudim- Viz pfiloha ¢.1 Pozadujeme aby
odbor dopravy 6.1.2010 pozadavky byly
respektovany a
byla upravena
dokumentace
z ohledem na bod
1
V ramci
projednani RP
vyfidit poZzadavek
prasec¢né
kfizovatky.
Podminkou
vydani RP je i
nutné povoleni
novych
kfizovatek.
8. Ministerstvo obrany- Bez namitek 7.1.2010 odsouhlaseno

Vojenska ubytovaci a
stavebni sprava,
Teplého 1899/C, 530 59
Pardubice
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9. Ministerstvo Jsou dokon&eny KPU a probiha realizace planu spoleénych zafizeni
zemeédélstvi, Pozemkovy | 12.1.2010
Ufad Chrudim,
Pardubicka 67, post.
prihr. 34, 537 18
Chrudim
10. Ministerstvo dopravy, -CDV Praha - bez pfipominek 18.1.2010
Praha -SZDC Praha — bez pfipominek 18.1.2010
11. Méstsky Gfad Chrudim, | nutno zdlraznit, Ze prostor vymezeny pro ucel bydleni v SZ &asti obce | Uvézt do
stavebni odbor, | na parcelach p. & 1286,1288, 1289 je velmi vyznamnou | regulaéniho planu
oddéleni pamatkové | archeologickou polykulturni lokalitou, zachycujici osidleni od doby | informaci, ze
péce. kamenné, pfes bronzovou, zZeleznou, laténskou, Ffimskou, az po | budou  veSkeré
slovanské hradiStni obdobi. Tato lokalita byla v pravéku intenzivné | zemni prace,
vyuzivana k Ucelu sidleni a pohtbivani. V tomto zmifiovaném prostoru | v ramci nasledné
jsou ,in situ* zakonzervované artefakty a archeologické situace | vystavby
zachycuji  kontinuitu osidleni ve sledu dalSich pravékych kultur, | rodinnych dom
ukonéenou az slovanskou rannou dobou déjinnou. na pozemcich
parcel 1286,
Pfipominame, ze nedoporuceni vyuziti tohoto Uzemi pro | 1288 a 1289, na
eventuelni vystavbu rodinnych doml bylo uvedené v nékolikerych | zakladé §22-24
odbornych vyjadfenich vydanych pfislusnymi pracovniky NPU, | zakona 20/1987
pficemz se odkazovali nejen na zakon €. 20/1987 Sb., ve znéni | Sb o statni
pozdéjSich predpisU, ale rovnéz na znéni tzv. Maltské konvence, ktera | pamatkové péci,
je zakonu €. 20/1987 Sb. o statni pamatkové péci v platném znéni | nutné vazany na
nadfazena. Evropskd umluva o ochranné archeologického dédictvi | velmi podrobny a
(Maltska konvence) je od 1.6.2002 jako Evropska smlouva ¢. 143 | diky vyse
soudasti pravniho fadu Ceské republiky. Postihuje mimo jiné i zavazek | uvedenym
opatfeni upfednostrujiciho fyzickou ochranu archeologického dédictvi | skute€nostem
na puvodnim nalezisti. pravdépodobné i
pomeérné
Upozorfiujeme, ze v pripadé schvaleni regulaéniho planu | zdlouhavy,
Uhfetice — zapad, budou vedkeré zemni prace, vramci nasledné | zachranny
vystavby rodinnych domu na pozemcich parcel 1286, 1288 a 1289, na | archeologicky
zakladé §22-24 zakona 20/1987 Sb o statni pamatkové pédi, nutné | vyzkum.
vazany na velmi podrobny a diky vySe uvedenym skute€nostem
pravdépodobné i pomérné zdlouhavy, zéachranny archeologicky
vyzkum.
18.12.2009
12. Krajsky Ufad Pardubice | Nevyjadrili se
- odbor dopravy,
Komenského nam. 125,
530 02 Pardubice
13. Ministerstvo primyslu a | Uplatfiujeme pfipominku, protoze, plocha feSena regulacnim planem Nesouhlasné
obchodu se nachazi na uzemi vyhradniho loziska dfive tézené cihlarské stanovisko.Na
suroviny Uhfetice, &. loZ. 3 049400 s CHLU stejného nazvu. Odpis zakladé
zasob vyhradniho loziska byl proveden jen na ¢asti feSeného Uzemi. predlozenych
S navrhem RP nesouhlasime 16.12.2009 dokladu, ze
kterych je zfejmé,
Ze probiha
zruSeni DP a
CHLU bude
zahajeno fizeni o
navrhu RP
s podminkou
dofedeni tohoto
stanoviska
v rdmci dal$iho
projednani RP.
Dle UP je
vystavba na této
lokalité
podminéna
zruSenim DP.
14. Obvodni bansky ufad | nema namitek proti spole€nému jednani o regulaénim planu Uhfetice | Bez pfipominek
Trutnov zapad, zarover Vam sdélujeme, Ze v predmétné oblasti (ij. katastralni
tzemi Uhfetice) je stanoven dobyvaci prostor Uhietice a Uhfretice |
organizaci Wienerberger cihlaisky pramysl a.s., Ceské Budgjovice.
Sougasné jsou zde stanovena chranéna loziskova Gzemi Uhfetice,
Uhretice | a Uhtetice I1.
Evidenci chranénych loziskovych uzemi vede Ministerstvo Zivotniho
prostfedi CR, se sidlem Resslova 1229/2a, 500 02 Hradec Kralové.
17.12.2009
15. Pofizovatel MeU | -—-—mmmmmmmmmmmee e
Chrudim
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Ostatni:

1.

Povodi Labe , Hradec -Souhlas za predpokladu, Ze retenéni objekt bude umistén mimo - lokalita je
L, zaplavové Uzemi a kanalizace nebude kFiZit stavajici ochranné hraze. situovana mimo
Kralove zaplavové Gzemi
-Je nutné fadné odkanalizovani v souladu s §5 zakona ¢. 254/2001
Sb. o vodach.

-je tfeba zabezpecit , aby odtokové poméry z povrchu urbanizovaného
Uzemi zUstaly srovnatelné se stavem pred vystavbou, tj. aby nemohlo -Je respektovano
dochazet ke zhorSovani odtokovych pomért 1.3.2010

Vyhodnoceni zpracoval Bc. Zdené&k Havlik se zodpovédnou zastupitelkou za obec Uhfetice- Lenkou
Pulpitovou

Ptiloha ¢.1

Z hlediska silnicniho spravniho Gradu na silnicich Il. nebo lll. tfid ve spravnim obvodé mésta Chrudim, jako obce
s roz§ifenou pusobnosti, a z hlediska uradu pfislusného k uplatriovani stanoviska k Gzemné planovaci
dokumentaci ve spravnim obvodé mésta Chrudim, jako obce s rozsifenou plsobnosti uvadime, Ze pfi spinéni
nize uvedenych podminek je mozné pak navrhované lokality dopravné napojit a zfidit nové pozemni komunikace.

1)

2)
3)
4)

5)

6)

7)
8)

9)
10)

11)

12)

Lokalita je napojena na silnici 111/340 38 dvéma novymi kfiZzovatkami. Nesouhlasime se vznikem odsazené
kiizovatky u kfizeni silnic 11l/340 38 a 11/340. PoZadujeme vznik prisecné kriZovatky. ZpGsob feseni bude
dolozen jiz vramci regulaéniho planu. Nepostacuje pouhy odkaz v textové casti, Ze napojeni bude
vyhledové upraveno jako vstficné. Navrh konkrétniho feSeni musi byt soucéasti requlaéniho planu.
Vzhledem k tomu, Ze regulacni plan nahrazuje Gzemni fizeni je nutné pozadat nas urad o povoleni novych
kfizovatek nebo uprav stavajicich jeSté v ramci pfipravy regulaéniho planu. Ktomu bude dolozena
potfebna projektova dokumentace.

Vzajemna vzdalenost kfizovatek a dodrZeni rozhledovych pomeri v kfiZovatce bude v souladu s CSN 73
67110 a CSN 73 6102.

Soucasti regulacniho planu bude zakresleni rozhledovych trojuhelnikii v kfizovatkach se silnici 111/340 38,
pfipadné se silnici 11/340, a které budou v souladu s CSN 73 6102.

Do rozhledovych poli kiizovatek dle CSN 73 6102 nesmi byt navrhovany ?4dné stavby, oploceni, stromy
ani vegetace, které norma neumoZriuje. To se tyké i umistovani odstavnych ploch pro automobily Ci
pfistfe$ku pro popelnice.

Rovnéz plati, ze budou zachovany a doloZeny rozhledy v kiizovatkach na navrhovanych pozemnich
komunikaci uvnitf nové lokality RD podle CSN 73 6102, CSN 73 6110. Nesmi byt umistény Zadné
pfekaZky a to ani oploceni. V predkladané dokumentaci nejsou rozhledy doloZeny a je nutné je doloZit
nyni. Uvedené bude mit prfedevsim dopad na nutnost umistit oploceni mimo rozhledové poméry
kfizovatek.

Pro umisténi napojeni novych pozemnich komunikaci na silnice Il. nebo lll. tfidy (kfizovatek, pripadné
sjezdt) a na jiné pozemni komunikace je nutné dodrzeni prislusnych ustanovenim oborovych zakonu a
Jejich vyhlaSek (napf. zékon ¢. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich a jeho provadéci vyhlaska ¢.
104/1997 Sb., ve znéni pozdéjSich predpisii). Dale musi splriovat ustanoveni pfislusnych norem a
technickych podminek (napf. CSN 73 6101, CSN 73 6102, CSN 73 6110).

Parametry sjezdii k RD a novych pozemnich komunikaci poZadujeme navrhnout v souladu s ustanovenim
CSN 73 6110 - projektovani mistnich komunikaci.

V pfipadeé slepych pozemnich komunikaci delSich nez 100 m nezapomenout na zfizeni obratist a u
obousmérnych jednopruhovych pozemnich komunikaci pocitat se zfizenim vyhyben pro vozidla dle CSN
736110.

V pripadé zény 30 bude soucasti vefejného prostranstvi nejméné jeden pruh vyhrazeny pro pési v
minimalni Sifce 2 m umoznujici bezbariérové uzivani.

V pripadé obytne zény budou respektovany TP 103 — Navrhovani obytnych zon. Predevsim bude
zohlednéna skutecnost fesit dopravni a pobytovy prostor. ReSit zklidriujici opatfeni pro regulaci rychlosti
(prahy, smérové vychyleni jizdniho pruhu apod.). Upozorriuje, Ze navrhované zastavba je skutecné
rozsahla a tak zklidriujici prvky v obytné zéné budou muset byt casto opakovany, aby se dosahlo ucelu,
které obytné zény vyjadruji.

Vzhledem k velkému rozsahu lokality je vhodné pamatovat na zfizeni prichozich péesin, chodniki, mezi
Jednotlivymi Eastmi lokality s jejich ndvaznosti na soulasnou zastavbu obce Uhfetice tak, aby chodci
nemuseli zdlouhavé obchazet uzavienou bytovou zastavbu.

Pamatovat na parkovaci mista u potencialnich zdroju a cill dopravy (tzn. povolit jen ta zafizeni pro ktera
budou stacit parkovaci plochy) dle CSN 73 61 10. PrestoZe je uvadéno, Ze je parkovani feSeno na
pozemcich jednotlivych vilastnikti RD je vhodné, aby byla vyélenéna dostatecna verejna parkovaci stani,
napf. pro navstévy.
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13)

14)
15)

16)

Budou dodrzeny dalsi podminky vyplyvajici z vyhlasky ¢&. 398/2009 Sb. o obecnych technickych
poZadavcich zabezpecujicich bezbariérové uZivani staveb.

Pro stavby v ochranném pasmu silnice 111/340 38 je nutné poZadat o vyjimku z tohoto ochranného pasma.

V misté zfizeni chodniku podél silnice 11I/340 38 doporucujme ponechat dal$i tGzemni rezervu napf.
v budoucnu zde mize vyvstat potfeba zfizeni cyklopési stezky.

Celkové provedeni pozemnich komunikaci musi odpovidat prislusnym ustanovenim oborovych zakonu a
jejich vyhlasek (napr. zakon ¢&. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich a jeho provadéci vyhlaska ¢é.
104/1997 Sb., ve znéni pozdéjsich predpisi, stavebni zakon a jeho_provadéci pfedpisy). Dale musi
splriovat ustanoveni pfislusnych norem a technickych podminek (napr. CSN 73 6101, CSN 73 6102, CSN
736110, TP 77, TP 78, TP 103 apod.). Toto plati predevsim ve vztahu k Sifkového usporadani verejného
prostoru, ve vztahu k Sitkovému usporadani viastni pozemni komunikace a zachovani rozhledu
v kiizovatkach a sjezdech.

Stanoviska dotéenych organid, namitky a pripominky pfi projednani navrhu RP dle § 67
Stavebniho zakona

Byla podana &tyfi stanoviska s pozadavkem na doplnéni, kterym bylo v pIném rozsahu vyhovéno a to
od Méstského Grfadu Chrudim - odboru Zivotniho prostfedi, odboru dopravy, Policie CR a Ministerstva
primyslu a obchodu. Nebylo dano zadné nesouhlasné stanovisko a namitka.

1.

Statni energeticka Souhlasné stanovisko Odsouhlaseno
inspekce, uzemni 26.2.2010
inspektorat, namésti
Republiky 12, 530 02

Pardubice
2. Krajska hygienicka Nevyjadrili se
stanice PCE kraje,
Uzemni pracovisté
Chrudim, Caslavska
1146, 537 32 Chrudim
3. Ministerstvo ZP  CR, | Nevyjad¥ili se
uzemni odbor, Resslova
1229, 500 02 Hradec
Kralové 2
4. HZS Pardubického kraje, | Nevyjadrili se
tzemni odbor Chrudim,
Topolska 569, pos. schr.
37,537 01 Chrudim
5. Krajsky ufad Pardubice - | Souhlasné stanovisko Doruceno po
odbor Zivotniho prostfedi | 26.3.2010 Ihaté
a zemédélstvi,
Komenského nam. 125,
530 02 Pardubice
6. Méstsky ufad Chrudim - -Nakladani s komunalnimi odpady, tj. se vSéemi produkovanymi ob&any | -Pozadujeme
odbor Zivotniho prostfedi na uzemi obce, bude probihat podle systému shromazdovani, sbéru, | dale respektovat
prepravy, tfidéni, vyuzivani a odstrafiovani komunalnich odpadd,
ktery stanovila obec OZV, vydanou dle §17 zakona ¢.185/2001 Sb., o
odpadech a o zméné nékterych dalSich zakonU, ve znéni pozdéjsich
predpisu.Nakladani s odpady v podnikatelské sféfe bude probihat
v souladu se zdsadami stanovenymi zakonem o odpadech (zejména
§16) a provadécimi predpisy )Vyhlaska MZP &. 383/2001 Sb., o
podrobnostech nakladani s odpady).
- V textu ,do doby vystavby centralni COV a obecni kanalizace bude
likvidace OV v jimkach na vyvazeni s atestem nepropustnosti dle
CSN nebo MDCOV za piedpokladu, Ze to umozni technické Fedeni
destové kanalizace (spad stavajici a navrzené kanalizace)“ nahradit
spojeni ,desStova kanalizace* za ,kanalizace pro vefejnou potiebu®.
Do deStové kanalizace nelze vypoustét zadné odpadni vody, ani
predgisténé v COV. uvést do
9.3.2010 regulacniho planu
7. Méstsky ufad Chrudim- Viz pfiloha ¢.1 -Pozadujeme aby
odbor dopravy 17.3.2010 pozadavky byly
dale
respektovany

- bylo doloZeno
rozhodnuti o
povoleni
kfizovatek a
dokumentace

REGIO, projektovy ateliér s.r.o.

26




ODUVODNENI REGULACNIHO PLANU UHRETICE - ZAPAD

byla upravena dle

pozadavka.
Dokumentace
upravena dle
pozadavku
-ptiloha ¢.2
-dolozZeni
rozhodnuti o
povoleni
kfizovatek
8. Ministerstvo obrany- Nevyjadrili se
Vojenska ubytovaci a
stavebni sprava,
Teplého 1899/C, 530 59
Pardubice
9. Ministerstvo Info o dokon&enych KPU Doruceno po
zemédélstvi, Pozemkovy | 26.3.2010 Ihaté
Ufad Chrudim,
Pardubicka 67, post.
pfihr. 34, 537 18
Chrudim
10. Ministerstvo dopravy, SZDC Praha — bez pfipominek 25.3.2010 Doruceno po
Praha lhaté
11. Méstsky ufad Chrudim, | Nevyjadfili se
stavebni odbor,
oddéleni pamatkové
péce.
12. Krajsky Ufad Pardubice | Nevyjadfili se
- odbor dopravy,
Komenského nam. 125,
530 02 Pardubice
13. Ministerstvo priimyslu a | Odsouhlaseno na zakladé probihajici zadosti o zrugeni CHLU, resp. Odsouhlaseno
obchodu rozhodnuti MPO CR ze dne 2.4.2010 o odepsani zasob DP Uhtetice
na parc. &. 1288 k. . Uhfetice
14. Obvodni bamsky Gfad | nema namitek proti spoleénému jednani o regulaénim planu Uhtetice | Nebylo DO
Trutnov zapad, zaroveri Vam sdélujeme, Ze v pfedmétné oblasti (1j. katastralni | rozporovano -
tzemi Uhfetice) je stanoven dobyvaci prostor Uhietice a Uhfetice | | odsouhlaseno
organizaci Wienerberger cihlarsky primysl a.s., Ceské Budgjovice.
Sougasné jsou zde stanovena chranéna loziskova Uzemi Uhfetice,
Uhretice | a Uhtetice Il.
Evidenci chranénych loziskovych tzemi vede Ministerstvo Zivotniho
prostfedi CR, se sidlem Resslova 1229/2a, 500 02 Hradec Kralové.
17.2.2010
15. Pofizovatel MeU | -—-—mmmmmmmmmmmeeeem
Chrudim
Krajské feditelstvi | Upfednostfiujeme vychodni napojeni lokality realizovat dle varianty A. -Dokumentaci
Policie CR S variantou B nesouhlasime upravit aby zde

- K navrzené Upravé kfizovatky sil. 11/340 se sil. 111/34038 bude nutné
v projektové dokumentaci dolozit vie¢né kfivky dle TP171 pro nejvétsi
navrhova vozidla a to zejména pro odboceni ve smétu Tunéchody —
Topol,

- Upravou stavajici kfizovatky a na nové navrzenych kfizovatkach
budou dodrZeny rozhledova pole dle CSN 736102 a v pfipadé obytné
z6ny dle TP 103, s ohledem na skute€nost, Ze jsou v celé dotéené
oblasti navrhovany prvky na zklidnéni dopravy, pozadujeme provedeni
zvySené plochy kfizovatek i na zbyvajicich dvou kfizovatkach mistnich
komunikaci, a to v dusledku srozumitelnosti, pfehlednosti stavebniho
usporadani a jednoznacnosti organizace dopravy pro u¢astniky
provozu na PK,

-na stykové kfiZovatce mistnich komunikaci u pozemku &.p. 45 je uhel
kfizeni cca 50°, kde Uhel kiizeni mensi nez 75° a vétsi nez 105° je dle
&. 4.4.8 CSN 73 6102 nevhodny, proto poZzadujeme aby projektova
dokumentace pro pfipadné stavebni fizeni obsahovala navrh
vhodného feSeni kolmého najezdu vozidla do kfizovatky

15.3.2010

byla jen varianta
A a v projektové
dokumentaci
dolozit vie¢né
kfivky dle TP171
pro nejvetsi
navrhova vozidla
a to zejména pro
odboceni ve
smétu Tunéchody
— Topol,

-upravit dle
pozadavku

-upravit dle
pozadavku

Vyhodnoceni zpracoval Bc.

Pulpitovou

Zdené&k Havlik se zodpové&dnou zastupitelkou za obec Uhfetice- Lenkou
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Pfiloha ¢.1

Z hlediska silnicniho spravniho Gradu na silnicich Il. nebo Ill. tfid ve spravnim obvodé mésta Chrudim, jako obce
s roz§ifenou pusobnosti, a z hlediska uradu pfislusného k uplatriovani stanoviska k Gzemné planovaci
dokumentaci ve spravnim obvodé mésta Chrudim, jako obce s rozSifenou pusobnosti uvadime, Ze pfi splnéni
nize uvedenych podminek je mozné pak navrhované lokality dopravné napajit a zfidit nové pozemni komunikace.

Jesté pred schvalenim RP je nutné povolit nasim ufadem zfizeni novych kfizovatek na silnici 11//34038

1) V pripadé novostaveb v OP silnic je nutné pozZadat o vyjimku z tohoto OP.

2) Novou zastavbu fesit tak, aby ani v budoucnu nevznikaly naroky na ochranu zastavby pfed Skodlivymi
ucinky dopravy ze silnice. Neni mozné pocitat s dodate¢nym budovanim protihlukovych opatreni ze strany
viastnika komunikace (zastavba u obchvatu).

3) Dopravni napojeni vétsiho souboru novostaveb reSit soustavou mistnich obsluznych komunikaci
s ,kmenovym®“ napojenim na silnici (min. pocet pfimych sjezd( z jednotlivych nemovitosti na silnici).
Viypracovat budoucim prvnim investorem pro lokalitu dopravni studie, ktera bude respektovat pfislusné
pfedpisy a podminky tohoto stanoviska.

4) V pripadé napojovani novostaveb RD individualnimi sjezdy na silnici je nutné respektovat ustanoveni
prislusnych norem. Doporucujeme ponechat vhodnou rezervu ( napf. pfi umistovani oploceni) na pfipadné
oddélovani motorové a cyklistické dopravy.

5) Parametry sjezdu a mistnich komunikaci navrhnout v souladu dle CSN 736110, CSN 736102. Nenavrhovat
vegetace a stavby, které norma neumoZzriuje. To se tyka i umistovani odstavnych ploch pro automobily Ci
pfistiesku pro popelnice.

6) Pro umisténi napojeni novych pozemnich komunikaci na silnice Il. nebo Ill tf. a na jiné pozemni komunikace
je nutné dodrZeni oborovych zakonu a jejich vyhlasek (napr. z.&. 13/1997 Sb., v.é. 104/1997 Sb. v platném
znéni) a pfislusnych norem a technickych podminek (nap. CSN 736101, CSN 736110, CSN 736102).

7) Zachovéni rozhledi v kfizovatkach na navrhovanych pozemnich komunikacich uvnitf nové lokality dle CSN
736102, CSN 736110. V rozhledu kfizovatek nesmi byt umistény ?4dné prekézky a ani oploceni. Nutnost
umistit oploceni mimo rozhledové poméry kfizovatek.

8) Pri stanovovani $ife vefejného prostoru jehoZ soucasti bude nova nebo stavajici pozemni komunikace
dodrzet ustanoveni §22 vyhlasky ¢.501/2006 Sh., o obecnych poZadavcich na vyuzivani dzemi. U jiZ existujici
pozemni komunikace, ke které priléha zastavba muZe byt Sifka vefejného prostranstvi omezena stavajicim
provedenim soucasné zastavby, avSak v pripadé nepriléhajici zastavby bude vyZadovano dodrZeni §22
vyhlasky ¢.501/2006 Sb., o obecnych poZadavcich na vyuZivani tzemi.

9) Soucasti vefejného prostranstvi je nejméné jeden pruh vyhrazeny pro pé$i v minimalni Sifce 2m umoZzriujici
bezbariérové uzivani.

10) Pamatovat na parkovaci mista u potencidlnich zdroji a cilt dopravy dle CSN 736110. Pamatovat na
bezpecnost chodcl. Pohyb chodcu fesit prostfednictvim chodnik nebo pomoci zklidnénych obytnych zoén.

11) Celkové provedeni musi odpovidat pfislusnym ustanovenim oborovych zakonu a jejich vyhlasek a splriovat
platné normy a technické podminky.

pfiloha ¢.2
1 ¢ast C.j.: CR 013466/2010 ODP/KL ]
ROZHODNUTI

Méstsky urad Chrudim, odbor dopravy jako prislusny silniéni spravni urad ve vécech silnic podle § 40, odst. 4,
pism. a) zakona ¢. 13/1997 Sb. o pozemnich komunikacich, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen "zakon o
pozemnich komunikacich"), na zakladé zZadosti, kterou dne 18.3.2010 podal pan Ing. Petr Portl, nar. 31.5.1967,
Vysoka 1, 285 02 Suchdol u Kutné Hory (dale jen ,Zadatel”) a po pfedchozim souhlasu Spravy a Gdrzby silnic
Pardubického kraje, Doubravice 98, 5633 53 Pardubice a Police CR DI Chrudim

povoluje

podle ustanoveni § 10 zakona o pozemnich komunikacich a jeho provadéci vyhlasky ¢. 104/1997 Sb.,
ve znéni pozdéjsich predpist (§ 11)

zfizeni kriZovatky a upravu stavajici kfizovatky - pripojeni pozemni komunikace
na silnici €. 11/340, silnici €. 11//340 38 s novou verejné pristupnou uéelovou komunikaci za téchto podminek:

1) Bude provedeno ziizeni nového napojeni verejné pfistupné ucelové komunikace, ktera bude umisténa na
pozemku p. ¢. 1288 k. u. a obec Uhretice, v kfiZovatce silnic 1/340 a Ill/340 38 a soucasné bude
provedena Uprava stavaji kfizovatky silnice 11/340 a silnice 11l/340 38 tak, aby doSlo ke zfizeni nové
vstficné prisecné kfizovatky podle predlozené projektové dokumentace VARIANTA A, véetné prelozky
silnice 11/340 k vytvoreni vstricné prasecné kriZovatky.
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2)

4)

5)
6)

7)

8)

9)

10)
11)

12)

13)

14)
15)

16)

Napojeni bude situovano podle projektové dokumentace pfiloZzené k Zadosti VARIANTA A.

Ddvodem je dopravni pfipojeni novych pozemnich komunikaci k nové obytné zastavbé v obci Uhretice na
silniéni sit v ramci projednavaného REGULACNIHO PLANU UHRETICE - ZAPAD.

Konstrukce a stavebni uspofadani pripojeni bude vyhovovat pfedpokladanému dopravnimu zatiZeni a
bude provedeno tak, aby se zabranilo stékani srazkové vody na silnici a jejimu znecisténi. Kryt bude
proveden v Zivicné Upravé plynule napojené na okraj kobercové upravy silnice. V pfipadé, zZe bude
stavbou pripojeni narusena kobercova uprava silnice bude jeji oprava provedena dle pokyn( Spravy a
udrzby silnic Pardubického kraje.

Krizovatka bude osazena novym dopravnim znaceni. Dopravni znaceni je mozné instalovat jen na zakladé
Stanoveni dopravniho znaceni vydaného nasim afadem. O toto Stanoveni dopravniho znaceni je nutné
poZadat pred uvedenim stavby do uzivani. Sou¢asné bude predloZzeno vyjadreni Policie CR DI Chrudim.

Pokud neni v tomto rozhodnuti uvedeno jinak bude pripojeni — kfizovatka provedena dle predloZzené
projektové dokumentace VARIANTA A (zpracované firmou REGIO, projektovy ateliér s.r.0.) a tak, aby
svym celkovym provedenim odpovidala CSN 73 6102, CSN 73 6101 a CSN 73 6110.

Zrizenim pfipojeni a jeho uZivanim nebude ohroZena dot¢ena silnice, a to zejména svadénim a odtékanim
vod na silniéni téleso. DeStové vody z pfipojeni nesmi stékat na silnici. V pripadé stékani vody ze silnice
na pfipojovanou PK je Zadatel povinen tyto vody likvidovat na svij néaklad. Pripojeni bude udrZzovano v
naprostém poradku a cistoté. V misté napojeni budou umistény ulicni vpusti, které odvedou srazkovou
vodu.

Vlastnim pfipojenim nesmi byt naruSeny odtokové poméry dané silnice. Zatrubnéni bude odvislé Sifi
napojeni s pevnymi ely nepfevySujicimi niveletu silnice. Pfikop bude zatrubnén rourami o prdméru min.
400 mm v pfipadé délky zatrubnéni do 6,0 m. Pokud bude propustek délky nad 6,0 m tak bude pfikop
zatrubnén troubami o svétlosti 600 mm. Trouby budou ukonceny betonovymi &ely, ktera budou plynule
napojeny na nezpevnénou Krajnici vozovky, aby netvorila dopravni zavadu (Cela neprevysuji niveletu
vozovky). Povrch sjezdu bude rovnéz plynule napojen na okraj kobercové uUpravy vozovky. Niveleta i
situovani kanalizacnich trub bude plynule navazovat na silniéni prikop. Prikop bude ve vhodné délce na
obé strany od sjezdu. Vozovka v misté napojeni bude zafiznuta, podbetonovana a dopinéna min. 15 cm
Zivice. Spara tohoto spojeni musi byt vhodné vodonepropustné oSetfena. Vyskovym usporadanim nesmi
byt vytvofena dopravni zavada, pfipadné obruby pfipojovanych komunikaci musi byt v obloucich
kfizovatky rovnomérné zapustény do krajnice silnice.

Misto pfipojeni a prilehlé okoli bude upraveno v rozsahu a zplsobem (Uprava zelené, pfipadné i terénu)
zajistujicim dodrZeni rozhledovych pomérii (rozhledovy trojuhelnik dle vyhlasky ¢. 104/1997 Sh., CSN 73
6101, CSN 73 6110, pfip. i CSN 73 6102) na napojeni. Zeleri bude Zadatelem pribézné upravovana, a to
po celou dobu uzivani napojeni.

Oploceni u napojeni bude provedeno tak, aby bylo zajisténo dodrZeni rozhledovych pomérii (rozhledovy
trojuhelnik pro rozhodnuti najet na silnici) na napojeni (dle ustanoveni CSN 73 6102, CSN 73 6101 a CSN
73 6110).

Podle provadéciho pfedpisu k zakonu o pozemnich komunikacich vyhlasky ¢. 104/1997
Sh., § 12, odst. 6 se stanovuje, Ze vlastnik napojeni bude zajiStovat Fadnou udrzbu celého pripojeni,
véetné zajisténi prutocnosti zatrubnéni napojeni.

Béhem stavby pfipojeni nedojde k omezeni ani k ohroZzeni bezpecnosti a plynulosti provozu na dotéené
silnici nebo jiné pozemni komunikaci. V pripadé, Ze pfi provadéni stavby bude nutné omezeni provozu,
bude misto stavby pfipojeni oznaceno dopravnimi znaCkami a dopravnim zafizenim odsouhlasenym
Policii Ceské republiky - dopravni inspektoréat, Chrudim, a stanovenym nasim tfadem.

Pri stavbé pripojeni je zakazano skladovat jakykoliv material na vozovce. Stavbou nebude dochazet
k znecisténi nebo poskozeni silnice, pfipadné znedcisténi bude neprodlené odstranéno, poskozeni
nahlaseno Spravé a udrzbé silnic Pardubického kraje a opraveno dle jejiho pokynu.

Po ukonceni stavby bude silni¢ni pfislusenstvi uvedeno do bezzavadného stavu.

Vlastnik napojeni ohlasi ukonceni stavebnich praci na napojeni Spravé a udrzbé silnic Pardubického
kraje, ktera zkontroluje dodrzeni podminek tohoto rozhodnuti.

Toto rozhodnuti nenahrazuje stavebni povoleni ¢i ohlaSeni drobné stavby, které by Zadatele
opravriovalo zahajit jakékoliv prace na napojeni ze silnice. Jde jen o podkiad pro fizeni vedené prislusnym
stavebnim ufadem.

Oduvodnéni:

Méstsky urad Chrudim, odbor dopravy na zakladé Zadosti, kterou dne 18.3.2010 podal

Ing. Petr Portl, a po jejim posouzeni, kdy bylo piedloZeno vyjadrieni Spravy a udrzby silnic Pardubického kraje a
Policie CR DI Chrudim, povolil zfizeni nového pfipojeni vefejné pfistupné ucelové komunikace a Upravy
krizovatky silnic ¢. 11/340 a silnice C. 111/340 38 tak, jak je ve vyroku rozhodnuti uvedeno.
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Pro provedeni napojeni silnicni spravni ufad stanovil podminky. PFi stanovovani podminek bylo
vychazeno z vyjadreni Spravy a Udrzby silnic Pardubického kraje a vyjadfeni Krajského reditelstvi policie
Pardubického kraje, uzemni odbor vnéjsi sluzby Chrudim, Dopravni inspektorat a z pfedloZzené dokumentace C.j.
KRPE-1876-38/CJ-2010-170306 ze dne 11. 3. 2010.

Silni¢éni spravni ufad neshledal divody, které by branily vydani povoleni a proto rozhodl jak je ve vyroku
uvedeno.

Pouceni:

Proti tomuto rozhodnuti Ize ve smyslu ustanoveni zakona ¢&. 500/2004 Sb., spravni fad, ve znéni
pozdéjsich pfedpist (dale jen ,,spravni fad”) podat odvolani do patnacti dnti ode dne jeho oznameni, a to k odboru
dopravy, silniéniho hospodarstvi a investic Krajského uradu Pardubického kraje, ul. Komenského &p. 125,
Pardubice, prostrednictvim odboru dopravy Méstského uradu Chrudim. VEas podané a pfipustné odvolani ma
odkladny ucinek.

Odvolani musi byt podano v souladu s ustanovenim § 82 spravniho radu.

Pokud Vam nebylo pfedmétné rozhodnuti doru¢eno postovnim dorucovatelem prfimo do viastnich rukou,
ale ve smyslu § 24 odst. 1 spravniho fadu bylo ulozeno na posté, potom se za den doruéeni povazuje desaty den
od tohoto uloZeni, nikoli az nasledné faktické prevzeti rozhodnuti po uplynuti této desetidenni Ihaty. V tomto
pfipadé se Ihita pro pfipadné podani odvolani nepocitd od faktického prevzeti predmétného rozhodnuti
ucastnikem Fizeni, ale uz od jedenactého dne od uloZeni pisemnosti na posté.

Rozhodnuti, které bylo dodano do datové schranky, je doruceno okamzZikem, kdy se do datové schranky
pfihlasi osoba, ktera ma s ohledem na rozsah svého opravnéni pfistup k dodanému dokumentu. Nepfihlasi-li se
do datové schranky takova osoba ve Ilhuté 10 dni ode dne, kdy byl dokument dodan do datové schranky,
povaZuje se tento dokument za doruéeny poslednim dnem této lhaty. V tomto pfipadé se Ihita pro pripadné
podani odvolani nepocita od faktického prevzeti predmétného rozhodnuti Gcastnikem fizeni, ale uz od
jedenactého dne uloZzeni dokumentu v datové schrance.

2 éast CR 013468/2010 ODP/KL
ROZHODNUTI

Méstsky urad Chrudim, odbor dopravy jako pfislusny silnicni spravni tufad ve vécech silnic podle § 40, odst. 4,
pism. a) zakona ¢. 13/1997 Sb. o pozemnich komunikacich, ve znéni pozdéjSich predpist (dale jen "zdkon o
pozemnich komunikacich"), na zakladé Zadosti, kterou dne 23.3.2010 podal pan Ing. Petr Portl, nar. 31.5.1967,
Vysoka 1, 285 02 Suchdol u Kutné Hory (dale jen ,Zadatel) a po pfedchozim souhlasu Spravy a udrzby silnic
Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice a Police CR DI Chrudim

povoluje

podle ustanoveni § 10 zakona o pozemnich komunikacich a jeho provadéci vyhlasky ¢. 104/1997 Sb.,
ve znéni pozdéjSich pfedpist (§ 11) zfizeni kfizovatky vefejné pristupné ucelové komunikace — pripojeni
pozemni komunikace na silnici &. 111/340 38 za téchto podminek:

17) Stavba pozemni komunikace - tcelové komunikace vefejné pfistupné (dale jen "PK"), ktera bude umisténa
na pozemku p. &. 1288 k. u. Uhretice bude na stavajici silnici 11l/340 38 pfipojena vpravo v km cca
0,110 ve sméru staniéeni, v obci Uhfetice.
Napojeni bude situovano podle projektové dokumentace pfiloZzené k Zadosti.

18) Davodem je dopravni pfipojeni novych pozemnich komunikaci k nove obytné zastavbé v obci Uhfetice na
silnicni sit v rozsahu podle projednavaného REGULACNIHO PLANU UHRETICE - ZAPAD.

19) Konstrukce a stavebni uspofadani pripojeni bude vyhovovat pfedpokladanému dopravnimu zatiZeni a
bude provedeno tak, aby se zabranilo stékani sréZkové vody na silnici a jejimu znecisténi. Kryt bude
proveden v Zivicné upravé plynule napojené na okraj kobercové upravy silnice. V pfipadé, Ze bude
stavbou pripojeni naruSena kobercova Uprava silnice bude jeji oprava provedena dle pokyni Spravy a
udrzby silnic Pardubického kraje.

20) KriZzovatka bude osazena novym dopravnim znaceni. Dopravni znaceni je mozZné instalovat jen na zakladé
Stanoveni dopravniho znaceni vydaného nasim afadem. O toto Stanoveni dopravniho znaceni je nutné
poZéadat pfed uvedenim stavby do uzivani. Sou¢asné bude predloZeno vyjadreni Policie CR DI Chrudim.

21) Pokud neni v tomto rozhodnuti uvedeno jinak bude pripojeni — kfiZovatka provedena dle pfedloZzené
projektové dokumentace (zpracované firmou REGIO, projektovy ateliér s.r.0.) a tak, aby svym celkovym
provedenim odpovidala CSN 73 6102, CSN 73 6101 a CSN 73 6110.

22) Zrizenim pfipojeni a jeho uzivanim nebude ohroZena dot¢ena silnice, a to zejména svadénim a odtékanim
vod na silniéni téleso. Destové vody z pfipojeni nesmi stékat na silnici. V pripadé stékani vody ze silnice
na pfipojovanou PK je Zadatel povinen tyto vody likvidovat na svij naklad. Pripojeni bude udrZzovano v
naprostém poradku a cistoté. V misté napojeni budou umistény ulicni vpusti, které odvedou srazkovou
vodu.
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23) Vlastnim pfipojenim nesmi byt naruSeny odtokové poméry dané silnice. Zatrubnéni bude odvislé od Sife
napojeni a bude opatfeno pevnymi ¢ely nepievysujicimi niveletu silnice. Pfikop bude zatrubnén rourami o
pruméru min. 400 mm v pripadé délky zatrubnéni do 6,0 m. V pfipadé propustku délky 6,0 m az 10,0 m
bude pfikop zatrubnén troubami o svétlosti min. 600 mm. Trouby budou ukonéeny betonovymi &ely, ktera
budou plynule napojeny na nezpevnénou krajnici vozovky, aby netvofila dopravni zavadu (Cela
neprevyS$uji niveletu vozovky). Povrch sjezdu bude rovnéz plynule napojen na okraj kobercové Upravy
vozovky. Niveleta i situovani kanalizaCnich trub bude plynule navazovat na silni¢ni prikop. Pfikop bude ve
vhodné délce na obé strany od sjezdu procistén. Vozovka v misté napojeni bude zafiznuta,
podbetonovana a dopilnéna min. 15 cm Zivice. Spara tohoto spojeni musi byt vhodné
vodonepropustné oSetfena. Vyskovym uspofddanim nesmi byt vytvofena dopravni zévada, pfipadné
obruby pfipojovanych komunikaci musi byt v obloucich kfiZzovatky rovhomérné zapus$tény do krajnice
silnice.

24) Misto pfipojeni a prilehlé okoli bude upraveno v rozsahu a zplsobem (Uprava zelené, pfipadné i terénu)
zajistujicim dodrZeni rozhledovych pomérti (rozhledovy trojihelnik dle vyhlésky & 104/1997 Sb., CSN 73
6101, CSN 73 6110, prip. i CSN 73 6102) na napojeni. Zeleri bude Zadatelem priibézné upravovéana, a to
po celou dobu uzivani napojent.

25) Oploceni u napojeni bude provedeno tak, aby bylo zajisténo dodrzeni rozhledovych poméri (rozhledovy
trojuhelnik pro rozhodnuti najet na silnici) na napojeni (dle ustanoveni CSN 73 6102, CSN 73 6101 a CSN
73 6110).

26) Podle provadéciho predpisu k zakonu o pozemnich komunikacich vyhlasky ¢&. 104/1997 Sb., § 12, odst. 6
se stanovuje, Ze viastnik napojeni bude zajistovat radnou udrzbu celého pfipojeni, véetné zajisténi
pratocnosti zatrubnéni napojeni.

27) Béhem stavby pfipojeni nedojde k omezeni ani k ohroZzeni bezpecnosti a plynulosti provozu na dotéené
silnici nebo jiné pozemni komunikaci. V pfipadé, Ze pii provadéni stavby bude nutné omezeni provozu,
bude misto stavby pfipojeni oznaceno dopravnimi znaCkami a dopravnim zafizenim odsouhlasenym
Policii Ceské republiky - dopravni inspektoréat, Chrudim, a stanovenym nasim tfadem.

28) Pri stavbé pripojeni je zakazano skladovat jakykoliv material na vozovce. Stavbou nebude dochazet
k znecisténi nebo poSkozeni silnice, pfipadné znedcisténi bude neprodlené odstranéno, poskozeni
nahlaseno Spravé a udrzbé silnic Pardubického kraje a opraveno dle jejiho pokynu.

29)  Po ukondeni stavby bude silnicni prislusenstvi uvedeno do bezzavadného stavu.

30) Viastnik napojeni ohlasi ukonceni stavebnich praci na napojeni Spravé a udrzbé silnic Pardubického
kraje, ktera zkontroluje dodrzeni podminek tohoto rozhodnuti.

31) Toto rozhodnuti nenahrazuje stavebni povoleni ¢i ohldseni drobné stavby, které by Zadatele
opravriovalo zahéjit jakékoliv prace na napojeni ze silnice. Jde jen o podklad pro fizeni vedené prislusnym
stavebnim uradem.

Oduvodnéni:

Méstsky urad Chrudim, odbor dopravy na zakladé Zadosti, kterou dne 23.3.2010 podal
Ing. Petr Portl, a po jejim posouzeni, kdy bylo predloZeno vyjadreni Spravy a Gdrzby silnic Pardubického kraje a
Policie CR DI Chrudim, povolil zfizeni kiizovatky ze silnice &. 111/340 38 tak, jak je ve vyroku rozhodnuti uvedeno.

Pro provedeni napojeni silnicni spravni ufad stanovil podminky. PFi stanovovani podminek bylo
vychazeno z vyjadreni Spravy a udrzby silnic Pardubického kraje a vyjadfeni Krajského reditelstvi policie
Pardubického kraje, izemni odbor vnéjsi sluzby Chrudim, Dopravni inspektorat a z pfedloZzené dokumentace ¢.j.
KRPE-1876-38/CJ-2010-170306 ze dne 11. 3. 2010.

Silni¢ni spravni urad neshledal divody, které by branily vydani povoleni a proto rozhodl jak je ve vyroku
uvedeno.

Pouceni:

Proti tomuto rozhodnuti Ize ve smyslu ustanoveni zakona ¢. 500/2004 Sb., spravni rad, ve znéni
pozdéjsich pfedpist (dale jen ,,spravni fad“) podat odvolani do patnacti dnti ode dne jeho oznameni, a to k odboru
dopravy, silniéniho hospodarstvi a investic Krajského ufadu Pardubického kraje, ul. Komenského Cp. 125,
Pardubice, prostfednictvim odboru dopravy Méstského uradu Chrudim. VEas podané a pfipustné odvolani ma
odkladny ucinek.

Odvolani musi byt podéno v souladu s ustanovenim § 82 spréavniho fadu.

Pokud Vam nebylo pfedmétné rozhodnuti doruc¢eno postovnim dorucovatelem pfimo do vlastnich rukou,
ale ve smyslu § 24 odst. 1 spravniho fadu bylo uloZzeno na posté, potom se za den doruceni povazuje desaty den
od tohoto uloZeni, nikoli az nasledné faktické prevzeti rozhodnuti po uplynuti této desetidenni Ihaty. V tomto
pfipadé se Ihita pro pfipadné podani odvolani nepoéitad od faktického prevzeti predmétného rozhodnuti
Ucastnikem Fizeni, ale uz od jedenactého dne od uloZeni pisemnosti na po$té.

Rozhodnuti, které bylo dodano do datové schranky, je doruéeno okamzikem, kdy se do datové schranky
pfihlasi osoba, ktera ma s ohledem na rozsah svého opravnéni pristup k dodanému dokumentu. Nepfihlasi-li se
do datové schranky takova osoba ve Ihuté 10 dni ode dne, kdy byl dokument dodan do datové schranky,
povaZuje se tento dokument za doruceny poslednim dnem této Ih(ty. V tomto pripadé se Ihdta pro pfipadné
podani odvolani nepocita od faktického prevzeti predmétného rozhodnuti Gcastnikem fizeni, ale uz od
Jjedenéactého dne uloZzeni dokumentu v datové schrance.
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