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1. VYMEZENI RESENE PLOCHY

Resené Gzemi se nachazi na severovychodnim okraji Uhfetic. Jizné je vymezeno stavajici komunikaci
¢. 1I/340 Tunéchody-Vejvanovice, z vychodu navazujici zahradni kolonii, ze severu zalinajicim
svahem smérem k Novohradce a na zapadné a vychodé zastavénym uzemim. Rozloha feSeného

uzemi je cca 9,33 ha, uzemi je v sou€asné dobé zemédélsky vyuZivano.

2. PODMINKY PRO VYMEZENI A VYUZITi POZEMKU

2.1 PODMINKY PRO VYMEZENiI POZEMKU

V ramci feSeni regulaéniho planu jsou vymezeny nové stavebni pozemky odpovidajicich parametr(
(viz. Hlavni vykres).

2.2 PODMINKY PRO VYUZITi POZEMKU

V regulaénim planu jsou vymezeny pozemky s rozdilnym zpUsobem vyuziti (graficka ¢ast, Hlavni
vykres).

Pozemky bydleni v rodinnych domech
Hlavni vyuziti:
- bydleni v rodinnych domech

Pripustné vyuziti:

- stavby a pozemky rodinnych domu s uzitkovymi zahradami
- stavby souvisejici technické infrastruktury v zejména zelenych pasech a pfedzahradkach
- vsakovani dedtovych vod na uzitkovych zahradach

Podminéné pripustné vyuziti:

- stavby doplfikové k funkci obytné e stavbé hlavni (garaze, hospodarské stavby souvisejici
s udrzbou domu a pozemku, pro rekreacni vyuzivani zahrady apod.) za podminky Ze:

- budou realizovany soucasné se stavbou hlavni, i po realizaci stavby hlavni (stavby a
pozemky rodinnych domu s uzitkovymi zahradami
- nebude naru$ena funkce hlavni

- do doby vystavby centralni COV a obecni kanalizace bude likvidace odpadnich vod v
jimkach na vyvaZzeni s atestem nepropustnosti dle CSN ) nebo vMDCOV za
predpokladu, Zze to umozni technické feSeni kanalizace pro vefejnou potfebu (spad
stavajici a navrzené kanalizace)

Nepripustné vyuziti:

- stavby, zafizeni a €innosti, které narusuji kvalitu prostfedi a pohodu bydleni nebo takové

Dal8i podminky:

- dopravni obsluha i obsluha inZenyrskymi sitémi je mozna i z pfilehlych vefejnych
prostranstvi mino feSenou lokalitu za podminky dodrZeni podrobné&jsich podminek
umisténi a prostorového usporadani staveb

- kazdy rodinny dim bude mit garaz (nebo oteviené stani) pro min. jedno auto
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Pozemky verejnych prostranstvi
Hlavni vyuziti:
- uliéni prostory a pozemky pro instalaci dopravnich a inzenyrskych siti.

Pripustné vyuziti:

- komunikace, chodniky, pasy zelené (ve kterych jsou ulozeny inzenyrské sité), mista pro
kontejnery

- vjezdy na pozemky, odstavné a parkovaci plochy

- stavby a zafizeni souvisejici dopravni a technické infrastruktury

- plochy zelené

Nepripustné vyuziti:

- stavby, zafizeni a Cinnosti, které naruSuji uzivani predmétnych pozemku jako vefejnych
prostranstvi

Pozemky verejné zelené
Hlavni vyuziti:
- plochy zelené s funkci odpocinkovou a rekreacni pro obyvatele lokality

Pripustné vyuziti:

- parkové Upravy, stavby a zafizeni pro sport a rekreaci venkovniho charakteru
- objekty, stavby a zafizeni, které tvofi doplfikovou funkci
- stavby a zafizeni souvisejici dopravni a technické infrastruktury

Nepripustné vyuziti:

- stavby, zafizeni a €innosti, které narusuji funkci hlavni (napf. parkovaci plochy, stavby
jiného charakteru, nez je uvedeno v pfipustném vyuziti apod.)

3. PODMINKY PRO UMISTENI A PROSTOROVE USPORADANI
STAVEB VEREJNE INFRASTRUKTURY

3.1 VEREJNA PROSTRANSTVI

Pro obsluhu pozemkl v feSeném Uzemi jsou navrzena vefejna prostranstvi, ktera zahrnuji
komunikace, chodniky, trasy inZzenyrskych siti, pfipadné doprovodnou zeleri. Vefejna prostranstvi
tvofici uliéni prostory uvnitf lokality a budou mit Sifku 10m za ucelem vytvoreni komfortniho obytného
prostfedi. Soucasti vefejnych prostranstvi jsou rovnéz vjezdy na pozemky a parkovaci plochy. V ramci
feSené lokality budou ve vefejnych prostranstvich realizovana 3 sbérna mista tfidéného odpadu.
Vzrostla zelen bude umistovana v ramci pozemku verejné zelené a vefejnych prostranstvi tam, kde to
bude umoznovat rozvrzeni siti technické infrastruktury a rozhledové poméry na komunikaci.

Regulaénim planem jsou vymezeny ,pozemky vefejné zelené& pro odpocinkové aktivity obyvatel
lokality. Tato plocha vzhledem ke svému charakteru bude soucasti vefejnych prostranstvi, v ramci
funkéniho vyuziti jsou vSak podminky vyuziti stanoveny odlisné od funkénich ploch ,pozemky
vefejnych prostranstvi.
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3.2 DOPRAVNI INFRASTRUKTURA

Vlastni pozemky uréené k zastavéni jsou v souCasné dobé volné, bez porostu, bez zastavéni,
pozemky jsou zemédélsky obdélavany. Pfed zahajenim stavby bude provedeno sejmuti ornice.
Pozemky se nachazeji na okraji stavajici zastavby. Pozemky jsou mirné svazité ve sméru od
vyvyseniny v cca stfedu Uzemi k okrajim Gzemi.

Napojeni na vyssi dopravni sit’

Dopravni napojeni nové lokality pro bytovou zastavbu je feSeno dvéma obousmérnymi urovhovymi
kolmymi napojenimi na silnici 111/34038. U obou napojeni budou dodrzeny rozhledové poméry dle CSN
736102 (rozhledové trojuhelniky dle CSN 736102 jsou zakresleny v situaci). Narozni poloméry musi
respektovat pfedpokladany pfijezd vozidel pro dopravni obsluhu zény (vozidla pro svoz odpadu apod.)
a vozidel hasi¢ského sboru. Obé napojeni budou v intravilanu obce.

V misté vychodniho napojeni je uvaZovana lokalni uprava kfiZovatky silnic 11/340 a 111/34038 takovym
zpusobem, aby napojeni bylo vstficné. Vychodni napojeni z nové obytné zény neni mozné realizovat
vstficné stavajici vétvi silnice 11/340 z dlivodu pozemkovych a stavajiciho objektu. V ramci Upravy
kfizovatky bude nutno proveést pieloZeni stavajiciho stoZaru vrchniho elektrického vedeni. V navazujici
dokumentaci bude navrh kfizovatky provéfen vieénymi kfivkami dle TP 171. Navrh napojeni byl
proveden dle Varianty ,A“ (vstficné napojeni).

Konstrukce a stavebni uspofadani pfipojeni bude vyhovovat pfedpokladanému dopravnimu zatiZeni a
bude provedeno tak, aby se zabranilo stékani srazkové vody na silnici a jejimu znecisténi.

Zfizenim pfipojeni a jeho uzivanim nebude ohroZzena dotena silnice, a to zejména svadénim a
odtékanim vod na silni¢ni t&leso. Destové vody z pfipojeni nesmi stékat na silnici.

V misté napojeni bude provedeno zatrubeni stavajiciho pfikopu. Zatrubeni bude opatfeno pevnymi
Cely neprevySujicimi niveletu silnice. Trouby budou ukon&eny betonovymi €ely, ktera budou plynule
napojeny na nezpevnénou krajnici vozovky, aby netvofila dopravni zavadu (Cela nepfevysuji niveletu
vozovky). Povrch sjezdu bude rovnéz plynule napojen na okraj kobercové Upravy vozovky. Niveleta i
situovani kanaliza¢nich trub bude plynule navazovat na silni¢ni pfikop. Pfikop bude ve vhodné délce
na obé strany od sjezdu procistén.

Oploceni u napojeni bude provedeno tak, aby bylo zajisténo dodrzeni rozhledovych pomérl dle
ustanoveni CSN 73 6102.

Koncepce dopravni obsluhy uzemi

Vzhledem k charakteru Uzemi (pobytova funkce znac¢né prfevlada nad funkci dopravni), je zajmové
uzemi feSeno jako zklidnéna obytna zéna.

Cilem je pfizpusobeni provozu vozidel obytnému Gcelu komunikace a pfilehlého prostoru. Uliéni
prostor bude vymezen hranicemi pfilehlych parcel, které budou oploceny. Sitka uliéniho prostoru je
navrzena 10,0 m.

Dopravni obsluha uvnitf lokality je feSena obousmérnou zklidnénou komunikaci s pfimou dopravni
obsluhou. Obytna ulice je navrzena v jedné vyskové urovni bez samostatnych chodnikd. Sitka jizdniho
pruhu je uvazovana 4,0 m s jednostrannym pasem pro parkovani (pfipadné slouzicimu pro vyhybani
vozidel) o itce 2,2 m. Sitka parkovaciho pruhu je navrzena pro vozidla podskupiny O2.

Pfi silnici 111/34038 je na stran& navrhované zény, za silninim pfikopem, navrZzen novy chodnik pro
pési o Sifce 2,0 m. Soudasti komunikaéniho feSeni budou opatfeni pro sniZzeni rychlosti vozidel
(zpomalovaci pfiéné prahy, zvySené plochy kfizovatek, zména povrchu, apod.).

Pfi kfizeni komunikaci ve vlastni lokalité budou dodrzeny rozhledové poméry, v celém rozsahu
komunikaci musi byt rovnéz dodrzeny TP 171 Vle¢né kfivky pro ovéfovani prijezdnosti smérovych
prvkd pozemnich komunikaci.

Uvazované trasovani navrzenych komunikaci, s napojenim na nadfazenou silni¢ni sit, je patrné ze
situace.

Upravy dopravni sité jsou navrzeny s ohledem na zaji$téni Fadného ptFijezdu a pridjezdu mobilni
techniky hasi¢skych zachrannych sboru.

Krytova vrstva komunikaci se predpoklada zivicna nebo z betonové dlazby, parkovaci stani
z betonové dlazby, chodniky rovnéz kryt z betonové dlazby.

Pri navrhovani a realizaci vSech dopravnich staveb je nutno dodrzet pozadovane parametry a
ustanoveni pfisluSnych platnych CSN a souvisejicich pfedpisu.
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Kategorie a funkéni tfidy komunikaci

Dle "Kategorizace silniéni a dalniéni sit& do roku 2030 v CR*(zpracovatel Reditelstvi silnic a dalnic CR,
¢erven 2000) je pro silnici 11/340 v feSeném Uzemi stanovena kategorie S 7,5/70. U silnice 111/34038
neni kategorie stanovena, s ohledem na dopravni vyznam a zatizeni vSak je uvazovana kategorie
minimalni - S 7,5/50.

Kategorie navrzenych zklidnénych komunikaci vychazeji z CSN 736110 Projektovani mistnich
komunikaci. Zklidnéné komunikace maji funkéni skupinu D1 (obytné zény). Nemotorové komunikace
pro pési maji funkéni skupinu D2.

Doprava v klidu

Parkovani a odstavovani vozidel je feSeno na vlastnich pozemcich rodinnych doma a v profilu obytné
ulice. Pfi kazdém rodinném domé& musi byt na vlastnim pozemku umisténa min. 2 stani pro osobni
vozidla (pfedpoklada se minimalné jedno stani v garazi + minimalné jedno stani pfed garazi). Potfeba
parkovacich a odstavnych stani se stanovi vypo&tem dle CSN 736110. GardZovaci stani jsou
navrzena na jednotlivych pozemcich rodinnych doma.

Nemotorova doprava

V trase silnice 11//34038 prochazi regionalni cyklotrasa &. 4177 v trase Tunéchody — Uhfetice - Kogi —
Slatinany.

Samostatné zvySené chodniky nejsou v zajmovém Uzemi v souCasné dobé vybudovany. Samostatny
jednostranny chodnik o Sifce 2,0 m je navrzen pfi silnici 111/34038 na strané zajmového Uzemi, za
silninim pfikopem. Ve vlastni obytné zéné nejsou samostatné chodniky uvazovany, ve vyznacené
obytné zo6né se predpokladaji komunikace v jedné vySkové urovni, bez samostatnych chodniku, se
spoleénym provozem vozidel i péSich.

Chodniky je nutno budovat dle Vyhlasky €. 398/2009 Sb., o obecnych technickych pozadavcich,
zabezpecujici bezbariérové uzivani staveb.

Zajmovym uzemim neprochazi Zzadna ze znacenych turistickych tras.

Vyskové reseni zpevnénych ploch

Vyskové fedeni je vazano na stavajici uroven terénu, stavajici komunikace, moznost odkanalizovani
celého zajmového Gzemi a na minimalni a maximalni podélné sklony stanovené CSN 736110.
Pozemky jsou mirné svazité ve sméru od vyvySeniny v cca stfedu uzemi k okrajim tuzemi.

PFicny sklon komunikaci je uvazovan jednostranny, s pficnym sklonem 2 %.

Pfechody pro pési budou feSeny bezbariérové dle vyhlasky €. 398/2009 Sb.

Odvodnéni zpevnénych ploch

Odvodnéni zpevnénych ploch bude provedeno pficnym a podélnym sklonem do uli¢nich vpusti
zausténych do destové kanalizace, pfipadné do zatravnénych rigold pfi komunikaci.

Dimenzovani konstrukci zpevnénych ploch

Pfi navrhovani konstrukci vozovek bude postupovano v souladu s Technickymi podminkami TP 170
(Navrhovani vozovek pozemnich komunikaci).

Konkrétni navrh a posouzeni skladby vozovek bude proveden v dalSich stupnich projektové
dokumentace. Navrh konstrukce vozovky dopravniho prostoru bude odpovidat pfedpokladanému
zatizeni vozidly (vozidlo pro svoz odpadku, stéhovaci vlz, vozidla hasi¢l apod.).

Ochranna pasma

Problematiku silni€éniho ochranného pasma upravuje Zakon €. 13/1997 o pozemnich komunikacich.
Silniéni ochranna pasma slouzi k ochrané dalnice, silnice a mistni komunikace I. nebo Il. tfidy a
provozu na nich mimo souvisle zastavéné uzemi obci. Je v nich zakazana nebo omezena stavebni
¢innost, ktera by mohla ohrozit vlastni komunikaci nebo provoz na ni. Vyjimky udéluje v odivodnénych
pfipadech pfislusny silnini spravni organ.

Silniénim ochrannym pasmem se rozumi prostor ohrani¢eny svislymi plochami vedenymi do vysky 50
m a ve vzdalenosti 15 m od osy vozovky silnice 11/340 a 111/34038.
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3.3 TECHNICKA INFRASTRUKTURA

3.3.1. Zasobovani vodou
Popis vodovodu:

Lokalita bude napojena na vodovod, ktery je soulasti skupinového vodovodu Chrudim, vétve
Slatinany - Hrochdv Tynec. Lokalita rodinnych domu bude zasobovana navrzenym vefejnym
vodovodnim fadem DN 100 mm, ktery bude napojen na stavajici vefejny vodovod DN 100 mm,
vedeny podél komunikace zapadnim smérem k cihelné a dale do obce Tunéchody. NavrZzeny vodovod
bude slouzit jak pro zasobovani domu pitnou vodou, tak pro pozarni Ucely (na vodovodu budou
osazeny nadzemni pozarni hydranty). Vodovodni sit je v maximalni mife zaokruhovana.

Vodovodni potrubi je navrhovano z potrubi z tvarné litiny (pfipadné plastl — na zakladé pozadavku
budouciho provozovatele) DN 100 az DN 80 v celkové délce cca 1610 m.

Potrubi bude ukladano do ryhy v souladu s béznymi zvyklostmi pro tento materiél, tj. na urovnany
podsyp z pisku tl. 15 cm. Dale bude po uloZeni proveden obsyp z pisku do vySky 30 cm nad vrchol
potrubi. K ochrané potrubi pfed vykopovymi pracemi bude do ryhy nad obsyp potrubi uloZena
vystrazna paska. Nasledné bude potrubi zasypano vytéZenou zeminou. K pozdéjSimu vyhledani bude
funkci kalosvodu a vzdusnikd podzemni hydranty. V uzlech vodovodni sité budou osazena Soupatka
ovladana zemnimi soupravami slouzici k uzavirani jednotlivych fadd. Budouci rodinné domy budou
napojeny na navrzeny vodovod prostfednictvim navrZzenych vodovodnich pfipojek.

Pozarni a civilni ochrana

Rozvodna sit bude nadimenzovana pro dodavku pozarni vody v mnozstvi 4l/s. Na siti budou osazeny
nadzemni hydranty, které budou plnit nejen funkci pozarnich hydrantli, ale zaroven slouzit
k odvzdusnéni a odkaleni potrubi. Umisténi nadzemnich hydrantli bude mimo stavebni pozemky na
vefejnych pozemcich (mimo oploceni). Jejich po€et bude stanoven v daldim stupni PD dle konfigurace
terénu. Jejich vzdalenost bude splfiovat pozadavky CSN 730873.

Z hlediska civilni ochrany se nepfedpokladaji specialni opatfeni.

Clenéni stavby

Pro zpracovani projektové dokumentace i realizaci je stavba vodovodu navrzena jako jeden celek bez
dalSiho ¢lenéni. S ohledem na rozsah zastavby je vSak mozné projektové feSeni a realizaci provadét
po Castech podle faktického rozvoje zastavby v Uzemi. V jednotlivych dilech dokumentace budou
zpracovany projekty vodovodnich fadud, domovnich pfipojek a pfipadnych nutnych prelozek
inzenyrskych siti.

Ochranna pasma

Budou respektovana ochranna pasma vodovodnich Fada. V dal$im stupni projektové dokumentace —
ke stavebnimu povoleni a bé€hem samotné vystavby bude nutné respektovat vedkera ochranna pasma
inZenyrskych siti souvisejicich s izemim. Vystavbou plynovodu se pfedpoklada dotyk s nasledujicim
zafizenim a vedenim:

- telekomunikacni kabely — Telefonica O2

- kanalizace — obec Uhretice

- vodovod — Vodarenska spole¢nost Chrudim, a.s.
- nadzemni a podzemni vedeni NN, VN - CEZ

- plynovod - Vychodoceska plynarenska, a.s.

- vefejné osvétleni - obec Uhfetice

- komunikace 11/340, 111/34038 — Pardubicky kraj
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Pfi zpracovani dalSiho stupné projektové dokumentace je nutné zajistit presné zakresleni
veskerych zarizeni do podrobnych situaci realizacnich dokumentaci a pfi zpracovani projektu
respektovat pozadavky spravcu téchto zafizeni, které vyplyvaji ze zakona. Pfed zapocetim
stavebnich praci musi investor zajistit vytyceni veskerych podzemnich vedeni v feSeném
uzemi.

Vypocet potfeby vody

Viz Odavodnéni
Mnozstvi potfeby vody se muze mirné meénit podle skuteéného poctu bydlicich obyvatel (postavenych
rodinnych domu).

Vypocet potieby vody

dle smérnych Cisel ro¢ni potfeby vody dle pfilohy €.12 k Vyhlasce ¢.428/2001 Sb.

Kategorie vybavenosti bytového fondu 2

Typ zastavby ( pro 1 - sidlistni, 2 - RD) 1

Celkovy pocet obyvatel sidla 352

Soucinitel denni nerovnomérnosti 1,5

Soucinitel hodinové nerovhomérnosti 21

Pramérny roéni pritok Q, 16192 ms/rok

Pramérny denni pratok Q, 44,36 ms/den
=0,511/s

Maximalni denni pratok Quaxd 0,77 l/s

Maximalni hodinovy pritok Qmaxn 1,62 1/s

Velikost potfeby vody je mize mirné ménit podle skute€ného poctu bydlicich obyvatel tj. postavenych

rodinnych domu.

3.3.2. Odkanalizovani

Odkanalizovani splaskovych odpadnich vod

Navrzena lokalita rodinnych domd, feSena regulacnim planem bude napojena na navrhovanou
kanaliza¢ni sit v obci Uhfetice a centralni COV a na stavajici destovou kanalizaci.

Vzhledem ke konfiguraci terénu je feSené Gzemi rozdéleno na jizni ¢ast, ktera bude odkanalizovana
gravitaéni kanalizaci DN 250 do navrzené obecni splaskové kanalizace. Severni ¢ast bude
odkanalizovana gravitatné severnim smérem gravitacni kanalizaci DN 250 a pfes Cerpaci stanici a
tlakovou kanalizaci do navrzené gravitaéni kanalizace jizni ¢asti.

Napojeni jednotlivych rodinnych dom( pro odvedeni splaskovych vod bude provedeno samostatnymi
kanaliza¢nimi pfipojkami do navrzené kanalizacni stoky, ktera povede v obytné ulici. Napojeni bude
provedeno v Sachté nebo mimo ni, a to do horni tfetiny po sméru toku. Kanaliza¢ni pfipojky budou
ukonéeny na pozemcich jednotlivych rodinnych domu kanalizaénimi Sachtami. Na pfipojkach nebude
zadné predCistici zafizeni. Na kanalizaénich stokach a kanaliza¢nich pfipojkach budou provedeny
typové kanalizaéni $achty. Sachty jsou zakon&eny kénickym kusem. Zhlavi Sachet v mistnich
komunikacich bude osazeno v Grovni vozovky. Sachetni prvky z vodotésného betonu budou se spoji
na polodrazku a péro s tmelem pfipadné obetonovanim. VSechny dily jsou navrZzeny se stupadly.

Kanaliza¢ni potrubi je navrhovano z kameniny pfislusnych profild DN 250 v celkové délce - jizni ¢ast
cca 900 m a severni ¢ast cca 600 m. Kanaliza¢ni stoky budou v maximalni mozné mife situovany do
tras budouci zelenych pasl pfedzahradek pfi respektovani spadovych poméri v uzemi s vyuzitim
technologickych prostupud pod nové zbudovanymi Gcelovymi komunikacemi. Trasy, prostorova
koordinace a ochranna pasma jsou zavazna. Potrubi z kameniny bude ukladano do ryhy v souladu s
bé&znymi zvyklostmi pro tento material. Zakladova spara bude zpevnéna a vyrovnana podkladnim
betonem, v pfipadé vyskytu podzemni vody bude do dna ryhy uloZzeno drenazni potrubi pro podélné
odvodnéni s pFislusnym Stérkopiskovym obsypem. Dale bude po uloZeni proveden obsyp z pisku do
vySky 30 cm nad vrchol potrubi. Nasledné bude potrubi zasypano vytéZenou zeminou. Hutnéni bude
provedeno po vrstvach 25 cm. Material potrubi m(ize byt upfesnén na zakladé pozadavku investora Ci
budouciho spravce kanalizacni sité
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Do doby vystavby centralni COV a obecni kanalizace bude likvidace odpadnich vod v jimkach na
vyvazeni s atestem nepropustnosti dle CSN (yvazeni obsahu jimek je mozno smluvné zaijistit na
nejblizsi COV - Chrudim, Hrochliv Tynec) nebo v MDCOV za predpokladu, Ze to umozni technické
feSeni deStové kanalizace (spad stavajici a navrzené kanalizace).

Odkanalizovani destovych vod

Z navrzené zastavby rodinnych dom( budou odvadény pouze destové odpadni vody z budouci
komunikace a vjezdl k navrzenym rodinnym domim. DeStové vody ze stfech rodinnych domu a
zpevnénych ploch na jednotlivych parcelach budou likvidovany pfimo na parcelach vsakovanim, nebo
akumulaci ke kropeni zahrady.

Destové vody z budouci komunikace a vjezdl budou odvadény navrzenym povrchovym odvodnéni
s drenazi. ReSené Gzemi je rozdéleno na jednotlivé kanalizaéni okrsky, v jizni &asti feSeného uzemi
bude drenaz napojena na navrZzenou deStovou kanalizaci DN 300, vedenou podél stavajici
komunikace. Napojeni je navrzeno vzdy horskou vpusti. Drenaz bude zasypana propustnym
materialem. Tato navrzena kanalizace bude napojena na stavajici kanalizaci DN 600 v obci, vedenou
podél komunikace 11/340. V severni ¢asti feSeného Uzemi je navrzeno drenaz napojit na vsakovaci
objekt - podzemni retenci se Stérkovou naplni, umistény mimo feSené Uzemi. Bezpecnostnim
pfepadem bude desStova voda ztéto retence kanalizaci DN 300 a protlakem skrz silnici 11/340
odvedena vyustnim objektem do feky Novohradky.

Vzhledem k rovinatému Uzemi je nutno pocitat s malym krytim navrZzené drenaze, Cemuz musi
odpovidat materidl trub, typ vpusti. Materidl potrubi bude specifikovan na zakladé poZadavku
budouciho spravce. Celkova délka navrzené vefejné povrchové kanalizace — drenaze je cca 760 m.
Celkova délka navrzené verejné deStové kanalizace DN 300 mm v jizni ¢asti Uzemi podél komunikace
je cca 115 m a v kanalizace severni ¢asti je v délce cca 295 m.

Clenéni stavby:

Pro zpracovani projektové dokumentace i realizaci je stavba kanalizace splaskové a destové
navrzena jako jeden celek bez dalSiho €lenéni. S ohledem na rozsah zastavby je v8ak mozné
projektové FfeSeni a realizaci provadét po Castech podle faktického rozvoje zastavby v uzemi. V
jednotlivych dilech dokumentace budou zpracovany projekty jednotlivych stok, povrchové odvodnéni s
drenazi a pfipadnych nutnych pfeloZek inZenyrskych siti.

Ochranna pasma

Budou respektovana ochranna pasma stavajicich kanalizaCnich vedeni. V dalSim stupni projektové
dokumentace — ke stavebnimu povoleni a béhem samotné vystavby bude nutné respektovat veskera
ochranna pasma inzenyrskych siti souvisejicich s uzemim. Vystavbou plynovodu se predpoklada
dotyk s nasledujicim zafizenim a vedenim:

- telekomunikaéni kabely — Telefonica O2

- kanalizace — obec Uhretice

- vodovod — Vodarenska spole€nost Chrudim, a.s.
- nadzemni a podzemni vedeni NN, VN - CEZ

- plynovod - VychodocCeska plynarenska, a.s.

- vefejné osvétleni - obec Uhfetice

- komunikace 11/340, 111/34038 — Pardubicky kraj

Pfi zpracovani dalSiho stupné projektové dokumentace je nutné zajistit presné zakresleni
vesSkerych zarizeni do podrobnych situaci realizaénich dokumentaci a pfi zpracovani projektu
respektovat pozadavky spravcu téchto zarizeni, které vyplyvaji ze zakona. Pfed zapocetim
stavebnich praci musi investor zajistit vytyCeni veskerych podzemnich vedeni v feSeném
uzemi.
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3.3.3 Zasobovani plynem
Popis STL plynovodu:

Resena lokalita bude napojena na STL plynovod. Zasobovani zemnim plynem v RD bude vyuZito pro
topeni, ohfev uzitkové vody a vareni.

Zemni plyn bude pfiveden samostatnymi pfipojkami na hranice pozemkd do prostoru oploceni, kde
budou zakonéeny vefejné Casti pfipojek ve spoleénych plynomérnych skfinich s jejich ukonéenim
zaslepenim zatkou. Navrzeny STL plynovod se napojuje na stavajici rozvod STL plynovodu d 110/0,3
MPa. V misté napojovacich bodl na stavajici plynovod DN 110 bude uzaviraci ventil na uzavreni celé
rozvojoveé lokality, tj. dva pro celé uzemi.

Trasa navrzenych plynovodl je umisténa prfedevS§im do chodnikll a zelenych pasl. Pro stavbu
distribu¢niho STL plynovodu bude pouzito potrubi DN 63 SDR 11, které bude zokruhovano.

Nové STL pfipojky k rodinnym na novy STL plynovod PE DN 63 pomoci elektro tvarovkového
navrtavaciho odbockového T kusu DAA PE d 63/32, PE 100 va 6 ks na stavajici STL plynovod
DN 110 a ukon&eny v pfedem pfipraveném plynomérném pfistfeSku hlavnim uzavérem plynu (HUP),
regulatorem tlaku a plynomérem na hranici pozemku v budoucim oploceni.

Pfipojky budou uloZzeny v nepevnéné ploSe a ukon&eny v plynomérnych pfistfeScich s HUP,
regulatorem tlaku a plynomérem. Hloubka uloZeni 0,8 m.

Tlakova provozni hladina je v hodnoté 300 kPa. V plynomé&rném pfistfeSku bude tlak redukovan
regulatorem tlaku na hodnotu 2,0-2,1 kPa, ktery bude domovnim plynovodem pfiveden k jednotlivym
spotfebicum.

Plynovody a pfipojky budou ulozeny v zemi ve vykopu o Sifce dna 0,6 a 0,4 m s celkovym krytim 1,0
m pod upravenym povrchem komunikaci a 0,8 m pod chodniky a v nezpevnéném terénu dle TPG 704
01, CSN EN 1775,12007-1, 12007-2, CSN 736005, TPG 702 01. Montazni prace musi byt provedeny
v souladu s technickymi pravidly TPG 702 01, TPG 702 03, TPG 702 04. TPG 921 01, TPG 934 01,
CSN 12007, CSN 73 6005, CSN EM 12279, CSN EN 12 327 a norem souvisejicich v souladu
s bezpec€nostnimi pfedpisy stanovenymi pfislusnymi pravnimi pfedpisy. Pfed provedenim plynovodu
do provozu je nutno provést hlavni tlakovou zkousku dle CSN 38 64 13 s odchylkami uvedenymi v TP
COPZ G 702 01. Trubky za tvarovky z PE materialu musi odpovidat CSN 64 3042, EN 1555 a
pozadavkim uvedenym v technickych podminkach ISO 14531. Pro vystavbu STL pfipojky bude
pouzito trubek z mat. PEHD vyrab&nych dle CSN 643042. Pro provozni tlak O,3 MPa budou pouZity
novém plynovodu osazena ochranna trubka s min. 1,0 m od hrany kfizené sité. Pro zjisténi prabéhu
pfipojky v terénu a lokalizaci trasy STL plynovodu bude na potrubi upevnén signaliza¢ni vodi¢ se
zesilenou izolaci. Vyvod vodi¢e bude upevnén na pfipojku a ukonéen v pfistteSku HUP a bude
propojen se stavajicim signalizacnim vodi¢em plynovodu PE DN 110.

Pozarni ochrana:

Reseni pozarni bezpeénosti plynovodu, kterymi je dopravovan zemni plyn, se musi v prvni fadé
zaméfit na zvySeni bezpecnosti vlastniho provozu. Je nutné predchazet havarijnim stavim
provadénim preventivnich prohlidek zafizeni. Shledané zavady musi byt ihned odstranény. Uzemné
planovaci dokumentace je zpracovana dle pfislusnych pfedpisid a norem souvisejicich, které svymi
pozadavky na volbu trasy a technickymi pozadavky na materialy, zkousky materiall a zkousky
smontovaného potrubi zaru€uji i pozarni bezpecénost projektovaného zafizeni. V predlozené
dokumentaci jsou podminky pozarni ochrany spinény. Pro provoz zafizeni budou provozovatelem
vypracovany provozni, bezpecnostni a protipozarni predpisy a fady, pfipadné budou upraveny
stavajici pfedpisy o novy stav.

Clenéni stavby:

Pro zpracovani projektové dokumentace i realizaci je stavba el. zafizeni navrzena jako jeden celek
bez dalSiho &lenéni. S ohledem na rozsah zastavby je v3ak mozZné projektové feSeni a realizaci
provadét po ¢astech podle faktického rozvoje zastavby v uzemi. V jednotlivych dilech dokumentace
budou zpracovany projekty plynovodnich fadl, domovnich pfipojek a pfipadnych nutnych prelozek
inZenyrskych siti.
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Ochranna pasma

Budou respektovana ochranna pasma STL plynovod(. V dalSim stupni projektové dokumentace — ke
stavebnimu povoleni a béhem samotné vystavby bude nutné respektovat veskera ochranna pasma
inzenyrskych siti souvisejicich s tzemim. Vystavbou plynovodu se predpoklada dotyk s nasledujicim
zarizenim a vedenim:

- telekomunikacni kabely — Telefonica O2

- kanalizace — obec Uhretice

- vodovod — Vodarenska spole¢nost Chrudim, a.s.
- nadzemni a podzemni vedeni NN, VN - CEZ

- plynovod - Vychodocgeska plynarenska, a.s.

- vefejné osvétleni - obec Uhfetice

- komunikace 11/340, 111/34038 — Pardubicky kraj

Pfi zpracovani dalSiho stupné projektové dokumentace je nutné zajistit presné zakresleni
veskerych zarizeni do podrobnych situaci realizacnich dokumentaci a pfi zpracovani projektu
respektovat pozadavky spravcu téchto zafizeni, které vyplyvaji ze zakona. Pfed zapocetim
stavebnich praci musi investor zajistit vyty€eni veSkerych podzemnich vedeni v feSeném
uzemi.

3.3.4. Zasobovani el. energii
Energeticka bilance:

Celkem je navrzeno 86 rodinnych domu, v prvni etapé se predpoklada stavba cca 50 domu u stavajici
komunikace.

Elvytapéni:  9x(6+4/9"%) = 66 kW
Plyn.vytapéni: 77 x (1,6 + 6,4/77"%) = 180 kW
Celkovy pfikon 246 kW

Sekunderni rozvody budou provedeny zemnim kabelem uloZenym ve vykopu v piskovém loZi a
oznaleny vystraznou folii. Pod komunikacemi bude kabel uloZzen do chrani¢ek. Jednotlivé domy
budou napojeny do pfipojkovych pojistkovych skfini smyckové tak, aby v pfipadé podkozeni kabelu
mohl byt objekt napdjen z druhé strany. Kabelové vedeni bude uloZzeno v chodnicich nebo zelenych
plochach podél komunikaci.

VSechny akce tykajici se elektrickych rozvod budou konsultovany s pfislusnym technickym odborem
CEZ, as.

Popis el. zafizeni:

PFipojeni zastavby rodinnych domd je na distribuéni sit CEZ. Pozadovany pfikon pro nové rodinné
domy bude zajistén ze dvou stavajicich distribuénich vrchnich trafostanic 35/04kV:

TS 498 UHI?ETICE KOPISTA osazena trafem 250 kVA
TS 628 UHRETICE SIDLISTE osazena trafem 160 kVA

Tyto trafostanice budou pfezbrojeny a osazeny vétSimi transformatory. Z trafostanic budou vyvedena
kabelova vedeni NN napajejici jednotlivé nemovitosti. Na hranicich jednotlivych pozemkd budou
osazeny domovni pojistkové skiiné v oploceni vZdy jedna dvojita pro dvé sousedni nemovitosti.

Kabel bude uloZzen v kabelové ryze v trase budoucich zelenych pasl predzahradek s vyuzitim
technologickych prostupl pod nové zbudovanymi t¢elovymi komunikacemi. Bude chranén vystraznou
folii, v kfizeni nebo ve stisnénych pomérech bude ulozen do chrani¢ek. Kabely budou ulozeny ve
volném terénu (zeleny pas) nebo pfedzahradce s krytim 0,7 m, v kabelové ryze hloubky 0,8 m, pod
komunikacemi a v misté vjezd( bude kabel uloZzen do plastové chranicky s krytim min. 1, Om, délka
trasy kabelu NN bude 3050 m..

Re$ena lokalita je dotéena ochrannym pasmem vrchniho vedeni vysokého napéti. Je nutné
respektovat OP vrchniho i kabelového vedeni vSech druhl (do 35 kV), véetné trafostanice. V pfipadé
napojeni lokality dle varianty B je navrZzeno pfemisténi stoZaru vrchniho vedeni ve stejné trase.
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Clenéni stavby:

Pro zpracovani projektové dokumentace i realizaci je stavba el. zafizeni navrzena jako jeden celek
bez dalSiho ¢lenéni. S ohledem na rozsah zastavby je vSak mozné projektové feSeni a realizaci
provadét po Castech podle faktického rozvoje zastavby v uzemi. V jednotlivych dilech dokumentace
budou zpracovany projekty kabell NN, domovnich pfipojek a pfipadnych nutnych pfelozek

Ochranna pasma

V dalSim stupni projektové dokumentace — ke stavebnimu povoleni a b&hem samotné vystavby bude
nutné respektovat vesSkera ochranna pasma inZzenyrskych siti souvisejicich s uzemim. Vystavbou el.
sité se pfedpoklada dotyk s nasledujicim zafizenim a vedenim:

- telekomunikacni kabely — Telefonica O2

- kanalizace — obec Uhretice

- vodovod — Vodarenska spole¢nost Chrudim, a.s.
- nadzemni a podzemni vedeni NN, VN - CEZ

- plynovod - VychodocCeska plynarenska, a.s.

- vefejné osvétleni - obec Uhtetice

- komunikace 11/340, 111/34038 — Pardubicky kraj

Pfi zpracovani dalSiho stupné projektové dokumentace je nutné zajistit presné zakresleni
veskerych zarizeni do podrobnych situaci realizacnich dokumentaci a pfi zpracovani projektu
respektovat pozadavky spravca téchto zarizeni, které vyplyvaji ze zakona. Pfed zapocetim
stavebnich praci musi investor zajistit vyty€eni veSkerych podzemnich vedeni v FeSeném
uzemi.

3.3.5. Spoje

V jizni ¢asti FeSeného Uzemi a plochy pro vystavbu rodinnych doml se nachazeji stavajici sdélovaci
kabely, které je nutné pfelozit. PfeloZka je navrzena podél stavajici komunikace.

Pro feSenou lokalitu budou nalezeny rezervy v mistni siti v blizkosti feSeného uzemi. P¥Fi
ekonomickém vyhodnoceni je uvazovano s plnou siti. Délka trasy sdélovacich kabell je cca 1700 m.
Sdélovaci kabely vedou v soubéhu s vefejnym osvétlenim.

Telefonni rozvody budou navrzeny zemnim telefonnim kabelem. Pro cca 10 u€astnik( budou osazeny
ucastnické telefonni rozvadéce MRK 1, ze kterych bude kazdy ucastnik pfipojen telefonnim kabelem
az do zadvefi domu. Telefonni kabelové vedeni bude ulozeno ve vykopu v piskovém lozi a oznaceno
vystraznou félii. Pod komunikacemi budou kabely ulozeny do chrani¢ek. Telefonni kabelové vedeni
bude uloZzeno v chodnicich nebo v zelenych pasech podél komunikaci.

Clenéni stavby:

Pro zpracovani projektové dokumentace i realizaci je stavba el. zafizeni navrzena jako jeden celek
bez dalSiho &lenéni. S ohledem na rozsah zastavby je v8ak mozZné projektové feSeni a realizaci
provadét po Castech podle faktického rozvoje zastavby v uzemi. V jednotlivych dilech dokumentace
budou zpracovany projekty sdélovacich kabel, domovnich pfipojek a pfipadnych nutnych prelozek
inZenyrskych siti.

Ochranna pasma

V dalSim stupni projektové dokumentace — ke stavebnimu povoleni a béhem samotné vystavby bude
nutné respektovat veskera ochranna pasma inzenyrskych siti souvisejicich s Uzemim. Vystavbou
sdélovacich kabell se predpoklada dotyk s nasledujicim zafizenim a vedenim:

- telekomunikacni kabely — Telefonica O2

- kanalizace — obec Uhfetice

- vodovod — Vodarenska spole¢nost Chrudim, a.s.
- nadzemni a podzemni vedeni NN, VN - CEZ
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- plynovod - VychodocCeska plynarenska, a.s.
- vefejné osvétleni - obec Uhfetice
- komunikace 11/340, 111/34038 — Pardubicky kraj

Pfi zpracovani dalSiho stupné projektové dokumentace je nutné zajistit presné zakresleni
veskerych zafizeni do podrobnych situaci realiza¢nich dokumentaci a pfi zpracovani projektu
respektovat pozadavky spravci téchto zarizeni, které vyplyvaji ze zakona. Pfed zapocetim
stavebnich praci musi investor zajistit vyty€eni veSkerych podzemnich vedeni v feSeném
uzemi.

3.3.6. Verejné osvétleni

Venkovni osvétleni pro funkéni tfidu komunikaci C3 ma stupen osvétleni IV. Jsou navrZzena
parkova svitidla na stozarech vysky 4,5 m. Kabelové vedeni bude ulozeno v soubéhu s rozvody NN (v
jednom vykopu). Vefejné osvétleni bude napojeno na stavajici rozvody v obci.

Clenéni stavby:

Pro zpracovani projektové dokumentace i realizaci je stavba el. zafizeni navrZzena jako jeden celek
bez dalSiho ¢lenéni. S ohledem na rozsah zastavby je vSak mozné projektové feSeni a realizaci
provadét po Castech podle faktického rozvoje zastavby v Uzemi. V jednotlivych dilech dokumentace
budou zpracovany projekty kabel vefejného osvétleni.

Ochranna pasma

V dal$im stupni projektové dokumentace — ke stavebnimu povoleni a b&éhem samotné vystavby bude
nutné respektovat veskera ochranna pasma inzenyrskych siti souvisejicich s Uzemim. Vystavbou
vefejného osvétleni se predpoklada dotyk s nasledujicim zafizenim a vedenim:

- telekomunikaéni kabely — Telefonica 02

- kanalizace — obec Uhretice

- vodovod — Vodarenska spole¢nost Chrudim, a.s.
- nadzemni a podzemni vedeni NN, VN - CEZ

- plynovod - Vychodoc€eska plynarenska, a.s.

- vefejné osvétleni - obec Uhfetice

- komunikace 11/340, 111/34038 — Pardubicky kraj

Pfi zpracovani dalSiho stupné projektové dokumentace je nutné zajistit presné zakresleni
veskerych zarizeni do podrobnych situaci realizacnich dokumentaci a pfi zpracovani projektu
respektovat pozadavky spravca téchto zarizeni, které vyplyvaji ze zakona. Pfed zapocetim
stavebnich praci musi investor zajistit vytyéeni veskerych podzemnich vedeni v FeSeném
uzemi.

3.4 NAKLADANI S ODPADY

Komunalni odpad bude feSen svozem na skladku mimo feSené uzemi, kazdy objekt bude mit nadobu
na domovni odpad, kterd bude umisténa na pozemku producenta odpadu. V ramci fedené lokality
budou realizovana 3 sbérna mista na tfidény odpad

3.5 OBCANSKE VYBAVENI

V FfeSeném Uzemi nejsou vymezeny pozemky pro ob&anské vybaveni (vefejného zajmu), které by byly
zarazeny do vefejné infrastruktury.
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4. PODMINKY PRO OCHRANU HODNOT A CHARAKTERU UZEMi

Re$ena lokalita je situovana zapadné centra Uhretic, je v&len&na do rozsahlejsi proluky zastavéného
Uzemi obce, kdy na jizZnim okraji navazuje na stavajici komunikaci Ill. tfidy, na vychodnim okraji na
lokalitu zahradkové kolonie a na zapadnim okraji na stavajici rodinné domy a plochy pro drobnou
vyrobu. Do doby realizace zaméru bude lokalita vyuzivana jako orna plda.

4.1 OCHRANA KULTURNICH HODNOT UZEMi

- rozvojova lokalita je prirozené vclenéna do stavajici struktury obce, kdy dochazi k propojeni
souvisle zastavéného Uzemi s odlou¢enou zastavbou zapadné od Uhfetic;

- vySkova hladina zastavby odpovida charakteru feSeného uzemi a poloze ve struktufe obce
Uhfetice;

4.2 OCHRANA CIVILIZACNICH HODNOT UZEMi

- obyvateli lokality bude vyuZivano ob&anské vybaveni v obci, které je odpovidajici velikosti a
vyznamu obce ve struktufe osidleni. VysSi ob&anskou vybavenost budou obyvatelé lokality
vyuzivat v sousednich vysSich stfediscich osidleni (Chrudim, Pardubice);

- FeSena lokalita bude napojena na stavajici fady inzenyrskych siti;

4.3 OCHRANA PRIRODNICH HODNOT UZEMi

- TfeSena lokalita nezasahuje do chranénych prvk( pfirody, rovnéz neni dotéen systém
ekologické stability krajiny, plocha je zemédélsky vyuzivana — orna puda;

- ochrana krajinného razu - navrzené feSeni respektuje svym hmotovym feSenim i ¢lenénim
zasady ochrany krajinného razu, lokalita pfirozené propojuje izolované zastavéné Uzemi na
zapadni hranici k.u. Uhfetice se souvisle zastavénym Uzemim obce;

4.4 INZENYRSKO GEOLOGICKE A ZAKLADOVE POMERY

- je nutno provést podrobny inzZenyrsko-geologicky prizkum daného uzemi, ktery stanovi
hodnoty geomechanickych vlastnosti hornin v uzemi, hydrogeologické vlastnosti a stanovi
zasady a podminky pro zakladani staveb;

- zakladové konstrukce musi respektovat podminky stanovené geologickym prizkumem a
budovani suterént je podminéné pfipustné za podminky, ze zakladové poméru budou pro
budovani suterénl vhodné;

4.5 RADONOVE RIZIKO

- lokalita se nachazi v oblasti s nizkym radonovym rizikem, u nové budovanych obytnych
objektd je nutno pocitat s opatfenimi omezujicimi a snizujicimi koncentraci radonu v
uzavienych prostorach a mistnostech, pouze v pfipadé, Ze bude méfenim zjisténo radonové
riziko jiné nez nizké;
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5. PODMINKY PRO VYTVAIvQENivPRi’ZNIVEHO ZIVOTNIHO
PROSTREDI

- navrhované feSeni rozvojového Uzemi pro obytnou zastavbu nevykazuje Zadné negativni
dlsledky na zivotni prostfedi.

- ochrana vod - lokalita bude odkanalizovana kanalizaénimi stokami do navrzené obecni €istirny
odpadnich vod;

- ochrana ovzdu$i — v lokalité neni umoznéna realizace potencialnich stfednich a vysSich zdroja
zneCistovani ovzdus$i, je navrzena plynofikace lokality, vyuzivani zemniho plynu se
doporucuje kombinovat s jinymi ekologickymi zplsoby vytapéni a ohfevu teplé uzitkové vody;

- nakladani s odpady - feSené lokalité bude feSeno stavajicim zplsobem jako v celé obci,
vCetné separace a sbéru recyklovatelného odpadu, a sbéru a likvidace nebezpelného
odpadu;

- ochrana proti hluku — lokalita je situovana mimo vyznamnéjsi zdroje hluku (na jizni strané
pfiléha k malo dopravné zatizené komunikaci lll. tfidy

- pohoda bydleni — v centralni €asti lokality je vymezena plocha zelené umoznujici realizaci
sportovnich ploch pro moznost rekreaCniho vyZiti obyvatel lokality, pohodu bydleni rovnéz
zajistuji stanovené vzajemné odstupy staveb pro bydleni a dostateéné dimenzovana Sitka
vefejnych, resp. uli¢nich prostory;

6. PODMINKY PRO OCHRANU VEREJNEHO ZDRAVI

- predpoklady pro vytvofeni zdravych Zivotnich podminek viz kapitola €.5;

- zaméry na umisténi zdroji hluku pfip. vibraci v blizkosti chranénych venkovnich prostort
nebo chranénych venkovnich prostorti staveb charakterizovanych pravnimi pfedpisy v oblasti
ochrany vefejného zdravi a naopak, je nutno posoudit na zakladé hlukové studie a nasledné
projednat s vécné a mistné pfislusnym organem ochrany vefejného zdravi. Konkrétni zaméry,
které mohou vyrazné ovlivnit Cistotu ovzdusi, musi byt predem projednany s vécné a mistné
prislusnym organem ochrany vefejného zdravi;

7. VYMEZENi VEREJNE PROSPESNYCH STAVEB PRO KTERE

LZE PRAVA K POZEMKUM A STAVBAM VYVLASTNIT, s uvEDENIM
KATASTRALNICH UZEMi A PARCELNICH CISEL

Resenim regulaéniho planu jsou navrzena vefejna prostranstvi (komunikace, chodniky a pozemky
pro uloZeni inzenyrskych siti) umoznujici pfistupy a obsluhu jednotlivych pozemku, a sité technické
infrastruktury pro obsluhu lokality. Nebyly vymezeny VPS a VPO.
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8. VYMEZENi DALSICH VEREJNE PROSPESNYCH STAVEB, rro
KTERE LZE UPLATNIT PREDKUPNIi PRAVO, S UVEDENIM KATASTRALNIHO UZEMi A
PARCELNICH CiSEL

Vefejné prospésné stavby, pro které ma predkupni pravo obec Uhfetice nejsou stanoveny, viz
pfedchozi kapitola.

9. VYCET UZEMNICH ROZHODNUTI, KTERA REGULACNI PLAN
NAHRAZUJI

Regulaéni plan nahrazuje tato uzemni rozhodnuti:

- rozhodnuti o umisténi stavby nebo zafizeni vefejné dopravni a technické
infrastruktury;

- rozhodnuti o umisténi stavby pro bydleni (rodinné domy);
- rozhodnuti o zméné vyuziti Gzemi;

- rozhodnuti o déleni a scelovani pozemkii;

10. DRUH A UCEL UMISTOVANYCH STAVEB

VSechny stavby, navrzené v ramci regulaéniho planu, jsou charakterizovany jako trvalé. Vefejna
dopravni a technicka infrastruktura stavby pro bydleni jsou zejména:

- komunikace

- chodniky

- vjezdy na pozemky a parkovani
- vodovod

- kanalizace

- STL plynovod

- kabelové vedeni NN
- vefejné osvétleni

- mistni rozhlas

- sdélovaci vedeni

- rodinné domy

REGIO, projektovy ateliér s.r.o. 15




REGULACNI PLAN UHRETICE — ZAPAD

11. PODMINKY PRO UMISTENiI A PROSTOROVE USPORADANI

STAVEB, které nejsou zahrnuty do staveb vefejné infrastruktury, véetné
podminek ochrany navrzeného charakteru izemi, zejména ochrany krajinného razu
(napf. uliéni a stavebni ¢ary, podlaznost, vysku zastavby, objemy a tvary zastavby,

intenzitu vyuziti pozemku)

Stavebni ¢ary, hranice:

Stavebni ¢ary jsou v soubéhu s hranici, ktera oddéluje vymezena verejna prostranstvi od pozemku pro
bydleni. Objekty rodinnych domud budou osazeny na stavebni ¢ary ve vzdalenostech 6m od hranice
oddélujici vymezené pozemky pro bydleni v rodinnych domech od vefejného prostranstvi. Zastavba
nesmi prekro€it stavebni ¢aru smérem k navrZzené komunikaci, za umisténi na stavebni &aru se
povazuje pokud alespofi ¢ast hlavni fasady objektu leZi na stavebni Cafe, odsko€eni €asti hlavniho
objektu nebo garaze musi byt rovnobézné se stavebni ¢arou. Odskoceni €asti hlavniho objektu nebo
garaze musi byt rovnobé&zné se stavebni ¢arou.

Vyska zastavby:

Uroven + 0,0 — vySkové osazeni vstupniho podlazi (v ose objektu) bude 0,2 — 0,5 m nad vy$kou osy
prilehlé komunikace, vstupy do objektd budou feSeny bezbariérove, vyska objektd rodinnych domu
bude 7 - 8,5m s max. 1NP + podkrovi, sklon stfech 20 — 45° . Zastavba je navrzena nepodsklepena;
podsklepeni je podminéné pfipustné za podminky, ze zakladové poméry budou dle vypracovaného
posudku vhodné.

Architektonické reSeni:

Architektonické a hmotové feSeni objektl nesmi narusit charakter, méfitko a obraz obce, v feSeném
uzemi se jedna hlavné o dalkové pohledy na dominantu Pardubického kraje (Kunétickou horu) a
prihledy na dominanty obce. Zakladni typ zastfeSeni hlavnich objektli a doplfikovych staveb jsou
Sikmé stfechy.

Forma zastavéni, odstupy:

Je navrzena oteviena forma zastavby. Uliéni prostor je vymezen hranici pozemkl s rozdilnym
zpusobem vyuziti, ktera oddéluje vymezena vefejna prostranstvi od pozemkl pro bydleni a pozemki
pro sidelni zeler

Intenzita vyuziti pozemkau:

Koeficient zastavéni (index zastavéni) pozemku udava pfipustny pocet m? zastavéné plochy na me
pozemku, u pozemk pro bydleni max 0,40.

12. PODMINKY PRO NAPOJENI STAVEB NA VEREJNOU DOPRAVNI
A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

Napojeni staveb na vefejnou dopravni infrastrukturu bude z pfilehlych vefejnych prostranstvi novymi
vjezdy, poloha vjezdu na pozemek bude upfesnéna dle dispoziéniho feSeni objektu. Napojeni na
vefejnou technickou infrastrukturu bude realizovano pfipojkami na navrzené inzenyrské sité umisténé
v prilehlych vefejnych prostranstvich, zelenych pasech a pfedzahradkach. Pfipojky inZenyrskych siti
budou zaustény na hranicich jednotlivych stavebnich pozemkd do pfipojovaciho objektu (sdruzeny
pilif), dle pozadavk( spravcu technické infrastruktury.
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13. PODMINKY PRO VYMEZENA OCHRANNA PASMA

Regulaéni plan nevymezuje Zadna nova ochranna pasma, nutno je respektovat pasma vyplyvajici
z platnych pravnich predpisu.

14. PODMINKY PRO WMEZENi A VYUZ!Ti POZEMKU UZEMNIHO
SYSTEMU EKOLOGICKE STABILITY

V feSeném Uzemi nejsou vymezeny pozemky pro Uzemni systém ekologické stability.

15. STANOVENI PORADI ZMEN V UZEMi (ETAPIZACE)

V rdmci regulaéniho planu nebyla stanovena etapizace.

16. VYMEZENi STAVEB NEZPUSOBILYCH PRO ZKRACENE
STAVEBNI RIZENI pPODLE §117 ODST.1 STAVEBNIHO ZAKONA

Stavby nezplsobilé pro zkracené stavebni fizeni nejsou v ramci RP vymezeny.
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