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Vyjadieni k projektové dokumentaci ve fazi uzemni studie.

Dne 17.08.2018 byla na Policii CR, Krajské feditelstvi Pardubického kraje, Uzemni
odbor Chrudim, Dopravni inspektorat v Chrudimi piedlozena zadost o vyjadieni k projektové
dokumentaci ve fazi studie na stavbu:

,,Uzemni studie Kostelec u Hefmanova Méstce — lokalita Z2¢

Jde o vybudovani lokality pro 21 RD lokalita Z 2 ,,U pily II*. Napojeni bude na sil. 111/337 48
dvéma kitizovatkami. Podél komunikace I1I/337 48 je navrzena cyklostezka. Nové navrzené
komunikace v lokalit¢ budou obsluzné jednopruhové obousmérné funkéni skupiny D1 o Sifce 4
m a 5,5 m — obytna zéna. V kazdém misté navrzenych zklidnénych komunikaci bude zajistén
minimalni prijezdni prostor o Sifce min. 4,5 m. Komunikace jsou navrzeny pro vozidla osobni,
svozu odpadu a vozidla hasi¢ského sboru — témto vozidlim jsou rovnéz piizptisobeny poloméry
smérovych a naroznich obloukl. Parkovaci stani jsou uvazovana na pozemcich u RD, pro
navstévy jsou navrzena podélna parkovaci stani u nové komunikace. Sitka vefejného
prostranstvi je 10 m. V rdmci uzemi je navrzena 21 stani.

Policie Ceské republiky, Krajské feditelstvi Pardubického kraje, Uzemni odbor Chrudim,
Dopravni inspektorat, jako organ statni spravy ve vécech bezpecnosti a plynulosti provozu na
pozemnich komunikacich ve smyslu ust. § 2 zakona &. 273/2008 Sb., o Policii Ceské republiky;
ve smyslu ust. § 1 zakona ¢. 12/1997 Sb., o bezpecnosti a plynulosti silniéniho provozu, ve
znéni pozdégjSich predpist, s odkazem na ustanoveni § 124 odst. 9 pism. e) zakona ¢. 361/2000
Sb., o provozu na pozemnich komunikacich a o zménach nékterych zakont, v platném znéni a
ve veéci pozemnich komunikaci vydava k projektové dokumentaci ve fazi tzemni studie
nasledujici stanovisko:

V8ehrdovo namésti 46
537 20 Chrudim

Tel.: +420 974 572 250

Fax: +420 974 572 258
_ E-mail: cr.di@pcr.cz



k dané izemni studii mame nésledujici piipominky:

jelikoz stavbou dané lokality dojde ke zfizeni dvou kiizovatek (sil. 11I/337 48 x nové
MK), je nasledné¢ nutné postupovat v souladu s § 10 zakona ¢. 13/1997 Sb. - tzn. je
nutné doloZit presné stavebni a technické provedeni danych kriZovatek vcetné
zakresu rozhledovych trojuhelnikii na samostatnych pliancich (s uvedenim vSech
potiebnych koét). Upozoriiujeme, Ze kiizovatky musi odpovidat CSN 73 6102. V projektu
je nutné také respektovat nejmensi vzdalenosti kifizovatek. V piipadé rozhledovych
trojuhelnikl je nutné mit rozhledy zakresleny v souladu s CSN 73 6102 nejméné pro
vozidla skupiny 2 (svoz odpadu) a pro nejvyssi dovolenou rychlost na PK - délky stran
rozhledovych trojuhelnikti budou odpovidat tab. 19 z CSN 73 6102 (v piipadé zakresu
jinych délek stran je toto nutné dolozit vypoctem),

vzhledem k tomu, ze se dana lokalita nachazi v extravilanu mezi obci Kostelec u
Heifmanova M¢éstce — Dolni Kostelec a Kostelec u Hefmanova M¢stce je nutné
rozhledové poméry dle tohoto zakreslit,

vzhledem k vysSe uvedenému upozoriiujeme na skutecnost, ze ptipadné pozdéjsi posunuti
stavajiciho dopravniho znaceni 1Z 4a ,,Obec* a IZ 4b ,,Konec obce* Ize provést pouze
v souladu s § 30 odst. 3 zak. ¢. 13/1997 Sb., (tzn. Zakon ¢. 13/1997 Sb. o pozemnich
komunikacich definuje souvisle zastavéné uzemi obce - § 30 odst. 3 - Souvisle
zastavénym uzemim obce je uzemi, které splituje tyto podminky: pism. a) na uzemi je
postaveno pét a vice budov odliSnych vlastnikii, kterym bylo pridéleno popisné nebo
eviden¢ni Cislo a které jsou evidovany v katastru nemovitosti a dale odst. 3 pism. b)
mezi jednotlivymi budovami, jejichz piidorys se pro tyto ucely zvétsi po celém obvodu o
5 m, nebude spojnice delsi nez 75 m). Dle TP 65 se dopravni znaceni IS 12a, IS 12b
(nové¢ dle vyse uvedené vyhlasky 1Z 4a, 1Z 4b) umistuje zpravidla u zatatku zastavéné
oblasti prilehlé k pozemni komunikaci. Znacka IS 12a (nové IZ 4a) soucasné
vymezuje misto, od které¢ho plati pravidla provozu stanovend pro obec (nejvyssi
dovolena rychlost, jizda v pruzich, apod.), dle TP 100 kapitola 1.2 odstavec (6) Obec je
souvisle zastavéné uzemi, jehoz zacatek a konec je oznacen dopravnimi znackami ¢. IS
12a a €. IS 12b (nové 1Z 4a, 1Z 4b.

jelikoz je vramci lokality zfizena také kFiZovatka uvnité dané lokality (kiizovatka
nova MK x nova MK) je zde nutné také dolozit stavebni a technické provedeni a
rozhledové trojuhelniky dle piislusné CSN a TP — dle toho o jakou kategorii
komunikaci se bude jednat,

v ptipad¢€ zfizeni novych pfipojeni sousednich nemovitosti je nutné postupovat v souladu
s §10 zékona €. 13/1997 Sb. - tzn. je nutné dolozit pfesné stavebni a technické provedeni
jednotlivych sjezdl (podélné a piicné sklony, Sitka sjezdu apod.) vcetné zakresu
rozhledovych trojuhelnikti. V piipad€, Ze si budou o sjezdy nasledné zadat vlastnici
nemovitosti sami, je nutné zohlednit nyni navrzené umisténi sjezdl a zajiSténi
rozhledovych pomért s ohledem na umisténé parkovaci stani u téchto sjezdd, tak aby
nasledné Slo z nasi strany vydat k e ziizeni pfipojeni sousedni nemovitosti k MK dle § 10
zékona €. 13/1997 Sb. kladné zavazné stanovisko.

vzhledem k vy$e uvedenému upozoriiujeme na skuteénost, ze¢ dle CSN 73 6110
v odivodnénych piipadech a podle mistnich podminek jsou v rozhledovych
trojuhelnicich sjezdl pfipustnd odstavna a parkovaci stani pro osobni vozidla a stani pro
zasobovani (tzn. nejsou piipustna vzdy).



co se tye navrzenych parkovacich stani, musi odpovidat CSN 73 6056 a vyhl. ¢&.
398/2009 Sb., - tzn. je zde nutno zahrnout také stani pro imobilni. Jelikoz v textové
zprave je uvedeno, ze zde bude umisténo 21 stani, upozoritujeme, Ze dle predlozeného
planku — vykres ¢. B3 se domnivame, Ze je zde navrzeno 30 stani.

nové navrzené komunikace musi odpovidat CSN 73 6110 — iika, podéIny a piiény sklon
aj. JelikoZ je v textové Casti dokumentace uvedeno, Zze se zde bude jednat o zklidnéné
komunikace v dopravnim rezimu ,,Obytné zoény*, upozoriiujeme na skutecnost, Ze
navrzena obytna zéna neodpovida TP 103 jelikoz mimo jiné:

- dle TP 103 zénu tvori soubor zklidnénych pozemnich komunikaci s pievahou
pobytové funkce s pfimou dopravni obsluhou staveb (ve vasem pifipadé se nejedena o
soubor komunikaci), obytnou zoénu by mélo tvofit vice zklidnénych komunikaci s
viceméné stejnymi funkcemi a podminkami - tj. mély by se sdruzovat ,,obytné ulice* do
obytnych zon. Ztizovat obytnou zénu z ptilis kratké samostatné komunikace je méné
vhodné. Ani pfili§ dlouhd obytna zéna nepftispiva k bezpecnosti v obytné zon€. V tomto
pripadé je vhodné navazat ,,zonou Tempo 30°.

- dle TP 103 obytné zony se napojuji zejména na obsluzné komunikace. Obytné zény

nesmi byt bezprostfedné napojeny na rychlostni a silné zatizené sbérné
komunikace. S napojeni obytné zény na sil. I1I. tfidy nesouhlasime.

- dle TP 103 usmérnéni pohybu vozidel pomoci stavebnich uprav - pohyb vozidel je
omezen provedenymi opatfenimi pro regulaci rychlosti (Sikana, ziiZzeni, zpomalovaci
prah apod.), kterd neumozni jet rychlosti, jez by svymi moznymi disledky ohrozovala
bezpecnost ostatnich uzivateli. Fyzickd opatfeni slouzici jako prvek dopravniho
zklidnovani jsou soucasti obytné zony. Vjezdy do zony musi byt stavebné provedeny.

- dle TP 103 z divodu moznosti prijezdu vozidel hasi¢ského sboru a moznosti
bezpecného mijeni vozidla s chodcem musi byt v kazdém misté obytné zony zarucen
minimalni prijezdny prostor $ifky 3,50 m v piimé a pii navrhu smérovych obloukt se
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s TP 103 (tato $itka odpovida pro zklidnéni dopravy v zoné 30).

- dle TP 103 v zon¢ je nadiazenost pobytové funkce nad funkci dopravni - je ucelné
zuzovat §itku dopravniho prostoru ve prospéch pobytového prostoru. Nedilnou soucasti
navrhu obytné zony jsou prvky zvysujici pobytovou kvalitu zony (mista pro posezeni,
htiste, feSeni zelené apod.).

vzhledem k vySe uvedenému a s ohledem na velikost lokality doporucujeme komunikaci
navrhnout bez zklidnéni jako MOK dle CSN 73 6110,

nove navrzena cyklostezka umisténd podél sil. I111/337 48 musi odpovidat TP 179 — nutno
dolozZit jeji stavebni a technické provedeni véetné vyfeSeni pfejezdu a napojeni na MK
veetné dolozeni navazani této cyklostezky na stavajici usek cvyklostezky,

v ptipad¢, ze je v loklaité pocitano s umisténim VO upozoriiujeme, ze VO musi spliiovat
podminky mimo jiné dle CSN CEN TR/13201-1, CSN 36 0400, CSN EN 13201-2 atd.,
VO musi byt umisténo tak, aby byl dodrzen bezpecnostni odstup k pevné prekazce od
jizdniho pruhu - 0,5 m a budou zaji§tény podminky pro rozhled dle CSN 73 6102 a
CSN 73 6110, dale VO nebude zasahovat do volné $iiky pasu pro chodce o §ifi 1,5 m,



tak aby netvotilo piekazku viz. ¢l. 10.1.2.2 CSN 73 6110, dle vyhl. MMR ¢&. 398/2009
Sb. a bude zajistén bezpecnostni odstupu k pevné prekdzce od pruhu pro chodce - 0,25 m
dle CSN 73 6110. Pro piipadné umistovani pevnych piekazek sloupti VO, piipadné
dopravniho znaceni, pilitkii atd. upozornujeme, ze do volné §itky pasu pro chodce o Sifi
1,5 m a mensi nesmi zasahovat zadné prekazky, ani ojedinélé o Sifce vEtsi nez 0,15 m.
V odiavodnénych piipadech ve stisnénych podminkach miize ojedinéla prekazka bodové
z0zit priichozi prostor chodniku az na 0,9 m, viz. ¢l. 10.1.2.2 CSN 73 6110 (dle vyhl.
MMR ¢. 398/2009 Sb. — technické vybaveni komunikace 1ze v odtivodnénych piipadech
umistit tak, Ze prichozi prostor na hcodniku bude mistné zizen az na 900 mm).
Umisténi VO bude doloZeno v PD pro dalsi stupen Fizeni.

dale pozadujeme, aby pro dany projekt byly v dalSim stupni fizeni dodrzeny piislusné
normy, technické podminky a dalsi souvisejici pfedpisy (vyhl. ¢. 398/2009 Sb, CSN 73
6110, CSN 73 6102, aj),

pro nasledny stupen Fizeni pozadujeme dokumentaci opétovné predlozit k vydani
stanoviska a zavazného stanoviska,

stanovisko v PD je vyhotoveno k pfedlozen¢ PD, ktera byla zaslana prostfednictvim
datové schranky ve forméatu pdf. a je nedilnou soucasti zadosti,

jiné ptipominky z hlediska nami chranénych zajmu k studii nemame.

Platnost tohoto vyjadfeni je jeden rok od data vydani.

Vyftizuje: por. Ing. Bc. Natalie Juranova

komisafr

tel. 974572257

npor. Mgr. Pavel Dostélek

vedouci dopravniho inspektoratu

v z. npor. Ing. David Vesely

zastupce vedouciho dopravniho inspektoratu
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