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A. TEXTOVA CAST
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Oznaceni stavby a pozemku

Nazev : Uzemni studie Kostelec u Hefmanova Méstce Z2
Uzemné planovaci podklad pro rozhodovani v tzemi

Lokalita : Kostelec u Hefmanova Méstce - lokalita Z2

Katastralni izemi : Kostelec u Hefmanova Méstce

Dokumentace stavby: Uzemni studie

Datum: 7/2018

1. ZAKLADNI UDAJE

Cilem bylo provéfit moznosti a podminky rozvoje v feSené lokalité Z2 ,U pily I.“. Navrhem je
zohlednéna zejména provazanost na zastavéné Gzemi, na komunikacni systém obce a stanoveni regulace
zastavby. U¢elem Uzemni studie je ziskani kvalifikovaného podkladu pro rozhodovani v Gzemi.

Podkladem pro zpracovani Uzemni studie byla katastralni mapa s informacemi o sitich z tzemniho
planu. Pro pfesnéjSi navrh, v€etné navrhu inz.siti a pro dalSi stupef projektové dokumentace je nutné
proveést vyskopisné a polohopisné zaméreni, v€etné prabéhu inz.siti.

2. VYMEZENi RESENEHO UZEMi

Uzemi fegené Gzemni studii je vymezeno dle UP Kostelec u Hefamnova Méstce jako lokalita Z2 o
velikosti 3,9ha. Vymezeni feSeného Uzemi je uvedeno v grafické Casti studie. Ze zdpadu je feSené Uzemi
vymezeno komunikaci 111/33748, z vychodu Mlynskym potokem, ze severu a zjihu stavajici zastavbou a
loukou. Jedné& se 0 pozemky v ku. Kostelec u Hefmanova Méstce.

3. PODMINKY PRO VYMEZENI A VYUZITi POZEMKU

Regulativy dle UP Kostelec u Hefamnova Méstce:

Lokalita Z2 je navrzena pro funkéni plochu ,BV - bydleni v rodinnych domech*

Tvofi je zastavéné plochy obce uréené ktrvalému bydleni. Jedna se o bydleni v rodinnych domech
vesnického €i pfiméstského typu se zahradami a sady a s moznosti chovu drobného domaciho zvifectva.

Pro rozvojova Uzemi nové vystavby vesnického charakteru vymezuje navrh dostate¢né plochy, navazujici na
stavajici zastavéné uzemi obce.

Hlavni vyuziti

1) bydleni v rodinnych domech

pFipustné vyuziti

1) bydleni vrodinnych domech s moznosti uzitkového vyuziti pfidruzenych zahrad a moznosti chovu
drobného zvifectva




2) drobné hospodarské stavby na pozemcich obytnych staveb
3) obchodni zafizeni, zafizeni vefejného stravovani, nerusici sluzby a drobné provozovny
4) odstavna stani a garaze slouzici obsluze uzemi
5) nezbytné plochy technického vybaveni
6) pfislusné komunikace pési, cyklistické a motorové
7) zelen liniova a plosna

Pro lokalitu Z10 na p.p. &. 718/1, 718/2, 719 je pFipustné vyuziti vodnich ploch do max. plochy 1000m?.
Nepfripustné vyuziti
1) veSkeré stavby a Cinnosti, jejichz negativni Uc€inky na Zivotni prostfedi prekracuji nad pfipustnou mez
limity uvedené v pfislusnych pfedpisech (§13 vyhlasky ¢. 137/1998 Sb.)
2) veSkeré stavby a ¢innosti nesouvisejici s pfipustnym vyuzitim, zejména stavby pro vyrobu, skladovani,
velkoobchod, obchodni a skladovaci zafizeni narocna na dopravni obsluhu, dopravni termindly a centra
dopravnich sluzeb
podminéné pfipustné vyuziti
- neni stanoveno
Podminky prostorového uspofadani
1) U novych staveb je tfeba dodrzet koeficient podlaznich ploch (KPP), stanoveny vzdy tak, aby se pohyboval
v rozmezich £15% praméru KPP u péti nejblizSich zastavénych pozemku
2) U novych staveb je tfeba dodrzet koeficient zastavéné plochy (KZP), stanovy vzdy tak, aby se pohyboval
v rozmezi £25% prameéru KZP u péti nejblizSich zastavénych pozemki
3) Vyskové feseni (pocet nadzemnich podlazi, vySka Fimsy, vySka hfebene stfech) novych staveb, nastaveb
a pristaveb musi respektovat zakladni vySkové parametry okoli

4. Urbanistické reSeni, etapizace, podminky pro umisténi a prostorové usporadani
ploch vymezenych v izemni studii

Navrh zastavby vychazi ze stavajici parcelace dle katastru nemovitosti, z podminek napojeni na
komunikaci a inzenyrské sité. Uzemni studie je zpracovana na podkladé katastralni mapy s informacemi o
sitich z tzemniho planu. V dal§im stupni bude provedeno vySkopisné a polohopisné zaméreni v€etné siti.

V dotéeném Uzemi se nachazeji nebo budou nachazet nékterd podzemni vedeni, které je nutné pred
zahajenim zemnich praci nechat jednotlivymi spravci podzemnich vedeni vytygit, viditelné je oznacit a jejich
presné ulozeni ovéfit kopanymi sondami. Pfi provadéni téchto praci je tfeba respektovat ochrannd pasma
podzemnich vedeni a podminky pro provadéni praci v jejich blizkosti. V pfipadé vyskytu melioracnich trubek
budou znovu napojeny a uvedeny do funkéniho stavu. V severozdpadni Casti feSeného Uzemi se nachazi
ochranné pasmo zeleznice. V lokalité je navrzeno rozSifeni el.vedeni VN, které je chranéno ochrannym
pasmem. Navrh el.vedeni je proveden variantné, navrh respektuje toto pasmo.

Lokalita Z2 je napojena na silnici 111/33748 dvéma navrzenymi kfizovatkami, situovanymi na jihu a
severu feSeného Uzemi. Podél komunikace [11/33748 ve vefejném prostranstvi je navrzena cyklostezka.

Zastavba lokality Z2 je navrzena rodinnymi domy. Velikost pozemku pro vystavbu jednoho RD je min.

900m2. V navrhu je situovano 21 pozemkl pro vystavbu rodinnych domu. Sitka vefejného prostranstvi
s navrzenou komunikaci je 10m. Navrzené rodinné domy jsou napojeny sjezdy na navrzenou komunikaci. Dle
pozadavku obce byla zahrnuta do studie i parcela ¢.22.

Umisténi rodinnych domud a ostatnich staveb bude splfiovat vyhlasku ¢€.501/2006 Sb. o obecnych
pozadavcich na vyuzivani Gzemi ve znéni pozdéjSich predpist. Pfesné rozméry, objem a umisténi rodinnych
domu bude feSeno v samostatné projektové dokumentaci jednotlivych domu, pfi dodrzeni navrzené regulace.
V dal§im stupni projektové dokumentace Fizeni prokazano, ze nebudou prekro€eny max. pfipustné hladiny
hluku v chrédnénych vnitfnich i venkovnich prostorech staveb ze silnice 111/33748 a Zeleznice na zapadé
lokality.

Na zapadé Uzemi je navrzeno verejné prostranstvi o velikosti 1,1ha. Dalsi mensi plocha zelené je na
vychodé lokality podél vodotece.

Rozsah a umisténi vefejného prostranstvi je navrzeno vzhledem k umisténi napojeni na komunikaci
a tim i rozhledy v kfizovatce. Komunika¢ni napojeni na komunikaci 111/33748 je na obou stranach - na jihu i
severu pro prljezdnost lokality, pro zasobovani i pohotovostni pfFijezd. V pfipadé etapovosti vystavby je
mozné provést obrati§té s naslednou moznosti prljezdnosti. Navrzena komunikace uprostfed Gzemi je
[11/33748 v misté vefejného prostranstvi provést protihlukova opatfeni. Konkrétni navrh pfipadnych opatfeni
pred negativnimi dopady hluku ze silni¢ni a zZelezni¢ni dopravy bude pfedmétem dalSich stupriti projektové
dokumentace.

Obcanské vybaveni nebylo vymezeno na samostatnych funkénich plochéch, v pfipadé potieby bude
soucasti funkéni plochy bydleni v rodinnych domech dle regulativii Gzemniho planu.




Podminky prostorového usporadani a ochrany krajinného razu:

- novostavby a zmény stavajicich staveb budou respektovat stévajici urbanistickou strukturu, vySkovou
hladinu okolni zastavby a v lokalité obvyklé intenzity zastavby pozemk(, navrhy staveb budou individualné
posuzovany rovnéz z hlediska zachovani pfiméfené archl_tektonické sourodnosti lokality

- velikost pozemku pro vystavbu jednoho RD: min. 900m

- zastavba - podle stavebni ¢ary pro hlavni stavbu, doplfikové stavby nebudou umistovany pred stavebni ¢aru
- vySkova regulace zastavby - 1 nadzemni podlazi + podkrovi

- vy8ka hlavniho hfebene: 7,05-8,5m od stavajiciho rostlého terénu.

- sklon stfechy - sklon 35-45

- nejsou dovoleny bungalovy

Navrh etapizace
Vystavbu rodinnych domu Ize provést etapovité tak, aby provedena ¢ast bezpecné fungovala pfi

zachovani normovych hodnot.
Pro navrzenou etapu budou platit tyto podminky (mimo podminek prostorového usporfadani a
ochrany krajinného razu):
- navrzena komunikace umozni pokracovani dle Uzemni studie, pfi spIinéni normovych hodnot
- navrzené inz.sité umozni pokraCovani pro zasitovani dalSich parcel dle Uzemni studie
- §itka uliéniho vefejného prostoru min.10m
- stavebni ¢ara dle Uzemni studie
- parcelaci je mozné ménit pfi zachovani podminek prostorového usporadani a ochrany krajinného razu
- od 12-tého rodinného domu, vcetné, musi byt provedeno napojeni lokality obéma kfizovatkami na
komunikaci I11/33748
- domy nebudou umistovany na konci zahrad (mysleno od sjezdu rodinného domu na komunikaci)

5. KONCEPCE DOPRAVNI INFRASTRUKTURY

Dopravni obsluha Uzemi je zajisténa navazanim na soucasny dopravni systém obce. Je navrzena
zklidnéna jednopruhova obousmérna obsluzni komunikace ,zéna 30, Sitky 4m a 5,5m trasovana ve sméru
severojiznim. Navrzend komunikace bude napojena na silnici 111/33748 dvéma navrzenymi kFizovatkami,
situovanymi na jihu a severu feSeného Uzemi. V misté kfizovatek budou respektovana rozhledovéa pole dle
CSN 736102/Z1. Na plose vymezeného rozhledového pole nebudou ?adné piekazky vy$si nez 0,7m nad
urovni komunikace.

Funkce tohoto Uzemi je obsluzna a to jak z hlediska dopravy vozidlové tak dopravy pési - ,zéna 30“.
Doprava se zde predpoklada vyhradné cilova o intenzité, ktera bude minimalni. V kazdém misté navrzenych
zklidnénych komunikaci bude zajistén minimalni prdjezdny prostor o Sifce min.4,5m. Tento prostor umoznuje
prujezd vozidel, ktera se v z6né budou vyskytovat, véetné vozidel pro svoz odpadkd, vozidel hasi¢ského
sboru, stéhovacich vozd apod. Témto vozidlim jsou rovnéz pfizpisobeny poloméry smérovych a naroznich
obloukd. Navrh dopravniho znaceni, v€etné zvazeni moznosti pfednosti zprava bude provedeno v dal§im
stupni PD.

Na navrzené komunikace budou napojeny jednotlivé vjezdy na nové parcely. Jejich poloha bude
pripadné upfesnéna v dal$im stupni PD dle zaméreni, polohy RD a popf.etapy. Navrzeny sjezd na pozemek
¢€.1 bude umistén mimo hranici kfizovatky. Podél komunikace 111/33748 ve vefejném prostranstvi je navrzena
cyklostezka.

Rozhledy .
V misté kfizovatek budou dodrzeny rozhledové trojuhelniky dle CSN 736102 (v grafické pfiloze na

hlavnich kfizovatkach), v dalsim stupni (PD k Uzemnimu rozhodnuti) bude upfesnéno dle zaméreni, zadani a
popf.navrzené etapy. Rozhledy na sjezdech k rodinnym domu budou provedeny v dal§im stupni PD dle
umisténi sjezdl (ve studii je navrZzeno orientacné).

Kazdy rozhledovy trojihelnik se poé&ita podle jiné normy (dle CSN 736102, pokud je to v obci, dle
CSN 736101, pokud je to mimo obec). Délky rozhledovych trojuhelniki kfizovatek jsou:
- pro Vn=50 km/h - Xb=80 m (pfi vyjezdu doprava), Xc=65 m (pfi vyjezdu doleva)
- pro Vn=90 km/h - Dz=120 m na obé strany

Autobusova doprava

Na silnici 111/33748 je navrzena nova autobusova zastavka, jeji umisténi je mozné pouze v pfipadé
snizeni rychlosti na 50km/h (vzhledem k rozhleddm), autobusovy zaliv na vychodni strané komunikace a
autobusova zastavka na zapadni strané komunikace, navrh bude upfesnén v dalSim stupni projektové
dokumentace. V ramci Uzemi bylo provéfeno i jiné umisténi zastavky, ale je to vzdy v kolizi s rozhledovymi
trojuhelniky kfizovatek nebo rozhledovym trojuhelnikem pro zastaveni (Dz=120 m pro Vn=90 km/h). V téchto

4



rozhledovych trojlhelnicich by zastavka neméla byt. Krajska silnice je v oblouku, proto jsou rozhledové
poméry vzdy pro jednu stranu horsi.

Doprava v klidu
U navrzenych objektd a rodinnych domi je nutné v pfipadé dopravy v klidu pocitat s novymi

parkovacimi stanimi. Odstavovani vozidel bude realizovdno na vlastnich pozemcich rodinnych domu. V
profilu obytnych ulic jsou navrzena parkovaci stani pro navstévniky, pfipadné pro do¢asné odstaveni vozidel
obyvatel zény. V feSeném Uzemi nebudou umistovana parkovisté ani garaze pro vozidla o hmotnosti vétsi jak
3,5 tuny.

Vypodet potfebnych parkovacich a odstavnych stani se provadi normovanym postupem dle CSN 73
6110 Projektovani mistnich komunikaci, odst. 14. Zakladni vstupni hodnoty jsou uvedeny v tabulce 34.
Celkovy pocet stani: N = P, x ky x Kp
- navrhovy zakladni pocet parkovacich stani (P,): 21x4=84, 84/20 (obytné okrsky) = 4,2
- soucinitel vlivu stupné automobilizace: k, = 1,25 (stupen automobilizace 1:2)

- soucinitel redukce poctu stani k, = 1,0 (skupina 1, charakter zemi skupina A)
N=4,2x1,25x 1,0 =5,25 stani = zaokrouhleno 6 stani

Pro navrhovany zamér je dle CSN 736110 potfeba zajistit 6 parkovacich stani. V ramci tzemi je
navrzeno 21 sténi. Odstavovani vozidel bude realizovdno na vlastnich pozemcich rodinnych domud dle
velikosti a poCtu bytl v rodinném domé..

Uzemni studie je Uzemné planovaci podklad pro navazujici dokumentaci pro Uzemni rozhodnuti, na
podkladé vySkopisného a polohopisného zaméfeni. Navrh komunikaci a sjezd(l bude dopracovan v dalSim
stupni PD dle vyjadieni Policie CR a Mé&stského Gfadu Chrudim, odboru dopravy.

Povoleni pfipojeni kfizovatky, ulozeni inz.siti a zvlaStni uzivani silnice bude upfesnéno a provedeno v
dal§im stupni PD.

6. KONCEPCE TECHNICKE INFRASTRUKTURY

V dotéeném Uzemi se nachdazeji nebo mohou nachazet néktera podzemni vedeni, které je nutné
pred zahajenim zemnich praci nechat jednotlivymi spravci podzemnich vedeni vytyCit. Pfi provadéni téchto
praci je tfeba respektovat ochranna pasma podzemnich vedeni a podminky pro provadéni praci v jejich
blizkosti.

Podkladem pro zpracovani uUzemni studie byla katastralni mapa s informacemi o inz. sitich
z Uzemniho planu a informace od obce. Navrh siti je orientacni, pro upfesnéni navrhu a pro dalsi stupen je
nutné zpracovat vySkopisné a polohopisné zamérfeni, véetné inz.siti.

Napojeni, prabéh a umisténi navrzenych inz. siti, v€etné umisténi oploceni RD, bude upresnéno dle
rozsahu etapy vystavby, vySkopisného a polohopisného zaméreni a pozadavk( spravcl jednotlivych siti,

Vodovod

Zasobeni vodou bude provedeno novym vodovodnim fadem PVC110 napojenym na stavajici
vodovodni fad, vedeny podél stavajici komunikace 111/33748 na zdpadé Uzemi a zokruhovany na stavajici
vodovod. Pro protipozarni zajisténi budou na fadu vysazeny nadzemni hydranty.

Na tento vodovodni fad budou napojeny jednotlivé rodinné domy vodovodni pfipojkou z PE 1, které
budou zakon€eny 1,0 m za hranicemi pozemkd vodomeérnymi Sachtami. Vodomérné Sachty budou provedeny
dle CSN755411 a Vyhl.£.428/2001Sb.

PFi soubéhu a kfizeni s vodovodem a kanalizaci musi byt dodrzena minimalini vzdalenost dle zakona
€. 274/2001 Sb. v platném znéni, pfipadné dle pozadavku provozovatele, a to:

1. Mezi pudorysnym okrajem potrubi a pldorysnym okrajem ostatnich siti v soubéhu 1,0 m a v kfizeni dle
CSN 736005.

2. Mezi zéklady a svislymi konstrukcemi staveb souvisejicich s vodovodnimi a kanalizacnimi sitémi
(vodovodni armaturni Sachty, Gerpaci a pfecerpavaci stanice véetné jejich oploceni) a plidorysnym okrajem
navrhovanych siti 1,5 m.

3. Mezi sténou kanalizacnich $achet a padorysnym okrajem navrhovanych siti 0,5 m.

4. Mezi zaklady a svislymi konstrukcemi ostatnich staveb v€etné oploceni a viceletymi dfevinami (vyjma kefd)
a pudorysnym okrajem vodovodniho a kanaliza¢niho potrubi 1,5 m.

Kanalizace

Obec Kostelec nema dosud vybudovan soustavny kanalizaéni systém s Cistirnou odpadnich vod.
V dlouhodobém horizontu je feSenim likvidace odpadnich vod sméfovana prevedenim do kanalizace
Hefman(v Méstec.

Podél silnice 111/33748 je navrzena splaskové tlakova kanalizace z jiznich ¢asti obce. Splaskové vody
z feSené lokality jsou svedeny do navrzené splaskové kanalizace DN300, které vede v navrzené komunikaci.
Na severu lokality bude napojena na navrzenou tlakovou kanalizaci.

5



Napojeni jednotlivych rodinnych dom( bude provedeno samostatnymi kanalizaénimi pfipojkami,
které budou ukon€eny na pozemcich jednotlivych rodinnych domd kanalizaénimi Sachtami.

Destové vody z komunikaci, pokud se neprokaze, ze nejde destova voda s komunikaci vsakovat do
podlozi budou odvedeny navrzenou kanalizaci DN300 do vodote€e na vychodé lokality a to ve dvou mistech -
uprostied lokality a v severni ¢asti. Toto FeSeni je nutné upravit dle vySkopisného a polohopisné zaméreni
feSené lokality a koncepce feSeni likvidace odpadnich vod celé obce.

Destové vody Cisté (stfechy, zpevnéné plochy) na jednotlivych parcelach budou v souladu s
ustanovenim vyhl. €. 501/2006 Sb. ve znéni vyhl. €. 269/2009 Sb. v platném znéni pfednostné akumulovany
a zasakovany na pozemcich jednotlivych stavebniku.

STL plynovod
Zasobeni plynem bude provedeno novym STL plynovodnim Ffadem PE63 napojenym na stavajici

STL plynovodni fad PE50 nebo PE63, vedeny v severni ¢asti lokality. Z navrzeného plynovodu bude FeSena
lokalita zasobovana pro Ucely vytapéni a pfipravy teplé uzitkové vody.

Z tohoto Ffadu budou jednotlivé rodinné domy napojeny vefejnou ¢asti STL plynovodni pfipojky z PE
@32, ktera bude zausténa do pristavku POZ (plynové odbérni zafizeni) osazeného na hranici oploceni
kazdého RD. Zde bude osazen hlavni uzaveér a fakturaéni plynomér.

Predpokladana bilance spotieby plynu : Vieg = 21 RD x 2 m® =42 m%hod.

Elektrorozvody
V severni ¢asti navrhované lokality u silnice 111/33748 je navrzeno vybudovani nové stozarové

trafostanice s pfivodem VN 35kV, ktery odboci z odbocky pro TS €. 610. Trasa je navrzena variantné, bud
kopiruje Mlynsky potok nebo je vedena v misté vefejné zelené na zapadé Uzemi. Z navrzené trafostanice
bude proveden novy kabelovy rozvod 1kV, ktery bude smyckovat vSechny nové stavebni pozemky. Kabelové
skiing a elektromérové rozvadéde budou umistény v oploceni RD. UloZeni kabel bude realizovano dle CSN
736005 v chodnicich, zelenych pasech, pfi pfechodu komunikaci pro provoz vozidel v chrani¢ce. Zasobovani
el.energii bude upfesnéno CEZ

Predpokladané naroky na el.energii P; = 21 RD x 11 kW = 231kW ( x 0,44 = 101kW)

V dal$im stupni PD budou dodrzeny podminky CEZ Distribuce.

7. KONCEPCE PRO OCHRANU HODNOT A CHARAKTERU UZEMi, KONCEPCE
ZELENE, NAKLADANI S ODPADY

Ochrana ZPF, vefejna prostranstvi

Pozemky orné pldy pro navrzené zpevnéné plochy a rodinné domy budou odnaty ze zemédélského
pudniho fondu. Pfed zahajenim stavby bude provedena skryvka ornice. Dotéené pozemky jsou v
katastralnim Uzemi Kostelec u Hefmanova Méstce:

Lokalita Z2 - orn& ptda, BPEJ 51310 - Il. tfida ochrany, BPEJ 56701 - V. tfida ochrany

V Uzemi se predpoklada pouze nizkopodlazni zdstavba rodinného bydleni. V ramci celého Uzemi je
navrzeno vefejné prostranstvi na zdpadni strané lokality o ploSe ccal,1ha. Soucasti vefejnych prostranstvi
bude vefejna zelen, mobiliaF, détska hristé apod. Zaroven budou dodrzeny hygienické limity akustického tlaku
v chranénych venkovnich prostorech, popfipadé navrzena realizace protihlukovych opatfenich.

Nakladdani s odpady
Na pozemku kazdého rodinného domu bude nadoba na domovni odpad, uprostied zastavby je
moznost umisténi stanovisté sbérnych nadob.

Ochrana a tvorba Zivotniho prostredi
Prvky USES se v dané lokalité nevyskytuiji.

Ochrana verejného zdravi

Umisténi rodinnych domd na severu Uzemi zohledhuje blizkost silnice [11/33748, proto mezi
rodinnymi domy a stavajici komunikaci je navrzeno vefejné prostranstvi, v ramci kterého maze byt odclonéna
v pfipadé potieby protihlukovou bariérovou. Konkrétni navrh pfipadnych opatfeni pfed negativnimi dopady
hluku ze silniéni a Zelezni¢ni dopravy popfipadé realizace protihlukovych opatfenich v misté navrzeného
vefejného prostranstvi bude pfedmétem dalSich stupnid projektové dokumentace.

Ochrana kulturnich hodnot

V pfipadé realizace staveb bude stavebni ¢innost provadéna na Uzemi s archeologickymi nalezy. Pro
stavebniky z této skute¢nosti vyplyva zakonna oznamovaci povinnost podle §22 odst. 2 zékona CSN &.
20/1987 Sb., o statni pamatkové péci, ve znéni pozdéjSich predpisi a povinnost umoznit provedeni
zachranného archeologického vyzkumu.




Ochrana pred povodnémi
Re&ené Uzemi neni chrozeno zaplavou a povodni.

Vymezeni pozemk pro vefejné prospésné stavby
V feSeném Uzemi nejsou vymezeny verejné prospésné stavby.

Zajisténi pozarni ochrany staveb

V posuzované lokalité je uvazovéna pouze vystavba rodinnych domu (1.nadzemni podlazi + podkrovi
- odstupova vzdalenost jednotlivych objektl nebude zasahovat do sousednich pozemku - bude posouzeno
v samostatné projektové dokumentaci RD). Pfi umisténi rodinnych domd budou dodrzeny pfedpisy o
pozarnim zabezpeceni téchto objekt(.

a) Dopravni feSeni

V navrhu se jedna o zfizeni komunikace vefejné, prljezdné, obousmérné. Navrzend komunikace
bude napojena na silnici 111/33748 dvéma navrzenymi kfizovatkami, situovanymi na jihu a severu feSeného
uzemi. Tato pFijezdova komunikace zabezpecuje pfijezd pozarnich vozidel az k hranici jednotlivych pozemki
a zaroven do vzdalenosti max. 50m od jednotlivych staveb. Navrzena komunikace odpovida pozadavku CSN
730833, ¢l. 3.4.1 - Sife prijezdové komunikace k rodinnému domu min. 3,0m, pfijezd zajistén do max.
vzdalenosti 50m. Sjezdy k rodinnym domum budou feSeny v ramci projektové dokumentace jednotlivych
rodinnych domu, pfijezd zajistén do max. vzdalenosti 50m. Sitka vefejného prostoru bude 10m.

b) Zabezpeceni lokality rodinnych domud pozarni vodou:
Vnitfni pozarni voda se pro jednotlivé rodinné domy nepozaduje.
Vné&j$i pozarni voda - pozadavek pro RD o zastavéné plose do max. 200m2, dle CSN 730873
Tab. 1, pol. 1 - hydrant ve vzdalenosti 200/400, pozarni nadrz ve vzdalenosti do 600m
Tab. 2, pol. 1 - potrubi DN 80, Q=4 1l/s, v=0,8 m/s

V nové obytné ulici jsou navrzeny 2ks nadzemniho hydrantu DN80 na potrubi PVC 110. U
nejnepfizniveji umisténého hydrantu musi byt zajistén staticky tlak 0,2 Mpa. Vzdalenost mezi nadzemnim
hydrantem a jednotlivymi domy nepiekroCi vzdalenost 200m. Navrzeny nadzemni hydrant je osazen v kraji
komunikace v zeleném péasu na konci navrzené komunikace.

c) Provadéni inz.siti

Pfi provadéni stavebnich praci - zfizeni inzenyrskych siti (kanalizace, vodovod, plynovod) a
komunikace bude zajistén prijezd po stavajicich komunikacich v §ifi min. 3m - prdjezd pozarnich vozidel.
V trase novych inzenyrskych siti dojde ke kfizeni a soubéhu s potrubim kanalizace, vodovodu, plynovodu,
sdélovacimi kabely a el. kabely NN. KfiZzeni a soubéh s témito podzemnimi vedenimi je navrzeno dle CSN
736005 a pozadavku majiteld téchto siti. Pfed provadénim zemnich praci budou trasy jednotlivych
podzemnich siti fadné vytyéeny a nesmazatelné oznaceny v terénu. V mistech kfizeni nebo soubéhu
jednotlivych siti budou zemni prace provadény ruéné.

Plynovod bude ukonéen na hranici jednotlivych pozemku v typovém HUP. Ochranné pasmo kolem
HUP ¢ini 1,5m, kde z&dkaz manipulace s otevienym ohném. El. kabely - kabelové rozvody budou vedeny
v zemi. Pfi provadéni stavebnich praci - zfizeni inz. siti bude zaji§tén prujezd stav. vozovkou v §ifi min. 3m -
prijezd pozarnich vozidel.

Stavba se nenachazi v ochranném pasmu el.vedeni VN, je navrzeno rozsifeni vrchniho el.vedeni ve
variantach. Pfi provadéni stavebnich praci nesmi byt poSkozeno protipozarni znaceni (hydranty).

9. PROJEDNANI UZEMNi STUDIE

Uzemni studie byla projednédna s témito dotéenymi statnimi organy a organizacemi: Méstsky Grad
Chrudim, odbor Zivotniho prostfedi, Méstsky ufad Chrudim, odbor dopravy, Policie Ceské republiky, Krajské
feditelstvi policie Pardubického kraje, Dopravni inspektorat Chrudim, GasNet s.r.o. Usti n.L., CEZ Distribuce
a.s. Décin, Vodohospodarska spole¢nost Chrudim a.s.

Prilohy - vyjadreni:

1 - Obec Kostelec u Hefmanova Méstce

2 - Méstsky ufad Chrudim, odbor zivotniho prostfedi

3 - Méstsky ufad Chrudim, odbor dopravy

4 - Policie Ceské republiky, Krajské feditelstvi policie Pardubického kraje, Dopravni inspektorat Chrudim
5 - GasNet s.r.o. Usti n.L.

6 - CEZ Distribuce a.s. D&g&in

7 - Vodohospodarska spole¢nost Chrudim a.s.




