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Stanovisko

k zaméru stavby: “Uzemni studie Kostelec u Hefmanova Méstce - lokalita Z2.

Y

Meéstsky urad Chrudim, Odbor dopravy prislusny:

— podle § 40 odst. 4 pism. a) zdkona ¢. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, ve

znéni pozdgjSich predpist, vykondvat plisobnost silnicniho spravniho dfadu ve vécech
silnic a vefejné pristupnych ucelovych komunikaci s vyjimkou véci, o kterych
rozhoduje Ministerstvo dopravy nebo organ kraje v pfenesené plisobnosti,

podle § 40 odst. 4 pism. d) zdkona ¢. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, ve
znéni pozd¢jSich predpisii, uplatnovat stanovisko k tzemnim planiim a regulacnim
planim a zdvazné stanovisko v Uzemnim fizeni, z hlediska feSeni mistnich a
ucelovych komunikact,

po zhlédnuti piedloZené projektové dokumentace k vyse uvedenému zameéru stavby

(viz ptiloha ¢. 1) ve stupni izemni studie a dotykajiciho se silnice I11/337 48 a nové mistni
komunikace v obci Kostelec u Hefmanova Méstce k provedeni stavby nemame namitek a
déale uvadime:

Cést A — do projektové dokumentace zapracovat nasleduijici:

Y

2)

S ohledem na to, Ze vzdédlenost mezi autobusovou zastivkou Kostelec u H.M., pila a
zastavkou Kostelec u H.M., ZS je cca 1 000 m poZadujeme u lokality Z2 navrZeni nové
zastavky. K zastdvce dofeSit pristup peSich z lokality Z2.

Pro vSechny nové nebo stdvajici kfizovatky budou doloZeny rozhledy kiiZovatek do
studie a to vcetné kot.

Rovnéz pro sjezdy budou dolozeny rozhledové poméry. V rozhledovém trojihelniku
sjezdu nebude navrhovdno umisténi odstavného stani.



3) Doporucujeme zvazit feseni prednosti v kiiZzovatkach uvnitt lokality s piednosti zprava.
Dojde tak kredukci poctu dopravniho znaceni a rychlosti vozidel. Tomu musi

NP

odpovidat navrh Sitky vétve kiiZovatky a rozhledové trojihelniky.

4) Dopravni rezim nové mistni komunikace bude jako zéna 30. Tomu bude odpovidat jeji
niavrth pro DUR a DSP. Pouziti zklidnéné zény D1 povazujeme za nevhodné,
neodpovidajici charakteru mista.

S) Navrhovana lokalita je napojena novou kfizovatkou na silnici. O povoleni k pfipojeni
navrzené pozemnich komunikace na silnici zfizenim nové kiiZovatky musi investor
pozadat nas urad. K tomu je nutné dolozit potfebnou projektovou dokumentaci, vcetné
doloZeni rozhledu v kiiZzovatce. V projektové dokumentaci pro povoleni kiiZovatky je
nutné se zabyvat umisténim nebo pfesunem dopravniho znaceni.

O povoleni nové kiiZovatky je nutné pozadat pred vyddnim tzemniho rozhodnuti.

6) Stavbou dojde k uloZeni vedeni inZ. sité do silnice a proto je nutné n4s dfad pozadat o
povoleni na zvlastni uzivani silnice (ulozZeni inzenyrské sité v silni¢nim pozemku - dle §
25, odst. 6 pism. d) zdkona €. 13/1997 Sb. o pozemnich komunikacich, ve znéni
pozdgjsich predpist). Zadost podava investor akce. Souddsti této Zzddosti musi byt
souhlas Spravy a udrzby silnic Pardubického kraje a specifikace pti¢nych zdsahti do
silni¢niho télesa (pozemku). Bez uvedeného povoleni nesmi byt vydidno tuzemni
rozhodnuti stavebniho tfadu.

7) Ve studii je potieba urcit v jaké ¢asti vystavby musi byt jiZ vybudovany obé kiizovatky

na silnici III/337 48. ZnaSeho pohledu je limitem povoleni vystavby 11. domu
z predpokladaného poctu 21.

Cast B - obecné podminky pro izemni nebo stavebni fizeni, které€ je nutné respektovat:

1) Celkové provedeni stavby pozemni komunikace bude odpovidat predpoklddanému
dopravnimu vyznamu a dopravnimu zatizeni. Pro ndvrh a zfizeni pozemni komunikace
je nutné respektovat ustanoveni piisluSnych pravnich ptedpisi a piislusnych
technickych predpist, zejména:

- CSN 73 6101 — Projektovani délnic a silnic,

- CSN 73 6102 — Projektovéni kiizovatek na pozemnich komunikacich,

- CSN 73 6109 — Projektovani polnich cest,

- CSN736110 - Projektovani mistnich komunikaci,

- CSN 73 6056 — Odstavné a parkovaci plochy silni¢nich vozidel,

- CSN 73 6425-1 — Autobusové, trolejbusové a tramvajové zastivky, piestupni uzly a

stanovisté — Cést 1: navrhovdni zastavek,

- TP 65 - Zasady pro dopravni znaceni na pozemnich komunikacich,

- TP 103 - Zasady navrhovéni obytnych a péSich zon,

- TP 133 - Zasady pro vodorovné dopravni znacent,

- TP 218 — Navrhovani z6n 30,

- Zdkon ¢&. 13/1997 Sb. o pozemnich komunikacich a jeho provadéci vyhlaSka
¢. 104/1997 Sb., ve znéni pozdé¢jsich predpisil,

- Zékon ¢. 183/2006 Sb., stavebni zdkon, ve znéni pozdéjSich predpisi a jeho
provadéci predpisy.



2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

Vzhledem k celkovému rozsahu stavby bude dokumentace pro stavebni povoleni
obsahovat POV.

Do rozhledového pole sjezdu podle CSN 73 6110 nesmi byt navrhovany Z4dné stavby
ani vegetace, které norma neumoZiiuje napt. oploceni, pfistieSky, misto pro popelnice,
reklamni zafizeni, stromy, dfeviny nebo zelen, okolni terén.

Do rozhledového pole kiizovatky podle CSN 73 6102 nesmi byt navrhovany Z4dné
stavby ani vegetace, které norma neumoZziuje napf. oploceni, pfistieSky, misto pro
popelnice, reklamni zafizeni, stromy, dfeviny nebo zelen, okolni terén, odstavné plochy
pro automobily. Dédle musi byt odstranéna piipadnd zeleni, upraven okolni terén.
Rozhledové poméry kiiZovatek budou zachyceny v projektové dokumentaci. Budou
vyfeSeny majetkové pomeéry k zachovéni volného rozhledového pomeéru v ktizovatce.

Umisténi pilitkd, rozvodnych skiini apod. inZenyrskych siti bude provedeno tak, aby
bylo zajisténo zachovani rozhledovych pomérta (rozhledovy trojihelnik dle vyhlasky ¢.
104/1997 Sb., kterou se provadi zdkon o pozemnich komunikacich, v platném znéni,
CSN 73 6102 atd.) v kiiZovatce nebo na jednotlivych p¥ipojenich (sjezdy nebo nijezdy
k domiim atd.), pokud budou v jejich blizkosti umistovany.

UloZeni pripojek inZenyrskych siti v t€lese pozemni komunikace (véetné jejich soucésti
— viz zékon €. 13/1997 Sb. o pozemnich komunikacich, ve znéni pozdé&jSich predpisit)
nebo jeho kiizeni s pozemni komunikaci bude provedeno dle platnych piredpist, a
takovym zpusobem, aby nedoslo k naruseni stability konstrukce pozemni komunikace a

jejich soucasti.

Do dopravniho prostoru pozemnich komunikaci nebude osazena a ani do ného nebude
zasahovat Zadna Cast stavby, zafizeni nebo jiné piekdzky (rozvodné skiing, sloupy,
oploceni apod.). Bude zajistén bezpecnostni odstup min. 0,50 m od okraje vozovky
pozemni komunikace.

Navrhovand pozemni komunikace bude mistni komunikaci nebo vefejné piistupnou
ucelovou komunikaci (viz zdkon ¢. 13/1997 Sb. o pozemnich komunikacich, ve znéni
pozdéjsich predpisiti). Jako mistni komunikace nebo vefejné piistupnd udcelova
komunikace bude tato nova pozemni komunikace uvedena do uZivani.

Na vlastnika této komunikace se vztahuji prdva a povinnosti vyplyvajici ze zdkona
¢. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, ve znéni pozd¢jSich piedpist, a dalSich
pravnich predpisi.

Stavba bude plnit pozadavky vyhlaSky ¢. 398/2009 Sb., o obecnych technickych
pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb (napt. piiloha €. 1 a 2, véetné
dal$ich ustanoveni vyhlasky). Zdlraziiujeme potiebu vytvareni piirozenych vodicich
linif pomoci obruby vysky 6 cm, vytvareni umélych vodicich linii, umistovani barevné
kontrastnitho varovného a signdlniho pésu, feSeni mist pro pfechdzeni nebo piechodii
pro chodce, sklon chodniku, atd. Varovny pds bude v jedné kontrastni barvé odlisné jak
od povrchu chodniku tak ptipadné i sjezdu.

Jejich ndvrh projednejte s organizaci sdruZujici tyto osoby, napi. Ceskd abilympijskd
asociace, o.s., WWW.cados.cz.



9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

Obsah a rozsah projektové dokumentace feSici stavbu pozemnich komunikaci bude

respektovat vyhlasku ¢. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace
dopravnich staveb.

Pamatovat na parkovaci mista u potencidlnich zdrojl a cili dopravy (tzn. povolit jen ta
zaiizent, pro kterd budou stagit parkovaci plochy) podle CSN 73 61 10.

V oblasti bude zifzen i dostateény podet parkovacich stini v souladu s CSN 73 6110,
véetné vyznaceni stani pro osoby t&€Zce zdravotné postizené. DoloZit vypocet potieby
parkovacich stani podle uvedené normy.

Odvodnéni novych vefejnych prostranstvi, novych pozemnich komunikaci nebo ploch
od nové vystavby nesmi byt provedeno za vyuZiti silni¢nich piikopi nebo jinak
pouzivat téleso silnice II. nebo III. tfidy.

Stavba se dotkne silnice a tak je stavebnik (zhotovitel praci) povinen pozadat v
pfedstihu min. 3 tydny pfed zahdjenim vlastnich stavebnich praci dotykajicich se silnice
a silni¢éniho pozemku (napt. podélné zdsahy, protlaky) nads ufad o povoleni na zvlastni
uzivani silnice, (provadéni stavebnich praci dotykajicich se silnice dle § 25, odst. 6
pism. c¢) zdkona ¢. 13/1997 Sb. o pozemnich komunikacich, ve znéni pozdé&jSich
predpisti). Soucdsti Zadosti bude stanovisko k pfechodnému dopravnimu znaceni, které
si je nutné vyZzadat u Policie CR DI Chrudim a souhlas Sprivy a udrzby silnic
Pardubického kraje (technické podminky pro zdsahy do silnice). Obnova konstrukce
vozovky se provede dle pokyni Spravy a udrzby silnic Pardubického kraje v téch
mistech, kde dojde k zasahu do silni¢niho télesa.

Projekt musi uvazovat s vicendklady na odvoz vykopku na mezideponii, nebot
nebudeme souhlasit ani s do¢asnym uloZenim zeminy na silnici ¢i v silniénim piikopu.
Stavba musi byt realizovdna mimo zimni obdobi (1.11. - 31.3.).

Provadénim stavby nedojde k ohroZeni provozu na pozemnich komunikacich. K jeho
piipadnému omezeni mize dojit jen v nezbytné mitfe a na dobu nezbytn¢ nutnou. Pokud
si to vyzada situace, budou pracovnici a pracovni mechanizmy provadét stavebni prace
pod ochranou ptechodného dopravniho znaceni, které stavebnik (zhotovitel) zajisti na
své naklady. O uzavirku silnice je nutné pozddat min. 30 dni pfedem.

VSechny dotéené pozemni komunikace nebudou vlivem stavby nebo s ni souvisejici
dopravy narusovany a zneciStovany (vozidla nebo pracovni mechanizmy musi byt pred
vjetim na pozemni komunikaci oc€iStény). Piipadné zneciSténi bude neprodlené
odstranéno, naruseni, které nezpusobi zdvadu ve sjizdnosti nebo schiidnosti odstranéno
nejdéle po skonceni stavebnich praci dle pokynil spravce pozemni komunikace.

Podle ustanoveni § 77 odst. 1 pism. c¢) zdkona ¢. 361/2000 Sb., o provozu na pozemnich
komunikacich, mistni a pfechodnou dpravu provozu na pozemnich komunikacich a uziti
zafizeni pro provozni informace stanovi na silnici II. a III. tfidy a na mistni komunikaci
a vefejné piistupné déelové komunikaci obecni dfad obce s roziitenou pasobnosti (MEU
Chrudim, Odbor dopravy) po piedchozim pisemném vyjddieni ptisluSného organu
policie.

K Zadosti doloZit dokumentaci (situaci) se zakreslenim navrZzeného dopravniho znaceni
a pisemné vyjadteni Krajského feditelstvi policie Pardubického kraje, Uzemniho odboru
Chrudim, Dopravniho inspektoratu.

Zédost je poddvéna pied vlastnim povolenim stavby k uZivani (min. 90 dni pfedem).



16) Ke stavb¢ je nutné ziskat vyjadreni Krajského feditelstvi policie Pardubického kraje,
Uzemniho odboru Chrudim, Dopravniho inspektordtu a Spravy a udrzby silnic
Pardubického kraje.

17) Ptipadné zmény oproti ptredlozené projektové dokumentaci a dotykajicich se naSich
zajml poZadujeme v predstihu odsouhlasit s nasim dGfadem.

18) Pozadujeme svoldvat pravidelné kontrolni dny za Géasti naseho tfadu a Policie CR DI
Chrudim tak, aby mohlo dojit k pfipadnému pribézZnému upiesiiovani provedeni stavby
na mist¢ samém. Predejde se tak pfipadnym komplikacim pfi uvddéni komunikace do
uzivani.

Platnost tohoto stanoviska je stanovena na 1 rok od data jeho vydéni, pokud v této dobé
nebude vyuzito pro vydani platného rozhodnuti nebo opatieni piislusného stavebniho tradu
nebo specidlniho stavebniho tradu.

Otisk uredniho razitka

Ing. Martin Klimek v. r.
Opravnéna uiedni osoba
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