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A. TEXTOVA CAST
0 ZAKLADNI UDAJE
Nazev akce : Uzemni studie lokalita Z1 a Z2
Misto stavby . Tunéchody
Katastralni uzemi . Tunéchody
Zadavatel: . Obec Tunéchody
Tunéchody €.p. 2
537 01 Chrudim
Pofizovatel : Méstsky ufad Chrudim
Odbor uzemniho planovani a regionalniho rozvoje
Oddéleni uzemniho planovani
Zhotovitel : Ing.arch.Karel Novotny
Ing. Jindra Novotna
Celkova vymeéra : Z1-72800,0 m2
Z2 - 50 500,0 m2
1. DUVOD A CiL UZEMNIi STUDIE

UP Tuné&chody byla stanovena zastavitelné plocha, ve které je provéfeni zmén jeji vyuziti
uzemni studii podminkou pro rozhodovani v Uzemi - zastavitelna plocha Z1 a Z2.

Uzemni studie provéfuje moznosti vyuziti vymezenych zastavitelnych ploch v souladu s
pozadavky platného UP Tunéchody a upfestiuje potieby zadavatele US. Cilem US je Feseni
urbanistické koncepce uzemi s usporadanim jednotlivych funk&nich slozek zastavitelnych ploch
— plochy pro nizkopodlazni bydleni, vefejné plochy (komunikace, prostranstvi).

Ddvodem je zejména, vyfeSeni napojeni celé lokality na stavajici komunikace a inzenyrské sité
tak, aby byla vyuzitelna cela lokalita a mohl prvni investor vstoupit do Uzemi. Studie upravuje
feSeni dle sou€asnych predpist a dle aktualni situace v lokalité tak, aby bylo mozné lokalitu
realné zastavét. Zamér vlastnika (v €ast lokality bez dopravniho pfistupu) je na svych

pozemcich postavit 1-2 RD. U&elem Gzemni studie je ziskani kvalifikovaného podkladu pro
rozhodovani v uzemi jak pro obec tak zejména pro stavebni ufad.

Uzemni studie je zpracovana jako Gzemni planovani podklad pro rozhodovani v Gzemi podle §
30 zak. ¢. 183/2006 Sb. o uzemnim planovani a stavebnim fadu ve znéni pozdéjSich predpisl
(dale jen ,stavebni zakon®).
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2. VYMEZENi RESENEHO UZEMi

Plocha Z1 - Vyméra 72 800 m2.

e navrzené funkéni vyuziti — Plochy smiSené obytné - venkovské - SV

bydleni a dal§i funkce (obsluzna sféra a nerusSici vyrobni ¢innosti), které jsou slucitelné s

bydlenim ve venkovském prostoru

stavajici vyuziti — zemédélsky obhospodarované plochy - orna plada

dopravni napojeni — ze silnice 111/34039 jedinym napojenim

zasobovani vodou — napojenim na obecni vodovod

odkanalizovani - individualni zpUsob likvidace odpadnich vod do doby nez bude

vybudovana vefejné kanalizace zakon€ené obecni Cistirnou odpadnich vod

e zasobovani_elektrickou energii — napojenim na mistni rozvod nizkého napéti elektrické
energie

e BPEJ- 32210

Plocha Z2 - Vyméra 50 500 mZ2.

e navrzené funkéni vyuziti — bydleni a dal§i funkce (obsluzna sféra a nerusici vyrobni

¢innosti), které jsou slucitelné s bydlenim ve venkovském prostoru

stavajici vyuziti — zemédélsky obhospodarované plochy - orna puda

dopravni napojeni — ze silnice 111/34039 jedinym napojenim

zasobovani vodou — napojenim na obecni vodovod

odkanalizovani — individualni zpusob likvidace odpadnich vod do doby nez bude

vybudovana vefejné kanalizace zakoncené obecni Cistirnou odpadnich vod

e zasobovani elektrickou energii — napojenim na mistni rozvod nizkého napéti elektrické
energie

e BPEJ- 30200, 32210

3. PODMINKY PRO VYMEZENI A VYUZITi POZEMKU.

Uzemni studie fesi v zastavitelné ploSe upfesnéni zpUsobu dopravniho napojeni lokality,
napojeni na inzenyrské sité, zplsob dopravni obsluhy uUzemi, parcelaci uzemi, vymezeni
vefejnych prostranstvi, feSeni zastavby uzemi stavbami rodinnych domu venkovského typu o
jednom nadzemnim podlazi s moznosti vyuZiti podkrovi, harmonické zapojeni zastavby feSené
lokality do okolni zastavby a krajiny, ochranu krajinného razu.

Je urCena zejména pro umistovani staveb pro bydleni. Funkénost zény je podmifiovana
toleranci pruvodnich jevl provozovanych ¢innosti. Obytna zastavba bude navrzena tak, aby
nebylo tfeba provadét dodate¢na opatieni k odstranéni Skodlivych vlivli ze silniéniho provozu na
silnicich 3. tfidy.

Konkrétni podminky ochrany krajinného razu dohodnout s pfisluSnym organem ochrany
krajiny v navazuijicich fizenich.
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Plochy smisené obytné - venkovské — SV

hlavni vyuziti:

- bydleni a dalSi funkce (obsluzna sféra a nerusici vyrobni €innosti), které jsou slucitelné s
bydlenim ve venkovském prostoru

pfipustné vyuziti:

- pozemky staveb pro bydleni typu rodinného domu a viladomy

- pozemky staveb zemédélskych usedlosti - tzn. bydleni s obytnymi a hospodaiskymi zahradami
a se zemédélskymi stavbami pro chov dobytka nebo domacich zvifat, pro uskladnéni a
poskliziovou Upravu produktd rostlinné vyroby, a to v objemech dostacujicich pfevazné pro
samozasobeni, popf. se stavbami pro odstavovani zemédélské techniky potfebné pfevazné pro
samozasobeni

- pozemky staveb rodinné rekreace

- pozemky staveb ob&anské vybavenosti s pfevazné mistnim rozsahem pusobnosti

- vefejna prostranstvi s péSimi a cyklistickymi komunikacemi, drobnymi zpevnénymi plochami,
verejnou zeleni, détskymi hfisti - vSe lokalniho vyznamu, slouZici pfedevsim pro danou lokalitu

- pozemky soukromé zelené, zahrady s hospodariskymi stavbami slouzicimi pfevazné pro
samozasobeni

- pozemky dopravni a technické infrastruktury pro obsluhu feSeného uzemi

podminéné pfipustné vyuziti:

- pozemky vyroby a sluzeb (charakteru drobna a femesina vyroba a vyrobni a nevyrobni sluzby),
pozemky pro zemédélstvi (charakteru zemédélské malovyroby) za podminky, Zze svym
provozovanim a technickym zafizenim nenaruSi uzivani staveb a zafizeni ve svém okoli a
nesnizuji kvalitu okolniho prostfedi a svym charakterem a kapacitou nezvysuji dopravni zatéz v
uzemi

nepfipustné vyuziti:

- bytové domy, stavby a aredly prumyslové vyroby a dale vyroby typu truhlafstvi,
autoopravarenstvi, autoklempifstvi, autolakovna, stavby a zafizeni kapacitnéjSi zemédélské
vyroby, hromadné a fadové garaze, Cerpaci stanice pohonnych hmot

- mimo vySe uvedené stavby a zafizeni jsou v Uzemi nepfipustné stavby, zafizeni a €innosti,

které snizuji kvalitu prostfedi a pohodu bydleni ve vymezené funkéni plose, &i nejsou slucitelné
S bydlenim
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4. PODMINKY PRO UMISTENi A PROSTOROVE USPORADANI PLOCH VYMEZENYCH V
UZEMNI STUDII

4.1. Urbanistické limity - umisténi staveb

Intenzita vyuziti pozemku

- intenzita vyuziti stavebnich pozemki — max. 30%
- rozmezi vyméry pro vymezovani stavebnich pozemkud 800 — 2000 m?
- vy8kova hladina zastavby — 1 nadzemni podlazi s moznosti vyuZiti podkrovi

Uliéni ¢ara
Uli¢ni ¢ara je zavazna hranice mezi vefejnym prostranstvim a soukromym pozemkem.

Stavebni ¢ara
Je zavazna konstantni vzdalenost od uli¢ni ¢ary pro osazeni hlavnich a vedlejSich objektu.

Umisténi staveb obytnych pfipadné hospodarskych budov bude vychazet z tradi¢niho rozvrzeni
staveb na stavebnim pozemku. Stavebni ¢ara bude ve vzdalenosti 4,5 — 12,50 m od vefejného
prostranstvi /vyzna¢ena ¢arkovanou fialovou barvou/, od sousednich pozemk( vzdalenosti 3,5
m/vyznacena ¢arkovanou ¢ervenou barvou/.

Jeji vzdalenost od hranice pozemku je dana kétou
Hlavni stavba musi na stavebni ¢aru dostoupit celym svym objemem

Vzajemné odstupy staveb
Vzajemné odstupy staveb se budou fidit § 25 vyhlasky ¢.501/2006 Sb., v platném znéni.

Vyska zastavby

Rodinné domy mohou obsahovat pouze 1 podzemni podlazi a max. 1 nadzemni podlazi a
obytné podkrovi nebo max. 1 nadzemni podlazi a nevyuzity prostor pod stfechou. Doporu¢eno
respektovat vyskovou

hladinu zastavby v okoli a na sousednich parcelach s puvodni zastavbou

Domy nasadit na terén nizkym soklem, jeho vySka - nepfesahne 0,5 m nad terén.

Vyska hifebene 7 - 11 m nad pfilehlym terénem

Parkovaci stani
Na kazdém pozemku rodinného domu budou kromé garaze umisténa dvé parkovaci stani.
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4.2. Objemové reSeni staveb

Hlavni stavba

- hlavni stavbou se rozumi objekt slouzici k primarnimu vyuziti stavebni parcely, ktery odpovida
hlavnimu vyuZiti pozemku dle UP Tunéchody

- charakter staveb — klasické stavby / nejsou bungalovy a srubové stavby /

- zastavéna plocha 90 az 180 m?

- minimalni vyméra stavebnich pozemku pro RD nebo individualni rekreaci je 600,0 m2

- na kazdém pozemku bude umistén pouze jeden rodinny dim. DUm bude izolovany, stavebné
nebude navazovat.

- arientace budov obytnych (pfipadné i hospodarskych) vzhledem ke komunikaci bude
respektovat tradi¢ni historicky zpasob umisténi na parcelach. Orientacni umisténi RD je na
vykresech B.2. B.3, B.4

- pomér pudorysnych stran pfi obdélnikovém tvaru min. 1 : 1,5 (doporuceny pomér 1 : 2)

- sedlova stfecha se sklonem 30 - 45° nad obdélnikovym plidorysem

- vySka hfebene 7 - 11 m nad pfilehlym terénem

- orientace hiebene vuci ulici:

- kolmo na osu ulice
- doporucené umisténi vchodu z delSi strany objektu
- neumistovat kominové téleso na stitovou sténu a blizko okapu

Vedlejsi stavba - garaz

- drobny objekt doplfujici primarni vyuziti stavebni parcely, ktery je v souladu s pfipustnym
vyuzitim  pozemku dle UP Tunéchody

- hmota vedlejSi stavby by méla byt spojena s hlavni stavbou

- zastavéna plocha max. 50 m

- max. vySka objektu 3,5 m

- plocha stfecha

- doporuceny ,odskok” od hlavni stavby 0,5 m

Vedlejsi stavba - hospodaisky objekt

- drobny objekt doplfujici primarni vyuziti stavebni parcely, ktery je v souladu s pfipustnym
vyuzitim pozemku dle UP Tunéchody

- napf. dilna, kalna, pergola

- max. vySka objektu 3,5 m

- pultova stfecha — svazujici se ,dovnitf“ pozemku, popf. rovna stfecha

- nejvhodnéjsi umisténi objektu na hranici pozemku

- objekt mize byt umistén na hranici pozemku za pfedpokladu udéleni vyjimky ze strany
stavebniho ufadu a dohody se soused
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Doplinkova stavba - pristieSek pro automobil
- drobny objekt slouzici jako pfistfeSek pro automobil
- muze nahradit funkci garaze — v takovém pfipadé plati pravidla pro ,vedlej$i stavbu — garaz’
- max. vySka objektu 3,5 m
- plocha stfecha
- v pfipadé prekroCeni zavazné stavebni ¢ary:

- na sloupech o max. rozmérech 0,2 x 0,2 m

- beze stén a jinych podobnych prvku
- mozné umistit na hranici pozemku k vjezdové brané
- doporuceni: nevyrazna dievéna nebo ocelova konstrukce na sloupech s plochou stifechou
Pfipadné hospodarské budovy nebudou pfevysSovat ani dominovat nad stavbami obytnych
budov.
Hospodarské, doplhkové stavby a oploceni musi s obytnou budovou tvofit architektonicky jeden
harmonicky celek.
Bude minimalizovan vznik opérnych zdi, zpevnéné plochy budou realizovany v minimalnim
nezbytném rozsahu.

‘

4.3. Navrh pozarniho reseni
Pozarni FeSeni uzemi spliuje vyhlasku €.23/2008 Sb. a vyhladku €.268/2011 Sb.

- vjezdy pro pfijezd pozarni techniky maji Sitku minimalné 3,5 m

- stavba a nastupni plocha pro pozarni techniku je umisténa a navrzena mimo ochranné pasmo
nadzemniho vedeni vysokého napéti tak, aby byl umoznén pfijez a provedeni zasahu mimo
ochranné pasmo.

Pozarné berpeénostni feseni jednotlivych staveb bude predmétem podrobnéjsich
dokumentaci

4. 4. Architektonické feSeni staveb

Stiedni krytina — material, ktery je v souladu s okolnimi stavbami; vhodné jsou palené
tasky, vlaknocementové Sablony, dfevény, plastovy pfipadné Ziviény Sindel; hmota
stfechy musi byt v souladu s hmotou celé stavby.

Kominy budou umistovany v blizkosti hfebene, nevhodné je umisténi kominu u okapni hrany
stfechy a u Stitu.

Podsklepené domy budou mit podzemni podlazi zapusténé minimalné 1,7 m pod okolni
upraveny terén.

Materialové provedeni — jednotné pro objekt a oploceni
Budou pouzivany tradi¢ni barvy materialt fasad, obkladu, stfeSnich krytin, vypini otvord,
oploceni, vylu€uje se pouZiti vyraznych az kfiklavych barev a reflexnich materialu.
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Oploceni

V pfipadné zdénych pilifi:

- vySka zdénych casti oploceni se musi pohybovat v rozmezi 1400 — 1700 mm

- zdéné Casti oploceni budou zhotoveny z betonovych tvarnic nebo pfirodniho kamene o
doporucenych rozmérech 400x200x200/150 mm

- vySka vyplIné oploceni bude max. 1200 mm

- ke vstupu na pozemek bude pfidruzen pilif, ve kterém budou integrovany pfipojkové skfing,
schranka, zvonek apod.

- maximalni délka plotového pole je 2500 mm

- vypIné oploceni budou pruhledné a mohou byt zhotovené z nasledujicich materialu:

- dfevéné laté (svislé)

- tahokov, perforovany plech

- tradi¢ni kovovy plot s draténou vyplni v ramu

- svislé kovové prvky

- v kombinaci s Zivym plotem

Zahrady, jimiz jsou parcely orientované k okraji lokality, by mély byt oplocené pouze
jednoduchym pletivovym plotem.

Typy oploceni, které jsou pro tuto lokalitu nevhodné:

- neprahledné ploty (monolitické, montované, zdéné stény, ...) — vyjimku tvofi vedlejsi stavba
umisténa na hranici pozemku

- tzv. svafovany panelovy systém a podobné systémové oploceni

- Zivy plot s tujemi

- oploceni s pouzitim vice barev

4.5. Verejna prostranstvi

Komunikace — obousmérné dvoupruhové asfaltové komunikace Sifky 6,0 m. Lemovana je

zapusténym Zulovym obrubnikem o Sifce 15 cm.

Uliénim prostor mezi hranicemi pozemku ¢ini 13,50 m resp. 14,30, 24,50 m. Komunikace v

uli€nim prostoru je umisténa v jeho ose.

Chodniky
Na obou stranach vznika chodnik v Sifce 1,80 m resp. 2,0 m.
Chodniky jsou navrzeny ve ¢tvercové nebo obdélnikové dlazbé o rozmérech 7-15 x 7-15 cm.

Zelen s parkovacimi stanimi Sifky 2,0 m resp. 2,50 m - podélna stani v pruzich zelené podél
vozovek mistnich komunikaci (mimo rozhledova pole). Povrchy parkovacich stani je doporuceno

fesit drenazni dlazbou ¢tvercového nebo obdélnikového tvaru o rozmérech napf. 15 x 15 cm.

Maximalni Sife sjezdu z mistni komunikace k rodinnému domu bude 3,5 m.
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4.6. Mobiliar

V feSeném uUzemi nejsou vysoké naroky na pocty jednotlivych prvkd mobiliafe, pfesto vSak
nemuze byt jeho navrh opomenut. Jedna se o tyto prvky:

- vefejné uliéni osvétleni — rozmisténé jednostranné podeél komunikaci zhruba po 30m

- lavi€ky — umistit na vefejnou plochu

- odpadkové koSe — umistit na vefejnou plochu v misté lavicek

- pfipadné mlze byt mobiliaF dopIlnén o dalsi prvky, jakymi jsou détské hfisté, ohnisté, pergola,
atd...

4.7. Parcelace

LOKLALITA Z1
Parcela Zpuisob vyuziti Vyméra [m?]
Cislo
27 Stavebni parcela 1230,0
28 Stavebni parcela 1260,0
29 Stavebni parcela 1260,0
30 Stavebni parcela 1260,0
31 Stavebni parcela 1 260,0
32 Stavebni parcela 1230,0
33 Stavebni parcela 1710,0
34 Stavebni parcela 1690,0
35 Stavebni parcela 1660,0
36 Stavebni parcela 1735,0
37 Stavebni parcela 1800,0
38 Stavebni parcela 1455,0
39 Stavebni parcela 1880,0
40 Stavebni parcela 1810,0
41 Stavebni parcela 1810,0
42 Stavebni parcela 2 065,0
43 Stavebni parcela 1165,0
44 Stavebni parcela 1085,0
45 Stavebni parcela 1085,0
46 Stavebni parcela 1070,0
47 Stavebni parcela 2 235,0




48 Stavebni parcela 1730,0
49 Stavebni parcela 965,0
50 Stavebni parcela 865,0
51 Stavebni parcela 1 450,0
52 Stavebni parcela 1120,0
53 Stavebni parcela 1 880,0
54 Stavebni parcela 1925,0
55 Stavebni parcela 1 850,0
56 Stavebni parcela 1 800,0
57 Stavebni parcela 1 600,0
58 Stavebni parcela 1490,0
59 Stavebni parcela 1 640,0
60 Stavebni parcela 1 320,0
61 Stavebni parcela 1310,0
Komunikace 5340,0

Vefejna zelen 6 125,0

Chodnik 3000,0

Vefejna parkovaci stani 180,0
LOKLALITA Z2
Parcela Zptisob vyuziti Vyméra [m?]
Cislo

1 Stavebni parcela 1625,0
2 Stavebni parcela 1675,0
3 Stavebni parcela 1 200,0
4 Stavebni parcela 1 200,0
5 Stavebni parcela 1 390,0
6 Stavebni parcela 1390,0
7 Stavebni parcela 1390,0
8 Stavebni parcela 1390,0
9 Stavebni parcela 1390,0
10 Stavebni parcela 1 390,0
11 Stavebni parcela 950,0
12 Stavebni parcela 1780,0
13 Stavebni parcela 1855,0




14 Stavebni parcela 1 800,0
15 Stavebni parcela 940,0
16 Stavebni parcela 1010,0
17 Stavebni parcela 920,0
18 Stavebni parcela 1295,0
19 Stavebni parcela 1170,0
20 Stavebni parcela 1105,0
21 Stavebni parcela 1180,0
22 Stavebni parcela 1395,0
23 Stavebni parcela 1155,0
24 Stavebni parcela 1905,0
25 Stavebni parcela 1 685,0
26 Stavebni parcela 1485,0
Komunikace 5870,0

Vefejna zelen 6 959,0

Chodnik 2 650,0

Vefejna parkovaci stani 168,0

4.8. Etapizace

Etapa 1. — parcela ¢. 53
Etapa 2. — parcela &. 15— 22
pfijezd do lokality a kruhovy objezd
Etapa 3. —parcela¢. 1-3,11-14
¢ast mistni komunikace
Etapa 4. — parcela €. 25 - 26
¢ast mistni komunikace
Etapa 5. — parcela ¢. 43 — 46, 48 — 50, 52, 54
¢ast mistni komunikace, ¢ast mimo uzemi feSené studii
Etapa 6. — parcela €. 4 — 10, 23, 24, 27 — 42, 47 - 51
¢ast mistni komunikace
Etapa 7. — parcela ¢. 55 - 61
¢ast mistni komunikace

¢ast mimo uzemi reSené studii
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5. PODMINKY PRO DOPRAVNIi INFRASTRUKTURU
5.1. Stavajici komunikagéni sit’

Obec Tunéchody je vzdalena pfiblizné 6 km severovychodné od Chrudimi. Jeji
napojeni na vnéjsi silnicni sit’ zajistuji bezprostfedné 3 silnice Ill.tfidy a dalSi na né navazujici
komunikace regionalniho vyznamu (silnice 1/37 a 11/340). Silnice lll.tfidy jsou dvoupruhové
s nevelkou intenzitou dopravy (dle scitani dopravy v roce 2016 nepfesahl celkovy pocet vozidel
na prebiranych scitacich stanovistich silnice 11/340, resp.l1/355 hranici 3000 vozidel za 24hod).
Podél severniho okraje obce je vedena silnice 111/340 30, ktera se stykové napojuje na silnici
111340 39 prochazejici pfevaznou Casti obce v severojiznim sméru Z hlediska dopravni obsluhy
motorovou dopravou se jedna o nejvyznamnéjdi komunikaéni trasu, na kterou se z obou stran
napojuji mistni a ucelové komunikace v obci. Oproti stykové kfizovatce vné zastavéné €asti
obce na severu je prlijezdni Usek silnice 111/340 39 napojen stykové na silnici I11/340 38 zhruba
ve tfetiné délky zastavby od jiZzniho okraje obce. Tato silnice zajistuje nejkratsi spojeni
s Chrudimi (dale po silnici 111/340 26).

Resené lokality Z1 a Z2 jsou umistény podél zapadniho okraje zastavéného tizemi obce mezi
silnicemi [11/340 39 a 111/340 30. Jedna se o délku cca 1km a Sifku v rozmezi 100m do 140m. Na
severnim okraji se jejich Uzemi rozSifuje az k prdjezdnimu Useku silnice 111/340 39. Tato silnice
je v zastavéné Casti obce tvofena vozovkou o Sifce nejméné 6m a oboustrannymi chodniky. Na
jeji vozovku se napojuji mistni komunikace v obci, z nichZ nékteré zahrnuji krom vozovky také
chodniky. Ve sméru zapadnim od silnice 111/340 39 (do feSenych lokalit) se jedna o cca 200m
dlouhou komunikaci s Zivicnou vozovkou Sifky 7m s oboustrannym chodnikem (Sifka 1,5m), jejiz
napojeni na silnici lll.tfidy je provedeno s nedostatenym rozhledem (diky stavajicim oplocenim
a blizkému smérovému oblouku na silnici lll.tfidy). DalSi mistni komunikace se na silnici Ill.tfidy
v zapadnim sméru napojuje jizné od dvojice protismérnych oblouku. Jeji dopravni prostor
zahrnuje Zivicnou vozovku Sifky 5m a oboustranny chodnik Sifky 1,2m. Zhruba po 70m se
komunikace pfiblizné pod pravym uhlem staci k severu a jeji dopravni prostor se rozSifuje na
6m Sirokou vozovku a jednostranny chodnik na zapadni strané o Sifce 1,6m. V plvodnim sméru
pokracuje jen jednopruhovy pfijezd ke tfem RD lemovany z obou stran odraznymi prouzky Sirky
0,75m. Podobny (bez zpevnéni) prouzek lemuje také vychodni okraj navazujici dvoupruhoveé
komunikace, ktera sméfuje v severnim sméru k okraji zastavby v obci. Jesté pfed nim se jeji
smér opét zhruba pod pravym uhlem staci zpatky k silnici 111/340 39. V tomto kratkém useku
(cca 60m) je vybavena vozovkou o Sifce 4,5m lemovanou nezpevnénymi pruhy o Sifce 2,5m a
3,0m.podél zvySenych obrub. Krom uvedeného napojeni ze silnice [11/340 39 je zapadni okraj
obou lokalit lemovan jednopruhovou polni cestou o Sifce nejméné 3,m se Zivicnym povrchem.
Tato ucelova komunikace slouzi pro obsluhu stavajicich zemédélsky vyuzivanych pozemku po
obou jejich stranach. Na obou koncich je stykové napojena na silnice Ill.tfidy. Na jiznim konci se
jedna o napojeni v zastavéném Uzemi (oznaceni zaCatku a konce obce je umisténo zhruba 70m
od polni cesty ve sméru ke hibitovu podél silnice [11/340 38). Naproti tomu na silnici 111/340 30 je
polni cesta napojena mimo obec. Zacatek a konec obce je na silnici 111/340 39 vyznacen zhruba
s okrajem posledniho pozemku s RD na severnim okraji obce.
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5.2. Koncepce dopravni obsluhy

Navrh dopravniho napojeni feSenych lokalit Z1, Z2 vychazi z jednoho patefniho svazku
komunikaci (vozovka, chodniky, parkovaci plochy) prochazejiciho uzemim v severojiznim
sméru. Tento svazek byl v pribéhu projednavani navrhu rozdélen na dvé ¢asti s prerusenim
v délce zhruba 80m (z dliivodu nesouhlasu vlastnik(). Diky tomu vznikla jizni ¢ast v lokalité Z1,
jejiz dopravni napojeni je feseno pres dotéené pozemky jediného vlastnika k prijezdnimu Useku
silnice 111/340 39 (vyznaceno ¢arkované). Na této silnici lll.tfidy tim vznikne prlisecna kfizovatka
v misté stavajiciho pfipojeni mistni komunikace od vychodu. Tim bude dopravné napojeno
celkem 7 pozemku v lokalité Z1 a dal$i 4 pozemky na pozemcich jediného vlastnika ve stavajici
zastavbé (plocha smiSena obytna venkovska SV). Na Uuzemi lokality Z1 je svazek komunikaci
navrzen v podobé dvoupruhové vozovky lemované oboustrannymi chodniky oddélenymi pruhy
zelené. Jejich useky o délce 90m a 55m jsou dopravné napojeny na silnici [11/340 39 po
komunikaci mimo tuto lokalitu. Sitka chodnikd je navrzena 1,75m a pruhy zelené 2,0m.
Chodniky a pasy zelené jsou pferuSeny sjezdy z pozemku pro vystavbu RD (délka do 6,0m). na
pasech zelené (mimo rozhledova pole) jsou navrzena podélna parkovaci stani. Tato skupina
pozemkl pro vystavbu RD nebude dopravné propojena s polni cestou podél zapadni strany
feSenych lokalit. Z polni cesty bude mozno napojit jen jediny pozemek pro vystavbu RD
vzdaleny cca 220m od jizniho konce této verejné pfistupné ucelové komunikace. Jeji pfipojeni
v podobé budouci mozné kfizovatky se silnici lll.tfidy je dolozeno rozhledovymi poli (pro rychlost
50km/hod).

Uvnitf feSenych lokalit jsou navrzena rozhledova pole pro navrhovou rychlost 30km/hod
(v uzemi jsou uvazovany stavebni upravy v podobé zvySenych prahl na vjezdech. Tato
skuteCnost odrazi zklidnéni dopravy zejmeéna na pateini komunikaci v severojiznim sméru. Ta je
vedena prevazneé v piimé (Useky délky 230m, 130m a 320m). Stfedni Usek je na obou koncich
vybaven dvojici protismérnych oblouku, kterymi dojde k odsazeni soubé&znych pfimych useku o
cca 10m. Na patefni vozovce jsou navrzeny pievazné stykové kfizovatky (ve vzdalenosti
nejméné 50m) s pravouhlym napojenim komunikaci. Jejich uvazovana propojeni k polni cesté
(podél zapadni strany uzemi) a ke stavajicim mistnim komunikacim byla zruSena. Ddvodem
bylo vylou€eni polni cesty z dopravni obsluhy uzemi v podobé mistni komunikace, resp.
nevyhovuijici rozhledy na stavajicich mistnich komunikacich v jejich napojeni na silnici [11/340 39.
To se odrazi v navrhu omezeni prujezdu na stavajicich mistnich komunikacich, ktera jsou
vyznacena pomoci symbolickych Sipek sméru prijezdu. U jednosmérného prijezdu bude tfeba
doplnit stavajici kfizovatky pfisluSnym svislym dopravnim znac¢enim. Navrhované komunikace
uvnitf feSenych lokalit jsou doplnény oboustrannymi chodniky o Sifce nejméné 1,75m (podél
hranic s pozemky uréenymi pro vystavbu RD), resp. 1,5m v Usecich lemovanych pruhy zelené
(nizké kefe, padokryvné rostliny). Na ukor pruhl zelené mezi chodniky a vozovkami jsou
navrzena podélna parkovaci stani pro osobni vozidla (odstavna stani budou feSena na
pozemcich pro vystavbu RD). Pro chodce jsou pfes vozovky navrzena mista pro pfechazeni,
pFip. pfechody (minimalni Sitka 3,0m). Jejich umisténi je pfevazné navrzeno na hranicich
kfizovatek, v jednom pfipadé v mezikfiZzovatkovém useku. S pohybem chodcu je uvazovano
také na vstupni kfizovatce do feSeného Uuzemi na jeho severni strané. Ta je navrzena v podobé
jednopruhové okruzni umisténé v lokalité Z2 vné pozemkd, které nejsou dle platného uzemniho
planu uréeny k zastavéni (v€etné rozhledovych poli). Doplnéni stavajici stykové kfizovatky (s
paprskem do mistni ¢asti SV od obce) na prise¢nou neumoziuji nevyhovuijici rozhledy
pred kfizovatkou. Jedna se totiz o nezastavéné uzemi, v némz je tfeba posuzovat rychlost jizdy
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90km(hod. Tato skute€nost je na okruzni kfizovatce eliminovana vypoctem dosahované
rychlosti (v pfipadé vnéjSiho priméru jen 30m dosahuje jen 20km/hod). Diky tomu bude pred
jejim zacatkem na vSech paprscich (silnice 111/340 39, komunikace do mistni ¢asti, nova mistni
komunikace z lokality Z2) nutno omezit rychlost vozidel az na 30km/hod.

5.3. Doprava v klidu
5.3.1. Vstupni udaje

Vypocet je zpracovan pro uzemni studii lokalit Z1 a Z2 uvedenych v uzemnim planu obce
Tunéchody. Jedna se o navrh zastavby rodinnymi domy umisténymi dle studie. Pro vypocet
ploch pro dopravu v klidu je uvazovano s obsazenim kazdého RD 4 osobami (v navrhovém
obdobi). Pfitom odstavna stani budou umistovana vzdy na jednotlivé pozemky pro vystavbu RD.

5.3.2. Vypocet dle €sn 73 6110

Navrhovany poé&et parkovacich stani je vypoéten dle CSN 73 6110, resp.jeji Zmény Z1
z Unora 2010. Pro stanoveni zakladniho poé&tu parkovacich stani (P,) uvadi CSN 73 6110
v tabulce 34 doporuéeny ukazatel 1 stani na 20 obyvatel jednoho obytného okrsku: Pro
celkovy pocet 61 rodinnych domu tedy vychazi zakladni pocet parkovacich stani:
61*4/20=12,2 mist

Dle ¢l.14.1.11 je celkovy pocCet parkovacich stani P = P, x k, X K, pficemz k,=1,25 (pro
stupen automobilizace 2,0) a soucinitel redukce poctu stani k, = 1,0 je stanoven dle tab.30 pro
obec do 5 tisic obyvatel:

12,2*1,25%1,0=15,25 mist

Celkovy pocet parkovacich stani vychazi 15,25 mist

5.3.3. Navrh stani

Vypodtena potfeba celkem 16 mist je v navrhu (viz situace) feSena prostfednictvim
navrhu podélnych stani v pruzich zelené podél vozovek mistnich komunikaci (mimo rozhledova
pole). V jizni ¢asti uzemi (8 RD) nejsou navrZzena zadna parkovaci stani. V severni ¢asti
(dopravné napojené okruzni kfizovatkou na silnici 111/340 39) je navrzeno celkem 31 stani o
Sifce nejméné 2,0m a délce nejméné 5,75m.
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6. PODMINKY PRO TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

Lokalita bude napojena na kanalizaci v souladu s platnou UPD a s ohledem na stavajici situaci v
reSeném Uzemi. Napojeni bude provedeno prodlouzenim stavajiciho fadu destové umisténého
v mistni komunikaci . Odkanalizovani jednotlivych objektd bude do individualnich COV.

Pripojky inzenyrskych siti budou zaustény na hranicich jednotlivych stavebnich pozemku do
pripojovaciho objektu.Polohy vjezd( zobrazené na vykrese €. B. 2 jsou orientaéni.

Orientacni navrh siti
a) Inzenyrské sité

Odkanalizovani — individualni zptisob likvidace odpadnich vod individualné do COV s pfepadem
do mistni deStové kanalizace do doby nez bude vybudovana vefejna kanalizace zakon€ena
obecni Cistirnou odpadnich vod

kanaliza¢ni fad — dI. 1100,0 m

Potrubi kanalizace je navrZzeno z trub kanaliza¢nich plastovych PP Ultra Rib2 DN 300
pro hlavni stoky, pfipojky budou z téhoz materidlu DN 150 a budou ukon&eny na parcele
stavebnika plastovou Sachtou g 500 mm.

Revizni Sachty na kanalizaci jsou navrzeny typové g 1000 mm z betonovych dilcd. Vrch
Sachty bude opatfen pfechodovym konusem @1000/600 mm a poklopem na tfidu zatizeni D400.
Trasa je navrZzena v souladu s ostatnimi podzemnimi vedenimi tak, aby byla dodrZzena ochranna
pasma dalSich navrzenych a stavajicich inZenyrskych siti (vodovod, kanalizace splaskova,
sdélovaci a el. kabely) a umoznila napojeni dalSich vétvi kanalizace do navrzenych Sachet.

Kanalizace bude uloZena v souladu s CSN EN 752 — 1 — 7 Venkovni systémy stokovych siti a
kanalizagnich pFipojek, dale dle CSN 75 6101 — Stokové sité a kanalizagni pfipojky, zemni
prace budou provadény dle CSN 73 3050 - Zemni prace budou probihat dle CSN EN 1610 a
CSN 736133 a kontrola dle CSN 75 6909 — Zkousky vodotésnosti stok.

Vypoc€et mnoZstvi spladkovych vod:

Vypodet vychazi z vypoctu potreby vody.

Dle vypoctu potfeby vody Ize uvaZovat s odtokem spladkovych vod do kanalizace z kone¢né
zastavby ve vysi:

Q24 =37,332 m*den
Qmax = 0,432 Il/sec
Q, = 13 623,55 m*/rok

Parcela €. 53 — jimka na vyvazeni
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Zasobovani vodou — napojenim na obecni vodovod
vodovodni fad — 1100,0 m

Trasa vodovodu je navrZzena v soubéhu s ostatnimi podzemnimi vedenimi, tj. s kanalizaci ,
plynovodem a kabelovymi rozvody v budouci komunikaci nebo chodnicich. Hloubka uloZeni
vodovodu cca 1,5 m pod upravenym terénem. UloZeni vodovodu bude v souladu s CSN 73
6005 — Prostorové uspofadani siti technického vybaveni a v souladu s platnymi zakony a bude
respektovano ochranné pasmo vodovodu dle zakona 274/2001 Sb. 1,5 m od kraje potrubi na
kaZzdou stranu.

Betonové zajistovaci bloky na vodovodnim potrubi budou provedeny dle TNV 75 5410 -
Bloky vodovodnich potrubi. Na potrubi vodovodu bude provedena desinfekce a tlakové zkou$ky
dle CSN 75 5911.

Stavba vodovodu je navrZzena v souladu s obecné technickymi poZzadavky na vystavbu (
zejména dle vyhlasky €. 268/2009 o obecnych technickych poZadavcich na vystavbu ve znéni
dalSich navazujicich vyhlasek, na stavbu budou pouzity materialy dle § 156 zakona &.
183/2006).

Vodovod bude v souladu s vyhlaskou ¢&. 428/2001 Sb., kterou se provadi zakon &.
274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacich. Veskeré vyrobky, které pfijdou do styku s pitnou
vodou budou spliovat podminky, uvedené v § 5 zakona 258/2000 Sb. o ochrané vefejného
zdravi.

Je proveden dle Smérnice €. 9/1973 a pocita se s nasledujicimi kapacitami:
Pocet napojenych rodinnych domkud — 61

Pocet napojenych obyvatel — 244
Spotieba vody l/os/den: 153 |
soucinitel denni nerovnomeérnosti - k4 1,35
soucinitel hodinové nerovhomérnosti - k;, 1,80

Celkové bilance potieby vody

druh spotieby Qg Qd max Qh max
(m>/d) (m>/d) (I/s) (I/s)

obyvatelstvo 37,332 50,398 0,05 0,09

Celkem 37,332 50,398 0,05 0,09

Qd = 37,332 m*/den
Qm = 50,398 m*/den
Qh = 0,09 l/sec
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Roc¢ni spotieba dle zakona €. 428/2001 bude dinit :

Priimérna potieba denni 37,332 m*/d
Priimérna potfeba mésicni 1119,96 m*/més
Priimérna potfeba roéni 13 439,52 m*/r

Qr = 13 439,52 m3/rok.

Parcela €. 53 — vlastni studna
Pozarni potfeba pro nizkopodlazni rodinnou zastavbu dle CSN 730873 - tabulka 2 &ini 4,0 I/sec.

Tuto potfebu Ize z fadu DN 100 zajistit, pozadovany tlak ve vodovodni siti bude min. 0,2 MPa.

Osvétleni lokality
verejné osvétleni — 1100,0 m

Zasobovani elektrickou energii — napojenim na mistni rozvod nizkého napéti elektrické energie

Elektricka sit: 3+PEN stf.50Hz,400V/TN-C
Ochrana pred urazem el. proudem dle CSN 33 2000-4-41

Elektro - typ 1-AYKY-J 3x240+120mm?

Zasobovani plynem

V dané lokalité je dnes veden STL fad DN PE 90 podél komunikace. Na uvedeny fad se
napoji dalsi vétev plynovodu PE DE 63 mm v délce 1000,- m. Z n&j budou provedeny jednotlivé
domovni pfipojky s méfenim spotfeby plynomérem ve skfini ve sloupku na oploceni rodinného
domu. Ve sloupku bude osazen také HUP a regulator tlaku.

Napojeni plynovodu bude provedeno v zeleném pasu vedle vozovky navafenim T-kusu dle
pokynu spravce plynarenského zafizeni. Trubky a tvarovky pro potrubi musi odpovidat platnym
normam a predpisim (napi. CSN EN 1555 — 1, 2, 3a 7, ISO 14531 — 1/CD a pozadavkim
vyplyvajicich z vySe uvedenych pravidel TPG 702 01). VeSkeré propojovaci prace budou
provedeny dle pracovniho postupu plynarenské spoleénosti. Bude pouZito oplasténych trubek
PE 100+ fady SDR 11 pro profil 50 a 32 mm

Potrubi bude uloZzeno do 15 cm piskového loZze a obsypano piskem 30 cm nad vrchni lic
potrubi. Soubézné s potrubim pFipojky bude uloZzen médény signalizacni vodi€ s izolaci do zemé
CYY 2,5 mm® Ve vzdalenosti 0,3m od vrchu potrubi musi byt nad plynovodnim potrubim
uloZena vystrazna folie Zluté barvy dle CSN 73 6006. Sitka folie bude min. 0,3 m.

PFi provadéni zemnich praci bude dodrzena CSN 73 6133, CSN EN 1610, CSN EN 12007-
1 a 2 a a zvlastni pfedpisy CUBT a CBU dle zakona €. 309/2006 Sb., ktery je provadén
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nafizenim vilady ¢. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpe&nost a ochranu
zdravi na stavenistich a TPG 905 01 vSe v platném znéni.

Pri provégénl' a zkouékécb budou dodrien@ Technicka prayidla TPG 702 01, 702 11, 700
24, 609 01, CSN EN 12007, CSN EN 12186, CSN EN 12279, CSN EN 12327, CSN 73 6005 a
dalSi souvisejici CSN a predpisy.

Stavba STL plynovodu musi odpovidat vSem platnym pfedpisiim, zejména zakonum ¢&.
458/2000 ve znéni pozdéjSich predpist, TPG 702 01 a Technickym pozadavkiim RWE GasNet,
¢. DSO GRID_TX_ G08 04 04 — ,Zasady pro projektovani, vystavbu, rekonstrukce a opravy
mistnich siti“ z 1.3.2014.

Vypodet spotieby plynu .
hodinova spotfeba plynu v jednom RD (CSN EN 1775)

kotel UT s ohfevem TV Q=1,7m*/hod ZP
kuchyrisky sporak O =1,4m’/hod ZP
celkova spotieba Q =3,1 m*/hod ZP

Roéni spotfeba v jednom RD plynu ¢&ini 3850 m®rok. Tato hodnota bude odli§na dle
skute¢ného provozu plynovych spotfebicu v objektu.

Celkové délky plynovodnich rfadu:

Rad PE @ 50 mm 1100,- m

Vefejné sité komunikaénich vedeni

- dle vyjadrieni provozovatele je mozné napojeni feSené lokality. Konkrétni napojeni bude
upfesnéno v dal§im stupni dokumentace.

Vzhledem k vyvoji technologii je mozné feSeni napojeni bezdratove.

b) Pripojky - pfipojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky

PFipojka vody — DN 25 PVC —dl. 10,0 m
Umisténi pFipojky je orientaéni.

Pripojky budou z potrubi PE @ 32 mm, napojeni na fad navrtavacim pasem s ventilem zemnim
pro pFipojky. PFipojky budou ukon&eny v samonosné plastové vodomérné Sachté o min.
rozmeérech 120 x 90 cm, vySka 1,5 m nebo kruhové o prGméru 1,0 m, pfipadné podle
poZadavku provozovatele vodovodu

Pripojka kanalizace — DN 150 PVC —dl. 10,0 m 3
Umisténi pFipojky je orientacni. Odpadni vody budou svedeny do COV.

COV - individualni
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Pfipojka plynu

Pocet pfipojek PE @ 32 mm 61 ks v celkové délce 490,- m

Umisténi pFipojky je orientacni.

Pripojka elektro — 4 x AYKY —dl. 4,0 m

Umisténi pFipojky je orientacni. Rozvodna skfifi bude umisténa ve sloupku v oploceni.

Dest'ové vody

Destove vody ze stfech a zpevnénych ploch budou pfednostné vsakovany na pozemku nebo
jimany pro zalévani.

Vystavbou nedojde k naruSeni hydrogeologickych a odtokovych poméru

Potrubi kanalizace je navrzeno z trub kanalizacnich plastovych PP Ultra Rib2 DN 300,
revizni Sachty na kanalizaci jsou navrzeny typové @ 1000 mm z betonovych dilci. Vrch Sachty
bude opatfen pfechodovym konusem @1000/600 mm a poklopem na tfidu zatizeni D400.

Pro odvodnéni vozovky mezi RD je osazena ulicni vpust, svedena do vsakovaci galerie
z plastovych blok(. Vsakovaci galerie je navrzena z plastovych bloki Wavin, osazenych na
Stérkové loze a opatfenych propustnou ochrannou folii. Z vsakovaci galerie je bezpecnostni
pfepad DN 100 do koncové Sachty deStové kanalizace.

Trasa je navrzena v souladu s ostatnimi podzemnimi vedenimi tak, aby byla dodrzena
ochranna pasma dalSich navrzenych a stavajicich inzenyrskych siti (vodovod, kanalizace
splaskova, sdélovaci a el. kabely) a umoznila napojeni dalSich vétvi kanalizace do navrzenych
Sachet.

Kanalizace bude uloZena vsouladu sCSN EN 752 — 1 — 7 Venkovni systémy
stokovych siti a kanalizacnich pfipojek, dale dle CSN 75 6101 — Stokové sité a kanalizaéni
pFipojky, zemni prace budou provadény dle CSN 73 3050 - Zemni prace budou probihat dle
CSN EN 1610 a CSN 73613 a kontrola bude provedena dle CSN 75 6909 — Zkousky
vodotésnosti stok.

Vypocet srazkovych vod z komunikace:

Vypocet odtoku je FeSen dle CSN 756101. Intenzita navrhového desté je uvaZzovana pro 15 min.
nahradni navrhovy dést o n = 0,5 (jednotna kanalizace). Intenzita nahradniho navrhového desté
i1s byla uvazovana 143 I/s.ha (Intenzity kratkodobych destu, prof. J. Trupl). Odtokovy soucinitel
z jednotlivych ploch byl také volen dle CSN 756101.

Pro modelovy vypocCet je uvazovano s odtokovym mnozstvim z komunikaci. Odvodnéni
ploch zelené bude zanedbano.
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Pro vypoget odtoku z Uzemi a stanoveni odtokového soudinitele, byla vyuzita CSN
756101 Stokové sité a kanalizani pfipojky. Vypocet odtoku je stanoven dle zakladniho vztahu:
Q=Si.B.i

odtok destovych vod v I/s

odvodriovana plocha v ha

soucinitel odtoku

intenzita smérodatného desté uvazované intenzity p v I/s.ha

- > 0o

Druh povrchu Plocha (ha) Odtokovy odtok (I/s) Objem odtoku
soucinitel (m)
komunikace 1,121 0,7 112,20 100,98
Celkem 112,20 100,98

Q=1,121x0,7 x 143 =112,20 m3

Objem odtoku destovych vod je 112,20 m3

7. PODMINKY PRO OCHRANU HODNOT A CHARAKTERU UZEMi

V ramci novych zastavitelnych ploch bude osazeni novostaveb pfizpiisobeno v maximaini mife
konfiguraci terénu, budou minimalizované terénni Upravy v okoli novostaveb.

Zakladnimi hodnotami jsou pfiznivé méfitko zastavby, optimalni hustota zastavéni, feSeni
drobnych staveb pfistfesku, bran a oploceni.

Usilovat o v€asné dokoncCovani sadovych uprav v okoli povolovanych novostaveb, podporovat
sadové Upravy s vyuzitim mistné pavodnich druht zelené.

Podél navrzenych komunikaci bude doplnéna vysadba drobnych dfevin a kefovych porosta
mimo ochranna pasma infrastruktury.

8. PODMINKY PRO VYTVARENI PRiZNIVEHO ZIVOTNIHO PROSTREDiIi A OCHRANU
VEREJNEHO ZDRAVi

Navrzena zastavba Uzemi rodinnymi domy nevykazuje negativni disledky na Zivotni prostredi

- Pro ochranu véistoty vody je navrzeno odkanalizovani lokality / COV, vyhledové s napojenin
na centralni istirnu odpadnich vod /

- Destové vody budou pfednostné vsakovany v misté

- Pro ochranu ovzdusi je navrzen ekologicky zpusob vytapéni a ohfevu teplé vody zemnim
plynem nebo alternativnimi zdroji
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- Nakladani s odpady v feSené loklaité bude feSeno stavajicim zplsobem jako v celé obci,
v&etné separace a sbéru recyklovatelného odpadu a sbéru a likvidace nebezpeéného odpadu

- Chranéné venkovni prostory a chranéné venkovni prostory staveb jsou navrzeny v loklaité
bez okolnich zdroja hlukd. Mezi silnicemi 111/340 39 a 111/340 30 a stavebnimi pozemky je
vymezen pas zelené ochranné a izolacni

- Z hlediska klimatickych podminek je loklaita pro funkci bydleni vhodna

Pfedpoklad vzniku pfiznivého Zivotniho prostfedi uvnitf feSené loklaity je rovnéz zahrnut v
podminkach pro umisténi a prostorové usporadani staveb ( stanoveni odstupli mezi obkekty ) a
vymezeni dostateénych kapacitnich vefejnych prostranstvi.

Zaver :
Celkova vymeéra : 123 300,0 m2
Z1-72800,0 m2
Z2 - 50 500,0 m2
Pocet navrzenych parcel : 61
Z1-35
Z2 - 26
Komunikace : 11 210,0 m2
Z1 -5 340,0 m2
Z2 —5870,0 m2
Chodniky : 5650,0 m2
Z1-3000,0 m2
Z2 — 2 650,0 m2
Verejna zelen : 13 084,0 m2
Z1-61250m2
Z2 — 6 959,0 m2
Parkovaci stani : 348,0 m2
Z1-180,0 m2
Z2 - 168,0 m2

Hradec Kralové, kvéten 2019
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C. DOKLADOVA CAST

Telco Pro Services a.s. — 7.3.2018
Vodohospodarska spole¢nost Chrudim, a.s. — 7.3.2018
CEZ Distribuce, a.s. — 7.3.2018

CETIN — OlSanska 2681/6, Praha — 7.3.2018
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D. FOTODOKUMENTACE

POHLED ZAPADNI

POHLED SEVERNI

POHLED JIZNI



POHLED ZAPADNI

PRIJEZD DO OBCE - JIH

PRIJEZD DO OBCE - SEVER — NAVRH KRUHOVY OBJEZD



