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Uzemni plan
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A1 TEXTOVA CAST UP
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1) Vymezeni zastavéného Uzemi, véetné stanoveni data, k NémMUZ je VYMEZEeNO surverieriarsmrmsamsansassassasnnss
2) Zakladni koncepce rozvoje Uzemi obce, ochrany a rozvoje jeho hodNot eveeververiariarsmssmsamsansassarnasnnsas

3) Urbanistickd koncepce, véetné urbanistické kompozice, vymezeni ploch s rozdilnym zplsobem
vyuZiti, zastavitelnych ploch, ploch pfestavby a systému sidelni zelené cvucvesvesricssssransvassnssassnnsnas

4) Koncepce verejné infrastruktury, véetné podminek pro jeji umistovani, vymezeni ploch a
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5) Koncepce usporadani krajiny, véetné vymezeni ploch s rozdilnym zplsobem vyuZiti, ploch
zmén v krajiné a stanoveni podminek pro jejich vyuziti, izemniho systému ekologické stability,
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6) Stanoveni podminek pro vyufZiti ploch s rozdilnym zplsobem vyuZiti s uréenim prevazujiciho

ucelu vyuziti (hlavni vyuZiti), pokud je moZné jej stanovit, pfipustného vyufZiti, nepfipustného

vyuziti, popripadé stanoveni podminéné pripustného vyuziti téchto ploch a stanoveni

podminek prostorového usporadani, véetné zakladnich podminek ochrany krajinného rdzu....cveccveiannus
7) Vymezeni verejné prospésnych staveb, verejné prospésnych opatreni, staveb a opatreni k

zajistovani obrany a bezpelnosti statu a ploch pro asanaci, pro které Ize prava k pozemkam a
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8) Vymezeni verejné prospésnych staveb a verejnych prostranstvi, pro které Ize uplatnit
P EAKUPNT PraVO sanesuseesssanssrsessrrasssrsssssrssssnsasssrasssesasssessssssssssssssssssssssssssssassssssssssnnssssnnness

9) Stanoveni kompenzacnich opatieni podle § 50 odst. 6 stavebniho zakona cuveesvserincssssessannsnsnnnnnnns

10) Vymezeni ploch a koridord Gzemnich rezerv a stanoveni mozného budouciho vyuziti, véetné
podminek Pro JENO PrOVETENiuuseeesrasesssanssrannsssansssanssssassmsasssssassssasssssassssasssssanssssnnsssnnsssnnnnnns

11) Udaje o poctu listt Uzemniho planu a poctu vykresti k nému pFipojené grafické Casti vavesraurnssnsenransnnsnns
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1) Vymezeni zastavéného uzemi, vcetné stanoveni data, k némuz je vymezeno

(1) Zastavéné uzemi obce bylo vymezeno v grafické ¢asti Gzemniho planu v souladu se Stavebnim zakonem
v platném znéni k datu 02. 04. 2024.

(2) Redené Gzemi je vymezeno spravnim Uzemim obce Prosetin, které tvofi katastralni Gzemi Prosetin u
Hlinska.
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2) Zakladni koncepce rozvoje tzemi obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot

Zdsady celkové koncepce rozvoje obce

(3) Uzemni plan je zpracovan s ohledem na zabezpeceni souladu viech piirodnich, civiliza¢nich a kulturnich
hodnot v Uzemi s aktudlnim stavem pozadavk( na Uzemni planovani v feSeném Gzemi.

(4) UP respektuje historickou urbanistickou strukturu v obci — rozsahlejsi lokality pro rozvoj vystavby jsou
situovany v navaznosti na stavajici zastavbu v okrajovych ¢astech obce.

Hlavni cile rozvoje

(5) Pro udrzitelny rozvoj sidla je v Uzemnim pldnu uvazovano predevsim s dostatecnym rozsahem ploch
zmén pro funkci bydleni - bydleni venkovského (BV — lokality ¢. Z.03, 2.04, Z2.05, Z.07 a Z.08, Z.19b), smiSenych
obytnych venkovskych (SV — lokalita Z.11, Z.17, P.02 a P.04, 2.18, Z.22, 2.23, Z.24b, P.06), plochy rekreace
jiné (RX —Z.19a), vyroby tézké a energetiky (VT — lokalita Z.06), vyroby lehké (VL —lokalita a P.03 ), technické
infrastruktury véeobecné (TU — plochy pro COV Z.02), nakladani s odpady (TO — P.05a), vyroby energie
z obnovitelnych zdroji (VE — Z.20), zelené krajinné (ZK — Z.10a) a ploch dopravy silni¢ni (DS — lokality Z.10b,
Z.24a P.05b a koridory dopravni infrastruktury — plosné vymezené z nadfazené dokumentace CPZ.D40,
CPZ.D41). Pro moznost umisténi drobnych zafizeni ob¢anského vybaveni jsou stanoveny podminky vyuziti
jednotlivych ploch s rozdilnym zplsobem vyuZiti.

(6) Systémy dopravni a technické infrastruktury budou dle mozZnosti prodlouzeny do navrhovanych ploch
zmén.

Hlavni cile ochrany a rozvoje hodnot
(7) Koncepce rozvoje zohledriuje pfirodni hodnoty v Gzemi, predeviim prvky USES, systém sidelni zelené,
lesni plochy, vodni plochy a toky.

(8) Uzemni plan respektuje kulturni hodnoty Gzemi, pamatky mistniho vyznamu a pfisludnost Feseného
uzemi do Uzemi s archeologickymi ndlezy.

(9) Koncepce rozvoje feseného Uzemi je limitovana pfitomnosti limith vyuZiti Uzemi, jejich rozsahem a
rezimy.

Uplné znéni UP Prosetin po vydani Zmény ¢. 3 — Textova ¢ast UP



3) Urbanisticka koncepce, v€etné urbanistické kompozice, vymezeni ploch s

rozdilnym zplisobem vyuZziti, zastavitelnych ploch, ploch piestavby a systému
sidelni zelené

(10) Urbanisticky ndvrh se orientoval predevsim na vytvoreni dostatecné rezervy pro bytovou vystavbu
vramci ploch bydleni venkovského, vyhodnoceni obcanské vybavenosti, dobudovani technické
infrastruktury, zafazeni pozadavk( z nadfazené dokumentace (ZUR Pardubického kraje) a funkéni fedeni celé
plochy feSeného Uzemi obce.

(11) Urbanisticka koncepce vychazi predevsim ze stavajiciho charakteru obce, aktualnich pozadavk( obce a
rovné’ z pfedchoziho Gzemniho pldnu obce, na ktery novy UP navazuje.

(12) Pfisplnéni stanovenych zasad a podminek uvedenych v textové ¢asti UP a podminek stavebniho zakona
v¢. navazujicich vyhlasek je mozno v jednotlivych pfipadech stavby realizovat i mimo plochy zmén (zejména
ve stabilizovanych plochach v prolukdch, vétsich zahradach apod., kde stanovené podminky umisténi takové
zastavby pfipousti) v ramci prislusnych ploch s rozdilnym zplsobem vyuZiti. Nové stavby pro bydleni budou
charakterem svého feseni navazovat na prevladajici charakter okolni stavajici zdstavby (hmotové reseni
staveb, podlaZnost, prevazujici typ zastfeseni apod.), stavby v prolukach budou respektovat stavajici uli¢ni a
stavebni linie. Urbanistické zastavovaci podminky (dopravni napojeni, umisténi objekt( atd.) pfipadné nové
zastavby ve vétsich nezastavénych plochach budou fesSeny individualné dle konkrétnich aktualnich podminek.

(13) Odstavec se zrusuje

(14) Pro rozvoj funkce bydleni — v plochach s RZV - bydleni venkovské (BV)jsou vymezeny nésledujici plochy
zmén:
- Z2.03,7.04,2.05,Z.07 aZ.08, Z19b.

(15) Pro rozvoj ploch funkce bydleni a funkci souvisejicich v plochdch s RZV - smisenych obytnych
venkovskych jsou vymezeny ndsledujici plochy zmén:
- Z211,2.17,P.02aP.04,2.18,2.22,72.23,2.24, P.06

(16) Pro rozvoj funkce rekreace v plochach ,rekreace jiné” je vymezena plocha zmény:
- Z19a

(17) Pro rozvoj funkce vyroby a skladovani v plochach s RZV:
a. vyroba tézka a energetika je vymezena nasledujici plocha zmény: Z.06;
b. vyroba lehka je vymezena nasledujici plocha zmény: P.03;
c. vyroba energie z obnovitelnych zdroja: Z.20.

(18) Pro rozvoj ploch technické infrastruktury v plochach s RZV:
a. technicka infrastruktura vSeobecna je vymezena nasledujici plocha zmény: Z.02
b. nakladani s odpady je vymezena plocha zmény: P.05a.

(19) Pro rozvoj ploch dopravni infrastruktury silni¢ni jsou vymezeny:
a) vsouladu s nadfazenou dokumentaci vymezeny koridory - koridory plosSné vymezené z nadrazené
dokumentace. ...... CPZ.D40, CPZ.D41;
b) plochy zmény, resp. ndvrhové plochy: Z.10b, P.05b

(20) Pro rozvoj drobné vyroby a podnikatelskych aktivit mensiho rozsahu, nerusicich nad miru pfipustnou (viz
kap. B 9.1) bytovou zastavbu jsou v rdmci stanovenych podminek vyuziti vytvoreny podminky pro situovani
téchto cinnosti uvnitf stavajici zastavby. JelikoZ spektrum vyrobnich a podnikatelskych ¢innosti mizZe byt
znacné Siroké, jejich vliv na okolni zastavbu bude moZno posuzovat samostatné az v dobé pfipravy realizace.

(21) Komunikacni kostra urbanistického navrhu ve vlastni obci je stabilizovana a zlstane zachovéana i do
budoucna. Navrhové plochy budou napojeny prostiednictvim stavajicich komunikaci. V UP se piedpoklada
v ramci vétSich ploch zmén doplnéni sité mistnich obsluznych komunikaci (navrzené nejlépe jako zklidnéné
z6ny), které navazuji na stavajici mistni komunikace (podrobnéji viz ¢ast 4.).
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(22) Systém sidelni zelené zlstava zachovan, tzn. prevazné volné rozptylend vysoka zelen po celé plose obce,
aleje podél komunikaci, vodoteci a na plochach verejného prostranstvi. Pro posileni funkce systému sidelni
zelené je na severozapadnim okraji sidla Prosetin vymezena ndvrhova plocha Z.10a.

(23) Uzemni plan respektuje plochy lesnich porost( v feéeném tzemi a vymezuje je jako plochy s RZV — lesni
vSeobecné (LU), pricemz je respektovano ochranné pasmo lesa.

(24) Vymezeni ploch s RZV - ptirodni vseobecné (NU) vychazi z vymezeni skladebnych ¢asti systému
ekologické stability.

(25) V izemnim planu jsou vymezeny nasledujici zastavitelné plochy a plochy prestavby:

PLOCHY ZASTAVITELNE

Z.02 zastavitelna plocha , severni okraj obce”

funkéni vyuziti: technickd infrastruktura vSeobecna

lokalizace plochy: lokalita v severnim okraji obce, vychodné komunikace na Klinek, pro COV*

lokalitu je moZno dopravné napojit ze stavajici komunikace treti tfidy

jihozapadné lokality

- event. inZenyrské sité je moZno napojit na stavajici trasy v okoli (vodovod,
plynovod, elektrorozvody)

- v zapadnim okraji lokality je nutno respektovat OP komunikace Ill. tfidy

- v lokalité je tfeba respektovat OP lesa

- ve vychodnim okraji lokality je tfeba respektovat stdvajici trasu lokdlniho
biokoridoru

- ptirozhodovani o zméndch v izemi bude prokazano, Ze zdmér neni v rozporu

s podminkami ochrany zvlasté chranénych druh rostlin a Zivocichd

specifické podminky:

Z.03 zastavitelna plocha ,,severni okraj obce”

funkéni vyuziti: bydleni venkovské

lokalizace plochy: lokalita v severni ¢asti obce, navazujici na novou zastavbu v severozapadnim
okraji obce, jizné komunikace na Klinek a Cejtov,

specifické podminky: - lokalitu je nutno dopravné napojit z mistni obsluzné komunikace pfi jiznim

okraji lokality

- inZenyrské sité je mozno napojit na stavajici trasy v okoli (vodovod,
plynovod, elektrorozvody)

- odvadéni splaskovych vod je nutno zahrnout do systému splaskové
kanalizace s odvadénim splaskd do COV Prosetin, do doby vystavby
kanalizace nutno fesit individudlné

- vjiZni ¢asti lokality je nutno respektovat OP a trasy plynovodu,
telekomunikaéniho vedeni a vrchni trasy elektrického vedeni, ve vychodnim
okraji OP komunikace lll. tfidy

- pred vlastni realizaci zdméru bude tfeba provést biologicky prizkum stavu
dotéeného Uzemi zaméreny na vyskyt zvlasté chranénych druhi (zejména
upolin nejvyssi); podle jeho vysledk( bude pfipadné nutné vyzadat si vyjimku
ze zdkazl dle § 56 zakona ¢. 114/1992 Sh., o ochrané ptirody a krajiny (na jeji

" Zémér je jiZ realizovdn, neni zanesen do evidence KN
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udéleni neni pravni narok) pfi rozhodovani o zménach v uzemi bude
prokazano, Ze zamér neni v rozporu s podminkami ochrany zvlasté
chranénych druh rostlin a Zivocichl(

Z.04 zastavitelna plocha ,,severozapadni okraj obce”

funkéni vyuziti: bydleni venkovské

lokalizace plochy: lokalita v severozapadni ¢asti obce, navazujici na novou zastavbu v této ¢asti
obce, severné obsluzné komunikace,

specifické podminky: - lokalitu je mozno dopravné napojit z mistni obsluzné komunikace pfi jiznim

okraji lokality

- inZenyrské sité je mozno napojit na stavajici trasy v okoli (vodovod,
plynovod, elektrorozvody)

- odvadéni splaskovych vod je nutno zahrnout do systému splaskové
kanalizace s odvadénim splaskd do COV Prosetin, do doby vystavby
kanalizace nutno fesit individudlné

- v zapadni ¢asti lokality je nutno respektovat OP a vedeni vrchni trasy
elektrického vedeni, ve vychodni ¢asti trasu telekomunikacniho vedeni

- pfirozhodovani o zméndch v izemi bude prokazano, Ze zdmér neni v rozporu
s podminkami ochrany zvlasté chranénych druh rostlin a Zivocicht

Z.05 zastavitelna plocha ,,zapadni &ast obce”

funkéni vyuziti: bydleni venkovské, zelen ochranna a izola¢ni

lokalizace plochy: lokalita v zapadni ¢ast obce, prostor mezi stavajici zastavbou a aredlem vyroby a
lomd,

specifické podminky: - lokalitu je moZno dopravné napojit z mistnich obsluznych komunikaci pfi

severnim a vychodnim okraji lokality

- inZenyrské sité je mozno napojit na stavajici trasy v okoli (vodovod,
plynovod, elektrorozvody)

- odvadéni splaskovych vod je nutno zahrnout do systému splaskové
kanalizace s odvadénim splaskd do COV Prosetin, do doby vystavby
kanalizace nutno fesit individudlné

- nutnou soucasti lokality je pas ochranné a izola¢ni zelené podél zapadniho
okraje lokality

- ve vychodnim okraji lokality je nutno respektovat OP a trasu vrchniho a
kabelového elektrického vedeni a trasu telekomunikaéniho vedeni

- Realizace zamér( ve vymezené plose s RZV ,BV*, pro které jsou stanoveny
hygienické limity ukazatel( negativnich vlivd, je podminéné pfipustnd, pokud
bude pfi rozhodovani o zménach v Uzemi prokdzano splnéni povinnosti
stanovenych pravnimi predpisy v oblasti ochrany verejného zdravi.
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Z.06 zastavitelna plocha ,,zapadni okraj obce“

funkéni vyuZziti:

vyroba tézka a energetika

lokalizace plochy:

lokalita v zdpadnim okraj obce, v ndvaznosti na jihovychodni okraj stavajici
plochy vyroby

specifické podminky:

lokalitu je mozno dopravné napojit z mistni obsluzné komunikace pfi jiznim
okraji lokality nebo na stavajici aredl severné lokality

inZenyrské sité je mozno napojit na stavajici trasy v okoli (vodovod,
plynovod, elektrorozvody)

odvadéni splaskovych vod je nutno zahrnout do systému splaskové
kanalizace s odvadénim splagkd do COV Prosetin, do doby vystavby
kanalizace nutno fesit individudlné

negativni vlivy, vyplyvajici z ¢innosti v plose pro vyrobu a skladovani, nesmi
presahovat hranice arealu (negativné ovliviiovat okolni zastavbu, pro kterou
jsou stanoveny hygienické limity negativnich vlivQ)

Z.07 zastavitelna plocha ,,zapadni okraj obce”

funkéni vyuziti:

bydleni venkovské

lokalizace plochy:

lokalita v jihozapadni ¢ast obce v ndvaznosti na stavajici zastavbu (soudasti
lokality bude téZ plocha vefejného prostranstvi v rozsahu min. 1090 m?),

specifické podminky:

lokalitu je mozZno dopravné napojit z mistni obsluzné komunikace pfi
severnim okraji lokality

inZenyrské sité je mozno napojit na stavajici trasy v okoli (vodovod,
plynovod, elektrorozvody)

odvadéni splaskovych vod je nutno zahrnout do systému splaskové
kanalizace s odvadénim splaskd do COV Prosetin, do doby vystavby
kanalizace nutno fesit individudlné

v lokalité je nutno vymezit plochu souvisejiciho vetejného prostranstvi v
rozsahu min. 1090 m?

ve vychodni ¢asti lokality je nutno respektovat OP a trasu vodovodu a
telekomunikacniho vedeni

realizace zamér( ve vymezené plose s RZV ,,BV“, pro které jsou stanoveny
hygienické limity ukazatel( negativnich vlivd, je podminéné pfipustnd, pokud
bude pfi rozhodovani o zménach v Uzemi prokazano splnéni povinnosti
stanovenych pravnimi predpisy v oblasti ochrany verejného zdravi.
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Z.08 zastavitelna plocha ,,jihovychodni ¢ast obce”

funkéni vyuZziti: bydleni venkovské

lokalizace plochy: lokalita v jihovychodni ¢ast obce v ndvaznosti na stavajici zastavbu, pfi ucelové
cesté na Malinné,

specifické podminky: - lokalitu je moZno dopravné napojit z mistni obsluzné komunikace pfi

severnim okraji lokality

- inZenyrské sité je moZno napojit na stavajici trasy v okoli (vodovod,
plynovod, elektrorozvody)

- odvadéni splaskovych vod je nutno zahrnout do systému splaskové
kanalizace s odvadénim splagkd do COV Prosetin, do doby vystavby
kanalizace nutno fesit individudlné

- v severnim okraji lokality je nutno respektovat OP a trasu vodovodu a
plynovodu

Z.10 zastavitelna plocha , severozapadni okraj obce”

funkéni vyuziti: zelen krajinnd (Z.10a)
doprava silniéni (Z.10b)
lokalizace plochy: lokalita v severozapadnim okraj obce, pfi severozapadni strané komunikace na
Mokrysov, severné stavajicich lom@ a prGmyslového arealu,
podminky - plocha zmény Z.10b bude dopravné napojena z komunikace II. tfidy, pokud
prostorového mozno jednim spolec¢nym sjezdem
usporadani: - plocha Z.10b je uréena pro odstavovani vozidel mimo stavajici komunikace
specifické podminky: - inZenyrské sité je moZno napojit na stavajici trasy v okoli

- odvadéni splaskovych vod je nutno zahrnout do systému splaskové
kanalizace s odvadénim splaskd do COV Prosetin, do doby vystavby
kanalizace nutno fesit individudlné

- navychodnim okraji lokality je nutno respektovat OP a trasu
telekomunikacéniho vedeni a OP silnice Il. tfidy, v severovychodnim okraji
trasu a OP vodovodu a vrchniho elektrického vedeni

Z.11 zastavitelna plocha ,,severozapadni okraj katastru obce“

funkéni vyuziti: smiSené obytné venkovské
lokalizace plochy: drobna lokalita v severovychodnim okraji katastru obce, pfi jizni strané
komunikace od Skutcée, navazujici na stavajici zastavbu v této Casti katastru
specifické podminky: - lokalitu je moZno dopravné napojit z komunikace Il. tfidy pti severnim okraji
lokality

- inZenyrské sité je mozno napojit na stavajici trasy v okoli (vodovod,
plynovod, elektrorozvody)

- likvidaci splaskovych vod fesit individualné

- v severnim okraji lokality je nutno respektovat OP silnice Il. tfidy, v lokalité je
nutno respektovat OP lesa,

- realizace zdmér( pro které jsou stanoveny hygienické limity ukazatel(
negativnich vliv(, je podminéné pfipustna, pokud bude pfi rozhodovani o
zménach v Uzemi prokazano splnéni povinnosti stanovenych pravnimi
predpisy v oblasti ochrany verejného zdravi (kvalita bydleni nebude
negativné ovlivnéna okolni dopravou).
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Z.17 zastavitelna plocha ,jizni okraj katastru obce”

funkéni vyuZziti:

smiSené obytné venkovské

lokalizace plochy:

drobna lokalita v jiznim okraji katastru obce, navazujici na stavajici zastavbu
v této Casti katastru

specifické podminky: -

lokalitu je mozno dopravné napojit na stavajici mistni komunikaci pfi
vychodnim okraji lokality

inZzenyrské sité je mozno napojit na stavaijici trasy v okoli (vodovod,
plynovod, elektrorozvody)

likvidaci splaskovych vod fesit individualné

ve vychodnim okraji lokality je nutno respektovat trasu a OP
telekomunikaéniho vedeni

Oznaceni Plochas lokalizace Podminky vyuZiti
zastavitelné RZV
plochy/navrhové
plochy
Z.18 sv Severozapadni dopravni napojeni plochy bude feSeno z mistni
okraj sidla komunikace vedené po severnim okraji
Prosetin realizace zamér( pro které jsou stanoveny

hygienické limity ukazatel(l negativnich vliv(, je
podminéné pripustna, pokud bude pfi rozhodovani
0 zméndch v Uzemi prokazano splnéni povinnosti
stanovenych pravnimi predpisy v oblasti ochrany
verejného zdravi (kvalita bydleni nebude negativné
ovlivnéna okolni dopravou).

Z.19 RX (Z.19a) | Severozapadni vyskova hladina zastavby v plose RX max. 2NP

BV (Z.19b) okraj sidla s podkrovim, v plose BV max. 2 NP bez podkrovi
Prosetin nebo 1 NP s podkrovim

KZe v plose BV min. 0,5, v ploSe RX min. 0,4
Site verejnych prostranstvi, ve kterém je vedena
obousmérna pozemni komunikace min. 9 m

Z.20 VE Zapadné od hlavni funkci plochy je ochrana pred rozsifovanim

jizniho okraje
sidla Prosetin

tézby

zameéry v této plose Ize podminéné umistit a
¢innosti provozovat, pokud budou v souladu

s povolenou hornickou ¢innosti v dobyvacim
prostoru Prosetin |

pfi vyuZziti plochy budou respektovany stavajici
vodni plochy;

pfi vyuZziti lokality budou chranény pred
nezadoucimi zasahy lokalni pfirodni hodnoty (napf.
porosty kvalitni vzrostlé zelené, typické pro fesené
uzemi);

zastavba pro vyrobni ¢innosti a technologie bude
umistovana a resena tak, aby nebyly naruseny
kvality krajinného razu v dotcené lokalité, v
kontaktnim i SirSim Uzemi
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Zachovany, pripadné vytvoreny, budou podminky
pro funkénost skladebnych ¢asti USES v kontaktnim
uzemi.

Z hlediska zakona o ochrané pfirody a krajiny (a
jeho ust. § 67 ,,Povinnosti investord“) je zasadni a
uréujici pro dalsi stupen pfiprav a UPD hodnoceni
vlivu. zamysleného zasahu pravé dle § 67. Toto
hodnoceni upravi a vyjasni podminky pro pfipadnou
realizaci zaméru v lokalité Z.20. Pred vlastni realizaci
zaméru bude tfeba provést biologicky prizkum
stavu dotéeného Uzemi zaméreny na vyskyt zvlasté
chranénych druh( (zejména upolin nejvyssi); podle
jeho vysledkd bude pripadné nutné vyzadat si
vyjimku ze zakazud dle § 56 zakona ¢. 114/1992 Sb.,
o ochrané pfirody a krajiny (na jeji udéleni neni
pravni narok) pf¥i rozhodovani o zménach v uzemi
bude prokazano, Zze zamér neni v rozporu s
podminkami ochrany zvlasté chranénych druhi
rostlin a ZivoéichG?

.22

sv

Jihozdpadni
okraj sidla
Prosetin

pFi umistovani zastavby budou respektovany trasy a
ochrannd pasma tech. infrastruktury;

podminkou pro umisténi zastavby je zajiSténi
podminek dopravni obsluhy v souladu s platnou
legislativou;

vySkova hladina zastavby max. 1 NP s podkrovim;
KZe min. 0,5;

.23

sv

Jihozdpadni
okraj sidla
Malinné

pFi umistovani zastavby budou respektovany trasy a
ochrannd pasma tech. infrastruktury;

realizace zamér( pro které jsou stanoveny
hygienické limity ukazatel( negativnich vliva, je
podminéné pripustna, pokud bude pfi rozhodovani
0 zméndch v Uzemi prokazano splnéni povinnosti
stanovenych pravnimi predpisy v oblasti ochrany
verejného zdravi (liniovy zdroj hluku — silnice III.
tridy) - (kvalita bydleni nebude negativné ovlivnéna
okolni dopravou);

vySkova hladina zastavby max. 1 NP s podkrovim;
KZe min. 0,5;

.24

DS (Z.24a)
SV (Z.24b)

Jihovychodni
okraj sidla
Malinné

pfi umistovani zastavby budou respektovany trasy a
ochrannd pasma tech. infrastruktury;

realizace zamér( pro které jsou stanoveny
hygienické limity ukazatel( negativnich vliva, je
podminéné pripustna, pokud bude pfi rozhodovani
0 zméndch v Uzemi prokazano splnéni povinnosti
stanovenych pravnimi predpisy v oblasti ochrany
verejného zdravi (kvalita bydleni nebude negativné
ovlivnéna okolni dopravou);

vySkova hladina zastavby max. 2 NP bez podkrovi
nebo 1 NP s podkrovim;

KZe min. 0,5;

2 Podminka z projednani
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PLOCHY PRESTAVBOVE

7 v 7

P.02 plocha prestavby ,,vychodni éast obce — u vodni plochy U Zemli¢ka“

funkéni vyuziti:

smiSené obytné venkovské

lokalizace plochy:

lokalita ve vychodni ¢asti zastavéného uzemi obce, pfi severni strané vodni
plochy, v ndvaznosti na stavajici zastavbu v této ¢asti obce

specifické podminky:

- lokalitu je mozno dopravné napojit na stavajici mistni komunikaci pti severni
strané lokality

- inZenyrské sité je moZno napojit na stavajici trasy v okoli (vodovod,
plynovod, elektrorozvody)

- likvidaci splaskovych vod do doby realizace vefejné kanalizace Fesit
individualné

- v severovychodnim okraji lokality je nutno respektovat trasu a OP plynovodu
a OP trafostanice

P.03 plocha prestavby ,,vychodni &st obce — u vodni plochy U Zemli¢ka“

funkéni vyuziti:

vyroba lehka

lokalizace plochy:

lokalita ve vychodni ¢asti zastavéného Uzemi obce, pfi severni strané vodni
plochy, v ndvaznosti na stavajici vyrobni areal pti jeho zapadni strané

specifické podminky:

- lokalitu je moZno dopravné napojit z mistni obsluzné komunikace pfi
severovychodnim okraji lokality nebo na stdvajici aredl vychodné lokality

- inZenyrské sité je moZno napojit na stavajici trasy v okoli (vodovod,
plynovod, elektrorozvody)

- odvadéni splaskovych vod je nutno zahrnout do systému splaskové
kanalizace s odvadénim splaskd do COV Prosetin, do doby vystavby
kanalizace nutno fesit individudlné

- negativni vlivy, vyplyvajici z ¢innosti v plose pro vyrobu a skladovani, nesmi
presahovat hranice arealu (negativné ovliviiovat okolni zastavbu, pro kterou
jsou stanoveny hygienické limity negativnich vlivl)

7 v

P.04 plocha prestavby ,severni ¢ast obce — Klinek”

funkéni vyuziti:

smiSené obytné venkovské

lokalizace plochy:

lokalita v severnim okraji zastavéného Uzemi obce, pfi severni strané
komunikace na Vrbat(v Kostelec, v ndvaznosti na stavajici zastavbu v této Casti
obce

specifické podminky:

- lokalitu je moZno dopravné napojit na stavajici mistni komunikaci pfi jizni
strané lokality

- inZenyrské sité je mozno napojit na stavajici trasy v okoli (vodovod,
plynovod, elektrorozvody)

- likvidaci splaskovych vod do doby realizace verejné kanalizace resit
individudlné
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Oznaceni plochy Plochas lokalizace Podminky vyuZziti
pfestavby/navrhové RZV

plochy
P.05 TO Vychodni okraj |e na plose (TO) bude realizovan sbérny dvir
(P.05a) sidla Prosetin | e  dopravni napojeni plochy bude Fe3eno pozemni
DS komunikaci vedenou podél zeleznice, ktera se
(P.05b) severné napojuje na silnici Il. t¥idy

e vyskova hladina zastavby max. INP s podkrovim
e KZe—min.0,2

Pro mozZnost realizace zastavby pro funkci bydleni jsou vymezeny plochy zmén jako plochy s RZV — (BV)
bydleni venkovské a (SV) smiSené obytné venkovské. Tyto vytvari dostatecné mozZnosti pro soucasnost i
rezervu do budoucnosti. Vlastni realizace bude zaviset na vyreSeni vlastnickych vztahd, ekonomickych
moznostech investor(l a v neposledni fadé zabezpedeni rozsifeni inzenyrskych siti a dopravni obsluhy pro
navrhované plochy

Vysvétleni pojm:

a) Koeficient zelené (tj. koeficient nezastavéné c¢asti pozemku stavby), dale i ,KZe“ — udava podil
nezastavéné plochy pozemku stavby k celkové vymére plochy pozemku stavby:

1.stanovena hodnota KZe predstavuje minimalni poZadavek na vyméru nezastavéné (asti
pozemku stavby (napf. stanoveny koeficient 0,4 predstavuje podminku, Ze minimalné 40 %
plochy pozemku prislusné stavby bude tvorit zejména zelen);

2.uplatriovani KZe se obvykle predpoklada u pozemki staveb, které maji charakter pozemnich
staveb, domu a budov, tedy KZe nebude uplatiiovan u pozemk staveb, které nemaji uvedeny
charakter, tj. napf. u pozemkd staveb dopravni a technické infrastruktury, u pozemki
pozemnich komunikaci, u pozemk( staveb vefejnych prostranstvi apod. a pfi umistovani
staveb v nezastavéném uzemi.

b) Nezastavénd plocha pozemku stavby: ¢ast stavebniho pozemku nebo ¢ast zastavéného stavebniho
pozemku schopna ptirozeného zasakovani srazkové vody, obvykle v podobé biologicky aktivnich ploch;
¢ast pozemku stavby, na které nejsou umistény budovy ani jiné nadzemni stavby, a kterd neni zpevnéna
zplsobem neumoznujici pfirozené vsakovani destovych vod, obvykle umoziuje rist zelené v jejich
raznych formach, tj. obvykle je vyuZzivana jako zelen (napt. travniky, okrasné zahrady) nebo pro péstebni
¢innost.
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4) Koncepce verejné infrastruktury, véetné podminek pro jeji umistovani,

vymezeni ploch a koridorl pro verejnou infrastrukturu, véetné stanoveni
podminek pro jejich vyuziti

4.1 Dopravni infrastruktura

Silnicni doprava

(26) Koncepce dopravni obsluhy v sidle je stabilizovana, v feSeném Uzemi se nenavrhuji zmény vedeni
patefnich komunikaci. Na zapadnim okraji sidla Prosetin je pro moZnost feSeni dopravy v klidu zejména pro
nakladni dopravu vymezena navrhova plocha pro silniéni dopravu (DS) Z.10b.

(27) Respektovat stavajici plochy silnic (dopravniinfrastruktury), umoznujici prlichod komunikace Il. a lll. tfidy
(ve sméru zhruba vychod — zapad komunikace 11/306 Skute¢ — Prosetin — Mokrysov — Dfeves; ve sméru sever
— jih 111/3061 Mrékotin — Vrbat(iv Kostelec; mistni ¢ast Malinné - komunikace 111/3062 Mrakotin — Zdarec u
Skutce) a stabilizované plochy mistnich komunikaci a verejnych prostranstvi.

(28) Pfi napojovani novych rozvojovych ploch bude minimalizovan pocet vjezd(. Dopravni napojeni novych
zastavitelnych ploch bude realizovdno prostfednictvim mistnich komunikaci nebo sité silnic nizsich tfid, s
,kmenovym“ napojenim na hlavni silnici.

(29) V souladu s nadiazenou dokumentaci - ZUR Pk - Gzemni plan vymezuje koridory plosné vymezené

z nadrazené dokumentace pro funkci dopravy nadmistniho vyznamu CPZ.D40 a CPZ.D41 pro prelozky silnic
I1. t¥idy 11/306 Holetin —Prosetin a I1/355 Tisovec az 11/306. Tyto koridory jsou vymezeny v UP i jako koridory
pro VPS dopravni infrastruktury. V plose koridoru budou uplatfiovany a respektovany podminky stanovené
v kap. 6, ¢l. 58 odst. 14) (doprava silni¢ni DS) s tim, Ze do doby zahajeni uZivani stavebniho zaméru dopravni
infrastruktury v souladu s pravnimi predpisy, pro ktery je koridor vymezen, bude plocha koridoru chranéna
pred zasahy, které by podstatné ztiZily nebo ekonomicky znevyhodnily jeho budouci vyuZiti (pfedmétny
zamér). Za takové (ohrozujicimi) zasahy mohou byt povaZovany predevsim realizace staveb ci zastavby a
zmény v uzivani pozemka (napft. zalesnéni, vystavba vodnich ploch apod.).

Pési a cyklisté

(30) Vybudovat prodlouzeni minimalné jednostrannych chodnik( k nové navrhovanym rozvojovym plocham.
Uvnitf navrhovanych ploch zmén budou komunikace pfednostné feseny jako obytné zdny.

(31) Respektovat nadregionalni Useky cyklotrasy ¢. 4122 Pfibyslav — DaSice a mistni cyklotrasu ¢. 4114 Skutec
— Prosetin — Dreves.

Doprava v klidu

(32) Uzemni plan vymezuje samostatnou navrhovou plochu pro dopravu v klidu Z.10b, ktera bude primarné
vyuzivdna pro nakladni dopravu. Doprava v klidu je ddle pfipustna ve vybranych plochach s rozdilnym
zplisobem vyuziti (viz déle kap.6 UP).

(33) Pro (zejména nové budované) podnikatelské aktivity a ob¢anskou vybavenost je nutné zajistit potrebny
pocet parkovacich stani pro pracovniky i zakazniky, a to nejlépe na vlastnich pozemcich.
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4.2 Technicka infrastruktura

421 Vodovod

(34) Technické reseni v Prosetiné a Malinném vyhovuje i pro budouci rozvoj obce. Je nutné pocitat s béznou
udrzbou a provoznimi opatrenimi.

(35) Do mist nové vystavby je mozné pribéziné prodluZovat rady a doplriovat nové pfipojky.

(36) Je treba zvazit pripojeni Mokrysova na skupinovy vodovod Hlinsko z vodovodniho fadu Prosetin —
Otanika.

4272 Kanalizace

(37) Je nutné realizovat systémové reseni kanalizace obce. V souladu s Programem rozvoje vodovodl a
kanalizaci Pk je Fe$eno odkanalizovdni oddilnou kanalizaci (spole¢nou s Mrakotinem) s COV
v severovychodnim okraji Prosetina. K vytvoreni systému splaskové kanalizace je vyuZita ¢ast stavajici
kanalizace v délce 1 800 m (soucasné zakoncéena Stérbinovou nadrzi); zbyvajici ¢ast s ohledem na skalni
podloZi a obtizné zdkladové poméry je realizovana jako gravitacni a tlakova kanalizace v severozapadni ¢asti
obce. Destové vody budou svadény prevazné stavajici kanalizaci do Mréakotinského potoka.

(38) Likvidaci splaskovych vod v Malinném bude feSena vybudovanim verfejné splaskové kanalizace
s preCerpanim do Prosetina, vyjimecné je moZzno zachovat stdvajici stav s bezodtokovymi jimkami a vyvazeni
do COV Skuteg nebo budouci COV Prosetin.

(39) V Mokrysové Fesit likvidaci splaskovych vod individuaIng, jimky vyvazet do COV Skute¢ a budouci COV
Prosetin.

(40) Nové navrhované rozvojové plochy je tfeba zahrnout do vySe uvedené koncepce verejné kanalizace a
zajistit odvadeéni a Cisténi splaskovych vod z nové zastavby.

(41) Do doby vybudovani kanalizace je nutno fesit odvadéni splaskovych vod individualné (jimky na vyvazeni,
domovni COV apod.) v souladu s pravnimi ptedpisy. Rovnéz odvod de$tovych vod je nutné fesit individualng,
dle konkrétnich podminek v misté stavby.

423 Elektrorozvody

(42) Napajeni navrhovanych ploch z elektrorozvodné sité je navrieno nasledujicim zplsobem:

Lokalita Z.02
Napajeni je mozno realizovat ze stdvajici TS €. 1384 U Klinku zemnim kabelem 0,4 kV napojenym na rozvod
lokality Z3, nebo samostatnym kabelovym vyvodem z TS (v pfipadé velkého odbéru).

Lokalita Z2.03, P.04
Napajeni je moZno realizovat ze stavajici TS ¢. 1384 U Klinku zemnim kabelem 0,4 kV. Pfi plném vyuZiti Uzemi
bude nutno fesit posileni stavajici TS 35/0,4 kV.

Lokalita Z.04
Napajeni je mozno realizovat ze stdvajici TS ¢. 1384 U Klinku, rozsifenim stavajiciho kabelového rozvodu 0,4
k V, které bylo realizovano pro nové RD.

Lokalita Z.05

Napajeni je moZno realizovat kabelovym vedenim 0,4 kV ze stdvajici TS ¢. 0540 U bytovek. Klinku zemnim
kabelem 0,4 kV. Pfi plném vyuZiti Gzemi bude nutno Fesit posileni stavajici TS 35/0,4 kV. Pfi plném vyuZziti
Uzemi bude nutno fesit posileni stavajici TS 35/0,4 kV.

Lokalita Z.06
Napajeni je mozno zajistit ze stavajici TS 35/0,4 kV €. 1402 U hristé, a to napojenim na stavajici vyrobni aredl
(v pfipadé stejného majitele), nebo na rozvod lokality Z7, pfipadné samostatnym kabelovym vyvodem z TS.

17
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Lokalita Z.07
Napajeni je mozno zajistit ze stavajici TS 35/0,4 kV ¢. 1402 U hristé kabelovym vedenim 0,4 kV. Pfi plném
vyuziti Uzemi bude nutno fesit posileni stavajici TS 35/0,4 kV.

Lokalita 7.08, P.02, P.04

Napajeni je mozno zajistit ze stavajici TS 35/0,4 kV €. 1402 U h¥isté ze stavajiciho kabelového vyvodu, ktery
je veden na druhé strané komunikace.

Lokalita Z.10

Napajeni pripadné (drobné) zastavby je mozné ze stavajici distribucni rozvodné soustavy NN.

S ohledem na situovani v Uzemi pro zdméry s vy$simi naroky na elektrickou energii se predpoklada vystavba
nové TS 35/0,4 kV. Ze stavaijici distribucni rozvodné soustavy NN je mozné zajistit minimalni vykon i v pfipadé
posileni stavajici sité (rekonstrukce, vyména vodicu). TS pripojit kratkou pripojkou z venkovniho vedeni 35 kV
pro TS €. 0366. Z TS provést distribu¢ni rozvod pro jednotlivé odbératele.

Lokalita Z.11
Napajeni je mozné ze stavajici distribu¢ni rozvodné soustavy NN. S ohledem na situovani RD umistit méreni
v misté napojeni. Pfivod do RD bude kabelem.

Lokalita, P.03
Napajeni je mozno zajistit ze stavajici TS 35/0,4 kV &. 1404 — lom Zemli¢ka.

Verejné venkovni osvétleni

(43) Soucasti nové vystavby bude verejné osvétleni novych komunikaci a verejnych ploch pro RD a dalsi
objekty. Nové osvétlovaci stoZary pfipojit na stavajici rozvod VO v obci, pfipadné budou realizovany nové
napajeci body (lokality Z5, Z6, 27).

424 Spoje

(44) Nova zastavba bude pfipojovana v navaznosti na stavajici sit podle poptavky po telekomunikacnich
sluzbach.

4.2.5 _Plynovody

(45) V zastavéném Uzemi jsou provedeny STL rozvody; ty jsou kapacitné dostacujici pro navrhovany rozvoj
zastavby a v pripadé potifeby mohou byt doplfiovany novymi fady a ptipojkami.

4.3 Obcanské vybaveni

(46) Rozvoj v oblasti obcanské vybavenosti je mozny v rdmci stavajicich ploch bydleni nebo obcanského
vybaveni, a to pfi splnéni regulacnich a hygienickych podminek.

4.4 \Verejna prostranstvi
(47) Stavajici verejnd prostranstvi uzivana ve vefejném zajmu jsou samostatné vymezena ve stredni ¢asti

zastavéného Uzemi sidla Prosetin.

(48) Podminka vymezeni novych verejnych prostranstvi je Gzemnim planem stanovena v souladu s platnou
legislativou pro rozvojové, resp. ndvrhové, plochy s rozlohou nad 2 ha, tedy pro plochu Z.07 (viz téz kap. 3).
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5) Koncepce usporadani krajiny, véetné vymezeni ploch s rozdilnym zptGsobem
vyuziti, ploch zmén v krajiné a stanoveni podminek pro jejich vyuziti, izemniho

systému ekologické stability, prostupnosti krajiny, protieroznich opatreni,
ochrany pred povodnémi, rekreace, dobyvani lozisek nerostnych surovin a
podobné

5.1 Koncepce usporadani krajiny

(49) Do nezastavéného Uzemi nebudou umistovany zaméry, které by s ohledem na pfirodni potencial
feSeného Uzemi negativné ovliviiovaly jeho pfirodni hodnoty a krajinny raz.

(50) Pro udrieni a posileni ekologické stability zemi je v UP vymezen Gzemni systém ekologické stability
(USES).

(51) Podél vodnich tokl musi byt umoznéno spravci toku uZivat pozemky sousedici s korytem toku v Sifce do
6 m u drobného vodniho toku. Tyto prostory nesmi byt zastavovany. Pro zlepSeni hospodafeni s vodami
budou dle potfeby a miry ohroZeni vodni toky revitalizovdny nebo renaturovany.

PFi rozhodovani o zméndach v Uzemi a pfi vyuZivani krajiny budou respektovany zasady a podminky pro
krajinny typ - krajina lesozemédélskd, uzemi s predpokladanou vyssi mirou urbanizace a pro zajisténi cilové
kvality krajiny ,Zelezné hory“:

a) lesni hospodafeni smérovat k diferencovanéjsi a prirozenéjsi skladbé lesli a eliminovat tak rizika
poskozeni krajiny nespravnym hospodarenim;

b) umistovat zaméry mimo zastavéna Uzemi pouze v nezbytné nutné mire pfi zohlednéni krajinnych
hodnot Gzemi, zdméry na Ukor lesa budou umistovany pouze ve vyjimec¢nych zvlast oddvodnénych
pfipadech;

c) chranit a rozvijet harmonicky vztah sidel a zemédélské krajiny, zejména udrZovat vyvazeny podil
zahrad a trvalych travnich porostl a zastavénych a intenzivné vyuzivanych ploch;

d) rekreacni ubytovaci zafizeni s vyssi kapacitou lGZek pripoustét pouze na zakladé vyhodnoceni
unosnosti krajiny;

e) tesit proporcionalné pozadavky na rozvoj sidel s ohledem na ochranu krajiny;

f) v navaznosti na rozvoj sidel rozvijet plochy a linie krajinné zelené zajistujici podminky pro rekreaci a
prostupnost krajiny a zvysujici pestrost krajiny, pfi tom dbat na architektonickou Uroven reseni;

g) nové zaméry v nezastavéném Uzemi a jeho vyuzivani budou smérovany k zachovani a posileni téchto
krajinnych znaku:

1. harmonicka krajina vrchovin a pahorkatin;

2. prevainé lesozemédélska krajina stfedniho — malého méfitka tvofena mozaikou ploch les(,
ploch orné pudy a vysokym podilem pfirodnich krajinnych prvkd, ploch luk a pastvin, vodnich
ploch a ploch sidle;
stabilizovana sidelni struktura a minimalnimi ndroky na zabor volné krajiny;
chranéna bude urbanisticka struktura sidel a jejich harmonické pUsobeni v krajinném ramci;
5. chranény budou siluety sidel.

P w

5.2 Uzemni systém ekologické stability — USES

(52) Uzemni pldn vymezuje v Fedeném Uzemi nasledujici prvky USES (biokoridory, biocentra), které jsou
vyznaceny na hlavnim a koordinacnim vykrese:
- regionalni USES

- v feSeném Uzemi se nevyskytuje
- lokéIni USES
- lokaIni biocentra:

LBC.1046 — K Lestince — sev. okraj katastru existujici, funkéni
LBC.1009 - Kosarovka — vych. ¢ast katastru existujici, funkcni
LBC.1010 — U Mlyna vych. okraj katastru existujici, funkcni
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LBC.1044 — Na panskych lukach, jiz. okraj katastru
LBC.1049 — Les u Otanky, severozap. okraj katastru
LBC.1056 — U Psoty — jihozdp. okraj katastru
LBC.1051 — K MokrySovu

- lokdIni biokoridory:
LBK.1050
LBK.1057
LBK.1043
LBK.1007
LBK.1045
LBK.1047
LBK.1052
LBK.1048
LBK.1055
LBK.1059

existujici, funkéni
existujici, ¢astec. funkéni
existujici, funkéni
prevazné nefunkéni

prevazné nefunkéni

k vymezeni

k vymezeni

existujici, funkéni
existujici, ¢aste¢né funkéni
prevazné funkcni

k vymezeni

prevazné nefunkéni

k vymezeni

Castecné funkeni

Pro skladebné ¢asti USES, které jsou vyznaceny v rezimu k zaloZeni, jsou vymezeny tyto plochy zmén
v krajiné: k61, K.02, 83, K.04, k-85, K.06, k67, K.08, K.09, K.10, K.11, K.12, K.13, K.14.
Zména ¢. 3 vymezuje pro aktualizovany systém USES tyto plochy zmény v krajiné:

1. K15 pro LBK.1059;

2. K.16,K.17,K.18 pro LBK.1055;

3. K.19 pro ¢ast LBK 1050;
4. K.20aK.21 pro ¢ast LBK.1050;
5. K22 pro ¢ast LBK.1052;
6. K.23 pro ¢ast LBC.1044;
7. K24 pro ¢ast LBC.1051

5.3 Ochrana pred povodnémi

(53) V feSeném uzemi neni vyhlaseno zaplavové tUzemi.
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6) Stanoveni podminek pro vyuziti ploch s rozdilnym zplsobem vyuziti s uréenim
prevazujiciho ucelu vyuziti (hlavni vyuziti), pokud je mozné jej stanovit,

v

pripustného vyuziti, nepripustného vyuziti, popripadé stanoveni podminéné
pripustného vyuziti téchto ploch a stanoveni podminek prostorového
usporadani, véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu

(54) Celé resené uzemi je rozclenéno do ploch podle prevladajicich funkci. V feSeném tGzemi byly vyznaceny
nasledujici plochy s rozdilnym zplisobem vyuZziti:

= plochy bydleni: - bydleni venkovské (BV)
- bydleni hromadné (BH)
= plochy rekreace: - rekreace individualni (RI)

- rekreace hromadna — rekreacni aredly (RH)
- rekreace jina (RX)
= plochy ob¢anského vybaveni: - obcanské vybaveni verejné (OV)
- obcanské vybaveni komeréni (OK)
- obcanské vybaveni - sport (OS)
- obcanské vybaveni - hibitovy (OH)

= plochy vefejnych prostranstvi: - vefejna prostranstvi vSeobecna (PU)

= plochy zelené: - zelen ochranna a izolacni (ZO)
- zelen krajinna (ZK)

= plochy smiSené obytné: - smisené obytné venkovské (SV)

= plochy dopravni infrastruktury: - doprava silni¢ni (DS)
- doprava drazni (DD)

= plochy technické infrastruktury: - technicka infrastruktura vieobecna (TU)
- nakladani s odpady (TO)

= plochy vyroby a skladovani: - vyroba tézka a energetika (VT)

- vyroba lehka (VL)

- vyroba drobna a sluzby (VD)

- vyroba zemédélska a lesnicka (VZ)

- vyroba energie z obnovitelnych zdroju (VE)

= plochy smisené vyrobni - smiSené vyrobni vSeobecné (HU)

= plochy vodni a vodohospodaiské - vodni a vodnich tok( (WT)

= plochy zemédélské - pole a trvalé travni porosty (AP)

= plochy lesni - lesni vSeobecné (LU)

=  plochy pfirodni - pfirodni vSeobecné (NU)

= smiSené nezastavéného Uzemi - pfirodni priority, zemédélstvi extenzivni (MU.pz)
= smiSené nezastavéného Uzemi: - pfirodni priority, lesnictvi extenzivni (MU.pl)

= plochy téZzby nerost: - téZba nerostl — stavby a zafizeni (GZ)

- téZba nerostll — dobyvani a Gprava (GD)

(55) Dale uvedené podminky vyuziti ploch s rozdilnym zplsobem vyuZiti plati pro plochy zmén (tj. zastavitelné
a prestavbové plochy i plochy zmén v krajiné), tak pro stabilizované plochy (stavajici zastavba) pro pfipady
stavebnich dprav.

(56) Stavby, zafizeni a zpUsob vyuZiti neuvedeny v pripustném nebo podminéné pripustném vyuziti, ale ani v
nepripustném vyuziti, posuzuje stavebni Urad z hlediska konkrétnich Uzemnich podminek a charakteru tzemi
av pripadé, Ze neshleda zavazné strety, které by umisténi pozadovaného zaméru branily, jsou povazovany za
pfipustné.

(57) Pro jednotlivé plochy s rozdilnym zplsobem vyuziti jsou stanoveny nasledujici podminky, regulujici
vyuZziti Uzemi v ¢lenéni pfipustné a nepfipustné vyuZiti:
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1. BV - bydleni venkovské

A - hlavni vyuziti:
plochy rodinnych domu s chovatelskym a péstitelskym zazemim pro samozdasobeni s primési nerusicich
obsluznych funkci mistniho vyznamu

B - funkéni vyuzZiti:
pripustné:

1)

2)

3)
4)
5)
6)

7)
8)
9)

stavby a plochy bydleni vrodinnych domech s chovatelskym a péstitelskym zdzemim pro
samozdasobeni v¢. doplikovych drobnych staveb a zahrad

stavby a zatizeni pro obchodni zafizeni, verejné stravovani, administrativu a verejnou spravu,
mala ubytovaci zafizeni s kapacitou do 10 lGZek, sluzby a provozovny slouZici potfebam obyvatel
uzemi nerusici bydleni (ve smyslu platné legislativy),

drobna sportovisté a plochy pro kazdodenni rekreaci a relaxaci obyvatel

stavby a zafizeni technické infrastruktury

parkovaci plochy slouZici obsluze Gzemi (osobni automobily, resp. automobily do 3,5 t)

stavby a zafizeni pro odstavovani vozidel (garaze) pro obsluhu Uzemi (osobni automobily, resp.
automobily do 3,5 t) pfedevsim na pozemcich rodinnych doma

mistni komunikace, komunikace pro pési a cyklisty

zelen liniova a plosna

stavby a zafizeni pro kratkodobé shromazdovani domovniho odpadu

10) informacni, propagacni a reklamni zatizeni

nepfripustné:

1)
2)
3)
4)

5)
6)
7)
8)

bytové domy

stavby pro vyrobu a podnikatelské aktivity s negativnimi vlivy na Zivotni a obytné prostredi
stavby a plochy pro smiSenou vyrobu a pro intenzivni zemédélskou vyrobu

stavby a plochy pro vyrobni sluzby a zemédélskou vyrobu s negativnimi vlivy na Zivotni prostiedi
nad mez pfipustnou

stavby a plochy pro skladovani, ukladani a odstrariovani odpadi

stavby pro skladovani a manipulaci s materialy a vyrobky, stavby pro velkoobchod

vicepodlazni a hromadné garaze a garaze pro nakladni vozidla

veskeré stavby a Cinnosti, jejichZ negativni Ucinky na Zivotni prostfedi prekracuji limity uvedené
v pfislusnych predpisech nad pfipustnou miru (ve smyslu platné legislativy)

C - podminky prostorového usporadani:

ZASADY PROSTOROVE REGULACE

e stavba rodinného domu — max. 2 nadzemni podlazi s obytnym podkrovim

e stavby nebytové (napf. ob¢. vybavenost, administrativa, provozovny..) nebude prevysovat vyskovou

hladinu sousedni a kontaktni zastavby
e stavby budou charakterem svého feseni navazovat na prevladajici charakter okolni stavajici zastavby
(hmotové reseni staveb, prevazujici typ zastfeseni apod.)

ZASADY PLOSNE REGULACE pro zastavitelné plochy

e koeficient zastavéni = max. 40 % - je dan podilem zastavéné plochy pozemku (celkové zastavéné

plochy stavbou hlavni a stavbami doplrikovymi) k celkové vymére stavebniho pozemku
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2. BH - bydleni hromadné

A - hlavni vyuZiti:
plochy bytovych dom( se zazemim a s pfimési nerusicich obsluznych funkci mistniho vyznamu

B - funkéni vyufZiti:
pfipustné:

1) stavby a plochy bydleni v bytovych domech

2) obchodni zafizeni, verejné stravovani, malad ubytovaci zafizeni s kapacitou do 10 l(zZek, sluzby a
provozovny slouZici potfebam obyvatel Uzemi nerusici bydleni (ve smyslu platné legislativy)

3) drobna sportovisté a plochy pro kazdodenni rekreaci a relaxaci obyvatel

4) stavby a zatizeni technické infrastruktury

5) parkovaci plochy slouzici obsluze uzemi (osobni automobily resp. automobily do 3,5t)

6) stavby a zafizeni pro odstavovani vozidel (garaze) pro obsluhu Uzemi (osobni automobily resp.
automobily do 3,5 t) pfedevsim na pozemcich bytovych domu

7) mistni komunikace, komunikace pro pési a cyklisty

8) zelen liniova a plosna

9) stavby a zafizeni pro kratkodobé shromazd'ovani domovniho odpadu

10) informacni, propagaéni a reklamni zatizeni

nepripustné:

1) stavby pro vyrobu a podnikatelské aktivity s negativnimi vlivy na Zivotni a obytné prostiedi

2) stavby a plochy pro smiSenou vyrobu a pro intenzivni zemédélskou vyrobu

3) stavby a plochy pro vyrobni sluzby a zemédélskou vyrobu s negativnimi vlivy na Zivotni prostredi
nad mez pfipustnou

4) stavby a plochy pro skladovani, ukladani a odstrarfiovani odpadt

5) stavby pro skladovani a manipulaci s materialy a vyrobky, stavby pro velkoobchod

6) vicepodlaini a hromadné gardze a gardze pro nakladni vozidla

7) veskeré stavby a Cinnosti, jejichZ negativni Uc¢inky na Zivotni prosttedi prekracuji limity uvedené
v pfislusnych predpisech nad pfipustnou miru (ve smyslu platné legislativy)

C - podminky prostorového usporadani:

ZASADY PROSTOROVE REGULACE
e stavba bytového domu — max. 4 nadzemni podlazi s obytnym podkrovim
e stavby nebytové (ob¢. vybavenost, provozovny..) max. 2 nadzemni podlazi s vyuzitym podkrovim
e stavby budou charakterem svého fesSeni navazovat na prevladajici charakter okolni stdvajici zastavby
(hmotové reseni staveb, prevazujici typ zastfeseni apod.)

ZASADY PLOSNE REGULACE pro zastavitelné plochy
e koeficient zastavéni = max. 50 % - je dan podilem zastavéné plochy pozemku (celkové zastavéné
plochy stavbou hlavni a stavbami doplrikovymi) k celkové vymére stavebniho pozemku
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3. Rl — rekreace individualni

A - hlavni vyuZiti:
plochy staveb pro rodinnou rekreaci (""chat" ¢i "rekreacnich domk(*)

B — funk¢ni vyutziti:
pfipustné:

1) pozemky staveb pro rodinnou rekreaci

2) pozemky dalsich staveb a zafizeni, které souviseji a jsou slucitelné s rekreaci (napfiklad verejna
prostranstvi, ob¢anské vybaveni, verejna taboristé, prirodni koupalisté, rekreaéni louky, atd.)

3) sportovni zatizeni a vybaveni

4) parkovaci plochy slouZici obsluze Uzemi (osobni automobily resp. automobily do 3,5 t)

5) stavby a zafizeni pro odstavovani vozidel (garaze) pro obsluhu uzemi (osobni automobily, resp.
automobily do 3,5 t) pfedevsim na pozemcich rekreacnich objektd

6) stavby a zafizeni technické infrastruktury

7) mistni a ucelové komunikace, komunikace pro pési a cyklisty

8) zelen liniova a plosna

9) nerusici zatizeni drobné vyroby a zemédélské vyroby (ve smyslu platné legislativy)

10) stavby a zafizeni pro kratkodobé shromazdovani domovniho odpadu

nepripustné:

1) bytové domy

2) stavby pro vyrobu a podnikatelské aktivity s negativnimi vlivy na Zivotni a obytné prostredi

3) stavby a plochy pro smiSenou vyrobu a pro intenzivni zemédélskou vyrobu

4) stavby a plochy pro vyrobni sluzby a zemédélskou vyrobu s negativnimi vlivy na Zivotni prostredi
nad mez pfipustnou

5) stavby a plochy pro skladovani, ukladani a odstrariovani odpadu

6) stavby pro skladovani a manipulaci s materidly a vyrobky, stavby pro velkoobchod

7) vicepodlaini a hromadné gardzZe a garaze pro nakladni vozidla

8) veskeré stavby a ¢innosti, jejichZ negativni Uc¢inky na Zivotni prosttedi prekracuji limity uvedené
v pfislusnych predpisech nad pfipustnou miru (ve smyslu platné legislativy)

C — podminky prostorového uspofadani:
ZASADY PROSTOROVE REGULACE
e stavba rekreacniho objektu — max. 1nadzemni podlazi s obytnym podkrovim
e stavby nebytové (obc. vybavenost, provozovny,..) max. 1 nadzemni podlazi s vyuzitym podkrovim

ZASADY PLOSNE REGULACE pro zastavitelné plochy
e koeficient zastavéni = max. 30 % — je dan podilem zastavéné plochy pozemku (celkové zastavéné
plochy stavbou hlavni a stavbami doplriikovymi) k celkové vymére stavebniho pozemku
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4. RH -rekreace hromadna - rekreacni arealy

A - hlavni vyuZiti:
plochy staveb slouZicich prevazné pro hromadnou rekreaci (napf.rekreacni arealy se stavbami pro ubytovani,
stravovani, sport, odpocinek a dalsi sluzby spojené s rekreaci)

B — funk¢ni vyutziti:
pripustné:

1) pozemky staveb a zafizeni pro hromadnou rekreaci
2) pozemky dalsich staveb a zafizeni, které souviseji a jsou slucitelné s rekreaci (napfiklad verejna
prostranstvi, obcanské vybaveni, vefejna tabofristé, pfirodni koupalisté, rekreacni louky, atd.)
3) sportovni zafizeni a vybaveni
4) odstavna stani a gardze slouzici potrebé funkéniho vyuziti
5) nezbytné plochy tech. infrastruktury, stavby siti technické infrastruktury
6) komunikace pési, cyklistické a motorové
7) dopravni plochy a zafizeni
8) zelen liniova a plosna
9) nerusici zafizeni drobné vyroby a zemédélské vyroby (ve smyslu platné legislativy)
nepfipustné:
1) bytové domy
2)  stavby pro vyrobu a podnikatelské aktivity s negativnimi vlivy na Zivotni a obytné prostredi
3)  stavby a plochy pro smisenou vyrobu a pro intenzivni zemédélskou vyrobu
4)  stavby a plochy pro vyrobni sluzby a zemédélskou vyrobu s negativnimi vlivy na Zivotni prostredi
nad mez pfipustnou
5)  stavby a plochy pro skladovani, ukladani a odstrariovani odpadu
6)  stavby pro skladovani a manipulaci s materialy a vyrobky, stavby pro velkoobchod
7)  vicepodlazini a hromadné garazZe a garaze pro nakladni vozidla
8)  veskeré stavby a Cinnosti, jejichZ negativni Gcinky na Zivotni prosttedi prekracuji limity uvedené

v pfislusnych predpisech nad pfipustnou miru (ve smyslu platné legislativy)

C — podminky prostorového usporadani:

ZASADY PROSTOROVE REGULACE

e stavba rekreacniho objektu — max. 1nadzemni podlazi s obytnym podkrovim
e stavby nebytové (ob¢. vybavenost, provozovny..) max. 1 nadzemni podlazi s podkrovim

ZASADY PLOSNE REGULACE pro zastavitelné plochy

e koeficient zastavéni = max. 30 % — je dan podilem zastavéné plochy pozemku (celkové zastavéné

plochy stavbou hlavni a stavbami doplriikovymi) k celkové vymére stavebniho pozemku
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5. RX — rekreace jina

A - hlavni vyuZiti:
plochy staveb a zafizeni pro rekreaci (napf.rekreacni aredly se stavbami pro ubytovani, stravovani, sport,
odpocinek a dalsi sluzby spojené s rekreaci), plochy staveb a zafizeni pro bydleni

B — funk¢ni vyutziti:
pripustné:

1)
2)

3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

pozemky staveb pro hromadnou rekreaci;

pozemky dalSich staveb a zafizeni, které souviseji a jsou slucitelné s rekreaci (naptiklad verejna
prostranstvi, obcanské vybaveni, verejna tabofisté, prirodni koupalisté, rekreacni louky, atd.);
plochy staveb a zafizeni pro bydleni;

sportovni zafizeni a vybaveni;

odstavna stani a garaze slouZici potrebé vyuZiti plochy;

stavby a zafizeni technické infrastruktury;

pozemni komunikace pro dopravu pési, cyklistickou a silniéni;

dopravni plochy a zatizeni

plochy verejné zelenég, zelen liniova a plosna, plochy vyhrazené zelené

nepfripustné:

1)
2)
3)
4)
5)
6)

stavby pro vyrobu s negativnimi vlivy

stavby a plochy pro smiSenou vyrobu a pro zemédélskou vyrobu

stavby a plochy pro skladovani, ukladani a odstrariovani odpadii

stavby pro skladovani a manipulaci s materialy a vyrobky, stavby pro velkoobchod

vicepodlazni a hromadné garaze a gardze pro nakladni vozidla

veskeré stavby, zafizeni a Cinnosti, jejichZ negativni Ucinky na Zivotni prostredi pfekracuji limity
uvedené v pfislusnych pravnich ptedpisech nad pfipustnou miru

C — podminky prostorového usporadani:

ZASADY PROSTOROVE REGULACE

e vySkova hladina zdstavby — max. 2 nadzemni podlazi s obytnym podkrovim,

ZASADY PLOSNE REGULACE pro zastavitelné plochy

o koeficient zastavéni = max. 40 % — je dan podilem zastavéné plochy pozemku (celkové zastavéné

plochy stavbou hlavni a stavbami doplriikovymi) k celkové vymére stavebniho pozemku
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6. OV — obcanské vybaveni verejné

A - hlavni vyuziti:

plochy prevdzné nekomercni ob¢anské vybavenosti slouzici napfiklad pro vzdélavani a vychovu, socialni
sluzby a péci o rodiny, zdravotni sluzby, kulturu, verejnou spravu, ochranu obyvatelstva (dle platné
legislativy).

B - funkéni vyufZiti:
pfipustné:
1) maloobchodni, spravni a administrativni objekty v¢. nezbytnych obsluznych ploch
2) sluzby, vefejné stravovani a ubytovani
3) kulturni, socialni, zdravotnické, vychovné, sportovni a cirkevni zatizeni
4) parkovaci plochy slouzici obsluze uzemi
5) stavby a zafizeni pro odstavovani vozidel (garaze) pro obsluhu tzemi
6) manipulacni plochy dopravni obsluhy
7) mistni komunikace, komunikace pro pési a cyklisty
8) stavby a zafizeni technické infrastruktury
9) zelen liniova a plosna
10) informacni a reklamni zafizeni
11) zafizeni drobné a femesliné vyroby nerusici nad miru pfipustnou okoli (ve smyslu platné
legislativy)

nepripustné:
1) bytova zastavba
2) objekty a plochy zemédélské a priimyslové vyroby

C - podminky prostorového usporadani:

ZASADY PROSTOROVE REGULACE
e stavba oblanského vybaveni — max. 3 nadzemni podlazi s vyuZitym podkrovim
e stavby budou charakterem svého feSeni navazovat na prevladajici charakter okolni stavajici zastavby
(hmotové feseni staveb, prevazujici typ zastfeseni apod.)
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7. OK - ob¢anské vybaveni komercni

A - hlavni vyuZiti:
plochy prevazné komercéni obcanské vybavenosti slouZici napf. pro administrativu, obchodni prodej,
ubytovani, stravovani, sluzby

B - funkéni vyufZiti:
pripustné:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

administrativni aredly v¢. nezbytnych obsluznych ploch
stavby a zafizeni pro obchod (maloobchod)

stavby a zafizeni pro ubytovani a stravovani

stavby a zafizeni pro sluzby

spole€enskd centra — zabavni a kulturni

vystavni aredly

stavby a zafizeni technické infrastruktury

parkovaci plochy slouZici obsluze Gzemi

manipulaéni plochy dopravni obsluhy

10) stavby a zafizeni pro odstavovani vozidel (garaze) pro obsluhu Uzemi

11) mistni a uéelové komunikace, komunikace pro pési a cyklisty

12) zelen liniova a plosna

13) informacni a reklamni zafizeni

14) zafizeni drobné a femesliné vyroby nerusici nad miru pfipustnou okoli (ve smyslu platné

legislativy)

nepfripustné:

1)
2)

3)

bytova zdstavba

objekty, jejichz vliv ¢innosti a vyvolana dopravni obsluha ovliviiuje negativnimi vlivy sousedni
plochy nad stanovené hygienické limitni hodnoty

stavby, zafizeni a plochy vyroby a skladovani

C - podminky prostorového usporadani:

ZASADY PROSTOROVE REGULACE

e stavba obcanské vybavenosti — max. 2 nadzemni podlaZi s vyuzitym podkrovim

e stavby budou charakterem svého fesSeni navazovat na prevladajici charakter okolni stdvajici zastavby
(hmotové feseni staveb, prevazujici typ zastfeseni apod.)
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8. 0OS —obcanské vybaveni - sport

A - hlavni vyuZiti:
plochy sportovnich a télovychovnych staveb a areall

B - funkéni vyufZiti:
pfipustné:
1) stavby a zafizeni, aredly a plochy télovychovné a sportovni v¢. souvisejiciho obcéanského
vybaveni, administrativy, klubového zazemi apod.
2) sportovni zafizeni a vybaveni
3) vybaveni socialni a hygienické vyse uvedenych areall
4) stavby a zafizeni technické infrastruktury
5) parkovaci plochy slouzici obsluze uzemi
6) stavby a zafizeni pro odstavovani vozidel (garaze) pro obsluhu tzemi
7) mistni a ucelové komunikace, komunikace pro pési a cyklisty
8) zelen liniova a plosna
9) stavby a zafizeni pro verejné stravovani pro obsluhu tzemi
10) integrované byty sluzebni a majitell zatizeni

nepripustné:
1) bytova zastavba
2) obcanska vybavenost, ktera nesouvisi s hlavnim vyuzitim
3) stavby, zafizeni a ¢innosti vyroby a skladovani

C - podminky prostorového usporadani:

ZASADY PROSTOROVE REGULACE
e vyskova hladina zastavby — max. 11 m

ZASADY PLOSNE REGULACE pro zastavitelné plochy
o koeficient zastavéni plochy = max. 20 % - je dan podilem souctu vSech zastavénych ploch staveb v
aredlu (na vymezené plose OS) k vymezené plose s RZV, resp. ploSe arealu
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9. OH —obcanské vybaveni — hibitovy

A - hlavni vyuZiti:

plochy vefejnych a vyhrazenych pohfebist

B - funkéni vyufZiti:

pfipustné:
1) hrbitov vC. souvisejicich staveb, zatizeni a dopravnich ploch
2) vybavenost souvisejici s hlavnim vyuZitim
3) parkovaci plochy slouZici obsluze Gzemi
4) stavby a zafizeni pro odstavovani vozidel a techniky (garaze) pro obsluhu tzemi
5) mistni komunikace, komunikace pro pési a cyklisty
6) zelen liniova a plosna
7) stavby a zafizeni technické infrastruktury

nepfripustné:
1) veskeré stavby neuvedené jako pripustné nebo nesouvisi s hlavnim vyuZitim

10. PU - verejna prostranstvi vSeobecna

A - hlavni vyuZiti:

plochy, které maji vyznamnou prostorotvornou a komunikacni funkci a je tfeba je samostatné vymezit

B - funkéni vyufZiti:

pripustné:

1)
2)
3)
4)

5)
6)

7)
8)

plochy vefejnych prostranstvi

plochy pozemnich komunikaci pro pési, cyklistickou a silni¢ni dopravu

plochy dopravy v klidu

méstsky mobiliaf, v€. zafizeni pro hromadnou dopravu (zdlivy, zastavky, cekarny-
pristfesky pro cestujici)

zelen liniova a plosna

stavby a plochy nezbytné k obsluze plochy (napf. manipulacni plochy, pfistfeSky na
techniku a vybaveni pro udrzbu plochy, stavby a zafizeni pro kratkodobé shromazdovani
domovniho a separovaného odpadu atd.)

vodni plochy a toky

stavby a zafizeni technické infrastruktury

nepftipustné:

1)

veskeré stavby neuvedené vyse jako pfipustné
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11. 20 - zelen ochranna a izolacni

A - hlavni vyuZiti:
plochy ochranné a izolacni zelené véetné pripadnych vodnich ploch a tok

B — funk¢ni vyutziti:
pfipustné:
1) plochy ochranné aizolacni zelené
2) pozemni komunikace zajistujici moznost pfijezdu k nemovitostem, pési a cyklistické komunikace
3) vodni plochy a toky, jejich revitalizacni a renaturacéni Upravy
4) stavby a zafizeni technické infrastruktury
5) zafizeni a stavby protihlukovych opatreni

nepfripustné:
1) veskeré plochy a stavby neuvedené vyse jako pripustné

12. ZK - zelen krajinna

A - hlavni vyuZiti:
plochy zelené v sidlech udrZované v prirodé blizkém stavu, ¢asto pro prichod Uzemniho systému ekologické
stability zastavénym Uzemim

B — funk¢ni vyutZiti:
pripustné:

1) plochy nizké a vysoké zelené plosné i liniové

2) méstsky mobiliar, détska hristé

3) sportovni plochy a vybaveni

5) pési a cyklistické komunikace

6) sady

7) stavby a plochy nezbytné k obsluze plochy (napf. manipulacni plochy, pfistfesky na techniku a
vybaveni pro udrzbu plochy, stavby a zafizeni pro kratkodobé shromazdovani domovniho a
separovaného odpadu atd.)

8) vodni plochy a toky, jejich revitalizacni a renaturacni Upravy

9) stavby a zafizeni technické infrastruktury

nepfipustné:
1) veskeré stavby neuvedené vyse jako pripustné
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13. SV —smisSené obytné venkovské

A - hlavni vyuZiti:
plochy smiseného vyuziti ve venkovskych sidlech vyuzivané zejména pro bydleni v rodinnych domech (véetné
domu a usedlosti s hospodarskym zazemim), obsluznou sféru a nerusici vyrobni ¢innosti

B — funk¢ni vyutziti:
pripustné:

1) stavby, zafizeni a plochy bydleni v rodinnych domech s uZitkovymi zahradami véetné dom( a
usedlosti s hospodaFskym zazemim

2) stavajici byt. objekty vyuZivané k ob¢asnému nebo rekreaénimu bydleni (chalupy)

3) stavby a zafizeni pro obchodni zafizeni, verejné stravovani, obc¢anské vybaveni pro verejnost,
mald ubytovaci zafizeni s kapacitou do 10 l0zek a sluzby nevyrobniho charakteru a provozovny
slouzici k uspokojovani potfeb obyvatel Uzemi nerusici rodinné bydleni (ve smyslu platné
legislativy)

4) drobna sportovisté a plochy pro kaZzdodenni rekreaci a relaxaci obyvatel

5) stavby a zafizeni technické infrastruktury

6) parkovaci plochy slouZici obsluze Uzemi (osobni automobily, resp. automobily do 3,5 t)

7) stavby a zafizeni pro odstavovani vozidel (garaze) pro obsluhu uzemi (osobni automobily, resp.
automobily do 3,5 t) pfedevsim na pozemcich rodinnych dom(

8) mistni komunikace, komunikace pro pési a cyklisty

9) zelen liniova a plosna

10) nerusici zafizeni drobné a femeslné vyroby a zemédélské vyroby (ve smyslu platné legislativy,)

11) informacni, propagaéni a reklamni zatizeni

nepfipustné:

1) stavby pro vyrobu a podnikatelské aktivity s negativnimi vlivy na Zivotni a obytné prostredi

2) stavby a plochy pro smiSenou vyrobu a pro intenzivni zemédélskou vyrobu

3) stavby a plochy pro vyrobni sluzby a zemédélskou vyrobu s negativnimi vlivy na Zivotni prostredi
nad stanovené hygienické limitni hodnoty

4) stavby a plochy pro skladovani, ukladani a odstrarfiovani odpadd

5) stavby pro skladovani a manipulaci s materialy a vyrobky, stavby pro velkoobchod

6) garaze pro nakladni vozidla

7) veskeré stavby a Cinnosti, jejichZ negativni Uc¢inky na Zivotni prosttedi prekracuji limity uvedené
v pfislusnych predpisech nad pfipustnou miru (ve smyslu platné legislativy)

C — podminky prostorového uspofadani:

ZASADY PROSTOROVE REGULACE
e stavba rodinného domu — max. 2 nadzemni podlaZi s obytnym podkrovim
e stavby nebytové (obc. vybavenost, provozovny..) max. 1 nadzemni podlazi s vyuzitym podkrovim
e zastavba bude svym charakterem navazovat na prevladajici charakter okolni stdvajici zdstavby
(hmotové Feseni staveb, prevazujici typ zastfeseni apod.)

ZASADY PLOSNE REGULACE
e koeficient zastavéni = max. 40 % — je dan podilem zastavéné plochy pozemku (celkové zastavéné
plochy stavbou hlavni a stavbami doplfikovymi) k celkové vymére stavebniho pozemku
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14. DS - doprava silni¢ni

A - hlavni vyuziti:
plochy a koridory silni¢ni dopravy, véetné dopravy v klidu a vybranych verejnych prostranstvi (uli¢ni prostory)

B - funkéni vyufZiti:
pripustné:

1)
2)
3)
4)

5)
6)
7)
8)

plochy a koridory silni¢ni dopravy

plochy dopravy v klidu, v ploSe Z.10b — zachytné parkovisté zejména pro ndkladni dopravu

zelen liniova a plosna

plochy, které jsou soucasti komunikace — naspy, zarezy, stavby a zatizeni (nap¥. mosty, lavky atd.,
dopravni znaceni), technickd opatreni souvisejici s provozem na pozemnich komunikacich,
protihlukova opatfeni,

stavby a zafizeni slouZici hromadné dopravé (autobusové zastavky)

komunikace a plochy pro pési a cyklisty na oddélenych pruzich a chodnicich

vodni plochy a toky

stavby a zafizeni technické infrastruktury

nepripustné:
1) veskeré stavby neuvedené vyse jako pfipustné

15. DD - doprava drazni

A - hlavni vyuziti:
plochy a koridory Zelezni¢ni dopravy

B - funkéni vyufZiti:
pripustné:

1)
2)
3)
4)
5)

plochy a koridory Zelezni¢ni dopravy

stavby, zafizeni a plochy slouZici potfebé drazni dopravy
zelen liniova a plosna

stavby a zafizeni technické infrastruktury

ucelové komunikace a manipulacni plochy

nepripustné:
1) veskeré stavby neuvedené vyse jako pripustné
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‘ 16. TU — technicka infrastruktura vSeobecna

A - hlavni vyuziti:

plochy areall technické infrastruktury, zafizeni na vodovodech a kanalizacich (napf. Gpravny vody, vodojemy,
COV), na energetickych sitich (napf. regula¢ni stanice, rozvodny vysokého napéti, malé vodni elektrarny),
telekomunikaéni zafizeni a dalsSi plochy technické infrastruktury, které nelze zahrnout do jinych ploch s
rozdilnym zpUsobem vyuziti

B - funkéni vyufZiti:
pripustné:

1)
2)
3)

4)
5)
6)
7)
8)

stavby, zafizeni, plochy a aredly verejné technické infrastruktury

zelen liniova a plosna

stavby a plochy nezbytné k obsluze plochy (napf. manipulacni plochy, pristfesky na techniku a
vybaveni pro udrzbu plochy, stavby a zafizeni pro kratkodobé shromaZdovani domovniho a
separovaného odpadu atd.)

stavebni dvory a zafizeni pro udrzbu siti a komunikaci

parkovaci plochy slouZici obsluze Gzemi

stavby a zafizeni pro odstavovani vozidel (garaze) pro obsluhu Uzemi

mistni a ucelové komunikace, komunikace pro pési a cyklisty

vodni plochy a toky

nepfripustné:

1)
2)
3)

veskeré stavby neuvedené vyse jako pfipustné
fotovoltaické elektrarny na volnych plochach (ty lze umistovat pouze na stfechach staveb)
vétrné elektrarny

| 17. TO - nakladani s odpady

A - hlavni vyuziti:
Pozemky staveb a zafizeni pro systém nakladani s odpady

B - funkéni vyufZiti:
pripustné:

1)

2)
3)
4)
5)
6)

7)

8)

pozemky staveb a zafizeni slouzici soustfedovani odpadu, plochy pro umisténi shromazdovacich
prostfedkl (napf. pro kovovy, velkoobjemovy, plasty...);

pozemky staveb a zatizeni pro shromazdovani biologicky rozlozitelného odpadu;

pozemky staveb a zafizeni pro spravu arealu;

pozemky staveb a zafizeni pro gardze a pfistfesky pro mechanizacni prostfedky a vozidla;
pozemky staveb a zafizeni slouzici jako zazemi pro technické prostiedky obce;

pozemky staveb a zafizeni souvisejici dopravni infrastruktury - ucelové komunikace, manipulacni
plochy;

pozemky staveb a zafizeni souvisejici technické infrastruktury, zafizeni a opatfeni pro zabezpeceni
arealu;

ochranna a izolacni zelen;

nepftipustné:

1)

veskeré stavby nesouvisejici s hlavnim vyuzitim
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18. VT - vyroba tézka a energetika

A - hlavni vyuZiti:
plochy vyrobnich areall tézkého primyslu, negativni vliv nad pfipustnou mez neprekroci hranice aredlu

B - funkéni vyufZiti:
pfipustné:
1) wvyrobni aredly tézkého primyslu
2) administrativni a spravni budovy souvisejici s hlavnim vyuZzitim
3) parkovaci plochy slouZici obsluze Uzemi
4) stavby a zafizeni pro odstavovani vozidel (garaze) pro obsluhu Gzemi
5) stavby a zafizeni technické infrastruktury
6) pozemni komunikace pro pési, cyklistickou a silni¢ni dopravu
7) zelen liniova a plosna
8) stavebni dvory a zafizeni pro udrzbu siti a komunikaci
9) doplnkova zafizeni obchodu a sluzeb souvisejici s hlavnim vyuzitim
10) integrované byty sluzebni a majitell zarizeni
11) fotovoltaické elektrarny

nepripustné:
1) byty nad rdmec sluzebniho charakteru
2) plochy a objekty obcanské vybavenosti
3) vétrné elektrarny

C - podminky prostorového usporadani:

ZASADY PROSTOROVE REGULACE
e vySkova hladina zastavby —zdstavba nebude vyssi nez referencni stavba —tj. stavba na parc. €. st. 339

ZASADY PLOSNE REGULACE
e minimalné 20 % celkové plochy aredlu musi byt ozelenéno
e veskeré plochy pro odstavovani a parkovani vozidel musi byt feSeny v rozsahu aredlu
e negativni vlivy provozovanych Cinnosti v hodnotdch nad stanovené hygienické limity nesmi prekrocit
hranice areadlu
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19. VL - vyroba lehka

A - hlavni vyuZiti:
plochy vyrobnich areall lehkého priimyslu, negativni vliv nad pfipustnou mez neprekracuje hranice aredlu

B - funkéni vyufZiti:
pfipustné:
1) vyrobni arealy lehkého primyslu
2) administrativni a spravni budovy souvisejici s hlavnim vyuZzitim
3) parkovaci plochy slouZici obsluze Uzemi
4) stavby a zafizeni pro odstavovani vozidel (garaze) pro obsluhu Gzemi
5) stavby a zafizeni technické infrastruktury
6) souvisejici pozemni komunikace pro pési, cyklistickou a silni¢ni dopravu
7) zelen liniova a plosna
8) stavebni dvory a zafizeni pro udrzbu siti a komunikaci
9) doplnkova zafizeni obchodu a sluzeb souvisejici s hlavnim vyuzitim
10) integrované byty sluzebni a majitell zatizeni

nepripustné:
1) byty nad ramec sluzebniho charakteru
2) plochy a objekty obc¢anské vybavenosti
3) fotovoltaické elektrarny na volnych plochéch (ty Ize umistovat pouze na stfechéch staveb)
4) vétrné elektrarny

C - podminky prostorového usporadani:

ZASADY PROSTOROVE REGULACE
e vySkova hladina zastavby — max. 10 m

ZASADY PLOSNE REGULACE
e minimalné 20 % celkové plochy aredlu musi byt ozelenéno
e veskeré plochy pro odstavovani a parkovani vozidel musi byt FeSeny v rozsahu aredlu
e negativni vlivy provozovanych cinnosti v hodnotach nad stanovené hygienické limity nesmi prekrocit
hranice areadlu
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20. VD - vyroba drobna a sluzby

A - hlavni vyuziti:
plochy malovyroby ¢i pfidruzené vyroby, vyrobni i nevyrobni sluzby, femesel a skladd, které nejsou
realizovatelné v jinych plochach s rozdilnym zplsobem vyuZiti.

B - funkéni vyufZiti:
pripustné:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

drobna vyroba, sluzby, femesla, sklady

administrativni a spravni budovy souvisejici s hlavnim vyuZitim

stavby a zafizeni technické infrastruktury

parkovaci plochy slouzici obsluze Uzemi

stavby a zafizeni pro odstavovani vozidel (garaze) pro obsluhu Uzemi

souvisejici pozemni mistni a u¢elové komunikace, komunikace pro pési a cyklisty
zelen liniova a plosna

stavebni dvory a zafizeni pro udrzbu siti a komunikaci

doplfikova zafizeni obchodu a sluzeb souvisejici s hlavnim vyuzitim

10) integrované byty sluzebni a majitel( zatizeni

nepfripustné:

1)
2)
3)
4)

byty nad rdmec sluZzebniho charakteru

plochy a objekty ob¢anské vybavenosti

fotovoltaické elektrarny na volnych plochach (ty Ize umistovat pouze na stfechach staveb)
vétrné elektrarny

C - podminky prostorového usporadani:

ZASADY PROSTOROVE REGULACE

e vySkova hladina zastavby — max. 8 m

ZASADY PLOSNE REGULACE

e minimalné 20 % celkové plochy aredlu musi byt ozelenéno

e veskeré plochy pro odstavovani a parkovani vozidel musi byt FeSeny v rozsahu aredlu

e negativni vlivy provozovanych cinnosti v hodnotach nad stanovené hygienické limity nesmi prekrocit
hranice areadlu
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21.VZ - vyroba zemédélska a lesnicka

A - hlavni vyuziti:
plochy zemédélské vyroby a pfidruzené drobné vyroby

B - funkéni vyufZiti:
pfipustné:
1) stavby, plochy a zafizeni uréené pro zemédélskou vyrobu
2) administrativni a spravni budovy souvisejici s hlavnim vyuZzitim
3) parkovaci plochy slouZici obsluze Uzemi
4) stavby a zatizeni pro odstavovani vozidel (garaze) pro obsluhu tzemi
5) souvisejici mistni a Ucelové komunikace, komunikace pro pési a cyklisty
6) stavby a zafizeni technické infrastruktury
7) zelef liniova a plo$na v&. prvki USES (biokoridory, biocentra a interakéni prvky)
8) integrované sluzebni byty
9) doplnkova zafizeni obchodu a sluzeb souvisejici s hlavnim vyuzitim a ¢innosti provozovanou v
aredlu
10) stavby a zafizeni vyroby, pokud nebudou naruseny hygienicko-veterinarni predpisy

nepripustné:
1) byty nad rdmec sluzebniho charakteru
2) plochy a objekty obcanské vybavenosti
3) fotovoltaické elektrarny na volnych plochach (ty Ize umistovat pouze na stfechach staveb)
4) vétrné elektrarny

C - podminky prostorového usporadani:

ZASADY PROSTOROVE REGULACE
e vySkova hladina zastavby —max. 9 m

ZASADY PLOSNE REGULACE
e minimalné 20 % celkové plochy aredlu musi byt ozelenéno
e veskeré plochy pro odstavovani a parkovani vozidel musi byt FeSeny v rozsahu aredlu
e negativni vlivy provozovanych cinnosti v hodnotach nad stanovené hygienické limity nesmi prekrocit
hranice areadlu
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22. VE - vyroba energie z obnovitelnych zdroja

A - hlavni vyuziti:
Pozemky staveb, zatizeni a ploch pro vyrobu energii z obnovitelnych zdrojl

B - funkéni vyufZiti:
pripustné:
1) stavby a zafizeni uréené pro vyrobu energie z obnovitelnych zdrojl
2) stavby a zatizeni provozniho a technického zazemi
3) stavby a zafizeni souvisejici dopravni infrastruktury
4) stavby a zafizeni technické infrastruktury
5) ochranna aizolac¢ni zelen

nepripustné:
1) veskeré stavby a zafizeni nesouvisici s hlavnim vyuzitim

C - podminky prostorového usporadani:

ZASADY PROSTOROVE REGULACE
e stavby a zafizeni nebudou negativné ovliviiovat krajinny rdz, narusovat krajinné horizonty, nebudou
vytvaret nezadouci vyskové dominanty

ZASADY PLOSNE REGULACE
e negativni vlivy provozovanych ¢innosti v hodnotach nad stanovené hygienické limity nesmi pfekrocit
hranice arealu
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23. HU - smiSené vyrobni vSeobecné

A - hlavni vyuziti:

plochy malovyroby i pfidruzené vyroby, vyrobni i nevyrobni sluzby, femesel, skladl a zemédélské vyroby ci
pridruzené drobné vyroby, vymezuji se v pfipadech, kdy s ohledem na situaci v Uzemi neni Ucelné ¢lenéni na
plochy drobné vyroby a skladovani a zemédélskou vyrobu

B - funkéni vyufZiti:

pfipustné:
1) stavby, plochy a zatizeni uréené pro vyrobu
2) administrativni a spravni budovy souvisejici s hlavnim vyuZzitim
3) parkovaci plochy slouZici obsluze Uzemi
4) stavby a zatizeni pro odstavovani vozidel (garaze) pro obsluhu tzemi
5) souvisejici mistni a ucelové komunikace, komunikace pro pési a cyklisty
6) stavby a zafizeni technické infrastruktury
7) zelef liniova a plo$na v&. prvki USES (biokoridory, biocentra a interakéni prvky)
8) stavebni dvory a zafizeni pro udrzbu siti a komunikaci
9) integrované sluzebni byty
10) doplrikova zafizeni obchodu a sluzeb souvisejici s hlavnim vyuZitim a ¢innosti provozovanou v
areadlu
11) stavby a zafizeni vyroby, pokud nebudou naruseny hygienicko-veterinarni predpisy

nepripustné:
1) byty nad rdmec sluzebniho charakteru
2) plochy a objekty obcanské vybavenosti
3) fotovoltaické elektrarny na volnych plochéch (ty Ize umistovat pouze na stfechéch staveb)
4) vétrné elektrarny

C - podminky prostorového usporadani:

ZASADY PROSTOROVE REGULACE

vysSkova hladina zastavby — max. 8 m

ZASADY PLOSNE REGULACE

minimalné 20 % celkové plochy aredlu musi byt ozelenéno

veskeré plochy pro odstavovani a parkovani vozidel musi byt feSeny v rozsahu aredlu

negativni vlivy provozovanych cinnosti v hodnotach nad stanovené hygienické limity nesmi prekrocit
hranice areadlu
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24. WT - vodni a vodnich toka

A - hlavni vyuZiti:

plochy, které se vymezuji za Ucelem zajisténi podminek pro nakladani s vodami, ochranu pfed jejich
Skodlivymi ucinky a suchem, regulaci vodniho rezimu uzemi a plnéni dalSich uceli stanovenych pravnimi
predpisy upravujicimi problematiku na Useku vod a ochrany pfirody a krajiny

B — funk¢ni vyutZiti:
pripustné:

1)
2)

3)
4)
5)
6)

pozemky vodnich ploch, koryt vodnich toku

ostatni pozemky urcené pro prevazujici vodohospodarské vyuziti, revitalizacni a renaturacni
opatreni

zelef krajinna, liniova ve&. prvki USES (biokoridory, biocentra a interakéni prvky)

ucelové komunikace

stavby nezbytné pro obhospodarovani a provoz ploch dané funkce

stavby a zafizeni technické infrastruktury

nepfripustné:

1)

vSechny stavby, pokud nejsou uvedeny jako pfipustné

25. AP — pole a trvalé travni porosty

A - hlavni vyuZiti:
plochy s prevazujici funkci intenzivni zemédélské produkce

B — funk¢ni vyutziti:
pripustné:

1)
2)

3)
4)
5)
6)
7)

8)
9)

zemédélsky vyuZivané plochy pro rostlinnou i Zivoc¢isnou vyrobu

stavby a zafizeni nezbytné pro obhospodarovani zemédélské pldy (napft. silazni Zlaby, hnojisté,
pristfesky pro dobytek apod.)

stavby vyhovuijici definici pfipustnych staveb v nezastavéném lGzemi dle platného zakona

zelef krajinna, liniova vé. prvka USES (biokoridory, biocentra a interakéni prvky)

ovocné sady

vodni plochy a toky, jejich revitalizacni a renaturacni Upravy

opatfeni prispivajici k vyssi retenci krajiny, zachyceni privalovych destl, protipovodriovd a
protierozni opatfeni, vystavba mensich vodnich nadrzi

komunikace pési, cyklistické

ucelové komunikace a zemédélské obsluzné a manipulacni plochy

10) stavby a zafizeni technické infrastruktury
11) informacni, propagacni a reklamni zafizeni
12) naucné stezky

nepftipustné:

1)

vSechny stavby, pokud nejsou uvedeny jako pfipustné
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26. LU — lesni vSeobecné

A - hlavni vyuZiti:
plochy s pfevazujicim vyuzitim pro lesni produkci

B — funk¢ni vyutZiti:
pripustné:

1)
2)
3)
4)

pozemky uréené k plnéni funkci lesa

zelen krajinna, liniova vé. prvkd USES (biokoridory, biocentra a interakéni prvky)
vodni plochy a toky, jejich revitaliza¢ni Upravy

ucelové komunikace

e stavby nezbytné pro obhospodarovani a provoz ploch dané funkce vyhovujici definici pfipustnych
staveb v nezastavéném uzemi dle platného zakona

5)
6)

stavby a zafizeni technické infrastruktury
pozemky staveb a zafizeni lesniho hospodarstvi a pro vykon prava myslivosti

nepfripustné:
1) vSechny stavby, pokud nejsou uvedeny jako pfipustné

27. NU - pfirodni vSeobecné

A - hlavni vyuZiti:
plochy s pfevazujici ptirodni funkci zahrnujici mimo jiné zvla$té chranéné plochy, prvky USES, apod.

B - funkéni vyufZiti:
pripustné:

1) zelef krajinna, liniova v&. prvk( USES (biokoridory, biocentra a interakéni prvky)
2) ovocné sady
3) vodni plochy a toky, jejich revitaliza¢ni a renaturacni Upravy
4) komunikace pési, cyklistické
5) ucelové komunikace a zemédélské obsluzné a manipulaéni plochy
6) stavby a zatizeni technické infrastruktury
7) naucné stezky
nepfipustné:
1) vsechny stavby, pokud nejsou uvedeny jako pfipustné

2) je vylouceno umistovani staveb, zafizeni a jinych opatfeni pro Ucely ptipustnych staveb

v nezastavéném Uzemi dle platného zdkona
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28. MU.pz — smiSené nezastavéného uzemi — prirodni priority, zemédélstvi extenzivni

A - hlavni vyuZiti:

plochy smisené nezastavéného uUzemi funkéné nevyhranéné s indexem nékolika priorit; obvykle se
samostatné vymezuji v pfipadech, kdy s ohledem na charakter nezastavéného Gzemi nebo jeho ochranu neni
ucelné jeho ¢lenéni.

B — funk¢ni vyutziti:
pripustné:
1) zemédélsky vyuZzivané plochy pro rostlinnou i Zivo¢isnou vyrobu
2) zeleni krajinna, liniova v&. prvkd USES (biokoridory, biocentra a interakéni prvky)
3) vodni plochy a toky, jejich revitaliza¢ni a renaturacéni Upravy
4) ovocné sady
5) komunikace pési, cyklistické
6) ucelové komunikace a zemédélské obsluzné a manipulacni plochy
7) stavby a zafizeni technické infrastruktury,
8) stavby, zafizeni a opatreni k ochrané Uzemi, protipovodriova a protierozni, opatfeni ke zvyseni
retenéni schopnosti krajiny
9) naucné stezky

nepfipustné:
1) vSechny plochy a stavby, pokud nejsou uvedeny jako pfipustné

29. MU.pl — smiSené nezastavéného Uzemi — pfirodni priority, lesnictvi extenzivni

A - hlavni vyuZiti:

plochy smiSené nezastavéného Uzemi funkéné nevyhranéné s indexem nékolika priorit; obvykle se
samostatné vymezuji v pfipadech, kdy s ohledem na charakter nezastavéného uzemi nebo jeho ochranu neni
ucelné jeho ¢lenéni.

B — funk¢ni vyutziti:
pripustné:
1) pozemky urcené k plnéni funkci lesa
2) zeleri krajinna, liniova v&. prvk( USES (biokoridory, biocentra a interakéni prvky)
3) vodni plochy a toky, jejich revitaliza¢ni a renaturacni Upravy
4) ovocné sady
5) komunikace pési, cyklistické
6) ucelové komunikace a zemédélské obsluzné a manipulaéni plochy
7) stavby a zafizeni technické infrastruktury
8) stavby, zafizeni a opatieni k ochrané Uzemi, protipovodnova a protierozni, opatieni ke zvysSeni
retencni schopnosti krajiny
9) naucné stezky

nepripustné:
1) vsechny plochy a stavby, pokud nejsou uvedeny jako pfipustné
2) je vyloueno umistovani staveb, zafizeni a jinych opatfeni pro uUcely ptipustnych staveb
v nezastavéném uzemi dle platného zdkona
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30. GD — tézba nerostli — dobyvani a Gprava

A - hlavni vyuZiti:

nezastavéné pozemky povrchovych doli, lom( a piskoven, pozemky pro ukladani docasné nevyuzivanych
nerostll a odpadu, kterymi jsou vysypky, odvaly a kalisté, dale pozemky rekultivaci, do ploch tézby nerost( -
dobyvani a Uprava lze zahrnout i pozemky souvisejici dopravni a liniové technické infrastruktury.

B — funk¢ni vyutziti:
pfipustné:
1) pozemky povrchovych dold, lomu a piskoven,
2) pozemky pro ukladani docasné nevyuzivanych nerostli a odpadii
3) pozemky rekultivaci
4) technologicka zatizeni pro tézbu
5) pozemky souvisejici dopravni a technické infrastruktury
6) zelen krajinn3, liniova a izolaéni
7) vodni plochy a toky
8) ucelové komunikace a manipulac¢ni plochy

podminéné pfipustné:
1) objekty pro spravu a udrzbu Uzemi (administrativa, hygienické zazemi pracovnikd, dilny udrzby),
2) objekty a plochy pro skladovani a prodej vyrobk( z kamene,
3) gardze a sklady téZebni techniky a dopravnich prostredki
podminkami pfipustnosti jsou:

- maximalni celkova plocha podminéné pfipustnych staveb do 2,5 % plochy GD,

- pouze pfizemni nebo dvoupodlaZni objekty s max. vyskou 9 m v nejvyssim bodé stavby,

- rozhodnuti o umisténi staveb a zafizeni v chranéném loziskovém Uzemi, které nesouvisi s
dobyvanim, mlze vydat pfislusny organ podle zvlastnich pravnich predpist jen na zakladé
zavazného stanoviska organu kraje v prenesené plsobnosti, vydaného po projednani s
obvodnim banskym Gradem, ktery navrhne podminky pro umisténi, popfipadé provedeni
stavby nebo zafizeni.

nepfipustné:
1) vsechny stavby, pokud nejsou uvedeny jako pfipustné nebo podminéné pripustné
2) umistovani staveb a provozovani ¢innosti, které by zplsobovaly prekracovani hygienickych limitd
stanovenych pro hluk v chrdnénych venkovnich prostorech, resp. chranénych venkovnich
prostorech stavajicich staveb, v izemich sousedicich s plochou tézby nerostd.
3) vchranénych loZiskovych uzemich nebude planovana zadna stavba ani zafizeni, které nesouvisi s
dobyvanim vyhradniho loZiska
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31. GZ - tézba nerostl — stavby a zafizeni

A - hlavni vyuZiti:

zastavéné pozemky povrchovych dold, lomu a piskoven, vysypek, odval( a odkalist;

do ploch tézby nerostli — staveb a zafizeni lze zahrnout i pozemky souvisejici dopravni a technické
infrastruktury a dalSiho nezbytného zazemi tézby

B — funk¢ni vyutziti:
pripustné:

1)
2)
3)
4)
5)
6)

7)
8)
9)

pozemky a objekty povrchovych dol(, lomU a piskoven,

pozemky pro ukladani docasné nevyuzivanych nerostd a odpadu

pozemky rekultivaci

technologicka zafizeni pro tézbu

objekty pro spravu a Udrzbu uzemi (administrativa, hygienické zazemi pracovnik(, dilny adrzby),
objekty a plochy pro skladovani a prodej vyrobk(i z kamene (prodejna a skladové budovy
prizemni, zpevnéné plochy)

pozemky a stavby souvisejici dopravni a technické infrastruktury

zelen krajinna, liniova, izolacni

ucelové komunikace a manipulacni plochy

podminéné pfipustné:

1)

v chranéném loZiskovém uUzemi lze zfizovat stavby a zafizeni, které nesouvisi s dobyvanim
vyhradniho lozZiska, jen na zdkladé zavazného stanoviska dotéeného orgdnu podle horniho zdkona

nepfripustné:

1)
2)

vSechny stavby, pokud nejsou uvedeny jako pfipustné ¢i podminéné pfipustné

umistovani staveb a provozovani novych cinnosti, které by zplUsobovaly prekraovani
hygienickych limit stanovenych pro hluk v chranénych venkovnich prostorech, resp. chranénych
venkovnich prostorech stavajicich staveb, v Gzemich sousedicich s plochou téZzby nerosta.

(58) Hranice jednotlivych vyse uvedenych ploch s rozdilnym zplisobem vyuZiti jsou vymezeny ve vykresové
¢asti — v hlavnim a koordinaénim vykresu.
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7) Vymezeni verejné prospésnych staveb, verejné prospésnych opatreni, staveb a

opatreni k zajistovani obrany a bezpeénosti statu a ploch pro asanaci, pro které
Ize prava k pozemkim a stavbam vyvlastnit

(59)  Uzemni plan vymezuje koridory vefejné prosp&snych staveb, pro které Ize prava k pozemkdm
vyvlastnit:
- vefejné prospésné stavby dopravni infrastruktury, vcetné ploch nezbytnych k zajisténi jejich
vystavby a fadného uzivani pro stanoveny ucel oznacenych:

a) VD.01 - koridor pro VPS dopravni infrastruktury — koridoru plo$né vymezeného z nadfazené
dokumentace - pro funkci dopravy nadmistniho vyznamu vymezend v souladu se ZUR
Pardubického kraje (stavba D41) pro prelozku silnice Il. tfidy 11/355 Tisovec az I1/306.

b) VD.02 - koridor pro VPS dopravni infrastruktury — koridoru plo$né vymezeného z nadrazené
dokumentace - pro funkci dopravy nadmistniho vyznamu vymezend v souladu se ZUR
Pardubického kraje (stavba D40) pro prelozku silnice Il. tfidy 11/306 Holetin — Prosetin.

(60)  Plochy a koridory pro situovani vySe uvedenych zamér( jsou vymezeny ve vykrese verejné
prospésnych staveb, opatfeni a asanaci ¢. A2.4.

8) Vymezeni verejné prospésnych staveb a verejnych prostranstvi, pro které lze

uplatnit predkupni pravo

(61) UP nevymezuje takovéto plochy.

9) Stanoveni kompenzacnich opatireni podle § 50 odst. 6 stavebniho zakona

(62) Uzemni plan nestanovuje takovato opatieni.

10) Vymezeni ploch a koridorti izemnich rezerv a stanoveni mozného budouciho

vyuziti, vcéetné podminek pro jeho provéreni

(63) V izemnim planu nejsou vymezeny plochy Uzemnich rezerv.
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11) Udaje o poctu listt uzemniho planu a poétu vykrest k nému pripojené

grafické casti
Uzemni plan je zpracovan digitalni formou a tisky provedeny na barevném plotru jako 1 list pro kazdy vykres.
(64) Uzemni plan obsahuje:

A - Uzemni plén

Al textova ¢ast obsahuje 47 stran.

A2 vykresova Cast

A2.1 vykres zadkladniho ¢lenéni uzemi 1: 5000
A2.2 hlavni vykres 1: 5000
A2.3a koncepce technické infrastruktury

- vodni hospodarstvi 1: 5000
A2.3b koncepce technické infrastruktury

- energetika, telekomunikace 1: 5000
A2.4 vykres verejné prospésnych staveb, opatreni

a asanaci 1: 5000

B - Oduvodnéni uzemniho planu

B2 vykresova ¢ast

B2.1 koordinacni vykres 1: 5000

Uzemni plan a jeho Zménu &. 1

Zpracovali:

urb. a arch. ¢ast  :Ing. arch. P. Kopecky
vodohosp. ¢ast : prevzato

elektrorozvody :ing. Koza, A. Liska
plynovody : prevzato

ZPF : Ing. arch. P. Kopecky
USES : spoluprace ing. Baladova

Zménu €. 2 zpracoval:
Ing. arch. Roman Svojanovsky (r. 2022)
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