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A. VYMEZENIi ZASTAV ENEHO UZEMI

Uzemni plan obceesi celé spravni izemi obce Padimy u Ronova. Zastamé Gzemi
je vymezeno ke dni 31.12.2014.

B. ZAKLADNi KONCEPCE ROZVOJE UZEMi OBCE, OCHRANY A
ROZVOJE JEHO HODNOT

Uzemni plan obce Podfamy u Ronova zohlédije republikové priority Gzemniho
planovani, které jsou stanoveny tak, aby bylo desaZzvyvadZzeného vztahu Uzemnich
podminek pro fiznivé Zivotni prosedi, pro hospodaky rozvoj a pro soudrZznost
spol&enstvi obyvatel. Uzemni plan Podaony u Ronova vytw predpoklady pro lepsi
dostupnost Uzemi a zkvaldmi dopravni a technické infrastruktury s ohledenprastupnost
krajiny. Ve vdejném zajmu chrani a rozvijiipodni, civilizatni a kulturni hodnoty Gzemi,
véetns urbanistického, architektonického a archeologiokéidictvi. Uzemni plan stanovuje
podminky pro hospodarné vyuzivani zasteho Uzemi a zajifje ochranu nezast&aveho
Gzemi.

Z hlediska ochranyifrody je zajid&na navaznost prékUSES s okolnimi obcemi.

Navrh GUzemniho planu Podfamy u Ronova je v souladu s vydanymi Zasadami
Uzemniho rozvoje Pardubického kraje a jejich Akazaic.1.

Navrh GUzemniho planu umidje rozvoj zejména v oblasti venkovského bydleni ve
spravnim Uzemi obce. Navrzené plochy pro bydlenangi na stavajici zastavbu obce a
umo#iuji rozvoj obce v Bkolikaletém¢asovém Useku. Z pohledu zachovani krajinného razu
pii vystavi® rodinnych dom pii respektovani typického architektonického a hmétmv
uspdadani stavajici venkovské zastavby by dlerdochézet k poruseni tohoto razu.

V oblasti vyroby jsou vymezeny nové rozvojové plpchro drobnou vyrobu a
zenedélskou vyrobu, v Uzemi ser@dpoklada vznik menSich provozoviemnmesiné vyroby a
sluzeb vyrobniho charakteru, které Ize uimigt do ploch bydleni venkovského typu.

Pro olganskou vybavenost jsou vymezeny ghfochy, z toho jedna jakorgstavbova,
vystavba men3ich komrich objekt obianské vybavenosti je fipustna v obytnych
plochach.

Zawrem lze konstatovat, Ze v obdobi do aktualizacenfiteo planu se népdpoklada
vyuziti v8ech navrZzenych ploch pro zastavbu, alkidie rozvojovych aktivit umaditije
vystavbu v éiznych mistech obce.

V reSeném Uzemi se nachazi pouze jedm@ovitd kulturni paméatka a to byvala
zajezdni hospodép. 57. Do roku 1999 byl v seznamu NKP zapsan i kapeté byl zrusSen
jako NKP. Dale se ¥eSeném Uzemi nachaada prvk drobné architektury, které se
doporuiuje zachovat a dle pety rekonstruovat, nebosou dokladem {osodni lidové
architektury.
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C. URBANISTICKA KONCEPCE, V CETNE VYMEZEN[ ZASTAVI-
TELNYCH PLOCH, PLOCH P RESTAVBY A SYTEMU SIDELNI ZELEN E

Uzemni plan obceaesi celé spravni Uzemi obce Pagimy u Ronova zahrnujici
katastralni Uzemi Podfemy u Ronova o vygite 319 ha. Obec se skladééasti — Podhi@ny
u Ronova, Bily Kamen a Novy Dw.

Navrh urbanistického rozvoje obci vychazi ze siéitap charakteru sidla a jeho
funkci. Ri navrhovani ploch pro novou vystavbu je nutné e&spvat stavajici urbanistickou
strukturu, krajinéskou a rekremi hodnotu Gzemi.

Vymezeni zastavitelnych ploch :

Plocha Popis plochy

Vyméra: 0,33 ha. Plocha se nachazi na severnim okaafa¢ného Gze
¢asti obce Novy Dér, vymezena je jako bydleni v rodinnych domedqh —
71 | venkovské. Plocha bude napojena na silnicitityt  Plocha bude napojen

STL plynovod vedouci silnici, na véejny vodovod. Odkanalizovani zasta
bude individualni.

Vyméra: 0,22 ha. Plocha se nachazi na severnim okasfa¢ného Uze
¢asti obce Novy D&r, vymezena je jako bydleni vrodinnych domedh —
72 | venkovské. Plocha bude napojena na silnicitityt Plocha bude napojen

STL plynovod vedouci gilnici, na véejny vodovod. Odkanalizovani zasta
bude individualni.

Vyméra: 1,14 ha. Plocha se nachazi na vychodnim okaafa¥ného zem
¢asti obce Novy Dér, vymezena je jako bydleni vrodinnych domedqh —
73 | venkovské. Plocha bude napojena na silnicititiyt  Plocha bude napojen

STL plynovod vedouci silnici, na véejny vodovod. Odkanalizovani zasta
bude individualni.

Vyméra: 1,27 ha. Plocha se nachazi na jihozapadninji dasta¥ného Uze

¢asti obce Novy Dir, vymezena je jako @anska vybavenost télovychovn

74 |a sportovni zédzeni - sowast letiSt. Plocha bude napojena n&elovo
komunikaci. Plochu je moZné napojit r&rL plynovod, vodovod pou
prodlouZenim stavaji¢adi. Odkanalizovani zastavby bude individualni.
Vyméra: 1,49 ha. Plocha se nachazi na zépadnim akasfa¥ného Gze
¢asti obce Novy Dfr, vymezena je jako vyroba a skladovanidrebna
femeslnavyroba. Plocha bude napojena na stavaji@lavou komunikac

Z5 | plochu je mozné napojit na STL plynovod, vodovotré prochazeji po
lokality. Odkanalizovani zastavby bude individudlRbZaduje se respekt
Gzemni rezervu proiploZku silnice 1/17.

Vyméra: 0,66 ha. Plocha se nachazi na zapadnim alaafa¥ného Uze
¢asti obce Novy Dfr, vymezena je jako vyroba a skladovanidrebna
femeslna vyroba. Plocha bude napojena na stavajegouwou komunikac

76 |Plochu je mozné napojit na STL plynoyoebdovod, které prochazeji po
lokality. Odkanalizovani zastavby bude individuadlRbZaduje se respekt
Gzemni rezervu proiplozku silnice 1/17, ochranné pasmo nadzemnihoni

VN 22 kV.

Vyméra: 0,47 ha Plocha se nachazi na severnim okifivdaého tzemi ob

ve svahu. Plocha je vymezena jako bydleni v rogihrdomech venkovsk
Z7 | Plocha bude napojena na mistni komunikaci. Prolitakg nutné prodiou
fady vodovodu, STL plynovodu. Odkanalizovani zasyabbde individual

|
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do doby realiace véejné kanalizace. Pozaduje se respektovat lokalni
ochranné pasmo les®odminka vyuziti Uzemi- Gzemni studie, ktera
zejména pro&fila dopravni napojeni lokality na komunikace afejro
infrastrukturu.

Z8

Vyméra: 1,26 ha Plocha se nach&# severnim okraji zastaveho Gze
obce. Plocha je vymezena jako bydleni v rodinnyomech —venkovsk
Plocha bude napojena na mistni komunikaci. Prolitakg nutné prodlou
fady vodovodu, STL plynovodu. Odkanalizovani zasyalbbde individudl
do doby realizace wejné kanalizacePodminka vyuziti Uzemi - Gzemn
studie, kterd by zejména pkila dopravni napojeni lokality na komunika
vefejnou infrastrukturu. PoZaduje se respektovat eut@apasmo silni
|.tridy.

Z9

Vyméra: 1,11 ha Plocha se nachdm severozdpadnim okraji zastia&h
Uzemi obce. Plocha je vymezena jako bydleni v rodih domech
venkovské. Plocha bude napojena na silniciithyt Lokalitu je mozné nap
na veéejny vodovod a STL plynovodu prochazejici podélnisé
Odkanalizovani zastavby bude individudlni do dobyalirace véejn
kanalizace.

Z10

Vyméra: 0,33 ha Plocha se nachd& severozdpadnim okraji zasta&h
Uzemi obce. Plocha je vymezena jako bydleni v rodih domech
venkovské. Plocha bude napojenasitaici I1l.t¥idy. Lokalitu je mozné nap
na veejny vodovod a STL plynovodu prochézejici podélnisé
Odkanalizovani zastavby bude individualni do dobsalizace viejn
kanalizace.Podminka vyuZiti Gzemi - Uzemni studie, ktera by zejm
prowfila dopravni napojeni lokality na komunikace &eyeou infrastrukturu.

Z11

Vyméra: 1,41 ha Plocha se nachaaijihozapadnim okraji zastného tUzem
Plocha je vymezena jako bydleni v rodinnych domecorenkovské. Ploc
bude napojena na mistni komunikacbkalitu je mozné napojit na igjny
vodovod a STL plynovodu jejich prodlouzenim. OdKemmevani zastavby bu
individualni do doby realizace kajné kanalizace. PoZaduje se respek
ochranné pasmo nadzemniho vedeni VN 22R¥dminka vyuZiti Gzemi -
Gzemni studie, ktera by zejména pétila dopravni napojeni lokality
komunikace a v@jnou infrastrukturu.

712

Vyméra: 1,42 ha Plocha se nach@aijihozapadnim okraji zastaeho Uzem
Plocha je vymezena jako bydleni v rodinnych domectenkovské. Plch
bude napojena na mistni komunikaci. Lokalitu je ndohapojit na vejny
vodovod a STL plynovodu jejich prodlouzenim. OdKemmevani zastavby bu
individualni do doby realizace kajné kanalizace. PoZaduje se respek
ochranné pasmo silnicetidy. Podél silnice lifdy bude pés izotai zeler
Siti 30m. Red zahgjenim vystavby bude lokalita odelea od piléhajicih
pasu zele# dostatené vysokym plotem nebo zdi, jez by eliminoval
Z priléhajici silnice 1/17.

Podminka vyuZiti Gzemi- Uzemnistudie, ktera by zejména pkiita dopravn
napojeni lokality na komunikace aiegou infrastrukturu.

Z13

Vyméra: 1,12 ha Plocha se nachAaijihozapadnim okraji zastaeho Uzem
Plocha je vymezena jako bydleni v rodinnych domectenkovské. Ploc
bude napojena na mistni komunikaci. Lokalitu je ndohapojit na vejny
vodovod a STL plynovodu jejich prodlouzenim. OdKemmevdni zastavby bu
individualni do doby realizace kajné kanalizace. PoZaduje se respek
ochranné pasmo nadzemniho vedeni VN 22R@dminka vyuZiti uzemi -
Uzemni studie, kterd by zejména piida dopravni napojeni lokality
komunikace a v@jnou infrastrukturu.
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714

Vyméra: 1,06 ha Plocha se nachaaijihozapadnim okraji zastného Uzem
Plocha je vymezena jako bydleni v rodinnych domecorenkovské. Ploc
bude napojena na mistni komunikaci. Lokalitu je n@hapojit na @jny
vodovod a STL plynovodu jejich prodlouzenim. OdKemmevani zastavby bu
individualni do doby realizace k&gné kanalizace. PoZaduje se réspea
ochranné pasmo silniceiidy. Podél silnice Ilifdy bude péas izotai zeler
Siti 30m. Red zahgjenim vystavby bude lokalita odelea od piléhajicih
pasu zelet dostaténé¢ vysokym plotem nebo zdi, jez by eliminoval
Z priléhajici silnice 1/17.

Podminka vyuZziti Gzemi- Uzemni studie, ktera by zejména pida dopravn
napojeni lokality na komunikace afegou infrastrukturu.

Z15

Vyméra: 0,44 ha Plocha se nachad jihovychodnim okraji zasténéh
GUzemi ve svahu ip silnici lll.tfidy. Hocha je vymezena jako bydl
v rodinnych domech -venkovské. Plocha bude napojena na
komunikaci. Lokalitu je mozné napojit naiegmy vodovod a STL plynovo
které prochazeji podél silnice Ihidy. Odkanalizovani zastavby b
individualni do @by realizace Jejné kanalizace. PoZaduje se respek
ochranné pasmo silnice Ilitly, ochranné pasmo lesa a regiondlni
lokalni BC.

Z16

Vyméra: 0,25 ha Plocha se nachaaisevernim okraji zast&veho uzeméast
obce Bily Kdmen. Plocha je vymezena jako bydlenddinnych domech
venkovské. Plocha bude napojena na mistni komunika&alitu je mozn
napojit na véejny vodovod a STL plynovodu jejich prodlouze
Odkanalizovani zéstavby bude individualni do dobsalizace viejn
kanalizace.

Z17

Vyméra: 0,64 ha Plocha se nachaaisevernim okraji zast&veho Uzeméast
obce Bily Kamen yproluce mezi zastavbou. Plocha je vymezena jakdeh
v rodinnych domech -venkovské. Plocha bude napojena na

komunikaci. Lokalitu je mozné napojila véejny vodovod a STL plynovo
jejich prodlouzenim. Odkanalizovani zastavby buddividualni do dob
realizace viejné kanalizace.

Z18

Vyméra: 0,46 ha Plocha se nachéazi wednicasti obce Bily Kamen groluc
mezi zastavbou. Plocha je vymezena jako bydlerddinnych domech

venkovské. Plocha bude napojena na silniciidhyt Lokalitu je mozné nap

na veejny vodovod a STL plynovodu, které prochéazeji pailé@ice Ill.tridy.
Odkanalizovani zastavby bude individualni do dobsalizace viejn

kanalizace.

Z19

Vyméra: 0,21 ha Plocha se nach&z vychodnim okraji zastaného Gze

¢éasti obce Bily Kamen. Plocha je vymezena jako hyidkeodinnych dome

— venkovské. Plocha bude napojena na silniciritit Lokalitu je mozn
napojit na veéejny vodovod a STL plynovodu, které prochazeji podéiici
[ll.t¥idy. Odkanalizovani zastavby bude individualni dbyrealizace vejn

kanalizace.

Z20

Vyméra: 0,18 ha Plocha se nach&z vychodnim okraji zasté&ného Uze

¢éasti obce Bily Kamen. Plocha je vymezena jako hyidkerodinnych dome

— venkovské. Plocha bude napojena na silnicititht Lokalitu je mozn
napojit na veéejny vodovod a STL plynovodu, které prochazeji pauikdic

lll.tf¥idy. Odkanalizovani zastavby bude individudlni dbydredizace véejn
kanalizace.

721

Vyméra: 0,07 ha Plocha se nach&#padd od zasta#ného Uzemi ob
Plocha je vymezena jako uzemi technicke infrastiykt-inzenyrské sé, pr
stavbuCOV. Plocha bude napojena na mistni komunikace.




UP Podheany u Ronova-pravni stav po &m ¢.1 Datum: 04180

Vyméra: 0,49 la. Plocha se nachéazi na jiznim okraji zastého uzemtast
Bily Kamen a navazuje na stavajici plochu bydleRDv Plocha je wena pr
vyrobu a skladovani zemedélska vyroba. Plocha bude napojena tial@évo
cestu.

ZM1/1 | Podminka:

Zemedélska vyroba bude zattena na rostlinnou vyrob&tavby s charakter
budov budou hmotava propoén¢ odpovidat tradini okolni zastavt

Plochy prestavby

Plochy grestavby jsou navrZeny tyto:

P1 - plocha se nachazi na jiznim okraji obce Paéap u Ronova v mistptivodniho
zamku a parku. Plocha je vymezena préamiskou vybavenost - kondei z&izeni mala a
sttedni. Plocha bude obsluhovana ze stavajici komoeikayntra 2,80 ha.

Systém sidelni zeleh

V rozvojovych plochich budou zachovany pokud moZgkeré vzrostlérdviny jako
delici, ochranné a krajinotvorné prvky a budou dépini vysadbou novychigvin.

D. KONCEPCE VEREJNE INFRASTRUKTURY, V CETNE PODMINEK PRO
JEJIi UMIS TOVANI

D.1. Doprava
V SirSim zdjmovém Uzemi je zastoupena dopravasilntyklisticka a psi.

Doprava silniéni

Nové lokality budou napojeny na stavajici mistninkmikace a silnice Illlitdy.
Dopravni napojeni lokalit Z7 a Z8 budeSeno prosédnictvim mistnich komunikadii
Gcelovych komunikaci, nikoliv imym napojenim na silnici 1/17. Jako Uzemni rezgeva
vymezena plocharploZzky silnice 1/17 vychodhobce Podhiany.

Hromadna doprava

Hromadna doprava osob bude i nadale gajidna autobusovymi linkami. S ohledem
na za¢z komunik&ni sit€ a cetnost linek neni nutntesit zastavkovy zaliv mimo vozovku
pro linkové autobusy.

D.2. Vodni hospoddstvi

D.2.1. Zasobovani vodou

Nové rozvojové plochy budou napojeny na stavajiefejmy vodovod jejich
prodlouZzenim nebo ffpojkami. V lokalitAich navrhovanych investich aktivit budou
navrzeny zaokruhované zasobovidy. V dalSich stupnich dokumentace budou vodovodni
fady navrzeny dleifsluSnych norem a vyhlasek.

Potrubi véejného vodovodu nesmi byt propojeno s vodovodrady soukromych
zdroja. Pro odBry pozarniho zdsahu jgeba zajistit a dle ptgby upravit a udrZzovat odina
mista u vodot#, rybniki a pozarnich nadrzi.

7
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D.2.2. Kanalizace

Navrhuje s&eSit odkanalizovani obce Podhay u Ronova svedenim splaskovych vod
do mista vyhledovéCOV na jihozapadnim okraji obce. Do doby realizaggagkové
kanalizace budou splaskové vody likvidovany v jistkéa vyvazeni, domovnidhOV nebo
septicichradre provozovanych (dobry technicky stav, 3 komory, &%eni 2x réné apod.) s
moznosti provedeni ogahi ke zlepSendisticiho efektu (intenzifikace septikdatistovaci
filtry apod.). U novych staveb i stavajicich jimekymp legislativll zajistit a dbat na
ekologické likvidovani splagka kafi (odvozy na ufena mista nebGOV apod.).

V ¢astech obce Bily Kamen a Novy hbude likvidace splaskovych vod zabesgea
individuelns v jimkach na vyvazeni, domovniCiOV.

De&ové vody z novych komunikaci a zastavby budou zasaky.

D.3. Elektrorozvody

Zajistni dodavky el. energie pro vystavbu jednotlivych R® stavajici zastagba
zvySeni pikonu stavajicich odiot je mozno pokryt ze stavajicich trafostanic a rovdxi
umiseéni pripravovanych staveb je nutno v plném rozsahu rdepek stavajici rozvodna
energeticka 2ézeniCEZ a.s., ¥etrg jejich ochrannych pasem.

D.4. Telekomunikace, radiokomunikace

Nowe navrZzené lokality budou fipojeny na stavajici kabelové telekomurikia
rozvody¢i vrchni vedeni. Z @vodu vyhrazeni mista pro poloZeni telekomuéikeh kabei
upozonujeme na dodrzovantiglusnych norem.

V feSeném Gzemi nach&zi ochranné pasmo letiStniholokaliniho prostedku a
elektrické kabelové vedeni zahrnuté do jevu 73 et a podzemni vedeni elekttina
soustavy.

D.5. Zasobovani teplem a plynem

Novou zastavbu Izefpojit na STL plynovodntady, jejich prodlouZenim.

D. 6. Nakladani s odpady

Nakladani s komunalnimi odpady, tj. se vSemi odppdydukovanymi otany na
Gzemi obce, bude probihat podle systému shrdmaini, skru, pepravy, tidéni, vyuzivani
a odstraovani komunalnich odpégd ktery stanovila obec obetrzavaznou vyhlaskou,
vydanou dle fislusnych zakoh Nakladani s odpady v podnikatelskérsféude probihat
v souladu se zdsadami stanovenymi zakonem o odpadeovadcimi predpisy.

D.7. Obfanska vybavenost a viiejna prostranstvi

Pro rozvoj obanské vybavenosti je vymezena plochfggtavbova v mistpavodniho
zamku a zdmeckého parku. MenSi objektyanského vybaveni souvisejici s bydlenim Ize
situovat do ostatnich ploch s rozdilnymigpbem vyuZiti.

Stavajici véejna prostranstvi budou zachovana a postugpravovana dle diich
projekii. Nova véejnd prostranstvi budoiieSena jako s@ast zastavitelnych plocha
v rozsahu danén¥slusnymi vyhlaSkami.
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E. KONCEPCE USPORADANI KRAJINY, V CETNE VYMEZENI PLOCH A
STANOVENi PODMINEK PRO ZM ENY V JEJICH VYUZITi, UZEMNi SYSTEM
EKOLOGICKE STABILITY, PROSTUPNOST KRAJINY, PROTIERO ZNi
OPATRENI, OCHRANU PRED POVODNEMI, REKREACI, DOBYVANi LOZISEK
NEROSTNYCH SUROVIN A PODOBNE

Uzemni systém ekologické stability (USES)

Redeného Uzemi se dotykaji regionalni i lokalni prdSES. JihovychodnieSeného
Uzemi je vymezeno nadregionalni biocentrum LichniRBC 59), které je propojeno
s dalSimi biocentry regionalnim biokoridorem RK &3RitoSice - Lichnice. Na tomto
biokoridoru jsou vloZena 3 lokalni biocentra (LCdP¢gSiiovkou, LC U Podhtan, LC)

Do feSeného Uzemi nezasahuje Zadna Evropsky vyznarkalitdp pt&i oblast ve
smyslu ust. § 45e zak 218/2004 Sb.

Ochrana pied povodrémi

V feSeném Uzemi neni nutno navrhovat ochra&ad povodgmi.

Plochy pro dobyvani nerosii, piirodni lazefiské zdroje

V feSeném Uzemi se pozZaduje respektovat séwasoe Bily Kamen poddolované
Uzemi Podhtany u Ronova, surovina pyrit.

Archeologické pamatky

Celé spravni Uzemi obce je Uzemim s archeologickyleizy s prokazanym vyskytem
archeologického atlictvi. Na Uzemi s archeologickymi nalezy maji etanici uloZzenou dle
zakona o statni pamatkovécpév platném zini, oznamovaci povinnost k zam stavebni
g¢innosti a to Archeologickému Ustavu Akadendit\C'R, V.v.i.

Rekreace a sport

Pro rekreaci nejsou navrhovany Zzadné nové rozvopboéhy. Pro sportovnidgly je
vymezena jedna plocha v navaznosti na stavajistdet
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F. STANOVENiI PODMINEK PRO VYUZITIi PLOCH S ROZDILNYM
ZPUSOBEM VYUZITi SURCENIM PREVAZUJICIHO U CELU VvYUZITI
(HLAVNI VYUZITI), POKUD JE MOZNE JEJ STANOVIT, P RIPUSTNEHO
VYUZITI, NEP RIPUSTNEHO VYUZITI (Vv CETNE STANOVENI, VE KTERYCH
PLOCHACH JE VYLOU CENO UMISTOVANI STAVEB, ZA RiZENi A JINYCH
OPATRENI PRO UCELY UVEDENE V § 18 ODST. 5 SZ), PORIPADE
STANOVENiI PODMIN ENE  PRIPUSTNEHO VYUZITi T ECHTO PLOCH A
STANOVENI PODMINEK PROSTOROVEHO USPORADANI, VCETNE
ZAKLADNICH PODMINEK OCHRANY KRAJINNEHO RAZU ( NAP RIKLAD
VYSKOVE REGULACE ZASTAVBY, CHARAKTERU A STRUKTURY
ZASTAVBY, STANOVENi ROZMEZi VYM ERY PRO VYMEZOVANI
STAVEBNICH POZEMK U A INTENZITY JEJICH VYUZITI,

Plochy s rozdilnym zpisobem vyuziti:

a) BV - bydleni v rodinnych domech - venkovské

zahrnuji zejména pozemky rodinnych dgrmpozemky souvisejici dopravni a technické
infrastruktury a pozemky wejnych prostranstvi. Séasti plochy bydleni venkovského typu
mohou byt pozemky dalSich staveb, které nesniAuglitki prostedi a pohodu bydleni ve
vymezené plose, jsou sitelné s bydlenim a slouzi zejména obyvatelv takto vymezené
ploSe

Pripustné:

- bydleni v samosta#rstojicich rodinnych domech s uZitkovymi zahradarsichovem
drobného domaciho zeictva, gardze jednotlivé

- stavby a z#zeni souvisejiciho @anského vybaveni ( stavby a rizeni
maloobchodu, ubytovaci, k&né spravy a administrativy, zdravotnické a socip&e,
kulturni mistniho vyznamu)

- stavby a z#izeni pro souvisejici dopravni a technickou infuddtru, véejna
prostranstvi, odstavné a parkovaci plochy sloudiyivatetim vymezené plochy a
souvisejicim stavbam aitzeni

- détska Histe, verejna zelé

- stavby pro rodinnou rekreaci

Nepipustné:

- fadové rodinné domy, bytové domy

- stavby pro pkmyslovou vyrobu a skladovani, zedslské stavby
- ¢erpaci stanice pohonnych hmot

- hromadné @adové garaze

Podmirgng pfipustné:

- stavby pro femeslnou vyrobu, sluzby majici charakter vyrobyer&t svym
provozovanim a technickym iZzaenim nesnizuji kvalitu prastdi a pohodu bydleni ve
vymezené ploSe a slouzi zejména obyvateV takto vymezené plose

Prostorové usgadani:

- vy8kova regulace zastavby — max. 2.NP + podkrovi

- koeficient zastaini pozemk — 20%
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b) OM - obéanské vybaveni — komeai zafizeni mald a sfedni

zahrnuji zejména pozemky staveb dizeni olkanského vybaveni slouZici zejména
pro veejnou spravu, vagavani, socialni sluzby, zdravotni sluzby, maloadm;hubytovani,
stravovani, kulturu. Plochy sanského vybaveni musi byt vymezenyting@ navaznosti na
kapaciti dost&ujici plochy dopravni infrastruktury a byt z nickigfupné.

Pripustné:

- stavby a zézeni pro malobchod, ¥ejnou spravu,éovychovu a sport, ubytovani,
stravovani, zdravotni sluzby, socialni sluzby,&@dani, kulturu

- stavby a z#izeni pro souvisejici dopravni a technickou infridguru a véejnych
prostranstvi

- sportovni plochy a z&zeni jako sotast aredl obanské vybavenosti, zéleerejna a
ochranna

- sluZzebni byty spravca majiteti zatizeni
Nepipustné:

- stavby pro vyrobu a skladovani, zeféské stavby

- hromadné garaZeéerpaci stanice pohonnych hmot
- stavby pro rodinnou rekreaci

Prostorové usgadani:

- vySkova regulace zastavby — max. 2.NP + podkrovi

- koeficient zastasni pozemk — 20%

c) VD - vyroba a skladovani — drobna vyroba &emeslina vyroba

zahrnuji zejména pozemky staveb @izeni pro vyrobu a skladovani, kde negativni
dasledky nepesahuji hranice aredl

Pripustné:

- stavby a zézeni profemesinou vyrobu, sluzby majici charakter vyrobyadsvani,
stavby pro servis a opravny

- spravni objekty, stavby pro obchodni prodejpaci stanice pohonnych hmot, sklady,
shérné separéni dvory

- stavby a z#izeni pro souvisejici dopravni a technickou infrdguru a véejnych
prostranstvi

- sluZebni byty spravica majiteti zaizeni
- zelai verejna a ochranna

Nepipustné:

- vSechny ostatni stavby

Prostorové usgadani:

- vySkova regulace zastavby — max. 10 m nad terénem
- koeficient zastatni pozemk — max.50%

11
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d) VZ - vyroba a skladovéani - zenidélska vyroba

zahrnuji zejména pozemky staveb Ezeni pro zerdélskou vyrobu

Pripustné:

- stavby pro ustdjeni @t (pouze samozésobeni), skladovani sena a slamy,
zenedelskeé techniky

- stavby a z#zeni pro obchod — prodejni sklady, vzorkové proge} jako sosast
vyrobniho arealu

- stavby a zéizeni pro skladovani, manipdk pl

- stavby a z#zeni pro souvisejici dopravni a technickou infridguru a véejnych
prostranstvi

- sluZebni byty spravica majiteti za‘izeni, ubytovani v ramci agroturistiky

Nepipustné:

- stavby rodinnych dofi) bytovych doni, rodinné rekreace, které nesouvisi s hlavni
¢innosti plochy

- stavby a z#éizeni pro vzdlavani a vychovu, socialni sluzby,&é rodinu, zdravotni
sluzby, kulturu, pro obchodni prodej

Prostorové uspgadani:
- vySkova regulace zastavby — max. 10 m nad terénem
- koeficient zastatni pozemk — max. 70 %

e) OS - oldanské vybaveni —dlovychovna a sportovni zdizeni

zahrnuji zejména pozemky staveb @izeni oldanského vybaveni prélovychovu a
sport

Pripustné:
- stavby a zéizeni pro &ovychovu a sport, letecky sport
- stavby a zéizeni pro ubytovani, stravovani pro obsluhu Uzemi

- stavby a z#zeni pro souvisejici dopravni a technickou infidguru a
verejnych prostranstvi

- sluZzebni byty spravca majiteti zatizeni
Nepipustné:

- stavby rodinnych doin bytovych doni

- stavby pro vyrobu a skladovani, z&igiské stavby
- stavby pro rodinnou rekreaci

Prostorové usgadani:

- vySkova regulace zastavby — max. 2.NP + podkrovi
- koeficient zastaini pozemk — 40%

f) Rl — rekreace — plochy staveb pro rodinnou rekraci

zahrnuji zejména pozemky staveb dizani pro rodinou rekreaci, pozemky dalSich
staveb a Zdzeni, které souviseji a jsou &iielné s rekreaci

12
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Pripustné:
- stavby pro rodinnou rekreaci

Podmirgng pfipustné:

- stavby a z#izeni pro sport, stavby souvisejici dopravni anede infrastruktury, za
podminky Ze nedojde ke sniZeni kvality pfedt ve vymezené ploSe a jsoucgieiné
s rekrednimi aktivitami

Nepipustné:
- stavby pro vyrobu a skladovani, z&igiské stavby
- stavby bytovych a rodinnych ddém

- stavby a z#izeni pro vzdlavani a vychovu, socialni sluzby,g® rodinu, zdravotni
sluzby, kulturu, viejnou spravu, stravovani, sluzbydu a vyzkum

Prostorové usgadani:

- vySkova regulace zastavby — max. 1.NP + podkrovi

- koeficient zastatni pozemk — 15 %

q) PV — véejna prostranstvi

zahrnuje plochy, které maji obvykle vyznamnou pragtvornou a komunikani funkci
a je teba samostatrje vymezit; mohou zahrnovat i plochyregé zelen

Pripustné:

- mistni komunikace, cesty, chodniky, odstavnérlgeaci plochy, zastavky autobus
- Zpevréna veéejna prostranstvi, plochy tegné

- technicka infrastruktura

- sportovni plochy, #&tska Histe

Nepipustné:

- vSechny ostatni stavby

h) Tl - technicka infrastruktura — inzenyrské sité

zahrnuji zejména pozemky vedeni, staveb a s nimvgare souvisejici z&zeni,
technického vybaveni, napvodovod:, vodojenti, kanalizace,cistiren odpadnich vod,
trafostanice, energetickych vedeni, komutiikah vedeni vieejné komunikani si€ apod.

Pripustné:

- stavby a s nimi provozrsouvisejici z&zeni, technického vybaveni, rfagodovod,
vodojenmi, kanalizace,cistiren odpadnich vod, trafostanice, energetickyeldeni,
komunikanich vedeni viejné komunikani sig apod.

- stavby a z#zeni pro souvisejici dopravni a technickou infridguru a véejnych
prostranstvi

Negripustné:
- vSechny ostatni stavby

Prostorové usgadani

- vySkova regulace zastavby — max. 10 m nad terénem

13
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- koeficient zastatni pozemk — 50 %

ch) ZO — zeldi ochranna a izol&ni

zahrnuje plochy ochranné a iz&té zele v sidlech; mohou to byt n#flad
vyznamné plochy izotai zelek v ochrannych pasmeckZzkého ptimyslu, zenidélské
vyroby, dopravnich staveb

Piipustné:
- ochrannd, izokni zelei ve forn® stedni a vysoké zelér(kefe, stromy)
- izolagni s€ny (protihlukové a pod.) Zté, montované

Nepripustné:
- vSechny ostatni stavby

i) DS - dopravni infrastruktura — silni &ni

zahrnuje pozemky staveb aiz&ni pozemnich komunikacigetre dopravy v klidu a
vybranych véejnych prostranstvi

Pripustné:

- silnice, mistni komunikace, cesty, chodniky, cstidké stezky
- odstavné a parkovaci plochy, zastavky autbbus

- ZpevrEna véejna prostranstvi, drobné plochy zeélen

- technicka infrastruktura

Nepipustné:
- v8echny ostatni stavby

JLNZ - plochy zemédélské

zahrnuji zejména pozemky zéddlského mdniho fondu, pozemky staveb izeni a
jinych opateni pro zerédélstvi a pozemky souvisejici dopravni a technickéastruktury

Pripustné:

- zenedélské obhospodavani, stavby pro skladovani krmiv, stavby pr@asmy chov
zvirat — nap. salaSe, oplocené Wty zviat, oplocené pastviny a sady

- liniové a ploSné porosty pro ekologickou stalitiz krajiny (remizky, meze,
stromdadi apod.) krothzalesgni jen dle USES

- stavby a zézeni technické vybavenosti

Nepipustné:

- vSechny stavby, ¢&zeni, plochy &innosti nesouvisejici Sfpustnym vyuZitim
- skladky odpad

Podmirgng pfipustné:

-zemédélské elové komunikace v ramci KPU

-zalesgni pozemk za podminky, Ze wyiti ze ZPF niZe byt uskuténéno
v konkrétnich fipadech pouze na zakkdouhlasu organu ochrany ZPF. Takovéto
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souhlasy nemuseji byt vydany fipad nevhodnosti navrhu v jednotlivych
konkrétnich pipadech

k) NP - plochy p¢irodni

zahrnuji zpravidla pozemky v l.a 2.20rchrargné krajinné oblasti, pozemky
v ostatnich zvla8tchrargnych Gzemich, pozemky evropsky vyznamnych lokalitzemky
biocenter a vyjiméné pozemky souvisejici dopravni a technické infradgtmy

Piipustné:
- zenedélské a lesni hospoteni

- liniové a plosné porosty pro ekologickou stalitiz krajiny (remizky, meze,
stromdadi apod.) jen dle USES

Nepipustné:
- veSkeré stavby, ¥aeni, plochy &innosti nesouvisejici spustnym vyuzitim
Podmirgné pripustné:

- zentdelské (Eelové komunikace v ramci komplexnich pozemkovyctaup
- zalesgni pozemk

- vefejna dopravni a technicka infrastruktura

) NL- plochy lesni

zahrnuji zejména pozemky d@né k plgni funkci lesa, pozemky staveb arizani
lesniho hospodatvi a pozemky souvisejici dopravni a technickéastfuktury

Pripustne:

- lesni plochy

- stavby a zéizeni lesniho hospotkivi

- stavby a zéizeni technické vybavenosti souvisejici s lesnispbddstvim
Negripustné:

- vSechny stavby, ¢&zeni, plochy &innosti nesouvisejici Sjpustnym vyuZitim

Podmirgng pripustné:

- dopravni a technicka infrastruktura

m) W - plochy vodni a vodohospodéské

zahrnuji pozemky vodnich ploch, koryt vodnich ttok jiné pozemky wené pro
prevaZzujici vodohospodské vyuZziti

Pripustné:
- vodni plochy a toky, pozemkydené pro vodohospotkké vyuZiti

- liniové a plosné porosty pro ekologickou stalaitiz krajiny (remizky, meze,
stromdadi apod.) jen dle USES

Nepipustné:
- v8echny stavby, #&eni, plochy &innosti nesouvisejici Spustnym vyuZzitim
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n) NS,,- plochy smiSené nezast&ného Uzemi — pirodni zemédélska

zahrnuji zejména pozemky &ené k plgni funkci lesa, pozemky zeulského
padniho fondu, fipadré pozemky vodnich ploch a koryt vodnich dokez rozliseni
pievazujiciho zfisobu vyuZiti

Pripustné:
- lesni plochy, stavby a #iaeni lesniho hospotktvi
- zentdélské obhospodavani

- liniové a ploSné porosty pro ekologickou stalitiz krajiny (remizky, meze,
stromdadi apod.) krothzalesgni jen dle USES

Nepgripustné:
- vSechny stavby, ¥&zeni, plochy &innosti nesouvisejici Sfpustnym vyuzitim
Podmirné pripustné:

- stavby a z#izeni technické vybavenosti, dopravni infrastruktsiouvisejici s lesnim
hospodéstvim a zergdélskou vyrobou

0) NS- plochy smiSené nezast&ného Uzemi — sportovni

zahrnuje pozemky gené k plgni funkci letis¢ — pristavacich ploch ve volné krain
Pripustne:

- pristavaci travnaté plochy letit

- zentdélské obhospodavani

- stavby a z#zeni technické a dopravni vybavenosti souvisegifiinkci letecké
dopravy

Nepripustné:
- vSechny stavby, ¥&zeni, plochy &innosti nesouvisejici Sjpustnym vyuZitim

G. VYMEZENi VE REJNE PROSFESNYCH STAVEB, VEREJNE
PROSPESNYCH OPATRENI, STAVEB A OPATRENI K ZAJIS TOVANIi OBRANY
A BEZPECNOSTI STATU A PLOCH PRO ASANACI, PRO KTERE LZE PRAV A
K POZEMK UM A STAVBAM VYVLASTNIT

Jako véejr¢ prosgsné stavby jsou navrZzeny tyto stavby:
-VT1 ,Produktovod Hemariv Méstec”, v k.U. Podh@ny u Ronova (PR01)
-VT2 - COV v k.u. Podhiany u Ronova
- VT3 — kanalizace v k.U. Podiany u Ronova
Jiné veéejré prosgsSné stavby, uejn¢ prosgSna opaeni, stavby a op#ni

k zaji¥ovani obrany a bezpeosti statu nejsou navrZzeny. Plochy pro asanacsonej
navrzeny.
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H. VYMEZENI VE REJNE PROSHISNYCH STAVEB A VEREJNYCH
PROSTRANSTVi, PRO KTERE LZE UPLATNIT P REDKUPNi PRAVO,
SUVEDENIM V Ci PROSPECH JE PREDKUPNi PRAVO ZRIZOVANO,
PARCELNICH CISEL POZEMK U, NAZVU KATASTRALNIHO UZEMi A
PRIPADNE DALSICH UDAJ U PODLE § 5 ODST. 1 KATASTRALNIHO ZAKONA

Nejsou vymezeny.

CH. VYMEZENI PLOCH A KORIDOR U, VE KTERYCH ROZHODOVANI O
ZMENACH V UZEMiIi PODMIN ENO ZPRACOVANIM UZEMNi STUDIE,
STANOVENiI PODMINEK PRO JEJi PO RIiZENi A PRIM ERENE LHUTY PRO

VLOZENI DAT O TETO STUDII DO EVIDENCE UZEMN E PLANOVACI
CINNOSTI

Uzemni plan vymezuje plochy, kde bude nutné fibmoznost jejiho vyuziti Gzemni
studii, uzemni studie préti architektonické a urbanistickéSeni ploch ve vztahu k okolni
zastavb, prowii zakladni dopravni vztahy, moZzZnosti napojeni n& gechnické
infrastruktury.

Uzemni studie bude piaena, schvalena a viozena do evidence do 4 |datalvydani
Guzemniho planu ve jmenovanych lokalitach:

Lokalita Z7 — plocha bydleni v rodinnych domech venkovského
Lokalita Z8 — plocha bydleni v rodinnych domech venkovského
Lokalita Z10 — plocha bydleni v rodinnych domech venkovského
Lokalita Z11 — plocha bydleni v rodinnych domech venkovského
Lokalita Z12 — plocha bydleni v rodinnych domech venkovského
Lokalita Z13 — plocha bydleni v rodinnych domech venkovského

Lokalita Z14 — plocha bydleni v rodinnych domech venkovského

_ 1. VYMEZEN{ PLOCH A KORIDOR U UZEMNICH REZERV A STANOVENI
MOZNEHO BUDOUCIHO VYUZITI, V CETNE PODMINEK PRO JEHO
PROVERENI

V navrhu tzemniho planu je navrzena tuzemni rezetvro stavbu jelozky silnice
I/17 (dle ZUR Pardubického kraje).
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J. UDAJE O POCTU LISTU UZEMNIHO PLANU A PO CTU VYKRESU
K NEMU PRIPOJENE GRAFICKE CASTI

I. Navrhova ¢ast:

I.A. Textovacast — list 17
I.B. Grafickadast:

1. — Vykres z&kladnihdereni tzemi M 1:5 000, get listi — 2
2. — Hlavni vykres M 1:5 000, et listh — 2
3. — Hlavni vykres - vodni hospadévi M 1:5000, peet listh — 2
4. — Hlavni vykres - elektro, plyn, spoje M 1080, paget listi — 2

5. — Vykres véejre prosgEsnych staveb, op@ni a asanaci
M 1:5 000, peet listi — 2

Il. Od vodnéni

II.B. Grafickacéast:
6. — Koording&ni vykres M 1:5 000, get listi — 2
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