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| ODUVODNENIi UZEMNIHO PLANU |

Obec nema doposud zpracovanou zadnou Uzemné planovaci dokumentaci. Pro obec Koci
byla v unoru 1997 Architektonickym ateliérem ing. arch. Rozehnal a Vosmek zpracovana Urbanisticka
studie. Obec Koci je FeSena v ramci Uzemniho planu velkého Uzemniho celku Pardubického kraje,
ktery byl schvalen na konci roku 2006.

Obec je ¢lenem mikroregionu "Chrudimsko".

1. VYHODNOCENI KOORDINACE VYUZiYANi !JZEMi Z HLEDISKA
SIRSICH VZTAHU V UZEMi

Obec Ko¢i je feSena v ramci uzemniho planu velkého uzemniho celku Pardubického kraje,
ktery byl schvalen na konci roku 2006. Z tohoto dokumentu nevyplyva pro feSeni uzemniho planu
Zadny poZzadavek.

Uzemni plan respektuje jiz schvalené izemné planovaci dokumentace sousednich izemnich
obvodu. Je respektovana navaznost prvkd SES a siti technické a dopravni infrastruktury. PloSny
rozvoj obce v ramci stanoveni zastavitelnych uzemi ma vyhradné mistni charakter a neovliviiuje
uzemi, ktera na k.u. Ko€i navazuiji.

2. SPLNENi ZADANI, SPLNENi POKYNU PRO ZPRACOVANI
NAVRHU

20. prosince 2006 bylo zastupitelstvem obce Koc&i schvaleno souborné stanovisko ke
konceptu uzemniho planu obce Ko€i, v némz byly stanoveny pokyny pro zpracovani navrhu izemniho
planu. Pfipominky souborného stanoviska byly do tzemniho planu a jeho odivodnéni zapracovany:

navrhovych lokalit byla lokalita Z9 pfevezena z navrhu do uzemnich rezerv jako lokalita R2.
V souvislosti s pfisluSnymi ustanovenimi nového zakona pak byly lokality Z2, Z3, Z4 a Z5 ur€eny pro
provéfeni Uzemni studii.

3. KOMPLEXNi ZDUVODNENI PRIJATEHO RESENI

3.1. Oduvodnéni koncepce rozvoje

Dle scitani v roce 1991 Zilo v obci 522 obyvatel. Dle vySe uvedeného je zietelné, Zze se obec
pozvolna rozrista, coz je zplsobeno jeji vyhodnou polohou v navaznosti na mésto Chrudim a
nasledné i dobrou dostupnosti pracovnich pfilezitosti, sluzeb a vybavenosti. Z téchto skute¢nosti je
nutno vychazet pfi koncipovani urbanistického navrhu, pfi navrhu novych rozvojovych ploch pro
bydleni, obCanskou vybavenost a podnikatelské aktivity a s tim souvisejicim rozvojem siti technické
infrastruktury.
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Z Casové fady poctu trvale bydlicich obyvatel vyplyva znaénéa kolisavost populaéniho vyvoje
v Koci. Pocatek hodnoceného obdobi (1869-1930) byl pfirdstkovy o 35,5 %, mezi roky 1930-1950
dosSlo naopak k ubytku 0 32,6 %. Od té doby se lidnatost Ko€i pohybovala mezi 501 obyvateli v roce
1980 az po 577 vroce 2001. Populaéniho maxima obec dosahla vroce 1930, kdy zde zilo 854
obyvatel, minima bylo dosazeno v roce 1980 s 501 obyvateli. Celkovy index 2001/1869 ¢ini 0,92.
Také aktualni trend se jevi pomérné priznivé, coz doklada index 2005/1991 dosahujici "rastové"
hodnoty 1,11. Relativné dobrou demografickou situaci charakterizuje i dal$i dulezity ukazatel -
pramérny vék obyvatelstva, ktery tu v roce 2003 byl 38,4 roku.

O Vyvoj poctu trvale obydlenych domu*

Rok 1930 1950 1970 1991 2001
Koci 152 155 143 127 142
*V roce 1930 a 1950 byly zahrnuty i domy neobydlené.

O Vyvoj poctu trvale obydlenych byt

Rok 1961 1970 1980 1991 2001
Kogi - 163 166 162 180
O Vyvoj poétu rodinnych domu

Rok 1961 1970 1980 1991 2001
Koci - 138 - 115 131

Ke dni S¢itani LDB 2001 bylo v Koci celkem 166 dom(, z toho 142 obydlenych (89,5 %). Jde
prevazné o rodinné domy (131, tj. 96,8 %), bytovych domu je v KoCi 6. Co do vlastnictvi pak prevladaji
domy vlastnéné soukromymi osobami (126, tj. 97,1 %), obce je pouze jeden diim a SBD vlastni 6
dom. Stafi domovniho fondu je rozvrstveno takto:

vystavba z let
1919 a dfive... 21 dom{

1920-1945 ... 16 domu
1946-1980 ... 49 domu
1981.2001 ... 52 domu

Vzhledem ktomu, Ze katastralni uzemi obce Koci pfimo navazuje na katastralni Uzemi
Chrudimi, je urbanisticky navrh koordinovan se zameéry meésta Chrudim, vyjadienymi v platném
Uzemnim planu. Navrh UPO je v souladu se schvalenym navrhem UP VUC Pardubického kraje.

Z hlediska typologie venkovskych sidel se v pfipadé obce Koci jedna o ves silniéniho typu,
kde jsou domy pravidelné fazeny podél komunikace tédhnouci se severojiznim smérem. Obec se
postupné rozrustala i podél ostatnich komunikaci kfizujicich hlavni ulici v sidle, nebo v jeho blizkém
okoli. Za historicky a urbanisticky cenné je nutno oznacit jadro obce, které je rozvinuto v okoli kostela
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Sv. Bartoloméje— vyznamné historické pamatky. V €asti zastavby, ktera je pokryta ochrannym
pasmem kulturni pamatky je nutno brat zfetel na ochranu dominantniho postaveni kostela a na
zachovani plvodni struktury zastavby, zejména historickych usedlosti a zamezit nevhodnym
vestavbam do dvornich traktu. V navrhovych plochach, které jsou lokalizovany v ochranném pasmu
kulturni pamatky je zastavbu vhodné fesit v prostorovém uspofadani zakladniho urbanistického prvku
obce, t.j. selského dvora.

Koncepce budouciho rozvoje obce Koéi je dana plvodni urbanistickou strukturou a
rozlozenim funkci v Uzemi, které se vyznaduje pomérnou bezkonfliktnosti. Uzemi zastavby
venkovského charakteru s pfimési obsluznych funkci nerusiciho charakteru tvofi jadro obce, obytna
zastavba se rozviji zapadnim a jiznim smérem, tedy v klidné €&sti obce. Zde jsou vymezeny nové
navrhové lokality. Vzhledem k jejich rozsahu jsou nékteré plochy ¢lenény do dvou etap zastavby.

Obec Ko¢i lezi 5 km vychodné od Chrudimi. Obci prochazi silnice I. tfidy €islo 17 Chrudim —
Hrochdv Tynec. Negativnimi vlivy z této komunikace je zasazen severni okraj obytné zastavby.
V uzemnim planu je feSena vyhledova trasa obchvatu Koci s ohledem na skute¢nost, Zze v horizontu
platnosti Uzemniho planu se ji patrné nepodafi realizovat a obchvat rovnéz neni obsazen
v nadfazenych Uzemné planovacich dokumentacich. V uzemnim planu je na tuto situaci reagovano
navrhem pfiblizné trasy komunika¢niho obchvatu a hajenim tohoto izemi pfed novou vystavbou.

K ochrané obytné zastavby byly navrzeny pasy izolacni zelené - v hrané pfechodu uzemi
obytného a zemédélské vyroby a v mistech nebezpeci splachl plidy z okolnich svazitych pozemkd.

V feSeném uzemi byly zahajeny komplexni pozemkové Upravy, s nimiZ je navrh koordinovan,
zejména jsou pfevzaty navrzené polni cesty a trasy a rozloha prvkua systému ekologické stability
krajiny.

Perspektivy rozvoje Koci jsou do znacné miry spojeny s planovanym blizkym silni¢nim
obchvatem Chrudimi, ktery se vSak pouze okrajové dotyka katastru obce. Koci takto bude napojeno
kapacitni komunikaci jak na Chrudim, tak na Pardubice. Obec se chce orientovat zejména na rozvoj
funkce bydleni venkovského i pfiméstského charakteru.

Kromé funkéniho vyuziti Uzemi se urbanisticky navrh zabyva zkvalitnénim siti technické
infrastruktury:

- dopravni zavady na silnici |. tfidy jsou feSeny stanovenou Uzemni rezervou pro prelozku
této silnice severné Koci

- rozvoj vodovodu a STL plynovodu je planovan zejména v ramci navrhovych lokalit,
likvidace odpadnich vod je feSena koncepcéné.

3.2. Zakladni charakteristika

Obec Koéi se sklada pouze z jedné mistni ¢asti.

Vzhledem k tomu, Ze administrativni Uzemi obce leZi v bezprostfedni navaznosti na vychodni
hranici mésta Chrudim, je nutno zohlednit vzajemné vazby, které budou mit pfimy vliv na rozvoj obce
Koci. V soucasnosti je planovan vychodni obchvat Chrudimi, ktery povede katastrem sousedni obce
Orel a okrajové k.u. Koci. Obec touto komunikaci nebude pfimo ovlivnéna, ale bude tézit
z bezproblémového spojeni s krajskym méstem.

V soucasnosti spada Ko€i do Pardubického kraje. Administrativné spada obec Koéi pod
Chrudim (Povéfeny ufad, Povéfeny ufad s rozSifenou pravomoci, Matri¢ni ufad, Stavebni ufad,
Finan¢ni ufad).

Resené Uzemi geomorfologicky spada do Vychodolabské tabule, z klimatického hlediska je
pak klasifikovano jako mirné tepla oblast &. 7.

Primérna nadmorska vyska Koci je 254metr(i nad mofem.

Z hydrologického hlediska je v tomto Uzemi nékolik drobnych tok( lokalniho vyznamu (Ko€sky
potok).
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3.3. Demografie

K roku 2001 zilo v Ko&i 577 obyvatel, z toho bylo 282 ekonomicky aktivnich. Primérny vék
obyvatel byl 38,4 let.

Vyvoj poctu obyvatel

Rok 1869 | 1900 | 1930 | 1950 | 1961 | 1970 | 1980 | 1991 | 2001 | 2005

Ko¢€i 630 851 854 576 572 526 501 522 577 572

Z Casoveé fady poctu trvale bydlicich obyvatel vyplyva znaéna kolisavost populaéniho vyvoje
v Ko¢i. Pogatek hodnoceného obdobi (1869-1930) byl pfirlistkovy o 35,5 %, mezi roky 1930-1950
doslo naopak k ubytku 0 32,6 %. Od té doby se lidnatost KoCi pohybovala mezi 501 obyvateli v roce
1980 az po 577 vroce 2001. Populaéniho maxima obec dosahla v roce 1930, kdy zde Zilo 854
obyvatel, minima bylo dosaZeno v roce 1980 s 501 obyvateli. Celkovy index 2001/1869 &ini 0,92.
Také aktualni trend se jevi pomérné priznivé, coz doklada index 2005/1991 dosahujici "rdstové”
hodnoty 1,11. Relativné dobrou demografickou situaci charakterizuje i dalSi dulezity ukazatel -
primérny vék obyvatelstva, ktery tu v roce 2003 byl 38,4 roku.

Navrh bude pogitat s vyvazenym populaénim vyvojem. Ukolem tGzemniho planu bylo vytvofit
podminky pro stabilizaci poCtu obyvatel a vytipovat vhodné plochy pro obytnou vystavbu, popf. pro
podnikatelské aktivity a dal$i funkce souvisejici s rozvojem Uuzemi.

3.4. Obcanska vybavenost

vy$Si ob&anskou vybavenosti do Chrudimi. Tento trend neni potfeba vzhledem k dopravni dostupnosti
tohoto mésta ménit.

3.5. Kulturni, historické a prirodni hodnoty

Stfed obce je pokryt ochrannym pasmem kulturni pamatky kostela sv. Bartoloméje, zfizeném
rozhodnutim referatu kultury okresniho ufadu v Chrudimi dne 25.9.1996.

Q V Ustfednim seznamu kulturnich pamatek Ceské republiky jsou registrovany:

= kostel sv. Bartoloméje v€etné lavky a ohradni zdi. Kostel pochazi zr. 1397, dfevény
strop lodi a kruchta z roku 1678, dfevéna zvonice v pruceli zr. 1666 a most zr. 1721.
Tato kulturni pamatka ma rozhodnutim okresniho Ufadu v Chrudimi, referatu kultury
ze dne 25.9.1996 stanoveno ochranné pasmo.

DalSimi cennymi objekty, které je nutno urbanistickym navrhem respektovat jsou:
= roubena chalupa ¢,p. 29
= zdény dim &.p. 27

V obci se nachazeji dalSi cenné objekty, které Ize oznacit za pamatky mistniho vyznamu
(kFizky, pomniky apod.).

VSechny objekty jsou navrhem respektovany.

Re$ené Uzemi je Uzemim s archeologickymi nalezy. Na Uzemi s archeologickymi nalezy je
stavebnik povinen dle § 22 odst.2 zakona €.20/1987 Sb. o statni pamatkové péci, ve znéni pozdéjSich
predpisli, oznamit zamér stavebni ¢innosti Archeologickému Ustavu a umoznit jemu nebo opravnéné
organizaci na doteném uUzemi provést archeologicky vyzkum. Archeologicky ustav a opravnéna
organizace jsou povinny uzavfit s vlastnikem nemovitosti dohodu o provedeni zachranného
archeologického vyzkumu v rozsahu nutném pro zajiSténi ochrany a zachrany archeologickych
pamatek.

REGIO, projektovy ateliér s.r.o. 4




Odivodnéni tzemniho plénu Koci —préavni stav po vydani Zmény ¢.1

Archeologické nalezy ve zvySené Cetnosti je mozno ocekavat v celém Uzemi obce, proto je
nutné jesté upozornit na § 23 zakona €. 20/1987 Sb., o statni pamatkové péci, v platném znéni, ve
kterém jsou upraveny povinnosti potencionalniho nalezce a obce, v jejimz Uzemnim obvodu k
archeologickému nalezu doslo.

Do feSeného uzemi nezasahuje Zadna z kategorii zvlasté chranénych uzemi pfirody
nezasahuje ( dle zak. 114/92 Sb. CNR, o ochrané pfirody a krajiny, v platném znéni ).

3.6. Doprava
Obec se nachazi pfi silnici 1/17 vychodné od mésta Chrudim. Na feSeném uUzemi je
provozovana pouze doprava silnicni. NejblizS§i Zelezni¢ni stanice je v Chrudimi nebo v Hrochové
Tynci.
Pfes feSené uzemi jsou vedeny nasledujici silnice :
M7 Céaslav - Chrudim — Hrochtv Tynec — Zémrsk 1/35

Silnice tvofi dopravni osu v Uzemi ve sméru zapadovychodnim, obci prochazi pfi jejim
severnim okraji. Parametry komunikace v feSeném uUzemi (smérové i Sifkové) jsou vyhovuijici,
nevyhovujici je v8ak vlastni pratah obci z hlediska vlivi na okolni Zivotni prostfedi a z hlediska
bezpecnosti silni€niho provozu. Pfi zdpadnim okraji zdjmového Uzemi je vedena trasa pielozky silnice
1/37 (vychodni obchvat mésta Chrudim) s navrhovanou mimouroviiovou kfizovatkou se silnici 1/17 a
napojenim silnice 111/3587. Navrhované Upravy jsou patrné z vykresové ¢asti.

11/3582 Siatiriany — KoCi
/3583 1/37 — Orel - Koci
/3584 1/17 — Ko¢i

113585 Koci - Naboéany
111/34034 Koci — Topol

11/34037 Koci — Dolni Bezdékov

Silnice lll. tfidy zahuStuji silnicni sit, zprostfedkovavaji pfimou dopravni obsluhu jednotlivych
sidel a maji velmi malou dopravni zatéz. Vyznamu téchto komunikaci a konfiguraci terénu odpovida i
jejich trasovani a navrhové prvky.

U dalSich komunikaci v Uzemi se jedna o komunikace mistni, resp. ucelové.

Intenzity dopravy

Intenzity silnicni dopravy jsou jednim z primarnich vstupnich 0daji pfi posuzovani a
navrhovani silni¢ni sité, ¢i jejich usekd.

S¢itani dopravy je cyklicky provadéno Reditelstvim silnic a dalnic CR pravidelné jednou za pét
let. Zahrnuje dalnice, vSechny silnice . a Il. tfidy a vybrané silnice lll. tfidy.

vvyhledové intenzity jsou extrapolovany pomoci ristovych koeficientll dle Reditelstvi silnic a
dalnic CR Praha. Jako vychozi intenzity byly vzaty intenzity ze scitani z roku 2000, oficialni vysledky
scitani z roku 2005 nebyly v dobé zpracovani tohoto elaboratu jesté k dispozici.

Vedkeré uUdaje jsou uvadény ve skutecnych vozidlech za 24 hodin v obou smérech a
predstavuiji celoro€ni primér.

Pro fedené uzemi je vyuZitelny scitaci usek &. 5-2250 na silnici 1/17 umistény pfimo v Kogi.
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SCITACI USEK 5-4720

Moto Nakladni Osobni Celkem
1995 38 763 2838 3639
2000 45 1192 3961 5198
2005 43 1374 4607 6024
2020 36 1680 5894 7610

Na ostatnich komunikacich v zajmovém Gzemi dopravni scitani provadéno nebylo, proto Ize
dlvodné predpokladat, ze intenzity neprekro¢i hodnoty 500 - 600 vozidel za 24 hodin primérného
dne v roce.

Mistni komunikace

Pro mistni dopravu jsou vyuzivany pritahy silnic 1. tfid, které umoznuji rovnéz pfimou
obsluhu jednotlivych objekti. Na tyto silnice navazuji mistni komunikace rizné délky a proménlivych
parametrd.

V okrajovych &astech obce maji komunikace charakter cest se zpevnénym nebo &astecné
zpevnénym povrchem bez chodnik( v Sifce kolem 3 m, vychazejici z terénnich podminek a fixované
zastavbou.

Kvalita krytl vozovek je rozdilna, od ziviénych po nezpevnéné cesty, kvalita zivicnych kryt(
vSak neni vyhovujici.

Sit mistnich komunikaci doplfiuje nékolik byvalych i sou¢asnych zemédélskych cest, které
umozniuji obsluhu jednotlivych objektll mimo souvislou zastavbu obce.

Dopravni zavady a navrhy reseni

Za nejvétsi dopravni zavadu Ize povazovat stavajici pratah silnice 1/17. Silnice narusuje a
ovliviluje Zivotni prostfedi v severni ¢asti obce i bezpe€nost silni¢niho provozu, protoze mimo funkce
zakladniho dopravniho tahu pini i funkci obsluznou s pfimou dopravni obsluhou pfilehlé obytné
zastavby. Silnice prochazi obci v pfimé linii, s pfedimenzovanymi Sitkami jizdnich pruhd, coz
s chybéjicimi opatfenimi pro snizeni rychlosti a vysokou intenzitou provozu s velkym podilem
nakladnich vozidel vede k trvalému prekracovani povolené rychlosti a naslednych konfliktd s ostatnimi
druhy dopravy (nemotorova doprava, autobusova doprava) a negativnimu vlivu na okolni prostfedi
(hluk, vibrace, exhalace, prasnost).

Vzhledem k vySe uvedenému, vzhledem k dalSimu pfedpokladanému narlstu dopravy a
vzhledem ke skuteCnosti, Zze tranzitni doprava s vysokym podilem nakladnich vozidel tvofi vétSinu
pfenasené dopravni zatéze, je navrzen vyhledovy severni obchvat silnice 1/17. Napojeni pFelozky
silnice /17 na stavajici trasu 1/17 je navrzeno prostfednictvim upravenych napojeni silnic 111/34034
(vychodni napojeni) a 111/34037 (zapadni napojeni) na novou trasu silnice 1/17.

Kromé navrhovaného dlouhodobého opatfeni (pfelozka silnice 1/17) je navrzeno pro zlepSeni
stavu rovnéz opatreni kratkodobé, a to dopravni zklidnéni stavajiciho pritahu silnice 1/17 pro potlaceni
dominantni dopravni funkce vlastniho pritahu. Nedostatkem stavajiciho prutahu jsou pfedimenzované
Sifky jizdnich pruhG pro motorovou dopravu s ddrazem na plynulou a rychlou jizdu motorovych
vozidel, absence stavebnich prvk( pro pfechazeni (stfedni délici ostrlivky a vysazené chodnikové
plochy), uzké chodniky s pfekazkami znesnadfiujici chidzi a vyhybani, velky bariérovy uGcinek
komunikace zhorSujici podminky pohybu péSich a zvySujici rizika pfi pfechazeni. Navrzena jsou
opatieni pro snizeni rychlosti na vijezdu do obce (napf. smérové vychyleni jizdniho pruhu, optické
zUzeni komunikace apod.) i opatfeni na vlastnim pratahu (napf. snizeni Sifky jizdnich pruhd, viozeni
stfednich délicich ostravkd, vysazené chodnikové plochy, zména povrchu vozovky apod.)
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Navrhovana opatieni dopravniho zklidnéni povedou ke sniZzeni rychlosti projizdéjicich vozidel,
vy$Si bezpecnosti silnicniho provozu i ke zmirnéni negativnich vlivi z dopravy na okolni prostfedi.
Konkrétni opatfeni pro dopravni zklidnéni budou pfedmétem podrobnéjsi projektové dokumentace.

Dopravné zavadné jsou dale nevyhovujici rozhledové poméry pfi kiizeni silnic Ill. tfid i pfi
napojeni nékterych mistnich komunikaci na nadfazenou silni¢ni sit.

Zavadné rozhledové poméry jsou pfi:
- napojeni silnice I11/3583 na silnici 1/17 (rozhledu brani stavajici objekty),

- napojeni silnice 111/3585 na silnici 111/3583 (rozhledu brani stavajici objekt a smérovy
oblouk silnice 111/3583),

- napojeni silnice 111/3582 na silnici 111/3583 (napojeni neni kolmé, navrZzeno je nakolmeni
napojeni),

- oboustranném napojeni mistnich komunikaci na silnici 111/3585 pfed kfiZzovatkou silnic
111/3585 a 111/3583 (rozhledu brani stavajici objekt a smérovy a vySkovy oblouk silnice
111/3585).

Na vSech téchto kfizovatkach je navrzeno osazeni DZ ,P6" (Stuj, dej pfednost v jizdé!),
pokud tomu tak dosud neni a osazeni silniéniho zrcadla.

Rozlehlou zpevnénou plochu pfi kfizovatce silnic 111/3583 a 111/3582 je navrZzeno stavebné
oddélit od jizdnich pruha silnic Ill. tFidy.

Dopravné zavadny (Sifkové a smérové parametry, nedostateéné rozhledové poméry v misté
napojeni na silnici Ill. tfidy, prijezd obytnou zastavbou) je podruzny pfijezd nakladni dopravy do
arealu ZD ze silnice 111/3583. Tento vjezd do ZD je navrzeno zrusit, pfijezd do arealu ZD je mozny

prostfednictvim ostatnich, patficné dimenzovanych vjezdd.

DalSi navrh mistnich komunikaci sestava z doplnéni stavajici sité mistnich komunikaci o
obsluzné komunikace, zpfistupfiujici rozvojové plochy v jednotlivych &astech obce (viz vykresova
Cast). Jedna se predevSim o prostor v zapadni €asti obce, kde je navrZzeno nové propojeni
(komunikace pro dopravni obsluhu navrhované obytné zény) mezi silnici 111/3584 a silnici 1/17
(napojeni do kfizovatky se silnici 111/34034). Zarovefi je navrZzeno zjednosmérnéni stavajiciho
jednopruhového propojeni téchto silnic ve sméru od silnice 1/17.

V trase navrhované cesty (cesta Sadova) upravované vramci pozemkovych Uprav
v jihozdpadni €asti obce je navrzena patficna dimenze i dostate€né smérové parametry pro vyhledové
vyuziti této komunikace pro dopravni obsluhu této lokality.

Upravy dopravni sité je nutno realizovat s ohledem na zaji$téni Fadného prijezdu a prajezdu
mobilni techniky hasi¢skych zachrannych sbord.

Pfi navrhovani a realizaci vSech dopravnich staveb je nutno dodrzet pozadované parametry a
ustanoveni pFislusnych platnych CSN a souvisejicich pfedpisii. Navrhované uUpravy a doplnéni
komunikaéni sité jsou patrné z vykresové dokumentace.

Kategorizace silnic a funkéni skupiny

_Dle "Kategorizace silnicni a dalnicni sité do roku 2030 v CR“(zpracovatel Reditelstvi silnic a
dalnic CR, ¢erven 2000) je pro silnici 1/17 v feSeném Uzemi stanovena kategorie S 9,5/80.

Pro silnice lll. tfidy neni kategorie stanovena, s ohledem na dopravni vyznam a zatiZeni vSak
bude postacovat kategorie minimalni - S 7,5/50.

Kategorie mistnich komunikaci jsou v zavislosti na funkéni skuping uréeny CSN 73 6110
Projektovani mistnich komunikaci. Sitkové usporadani dle CSN je u nékterych mistnich obsluznych
komunikaci nedostacdujici, je v3ak dostacujici provozu po nich uskuteChovanému. Tento rozpor je
nutno fesit v odivodnénych pfipadech zménou zplsobu provozu motorovych vozidel a jejich soub&hu
s pésimi ve spole€ném prostoru mistni komunikace. Pfedpoklada se Sitka zpevnéni cca 4,5 m
s oboustrannym zelenym pasem.
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Funkéni skupina stavajiciho pritahu silnice 1/17 je dle CSN 73 6110 ve skupiné B, u pratahd
silnic 111. tfid je funkéni skupina B az C. Mistni komunikace maji funkéni skupinu C a D.

v v

Pési doprava
Chodniky jsou v obci vybudovany ve vyhovujicim rozsahu pfi pritazich silnic I.-1ll. tfid.

Chodniky, v€etné pfechodl pfes vozovky a pfistupd na autobusové zastavky, je nutno
budovat dle Vyhlasky Ministerstva pro mistni rozvoj CR &. 369/2001 Sb., kterou se stanovi obecné
technické poZadavky, zabezpedujici uzivani staveb osobami s omezenou schopnosti pohybu a
orientace.

Pfechody pro chodce pres silnici 1/17 se doporu€uje vramci zvySeni bezpecnosti chodcl
stavebné upravit (vlozeny délici ostriivek, vysazena chodnikova plocha) a oznacit svételnym signalem
S 7 ,pferuSované Zzluté svétlo“, prechody by meély byt intenzivnéji osvétleny, popf. i odliSnym
zabarvenim svétla a svételny zdroj umistit pokud mozno nad prechod (CSN 736110).

Z divod terénnich a kompaktni zastavby existuje v obci nékolik péSich spojeni
v samostatnych trasach, které umoznuji zkraceni cest.

Cyklisticka doprava

Uzemi je vhodné pro cykloturistiku. V oblasti je mnozstvi silnic a zpevnénych cest
s minimalni intenzitou automobilové dopravy, které Ize pro ucely cykloturistiky vyuzit. Cyklisticka
doprava muze pfinést oziveni oblasti pfedevsim v letnim obdobi.

Garantem cyklistického zna&eni na tzemi CR je Klub &eskych turistl. Metodika KCT rozdé&luje
cyklistické trasy na dvé zakladni skupiny - cyklotrasy a cykloturistické trasy.

Cyklotrasou se rozumi cesta vedena po silnici, ktera je z hlediska bezpecnosti silni¢niho
provozu vhodna pro cyklisticky provoz, nebo ktera vyuziva mistni komunikaci s povrchem,
umoznujicim bezpeéné projetim béznym kolem. Znaceni téchto cyklotras je provadéno jednotné
cykloznackami, schvalenymi vyhlaskou Ministerstva dopravy a spoji ¢. 30/2001 Sb.

Cykloturistickou trasou se rozumi cesta vedena v terénu pfevazné po mistnich komunikacich,
polnich a lesnich cestach, pfip. stezkach a to zpevnénych i nezpevnénych, které jsou z hlediska
ochrany pfirody a krajiny vhodné pro cyklisticky provoz. Silnice jsou pouzivany jen v pfipadech, kdy
neni v pozadovaném smeéru mozno pouzit jinou vhodnou cestu. Znaceni cykloturistickych tras je
provadéno cykloturistickymi znackami, kterymi jsou: smérovka, pasova znacka a smeérova tabulka.

Samostatnym prvkem cyklistické dopravy jsou cyklostezky. Ty jsou tvofeny samostatnou
komunikaci, uréenou pro cyklisticky provoz. Casto jsou vedeny v soub&hu se silniéni komunikaci,
zatizenou nadmérnym automobilovym provozem a proto nevhodnou az nebezpecnou pro pouziti
cyklistou. Po takto vybudované cyklostezce pak muze byt a obvykle je vedena cyklotrasa, znaena
cykloznackami.

Trasy mistniho charakteru Ize vést prakticky po vSech silnicich pfevazné Ill. tfidy v oblasti a
po vétsiné zpevnénych a ¢astecné zpevnénych cestach.
Re$enym Uzemim (pfevazné v trasach silnic 1. tid) prochazi nasledujici cyklotrasy:
€. 4177 - regionalni cyklotrasa v trase Slatifiany — Orel — Tfi Bubny — Koé&i - Uhfetice
C. 4194 - regionalni cyklotrasa v trase Slatiiany — Ko¢i — Nabo¢any — Hroch(lv Tynec

Pro cyklistickou dopravu je vhodné vyuZit rovnéz zpevnéné polni cesty realizované
v extravilanu postupné v ramci komplexnich pozemkovych Uprav (cesta Topolska v ramci trasy C.
4177).

Hromadna doprava osob

Hromadna doprava osob je vfieSeném uzemi provadéna pouze prostfedky autobusové
dopravy.

Vzhledem ke skute¢nosti, Ze obec lezi pfi hlavnim silniénim tahu v trase Chrudim — Hrochtv
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Tynec, je dopravni obsluha dostatecna. Do vlastni obce dale zajizdi linka €. 620930 Chrudim —
Hrochlv Tynec — Restoky — Chrast provozovana firmou CONNEX Vychodni Cechy a.s.

Zastavky (bez zastavkovych pruht) jsou vybudovany pfi silnicich 1/17 a 111/3583. U zastavky
pfi silnici 1/17 je navrzeno dobudovat (v ramci dopravniho zklidnéni pritahu silnice 1/17) zastavkové
pruhy.

Staticka doprava

Parkovani a odstavovani vozidel je uskute¢fiovano na vefejnych parkovistich, na soukromych
pozemcich a v profilu mistnich komunikaci.

Vétsi souvislé parkovaci plochy pro osobni vozidla jsou v obci pfi mistni komunikaci u
bytovych dom( v severozapadni ¢asti obce (cca 20 stani), u prodejny Jednota (cca 10 stani) a u
restaurace Bartoni (cca 10 stani). Jako parkovaci plochu Ize hodnotit rovnéz zpevnénou plochu pfi
kiizovatce silnic 111/3583 a [11/3584. Tuto plochu je vSak navrzeno stavebné (délici pas) oddélit od
jizdnich pruh( pfilehlé komunikace.

Odstavovani nakladnich vozidel musi byt provadéno v jednotlivych prdmyslovych a
zemédélskych aredlech, odstavovani téchto vozidel nesmi byt provadéno na mistnich komunikacich a
silnicich 1. a Ill. tfid.

Dostate¢né plochy pro parkovani osobnich vozidel je nutno dimenzovat zejména u objektd
ob&anského vybaveni a u obytné vystavby.
Garazovaci stani jsou reprezentovana prevazné garazemi na vlastnim pozemku, tento stav je

tfeba preferovat i v budoucnosti. Vétsi lokalita fadovych garazi je v severozapadni ¢asti obce pobliz
arealu firmy IFASO.

Vlivy na Zivotni prostredi

Jednim z hledisek pro posuzovani komunikacni sité je i vliv na zivotni prostfedi. Jako i dalSi
lidské ¢innosti, ma i doprava vliv na okoli, a to nejen v kladném, ale i zaporném smeéru.

Jednim ze zakladnich vlivll je vytvafeni hluku pfi pohybu vozidla po komunikaci. Tyto vlivy je
mozno kvantifikovat pomoci vypocetnich metod, které vytvareji matematicky model ze vSech
vstupnich faktoru.

Ochrana pred hlukem vyplyva ze zakona €. 258/2000 Sb. o ochrané vefejného zdravi, a jeho
novely €. 274/2003 Sb.

Podrobné ochranu pfed hlukem upravuje Narizeni viady ¢. 148/2006 Sb. o ochrané zdravi
pred nepfiznivymi ucinky hluku a vibraci a jeho novela ¢. 88/2004 Sb. Dle tohoto nafizeni vlady jsou
stanoveny limitni hodnoty hluku a vibraci stanovené pro chranény venkovni prostor, chranény
venkovni prostor staveb a pro chranény vnitfni prostor staveb.

V nasledujici tabulce jsou uvedeny nejvyssi pfipustné hodnoty hluku v chranéném venkovnim
prostoru a v chranéném venkovnim prostoru staveb u pozemnich komunikaci (doplnéna tabulka z
prilohy €. 6 k nafizeni vlady ¢. 502/2000 Sb.) pro denni a no¢ni (22,00 - 6,00 hod.) dobu.

Tabulka limitnich hladin hluku pro venkovni prostor pro pozemni komunikace:

Limitni hladiny hluku v dB
Zpusob vyuziti uzemi Den/noc
1 2 3 4
Chranéné venkovni prostory staveb Den 45 50 55 65
nemocnic a staveb lazni Noc 35 40 45 55
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Chranény venkovni prostor nemocnic a lazni Den 50 50 55 65
y P Noc 40 40 45 55
Chranéné venkovni prostory ostatnich staveb Den 50 55 60 70
a chranéné ostatni venkovni prostory Noc 40 45 50 60

1) PouZije se pro hluk z provozoven (napf. tovarny, vyrobny, dilny, pradelny, stravovaci a
kulturni zafizeni) a z jinych stacionarnich zdroju (napfiklad vzduchotechnické systémy, kompresory,
chladici agregaty). PouzZije se i pro hluk plsobeny vozidly, ktera se pohybuji na nevefejnych
komunikacich (pozemni doprava a pfeprava v aredlech zavodu, stavenist apod.). Dale pro hluk
stavebnich strojii pohybujicich se v misté svého nasazeni.

2) Poutzije se pro hluk z pozemni dopravy na vefejnych komunikacich.

3) Pouzije se pro hluk v okoli hlavnich pozemnich komunikaci, kde hluk z dopravy na téchto
komunikacich je pfevazujici a v ochranném pasmu drah.

Hlavni pozemni komunikace jsou dalnice, silnice I. a Il. tfidy a mistni komunikace I. a Il.
tridy.

4) PouZije se pro starou hlukovou zatéZ z pozemnich komunikaci a z drazni dopravy. Tato
korekce zlistava zachovana i po rekonstrukci nebo opravé komunikace, pfi které nesmi dojit ke
zhorSeni stavajici hlu€nosti v chranénych venkovnich prostorech staveb, a pro kratkodobé objizdné
trasy. Rekonstrukci nebo opravou komunikace se rozumi poloZeni nového povrchu, vyména
kolejového svriku, pfipadné rozSifeni vozovek pfi zachovani smérového nebo vyskového vedeni.

Stara hlukova zatéz je stav hlu¢nosti ve venkovnim prostoru pasobeny hlukem z dopravy na
vefejnych komunikacich, ktery v tomto prostoru existoval k 1.1. 2001.

Chranénym venkovnim prostorem se rozumi nezastavéné pozemky, které jsou uzivany k
rekreaci, sportu, Ié€eni a vyuce, s vyjimkou prostor uréenych pro zemédeélské ucely, lesli a venkovnich
pracovist. Chranénym venkovnim prostorem staveb se rozumi prostor do 2 m okolo bytovych domi,
rodinnych dom, staveb pro Skolni a pfedsSkolni vychovu a pro zdravotni a socialni ucely, jakoz i
funkéné obdobnych staveb.

Vypocty ekvivalentnich hlukovych hladin od provozu na pozemnich komunikacich se
provadéji dle platnych "Metodickych pokynu pro vypocet hladin hluku z dopravy". Vlastni vypocty se
provadéji specializovanymi vypocetnimi programy. Zpracovatel tohoto posouzeni provedl vypocet s
vyuzitim vypo€etniho programu HLUK+, verze 7.

Hladina hluku od silniéni dopravy zavisi na intenzité dopravy, skladbé& dopravniho proudu,
rychlosti a plynulosti pohybu vozidel, dale na podélném sklonu nivelety vozovky, druhu a stavu krytu
vozovky, okolni zéstavbé&, konfiguraci terénu, stinéni a odrazech zvuku a meteorologickych
podminkach.

Vypod&tem jsou uréeny ekvivalentni hladiny hluku ve vnéjSim prostfedi. Pro ur€eni hluku pro
vnitini prostfedi je nutno do uvah vlozit Gtlum vyplni otvor(l (okna, dvefe, vétraci Stérbiny). Dle
metodiky jsou za zdroj hluku povazovany komunikace s vy3Si dopravni zatéZi nez 30 vozidel/hod, tj.
cca 530 voz/24 hodin v obou smérech (z diivodu zachovani zakladniho predpokladu matematického
modelu, Ze zdroj hluku je linearnim zdrojem). Z tohoto divodu nejsou pocitany ekvivalentni hladiny
hluku podél mistnich komunikaci a méné zatiZzenych silnic Ill. tfid.

Urceni podilu nakladnich vozidel v dopravnim proudu vychazi z metodiky, kde se pro potfeby
hlukovych vypog':tﬂ pgvaiuje vozidlo za nakladni az od 3,5 t, tj. mimo lehkych nakladnich automobill
(N1 dle s¢itani RSD CR).

Vypocet byl proveden pro rok 2020, dle primérnych intenzit dle s¢itani dopravy pro profil 5-
2250 na silnici 1/17, pro denni a pro no¢ni obdobi.

Vypocet byl proveden pro 10 bod{l ve vzdalenostech od 10 do 200 metrd od osy komunikace,
body jsou umistény ve vySce 3,0 m nad terénem.
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Vypoctem jsou urceny ekvivalentni hladiny hluku ve vnéjSim prostfedi bez vycisleni odrazd,
tzn. jako pro nezastavéné uzemi (vyjadfovani hlukovych zatizeni pro uzemni podklady).

Tento orientaéni vypo€et musel byt v oblasti vstupnich dat generalizovan, proto nenahrazuje
podrobné hlukové posouzeni objektt vyZadujicich ochranu pfed hlukem, které je nad ramec uzemné-
planovaci dokumentace.

Vzdalenosti izofon (od osy komunikace na obé strany) jsou dle vypoctu nasledujici:
silnice I/17 - cca 28 m pro izofonu 55 dB (denni doba)
- cca 40 m pro 45 dB (no¢ni doba)

Vypoctené hladiny hluku, véetné vykreslenych izofon, pro denni i no€ni obdobi, jsou sou¢asti
této pravodni zpravy:

Ochranna pasma

Problematiku silni€éniho ochranného pasma upravuje Zakon ¢.13/1997 o pozemnich
komunikacich. Silniéni ochranna pasma slouzi k ochrané silnice a provozu na ni mimo souvisle
zastavéné uzemi obci. Je v nich zakdzdna nebo omezena stavebni €innost, ktera by mohla ohrozit
vlastni komunikaci nebo provoz na ni. Vyjimky udéluje v odiivodnénych pfipadech pfislusny silnicni
spravni organ.

Silniénim ochrannym pasmem se rozumi prostor ohrani¢eny svislymi plochami vedenymi do
vysky 50 m a ve vzdalenosti 50 m od osy vozovky silnice I. tfidy (1/17, 1/37) a 15 m od osy vozovky
silnic IIl. tfidy.

HLUKOVE POMERY — SILNICE 1/17 - DEN

TABULKA BODU VYPOCTU (DEN)
LAeq (dB)

C. |vyska Souradnice doprava [prumysl [celkem [pfedch. |méreni
1 3.0 0.0; 10.0 62.1 62.1 (62.7)
2 3.0 -10.0; 15.0 59.6 59.6 (60.1)
3 3.0 10.0; 20.0 57.5 57.5 (58.1)
4 3.0 0.0; 25.0 55.9 55.9 (56.4)
5 3.0 -10.0; 35.0 53.3 53.3 (53.8)
6 3.0 0.0; 50.0 50.4 50.4 (50.9)
7 3.0 0.0; 75.0 46.9 46.9 (47.5)
8 3.0 -0.0; 100.0 443 44.3 (44.9)
9 3.0 0.0; 150.0 40.5 40.5 (41.0)
10 | 3.0 0.0; 200.0 37.6 37.6 (38.1)
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HLUKOVE POMERY - SILNICE /17 - NOC

TABULKA BODU VYPOCTU (NOC)
LAeq (dB)

C. |vyska Souradnice doprava |primysl [celkem |pfedch. |méreni
1 3.0 0.0; 10.0 55.0 55.0 (62.7)
2 3.0 -10.0; 15.0 52.5 52.5 (60.1)
3 3.0 10.0; 20.0 50.4 50.4 (58.1)
4 3.0 0.0; 25.0 48.8 48.8 (56.4)
5 3.0 -10.0; 35.0 46.2 46.2 (53.8)
6 3.0 0.0; 50.0 43.3 43.3 (50.9)
7 3.0 0.0; 75.0 39.8 39.8 (47.5)
8 3.0 -0.0; 100.0 37.3 37.3 (44.9)
9 3.0 0.0; 150.0 33.4 334 (41.0)
10 | 3.0 0.0; 200.0 30.5 30.5 (38.1)
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3.7. Zasobovani vodou

O Popis stavajiciho stavu

Potfeba pitné vody pro Koci je zajisténa bez omezeni i pro vyhled ze skupinového vodovodu
Chrudim — Pardubice. Zdroji tohoto skupinového vodovodu jsou jednak podzemni zdroje v Podlazicich
(6 aktivnich vrtll) a jednak udolni nadrz Kfizanovice, odkud je povrchova voda dopravovana do
upravny vody Monako. Zde je upravovana dvoustupriovou filtraci a nasledné hygienicky zabezpecena
plynnym chlérem.

SmiSena podzemni a upravena povrchova voda je akumulovana ve vodojemu Slatifnany
objemu 5000 m® a odtud pfevadéna pfivodnim fadem z oceli a litiny DN 300 mm pfes mésto Slatifany
a obec Orel do vodojemu Tfi Bubny obsahu 650 m®. Z vodojemu Tfi Bubny je pak voda pfivadéna
zasobnim fadem ,A* zlitny DN 300 mm do obce Koc&i. Navazné pak fad ,A“ pokracuje
v azbestocementu DN 300 a 250 mm do Hrochova Tynce.

Hlavnim patefnim Fadem pro zasobovani obce je vySe uvedeny fad ,A“ z litiny DN 300 mm,
ktery prochazi podélné celou obci a to nejprve od hibitova podél pravé strany statni silnice Koci — Orel
a v misté odbodujici mistni komunikace, kter4d sméfuje zadem na Chrudim pak pfechazi na levou
stranu a vede az ke statni silnici Hrochtav Tynec — Chrudim. Zde odboci doprava a podél pravé strany
statni silnice pokraCuje az na konec obce. Z patefniho fadu jsou po obci vyvedeny jednotlivé hlavni
zasobovaci fady ,A1“ — ,A4% na které navazuji podruzné zasobovaci fady, pomoci nichZ je voda
rozvadéna do vSech okrajovych ¢asti.

Rozvodna vodovodni sit po obci je FeSena jako vétevna sjednim okruhem, ktery tvofi
spole¢né fad ,A1“ a ,A2“. Vodovodni fady jsou z materialu PVC a PE vnitfniho profilu od 50 mm do
150 mm s tim, Zze na fadech od profilu 80 mm vysSe jsou osazeny podzemni hydranty, které pro obec
zajiStuji protipozarni zabezpeceni. Jednotlivé objekty po obci jsou pak na vefejny vodovod pfipojeny
vodovodnimi pfipojkami 1 — 5/4,

Pro uplnost popisu stavajiciho stavu je nutno uvést, Ze historicky bylo vyznamnou souclasti
vodovodu Chrudim jimaci uzemi Koci, které se nachazelo vpravo od silnice Ko¢i — Topol. Jesté
donedavna se jednalo o celkem 3 aktivni studny — S2, S3 a S5, pfipojené na €erpaci stanici Ko¢i,
odkud se voda dale dopravovala do Chrudimi, konkrétné do vodojemu u Vaclava. S postupnym
snizovanim potfeby vody a s preferovanim provozu daleko vydatnéjSich zdroju (KFfizanovice,
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Podlazice), pozbyly tyto povrchové zdroje na vyznamu a byly koncem 90-tych let definitivné odstaveny
s provozu v¢etné neobnoveni pasem hygienické ochrany |. stupné.

V okoli obce vSak jesté existuji aktivni lokalni zdroje (studny), vybavené Cerpacimi stanicemi
pro zasobovani zemédeélskych objektl a to na jihovychodnim okraji obce vpravo od polni cesty
vedouci do Honbic a na severnim okraji mezi asfaltovou polni cestou vedenou zadem na Topol a

Ko&skym potokem.

Vypocet stavajici potreby vody

Obec Koci ma dle scitani lidu z roku 2001 577 obyvatel. Jelikoz je zpochybnéna realnost a
platnost smérnice &. 9/73 byvalého MLVH - CSR, byly pro vypoclet pitné vody vyuZity poznatky
pracovnikll VAK Chrudim uplatnéné v "Generelu vodovodu okresu Chrudim” z roku 1994 t.j.

- specificka potfeba vody na 1 obyv. a den o velikosti spotfebisté 200 - 800 obyvatel

- obcanska a technicka vybavenost
- koeficienty denni a hodinové nerovnomérnosti

Vypocet :
577 osob X 1501 =
577 osob X 201 =
celkem
m = 98,090 m3/den t.
Q = 98,09 x 1,35 = 13242 m3/den tj.
Q = 153 x 18 =

hod

Tlakové poméry

Koéta vodojemu Tii Bubny

Kota tlakové ¢ary hydrodynamického tlaku v pfivodnim
fadu DN 300 mm na zacatku obce (v€etné pozarni vody)
Kota tlakové ¢ary hydrodynamického tlaku v pfivodnim
fadu DN 300 mm na konci obce (vCetné pozarni vody)
Kota terénu u nejvySe umisténého rodinného domku
feSené lokality

Koéta terénu u nejnize umisténého rodinného domku
feSené lokality

Hydrodynamicky tlak v obci se bude pohybovat v rozmezi

86550 l/den
11540 l/den

98090 I/den

1,14 I/s

1,53 I/s
2,76 /s

302,30 mn.
299,82 mn.
298,30 mn.
259,00 mn.

252,50 mn.

150 l/os/den
20 l/os/den
kg 1,35

kp 1,80

m.

m.

m.
40,8 -45,8 m

O Navrh
Vypocet zvySené potieby vody vyvolané novou zastavbou pri_stejnych zadavacich
podminkach :
81 BJ X 4,0 osob = 324 osob x 1501 = 48600 l/den
324 0s0b x 201 = 6480 I/den
stavajici pfipojené osoby 577 osob x 150 | = 86550 I/den
577 osob x 20| = 11540 l/den
celkem 153170 I/den
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m = 153,17 m3/den tJ. 1,77 I/s
Q = 15317 x 135 =  20678mdden tj. 239ls
Q = 239 x 18 = 4,311s

hod

Tlakové poméry

Pokud se tyka tlakovych pomérl, s odvolanim na vySe uvedené zadavaci podminky, je
zfejmé, Ze i nové pripojované lokality bude mozné pfipojit na stavajici vodovodni sit.

Vodovodni sit’

Pfipadné zasobovani novych lokalit pitnou vodou bude feSeno navazanim na stavajici
vodovodni sit' v obci.

Rozvojové lokality v zapadni ¢asti Koc¢i budou pfipojeny ze stavajiciho vodovodniho fadu ,3-1*
z PVC vnitfniho profilu 100 mm, ktery je mistni ulickou pfiveden az k okraji navrhované lokality.
Z tohoto fadu bude planovana zastavba zasobovana pomoci novych rozvodnych fadl z PVC a PE
vnitfniho profilu 50 a 80 mm, uloZenych do navrzenych obsluznych komunikaci. Konce novych fadi
budou vybaveny podzemnimi hydranty, které budou zaroven slouZit jako vzdudniky nebo kalniky. Pro
zlep8eni cirkulace vody bude moZné hlavni pfivodni fad do lokality zaokruhovat na stavajici fad
vyvedeny (dle PD) od hlavni silnice na Chrudim smérem do mistni ulicky (v dobé vystavby vodovodu
se jiz perspektivné uvazovalo se zastavbou v této lokalité. Navic pokud by doSlo k realizaci
kanaliza¢niho fadu pfes mistni cestu 1021, je mozné v soubéhu ulozit vodovodni fad zaokruhovat ho
také na hlavni fad DN 300 mm.

Lokality v jizni €asti Ko&i budou pfipojeny ze stavajiciho vodovodniho fadu ,3-2“ vnitiniho
profilu 100 mm, ktery je v sou€asnosti k lokalité lezici zapadné silnice pfiveden od silnice Ko¢i — Orel
po zahradé €. p. 142/1 ke konci zastavby novych rodinnych domkd, kde je ukon¢en hydrantem. Tento
fad je zaroven zaokruhovan na fad z PVC vnitiniho profilu 100 mm, ktery je veden podél silnice
zadem na Chrudim a to fadem také z PVC vnitfniho profilu 100 mm, vedenym nejprve mezi bytovymi
domy a poté obsluZznou komunikaci podél nové zastavby RD. Navrhovany fad bude protaZen do nové
lokality v materialu PVC vnitfniho profilu 80 mm, s pravdépodobnym ulozenim do navrhované
obsluzné komunikace. Na konec fadu bude opét osazen podzemni hydrant. Lokalita lezici vychodné
silnice na Orel bude napojena navrzenym fadem PVC vnitiniho profilu 80mm.

Jednotlivé objekty individualni zastavby pak budou napojeny novymi pfipojkami z PE profilu
32 mm a to dle pokynl provozovatele vefejného vodovodu.

Lokalita pro podnikani v misté vyjezdu na Hrochlv Tynec bude zasobovana novou vodovodni
pfipojkou, pfipojenou na stavajici hlavni fad DN 300 mm, vedeny v tomto misté jiz pfi levé strané
hlavni silnice ve sméru na Hrochlv Tynec. Vzhledem k profilu hlavniho fadu neni potfeba vody pro
tuto lokalitu v podstaté omezena, ale na druhou stranu nepocCitame, Zze by pfesahla b&zné naroky,
které Ize uspokaoijit pfivodnim fadem do vnitfniho profilu 100 mm.

Pozarni voda

Zvolené profily pro zasobovani vybranych lokalit zaruci nejen bezproblémovou vyhledovou
dodavku pitné vody ve vypolteném mnoZstvi, ale sou€asné bude slouZit i jako protipozarni zajisténi
obce. Pokud se tyka zajisténi zvySeného mnozstvi pozarni vody mimo vefejny vodovod, v obci se sice
nenachazi regularni pozarni nadrz, ale omezené mnozstvi vody je trvale naakumulovano v rybnicku
vedle kostela. Pro vétdi pozarni zasah je v3ak toto mnozstvi nepouzitelné. NejblizSi nadrz je tak
zfejmeé v obci Naboc¢any (cca 2 km).

Nouzové zasobovani vodou

Stavajici zdroje tj. upravna vody Monako a podzemni zdroje v PodlaZicich maji v sou¢asnosti
100 % rezervu v zasobovani napojenych spotfebist. Nouzové zasobovani tedy pfichazi v uvahu jen
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v dobach mimoradnych stavi (dlouhodobé vypadky energie, havarie na pfivodnim fadu, vale¢ny stav
aj.). Vtéchto pfipadech by obec Koc&i byla zasobovana dovozem pitné vody pomoci cisteren
z podzemnich zdroji Markovice (40 I/s), nebo Podlazice (130 I/s). Oba zdroje jsou v dosahu 10 km.
V uvahu pfichazi také vyuziti pavodnich lokalnich zdroja tj. studni.

3.8. Kanalizace a likvidace odpadnich vod

O Popis stavajiciho stavu

Obec v soucasné dobé nema systematickou kanalizaci. Stavajici jednotlivé kanalizacni fady
byly budovany do zalatku 70-tych let v ramci soukromé iniciativy obyvatel a tehdejSiho MNV a to
nejprve jako zatrubnéné plvodni silniéni pfikopy k odvedeni povrchovych destovych vod. Ty byly
v nékterych pfipadech pozdéji nahrazeny fadnymi betonovymi stokami a to podél silnice prochazejici
podélné stfedem obce, podél silnice ve sméru od NabocCan a také podél silnice ve sméru zadem na
Chrudim (PD kanalizace Koci z Cervna 1972 a kvétna 1975).

Kanaliza¢ni fady v soucasnosti sbiraji splaSkové odpadni vody od nékterych nemovitosti
s pfedcisténim maximalné v lokalnich septicich a také deStové vody z komunikaci, zpevnénych ploch
a stfech v&etné pfilehlého extravilanu a svadéji je spolec¢né do Ko¢ského potoka a jeho levostranného
mistniho pfitoku, které protékaji obci. Objekty, které se nalézaji bezprostfedné u potoka, vypoustgji
odpadni vody individualné.

| kdyz se knékterym fadim nedochovala projektova dokumentace, bylo z dostupnych
materialu a prizkumem na misté zjiSténo, ze stavajici stokova sit' je z betonovych trub DN 300 — 600
mm s tim, Ze bylo identifikovano min. 14 vyusténi do prochazejicich vodotedi.

Prvni &tyfi vyusténi do KoCského potoka se nachazeji pfi hlavni silnici Chrudim -Hroch(v
Tynec s tim, Ze kanalizaéni fady jsou pfivedeny k potoku oboustranné ve sméru od Chrudimi i od
Hrochova Tynce a to jak z levé tak z pravé strany silnice v prostoru pod Skolou.

Za vySkovym zlomem hlavni silnice ve sméru na Chrudim jsou levostranny i pravostranny
kanaliza¢ni fad a to opét z obou sméru svedeny do prostoru odbocujici mistni ulicky a odtud jsou pod
silnici pfes dvlr rodinného domu &p. 79 vyustény do otevieného melioracniho pfikopu, ktery je veden
do poli.

Podél komunikace prochazejici podélné celou obci a to konkrétné pravym chodnikem ve
sméru od statni silnice prochazi jiz zminéna nejstarsi, pomérné mélce ulozena kanalizace (zatrubnény
prikop), ktera je na tfech zjiSténych mistech pfevedena napfic¢ silnici a nasledné mistnimi uliCkami
pfipojena do KoCského potoka. Tato kanalizace ma konec v Urovni objektu mistni posty.

Pofizenim mladsi stoky jsou vedeny ve sméru vyjezdu staré silnice na Chrudim (do ,Brany®).
Tato kanalizace je oboustranna s tim, ze pravostranna vétev je ukon€ena cca 20 m za poslednim
objektem zastavby a levostranna vétev byla v posledni dobé jesté protazena az cca 70 m za posledni
objekt. Obé stoky zaroven na svém konci podchycuji destové vody z pfikopu. Pravostranna stoka
pfipojuje po své trase jesté odbocnou stoku z mistni ulicky a pokracuje az na uroven byvalé hospody,
kde se stadi smérem k autobusové Cekarné, podejde silnici a podél posty a obecniho ufadu se
pfipojuje do zatrubnéného levostranného pfitoku Ko&ského potoka. Levostranna stoka pfipojuje
zaroven kanalizaci od bytovych doml a nové zastavby rodinnych domkd za nimi a poté vede pfes
silnici do mistni zatravnéné ulicky podél RD ¢&p. 73, kde se opét napojuje mezi domky do
levostranného pfitoku Koc&ského potoka. Zarover je do tohoto posledniho useku pfipojena stoka
vedena pfi pravé strané ve sméru vyjezdu na Orel, ktera konci pfed odbockou na VI¢nov. Posledni
vyznamnou stokou na této jizni ¢asti obce je stoka vedena levym chodnikem podél byvalé odchovny
vepill, ktera kon&i az pfed mistnim hibitovem a svadi souCasné destové vody z pomérné spadové
nezanedbatelné oblasti ve sméru na Orel. tato stoka je pfivedena az pfed objektu €p. 83, odkud
odbodi mezi domy a opét se pfipojuje do levostranného pfitoku Ko¢ského potoka.

Pokud se tyka vychodni Casti obce (vyjezd na Nabocany), zde se do KoCského potoka
pfipojuji celkem tfi stoky a to pravostranna a levostranna ve sméru od obce, které jsou uloZzeny
v chodniku a konéi zhruba na urovni RD &p. 175 a déle levostranna kanalizace ve sméru vyjezdu na
Nabocany, ktera kon¢i pfipojenim pfikopu nad obsluznou komunikaci do zemédélského arealu.
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Pro uplnost je nutné uvést, Ze do Kocského potoka jsou svedeny i pfed€isténé odpadni vody
ze zemédélskych areall, které se nachazeji jak ve vlastni obci na jejim severovychodnim okraiji tak ve
smeéru na Nabocany.

O Navrh

Bilance splaskovych vod

Mnozstvi splaskovych vod je totozné s vypoctenou potfebou vody t.j.
Q, = 153,17 m3/den = 1,77 Is

Znedcisténi spladkovych vod je zavislé na jejich mnozZstvi a poc¢tu ekvivalentnich obyvatel pfi hodnotach

BSKg = 60 g/EO/den

NL = 55 g/EO/den

BSKg - 901EO x 60 g/EO/den = 54,06 kg/den

NL - 901 EO x  55g/EO/den = 49,56 kg/den

CHSK - 901 EO x 120 g/EO/den = 108,12 kg/den

Prdmérna hodnota BSKs = 54.060.000 mg/den : 1531701/den = 352,9 mg/l

PredbéZna bilance destovych vod z novych lokalit

Intenzita 15-ti minutového desté byla prevzata ze ,Studie kanalizace Hrochuv Tynec* z roku
1974 a ¢ini 119 l/s/ha.

Pro navrzeny zplisob zastavby se voli primérny odtokovy soucinitel na zakladé zkuSenosti
z vypoctu odtoku z lokalit stejného charakteru a to 0,37.

Odvodnovana plocha pro 50 RD 6,825 ha

Odtok z lokality bude 6,825 x 119 x 0,37 = 300,00 1/s
Odvodnovana plocha pro 22 RD 1,49 ha

Odtok z lokality bude 1,49 x 119 x 0,37 = 65,60 I/s
Odvodnhovana plocha pro 8 RD 0,90 ha

Odtok z lokality bude 0,90 x 119 x 0,37 = 39,601l/s
Navazujici odvodriovana plocha pro podnikani 1,25 ha

Odtok z lokality bude 1,25 x 119 x 0,37 = 55,00 1/s
Odvodriovana plocha pro podnikani smér H.T. 5,60 ha

Odtok z lokality bude 5,60 x 119 x 0,37 = 246,501/s

Kanalizac¢ni sit’

Odkanalizovani jednotlivych novych lokalit bude feSeno navazanim na stavajici kanaliza¢ni sit
obce.

Cast odpadnich vod z lokalit v zapadni &asti obce bude mozné pfipojit na stavajici kanalizaci
z betonu DN 400 mm, pfivedenou ke kraiji lokality mistni uli¢kou od silnice vedené zadem do Chrudimi.
Vzhledem k rozsahu navrhované zastavby bude ziejmé& nutno provést hydrotechnické posouzeni
kapacity tohoto stavajiciho fadu se zapoc€itanim pFislusného podilu odpadnich vod z této lokality.
NavySeni mnozstvi odpadnich vod bude mozné stanovit az po konkrétnim rozdéleni jednotlivych
druhl povrcht a jejich celkovych ploch. Tento vypocet prokaze, zda novy stav nevyvola rekonstrukci
stavajiciho fadu na vétsi profil. Nejvétsi podil odpadnich vod z lokality bude odvadén spole¢né
s odpadnimi vodami z lokality Z3 ve sméru mistni cesty p. €. 1021 pfes parcely €. 23/1 a st. 19, kde je
dostatek volného prostoru k pfevedeni hlavniho fadu (s vedenim kanalizaniho fadu timto prostorem
bylo pocitano jiz vUS zroku 1997). Tento hlavni odvadéci fad bude vyveden na hlavni silnici
prochazejici podélné obci Koci. Z hlediska budouci perspektivy by bylo vhodné pokracovat ve vedeni
tohoto fadu az do prostoru uvazované COV stim, Ze definitivni profil by byl zvolen v souladu se
studijnim navrhem odkanalizovani celé obce. Tim by se tento fad stal do budoucna soucasti
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celoobecni kanalizace bez nutnosti pfipadnych zmén. Ur€ity maly podil odpadnich vod by bylo mozné
prevést také k hlavni silnici do stavajici kanalizace v chodniku. VS§echny tyto varianty vSak do doby
pfipojeni obce na regulérni koncovku pfedpokladaji lokalni ¢isténi odpadnich vod.

Odpadni vody zlokalit v jizni ¢asti Ko¢i budou svedeny novym kanalizaénim fadem do
stavajiciho kanalizacniho sbérace z betonovych trub DN 300 mm, vedeného obsluznou komunikaci
nové zastavby. Stavajici profil by mél byt kapacitné vyhovujici i pro novou zastavbu, takze nebude
nutno jej rekonstruovat.

VesSkeré odpadni vody z lokality podnikani ve sméru vyjezdu na Hrochlv Tynec budou po
predcidténi svedeny novou kanaliza¢ni pfipojkou do mistni asfaltové cesty p. €. 1008 pod feSenou
lokalitou a odtud pak budou vedeny touto cestou aZ k lomu této cesty u brany do zemédélského
aredlu ve sméru pfijezdu z obce p. €. 1007. Zde se pfipoji do stavajici kanalizace z betonu DN 500
mm, ktera pokracuje touto pfijezdovou cestou aZ do Ko¢ského potoka.

Likvidace odpadnich vod

Reseni likvidace odpadnich vod je navrhovdano ve dvou &asovych horizontech a to
kratkodobém a dlouhodobém.

Pfi kratkodobém horizontu (do 10 let) pfedpokladame, Ze vystavba ve zvolenych lokalitach
predb&hne komplexni feSeni odkanalizovani celé obce s &istici koncovkou. Reseni jednotlivych lokalit
pak navaze na stavajici kanalizacni systém s tim, Ze zaroven je nutno zajistit bud' lokalni vycisténi
odpadnich vod u kazdého rodinného domku a to domovni &istirnou odpadnich vod (dale jen COV),
nebo zvolit vétsi typ jedné domovni COV vzdy pro danou lokalitu. Vyhodou tohoto fe$eni je presunuti
investice do Cisténi OV na jednotlivé vlastniky RD (cca 60.000,- K&/1 RD). Nevyhodou tohoto feSeni
véak dle nasich zkugenosti je to, Ze udavana Gginnost malych domovnich COV (90 — 95 %) je zavisla
na mnoha faktorech a tyto Cistirny dosahuji nejvyse ucinnosti 85 %. Také obsluha a udrzba, ktera je
v tomto pfipadé zavisla na kazdém majiteli nebyva vzdy na potfebné urovni, nehledé k tomu, ze

gasem byvaiji nékteré COV pouzivany coby prosta usazovaci jimka. Také o uginnosti pfi snizovani N a
P Ize s uspé&chem pochybovat.

Pfi dlouhodobém horizontu pFejde feSeni jednotlivych Iokalit pod komplexni FeSeni
odkanalizovani celé obce:

Dostavba vhodného typu celoobecni COV

- samostatné pro obec Koéi Jedna se o pfivedeni odpadnich vod z obce Koci do lokality ,,VV kfovinach®,
za zemédélsky areal, kde by byla mezi polni cestu ve sméru na Topol a Kogsky potok umisténa
celoobecni Cistirna odpadnich vod. O jejim typu by bylo rozhodnuto v dal§im stupni projektové
dokumentace. Vyhodou tohoto feSeni je vyfeSeni likvidace odpadnich vod pro celou obec na jednom
centralnim misté s vySkolenou obsluhou. Zaroven bude zaruceno 90 — 95 % vycisténi odpadnich vod
pred vypousténim do nejblizsi vodoteCe a to nejen z hlediska BSKs, NL a CHSK, ale dnes jizi N a P.
Nevyhodou tohoto fe$eni je znaéna finanéni naroénost a to nejen na vystavbu COV (5.000.000), ale i
na provéfeni celé kanalizacni sité v obci Koéi (televizni kamera) a na ni navazujici nutné rekonstrukce
nevyhovujicich stok a oddéleni vod balastnich v€etné& propojeni jednotlivych hlavnich kanalizanich
sbéracu v jeden soustavny systém s jedinou koncovkou i za cenu dil¢ich precerpavani. Vzhledem ke
stavajici nizké koncentraci odpadnich vod na vytoku by bylo téZ nutné v kratkém Easovém horizontu
provést vyruseni vSech gisticich stupnt na domovnich pfipojkach.

- spoleéné (dle studie z roku 1984) pro obce Koéi a Topol Jedna se o pfivedeni odpadnich vod po
jejich odlehéeni podél polni cesty mezi obcemi Ko&i a Topol do prostoru zvolenému pro umisténi
spoleéné COV pod silnici na Vejvanovice. Pro toto fe$eni plati stejné podminky jako u pfedchoziho
s tim, Ze spole¢na investice bude zalezet na dohodé mezi obci Ko¢i a méstem Chrudim, pod které
Topol mistné patti.
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Prederpavani odpadnich vod na COV Chrudim

Pro upravu kanalizaéniho systému plati obecné podminky jako vySe s tim, Ze koncovkou by
v tomto pfipadé byla hlavni Cerpaci stanice s vytlaénym fadem vedenym zfejmé nejprve zadem za
zemédeélskym arealem a zastavbou pfi hlavni silnici na Chrudim a poté by se pfimknul ke statni silnici
Vysoké Myto — Chrudim, podél niz by byl doveden az za okruhovou kfizovatku u Kauflandu a pfipojen
do fadu ,G". Toto feSeni je technicky mozné, ale vzhledem k délce vytlaku pomérné financné i
organizac¢né (vlastnické vztahy po trase) naro¢né a ziejmé proto i nejméné pravdépodobné.

Spoleéné precerpavani odpadnich z obci Kodi a Topol na COV Chrudim.

Toto FeSeni navazuje na variantu spoleéné COV s tim, Ze v mist&é zvolenému pro centralni
COV bude fungovat centralni Gerpaci stanice, ktera bude pFederpavat odpadni vody hlavnim
vytlaénym potrubim, uloZzenym v soub&hu se silnici Topol - Chrudim do kanalizaéniho systému
Chrudim a to konkrétné do prostoru Topolské resp. Malecké ulice. Soucasti feSeni mize byt i pobocna
Cerpaci stanice pod obci Koé€i, kterd bude pfe€erpavat odpadni vody na hlavni erpaci stanici v Topoli.

Do doby uvedeni do provozu centraini COV bude pro rozvojové lokality vyZzadovano nejlepsi
mozné feSeni jejich odkanalizovani.

Ochranna pasma

Ochranna pasma jsou vymezena vodorovnou vzdalenosti od vnéjsiho lice stény potrubi nebo
kanaliza¢ni stoky na kazdou stranu:

a) u vodovodnich fadl a kanalizaénich stok do prdméru 500 mm véetné, 1,5 m

b) u vodovodnich Fadd a kanalizaénich stok nad prdméru 500 mm, 2,5 m

c¢) u vodovodnich fadd nebo kanaliza¢nich stok o praméru nad 200 mm, jejichz dno je
uloZeno v hloubce vétsi nez 2,5 m pod upravenym povrchem, se vzdalenosti podle
pismene a) nebo b) od vnéjsiho lice zvySuji 0 1,0 m.

Vyjimku z ochranného pasma muze v odlvodnénych pripadech povolit vodopravni urad. Pfi
povolovani vyjimky pfihlédne vodopravni ufad k technickym moznostem feSeni pfi souasném
zabezpeceni ochrany vodovodniho fadu nebo kanalizaéni stoky a k technickobezpecnostni ochrané
zajm0 dotéenych osob.

V ochranném pasmu vodovodniho fadu nebo kanalizani stoky Ize:
a) provadét zemni prace, stavby, umistovat konstrukce nebo jina podobna zafizeni i
provadét ¢innosti, které omezuji pfistup k vodovodnimu fadu nebo kanalizaéni stoce
nebo které by mohly ohrozit jejich technicky stav nebo plynulé provozovani
b) vysazovat trvalé porosty
c) provadét skladky mimo jakéhokoliv odpadu
d) provadét terénni Upravy

jen s pisemnym souhlasem vlastnika vodovodu nebo kanalizace, pfipadné provozovatele.

3.9. Vodni toky a plochy

Obci Koéi protéka KoCsky potok ve spravé Zemédélské vodohospodarské spravy, ktery
prameni jihovychodné od obce. Po kraj obce a bezprostfedné za obci je Ko€sky potok pfirodnim
korytem lichobéznikového tvaru, s bfehy zpevnénymi po obou stranach kofenovym systémem stromu
a kefd a dnem zpevnénym misty Zlabovkami. Pfes vlastni obec je Ko€sky potok zatrubnén betonovym
potrubim DN 600 — 1000 mm. U obce Uhretice se Ko&sky potok viéva zleva do feky Novohradky.
Cislo hydrologického poradi Ko&ského potoka je 1-03-03-103 a jeho délka je 5,166 km. Hodnoty
minimalniho pratoku, BSKs, NL a CHSKG, na této vodoteci nejsou dosud evidovany.

Z jizniho sméru pfitéka do obce bezejmenna vodoteC, ktera je pravdépodobné vyusténim
balastnich vod ve sméru svahu od TFi Bubnu. Po ¢asti obce, kterou protéka, je vodote¢ zatrubnéna a
v misté za obecnim ufadem se pfipojuje zleva do Ko&ského potoka.

REGIO, projektovy ateliér s.r.o. 19



Odivodnéni tzemniho plénu Koci —préavni stav po vydani Zmény ¢.1

DalSi vodotedi je otevieny nezpevnény prikop, ktery odvadi balastni vody ze zapadniho sméru
od Chrudimi. Otevfeny pfikop vede extravilanem, podél byvalych ochrannych pasem a pfed obci
Topol se zleva pfipojuje do Ko¢ského potoka. Délka této vodotece je 0,911 km.

Ve stfedu obce vedle kostela se nachazi mistni mala vodni nadrz, ktera je napajena
z pramene pied nadrzi (chranén uzamykatelnym poklopem). Nadrz je opevnéna lomovym kamenem a
odpad z ni je vyustén do Ko¢ského potoka.

Jak jiz bylo vySe uvedeno, severnim smérem od obce Kocli se nachazela vyznamna pasma
hygienické ochrany podzemnich vod — zdroji pitné vody studni S2, S3 a S5. Tato pasma vcetné
povoleni k odbériim byla naposledy povolena rozhodnutim ONV Chrudim, odborem vodniho a lesniho
hospodarstvi 29. 1. 1984 a jejich platnost skonéila 31. 12. 1995. Déle jiZ nebyla obnovena.

U Koé&ského potoka a dalSich vodoteli bude respektovan volny nezastavitelny pruh na obou
brezich vodoteCe v Sifi 6 m od bfehové Cary dle § 49 zak. €. 254/2001 Sb., o vodach a o znéni
nékterych zakon(, v platném znéni a vyhlasky ¢.470/2001 Sb., o vodach a o znéni nékterych zakonu,
v platném znéni a vyhlasky ¢.470/2001 Sb.,kterou se stanovi seznam vyznamnych vodnich tokl a
zpusob provadeéni €innosti souvisejicich se spravou vodnich tokd. Budou respektovany oteviené i
zatrubnéné melioracni kanaly.

3.10. Elektrorozvody

Provozovatel elektrické sité : CEZ a.s.

Provozni sprava JIH Chrudim

O Soucasny stav

Zpusob napajeni

Obec je napajena elektrickou energii vrchnim primérnim rozvodnym systémem 35kV.
Napajecim bodem je rozvodna 110/35 kV Tunéchody.

Primérni rozvod

Obec je napajena z primernich linek 35kV VN 848. Z téchto linek jsou vrchnimi odbo&kami
pfipojeny trafostanice v obci.

Transformace VN/NN

K transformaci VN/NN slouzi 6 transformaénich stanic, 5 VCE, a 1 cizi

MAJITEL: VCE

GsTS | NazevTS DhTS  VgkonTS
TS 607 KOCi-U zD prihrad. bez trafa

TS 900 KOCI-BYTOVE JEDNOTKY  BTS 250 kVA

TS 914 KOCI-OBEC prihrad. 250 kVA

TS 1148 KOCI-SMER CHRUDIM BTS 160 kVA

TS 1176 KOCI-KRAVIN piihrad. 400 kVA
Instalovany vykon : distribuce celkem 1060 kVA
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Do této bilance nejsou zapoc€itany nasledujici trafostanice :
TS 489 ,KOCI-TRI BUBNY*, BTS, 50kVA,
TS 756 ,KOCI-OVAK® ptihrad., 100kVA,
TS 933 ,KOCI-MECHANIZACE®, pfihrad., 250kVA,
které neni mozno vyuzit k napajeni novych lokalit.

MAJITEL: cizi

GsTS NazevTS DhTS  VgkonTS
TS 805 KOCI-STATEK BTS 250 kVA
Instalovany vykon : cizi celkem 250 kVA

Stavajici zatizeni
Vzhledem k tomu, Ze nejsou méfena maxima zatizeni v jednotlivych transformacnich
stanicich, je maximalni pfikon obce stanoven z instalovaného vykonu v transformaci VN/NN.

Pramérny koeficient vytizeni je odhadnut u trafostanice VCE : 0,75 pfi cos fi = 0,9
P,=1060x0,75x0,9 =715kW

Sekunderni rozvod

Sekunderni rozvod je proveden normalizovanou napétovou soustavou 3+PEN, 400/230V, AC,
TN-C, prevazné vrchnim vedenim. V transformaci VN/NN je menS$i rezerva vykonu (po vyméné
transformatoru za vétsi jednotku), vyuzitelna vzhledem k nizké prenosové schopnosti vrchniho vedeni
pouze v blizkosti TS.

O Navrh

Nova vystavba

Navrh feSi v navrhovém obdobi vystavbu rodinnych domd (cca 80 RD) + plochy pro
podnikatelské aktivity.

Obec Koéi je plynofikovana.

Pozadovany prikon a jeho zajisténi

Rozhodujicim faktorem pro vypocet potieby elektrické energie je zplsob vytapéni. Vzhledem
k tomu, Zze obec Koci je plynofikovana, je uvazovano elektrické vytapéni u 10 % domacnosti novych
rodinnych domu.

Distribuce

Vypocet pozadovaného pfikonu je proveden samostatné pro stavajici a samostatné pro
navrhovanou zastavbu.

STAVAJICi ZASTAVBA :

Ro¢ni trend rstu pfikonu je uvazovan cca 2% ro¢né ( k = 1,35 pro navrhové obdobi 15 let ).

stavajici pfikon : P4= 715 kW
prikon vr. 2020 : P,=k xP1=1,35x 715 = 965 kW
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NAVRHOVANA ZASTAVBA :
8 RD el.vytapéné : P3= 8 x (6 + 4/8"%) = 59 kW
72 RD plyn.vytapéni : P,= 72 x (1,6 + 6,4/72"%) = 169 kW
Celkem navrzené RD : Ps= P3+ P,= 59 + 169 = 228 kW
Obcanska vybavenost : Ps= 0,3 xP5= 0,3 x 228 = 68 kW
Celkem navrzena zastavba : P;= Ps+Pg= 228 + 68 = 296 kW
Celkem distribuce v r.2020: Pg= P,+P;= 965 + 296 = 1261 kW

Pramysil:

V obci je vétSi primyslovy odbér zajistén samostatnymi trafostanicemi. V pfipadé vzniku
dalSiho vétSiho pramyslového odbéru bude situace feSena prezbrojenim trafostanice nebo
postavenim nové trafostanice s vrchni primerni pfipojkou.

Zajisténi vyhledového vykonu :

Zpusob napajeni obce zustane i nadale nezménén, t.j. napétim 35 kV, stavajicim vrchnim
systémem 35 kV. Zajisténi vykonu v této lince se vymyka naplini uzemniho planu.

Transformace VN/NN

Vyhledovy poZadovany vykon 1261 kW pro distribuci bude zaji5t&€n ze stavajicich trafostanic,
které se osadi vét8imi transformatory a pfezbroji.

Primérni rozvod

Primerni rozvodny systém 35 kV zlstane zachovan.

Sekunderni rozvod

Nova zastavba bude pfipojovana vrchnim nebo kabelovym sekundernim vedenim (dle
mistnich podminek ur€enych Rozvodnym zavodem VCE). Stavajici vrchni rozvodna sit bude podle
moznosti a pozadavku na vykon postupné kabelizovana.

Navrzeny typ kabelu : AYKY 3x240+120 mm?>.

Ochranna pasma

Ochranna pasma stanovena v elekiroenergetice podle dosavadnich pravnich predpist se
neméni po nabyti u¢innosti zakona 458/2000 Sb.

Pro zafizeni vybudovana pfed 1.1.2000 po 1.1.1995 plati ochranna pasma:
Vrchni primerni vedeni do 35 kV — 7m od krajnich vodi¢u
(ochranné pasmo je vymezeno po obou stranach vedeni ve vodorovné vzdalenosti méfené
kolmo na vedeni).
Vrchni primerni vedeni do 110 kV — 12m od krajnich vodic.
Vrchni primerni vedeni do 220 kV — 15m od krajnich vodic.
Vrchni primerni vedeni do 400 kV — 20m od krajnich vodic.
Trafostanice VN/NN do 35 kV — stoZdrova — jako vrchni vedeni do 35 kV.
Trafostanice VN/NN do 35 kV — zdéna - 20m od obvodové zdi.
Kabelové vedeni vSech druhll (do 35 kV) — 1m na kazdou stranu od krajniho kabelu.

Pro zafizeni vybudovana pfed 1.1.1995 plati ochranna pasma:
Vrchni primerni vedeni do 35 kV — 10m od krajnich vodicu
(ochranné pasmo je vymezeno po obou stranach vedeni ve vodorovné vzdalenosti méfené
kolmo na vedeni).
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Vrchni primerni vedeni do 110 kV — 15m od krajnich vodi¢u.
Vrchni primerni vedeni do 220 kV — 20m od krajnich vodicu.
Vrchni primerni vedeni do 400 kV — 25m od krajnich vodicu.

Trafostanice VN/NN do 35 kV — stoZdrova — jako vrchni vedeni do 35 kV.
Trafostanice VN/NN do 35 kV — zdéna - 30m od obvodové zdi.
Kabelové vedeni vSech druhll (do 35 kV) — 1m na kazdou stranu od krajniho kabelu.

3.11. Telekomunikace
Provozovatel telefonni sité: CESKY TELECOM telekomunikaéni obvod Pardubice

V obci byla provedena v roce 1997 kabelizace telefonni sité. S ohledem na ploSnou
telekomunikacni sit' je pfi stavebnich aktivitach a zemnich pracich nutné vyjadfeni k existenci
telekomunikacnich kabell a zafizeni v dot€eném Uzemi. Sitové rozvadée SR jsou napajeny
kabelovym vedenim z TO Chrudim.

S ohledem na plosnou telekomunikacni sit' je pfi stavebnich aktivitach a zemnich pracich
nutné vyjadreni k existenci telekomunikacnich kabell a zafizeni v dotéeném Uzemi.

Ochranna pasma

Ochranné pasmo kabelového podzemniho vedeni je 1,5m na kazdou stranu od krajniho
kabelu.

3.12. Radiokomunikace

Napfi¢ k.u. Ko€i prochazi vojensky radioreleovy paprsek s ochrannym pasmem.

3.13. Zasobovani plynem

O Souéasny stav

Zajmovym uzemi prochazi VTL plynovod DN 500 Havlickiv Brod - Pardubice s ochrannym
pasmem 4 m a bezpecnostnim pasmem 40 m méfeno kolmo na obé strany.

Obec je od roku 2000 plynofikovana a je napojena na VTL plynovod prochazejici uzemim. Na
zapadnim okraji obce, pfi komunikaci 111/3584 je vybudovana VTL/STL regulacni stanice prevadéjici
vysokotlaké dalkové vedeni plynu na stfedotlaké, dale rozvadéné po obci.

Navrh obsazeny v izemnim planu vychazi z vySe uvedenych podminek.

Ochranna pasma

Ochranna pasma ¢ini:
a) u nizkotlakych a stfedotlakych plynovodd a plynovodnich pfipojek, jimiz se rozvadi
plyn v zastavéném Uzemi obce, 1 m na obé strany od pldorysu,
b) u ostatnich plynovodu a plynovodnich pfipojek 4 m na obé strany od padorysu
c) u technologickych objektll 4 m na vSechny strany od plidorysu

Bezpecnostni pasma:

- odparovaci stanice zkapalnénych plynuU ...........ccccoovievieiiiiiienn . 100 m,
- regulacni stanice vysokotlakeé .............coccoiiiiiiiiiie 10 m,
- regulacni stanice velmi vysokotlaké ............cccoccieiiiiiiiiien e 20 m,
- vysokotlaké plynovody do DN 100 Mm .....cccceeeiiiiiiieiiniiiieee e 15 m,

AODN 250 MM ..o 20 m,
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Nad DN 250 MM .....oooiiiiiieee e 40 m,

- velmi vysokotlaké plynovody do DN 300 mm ...........ccooeevviviieeennnnnn. 100 m,
dO DN 500 MM .evvvieiiiicicceeeeeeeeeeeeeeee e, 150 m,

nad DN 500 mm ........ooovvieviiiiiiiiiciee e 200 m.

3.14. Oduvodnéni vymezeni Plochy systému sidelni zelené jako plochy s jinym
zpusobem vyuziti dle §3, odst.4 vyhl 501/2006 Sb.)
Tuto funkci, obsahujici plochy zelené ochranné a izolacni - ZO a zelené na verejnych

prostranstvich - ZV je nutné v izemnim planu vyznacit za u¢elem vymezeni systému sidelni zelené
podle pfilohy €.7, ¢asti I., odst.1, pism.c. vyhladky 500/2006 Sb.

3.15. Ochrana ovzdusi, odpady

V feSeném Uzemi se nevyskytuje zadny vyznamny zdroj znecisténi REZZO1, REZZO2.
V pFipadé umistovani velkych &i stfednich zdroji znecistovani ovzdusi dle zakona o ochrané ovzdusi
je nutné si vyzadat v souladu se znénim § 17 odst.1 pism. b) tohoto zakona zavazné stanovisko
pfisludného organu ochrany ovzdu$i, a to stanovisko Krajského ufadu Pardubického kraje.

Odstrafiovani TKO bude probihat dosavadnim zplsobem dle pfisluSného zakona o odpadech,
v obci nebude zalozena zadna skladka.

4. VYHODNOCEN:I VLIVU NA UDRZITELNY ROZVOJ UZEMi

Uzemni plan nebyl posuzovan z hlediska vlivdl na Zivotni prostfedi, ani z hlediska vlivii na
oblasti Natura 2000, resp. nebylo poZadovano.

Uzemni plan je koncipovan s ohledem na zachovani a rozvoj urbanistickych, historickych a
krajinnych hodnot Uzemi, rozvoj zastavéného uUzemi je uvazovan vrozsahu funkci (vymezeny
navrhové lokality pro bydleni, vyrobu, dopravni plochy a zelen), které nebudou mit negativni vliv na
udrzitelny rozvoj uzemi.

5. VYHODNOCENi PREDPOKLADANYCH DUSLEDKU
NAVRHOVANEHO RESENi NA ZEMEDELSKY PUDNi FOND

Predpokladané dusledky navrzeného feSeni na ZPF byly vyhodnoceny podle zak.¢.334/92 Sb.
a vyhl. 13/94 Sb., v platném znéni, vyhlasky &.13/1994 Sb. MZP CR, kterou se upravuji nékteré
podrobnosti ochrany ZPF ve znéni zakona CNR &.10/1993 Sb, v platném znéni, a zak. &. 98/1999 Sb.,
v platném znéni.

QO Hranice soucasné zastavéného uzemi

Hranice souasné zastavéného uzemi obce byla stanovena v ¢ervenci 2006.

O Struktura vyuziti pozemku

celkova vyméra feSeného uzemi ha 706,500
Chmelnice ha 0

Louky ha 14,130

lesni puda ha 5,016
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orna puda ha 603,987
ostatni plochy ha 37,939
Vinice ha 0
vodni plochy ha 0,989
Zahrady ha 19,146
Sady ha 12,505
zastavéné plochy ha 17,380
zemédélska plda ha 649,697

Zemédélské plochy zabiraji plnych 92 % z uzemi obce (orna plada 85,5 %, louky 2,0 % a
zahrady 2,7%).

0 Pedologie, bonitované pudné ekologické jednotky

Pedologie

Padotvornymi substraty jsou ¢tvrtohorni horniny:
-sprase
-vapnité nivni uloZeniny
-Stérkopiskové terasy

Zajmové uzemi je charakterizovano predevsim
-Cernozemémi degradovanymi na spraSich
-nivnimi typickymi ptidami stfedné tézké zrnitosti

Tyto pudné ekologické jednotky v zajmovém uzemi prevazuji. Nivni pady v nivach Novohradky
a Kocského potoka, ernozemé degradované pak na vy3Sich polohach mezi udolnicemi a dale
smérem k Hrochovu Tynci.

Cernozemé& degradované jsou hluboké, bez&térkovité pldy vyznadujici se dvoufazovym
usporadanim profilu s mocnym tmavé zbarvenym humusovym horizontem. V nasem pfipadé prevazuji
na sprasich. Tyto pady jsou vhodné pro vSestrané a efektivni zemédélské vyuziti. Hluboké humusové
horizonty s vysokym obsahem kvalitniho humusu a stfedné tézké zrnitosti slozeni podminuji pfiznivé
fyzikalni vlastnosti, dobré poutani zivin a jejich uvolfiovani pro rostliny, dobrou obdélavatelnost. Je
tfeba upozornit, éernozemé jiz i na mirnych svazich jsou nachylné k plosné a ryhové vodni erozi.

Nivni pudy v zajmovém uUzemi Ize zafadit do typickych rovinnych udoli zejména v okoli
Kocéského potoka, kde se uplatnily jako pldotvorné substraty eluvialni nanosy — nivni uloZeniny. Tyto
pudy jsou pomérné hluboké, piscitohlinité az hlinité, vétSinou bezstérkovité. Maji pfiznivy vodni rezim,
kolisani hladiny spodni vody neovliviiuje vrchni ¢asti pudnich profili, takze nevyrazné znaky glejového
procesu jsou patrné az ve spodnich vrstvach. Pfiznivé chemické, fyzikalné chemické a fyzikalni
vlastnosti jakoz i dobra zpracovatelnost téchto pld fadi tyto pudy jako velmi cenné z hlediska
zemédélského vyuZiti.

Bonitované pudné ekologické jednotky jsou vychozim podkladem pro ochranu pldniho fondu pfi
uzemné planovaci €innosti. Kéd BPEJ se sklada z kédu klimatického regionu (Cislo na prvni pozici),
kédu hlavni padni jednotky(nasledujici 2 &islice) a oznaceni vedlejsi padni jednotky (posledni 2
Cislice).

TFidy ochrany zemédélské pudy vyjadfuji jeji kvalitu. NejcennéjSi pady jsou zafazeny do I. a Il. tfidy,
které se vyskytuji v hojné mife v celém feSeném Uzemi v€etné zastavéného uzemi a Uzemi na négj
bezprostfedné navazuijici, kde je uvazovano s dalSim rozvojem obce.

Kod BPEJ, vyskytujicich se v feSeném uzemi Trida ochrany
3.02.00, 3.01.00, 3.60.00, 3.10.00 l.
3.10.10, 3.02.10 1.
3.06.00, 3.57.00, 3.08.10 Il.
3.20.01, 3.19.51, 3.08.50 V.
- V.
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0 Zdavodnéni vhodnosti navrzeného feSeni v porovnani s jinymi moznymi variantami

Navrh vychazi z moznosti feSeného Uzemi danych strukturou zastavéného uzemi, terénnimi
podminkami a vyhledovym predpoklady obce pro dalSi rozvoj.

Obec Koéi lezi v urodné krajiné, kde se vyskytuji pldy nejvysSich kvalit a to i bezprostfedné
v navaznosti na souasné zastavéné uzemi obce — severozapadni, zapadni a jizni okraj Kogi.

V severojiznim sméru navazuje na zastavénou ¢ast pas pad horSich kvalit — Ill. a IV. tfida
ochrany. Zde jsou situovany navrhové plochy uréené pro lehky pramysl a navazujici plochy zelené.

Rozvojové plochy pro bydleni nebylo mozZzno v této &asti obce situovat z urbanistického
hlediska. Vychodni okraj zastavéného uzemi pokryva rozsahly zemédeélsky areal a severnim smérem
neni mozno rozsifovat jakoukoliv zastavbu, protoze je zde nutno hajit prostor pro mozny obchvat
silnice 1. tfidy (ten neni v ZPF vyhodnocen, protoze se jedna o vyhledovy zamér, je zakreslen pouze
v hlavnim vykresu).

Rozvojové plochy tedy nebylo mozno situovat jinam, nez na nejkvalitngjSi pudy
v jihozapadnim sméru:

- navrhovymi lokalitami Z1-Z5 je vyplnéna enklava stavajici zastavby na zapadnim okraji Koci,
plocha Z14 je navrzena jako ochranna zelen slouzici odclonéni obytnych ploch od frekventované
komunikace a lokalita Z15 je navrzena jako pas pfechodové zelené mezi zastavbou a
zemédélskymi pozemky, ktery by mél zastavbu ochranit pfed splachy zemédélské pady
z pfilehlého svaZitého pozemku

- navrhova lokalita Z6 vyplfuje enklavu stavajici zastavby na jiznim okraji obce.

- lokality Z7 a Z8 uceluji urbanistickou strukturu obce na jihovychodnim okraji

Vyhodnoceni potieby zabori zemédélské ptlidy je uvedeno v tabulce. Oproti konceptu
uzemnimu planu byly zvétSeny navrhové lokality Z2 a Z5, tedy zabor zemédélské pudy |. tridy
ochrany se zvysil o 1,97ha. Jako kompenzace za toto zvyseni byla lokalita Z9 (3,23ha pudy I.
tridy ochrany) zruSena a prevedena mezi tzemni rezervy pod oznac¢enim R2.

V projednavaném navrhu UP byla stanovena etapizace vystavby pro rozsahlé lokality
navrzené na zapadnim okraji obce. Vzhledem ke skute€nosti, ze po spoleéném jednan doslo ke
zménseni rozsahu lokalit, byla etapizace z navrhu UP Vypusténa. Pro lokality Z3 a Z4 je
stanovena povinnost zpracovani izemni studie.

Navrhové lokality 18a — 18s jsou polni cesty, které jsou Uzemnim planem prevzaty
z navrhu komplexnich pozemkovych uprav. Tyto cesty jsou navrzeny za uéelem zpfistupnéni
zemédélskych pozemku v feSeném uzemi a jsou situovany jednak na stavajici komunikacni siti
v okoli Ko¢i, jednak na zemédélské pudé. Vzhledem k tomu, Ze jsou pfevzaty z KPU neni
rozsah zaboru v UPO vyhodnocovan.

Dale jsou uzemnim planem prevzaty prvky systému ekologické stability, které budou
v ramci komplexnich pozemkovych uprav umistény na konkrétni pozemky. Vzhledem k tomu,
ze jsou prevzaty z KPU neni rozsah zaboru v UPO vyhodnocovan.

O Zemédélska prvovyroba
Re$ené Gzemi patfi do Urodné obilnafské a fepaiské vyrobni oblasti. Charakteristické
jsou velké rovinné i mirné svazité pozemky.

Pozemky v feSeném uUzemi jsou z vétsi €asti obhospodafovany zemédélskym druZzstvem
OSEVA AGRI Chrudim a.s., které provozuje v KoCi 2 zemé&délské aredly - na okraji sidla (sklady a
vyroba osiv, chov prasat) a ve vychodni €asti katastralniho Gzemi pfi silnici do Nabocan (teletnik-
220ks, kravin-510ks). ;
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O Pozemkové upravy

V feSeném uzemi byly zahajeny komplexni pozemkové upravy, se kterymi je navrh uzemniho
planu koordinovan. Zejména dle KPU byly pfevzaty cesty zpfistupnujici zemédélské pozemky a prvky
systému ekologické stability, jejichz zakres je Uzemnim planem piné respektovan.

O Opatieni k zajisténi ekologické stability

Uzemnim planem jsou pievzaty prvky systému ekologické stability, které jsou v Feeném
Uuzemi pouze lokalniho charakteru.

0 Zemédélské ucelové komunikace

~ Systém zemédélskych ucelovych komunikaci je tzemnim planem pfevzat z probihajicich
KPU a je pIné respektovan.

6. VYHODNOCENi PREDPOKLADANYCH DUSLEDKU
NAVRHOVANEHO RESENi NA POZEMKY URCENE K PLNENI
FUNKCE LESA

Lesni plochy zabiraji pouze 0,33 % z celkového Uuzemi obce. Lesni pozemky jsou tvofeny
pouze malymi remizky. Porosty v feSeném Uzemi spadaji do lesniho vegetaéniho stupné ¢.2 —
bukodubovy. Cilové hospodafeni je nastaveno na zivna stanovisté nizSich poloh.

K zastavénému uzemi Koc€i nezasahuje pasmo 50 m od hranice lesa. Stavby v tomto pasmu
podléhaji souhlasu statni spravy lesu (dle zak. 289/1995 Sb. , v platném znéni, § 14 odst. 2)

V uzemnim planu Koci nejsou navrhovany stavby na pozemcich PUPFL ani nejsou vymezeny
pozemky k zalesnéni.
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7. OBSAH ODUVODNENI UZEMNIHO PLANU

Obsah textové ¢asti odtvodnéni UP:

1.Vyhodnoceni koordinace vyuzivani izemi z hlediska SirSich vztaht v tzemi str. 1
2. Splnéni zadani, spIinéni pokynu pro zpracovani navrhu str. 1
3. Komplexni zdivodnéni pfijatého Ffeseni str. 1

3.2. Odlvodnéni koncepce rozvoje

3.2. Zakladni charakteristika

3.3. Demografie

3.4. Ob&anska vybavenost

3.5. Kulturni, historické a pfirodni hodnoty

3.6. Doprava

3.7. Zasobovani vodou

3.8. Kanalizace a likvidace odpadnich vod

3.9. Vodni toky a plochy

3.10. Elektrorozvody

3.11. Telekomunikace

3.12. Radiokomunikace

3.13. Zasobovani plynem

3.14.0dUvodnéni vymezeni Plochy systému sidelni zelené jako plochy s jinym
zplsobem vyuziti dle §3, odst.4 vyhl 501/2006 Sb.)

4. Vyhodnoceni vlivli na udrzitelny rozvoj azemi str. 24
5. Vyhodnoceni predpokladanych disledk navrhovaného feseni na zemédélsky pUdni
fond str. 25
6. Vyhodnoceni predpokladanych dlsledkii navrhovaného feseni na na pozemky
urcené k plnéni funkce lesa str. 27
7. Obsah odtivodnéni tizemniho planu str. 28

Obsah grafické éasti odivodnéni UP:

1. koordinacni vykres
2. vykres Sirsich vztah
3. vykres predpokladanych zabort ptadniho fondu

Odtivodnéni tuzemniho planu Koéi — pofizovatel : MéU Chrudim

Obsah:

Oduvodnéni dle § 53 odst. 4 a 5 zakona ¢. 183/2006 Sb.

Textova Cast:

a)

b)

vyhodnoceni souladu s politikou Uzemniho rozvoje a Uzemné planovaci dokumentaci
vydanou krajem

vyhodnoceni souladu s cily a ukoly uzemniho planovani, zejména s pozadavky na ochranu
architektonickych a urbanistickych hodnot v tzemi

vyhodnoceni souladu s poZzadavky stavebniho zakona a jeho provadécich pravnich pfedpist
vyhodnoceni souladu s pozadavky zvlastnich pravnich predpisi — soulad se stanovisky
dotéenych organi podle zvlastnich pravnich pfedpisu, popfipadé s vysledkem feSeni rozporu
vyhodnoceni vlivli na udrzitelny rozvoj uzemi

stanovisko krajského ufadu k vyhodnoceni vlivd na zZivotni prostfedi se sdélenim, jak bylo
zohlednéno

rozhodnuti o namitkach a jejich oddvodnéni

vyhodnoceni pfipominek

vyhodnoceni uUcelného vyuziti zastavéného uUzemi a vyhodnoceni potieby vymezeni
zastavitelnych ploch
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a) vyhodnoceni souladu s politikou tUzemniho rozvoje a uzemné planovaci dokumentaci
vydanou krajem

Z Politiky Uuzemniho rozvoje Cgské republiky schvalené viadou Ceské republiky dne 17.5.2006
usnesenim ¢€.561 nevyplyva pro UP Ko¢i zadny pozadavek.

Nadfazenou Gzemné planovaci dokumentaci vydanou krajem je Uzemni plan velkého Gzemniho celku
Pardubického kraje, ktery byl schvélen dne 14.12.2006. Podle tohoto dokumentu nejsou na uzemi
obce Ko€i navrhovany zadné zaméry nadmistniho vyznamu a nevyplyva zadny poZadavek.

b) vyhodnoceni souladu s cily a ukoly uzemniho planovani, zejména s pozadavky na
ochranu architektonickych a urbanistickych hodnot v Gizemi

Urbanisticka koncepce je rozvijena na zakladé pozadavku vyplyvajicich ze sou€asnych potfeb
rozvoje obce. Navrzené zmény nepredstavuji ohrozeni kvality Zivotniho prostfedi. Jedna se o zménu
funkéniho vyuziti na uzemi obytné a pro podnikatelské aktivity, pfipadné pro plochy ochranné a
izolagni zelené.

¢) vyhodnoceni_souladu s pozadavky stavebniho zakona a jeho provadécich pravnich
predpist

Pofizovatelem UP Koé&i byl Méstsky ufad Chrudim, Odbor izemniho planu a regionainiho rozvoje, a to
na zakladé pisemného pozadavku obce ze dne 25.1.2005 podle § 6, odstavce 1 pism. ¢ zakona €.
183/2006 Sb. (stavebni zakon). Zadani a koncept uzemniho planu byly pofizovany podle zakona €.
50/1976 Sb. a jeho provadéci vyhlasky &.135/2001 Sb. v platném znéni. Navrh UP Koé&i byl pofizovan
jiz podle zakona €. 183/2006 Sb. (stavebni zakon) a jeho provadécich vyhlasek ¢. 500/2006 Sbh. a ¢.
501/2006 Sb.

O pofizeni tzemniho planu rozhodlo zastupitelstvo obce Koc&i dne 16.12.2004.

Pofizovani UP zadalo zpracovanim zadani. Vefejnou vyhlagkou ze dne 18.10.2005 bylo oznameno
projednani navrhu zadani Ko&i. Navrh zadani byl vystaven od 19.10.2005 do 22.11.2005 na Obecnim
Ufadé v Ko&i a M&U Chrudim. Vefejné jednani probé&hlo dne 14.listopadu 2005 od 14.00 hodin na
obecnim Ufadé v Koci. K zadani bylo mozné se vyjadfit nejpozdéji do 15-ti dnu od posledniho dne
vystaveni, to znamena do 8.12.2005. Zadani UP Kogi bylo schvaleno Zastupitelstvem obce Koé&i dne
26.4.2006.

Koncept Gzemniho planu Ko&i byl vystaven k nahlédnuti na Obecnim Gfadé v Ko&i a na Mé&U
Chrudim, verfejné projednani konceptu uzemniho planu se konalo na Obecni Ufadé v Koci 28.srpna
2006 od 13.00 hodin. Dotéené organy statni spravy, organizace a ob&ané se mohli ke konceptu UP
vyjadfit do 27.9.2006. Souborné stanovisko bylo schvaleno Zastupitelstvem obce Koc&i dne
20.12.20086.

Dne 1.8. 2007 v 10 ® hodin prob&hlo spole&né jednani na M&U Chrudim o navrhu UP Kogi dle § 50
stavebniho zakona. Navrh UP byl vystaven od 1.8.2007 do 31.8.2007.

Krajsky ufad Pardubického kraje posoudil navrh Koc€i podle ustanoveni § 50 stavebniho zakona a
vydal dne 27.8.2007 stanovisko, ve kterém konstatuje, Ze navrh UP Ko&i neni v rozporu s Gizemnim
planem velkého uzemniho celku Pardubického kraje a je tfeba zajistit koordinace s navazujicim
Uuzemim, zejména s ohledem na SirSi Uzemni vztahy.

O upraveném a posouzeném navrhu probeéhlo fizeni o tzemnim planu podle § 52 stavebniho zakona,
které predstavuje modifikované fizeni o vydani opatfeni obecné povahy podle ustanoveni § 172 a
nasl. zakona €. 500/2004 Sb. (spravni fad). Vefejné projednani upraveného a posouzeného navrhu
Kogi se konalo dne 27 kvétna 2008 v 13.00 hodin na Obecnim ufadé v Kogi. Navrh UP byl vystaven
od 18.4.2008 do 30.5.2008. Nejpozdéji pfi vefejném projednani mohl kazdy uplatnit své pfipominky a
vlastnici pozemkU a staveb dotéenych navrhem vefejné prospésSnych staveb, vefejné prospésSnych
opatieni a zastavitelnych ploch a zastupce vefejnosti mohli podat namitky, ve kterych museli uvést
oddvodnéni, udaje podle katastru nemovitosti dokladujici dot¢ena prava a vymezit Uzemi dotcené
namitkou. Pfipominku podal pan Oto Tucek, ktery zastupuje majitele firmy Alukov pana Jana Zitka.
Namitku podal pan Jifi Bakes.
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d) vyhodnoceni souladu s _pozadavky zvlastnich pravnich predpisti — soulad se stanovisky
dotéenych organt podle zvlastnich pravnich predpist, popripadé s vysledkem reseni
rozporut

Z hlediska zakona €.334/1992 Sb., o ochrané zemédélského plUdniho fondu (dale jen OZPF) ve znéni
pozdé&jSich predpisli, krajsky Ufad Pardubického kraje vydal dne 3.12.2007, &j. KrU 39911-
5/2007/0ZPZ/Bo podle ustanoveni § 5 odst. 2 zakona o OZPF souhlas s vyhodnocenim duasledk
navrhovaného feSeni UP Kod&i na OZPF ve smyslu ustanoveni § 3 vyhlasky & 13/1994 Sb.
Predlozené vyhodnoceni disledkd na OZPF vyzaduje 14,73 ha.

Krajsky ufad Pardubice, organ ochrany pfirody dle zakona €. 114/1992 Sb., nema pfipominek. Zavér
zjiStovaciho Fizeni podle ust. § 7 a 10 odst. i zakona €. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivd na zivotni
prostfedi: nebude posuzovan podle citovaného zakona. Dokumentace nema vliv na NATURu 2000.

e) vyhodnoceni vlivu na udrZitelny rozvoj izemi
V zadani UP Koci nebylo pozadovano.

f) stanovisko krajského tfadu k vyhodnoceni vlivil na Zivotni prostredi se sdélenim, jak
bylo zohlednéno

Na zakladé zjistovaciho fizeni provedeného podle ustanoveni § 7 a 10 odst. i zakona ¢.100/2001 Sb.,
o posuzovani vlivii na Zivotni prostfedi ke konceptu, vyjadfenim &.j. KrU OZPZ/20084/05/PF ze dne
14.12.2005, dosel Krajsky ufad Pardubického kraje, odbor Zivotniho prostfedi a zemédélstvi, ze UP
Koci nebude posuzovana podle citovaného zakona.

d) Rozhodnuti o namitkach a jejich odlivodnéni

V prabéhu projednavani byla podana namitka k UP Ko&i panem Jifim BakeSem, bytem Ko&i 169. Pan
Bake$ je vlastnikem pozemku p.6. 2044 v k.U. Koéi, ktery je vnavrhu UP dotéen technickou
infrastrukturou (8ast tohoto pozemku je uréena pro stavbu COV). Pan Bake$ odmita toto funké&ni
vyuziti svého pozemku. Vzhledem k tomu, Ze Zastupitelstvo obce Koéi povazuje vydani uzemniho
planu za svou prioritu, neni vjeho zajmu prodluZzovat pofizovani o dobu nutnou k dal§imu
projednavani této zmény. Vzhledem ktomu, Ze v obci KoCi neni Zadna jind vhodna lokalita pro
vystavbu COV, je nutné posunuti COV mimo pozemky pana Bake$e provéfit po technické strance.
Provéfovani zabere dlouhou dobu, proto bylo s panem BakeSem dohodnuto, Ze namitce se nevyhovi,
ale bude feSena po vydani uzemniho planu Koci pofizenim zmény uzemniho planu, kde bude uzemi
uréené pro vystavbu COV odsunuto mimo pozemek pane Bakese.

h) Vyhodnoceni pripominek
V priibé&hu projednavani podal pfipominku k UP pan Jan Zitko, kterého v posledni etapé& projednavani
v této zalezitosti zastupoval pan Oto Tu€ek. Pro pozemky p.C. 1970, 194/1, 194/2, 1638, 1637 zada
jejich vyuziti pro vyrobu a skladovani. Pro pozemky p.¢. 1640, 1639, 2014, 2134 zadaji o zménu
funk&niho vyuziti taktéz na vyrobu a skladovani. Jan Zitko je vlastnikem vSech téchto pozemkad.
Zastupitelstvo obce rozhodlo namitce nevyhovét, nicméné pro pozadovanou zménu mlze byt
vypracovana zména uzemniho planu.

i) Vyhodnoceni ucelného vyuziti zastavéného uUzemi a vyhodnoceni potieby vymezeni
zastavitelnych ploch

Pofizovani této dokumentace bylo zahajeno dle pfedchoziho stavebniho zakona ( z.€. 50/1976 Sb.),
kde nebylo toto vyhodnoceni pozadovano. Urbanisticka studie KoCi byla vypracovana v roce 1997
Architektonickym Atelierem Ing. arch. Rozehnal & Vosmek, schvalena byla roku 1997. Od té doby
vyvstaly pozadavky na zménu funkce nékolika lokalit, které byly takového rozsahu, Ze vyvolaly
zpracovani uzemniho planu. Na zakladé vyhodnoceni vyuZiti stavajicich zastavitelnych uzemi, ktera
jiz byla zastavéna nebo nejsou z majetkovych &i jinych zavaznych divodd v sou€asnosti k dispozici,
bylo navrZzeno devét lokalit vyplyvajicich ze sou€asnych rozvojovych potfeb obce Kodi.
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Odiivodnéni Zmény &.1 izemniho planu Koéi — pofizovatel : MéU

Obsah:

Chrudim

Odlvodnéni dle § 53 odst. 4 a 5 zakona ¢. 183/2006 Sb.

Textova Cast:

a)

b)

vyhodnoceni souladu s politikou Uzemniho rozvoje a Uzemné planovaci dokumentaci
vydanou krajem

vyhodnoceni souladu s cily a ukoly Gzemniho planovani, zejména s pozadavky na ochranu
architektonickych a urbanistickych hodnot v tzemi

vyhodnoceni souladu s poZadavky stavebniho zakona a jeho provadécich pravnich predpist
vyhodnoceni souladu s pozadavky zvlastnich pravnich predpisli — soulad se stanovisky
dotéenych organ(i podle zvlastnich pravnich pfedpist, popfipadé s vysledkem feSeni rozporu
vyhodnoceni vlivl na udrzitelny rozvoj uzemi

stanovisko krajského Ufadu k vyhodnoceni vlivli na Zivotni prostfedi se sdélenim, jak bylo
zohlednéno

rozhodnuti o namitkach a jejich odivodnéni

vyhodnoceni pfipominek

vyhodnoceni uUcelného vyuziti zastavéného uUzemi a vyhodnoceni potfeby vymezeni
zastavitelnych ploch
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Odiivodnéni Zmény é. 1 Uzemniho planu Koéi

Odlvodnéni Zmény obsahuje textovou a grafickou ¢ast.
a) Postup pii pofizeni Zmény
doplInéno porizovatelem:

- pofizovatelem zm. & 1 UP Koé&i byl Méstsky urad Chrudim, Odbor tzemniho plénovéni a
regionalniho rozvoje, a to na zakladé pisemného pozadavku obce ze dne 8.10.2008 podle § 6,
odstavce 1 pism. ¢ zékona €. 183/2006 Sb. (stavebni zékon). Zména ¢&. 1 Gzemniho planu
byla pofizovana podle zakona ¢. 183/2006 Sb. (stavebni zakon) a jeho provadécich vyhlasek
¢. 500/2006 Sh. a ¢. 501/2006 Sb. v platném znéni.

O pofizeni zm.¢. 1 uGzemniho planu rozhodlo zastupitelstvo obce Kodi dne
18.8.2008.Porizovéni UP za&alo zpracovénim zadéni. Vefejnou vyhlaskou ze dne 2.6.2009
bylo oznémeno projednéni navrhu zadani zm.é. 1 UP. Névrh zadéni byl vystaven na
Obecnim ufadé v Ko&i a na M&U Chrudim. K zadani bylo mozné se vyjadrit nejpozdéji do
30-ti dni od dne vyvéseni ozndmeni. Zadani zm.6. 1 UP Koéi  bylo schvéleno
zastupitelstvem obce dne 23.9.2009.

Dne 24.6. 2010 v 9 ®° hodin probéhlo spoleéné jednani na M&U Chrudim o navrhu zm.é. 1 UP
Koéi dle § 50 stavebniho zékona. Navrh zm.&. 1 UP byl vystaven od 9.6.2010 do 26.7.2010.
Krajsky arad Pardubického kraje posoudil navrh zm.¢.1 UP Koé&i podle ustanoveni § 50
stavebniho zékona a vydal dne 18.6.2010 stanovisko, ve kterém konstatuje, Ze z pofizenych
Zésad uzemniho rozvoje Pardubického kraje (ZUR Pk) vyplyvéa pro tzemi obce Kodi
z vykresu Oblasti a osy pfitomnost v rozvojové oblasti republikové urovné OB 4. | nadale pri
pofizovéni Zmény &. 1 Uzemniho plénu Kod&i poZaduje zajisténi koordinace vyuZivani tuzemi,
zejména s ohledem na $ir§i uzemni vztahy. Stanovisko dle § 51 stavebniho zakona Vam sdéli
po predlozeni zpravy o projednani, zpravované v souladu s § 12 vyhlasky ¢. 500/2006 Sb., o
tuzemné analytickych podkladech, Gzemné planovaci dokumentaci a zpdsobu evidence
tuzemné planovaci ¢innosti.

O upraveném a posouzeném néavrhu probéhlo fizeni o tizemnim pléanu podle § 52 stavebniho
zakona, které predstavuje modifikované fizeni o vydani opatfeni obecné povahy podle
ustanoveni § 172 a nasledujiciho zakona ¢. 500/2004 Sb. (spravni fad). Vefejné projednani
upraveného a posouzeného navrhu zm.¢.1 Koéi se konalo dne 3.11.2010 v 16.00 hodin
na Obecnim uradé v Kodi. Nejpozdéji pii vefejném projednani mohl kaZdy uplatnit své
pfipominky a vlastnici pozemk( a staveb dotéenych navrhem verfejné prospésnych staveb,
vefejné prospéSnych opatfeni a zastavitelnych ploch a zastupce vefejnosti mohli podat
namitky, ve kterych museli uvést oddvodnéni, udaje podle katastru nemovitosti dokladujici
dot¢ené prava a vymezit uzemi dotéené namitkou. Pfipominky ani namitky nikdo nepodal.

b) Vyhodnoceni souladu s politikou Uzemniho rozvoje, uzemné planovaci dokumentaci
vydané krajem, vyhodnoceni koordinace vyuzivani tzemi z hlediska SirSich vztaht

Zména nevyvola zménu pomeérl souvisejicich s vyuzivanim uUzemi z hlediska SirSich vztah(,
resp. z hlediska rozvojovych zamérd nadmistniho vyznamu, z hlediska ploch a koridord pro
stavby dopravni a technické infrastruktury nadmistniho vyznamu, z hlediska regionalnich a
nadregionalnich systému ekologické stability a z hlediska limitd vyuZziti Gzemi nadmistniho
vyznamu.

doplnéno porizovatelem:

- v kapitole 2 (PUR CR 2008): Republikové priority uzemniho planovéani naplriuje ustanoveni
zejména nasledujicich bodd: €. 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30,
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d)

32.

Zasady uzemniho rozvoje Pardubického kraje (ZUR Pk) byly vydany krajskym zastupitelstvem
29. 4. 2010 Usnesenim ¢. Z/170/10 a nabyly u&innosti 15. 6. 2010, Zména neni s touto
dokumentaci v rozporu. Z pofizenych ZUR Pk vyplyva po obec Koé&i z vykresu Oblasti a osy
pritomnost rozvojové oblasti republikové urovné OB 4, z vykresu Plochy a koridory a Vefejné
prospésné stavby a vefejné prospé&sna opatfeni navrh vefejné prospésné stavby D 05-pfelozka
silnice 1/37 MedleSice-Chrudim-Slatifiany.

doplInéno porizovatelem:

- zm.é. 1 UP Ko&i nenaplriuje poZadavky na vymezeni a zpfesnéni verejné prospésné stavby
D 05 (pfelozka silnice 1/37 MedleSice — Chrudim — Slatifiany) dopravni infrastruktury
stanovené v ZUR Pk, nebot tato vefejné prospésna stavba byla pfedmétem projednavani UP
Kodi.

Vyhodnoceni souladu s cili a ukoly izemniho planovani

Zména je fesena v souladu s cili a ukoly uzemniho planovani ve smyslu § 18 a § 19 stavebniho
zakona, vytvari predpoklady pro udrzitelny rozvoj tzemi.

doplnéno porizovatelem:

- zménou ¢&. 1 UP Koéi nedojde k naruseni urbanistické struktury obce Kodi, kterd byla
stanovena platnym Gzemnim planem. Pfedmétem zmény je vymezeni lokality pro plochy
vyroby a skladovani — lehky prdmysl na ploSe byvalého aredlu zemédélské vyroby na
severnim okraji obce.

Vyhodnoceni souladu s pozadavky stavebniho zakona a jeho provadécich pravnich
predpisu.
Navrh Zmény byl pofizen v souladu s § 50 odst.1 stavebniho zakona a zhotoven v souladu

s pfilohou ¢&. 7 vyhlasky &. 500/2006 Sb., o uzemné analytickych podkladech, tzemné planovaci
dokumentaci a zplsobu evidence Uzemné planovaci ¢innosti.

Zména se dotyka pouze katastralniho uzemi obce Ko€i (tzn. uzemi feSeného pfedchazejicim
dokumentem), graficky je zachycen vysek uzemi obce Koci, v némz se nachéazeji feSené lokality
v€etné jejich okoli tak, aby byly postizeny souvislosti prostorového uspofadani a polohy
limitujicich prvka.

doplnéno porizovatelem:

- pofizovatelem zm.&. 1 UP Koé&i byl Méstsky urad Chrudim, Odbor tizemniho planovani a
regionalniho rozvoje, a to na zakladé pisemného poZadavku obce ze dne 8.10.2008 podle §
6, odstavce 1 pism. ¢ zakona ¢. 183/2006 Sh. (stavebni zakon). Zména ¢. 1 tzemniho planu
byla porizovana podle zakona ¢. 183/2006 Sh. (stavebni zakon) a jeho provadécich vyhlasek
¢. 500/2006 Sb. a ¢. 501/2006 Sb. v platném znéni. O porizeni zm.¢. 1 uzemniho planu
rozhodlo zastupitelstvo obce Ko¢i dne 18.8.2008.

Porizovani UP zadalo zpracovanim zadani. Vefejnou vyhléskou ze dne 2.6.2009 bylo
oznameno projednéni névrhu zadani zm.¢. 1 UP. Névrh zadani byl vystaven na Obecnim
Ufadé v Koéi a na MéU Chrudim. K zadani bylo moZné se vyjadfit nejpozdéji do 30-ti dnd od
dne vyvéseni oznéameni. Zadani zm.¢. 1 UP Koé&i bylo schvéaleno zastupitelstvem obce dne
23.9.2009.

Dne 24.6. 2010 v 9 % hodin probéhlo spoleéné jednéani na MéU Chrudim o navrhu zm.é. 1 UP
Ko¢i dle § 50 stavebniho zékona. Névrh zm.¢. 1 UP byl vystaven od 9.6.2010 do 26.7.2010.

Krajsky urad Pardubického kraje posoudil nédvrh zm.6.1 UP Koé&i podle ustanoveni § 50
stavebniho zakona a vydal dne 18.6.2010 stanovisko, ve kterém konstatuje, Ze z pofizenych
Zésad uzemniho rozvoje Pardubického kraje (ZUR Pk) vyplyvéa pro tzemi obce Kodi

REGIO, projektovy ateliér s.r.o. 33



Odivodnéni tzemniho plénu Koci —préavni stav po vydani Zmény ¢.1

z vykresu Oblasti a osy pfitomnost v rozvojové oblasti republikové urovné OB 4. | nadale pri
pofizovéni Zmény &. 1 Uzemniho plénu Ko&i poZaduje zajisténi koordinace vyuzivani tuzemi,
zejména s ohledem na $ir§i uzemni vztahy. Stanovisko dle § 51 stavebniho zakona Vam sdéli
po predlozeni zpravy o projednani, zpravované v souladu s § 12 vyhlasky ¢. 500/2006 Sb., o
tuzemné analytickych podkladech, Gzemné planovaci dokumentaci a zpdsobu evidence
tuzemné planovaci ¢innosti.

O upraveném a posouzeném néavrhu probéhlo fizeni o tzemnim planu podle § 52 stavebniho
zakona, které predstavuje modifikované fizeni o vydani opatfeni obecné povahy podle
ustanoveni § 172 a nasledujiciho zakona ¢. 500/2004 Sb. (spravni fad). Vefejné projednani
upraveného a posouzeného navrhu zm.¢.1 Koéi se konalo dne 3.11.2010 v 16.00 hodin
na Obecnim uradé v Kodi. Nejpozdéji pfi vefejném projednani mohl kaZdy uplatnit své
pfipominky a vlastnici pozemk( a staveb dotéenych navrhem verfejné prospésnych staveb,
vefejné prospéSnych opatfeni a zastavitelnych ploch a zastupce vefejnosti mohli podat
namitky, ve kterych museli uvést odlvodnéni, udaje podle katastru nemovitosti dokladujici
dot¢ené prava a vymezit uzemi dotéené namitkou. Pfipominky ani namitky nikdo nepodal.

e) Vyhodnoceni souladu s pozadavky zvlastnich pravnich predpisi — soulad se stanovisky
dotéenych organt podle zvlastnich pravnich predpisl, popripadé s vysledkem feseni
rozporu

Ve stanoviskach dotcenych organud nebyly uplatnény pfipominky.

doplnéno porizovatelem:

- dle vyjadreni Krajského uradu Pardubického kraje, odboru Zivotniho prostfedi a zemédélstvi,
nemiize mit pfedlozena zm.¢. 1 UP Koé&i vyznamny vliv na vymezené ptaéi oblasti ani na
evropsky vyznamné lokality (stanovisko dle ustanoveni § 45i odst. 1 zakona ¢. 114/1992 Sb.,
o ochrané prirody a krajiny, ve znéni pozdéjsich predpisti, pod ¢&.j. 30045/2009/0ZPZ/Le ze
dne 12.6.2009).

Stanoviska dotéenych organt pfi projednani navrhu UP dle § 50 Stavebniho zakona -
Vyhodnoceni Spoleéné jednani pro dotéené organy o navrhu zm.¢. 1 UP Koéi (viz
tabulka nize)

Adresy dotéenych organu

1. Ministerstvo primyslu  a Z hlcve’dijskg pﬁsoi)n’o’;sti [I)W;Ot vte ’Vé(t:{ " Brano na védomi.
N . vyuZivani nerostného bohatstvi a t&€zby

obchodu CR, Na Frantisku 32, nerostnych surovin neuplatriujeme

110 15 Praha 1 podle ustanoveni § 50 odst. 2

stavebniho zakona k vySe uvedené

uzemné planovaci dokumentaci zadné

pfipominky protoZe v k.u. Koci se

nenachazeji vyhradni loZiska

nerostnych surovin.

14.6.2010

2. Obvodni bérisky ufad, Horska ’2\’5'22 g;"'gom"”ky-
5, P.0.BOX 67, 541 01 Trutnov -
3. Statni energeticka inspekce,

Souhlasné stanovisko.

. . ) 10.6.2010
uzemni inspektorat pro
PCE kraj, nameésti
Republiky 12, 530 02
Pardubice
4. Krajské hygienické stanice Na tzemi obce Koc¢i se nachazi NKP a jeji OP nezasahuje do uzemi
PCE Krai , . | nemovita kulturni pamatka (od feSeného zménou ¢&. 1 UP Kodi.
raje, uzemni | 17 1.2010 jiz evidovana jako narodni
pracovisté Chrudim, | kulturni paméatka) Kostel sv.
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Caslavské 1146, 537 32
Chrudim

Bartoloméje (st.p. 43) vedeny

v Ustfednim seznamu kulturnich
pamétek (déle jen USKP) pod r.é.
15847/6-885, s ochrannym pasmem
v USKP pod r.&. 3051.

Dale upozorriujeme, Ze uzemi obce
Koéi je Uzemim s archeologickymi
nélezy Il., coz je uzemi

s pravdépodobnosti archeologickych
nalezt 51-100%.

Je konstatovano v textové casti.

16.6.2010
5. Meéstsky urad Chrudim -
OSKSPP, oddéleni ochrany
pamatek

6. Ministerstvo ZP CR, uzemni
odbor, Resslova 1229, 500 02
Hradec Kralové 2

K navrhu zm.¢é. 1 UP Koéi MZP podle
ustanoveni § 15 z.¢. 44/1988 Sb., o
ochrané a vyuZiti nerostného bohatstvi
(horni zakon) v platném znéni uvadi, ze
ve svodném uzemi obce nejsou
evidovana vyhradni loZiska nerostnych
surovin a nebylo zde stanoveno CHLU.
V z&mové oblasti nejsou evidovany
sesuvy ani poddolovana tzemi.
9.6.2010

Brano na védomi.

7. Ministerstvo dopravy, nabrezi
Ludvika Svobody 12/1222, 110
15 Praha 1

Vyjadreni RSD:

Predmétem zm.c¢. 1 je vymezeni
zastavitelnych ploch s navrhovanym
funkénim vyuZzitim ,plochy vyroby a
skladovani, lehky pramysl — VL

v lokalitach oznacenych indexy ZI/1 a
ZI/2 a zména funkéniho vyuZziti

v prestavbové plose Pl/1 z ,plochy
vyroby a skladovani, zemédélska
vyroba — VZ* na Plochu vyroby a
skladovani, lehky pramysl - VL". Lokality
ZIl/1 a ZI/2 navazuji na zastavéné uzemi
obce, lokalita Pl/1 je soudasti
zastavéného uzemi obce. Resené
lokality jsou situovany mimo trasu a OP
silnice I/17. Dopravni napojeni
pfedmétnych lokalit bude feSeno
prostfednictvim stavajici mistni
komunikace. K névrhu zm.&. 1 UP Kodi
nemame z hlediska nami sledované
silnicni sité pfipominky.

Toto vyjadreni nenahrazuje stanovisko
dot¢eného organu, kterym je ve vSech
vécech dopravy MD CR, kterému
pfedavame nase vyjadreni jako
podklad.

30.6.2010

Vyjadreni SZDC:

Resené k.0. Koéi je situovano mimo
stavajici i vyhledové zajmy Zelezni¢ni
dopravy, héjené SZDC, proto k navrhu
zm.é. 1 UP Ko&i neméme pfipominky.
15.7.2010

Vyjadreni CDV:

Nema pripominek.

17.6.2010

Brano na védomi.

Brano na védomi.

Brano na védomi.

8. Krajsky urad Pardubice -
odbor Zivotniho prostredi a

zemédélstvi, Komenského
nam. 125, 530 02
Pardubice

Nema pripominek.
15.7.2010

9. Meéstsky uarad Chrudim -
odbor Zivotniho prostredi

Bez pripominek.
20.7.2010

10. Méstsky urad Chrudim -
odbor dopravy

Pri splnéni obecnych podminek pro
dopravni napojeni navrhovych lokalit
vydava souhlasné stanovisko.
16.7.2010

Neni pfredmétem této dokumentace.
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11. Krajsky ufad Pardubice -
odbor dopravy a silnicniho
hospodarstvi, Komenského
nam. 125, 530 02

Pardubice
12. HZS Pardubického kraje,
tuzemni odbor Chrudim,

Topolska 569, pos. schr. 37,
537 01 Chrudim

13. Vojenska ubytovaci a V feseném uzemi se nachazi OP

. sva. Tepléh letistniho radiolokacniho prostfedku OP je respektovano.
stavebni sprava, Teplého zahrnuté do jevu 102 letisté vietné
1899/C, 530 59 Pardubice ochranného pasma viz. pasport ¢.

151/2009. Za vymezené lzemi se

v tomto pripadé povaZuje zakreslené
tuzemi — viz priloha pasportniho listu. Neni pfredmétem této dokumentace.
Vydéani zavazného stanoviska VUSS
Pardubice podléha vystavby
vyjmenovanéa v ¢asti — VYMEZENA
UZEMI - celé uzemi.

Dale se v feSeném uzemi nachazi
ochranné pasmo komunikacniho vedeni
zahrnuté do jevu 82 komunikacni
vedeni véetné ochranného pasma viz.
pasport ¢. 19/2009. Za vymezené lGzemi
se v tomto pripadé povazZuje zakreslené
tzemi — viz pfiloha pasportniho listu.
Nadzemni komunikacni vedeni — vydani
zavazného stanoviska VUSS Pardubice
podléha vesSkera vystavba v tomto
tuzemi.

Vy$ka tohoto komunikacniho vedeni
prochazi velmi nizko nad terénem. Pred
zahrnutim do navrhu poZaduji veSkerou
vystavbu predem projednat s VUSS
Pardubice.

16.7.2010

14. Ministerstvo zemédélstvi
CR, Pozemkovy ufad Chrudim

Adresy sousednich obci

15. Obec Orel, Orel 67, 538 21

16. Mésto Chrudim, Resselovo
nam. 77, 537 16

17. Obec Vejvanovice,
Vejvanovice 58, 538 62

18. Obec Dolini Bezdékov, Dolni
Bezdékov 80, 538 62

19. Obec Nabocany, Nabocany
24, 538 62

20. Obec Honbice, Honbice 49,
538 62

Ostatni

21. Pamaétkovy ustav Pardubice

22. Povodi Labe Nema pripominek.
29.6.2010

Zpracovatel

23. REGIO, projektovy ateliér
s.r.o., Horicka 80, 500 02
Hradec Kralové

24. Krajsky urad Pardubického Z porizenych ZUR Pk vyplyva pro

kraje, Odbor strategického uzemi obce Koci z vykresu Oblasti a
rozvoje kraje a ev.fondd, osy pritomnost v rozvojové oblasti
odd.UP republikové trovné OB 4.

| nadéle pfi potizovéni Zmény &. 1 UP
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Koci pozadujeme zajisténi koordinace
vyuZivani uzemi, zejména s ohledem na | Koordinace je zajisténa.
Sirsi tzemni vztahy. Stanovisko dle § 51
stavebniho zakona Vam sdélime po
prfedloZeni zpravy o projednani,
zpracované v souladu s § 12 vyhlasky
¢. 500/2006 Sb., o uzemné analytickych
podkladech, uzemné planovaci
dokumentaci a zpusobu evidence
tzemné planovaci ¢innosti.

18.6.2010

25. Obec Koci

26. Pofizovatel Vyrok — ¢lenéni vyroku dle metodiky
UUR.

Oddvodnéni — bod h) — zaménit
Kralovéhradecky kraj za kraj Pardubicky

Stanoviska dotéenych organu, namitky a pfipominky pfi projednani navrhu UP dle § 52
Stavebniho zadkona — Vyhodnoceni Rizeni o navrhu zm.¢é. 1 UP Koéi

Adresy dotéenych organu

1. Ministerstvo pramyslu a
obchodu CR, Na Frantisku 32,
110 15 Praha 1

2. Obvodni barisky urad, Horska
5, P.0.BOX 67, 541 01 Trutnov
3. Statni energetické inspekce, | Nema pfipominek.
tuzemni inspektorat pro PCE | 22.9.2010

kraj, namésti Republiky 12, 530
02 Pardubice

4. Krajska hygienicka stanice
PCE kraje, Gzemni pracovisté
Chrudim, Céslavské 1146, 537

32 Chrudim

5. Méstsky urad Chrudim -
odbor stavebni, oddéleni
ochrany pamatek

6. Ministerstvo ZP CR, uzemni
odbor, Resslova 1229, 500 02
Hradec Kralové 2

7. Ministerstvo dopravy, nabfezZi

Ludvika Svobody 12/1222, 110

15 Praha 1

8. Krajsky urad Pardubice -
odbor Zivotniho prostredi a

zemédélstvi, Komenského
nam. 125, 530 02
Pardubice

9. Méstsky ufad Chrudim - | Bz pfipominek.
13.10.2010

odbor Zivotniho prostredi

10. Méstsky urad Chrudim -

odbor dopravy

11. Krajsky urad Pardubice -
odbor dopravy a silnicniho

hospodarstvi, Komenského
nam. 125, 530 02

Pardubice
12. HZS Pardubického kraje,
tuzemni odbor Chrudim,
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f)

g)

Topolska 569, pos. schr. 37,
537 01 Chrudim

13. Vojenska ubytovaci a
stavebni sprava, Teplého
1899/C, 530 59 Pardubice

14. Ministerstvo zemedélstvi
CR, Pozemkovy trad Chrudim

Adresy sousednich obci

15. Obec Orel, Orel 67, 538 21

16. Mésto Chrudim, Resselovo
nam. 77, 537 16

17. Obec Vejvanovice,
Vejvanovice 58, 538 62

18. Obec Dolni Bezdékov, Dolni
Bezdékov 80, 538 62

19. Obec Nabocany, Naboc¢any
24, 538 62

20. Obec Honbice, Honbice 49,
538 62

Ostatni

21. Pamatkovy ustav Pardubice

Z hlediska historického urbanismu Ize
s prilozenym navrhem Zmény ¢. 1
tuzemniho planu obce Koci souhlasit,
nebot navrzend Zména ¢&. 1 neni
v konfliktu s nemovitou narodni kulturni
pamatkou — kostelem sv.Bartoloméje
ani s jejim OP.

24.9.2010

22. Povodi Labe

Zpracovatel

23. REGIO, projektovy ateliér
s.r.o., Horicka 80, 500 02
Hradec Kralové

24. Krajsky urad Pardubického
kraje,  Odbor  strategického
rozvoje  kraje a ev.fondd,

odd.UP

Vyhodnoceni splnéni zadani

Zadani Zmény &.1 Uzemniho planu Koé&i schvalené Zastupitelstvem obce Ko&i pod ¢&. usneseni
4/09 dne 23. 9. 2009 bylo respektovano.

doplnéno porizovatelem:

- pokyny k dopracovani byly v dal$i etapé projednavani zm.&. 1 UP Koé&i respektovény.

Komplexni zdiivodnéni prijatého reseni

Je moZno konstatovat, Ze Zménou nedojde k naruSeni urbanistické struktury obce Ko¢i, ktera
byla stanovena platnym Uuzemnim planem. Pfedmétem Zmény je vymezeni lokality pro plochy
vyroby a skladovani — lehky primysl na ploSe byvalého arealu zemédélské vyroby na severnim
okraji obce. Vymezeni plochy je zadouci z dlivodu upfednostriovani vyuziti ploch brownfields pro
nové vznikajici vyrobni arealy. Vzhledem ke skutecnosti, ze samotna plocha byvalého arealu pro
konkrétni podnikatelsky zamér zcela nepostacovala, byly do ploch vyroby zafazeny i navazujici
pozemky nevelkého rozsahu stejného vlastnika.
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Zménou je lokalita zafazena do funkce ,vyroba a skladovani, lehky pramysl - VL* dle platného
UP, tedy se jedna o vyrobu bez negativnich vliv mimo hranice arealu.

Prehled podminek vyuziti funkéni plochy, do nichz jsou zarazeny lokality Zmény:
Vyroba a skladovani — lehky pramysl - VL

je uréeno pro umistovani staveb a zafizeni vyroby nezemédélského charakteru a vyrobnich sluzeb, staveb

pro skladovani a servis, kde negativni dusledky provozu nepfesahuji hranice jednotlivych areald, resp.

vyrobnich objektu

pripustné vyuZziti:

- stavby a zafizeni vyroby nezemédélského charakteru a vyrobnich sluzeb a femesiné vyroby

- stavby a zafizeni pro skladovani a manipulacni a skladové plochy

- stavby a zafizeni pro servis a opravy

- stavby a zafizeni administrativni, obchodni a stravovaci, hygienické a socialni slouZici pro obsluhu
tohoto tzemi

- stavby a zafizeni nevyrobnich sluzeb

- stavby a zafizeni zemédélské vyroby rostlinné

- Cerpaci stanice pohonnych hmot

- stavby a zafizeni technického vybaveni pro obsluhu feSeného uzemi

- stavby a zafizeni provozniho vybaveni

- pfisludné ucelové komunikace, mistni obsluzné komunikace, péSi a cyklistické trasy a odpocinkové
plochy

- odstavné a parkovaci plochy osobnich a nakladnich automobilli, garédZe pro sluZebni, nakladni a
specialni vozidla

- zeleri vefejna a ochranna

nepripustné vyuZiti:

- stavby a zafizeni tézké prumyslové vyroby

- rodinné a bytové

- stavby a zafizeni obéanské vybavenosti ( s vyjimkou staveb a zafizeni administrativnich, obchodnich a
stravovacich, hygienickych a socialnich slouzicich pro obsluhu tohoto Gzemi)

- stavby a zafizeni pro sport a rekreaci, Skolstvi, kulturu, zdravotnictvi a socialni péci

- stavby pro chov hospodarského zvifectva, hnojisté, silazni jamy

- Skladky odpadu

Koncepce dopravy se zménou uzemniho planu neméni, vychazi ze stavajicich dopravnich
pomérld. Nové navrzené lokality budou napojeny na stavajici komunikaéni systém. Nejsou naroky
na pfimé dopravni napojeni na silnice I. — lll. tfid. Vymezeni lokalit zmén neznemozni vyhledovy
zamer realizace prelozky silnice /17, ktera bude vedena severné lokality.

Koncepce technické infrastruktury — nedochazi ke zméné. Lokality budou napojeny na stavajici
systémy technické infrastruktury. Do doby komplexniho feSeni likvidace odpadnich vod budou
odpadni vody z feSenych lokalit ¢istény individualnim zplsobem

Zménou nebyly vymezeny zadné vereiné prospéSné stavby a zafizeni ani verejné prospésna
opatfeni a plochy asanace.

Pfi umistovani staveb a vyuZzZiti Uzemi je nutno respektovat nejen podminky vyuzZiti a
prostorového uspofadani dané prislusnymi podminkami vyuziti funk&nich ploch, ale také limity
vyuziti zemi vyplyvajici z pravnich predpis(, spravnich rozhodnuti a vlastnosti uzemi:

— Zménou nejsou dotéena zajmova Uzemi ochrany pfirody véetné prvk( systému
ekologické stability;

— Zménou nejsou dotéeny pamatkové chranéné objekty. Je nutno respektovat skutecnost,
Ze feSené uzemi je uUzemim s archeologickymi nalezy s prokdzanym vyskytem
archeologického dédictvi. Na uzemi s archeologickymi nalezy je stavebnik povinen dle §
22, 23 odst. 2 zakona &. 20/1987 Sb., o statni pamatkové péci, ve znéni pozdéjsich
predpisli, oznamit zamér stavebni &innosti Archeologickému ustavu AV CR a umoznit
jemu nebo opravnéné organizaci na dotéeném uzemi provést archeologicky vyzkum.
Archeologicky Ustav a opravnéna organizace jsou povinny uzaviit s vlastnikem
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h)

nemovitosti dohodu o provedeni zachranného archeologického vyzkumu v rozsahu
nutném pro zajisténi ochrany a zachrany archeologickych pamatek;

— je nutno respektovat ochranné pasmo vrchniho vedeni 35 kV;

— TteSena lokalita se nachazi v Zoéné havarijniho planovani - dle Havarijniho planu
Pardubického kraje je silnicni sit' I. a ll. tfid v Pardubickém kraji determinovana pfepravou
chloru v sudech, propan-butanu v autocisternach a vybusnin na 2R = 200 m. Na feSeni
lokality tento fakt nema prakticky vliv;

— k.U. Ko¢i okrajové zasahuje do ochrannych pasem vzletovych a pfistavacich prostor(
polniho letisté Chrudim. Hlukova ochranna pasma do k.U. nezasahuiji;

— napfi¢ k.U. Ko&i prochazi vojensky radioreleovy paprsek s ochrannym pasmem. Spodni
okraj Fresnelovy zony od stavajiciho terénu se pohybuje v hodnotach od -0,34 m.n.t. do
+41.97m.n.t. V pruhu zasazeném ochrannym pasmem nejsou planovany nové rozvojové
plochy. RR smér vojenské spravy mulze svoji vySkou ovlivnit béznou stavebni Cinnost.
Veskera vystavba v ochranném pasmu obou RR je podminéna souhlasem VUSS
Pardubice;

Navrzenou Zménou se neméni koncepce ochrany obyvatel. V ramci Zmény nejsou navrhovany
nové plochy a zafizeni pro Ukryty obyvatel ani plochy a objekty pro evakuaci a ubytovani. Neméni
se koncepce nouzového zasobovani vodou a pozarni vodou a elektrickou energii, rovnéz nejsou
vymezeny plochy pro obnovovaci, zachranné a likvidani prace;

Vyhodnoceni vlivii na udrzitelny rozvoj a informace, jak bylo respektovano stanovisko
k vyhodnoceni vlivil na zivotni prostredi

Vzhledem kfaktu, ze Krajsky ufad Pardubického kraje neuplatnil k zadani pozadavek na
zpracovani vyhodnoceni z hlediska vlivd na zivotni prostfedi a vyloucil vyznamny vliv na evropsky
vyznamné lokality €i ptaéi oblasti, neni vyhodnoceni vlivi na udrzitelny rozvoj pro Zménu
zpracovano. Navrzena Zména nebude mit, vzhledem ke svému charakteru a mistnimu vyznamu,
vliv na udrzitelny rozvoj uzemi.

doplnéno porizovatelem:
- dfto

Vyhodnoceni predpokladanych diisledkii navrhovaného feSeni na zemédélsky pudni fond
a na pozemky uréené k pInéni funkci lesa

Lokalita €.1 — jedna se o vymezeni plochy pro vyrobu a skladovani (lehky primysl). Pfitom
dochazi ke zmé&né vyuZiti stavajiciho, ale nefungujiciho aredlu zemédé&lské vyroby na severnim
okraji obce, tedy vramci zastavéného Uzemi. K podnikatelskym ucelim je zde vyuzita plocha
brownfields. Vymezenim zmény tedy dochazi k naplnéni jednoho z ukold a cild Uzemniho
planovani. KploSe arealu je z duvodu naplnéni podnikatelského zaméru pfi¢lenény plochy
zastavitelné nevelkého rozsahu pfimykajici se k arealu na jeho zapadni hranici.

Prehled predpokladaného odnéti pidniho fondu

Vymeéra zemédélské pudy Vyméra
> A < x
£ . - celkova vymeéra axi nezemédél-
O = | Navrh funkéniho i - dilci .
8 2 | vyuziti lokality | 'okality (ha) BPEJ nda vyméra | Skyeh
oo |V y ochrany (ha) pozemkd (ha)
P11 0,57 0,57
Z 11 vyrobaa 0,48 30100 | 0,48
skladovani
Z1/2 0,06 30100 | 0,06
celkem 1,11 0,54 0,57
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Plochy PUPFL (pozemku uréenych k plnéni funkce lesa) nejsou Zménou dotéeny, nejsou
navrhovany nové plochy k zalesnéni.

doplnéno porizovatelem:

- Krajsky urad Pardubického kraje, organ ochrany zemédélské ptdniho fondu (dale jen OZPF)
dle § 17a pism.a) zakona ¢. 334/1992 Sb., o OZPF, ve znéni pozdéjsich zmén (dale jen
,Zakon*), vydal dle ustanoveni § 5 odst. 2 zakona souhlas s vyhodnocenim ddsledki
navrhovaného fe$eni zm.&. 1 UP Ko&i na OZPF ve smyslu ustanoveni § 3 vyhlasky &.
13/1994 Sb. dne 19.8.2010 pod &.j. KrU 57872/2010/0ZP/Bo.

Grafickou €ast Zmény tvofi ,Vykres pfedpokladanych zabor pudniho fondu® a ,Koordinaéni
vykres® v méfitku 1:5000 — vyfez. Vzhledem ke skute€nosti vzhledem k vyznamu a rozsahu
zmény, neobsahuje dokumentace vykres SirSich vztah(.
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