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1 vymezeni zastavéného uzemi

Zastavéné uzemi obce bylo vymezeno v grafické ¢asti uzemniho planu v souladu se
Stavebnim zakonem v platném znéni. Vychazi z hranice intravilanu vymezené k 1. 9. 1966,
ktera byla aktualizovana dle sougasného stavu v Gzemi v dob& zpracovani zmény &. 1 UP
k 31.12. 2019.

Dil¢i aktualizace zastavéného uzemi byla provedena Zménou €. 2 na jihovychodnim
okraji Lukavice k datu 12. 8. 2019, celkova aktualizace pak pfi zpracovani zmény &. 3 UP k 30.
11. 2022.

Resené Uzemi je vymezeno tfemi katastralnimi Gzemimi — Lukavice, Vysonin a Vizky
o celkové rozloze 944 ha.

Hranice feSeného uzemi je vyznacena v hlavnim vykrese v méfitku 1 : 5 000.

2 zakladni koncepce rozvoje uzemi obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot

- zasady celkové koncepce rozvoje obce

Navrh Uzemniho planu je zpracovan s ohledem na zabezpeCeni souladu vSech
prirodnich, civilizaénich a kulturnich hodnot v Uzemi s aktualnim stavem pozadavkd na
Uzemni planovani v feSeném uzemi.

Navrh UP respektuje historickou urbanistickou strukturu v obci — rozsahlejsi lokality pro
rozvoj vystavby jsou situovany v navaznosti na stavajici zastavbu v okrajovych ¢astech obce.

- hlavni cile rozvoje

Obec Lukavice ma pfedpoklady k harmonickému rozvoji. V navrhu uzemniho planu je
proto uvazovano predevsim s dostateCnym rozsahem ploch pro bydleni v RD venkovské, pro
smiSenou bytovou a rekreaéni vystavbu, pro obanskou vybavenost — télovychovu a sport,
jsou vymezeny plochy pro drobnou vyrobu a skladovani, zemédélskou a smiSenou vyrobu. Je
tfeba rovnéz doplnit technickou vybavenost, zejména kanalizaci napojenou na COV. Vyhodou
obce je i vzrustajici zajem o stavebni parcely v kvalitn&jSim zivotnim prostfedi pobliz vétSich
sidel.

- hlavni cile ochrany a rozvoje hodnot
Koncepce rozvoje zohledriuje pfirodni hodnoty v uzemi, pfedev8im lesni plochy v okoli

obce a vodni plochy a toky.

Koncepce rozvoje feSeného uzemi je rovnéz limitovana pfitomnosti ochrannych pasem.
Jejich vycet je uveden v Casti B1.3 Oduvodnéni tzemniho planu.
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3 urbanisticka koncepce, véetné urbanistické kompozice, vymezeni ploch
s rozdilnym zpusobem vyuziti, zastavitelnych ploch, ploch prestavby a
systému sidelni zelené

Urbanisticky navrh se orientoval pfedev§im na vytvoreni dostatecné rezervy pro bytovou
vystavbu (rodinné domy), smiSenou bytovou a rekreacni vystavbu, pro ob¢anskou vybavenost
— télovychovu a sport, pro drobnou vyrobu a skladovani, zemédélskou a smiSenou vyrobu,
dobudovani technické infrastruktury a funkéni feSeni celé plochy katastr( obce.

Sidlu je ponechan charakter volné zastavby podél stavajicich komunikaci, lokality pro
rozvoj vystavby jsou situovany v navaznosti na stavajici zastavbu v okrajovych ¢astech obce.
Prestoze husté urbanizované zastavéné uzemi obce jiz vystavbu ve vétsi mife neumoziuje, je
mozno pfi splnéni regulativd pro danou funkéni plochu uvedenych v této textové Casti a
podminek stavebniho zakona v€etné navazujicich vyhlasek v jednotlivych pfipadech (v
prolukach ¢&i vétSich zahradach) realizovat vystavbu (pfedevSim bytovou) i mimo navrhové
plochy v ramci pfislusnych funk&nich ploch.

Funkéni C¢lenéni a vlastni urbanisticky navrh je preduren stavajicim stavem a
podminkami v feSeném Uzemi, zejména dostupnosti pozemkl k vystavbé, ekonomickym
feSenim infrastruktury a dopravni obsluhy i konfiguraci terénu.

Navrhované bytové plochy jsou rozmistény tak, aby skytaly co nejvétsi moznost vybéru
a respektovaly soucasné pozadavky obce a vlastnikli pozemka.

Uzemnim planem jsou stanoveny nasledujici plochy s rozdilnym zpUsobem vyuziti,
jejichz podminky vyuZiti jsou stanoveny v kap. 6 UP:

m bydleni — v rodinnych domech — venkovské ( BV )

m bydleni — v bytovych domech ( BH )

m rekreace — plochy staveb pro rodinnou rekreaci ( Rl )

m obCanské vybaveni — vefejna infrastruktura ( OV )

m obCanské vybaveni — komer&ni zafizeni mala a stfedni ( OM )
m obCanské vybaveni — télovychovna a sportovni zafizeni ( OS )
m vefejna prostranstvi ( PV)

m plochy smiSené obytné — venkovské ( SV )

m plochy smiSené obytné — rekreacni ( SR )

m dopravni infrastruktura — silniéni ( DS )

m technicka infrastruktura — inZenyrskeé sité ( Tl )

m technicka infrastruktura — stavby a zafizeni pro nakladani s odpady ( TO )
m technicka infrastruktura — se specifickym vyuZitim ( TX)

m vyroba a skladovani — drobna a femesina vyroba ( VD )

m vyroba a skladovani — zemé&délska vyroba ( VZ)

m zelen - na vefejnych prostranstvich ( ZV)

m zelen - pfirodniho charakteru ( ZP)

m plochy vodni a vodohospodarské (W )

m plochy zemédélské ( NZ )

m plochy lesni ( NL)

m plochy pfirodni ( NP )

m plochy tézby nerostl ( NT )
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Lokality pro rozvoj bytové a smiSené vystavby jsou vymezeny v feSeném uzemi
nasledovné:

Lukavice, Lukavicka:

- zastavitelné plochy... Z1-L, Z3-L, Z4-L, Z6-L, Z7-L, Z8-L, Z9-L, Z10-L, Z11-L, Z14-L,
Z19-L, Z20-L

- prestavbové plochy ....R1-L (Uzemni rezerva)

Vysonin:
- zastavitelné plochy... Z1-VS, Z4-VS, Z5-VS, Z6-VS

Vizky:
- zastavitelné plochy... Z1-VS, Z3-V, Z4-V, Z5-V

Radochlin:
- zastavitelné plochy... Z1-R, Z2-R

Zmeénou €. 2 doslo ke zméné vymezeni stabilizované plochy ve funkci DS do funkce BV
v zastavéném Uzemi na jihozapadnim okraji Lukavice.

Pro rozvoj drobné vyroby a skladl je navrzena v Lukavicich plocha Z12-L a
v mistni €asti Vysonin plocha Z8-VS. Pro podnikatelské aktivity mensiho rozsahu, neruSici
nad miru pfipustnou (viz Od@ivodnéni UP) bytovou zastavbu jsou v ramci funkéni regulace
vytvofeny podminky pro situovani téchto &innosti uvnitf stavajici zastavby. Jelikoz spektrum
vyrobnich a podnikatelskych €innosti mize byt znacné Siroké, jejich vliv na okolni zastavbu
bude mozZno posuzovat samostatné az v dobé pfipravy realizace. Drobna plocha Z18-L
zemédélské vyroby (rybnikarstvi) je navrzena jizné Lukavic.

Pro rozvoj obéanského vybaveni — komercni zafizeni mala a stfedni je uréena plocha
Z17-L v zapadnim okraji Lukavic a pro plochy sportu a rekreace, jsou uréeny lokality Z2-VS,
Z2-V ve Vysoning, resp. Vizkach.

Pro rozvoj ploch pro individuelni rekreaci je urCena plocha Z15-L ve vychodnim okraji
katastru Lukavice.

Jako plocha pro technickou vybavenost — lokalita pro vystavbu COV je uréena plocha
Z13-L v Lukavicich, P1-L jako plocha pro stavby a zafizeni pro nakladani s odpady (plocha
pro sbérny dvur) a Z7-VS jako plocha se specifickym vyuzitim pro fotovoltaickou elektrarnu.

Pro plochy vodni a vodohospodaiské je urCena plocha Z16-L ve vychodnim okraji
katastru Lukavice.

Pro dopravni infrastrukturu — silniéni je ur€ena plocha Z9-VS v mistni ¢asti Vysonin
pfi silnici 1/37.

Komunika€ni kostra urbanistického navrhu je v podstaté dana a zUstane zachovana i
do budoucna. Navrhové plochy budou napojeny prostfednictvim stavajicich komunikaci. V
navrhu se predpoklada v ramci vétSich navrhovych ploch doplnéni sité mistnich obsluznych
komunikaci (navrzené jako zklidnéné zoény), které navazuji na stavajici mistni komunikace
(podrobngji viz ¢ast 4.).

Systém sidelni zelené zUstava zachovan, tzn. pfevazné volné rozptylena vysoka zeler
po celé ploSe obce, aleje podél komunikaci, vodotec€i a na plochach vefejného prostranstvi. Pfi
doplfiovani zelené v obci musi byt pouzivany tradiéni druhy stromU jako napf. lipy, javory,
bfizy apod.

08 /2023



UP LUKAVICE - tplné znéni po vydani Zmény &. 3

Vlastni urbanisticka koncepce je nejlépe patrna z vykresové Casti.

Prehled a charakteristika navrzenych ploch zastavitelného uUzemi k. U. Lukavice,

Vysonin a Vizky

< Lukavice
plochy zmén (navrhové)

Z1-L zastavitelna plocha ,,SZ okraj Lukavic*

rozloha: 0,4919 ha

vyuziti plochy: plochy pro bydleni — v RD — venkovské

lokalizace plochy: navaznosti na severozapadni okraj stavajici zastavby (Hlinik), podél
stavajici ucelové komunikace

specifické podminky:

lokalitu je mozno dopravné napojit ze stavajici obsluzné komunikace pfi
severovychodnim okraji lokality

inzenyrské sité je mozno napojit na stavajici trasy v okoli (vodovod, plynovod,
elektrorozvody)

pfi piném vyuziti okolnich lokalit bude nutno upravit stavajici trafostanici

kanalizaci je tfeba zahrnout do navrhované kanalizace napojené na COV, do doby
realizace systémové kanalizace Fesit likvidaci splaskovych vod individuelngé (DCOV,
jimky na vyvazeni)

nutno respektovat okolnost, Ze se pfrevazna c¢ast lokality nachazi nad
poddolovanym uzemim

Z3-L zastavitelna plocha ,,S okraj Lukavic*

rozloha: 1,7290 ha

vyuziti plochy: plochy pro bydleni — v RD — venkovské

lokalizace plochy: v severnim okraji stfedni ¢asti obce, severozapadné objektu zamecku,
pfi severni strané hlavni prijezdni komunikace na Slatifiany

specifické podminky:
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lokalitu je mozno dopravné napojit odbo&enim ze stavajici komunikace lll. tfidy pfi
jizni strané lokality

inzenyrské sité je mozno napojit na stavajici trasy v okoli (vodovod, plynovod)

pro napojeni na elektrorozvody je nutno vybudovat novou TS

kanalizaci je tfeba zahrnout do navrhované kanalizace napojené na COV, do doby
realizace systémové kanalizace fesit likvidaci splaskovych vod individuelng (DCOV,
jimky na vyvazeni)

ve vychodni &asti lokality je nutno respektovat trasu a OP telekomunikaéniho
vedeni, v jihozapadnim okraji nutno respektovat okolnost, Ze se plocha nachazi
nad poddolovanym uzemim a v zdpadnim a severnim okraji nutno respektovat OP
lesa

pro lokalitu je tfeba pfed zapocetim vystavby zpracovat zastavovaci studii
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ZA-L zastavitelna plocha ,,SV okraj Lukavic*

rozloha: 3,7500 ha

vyuziti plochy: plochy pro bydleni — v RD — venkovské

lokalizace plochy: v navaznosti na severovychodni okraj stavajici zastavby a pfi severni
strané komunikace na Bitovany

specifické podminky:

lokalitu je mozno dopravné napojit odbocenim ze stavajici komunikace lll. tfidy pfi
jizni strané lokality

inZenyrské sité je mozZno napojit na stavajici trasy v okoli (vodovod, plynovod)

pro napojeni na elektrorozvody je nutno vybudovat novou TS

kanalizaci je tfeba zahrnout do navrhované kanalizace napojené na COV, do doby
realizace systémové kanalizace fesit likvidaci splaskovych vod individuelné (DCOV,
jimky na vyvazeni)

v zapadni Casti lokality je nutno respektovat trasu a OP telekomunikaéniho vedeni,
v jihozapadni ¢asti lokality nutno respektovat okolnost, Ze se plocha nachazi nad
poddolovanym uzemim a v severozapadnim okraji nutno respektovat OP lesa

pro lokalitu je tfeba pfed zapocetim vystavby zpracovat zastavovaci studii

musi byt zachovana funk&nost souvisejicich melioranich zafizeni a nesmi dojit ke
zhorseni vodnich poméru v lokalité (nadmérné podmaceni pozemku a staveb)

Z6-L zastavitelna plocha ,,JV Lukavic*

rozloha: 2,1770 ha

vyuziti plochy: plochy pro bydleni — v RD — venkovské

lokalizace plochy: vychodni okraj obce, v navaznosti na severovychodni okraj stavajiciho
zemédélského arealu

specifické podminky:

lokalitu je mozZzno dopravné napojit na stavajici obsluZznou komunikaci pfi severnim
okraji lokality

inZenyrské sité je mozno napojit na stavajici trasy v okoli (vodovod, plynovod)

pro napojeni na elektrorozvody je nutno vybudovat novou TS

kanalizaci je tfeba zahrnout do navrhované kanalizace napojené na COV, do doby
realizace systémové kanalizace fesit likvidaci splaskovych vod individuelng (DCOV,
jimky na vyvazeni)

musi byt zachovana funkénost souvisejicich melioraénich zafizeni a nesmi dojit ke
zhorseni vodnich poméru v lokalité (nadmérné podmaceni pozemku a staveb)
definitivni navrh komunikaéni kostry bude dofeSen formou uzemni studie tak, aby
Sifka stavajicich a novych komunikaci, vzdalenost kfizovatek a dalSi odpovidaly
normovym pozadavkim; lokalita bude posouzena s ohledem na dostate¢né
kapacitni dopravni napojeni

Z7-L zastavitelna plocha ,,V okraj Lukavic*

rozloha: 2,4179 ha

vyuziti plochy: plochy pro bydleni — v RD — venkovské

lokalizace plochy: vychodni okraj obce, jizné stavajiciho zemédélského vyrobné
skladovaciho arealu
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specifické podminky:

lokalitu je mozno napojit ze stavajicich mistnich obsluznych komunikaci pfi
severnim a vychodnim okraji lokality

inZenyrské sité je mozno napojit na stavajici trasy v okoli (vodovod, plynovod,
elektrorozvody)

pfi piném vyuziti okolnich lokalit bude nutno upravit stavajici trafostanici

kanalizaci je tfeba zahrnout do navrhované kanalizace napojené na COV, doby
realizace systémové kanalizace fesit likvidaci splaskovych vod individuelng (DCOV,
jimky na vyvazeni)

pro lokalitu je tfeba pfed zapocetim vystavby zpracovat zastavovaci studii

Z8-L zastavitelna plocha ,,JV okraj Lukavic*

rozloha: 1,3735 ha

vyuziti plochy: plochy pro bydleni — v RD — venkovské

lokalizace plochy: jihovychodni okraj obce, v navaznosti na stavajici zastavbu, jiz
oddélené parcely

specifické podminky:

lokalitu je mozno napojit odboCenim ze stavajici komunikace tfeti tfidy pfi severnim
okraji lokality

inZenyrské sité je mozno napojit na stavajici trasy v okoli (vodovod, plynovod,
elektrorozvody)

pfi piném vyuziti okolnich lokalit bude nutno upravit stavajici trafostanici

kanalizaci je tfeba zahrnout do navrhované kanalizace napojené na COV, doby
realizace systémové kanalizace fesit likvidaci splaskovych vod individuelné (DCOV,
jimky na vyvazeni)

v zapadni Casti lokality je nutno respektovat trasu a OP vrchniho elektrického
vedeni, ve vychodni trasu a OP VTL plynovodu, ve vychodnim okraji nutno
respektovat OP lesa

pro lokalitu je tfeba pfed zapocetim vystavby zpracovat zastavovaci studii

musi byt zachovana funk&nost souvisejicich melioraénich zafizeni a nesmi dojit ke
zhorseni vodnich poméru v lokalité (nadmérné podmaceni pozemk a staveb)

Z9-L zastavitelna plocha ,,J okraj Lukavic* \

rozloha: 0,2761 ha

vyuziti plochy: plochy pro bydleni — v RD — venkovské

lokalizace plochy: jizni okraj obce, v navaznosti na stavajici zastavbu, proluka v stavajici
zastavbé, jiz oddélené parcely

specifické podminky:
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lokalitu je mozno napojit na stavajici mistni obsluznou komunikaci pfi vychodnim
okraji lokality

inZzenyrské sité je mozno napojit na stavajici trasy v okoli (vodovod, plynovod,
elektrorozvody)

kanalizaci je tfeba zahrnout do navrhované kanalizace napojené na COV, doby
realizace systémové kanalizace fesit likvidaci splaskovych vod individuelné (DCOV,
jimky na vyvazeni)

v severni Casti lokality je nutno respektovat trasu a OP vrchniho elektrického
vedeni a telekomunikacniho vedeni

v lokalité je nutno respektovat OP lesa
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Z10-L zastavitelna plocha ,,JZ okraj Lukavic*

rozloha: 2,8169 ha

vyuziti plochy: plochy pro bydleni — v RD — venkovské

lokalizace plochy: jihozapadni okraj obce, v navaznosti na novou zastavbu realizovanou
v poslednich letech pfi mistni komunikaci na Vysonin

specifické podminky:
- lokalitu je mozno napojit prostiednictvim stavajici mistni obsluzné komunikace,
ktera prochazi stfedni ¢asti lokality
- inZenyrské sité je moZno napojit na stavajici trasy v okoli (vodovod, plynovod,
elektrorozvody)
- pfi plném vyuziti okolnich lokalit bude nutno vybudovat novou trafostanici
- kanalizaci je tfeba zahrnout do navrhované kanalizace napojené na COV, doby
realizace systémové kanalizace fesit likvidaci splaskovych vod individuelng (DCOV,
jimky na vyvazeni)
- ve vychodni ¢asti lokality je nutno respektovat trasu a OP vrchniho elektrického
vedeni
pro lokalitu je tfeba pfed zapocetim vystavby zpracovat zastavovaci studii

Z11-L zastavitelna plocha ,,Z okraj Lukavic*

rozloha: 1,2806 ha

vyuziti plochy: plochy pro bydleni — v RD — venkovské

lokalizace plochy: zapadni okraj obce, v navaznosti na stavajici zastavbu, pfi obou
stranach komunikace smérem Na myto

specifické podminky:

- lokalitu je mozno napojit ze stavajici komunikace treti tfidy, ktera prochazi stfedni
Casti lokality

- inZzenyrské sité je mozno napojit na stavajici trasy v okoli (vodovod, plynovod,
elektrorozvody)

- pfi plném vyuziti okolnich lokalit bude nutno upravit stavajici trafostanici

- kanalizaci je tfeba zahrnout do navrhované kanalizace napojené na COV, doby
realizace systémové kanalizace fesit likvidaci splaskovych vod individuelng (DCOV,
jimky na vyvazeni)

- v severni Casti lokality je nutno respektovat trasu a OP stavajiciho vodovodu, v jizni
plynovodu

- musi byt zachovana funk&nost souvisejicich melioranich zafizeni a nesmi dojit ke
zhorseni vodnich poméru v lokalité (nadmérné podmaceni pozemku a staveb)

Z12-L zastavitelna plocha ,,SZ okraj katastru Lukavic“

rozloha: 2,1013 ha
vyuziti plochy: plochy pro vyrobu a skladovani — drobna a femesina vyroba
lokalizace plochy: zapadné obce, pfi vychodni strané komunikace 1/37

specifické podminky:
- lokalitu je nutno napojit ze stavajici komunikace treti tfidy pfi jizni strané lokality
- inZenyrské sité je mozno napojit na stavajici trasy v okoli (vodovod, plynovod,
elektrorozvody)
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- pfi plném vyuziti okolnich lokalit bude nutno upravit stavajici trafostanici

- kanalizaci je tfeba zahrnout do navrhované kanalizace napojené na COV, doby
realizace systémové kanalizace fesit likvidaci splaskovych vod individuelné (DCOV,
jimky na vyvazeni)

- Vv jizni casti lokality je nutno respektovat trasu a OP stavajiciho vodovodu,
v zapadni OP komunikace I. tfidy

Z13-L zastavitelna plocha ,,SZ okraj katastru Lukavic*

rozloha: 0,0600 ha

vyuziti plochy: plochy pro technickou infrastrukturu (COV)

lokalizace plochy: v severozapadnim okraji katastru obce, v prostoru mezi komunikaci
1/37 a byvalou trasou této komunikace, zapadné toku potoka

specifické podminky:

- lokalitu je nutno napojit ze stavajici mistni ucelové komunikace pfi jizni strané
lokality

- pfi plném vyuziti okolnich lokalit bude nutno upravit stavajici trafostanici

- vlokalité je nutno respektovat OP komunikace I. tfidy

- nutno respektovat okolnost, ze se plocha nachazi v blizkosti poddolovaného uzemi
(pfi jihozapadnim okraiji lokality)

- vlokalité je nutno respektovat OP lesa

Z14-L zastavitelna plocha ,,SZ okraj Lukavic*

rozloha: 0,8273 ha

vyuziti plochy: plochy pro bydleni — v RD — venkovské

lokalizace plochy: severozapadni okraj obce, pfi zapadni strané komunikace tfeti tfidy
napojujici se na silnici /37

specifické podminky:
- lokalitu mozZno napojit ze stavajici komunikace treti tfidy, ktera prochazi vychodné
od lokality
- inZenyrské sité je nutno prodlouZit ze severniho okraje obce (vodovod, plynovod,
elektrorozvody)
- pfi plném vyuziti okolnich lokalit bude nutno upravit stavajici trafostanici
- kanalizaci je tfeba zahrnout do navrhované kanalizace napojené na COV, doby
realizace systémové kanalizace fesit likvidaci splaskovych vod individuelné (DCOV,
jimky na vyvazeni)
- ve vychodnim okraji lokality je nutno respektovat dva svislé vrty
pfi zapadnim okraji lokality je nutno respektovat trasu lokalniho biokoridoru €. 12

Z15-L zastavitelna plocha ,,V okraj katastru Lukavic“

rozloha: 0,1588 ha

vyuziti plochy: plochy rekreace — plochy staveb pro rodinnou rekreaci

lokalizace plochy: ve vychodnim okraji katastru obce, v navaznosti na stavajici
rekreaéni plochy
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specifické podminky:
- lokalitu mozno napojit ze stavajicich mistnich ucelovych komunikaci
- zasobovani vodou je nutno FeSit individuelné
- likvidaci splagkovych vod je nutno Fesit individuelngé (DCOV, jimky na vyvazeni)
- vzapadnim okraji lokality je nutno respektovat blizkost poddolovaného uUzemi,
v celé lokalité nutno respektovat OP lesa

Z16-L zastavitelna plocha ,,V okraj katastru Lukavic*

rozloha: 0,0500 ha

vyuziti plochy: plochy vodni a vodohospodarské

lokalizace plochy: ve vychodnim okraji katastru obce, v navaznosti na stavajici rekreacni
plochy, plocha stavajiciho biocentra a biokoridoru v okoli vodnich ploch

specifické podminky:
- lokalitu mozno napojit ze stavajicich mistnich ucelovych komunikaci
- vlokalité je nutno respektovat podminky prvkil USES a OP lesa

Z17-L zastavitelna plocha ,,Z okraj Lukavic“

rozloha: 0,3000 ha

vyuziti plochy: plochy pro ob&anskou vybavenost — komeréni zafizeni mala a stredni
lokalizace plochy: v zapadnim okraji obce, v navaznosti na lokalitu Z11-L, pfi jizni strané
komunikace smérem Na myto

specifické podminky:

- lokalitu je mozno napojit ze stavajici komunikace tfeti tfidy, ktera prochazi pfi
severni strané lokality

- inZenyrské sité je mozno napojit na stavajici trasy v okoli (vodovod, plynovod,
elektrorozvody)

- pfi plném vyuziti okolnich lokalit bude nutno upravit stavajici trafostanici

- kanalizaci je tfeba zahrnout do navrhované kanalizace napojené na COV, doby
realizace systémové kanalizace fesit likvidaci splaskovych vod individuelng (DCOV,
jimky na vyvazeni)

- musi byt zachovana funk&nost souvisejicich melioranich zafizeni a nesmi dojit ke
zhorseni vodnich poméru v lokalité (nadmérné podmaceni pozemku a staveb)

Z18-L zastavitelna plocha ,,J Lukavic*

rozloha: 0,0150 ha
vyuZiti plochy: plochy vyrobu a skladovani — zemédélskou vyrobu (rybnikafstvi)
lokalizace plochy: jizné Lukavic, pfi vychodnim okraji lesniho masivu, na bfehu rybnika

specifické podminky:
- lokalitu je mozno napojit ze stavajici uCelové komunikace, ktera prochazi severné
lokality
- inZenyrskeé sité je nutno fesit individuelné
- vlokalité je nutno respektovat OP lesa
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Z19-L zastavitelna plocha ,,Z okraj Lukavic smér Svidnice“

rozloha: 0,3137 ha

vyuziti plochy: plochy pro bydleni — v RD — venkovské

lokalizace plochy: zapadni okraj obce, v ndvaznosti na stavajici zastavbu, pfi severni
strané silnice lII.tF.

specifické podminky:

- pristup ze stavajici komunikace lll. tfidy

- inzenyrské sité je mozno napojit na stavajici sité v okoli (vodovod, plynovod,
elektrorozvody)

- kanalizaci je tfeba zahrnout do navrhované kanalizace napojené na COV, do doby
realizace systémové kanalizace fesit likvidaci splaskovych vod individueln& (DCOV,
jimka na vyvazeni)

- pii silnici je nutno respektovat trasy a OP stavajiciho vodovodu a plynovodu

Z20-L zastavitelna plocha ,,JZ okraj Lukavic smér Vysonin“

rozloha: 0,0962 ha

vyuziti plochy: plochy pro bydleni — v RD — venkovské

lokalizace plochy: jihozapadni okraj obce, v navaznosti na stavajici zastavbu pfi mistni
komunikaci na Vysonin

specifické podminky:

- pfistup ze stavajici mistni komunikace

- inZenyrské sité je moZno napojit na stavajici sité v okoli (vodovod, plynovod,
elektrorozvody)

- kanalizaci je tfeba zahrnout do navrhované kanalizace napojené na COV, do doby
realizace systémové kanalizace fesit likvidaci splaskovych vod individuelngé (DCOV,
jimka na vyvazeni)

- pfi silnici je nutno respektovat trasy a OP stavajiciho vodovodu, plynovodu a
sdélovaciho kabelu

- respektovat pfipadna funkéni melioraéni zafizeni

P1-L prestavbova plocha ,,J ¢ast Lukavic*

rozloha: 0,3000 ha

vyuziti plochy: plochy technické infrastruktury — plochy pro stavby a zafizeni pro
nakladani s odpady (plocha pro sbérny dvir)

lokalizace plochy: jizni ¢ast obce, v severnim okraji byvalé vysypky hlusiny, pfi cesté do
byvalého zemédélského arealu

specifické podminky:

- lokalitu je mozno napojit na pfilehlou mistni komunikaci pfi severni strané lokality

- inzenyrské sité je mozno napojit na stavajici trasy v okoli (vodovod, plynovod,
elektrorozvody)

- event. kanalizaci je tfeba zahrnout do navrhované kanalizace napojené na COV,
doby realizace systémové kanalizace feSit likvidaci splaskovych vod individuelné
(DCOV, jimky na vyvazeni)

- v severovychodnim okraji nutno respektovat trasu a OP kabelového elektrického
vedeni
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R1-L prestavbova plocha uzemni rezervy ,,Z ¢ast Lukavic*

rozloha: 0,7758 ha

vyuziti plochy: plochy pro bydleni — v RD — venkovské

lokalizace plochy: zapadni &ast stavajiciho zastavéného uUzemi obce, stavajici
zemédélsky areal a areal autoopravny

specifické podminky:

- lokalitu je mozno napojit odboenim ze stavajici komunikace treti tfidy, ktera
prochazi severné lokality

- inZenyrské sité je moZno napojit na stavajici trasy v okoli (vodovod, plynovod,
elektrorozvody)

- pfi pIném vyuziti okolnich lokalit bude nutno upravit stavajici trafostanici

- kanalizaci je tfeba zahrnout do navrhované kanalizace napojené na COV, doby
realizace systémové kanalizace fesit likvidaci splaskovych vod individuelng (DCOV,
jimky na vyvazeni)

- v severni ¢asti lokality je nutno respektovat stavajici svisly vrt

s Vysonin

Z1-VS zastavitelna plocha ,,SV okraj Vysonina“

rozloha: 0,5250 ha

vyuziti plochy: plochy smisené obytné — venkovské

lokalizace plochy: severovychodni okraj mistni &asti, v navaznosti na stavajici zastavbu,
pfi jizni strané mistni komunikace na Lukavice

specifické podminky:

- lokalitu je mozno napojit z upravené mistni komunikace pfi severnim okraji lokality

- inZzenyrské sité je mozno napojit na stavajici trasy v okoli (vodovod, plynovod,
elektrorozvody)

- pfi plném vyuziti navrhovanych lokalit bude nutné upravit stavajici TS

- kanalizaci je tfeba zahrnout do navrhované kanalizace napojené na COV, doby
realizace systémové kanalizace fesit likvidaci splaskovych vod individuelng (DCOV,
jimky na vyvazeni)

- musi byt zachovana funk&nost souvisejicich melioracnich zafizeni a nesmi dojit ke
zhorseni vodnich poméru v lokalité (nadmérné podmadeni pozemku a staveb)

Z2-VS zastavitelna plocha ,,V okraj Vysonina“

rozloha: 2,3448 ha
vyuziti plochy: plochy pro obanské vybaveni — télovychovna a sportovni zafizeni
lokalizace plochy: vychodni okraj mistni ¢asti, v navaznosti na jizni okraj lokality Z1-VS

specifické podminky:
- lokalitu je mozno dopravné napojit na mistni komunikaci pfi zapadnim okraji
- event. Inzenyrské sit€ je mozno napojit na stavajici trasy v okoli (vodovod,
plynovod, elektrorozvody)
- pfi plném vyuZiti navrhovanych lokalit bude nutné upravit stavajici TS
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- event. kanalizaci je tfeba zahrnout do navrhované kanalizace napojené na COV,
doby realizace systémové kanalizace feSit likvidaci splaskovych vod individuelné
(DCOV, jimky na vyvazeni)

- musi byt zachovana funk&nost souvisejicich melioracnich zafizeni a nesmi dojit ke
zhorSeni vodnich poméra v lokalité (nadmérné podmacdeni pozemk a staveb)

(Z3-VS prevedena na stabilizované uzemi z dvodu realizace)

\ Z4-VS zastavitelna plocha ,,JZ okraj Vysonina*

rozloha: 0,2661 ha

vyuziti plochy: plochy smiSené obytné — venkovské

lokalizace plochy: jihozapadni okraj mistni &asti, v ndvaznosti na stavajici zastavbu, pfi
zapadni strané mistni komunikace

specifické podminky:

- lokalitu je mozno dopravné napojit na mistni komunikaci pfi vychodnim okraji

- inzenyrské sité je mozno napojit na stavajici trasy v okoli (vodovod, plynovod,
elektrorozvody)

- pfi plném vyuziti navrhovanych lokalit bude nutné upravit stavajici TS

- kanalizaci je tfeba zahrnout do navrhované kanalizace napojené na COV, doby
realizace systémové kanalizace Fesit likvidaci splaskovych vod individuelngé (DCOV,
jimky na vyvazeni)

Z5-VS zastavitelna plocha ,,SZ okraj Vysonina“

rozloha: 0,0900 ha
vyuziti plochy: plochy smiSené obytné — venkovské
lokalizace plochy: severozapadni okraj mistni ¢asti, v navaznosti na stavajici zastavbu,
v proluce stavajici zastavby
specifické podminky:
- lokalitu je mozZno dopravné napojit na mistni komunikaci pfi jiznim okraji
- inZenyrské sité je mozno napojit na stavajici trasy v okoli (vodovod, plynovod,
elektrorozvody)
- pfi plném vyuziti navrhovanych lokalit bude nutné upravit stavajici TS
- kanalizaci je tfeba zahrnout do navrhované kanalizace napojené na COV, doby
realizace systémové kanalizace fesit likvidaci splaskovych vod individuelng (DCOV,
jimky na vyvazeni)
- nutno respektovat trasu a OP dalkového telekomunikacniho kabelu a vrchniho
elektrického vedeni

] Z6-VS zastavitelna plocha ,,SV okraj Vysonina“

rozloha: 0,5250 ha

vyuziti plochy: plochy smiSené obytné — venkovské

lokalizace plochy: severovychodni okraj mistni ¢asti, v navaznosti na stavajici zastavbu,
pfi severni strané mistni komunikace na Lukavice
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specifické podminky:

- lokalitu je mozno napojit z upravené mistni komunikace pfi jiznim okraji lokality

- inZenyrské sité je moZno napojit na stavajici trasy v okoli (vodovod, plynovod,
elektrorozvody)

- pfi plném vyuziti navrhovanych lokalit bude nutné upravit stavajici TS

- kanalizaci je tfeba zahrnout do navrhované kanalizace napojené na COV, doby
realizace systémové kanalizace fesit likvidaci splaskovych vod individuelng (DCOV,
jimky na vyvazeni)

- v celé lokalité je nutno respektovat OP lesa

Z7-VS zastavitelna plocha ,,SV od Vysonina-fotovoltaicka elektrarna*

rozloha: 1,6646 ha

vyuziti plochy: plochy pro technickou infrastrukturu se specifickym vyuzitim uréena pro
fotovoltaickou elektrarnu

lokalizace plochy: v severovychodné od obce, na okraji katastru

specifické podminky:
- pro lokalitu bude nutno vybudovat pfijezdovou uéelovou komunikaci
- v zapadni Casti lokality je nutno respektovat stavajici meliorace a zachovat
funkénost okolnich melioraci

Z8-VS zastavitelna plocha ,,za Motorestem Na skalce*

rozloha: 0,6990 ha
vyuZziti plochy: plochy pro vyrobu a skladovani — drobna a femeslina vyroba
lokalizace plochy: zapadné od Vysonina, za ,Motorestem Na skalce®

specifické podminky:
- na ploSe nebude umoznéna realizace budov ani vyrobku plnicich funkci stavby
- pfistup z mistni komunikace napojené na silnici 1/37
- lokalita dot€éena OP komunikace I. tfidy
- lokalita na okraji krajinné pamatkové zony Slatifansko — Slavicko
- po obvodu plochy smérem do volné krajiny vysazet pas zelené
- respektovat pfipadna funkéni melioraéni zafizeni

Z9-VS zastavitelna plocha ,,parkovisté u motorestu“

rozloha: 0,0550 ha
vyuziti plochy: plochy dopravni infrastruktury - silniéni
lokalizace plochy: zdpadné od Vysonina, jiZzné od ,Motorestu Na skalce*
specifické podminky:
- odstavna plocha — parkovisté
- pfistup z mistni komunikace napojené na silnici 1/37
- plocha na okraji krajinné pamatkové zény Slatinansko — Slavicko
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s Vizky

Z1-V zastavitelna plocha ,,S okraj Vizek*

rozloha: 0,6933 ha

vyuziti plochy: plochy smiSené obytné — venkovské

lokalizace plochy: severovychodni okraj mistni ¢asti, v navaznosti na stavajici zastavbu,
pfi vychodni strané komunikace na Lukavi¢ku

specifické podminky:
- lokalitu je mozno dopravné napojit na mistni komunikaci pfi zapadnim okraiji
- elektrorozvody je mozno napojit na stavajici trasy v okoli
- pfi plném vyuziti navrhovanych lokalit bude nutné upravit stavajici TS
- zasobeni pitnou vodou mozno zajistit rozSifenim verejného vodovodu z okoli
- likvidaci splagkovych vod fesit individuelngé (DCOV, jimky na vyvazeni)
- nutno respektovat OP lesa v severni ¢asti lokality

Z2-V zastavitelna plocha ,,Z okraj Vizek“

rozloha: 0,6344 ha
vyuziti plochy: plochy pro ob&anské vybaveni — télovychovna a sportovni zafizeni
lokalizace plochy: zapadni okraj mistni ¢asti, pfi jiZnim okraji zemédélskeého arealu

specifické podminky:

- lokalitu je mozno dopravné napojit na mistni komunikaci pfi severnim okraji

- elektrorozvody je moZno napojit na stavajici trasy v okoli

- pfi plném vyuziti navrhovanych lokalit bude nutné upravit stavajici TS

- zasobeni pithou vodou mozno zajistit rozSifenim verejného vodovodu z okoli

- event. likvidaci splaskovych vod Fesit individueln& (DCOV, jimky na vyvazeni)

- nutno respektovat trasu a OP dalkového telekomunikacniho kabelu a vrchniho
elektrického vedeni a trafostanice

- musi byt zachovana funk&nost souvisejicich melioraCnich zafizeni a nesmi dojit ke
zhorseni vodnich poméru v lokalité (nadmérné podmaceni pozemku a staveb)

Z3-V zastavitelna plocha ,,JZ okraj Vizek“

rozloha: 0,5517 ha

vyuziti plochy: plochy smiSené obytné — venkovské

lokalizace plochy: jihozapadni okraj mistni Casti, v navaznosti na stavajici zastavbu, pfi
zapadni strané komunikace na Loucky

specifické podminky:
- lokalitu je mozno dopravné napojit na mistni komunikaci pfi vychodnim okraji
- elektrorozvody je mozno napojit na stavajici trasy v okoli
- pfi plném vyuZiti navrhovanych lokalit bude nutné upravit stavajici TS
- zasobeni pitnou vodou mozno zajistit rozSifenim verejného vodovodu z okoli
- likvidaci splagkovych vod fesit individuelngé (DCOV, jimky na vyvazeni)
- nutno respektovat trasu a OP dalkového telekomunikaéniho kabelu ve vychodnim
okraji lokality a OP lesa v jizni ¢asti lokality
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Z4-V zastavitelna plocha ,,J okraj Vizek“

rozloha: 0,7683 ha

vyuziti plochy: plochy smiSené obytné — venkovské

lokalizace plochy: jizni okraj mistni Casti, v navaznosti na stavajici zastavbu, pfi
vychodni strané komunikace na Loucky

specifické podminky:

- lokalitu je mozno dopravné napojit na mistni komunikaci pfi zapadnim okraji

- elektrorozvody je mozno napojit na stavajici trasy v okoli

- pfi plném vyuziti navrhovanych lokalit bude nutné upravit stavajici TS

- zasobeni pitnou vodou mozno zajistit rozSifenim vefejného vodovodu z okoli

- likvidaci splagkovych vod fesit individuelng (DCOV, jimky na vyvazeni)

- nutno respektovat trasu a OP vrchniho elektrického vedeni v jizni ¢asti lokality a
OP lesa v jihozapadni ¢asti lokality

- musi byt zachovana funk&nost souvisejicich melioranich zafizeni a nesmi dojit ke
zhorseni vodnich poméru v lokalité (nadmérné podmaceni pozemk a staveb)

Z5-V zastavitelna plocha ,,SZ okraj Vizek“

rozloha: 0,7208 ha

vyuziti plochy: plochy smiSené obytné — venkovské

lokalizace plochy: severozapadni okraj mistni ¢asti, pfi zapadni strané komunikace na
Lukavicku

specifické podminky:
- lokalitu je mozno dopravné napojit na mistni komunikaci pfi vychodnim okraji
- elektrorozvody je mozZno napojit na stavajici trasy v okoli
- pfi plném vyuziti navrhovanych lokalit bude nutné upravit stavajici TS
- zasobeni pitnou vodou mozno zajistit rozSifenim vefejného vodovodu z okoli
- likvidaci splagkovych vod fesit individuelné (DCOV, jimky na vyvazeni)
- v celé lokalité je respektovat OP lesa

«+ Radochlin

Z1-R zastavitelna plocha ,,S okraj Radochlina“

rozloha: 0,1943 ha

vyuziti plochy: plochy smiSené obytné — rekreacni

lokalizace plochy: severni okraj mistni Casti Radochlin, v navaznosti na stavajici
zastavbu, pfi vychodni strané ucelové komunikace na Vysonin

specifické podminky:
- lokalitu je mozno dopravné napojit na mistni komunikaci pfi zapadnim okraji
- elektrorozvody je mozno napojit na stavajici trasy v okoli
- zasobeni pithou vodou individuelné
- likvidaci splagkovych vod fesit individuelng (DCOV, jimky na vyvazeni)
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4 koncepce verejné infrastruktury, v€etné podminek pro jeji umist’ovani,
vymezeni ploch a koridori pro verejnou infrastrukturu, v€éetné stanoveni
podminek pro jejich vyuziti

4.1 Dopravni infrastruktura

41.1 Silniéni doprava

Dopravni feSeni vychazi ze stavajici silniéni sité, nové komunikace (mimo obsluZznych
uvnitf lokalit) nejsou navrhovany.

Dopravni napojeni vétSiho mnozstvi staveb je obecné nutno feSit prostfednictvim
soustavy mistnich obsluznych komunikaci, s ,kmenovym® napojenim na statni silnici.

Mistni komunikace v obci vCetné event. doplnéni ve vétSich navrhovych lokalitach
navrhujeme upravit jako zklidnéné — "obytné zony" s napojenim na silnice pfes snizenou
obrubu. Sitky navrhovat podle stavajicich $ifek uliénich profilG, min. 4,5 m. Parametry sjezd
a MK (mistnich komunikaci) je nutno navrhovat v souladu s ustanovenim platnych pfedpisu.

4.1.2 Pési a cyklisté

Chodniky pro pési jsou vybudovany pfevazné v centralni ¢asti Lukavice a v dil€ich
Castech obce pfi hlavnich komunikacich.

Ve vyhledu navrhujeme, aby silnice lll. tf. byly upraveny na komunikaci s minimalné
jednostrannym chodnikem pro pési a cyklisty v celém rozsahu zastavéného uzemi.

V feSeném Uzemi je tfeba zohlednit poZadavky pfislusné vyhlasky tak, aby byla
zabezpeclena optimalni tvorba bezbariérového Zivotniho prostredi.

4.1.3 Doprava Vv klidu

Pro (zejména nové budované) podnikatelské aktivity a ob&anskou vybavenost je nutné
zajistit potfebny pocet parkovacich stani pro pracovniky i zakazniky, a to nejlépe na vlastnich
pozemcich.

4.2 Technicka infrastruktura

421 Vodovod

Lukavice, Lukavicka

Pro stavajici i navrhovanou zastavbu bude stavajici vodovodni sit' vyhovovat, sit mize
byt rozSifovana dle potfeby novymi fady a pfipojkami.

Navrh a vybudovani vodovodnich fadu bude splfiovat obecné technické pozadavky na
vystavbu vodovodu.
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Vysonin

Pro stavajici i navrhovanou zastavbu bude stavajici vodovodni sit vyhovovat, sit maze
byt rozSifovana dle potfeby novymi fady a pfipojkami.

Vizky, Loucky
Obec zajistila v obci Vizky provedeni hydrogeologického vrtu s kapacitou 30 m3/den,
z kterého je vybudovan ve Vizkach vefejny vodovod a eventuelné bude napojena i dalSi
lokalita Loucky.

Radochlin

Pitna i uzitkova voda bude zajiStovana z individuelnich zdroja.

4.2.2 Kanalizace

Lukavice, Lukavi¢ka, Vysonin

Likvidace odpadnich vod bude probihat pomoci splaskové kanalizace svedené do
Cistirny odpadnich vod, ktera je navrzena v nejnizSim misté obce Lukavice, mezi Lukavickym
potokem a tzv. starou silnici. Do projektu je tfeba zahrnout i navrhované plochy v UP.

Zvazovala se i varianta svedeni kanalizace na planovanou COV sousedni obce
Svidnice.

Do doby vystavby nadfazenych systému( bude likvidace odpadnich vod u novych nebo
prestavovanych objektd provadéna prednostné vypousténim pfedc&isténych odpadnich vod do
kanalizace pro vefejnou potfebu (se souhlasem vlastnika a provozovatele kanalizace — obce).

Vizky, Radochlin, Louc¢ky
V obci je destova kanalizace, do které jsou zaustény prepady ze septikl u nemovitosti
(100 %).

Firma Falco (vyroba krmného masa, jatka) ma COV typu TOPAS, za kterou je zafazena
jesté stabilizani nadrz (soukromé vlastnictvi). Obecni kanalizace je vyusténa do stabilizacni
nadrze. Odpad z nadrze je zaustén do udolnice sméfujici do potoka Lezak.

Podle sdéleni vlastnika jatek COV Topas kapacitné nevyhovuje a bude nahrazena COV
jiného typu.

V mistnich €astech bude =zachovana individuelni likvidaci splaskovych vod u
nemovitosti.

4.3 Elektrorozvody

Napajeni navrhovanych ploch ze stavajici elektrorozvodné sité je uvazovano
nasledujicim zpusobem:

Lokalita Z1-L, Z11-L, Z12-L,Z13-L, Z14-L, Z17-L

napajeni ze stavajici TS35/0,4 kV €. 1385 — Lukavice Hlinik novym kabelovym rozvodem 0,4
kV, ktery bude propojen se stavajici rozvodnou soustavou. V pfipadé pIiného vyuZiti vSech
lokalit bude nutné fesit rekonstrukci stavajici TS €. 1385.
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Lokalita Z3-L, Z4-L, Z6-L, P1-L

situovani nové vystavby s potfebnym vykonem s ohledem na umisténi stavajicich TS vyvolava
potfebu vystavby nové kabelové koncové TS 35/0,4 kV pro trafo do 630 kVA. TS bude
pfipojena ze stavajiciho venkovniho vedeni VN 35 kV kabelovym vedenim. Z TS bude
proveden kabelovy rozvod pro napajeni nové vystavby.

Lokalita Z7-L, Z8-L

napajeni ze stavajicich TS 35/0,4 kV ¢. 1231- Lukavice ZD a TS €. 551 — Lukavi¢ka
kabelovym rozvodem 0,4 kV, ktery bude vhodné propojen se stavajici distribuéni rozvodnou
soustavou. PFi plném vyuziti uzemi navrhovanych lokalit bude nutné feSit Upravu stavajicich
TS €. 1231 a ¢. 551.

Lokalita Z9-L
napajeni ze stavajicich TS 35/0,4 kV & 1267- Lukavice RD zapojenim do stavajiciho
kabelového rozvodu, ktery zasobuje stavajici RD.

Lokalita Z10-L, R1-L

pfi plném vyuZziti Uzemi bude napajeni feSeno z nové stozarové TS 35/0, kV s trafem do 250
kVA. TS se pfipoji odboc¢kou ze stavajiciho vedeni VN 35kV. Rozvod bude realizovan zemnimi
kabely. Napajeni vystavby c prostoru pfestavbové lokality P1-L je mozné feSit ze stavajici TS
€. 616 — Lukavice obec.

Lokalita Z1-VS, Z2-VS, Z4-VS, 7Z5-VS, Z6-VS

napajeni ze stavajici stozarové TS 35/0,4 kV €. 521 — Vysonin obec novym kabelovym
vedenim 0,4 kV, které bude vhodné propojit se stavajicim venkovnim vedenim NN. Pfi plném
vyuziti Gzemi navrhovanych lokalit bude nutné fesit Upravu stavajici TS &. 521.

Lokalita Z1-V, 72-V, Z3-V, Z4-V, Z5-V

napajeni ze stavajici stozarové TS 35/0,4 kV &. 553 — Vizky obec novym kabelovym vedenim
0,4 kV, které bude vhodné propojit se stavajicim venkovnim vedenim NN. Pfi plném vyuziti
uzemi navrhovanych lokalit bude nutné fesit upravu stavajici TS €. 553.

Lokalita Z1-R
napajeni ze stavajici stozarové TS 35/0,4 kV €. 1287, ze stavajiciho venkovniho vedeni NN,
které prochazi podél uvazované vystavby

Verejné venkovni osvétleni

Soucasti nové vystavby bude realizace vefejného venkovniho osvétleni, které bude Fesit
osvétleni novych obsluznych komunikaci. Napajeni v. o. bude feSeno jednak napojenim na
stavajici kabelové vedeni v. 0. v obci, v pfipadé vétSich lokalit bude nutné realizovat nové
napajeci body v. o.

4.4 Spoje

Nové objekty budou pfipojovany v navaznosti na stavajici sit podle poptavky po
telekomunikacnich sluzbach.
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4.5 Plynovody

Lukavice, Lukavi¢ka, Vysonin

Stavajici plynovodni rozvody maji dostate¢nou rezervu, a proto mohou byt navrhované
objekty napojeny na stavajici plynovodni sit' jednoduchymi odbockami ¢i malych okruhd. Pfi
navrhu novych tras budou zhodnoceny stavajici rozvody a pfipadné navrzena jejich uprava Ci
nahrada (pfehodnoceni dimenzi stavajici sité, vyména nékterych useku plynovodu apod.).

Vizky, Radochlin, Louc¢ky

Se zasobovanim plynem se nepocita.

4.6 Zasobovani teplem

S hromadnym zasobovanim teplem se nepodita.

4.7 Odstranovani odpadi

V jizni ¢asti Lukavic, v severnim okraji byvalé vysypky hluSiny, pfi cesté do byvalého
zemédélského arealu je navrzena prestavbova (z &asti plochy vefejné zelené) plocha
technické infrastruktury pro stavby a zafizeni pro nakladani s odpady jako plocha pro sbérny
dvar.

4.8 Obcanské vybaveni a verejna prostranstvi

V Lukavicich a Lukavicce nové plochy obanského vybaveni nejsou v uzemnim planu
navrzeny - stavajici jsou dostacujici, umoznuji pfipadny rozvoj ¢i doplnéni. Do budoucnosti
muze byt FeSeno drobné doplnéni ob&anského vybaveni v ramci navrhovych obytnych ploch.

Drobna ob¢anska vybavenost (sluzby, sportovni a rekreaéni vybaveni, nerudici femesla,
drobny obchod, malé ubytovani, atd.) mize rovnéz byt umistovana v ramci ostatnich —
zejména obytnych — ploch.

Podminky pro umistovani konkrétnich typl obcCanské vybavenosti jak funkéni tak
prostorové jsou uvedeny v nasledujici kapitole 6. — stanoveni podminek vyuziti ploch
s rozdilnym zpUsobem vyuZiti pro plochy.

Ve Vysoniné a Vizkach jsou navrzeny drobnéjSi plochy pro oblanské vybaveni —
télovychovna a sportovni zafizeni (plochy Z2-VS a Z2-V).

Verejna prostranstvi

Celkova koncepce verejnych prostranstvi vychazi ze stavajicich centralnich prostort i
jejich ndznakd — zejména v okoli obecniho ufadu v Lukavicich ve stfedni Casti obce. Nové
prostory vefejného prostranstvi nejsou navrhovany.

Lokalizace vySe uvedenych ploch je zfejma z hlavniho vykresu vykresové ¢asti v méfitku
1 :5 000.
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5 koncepce usporadani krajiny, v€etné vymezeni ploch s rozdilnym
zpusobem vyuziti, ploch zmén v krajiné a stanoveni podminek pro jejich
vyuziti, zemni systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozni
opatreni, ochranu pred povodnémi, rekreaci, dobyvani lozisek nerostu a
podobné

5.1 Zivotni prostredi

Je nutné uplatfiovat veSkera mozna opatfeni pro udrzeni alespofi stavajiciho stavu a
vyhledové zlepSeni, a proto bude pfi provozovani stavajicich i novych €innosti nutné klast
pozornost zejména na :

- zajisténi realizace rekultivace byvalé skladky Parama

- realizaci kanalizace a centralni COV

- popis zvolené technologie a porovnani stzv. nejlepsi dostupnou technikou

v daném oboru

- zajisténi opatreni k pfedchazeni vlivli na zivotni prostfedi

- volbu typu a ucinnost technického feSeni zafizeni na zachyt emisi do Zivotniho

prostfedi (do ovzdusi, do vod a hlu¢nosti)

- bezpeclnost provozu a protihavarijni zajisténost

- predpokladanou c¢etnost jednotlivych typl dopravnich prostfedk a velikost

parkovisté

Je tfeba klast duraz na peclivé zvazovani budoucich zamér(, resp. vylou€eni takovych
aktivit v navrzenych plochach, které by zejména v kombinaci mohly pfinést nadmérnou zatéz
pro okoli.

5.2 Uzemni systém ekologické stability — USES

Vymezeni systému ekologické stability zajiStuje uchovani a reprodukci pfirodniho
bohatstvi, pfiznivého plsobeni na okolni méné stabilni ¢asti krajiny a na vytvoreni zakladl pro
mnohostranné vyuzivani krajiny.

V ramci USES byly v fe$eném Uzemi vymezeny nasledujici prvky regionalniho a
lokalniho vyznamu:

e regionalni biocentra:
- RBC 897 — Slavickad obora — vymezené (stavajici), v jihozapadnim okraji feSeného
uzemi

e regionalni biokoridory:
- RBK 1364 — Slavicka obora, Bitovanka — vymezeny (stavajici), v jiznim okraji feSeného
uzemi ( vloZzena biocentra MBC 251, MBC 253, MBC 255 )

- RBK 1344 — Presy, Slavicka obora — vymezeny (stavajici), v zapadnim okraji feSeného
uzemi ( vloZzena biocentra MBC 137, MBC 140, MBC 143 )
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e |okalni biocentra:
- MBC 801 Na hrobce, MBC 804 Pradelny rybnik, MBC 806 Zahaj, MBC 839 V dolich

¢ lokalni biokoridory:
- MBK 800, MBK 802, MBK 803, MBK 805, MBK 807, MBK 838, MBK 840, MBK 852

Prvky ekologické stability jsou z velké ¢asti vymezené a funkéni.
Plochy uréené pro realizaci USES Ize vyuzivat pouze tak, aby nebyla narusena jejich
obnova a nedoslo k ohroZeni nebo oslabeni jejich ekostabilizaéni funkce.

5.3 Zaplavové uzemi

Hranice inundaéniho (zaplavového) uzemi byla v feSeném Uzemi zpracovana pro tok
Chrudimky a Lezaku. Zaplavové uzemi Chrudimky zasahuje do k. U. Lukavice pouze pfi
zapadni hranici smérem ke k. U. Svidnice, kde ohrozuje nékolik stavajicich obytnych objekt
v blizkosti toku Chrudimky. Zaplavové uzemi Lezaku zasahuje do vychodniho okraje feSeného
uzemi, kde mohou byt zaplaveny blizké rekreacni pozemky a objekty (chaty).

Ostatni drobnéjSi vodni toky zastavéné uzemi obce vzhledem k jejich velikosti a
konfiguraci terénu neohrozuiji.

5.4 Plochy pro dobyvani nerostt

TéZba se v souCasné dobé v fedeném uzemi vyskytuje v jedné Iokalité pfi
jihovychodnim okraji feSeného uzemi, vychodné Vizek. M Silnice zde tézZi stavebni kamen.
Doprava materialu smérem severnim prochazi bohuzel pfes Lukavic¢ku a Lukavice, a tim obec
znacné zatézuje. TéZebni prostor a hranice chranéného loZiskového uzemi jsou vyznaceny ve
vykresové &asti, pfiemz souéasny dobyvaci prostor je umistén v severni poloving CHLU.
Planovany postup tézby jiznim smérem.
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6  stanoveni podminek pro vyuziti ploch s rozdilnym zplGsobem vyuziti s
uréenim prevazujiciho ucéelu vyuziti (hlavni vyuziti), pokud je mozné jej
stanovit, pripustného vyuziti, nepripustného vyuziti, popfripadé podminéné
pripustného vyuziti téchto ploch a stanoveni podminek prostorového
usporadani, v€etné zakladnich podminek ochrany krajinného razu (napr.
vyskové regulace zastavby, charakteru a struktury zastavby, stanoveni
rozmezi vyméry pro vymezovani stavebnich pozemkil a intenzity jejich
vyuziti)

V feSeném Uzemi byly vyznadeny nasledujici funkéni plochy:

m bydleni — v rodinnych domech — venkovské ( BV )

m bydleni — v bytovych domech ( BH )

m rekreace — plochy staveb pro rodinnou rekreaci ( Rl )

m obCanské vybaveni — vefejna infrastruktura (OV)

m obCanské vybaveni — komer¢ni zafizeni mala a stfedni ( OM )
m obCanské vybaveni — télovychovna a sportovni zafizeni ( OS)
m verejna prostranstvi (PV)

m plochy smi$ené obytné — venkovské ( SV )

m plochy smi$ené obytné — rekreacni ( SR )

m dopravni infrastruktura — silni¢ni ( DS )

m technicka infrastruktura — inzenyrské sité ( Tl)

m technicka infrastruktura — stavby a zafizeni pro nakladani s odpady ( TO )
m technicka infrastruktura — se specifickym vyuzitim ( TX)

m vyroba a skladovani — drobna a femeslina vyroba (VD)

m vyroba a skladovani — zemédélska vyroba (VZ)

m zelen - na vefejnych prostranstvich (ZV)

m zelen - pfirodniho charakteru ( ZP)

m plochy vodni a vodohospodaiské (W)

m plochy zemédélské (NZ)

m plochy lesni ( NL)

m plochy pfirodni (NP )

m plochy téZby nerostll ( NT)
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1. BV - bydleni v rodinnych domech - venkovské

A — slouzi:
plochy rodinnych domu s chovatelskym a péstitelskym zazemim pro samozasobeni véetné
nerusicich obsluznych funkci mistniho vyznamu

B — funk&ni vyuziti:
pfipustné:

1) stavby a plochy bydleni v rodinnych domech s uzitkovymi zahradami, obchodni
zafizeni, verejné stravovani, mala ubytovaci zafizeni s kapacitou do 10 Ilzek,
sluzby a provozovny slouzici potfebam obyvatel uzemi neruSici rodinné bydleni (ve
smyslu platné legislativy, viz od@ivodnéni UP)

2) odstavna stani a garaze slouzici potfebé funkéniho vyuziti

3) drobna sportovisté a plochy pro kazdodenni rekreaci a relaxaci obyvatel

4) nezbytné plochy technického vybaveni

5) prislusné komunikace pési, cyklistické, motorové

6) dopravni plochy a zafizeni

7) zelen liniova a ploSna

8) informachni, propagacni a reklamni stavby

nepfipustné:

1) vicepodlazni obytné domy

2) stavby pro vyrobu a podnikatelské aktivity s negativnimi vlivy na zZivotni a obytné
prostiedi

3) stavby a plochy pro smiSenou vyrobu a pro intenzivni zemédélskou vyrobu

4) stavby a plochy pro vyrobni sluzby a zemédélskou vyrobu s negativnimi vlivy na
Zivotni prostfedi nad mez pfipustnou

4) stavby a plochy pro skladovani, ukladani a odstrafiovani odpadu

5) stavby pro skladovani a manipulaci s materialy a vyrobky, stavby pro velkoobchod

6) vicepodlazni a hromadné garaze a garaze pro nakladni vozidla

7) veSkeré stavby a Cinnosti, jejichz negativni ucinky na Zivotni prostfedi prekracuji
limity uvedené v pfislusnych predpisech nad pfipustnou miru (ve smyslu platné
legislativy, viz odGivodnéni UP)

C — podminky prostorového usporadani:

ZASADY PROSTOROVE REGULACE

« stavba_rodinného domu — max. 2 nadzemni podlazi + podkrovi

+ stavby nevyZadujici _stavebni povoleni ani_ohlaseni budou doplfikem
(samostatné stojicim nebo pfistavénym) k objektu hlavnimu se shodnymi
architektonickymi vyrazovymi prostfedky (materialové provedeni, barevnost)

* stavby_nebytové (ob€. vybavenost, provozovny,..) max. 2 nadzemni podlazi +
podkrovi

ZASADY PLOSNE REGULACE

* koeficient_zastavéni = max. 40% — je dan podilem celkové zastavéné plochy
stavbou hlavni, stavbami doplfikovymi (altan, pergola, bazén, terasa, sklenik apod.) k
celkové vymére stavebniho pozemku
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| 2. BH — bydleni v bytovych domech

A — slouzi:
plochy bytovych domu se zazemim véetné nerusicich obsluznych funkci mistniho vyznamu

B — funkéni vyuziti:
pfipustné:

1) stavby a plochy bydleni v bytovych domech

2) obchodni zafizeni, vefejné stravovani, mala ubytovaci zafizeni s kapacitou do 10
lGzek, sluzby a provozovny slouzici potfebam obyvatel Gzemi neruSici rodinné
bydleni (ve smyslu platné legislativy, viz odtivodnéni UP)

3) drobna sportovisté a plochy pro kazdodenni rekreaci a relaxaci obyvatel

4) odstavna stani a garaze slouzici potfebé funkéniho vyuziti

5) nezbytné plochy technického vybaveni

6) prisludné komunikace pési, cyklistické, motorové

7) dopravni plochy a zafizeni

8) zelen liniova a plosna

9) informacni, propagacéni a reklamni stavby

nepfipustné:

1) stavby pro vyrobu a podnikatelské aktivity s negativnimi vlivy na Zivotni a obytné
prostiedi

2) stavby a plochy pro smiSenou vyrobu a pro intenzivni zemédélskou vyrobu

3) stavby a plochy pro vyrobni sluzby a zemé&délskou vyrobu s negativnimi vlivy na
zivotni prostfedi nad mez pfipustnou

4) stavby a plochy pro skladovani, ukladani a odstrafiovani odpadu

5) stavby pro skladovani a manipulaci s materialy a vyrobky, stavby pro velkoobchod

6) garaZe pro nakladni vozidla

7) veSkeré stavby a Cinnosti, jejichz negativni Uucinky na Zzivotni prostfedi prekracuji
limity uvedené v pfislusnych predpisech nad pfipustnou miru (ve smyslu platné
legislativy, viz odGvodnéni UP)

C — podminky prostorového usporadani:

ZASADY PROSTOROVE REGULACE
* stavba_bytového domu — max. 4 nadzemni podlazi + podkrovi
 stavby_nebytové (ob€. vybavenost, provozovny,..) max. 2 nadzemni podlazi +
podkrovi

ZASADY PLOSNE REGULACE
* koeficient_zastavéni = max. 30% — je dan podilem celkové zastavéné plochy
stavbou hlavni, stavbami doplfikovymi k celkové vymére stavebniho pozemku
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3. Rl —rekreace — plochy staveb pro rodinnou rekreaci

A — slouzi:
plochy staveb pro rodinnou rekreaci ("chat" i "rekrea¢nich domku*)

B — funkéni vyuziti:
pfipustné:

1) pozemky staveb pro rodinnou rekreaci

2) pozemky dalSich staveb a zafizeni, které souviseji a jsou sluCitelné s rekreaci
(napfiklad verfejna prostranstvi, ob&anské vybaveni, vefejna tabofisté, pfirodni
koupalisté, rekreacni louky, atd.)

3) sportovni zafizeni a vybaveni

4) odstavna stani a garaze slouzici potfebé funkéniho vyuziti

5) nezbytné plochy tech. vybaveni

6) prisludné komunikace pési, cyklistické a motorové

7) dopravni plochy a zafizeni

8) zelen liniova a plosna

9) nerusici zafizeni drobné vyroby a zemédélské vyroby ((ve smyslu platné legislativy,
viz odiivodnéni UP)

nepfipustné:
1) veSkeré stavby neuvedené vySe jako pfipustné

C — podminky prostorového usporadani:

ZASADY PROSTOROVE REGULACE

» stavba_rekreaéniho objektu — max. 1 nadzemni podlazi + podkrovi

» stavby nevyZadujici stavebni povoleni ani _ohlaSeni budou doplhkem
(samostatné stojicim nebo pfistavénym) k objektu hlavnimu se shodnymi
architektonickymi vyrazovymi prostfedky (materialové provedeni, barevnost)

« stavby_nebytové (ob&. vybavenost, provozovny,..) max. 1 nadzemni podlazi +
podkrovi

ZASADY PLOSNE REGULACE

* koeficient zastavéni = max. 40% — je dan podilem celkové zastavéné plochy
stavbou hlavni, stavbami doplfikovymi (altan, pergola, bazén, terasa, sklenik apod.) k
celkové vymére stavebniho pozemku

4. OV - obcéanské vybaveni — verejna infrastruktura

A — slouzi:

plochy pfevazné nekomeréni oblanské vybavenosti slouzici pro vzdélavani a vychovu,
socialni sluzby a péci o rodiny, zdravotni sluzby, kulturu, vefejnou spravu, ochranu
obyvatelstva dle platné legislativy.

B — funkéni vyuziti:
pfipustné:
1) maloobchodni, spravni a administrativni objekty v€. nezbytnych obsluznych ploch
2) sluzby, vefejné stravovani a ubytovani
3) kulturni, socialni, zdravotnicke, vychovné, sportovni a cirkevni zafizeni
4) odstavna stani a garaze slouzici potfebé funkéniho vyuZiti

28
08 /2023



UP LUKAVICE - tplné znéni po vydani Zmény &. 3

5) nezbytné plochy technického vybaveni

6) prislusné komunikace pési, cyklistické a motorové

7) zelen liniova a ploSna

8) informacni a reklamni zafizeni

9) zafizeni drobné vyroby a femesel nerusici nad miru pfipustnou okoli (ve smyslu
platné legislativy, viz odtivodnéni UP)

nepripustné:
1) bytova vystavba
2) objekty a plochy zemédélské a priamyslové vyroby

C — podminky prostorového usporadani:

ZASADY PROSTOROVE REGULACE

« stavba_ob&anské vybavenosti — max. 2 nadzemni podlazi + podkrovi

+ stavby nevyzadujici stavebni povoleni ani ohlaSeni budou dopliikem
(samostatné stojicim nebo pfistavénym) k objektu hlavnimu se shodnymi
architektonickymi vyrazovymi prostfedky (materiadlové provedeni, barevnost)

\ 5. OM — obcanské vybaveni — komercni zafizeni mala a stredni

A — slouzi:
plochy pfevazné komeréni obanské vybavenosti slouzici pro administrativu, obchodni prodej,
ubytovani, stravovani, sluzby

B — funk&ni vyuZziti:
pfipustné:
1) administrativni arealy v&. nezbytnych obsluznych ploch
2) maloprodej
3) objekty pro ubytovani a stravovani
4) objekty pro sluzby
5) vystavni arealy
6) odstavna stani a garaze slouzici potfebé funkéniho vyuZiti
7) nezbytné plochy technického vybaveni
8) pfislusné komunikace pési, cyklistické a motorové
9) zelen liniova a plosna
10) informacni a reklamni zafizeni

nepfipustné:
1) bytova vystavba
2) objekty, jejichz vliv €innosti a vyvolana dopravni obsluha naruSuje sousedni plochy
nad pfipustné normy pro obytné zény
3) objekty a plochy vyroby a skladovani

C — podminky prostorového usporadani:

ZASADY PROSTOROVE REGULACE

« stavba_ob&anské vybavenosti — max. 2 nadzemni podlazi + podkrovi

+ stavby nevyzadujici stavebni povoleni ani ohlaSeni budou doplhkem
(samostatné stojicim nebo pfistavénym) k objektu hlavnimu se shodnymi
architektonickymi vyrazovymi prostfedky (materialové provedeni, barevnost)
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6. OS — obéanské vybaveni — télovychovna a sportovni zarizeni

A — slouzi:
plochy sportovnich a télovychovnych arealt

B — funkéni vyuziti:
pripustné:
1) arealy a plochy télovychovné a sportovni
2) sportovni zafizeni a vybaveni
3) vybaveni socialni a hygienické vySe uvedenych arealu
4) nezbytné plochy tech. vybaveni
5) pfrisludné komunikace pési, cyklistické a motorové
6) zelen liniova a ploSna
7) vefejné stravovani pro obsluhu uzemi
8) byty sluzebni a majitelt zafizeni

nepfipustné:
1) bytova vystavba
2) obcanska vybavenost
3) objekty vyroby a skladovani

C — podminky prostorového usporadani:

ZASADY PROSTOROVE REGULACE

« stavba_ob&anské vybavenosti — max. 2 nadzemni podlazi + podkrovi

+ stavby nevyzadujici stavebni povoleni ani ohlaSeni budou dopliikem
(samostatné stojicim nebo pfistavénym) k objektu hlavnimu se shodnymi
architektonickymi vyrazovymi prostfedky (materialové provedeni, barevnost)

\ 7. PV — verejna prostranstvi

A —slouzi:

jako vefejna prostranstvi, kterymi jsou vSechna namésti, ulice, trzisté, chodniky, vefejna zelen,
parky a dalSi prostory pfistupné kazdému bez omezeni, tedy slouzici obecnému uzivani, a to
bez ohledu na vlastnictvi k tomuto prostoru a maji vyznamnou prostorotvornou a komunikacni
funkci a je tfeba je samostatné vymezit

B — funk&ni vyuZziti:
pfipustné:
1) plochy vefejnych prostranstvi
2) plochy a koridory silni¢ni dopravy
3) plochy dopravy v klidu
4) meéstsky mobiliaf a drobna architektura
5) zelen liniova a plosna
6) stavby a plochy nezbytné k obsluze plochy
7) vodni plochy a toky
8) trasy liniové tech. vybavenosti

nepripustné:
1) veskeré stavby neuvedené vysSe jako pfipustné
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8. SV - plochy smisené obytné — venkovské

A — slouzi:

plochy smiSeného vyuziti ve venkovskych sidlech vyuzivané zejména pro bydleni v rodinnych
domech (v€etné domu a usedlosti s hospodaiskym zazemim), obsluznou sféru a nerusici
vyrobni ¢innosti

B — funkéni vyuziti:
pfipustné:

1) stavby a plochy bydleni v rodinnych domech s uzitkovymi zahradami v€etné domu
a usedlosti s hospodarskym zazemim

2) stavajici byt. objekty vyuzivané k ob&asnému nebo rekreaCnimu bydleni (chalupy)

3) obchodni zafizeni, vefejné stravovani, ob&anské vybaveni pro vefejnost, mala
ubytovaci zafizeni s kapacitou do 10 luzek a sluzby nevyrobniho charakteru a
provozovny slouzici k uspokojovani potfeb obyvatel Uzemi neruSici rodinné bydleni
(ve smyslu platné legislativy, viz odGvodnéni UP)

4) odstavna stani a garaze slouzici potfebé funkéniho vyuZziti

5) drobna sportovisté a plochy pro kazdodenni rekreaci a relaxaci obyvatel

6) nezbytné plochy technického vybaveni

7) prisludné komunikace pési, cyklistické, motorové

8) dopravni plochy a zafizeni

9) zelen liniova a ploSna

10) nerusSici zafizeni drobné vyroby a zemédélské vyroby ((ve smyslu platné legislativy,
viz odiivodnéni UP)

11) informacni, propagacni a reklamni stavby

nepfipustné:

1) stavby pro vyrobu a podnikatelské aktivity s negativnimi vlivy na zivotni a obytné
prostiedi

2) stavby a plochy pro smiSenou vyrobu a pro intenzivni zemédélskou vyrobu

3) stavby a plochy pro vyrobni sluzby a zemédeélskou vyrobu s negativnimi viivy na
Zivotni prostfedi nad mez pfipustnou

4) stavby a plochy pro skladovani, ukladani a odstrafiovani odpad

5) stavby pro skladovani a manipulaci s materialy a vyrobky, stavby pro velkoobchod

6) garaze pro nakladni vozidla

7) veSkeré stavby a Cinnosti, jejichz negativni u€inky na Zivotni prostiedi pfekracuji
limity uvedené v pfislusnych predpisech nad pfipustnou miru (ve smyslu platné
legislativy, viz odGivodnéni UP)

C — podminky prostorového usporadani:

ZASADY PROSTOROVE REGULACE

« stavba_rodinného domu — max. 2 nadzemni podlazi + podkrovi

« stavby nevyZadujici stavebni povoleni ani ohlaSeni budou doplikem
(samostatné stojicim nebo pfistavénym) k objektu hlavnimu se shodnymi
architektonickymi vyrazovymi prostfedky (materialové provedeni, barevnost)

« stavby_nebytové (ob&. vybavenost, provozovny,..) max. 2 nadzemni podlazi +
podkrovi

ZASADY PLOSNE REGULACE
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* koeficient zastavéni = max. 40% — je dan podilem celkové zastavéné plochy

stavbou hlavni, stavbami doplfikovymi (altan, pergola, bazén, terasa, sklenik apod.) k
celkové vymére stavebniho pozemku

9. SR - plochy smisené obytné — rekreacni

A — slouzi:

plochy smiSené obytné vyuzivané zejména pro bydleni v rodinnych domech (v€etné domu a
usedlosti s hospodaiskym zazemim) a pobytovou rekreaci

B — funk&ni vyuziti:
pripustné:

1)

2)
3)

4)

5)
6)
7
8)
9)

stavby a plochy bydleni v rodinnych domech s uzitkovymi zahradami véetné domu
a usedlosti s hospodarskym zazemim

stavajici byt. objekty vyuzivané k ob&asnému nebo rekreaénimu bydleni (chalupy)
stavby pro individualni rekreaci, které svym vzhledem a uc€inky na okoli nenarusi
obytné a Zivotni prostfedi

obchodni zafizeni, vefejné stravovani, mala ubytovaci zafizeni s kapacitou do 10
l0zek a sluzby nevyrobniho charakteru a provozovny slouzici k uspokojovani
potfeb obyvatel Uzemi neruSici rodinné bydleni ((ve smyslu platné legislativy, viz
od@vodnéni UP)

odstavna stani a garaze slouzici potfebé funk&niho vyuziti

nezbytné plochy technického vybaveni

pfislusné komunikace pési, cyklistické, motorové

dopravni plochy a zafizeni

zelen liniova a plosna

10) nerusSici zafizeni drobné vyroby a zemédélské vyroby ((ve smyslu platné legislativy,

viz oddvodnéni UP)

11) informacni, propagacni a reklamni stavby

nepfipustné:

1)

2)
3)

4)
5)
6)
7

stavby pro vyrobu a podnikatelské aktivity s negativnimi vlivy na Zivotni a obytné
prostredi

stavby a plochy pro smiSenou vyrobu a pro intenzivni zemédélskou vyrobu

stavby a plochy pro vyrobni sluzby a zemédélskou vyrobu s negativnimi vlivy na
Zivotni prostfedi nad mez pfipustnou

stavby a plochy pro skladovani, ukladani a odstrafovani odpadu

stavby pro skladovani a manipulaci s materialy a vyrobky, stavby pro velkoobchod
garaze pro nakladni vozidla

vesSkeré stavby a €innosti, jejichZ negativni uCinky na zivotni prostfedi prekracuji
limity uvedené v pfislusnych predpisech nad pfipustnou miru (ve smyslu platné
legislativy, viz odGvodnéni UP)

C — podminky prostorového usporadani:

ZASADY PROSTOROVE REGULACE

» stavba_rodinného domu — max. 1 nadzemni podlazi + podkrovi

stavby nevyZadujici stavebni povoleni ani ohlaSeni budou doplhkem

(samostatné stojicim nebo pfistavénym) k objektu hlavnimu se shodnymi
architektonickymi vyrazovymi prostfedky (materialové provedeni, barevnost)
« stavby nebytové (ob&. vybavenost, provozovny,..) max. 1 nadzemni podlazi +

podkrovi
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ZASADY PLOSNE REGULACE

* koeficient zastavéni = max. 40% — je dan podilem celkové zastavéné plochy
stavbou hlavni, stavbami doplfikovymi (altan, pergola, bazén, terasa, sklenik apod.) k
celkové vymére stavebniho pozemku

10. DS - dopravni infrastruktura — silniéni

A — slouzi:
plochy a koridory silnicni dopravy, v€etné dopravy v klidu a vybranych vefejnych prostranstvi
B — funkéni vyuziti:
pfipustné:

1) plochy a koridory silni¢ni dopravy

2) plochy dopravy v klidu

3) zelen liniova a ploSna

4) stavby a plochy nezbytné k obsluze plochy

5) vodni plochy a toky

6) trasy liniové tech. vybavenosti

nepfipustné:
1) veSkeré stavby neuvedené vySe jako pfipustné

11. Tl — technicka infrastruktura — inzenyrské sité

A —slouzi:

plochy arealu technické infrastruktury, zafizeni na vodovodech a kanalizacich (napf. upravny
vody, vodojemy, COV), na energetickych sitich (napf. regulaéni stanice, rozvodny vysokého
napéti, malé vodni elektrarny, plochy vétrnych elektraren), telekomunikacni zafizeni a dalSi
plochy technické infrastruktury, které nelze zahrnout do jinych ploch s rozdilnym zplsobem
vyuziti

B — funkéni vyuZziti:
pfipustné:
1) plochy a aredly vefejné technické infrastruktury
2) plochy dopravy v klidu
3) zelen liniova a plosna
4) stavby a plochy nezbytné k obsluze plochy
5) stavebni dvory a zafizeni pro udrzbu siti a komunikaci
6) vodni plochy a toky
7) trasy liniové tech. vybavenosti

nepripustné:
1) veSkeré stavby neuvedené vySe jako pfipustné
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12. TO - technicka infrastruktura — stavby a zafizeni pro nakladani s odpady

A — slouzi:

plochy skladek, sbérnych dvort apod.

B — funkéni vyuziti:
pfipustné:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7

plochy skladek, sbérnych dvort apod.

plochy dopravy v Klidu

zelen liniova a plosna

stavby a plochy nezbytné k obsluze plochy

stavebni dvory a zafizeni pro udrzbu siti a komunikaci
vodni plochy a toky

trasy liniové tech. vybavenosti

nepfipustné:
1) veSkeré stavby neuvedené vySe jako pfipustné

13. TX — technicka infrastruktura — se specifickym vyuzitim

A — slouzi:

plochy areall specifické technické infrastruktury, které nelze zaradit do hlavnich typu
(inzenyrskych siti a ploch a staveb pro nakladani s odpady) a je tfeba jim stanovit specifické

podminky.
B — funk&ni vyuZziti:
pfipustné:
1) plochy pro zfizeni fotovoltaické elektrarny v€etné ploch a staveb souvisejicich

2)
3)
4)
5)

s dominantni funkci

zelen liniova a plosna

stavebni dvory a zafizeni pro udrzbu siti a komunikaci
vodni plochy a toky

trasy liniové tech. vybavenosti

nepfipustné:
1) veSkeré plochy a stavby neuvedené vyse jako pfipustné

14. VD - vyroba a skladovani — drobna a remesina vyroba

A — slouzi:

plochy malovyroby €i pfidruzené vyroby, vyrobni i nevyrobni sluzby, femesel a skladu, které
nejsou realizovatelné v jinych funkénich plochach.

B — funkéni vyuziti:
pripustné:

1)
2)
3)
4)
5)
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drobna vyroba, sluzby, femesla, sklady

administrativni a spravni budovy souvisejici s dominantni funkci
odstavna mista a garaze

pfislusné komunikace pési, cyklistické a motorové

zelen liniova a plosna
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6) stavebni dvory a zafizeni pro udrzbu siti a komunikaci
7) dopliikova zafizeni obchodu a sluzeb souvisejici s dominantni funkci
8) byty sluzebni a majitelt zafizeni

nepripustné:
1) byty nad ramec sluzebniho charakteru
2) plochy a objekty ob&anské vybavenosti

C — podminky prostorového usporadani:

ZASADY PROSTOROVE REGULACE
* stavba vyroby a skladi — max. 2 nadzemni podlazi + podkrovi,
« stavby nevyZadujici stavebni povoleni ani ohladeni budou doplfikem
(samostatné stojicim nebo pfistavénym) k objektu hlavnimu se shodnymi
architektonickymi vyrazovymi prostfedky (materiadlové provedeni, barevnost)
* na plose Z8-VS nebude umoznéna realizace budov ani vyrobk( plnicich funkci stavby

ZASADY PLOSNE REGULACE

* minimalné 20% celkové plochy musi byt ozelenéno

» veSkeré plochy pro odstavovani a parkovani vozidel musi byt na pozemku dané
funkéni plochy

* pasmo hygienické ochrany nesmi prekroc€it hranice arealu

15. VZ - vyroby a skladovani — zemédélska vyroba

A — slouzi:
plochy zemédélskeé vyroby a pfidruzené drobné vyroby

B — funkéni vyuziti:
pfipustné:
1) budovy, plochy a zafizeni ur¢ené pro pfislusnou zemédélskou vyrobu
2) administrativni a spravni budovy souvisejici s dominantni funkci
3) odstavna stani a garaze slouzici potfebé funkéniho vyuziti
4) plochy souvisejiciho technického vybaveni
5) komunikace péSi, cyklistické a motorové
6) zelen liniova a plosna vé. prvka USES (biokoridory, biocentra a interakéni prvky)
7) sluzebni byty
8) doplrikova zafizeni obchodu a sluzeb souvisejici s dominantni funkci
9) zafizeni vyroby, pokud nebudou naruseny hygienicko-veterinarni pfedpisy

nepfipustné:
1) byty nad rémec sluzebniho charakteru
2) plochy a objekty obCanské vybavenosti

C — podminky prostorového usporadani:

ZASADY PROSTOROVE REGULACE

* stavba_vyroby a skladl — max. 2 nadzemni podlazi + podkrovi

« stavby nevyZadujici stavebni povoleni ani ohlédSeni budou doplikem
(samostatné stojicim nebo pfistavénym) k objektu hlavnimu se shodnymi
architektonickymi vyrazovymi prostfedky (materialové provedeni, barevnost)
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ZASADY PLOSNE REGULACE

* minimalné 20% celkové plochy musi byt ozelenéno

» veSkeré plochy pro odstavovani a parkovani vozidel musi byt na pozemku dané
funkéni plochy

» pasmo hygienické ochrany nesmi pfekroc€it hranice arealu

16. ZV - zelen — na vefejnych prostranstvich

A — slouzi:
plochy parkové upravené zelené, vétSinou pfistupné verejnosti v€etné pripadnych vodnich
ploch a toku

B — funkéni vyuziti:
pfipustné:
1) plochy vefejné zelené a parku
2) mobiliaF, détska hristé
3) sportovni plochy a vybaveni
4) drobna architektura
5) pési a cyklistické komunikace
6) stavby a plochy nezbytné k obsluze plochy
7) vodni plochy a toky
8) trasy liniové tech. vybavenosti

nepfipustné:
1) veSkeré stavby neuvedené vySe jako pfipustné

17. ZP — zelen — prirodniho charakteru

A —slouzi:
plochy v sidlech udrzované v pfirodé blizkém stavu, Ize vyuzit napf. pro prichod uzemniho
systému ekologické stability zastavénym Uzemim

B — funk&ni vyuZziti:
pfipustné:
1) plochy nizké a vysoké zelené
2) péSsi a cyklistické komunikace
3) ovocné sady
4) vodni plochy a toky
5) nezbytné trasy liniové tech. vybavenosti

nepfipustné:
1) veSkeré stavby neuvedené vySe jako pfipustné

18. W — plochy vodni a vodohospodarské

A — slouzi:

plochy, které se vymezuji za uCelem zajiSténi podminek pro nakladani s vodami, ochranu pfed
jejich Skodlivymi ucinky a suchem, regulaci vodniho rezimu uUzemi a plnéni dalSich ucell
stanovenych pravnimi pfedpisy upravujicimi problematiku na useku vod a ochrany pfirody a
krajiny
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B — funkéni vyuziti:

pripustné:
1) pozemky vodnich ploch, koryt vodnich
2) ostatni pozemky uréené pro prevazujici vodohospodarské vyuziti
3) zeler krajinna, liniova v&. prvkt USES (biokoridory, biocentra a interakéni prvky)
4) ucelové komunikace
5) stavby nezbytné pro obhospodafovani a provoz ploch dané funkce
6) nezbytné plochy a liniové trasy technického vybaveni

nepripustné:
1) vSechny stavby, pokud nejsou uvedeny jako pFipustné

\ 19. NZ - plochy zemédélské

A — slouzi:
plochy s pfevazujici funkci intenzivni zemédélské produkce

B — funkéni vyuziti:
pfipustné:

1) zemédélsky vyuzivané plochy pro rostlinnou i zivo&iSnou vyrobu

2) stavby nezbytné pro obhospodafovani zemédélské pudy (napf. silazni zlaby,
hnojisté, pfistfesky pro dobytek, apod.)

3) stavby vyhovujici definici pfipustnych staveb v nezastavéném uzemi dle platného
zakona

4) zelen krajinna, liniova vé&. prvkd USES (biokoridory, biocentra a interakéni prvky)

5) ovocné sady

6) komunikace pési, cyklistické

7) ucCelové komunikace a zemédélské obsluzné a manipulaéni plochy

8) nezbytné plochy a liniové trasy technického vybaveni

9) informacni, propagacni a reklamni zafizeni

10) naucné stezky

nepfipustné:
1) vSechny stavby, pokud nejsou uvedeny jako pfipustné

‘ 20. NL — plochy lesni

A — slouzi:
plochy s pfevazujicim vyuzitim pro lesni produkci

B — funkéni vyuZziti:
pfipustné:
1) pozemky uréené k plnéni funkci lesa
2) zelen krajinna, liniova v&. prvka USES (biokoridory, biocentra a interakéni prvky)
3) ucelové komunikace
4) stavby nezbytné pro obhospodafovani a provoz ploch dané funkce vyhovujici
definici staveb pfipustnych v nezastavéném uzemi dle platné legislativy
5) nezbytné plochy a liniové trasy technického vybaveni

nepripustné:

1) vsSechny stavby, pokud nejsou uvedeny jako pFipustné
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21. NP - plochy pfirodni

A — slouzi:
plochy s pfevazujici pfirodni funkci zahrnujici mimo jiné zvlasté chranéné plochy, prvky USES,
apod.

B — funk&ni vyuziti:
pfipustné:
1) zelefi krajinna, liniova vé. prvkd USES (biokoridory, biocentra a interakéni prvky)
2) extenzivné vyuzivané zemédélské pozemky s ohledem na rezim v prvcich USES
3) ovocné sady
4) komunikace pési, cyklistické
5) ucelové komunikace a zemédélské obsluzné a manipulaéni plochy
6) nezbytné plochy a liniové trasy technického vybaveni
7) naucné stezky

nepfipustné:
1) vSechny stavby, pokud nejsou uvedeny jako pFipustné

\ 22. NT — plochy tézby nerosti

A — slouzi:

jako pozemky povrchovych dold, lomG a piskoven, pozemky pro ukladani do&asné
nevyuzivanych nerostll a odpadu, kterymi jsou vysypky, odvaly a kalisté, dale pozemky
rekultivaci a pozemky staveb a technologickych zafizeni pro tézbu.

B — funkéni vyuZziti:
pfipustné:
1) pozemky a objekty povrchovych dold, lomu a piskoven,
2) pozemky pro ukladani do¢asné nevyuzivanych nerosti a odpad
3) pozemky rekultivaci
4) technologicka zafizeni pro tézbu
5) pozemky souvisejici dopravni a technické infrastruktury
6) zelen krajinna, liniova vé. prvkd USES (biokoridory, biocentra a interakéni prvky)
7) ucelové komunikace a manipulaéni plochy

nepfipustné:
1) vSechny stavby, pokud nejsou uvedeny jako pFipustné

Hranice jednotlivych vySe uvedenych funk&nich ploch jsou nejlépe patrné z vykresové
¢asti — hlavniho a koordina¢niho vykresu.

Stavby, zafizeni a vyuziti neuvedena v pfipustném nebo v nepfipustném vyuziti
posuzuje stavebni ufad z hlediska konkrétnich uzemnich podminek a v pfipadé, Ze neshleda
zavazné strety, které by umisténi pozadované aktivity branily, jsou povazovany za pfipustné.
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7 vymezeni verejné prospésSnych staveb, vefejné prospésnych opatieni,
staveb a opatreni k zajiStovani obrany a bezpeénosti statu a ploch pro
asanaci, pro které Ize prava k pozemkim a stavbam vyvlastnit

VPS, VPO ani plochy pro asanaci, pro které by bylo mozné prava k pozemkim a
stavbam vyvlastnit, se nevymezuiji.

8 vymezeni verejné prospésnych staveb a verejnych prostranstvi, pro které lze
uplatnit predkupni pravo, s uvedenim v €i prospéch je predkupni pravo
zfizovano, parcelnich ¢isel pozemkt, nazvu katastralniho uzemi a pripadné
dalSich udaju podle § 8 katastralniho zakona

Verejné prospésné stavby ani opatfeni, pro ktera Ize uplatnit pfedkupni pravo nebyly
v Uzemnim planu vymezeny.

9 vymezeni ploch a koridort, ve kterych je rozhodovani o zménach v uzemi
podminéno zpracovanim uzemni studie, stanoveni podminek pro jeji
porizeni a primérené lhity pro viozeni dat o této studii do evidence tzemné
planovaci €innosti

V uzemnim planu byly navrZzeny nasledujici plochy, jejichz vyuZiti provéfi zpracovani
uzemni studie:

- plochy zastavitelného Uuzemi ve vykresové Casti oznalené Z3-L, ¢ast Z4-L, Z6-L, Z7-L,
Z8-L, Z10-L

Uzemni studie bude Fesit zejména:

- zakladni ¢lenéni uzemi na stavebni parcely

- koncepci vefejné dopravni a technické infrastruktury
- vymezeni vefejnych prostor dle platné legislativy

Jako |hata pro pofizeni této uzemnich studii, jejich schvaleni pofizovatelem a vloZeni dat o
téchto studiich do evidence uzemné planovaci ¢innosti je stanoven termin:

- do 4 let od vydani zmény €.3 uzemniho planu, resp. do podani zadosti o vydani
uzemniho rozhodnuti pro prvni stavbu v dané lokalité.

10 stanoveni kompenzacnich opatieni podle § 50 odst. 6 stavebniho zakona

V ramci UP nejsou navrzena zadna kompenzaéni opatieni.
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11 udaje o poctu listi uzemniho planu a poc¢tu vykresu k nému pfipojené
grafické casti

Uzemni plan je zpracovan digitalni formou a tisky provedeny na barevném plotru jako 1
list pro kazdy nasledujici vykres:

A1 textova cast

obsahuje 40 stran.

A2 vykresova Cast

A2.1 vykres zakladniho &lenéni uzemi 1: 5000
A2.2 hlavni vykres 1: 5000
A2.3a hlavni vykres — koncepce vefejné infrastruktury
- vodovod, kanalizace 1: 5000
A2.3b hlavni vykres — koncepce vefejné infrastruktury
- energetika, telekomunikace 1: 5000
B2.1 koordinacni vykres 1: 5000
A - PROJEKT Pardubice s.r.o. 8/2023

Ing. arch. Pavel Tomanek
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