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A. VYMEZENI ZASTAV_ENEHO UZEMI

Uzemni plan obc#esi celé spravni Gzemiéstyse Chroustovice. Zastmé Gzemi je
vymezeno ke dni 1.3.2011.

Uzemni plan obceéesi celé spravni Gzemigstyse Chroustovice zahrnujici katastralni
Uzemi Chroustovice, HoleSovice u Chroustovice,éBelgl, Lhota u Chroustovic, Estec,
Mentour o celkové vygie 2161 haV ifeSeném Uzemi se nachazégisti Chroustovice,
Brezovice, HoleSovice, Mentour,dgtec, Lhota u Chroustovice, Rgély, Zilovice.

B. KONCEPCE ROZVOJE UZEMIi OBCE, OCHRANY A ROZVOJE J EHO
HODNOT

Uzemni plan obce Chroustovice zohla republikové priority Gzemniho planovani,
které jsou stanoveny tak, aby bylo dosazeno vyw@iervztahu Gzemnich podminek pro
priznivé Zivotni prosedi, pro hospodéky rozvoj a pro soudrznost sp&gestvi obyvatel.
Uzemni plan Chroustovice vyttiapredpoklady pro lepsi dostupnost tzemi a zkvédiin
dopravni a technické infrastruktury s ohledem nastupnost krajiny. Ve wejném zajmu
chrani a rozviji grodni, civilizatni a kulturni hodnoty Uzemi,¢gtre urbanistického,
architektonického, firodniho a archeologickéhadictvi. Uzemni plan stanovuje podminky
pro hospodarné vyuzivani zastagho Uzemi a zajfifje ochranu nezast&wveho tzemi.

Navrh Uzemniho planu Chroustovice je v souladudamymi Zasadami GUzemniho
rozvoje Pardubického kraje a jejich aktualizadi

Navrh Uzemniho planu umiddje rozvoj zejména v oblasti venkovského bydleni a
vyroby ve spravnim Uzemi obce. NavrZzené plochybydieni navazuji na stavajici zastavbu
obce, pevazew jsou fevzaté ze stavajiciho platného UPO a ummfiZzrozvoj obce
v nékolikaletém ¢asovém Useku. Pro rozsahlejsi lokality nové vystaumisgéné mimo
zasta¥né Uzemi se navrhuje zpracovat Uzemni studie, Kbgréstanovily prostorové
regulativy. Z pohledu zachovani krajinného razii pystavi® rodinnych dom pii
respektovani typického architektonického a hmotovélspgadani stavajici venkovské
zastavby by ne#ho dochazet k poruseni tohoto razu.

V oblasti vyroby jsou vymezeny Uzemni podminky mavoj, v Uzemi seipdpoklada
rozSieni zemddélské vyroby a vznik provozoven drobné ramesiné vyroby a sluzeb
vyrobniho charakteru.

Pro oltanskou vybavenost nejsou vymezeny nové plochy, thetivajici obanska
vybavenost je dostateé a vzhledem k velikosti obce nelzgegpokladat #Si rozvoj této
funkce. Vystavba mensich koniafch objekéi obtanské vybavenosti j&ipustna v obytnych
plochach. Redpokladéa se roz&ini sportovnich aktivit v n@mnavrzenych plochach.

Zawrem lze konstatovat, Ze v obdobi do aktualizaceniteo planu se népdpoklada
vyuziti vS8ech navrzenych ploch pro zéstavbu, aleidia rozvojovych aktivit umaitije
vystavbu v éiznych mistech obce.

V feSeném Uzemi jsou evidovany kulturni nemovité plyndt izemi se nachazeji i
nékteré historicky vyznamné stavby, prvky drobné detttiury — nap. kiizky, Bozi muka,
které se dopokiwje zachovat a dle patby rekonstruovat, nebgsou dokladem ipvodni
lidové architektury.

Redené lzemi je d@no ochrannym pasmem NKP zamek Chroustovice.

Celé spravni tzemi obce je tzemim s archeologickyezy s prokdzanym vyskytem
archeologickéhodtlictvi. Na Uzemi s archeologickymi nalezy maji stavici uloZzenou ust. 8§
22 odst. 2 zakona. 20/1987 Sb., o statni paméatkov&ip& platném z#ni, oznamovaci
povinnost k zaréru stavebnéinnosti a to Archeologickému Gstavu Akadendd\CR, v.v.i.
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V feSeném Uzemi se nachazi vyznana evropska lokaliteersko a evidované VKP.

C. URBANISTICKA KONCEPCE, V CETNE VYMEZEN[ ZASTAVI-
TELNYCH PLOCH, PLOCH P RESTAVBY A SYTEMU SIDELN{ ZELEN E

Navrh urbanistického rozvoje obci vychazi ze siéilp charakteru sidla a jeho
funkci. Ri navrhovani ploch pro novou vystavbu je nutné e&spvat stavajici urbanistickou
strukturu, krajinéskou a rekremi hodnotu Gzemi. PoZaduje se zachovat charakter
urbanistického uspgédani nistyse a jehaasti odpovidajici architekturou RD +epazré
jednopodlazni zastavba s obytnym podkrovim.

Urbanisticka koncepce

Urbanistick& koncepce dstyse je zaloZzena né&hto zékladnich zasadéach:

- historicky vznikla urbanisticka kompozice sidelde zachovana a dale rozvijena
zejména funkcemi bydleni, &dnského vybaveni a rekreace, vyroby a skladovaig, \a
rozsahu zobrazeném v grafickésti UP. Budou respektovany dominanty sidel, siéivaj
charakter sidla a hladina zastavby

- st4vajici plochy obytné s venkovskou zastavbou goplrEny rozvojovymi zansry,
které dophuji sowasre zasta¥né Uzemi, nebo najnbezprostedre navazuji. Jejich pet a
velikost je podloZena také rozborem sociodemodmagic podminek

- plochy olkanského vybaveni jsou v s@sné dob stabilizované, ndgpdpoklada se
vyrazny rozvoj ve viejné infrastruktie a kometnich z&izenich malych a &dnich

- stavajici plochy rodinné rekreace jsou stabil@e®, plochy pro rozvoj nejsou
navrhovany

- plochy aredl stavajici zerdélské vyroby, vyrobnich i nevyrobnich podnikatelskyc
subjekfi, které jsou satasti ploch vyroby a skladovani jsou stabilizovaRazvoj je
planovan u zewuélskych vyrobnich aredélv Chroustovicich, Zilovicich. Kigstavi jsou
navrzeny aredly nevyuZivanych zsiskych aredl v Chroustovicich, Padelich

- dopravni infrastruktura je stabilizovana, vymeggsou dopravni plochy pro stavby
rychlostni silnice R35 arplozku silnice I/17 — napojeni na R 3&tre plochy pro stedisko
spravy a udrzby rychlostni silnice R35 -€dtkec (dale jen SSURSdgtec)

- technick& infrastruktura je stabilni, navrzenongpojenicasti Méstec a Lhota u
Chroustovic na v@jnou kanalizaci Chroustovic

- Plochy glestavby: Na severnim a vychodnim okraji zastého uzemi Chroustovic,
na severnim okraji Pédel jsou navrhovany plochy pragstavbu, ktera by &a slouZit pro
rozvoj drobné vyroby. Jako plochafegtavby je navrZzena plocha pro vystavbu RD
v Brezovicich, ktera bylaite vyuzivana pro zetdélskou vyrobu.

Vymezeni zastavitelnych ploch

- bydleni venkovské v RIY funkéni plocha BV ): Z1, Z2, Z5, Z9, Z15, Z17, Z18,
720, 222, P5
- vyroba a skladovani — zer&délska ( funkéni plocha VZ): ...... Z6, Z7, Z13, Z25
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- vyroba a skladovani - specifickg funkéni plocha VX ...l P1

- vyroba a skladovani — drobné a‘emeslné vyroba( funkeni plocha VD): ..Z10,
716, P2, P6

- obéanska vybavenost — sporf funkéni plocha OS):......  ............. Z24, P3

- technicka infrastruktura — plochy pro stavby a z&izeni pro nakladani s odpady
(funkéniplocha TO )i.... e Z8

- dopravni infrastruktura — silni éni ( funkéni plocha DS ):...Z26, Z27, P4, Z27a

- plochy vetejné zelerk ( funk. plocha ZV ) :........coiiiiien i, K1, K3, K4

- plochy zeler€ ochranné a izol#&ni ( funk. plochaZzO)  ..................... K2

Plocha Popis plochy

Rozloha plochy0,26 ha
Funkeni vyuziti: BV

Podminka vyuZzitirespektovani ochranného pasma VN

Plocha se nachazi na zapadnim okeajioustovic g silnici lll.t¥idy, navazuj
na zastavbu RD. Lokalita bude napojena na komunik&ttidy novy

sjezdem Plocha bude napojena na stavajady vody, kanalizace, plyn

elektrické energieifpojkami.

Rozloha plochy0,36 ha

Funkeni vyuZziti: BV

Plocha se nachazi na zdpadnim okrajioQbtovic i silnici lll.ttidy, navazuj
na zastavbu RD. Lokalita bude napojena na komunikattidy novy

sjezdem. Plocha bude napojena na stavaidy vody, kanalizace, plyn
elektrické energieffpojkami.

ZRUSENO

ZRUSENO.

Rozloha plochy0,69 ha

Funkeni vyuZziti: BV

Z5 | Plocha se nachazi na severnim okraji zastavo Uzemi Chroustovit.okalit
bude napojena na mistni komunikaci jejim prodloihenPlocha bu

napojena ha stavaji¢ady vody, kanalizace, plynu a elektrické energjieh
prodlouZzenim. PoZaduje se respektovat ochrannéqésdeni VN.

Rozloha plochy0,32 ha

76 Funkeni vyuZziti: VZ
Plocha se nachazi na severnim okraji zé&slvo UzemChroustovic na okr

zentdélského arealu. Lokalita bude napojena t@ldvou komunikaci areal
ZPRACOVATEL: ING.ARCH.MILAN VOJTECH DATUM:10/2011
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ZD. Plocha bude napojena na stavajfady vody, kanalizace, plynu
elektrické energie pomocftipojek.

zZ7

Rozloha plochy3,35 ha

Funkeni vyuZziti: VZ

Plocha se nachamia severnim okraji zast&veho Gzemi Chroustovic na ok
zentdélského arealu. Lokalita bude napojena taldvé komunikace areal

ZD. Plocha bude napojena na stavajfady vody, kanalizace, plynu
elektrické energie v arealu ZD pomocigmjek.

Z8

Rozloha plochy0,25 ha
Funkeni vyuZziti: TO

Plocha se nachazi na severovychodnim okraji Chyeigstv ndvaznosti
areal ZD. Plocha je tena pro vystavbu gimého dvora Mstyse Chrousto
Lokalita bude napojena na mistni komunikaci. Ploghunozné napojin
stavajicitady vody, elektrické energie pomogéigmjek.

Z9

Rozloha plochy0,44 ha

Funkeéni vyuZziti: BV

Plocha se nachéaia vychodnim okraji zastdawého Uzemi Chrousto
Lokalita bude napojena na komunikaci Hidy jednotlivymi sjezdy.Ploch

bude napojena na stavajieidy vody, kanalizace, plynu a elektrické endigie
jejich prodlouzenim. PoZaduje se respektovat octirgdsmo vedeni VN.

Rozloha plochy0,48 ha
Funkeéni vyuZziti: VD

Plocha se nachazfa vychodnim okraji zast&wého Uzemi Chrousto

10 Lokalita bude napojena na stavajici vyrobni ar@alesnosti NOZ. Ploch
bude napojena na stavajieidy vody, kanalizace, plynu a elektrické en
jejich prodlouzenim. Od plochy Z9 bude ¢bitha pasem izotmi zeleg S
min. 10 m.

Z11|PRERAZENO DO LOKALITY K1

712| ZRUSENO
Rozloha plochy0,69 ha
Funkeni vyuZziti: VZ

Z13|Plocha se nachama vychodnim okraji zastémého Uzemitésti HoleSovic
Jednd se o roz®&ni stavajiciho aredlu zeédelské vyroby. Lokalita bu
dopravig napojena na stavajicié€lovou komunikaci \arealu a rozvody s
v arealu.

714 ZRUSENO
Rozloha plochy0,54 ha

Z15

Funkeéni vyuZziti: BV
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v 2

Plocha se nachazi na vychodnim okraji zagtédho Uzemicasti Meste
v proluce mezi zastavbou. Lokalitu je mozné napggit mistni komunika
Lokalitu je moZné napojit na stavajifddy vody, plynu a elektké energi
pripojkami. Revzata ze stavajiciho UPO.

Rozloha plochy0,11 ha
Funkeni vyuZziti: VD

Plocha se nachazi na severnim okraj@Seného Uzemic§st Mstec

Z16|v navaznosti na stavajici vyrobni a skladovy aredkalitu je mozné dopra
napojit na stavajici vyrobni aredl a rozvody siirealu.
Podminka: vdalSim stupni projektové pFipravy bude prokazan
nepi‘ekroéeni maximalni péipustné hladiny hluku v chranénych vnitinich i
venkovnich prostorech.
Rozloha plochy0,55 ha
Funkeni vyuziti: BV

Z17|Plochase nachazi na vychodnim okraji zasmého Gzemitasti Mentou
Lokalitu je mozZné napojit na mistni komunikaci. atitu je mozné napojit
stavajicitady vody a elektrické energigipojkami. Revzata ze stavajici
UPO.
Rozloha plochy0,22 ha
Funkeni vyuZziti: BV

Z18|plochase nachazi na vychodnim okraji zastedho Uzemicasti Mentou
Lokalitu je mozné napojit na mistni komunikaci. btitu je mozné napojit
stavajicitady vody a elektrické energigipojkami. Revzata ze stavajici
UPO

Z19|ZRUSENO
Rozloha plochyl,32 ha
Funkeni vyuZziti: BV
Plocha se nachazi v proluce mezi zastsin Uzemintasti Podcely. Lokalit
je mozné napojit na komunikaci Ifidy. Lokalitu je mozné napojit na stav.

Z20|tady vody a elektrické energiefipojkami Prevzata ze stavajiciho U
PoZaduje se respektovat ochranné pasmo nadzenedbaiwN ¥etns trasy.
Prostorové usg@dani:
- vySkova regulace zastavby — max. 2 NP + podkrovi
- koeficient zastadni pozemk — max. 25%

Z21|ZRUSENO
Rozloha plochy0,51 ha
Funkeni vyuziti: BV

Z22 W

Plochase nachazi na vychodnim okraji zagtedho Uzemicasti Lhota
Chroustovic. Lokalitu je mozné napojit na komunik#ttiidy. Lokalitu j
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moZné napojit na stavajitddy vody a elektrické energiéipojkami.

Z23

ZRUSENO

724

Rozloha plochy0,32 ha
Funkeni vyuZziti: OS

Plochase nachazi na jihozdpadnim okraji zastaého Uzemicasti Lhota
Chroustovic. Lokalitu je mozné napojit na komunik#ttiidy. Lokalitu j
moZné napojit na stavajitady vody a elektrické enaegpripojkami. Revzat
ze stavajiciho UPO

Z25

Rozloha plochy0,81 ha
Funkeni vyuZziti: VZ

Plocha se nachazi na jihozapadnim okie§eného Gzemi lokalité Zilovice
Lokalita je ugena pro roz$eni zenddelského arealu Zilovicich. Lokalitu j
mozné npojit na komunikaci llltidy. Lokalitu je mozZné napojit na stav.
fady vody a elektrické energigipojkami.

226

Rozloha plochy4,45 ha
Funkeni vyuZziti: DS

Plocha se nachazi na v k.Gédfec. Jedna se o plochu pro vystawmhlostn
silnice R35, ¥etrg souvisejicich staveb a objékt

227

Rozloha plochy1,77 ha
Funkeni vyuZziti: DS

Plocha se nachéazi nakwi. Méstec. Jedn& se o plochu pro vystavbu na
silnice 1/17 na silnici R35,detré souvisejicich staveb a objékt

Z27a

Rozloha plochy2,93 ha
Funkeéni vyuZziti: DS

Plocha se nachazi na v k.Uestec. Zpesreni koridoru D31 ze ZUR Pkedin
se o plochu pro SSURSdstec ¥etrg souvisejicich staveb a objékt

K1

Rozloha plochy1,93ha
Funkeni vyuZziti: ZV

Plocha se nachazi na v k.0. Chroustovice na jiokmji zastagného Uzem
Plocha bude pouze zatrana, nebude zde Zadna vystavba.

K2

Rozloha plochy0,4 ha
Funkeni vyuziti: ZO

Plocha se nachazi na v k.0. Chroustoviée geverni hranici zastagnéh
tzemi.

K3

Rozloha plochy1,63 ha
Funkeni vyuZziti: 2V
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Plocha se nachazi nakwi. Chroustovice ip severni hranici zastéméh
Gzemi.

K4

Rozloha plochy0,29 ha
Funkeni vyuZziti: 2V

Plocha se nachazi na v k.0.é8fec u Chroustovic v it kiizeni silnic
lll.t¥idy a &elové komunikace.

V rdmci Uzemniho a stavebniltizeni k jednotlivym zagram budou preferovana
nebo pimo vyZadovana takova architektonickéd a technig&eni staveb, kter4 by omezila
nebo pimo vylowila jejich gipadné nefiznivé vliivy na ovzdusi, na kvalitu povrchovych a
podzemnich vod a na odtokové pmyndotienych lokalit.

Plochy prestavby

Plocha

Paopis plochy

Rozloha plochy0,75 ha

Funkeni vyuZziti: VX

Plocha se nachazi na severnim okraji Chroustowdtiuarealu zerédélsk
vyroby. Lokalita je ukena pro vystavbu bioplynové stanice. Lokalita

napojena nadelové komunikace arealu. Plocha bude napojena na sta
fady vody, kanalizace, plynu a elektrické energipgkami.

Rozloha plochy0,90 ha
Funkeéni vyuZziti: VD

Plocha se nachazi na vychodnim okraji Chroust&souwasné dob jsou zd
stavby pro chov prasata, které jsobavarijnim stavu. Navrhuje ségstavb
na plochu vyroby a skladovani drobnd aremesina vyroba. Lokalita b
napojenana komunikaci lll¥idy novym sjezdem. Plocha bude napojen
stavajicitrady vody, kanalizace, plynu a elektrické energipgjkami.

Rozloha plochy0,54 ha

Funkeni vyuZziti: OS

Plocha se ve #du obce Chroustovice v arealu Skolni zahrady dakioly.
Navrhuje se plochu vyuZzit pro stavhbiiSke. Lokalita bude napojena aredl

a rozvody v areélu ZS.i#$te bude situovano vadni¢asti parcelyt. 454/1 k.U
Chroustoustovice.

P4

Rozloha plochy0,25 ha
Funkeni vyuZziti: DS
Plocha se nachazi na vychodnim okraji Chroust&souwasné dob jsou zd

zpevreéné plochy a&erpaci stanice. Navrhuje sgeptavba na odstavnou plo
pro potebu néstyse.

PS5

Rozloha plochy0,79 ha
Funlkeni vyuziti: BV
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Plocha se nachazi na severnim oktagti HoleSovic. V satasné dob je zd
sad sdrobnymi stavbami. Navrhuje se zde plocha pro wmtaRD. Lokalit
bude napojena na komunikaci lfidy novym sjezdem. Plocha bude nap
na stavajicfady vody, kanalizace, plynu a elektrické energipgkami.

Rozloha plochy0,56 ha
Funkeni vyuZziti: VD

pe | Plocha se nachazi vereini casti Podeely. V sowasne dob je zde kravi
ktery je prdzdny. Navrhuje segstavba na plochu vyroby a skladovafli —
drobn&d afemesina vyroba. Lokalita bude napojena na komunikattid
stavajicim sjezdem. Plocha bude napojena na stavafigivody a elektric
energie pipojkami.

Systém sidelni zeleh

V rozvojovych budou zachovany pokud mozno veSkem@stlé deviny jako dlici,
ochranné a krajinotvorné prvky a budou dépk i vysadbou novych fdvin. Zakladni
kostrou sidelni zelénjsou lesni plochy, plochy zdmeckého parku, plodbgrovodné zelen
podél vodniho toku Novohradka.

Zelen zahrnuta do zastavitelného Uzemi, slouzici jakielguimva a hlukova bariera
mezi obytnym Gzemim a vyrobnimi plochami, je vymmez@ako plocha ZO — zaleochranna
a izolani.

Jako sotidst koncepce zastavitelnych Uzemi s &gou nad 2 ha musi byt umisi
ucelenych ploch zel&nv rozsahu 1 000fma kazdé 2 ha zastavitelného tzemi.

D. KONCEPCE VEREJNE INFRASTRUKTURY, V CETNE PODMINEK PRO
JEJi UMIS TOVANI

D.1. Doprava
Doprava silnini

Stavajici dopravni kostra silnic I. a tldy je zachovana, respektovan je zéae ZUR
Pk — rychlostni silnice R35 a napojeni silnice 1M& R35 vetrt souvisejicich staveb.
Umistuje se areal SSURSddtec i navrzeném napojeni silnice 1/17 na R35. Nové libka
budou napojeny na stavajici mistni komunikacergcsillll.tridy.

PoZaduje se respektovat ochranna pasma stavajicedr35 a silnice I. a IEidy.

Doprava drazni
Zeleznini doprava je stabilizovana

Doprava vodni

Uzemnim planem je v severrfasti feSeného Uzemi vymezena Uzemni rezerva
praplavu Dunaj - Odra - Labe.

Doprava letecka
Resené Gzemi leZi v ochranném pasmu radidtikh zaizeni letisé Pardubice.

D.2. Vodni hospoddstvi

D.2.1. Zasobovani vodou

V novych rozvojovych lokalitdch budou navrZzeny zadtované zasobovatady. Do
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arealu SSURS ®stec bude fiveden vodovod odhitiou od stavajiciho vodovodnitradu
podél silnice I/17.

Pro odléry poZzarniho zasahu jéeba zajistit a dle piby upravit a udrZzovat odinma
mista u vodot#, rybniki a poZarnich nadrzi. Respektovano je ochranné pasmoiho
zdroje Zilovice.

D.2.2. Kanalizace

V Chroustovicich, HoleSovicich a i®&ovicich bude zachovan stavajiciugpb
odkanalizovani — tlakova kanalizace s napojeningrdwitaini kanalizace v Chroustovicich.
Navrhuje se napojentasti Méstec a Lhota u Chroustovic na iggou kanalizaci
Chroustovice. Nové lokality budou napojeny novyady na hlavni &ve kanalizace. Jasti
Mentour a Poékely bude likvidace splaskovych vadSena individuekh pomoci jimek na
vyvazeni, pipadré domovnichCOV. Aredl SSURS bude mit viastni systém likvidace
splagkovych vod detr aredlovéCOV a s vyvedenim wsténych vod ¢etns de¥ovych vod
do Mesteckého potoka. Dé&dvé vody z RD budou zasakovany na pozemcich RD{dvés
vody z komunikaci budou svedeny do stavajicitole® kanalizace, ktera je zafisa do
stavajicich vodots.

V feSeném Uzemi je reba zabezpg#, aby odtokové posry na povrchu
urbanizovaného GUzemibigtaly srovnatelné se staveiieg vystavbou.

D.3. Elektrorozvody

Zajiseni dodavky elektrické energie pro vystavbu jedmgtdh RD ve stavajici
zastavB a zvySeni fikonu stavajicich odisi je moZno pokryt ze stavajicich trafostanic a
rozvodi. Do aredlu SSURS bude elektricka energie od ditikatec pivedena zemnim
kabelem VN 35kV ukotenym novou trafostanici TN1, jejiz umisi bude upesréno
v nasledujicim stupni projektové dokumentace v iaploch Z27, Z27a. ® umisgni
pripravovanych staveb je nutno v plném rozsahu rdaspek stavajici rozvodna energeticka
zarizeniCEZ a.s., ¢etrs jejich ochrannych pasem.

D.4. Telekomunikace

Nowve navrzené lokality budou fjpojeny na stavajici kabelové telekomurika
rozvody ¢ vrchni vedeni. Areal SSURS dgtec bude fipojen samostatnouiipojkou na
stavajici veéejné telekomunikéni si€. PoZaduje se respektovat trasu radioreléovychispoj
ktera svoji vySkou neovlivni&nou stavebntinnost. PoZaduje se respektovat ochranné
pasmo letistniho radiolokaiho prostedku ArmadyCR a ochranné pasmo nadzemniho
komunikaniho vedeni.

D.5. Zasobovani teplem a plynem

Nové rozvojové lokality wastech Chroustovice, HoleSovicaeBovice, Mstec budou
pfipojeny na stavajici STL plynovodniady jejich prodlouZzenim. ¥Wastech Mentour.
Podi¢ely se neuvazuje s plynofikaci. Areal SSURSsMc bude iipojen samostatnou
ptipojkou na stavajici STL plynovodni rozvod vedowld obce Ostrov. PoZaduje se
respektovat ochranna a begpestni pasma VTL a STL plynovaé teplovod.

D. 6. Nakladani s odpady
Zachovan bude stavajici igpb nakladani s odpady. NavrZena je jedna plocha pr

sberny dwir.

D.7. Olanska vybavenost a viejné prostranstvi

Plochy olganské vybavenosti jsou stabilizované, samostatoéhpl pro obanskou
vybavenost — J¥@jnou nejsou navrhovany, pro rozvoj sportovnichvikfsou navrzeny 3
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nové rozvojové plochy. Stavby &dnské vybavenosti Ize situovat do ostatnich ploch
s rozdilnym zfisobem vyuZiti.

Stavajici véejnd prostranstvi budou zachovana a postugravovana dle diich
projekti. Nova véejna prostranstvi buddesena jako s@ast zastavitelnych ploch v rozsahu
daném pislusnymi vyhlaSkami.

E. KONCEPCE USPORADANI KRAJINY, V CETNE VYMEZENI PLOCH A
STANOVENI PODMINEK PRO ZM ENY V JEJICH VYUZITI, UZEMNI SYSTEM
EKOLOGICKE  STABILITY, PROSTUPNOST _KRAJINY, PROTIERO ZNi
OPATRENI, OCHRANU PRED POVODNEMI, REKREACI, DOBYVANiI NEROST U
A PODOBNE

Neurbanizované Uzemi obce je réietho na nasledujici krajinné futrk plochy, pro
které jsou stanoveny regulativy pro vyuziti Uzemi:

* Plochy zenddélské (NZ)— plochy s pirodnimi a terénnimi podminkami préepaZzujici
funkci zengdélskou, které nejsou limitovany jinymi funkcemi.

* Plochy lesni (N)- plochy s girodnimi a terénnimi podminkami préepaZzujici funkci
lesni produkce, které nejsou limitovany jinymi feekni.

* Plochy gAirodni (NP) —tvoifené stavajici i navrhovanou ekologickou kostroumizede
predstavovanou prvky systému ekologické stabilityjikyaregionalniho a lokélniho
charakteru. Jedné se o plochy, kde je jednognaad vSechny ostatni zamy postaven
zajem ochranyifrody a krajiny;

» Plochy vodni a vodohospoiigké (W)v feSeném Uzemi jsou zastoupeny vodnimi toky
Novohradka a Lotna.

Uzemni systém ekologické stability (USES)

Paténim prirozenym biokoridorem regionalniho vyznamu ieSeném Uzemi je
Novohradka, kterd twd osu regionalniho biokoridoru RK 859, na kteréomujy pislusnych
parametrech vytipovana regionalni ( RC 1749 Lhatdykalni biocentra v podélduznich
porosti (m.j. BaZzantnice J Chroustovic), lokalnimi bioklwty jsou jeji oboustranné&ifoky
(Mentoursky a Zilovicky potok), jejichZ upravegésti bude nutné vyhleddwevitalizovat.
Vyznamnym biocentrem je &8tecky haj. Na severnim okr@@Seného Uzemi podél Line
prochézi nadregionalni BC Uhersko, zasahdfsté&n¢ doteSeného tzemi.

Prevazn&iast lokalnich prvik SES je funkni, ¢ast je nefunénich, u nichZ je nutné je
zalozit formou zalesmi ¢i zatravieni s doplinim ozelesni. Realizace prvk USES se
predpokladé v souvislosti s komplexnimi pozemkovymiavrami po vyesSeni majetkovych
vztahi k padg.

Prostupnost krajiny

Dopravni prostupnost

Komunikace a polni cesty, které umaj pristup na jednotlivé pozemky a zdajii
tak prichodnostireSeného Gzemi jsou vymezeny v Zdéiskych ploch. Pro &l dopravni
prostupnosti turistického a rekegdho charakteru — zgané @Si turistické trasy a zdané
cyklotrasy — bude nadale vyuzivana pozemnich komunikaci, kterou jela akceptovat a
nadale rozvijet jak v Urovni vymezenych U&ekistnich komunikaci, tak ostathichiggych
komunikaci.
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Biologicka prostupnost

Prostupnost krajiny ve sfru jih — sever je naruSena planovanym koridoremics
R35 a Uzemni rezervy kanalu D-O-L. Podél vodnigli jeou zachovany nezastavitelné pasy
o ki min. 6 m.

Ochrana pred povodrémi

V reSeném Gzemi je respektovano zaplavové Uzemi pakiéINovohradky. V ramci
protipovodiovych opateni se navrhuji opéni ke zlepSeni odtokovych peém v Gzemi
podél toku Novohradky.

Rekreace a sport

Rekre&ni vyuZiti krajiny je v izemnim planu navrhovan&gakratkodobé zejména
pro trvale bydlici obyvatele. Rekigda objekty individalniho charakteru nebudou #&ov
zakladany.

Plochy pro dobyvani nerosii, pfirodni lazenské zdroje

V feSeném Uzemi nejsou evidovana ctnanoziskova uzemi, sesuvna Uzentirquni
lazaiské zdroje.

Pozadavky na Useku ochrany obyvatelstva

ReSené Uzemi neni ohrozeno moznyraichodem pilomové viny vzniklé zvlastni
povodni.

Obci prochézi silnice Iridy, ktera ma vymezené pasmo havarijniho plano286m
od osy vozovky. Severrfsti lzemi prochazi zelegni tra® Ceska Febova — Praha, ktera
ma vymezené pasmo havarijniho planovani 1500m od kogjni koleje. Obec nema
zpracovany vlastni havarijni plan priigad vazné nehody.

Pro poteby zén havarijniho planovani (blizkost silniceridy) budou vyuZity plochy
vramci nap. sportovnich areé vyrobnich aredl Ukryti obyvatelstva visledku
mimoradné udalosti je rozpracovano v Planu ukryti olsigata, ktery je saiasti
Rozpracovani krizového planu Pardubického kraj@léStikryty na Uzemi obce nejsou,
improvizované jsou pkh v kompetenci Mstyse Chroustovice. Evakuace - fpadt
mimoradnych udalosti, které ohroZuji tzemi obce, byedaglo pouze o @asné vymisini
obyvatelstva z ohroZené oblasti. ¥gad evakuace je mozné jako misto pro shradita@Ani
vyuZzit plochy na nassti, u zakladni Skoly, pohostinstvijdt, zamku. Nouzové ubytovani je
mozné v budo¥ obecniho tadu, pohostinstvi, zamku, kde je mozné i stravovami
evakuované. Material humanitarni pomocifippd vzniku zavazné miniddné udalosti by
byl realizovan v satinnosti s MSCCK a byl by uskladén v objektu obecniho fédu,
zakladni Skoly. Vdchto objektech by byl uskladn i material CO.

Na uzemi obce se nenachéazeji objekty usklpdi nebezpéné latky ani zgzeni, u
kterych by byla nutnd ochranaed vlivy nebezpénych latek. Na Uzemi obce nejsou
vymezeny prostory dené k dekontaminaci. Pro zachranné, likéidaa obnovovaci prace
pro odstrasni nebo sniZeni Skodlivyche¢ikki kontaminace, vzniklych ip mimoradnych
udalostech je mozné pouzit plochy u Zdéfskych aredl. Nouzové zasobovani vodou a
elektrickou energii jéeSeno v Planu nouzoveéhtepiti obyvatelstva.

Nouzoveé zasobeni vodou préimppou spatebu budgeSeno v kombinaci s dodavkami
balené vody.
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F. STANOVENi PODMINEK PRO VYUZITI PLOCH S ROZDILNYM
ZPUSOBEM VYUZITI S UR CENIM P REVAZUJICIHO U CELU VYUZITI PLOCH
(HLAVNI _VYUZITI, POKUD JE MOZNE JEJ STANOVIT), P RIPUSTNEHO
VYUZITI, NEP RIPUSTNEHO  VYUZITI, POP RIPADE  PODMINENEHO
PRIPUSTNEHO VYUZITI T ECH PLOCH A STANOVEN| PODMINEK
PROSTOROVEHO USPORADANI, VCETNE ZAKLADNICH PODMINEK
OCHRANY KRAJINNEHO RAZU ( NAP RIKLAD VYSKOVE REGULACE
ZASTAVBY, INTENZITY VYUZITIi POZEMK U V PLOCHACH)

Plochy s rozdilnym zpisobem vyuziti:

a) BV - bydleni v rodinnych domech - venkovské

zahrnuji zejména pozemky rodinnych dgnvyjimeé¢né bytovych doni, pozemky
souvisejici dopravni a technické infrastruktury azeamky véejnych prostranstvi. Soasti
plochy bydleni venkovského typu mohou byt pozemidgidh staveb, které nesnizuji kvalitu
prostedi a pohodu bydleni ve vymezené ploSe, jsotitslné s bydlenim a slouzi zejména
obyvatetim v takto vymezené ploSe

Hlavni vyuZiti:
- bydleni v rodinnych domech

Ptipustné vyuziti:

- bydleni v rodinnych domech s uzitkovymi zahradarsichovem drobného domaciho
zvitectva, garaze jednotlivé

- stavby a z#zeni souvisejiciho @anského vybaveni (stavby a'fzeni maloobchodu,
ubytovaci, véejné spravy a administrativy, zdravotnické a soéigé&e, kulturni
mistniho vyznamu), sluzby nevyrobniho charakteru

- stavby a z#zeni pro souvisejici dopravni a technickou infrddtiru, veejna
prostranstvi, odstavné a parkovaci plochy sloudinivatetim vymezené plochy a
souvisejicim stavbam aitzeni

- détské Histe, verejna zelé
- stavby pro rodinnou rekreaci

Nepfipustné vyuziti:

- stavby pro pimyslovou vyrobu a skladovéani, zédslské stavby
- ¢erpaci stanice pohonnych hmot

- hromadné #adové garaze

Podmirgné pripustné:

- bydleni v bytovych domech, které svym hmotovyesenim nenarusi kvalitu
prostedi

- stavby pro femeslnou vyrobu, sluzby majici charakter vyrobyerét svym
provozovanim a technickym iZaenim nesnizuji kvalitu prastdi a pohodu bydleni ve
vymezené ploSe a slouzi zejména obyvateV takto vymezené plose

Prostorové usgadani:

- vy8kova regulace zastavby — max. 2 NP + podkrovi

- koeficient zastaini pozemk — max. 25%
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b) BH - bydleni v bytovych domech

zahrnuji zejména pozemky bytovych dgrmpozemky souvisejici dopravni a technické
infrastruktury a pozemky wejnych prostranstvi. Séasti plochy bydleni venkovského typu
mohou byt pozemky dalSich staveb, které nesniAwgiiti prostedi a pohodu bydleni ve
vymezené ploSe, jsou gitelné s bydlenim a slouZi zejména obyvatelv takto vymezené
plose

Hlavni vyuZiti:
- bydleni v bytovych domech
Pripustné vyuziti:

- stavby a z#zeni souvisejiciho @anského vybaveni (stavby a'fzeni maloobchodu,
ubytovaci, véejné spravy a administrativy, zdravotnické a sofig&e, kulturni
mistniho vyznamu), sluzby nevyrobniho charakteru

- stavby a z#izeni pro souvisejici dopravni a technickou infuddtru, véejna
prostranstvi, odstavné a parkovaci plochy sloudigivateim vymezené plochy a
souvisejicim stavbam aitzeni

- détska Histe, verejna zelé
- stavby pro rodinnou rekreaci

Nepipustné vyuZziti:

- veSkeré stavby dinnosti, jejichZz negativni dinky na Zivotni prosedi gekraiuji
limity uvedené v fisludnych pedpisech nadifpustnou miru

- veSkeré stavby #&innosti nesouvisejici s hlavnim @gustnym vyuzitim, zejména
stavby pro vyrobu, skladovani a velkoobchod, rolzsébchodni zdzeni naréna na
dopravni obsluhu (supermarkety, hypermarkety), aapr termindly a centra
dopravnich sluzeb.

Podmirgng pripustné:

- stavby profemeslnou vyrobu, sluzby majici charakter vyrobyerét svym
provozovanim a technickym iZaenim nesnizuji kvalitu prastdi a pohodu bydleni ve
vymezené ploSe a slouzi zejména obyvatel takto vymezené plose

Prostorové usgadani:

- vySkova regulace zastavby — max. 3 NP + podkrovi
- koeficient zastatni pozemk — max. 40 %

c) SV — smiSené obytné venkovské

zahrnuji zejména plochy pro bydleni v rodinnych éom plochy viejné a komemi
oh¢anské vybavenosti - slouZici riégad pro administrativu, obchodni prodej, ubytdyan
stravovani, sluzby; vli¢innosti na &chto plochach a vyvolana dopravni obsluha nenagusuj
sousedni plochy nadipustné normy pro obytné zény;

Hlavni vyuZziti:
- bydleni v rodinnych domech, stavby pro¢abskou vybavenost, obsluznou sféru a
nerusici vyrobnéinnosti

Pripustné:
- bydleni v rodinnych domech, garéaze jednotlivé

- stavby a z#zeni pro administrativu, obchodni prodeglovychovu a sport,
ubytovani, stravovani, sluzby, zdravotni sluzbyzlsl nevyrobniho charakteru
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- stavby a z#zeni pro souvisejici dopravni a technickou infridguru a véejnych
prostranstvi

- sportovni plochy a &zeni jako sotést aredl olianské vybavenosti, zéleefejna a
ochranna

- stavby pro femeslnou vyrobu, sluzby majici charakter vyrobyerét svym
provozovanim a technickym idaenim nesnizuji kvalitu pragidi a pohodu bydleni ve
vymezené ploSe a slouzi zejména obyvatel takto vymezené plose

- sluZebni byty spravica majiteti zaizeni
Nepipustné:

- stavby pro vyrobu a skladovani, z&igiské stavby

- hromadné garazeéerpaci stanice pohonnych hmot
- stavby pro rodinnou rekreaci

Prostorové usgadani:

- vy8kova regulace zastavby — max. 2.NP + podkrovi

- koeficient zastatni pozemk — 40 %

d) OV - obéanské vybaveni — visejna infrastruktura

zahrnuji zejména pozemky staveb dizeni olkanského vybaveni slouZici zejména
pro veejnou spravu, vagavani, socialni sluzby, zdravotni sluzby, maloadm;hubytovani,
stravovani, kulturu. Plochy sanského vybaveni musi byt vymezenyting@ navaznosti na
kapacitié dost&ujici plochy dopravni infrastruktury a byt z nictigiupné.

Hlavni vyuziti:
- stavby pro obanskou vybavenost

Ptipustné vyuziti:

- stavby a zéizeni pro maloobchod, ¥&nou spravu,éovychovu a sport, ubytovani,
stravovani, zdravotni sluzby, socialni sluzby,&@dani, kulturu

- stavby a z#zeni pro souvisejici dopravni a technickou infridguru a véejnych
prostranstvi

- sportovni plochy a &zeni jako sotést aredl obianské vybavenosti, zélerefejna a
ochranna

- sluZzebni byty spravca majiteti zatizeni

Negfipustné vyuziti:

- stavby pro vyrobu a skladovani, zeféské stavby
- hromadné garazeéerpaci stanice pohonnych hmot
- stavby pro rodinnou rekreaci

Prostorové usgadani:

- vy8kova regulace zastavby — max. 2 NP + podkrovi

- koeficient zastaini pozemk — max. 50 %
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e) OS - oltanské vybaveni -¢lovychovnd a sportovni z#izeni

zahrnuji zejména pozemky staveb @izeni oldanského vybaveni prélovychovu a
sport

Hlavni vyuZiti:
- stavby a plochy praitovychovu a sport
Pripustné vyuziti:

- stavby a zézeni pro &lovychovu a sport
- stavby a zéizeni pro ubytovani, stravovani pro obsluhu tuzemi

- stavby a z#izeni pro souvisejici dopravni a technickou infridguru a véejnych
prostranstvi

- sluZebni byty spravica majiteti zaizeni

Negfipustné vyuziti:

- stavby rodinnych doin bytovych doni
- stavby pro vyrobu a skladovani, zeféské stavby
- stavby pro rodinnou rekreaci

Prostorové usgadani:

- vySkova regulace zastavby — max. 2 NP + podkrovi

f) OH — obéanské vybaveni - Bbitovy

zahrnuji plochy viejnych a vyhrazenych ptdbig’
Hlavni vyuZziti:

- hibitovy

Pripustné:

- plochy veéejné zelet

- souvisejici dopravni plochy a technickd infrastout

Nepripustné:
- vSechny ostatni stavby

q) VD - vyroba a skladovani — drobna vyroba &emesina vyroba

zahrnuji zejména pozemky staveb a@izni pro vyrobu a skladovani, kde negativni
dasledky nepesahuji hranice arefl

Hlavni vyuziti:
- stavby pro drobnouimeslnou vyrobu a sluzby

Ptipustné vyuziti:

- stavby a zézeni profemesinou vyrobu, sluzby majici charakter vyrobyadsvani,
stavby pro servis a opravny

- spravni objekty, sportovni plochy, stavby pro fuddni prodej,cerpaci stanice
pohonnych hmot, sklady, &mé separni dvory

- stavby a z#izeni pro souvisejici dopravni a technickou infridguru a véejnych
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prostranstvi
- sluZebni byty spravca majiteti zatizeni
- zelai verejna a ochranna

Neipustné vyuziti:

- stavby rodinnych a bytovych ddém
- stavby pro rodinnou rekreaci
- stavby a zéizeni pro vzdlavani a vychovu, socialni sluzby,gpé rodinu

Prostorové usgadani:

- vySkova regulace zastavby — max. 10 m nad terénem

- koeficient zastadni pozemk — max. 50%

h) VX - vyroba a skladovani — se specifickym vyuziin

zahrnuji pozemky pro stavby na vyrobu elektrickéergie, tepla z obnovitelnych
zdroja

Hlavni vyuZiti:

- stavby pro vyrobu elektrické energie a tepla — lyiogvé stanice
Piipustné:

- souvisejici technick& a dopravni infrastruktugalpceni, plochy zelen

Nepipustné:
- v8echny ostatni stavby nesouvisejici s hlavnioZitym

ch) VZ - vyroba a skladovani - zerddélska vyroba

zahrnuji zejména pozemky staveb &zeni pro zerdélskou vyrobu a skladovani
Hlavni vyuZiti:
- stavby pro zewuélskou vyrobu a zewuélské skladovani

Ptipustné vyuziti:

- stavby pro zeguglskou vyrobu, agroturistiku, skladovani z&télskych vyrobk

- stavby a z#zeni pro souvisejici dopravni a technickou infridguru a véejnych
prostranstvi

- sluZzebni byty sprdvca majiteti zaizeni, ubytovani v ramci agroturistiky, spravni
objekty

Negfipustné vyuziti

- stavby rodinnych dofi) bytovych doni, rodinné rekreace, které nesouvisi s hlavni
¢innosti plochy

- stavby a z#izeni pro vzdlavani a vychovu, socialni sluzby,g® rodinu, zdravotni
sluzby, kulturu, pro obchodni prodej

Prostorové usgadani:

- vy8kova regulace zastavby — max. 10 m nad terénem

- koeficient zastasni pozemk — max. 40%
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i) PV - veiejna prostranstvi
Hlavni vyuZiti:
- verejné piipustné zpewné i nezpeviéné plochy

Ptipustné vyuziti:

- nanesti, vodni plochy, ve@jna zeld, parkové Gpravy,

- objekty a stavby pralkovychovu a sport,

- prvky drobné architektury a mobitépro relaxaci,

- zaizeni pro dopravu v klidu (parkovét chodniky,

- stavby technické a dopravni infrastruktury soepes s hlavnim neborfpustnym
vyuzitim.

Negipustné vyuziti:

- objekty, stavby &innosti neuvedené a nesouvisejici s hlavnirfiugtnym

vyuzitim.

i) ZV - verejna prostranstvi — véejna zelai

zahrnuji zejména plochy k¥gjnych prostranstvi slouZici jako plochy ze€lemrejne
Hlavni vyuZziti:
- plochy véejné zele

Pripustné:

- ptirodni i ungle zaloZzené plochy zelénvodni plochy

- hibitovy, ochrannd, izotai zelei

- piirodni Histé a @irodni sportovni Zdzeni, dtska Histe

- stavby a z#izeni pro souvisejici dopravni a technickou infridguru a véejnych
prostranstvi

Nepipustné:

- rodinné domy, bytové domy, stavby pro vyrobuadkivani, zegdélstvi zdravotni
p&i, socialni sluzby, vzglavani a vychovu, iejnou spravu, ubytovani, stravovani,
sluzby, ¥du a vyzkum, stavby pro rodinou rekreaci

- ¢erpaci stanice pohonnych hmot

- stavby pro vyrobu, skladovani

k) ZO — zelai ochrannd a izola&ni

zahrnuje plochy ochranné a iz&td zeleg v sidlech; mohou to byt n#glad
vyznamné plochy izotmi zelek v ochrannych pasmeckzkého ptimyslu, zemidelské
vyroby, dopravnich staveb

Hlavni vyuZiti:
- zela
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Ptipustné vyuziti:

- ochrannd, izokni zelai ve fornt sttedni a vysoké zelér(kere, stromy)
- izolaéni s€ny (protihlukové a pod.) 2té, montované

- stavby a zéizeni pro souvisejici dopravni a technickou infrdgtiru
Nepipustné vyuziti:

- stavby pro bydleni, vyrobu a skladovéani, zestskou vyrobu, obanskou
vybavenost, individualni rekreaci

) ZS — zeldi soukroma a vyhrazena

zahrnuje plochy zeleén v sidlech, vyjiméné i v nezastagném Uzemi, obvykle
oplocené, zejména zahrady, které v dané&pept nemohou byt saiasti jinych tyg ploch

Hlavni vyuZiti:

- produkce okrasné a uZzitkové zelehratkodoba rekreace, pinétginou dophkovou
funkci k bydleni

Ptipustné vyuziti:

- oplocené zahrady, sady
- izolagni a dophujici prirodni plochy zele® travni porosty

- ploty, pistresky a altany, drobné stavby pro uskkadrzahradniho rfadi do 20 m2
zasta¥né plochy, stavby slouZici hlavni funkci — v zastedm Uzemi

- Weelové komunikace, technicka infrastruktura

Negripustné vyuziti:

- stavby pro bydleni, vyrobu a skladovani, zeiskou vyrobu, obanskou
vybavenost, individuélni rekreaci

- ostatni stavby nesouvisejici Hgustnym vyuZzitim

m) DS - dopravni infrastruktura — silniéni

zahrnuje pozemky staveb a iz@ni pozemnich komunikaci, pozemky staveb
dopravnich z&izeni a dopravniho vybaveni (zejména arealy speavydrzby pozemnich
komunikaci, odstavna stani pro autobusy a nakladtdmobily, CSPH), ¥etrg dopravy v
klidu a vybranych viEjnych prostranstvi

Hlavni vyuZziti:
- stavby a plochy pro siltii dopravu
Pripustné vyuziti:

- silnice, mistni komunikace, cesty, chodniky, tstidké stezky
- odstavné a parkovaci plochy, zastavky autblwdstre pristreSki

- pozemky pro stavby a #aeni souvisejici se spravou a udrzbou pozemnich
komunikaci

- Zpevreéna veejna prostranstvi, drobné plochy zelen

- technicka infrastruktura
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Neripustné vyuziti:

- veskeré stavby &nnosti, které nesouvisi s hlavnim vyuZitim a nejseedeny jako
stavby pipustné, informeéni zaizeni — reklamni tabule

n) DZ - dopravni infrastruktura — drazni

zahrnuje pozemky staveb aizeni drézni dopravy
Hlavni vyuZiti:
- stavby a plochy pro drazni dopravu

Pripustné:

- Zeleznice, Zeleztmi zastavky, nadrazi, odstavné a parkovaci plodoyzgi
Zeleznéni dopray

- ZpevrEna véejna prostranstvi, drobné plochy zeélen
- technicka infrastruktura

Nepipustné:
- v8echny ostatni stavby

0) DV - dopravni infrastruktura — vodni

zahrnuje pozemky vodnich ploch,cané pro vodni cesty, napkanaly a splawné
Usekytek, pozemky pro vodni dopravu, pozemkisfavi, zdymadel, pekladi§’ a souvisejici
pozemky dopravni a technické infrastruktury

Hlavni vyuZziti:

- stavby a plochy pro vodni dopravu
Pripustné:

- dopravni a technicka infrastruktura

Nepripustné:
- vSechny ostatni stavby

p) Tl - technicka infrastruktura — inzenyrské sité

zahrnuji zejména pozemky vedeni, staveb a s nimvgare souvisejici z&zeni,
technického vybaveni, napvodovod:, vodojenti, kanalizace,cistiren odpadnich vod,
trafostanice, energetickych vedeni, komutiikah vedeni vieejné komunikani si€ apod.

Hlavni vyuZiti:
- inZenyrské sé a zdizeni

Ptipustné vyuziti:

- stavby a s nimi provozrsouvisejici z&zeni, technického vybaveni, rfagodovodi,
vodojemi, kanalizace,cistiren odpadnich vod, trafostanice, energetickyeleni,
komunika&nich vedeni viejné komunikani si€ apod.

- stavby a z#izeni pro souvisejici dopravni a technickou infridguru a véejnych
prostranstvi
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Neripustné vyuziti:

- veskeré stavby &nnosti, které nesouvisi s hlavnim vyuZitim a nejseedeny jako
stavby pipustné

Prostorové usgadani

- vySkova regulace zastavby — max. 10 m nad terénem

q) TO - technicka infrastruktura — plochy pro stavby a zat‘izeni pro nakladani s
odpady

zahrnuji zejména pozemky staveb a s nimi provyauvisejici zézeni pro nakladani
s odpady

Hlavni vyuZiti:
- stavby pro nakladani s odpady

Pripustné vyuziti:

- stavby a s nimi provozrsouvisejici zéizeni pro nakladani s odpady¢sie dvory

- stavby a z#izeni pro souvisejici dopravni a technickou infridguru a véejnych
prostranstvi

Negripustné vyuziti:

- vSechny ostatni stavbyetrg spaloven odpadu

Prostorové usgadani

- vy8kova regulace zastavby — max. 10 m nad terénem

r) NZ - plochy zemédélské

zahrnuji zejména pozemky zéddlského mdniho fondu, pozemky staveb izeni a
jinych opateni pro zerédélstvi a pozemky souvisejici dopravni a technickéastruktury

Hlavni vyuZiti:
- obhospod#ovani zemidélského mdniho fondu
Piipustné vyuZiti:

- zenedéIské obhospodavani, stavby pro skladovani krmiv, stavby préatmy chov
zvirat — nap. salaSe, oplocené Wty zviat, oplocené pastviny a sady

- liniové a plosné porosty pro ekologickou stalaitiz krajiny (remizky, meze,
stromdadi apod.) kromzales®ni jen dle USES

- stavby a zéizeni technické vybavenosti, stavby souvisejiciradapi infrastruktury

Nepfipustné vyuziti:

- vSechny stavby, ¢&zeni, plochy &innosti nesouvisejici Sfpustnym vyuZitim
- skladky odpad

Podmirgng pfipustné:

-zemédélské elové komunikace v ramci KPU

-zalesgni pozemk za podminky nenarusenifegnych zajnd
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s) NP - plochy @Firodni

zahrnuji zpravidla pozemky v 1. a 2. ZOcghraréné krajinné oblasti, pozemky
v ostatnich zvla&tchrarénych Gzemich, pozemky evropsky vyznamnych lokalitzemky
biocenter a vyjiméné pozemky souvisejici dopravni a technické infradgtmy

Hlavni vyuZziti:
- ochrana pirodniho prostedi

Ptipustné vyuziti:

- zentdélské obhospodavani

- liniové a plosné porosty pro ekologickou stalaitiz krajiny (remizky, meze,
stromdadi apod.) jen dle USES

- lesni plochy, motady, vodni plochy, raselinist

Nepfipustné vyuziti:

- veSkeré stavby, ¥aeni, plochy &innosti nesouvisejici spustnym vyuzitim

Podmirgng pripustné:

- zentdelské (Eelové komunikace v ramci komplexnich pozemkovyctaup

- verejna dopravni a technicka infrastruktura za podsimdezeni technickéh@Seni,
které nenarusi ekologickou stabilitu

- t€Zba nerostnych surovin vramci stanovenych dobyvagirostoéi, po ukoreni
téZby bude provedena rekultivace &Zenych ploch

t) NL- plochy lesni

zahrnuji zejména pozemky d@né k plgni funkci lesa, pozemky staveb arizani
lesniho hospodatvi a pozemky souvisejici dopravni a technickeastfuktury

Hlavni vyuZiti:
- zajiseni podminek pro vyuZziti pozenkpro les a jeho adrzbu

Ptipustné vyuziti:

- lesni plochy
- stavby a zéizeni lesniho hospotkivi

- stavby a z#izeni technické a dopravni vybavenosti souvisejiciesnim
hospodéstvim

Nepripustné vyuziti:

- v8echny stavby, #&eni, plochy &innosti nesouvisejici Spustnym vyuZzitim

Podmirgng pfipustné:

- dopravni a technicka infrastruktura za podminky,gevazi ekonomika realizace
stavby nad ochranou lesa

- t¢Zba nerostnych surovin v ramci stanovenych dobybagirostoli, po ukoreni
t¢Zby bude provedena rekultivace &gnych ploch

u) W - plochy vodni a vodohospodiéské

zahrnuji pozemky vodnich ploch, koryt vodnich ttok jiné pozemky wené pro
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pirevazujici vodohospodské vyuZziti
Hlavni vyuZziti:
- vodohospodigké vyuZiti
Pripustné vyuZiti:

- vodni plochy a toky, pozemkydané pro vodohospotkké vyuZziti
- vodohospodi&keé stavby, dalSi stavby souvisejici s hlavnim iimaizemi

- liniové a ploSné porosty pro ekologickou stalitiz krajiny (remizky, meze,
stromdadi apod.) jen dle USES

Nepfipustné vyuziti:

- v8echny stavby, #&eni, plochy &innosti nesouvisejici Spustnym vyuZzitim
Podmirgné pripustné:

- stavby dopravni a technické infrastruktury zamotky nalezeni technickéhesSeni,
které nenarusi ekologickou stabilitu

V urbanizovaném Uzemi lze umiivat stavby nebo provédjejich zneny a znény
jejich vyuziti, pokud je jejich funkce v souladpaedminkami vyuZiti ploch.

UzemiteSené Gzemnim planem je réteho do funknich ploch, pro & je stanoveno
pripustné vyuZziti a néfpustné vyuziti, ipadré podmirgné piipustné vyuZziti.

Stavby acinnosti, které jsou v souladu s hlavnim vyuZitinjsau definovany jako
pripustné vyuZiti, Ize v Uzemi unisvat, pokud jsou v souladu s ob&a@avaznymi pedpisy
a pravnimi rozhodnutimi.

U stavajicich staveb, jejichZz funkce neni v soulagilanem funéniho vyuziti plochy,
ve které lezi, mohou byt prové&ty pouze udrZovaci prace. Jakékoli stavebni UGpthavy
stavebni zrny stavajici stavby spévajici zejména v nastawb pristavi#, mohou byt
provacny pouze tehdy, pokud se v konkrétnifippdt neomezi funéni vyuZziti navazujicich
Uzemi, nedojde k zasadnimu navy3eni objemu a KgpstEivby a jeji funkce, a pokud
nevyZaduje nové naroky na dopravni a technickorastfukturu. V op&ném gipadt jde o
stavbu nefipustnou.

Pri umistovani staveb musi byt zagéta vyuZitelnost navazujicich Uzemi, jejich
moznosti napojeni dopravni a technické infrastnykta efektivita urbanistickéhoeSeni.
K tomu slouzi Gzemni studie. Pokud neni pro Uzggnécovana, posuzuje koncepci vyuZziti
Uzemi a pdkby zajiSEni pristupnosti a navaznosti technické infrastruktuavsbni tiad po
projednani s pizovatelem Uzemniho planu. Pokud je v Uzemi stamowdicni a stavebni
¢éra, nebo ji stanovi Uzemni studigjppdreé stavebni fad, je povinnosti stavebnikdip

v\ z

navrhu umisini staveb tuto stavebni adri ¢aru respektovat.

Pro umisovani staveb v ochranném pasmu lesa plati tyto pddm pokud
z projednéani konkrétni stavby nevyplynou jiné pakedqy :

- v prostoru do vzdalenosti 25m od hranice lesa Umgs’ovat pouze oploceni a
technickou infrastrukturu

- stavby nadzemni Ize realizovat v minimalni vzdakti 25 m od hranice lesa
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G. VYMEZENi VE REJNE PROSH(SNYCH STAVEB, VEREJNE
PROSPESNYCH OPATRENI, STAVEB A OPATRENI K ZAJIS TOVANI OBRANY
A BEZPECNOSTI STATU A PLOCH PRO ASANACI, PRO KTERE LZE PRAV A
K POZEMK UM A STAVBAM VYVLASTNIT

V ramci Uzemniho planu se vymezujirege prosgsné stavby, pro které Ize prava
k pozemkim a stavbam vyvlastnit.

Veiejre prosgsné stavby dopravni infrastruktury:

WD 1 - rychlostni silnice R35¢etne souvisejicich investic, k.0.88tec
WD 2 — prelozZka silnice 1/17 &etrg souvisejicich investic, k.U.88tec
WD 2a - aredl SSURS Bstec wetns souvisejicich staveb, k.Gddtec

Veiejre prosgsné stavby technické infrastruktury:

WT 1 - stavba tlakové kanalizace, k.(éslec

WT 2 - stavba tlakové kanalizace, k.U.Lhota u Chroustovi

Veiejré prosgsna opaeni k zaloZeni prik USES:

WU 1 - vymezeni RC 1749 — Lhota ( VPO U22), k.4. Chtovse a Lhota u
Chroustovic

WU 2 - vymezeni RK 859 — Lhota — Dval@vicka stré ( VPO U44), k.u.
Chroustovice, HoleSovice u Chroustovic

K zaji¥ovani obrany a bezpeosti statu nejsou navrzeny Zadné stavby arepat
Plochy pro asanaci nejsou navrzeny.

H. VYMEZENI DALSICH VE REJNE PROSPESNYCH STAVEB A VEREJINE
PROSPESNYCH OPATRENI, PRO KTERE LZE UPLATNIT P REDKUPNI PRAVO

V rdmci Uzemniho planu se nevymezujfeje¢ prosgsné stavby s moznosti upléir
piedkupniho prava.

CH. VYMEZENI PLOCH A KORIDOR U, VE KTERYCH JE PROV ERENI
ZMEN JEJICH VYUZITI UZEMNIi STUDIi PODMINKOU PRO ROZHOD OVANI,
A DALE STANOVENI LH UTY PRO PORIZENI UZEMNi STUDIE, JEJi
SCHVALENi PORIZOVATELEM A VLOZENi DAT O TETO STUDII DO
EVIDENCE UZEMN E PLANOVACI CINNOSTI

Uzemni plan nevymezuje plochy, kde by bylo nutnéviiit moznost jejich vyuZiti
Gzemni studii.
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_ L_VYMEZENIi PLOCH A KORIDOR U UZEMNICH REZERV A STANOVENI
MOZNEI:IO _BUDOUCIHO _ VYUZITI, V CETNE PODMINEK PRO JEHO
PROVERENI

Jako uzemni rezerva je vymezen koridor pro kand@dpy Odra — Labe (koridor R1).

J. STANOVENI PORADI ZM EN V UZEMI (ETAPIZACE)

V Gzemnim planu neni stanovena etapizace.

K. UDAJE O POCTU LISTU UZEMNIHO PLANU A PO CTU VYKRESU
K NEMU PRIPOJENE GRAFICKE CASTI

I.A. Textovacast — 26 lisi
I.B. Grafickadast:

I.1 — Vykres zakladnihdleréni Gzemi M 1:5 000, pet listh -5
[.2 — Hlavni vykres M 1:5 000, pet listh — 5
[.3 — Hlavni vykres-vodni hospoitvi M 1:5000, peet listi — 5
I.4 — Hlavni vykres — elektro, plyn,spoje M 1080, pdet listh — 5

1.5 — Vykres véejné prospsnych staveb, opa@ni a asanaci
M 1:5 000, poet listh — 5
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