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Vyjadreni k projektové dokumentaci ve fazi tzemni studie.

Dne 19.05.2022 byla na Policii CR, Krajské Feditelstvi Pardubického kraje, Uzemni odbor Chrudim
- dopravni inspektorat v Chrudimi predlozena zadost o odsouhlaseni Uzemni studie pro stavbu:

,Uzemni studie Horka, lokalita Z1, Z2 - 2022* v k.0.: Horka u Chrudimi.

Navrzena prljezdna obytna ulice je napojena na severu feSeného Uzemi dvéma kfizovatkami na
stavajici komunikaci ¢. 11/355 a jednou kfizovatkou na stavajici komunikaci €. 111/355 18 na jihu
uzemi, toto napojeni je jiz realizované. Lokalita je prljezdna, ve vychodni a zapadni Casti jsou
slepé ukonCené komunikace s obratistém. V kazdém misté navrzené Casti obytné ulice bude
zajistén prljezdny prostor o Sifce minimalné 3,5m. NafeSeném Uzemi je navrzena hlavni
pfistupova obousmérna jednopruhova komunikace o Sifce 5,5m. Tato komunikace je navrZzena
jako obytna ulice - zéna 30. Navrzené parcely jsou napojeny na tuto navrzenou komunikaci, Sitka
vefejného prostranstvi obytné ulice je min. 9,5m, Sifka uli¢niho prostoru jednosmérné komunikace
je min. 6,5m.

Policie Ceské republiky, Krajské feditelstvi Pardubického kraje, Uzemni odbor Chrudim, Dopravni
inspektorat, jako organ statni spravy ve vécech bezpecénosti a plynulosti provozu na pozemnich
komunikacich ve smyslu ust. § 2 zakona &. 273/2008 Sb., o Policii Ceské republiky; ve smyslu ust.
§ 1 zakona ¢&. 12/1997 Sbh., o bezpec€nosti a plynulosti silni¢niho provozu, ve znéni pozdéjsich
predpisu, s odkazem na ustanoveni § 124 odst. 11 pism. e€) zakona ¢&. 361/2000 Sb., o provozu na
pozemnich komunikacich a o zménach nékterych zakond, v platném znéni a ve véci pozemnich
komunikaci vydava k projektové dokumentaci ve fazi Gzemni studie nasledujici stanovisko:

o v pfedlozené studii, je feSeno napojeni lokality na pozemni komunikaci - sil. 11/355 dvéma
kfizovatkami — s touto nové navrzenou kfizovatkou Ize souhlasit pfi splnéni podminek
dle ust. § 11 odst. 1 vyhl. €. 104/1997 Sb.. Upozornujeme, Ze pro Uzemni Fizeni musi byt
postupovano v souladu ust. § 11 odst. 4 pism. a) zakona ¢. 13/1997 Sb.. V dalSim
stupni zpracovani PD je tfeba dolozit technické provedeni kfizovatky — podélné pfi¢né
sklony, obalové kfivky pro nejdelSi uvazované vozidlo atd.),,
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o pokud je soucasti pfipojeni také propustek bude doloZeno stavebni a technické provedeni
propustku pod pfipojenim (na samostatném vykrese, v€etné délky propustku a svétlosti
trub, a provedeni Sikmych c&el) v mistech, kde se pod pfipojenim nachazi pfikop.
Upozoriujeme, Ze svétlost trub (DN) bude v souladu s vyhl. ¢ . 104/1997 Sb,. na zakladé
délky propustku (pokud DN bude jiného rozméru je nutné doI02|t vypoCet odvodnéni).
Sikma &ela propustku musi byt v souladu s CSN 73 6101 (sklon Sikmych &el bude 1:2),

o Sirka v misté pfipojeni bude upfesnéna - bude navrzena na zakladé vleénych krivek
pro nejdelSi uvazované vozidlo. Vleéné krivky je nutné do PD taktéz dolozit,
predevsim pro skupinu vozidel, ktera budou komunikaci uzivat,

e splnéni vySe uvedenych podminek pro bezpecné pfipojeni bude dolozeno v dalSim stupni i
pro kfizovatky uvnitf lokality, v navrhu je nutné také respektovat nejmensi vzdalenosti
kfizovatek. V pfipadé rozhledovych trojuhelnikd je nutné mit rozhledy zakresleny v souladu
s CSN 73 6102 nejméné pro vozidla skupiny 2 (svoz odpadu) a pro nejvy$si dovolenou
rychlost na PK,

e nové navrzené verfejné pristupna obsluzné komunikace musi odpovidat CSN 73 6110 (tzn.
Sifka jizdniho pruhu, podéiné a pfi¢né sklony, odvodnéni apod.),

o s ploSnym zklidnénim dopravy, které pfinese pozadované zvySeni bezpecnosti provozu na
PK ve vymezené zajmové oblasti Ize obecné souhlasit, nebot' nizka rychlost je z hlediska
moznosti odvraceni pfipadné kolizni situace a snizeni nasledk( dopravni nehody zcela
zasadni,

e zaroven vSak upozornujeme, ze se zonou 30 nebo obytnou zénu Ize souhlasit pouze pfi
splnéni podminek TP 218 ¢i TP 103 a CSN 73 6110,

o budou respektovany podminky pfislusnych TP napf. 218, 103. Vjezd do zény musi byt
osvétlen a stavebné upraven tak, aby byla patrna zména dopravniho rezimu a dalSi
opatfeni uvnitf zony - stavebni prvky regulujici rychlost,

e nejmensi Sifka vefejného prostranstvi pro danou lokalitu dle vyhl.€. 501/2006 Sb. musi
byt splnéna,

e dale je nutné dodrzeni rozhledd ve smérovych obloucich. Pfilehlé pozemky je nutné
situovat dle vynesenych rozhledd ve smérovych obloucich, tak aby se v rozhledech
nenachazelo oploceni RD, ¢&i zelen,

o jednotlivé sjezdy u RD budou navrZzeny jako urovriové pfipojeni sousedni nemovitosti,
budou splfiovat podminky pro rozhled dle CSN 73 6110, podminky dané zakonem &.
13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, v platném znéni a podminky pro zfizeni sjezdu
dle §12 vyhl. MDaS 104/1997 Sb., v platném znéni. Budou v maximalni mozné mife
oddaleny od navrZenych kfizovatek a o jejich zfizeni bude pozadan mistné pfislusny
stavebni ufad a Policie CR,
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chodniky musi odpovidat CSN 73 6110 a vyhl. &. 398/2009 Sb. (Sitka chodniku min. 1,5 m,
pficny sklon nejvySe 2 %, podélny sklon nejvySe 8,33 % atd.). Dale je nutno vytvofit
pfirozenou vodici linii chodniku dle ¢&l. 1.2.1.1. vyhl. MMR €. 398/2009 Sb. napf. osazenim
obrubniku travniku s vySkovym pfesahem 60 mm. Ukonéeni chodniki bude odpovidat
vyhlaSce MMR ¢&. 398/2009 (varovnym pasem),

v dalSim stupni zpracovani PD je tfeba doloZit, Ze navrZzena mista pro prechazeni spliuji
podminky CSN 73 6110 a vyhl. &. 398/2009 Sb., dolozit intenzity, rozhledové poméry,
stavebné technické provedeni, bezbariérovost, osvétleni (nenavrhuje se odlisné
zbarveni svétla) apod.,

pfred samotnym umisténim dopravniho znaéeni/dopravniho zafizeni - stanoveni mistni
Upravy provozu na pozemnich komunikacich bude nutné postupovat dle § 77 zak. &.
361/2000 Sb., o provozu na pozemnich komunikacich a o zménach nékterych zakon,
v plathém znéni, tzn. nejdéle pred uvedenim stavby do provozu predlozit dopravni

znaceni/zarizeni k vydani stanoviska k mistni Upravé provozu na PK dle § 77 z. &.
361/2000 Sb.

Obecné podminky:

pokud to podminky dovoli vedeni siti (kanalizace, vodovod, plynovod aj.) v maximalni
mozné mife vymistit mimo silnicni pozemky a pomocné silniéni pozemKky,

v mistech pro pfechazeni av prostoru pfechodt pro chodce nebudou umistény uliéni
vpusti,

verejné osvétleni (stozarové svitidlo i parkové svitidlo) upozorfiujeme, ze musi splfiovat
podminky mimo jiné dle CSN CEN TR/13201-1, CSN 36 0400, CSN EN 13201-2 atd., VO
musi byt umisténo tak, aby byl dodrzen bezpe&nostni odstup k pevné prekazce od jizdniho
pruhu - 0,5 m a budou zaji$tény podminky pro rozhled dle CSN 73 6102 a CSN 73 6110,
dale VO nebude zasahovat do volné Sitky pasu pro chodce o Sifi 1,5 m, tak aby netvofilo
prekazku viz. ¢l. 10.1.2.2 €SN 73 6110, dle vyhl. MMR &. 398/2009 Sb. a musi byt zaji$tén
bezpeénostni odstupu k pevné prekazce od pruhu pro chodce - 0,25 m dle CSN 73 6110.

upozoriiujeme, ze v pfipadé umistovani novych pojistkovych pilif, rozpojovacich pilifd,
podpérnych bodu/sloupt ¢i pojistkovych skfini ¢i TS musi byt zachovany rozhledy ze
sjezdi dle CSN 73 6110, dle CSN 73 6101 a rozhledy v kfizovatkach dle CSN 73 6102, je
nutné dodrzeni bezpecnostniho odstupu k pevné prekazce od jizdniho pruhu - 0,5 m a
zajisténi podminek pro rozhled dle CSN 73 6102 a CSN 73 6110,

v pripadé vegetaCnich Uprav - vysadby zelené budou respektovany rozhledova pole
v souladu s predpisy zakon ¢&. 13/1997 Sb., vyhlaska &. 104/1997 Sb., CSN 73 6101, CSN
736110, TP 99 atd.,
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e pfi umisténi vefejného osvétleni, upozoriiujeme, Zze osvétleni musi splfovat podminky
mimo jiné dle CSN CEN TR/13201-1, CSN 36 0400, CSN EN 13201-2 atd. a musi byt
umisténo tak, aby byl dodrzen bezpecnostni odstup k pevné pfekazce od jizdniho pruhu,
dale musi byt zaji$t&ny podminky pro rozhled dle CSN 73 6102 a CSN 73 6110,

e poZadujeme, aby pro dany projekt — stavbu byly dodrzeny pfisluSné normy, technicke
podminky a dal$i souvisejici pfedpisy (vyhl. MMR €. 398/2009 Sb., CSN 73 6110, 1, CSN
73 6102, CSN 73 6056, TP 65, TP 133, TP 218 aj),

e projektova dokumentace musi odpovidat rozsahem a obsahem vyhl. &. 146/2008 Sb.,

e jiné pfipominky z hlediska nami chranénych zajmd nemame.

Zpracoval:
por. Mgr. Tomas Véana
komisaf
tel.: 974 572 258
npor. Mgr. Pavel Dostalek

vedouci dopravniho inspektoratu

zr. por. Mgr. Tomas Vana

Bc. Tomas Vana
02.08.2022 09:38:10
Digitalné podepsal:
Bc. Toma$ Vaiia
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