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A. TEXTOVA CAST
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Oznaceni stavby a pozemku

Nazev : Uzemni studie
Misto stavby : Horka lokalita Z1, Z2
Katastralni tzemi : Horka u Chrudimi
Datum: 5/2022

1. ZAKLADNI UDAJE

Cilem bylo provéfit moznosti a podminky rozvoje vFeSené lokalité Z1, Z2 vobci Horka,
v katastralnim Gzemi Horka u Chrudimi. Navrhem je zohlednéna zejm. provazanost na zastavéné Uzemi, na
komunikacni systém obce a stanoveni regulace zastavby.

Lokalita Z1 - je zastavitelnou plochou pro bydleni v ¢asti Horka, plocha zaplfiuje proluku vymezenou
zastavbou kolem silnic, lokalita m& vyznamné predpoklady pro rozvoj také z hlediska technické infrastruktury

Lokalita Z2 - je zastavitelnou plochou doplfujici zastavbu podél silnice 11/355 a ma predpoklady pro
rozvoj také z hlediska technické infrastruktury

Lokalita P2 - je vymezenou pfestavbovou plochou, plocha je prolukou mezi zastavénymi pozemky pfi
silnici 11/355 na Chrast

Podkladem pro zpracovani Uzemni studie byla katastralni mapy s informacemi o sitich z Gzemniho
planu a podkladi od obce. Pro pfesnéjsi navrh, véetné navrhu dopravy a inz.siti a pro dalsi stuper projektové
dokumentace je nutné provést vySkopisné a polohopisné zamérfeni, véetné priibéhu inz.siti pro celé tzemi.

2. VYMEZENiI RESENEHO UZEMI

Uzemi fe$ené Gzemni studii je vymezeno dle UP Horka jako lokalita Z1, Z2, vymezeni fe$eného
Uzemi je uvedeno v grafické ¢asti studie. V jizni €asti plochy Z1 bylo jiz provedena komunikace a inzenyrské
sité v€etné rodinnych dom, v severni €asti je proveden 1 rodinny dim a chatka. Prostorové je plocha
vymezena na severu komunikaci 1/355 a na jihu komunikaci 111/35518, na zapadé stavajici zastavbou a na
vychodé zemédélskou pudou. Lokalita mé rozlohu 7,17ha.

Lokalita Z2 je umisténa severné od silnice 1/355. Lokalita ma rozlohu 2,17ha.

V névrhu jsou zakresleny souvisejici lokality - lokalita P2 (plocha smiSen& obytna - venkovska - SV),
lokalita Z18 (plocha zelen soukromé a vyhrazené - ZS) a lokalita Z19 (plocha vefejného prostranstvi - zelen
na vefejnych prostranstvi - ZV).

Navrh feSeni lokalit Z2, P2 byl pfevzat z Gzemni studie 9/2010.

Pfes stfedni ¢ast plochy Z1 vede STL plynovod. V dot€éeném Uzemi se nachézeji nebo budou
nachazet néktera podzemni vedeni, které je nutné pred zahajenim zemnich praci nechat jednotlivymi spravci
podzemnich vedeni vytycit, viditeIné je oznadit a jejich pfesné ulozeni ovéfit kopanymi sondami. Pfi provadéni
téchto praci je tfeba respektovat ochranna pasma podzemnich vedeni a podminky pro provadéni praci v
jejich blizkosti. V pfipadé vyskytu melioracnich trubek budou znovu napojeny a uvedeny do funkéniho stavu.



3. PODMINKY PRO VYMEZENI A VYUZITi POZEMKU

Regulativy dle UP Horka:

Lokalita Z1 je navrzena pro funkéni plochu: Plochy smisené obytné - venkovskeé - SV:

hlavni vyuziti:

- bydleni v rodinnych domech a usedlostech (pfipadné s hospodarskym zazemim), obsluzna sféra a neruSici
vyrobni ¢innosti

pFipustné vyuziti:

- pozemky, stavby a zafizeni pro bydleni v rodinnych domech v¢etné obytnych a hospodarskych zahrad
(samozasobitelské hospodareni)

- pozemky, stavby a zafizeni zemédélskych usedlosti pro hospodareni v objemech dostacujicich prevazné
pro samozasobeni — tzn. stavby pro bydleni, stavby pro hospodarska zvifata v€etné doprovodnych, stavby
pro poskliziiovou Upravu a skladovani produktd rostlinné vyroby, stavby pro odstavovani zemédélské
techniky, obytné a hospodarské zahrady

- pozemKky, stavby a zafizeni obanské vybavenosti - vefejné infrastruktury mistniho vyznamu (sportovisté je
zde mozné pouze pro danou lokalitu nebo jako soucast arealu),

- pozemky, stavby a zafizeni obCanské vybavenosti komeréni charakteru pro maloobchodni prodej, vefejné
ubytovani (charakteru penzion), vefejné stravovani, sluzby nevyrobni

- pozemky, stavby a zafizeni rodinné rekreace

- pozemky, stavby a zafizeni pro agroturistiku

- zahrady samostatné hospodarské nebo rekreacni véetné staveb zemédélskych pro samozésobeni, staveb
zahradnich domki

- pozemky, stavby a zafizeni dopravni infrastruktury

- pozemky,stavby a zafizeni technické infrastruktury pro obsluhu feSeného Uzemi

- vefejnda zelen, vefejna prostranstvi

podminéné pfipustné vyuziti:

- pozemky, stavby a zafizeni vyrobnich sluzeb (s vyjimkou autolakoven) ve vlastnich uzavienych arealech s
bydlenim majitele nebo spravce, pokud nevyzaduji frekventovanou dopravni obsluhu a u nichz negativni
ucinky (prasnost, hluénost, vibrace, zapach) vcetné zastinéni sousedicich pozemkd a staveb nepfekroci
limity uvedené v pfisluSnych predpisech

- pozemky, stavby a zafizeni pro vyrobu a skladovani (charakteru drobna a femeslna vyroba) a pro
zemédélskou malovyrobu — v ramci samostatnych arealt nebo s bydlenim majiteld nebo spravcd, pokud
svou kapacitou a provozem nenaru$i uzivani staveb a pozemkl ve svém okoli, nesnizi kvalitu okolniho
prostfedi a nezvySi dopravni zatéz nad pfipustnou miru

- dal8i stavby, zafizeni a €innosti pod podminkou, ze svou kapacitou a provozem nenarusi uzivani staveb a
pozemku ve svém okoli, nesnizi kvalitu okolniho prostfedi a nezvysi dopravni zatéz nad pfipustnou miru

- stavby pro bydleni (pop¥. rekreaci) v OP drahy a na pozemcich sousedicich se silnicemi Il. tfid, pokud bude
v nasledujicim Fizeni prokazano, ze chranény venkovni prostor nebude negativné ovliviovan hlukem od
dopravy na silnici nebo Zeleznici nad pfipustnou miru dle zvlastnich predpist

- bytové domy — pouze v casti Horka a dale pokud bude jejich umisténi odlvodnéno v navazujici
dokumentaci; na pozemku bytového domu lze umistit gardze pro bydlici a dalSi doplnkové stavby dle
pFislusnych pravnich predpist

- stavby pro bydleni a individuélni rekreaci spadajici do Uzemi s vysokou radioekologickou zatézi (ij. stavby
na ¢asti k.U. Hlina, ktera spada do GUzemi s vysokym rizikem pronikani radonu z podlozi); u téchto staveb je
nutno v dalsim stupni dokumentace prokazat dostatecnost zabezpeceni vnitfnich prostord stavby proti
pronikani radonu

nepripustné vyuziti:

- pozemky, stavby a zafizeni vyroby primyslové

- stavby a zafizeni vyroby zemédélské, jejiz vliv pfesahuje hranice arealu do obytného Uzemi

- pozemky, stavby a zafizeni vyroby, vyrobnich sluzeb, dopravy a technické infrastruktury, u nichz negativni
ucinky na Zivotni prostfedi prekracuji limity uvedené v pfislusnych predpisech

- autolakovny

- pozemky, stavby a zafizeni pro skladovani a odstrafiovani odpadu, autovrakovisté

- velkoplo$né prodejny a velkoplo$né skladovaci arealy jako samostatna zafizeni

- pozemky stavby a zafizeni pro odstavovani nékladnich vozidel

- Cerpaci stanice pohonnych hmot,

- samostatné stavby garazi, fradové garaze (s vyjimkou stavajicich)

podminky prostorového usporadani a ochrany krajinného razu:

- pozemky RD, usedlosti nebo staveb pro individualni rekreaci budou mit minimalni rozlohu 600m2 ato i v
pfipadé, ze pozemek vznikne rozdélenim (kazda ze vzniklych €asti pro umisténi stavby RD musi mit min.
rozlohu 600 m2)

- RD a usedlosti a pfipadné bytové domy budou max. dvoupodlazni, popf. s vyuzitym podkrovim

- prostorové a architektonické feSeni staveb bude pfizplisobeno venkovskému charakteru zéstavby z
hlediska méfitka, pficemz uplatnéni soudobych architektonickych forem a trendd neni vylou¢eno
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- stavby obc&anského vybaveni je mozné umistit nebo zfidit na samostatnych pozemcich vybavenych
prisluSsnou dopravni a technickou infrastrukturou. Pro maloobchodni prodej se stanovuje limit max. 400 m2
prodejni plochy (v ¢asti Horka) a limit 200m2 v mistnich ¢astech Hlina, Silnice, Mezihofi

Pro zastavitelnou plochu Z1 se stanovuji nasledujici pozadavky a podminky vyuziti:

Lokalita se vymezuje pro rozvoj obytné zastavby v Horce; kmenova komunikacéni napojeni budou
realizovana ze silnice 11/355 od severu a ze silnice 111/35518 od jihu. Konkrétni mista napojeni budou
stanovena Uzemni studii (viz déle); napojeni ze silnice 111/35518 bude pfekonavat pas verejné zelené v ploSe
Z18 podél silnice.

Podminkou pro rozhodovani v izemi je pofizeni Uzemni studie, ktera bude feSit vyuziti tzemi véetné
feSeni dopravni a technické infrastruktury tak, aby severni a jizni ¢ast plochy mohla byt zastavovana
samostatné. Obé tyto casti vytvofi po dokonc€eni vystavby jeden celek komunikacné a funkéné propojeny.
Rozhranim obou ¢asti bude pozemek plvodni komunikace p.¢. (dle pozemkového katastru) 773, k.0. Horka
u Chrudimi, kterd bude obnovena (popf. pouze ve vychodnim Useku).

Soucasti feSeni severniho dilu bude mj. vymezeni pasu vefejného prostranstvi pro umisténi
chodniku podél silnice 11/355, umisténi vefejnych siti technické infrastruktury a vysadeb vefejné zelené; pro
jizni dil bude vefejné prostranstvi s chodnikem a prostorem pro sité vefejné technické infrastruktury
umisténo paralelné se silnici 111/35518 (optimalné v prostoru pasu verejné zelené podél silnice). Studii bude
dale feSena organizace Uzemi, zejména zakladni rozdéleni plochy lokality na pozemky soukromych objektl a
pozemky vefejnych prostranstvi, v nichZz budou situovany sité vefejne technické infrastruktury a stavby pro
dopravu vcetné parkovist pro vefejnost. Uzemni studie bude feSena véetné plochy vefejné zelené Z18, dale
vcetné prestavbové plochy P2 a plochy zahrad Z19; studii budou rovnéz fedeny vazby a potfeby navazujici
stabilizované zastavby, potfeby navaznosti na stavajici komunikace a vefejna prostranstvi. Vefejna
prostranstvi v lokalité Z1 budou mit celkové rozlohu 3600m2 (bez zapocitani ploch komunikaci a parkovist).

Podminéné vyuziti bylo stanoveno pro objekty rodinnych domu situované u silnice 11/355 Vyuziti
lokality je podminéno prokazanim, ze chranény venkovni prostor neni negativné ovliviiovan hlukem, které
bude provedeno v dokumentaci pro nasledné Uzemni fizeni.

Pro zastavitelnou plochu Z2 se stanovuji nasledujici pozadavky a podminky vyuziti:

Lokalita se vymezuje pro rozvoj obytné zastavby severné od silnice 11/355.

Soucasti lokality je pas verejného prostranstvi podél této silnice pro umisténi vefejnych siti technické
infrastruktury a vysadeb vefejné zelené, pfipadné pro umisténi chodniku. Minimalni plocha vefejného
prostranstvi v lokalité (bez zapocitani ploch komunikaci a vefejnych parkovist) €ini 1000m2. Celkova
organizace plochy bude prfedmétem zpracovani Uzemni studie; jednotlivé pozemky budou obslouzeny
komunikaci prochazejici sttedem lokality paralelné se silnici a napojené na ni prostfednictvim komunikace v
koridoru Z10.

Vyuziti lokality je podminéno prokazanim, ze chranény venkovni prostor neni negativné ovliviiovan
hlukem, které bude provedeno v nasledujicim stupni.

Pro zastavitelnou plochu P2 se stanovuji nasledujici pozadavky a podminky vyuziti:
Plocha je prolukou mezi zastavénymi pozemky pfi silnici 11/355 na Chrast. Pfi silnici bude ponechan
pés pro umisténi chodniku a siti technické infrastruktury

4. NAVRH RESENI

Navrh urbanistické koncepce véetné regulacnich prvkd, limity vyuziti tzemi

Navrh zastavby vychazi ze stavajici parcelace dle katastru nemovitosti, z podminek napojeni na
komunikaci a inzenyrské sité, stavajiciho stavu v feS§eném Gzemi a z podminek navrhu plochy Z1, 72, P2,
Z18 a Z19. Cilem je provéfit architektonické a urbanistické pasobeni celku ve vztahu k okolni zastavbé.

Aktualizace Uzemni studie spociva v Upravé vnitfniho feSeni komunikaci a usporadani parcel v ploSe
Z1. Vzhledem k vlastnickym vztahim chce obec Horka ¢&st plochy Z1 vyuzit ke stavbé ¢asti komunikace
s obratistém a nasledné zastavbé cca 8-10 rodinnych domu.

Jizni ¢ast plochy Z1, v€etné napojeni na silnici 111/35518 jiz byla realizovana. Navrh plochy Z2 a P2
byl pfevzat dle plvodni studie 9/2010, napojeni komunikaci Z1, Z2 a P2 na silnici 11/355 na severu Uzemi bylo
zachovéano dle puvodni studie.




Lokalita Z1

Lokalita je vymezena pro rozvoj obytné zastavby v Horce jizné od silnice 11/355 a severné od silnice
[11/35518. Komunikacni napojeni budou realizovana ze silnice 11/355 od severu a ze silnice 111/35518 od jihu
(bylo jiz realizovano).

V severni casti lokality je navrzen podél statni silnice [1/355 pas vefejného prostranstvi, kde je
umistén chodnik - cyklostezka, vefejné sité technické infrastruktury a pfipadné vysadeb verejné zelené. V
jizni Casti je rovnéz navrzen podél silnice 111/35518 pas vefejného prostranstvi s chodnikem a prostorem pro
sité verejné technické infrastruktury a vefejnou zelen - tato ¢ast byla jiz zastavéna.

V navrhu je situovér;o 38 pozemku pro vystavbu rodinnych doma. Velikost pozemku pro vystavbu

jednoho RD je min. 600m . Pfesné rozméry, objem a umisténi rodinnych dom( bude feSeno v dalsi
samostatné projektové dokumentaci jednotlivych doma, pfi dodrzeni navrZzené regulace. Pro umisténi domu
na pozemku je navrzena stavebni ¢ara (viz.graficka ¢ast). Sitka ulicniho prostoru je min. 9,5m, §ifka uli¢niho
prostoru jednosmeérné komunikace je min.6,5m.

Dopravni obsluha Uzemi je zajiSténa navrzenou prujezdnou obytnou ulici - zéna 30, ktera je napojena
na severu feSeného Uzemi dvéma kfizovatkami na stévajici komunikaci 11/355 a jednou kfizovatkou na
stavajici komunikaci 111/35518 na jihu Uzemi, toto napojeni je jiz realizované. Lokalita je prdjezdnd, jenom ve
vychodni a zapadni &asti jsou slepé& ukonéené komunikace s obrati§tém. Cast komunikace v severozapadni
¢asti od kfizovatky na silnici 11/355 je jednosmérna, vzhledem k Sifce vefejného prostranstvi mezi stavajici
zastavbou. Podél navrzenych komunikaci je situovano verejné prostranstvi. Navrzena komunikace umoznuje
dopravni napojeni lokality Z19.

V feSeném Gzemi je navrzena zastavba venkovského charakteru. Mdze zde byt integrovana zafizeni
zakladni obcanské vybavenosti a sluzeb obyvatelstvu v mistnim méfitku dle regulaci v Gzemnim planu.

Vyuziti parcel €. 27 az 29 situovanych u silnice 11/355 je podminéno prokdzanim, ze chranény
venkovni prostor staveb neni negativné ovliviiovan hlukem, které bude provedeno v dokumentaci pro
nasledné Gzemni Fizeni.

Lokalita Z2

Lokalita je rovnéz vymezena pro rozvoj obytné zastavby, a to severné od silnice 11/355. Navrh feSeni
byl pfevzat dle tzemni studie 9/2010.

Soucasti lokality je rovnéz pas vefejného prostranstvi podél této silnice pro umisténi vefejnych siti
technické infrastruktury a vysadeb vefejné zelené, pfipadné pro umisténi chodniku. Samostatna plocha
vefejného prostranstvi je navrzena na konci lokality o velikosti 1256m2. Jednotlivé pozemky jsou obslouzeny
komunikaci prochazejici stfedem lokality paralelné se silnici a napojené na ni prostfednictvim komunikace
v koridoru Z10.

Vyuziti lokality je podminéno prokdzanim, ze chranény venkovni prostor staveb neni negativné
ovliviiovan hlukem, které bude provedeno v dokumentaci pro nasledné uzemni fizeni.

Lokalita P2

Lokalita je rovnéz vymezena pro rozvoj obytné zastavby, a to jizné od silnice 11/355. Navrh feSeni byl
prevzat dle Uzemni studie 9/2010.

Plocha je prolukou mezi zastavénymi pozemky pfi silnici [1/355 na Chrast. Pfi silnici bude ponechan
pas pro umisténi chodniku a siti technické infrastruktury. Lokalita P2 je rozdélena na 2 stavebni parcely a
plochu pro parkovisté. Pozemky pro RD i parkovisté jsou obslouzeny komunikaci prochazejici na kraji
parcely. Komunikace se napojuje kolmo na silnici 11/355.

Podminky pro rozhodovani v uzemi stanovené uzemni studii

- pozemky RD, usedlosti nebo staveb pro individualni rekreaci budou mit minimalni rozlohu 600m2 atoiv
pfipadé, ze pozemek vznikne rozdélenim (kazda ze vzniklych €asti pro umisténi stavby RD musi mit min.
rozlohu 600 m2)

- RD a usedlosti budou max. dvoupodlazni, popf. s vyuzitym podkrovim

- prostorové a architektonické feSeni staveb bude pfizplisobeno venkovskému charakteru zéstavby z
hlediska méfitka, pficemz uplatnéni soudobych architektonickych forem a trendd neni vylou¢eno

- stavby obcanského vybaveni je mozné umistit nebo zfidit na samostatnych pozemcich vybavenych
pFisluSnou dopravni a technickou infrastrukturou. Pro maloobchodni prodej se stanovuje limit max. 400 m2
prodejni plochy

- umisténi rodinnych domu na pozemku bude dle navrzené stavebni ¢ary (kde je navrzena)

- bude zajisténo parkovani na pozemku rodinného domu dle vypoctu potfeby odstavnych stani

- nepripustné jsou srubové stavby

Navrh etapizace realizace
V jizni Casti lokality byla jiz realizovana ¢ast rodinnych doma. Jako 2.etapa je navrzeno pokracovani
z jiz hotové ¢asti smérem na sever - pozemky parc.¢. 503/1, 503/2, 501/4 a 770/1. Etapa bude upfesnéna dle

5



nasledujicich stupnu PD. Vystavbu rodinnych domu Ize provést etapovité tak, aby provedena ¢ast bezpecné
fungovala pfi zachovani normovych hodnot.

Pro navrzenou etapu budou platit tyto podminky (mimo podminek prostorového usporfadani a
ochrany krajinného razu):
- navrzené komunikace umozni pokracovani dle Gzemni studie
- navrzené inz.sité umozni pokraCovani pro zasitovani dalSich parcel dle Uzemni studie

5. DOPRAVNI INFRASTRUKTURA, VC. DOPRAVY V KLIDU

Dopravni obsluha Uzemi je zajiSténa navazanim na soucasny dopravni systém obce. Navrzena
prijezdna obytna ulice je napojena na severu feSeného Uzemi dvéma kfizovatkami na stavajici komunikaci
[1/355 a jednou kfizovatkou na stavajici komunikaci 111/35518 na jihu Uzemi, toto napojeni je jiz realizované.
Lokalita je prdjezdna, ve vychodni a zapadni ¢asti jsou slepé ukoncené komunikace s obratistém.

Funkce Uzemi je obsluzna a to jak z hlediska dopravy vozidlové tak dopravy pési. Doprava se zde
predpoklada vyhradné cilova o intenzité, kterd bude minimalni.. V kazdém misté navrzené €asti obytné ulice
bude zajistén prdjezdny prostor o Sifce minimalné 3,5 m, tento prostor umoznuje prijezd vozidel, ktera se v
obytné ulici budou vyskytovat, véetné vozidel pro svoz odpadkd, vozidel hasi¢ského sboru, stéhovacich vozu
apod. Témto vozidlim jsou pfizplsobeny poloméry smérovych a naroznich obloukl. Pfesné polohové
umisténi véetné opatfeni pro zklidnéni dopravy bude upfesnéno v dalSim stupni PD.

Na feSeném Uzemi je navrZzena hlavni pfistupova obousmérna jednopruhova komunikace o Sifce
5,5m. Tato komunikace je navrzena jako obytné ulice — zéna 30. Navrzené parcely jsou napojeny na tuto
navrzenou komunikaci, Sifka vefejného prostranstvi obytné ulice je min.9,5m, Sitka uli¢niho prostoru
jednosmérné komunikace je min.6,5m.

Mistni komunikace budou pomoci svislych dopravnich znacek 1Z8a a 1Z8b (1.0x1.5 m) navrzeny jako
»Z0na 30" zaroven bude na téchto svislych dopravnich znacek doplnén text ,Pfednost zprava“.

V situaci jsou na jednotlivych stykovych kfizovatkach znézornény rozhledové trojihelniky die CSN 73
6102 ed. 2 dle tabulky 19 pro rychlost 30 km/h a vozidla skupiny 2 (kratka nakladni vozidla, svoz odpadu,
zasobovani 1ZS), kde je pro vozidla skupiny 2 strana rozhledového trojuhelnika Xc = 35 m a Yc = 5 m od osy
bliz§iho jizdniho pruhu.

V misté zadsténi mistni komunikace na silnici 11/355 jsou pak znazornény rozhledové trojuhelniky dle
CSN 73 6102 ed. 2 dle tabulky 19 pro rychlost 50 km/h a vozidla skupiny 2 (kratka nakladni vozidla, svoz
odpadu, zasobovani I1ZS), kde je pro vozidla skupiny 2 strana rozhledového trojuhelnika Xb = 80 m, Xc = 65
m a Yc =5 m od osy bliz§iho jizdniho pruhu. Kfizovatka na silnici 11//35518 je stavaijici.

Napojeni jednotlivych pozemk( bude feSeno samostatnymi sjezdy na navrzenou obytnou ulici.
Umisténi sjezdl na jednotlivé parcely a navrh Sitkového uspofadani komunikace bude upfesnén v dal§im
stupni dokumentace. U nové navrzenych objektl a rodinnych domu je nutné v pfipadé dopravy v klidu pocitat
s novymi parkovacimi stanimi - pro jednotlivé objekty bude proveden vypocet potieby dopravy v klidu.
Parkovaci stani bude navrzeno na vlastnim pozemku, pro navstévy parkovani v obytné ulici v mistech k tomu
ur€enych (tj. mimo prijezdny profil komunikace). V feSeném Gzemi nebudou umistovana parkovisté ani
garaze pro vozidla o hmotnosti vétsi jak 3,5 tuny.

Navrzena komunikace v lokalité Z1 umoznuje dopravni napojeni lokality Z19.

6. TECHNICKA INFRASTRUKTURA

V dotéeném Uzemi se nachazeji nebo mohou nachazet néktera podzemni vedeni, které je nutné
pred zahajenim zemnich praci nechat jednotlivymi spravci podzemnich vedeni vytyCit. Pfi provadéni téchto
praci je tfeba respektovat ochranna pasma podzemnich vedeni a podminky pro provadéni praci v jejich
blizkosti.

Vodovod

Je navrzen vodovodni fad PE110, ktery je napojen na stavajici vodovod DN 125mm na severu GUzemi
podél komunikace 11/355 a vjizni €asti prodlouzenim stavajiciho vodovodniho fadu PE110 a jejich
zokruhovani. Obsluznymi komunikacemi budou z&sobovaci fady dale rozvedeny po lokalité. Na vodovodni
fad budou napojeny jednotlivé vodovodni pfipojky k rodinnym domim z PE 1%, které budou zakon&eny 1,0 m
za hranicemi pozemk( vodomérnymi $achtami. Vodomérné Sachty budou provedeny dle CSN755411 a
Vyhl.€.428/2001Sb.




Kanalizace

V soucasnosti ma obec Horka zpracovanou projektovou dokumentaci pro Uzemni Ffizeni na
splaskovou kanalizaci. Jedna se o kombinaci systému gravitacnich, pouze splaskovych sbéra¢t DN 250 mm
a vytlaénych fadd DN 63mm s tim, Ze hlavni vytlaéné potrubi z Horky do Chrasti je navrzeno DN 90mm.

Odvedeni splaskovych vod z lokality ,Z1“ bude feSeno do nové gravitaéni stoky ,A“, ktera bude
vedena podél prilehlé strany silnice Horka — Chrast, a do stoky ,B1“, ktera bude vedena pod jizni ¢asti
lokality, podél silnice 111/35518. Pokud by vystavba nékterych objektli ¢asové predstihla vystavbu nové
splaskové kanalizace, bude mozné, jako kratkodobé provizorni feSeni, likvidovat odpadni vody v jimkéach na
vyvazeni.

Céast destovych vod bude mozné odvést samostatnym systémem destovych sbéradd do stavajici
obecni kanalizace, ktera vede podél pfilehlé strany silnice Horka - Chacholice, s vyldsténim u hrbitova.
Vzhledem k tomu, ze kapacita této kanalizace je jiz castecné naplnéna, bude nutno provést jeji pfepocet a
urCit, jaké maximalni mnozstvi destovych vod je mozné do této kanalizace jeSté prevzit. Nadbyte¢né desStové
vody hlavné z ¢asti podél silnice Horka - Chrast bude nutno zfejmé likvidovat na pozemcich a to jejich
jimanim, nebo zasakovanim.

Destové vody Ccisté (stfechy, zpevnéné plochy) na jednotlivych parcelach budou v souladu s
ustanovenim vyhl. €. 501/2006 Sb. ve znéni vyhl. €. 269/2009 Sb. v platném znéni pfednostné akumulovany
a zasakovany na pozemcich jednotlivych stavebniku.

STL plynovod

Lokalita Z1 bude napojena na stavajici plynovodni fad STL DN/PE 63, ktery prochazi uhlopfi¢éné pres
lokalitu Z1. V pfipadé potfeby je mozné stavajici fad STL DN/PE 63 prelozit do zeleného pasu podél
komunikace. Z navrzeného plynovodu bude feSena lokalita zasobovana pro Ucely vytapéni a pfipravy teplé
vody. Jednotlivé RD budou napojeny vefejnou ¢asti STL plynovodni pfipojky z PE @32, ktera bude zausténa
do pfistavku POZ (plynové odbérni zafizeni) osazeného na hranici oploceni kazdého RD. Zde bude osazen
hlavni uzavér a fakturaéni plynomér

Elektrorozvody

Zasobovani el.energii bude upfesnéno CEZ. Kabelové vedeni NN, bude toto smyckovat jednotlivé
rodinné domy. Kabelové skiiné a elektromérové rozvadéce budou umistény v oploceni RD. Ulozeni kabell
bude realizovano dle CSN 736005 v chodnicich, zelenych pasech, pFi pfechodu komunikaci pro provoz
vozidel v chranicce.

Zasady zajisténi pozarni ochrany stavby

V lokalité je uvazovana pouze vystavba rodinnych domu (1.nadzemni podlazi + podkrovi - odstupova
vzdalenost jednotlivych objektd nebude zasahovat do sousednich pozemkl - bude posouzeno v samostatné
projektové dokumentaci RD). Pfi umisténi rodinnych domi budou dodrzeny pfedpisy o pozarnim
zabezpeceni téchto objektu.

Stavajici a navrzené komunikace zabezpedu;ji pfijezd pozarnich vozidel do vzdalenosti max. 50m od
jednotlivych staveb, to odpovida pozadavku CSN 730833. Pii potfeb& popi.etapizaci bude navrzena
komunikace ukoncena obratistém. PFi provadéni stavebnich praci bude zajistén prijezd stavajici vozovkou v
Sifi min. 3m pro prijezd pozarnich vozidel.

Na stavajicim vodovodnim fadu jsou rozmistény stavajici hydranty, které budou dopinény hydranty
na navrzeném vodovodnim Ffadu. Vzdalenost mezi nadzemnim hydrantem a jednotlivymi domy nepfekroci
vzdalenost 200m. Vnitfni pozarni voda se pro jednotlivé rodinné domy nepozaduje.

7. RESENI ZELENE, OCHRANA ZIVOTNIHO PROSTREDI, KULTURNI A
PRIRODNI PAMATKY, NAVRH PLOCHY VEREJNE ZELENE,
VEREJNEHO PROSTRANSTVI

Ochrana verejného zdravi

Umisténi rodinnych dom{l na severu Gzemi bude zohlednovat blizkost silnice 11/355. Konkrétni navrh
pripadnych opatfeni pfed negativnimi dopady hluku ze silniéni dopravy bude pfedmétem dalSich stupni
projektové dokumentace. Jedna se o pozemky &.27 az 29, kde vyuziti lokality je podminéno
prokdzanim, Zze chranény venkovni prostor staveb neni negativné ovlivihiovan hlukem, které bude
provedeno v dokumentaci pro nasledné uzemni fizeni.

Ochrana kulturnich hodnot
V Uzemi se nenachazi zddné objekty, zapsané v seznamu nemovitych pamatek. Zemni prace a
terénni Upravy mohou narusit archeologické situace, proto je nutné provést zachranny vyzkum formou
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archeologického dozoru. Na feSeném GUzemi neni zastoupena zadna z kategorii zvlasté chranénych uzemi
prirody ani zadné paméatné stromy, prvky systému ekologické stability nejsou naruseny.

V pfipadé realizace staveb bude stavebni ¢innost provadéna na Uzemi s archeologickymi nalezy. Pro
stavebniky z této skute¢nosti vyplyva zakonna oznamovaci povinnost podle §22 odst. 2 zakona CSN ¢&
20/1987 Sb., o statni pamatkové péci, ve znéni pozdéjSich predpisi a povinnost umoznit provedeni
zachranného archeologického vyzkumu.

Ochrana pred povodnémi, meliorace

Regené Uzemi neni ohroZeno zaplavou a povodni. V pfipad&, Ze se bude vyskytovat meliorace a
pokud budou zastavované pozemky zasahovat do zmeliorovanych pozemku, musi byt zachovéana funkénost
souvisejicich meliora¢nich zafizeni a nesmi dojit ke zhorSeni vodnich pomért v dané lokalité.

Ochrana a tvorba Zivotniho prostiedi
Prvky USES se v dané lokalité nevyskytuiji.

Verejné prostranstvi

V Uzemi se predpoklada pouze nizkopodlazni zastavba rodinného bydleni. V ramci celého Uzemi
jsou navrzena verejna prostranstvi. Soucasti verejnych prostranstvi bude verejna zelen, mobiliar apod.
V nékterych mistech vefejnych prostranstvi mohou byt provedeny i vjezdy na pozemky rodinnych domu a
prilezitostné parkovani navstév.

Plocha vefejného prostranstvi plochy Z1 je navrzena v celkové ploSe cca 11120m2 (plocha v&etné
sjezdl na parcely a parkovani) :
- v severovychodni ¢asti Uzemi - cca 660m2
- ve stfedu Uzemi - cca 1330m2
- v zapadni ¢asti uzemi - cca 200m2
- v jihozdpadni ¢asti uzemi - cca 860m2
- v jihozapadni ¢asti Uzemi - cca 700m2
- v jizni €&sti Uzemi a u hrbitova - cca 7370m2 - lokalita Z19, kter& je propojena s feSenou lokalitou, jednéa se
o plochu vefejného prostranstvi - zelefi na vefejnych prostranstvi - ZV)

Plocha verejného prostranstvi plochy Z2 je navrzena v celkové plo$e cca 1256m2 (plocha vcetné
sjezdl na parcely a parkovani) v zapadni ¢asti lokality.

Vyhodnoceni predpokladanych disledkd navrhovaného feSeni na zpf

Pozemky v feSeném Uzemi jsou pfevazné v kategorii orna pida, k.0. Horka u Chrudimi. V feSené
ploSe se mohou nachdazet investice do pldy. Pozemky orné pudy pro navrzenou komunikaci, rodinné domy a
zpevnéné plochy budou odnaty ze zemédeélského pladniho fondu. Pfed zahdjenim stavby rodinnych domu
bude provedena skryvka ornice.

8. ODUVODNENI URBANISTICKE KONCEPCE

Aktualizace Uzemni studie spociva v Upravé vnitfniho FeSeni komunikaci a usporadani parcel v plose
Z1. Vzhledem k vlastnickym vztahim chce obec Horka ¢ast plochy Z1 vyuzit ke stavbé ¢asti komunikace
s obratistém a nésledné zastavbé cca 8-10 rodinnych domu. Jizni €ast plochy Z1, v€etné napojeni na silnici
[11/35518 jiz byla realizovana. Navrh plochy Z2 a P2 byl pfevzat dle puvodni studie 9/2010, napojeni
komunikaci Z1, Z2 a P2 na silnici 11/355 na severu GUzemi bylo zachovano dle plvodni studie. V mapovém
podkladu byly aktuallzovany hranice a €isla parcel dle katastru nemovitosti.

Uzemni studie bude po jejim zapsani do evidence Gizemné planovaci &innosti v CR podkladem pro
rozhodovani v tzemi.

Cilem Uzemni studie bylo stanoveni zakladni koncepce dopravni obsluznosti lokality. Déle byly
stanoveny regulacnich prvk( pro stavby a Upravy v feSeném Uzemi, které umoznuj jeho vyuzivani za
podminek rozvoje a ochrany jeho hodnot.

Uzemni studie zohledriuje platné Gzemné planovaci dokumentace, funkéni vyuziti feSeného Gzemi
dle UP Horka a podmlnky vyuzm dotenych ploch s rozdilnym zpdsobem vyuziti ,,Plochy smisené obytne
venkovskeé®. V ramci Uzemni studie jsou splnény pozadavky na dopravni obsluznost Uzemi, pfistup pozarni
techniky a parkovani. Pro napojeni pozemkl na komunikace i inzenyrské sité jsou navrzena dostatecné
kapacitni vefejna prostranstvi. Odkanalizovani lokality bude upraveno dle studie odkanalizovani obce.
Destové vody z navrzené komunikace budou svedeny do vodoteCe nebo vsakovany, které bude upraveno
dle hydrogeologického posudku pro vsakovani a vySkopisného a polohopisné zaméreni feSené lokality.
Umisténi rodinnych domu je orientaéni a bude splfiovat vyhlasSku ¢€.501/2006 Sb. o obecnych pozadavcich na
vyuzivani Uzemi ve znéni pozdéjsich predpisu.




