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Uvod

Cilem této Uzemni studie je navrhnout novou zastavbu rodinnych dom(
na rozvojové misto v obci NaceSice.
V UP NaceSice je oblast vedena jako rozvojové plocha Z2N, funkeni vyuziti SV -
plochy smisené obytné - venkovskeé.

Pozemek atypického tvaru se nachazi pri jiznim okraji obce NaceSice.
Jedna se o mirné svazujici se plochu smérem k severozapadu. Ze zapadni strany
priléha k terenimu zlomu zakoncenému Jenikovickym potokem.
Z jizni strany je to cca 120 m k okraji lesa.

Prostor je urcen k zastaveni. Mélo by se jednat o soubor nekolika rodin-
nych domu. Nova vystavba by ovsem méla prispét i k atraktivité mista, méla by
nabidnout néco navic jak svym novym obyvateldm, tak obci. Cilem tohoto doku-
mentu je predstavit zakladni koncepci fungujici nové lokality obce, kde se bude
prijemné zit.
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Katastralni situace
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Popis FeSeného uzemi/vymezeni uzemi

Pozemek priléha ke komunikaci treti tridy v jizni casti obce

Nacesice. Navazuje na jiz stavajici zastavbu rodinnych dom( z 21.stolett.
Dochazkova vzdalenost do centra obce je cca 400m.

Obec NacesSice je dobre dopravne dostupna. Jezdi sem pravidel-

na linka autobusu. V obci se nachazi 2 zastavky. Dale zde mizeme najit
obecni Urad, knihovnu, materskou skolku, obchod, sportovni hristé apod.

Jedna se o zatravnény pozemek v soucasné dobé vyuzivany jako
zemédélska plda.

Re3ené Uzeml je atypického tvaru mirné se svazujici smérem k
severozapadu (prevyseni ¢inf cca 10 vyskovych metrd). Ze zapadnf strany
prileha uzemi k terénnimu zlomu zakoncenému Jenikovickym potokem.
Kolem potoka pozorujeme vzrostlou zelen, ktera by méla zlstat zacho-
vana. Z jihozapadni strany ve vzdalenosti 5 m priléha k pozemku cip lesa,
jizné cca 120 m od zastavby lesni porost pokracuje. Podél pozemku ze
severni strany vede mistni komunikace Ill.tridy.
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fotografie sou¢asného stavu



Re3ené tzemi je definovano tzemnim planem

lokalizace: jiZni Zast Nadedic - 3,2300 ha

Z2N Nacesice funkéni vyuliti: 3V - plochy smifené obytné - venkovské
( k.0, Macedice )
dopravni napojeni, specifické podminky:
- pristup ze stavajici mistni komunikace
JZ a SZ okra] v OP lesa - pozemky urfené k pinénl funkel lesa a v
ochranném pasmu lesa (do 50 od okraje lesa) jsou zastavitelné jen
se souhlasem orgédnu statni spravy lesd podle § 14 odst. 2 lesniho
zakona
2phsob vyudili lokality vE. zpisobu napojeni na inZ. silé bude
soudasti dzemni studie - viz. kap 210 UP

zdsady prostorové regulace:
- jsou uvedeny v podminkach vyuiti plochy SV
napojeni na in. sité: viz. kap 4 7 - Technicka infrastruktura

Ad kapitola 4.2 Technicka infrastruktura izemniho planu NaceSice:

-dopravni napojeni rozsahlejSich navrhovych lokalit je nutno fesit prostfednictvim novych
mistnich obsluznych komunikaci, s ,kmenovym*" napojenim na stavajici silnice nebo mistni komu-
nikace,

-budouci vystavbu je moZno pfipojit na vefejny vodovod samostatnymi pfipojkami nebo
prodlouZenim hlavnich Fadd,

-nové trasy vodovodu v zastavéném Uzemi a rozvojovych lokalitdch budou feSeny v ramci
verejnych ploch a ploch pro dopravu, tzn. zlstanou trvale nezaplocené a  pristupné pro techniku
provozovatelé (Unosné a rozméroveé vyhovujici cesty),

-navrhuje se vybudovat kanaliza¢ni systém s likvidaci odpadnich vod na centraini COV (lokalita
Z5N),

-v pfipadé budovani nové splaskové kanalizace budou rozvody v zastavéném a zastavitelném
Uzemi FeSeny v ramci vefejnych ploch a ploch pro dopravu, nebo jako soulast pfislusnych funkénich
ploch. Vykresova ¢ast znazornuje koncepci feSeni, poloha jednotlivych vétvi bude dana pfislusnou PD,

-do doby vybudovani a zprovoznéni centralni kanalizacni sité bude likvidace odpadnich vod z
nemovitosti probihat individualn& (vyvazenim z nepropustnych jimek, v domovnich COV, ...). U novych
(i stavajicich) jimek legislativné zajistit a dbat na ekologické likvidovani splaskd a kall (odvozy na
uréenad mista nebo COV apod.). V pfipadé vystavby vodnich dél (napt. COV napojené do vodniho toku)
je nutno postupovat dle platného vodniho zakona. Navrh feseni bude odsouhlasen pfisluSnym vodo-
hospodarskym organem,

-tam, kde to nebude mozné (z technickych nebo pozemkovych dlivod() zlstane vyjimecné
likvidace odpadnich vod individualni,

-deStové vody z nové zastavby nebudou vypoustény do kanalizace - budou likvidovany v misté
vzniku na parcelach RD,

-v zavislosti na poZzadovaném vykonu a dle podminek v Uzemi mohou byt zfizeny nové trafos-
tanice - jejich konkrétni situovani a technické feSeni bude stanoveno v dobé pFipravy realizace,

-nové kabelové rozvody v zastavéném a zastavitelném Uzemi reSit v ramci verejnych ploch a
ploch pro dopravu, tzn. zlstanou trvale nezaplocené a pfistupné pro techniku provozovatele (Unosné
a rozmeérove vyhovujici cesty),

-v pfipadé poZzadavkd na pfipojeni (nové i stavajici objekty) bude provedeno rozsifeni rozvod-
né sité STL plynovodu dle konkrétniho technického FeSeni,

-bude provadéna bé&zna udrzba, dle potfeby provozni opatieni nebo posileni kapacity plyno-
vodu,

-nové rozvody v zastavéném a zastavitelném Uzemi feSit v ramci verejnych ploch a ploch pro
dopravu, tzn. zdstanou trvale nezaplocené a pfistupné pro techniku provozovatele  (Unosné a roz-
méroveé vyhovujici cesty).
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Plochy smiSené obytné - venkovské - SV:
A - hlavni vyuZiti:

plochy smiSeného vyuziti ve venkovskych sidlech vyuzivané zejména pro bydleni v rodinnych domech
(v€etné domU a usedlosti s hospodarskym zazemim), obsluznou sféru a nerusici vyrobni ¢innosti

B - funkEni vyuziti:

pFipustné:

1)stavby a plochy individualniho bydleni v rodinnych domech s uzitkovymi zahradami véetné
dom a usedlosti s hospodarskym zazemim

2)stavajici byt. objekty vyuzivané k ob¢asnému nebo rekreac¢nimu bydleni (chalupy)

3)obchodni zafizeni, vefejné stravovani, obanské vybaveni pro vefejnost, obecni a statni
spravu, mala ubytovaci zafizeni do 10-ti lGzek, sluzby nevyrobniho charakteru a provozovny individual-
niho podnikani slouzici k uspokojovani potfeb obyvatel zemi nerusici rodinné bydleni

4)odstavna stani a garaze slouzici potfebé funkéniho vyuziti

5)stavby pro individualni rekreaci, které svym vzhledem a Ucinky na okoli nenarusi obytné a
Zivotni prostredi

6)nezbytné plochy, liniové stavby a objekty technického vybaveni

7)prislusné komunikace pési, cyklistické, motorové

8)dopravni plochy a zafizeni

9)sbérna mista tfidéného odpadu

10)zeleni liniova a plosna

11)vodni plochy a toky

12)détska hristé, informacni, propagacni a reklamni stavby

13)nerusici zafizeni drobné vyroby a zemédélské vyroby

14)informacni, propagacni a reklamni zafizeni

15)fotovoltaické panely na stfechach budov

nepripustné:

1)stavby pro vyrobu a podnikatelské aktivity s negativnimi vlivy na Zivotni a obytné prostfedi

2)stavby a plochy pro smiSenou vyrobu a zemédélskou vyrobu s negativnimi vlivy na Zivotni
prostfedi nad mez pfipustnou

3)stavby a plochy pro skladovani, ukladani a odstrarnovani odpad

4)stavby pro skladovani a manipulaci s materialy a vyrobky, stavby pro velkoobchod

5)vicepodlazni a hromadné garaze a garaze pro nakladni vozidla

6)veskeré dalsi stavby a Cinnosti, jejichZ negativni UCinky na Zivotni prostfedi prekracuji limity
uvedené v prislusnych predpisech nad pfipustnou miru

7)veskeré stavby, jejichz hmotové FeSeni by nevhodné naruSovalo tradi¢ni panorama obce

Podminky prostorového usporadani

1)RD jako individualni domy nebo dvojdomy,

2)vyskova regulace rekonstruované i nové zastavby v plochach stabilizovanych - feseni
zastavby bude svym charakterem navazovat na stavajici zastaveni,

3)vyskova regulace v rozvojovych lokalitach - RD max. 1 nadzemni podlazi +podkrovi,

4)drobné a doplriikové stavby max. 1 np + podkrovi,

5)v zastreSeni RD preferovat Sikmé stfechy.
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Urbanistické reSeni

Obec NaceSice se nachazi ve vychodnim Cechéch cca 2km
jihozdpadné od mésta HefrmanUv méstec
v okrese Chrudim.

Cast obce se rozprostira podél Jenikovického potoka, ktery
tvori nejvyraznéjsi terénni zlom
v okoli. Jinak je terén prevazné rovinaty az mirné svazity. To jiz
predurcovalo krajinu k tomu, Ze v historii slouZila viceméné jako
zemédélska plocha. Nachazelo se zde nékolik usedlosti, které
postupem casu nabyvaly na vyznamu a velikosti. Nyni obec evidu-
je 640 obyvatel. Centrum obce je soustfedovano kolem obecniho
Uradu a k nému priléhajici komunikaci. Podél hlavni komunikace
materska Skola apod. Postupem Casu se vesnice rozSifovala. V
prvni fazi jihozapadnim smérem v 50.-90.letech minulého sto-
leti. Druha faze prichazi v poslednim desetileti v podobé nové
vystavby rodinnych domd “moderniho” typu. Na tuto zastavbu
navazuje i nas navrh.

Navrh reaguje na strukturu nejmladsi vystavby v obci.
Hlavni komunikace navazuje na jiz stavajici komunikaci v mladé
zastavbé. Vstup/vjezd do ulice je zvyraznén aleji stromd v
navaznosti na stavajici dominantni dub. Ulice je navrZena severo-
jiznim smérem a je zakoncena novou navsi, ktera by se méla stat
obrazem nové lokality. Na navsi se nachazi park se zvonickou, dét-
skymi hernimi prvky a pergolou. Jedna se o dlstojné zakonceni
vesnice. Charakter zastavby odpovida vesnickému koloritu. Jedna
se o solitérni rodinné domy, které cti archetypalni vzhled dom{
se sedlovou stfechou. Mezi zahradami rodinnych domu jsou
navrzeny propojky vychodozapadnim smeérem, které umoznuiji
pohodiny prichod uzemim.

Parcely jsou l&noveé Fazeny podél komunikace. Stity dom(
se obraci smérem do vefejného prostoru a tvofi tak ulici s jasné
hiearchizovanym prostorem.

Novy soubor domd by se mél stat pfijemnym mistem pro
bydleni, ale zaroven by mél do obce prinést zajimavy verejny
prostor, ktery budou moci vyuZivat i jini nez-li pfimi sousedé.

28
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Navrh

Architektonicka koncepce

Navrh pracuje ze zastavénim pozemku o cca 3ha. Jedna
se o soubor rodinnych domu urc¢enych vyhradné k bydleni. V
navrhu je uvazovano se tfemi typy domuU - samostatné stojici
ddm jednopodlazni s obytnym podkrovim, samostatné stojici
ddm jednopodlazni a dvojdomek. VSechny typy jsou pojednany
jako jednoduché hmoty se sedlovou stfechou. Domy jsou osazeny
s respektem ke stavajicimu terénu. Morfologie terénu by méla
zUstat stavajici s drobnymi Upravy odpovidajici potfebnym stave-
bnim Upravam. Domy jsou umistény na prevazné obdélnikovych
parcelach o Sifi cca 20m. Priimérna velikost parcely je pohybuje
kolem 800m?2, Pozice domU na pozemku je volena s ohledem na
svétove strany a zaroven umoznuje dobrou vyuZitelnost zahrady.
Pfed domy smérem do ulice se nachazi tzv.pfedzahradky, které
se stavaji predélem mezi verejnym a soukromym prostorem.
Pfedzahradka je ve vlastnictvi majitele pFilehlého pozemku,
ale nesmi byt oplocena. Plot je uvaZzovan az za linii Stitu domu.
Diky tomuto prvku bude ulice pdsobit pfijemné - obyvatel-
né, navstévnik nebude mit pocit, Ze prochazi mezi “hradbami
garazovych stén”. Ulice je dale tvofena stromoradim, které gradu-
je smérem k navsi, kde se nachazi odpocinkova plocha v podobé
parku.

PoZadavky z hlediska tzemni studie

_Velikost pozemkd je stanovena v rozmezi cca 350 aZz 1150m2 (viz.
PFilohy: Urbanisticka koncepce zastavby)

_Budouci vystavba rodinnych dom@ musi ctit stanovenou staveb-
ni ¢aru (viz. PFilohy: Urbanisticka koncepce zastavby)

_Poloha rodinnych domt je ur¢ena dle vyhlasky ¢.501/2006Sb., o
obecnych technickych pozadavcich na vyuzivani uzemi.

_Uli¢ni prostor je pojednan jako “obytna ulice” (viz.kapitola Do-
pravni feseni)

_Hlavni pobytova plocha je navrzena v misté tzv.Navsi (celkova
plocha pobytovych vefejnych ploch je 3160m2.

_Vramci koncepce jsou navrzeny plochy parkovacich stani (viz.
kapitola Dopravni FeSeni)

Urbanisticka koncepce vychazi z platného Uzemniho planu. Hlavni
dopravni osu tvofi zklidnéna komunikace obytné zény - OZ. Tato
komunikace je napojena na 72722727727027777?
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Architektonicky raz - typ zastavby - vesnice

Vzhled nové navrhované zastavby od- s verejnym prostorem. Tim padem prostor
povida charakteru obce - vesnice. Jedna se  pocitove Zije a ¢lovek se citi vice v bezpedi.
o archetypalni urbanisticky princip - lanové Zaroven pozice domd na parcele poskytuje
vesnice s navsi. Vzhled domU vychazitézz  ¢lovéku potfebné soukromi a to zahradu,
archetypalniho travu domU avsak v moderni ktera se nachazi za domem.
podobé a ze soucasnych materiald.

Stity domd se obraci smérem do ulice
a tvori tak uli¢ni hrany, které komunikuji

Verejny prostor - oziveni vesnice, sousedské setkavani

Verejnym prostranstvim jsou plochy  setkavani, hrani a odpocinku.

a prostory pristupné kazdému bez omezeni,

které slouzi obecnému uzivani a to bez Cilem toho prostoru je, aby se zde

ohledu na vlastnictvi. otiskla identita mista, NaceSic. Dominan-
tou by se méla stat mala zvonicka v mod-

V navrhu je kladen diraz na to, aby vzniklo  ernim pojeti. Déti si zde mohou pohrat na

prijemné obyvatelné prostredi nejen mensich hernich prvcich. Navstévnici budou

pro pfimé rezidenty, ale i pro budouci moci posedét na lavickach, ¢i se skryt pred

navstévniky. Proto zde navrhujeme naves  nepfizni pocasi pod krytou pergolou.

s parkem. Naves by se méla stat mistem




Profil ulice Architektonicky vyraz planované vystavby
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Dopravni reSeni

Ugelem navrzené stavby komunikace je zajisténi dopravniho napojeni feSené lokality na
stavajici komunikaéni sit. Komunikace ma zajistit plynuly a bezpecny pfistup k nové lokalité
Podlesi v NaceSicich, kde je planovana vystavba 31 RD. Dopravné je tak navrzena lokalita
napojena na stavajici mistni komunikaci.

PD soucasné feSi rovnéz inz. sité - vodovod, kanalizaci splaskovou a destovou, vefejné
osvétleni a kabe-lové rozvody NN.

Komunikace.

Nova komunikace je feSena jako zklidnéna komunikace v rezimu obytné zény — OZ,
funkéni skupiny D1-OZ 13,0-48,0/4,25-6,0/20.

Délka komunikace je 351,39m.

Sitka vefejného prostoru je 13,0m do staniéeni 175,0m a dale je vefejny prostor rozsifen
o pobytovou plochu o velikosti 1310m2 na 48,0m.

Sitka komunikace mezi obrubami je od 3,75m do 5,50m.

Navrhova rychlost je 20km/hod.

Chodnik dldzdény.

Od navrzené zvySené kfizovatkové plochy, je podél MK vedouci zapadnim smeérem,
navrzeny chodnik o Sifce 1,75m a délce 149,0m. Tento chodnik vede od pozemku RD
€. 29C az k pozemku ¢&. 32.

Pozemky domu ¢&. 32 — 29C jsou napojeny samostatnymi sjezdy na stavajici MK pres
navrzeny chodnik — chodnikovymi pfejezdy.

Pozemky domu €. 30C a 31C jsou napojeny samostatnymi sjezdy na stavajici MK.

Chodnik mlatovy.

Dlazdény chodnik bude doplnén parkovymi chodniky v mlatové uUpravé, které budou
slouzit pfedevs§im k prichodu z obytné zény do okolni krajiny. Mlatovy chodnik je rozdélen
na chodnik A a B.

Délka chodniku A je 83,0m a Sitka 2,0m.

Délka chodniku B je 74,0m a Sifka 2,0m a konec se rozSifuje na 5,70m.

Obytna zoéna.

Jedna se o zklidnéné komunikace se smiSenym provozem, s omezenou rychlosti,
kde se vSichni uCastnici provozu - chodci, cyklisti a motoristi pohybuji ve spole¢ném
prostoru.

Zacatek a soucasné konec zény je mistem orientacné vyznamnym, nebot zde dochazi
ke zméné dopravniho rezimu. Z tohoto divodu je na za¢atku OZ navrzena hmatova Uprava
a svislé DZ - 1Z5a+b.

Vjezd a soucasné vyjezd do (ze) zény, na zaCatku komunikace, je feSen pomoci zvySené
kfizovatkové plochy s vySkovym rozdilem 8,0cm. Tato kfizovatkova plocha slouzi sou¢asné
pro snizeni rychlosti na stava-jicich MK.

Zacatek (konec) zony bude na chodniku hmatové oznacen signalnim pasem Sife 80cm
a na vozovce varov-nym pasem Sife 40cm z profilov. zamkové dlazby kontrastni barvy,
nebot jde o misto orientatné vyznamné.

Zacatek i konec zony bude také vyznacen svislym DZ 1Z5a+b a bude dostateéné osvétlen.

Komunikace zacina napojenim na stavajici MK, ktera bude pFedélana na zvy$enou
kfizovatkovou plochu. Délka komunikace je 351,39m. Sitka vefejného prostoru je 13,0m
a vice.

Vefejny prostor - pobytova plocha.
Vzhledem k tomu, Ze komunikace je navrzena v rezimu obytné zény, je nutné dle vyhlasky
€. 269/2009 Sb., zde navrhnout vefejnou pobytovou plochu. V tomto pfipadé je na konci
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lokality, kde je komunikace o Sifce 4,50m, navrzena velkorysa pobytova plocha - o plose
1310m2. DalSi volnou plochu pro hru tvofi zatravnéné pasy podél komunikace o plose
1850m2. Celkem je v feSené lokalité cca 3160m2 volnych verejnych ploch.

Pobytova plocha slouzi pro odpocinek, relaxaci a hru déti. Na pobytové plose v centru
lokality budou umi-stény lavicky, détské herni prvky, zeleri atd.

Doprava v klidu

Vypodet poétu parkovacich a odstavnych stani je proveden v souladu s normou CSN 73
6110 — Projektovani mistnich komunikaci. Posuzovana stavba ma charakter rodinného
domu. Vypocet vychazi z celkové plochy domud. Tomu odpovida normativné stanoveny pocet
stani.

Celkovy pocet stani pro posuzovanou stavbu se uréi dle CSN 736110 ze vzorce:
N = O0-KA + PO - KA-KP

N - je celkovy pocet stani pro posuzovanou stavbu

00 - je zakladni poget odstavnych stani podle &lanku 14.1.4 CSN 73 6110 (tabulka 34) —
odstavnym stanim se rozumi plocha, ktera slouzi k odstaveni vozidla v misté bydli§té nebo v
misté provozovatele vozidla podo-bu, kdy se vozidlo nepouziva.

PO - je zakladni poget parkovacich stani podle &lanku 14.1.6 CSN 73 6110 (tabulka 34) —
parkovacim stanim se rozumi plocha, ktera slouzi k parkovani vozidla nap¥. po dobu nakupu,
navstévy, zaméstnani, nalo-Zeni nebo vylozeni nakladu apod.

Ka - je soucinitel vlivu stupné automobilizace, ka = 1,11

Kp - je soucinitel redukce poctu stani, pro sidelni utvar do 5000 obyvatel — 1,0

Zakladni pocet
Odstavnych stani OO :

32 x byt nad 100 m2 plochy (0,5bytu na 1 stani) 32/0,5=64
0 x byt do 100 m2 plochy (1,0byt na 1 stani) 0/10= 0
Celkem 64 stani.

Parkovaci stani

obytny okrsek (20 obyvatel na 1 stani) 10/20=0,5

Zakladni pocet parkovacich stani PO = 0,5

Celkem obyvatel ... 32*35 ... 112/20=5,6

Celkem 6,0 stani.

Vypocet poctu parkovacich a odstavnych stani:
N=00-KA+PO0-KA-KP=64-1,0+6,0-1,25-1,0=71,5=72 stani

V navrhu se pfedpoklada vystavba vzdy min. 2 stani pro osobni vozidla v garazich a na
pozemcich RD, coz €ini 32 x 2 = 64 stani. Deficit parkovacich a odstavnych stani pfevazné
pro navstévy, v poctu 8 stani, je FfeSen na samostatnych parkovistich podél novych
komunikaci. Z tohoto poctu je 1 stani vyhrazeno pro osoby se zdravotnim postizenim a
svymi parametry budou vyhovovat vyhlasce 369/2001 Sb. Parkovaci stani (podélné) pro TP
ma délku 7,0m a Sifku 3,50m. Povrch stani bude ze zamkové dlaby betonové. Stani bude
vyznaceno vodorovnym a svislym dopravnim znaéenim IP12 a vodorovnym v10f.

Ve vefejném prostoru bude navrzeno 12 parkovacich stani, min. pocet €ini 8.

Celkovy pocet navrzenych stani v lokalité ¢ini N = 64+12 = 76 stani, coz vyhovuje.

viz.Prilohy: Vykres Doprava
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Uzemni studie Fe$i vybudovani nového vodovodu, destové a splaskové kanalizace, nové vzniklé
ulice s 31 RD.

Vodovod:

Novy vodovodni fad bude napojen na stavajici vodovodni fad PVC d90, na severni strané feSené
lokality. Novy fad bude z materialu PE 100 RC a bude napojen prfes pfirubovy T-kus a osazen
uzaviracim Soupétem. Za stavajici komunikaci bude novy vodovodni fad rozvétven pies pfirubovy
odkaleni, na nejvy$§im misté bude osazen podzemni hydrant DN80 pro odvzdu$néni. Na novy
vodovodni fad budou napojeny vodovodni pfipojky navrtavkou s uzaviraci armaturou a zemni
soupravou. Pfipojky budou ukon&eny plastovou vodomeérou Sachtou.

Hodnoty potfeb vody jsou pfevzaty z vyhlasky &. 428/2001 Sb. — pfiloha 12 Smérna disla ro¢ni
potfeby vody:
- najednoho obyvatele bytu s tekouci teplou vodou 35 + 1 m®/os.rok
- 31x RD a 4 osoby

Pramérny denni pfitok
Q4 = (120 x 36) / 365 = 11,83 m°/den = 0,14 /s
Maximalni denni pfitok
Qgmax = 0,14 x1,5=0,21 /s
Maximalni hodinovy pritok
Qpmax= 0,21 x 2,1 =1.587 I/hod = 0,44 I/s
Prdmérny pritok za mésic
Q=36 x 120 / 12 = 360 m*/més
Prdmérny pritok za rok
m= 36 x 120 = 4.320 m*/rok

Splaskova kanalizace:

Nové RD budou napojeny na novy vefejny kanalizaCni fad gravitaénimi pfipojkami. Novy
kanaliza¢ni fad bude proveden z materialu PP v dimenzich dle vykresové dokumentace. Kanaliza¢ni
fad bude gravita¢ni. Na fadu budou osazeny betonové revizni Sachty v mistech zmény sméru, sklonu
nebo DN. Novy kanaliza&ni fad bude napojen na novou COV.

DeStova kanalizace:

Novy kanaliza¢ni fad bude proveden z materiadlu PP v dimenzich dle vykresové dokumentace.
Kanaliza¢ni fad bude gravitaéni. Na fadu budou osazeny betonové revizni Sachty v mistech zmény
smeéru, sklonu nebo DN. Destova voda bude odvadéna
ze zpevnénych ploch uliénimi  vpustmi rozmisténé dle vykresové dokumentace.
Na destovou kanalizaci budou napojeny i havarijni pfepady z akumula¢nich nadrzi destové vody
jednotlivych RD. DeStovd voda svedend z vefejnych zpevnénych ploch bude jimana
do hlavni retenéni nadrze umisténé na technickém pozemku. Destova voda z retenéni nadrze bude
regulované odpusténa do mistniho recipientu.

cov:

COV je koncipovéana jako mechanicko-biologicka COV s usazovaci nadrzi, aktivaCni nadrzi s
mikrobublinnou aeraci a kénickou dosazovaci nadrzi s prelivnym Zlabem. Za nadrzi COV bude
zarazen kalojem se stfednébublinnou stabilizaci kalu s ¢erpanim odsazené vody na pfitok COV.

Aktivacni nadrz Cistirny je provzdusiiovana dmychadly a aeraénimi jemnobublinnymi elementy s
pruznou membranou. Dmychadla zaroven zajistuji potfebné mnozstvi vzduchu pro kalojem.
Dmychadla aktivace se instaluji vedle nadrze v trovni nad hladinou vody v COV.
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Odtok vygisténé vody z COV bude gravitaéné do blizké vodotede. Na odtokovém potrubi bude
umistén mérny Zlab pro méfeni mnozZstvi vycCisté€né vody. Stavba COV nevyZaduje specidlni
pozadavky na provoz.

Kompletni technologie COV bude umisténa v uzaviené budové pro eliminaci hluku a zapachu.
Podzemni kalojem bude umistén vedle budovy. Prostor budovy bude odvétravan ventilatorem.
Dmychadla budou nasavat vzduch z venkovniho prostfedi. Dmychadla doporudujeme instalovat v
provedeni s protihlukovym krytem a s tlumici hluku. VySkové osazeni COV bude takové, aby pielivny
Zlab v dosazovaci nadrzi byl nad hladinou stoleté vody v pfilehlé vodoteci.

Bilance destovych vod

Dest'ova voda bude svedena do hlavni reten¢ni nadrze s regulovanym odtokem, umisténé na
technické parcele. Pro jednotlivé stavebni parcely budou pro jimani destové vody a nasledné
vyuziti na zalivku, osazeny lokalni retencni nadrze velikosti odpovidajici plose stfechy objektu.
Vypocet uvazuje s variantou preplnéni lokalnich retencnich nadrzi a odtok havarijnim
prepadem do verejné dest'ové kanalizace.

Odvodnované plochy s requlovanym odtokem:

A =22292m? Dlazby s piskovymi sparami  sklon 1-5% Y = 0.60

A=1316m?  Zatravnéné plochy sklon 1-5% W=010 A=1316m?

Stfechy s nepropustnou horni

A = 3602,3 m?
vrstvou

Sklon nad 5% Y =1.00

Lokalita - nejblizsi srazkomérna stanice Sec

Navrhové a vypocitané udaje

Aeq 5071,4 m® redukovany padorysny pramét odvodiované plochy
p 02rok" periodicita srazek

Qo 221s"  regulovany odtok

hgy 44 mm  navrhovy Uhrn srazek

tc 360 min doba trvani srazky

nejvétsi vypocteny retencni objem retencni nadrze

Vi, 1755m’ = o
m (ndvrhovy objem)

Tor 22,2 hod doba prazdnéni retencni nadrze - VYHOVUJE

Skutecny objem retencni nadrze bude upraven dle technickych moznosti navrhovaného systému,
Objem 175,5 m’ je véak minimalni hodnota.

Odvodnované plochy s primym odtokem nebo vsakem do okolnich zelenych ploch:

A =523,7m? Stfechy s nepropustnou horni

Areg = 1337,5 m?

Areg = 3602,3 m?

sklonnad 5% W =100 A.g=5237m?



vrstvou
A =823 m? Dlazby s piskovymi sparami

Navrhové a vypocitané udaje

sklon 1-5%

Aced 1017,5 m?® redukovany pldorysny primét odvodfiované plochy

Intenzita smérodatného desté 0,0148l/s.m?

Q, = 1017,5x0,0148 = 15,1l/s

Legenda odvodnovanych ploch

Stfecha s nepropustnou vrstvou — do destové kanalizace

d

Zatravnéné plochy — do destové kanalizace 1316 m°
Dlazdéné plochy — do destové kanalizace 2229,2 m*
Zpevnéné plochy — odvodnéné bez regulace odtoku 823 m°

Strechy — odvodnéné bez regulace odtoku

W=060 Ae=4938m’
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SILNOPROUD

Pro novou lokalitu bude vybudovana nova transformacni stanice 35/0,4kV. Bude pouzita kioskova
trafostanice obsluhovana zvenku.

Pfipojeni trafostanice bude provedeno z linky VN 35kV VN3805 na odbocce ke stavajici
trafostanici CR_0918 ,NaceSice — U BJ“ na stavajicim sloupu €.5 na pozemku 220/9. Na sloupu se
nachazi vrcholovy useénik US_CR_918 pro stavajici trafostanici TS_CR_0918. Sloup bude vyménén
za novy, a bude osazen vrcholovym uUseénikem FLC pro mozZnost odpojeni TS_CR_0918. Na sloup

bude navic osazen svisly use¢nik typu FLC a omezovace prepéti. Z usecniku povede kabel vn 3x(35-
AXEKVCE 1x120) v chodniku popf.zeleném pasu podél mistnich komunikaci az k nové kioskové
trafostanici. Kabel vn bude ukoncen
v rozvadéci KKT v této trafostanici.

Pro napajeni jednotlivych RD budou z trafostanice z rozvadéce NN vyvedeny dva kabely
AYKY 3x240+120. Kabely povedou podél mistnich komunikaci v chodniku nebo zeleném pasu podél
vSech RD. Kabely budou na konci lokality spojeny v rozpojovacim pilifi SR602, tim bude zajisténo
zokruhovani napajené oblasti s moznosti zalozniho napajeni.
Pro jednotliva RD budou na kabel AYKY 3x240+120 zasmyckovany pripojkové pilife SS200, na
rozhrani pozemkd RD pro napajeni RD.

Bilance NN:

Pocet rodinnych domu celkem : 33

Stupen elektrizace . B

Soudoby pfikon na 1b.j dle CSN 33 2130 ed.3 : 11,0kW + TC + EM
Instalovany pfikon : 363 kW

Soudobost : 0,33

Soudoby pfiikon : 120 kW

Pozadovana hodnota hlavniho jistiCe pred elektromérem 33x (3x25A) - (RD) kategorie D
PoZzadovana hodnota hlavniho jistiCe pfed elektromérem 1x (3x32(40)A) - (VO) kategorie C

Pozadovana hodnota hlavniho jistiCe pfed elektromérem 1x (3x25A) - (CS) kategorie C
(CS — CERPACI STANICE KANALIZACE)

Dale bude vybudovano vefejné osvétleni v prostoru nové navrzené vystavby. Soucasti
osvétleni bude i kabelové vedeni, propojujicich jednotlivé stozary VO.

Bilance VO:

Stozar ocelovy bezpaticovy, tfistupriovy napr. K6 @ 133/89/60), dfik : 20ks

Stozar ocelovy bezpaticovy, tfistupriovy napr. K6 (g 133/89/60), dvouramenny

kratky vyloZznik . 1ks

LED SVITIDLO SLBT/3/F/E2/28/27/Y/SP/C2/N/U60 - 28W 2700K . 21ks
Celkova délka trasy vedeni verejného osvétleni (vykopy) . 650m
Rozte¢ stozar( . _cca35m
Instalovany pfikon . 0,6kW

Predpokladana ro¢ni spotreba . 1 883kWh.rok-"
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