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A. CiL A UCEL UZEMNIi STUDIE

Uzemni studie Z 5 — Lipovec, je zpracovana jako Uzemné& planovaci podklad pro rozhodovani
v Uzemi podle § 30 zakona 183/2006 Sb. o Uzemnim planovani a stavebnim fadu v platném znéni.
Uzemi je tvofeno plochou vyznagenou v Gzemnim planu Lipovec &islem Z5. Pozemky jsou ve
vlastnictvi tfi vlastnikd.

Tyto pozemky lezi dle platného Uzemniho planu Lipovec funkéni plose bydleni v rodinnych
domech - venkovské, kod BV. .

Plochy bydleni v rodinnych domech — venkovské jsou urCeny pfedevSim pro bydleni a sluzby
obyvatelim v mistnim méFitku. PfevaZzuje Cisté bydleni v rodinnych domech, s mozZnosti integrace
doprovodnych staveb, zafizeni zakladni oblanské vybavenosti. Zastavbu tvofi pfedevsim
samostatné stojici rodinné domy.

Cilem uzemni studie je stanovit podminky pro vystavbu v lokalité, zejména z hlediska prostorového
usporadani, s ohledem na $irSi vztahy v Uzemi a v koordinaci se stavajici zastavbou. Dulezitym
cilem je provéfit kapacitu uzemi a stanovit pozadavky na feSeni dopravni a technické
infrastruktury.

Ugelem studie je ziskani kvalifikovaného podkladu pro rozhodovani v Gzemi a pro navazujici
Upravu tohoto Uzemi.

B ROZSAH ZPRACOVANI UZEMNIi STUDIE

B.1. Vymezeni Gzemi, pozadavky vyplyvajici z izemné planovaci dokumentace mésta a
z SirSich uzemnich vztaht

Lokalita se nachazi ve spravnim uzemi obce Lipovec, na jejim jiznim okraji. Lokalita je vymezena
na severu a zapadé stavajici zastavbou, na jihu a vychodné zemédélskymi plochami.
Uzemni studie je z hlediska fe$eni $irSich vztahG zpracovana v souladu s platnym Uzemnim

planem Lipovec a jeho zménami. Lokalita Z5 neni dosud zastavéna. Lokalita Z5 je tvofena
pozemky p.€. 137/1, 138/1 a 138/5 k.u. Litoméfice.

B.2. Pozadavky na rozvoj Uzemi

Charakteristika zastavitelného uzemi Z5 specifikovana uzemné planovaci dokumentaci:

funkéni vymezeni: BV — plochy bydleni v rodinnych domech
venkovské

ploSny rozsah: 1,72 ha

podminky prostorového uspofadani: max. vySka 2.NP + podkrovi

koeficient zastavéni — max. 25 %

V predmétné lokalité se navrhuje vymezeni cca 12 novych stavebnich pozemkt pro vystavbu
rodinnych domu.

Predpokladany pocet novych obyvatel: cca 42.

B.3. PloSné a prostorové uspoiradani izemi

Predmétem fedeni uzemni studie je zastavitelna plocha Z5. Lokalita se nachazi v mirné svazitém
terénu na okraji zastavby pfi uCelové mistni komunikaci. Lokalita je ze zapadu a severu obklopena
zastavbou. Z vychodni strany zemédélskymi pozemky a z jihu stavajici cestou. Vefejné prostory




pro komunikace jsou navrzeny v minimalni Sifce 8m pro obousmérny provoz.Stfedem lokality ve
sméru jih — sever prochazi obsluzna komunikace ukonéena obratistém.

Soucasti lokality jsou i odstavné a parkovaci plochy podél komunikace.

V ramci Uzemni studie jsou zpfesnény podminky pro umisténi a objemové feSeni staveb:

1) Navrzené stavebni parcely jsou o min. velikosti 800 m2.

2) Koeficient zastavéni max. 25 %

3) Maximalni vyska hiebene stfechy 8,0 m nad terénem

4) Stfechy RD - sedlové, polovalbové. Doplrikové stavby navazujici na stavbu hlavni (RD) —
jako garaze, sklady mohou mit i stfechu rovnou, pultovou.

5) Oploceni pozemkd RD — uli¢ni oploceni max. vysky 1,70 m, s nizkou podezdivkou v. do 0,5
m, vyplf svisla — kovova, dfevéna, pfipadné oploceni pletivové. Oploceni zbyvajicich hranic
pozemk(l — pletivové, max. vysky 1,80 m. U vyplné se pozaduje minimalni procento
transparentnosti 30 %. Nepfipustné je pIné betonové oploceni smérem do vefejnych ploch.

6) Na pozemcich rodinnych domu jsou pfipustné pouze doprovodné objekty, jako jsou garaze,
stavby pro uskladnéni zahradni techniky, nafadi, stavby ob&anského vybaveni mistniho
vyznamu, neruSiciho charakteru, slouzici zejména pro obsluhu Uzemi.

7) Drobné a doplrikové stavby (napf. pergoly, dfevniky, zahradni posezeni, bazény, garaze
apod.) se posuzuji individualné v zavislosti na kvalité a charakteru okolni zastavby,
v uréitych odtivodnénych pfipadech Ize pfipustit objekty, které nebudou v pfisném souladu
se zakladnimi hmotovymi podminkami pro vystavbu, napf. v typu a sklonu stfechy, v téchto
pfipadech je mozno podminecné pfipustit stfechy se Sikmymi stfeSnimi rovinami — rovna,
pultova.

Pfipustné jsou v Uzemi samostatné stojici RD, nepfipustné jsou zde fadové domy, dvojdomy,
bytové domy. Zakres navrzenych staveb pro bydleni je orientaéni. Ve vykresu urbanistického
fedeni je navrZzena stavebni Cara, kterou je nutno respektovat. U nékterych parcel zejména na
koncich komunikaci stavebni ¢ara neni zavazné definovana.

Celkovy piehled ploch:

Rodinné domy — 12

Celkova vyméra feSeného uzemi — 17 200 m2

Stavebni pozemky pro RD — 15 291 m2

Primérna velikost stavebniho pozemku pro RD — 1274 m2

B.4. Pozadavky na ochranu a rozvoj hodnot v tzemi

V feSeném Uzemi se nevyskytuji evidované nemovité kulturni pamatky. V pfipadé realizace staveb
bude stavebni ¢innost provadéna na uzemi s archeologickymi nalezy a to kategorie UAN | a Il. Pro
stavebniky z této skute€nosti vyplyva zakonna oznamovaci povinnost podle §22 odst. 2 zakona €.
20/1987 Sb., o statni pamatkové péci, ve znéni pozdéjSich predpisi a povinnost umoznit
provedeni zachranného archeologického vyzkumu.

Hodnotami v uzemi, ktera vyzaduji zvlastni ochranu, jsou predevsim:
- CHKO Zelezné hory
V Uzemi je nutno respektovat trasy dopravni a technické infrastruktury véetné ochrannych pasem:

- nadzemni vedeni VN 35 kV — OP je 10 m od krajniho vodice .
- celé spravni uzemi obce se nachazi ve vymezeném uzemi Ministerstva obrany CR:
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Re$ené tzemi se nachazi v ochranném pasmu piehledovych systému (OP RLP) - leti$té a letecké
stavby a jejich ochranna pasma a zajmova tzemi (UAP - jev 102a), které je nutno respektovat
podle § 37 zakona €. 49/1997 Sb. o civilnim letectvi a 0 zméné a doplnéni zakona ¢&. 455/1991 Sb.
o zivnostenském podnikani ve znéni pozdéjsich predpisu, podle ustanoveni § 175 odst. 1 zakona
€. 183/2006 Sb. o Uzemnim planovani a stavebnim fadu. Z divodu bezpecnosti letového provozu
je nezbytné respektovat nize uvedené podminky. V tomto uzemi lze vydat uzemni rozhodnuti a
povolit nize uvedené stavby jen na zakladé zavazného stanoviska Ministerstva obrany. Jedna se o
vystavbu (v€etné rekonstrukce a prestavby) vétrnych elektraren, vyskovych staveb, venkovniho
vedeni vvn a vn, zékladnovych stanic mobilnich operator. V tomto vymezeném Uzemi muze byt
vystavba vétrnych elektraren a vySkovych staveb nad 30 m nad terénem a staveb tvoficich
dominanty v terénu vyskové omezena nebo zakazana.

- do spravniho tzemi obce zasahuje vymezené Gzemi Ministerstva obrany CR:

V feSeném uUzemi se nachazi prostory MCTR (vojensky letecky okrsek) -letisté a letecké
stavby a jejich ochranna pasma a zajmova uzemi (UAP — jev 102a). V tomto vymezeném Gzemi,
které je shodné s horizontalni hranici vymezeného vzdu$ného prostoru uréeného k ochrané
letového provozu na letistich a letadel leticich na okruhu, ktery je nutno respektovat podle
ustanoveni § 41 zakona ¢€. 49/1997 Sb. o civilnim letectvi a o zméné a doplnéni zakona
€.455/1991 Sb. o zivnostenském podnikani (zivnostensky zakon), ve znéni pozdéjSich predpist —
Ize vydat Uuzemni rozhodnuti a povolit vystavbu vysilacl, vySkovych staveb, staveb tvoficich
dominanty v terénu, vétrnych elektraren, specialnich staveb, zejména staveb s vertikalni ochranou
(napf. stfelnice, nadrze plynu, trhaci jamy), venkovniho vedeni VN a VVN, rozsifeni stavajicich
nebo povoleni novych tézebnich prostoru (dle ustanoveni § 175 odst. 1 zakona ¢. 183/2006 Sb. o
Uzemnim planovani a stavebnim Ffadu) jen na zakladé zavazného stanoviska Ministerstva obrany.

-V feSeném uzemi se nachazi - vedeni pro zasobovani jinymi produkty a jejich ochranna pasma
(UAP —jev 77a).

B.5. Pozadavky na iFeseni verejné infrastruktury

Dopravni infrastruktura

a) silniéni doprava

V §irSim zajmovém uzemi je zastoupena doprava silnicni, Zeleznicni, letecka, cyklisticka a pési.
Obec ma relativné dobrou dopravni polohu diky blizkosti silnice 1/17 a Zelezni¢ni trati CD €. 236
v Ronové nad Doubravou (cca 3 km).

Obci prochazi silnice 111/33810 Podhofany — Ronov nad Doubravou, na kterou je napojena lokalita
Z5 pomoci uéelové mistni komunikace.

Silnice ll. tfidy jsou pomérné malo frekventované a pro jejich Sifkové uspofadani by vy vyhledu
meélo odpovidat kategorii S 7,5/60. Silnice maji ziviény povrch v dobrém stavu

Lokalita je pfipojena ze stavajici zpevnéné vefejné komunikace na p.C. 342/1, ktera je ve
vlastnictvi obce Lipovec. Tato komunikace je napojena stavajici kfizovatkou na silnici [11/33810.
Navrhuje se tuto kfizovatku feSit pouze jednim ramenem, nikoliv dvéma jako je to za stavajiciho
stavu. Stavajici komunikace na p.¢. 342/1 bude v ¢asti useku Sifkové a povrchové upravena, nova
lokalita bude pomoci kfizovatky napojena na tuto komunikaci. Nova komunikace je navrzena jako
vefejné pfistupna ucCelova komunikace. Navrzena tak je obsluzna pozemni komunikace
obousmérna dvoupruhova funkéni skupiny C typu MO2 8,0/6,0/30 o délce cca 179 m. Sitka
komunikace mezi obrubami je 4,50m. Navrhova rychlost MK je 30 km/hod. Objekt komunikace je
feSen bezbariérové a je tak pfistupny osobam télesné postizenym.

Sitka vefejného prostoru je min. 8,0m. Pro zpomaleni pohybu vozidel budou feSeny v dal$im
stupni PD zpomalovaci prvky. Smérové oblouky maji vnitfini polomér min. 6 m.



VySkové feSeni je vazano na stavajici uroven terénu, stavajici komunikace a moznost
odkanalizovani. Zpevnéné plochy budou vyspadované od objektl. Navrzené objekty budou
pristupné bezbariérové. Konkrétni navrh a posouzeni skladby vozovky a dalSich zpevnénych ploch
bude proveden v dalSich stupnich projektové dokumentace.

V Uuzemi je feSena doprava v klidu navrzenim parkovacich stani pro rezidenty i navstévniky.
Parkovaci stani rezidentd budou na vlastnich pozemcich jednotlivych RD. Parkovaci stani pro
navstévniky jsou umisténa v potfebném poctu ve vefejném prostranstvi rovhomérné v feSeném
uzemi, jejich umisténi dle postupu vystavby.

Velikost parkovacich stani je nutno navrhovat pro osobni vozidla kategorie O2 a z celkového poctu
navstévnickych stani je nutno vyhradit pro vozidla osob télesné postizenych pfislusny pocCet mist
dle §4 odst.2 vyhl. €. 398/2009 Sb., v platném znéni.

Dopravni znaceni bude provedeno v souladu se zakonem o provozu na pozemnich komunikacich
€. 361/2000 Sb., a jeho provadéci vyhlasce ¢. 30/2001 Sb., Podrobny vykres rozmisténi
dopravniho zna€eni bude soucasti dalSiho stupné projektové dokumentace.

b) MHD

Reseni méstské hromadné dopravy se nepredpoklada. Nejblizsi zastavka MHD a vefejné dopravy
je u silnice 111/33810 ve stfedu obce.

c) pési a cyklisticka doprava

V uzemi bude smiSena doprava po mistnich komunikacich.
Podminky odboru dopravy MU Chrudim

Cést A — do projektové dokumentace zapracovat ndsledujici:

1) Ve studii bude doplnéno umisténi jednotlivych sjezdi vietné okoétovani a rozhledd. Pfipadna zména
umisténi sjezdu z diavodu potfeb stavebnika bude mozna jen za podminky dodrzeni rozhledovych pomért
sjezdu.

2) V dal$im stupni dokumentace bude zapracovano dopravni znaceni.

3) Stavajici komunikaci na p.¢. 342/1 poZadujeme upravit v iseku od napojeni nové navrhované komunikace
typu MO2 8,0/6,0/30 po krizovatku se silnici 111/338 10 — nutnost zpevnéni ¢i vymény krytu z ddvodu
zvySeného dopravniho zatiZzeni (viz TP 170 - Navrhovani vozovek pozemnich komunikaci) vzhledem k nové
navrhované vystavbé RD.

4) Vzhledem ke zvySenému provozu z nové navrhované vystavby RD poZadujeme z hlediska zvy$eni
bezpecnosti provozu dpravu/doplnéni dopravniho znaceni kfizovatky se silnici 111/338 10 ve smyslu doplnéni
C2b (pfikdazany smér vpravo) ke zdtraznéni sméru objizdéni ostrivku a pripadné podélna ¢ara na vedlejsi
komunikaci pfed ostrivkem. K tomu je potfeba dolozit souhlasné vyjadreni Krajského Feditelstvi policie
Pardubického kraje, Uzemniho odboru Chrudim, Dopravniho inspektorétu.

5) Dale poZadujeme doloZeni splnéni rozhledovych pomeért v kfizovatce se silnici 111/338 10 (bude doplnéno
v situaci).

6) Obratisté urcené pro prvni etapu vystavby (docasné) bude po dokonéeni stavby odstranéno. Pokud
zustane bude nutné nahradit ostra narozi obloukem. Ovérit plochu na konci komunikace vle¢nymi kfivkami,
zda vyhovi jako obratisté (doplnit kéty).

7) Doplnit do situace umisténi kontejnerti pro separovany odpad (pokud budou umistovany) a ovérit prijezd
vozu pro svoz odpadu vileCnymi kfivkami v pfipadé, Ze bude zajistén odvoz komunalniho nebo
separovaného odpadu.

8) Navrhovana komunikace bude navazovat obloukem na stavajici komunikace na p.¢. 342/1. Sjezdem bude
pfipojena stavajici polni cesta. Sjezd bude oddélen stavebné (sniZzena obruba, dvourfadek kostek apod.) a
oznacen Cervenymi sloupky Z11g.

9) S Sitkovym/pficnym uspofadanim nové navrzené komunikace typu MOZ2 8,0/6,0/30 Ize souhlasit. 10)
Pokud stavbou dojde k uloZeni vedeni inZ. sité do silnice 111/338 10 bude nutné nas urad poZadat o povoleni
na zvlastni uzivani silnice (uloZeni inZenyrské sité v silni¢nim pozemku - dle § 25, odst. 6 pism. d) zakona ¢.
13/1997 Sb. o pozemnich komunikacich, ve znéni pozdéjsich predpisti). Zadost podavé investor akce.
Soucasti této zadosti musi byt souhlas Spravy a udrzby silnic Pardubického kraje a specifikace pricnych
zasahu do silnicniho télesa (pozemku). Bez uvedeného povoleni nesmi byt vydano dzemni rozhodnuti
stavebniho uradu.



11) K zaméru stavby (studii) je nutné ziskat vyjadreni Krajského feditelstvi policie Pardubickeho kraje,
Uzemniho odboru Chrudim, Dopravniho inspektoratu.

éa’gt B - Dale uvadime upozornéni na ustanoveni, které je nutné pfi navrhu, povoleni zaméru stavby
(DUR, DSP) nebo viastni realizaci stavby respektovat a vyplyvajici z obecné platnych pravnich nebo
technickych prepist:

1) Celkové provedeni stavby pozemni komunikace bude odpovidat pfedpokladanému dopravnimu vyznamu
a dopravnimu zatizeni. Pro navrh a zfizeni pozemni komunikace je nutné respektovat ustanoveni
pFislusnych pravnich predpist a prislusnych technickych predpist, zejména:

- CSN 73 6102 — Projektovani kfizovatek na pozemnich komunikacich,

- CSN 73 6109 — Projektovéni polnich cest,

- CSN 73 6110 — Projektovéani mistnich komunikaci,

- CSN 73 6056 — Odstavné a parkovaci plochy silni¢nich vozidel,

- TP 65 - Zasady pro dopravni znaceni na pozemnich komunikacich,

- TP 103 - Zasady navrhovani obytnych a pésich zén,

- TP 133 - Zasady pro vodorovné dopravni znaceni,

- Zakon ¢. 13/1997 Sb. o pozemnich komunikacich a jeho provadéci vyhlaska ¢. 104/1997 Sb., ve znéni
pozdéjSich predpisd,

- Zakon ¢. 183/2006 Sb., stavebni zakon, ve znéni pozdéjsich predpist a jeho provadéci predpisy.

- Vyhlaska ¢. 501/2006 Sh., o obecnych poZadavcich na vyuZivani Gzemi, ve znéni pozdéjsSich prepist
(napr. § 20 az 23 této vyhlasky).

2) Vzhledem k celkovému rozsahu stavby bude dokumentace pro stavebni povoleni obsahovat ZOV.

3) Do rozhledového pole sjezdu podle CSN 73 6110 nesmi byt navrhovény 24dné stavby ani vegetace, které
norma neumoZzriuje napr. oploceni, pristfeSky, misto pro popelnice, reklamni zafizeni, stromy, dfeviny nebo
zeleri, okolni terén. Do rozhledového pole kfizovatky podle CSN 73 6102 nesmi byt navrhovény 2édné
stavby ani vegetace, které norma neumoZzriuje napr. oploceni, pristfesky, misto pro popelnice, reklamni
zafizeni, stromy, dfeviny nebo zeleri, okolni terén, odstavné plochy pro automobily. Dale musi byt
odstranéna pfipadna zeleri, upraven okolni terén. Rozhledové poméry kfiZzovatek budou zachyceny v
projektové dokumentaci. Budou vyreSeny majetkové poméry k zachovani volného rozhledového poméru v
kfiZovatce.

4) Umisténi pilirkd, rozvodnych skfini apod. inZenyrskych siti bude provedeno tak, aby bylo zajisténo
zachovani rozhledovych poméri (rozhledovy trojuhelnik dle vyhlasky ¢. 104/1997 Sb., kterou se provadi
zékon o pozemnich komunikacich, v platném znéni, CSN 73 6102 atd.) v kfizovatce nebo na jednotlivych
pfipojenich (sjezdy nebo néjezdy k domum atd.), pokud budou v jejich blizkosti umistovany.

5) UloZeni pfipojek inZzenyrskych siti v télese pozemni komunikace (vcetné jejich souéasti — viz zakon €.
13/1997 Sb. o pozemnich komunikacich, ve znéni pozdéjSich predpisti) nebo jeho kfizeni s pozemni
komunikaci bude provedeno dle platnych predpist, a takovym zptsobem, aby nedo$lo k naruSeni stability
konstrukce pozemni komunikace a jejich soucasti.

6) Doporuéujeme ponechéavat vhodnou rezervu (napf. pfi umistovani oploceni) na pfipadné oddélovani
motorové a cyklistické dopravy — umisténi chodniku a vedeni pro cyklisty. 7) Do dopravniho prostoru
pozemnich komunikaci nebude osazena a ani do ného nebude zasahovat Zadna cast stavby, zafizeni nebo
jiné prekazky (rozvodné skfiné, sloupy, oploceni apod.). Bude zajistén bezpecnostni odstup min. 0,50 m od
okraje vozovky pozemni komunikace. Sloupy verejného osvétleni nesmi zasahovat do dopravniho prostoru.
8) Navrhovana pozemni komunikace bude mistni komunikaci nebo verejné pristupnou uc¢elovou komunikaci
(viz zakon ¢. 13/1997 Sb. o pozemnich komunikacich, ve znéni pozdéjSich pfedpist). Jako mistni
komunikace nebo verfejné pfistupna ucelova komunikace bude tato nova pozemni komunikace uvedena do
uzivani. Na vlastnika této komunikace se vztahuji prava a povinnosti vyplyvajici ze zéakona ¢&. 13/1997 Sb., o
pozemnich komunikacich, ve znéni pozdéjSich pfedpist, a dalSich pravnich pfedpisd.

9) Stavba bude pinit poZadavky vyhlasky ¢. 398/2009 Sb., o obecnych technickych poZadavcich
zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb (napr. pfiloha &. 1 a 2, véetné dalSich ustanoveni vyhlasky).
Zduarazriujeme potfebu vytvareni prirozenych vodicich linii pomoci obruby vysky 6 cm, vytvareni umélych
vodicich linii, umistovani barevné kontrastniho varovného a signalniho pasu, reSeni mist pro pfechazeni
nebo prechodt pro chodce, sklon chodniku, atd. Varovny pas bude v jedné kontrastni barvé odlisné jak od
povrchu chodniku tak pripadné i sjezdu

10) Pamatovat na parkovaci mista u potencialnich zdroji a cild dopravy (tzn. povolit jen ta zafizeni, pro
ktera budou stagit parkovaci plochy) podle CSN 73 61 10. V oblasti bude zfizen i dostateény podet
parkovacich stani v souladu s CSN 73 6110, v&etné& vyznadeni stani pro osoby t&Zce zdravotné postizené.
Dolozit vypocet potieby parkovacich stani podle uvedené normy.

11) Provadénim stavby nedojde k ohroZeni provozu na pozemnich komunikacich. Kjeho pfipadnému
omezeni muze dojit jen v nezbytné mife a na dobu nezbytné nutnou. Pokud si to vyzada situace, budou
pracovnici a pracovni mechanizmy provadét stavebni prace pod ochranou pfechodného dopravniho
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znaceni, které stavebnik (zhotovitel) zajisti na své naklady. O uzavirku silnice je nutné pozadat min. 30 dni
predem.

12) VSechny dotéené pozemni komunikace nebudou vlivem stavby nebo s ni souvisejici dopravy
naruSovany a zneciStovany (vozidla nebo pracovni mechanizmy musi byt pfed vjetim na pozemni
komunikaci ocistény). Pfipadné znecisténi bude neprodlené odstranéno, naruseni, které nezplsobi zavadu
ve sjizdnosti nebo schiidnosti odstranéno nejdéle po skonceni stavebnich praci dle pokyn(i spravce pozemni
komunikace.

13) Ke stavbé je nutné ziskat vyjadreni Krajského feditelstvi policie Pardubického kraje, Uzemniho odboru
Chrudim, Dopravniho inspektoratu.

14) Pripadné zmény oproti pfedlozené projektové dokumentaci a dotykajicich se nasich zajml pozadujeme
v pfedstihu odsouhlasit s na§im ufadem

Cast C — Mistni a prechodna tGprava provozu na pozemnich komunikacich:

Soucasné jako prislusny spravni ufad dle ustanoveni § 124 odst. 6 zakona €. 361/2000 Sb., o provozu na
pozemnich komunikacich a o zménach nékterych zakonu, ve znéni pozdéjSich pfedpist (dale i ,zakon ¢.
361/2000 Sb.“), ve vécech mistni a prechodné upravy provozu (uziti dopravniho znaceni a dopravniho
zafizeni — dale jen ,DZ“) na silnicich Il. a Ill. tfidy, mistnich komunikacich a vefejné pfistupnych
ucelovych komunikacich ve spravnim obvodu mésta Chrudim s rozsifenou plsobnosti, ke shora
uvedenému zaméru, ktery se z hlediska tohoto zékona dotyka shora uvedenych pozemnich komunikaci,
uvadi dalsi podminky k jeho pFipravé a realizaci:

1) Podle ustanoveni § 77 odst. 1 pism. c) zakona ¢. 361/2000 Sb., o provozu na pozemnich komunikacich,
mistni a pfechodnou Upravu provozu na pozemnich komunikacich a uziti zafizeni pro provozni informace
stanovi na silnici Il. a lll. tfidy a na mistni komunikaci a vefejné pfistupné ucelové komunikaci obecni ufad
obce s rozsitenou pusobnosti (M&U Chrudim, Odbor dopravy) po predchozim pisemném vyjadreni
prislusného organu policie. K zadosti dolozit dokumentaci (situaci) se zakreslenim navrzeného dopravniho
znadeni a pisemné vyjadreni Krajského teditelstvi policie Pardubického kraje, Uzemniho odboru Chrudim,
Dopravniho inspektoratu a pfipadné vlastnika pozemni komunikace. Zadost o mistni Upravu je podavana
pFed vlastnim povolenim stavby k uzZivani (min. 90 dni pfedem).

2) Bude-li pfi stavebnich pracich demontovano DZ, umisténo stavajici DZ, které by mélo byt pfemisténo
napf. na stozar vefejného osvétleni, je toto pfemisténi DZ mozné pouze v pfipadé, Ze nedojde ke zméné
vzdalenosti DZ od oznaCovaného mista na pozemni komunikaci ¢i od pozemni komunikace samotné (bo¢ni
vzdalenost DZ), pfip. je nova vzdalenost v souladu s pfislusnymi pfedpisy (viz niZze uvedené obecné
podminky). V opacném pfipadé umistit DZ na samostatném sloupku, a to dle pfislusnych pfedpisu, popF. po
konzultaci s naSim ufadem,

3) Rozsah, zplsob a doba uziti DZ v ramci realizace daného zaméru bude odpovidat organizaci a postupu
praci (vystavby), aby pfenosné DZ byly uzity v souladu s ustanovenim § 78 zakona ¢. 361/2000 Sb.,

4) V ramci celého zaméru zajistit dodrzeni i nize uvedenych ,obecnych podminek®, které mohou byt z
hlediska naseho ufadu uplatfiovany pfi pfipravé ¢i vlastni realizaci zaméru nebo vyplyvaji jako povinnost pro
investora/zhotovitele stavby z pravniho &i technického predpisu:

a) o stanoveni pfechodné upravy provozu, tzn. o povoleni uziti pfenosnych svislych a pfechodnych
vodorovnych dopravnich znacek, svételnych signall a dopravnich zafizeni na silnici Il. nebo lll. tfidy, na
mistni komunikaci nebo vefejné pfistupné ucelové komunikaci pfi realizaci zdméru pozadejte nas urad. K
této Upravé provozu dolozte navrh DZ a pisemné vyjadieni Policie Ceské republiky, Krajského Feditelstvi
Pardubického kraje, Uzemniho odboru Chrudim, Dopravniho inspektoratu (viz zakon &. 361/2000 Sb., o
provozu na pozemnich komunikacich, ve znéni pozdéjSich pfedpist), b) rovnéz provést i dalsi bezpecnostni
opatfeni k oznaceni a zajisténi (napf. oploceni, osvétleni, zvyraznéni) mista stavby, aby nedoslo k ohrozeni
UCastnika provozu na pfilehlych pozemnich komunikacich (viz vyhlaska ¢&. 268/2009 Sb., vyhlaska ¢.
398/2009 Sh., TP 66 - Zasady pro prechodné dopravni znaceni na pozemnich komunikacich), c) uzity a
umistény mohou byt pouze pfenosné dopravni znacky a dopravni zafizeni (v€etné bezpecnostnich zafizeni
a regula¢nich prvka) schvaleného typu (schvaleni ministerstvem dopravy pro pouziti na pozemnich
komunikacich — viz www.pjpk.cz).

Vyhodnoceni: s podminkami Ize souhlasit.

Podminky odboru Policie CR, dopravni inspektoréat Chrudim

Policie Ceské republiky, Krajské reditelstvi Pardubického kraje, Uzemni odbor Chrudim, Dopravni
inspektorat, jako organ statni spravy ve vécech bezpecénosti a plynulosti provozu na pozemnich 2. strana



70.5147.98271223 komunikacich ve smyslu ust. § 2 zakona &. 273/2008 Sb., o Policii Ceské republiky; ve
smyslu ust. § 1 zakona &. 12/1997 Sb., o bezpecnosti a plynulosti silniéniho provozu, ve znéni pozdéjsich
pfedpist, s odkazem na ustanoveni § 124 odst. 11 pism. e) zakona ¢&. 361/2000 Sh., o provozu na
pozemnich komunikacich a o zménach nékterych zakond, v platném znéni a ve véci pozemnich komunikaci
vydava k projektové dokumentaci ve fazi uzemni studie nésledujici stanovisko:

* v prfedlozené studii, je feSeno napojeni lokality ze stavajici zpevnéné verejné komunikace na p.¢. 342/1.
Neni uvedeno o jakou komunikaci se jedna (ucelova, mistni), toto poZadujeme v dalsi fazi PD upresnit.
Vzhledem k jejimu umisténi pozadujeme co nejvétsi nakolmeni této krizovatky k této komunikaci.
Upozorriujeme, Ze pro uzemni Fizeni musi byt postupovano v souladu ust. § 11 odst. 4 pism. a) zakona
€. 13/1997 Sb.. V dalSim stupni zpracovani PD je tfeba doloZit technické provedeni kfizovatky — podélné
pficné sklony, obalové kfivky pro nejdelsi uvazované vozidlo atd.), * v pripadé feSeni lokality jako zéna 30
upozorfiujeme, ?e se zénou 30, Ize souhlasit pouze pri spinéni podminek TP 218 a €SN 73 6110.
Upozorriujeme Ze soucasti zény 30 by méli byt i chodniky,

» déale je nutné dodrZeni rozhledd ve smérovych obloucich. Prilehlé pozemky je nutné situovat dle
vynesenych rozhled( ve smérovych obloucich, tak aby se v rozhledech nenachéazelo oploceni RD, Ci zeleri.
Taktéz je v pfipadé situovani pozemkd nutno brat v potaz rozhledoveé trojihelniky ve smérovych obloucich,

* upozorniujeme také vzhledem k realizaci opatfeni pro dopravu v klidu, zfizeni dostatecného mnoZstvi
parkovacich stani,

» vzhledem k nevhodnému napojeni obecni komunikace na silnici ¢. 11l/338 10 ve tvaru pismene Y,
poZadujeme tuto kfizovatku v ramci vystavby lokality Z5 fesit pouze jednim ramenem, nikoliv dvéma jako je
to za stavajiciho stavu. Dojde tak ke zruSeni kolizniho mista a zlepSeni rozhledovych poméri v daném
misté,

* v textové zpravé pfilozené k PD neni uvedeno o co se jedna na drovni druhé parcely po levé strané na
pfijezdu do lokality (jedna se o parcelu o vymére 1008m2). Z vykresu neni jasné zda jde o kfizovatku,
obratisté, nebo se jedna o sjezdy pfilehlych nemovitosti. toto je nutné do dalsi faze projektové dokumentace
upfesnit. Dale misto mezi ¢tvrtou a patou parcelou po levé strané. Jedna se o kfiZzovatku ? Ukonceni lokality
Z5 taktéZz neni vhodné, pokud ma byt na konci lokality umisténo obratisté, bude odpovidat CSN 73 6110.
V pfipadé umisténi obratist’ je nutné doloZit i vlecné kfivky pro nejdel$i uvazované vozidlo, které bude do
dané lokality zajizdét, « v dalSim stupni je také nutné dolozZit navrh dopravniho znaceni v této lokalité, <
poZadujeme, aby pro dany projekt — stavbu byly dodrZzeny pfislusné normy, technické podminky a dalsi
souvisejici pfedpisy (vyhl. MMR ¢&. 398/2009 Sb., CSN 73 6110, 1, CSN 73 6102, CSN 73 6056, TP 65, TP
133, TP 218 aj), 70.5147.98271223

* projektova dokumentace musi odpovidat rozsahem a obsahem vyhl. . 146/2008 Sb.,

* jiné pripominky z hlediska nami chranénych zajmt nemame.

Pred realizaci dalSiho stupné projektové dokumentace doporucujeme svolani jednani za ucasti dotéenych
organti (SUSPK, M&U Chrudim - odbor dopravy, stavebni odbor, tzemni planovéni, PCR DI Chrudim,
starosty obce atd.). Vzhledem k umisténi lokality a jejimu napojeni je vhodnéjsi osobné sdélit a nasledné
zapracovat do PD pfipadné navrhy vSech dotéenych organt vedoucich k zajisténi bezpecnosti a plynulosti
silni¢niho provozu.

Vyhodnoceni: s podminkami Ize souhlasit.

Vodni hospodarstvi

Z hlediska hydrologickych pomérd uzemi nalezi obec Licoméfice do povodi Ficky Kurvice (€. 1-03-
03-030), ktera prameni nad obci a protéka zdejSim rybnikem. Vzhledem k duiIni ¢innosti v oblasti
nad rybnikem, musel byt potok v useku nad rybnikem v délce asi 1,5 km zatrubnén. Tento
zatrubnény Usek prochazi nad byvalym dolem. Odtékajici voda zrybnika teCe kanalizaénim
potrubim a pod obci pokraduije jiz otevienym korytem dale k obci Tuchov. Cést Useku potoka byla
v minulosti upravena.

Obec Lipovec spada do hydrologického poradi 1-03-03-048. V katastralnim uzemi Lipovec neni
Zadny vyznamny tok. V centru obce je poZarni nadrz a na zapadnim okraji je rybnicek.

V Uzemi neni evidovano zaplavové uzemi. V Uzemi je nutno respektovat ochranné pasmo vodnich
zdroju Il. stupné.



Zasobovani pitnou vodou

V fe§eném Uzemi je vybudovan vefejny vodovod. Z vodojemu v Zlebskych Chvalovicich je
pfiveden vodovodni pfivadéc, ktery je ukonéen ve vodojemu nad obci Licoméfice o objemu 100 m
3. Vodovodni sit’ je vétvena, kostru tvofi Fad A, ktery prochazi kolem hlavni silnice obcemi Lipovec
a Litoméfice. Na tuto vétev navazuji vedlejsi fady (fady B, C, D a G v Lipovci) a fady E a F
v Licoméficich. Potrubi je provedeno z litiny, vedlej§i fady jsou z PE. Sit je doplnéna hydranty.
Celkova délka vodovodni sité je kolem 5,80 km. Na vodovod je napojeno 75 domd.

Navrzena zastavba bude napojena na stavajici vefejny vodovod PVC 110 u silnice 111/33810.
navrzeno je prodlouzeni vodovodniho fadu PVC 110.

Trasa nového vodovodu bude umisténa v pozemcich trvale nezaplocenych a pfistupnych pro
techniku provozovatele (cca 24 t). Budou respektovany Sife ochranného pasma.

Vodovod pro vefejnou potfebu neni v lokalité vodovodem pozZarnim a odbér vody pro ucely
pozarnich zasahl z tohoto zdroje Ize uvazovat pouze dle ustanoveni § 8, odst.10 zakona
274/2001 Sb, o vodovodech a kanalizacich v platném znéni. Hydranty nebudou oznacovany jako
pozarni.

Pozadované mnozstvi vody:

Stavby pro bydleni — 42 ob.
Potfeba vody: 42 x 93 l/ob.den = 3 906 I/d = 3,90 m3/d

Celkova potfeba vody: 3,90 m3/d

Kanalizace

Stavajici stav

V obci je v souCasné dobé vybudovana destova kanalizace, ktera slouzi pro odvadéni destovych
vod z komunikaci. Kanalizace vznikla prohloubenim stavajici odvodriovacich pfikopu a polozenim
betonovych trub s naslednym zasypanim. Jedna kanalizaCni vétev vede od stavajiciho rybnika a
odvadi mj. odtékajici vodu z této nadrze. Kanalizace je zausténa do potoka Kurvice.

Druha vétev zacina pod autobusovou zastavkou v obci Licoméfice a jeji trasa pokracuje
oboustranné kolem hlavni silnice dale k obci Lipovec. V Lipovci jsou na hlavni vétev napojeny
vedlejSi stoky vedouci od pozarni nadrze a ze zapadni ¢asti obce. Tato vétev vyustuje pod obci do
otevieného pfikopu, kde se voda odvadi do StarkoCského potoka.

Druha samostatna stoka za¢ina u obchodu a pokracuje kolem silnice na konec obce, kde je opét
svedena do otevieného pfikopu se zausténim do Starko¢ského potoka.

Splaskové vody jsou likvidovany v septicich (35 obyvatel trvalych a 15 rekreantll) a bezodtokovych
jimkach (134 obyvatel trvalych a 31 rekreant(). Kaly jsou vyvazeny na zemédélské pozemky. V
obci vyuziva 10 obyvatel suché WC.

Navrh
Dle Programu mikroregionu Zelezné hory a PRVK Pardubického kraje je navrzena nova splaskova
kanalizace zakon€ena na COV Ronov nad Doubravou.

Do doby realizace kanalizace pro vefejnou potiebu bude likvidace odpadnich vod u novych nebo
pfestavovanych objektt provadéna individuelné v domovnich COV..

Piredpokladané mnozstvi splaskovych vod: 3,90 m3/d.
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Dest'ova kanalizace

Odvadéni destovych vod z uzemi je navrzeno pomoci vsakovaciho jednostranného pfFikopu podél
navrzené mistni komunikace. Destové vody z komunikace budou pfiénym spadem odvadény do
tohoto pfikopu. Destové vody ze stfech RD budou akumulovany v jimkach na pozemcich RD
s pfepadem do vsaku nebo v pfipadé nepfiznivych hydrogeologickych podminek s pfepadem do
vsakovaciho prikopu. Lokalita nelezi v zaplavovém Uzemi.

Vypodet dedtového odtoku z navrhovych komunikaci je pouze orientaéni dle CSN 756101. Je
uvazovan navrhovy 2 — lety dést' i=143 I/s.ha.

Predpokladané mnozstvi destovych vod:
Celkova plocha komunikaci..............cccueevveeeeee.... 1010 m2 =0,101 ha

Q=0,101x 0,7 x 143 l/s/ha =10,11 l/s

Podminky odboru zivotniho prostiedi MU Chrudim

Vodopravni arad: Likvidace odpadnich vod z jednotlivych rodinnych domd do doby vybudovani oddilné
splagkové kanalizace zakonéené komunalni COV musi byt fesena v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy.
(NavrZeny zpusob likvidace odpadnich vod v bezodtokych jimkach neni v souladu s aktualnim znénim zak.
C. 254/2001 Sb., o vodach a o zméné nékterych zakon( (vodni zdkon), ve znéni pozdéjsich predpist - v
souladu s ustanovenim § 5 odst. 3 vodniho zakona jsou stavebnici povinni pfi provadéni staveb nebo jejich
zmeén nebo zmén jejich uzivani zabezpedit likvidaci odpadnich vod jejich odvadénim kanalizaci k tomu
uréenou. Neni-li kanalizace v misté k dispozici, odpadni vody se zne$kodriuji pfimym ¢&isténim s naslednym
vypousténim do vod povrchovych nebo podzemnich. Pouze v pripadé technické neproveditelnosti zplsobi
podle vét prvni a druhé Ize odpadni vody akumulovat v nepropustné jimce (Zumpé) s naslednym vyvazenim
akumulovanych vod na zafizeni schvélené pro jejich zneSkodnéni.)

Vyhodnoceni: s podminkami Ize souhlasit.

Zasobovani elektrickou energii

Stavajici stav
Obec Lipovec a ¢ast Licoméfice jsou zasobovany elektrickou energii ze stavajiciho systému VN 35

kV. Kmenové vedeni prochazi zapadné a severné zastavby. Obce jsou pfipojeny pomoci tFi
stavajicich pfihradovych trafostanic PTS, s transformatory 35/0,4/0,231 kV, 250 kVA.

K pfevodu z napéti 35 kV na napéti 380V slouzi stozarové trafostanice:

TS Lipovec — obec, €. 1292, o vykonu 250kVA, stozarova, betonova dvousloupova s vrchnim
pfivodem, v majetku CEZ, je umisténa na jiznim okraji obce.

TS Lipovec - Licoméfivce, €. 0259, o vykonu 250 kVA, stozarova, betonova dvousloupova s vrchnim
pfivodem, v majetku CEZ, umisténa u ZD.

TS Licoméfice-obec, €. 1291, o vykonu 250 kVA, stoZarova, betonova dvousloupova s vrchnim
pfivodem, v majetku CEZ, na vychodnim okraji obce.

V soucCasné dobé je v obytné zastavbé elektricka energie vyuzivana prevazné pro bézné domaci
spotiebice, stuper elektrizace domacnosti je pfevazné B, s narlstem stupné elektrizace C (vyuziti
el. energie pro vytapéni) se vzhledem k ekonomické naro€nosti a plynofikaci obce neuvazuije.

Navrh
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NavrZena vystavba bude napojena na distribuéni sit NN CEZ Distribuce a.s.

Predpokladana potieba elektrické energie:
V Uzemi je navrzeno cca 12 RD.

Bilance prikonu a transformaéniho vykonu

Z energetického hlediska se uvazuje smiSenym stupném elektrizace. U bytd v RD se vzhledem k
rostoucimu stupni elektrizace domacnosti, zejména instalaci tepelnych ¢erpadel a klimatizaénich
jednotek, uvazuje se stupném elektrizace B. RozSifeni elektrického vytapéni se bilanéné uvazuje
pro cca 10 % bytu v RD.

Predpokladané rozdéleni bytu podle stupné elektrizace:
12 bytu - stupen elektrizace C (vareni el. energii + smiSené vytapéni)

Podilové maximum byt( (Bn.x) - mérny pfikon bytové jednotky je podle CSN 33 2130 stanoven
pro plné elektrifikované byty (vafeni el. energii, v€etné smiSeného elektrického vytapéni) se
uvazuje s mérnym prikonem 12 kW/byt (stuper elektrizace C).

Bmax= 12 x 12 = 144 KW

Podilové maximum vybavenosti (V...x), v€etné drobnych podnikatelskych aktivit, je stanoveno z
mérného ukazatele vztazeného na bytovou jednotku - 0,8 kW/byt.

Vimax 12 x 2 = 24,0 kW

Podilové maximum bytd a vybavenosti uruje potfebny pfikon bytové - komunalni sféry, véetné
drobnych podnikatelskych aktivit. Pfi vypoctu transformacéniho vykonu (Pprs) je uvazovano s 20 %
rezervou pro optimalni vyuziti transformatort a zajisténi stability provozu pfi kryti odbérovych
maxim.

PDTS = (Bmax+ Vmax) x1.20 = 201,60 kVA

Podle bilance pfikonu elektrické energie a transformacniho vykonu je nutno pro lokalitu Z5
vyhledové zajistit cca 200 kVA transformacniho vykonu.

Ochranna a bezpecénostni pasma — dle zakona ¢. 458/2000 Sb.

Ochranna pasma &ini:

-vedeni VN 35kV -7m od krajniho vodice u nového vedeni,10 m u stavajiciho vedeni
-vedeni VN 110 kV- 15 m.

-stozarova TS -totéz jako u vedeni

Zasobovani plynem

Stavajici stav

Obec Lipovec a ¢ast Litoméfice jsou pIné plynofikovany. Obec je pfipojena prodlouzenim STL sité
ze sméru od Ronova nad Doubravou. Patefni fad je DN 63, doplfiovany DN 50. Provozni tlak je
0,3 MPa.

Na plyn je napojeno 36 domu.
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Navrh

Z patefniho plynovodu STL D50 je navrzeno prodlouzeni plynovodu do nové lokality. Na ném
budou vysazeny STL plynovodni pfipojky zakon&ené na hranicich pozemkl budoucich odbératelt
hlavnimi uzavéry plynu HUP.

Predpokladana potieba plynu:

S ohledem na energetickou situaci se predpoklada, Ze pouze cca 1/3 bytovych jednotek bude
vyuzivat plyn na vytapéni a vareni.

4 RD x 2,0 m3/hod = 8 m3/hod
2 500 m3/rok/RD x 4 = 10 000 m3/rok

Ochranna a bezpecénostni pasma — dle zakona ¢. 458/2000 Sb.

Ochranna pasma &ini:
- STL plynovody — OP je 1 m

Verejna prostranstvi

Sitka vefejného prostranstvi, jehoz souéasti bude pozemni komunikace s obousmérnym provozem
je minimalné 8 m.

Navrh vefejnych prostranstvi vychazi z urbanistického a dopravniho feSeni obytného souboru.
Nezpevnéné plochy obytného souboru budou upraveny jako plochy zelené. Vzhledem k tomu, ze
celkova plocha lokality Z5 je menSi nez 2 ha neni nutno vymezovat plochu vefejné zelené.

B.6. Pozadavky vyplyvajici ze zvlastnich pravnich predpist

a) ochrana Zivotniho prostredi

V feSeném uzemi nejsou evidovany prvky ochrany prostfedi.

b) ochrana vefejného zdravi

Narast hluku a prasnosti prostfedi spojeny s vystavbou rodinnych domu nepfesahne limity dané
pfislusnymi normami a pfedpisy. Lokalita se nachazi v uzemi hlukové nezatizenym.

c) ochrana kulturnich hodnot

V blizkosti feSeného Uzemi se nevyskytuji evidované nemovité kulturni pamatky. V pfipadé
realizace staveb bude stavebni €innost provadéna na Uzemi s archeologickymi nalezy a to
kategorie UAN | a Il. Pro stavebniky z této skutecCnosti vyplyva zakonna oznamovaci povinnost
podle §22 odst. 2 zadkona CSN &. 20/1987 Sb., o statni pamatkové pédi, ve znéni pozdéjsich
predpisu a povinnost umoznit provedeni zachranného archeologického vyzkumu.

d) vodni rezim

Uzemni studie Fesi zasady zpUsobu odvodnéni Gzemi véetné spinéni pozadavk(l vyhlasky &.
501/2006 Sb. o obecnych pozadavcich na vyuzivani uzemi.

Destove vody ze zpevnénych ploch budou odvadény pficnym spadem vozovky do vsakovaciho
pfikopu podél navrzené komunikace. Destové vody ze stfech RD budou akumulovany v jimkach
na pozemcich RD. Lokalita nelezi v zaplavovém uzemi.

13



e) ochranna pasma

V Uzemi je nutno respektovat trasy dopravni a technické infrastruktury véetné ochrannych pasem:
- nadzemni vedeni VN 35 kV — OP je 10 m od krajniho vodice
- ochranné pasmo vodniho zdroje Il. stupné

Podminky odboru zivotniho prostiedi MU Chrudim

Odpadové hospodarstvi: Bez pripominek.

Ochrana prirody: Organem ochrany pfirody prislusnym k vydani stanoviska je v souladu s § 78 odst. 1
zékona &. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny, ve znéni pozdéjsich predpisti Sprava CHKO Zelezné
hory.

Ochrana ZPF:

1. Ke stavbé komunikace je nutny souhlas k odnéti pldy podle § 9 odst. 1 zakona ¢.334/1992 Sb., o ochrané
zemédélského pudniho fondu, ve znéni pozdéjsich predpisi (dale jen zakona). Souhlas k odnéti pudy vyda
Mé&U Chrudim, Odbor Zivotniho prostfedi na zakladé samostatné Z&dosti.

2. Pro trasu vedeni inZenyrskych siti umisténou na zemédélské ptdé se stanovuji tyto podminky:

- Pokud stavbou dojde k odnéti zemédélské pudy k nezemédélskym ucelim po dobu kratsi nez jeden rok
vCetné doby potfebné k uvedeni do ptvodniho stavu, neni nutny souhlas k odnéti pidy ze zemédélského
pudniho fondu. V takovém pfipadé bude termin zahajeni nezemédélského vyuzivani zemédélské pldy
pisemné oznamen nejméné 15 dni pfedem Odboru Zivotniho prostfedi Méstského tradu Chrudim.

- V pripadé, Ze stavbou dojde k odnéti zemédélské pldy k nezemédélskym uceliim po dobu delsi nez jeden
rok, bude pozZadano o souhlas s odnétim pldy ze zemédélského ptdniho fondu podle § 9 zakona.

Statni sprdva lesu: Bez pfipominek.

Vyhodnoceni: s podminkami Ize souhlasit.

Podminky Agentury ochrany pfirody a krajiny CR

1. Agentura souhlasi s koncepci Uzemni studie lokality Z5 Lipovec zpracované v zafi 2022 panem Ing.
arch. Milanem Vojtéchem, Nerudova 77, Sezemice.

2. Agentura doporuCuje navrhnout a realizovat pési prichod mezi navrzenou komunikaci a vychodnim
okrajem lokality v Sifce cca 1,5 m (mezi parcelami 883 m2 a 886 m2, pfipadné mezi parcelami 2985 m2 a
887 m2). Soucasné Agentura doporucuje navrhnout a realizovat alespori p€si propojeni spolec¢enského
centra sidla prodlouzenim komunikace p.¢.76/1 jiznim smérem pres p.¢. 137/9. Umoznéni pésiho prichodu
ma vyznam pro integritu sidla, kdy by nové zastavbové lokality nemély byt dopravné a komunitné odtrzeny
od jadra sidla.

3. Agentura doporucuje vymezeni ploch verejné zelené pfiméfené rozloze lokality.

4. Agentura doporucuje vedeni komunikace na pozemcich 1606 m2, 1409 m2 a 1479 m2 severné€ji, aby
pozemky smérem vné sidla (887 m2, 892 m2, 883 m2 a 866 m2) mély vétsi potencial pro vysadbu zelené na
pfechodu sidla do volné krajiny.

Vyhodnoceni: doporu¢ené prichody z hlediska vlastnickych vztahl jsou nerealné, nebot by musela
pravdépodobné obce vykoupit ¢ast zahrad a to je v dnesSni dobé zatim nerealné. Doporuceny pruchod
vychodné smérem do poli je zbyte€ny, nebot’ vede do zemé&délsky obhospodafovanych poli, kde nejsou
Z&dné navazuijici cesty.

B.7. Reseni hlavnich problému v uzemi

Hlavnim problémem v Uzemi je odkanalizovani stavebnich pozemku, nebot feSené Uzemi neni
napojeno na COV.
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