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1. UCEL OBTEXKTU

Ugelem objektu Veiejné osvétleni je navrh osvétleni piistupovych cest a komunikace lokality
Z14 v obci Pohdofany u Ronova. Lokalita je uréend pro zastavu RD.

Lokalita bude osvétlena svitidly na stozarech napojenych na stavajici sit’ V.O. Stavajici sit’ je
vedena jednofazove. Zamérem nového vefejného osvétleni je osvitit pistupovou cestu

k objektu Z14 a osvétlit komunikaci v tomto objektu. Osvétleni V.O. bude provedeno LED
svitidly pfipevnénymi na stozarech h=5m. Dle Vypoctu osvétleni budou osvétlovaci stozary
od sebe na vzdalenost ca.35m.

2, POPIS TECHNICKEHO RESENT

2.1. Verejné osvétleni

Vetejné osvétleni noveé budované bude mit napojovaci bod na stavajicim stozaru vetejného
osvétleni umisténého na pozemku 834/18. Sestava osvétleni z osvétlovacich stozar.
Osvétlovaci stozary budou bezpaticové vysoké Sm. Svitidla budou LED s intenzitou 4500 Im
a 2000 Im. Svitidla s intenzitou 4500 Im/730 CLO/ 32W budou rozmisténa v obytné zoné.
Svitidla 2000 Im/ 730 CLO/ 15W budou rozmisténa v zén¢ pro pesi.

2.2. Kabelové vedeni

Pro napéjeni osvétlovacich stozart bude pouzit kabel CYKY-J 4x10 mm? , ktery bude
napojen na stavajicim stozaru v rozboCovaci krabici. Od stozaru bude veden zemi
severozapadné protlakem pod silnici na pozemku 834/1. Pod silnici bude ulozen v hloubce
Im. Za silnici bude uloZeni kabelu pokracovat doleva na Jihozapad podél zdi v zeleném pruhu
v hloubce 0,7 m. Pokracuje az k prvnimu osvétlovacimu stozaru. Dale pokracuje v ose
osvétlovacich stozart. Az do mista obytné zony. Spole¢né s kabelem je soubézné veden
zemni plochaé FeZn30x4 mm v celé délce. Kladeni kabelu je v souladu s CSN 736005.

2.2.1. Napojeni kabelového vedeni

Napojeni kabelu pro napdjeni nové budovaného vetejného osvétleni bude provedeno na
stavajicim stozaru vetejného osvétleni. U svitidla bude instalované rozbocovaci krabice.
Ptivod pro stavajici svitidlo bude nejdiive zavedeno do rozbocovaci krabice a vyvod z krabice
bude piipojen ve svitidle. Z rozboovaci krabice bude napojen kabel 4x10mm?. Tento bude
dale veden po stozaru dolit do zemé.

2.2.2. UloZeni a priibéh kabelového vedeni

Od napojovaciho bodu bude napajeci kabel CYKY-J 4x10mm?” bude nejdfive ulozen v zemi
v hloubce 0,70m az do mista protlaku pod silnici. Pod silnici bude ulozen v hloubce 1,0 m.
Dale bude veden k prvnimu osvétlovacimu stozaru, kde bude pfipojen na stoZzarovou vyzbroj.
Kabel bude pokracovat v ose osvétlovacich stozari po pozemku 831/2 az na roh spole¢ny pro
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pozemky 128/1 a 128/2. Na roh téchto pozemk trasa odboci na severozapad az do mista

odboceni do obytné zony, kde bude veden v soubéhu s vedenim plynu v travnaté plose pod

vjezdy na pozemky. Soub¢h kabelového vedeni V.O. a plynového vedeni musi byt proveden
v souladu s CSN 736005. Spolecné s kabelem V.O. bude polozen zemni pasek FeZn 30x4
mm. Kladeni kabelu do zemé bude provedeno dle CSN 33200-5-52 ed.2.

2.2.3. Ukonceni kabelu ve stoZdru a uzemnéni

V kazdém osvétlovacim stozaru bude namontovana elektricka vyzbroj SR481-14-6A Z/Un 1P
20. Do stozaru vstupuje kabel jako ptivod a je uchycen ve stozarové vyzbroji pod svorkami.
Spolecné s ptivodem je pod svorkami upevnén kabelovy vyvod jako pokracovani k dal§imu
stozaru. Na stozar je pfipevnén zemni vodi¢ FeZn d=10mm. Ten je vyveden ze zemniciho
pasku, ktery je veden spolecné s kabelem.

3, VYPOCET OSVETLENT

3.1. Umisténi stoZdru dle vypoctu osvétleni

- Jako ptiloha projektové dokumentace bude vypocet osvétleni. Ve vypoctu osvétleni
jsou oznadeny zony a jejich zat¥idéni v souladu s CSN CEN/TR 13201-1 a CSN EN
13201-2,3. Obytna zona je zatazena do tifidy P3 a komunikace pro pési a cyklisty do
tiidy PS5. Dle tohoto zatiidéni budou pouzita svitidla s intenzitou 4500 Im resp. 2000
Im.

- Dle vypoctu osvétleni jsou téZ rozmistény stozary. Vypocet piipousti vzdalenost az
42m. V naSem piipad¢ namisto roztece 42m bude rozte¢ 35 m. Zkracena rozte¢ bude
vzhledem k podminkédm v dané lokalité.
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