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A1 Zakladni udaje

Nazev obce : Podhotany u Ronova
Kraj : Pardubicky
Objednatel akce : Obec Podhotany u Ronova, Podhofany u Ronova ¢.p. 102,
538 41 Podhotany u Ronova
Zpracovatel akce :  Ing. arch. Milan Vojtéch, Zborovského ndmésti 1619, 530 02 Pardubice
Datum ukonceni : 10/2020

A.2 Podklady a diivody zpracovani

Podklady pro zpracovani navrhu Uzemni studie :

- UP Podhofany u Ronova (ing. Arch. Milan Vojtéch, 09/2010)

- Zadani Gzemni studie — lokalita Z14 (Ing. Hana Kovandova, referent tizemniho planovani M&U
Chrudim, 29.1.2019 a 10.12.2019)

- Inzenyrskogeologicky priizkum zakladovych paid (Mgr. Michal Stainer — E-G-O-0, Dlouha 151,
535 01 Prelouc)

- Hlukové studie SA 09-2019 a SA 09-2020 (Ing. Zbyn&k Husak, Stavebni fyzika Pardubice, Erno
Kostala 958/5, 530 12 Pardubice)

- vyskové zaméfeni celé lokality (Ing. Imrich Rondzik GEODEZIE, Svermova 609, 538 21
Slatinany)

Zpracovani uzemni studie vyplynulo z izemniho planu, kde je dan pozadavek vypracovat pro
lokalitu Z14 uzemni studii. Ta by méla zejména provétit dopravni napojeni této lokality na

komunikace a vefejnou infrastrukturu.

A3 Sirsi vztahy

Vymeéra : 1,06 ha

Parcela : 128/5, 128/2
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ZPF: 0,46 ha

BPEJ : 32504
TOZPMP: IV.
Ochrana : ZPF

Resena lokalita se nachazi na jihozapadnim okraji zastavéného uzemi obce Podhotany u Ronova,
v k.0. Podhotany u Ronova. Prostor lokality Z14 je z jizni strany vymezen komunikaci I/17
Chrudim — Caslav, ze strany zdpadni komunikaci I11/33810 Ronov nad Doubravou — Pieloug¢.

Na stran¢ vychodni navazuje na feSenou lokalitu Z14 plocha ptestavby P1 (plocha ob¢anského
vybaveni) a na strané severni areédl vyroby peletek z rostlinnych surovin (plocha vyroby a

skladovani), konkrétné svou ucelovou komunikaci, kterd je soucésti aredlu.

A4 Vymezeni reSeného uzemi

Resené tizemi lokality Z14 v k.0. Podhofany u Ronova tvoii parcely &. 128/2 a 128/5 (1,03 ha)a v
malé mife i ¢asti parcel €. 128/9 a 128/11 (obé dohromady 0,03 ha).

Druh pozemku €. 128/2, nachazejici se v jizni ¢asti lokality, je v katastru nemovitosti veden jako
ostatni plocha. Parcela ¢. 128/5 v severni ¢asti lokality je vedena jako trvaly travni porost.
Lokalita Z14 dle izemniho planu patii mezi plochy zmén v zastavitelné ¢asti obce, pfevazné se
jedna o plochu BV — bydleni — v rodinnych domech venkovské. V jizni ¢asti lokality u
komunikace /17 je vymezen pas ZO — zelen ochrannd a izola¢ni.

Z jizni strany je lokalita Z14 vymezena komunikaci /17, ze zapadni strany komunikaci I1I/33810,
z vychodni strany navazuje lokalita P1 a na severni stran¢ je ohrani¢ena areadlem pro drobnou
vyrobu a skladovani (vyroba peletek z rostlinnych surovin).

Lokalita Z14 se nachazi mimo plochu CHKO Zelezné hory, jejiz hranici tvoii komunikace 1/17.

Chréanéna krajinna oblast se rozprostira na jih od silnice 1/17.
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A.5 Limity, regulativy, protihlukova opatreni

Do teSen¢ho uzemi Z14 zasahuji ochranna pasma :
- silnice I. tfidy — 50 m

- silnice III. tfidy — 15 m

- uzemi s archeologickymi nélezy

- vzletovy prostor letiste

- ochranné pasmo podzemniho vedeni piipojky NN - CEPRO

Lokalita Z14 se nenachazi v ochranném pasmu lesa, nenachazi se ani na plose CHKO Zelezné
hory. Hranice CHKO Zelezné hory tvofi silnice I/17, od které se chranéna oblast rozprostira dale

jiznim smérem.

V blizkosti zapadni hranice se nachazi podzemni vedeni NN piipojky (majitel MERO CR),
kterou méa v pronajmu spol. CEPRO a.s.. Vedeni je uloZeno ve sméru sever — jih. Ochranné
pasmo kabelu je 1 m na kazdou stranu od osy kabelu. Pfi budovani novych staveb budou
dodrzeny pozadavky spole¢nosti CEPRO a.s., bude respektovano ochranné pasmo piipojky NN,
dodrzeny pozadavky prostorového usporadani pti kiizeni s inZzenyrskymi sitémi. Technické feSeni

bude zapracované v dalS$im stupni projektové dokumentace.

Uzemi obce, tedy i lokalita Z14 je souéasti izemi s archeologickymi nalezy, proto musi
stavebnici splnit oznamovaci povinnost dle §22 odst. 2 a §23 odst. 2 a 3 zakona ¢. 20/1987 Sb., o

statni pamatkové péci, ve znéni pozd¢jsich predpisii.

Dle vyhlasky ¢. 501/2009 Sb. pro kazdé¢ dva hektary zastavitelné plochy bydleni, rekreace,
obcanského vybaveni anebo smiSené obytné se vymezuje s touto zastavitelnou plochou
souvisejici plocha vefejného prostranstvi o vyméte nejméné 1000 m?, do této vyméry se
nezapocitavaji pozemni komunikace. Vzhledem k tomu, ze plocha lokality Z14 je mensi neZ 2 ha
(skutecnost 1,06 ha) neni feSena plocha vetfejného prostranstvi. V té€sné blizkosti lokality Z14 se

nachazi nékolik solitérnich vzrostlych stromi, které dotvaii vesnicky charakter lokality.
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Pro tizemi lokality Z14 byly vypracovany dvé hlukové studie SA 09-2019 a SA 09-2020,
zpracovatelem je Ing. Zbyn€k Husék, stavebni fyzika Pardubice. Cilem studii bylo jednak ziskat
informace o moznosti vyuziti pozemkt pro vystavbu rodinnych domi tak, aby nebyly zatizeny
nadmérnym hlukem a to jak ze silnice 1. tfidy (I/17) Chrudim - Caslav, tak ze silnice III. tfidy
(I11/33810) Ronov nad Doubravou - Pfelouc. A pak zuzit pas ochranné a izola¢ni zelen¢ v jizni
Casti lokality stanoveny izemnim planem na 30 m. Na zékladé vypocti hlukové studie byl pas
izolacni zelené na jizni stran¢ podél silnice 1/17 sniZen na §itku 15 m. Tento pozadavek je
zanesen do zmény uzemniho planu v soucasné dobé zpracovavaného pro Kralovské lesy s.r.o. v
ramci feseni lokality P1. V navrzeném izolacnim pasu bude vysazena zelen v zastoupeni tii pater
vegetace — patra bylinného, patra kefového a patra stromového. Vysadba bude realizovana tak,
aby se ve vysledku jednalo o souvisly kompaktni pas vzrostlé zelené, ktery bude zcela vypliiovat
prostor mezi obytnou ¢asti lokality Z14 a komunikaci I/17. Dale byly na zaklad€ vypocti z
hlukové studie vymezeny plochy zatizené hlukem ze silnic I11/33810 a I/17, které jsou vyznacené
v situacich ve vykresové casti.

Pti vystavbé rodinnych domi nebo jejich ¢asti na plose zatizené hlukem, musi byt navrzeno
protihlukové opatteni v chranéném venkovnim prostoru staveb a v chrdnéném venkovnim
prostoru, napt. vhodny tvar a poloha rodinného domu, ptizptisobeni vnitini dispozice a umisténi
oteviravych oken, navrzeni hygroregulovatelnych akusticky zatlumenych vétracich §térbin v
obytnych mistnostech apod. Protihlukové feSeni bude soucasti projektové dokumentace
jednotlivych rodinnych domt.

Svou severni hranici sousedi lokalita Z14 s aredlem vyrobniho objektu, ktery se zabyva vyrobou
peletek z rostlinnych surovin. Krajska hygienicka stanice Pardubického kraje se sidlem v
Pardubicich, uzemni pracovisté¢ Chrudim ma archivovano méfeni hluku z provozu tohoto
vyrobniho objektu, a to z ervna 2011. V té dobé¢ byl provoz jednosménny 6-18 hod s obsluhou 2
pracovnikd. Méteni bylo provedeno t.¢. u nejblizsi chranéné obytné zastavby, tedy u rodinnych
dom €.p. 96 a 85 a hygienické limity hluku byly dodrZeny. Vzhledem k tomu, Ze severni hranice
lokality Z14 se nachazi v ptiblizné stejné vzdalenosti od vyrobny peletek jako rodinny dim &.p.
85 a za ptedpokladu stejného provozu jako v roce 2011, Ize predpokladat, ze lokalita Z14 nebude

ovlivnéna nadmérnymi hodnotami hluku z provozu vyroby peletek.
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Stavajici uzemni plan udava §ifi pasu ochranné a izola¢ni zelené v jizni ¢asti lokality Z14 - 30 m.
Na zékladé dolozZenych vypoctovych hodnot hlukové studie ing. Zbynika Husdka bude navrzeno
zUzeni pasu ochranné a izola¢ni zelen€ na 15 m. Bude pozadéano o zapracovani této zmény do
navrhu zmény tzemniho planu lokality P1, ktery se v souc¢asné dob¢ ptipravuje pro investora
Kralovské lesy s.r.o.v obci Podhotany u Ronova. Dalsi tprava zapracovana do navrhu zmény

uzemniho planu lokality P1 bude zvySeni koeficientu zastavénosti z 20 na 30%.

Dle stavajiciho platného tzemniho planu je hlavnim vyuZitim ploch ptevazné plocha BV bydleni
v rodinnych domech venkovské. V jizni Casti lokality podél komunikace 1/17 je v izemnim planu

navrzen pas zelené ochranné a izola¢ni ZO.

Plochy BV - bydleni — v rodinnych domech venkovské zahrnuji zejména pozemky rodinnych
domtl, pozemky souvisejici dopravni a technické infrastruktury a pozemky vetejnych prostranstvi.
Soucasti plochy bydleni venkovského typu mohou byt pozemky dalSich staveb, které nesnizuji
kvalitu prostfedi a pohodu bydleni ve vymezené plose, jsou slucitelné s bydlenim a slouzi

zejména obyvatelim v takto vymezené plose.

Ptipustné vyuziti :

- bydleni v samostatn¢ stojicich rodinnych domech s uzitkovymi zahradami a s chovem drobného
domaciho zvifectva, garaze jednotlivé

- stavby a zafizeni souvisejiciho obcanského vybaveni (stavby a zatizeni maloobchodu,
ubytovaci, vetejné spravy a administrativy, zdravotnické a socidlni péce, kulturni mistniho
vyznamu)

- stavby a zatizeni pro souvisejici dopravni a technickou infrastrukturu, vetejna prostranstvi,
odstavné a parkovaci plochy slouzici obyvatelim vymezené plochy a souvisejicim stavbam a
zatizeni

- détska hristeé, vetfejna zelen

- stavby pro rodinnou rekreaci

Neptipustné vyuziti :

- fadové rodinné domy, bytové domy
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- stavby pro primyslovou vyrobu a skladovani, zeméd¢lské stavby
- Cerpaci stanice pohonnych hmot

- hromadné a fadové gardzemi

Podminéné ptipustné :
- stavby pro femeslnou vyrobu, sluzby majici charakter vyroby, které svym provozovanim a
technickym zafizenim nesnizuji kvalitu prostfedi a pohodu bydleni ve vymezené plose a slouzi

zejména obyvateltim v takto vymezen¢ plose

Prostorové uspotradani :

- vyskova regulace zastavby — max. 2.NP + podkrovi, pozadavek vychazi z uizemniho planu

- koeficient zastavéni pozemki — 20% bude zménou tizemniho planu, ktery se v soucasné dobé
pfipravuje pro investora Kralovské lesy s.r.o.v obci Podhotany u Ronova, zvysen na 30%

- vzhledem ke snaze zachovat vesnicky charakter obce budou novostavby rodinnych domt feseny
tak, ze hlavni hmota domu bude mit vyrazné obdélnikovy ptidorys. K nému miize byt pficlenéna
mensi hmota do celkového ptidorysného tvaru L nebo T, bez zaoblovani roht, bez vézi

- sttecha sedlova, polovalbové s min. sklonem 40° , v piipad¢€ arkyit nebo stfe$Snich oken musi
prevazovat plna hmota Sikmé stfechy

- bez velkoplo$ného proskleni obvodovych stén, okna pievazné tvaru obdélniku na vysku

Dle urbanistické koncepce izemni studie fesené lokality budou nové stavby svym vzhledem a
prostorovym uspoiadanim navazovat na prevladajici charakter stavajici zastavby obce (hmotové

feSeni staveb, pfevazujici typ zastieSeni apod.).

Pti povolovani staveb rodinnych domt bude G¢astnikem fizeni mimo jinych i Agentura CHKO
Zelezné hory. NiZe jsou vypsany pozadavky pro vystavbu v CHKO Zelezné hory.

Pozadavky CHKO :

- Nové stavby maji mit jednoduchy ptudorysny tvar protahlé, obdélnikoveé, primé, Ci
zalomené formy (L, T) - tj. bez rizalit(i, okoseni rohd, zaoblovani roht, bez vézi a jinych

hmotovych vystupki. S malym hospodarstvim, garazi, ¢i prostorami pro podnikatelské
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aktivity mohou vytvaret polouzavrené Ci uzaviené dvorcové sestavy s jednotnou
architekturou

- Stavby budou svym architektonickym vyrazem odpovidat tradi¢ni venkovské
architekture; architektonicky vyraz bude vychazet z pfevahy horizontalnich hmot, z
pfevahy primétu hmoty stfechy nad primétem sténové casti a z robustni pfevahy
plnych ploch nad souhrnem ploch oken, dvefi a prosklenych ¢asti.

- Stavby rodinnych domd, objektt se smisenou funkci, staveb pro individualni
rekreaci, staveb jinych typologickych druht srovnatelné velikosti a méfitka s objekty
drive uvedenymi a objektu s funkci doplrikovou ke stavbé hlavni budou nizkopodlazni -
ij. pfizemni s moznym podsklepenim a s moznym vyuZitim podkrovi, budou mit prosty
obdélny pudorys s pomérem stran min. 1: 2 ( tj. stitova strana objektu bude mit Sirku
nejvyse rovnou jedné poloviné bocni okapové strany domu ), pfipadné budou mit
pudorys sloZeny z takovychto obdélniku ( napr. L, T). Stavby umisténé v sousedstvi
objektl dvoupodlaznich mohou byt rovnéz dvoupodlazni s podsklepenim a s vyuZitym
podkrovim.

- Stavby budou zastieSeny jednoduchymi symetrickymi sedlovymi, pfipadné
polovalbovymi stfechami vzdy o stejném sklonu ploch nebo jejich kombinaci -s osou
hfebene v podélné ose objektu, pripadné rovnobézné s podélnou osou objektu pri
maximalni excentricité do 1,0 m (tj. vzdalenost osy hfebene od podélné osy zdéné
casti stavby). V pripadé zastfeSeni soustavou sedlovych stfech na pudorysu L nebo T
nebudou hrebeny jednotlivych kridel ve stejné vysce - hieben stiechy vedlejsiho kridla
bude nize neZ hieben strechy hlavniho kfidla nejméné o 0,6 m. Pri zastfeSeni objektu o
pudorysu tvaru L nebude soubéh stiech reSen valbové, nybrz tak, Ze hlavni trakt bude

na obou koncich stfechy ukoncen stitem

Plocha ZO — zelen ochranna a izola¢ni zahrnuje plochy ochranné a izola¢ni zelené v sidlech.
Mohou to byt naptiklad vyznamné plochy izola¢ni zelen¢ v ochrannych pasmech tézkého
pramyslu, zemé&d¢€lské vyroby, dopravnich staveb. Stavajici izemni plan udéava §iti pasu ochranné
a izolacni zelené v jizni Casti lokality Z14 - 30 m. Na zaklad¢ dolozenych vypoctovych hodnot

hlukové¢ studie ing. Zbyiika Husdka bude navrzeno zizeni pasu ochranné a izola¢ni zelené
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na 15 m. Bude pozadéano o zapracovani této zmény do navrhu zmény tizemniho planu lokality P1,
ktery se v soucasné dobé pfipravuje pro investora Kralovské lesy s.r.0.v obci Podhofany u

Ronova.

Ptipustné vyuziti :
- ochrannd, izola¢ni zelen ve formé stfedni a vysoké zelené (kefe, stromy)

- izolacni stény (protihlukové apod.) zdéné, montované

Nepftipustné vyuziti :

- vSechny ostatni stavby

V pésu ochranné a izolacni zelen¢ bude vysazena zelenl v zastoupeni tii pater vegetace — patra
bylinného, patra kefového a patra stromového. Vysadba bude realizovana tak, aby se ve vysledku
jednalo o souvisly kompaktni pas vzrostlé zelen€, ktery bude zcela vypliovat prostor mezi
obytnou ¢asti lokality Z14 a stavajici opérnou kamennou zdi u komunikaci I/17. Pas ochranné a

izolacni zelen¢ bude rozprostien na pozemku patiicimu Obci Podhofany u Ronova.

A.6 Urbanisticka koncepce

Urbanisticka koncepce vychdzi z platného tzemniho planu.

Pti déleni plochy lokality Z14 na stavebni parcely bylo pfihlédnuto jednak k ekonomickému
hledisku vyuzitelnosti pozemk pro investora tedy Obec Podhotany u Ronova a pak k
soucasnému trendu a pozadavkim stavebnikill. Proto uzemni studie navrhuje 7 rizné€ velkych
stavebnich parcel od 830 do 1323 m% Uzemni studie nefesi pfesné umisténi rodinnych doma,
pouze vymezi plochu a podminky pro moznou vystavbu RD. Je to pfedevs§im z divodu
nepravidelného reliéfu terénu v dotené oblasti.

Dopravni osu lokality Z14 tvoti komunikace ve sméru zapad — vychod. Nova komunikace bude
napojena na stavajici komunikaci I1I/33810 Ronov nad Doubravou — Ptelou¢. Uli¢ni prostor

feSené¢ho uzemi je navrzen v celkové §ifi 8,5 m, komunikace o §ifi 4,5 m a na kazd¢ stran¢ zeleny
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pas Siroky 2 m. Komunikace je na vychodni strané ukoncena obratiStém, které zaroveil umoziuje
propojeni s lokalitou P1 v misté navazujici parc.c. 128/1. Déle nov€ navrZzena komunikace
zptistupnuje 1 dalsi dvé parcely €. 128/3 a 128/6, které jsou opét soucasti lokality P1 a jejichz
vlastnikem je Obec Podhotany u Ronova.

Podél nové komunikace v lokalité¢ Z14 jsou oboustranné navrzeny stavebni pozemky o velikosti
830 — 1323 m. Je navrzeno celkem 7 stavebnich parcel. Na severnich stavebnich parcelach je
rovnobézn¢ s komunikaci stanovena uli¢ni ¢ara ve vzdalenosti 6 m od hranice uli¢niho prostoru a
3,5 m od hranic sousednich pozemku. Parcely na jizni stran¢ od komunikace nemaji navrzenou
uli¢ni ¢aru, nebot’ se zde nachdzi svazity navezeny terén, kterému lze stavbu prostorove

1 polohové pfizpusobit. Musi byt ale splnén pozadavek, ze stavba rodinného domu bude umisténa
minimaln¢ 5,0 m od hranice pozemku s vetejnym prostranstvim. Objekty rodinnych domi na
jiznich parcelach musi byt vybudovany pouze na plose BV— bydleni — v rodinnych domech
venkovské. Zaroven musi byt dodrzeny odstupy od hranic sousednich pozemki 3,5 m. Pro
vystavbu rodinnych domti plati pozadavky hlukové studie.

V pripadé, Ze budou rodinné domy zasahovat do prostor zatiZenych hlukem, budou pri
navrhu rodinnych domi provedena protihlukova opatieni v chranéném venkovnim
prostoru staveb a v chranéném venkovnim prostoru jako jsou napr. vhodny tvar a poloha
rodinného domu, prizptasobeni vnitini dispozice a umisténi oken, navrZeni
hygroregulovatelnych akusticky zatlumenych vétracich $térbin v obytnych mistnostech
apod. Protihlukova opatfeni u jednotlivych rodinnych domii FeSi stavebnik. V budoucnu

nevzniknou naroky bydlicich na protihlukova opatieni FeSeni RSD.

Celni oploceni jednotlivych stavebnich parcel smérem k vefejnému prostranstvi v lokalité Z14,
tedy smérem k ptistupové komunikaci, nemusi byt realizovano. Prostor pfed domem mize slouzit
jako predzahradka. Pokud bude oploceni k pfistupové komunikaci realizovano, pfedpoklada se do
vysky 1,6 m.

Na hranici fesené lokality v jeji severozapadni ¢asti vede chodnik Siroky 2 m zptistupnujici
severozapadni ¢ast obce a také kontejnery pro tiidény odpad. Dalsi chodnik pro pési vede podél
vychodniho okraje, je Siroky 1,5 m a navazuje na stavajici cestu pro pesi na p.¢. 831/2. Tato

svazita cesta bude v ramci feSeni lokality Z 14 zrekonstruovana a zptistupni obyvatelim novych
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rodinnych domt objekty obfanského vybaveni obce. Kamenné zed’ podél cesty zlistane
zachovana s mirnou opravou — piesparovani a urovnani hlavy kamenné zidky.

Na jizni strané lokality Z14 se nachazi dalSi kamenna sténa, o kterou je opfena navezena zemina
na p.¢. 128/2 a slouzi tedy jako opérnd. Tato sténa zlistane zachovana, bude opravena a bude

tvorit hranici ochranné a izola¢ni zelené.

A7 Doprava a inzenyrské sité

Doprava

V rdmci navrhu komunikaci pro obsluhu zdjmového tizemi pro vystavbu RD je navrZzena zékladni
sit’ komunikaci vozidlovych a pésich v¢. sjezdli na jednotlivé navrzené parcely a navstévnicka
parkovaci stani v poétu dle CSN.

Zakladni komunikacni sit’ se skldda z komunikace vétve A, komunikace vétev B a spojovaciho
chodniku, tyto jsou navrzeny jako mistni komunikace IV. tfidy.

Komunikace vétev A a B jsou navrzeny ve funk¢éni skupin€ D1 Obytna zona.

Vétev A je pfimo napojena na silnici 11I/33810 novou stykovou kiizovatkou s odsunutym (o cca
10 m) Sirokym pfi€nym prahem, kde je vlastni zacatek obytné zony. Vétev A je zakonCena slepé
uvratovym obratistém, které tvoii kiizovatka s vétvi B. Z této kiizovatky je moZné provést
vyhledové napojeni na pozemek Kralovské lesy, s.r.o. Zakladni Sitka obytné zony je navrzena

4,5 m mezi obrubami, v misté kfizovatky s I11/33810 je rozsifena na 5,5 m, naopak v misté
umisténi navstévnickych parkovacich stdni je zizena na 3,5 m. Tato parkovaci stani jsou
umisténa stfidavé tak, aby byla dodrzovana max. povolena rychlost v obytné zéné. Zbytek
vetrejného prostranstvi (Sitky 8,5 m) bude tvofit zelenn — pobytové prostory. Celkova délka vétve A
je 85,39 m.

Vétev B je navrzena pfiblizné kolmo na konec vétve A. Zakladni Sitka je 4,5 m s rozsifenim na
5,5 az 6,0 m v misté kiizovatky s vétvi A, tj. v mist€ obratiSté. Vétev B je zakoncena slepé bez
obratisté, protoze jeji délka od kiizovatky s vétvi A je v délce do 50 m (pfistup vozidel HZS).
Celkova délka vétve B je 63,19 m.

Spojovaci chodnik je navrzen ve dvou castech: prvni ¢ast je podél silnice 11I/33810 a spojuje

navrhovanou lokalitu od zacatku vétve A do zapadni Casti obce v zakladni Sifce 2,0 m o celkové
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délce cca 61 m. Druha cast spojovaciho chodniku je navrzena od zacatku vétve B smérem
k vychodni ¢asti obce k silnici I/17 a je ukonCena alternativné s pouZitim nebo bez pouziti
venkovniho schodist¢. Chodnik je navrzen v Sifce 1,5 m. Celkova délka druhé ¢asti chodniku
230,60 m.

Vypocet dopravy v klidu dle CSN 736110/Z1 pro 9 rodinnych domti je N = 26 stani (podrobné v
samostatné ¢asti izemni studie — komunikace). Z tohoto poctu je nutno zajistit 23 odstavnych
stani pro rezidenty na vlastnich pozemcich RD a 3 parkovaci stani pro navstévniky v rdmci
vefejnych prostranstvi.

Zpevnéné plochy jsou navrzeny dle vyhl. ¢. 398/2009 Sb. o obecnych technickych pozadavcich
zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb s vyjimkou druhé ¢ésti spojovaciho chodniku, jehoz
trasovani je nutno navrhnout v misté stavajici nezpevnéné pési trasy, a u néhoz dosahuji podéiné
spady az 18,5 %.

Navrzené komunikace a chodniky budou v pfi¢ném spadu max. 2 %. Podélny spad je v rozmezi
1,5 az 8,3 %, resp. 18,5 % - viz vyse.

Ptfirozené vodici linie budou tvotfeny jednostrannym zvySenym obrubnikem, ktery bude prevysen
6 cm nad prilehly kryt.

Jedno z celkového poctu 3 vetfejnych parkovacich stani je vyhrazené pro vozidlo invalidy.
Pojizdéné a chodnikové plochy musi spliiovat smykové tfeni min. 0,5.

Pouzité vyrobky na hmatové upravy musi spliiovat technické pozadavky na vybrané stavebni

vyrobky v souladu s pfedpisem 163/2002 Sb. a TN TZUS 12.03.04 — v aktual. znéni z 1.1.2017.

Vodni hospodarstvi

Vodovod

Vodovod bude napojen na vyssi tlakové pasmo na koncovou vétev vodovodni sité v prostoru u
komunikace I/17 na vyjezdu z obce. Potrubi bude piivedeno do lokality samostatnou vétvi. Na ni
bude osazen reduk¢ni ventil a ptipojky pro jednotlivé RD. Na potrubi budou osazeny ve
vhodnych mistech hydranty. Doporucuje se umisténi alesponi jednoho nadzemniho hydrantu

(pokud to prostorové podminky dovoli).

Ptipojky budou zakonceny vodomérnymi Sachtami na pozemcich jednotlivych RD.
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Jednotna kanalizace

Pro lokalitu je navrzena jednotna kanalizace odvadéjici destové vody a precisténé splaskové vody
do vodniho toku Certovka. Dokumentace je zpracovana v souladu s podminkami z vyjadfeni
Povodi Labe s.p. a Lesy CR s.p. Jako podklad byly zajistény data o M-dennich pritocich CHMU
a byl proveden rozbor vody ve vodnim toku.

V soub¢hu s navrhovanymi hlavnimi stokami bude vedeno tlakové kanaliza¢ni potrubi, které
bude slouzit jako rezerva pro ptipad naplnéni kapacity sit¢ nebo jako alternativni odvadéni
odpadnich nebo destovych vod.

Je navrzena trasa hlavnich rozvodi a déle je navrzena alternativni trasa.

Likvidace splaskovych odpadnich vod

Pro likvidaci splaskovych vod bude pouzita decentralni metoda ¢isténi pomoci DCOV. Jednotlivé
DCOV budou pouzity takového typu, aby bylo moZno doinstalovat telemetrické zatizeni pro
vzdalené sledovani stavu DCOV. Zdroj el. energie pro DCOV bude z budoucich RD (bude
soucasti el. rozvodi RD).

PreciSténa odpadni voda bude svedena do kanalizacni ptipojky jednotné kanalizace do revizni
spojné Sachty.

Napojeni destovych vod do DCOV je neptipustné.

Destové vody z jednotlivych rodinnych domt

Kazdy RD v lokalité¢ bude mit prito¢nou akumula¢ni nadrz pro zachyceni srazek ze stfech. Odtud
bude voda natékat do vsakovaciho objektu, ktery bude mit bezpecnostni piepad do kanaliza¢ni
ptipojky. Pokud hydrogeologické podminky na konkrétnim pozemku, nebudou vhodné pro névrh
vsakovaciho objektu, bude voda z piepadu akumula¢ni naddrze odtékat rovnou do piipojky.

V piipad¢, Zze budou zpevnéné plochy u jednotlivych RD svedeny do kanalizace, budou napojeny
rovnéz do akumula¢ni nadrze. Vpusti v blizkosti vjezdd na pozemky, kde by bylo napojeni do
akumulac¢ni nadrze technicky problematické, ptipadné by bylo problematické gravitaéni napojeni
do nadrze nebo vsaku, je mozno napojit ptimo do ptipojky. Napojeni na potrubi ptipojky mezi

revizni Sachtu a napojeni pfipojky do stoky neni pfipustné.
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Pfi hranici pozemkii RD budou osazeny revizni Sachty, kde budou svedeny jak destové vody
z bezpecnostniho prepadu vsakovaciho objektu, tak pie¢iiténé odpadni vody z DCOV. Dale
pokracuje ptipojka jednotné kanalizace do kanaliza¢ni stoky.

Napojeni neprecisténych vod do ptipojky neni ptipustné.

Destové vody z lokality

Vody z jednotlivych RD budou svedeny do vsaku (pokud to konkrétni hydrogeologické
podminky dovoli) s bezpecnostnim piepadem do stok jednotné kanalizace. Na n¢ budou napojeny
1 jednotlivé uli¢ni vpusti pro odvodnéni komunikaci a zpevnénych ploch. Pod lokalitou bude
umisténa priitocna retencni nadrz, kde bude osazeno Skrtici zatizeni, které zajisti regulovany
odtok z lokality na urovni odpovidajici odtoku 3 I/s/ha. Dale je zde moznost provést retencni
nadrz se vsakovanim a regulovanym odtokem, pokud to hydrogeologické podminky konkrétniho
mista dovoli. Stoka bude dale pokradovat smérem k vodnimu toku Certovka, do kterého bude
vyustén.

Stoky budou feSeny prednostné jako gravitacni (pokud to podminky v lokalité dovoli).

Retencni nadrz bude fesena jako podzemni. Pro umisténi nadrze je vy¢lenén samostatny prostor.
Detailni ndvrh, konkrétni prostorové usporadani a velikost bude predmétem projektové
dokumentace. K nadrzi bude ptiveden el. kabel pro ptipadnou technologii.

V ptipadé, Ze budou v budoucnu napojeny do kanalizacni sité dalsi lokality, bude natok do
lokality Z14 teSen jako regulovany odpovidajici odtoku 3 I/s/ha, piipadné bude provedeno
zvétSeni navrhované akumulaéni nadrze. Podrobné technické feSeni bude fesit ptisluSna
projektova dokumentace.

Podrobnéjsi popis a hydrotechnické vypocty se nachdzi v samostatné ¢asti uzemni studie.

Plynovod
Pro napojeni 9 novych rodinnych domii (v€. napojeni p.¢. 128/3 a 128/6) bude provedeno

rozSiteni STL plynovodu. Nové rozvody plynu jsou navrzeny ve dvou variantach.
Varianta A
Dle varianty A bude napojeni nového STL plynovodu provedeno na koncovy STL plynovod PE
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D50, ktery je veden v ulici severné od napojovanych parcel. Tento plynovod je ukoncen
zaslepkou u RD ¢€.p.85 (st. parcela 115). Od napojovaciho bodu bude novy plynovod veden
jiznim smérem v zeleném pasu podél mistni zivicné komunikace. Potom zabo¢i vychodnim
smérem do ulice mezi parcely pro planovanou vystavbou RD. Potrubi d63 bude ukonceno ve
vzdalenosti 1,Im od parcely ¢.128/1. Na konci pateiniho rozvodu bude potrubi ukonceno
zéaslepkou pro moznost napojeni dalsi planované vystavby. Kolmo k trase nového plynovodu se
vysadi odbocky k jednotlivym parcelam.

Hlavni trasa plynovodu a ptechody pies komunikaci budou provedeny z potrubi PE D63 tady
SDR 11 (PN 4). Vedeni hlavni trasy je navrzeno pfevazné v zatravnéném pasu a v chodniku.
Ptipojky budou vyvedeny do typovych pilifi umisténych na hranici pozemku. V pilifich budou
ukoncéeny kulovym uzavérem a zaslepeny. VSechny ptipojky budou provedeny z potrubi PE D32
fady SDR 11.

Varianta B

Dle varianty B bude napojeni nového STL plynovodu provedeno na v blizkosti zatacky silnice
¢.17 na STL plynovod PE D50 té€sn¢ pied ohybem plynovodu pod komunikaci. V souvislosi s
napojenim prodlouzeni plynovodu bude upravena STL piipojka PE d32 k domu ¢.89. Déle bude
pokracovat jihozdpadnim smérem, povede zelenym pasem az k dalsi zatacce silnice, kde zaboci
severozapednim smérem. Dale povede ulicemi k parceldm s planovanou vystavbou.

Hlavni trasa plynovodu a ptechody ptes komunikaci budou provedeny z potrubi PE D63 tady
SDR 11 (PN 4). Vedeni hlavni trasy je navrzeno pfevazné¢ v zatravnéném pasu a v chodniku.
Ptipojky budou vyvedeny do typovych pilifii umisténych na hranici pozemku. V pilifich budou
ukonceny kulovym uzavérem a zaslepeny. VSechny piipojky budou provedeny z potrubi PE D32
fady SDR 11.

Stavba plynovodu a piipojek musi odpovidat platnym pfedpisim a zdkontim, zejména : zék.: ¢.
458/2000 a 670/2004 Sb., CSN EN 12007, CSN 73 6005, CSN EN 12327, TPG 702 01, TPG 921
01,934 01, TPG 609 01, CSN EN 12279, TPG 90501 a Technickymi instrukcemi VCP as..

Bilance : Kotel kondenzaéni plynovy 18kW 9ks  po 2,07m*’h  celkem 18,63m’/h
Predpokladana roéni spotfeba ZP  9x 2 200m’/rok  celkem 19 800m*/rok
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Trasa plynovodu bude vedena v soubchu a kiizit se stavajicimi a nové budovanymi sitémi.
Provedeni kfiZeni i soubéhu siti musi odpovidat CSN 73 6005 a CSN EN 12007-1.

Ochrannym pasmem je souvisly prostor v bezprostiedni blizkosti plynarenského zafizeni ve
vzdalenosti 1m od povrchu potrubi na ob¢ strany. V tomto pasmu je zakédzano provadét Cinnosti,
které by mohly ohrozit plynarenska zatizeni, jejich spolehlivost a bezpe¢nost provozu.

Pro vystavbu STL plynovodu bude pouzito trubek z PE vyrabénych dle CSN 64 3042. Pro
provozni tlak 0,3 MPa se pouziji trubky PN 4, fady t¢Zké SDR 11.

Podrobné;ji feSeno v samostatné ¢asti — plynofikace.

Elektrorozvody

V ramci napojeni lokality na rozvod NN bude postupovano dle pozadavkl majitele distribucni
soustavy CEZ Distribuce a.s., ktery bude zaroven fesit projektovou dokumentaci elektrorozvodi
v€. mista napojeni. V situacnim vykresu — Koncepce technické infrastruktury je vyznaena
rezerva pro rozvody NN. Na rozvody budou napojeny ptipojkové skiiné pro jednotlivé stavebni
parcely (9 ptipojovanych stavebnich parcel v¢. p.¢. 128/3 a 128/6) a ptipojkova skiin pro zatfizeni

ptipadného precerpavani odpadnich vod jednotné kanalizace v blizkosti retencni nadrze.

Rozvod vetejného osvétleni

Veftejné osvétleni nové budované bude mit napojovaci bod na stavajicim stozaru vetejného
osvétleni umisténého na pozemku 834/18. Osvétlovaci stozary budou bezpaticové vysoké Sm.
Dle Vypoctu osvétleni budou osvétlovaci stozary od sebe na vzdalenost cca 35m. Svitidla budou
LED s intenzitou 4500 Im a 2000 Im. Svitidla s intenzitou 4500 Im/730 CLO/ 32W budou
rozmisténa v obytné zén€. Svitidla 2000 Im/ 730 CLO/ 15W budou rozmisténa v zéné pro pési.
Pro napajeni osvétlovacich stozari bude pouzit kabel CYKY-J 4x10 mm? , ktery bude napojen na
stavajicim stozaru v rozboCovaci krabici. Od stoZaru bude veden zemi severozapadné protlakem
pod silnici na pozemku 834/1. Pod silnici bude ulozen v hloubce 1m. Za silnici bude ulozeni
kabelu pokracovat doleva na jihozdpad podél zdi v zeleném pruhu v hloubce 0,7 m. Pokracuje az
k prvnimu osvétlovacimu stozaru. Dale pokracuje v ose osvétlovacich stozarii. Az do mista

obytné zony. Spole¢né s kabelem je soubéZné veden zemni plocha¢ FeZn30x4 mm v celé délce.
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Kladeni kabelu je v souladu s CSN 736005.
Kladeni kabelu do zemé bude provedeno dle CSN 33200-5-52 ed.2.

Podrobnéji fesSeno v samostatné ¢asti izemni studie — vefejné osvétleni.

Pti soub&hu a kiiZeni rozvodl inZenyrskych siti, stavajicich nebo nové

budovanych bude dodrzena CSN 7360005.

A.8 Koncepce nakladani s odpady

Odvoz a zneskodiovani tuhych odpadi zajist'uje v obci v oblasti komunalniho odpadu spole¢nost
SOP Prelouc. Separované slozky odpadu — sklo, papir a plast odvazi a likviduje stejna spolecnost,
nebezpecné odpady a velkoobjemovy odpad jsou odvazeny 2x rocn€. V uzemi nejsou evidovany
zadné skladky, nenachazeji se zde staré¢ ekologické zatéze.

V ramci feseni lokality Z14 se ptedpoklada, ze kazdy rodinny diim bude mit vlastni popelnici na
komunalni odpad a biopopelnici. Pro kontejnery na tfidény odpad bude v soucinnosti s feSenim

lokality Z14 vytvoten prostor na pozemku obce v blizkosti pfilehlé komunikace I1I/33810.

A9 Bilance ploch verejnych prostranstvi, uli€nich prostor
a stavebnich parcel dle vlastniki pozemkai

Dle uzemniho planu tvoii lokalitu Z14 plocha 1,06 ha z parcel ¢. 128/2 a 128/5.

p.C. celkova vyméra m*>  druh pozemku vlastnik

128/2 5906 ostatni plocha Obec Podhotany u Ronova, ¢.p. 102, 53841
Podhotany u Ronova

128/5 4380 trvaly travni porost ~ Obec Podhotany u Ronova, ¢.p. 102, 53841
Podhotany u Ronova

128/9 899 trvaly travni porost ~ Obec Podhotany u Ronova, ¢.p. 102, 53841

z toho 148m? soucast Z14 Podhotany u Ronova
ZT! a komunikace pro vystavbu RD - lokalita Z14 Pod Zamkem |. - Podhofany u Ronova Strana 20722

Uzemni studie



128/11 244 ostatni plocha Obec Podhotany u Ronova, ¢.p. 102, 53841

z toho 166m? soudast Z14 Podhotany u Ronova

lokalita Z14 10600 m* - plocha dand uzemnim planem, soucet jen 128/2 a 128/5 je 10286 m?
z toho : stavebni parcely 7464 m?
uli¢ni prostory (zpevnéné plochy) 955 m?
vefejné prostranstvi bez zpevnénych ploch 821 m?

ochranni a izolaéni zeleni 1360 m?

Seznam dal$ich dotéenych pozemkd, jedna se predevSim o nova vedeni inZenyrskych siti
a vefejné prostranstvi s komunikaci.
p.C. druh pozemku vlastnik

109/2 (kanalizace) ornd puda CS AGRO Ronov a.s., Nadrazni 252,
53842 Ronov nad Doubravou

128/1 (vetejné prostran.) ovocny sad Kralovske lesy s.r.o.,Kohoutov 44
58263 Zdirec nad Doubravou

128/3 (vetejné prostran.) ostatni plocha Obec Podhotany u Ronova,
¢.p. 102, 53841 Podhotany u Ronova

128/6 ostatni plocha Obec Podhotany u Ronova,

¢.p. 102, 53841 Podhotany u Ronova
128/10 (kanalizace, VO) trvaly travni porost Obec Podhotany u Ronova,

¢.p. 102, 53841 Podhorany u Ronova
130/2 (vetejné prostran. trvaly travni porost Statni pozemkovy ufad, Husinecka
vedeni inZ. siti) 1024/11a, Zizkov, 13000 Praha 3
135/12 (napojeni vodovodu) ovocny sad Fanta Jiti, ¢.p. 108,

53841 Podhotany u Ronova

226/2 (kanalizace) orna puda CS AGRO Ronov a.s., Nadrazni 252,

53842 Ronov nad Doubravou
814/1 (protlak inz. siti, ostatni plocha SUS Pardubického kraje, Doubravice 98,

plynovod, kanalizace) 53353 Pardubice
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814/5 (kanalizace) ostatni plocha SUS Pardubického kraje, Doubravice 98,

831/1 (varianta chodniku) ostatni plocha Slavi¢ek Filip Be. DiS., Kladska
2187/25 Vinohrady, 12000 Praha 2

831/2 (vetejné prostran.) ostatni plocha Obec Podhotany u Ronova,
¢.p. 102, 53841 Podhotany u Ronova

832/2 (kanal., plynovod) ostatni plocha Slavicek Filip Be. DiS., Kladska
2187/25 Vinohrady, 12000 Praha 2
833 (kanalizace) ostatni plocha Obec Podhotany u Ronova,
¢.p. 102, 53841 Podhofany u Ronova
834/1 (napojeni chodniku, ostatni plocha RSD CR, Na Pankraci 546/56,
plynovodu, protlak inz. siti) Nusle, 14000 Praha 4
834/18 (vodovod, VO) ostatni plocha Obec Podhotany u Ronova,
¢.p. 102, 53841 Podhotany u Ronova
1090/1 (vyusténi kanalizace)  vodni plocha Lesy Ceské republiky s.p.,
Ptemyslova 1106/19,
50008 Hradec Kraloveé
1090/2 (kanalizace) vodni plocha CS AGRO Ronov a.s., Nadrazni 252,

53842 Ronov nad Doubravou

A.10 Zaver

Uzemni studie predklada mozné feSeni zastavby dané lokality v souladu s platnym tizemnim
planem. A predpokladd zmény v tzemnim planu, které jsou zapracovany do navrhu zmény
uzemniho planu lokality P1, ktery se v soucasné dobé¢ ptipravuje pro investora Kralovské

lesy s.r.0.v obci Podhotany u Ronova. Jedna se o ziizeni pasu izola¢ni zelené na podkladé
vypoctl z hlukové studie zpracované Ing. Zbyiikem Husdkem z 30 na 15 m. Druh4 zména se
tyka zvyseni koeficientu zastavéni z 20 na 30%.

Uzemni studie bude slouZit pro koordinaci zastavby v daném tizemi, umoziuje odhad nakladi na
komunikace a inzenyrské sit¢ a posouzeni celkové ekonomiky zastavby v dobé realizace.

Bude rovnéz slouzit jako podklad pro dalsi stupné€ projektovych praci.
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