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Rozsireni plynovodu

1) Zakladni identifikacni udaje akce

Druh dokumentace : Uzemni studie

Misto stavby : k.0. Podhofany u Ronova, €. Parc. 128/2, 128/5 —
lokalita Z14

Nazev zakazky : ZTl a komunikace pro vystavbu RD

Lokalita Z 14 Pod Zamkem |
k.0. PODHORANY U RONOVA
Datum ; Kvéten 2020
2) Popis zafrizeni

Tento projekt Fesi rozSifeni STL plynovodu a napojeni 9 stavebnich parcel uréenych
k vystavbé rodinnych domu.

VARIANTA - A:

Napojeni nového STL plynovodu bude provedeno na koncovy STL plynovod PE D50,
ktery je veden v ulici severné od napojovanych parcel. Tento plynovod je ukonéen
zaslepkou u RD ¢&.p.85 (st. parcela 115). Od napojovaciho bodu bude novy plynovod
veden jiznim smérem v zeleném pasu podél mistni Zivicné komunikace. Potom
zabodi vychodnim smérem do ulice mezi parcely pro planovanou vystavbou RD.
Potrubi d63 bude ukonceno ve vzdalenosti 1,1m od parcely €.128/1. Na konci
patefniho rozvodu bude potrubi ukon&eno zaslepkou pro moznost napojeni dalsi
planované vystavby. Kolmo k trase nového plynovodu se vysadi odbocky k
jednotlivym parcelam.

Hlavni trasa plynovodu a pfechody pfes komunikaci budou provedeny z potrubi PE
D63 fady SDR 11 (PN 4). Vedeni hlavni trasy je navrZzeno pfevazné v zatravnéném
pasu a v chodniku. PfFipojky budou vyvedeny do typovych pilifG umisténych na
hranici pozemku. V pilifich budou ukoneny kulovym uzavérem a zaslepeny.
VSechny pfipojky budou provedeny z potrubi PE D32 fady SDR 11.

VARIANTA - B:

Napojeni nového STL plynovodu bude provedeno na v blizkosti zatacky silnice ¢.17
na STL plynovod PE D50 tésné pfed ohybem plynovodu pod komunikaci. V
souvislosi s napojenim prodlouzeni plynovodu bude upravena STL pripojka PE d32 k
domu €.89. Dale bude pokracovat jihozapadnim smérem, povede zelenym pasem az
k dalsi zatacce silnice, kde zabodi severozapednim smérem. Dale povede ulicemi k
parcelam s planovanou vystavbou.

Hlavni trasa plynovodu a pfechody pfes komunikaci budou provedeny z potrubi PE
D63 fady SDR 11 (PN 4). Vedeni hlavni trasy je navrZzeno pfevazné v zatravnéném
pasu a v chodniku. PfFipojky budou vyvedeny do typovych pilifG umisténych na
hranici pozemku. V pilifich budou ukoneny kulovym uzavérem a zaslepeny.
VSechny pfipojky budou provedeny z potrubi PE D32 fady SDR 11.

Potrubi bedené ulici vychodo-zdpadnim smérem bude na obou stranach ukonéeno
za posledni pfipojkou.



Stavba plynovodu a pfipojek musi odpovidat platnym pfedpisim a zakonam,
zejména : zak.: &. 458/2000 a 670/2004 Sb., CSN EN 12007, CSN 73 6005, CSN EN
12327, TPG 702 01, TPG 921 01, 934 01, TPG 609 01, CSN EN 12279, TPG 90501
a Technickymi instrukcemi VCP a.s..

3) Bilance
Kotel kondenzaéni plynovy 18kW 9ks po 2,07m3/h celkem 18,63m3/h
Predpokladané rocni spotfeba ZP 9x 2 200m3/rok celkem 19 800m3/rok

3) Kfizeni a soubéhy se sitémi

Trasa plynovodu bude vedena v soubéhu a kfizit se stavajicimi a nové budovanymi
sitémi. Provedeni kfizeni i soubéhu siti musi odpovidat CSN 73 6005 a CSN EN
12007-1.

4) Ochranné pasmo plynovodu

Ochrannym pasmem je souvisly prostor v bezprostfedni blizkosti plynarenského
zafizeni ve vzdalenosti 1m od povrchu potrubi na obé strany. V tomto pasmu je
zakazano provadét cinnosti, které by mohly ohrozit plynarenska zafizeni, jejich
spolehlivost a bezpeclnost provozu.

5) Trubni material

Pro vystavbu STL plynovodu bude pouzito trubek z PE vyrabé&nych dle CSN 64 3042.
Pro provozni tlak 0,3 MPa se pouZiji trubky PN 4, fady tézké SDR 11.

6) Zemni prace

Plynovod bude ulozen v zemi s krytim min 0,8 m. Dno vykopu musi byt provedeno
tak, aby neobsahovalo ostré pfedméty a potrubi lezelo v celé délce na dné. Ulozeni
potrubi na dno vykopu bude provedeno za ucasti dodavatele stavby, technického
dozoru investora a zastupce budouciho provozovatele a bude o tom proveden zapis
do stavebniho deniku.

Vykopové prace budou provadény strojné, pouze v mistech kfizeni s podzemnim
zafizenim bude vykop provadén ru¢né. Pfed zahdjenim vykopovych praci bude
nutno vyty€eni vSech podzemnich zafizeni jejich spravci v terénu. Zavérecné Upravy
terénu budou provadény v ramci terénnich Uprav celé stavby.

Veskeré zemni prace je nutno provadét v souladu s CSN 73 30 50 a Technickymi
pravidly G702 01.

7) Ukladani potrubi do ryhy

Potrubi bude obsypano 30cm silnou vrstvou nad horni nivelitu potrubi, podsypano
bude 10cm silnou vrstvou pisku. Max. velikost zrn pisku bude 8 mm. PouZiti jiného
materialu neZz jemnozrnny pisek musi byt pfedem konzultovano se zastupcem
provozovatele prostfednictvim stavebniho dozoru investora.

Pfed pokladkou potrubi provede zpUsobily povéfeny pracovnik montazni organizace
za Ucasti stavebniho dozoru investora a budouciho provozovatele kontrolu dna ryhy,
zhutnéni podsypu a hloubky vykopu. Vysledek kontroly bude zaznamenan do
stavebniho deniku.

Obsyp a zasyp spoji uréenych k ovéfeni na tésnost pénotvornym roztokem nebo
jinym zpGsobem se provede az po tlakové zkousce.



Pfed zasypem bude provedeno zaméfeni trasy potfebné pro vyhotoveni dokladu.

Obsyp a zasyp bude provadén v celém profilu ryhy rovnomérné a ve stejném
C¢asovém intervalu (bez prodlevy). Technologie zhutfiovani musi vyloucit poskozeni
uloZeni potrubi. Na provedeny obsyp nad potrubi ve vysSi 30cm se ulozi vystrazna
folie Sife 250mm Zluté barvy. Po uloZeni vystrazné félie bude proveden zasyp
vykopu. Zasyp bude proveden prohozenou zeminou z vykopu.

8) Zkousky a prevzeti plynovodu

Provozovatel plynovodu zajisti, aby zafizeni bylo podrobeno pfed uvedenim do
provozu pfislusnym tlakovym zkouskam. ZkuSebni tlak a postup pfi tlakovych
zkouSkach voli provozovatel plynovodu podle EN12327. V daném pfipadé bude
provedena zkous$ka plynem pfi provoznim tlaku, u které bude provedena vizualni
kontrola. ZkousSka pevnosti a zkousSka tésnosti mohou byt provedeny jako zkou$ka
kombinovana zkuSebnim tlakem rovnajicim se zkuSebnimu tlaku pfi zkou$ce
pevnosti.

Po Uspésné tlakové zkousce musi povéfena osoba odpovédna za jeji provedeni
vystavit protokol o zkouSce, ktery musi obsahovat udaje uvedené v ¢l. 4.6 CSN EN
12327.

Uvedeni plynovodu do provozu bude provedeno v souladu s CSN EN 12327.



