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1. UCEL OBJEKTU

Uéelem objektu Vodovod a kanalizace je ndvrh zdsobeni lokality Z14 v obci Pohdofany u
Ronova. Lokalita je uréend pro zdstavu RD.

Lokalita bude z4dsobena pitnou vodou ze stavajici vodovodni sité. Na vodovodu bude
navrZeno reduk¢ni zafizeni pro sniZeni tlaku, aby se tlak ve vodovodni siti v zajmové lokalité
pohyboval v rozmezi 20 — 60 m v. sl. Na vodovodu budou osazeny hydranty.

Likvidace splaskovych vod bude feSena individudlné pomoci domovnich COV (DCOV).
Precisténé vody budou napojeny do jednotné kanalizace.

Destové vody z jednotlivych RD budou napojeny do jednotné kanalizace ptes priitocné
akumulaéni nadrze.

Na jednotné kanalizaci bude osazena retencni nadrZ pro zajiSténi sniZeni odtoku z lokality.
Povoleny odtok bude 3 1/s/ha. Jednotna kanalizace bude vyusténa do vodniho toku Certovka.

Sit’ je koncipovdna tak, aby bylo moZné jeji budouci rozsiteni na dalsi lokality.

Dokumentace je zpracovana v souladu s podminkami z vyjadfeni Povodi Labe s.p. a Lesy CR
s.p. Jako podklad byly zajistény data o M-dennich pratocich CHMU a byl proveden rozbor
vody ve vodnim toku.

2. POPIS TECHNICKEHO RESENI

2.1. Vodovod

Vodovod bude napojen na vyssi tlakové pasmo na koncovou vétev vodovodni sité v prostoru
u komunikace I/17 na vyjezdu z obce. Potrubi bude pfivedeno do lokality samostatnou veétvi.
Na ni bude osazen reduk¢ni ventil a pfipojky pro jednotlivé RD. Na potrubi budou osazeny ve
vhodnych mistech hydranty. Doporucuje se umisténi alespon jednoho nadzemniho hydrantu
(pokud to prostorové podminky dovoli).

Ptipojky budou zakon¢eny vodomérnymi Sachtami na pozemcich jednotlivych RD.

2.2. Jlednotnd kanalizace

Pro lokalitu je navrzena jednotnd kanalizace odvad¢jici destové vody a piecisténé splaskové
vody do vodniho toku Certovka.

V soubéhu s navrhovanymi hlavnimi stokami bude vedeno tlakové kanaliza¢ni potrubi, které
bude slouZit jako rezerva pro piipad naplnéni kapacity sité€ nebo jako alternativni odvadéni
odpadnich nebo destovych vod.

Je navrzena trasa hlavnich rozvodu a déle je navrZena alternativni trasa.
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2.2.1. Likvidace splaskovych odpadnich vod

Pro likvidaci splaskovych vod bude pouZita decentrdlni metoda ¢isténi pomoci DCOV.
Jednotlivé DCOV budou pouZity takového typu, aby bylo moZno doinstalovat telemetrické
zafizeni pro vzdaleném sledovéni stavu DCOV. Zdroj el. energie pro DCOV bude

z budoucich RD (bude soudasti el. rozvodi RD).

Precisténd odpadni voda bude svedena do kanaliza¢ni ptipojky jednotné kanalizace do revizni
spojné Sachty.

Napojeni destovych vod do DCOV je nepiipustné.

2.2.2. Destové vody z jednotlivych RD

Kazda RDa v lokalité bude mit prito¢nou akumulacni nddrz pro zachyceni srazek ze stfech.
V ptipadg, Ze budou zpevnéné plochy u jednotlivych RD svedeny do kanalizace, budou
napojeny rovnéz do akumulacni nadrZe. Vpusti v blizkosti vjezdi na pozemky, kde by bylo
napojeni do akumula¢ni nddrZe technicky problematické, piipadné by bylo problematické
gravitacni napojeni do nddrze, je mozno napojit pfimo do ptipojky. Napojeni na potrubi
piipojky mezi revizni Sachtu a napojeni piipojky do stoky neni piipustné.

Pfi hranici pozemkti RD budou osazeny revizni Sachty, kde budou svedeny jak destové vody
z akumulacni nédrze, tak pteciSténé odpadni vody z DCOV. Déle pokracuje ptipojka jednotné
kanalizace do kanaliza¢ni stoky.

Napojeni nepieciSténych vod do piipojky neni ptipustné.

2.2.3. Destové vody z lokality

Vody z jednotlivych RD budou svedeny do stok jednotné kanalizace. Na n¢ budou napojeny i
jednotlivé uli¢ni vpusti pro odvodnéni komunikaci a zpevnénych ploch. Pod lokalitou bude
umisténa prutocnd retencni nadrz, kde bude osazeno Skrtici zafizeni, které zajisti regulovany
odtok z lokality na drovni odpovidajici odtoku 3 I/s/ha. Stoka bude dédle pokraCovat smérem
k vodnimu toku Certovka, do kterého bude vyustén.

Stoky budou feSeny prednostné jako gravitacni (pokud to podminky v lokalité dovoli).

Reten¢ni nadrz bude feSena jako podzemni. Pro umisténi nddrzZe je vyC€lenén samostatny
prostor. Detailni ndvrh, konkrétni prostorové uspotadani a velikost bude pfedmétem
projektové dokumentace. K nadrzi bude ptiveden el. kabel pro ptipadnou technologii.

V piipad¢, Ze budou v budoucnu napojeny do kanalizacni sité dalsi lokality, bude natok do
lokality Z14 tfeSen jako regulovany odpovidajici odtoku 3 1/s/ha, ptipadné bude provedeno
zvétSeni navrhované akumulacni nddrze. Podrobné technické feseni bude fesit piisluSna
projektova dokumentace.
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3. HYDROTECHNICKE VYPOCTY
3.1. Vvpocet potieby vody

Vypocet potieby vody

Specificka potieba vody gs 100 1/os/den
37 m3/os/rok
Pocet napojenych obyvatel O 40 obyvatel
Priimérnd denni potteba vody Qp=qgs x O 4 m3/den
Koeficient denni nerovnomérnosti kd 1.5
Maximaélni denni potieba vody Qm=kd x Qp 6.0 m3/den
Pocet dni provozu v roce 365 dni
Mési¢ni potieba vody 120 m3/mésic
Roc¢ni potfeba vody 1460 m3/rok
Koeficient hodinové nerovnomérnosti kh 2.1
Maximaélni hodinové potieba vody Qh=kh x Qm 12.6 m3/den
0.53 m3/hod
0.1 Us

Vypocet maximalni hodinové potieby vody dle zafizovacich

predméti
DN Pocet qi

Vytokova armatura

[mm] (ks] [I/s]
Umyvadla 15 9 0.2
Drezy 15 9 0.2
Sprchy 15 9 0.2
Pisoary 15 0 0.1
wWC 15 18 0.1
Vany 15 9 0.3
Vylevky 15 0 0.2
Vytokovy ventil 15 9 0.2
Vytokovy ventil 20 0 0.4
Vytokovy ventil 25 0 1
Ostatni 0
Qh (obytné RD) 1.6 1/s
Maximalni hodinova potieba vody 1.6 I/s
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3.2. Vypoclet mnoZzstvi splaskovych vod
Vypocet koresponduje s potiebou pitné vody
Ovlivnéni vodniho toku
Pritok vody ve vodnim toku Qassa. 0.05 I/s
Odtok z Cisticiho zafizeni Vodni tok pred smisenim Vodni tok po smiseni
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I/s mg/| I/s mg/| I/s mg/|
BSKs 0.05 40 0.05 6 0.10 22.3
CHSK 0.05 150 0.05 10 0.10 77.3
NL 0.05 30 0.05 12| 0.10 20.7
3.3. VWpocet mnozstvi destovych vod
Vypocet redukované plochy
Odvodnovana | Soucinitel | Redukovana
Cislo plocha odfoku plocha p
o A " AL Poznamka
(m?] [-] [m?]
1 1152 0.90 1036.8 Komunikace
2 790 0.10 19 Trava ulice
3 2400 1.00 2400 Domy (predpokladana plocha strech)
A 7113 0.00 0 Tréva parcely (nebude napojeno do kanalizace)
Celkem 12055 0.29 3515.8
Povoleny odtok
Referencni srazkovy Ghrn 3|l/s/ha
Povoleny odtok pri referenénim srazkovém Ghrnu Q,, 36|l/s
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