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A.1. zakladni udaje

Nazev obce : Prosetin

Kraj : Pardubicky

Objednatel akce : Obec Prosetin

Zpracovatel akce . ILBprostav, s.r.o., Na Kopci 316, 530 02 Mikulovice
Zodpovédny architekt : Mg.A. Mikulas Medlik, Lubna 220, 569 63 Lubna
Datum ukonceni : prosinec 2020

A.2. podklady a divody zpracovani

Pro zpracovani akce byly k dispozici nasledujici podklady:
- UP Prosetin
- vysek KN z uzemniho planu
- geodetické zaméreni lokality

Zpracovani uzemni studie vyplynulo z platného uzemniho planu, kde byla vyrokovou
¢asti pro lokalitu €. Z3 stanovena povinnost zpracovat uzemni studii pfed podanim
Zzadosti o uzemni rozhodnuti.

A.3. Sirsi vztahy

Resena lokalita &. Z3 se nachazi na severnim okraji obce. Na severovychodé od této
lokality se nachazi Klinecky rybnik a zastavéné pozemky, oznafené v uzemnim
planu jako SV — plochy smiSené obytné — venkovské. Jihozapad lokality je ohranien
zemeédélskymi plochami. Severovychodni a jihovychodni hranici lokality tvofi mistni
komunikace.

A.4. vymezeni reSeného Uzemi

Re$ené Uzemi vychazi z lokality &. Z3 platného Uzemniho planu obce Prosetin a je
vymezeno na nasledujicim pozemku v k. U. Prosetin u Hlinska dle map KN:

p.C. vymeéra vlastnik druh pozemku dle KN
154 4599 m? LV 10001 — Obec Prosetin trvaly travni porost
155/1 4061 m? LV 10001 — Obec Prosetin trvaly travni porost
155/2 1466 m? LV 10001 — Obec Prosetin trvaly travni porost
155/3 869 m? LV 10001 — Obec Prosetin trvaly travni porost
155/4 1727 m? LV 10001 — Obec Prosetin ostatni plocha
155/6 587 m? LV 10001 — Obec Prosetin trvaly travni porost

Dle platného uzemniho planu jde z hlediska funk&niho vyuziti o plochu bydleni v
rodinnych domech - venkovskeé.
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A.5. limity, regulativy

- lokalitu je nutno dopravné napojit z mistni obsluzné komunikace pfi jiznim okraji
lokality

- inZenyrskeé sité je mozno napojit na stavajici trasy v okoli (vodovod, plynovod,
elektrorozvody, kanalizace)

- v jizni Casti lokality je nutno respektovat OP a trasy plynovodu, telekomunikacniho
vedeni a vrchni trasy elektrického vedeni, ve vychodnim okraji OP komunikace IlI.
tridy

- pfed vlastni realizaci zdméru bude tfeba provést biologicky prazkum stavu
dotéeného Uzemi zaméfeny na vyskyt zvlasté chranénych druhd (zejména upolin
nejvyssi); podle jeho vysledkd bude pfipadné nutné vyzadat si vyjimku ze zakaza dle
8 56 zakona €. 114/1992 Sh., o ochrané pfirody a krajiny (na jeji udéleni neni pravni
narok)

Pro feSenou lokalitu navrhujeme v navaznosti na uzemni plan nasledujici regulativy:
e funkéni regulativy:
1.BV - Plochy bydleni — v rodinnych domech — venkovské

A - hlavni vyuziti:
- plochy rodinnych domu s chovatelskym a péstitelskym zazemim pro samozasobeni
s pfimési nerusicich obsluznych funkci mistniho vyznamu

B - funkéni vyuZziti:

pripustné:

- stavby a plochy bydleni v rodinnych domech s chovatelskym a péstitelskym
zazemim pro samozasobeni v¢. doplikovych drobnych staveb a zahrad

- obchodni zafizeni, vefejné stravovani, mala ubytovaci zafizeni s kapacitou
do 10 lazek, sluzby a provozovny slouzici potfebam obyvatel Gzemi nerusici
bydleni (ve smyslu platné legislativy, viz odtvodnéni UP)

- drobné sportovisté a plochy pro kazdodenni rekreaci a relaxaci obyvatel

- stavby a zafizeni technické infrastruktury

- parkovaci plochy slouzici obsluze tzemi (osobni automobily resp. automobily
do 3,5t)

- stavby a zafizeni pro odstavovani vozidel (garadze) pro obsluhu tzemi (osobni
automobily resp. automobily do 3,5t) pfedevSim na pozemcich rodinnych
domu

- mistni komunikace, komunikace pro pési a cyklisty

- zelen liniova a plosna

- stavby a zafizeni pro kratkodobé shromazdovani domovniho odpadu

- informacni, propagacni a reklamni stavby

nepfipustné :

- vicepodlazni obytné domy

- stavby pro vyrobu a podnikatelské aktivity s negativnimi vlivy na Zivotni a
obytné prostfedi
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- stavby a plochy pro smiSenou vyrobu a pro intenzivni zemeédélskou vyrobu

- stavby a plochy pro vyrobni sluzby a zemédélskou vyrobu s negativnimi vlivy
na zivotni prostfedi nad mez pfipustnou

- stavby a plochy pro skladovani, ukladani a odstrafiovani odpadu

- stavby pro skladovani a manipulaci s materialy a vyrobky, stavby pro
velkoobchod

- vicepodlazni a hromadné garaze a garaze pro nakladni vozidla

- veSkeré stavby a €innosti, jejichZz negativni U€inky na Zivotni prostredi
prekracuji limity uvedené v pfislusnych pfedpisech nad pfipustnou miru (ve
smyslu platné legislativy, viz odtvodnéni UP)

C - podminky prostorového uspofradani:

ZASADY PROSTOROVE REGULACE

- stavba rodinného domu — max. 2 nadzemni podlazi s moznym obytnym
podkrovim

- stavby nebytové (ob€. vybavenost, provozovny,..) max. 1 nadzemni podlazi s
moznym vyuzitym podkrovim

- stavby budou charakterem svého feSeni navazovat na pfrevladajici charakter
okolni stavajici zastavby (hmotové feSeni staveb, pfevazujici typ zastfeSeni
apod.)

ZASADY PLOSNE REGULACE pro zastavitelna tizemi
- koeficient zastavéni = max. 40% - je dan podilem celkové zastavéné plochy

A.6. urbanisticka koncepce

V ramci uzemni studie jsou zavazné zejména tyto pozadavky:

- v zastavitelnych plochach nevznikne pozemek pro umisténi rodinného domu
mensSi nez 800 m2

- na stavebnich parcelach jsou stavebni ¢arou oboustranné umistény podél
komunikaci jednotlivé objekty rodinnych domu (stavebni ¢ara urCena ve
vzdalenosti 6 m od pfedni hranice pozemku). Poloha RD vuci bo€nim hranicim
je ur€ena pouze minimalnim moznym odstupem plynoucim z vyhlasky €.
501/2006 Sb., o obecnych pozadavcich na vyuzivani uzemi, tj. min. 2 m od
spole¢nych hranic a vzdalenost mezi RD min. 7 m (§25, odst. 2).

- Uliéni prostor je tvofen jednou vétvi. Vefejny prostor je navrzen v Sifi 9 m,
obousmérna komunikace $ife 5 m. V uli¢nim prostoru jsou podél komunikace
navrzeny oboustranné zelené pasy (Sife 2,0 m), pfedevsim pro moznost
vedeni inzenyrskych siti.

Urbanisticka koncepce vychazi z platného uzemniho planu. Hlavni dopravni osu
lokality €. Z3 tvofi navrzena mistni obsluzna slepa komunikace, ktera je zakonCena
uvratovym obratistém.

V lokalité je navrZzena plocha vefejného prostranstvi o ploSe 2619 m2, tzn. je splnén
pozadavek vyhlasky 501/2006 Sb. O obecnych pozadavcich na vyuzivani uzemi, kdy
pro kazdé dva hektary zastavitelné plochy bydleni, rekreace, ob&anského vybaveni
anebo smisSené obytné se vymezuje s touto zastavitelnou plochou souvisejici plocha
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vefejného prostranstvi o vymeéfe nejméné 1000 m?; do této vyméry se nezapoditavaji
pozemni komunikace. Pro tento prostor by méla byt zpracovana samostatna
jednoducha studie (po stanoveni konkrétnich pozadavkld a naplné v dobé realizace
vystavby v lokalité).

Podél obsluzné komunikace byly oboustranné navrzeny stavebni pozemky ozn. A —
H o vymérach cca 865 m? az 1117 m? (konkrétni vyméry jednotlivych stavebnich
parcel jsou uvedeny na vykrese €.4 Plochy parcel).

Orientadni kapacity uzemi:

Celkova vyméra stavebnich pozemkd A-H: 8014 m?
Celkova vymeéra plochy vefejného prostranstvi: 2619 m?
Celkova vyméra uli¢nich prostor: 1288 m?

Plochy jsou stanoveny z mapovych podkladu vychazejicich z geodetického zaméreni
a digitalni mapy KN. Konkrétni plochy budou stanoveny pfi zpracovani
geometrického planu. Zachovan musi byt predevSim celkovy rozsah lokality,
umisténi a Sifka uliCnich prostoru, poloha stavebni ¢ary, vzajemné vyméry a pocet
jednotlivych parcel mohou byt upraveny.

Na zakladé objednavky bylo provedeno akreditované méfeni hluku v chranéném
venkovnim prostoru (Klinek). U&elem méfeni bylo stanoveni ekvivalentnich hladin
akustického tlaku hluku v chranéném venkovnim prostoru. Vysledkem méfeni je
protokol dokazujici splnéni hygienického limitu lokality.

A.7. dopravni a technicka infrastruktura

Koncepce feSeni dopravy a inzenyrskych siti je dana platnym uzemnim planem a
aktualnim stavem v UGzemi. Uzemni studie fe$i podrobngjsi koncepci feSeni
komunikace a inzenyrskych siti v ramci lokality ¢. Z3 jako schéma navrhu,
vychazejici ze stavajiciho stavu a konzultaci u jednotlivych spravca siti. Konkrétni
feSeni komunikace a inzenyrskych siti bude navrzeno v projektové dokumentaci
nasledujicich stupnd (dokumentace k uzemnimu fizeni, stavebnimu povoleni atd.).

A.7.1 Mistni komunikace

Jedna se o novostavbu mistni komunikace v ramci kompletni infrastruktury v prostoru
budouci vystavby rodinnych domu v obci Prosetin, v lokalité Z3.

S ohledem na skute¢nost, Ze se jedna o vystavbu na pozemcich vedenych jako
trvaly travni porost, tak bude nutno vyjmout tyto pozemky ze ZPF.

Lokalita bude dopravné napojena na stavajici mistni komunikaci novou kfiZovatkou.
Pro kfizovatku jsou v navrhovaném misté dostateCné rozhledové poméry na pfipojeni
k mistni komunikaci. Parkovani rezidentd bude feSeno na jednotlivych pozemcich.

V lokalité se predpoklada snizena rychlost na 30 km/hod s pfipadnym zfizenim
zpomalovcich prah.
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Hlavni komunikace je v Sifce 5 m ohrani¢ena zvySenou silnicni obrubou. Jedna se o
mistni komunikaci, ktera bude oznacCena jako " zéna 30 ". Komunikace v feSené
lokalité je navrZena jako slepa komunikace s ukonenim uvratovym obratiStém.
Odvodnéni komunikaci bude pfes uli¢ni vpusti do nové navrhované destové
kanalizace.

Na mistni komunikace navazuji samostatné domovni sjezdy ze zamkove dlazby.

V nami feSené lokalité nejsou navrzeny nové chodniky, vzhledem k tomu, ze v
okolnich lokalitach se chodniky nenachazi, a tak neni moznost na né navazat.

A.7.2 Vodovod a kanalizace

Zasobovani vodou

Vodovod

Prosetin je zasobovan pithou vodou ze skupinového vodovodu Hlinsko ve vlastnictvi
spole¢nosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. (jejich provoz zajiStuje Vodarenska
spole¢nost Chrudim, a.s.).

Novy vodovod pro lokalitu U Klinku bude na zakladé vyjadfeni spoleCnosti VS
Chrudim, a.s. napojen z vodovodniho fadu PVC DN 110 mm u ¢p. p. 152. V misté
napojeni bude osazeno sekéni Soupé. Z provoznich dlvodu bude nutné zokruhovani
vodovodu na PVC DN 110 mm u €. p. 6.

Navrzeny jsou jednotlivé pfipojky z hlavniho fadu na stavebni pozemky, pfipojky jsou
ukonceny vodomeérnymi Sachtami.

Podrobné feSeni napojovacich bodu a technického feSeni bude navrzeno v dalSich
stupnich projektové dokumentace.

Vypodet potieby vody

rocni potreba vody:
- na jednu osobu bytu s tekouci teplou vodou ............................. 35 m®/rok
- provozni voda na jednu osobu v rodinném domé ....................... 1 m3rok

pfi uvazovaném poctu 4 osob bydlicich ve 8 rodinnych domech bude:
-roCni potfeba. ... 1 152 m®/rok

Odvadéni a ¢&isténi odpadnich vod a odvadéni vod desStovych

Kanalizace

V obci se nachazi splaskova gravitaéni kanalizace, jejiz vlastnikem a soucasné
provozovatelem je sama obec Prosetin. V feSené lokalité se nachazi stavajici
splaskova kanalizace, na kterou budou zbudovany nové kanaliza¢ni pfipojky od
jednotlivych rodinnych domu.

Kanalizaéni pfipojka bude jako celek od napojeni na hlavni kanalizani fad po
napojenou nemovitost vlastnictvim vlastnika nemovitosti. Z hlediska realizace a
nasledného provozovani bude kanalizaCni pfipojka rozdélena na vefejnou a
neverejnou Cast. Verejna €ast je vedena od hlavniho kanaliza¢niho fadu po hranici
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vefejného pozemku s pozemkem vlastnika pfipojované nemovitosti (pfipadné po
revizni Sachtu, pokud je navrZzena tésné za hranici soukromého pozemku).

Neverfejna €ast bude vedena od hranice pozemku vlastnika nemovitosti (resp. od
revizni Sachty) po vyust z nemovitosti vlastnika kanaliza¢ni pfipojky. Za realizaci
nevefejné Casti pfipojky odpovida majitel dané nemovitosti. Vystavba nevefejné casti
pfipojky podléha projednani ve smyslu pfislusnych ustanoveni zakona &. 183/2006, o
uzemnim planovani a stavebnimu fadu (stavebni zakon), ve znéni pozdéjSich
predpisu.

Podrobné feseni napojovacich bodu a technického feSeni bude navrzeno v dalSich
stupnich projektové dokumentace.

Vypocet mnoZstvi odpadnich vod

Splaskové vody

Vypocet vychazi z potfeby pitné vody pro jednotlivé nemovitosti. Pfi uvazovaném
pocCtu 4 osob bydlicich v 8 rodinnych domech bude:
-roéni potfeba ... 1 120 m®/rok

Destové vody

V soucasné dobé lokalitou prochazi pfikop, ktery odvadi vodu z pfepadu Klineckého
rybnika.

V feSené lokalité je navrzena nova desStova kanalizace, ktera bude ulozena v
zeleném pasu podél nové navrzené komunikace a bude souCasné odvadét vodu z
pfepadu rybnika do propustku pod komunikaci lll. tfidy (€. 3061) v jihovychodni ¢asti
feSené lokality. Destova voda bude dale odvadéna do Mrakotinského potoka.

Vypocet mnozstvi deStovych vod ze zpevnénych a nezpevnénych vefejnych ploch,
které jsou v zajmovém uzemi uvazovany:

Pfi uvazované plose komunikaci (856 m?) a nezpevnénych ploch (1174 m?) je, pfi
vydatnosti desté 0,03 I/s/m2 odpovidajici 15-ti minutovému desti, velikost
povrchového odtoku 23,1 I/s z celé lokality.

A.7.3 Rozvody plynu

V lokalité Z3 v obci Prosetin se uvazuje s vystavbou 8 RD. Pro potrfeby vytapéni a
pfipravy teplé uzitkové vody pro novostavby 8 RD bude pfiveden zemni plyn novym
STL plynovodem, ktery bude veden pfevazné pod travnatym pasem podél nové
komunikace s krytim min 0,8m.

Délka plynovodu bude cca 120 m v dimenzi PE 63. Délka pfipojek bude cca 85m v
dimenzi PE 32.

Provozovatel distribuc¢ni sité potvrdil moznost pfipojeni objektl do garantovaného
pfikonu ve vysi 30 m*hod — pfilohou studie je garanéni protokol od RWE.

Novy plynovod je mozné pfipojit na stavajici plynovod, ktery vede podél jizniho
okraje feSené lokality.
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Plynovody a pfipojky budou navrzeny v souladu s CSN EN 12007 a TPG 702 01.

Podrobné feseni napojovacich bodu a technického feSeni bude navrzeno v dalSich
stupnich projektové dokumentace.

A.7.4 Elektrorozvody

Zakladni udaje

Uzemni studie Fe$i napajeni nové vystavby RD z distribuéni rozvodné soustavy CEZ
Distribuce a.s.. V lokalité ma byt vybudovano 8 RD + VO.

Pfilohou studie je smlouva o smlouvé budouci o pfipojeni lokality.

Pro pfipojeni 9-ti OM 3x25A se v trafostanici osadi novy pojistkovy odpinac. Z
trafostanice se vybuduje novy kabel, ktery bude zaustén do pojistkovych pilifi SS200
pro pfFipojeni 8-mi novych pozemku a VO.

Verejné osvétleni

Vystavba nové obsluzné komunikace pro RD pfedpoklada realizaci vefejného
venkovniho osvétleni.

Rozvod bude proveden zemnimi kabely, které budou ulozeny do vykopu v zeleném
pasu spole¢né s kabely 0,4 kV CEZ a.s. podél obsluzné komunikace. Osvétleni bude
provedeno sadovymi stozary o vySce 5 — 6 m nad zemi. Osvétleni bude navrzeno dle
prislusnych CSN, pozadavku investora a spravce VO.

Podrobné feSeni napojovacich bodu a technického feSeni bude navrzeno v dalSich
stupnich projektové dokumentace.

A.7.5 Nakladani s odpady

Vzhledem ktomu, zZe ve vlastni obci ani na jejim katastralnim uzemi neni
hydrogeologicky ani hygienicky vhodna lokalita pro zfizeni skladky tuhych domovnich
odpadu, je nutno i nadale pocitat s organizovanym svozem odpadu na regulovanou
skladku.

Sbérné misto pro tfidény sbér bude zfizeno v ramci navrhované plochy verejného
prostranstvi.

Nakladani s odpady v obci se fidi dle Obecné zavazné vyhlasky obce Prosetin,
vydanou v souladu s platnym zakonem o odpadech.

A.8. Botanicky pruzkum

Cilem terénniho Setfeni bylo oveéfit vyskyt zvliasté chranénych druhl, predevsim
upolinu nejvysSiho (Trollius altissimus). Vyskyt tohoto druhu je z lokality uvadén v
roce 2003, kdy zde byl zaznamenan v ramci biotopu pro soustavu Natura 2000.

Zavér botanického prizkumu: Na lokality nebyl ovéfen vyskyt upolinu nejvy$siho, ani
zadného dalSiho chranéného druhu podle vyhlasky 395/1992 Sb.
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Uzemni studie Prosetin U Klinku

Vysledek botanického prizkumu je soucasti dokladové Casti této dokumentace.

A.9. zavér

Uzemni studie pfedklada mozné feseni zastavby dané lokality v souladu s platnym
uzemnim planem.

Bude slouzit pro koordinaci zastavby v daném uzemi, umoznuje odhad nakladd na
komunikace a inzenyrske sité a posouzeni celkové ekonomiky zastavby.

Muaze rovnéz slouzit jako podklad pro dalSi stupné projektovych praci (geometricky
plan, PD k uzemnimu fizeni, stavebnimu fizeni apod.).

Tato uzemni studie byla konzultovana s nasledujicimi dotCenymi organy a spravci |IS:
- DI PCR Chrudim
- Odbor dopravy M&U Chrudim
- CEZ Distribuce, a.s.
- RWE Distribu¢ni sluzby, s.r.o.
- Ceska telekomunikaéni infrastruktura, a.s.
- Vodarenska spole¢nost Chrudim, a.s.
- KHS Pardubického kraje, uzemni pracovisté Chrudim

Mikulovice, Fijen 2020 Vypracoval: Bc. Tadeas Kvis
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