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TEXTOVA CAST
a) Identifikaéni udaje stavby a investora

Udaje o objednateli:
Vlastnici pozemkd:

Parcela Vlastnik Plocha  Druh Podil (%)
273/50 Chlud Martin, Budovatell 911, 537 01 Chrudim I 15798 orna puda 40.54
273/58 Kulhanek David a Dana, €.p. 338, 538 35 Zajecice 5840 orna plida 14,99
273/59 Sladek Roman, &.p. 200, 538 35 Zajecice 3076 orna plda 7,89
273/60 Obec Zajecice, C.p. 4, 538 35 ZajecCice 7688 orna puda 19,73
273/61 Némec Petr a Irena, Kunci 59, 538 21 Slatifiany 3140 orna puda 8,06

273/49  Vohradnikova Jarmila, Nova Ctvrt 504, 538 51 Chrast 3424 orna plda 8,79

Plocha pozemku celkem 38966 100,00

Udaje o zpracovateli dokumentace:

Ing. arch. Milan Vojtéch, Nerudova 77, 533 04 Sezemice
Ing. Jaroslav Bure§, Koci 178, 538 61

Tel.: 602 156 481, mail.: jar.bures@tiscali.cz

Oznaceni stavby a pozemku:

Nazev stavby : Uzemni studie Zajegice — lokalita Z3
Misto stavby . ZajeCice

Katastralni uzemi . k.4. Zajecice

Dokumentace stavby :  Uzemni studie

Datum . 05/2022

Stavebni ufad : Chrudim

Kraj : Pardubicky

1. Diivody pro poftizeni US a jeji cile a ucel

Zastupitelstvo obce vydalo dne 12. bfezna 2009 opatfenim obecné povahy tzemni plan (UP) Zajegice,
ktery vymezil plochy pro provéfeni zmén jejich vyuziti tzemni studii jako podminku pro rozhodovani bez
jednoznacné definice |haty pro jeji zpracovani. Na pokyn obce Zajecice z ervence 2014 bylo pofizovatelem
Uzemniho planu Zajegice zpracovano zadani uzemni studie pro lokalitu Z3 Zajegice. Udaje o Uzemni studii
lokality Z3 byly vloZzeny do evidence uzemné planovaci €innosti 12. 1. 2015. S ohledem na vlastnické vztahy
a skuteCny stav v Uzemi se ukazalo, Ze jeji vyuziti v praxi neni mozné. Z tohoto divodu pozadala Obec
Zajecice a vlastnici pozemku v lokalité o zpracovani nové uzemni studie lokality Z3. P¥i provéfeni vhodnosti
jeji vyuZzitelnosti pofizovatelem bude pavodni Uzemni studie z evidence uzemné planovaci €innosti vyjmuta a
nahrazena tzemni studii novou. Zména & 1 UP Zajedice nabyla uginnosti dne 27. 6. 2016. Lhata pro
pofizeni Uzemni studie nebyla zménou &. 1 UP Zajedice explicitné stanovena. Vzhledem k rozloze a tvaru
lokality Z3 a nutnosti jeji koordinace se sousedni lokalitou Z2 nelze v tomto pfipadé pouzit ustanoveni novely
stavebniho zakona, Ze marnym uplynutim &tyfleté lhaty po vydani tzemné planovaci dokumentace povinnost
pofizeni Uzemni studie zanika. Ufad Gzemniho planovani je v souladu se znénim § 18 a 19 stavebniho
zakona povinen na zakladé cill a ukoll uzemniho planovani na pofizeni Uzemni studie trvat.

Ukolem Gzemni studie je vytvoFeni podminek pro za&lenéni feSeného Uzemi do organismu obce.

Uzemni studie provéFi parcelaci lokality a FeSeni dopravni a technické infrastruktury v lokalité.

Uzemni studie provéfi podminky mozného rozvoje vymezeného Uzemi Z3 a stanovi regulaéni prvky dal$i
vystavby.

Stavebni ¢ara pro RD je stanovena min. 6,0m od hranice pozemku.

Stavebni ¢ara udava hranici stavby hlavni a netyka se doplfikovych staveb - garazi, pfistfeSku atd.

Touto Gzemni studii se neupfesiiuji regulativy UP, stanovuje se stavebni ¢ara.
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2. Vychozi podklady
Podkladem pro zpracovani tzemni studie :
. Uzemni plan obce Zajegice v platném znéni.
. UAP ORP Chrudim aktualizované k 31.12.2020
. UZ lokality Z3 z roku 2014.
. Prohlidka mista stavby a jednani s investory a zpracovatelem UP
. Vyjadreni spravcu siti k trasam siti v feSené lokalité.
. Jednani s DIPOCR a oMU Chrudim odborem dopravy.
. Jednani se spravci siti k moZnostem napojeni na vodovod, kanalizaci a elektrickou energii.

oo, WNPE

3. Vymezeni freSeného uzemi

Jena se o lokalitu oznagenou v UP Zajegice jako Z3, viz vyfez z hlavniho vykresu tzemniho planu.

Lokalita Z3 je umisténa na severozapadni strané obce Zajeéice. ReSené Uzemi se nachazi na zadatku
obce, po pravé strané silnice 11/358, v proluce mezi objekty autoservisu a obytnou zastavbou v RD.

Lokalita je situovana v katastralnim uzemi ZajeCice, v mirné svazitém terénu sklonéném na jihovychodni
stranu uzemi. Jedna se o lokalitu na okraji obce, ur€enou k bydleni v rodinnych domech (BV).

Vymezeni zastavitelné plochy.

Lokalita Z3 je vymezena na severni strané statni silnici 11/358, na SZ strané jsou 2 objekty autoservisu a
pod nimi je lokalita Z2 — uréena pro vyrobu a skladovani. Na jizni strané je polni cesta a na vychodni strané
stavajici zahrady obytné zastavby v RD.

Dopravné je navrzena lokalita napojena na stavajci silnici 11/358 na severni strané.

| Z3 | BV - Bydleni v RD - venkovské | | 39,301 | cca 41 RD

Parcela Vlastnik Plocha  Druh Podil (%)
273/50 Chlud Martin, Budovatelt 911, 537 01 Chrudim Il 15798 orna plda 40.54
273/58 Kulhanek David a Dana, €.p. 338, 538 35 Zajecice 5840 orna plida 14,99
273/59 Sladek Roman, &.p. 200, 538 35 Zajedice 3076 orna plda 7,89
273/60 Obec Zajecice, €.p. 4, 538 35 Zajedice 7688 orna plda 19,73
273/61 Némec Petr a Irena, Kunc¢i 59, 538 21 Slatifiany 3140 orna plda 8,06

273/49  Vohradnikova Jarmila, Nova Ctvrt 504, 538 51 Chrast 3424 orna plida 8,79

Plocha pozemku celkem 38966 100,00
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4. Pozadavky vyplyvajici z tzemniho planu

Z3 — zastavitelna plocha ,,SZ okraj obce*
Rozloha: 3,9301 ha

Vyuziti plochy: bydleni v rodinnych domech — venkovské.

Lokalizace plochy: SZ okraj obce, prostor v navaznosti na zapadni okraj stavajici zastavby smérem k arealu
stavajiciho autobazaru, jizné hlavni prdjezdni silnice.

Specifické podminky:

- nutno respektovat trasu stavajiciho vodovodu a vrchniho vedeni VN (pfi vychodnim okraji) v€etné ochran-
nych pasem, pfipadné feSeit jejich prelozeni

- pro lokalitu je nutno vybudovat nové komunikace prodlouzenim stavajici mistni komunikace pfi jiznim okraiji,
navazani na hlavni komunikaci nutno koordinovat s pfedchozi lok. &. Z2,

- inZzenyrské sité bude mozno napojit na stavajici trasy (kanalizace, vodovd, elektrorozvody, plynovod) v
blizkosti lokality,

- vyuziti lokality musi provéfit zpracovani uzemni studie.

Z2 — zastavitelna plocha ,,SZ okraj obce*
Rozloha: 2,9856 ha

Vyuziti plochy: vyroba a skladovani - drobna a femeslina vyroba.

Lokalizace plochy: SZ okraj obce, prostor mezi stavajicimi arealy &erpaci stanice PHM a Autodopravou
Blazek, jizné hlavni prujezdni silnice 11/358.

Specifické podminky:

- hutno respektovat trasu stavajiciho vodovodu v severnim okraji lokality v€etné ochranného pasma,

- pro lokalitu je nutno vybudovat nové komunikace odboenim ze stavajici hlavni komunikace, navazani na
hlavni komunikaci nutno koordinovat s nasledujici lokalitou €. Z3,

- inZenyrské sit€ mozno napojit na stavajici trasy (kanalizace, vodovd, elektrorozvody, plynovod) v okoli
lokality,

Regulativy pro funkéni vyuziti BV — plochy bydleni — v rodinnych domech — venkovské:

A - slouzi:
plochy rodinnych dom( s chovatelskym a péstitelskym zazemim pro samozasobeni s pfimési neruSicich
obsluznych funkci mistniho vyznamu.

B - funkéni vyuziti:

pfipustné:

1) stavby a plochy bydleni v rodinnych domech s uzitkovymi zahradami,

2) obchodni zafizeni, vefejné stravovani, mala ubytovaci zafizeni s kapacitou do 10 ldzek, sluzby a
provozovny slouzici potfebam obyvatel uzemi neruSici rodinné bydleni (ve smyslu platné legislativy, viz
odtivodnéni UP),

3) odstavna stani a garaze slouzici potfebé funkéniho vyuziti,

4) drobna sportovisté a plochy pro kazdodenni rekreaci a relaxaci obyvatel,

5) nezbytné plochy technického vybaveni,

6) prislusné komunikace pé&si, cyklistické, motoroveé,

7) dopravni plochy a zafizeni,

8) zelen liniova a plosna,

9) informacni, propagacni a reklamni stavby.

Nepfipustné:

1) veskeré stavby a cinnosti, jejichz negativni u€inky na Zzivotni prostfedi pfekracuji limity uvedené v
prislusnych pfedpisech nad pfipustnou miru (ve smyslu platné legislativy, viz odGvodnéni UP), tzn. pozemky
staveb a zafizeni, které svym provozovanim a technickym zafizenim naruSuji uzivani staveb a zafizeni ve
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svém okoli a sniZuji kvalitu prostfedi souvisejiciho uzemi, napfiklad ruSici vyroba a sluzby, zemédélstvi,
skladovani a velkoobchod, rozsahla obchodni zafizeni naro€na na dopravni obsluhu (supermarkety,
hypermarkety), dopravni termindly a centra dopravnich sluzeb, které svym charakterem a kapacitou zvySuji
dopravni zatéz v uzemi.

C - podminky prostorového usporadani:

ZASADY PROSTOROVE REGULACE

+ stavba rodinného domu — max. 2 nadzemni podlazi (1. NP + podkrovi),

» objekty drobnych doplfikovych staveb budou kultivovanym doplfikem (samostatné stojicim nebo pfistavé-
nym) k objektu hlavnimu se shodnymi architektonickymi vyrazovymi prostfedky (materialové provedeni,
barevnost),

« stavby nebytové (ob€. vybavenost, provozovny) max. 2 nadzemni podlazi (1. NP + podkrovi).

ZASADY PLOSNE REGULACE pro zastavitelna tzemi

» koeficient zastavéni = max. 40% - je dan podilem celkové zastavéné plochy stavbou hlavni, stavbami
doplhkovymi (altan, pergola, bazén, terasa, sklenik apod.) a zpevnénymi plochami (vjezdy, terasy, chodniky) k
celkové vymére stavebniho pozemku.

PFi zpracovani puvodni uzemni studie bylo zjisténo, Ze s ohledem na vlastnické vztahy je jedinou moznosti,
jak navrhovou lokalitu Z3 dopravné napojit na stavajici komunikacni kostru, jeji napojeni nikoli na mistni
komunikaci pfi jiznim okraji lokality (jak pozaduje uzemni plan), ale fesit ji prostfednictvim kfizovatky na silnici
II. tFidy &. 11/358. Vzhledem k tomu, Ze pro lokalitu Z2 uréenou pro vyrobu a skladovani — drobnou a femesinou
vyrobu nebyla uzemnim planem stanovena povinnost pofizeni uzemni studie, vzniklo v jeji €asti nékolik
arealll, které jsou na komunikaci Il. tfidy napojeny jednotlivymi sjezdy. Bez podrobnéjSiho odborného
posouzeni dopravniho uspofadani silnice 11/358 nelze zajistit, Ze po vystavbé kfizovatky se silnici /358
obsluhujici dopravné lokalitu Z3, bude mozné vybudovat i dalSi kfizovatky Ci sjezdy zaijistujici pfistup do
lokality Z2. Proto v souladu se znénim podminek vyuziti ploch Z2 a Z3 bude jejich dopravni obsluznost
vzajemné koordinovana, a to dopravnim napojenim patefni komunikace v plose Z3 na mistni komunikaci na
jejim jiznim okraji, ktera muze dopravné obsluhovat i dosud nezastavéné pozemky v plose Z2, pro které
nejsou do dnedniho dne povolené sjezdy. Bude tak naplnéno znéni § 19 odst. e) zakona &. 183/2006 Sb.,
stavebni zakon, Ze ukolem uzemniho planovani je stanoveni podminek pro provedeni zmén v uzemi, zejména
pak s ohledem na vyuzitelnost navazujiciho uzemi. Cile a ukoly uzemniho planovani tak budou uzemni studii
lokality Z3 naplnény.

5. Pozadavky na obsah a rozsah uzemni studie
Uzemni studie bude obsahovat textovou a grafickou ast. Mapovym podkladem pro zpracovani US bude
katastralni mapa (aktualni stav).
Po obsahové strance bude US respektovat regulativy UP.
Studie v celém uzemi vymezi zejména:
- zakladni ¢lenéni uzemi na stavebni parcely,
- koncepci vefejné dopravni a technické infrastruktury v&etné prostupnosti Gzemi pro dopravu automobilovou i
pro pési,
- vymezeni vefejnych prostor dle platné legislativy.

Studie v celém uzemi vymezi sité, komunikace, chodniky (napojovaci body, polohy kfiZovatek), vefejna
prostranstvi dle vyhladky 500/2006 Sb. v platném znéni, vymezi koridory vnitini uli¢ni sité lokality pro umoz-
néni ucelného vedeni IS, mista pro tfidény odpad. IS budou kapacitné navrzeny pro celou lokalitu. Z hlediska
urbanistického bude posouzena vyskova uroven, hustota zastavéni, zastavénost pozemk(. Dale je ucelné
zvazit a navrhnout podrobnéjsi regulativy jako napf. uli¢ni ¢ary apod.

US bude vyhotovena v digitalni podobé ve strojové &itelném formatu dle platné legislativy. Odevzdana bude
v poctu 3 tisténé paré a 1x v dig. formé.
Textova ¢ast bude obsahovat zejména:
- vymezeni feSené plochy,
urbanistické feseni v&. parcelace,
- kapacity uzemi - plochy zastavéné objekty, zpevnéné plochy, plochy vefejné a vyhrazené zelené,
koncepci dopravy vEetné dopravy v klidu (tj. i nerezidentd), umisténi chodnikd podél silnice 11/358, mista pro
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prechazeni na silnici Il. tfidy, rozSifeni jizdniho pruhu na silnici Il. tfidy, atd.,
- koncepci inzenyrskych siti, v€. likvidace destovych vod,
- koncepci zelené v€etné prostupnosti uzemi pro pési,
- koncepce nakladani s odpady,
- stanoviska DO a spravcu siti
- vefejné prostranstvi dle vyhlasky 500/2006 Sb. v platném znéni.

Graficka ¢ast dokumentovat bude obsahovat vykresy:

- SirSi vztahy,

- stavajici stav uzemi,

- urbanistickou koncepci zastavby véetné feSeni zelené,

- koncepci technické infrastruktury,

- okétovanou stavebni, resp. uliéni ¢aru, feSeni uliéniho profilu, véetné vSech komunikaénich pasu, parkova-
cich pruhu, koridoru pro vedeni siti technické infrastruktury a past doprovodné zelené.

Uzemni studie bude v souladu se stavebnim zakonem zpracovana autorizovanym architektem v oboru
uzemniho planovani dle zakona ¢€. 360/1992 Sb., o vykonu povolani autorizovanych architektd a o vykonu
povolani autorizovanych inzenyr( a technikd ¢innych ve vystavbé.

Studie bude obsahovat souhlasna stanoviska téchto dotéenych organd: M&U Chrudim, odbor dopravy,
dopravniho inspektoratu Policie CR, SUS Pardubického kraje, spravci siti, obce Zajegice.

6. Uéel Gizemni studie
Uzemni studie bude slouZit jako zavazny uzemné planovaci podklad. Data o této studii budou vioZena do
evidence uzemné planovaci €innosti za podminky schvaleni moznosti jejiho vyuZiti pofizovatelem.

7. Dopravni infrastruktura

Navrzené reSeni,

Dopravni Feeni bylo pfedjednano na schlizce ktera se konala v Gnoru 2022, za pfitomnosti zastupct MU
odboru dopravy, DIPOCR Chrudim, SUS Chrudim, MU Chrudim odboru rozvoje a projektanta. Zavéry této
schuzky jsou v navrhu v maximalné mozné mife respektovany.

Dopravné bude navrZzena lokalita Z3 pfipojena pouze jednou novou stykovou kfiZzovatkou, na stavajci silnici
[1/358, na severni strané Uzemi.

Nové navrzené komunikace jsou pro pfehlednost rozdéleny do 4 vétvi A - D.

Vétev ,, A“.

Vétev ,A“ tvofi patefni komunikaci lokality Z3. Komunikace prochazi lokalitou ze severu na jih a na jizni
strané je pfipravena pozemkova rezerva pro pfipojeni lokality Z2, ktera v3ak neni touto studii feSena.

Navrzena je obousmérna dvoupruhova obsluzna komunikace funkéni tfidy C - MO2 11,0/7,5/50.

Zacatek komunikace se napojuje kolmo na krajnici stavajici silnice 11/358, respektive na rozSifenou novou
stykovou kfizovatku.

Trasa komunikace vede celad v pfimé a kon¢i u RD 30 a 31, odkud je planované pfipojeni lokality Z2.
Celkova délka komunikace je cca 201,50m. Komunikace bude ukon&ena obrubou pfevySenou o +12cm.

Sitka vefejného prostoru je 11,0m.

Sitka vozovky mezi obrubami je 6,50m.

Podél levé strany komunikace je navrzen zvySeny chodnikovy pas o Sifce 2,0m a sjezdy (chodnikové pre-
jezdy) k jednotlivym parcelam RD.

Podél pravé strany komunikace je navrzen zatravnény pas o Sifce 2,5m, ve kterém jsou umistény parko-
vaci stani a sjezdy na pozemky k RD.

Vétev ,,B“.

Navrzena je obousmérna dvoupruhova obsluzna komunikace funkéni tfidy C - MO2 10,0/7,0/50.
Zacatek komunikace se napojuje kolmo na krajnici vétve ,A” po jeji levé strané.

Trasa komunikace vede cela v pfimé a kon&i napojenim na vétev D

Celkova délka komunikace je cca 57,0m.

Sitka vefejného prostoru je 10,0m.
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Sitka vozovky mezi obrubami je 6,0m.
Podél levé strany komunikace je navrzen zvySeny chodnikovy pas o Sifce 2,0m.
Podél pravé strany komunikace je navrzen zatravnény pas o Sifce 2,0m.

Vétev ,,C“.

NavrZena je obousmérna dvoupruhova obsluzna komunikace funkéni tfidy C - MO2 9,5/6,0/50.

Zacatek komunikace se napojuje kolmo na krajnici vétve ,A” po jeji pravé strané.

Trasa komunikace vede cela v pfimé a konci zvySenou obrubou u RD 40 a 41.

Celkova délka komunikace je cca 78,0m.

Sitka vefejného prostoru je 9,5m.

Sitka vozovky mezi obrubami je 5,0m.

Podél pravé strany komunikace je navrzen zvySeny chodnikovy pas o Sifce 2,0m a sjezdy (chodnikové
prejezdy) k jednotlivym parcelam RD.

Podél levé strany komunikace je navrzen zatravnény pas o Sifce 2,5m, ve kterém jsou umistény parko-
vaci stani a sjezdy na pozemky k RD.

Vétev ,,D“.

Navrzena je obousmérna dvoupruhova obsluzna komunikace funkéni tfidy C - MO2 10,5/7,0/50.

Zacatek komunikace je u RD €.1 a 22.

Trasa komunikace vede cela v pfimé a kon&i u RD €. 10 a 11 obrubou pfevySenou o +12cm.

Celkova délka komunikace je cca 206,0m.

Sitka vefejného prostoru je 10,5m.

Sitka vozovky mezi obrubami je 6,0m.

Podél pravé strany komunikace je navrzen zvySeny chodnikovy pas o Sifce 2,0m a sjezdy (chodnikové
prejezdy) k jednotlivym parcelam RD.

Podél levé strany komunikace je navrzen zatravnény pas o Sifce 2,5m, ve kterém jsou umistény parko-
vaci stani a sjezdy na pozemky k RD.

Chodnik.

Chodnik je v tomto pfipadé navrzen jednostranny podél vech komunikaci. Sitka chodniku je jednotna
2,0m. P¥fiény spad chodiku bude max. 2,0% smérem k vozovce. V mistech kfizovatek bude chodnik upraven
bezbariérové a doplnén o hmatové prvky.

V misté nové kfizovatky navrzené PK vétve “A” a silnice I1/358 je navrzeno misto pro pfechazeni (misto
usnadnujici vstup do vozovky). Toto misto bude slouzit pro pfejiti statni silnice. Na opacné strané silnice je
stavajici chodnik, kde bude provedena bezbariérova uprava.

Pozn. Misto pro pfechazeni (misto usnadriujici vstup do vozovky) by pfipadné mohlo byt realizovano u
rohu p.p.€.273/74 (€.p.388) v mezikfizovatkovém useku.

Nova kfizovatka nové PK a silnice 11/358.

Navrzena je nova stykova kfizovatka s usmérnénim dopravnich proudu na hlavni komunikaci.

Usmérnéni se navrhuje vloZenim pfidatného pruhu pro odbodeni vlevo dle CSN 73 6102 odst. 5.1.4.5
obrazku b).

Odbogeni vievo.

Pro odboceni vlevo je navrzen pruh pro odbocovani vlievo.

Parametry:

Pn—1:1, Pv = viz. tabulka, Vn = 50km/hod, d = 2,75m, d” = 2,75m

Lr=84m, Lv = 35m, Ld = 30,5m Lc = 16,5m (pro nejdelsi vozidlo), R = 69m

Celkova délka ... Lr/2 + Lv + Ld + Lc = 124m.

Pripojovaci pruh.

Parametry:

Vn = 50km/hod, Vk = 0,75x50 = 37,5km/h, a =1,2m/s2, s = 1,0%,
La =36m, Lm = 30m (tabulka), Lz = 20m (tabulka)

Celkova délka ... La+Lm + Lz = 86m.

Narozi kfizovatky pro odboceni vpravu z hlavni komunikace.
Parametry:
Vn = 50km/hod, Vk = 25km/h, pro vyjezd z hl. komunikce na vedlejSi komunikaci
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Pro vnitfni okraj naroZi je navrzen prosty kruznicovy oblouk o polomé&ru 16m, ktery splfiuje pozadavky CSN
76 3102, tab. 10, pozadavek na min. rychlost pro vyjezd z hlavni komunikace 25km/hod. a vle€nych kfivek pro
pfivésovou soupravu.

Rozhledové poméry.

KfiZzovatka silnice 11/358 s hovou PK.

Nova PK je dopravné pfipojena na stavajici statni silnici 11/358. Pfipojeni nové PK na S-11/358 je feSeno
novou stykovou kfizovatkou.

Navrzena je nova uroviiova stykova kfizovatka. Kfizovatka je umisténa v intravilanu, v zastavéném Gzemi,
obce Zajecice.

Délky stran rozhled. trojuhelnikd jsou navrzeny pro vozidla skupiny 3 s pfednosti v jizdé podle uspor. A.

Navrzena PK je feSena jako C - MO2 9,5-11,0/6,0-7,5/50.

Pro Vd=50km/h ... Xc=85m, Xb=100m, Yb,c=5m.

Rozhledové poméry nové kfizovatky budou spinény, pokud dojde k odstranéni 2 stroml zasahuji-cich
primo do kfizovatky. Zadna jina pfekazka branici v rozhledu do rozhledovych trojuhelnikd nezasahuije.

KhiZzovatky uvnitf lokality.

V tomto pfipadé jsou kfizovatky navrzeny jako nerozliSené bez DZ a plati zde pravidlo pfednosti v jizdé
zprava. Rozhledové poméry jsou feseny dle CSN 73 6102.

Kfizovatky se nachazeji v intravildnu obce Zajecice. Usporadani A, vozidla skupiny 2, vdov=50km/h.

Pro Vdov=50km/h ... Xb=80m, Xc=65m, Ybh,c=5m.

Odvésny rozhledovych trojuhelnikl jsou vyneseny do osy pfilehlého jizdniho pruhd.

Pro nékteré kfizovatky, které se nachazeji ve vzdalenosti mensi jak 80m a pro smérovy oblouk tvofici
pfistup do lokalizy Z2, zde nevychazi délka rozhledu Xb=80m. Vzhledem k tomu, Ze vozidlo nemU(ze kfizo-
vatkami ani smérovym obloukem projizdét rychlosti 50km/hod., je délka rozhledd provedena vypocétem
pomoci mezni rychlosti kterou Ize kfizovatkou nebo smérovym obloukem projet a z této mezni rychlosti se
uréi Xb.

Polomér osy jizdniho pruhu ktery je nejvétSi v FeSené lokalité (smérovy oblouk do Z2) ¢ini R=18m.

Vm = 127*R*(€+0,01*p) = ¥127*18%(0,25+0,01*2,5) = 25,1km/h.

Vypoc€itana mezni rychlost Vm = 25,1km/h je v rémci bezpeénosti zaokrouhlena na 30km/h.

Pro Vm 30km/h ... Xb=45m a Xc=35m. (Dz = 20,0m.)

Nejkratsi dosazitelna vzdalenost Xb=59,1m.

Rozhledové poméry vSech kfizovatek jsou spinény. Do rozhledovych trojuhelnikil nezasahuje zadna
prekazka branici v rozhledu. Oploceni budoucich pozemkd RD je navrzeno mimo rozhledové trojuhelniky.

Nové sjezdy na pozemky k RD

Rozhledové poméry jsou Feseny dle CSN 73 6110, nebot se sjezdy nachazeji v intravilanu obce Zajegdice.

Sjezdy jsou na PK s Nv=50km/h ... Dz1 = Dz2 = 35m

Vrchol rozhledovych trojuhelniku bude vzdalen 2,0m od vnéjSi hrany pfilehlého jizdniho pruhu (obrubniku,
vodiciho prouzku).

Poloha v3ech sjezdi je navrZena tak, aby splfiovala rozhledové poméry dle CSN 736110. Do rozhledo-
vych trojuhelnikl nezasahuje zadna prekazka branici v rozhledu. Navrzené oploceni nezasahuje do rozhle-
dovych trojuhelniku.

Rozhledové poméry jsou zakresleny v samostatném vykresu B.6.

Doprava v klidu

Vypodet poétu parkovacich a odstavnych stani je proveden v souladu s normou CSN 73 6110 — Projekto-
vani mistnich komunikaci. Posuzovana stavba ma charakter rodinného domu. Vypocet vychazi z celkové
plochy bytd. Tomu odpovida normativné stanoveny pocet stani.
Celkovy pocet stani pro posuzovanou stavbu se uréi dle CSN 73 6110 ze vzorce:
N=00"-KA+PO-KA-KP
N - je celkovy pocet stani pro posuzovanou stavbu
OO0 - je zakladni poget odstavnych stani podle &lanku 14.1.4 CSN 73 6110 (tabulka 34) — odstavnym stanim
se rozumi plocha, ktera slouZi k odstaveni vozidla v misté bydlis&t&¢ nebo v misté provozovatele vozidla
podobu, kdy se vozidlo nepouziva.
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PO - je zakladni pocet parkovacich stani podle &lanku 14.1.6 CSN 73 6110 (tabulka 34) — parkovacim stanim
se rozumi plocha, ktera slouzi k parkovani vozidla napf. po dobu nakupu, navstévy, zaméstnani, nalozeni
nebo vylozeni nakladu apod.

Ka - je soucinitel vlivu stupné automobilizace, pro 1:2,5 €ini ka = 1,0

Kp - je soucinitel redukce poctu stani, pro sidelni utvar do 5000 obyvatel — 1,0

Zakladni pocet odstavnych stani - OO0 :

31 x byt nad 100 m2 plochy (0,5bytu na 1 stani) 31/05= 62
10 x byt do 100 m2 plochy (1,0byt na 1 stani) 10/1,0= 10
Celkem 72 stani.

Parkovaci stani - PO:

obytny okrsek (20 obyvatel na 1 stani) 10/20=0,5
Zakladni pocet parkovacich stani PO = 0,5

Celkem obyvatel ... 41*3,5 ... 144/20=7,2

N=00-KA+P0-KA-KP=72-1,25+7,2.10-1,0=90+7,2=97,2 =98 stani

Pfedpokladem je, Ze na kazdém pozemku RD budou umisténa min. dvé stani v garazi, pfistfeSku nebo na
terénu, coz Cini 41x2=82stani. Zbyvajici pocet stani bude povinné umistén na vefejné pfistupnych plochach
podél komunikaci — 10 stani, které budou tedy pfistupné vSem obyvatelim i navstévnikim obytného
souboru, ale pfevazné jsou uréeny pro navstévy obytného souboru. Za minimalni pocet téchto stani se
povaZuje pozadavek na parkovaci stani (,kratkodoba“ stani pro navstévy). Celkem je navrZzeno 98 odstav-
nych a parkovacich stani, pfiéemz na verejné pfistupnych plochach podél komunikaci je navrzeno 16 stani.
Z tohoto poctu je 1 stani vyhrazeno pro osoby se zdravotnim postizenim a svymi parametry budou vyhovovat
vyhlasce 369/2001 Sb.

Parkovaci stani pro osoby TP ma délku 7,0m a Sifku 3,50m. Povrch stani je ze zamkové dlazby betonové.
Stani bude vyznaceno svislym dopravnim znacenim IP12 a vodorovnym v10f.

Pocet navrzenych stani N = 98 vyhovuje.

8. Podminky pro technickou infrastrukturu

Vodovod.

Pfes feSené uzemi lokality Z3 vede pfi¢né vodovdni Fad PVC 160. Tento fad feSenou lokalitu znaéné ome-
zuje a znehodnocuje, a z tohoto divodu je navrzeno jeho pFelozeni.

Pfelozka fadu PVC 160 bude &aste¢né tvofit novy Ffad pro navrzenou vystavbu RD. Novy vodovod PP 160
tak bude napojen na stavajici vodovodni fad PVC 160 u p.p.€. 273/57, na jizni strané lokality a na zapadni
strané lokality na p.p.€. 273/61, jizné od objektu autoservisu.

Resenou prelozkou dojde k odbfemenéni pozemku, coz vede k rozumnému urbanistickému navrhu za-
stavby locality Z3.

Vypocet potreby vody :

Pocet RD 41

Pocet osob 164

Potfeba vody/1 os dle Vyhl. 428/2001 Sb. 46 m3/rok

Pramérny prutok Qp 164 x 46 = 7544 m3/rok
= 20,57 m®/den
= 0,24 1/s

Ke=1,5 Kn=2,1
Maximalni denni pratok Qmax.d =0,24x15=0,361/s
Maximalni hodinovy prutok Qmax.h =0,36x2,1=0,751/s

Protoze podstatna ¢ast fadu V a cely fad V1 jsou zaroven prelozkou stav. vodovodu De 160 mm, je prekla-
dany fad urcujici pro stanoveni dimenze vodovodu v lokalité. Pro tyto fady je navrzen profil De = 160 mm.
V sopoCasné dobé se udava spotifeba vody na EO 96l/0s.den. Skute¢na spotifeba vody bude cca 5775m3

Kanalizace splaskova.
V celé lokalité Z3 je pro odvod spladkovych vod navrZzena oddilna gravitaéni splaskova kanalizace PP 250-
300. Navrzena splaskove kanalizace bude zausténa do stavajici splaskové (oddilné) kanalizace, ktera se
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nachazi v mistni komunikaci na jizni strané lokality. Stavajici splaSkova kanalizace je ukonena Cerpaci
$achtou, ktera prederpava splaskové vody na centralni COV do Chrudimi.

Odpadni vody z budoucich RD tak budou svedeny kanaliza&nimi pfipojkami do nové navrzené splaskové
kanalizace, a odtud do stavajici splagkové kanalizace ukon&ené centralni COV.

Bilance spladkovych vod :
Mnozstvi splaskovych vod Cini 8,0m3/den. Realné mnozstvi splaskové vody pfi shodném mnozstvi EO &ini
cca 0 30% meéné, tj. 5,6m3.
Znecisténi splaskovych vod je zavislé na jejich mnozstvi a poctu ekvivalentnich obyvatel pfi hodnotach :
41 RD =41x1=164EO
BSK5 =164 EO x 60 g/EO/den = 9,84 kg/den
NL = 164 EO x 55 g/EO/den = 9,02 kg/den

Likvidace destovych vod.
Odvodnéni destovych vod z rozSifené silnice 11/358 bude FeSeno jako je tomu dosud, svedenim vody do
stavajiciho pfikopu, pfipadné do zatrubnéného pfikopu pomoci uliénich vpusti.

Odvodnéni destovych vod z novych vefejné pristupnych zpevnénych ploch - komunikace, parkovacich
stani a sjezdl a zelené bude FeSeno jednim z nize uvedenych feseni.

Varianta ¢.1.

Zasakovanim — infiltraci do spodniho horninového podlozi, pomoci zasakovacich objektl, pokud k tomu
budou vhodné hydrogeologické podminky, s pfipadnym bezpeénostnim prepadem do stavajici destové
obecni kanalizace na jizni strané lokality.

Varianta ¢.2.

Zfizeni deStové kanalizace s retenCnim objektem a naslednym vypousténim do stavajici deStové obecni
kanalizace na jizni strané lokality.

Varianta &.3.

Zfizeni destové kanalizace s napojenim do stavajici deStové obecni kanalizace na jizni strané lokality.

Varianta ¢.4.

Odvodnéni povrchové vody z komunikace a zpevnénych ploch v lokalité pfikopovym odvodnénim
v kombinaci s drenazi a s napojenim na obecni deStovou kanalizaci. Jedna se o moderni odvodnovaci
systém, ktery v sobé kombinuje moderni trendy odvodnéni a soucasné legislativni pozadavky. Jeho ucelem
je umoznit v maximalni mozné mife zasakovani srazkovych vod v mist&, kde spadly na povrch terénu. Cast
srazkovych vod, ktera se nezasakne, je bezpetné odvedena z uzemi. Tento navrh pFedstavuje financni
usporu ne jedné strang, ale take zabor pozemku na druhé strané.

Definitivni navrh feSeni bude proveden pro vyhodnoceni hdrogeologického posudku ktery byl zadan.

Bilance destovych vod.

Pro vypocet je uvazovano s intenzitou 15 minutového desté o periodicité n = 0,5 a intenzitou 143 I/s/ha
(srazkomérna stanice Hradec Kralové)

Zajmové uzemi bylo rozdéleno na kanalizaéni okrsky jednotlivych stok. Pro vypocet byla zvolena prosta
souctova metoda. Odvodiiované uzemi je svazité v rozmezi 1 — 6 %, stfedné propustné az propustné pady.

S ohledem na malou velikost lokality je odvodniovaci soustava dimenzovana pouze sou¢tovou metodou.

Plocha navrhované komunikace a zpevnénych ploch 5552 m?
Soucdinitel odtoku 0,9

Intenzita navrhové srazky (dle Trupla, stanice Sec) 143 1/s.ha
Priatok destovych vod Qdest = 5552*0,9*143/10000 = 71,5l/s

Destové vody ze stfech RD a zpevnénych ploch kolem RD budou likvidovany pfimo na pozemcich u
jednotlivych RD vsakovanim do spodniho horninového prostiedi.

Jednotlivé nemovitosti budou deStovou vodu akumulovat a sezénné vyuzivat k zalivce. Akumulaéni nadr-
Ze budou mit bezpec¢nostni preliv do zasaku. Tyto vody nebudou napojeny do dest'ové kanalizace.

Rozvody elektrické energie.
Dle jednani se spravcem sité CEZ Distribude a.s. bude pfipojeni elektfiny provedeno napojenim na sta-
vajici trafostanici, ktera se nachazi v severovychodnim rohu locality Z3.
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Pfipojeni lokality Z3 - 41RD (3x25A) na p.p.C. 273/49-50 a 273/58-61 v k.u. ZajeCice tak bude provedeno
ze stavajci trafostanice, respective upravenyho pilize u TS na SV strané lokality. Z pilife povedou do lokality
dva kabely AYKY 3x120+70, které budou na konci lokality spojeny. Na kabely budou zasmyckovany
pripojkoveé pilife SS200 pro pfipojeni jednotlivych RD.

Elektromérové rozvadéce budou umistény v pfistupnych pilifich na hranici jednotlivych parcel. Hlavni
domovni vedeni a elektromérovy rozvadé¢ musi odpovidat celkovému rezervovanému pfikonu a vyhovovat
pfipojovacim podminkam CEZ Distribuce, a.s.

Kabelové vedeni NN bude smyckovat jednotlivé RD. Kabelové skfiné a elektromérové rozvadéce budou u-
mistény v oploceni RD. UloZeni kabelu bude realizovano dle CSN 736005 v chodnicich, zelenych pasech, pfi
prechodu komunikaci pro provoz vozidel v chraniéce. Napojeni bude reseno dle vyjadieni CEZ.

Potreba elektrické enerqie:

Rodinné domy pocet .........ccoiiiiiiiiiinn.l. 41 RD

Hodnota hlavnihojisti€e ............................ 25 A

Povoleny pozadovany rezervovany pfikon (hodnota souctu jisticl pred elektroméry pro celou lokalitu) €ini:
pro 3 faz. jistice : 41 RD x 25A =1025 A

Instalovany pfikon na jeden rodinny dim ...... 15 kW

PoZadované pfipojeni pro rodinné domy ....... 15 x (3 x 25A)

PoZadovany pfikon pro rodinné domy ........... 41 x 15 = 615 kW

Soudoby pfikon pro rodinné domy ............... 97 kW

Pfedpokladané naroky na el. energie Pi = 41RD x 11kW = 451kW

Ve vykresu B3 - Urbanistickém konceptu zastavby ,A” je ponechano stavajici nadzemniho vedeni VN, které
vede podél vychodni hranice lokality Z3. Zde je nutné pocitat s volnym pasem o Sifce 4,0m od podpérnych
sloupt VN a s ochrannym pasmem 11,5m od osy vedeni, tj. 10,0m od krajniho vodi¢e. Moznost stavby RD
v ochranném pasmu VN se pfipousti na vyjimku spravce vedeni CEZ Distribuce a.s.

Ve vykresu B4 - Urbanistickém konceptu zastavby ,B“ je navrzena pfeloZka stavajiciho nadzemniho vedeni
VN, ktery vede podél vychodni hranice lokality Z3. Toto feSeni pfinasi jednak negativa v nakladech na preloz-
ku v pfedbézné vysi 1,900.000,-KE, ale také pozitiva ve moznosti nezatizenych parcel ochrannym pasmem VN
a vV jejich vétsi plose.

Telekomunikace.

Investor umozni provozovateli sdélovaciho kabelového vedeni zasitovani lokality Z3, pokud o to bude ze
strany provozovatele, pfipadné jiného zajemce zajem. Pokud nebude zajem o pokladku kabelového vedeni v
fedené lokalité, bude telefonni signal pfenaden vzduchem.

Verejné osvétleni a verejny rozhlas.

Pro osvétleni projektovanych pozemnich komunikaci v feSené lokalité je nutné vytvofit nové vefejné osvé-
tleni (VO). Napojeni vefejného osvétleni bylo projednano se spravcem VO a starostou obce Zaje€ice. Je zde
pozadavek na zfizeni samostatného nového rozvadé&e RVO pro danou lokalitu, bez napojeni na stavajici sit
VO v obci Zajecice. Novy rozvadé€ RVO bude umistén ve stfedu lokality a napajen bude z nové kabelové
skfiné z planovaného distribuéniho vedeni NN.

Kabelovy rozvod VO s navrzenym vedenim CYKY 4Bx10 mm? bude tvofit nékolik Useka.

Na trase vedeni bude navrzeno cca 26ks stozart K6 se svitidly GE SLBT IIl generace.

Ve shodné trase je rovnéz navrzeno vedeni vefejného rozhlasu — CYKY 3x2,5mm2.

Kabelové vedeni VO a rozhlasu bude vedeno po vefejnych pozemcich, pfevazné pod chodnikem. Po
kolaudaci objektt, bude pozemek PK a VO pfedano obci Stolany, a tudiz vSechny stozary a kabelové vedeni
VO a VR budou vefejné pfistupné.

Na dvou stoZarech VO budou umistény tlakové reproduktory.

Parametry soustavy budou dolozeny dle CSN CEN/TR 13201-1.

Vertejného osvétleni a kabelové vedeni rozhlasu je vedeno v soubé&hu s kabelovym vedenim NN 3x120+70
ve vzdalenosti 0,50m.
Stozary VO budou umistény v chodniku, té€sné u hranice pozemku.

Instalovany pfikon nového verejného osvétleni.
Pouzita svitidla : GE SLBT IIl generace, 42 W
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montaZzni vySka svitidel 6,0m
26 ks x 42 W =1092 W

Plynovod.
Napojeni lokality Z3 na plynovodni sit neni nvestory pozadovano.

V souCasné dobé vétSina investort a developert od zavadéni plynu ustupuje ze dvou dlvodd. Prvnim
divod je ten, ze stavebnici jiz o plyn nemaji velky zajem, nebot’ otop a ohfev vody FeSi tepelnym Cerpadlem a
fotovoltaikou. Druhy duvod je ten, Ze provozovatel RWE jiz nové plynovody nepfebira do své spravy a
veskera starost s provozem, udrzbou a opravami lezi na investorovi.

MoZnost napojeni lokality na plynovod.

Napojeni lokality Z3 na plynovodni sit' je mozné nové navrzenym plynovodnim potrubim STL 63, které
bude napojeno na severni strané lokality, kde podél silnice 11/358 prochazi stavajici plynovodni fad STL 63.

Na novém plynovcodu STL PEHD D63 SDR11 PE100, bude navrzeno 41ks pfipojek plynu a HUP.

Cely plynovod vCetné pfipojek a HUP musi byt vefejné pristupny.

Bilance spotfeby plynu:
Pfedpoklada se, ze RD bude plné plynofikovano - vytapéni, ohfev TUV a vafeni na plyn.

Celkova spotieba plynu 1 RD .... 3.500 m3/rok
Celkem pro 41 RD ......ccevvveeennnes 143.500 m3/rok
Odpady.

Stavajici zpUsob likvidace odpadud bude zachovan i u novych domacnosti. Jedna se o odvoz komunalniho
odpadu technickymi sluzbami na regulovanou skladku.

Zfizeni stanovisté - plochy pro nadoby na tfidény odpad je navrzeno vedle patefni komunikace patefni
pfistupové komunikaci. Jedna se o idealni misto, nebot je dale od RD, komunikce je zde Siroka 6,5m a
pokryje celou lokalitu Z3.

Koncepce zelené.

Volné plochy tvofi jednak zatravnéné pasy podél komunikaci a plochy pobytové. Celkem je navrzeno
2870m2 vefejnych ploch a z toho 2070m2 pobytovych ploch.

Volné vefejné plochy budou ohumusovany a osety travnim semenem.

Vysadba stfedni a vy$Si zelené maze byt proveden jak v pobytovych plochach, tak v zelenych pasech, ale
musi byt situovana mimo rozhledové trojuhelniky kfizovatek a sjezda.

Stanoviska dotéenych organu.
Stanoviska dotéenych organu a jejich pfipominky byly do US zapracovany.

8. Predpokladana Ihata vystavby a postup praci
ZacCatek stavby - 04/2023
Konec stavby - 10/2025

Navrh etapizace:
V tomto pfipadé stavba komunikace a inZzenyrskych siti neni rozdélena do etap.

V Ko¢i, dne 08/2022 M. Vojtéch
J. Bure$

J. Holub



