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A.1. zakladni udaje

Nazev obce : Prosetin
Kraj : Pardubicky
Objednatel akce : Obec Prosetin
Zpracovatel akce . ing. arch. Petr Kopecky
A — PROJEKT, Jiraskova 1275, Pardubice
Datum ukonceni : Cervenec 2017

A.2. podklady a dlivody zpracovani

Pro zpracovani akce byly k dispozici nasledujici podklady:
- UP Prosetin (ing. arch. Petr Kopecky, A-PROJEKT, 08/2015)
- vysek KN z uzemniho planu

Zpracovani uzemni studie vyplynulo z platného uzemniho planu, kde byla vyrokovou

Casti pro lokalitu €. Z5 stanovena povinnost zpracovat uzemni studii s feSenim
urbanistické koncepce a zakladnich regulativ.

A.3. Sirsi vztahy

Resena lokalita &. Z5 se nachazi v zapadni &asti zastavéného Gzemi obce, navazuje
na stavajici zastavbu. Pfi severni a vychodni strané lokality navazuji plochy obytné
zastavby, pfi jihovychodni plochy sportu a rekreace a zapadné od lokality se nachazi
plochy vyroby a skladovani — tézky primysl a energetika (od nich je nutno obytnou
zastavbu oddélit pasem ochranné a izolacni zelené).

A.4. vymezeni reSeného Uzemi

Resené Uzemi vychazi zlokality &. Z5 platného Uzemniho planu Prosetin a je
hranicemi této lokality vymezeno.

Dle platného uzemniho planu jde z hlediska funkcniho vyuziti o plochy bydleni - v
rodinnych domech — venkovské.

A.5. limity, requlativy

Celé FfeSené uzemi je uzemim s archeologickymi nalezy. Proto je nutné pinit
oznamovaci a dalSi povinnosti stavebnika Archeologickému ustavu (ve smyslu
zakona €. 20/1987 Sb. o statni pamatkové péci ve znéni pozdéjsich predpisu).
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Do feSeného uzemi zasahuji trasy a ochranna pasma inzenyrskych siti — ve
vychodnim okraji lokality je nutno respektovat zejména trasy v€etné ochrannych
pasem telekomunikacniho vedeni, vodovodu, vrchniho elektrického vedeni VN 35 kV

a _kabelového elektrického vedeni VN 35 kV. Lokalita spada do ochranného pasma

zony havarijniho planovani.

Pro feSenou lokalitu navrhujeme v navaznosti na uzemni plan nasledujici regulativy:

e funkéni regulativy dle UP:

2. BV - plochy bydleni v rodinnych domech — venkovské

A - hlavni vyuZziti:

plochy rodinnych domU s chovatelskym a péstitelskym zdzemim pro
samozasobeni s pfimési nerusicich obsluznych funkci mistniho vyznamu

B - funkéni vyuziti:

pfipustné:

1)
2)

stavby a plochy bydleni v rodinnych domech s chovatelskym a péstitelskym
zadzemim pro samozasobeni v&. doplfikovych drobnych staveb a zahrad
obchodni zafizeni, vefejné stravovani, mala ubytovaci zafizeni s kapacitou
do 10 luzek, sluzby a provozovny slouzici potfebam obyvatel uzemi
nerusici bydleni (ve smyslu platné legislativy, viz odGvodnéni UP)

drobna sportovisté a plochy pro kazdodenni rekreaci a relaxaci obyvatel
stavby a zafizeni technické infrastruktury

parkovaci plochy slouzici obsluze uUzemi (osobni automobily resp.
automobily do 3,5t)

stavby a zafizeni pro odstavovani vozidel (garaze) pro obsluhu uzemi
(osobni automobily resp. automobily do 3,5t) pfedevSim na pozemcich
rodinnych dom{

mistni komunikace, komunikace pro péSi a cyklisty

zelen liniova a plosna

stavby a zafizeni pro kratkodobé shromazdovani domovniho odpadu

)informacni, propagacni a reklamni stavby

nepripustné :

vicepodlazni obytné domy

stavby pro vyrobu a podnikatelské aktivity s negativnimi vlivy na Zivotni a
obytné prostredi

stavby a plochy pro smiSenou vyrobu a pro intenzivni zemédélskou vyrobu
stavby a plochy pro vyrobni sluzby a zemédélskou vyrobu s negativnimi
vlivy na Zivotni prostfedi nad mez pfipustnou

stavby a plochy pro skladovani, ukladani a odstrariovani odpadu

stavby pro skladovani a manipulaci s materialy a vyrobky, stavby pro
velkoobchod

vicepodlazni a hromadné garaze a garaze pro nakladni vozidla
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8) veSkeré stavby a Cinnosti, jejichz negativni u€inky na zivotni prostredi
prekracuji limity uvedene v prislusnych predpisech nad pfipustnou miru (ve
smyslu platné legislativy, viz odivodnéni UP)

C - podminky prostorového uspofadani:

ZASADY PROSTOROVE REGULACE

 stavba rodinného domu — max. 2 nadzemni podlazi s moznym obytnym
podkrovim

« stavby nebytové (ob€. vybavenost, provozovny,..) max. 1 nadzemni podlazi s
moznym vyuzitym podkrovim

« stavby budou charakterem svého feSeni navazovat na prevladajici charakter
okolni stavajici zastavby (hmotové feSeni staveb, prevazujici typ zastfeSeni
apod.)

ZASADY PLOSNE REGULACE pro zastavitelna tzemi

* koeficient zastavéni = max. 40% - je dan podilem celkové zastavéné plochy
stavbou hlavni a stavbami dopliikovymi k celkové vyméfe stavebniho
pozemku

Zavazné regulativy US:

- celkovy rozsah lokality (vzajemné vymeéry a pocty jednotlivych stavebnich
parcel mohou byt upraveny),

- umisténi a Sirka uli€nich prostorl v&. ploch verejné zelené,

- realizace plochy ochranné a izolaéni zelené prfi zapadni strané lokality,

- poloha stavebni ¢ary pro RD i garaze (pristfeSky pro vozidla Ize realizovat
mimo stavebni ¢aru),

- koeficient zastavéni dle UP (max. 40%),

- v lokalitach jsou pfipustné pouze izolované RD,

- nutno respektovat zpusob dopravniho napojeni a koncepci feSeni
inzenyrskych siti,

A.6. urbanisticka koncepce

Urbanisticka koncepce vychazi z platného uzemniho planu, pozadavkl vlastniku
jednotlivych pozemkl (s pozadavkem ekonomického vyuziti a obsluhy jednotlivych
pozemkU a moznosti postupné etapové vystavby). Navrh byl veden snahou co
nejvice respektovat hranice jednotlivych parcel dle KN a ekonomického vyuziti
jednotlivych dil€ich prostort lokalit.

Jako urbanisticka koncepce byla zvolena ulicni zastavba izolovanymi rodinnymi
domy s jednotnou uli¢ni stavebni ¢arou z divodl navaznosti na stavajici zastavbu,
s ohledem na prostorové poméry, ekonomické vyuziti prostoru a inzenyrskych siti
(vCetné pfipojek).
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Dopravni osu lokality tvofi navrzena mistni obsluzna komunikace navazujici na
stavajici mistni komunikace, tak aby bylo ekonomicky obslouzeno celé uzemi a
nevznikaly pokud mozno slepé komunikace. V severozapadnim okraji lokality je jiz
realizovan RD, oddélena parcela a vloZzena do KN, ktera byla dle dohody s Obci
v navrhu respektovana.

Hlavni uliéni prostor je navrzen v lokalité o Sifi 10 m, komunikace Sife 5,5 m. Uli¢ni
prostor je navrzen jako obytna zéna (bez chodniki). Podél komunikace jsou
oboustranné navrzeny pasy zelené Sife 2,25 m, kde bude moznost vést inzenyrské
sité a slouzici jako plochy vefejné zelené.

PFi zapadni strané lokality je v souladu s plathym UP navrzen pas ochranné a
izolaCni zelené o S8ifi 25 m, ktery je nutnou soucasti navrhu zastavby.
V severovychodnim okraji feSeného uUzemi je navrzena plocha vefejné zelené
z dlvodu pfitomnosti stavajici stozarové trafostanice a potfebé jejiho umisténi na
vefejném prostranstvi a pfijezdu k ni.

Podél obsluzné komunikace byly oboustranné navrzeny stavebni pozemky (konkrétni
vymeéry jednotlivych stavebnich parcel jsou uvedeny na vykrese €. 4 plochy parcel).

Na stavebnich parcelach jsou stavebni ¢arou vymezeny podél komunikaci jednotlivé
objekty rodinnych domu (stavebni ¢ara uréena pfevazné ve vzdalenosti 6 m od
predni hranice pozemku. Poloha RD vi¢i bo&nim hranicim je urCena pouze
minimalnim moznym odstupem plynoucim z vyhlasky ¢. 501/2006 Sb., o obecnych
pozadavcich na vyuZzivani uzemi, tj. min. 2 m od spoleénych hranic a vzdalenost
mezi RD min. 7 m (§25, odst. 2).

Orientaéni kapacity Gzemi (dle US):

Celkova vymeéra lokality Z5 25 933,77 m?
Celkova vyméra stavebnich pozemki 13 842,84 m?

Celkova vymeéra realizovaného staveb. pozemku 1 877,69 m?

Celkova vymeéra plochy vefejného prostranstvi 1 675,04 m?
Celkova vyméra komunikaci (silnice, vjezdy) 1 657,15 m?
Celkova vyméra ochranné a izolaéni zelené 6 881,05 m?

Plochy jsou stanoveny planimetricky z mapovych podkladd vychazejicich z mapy KN
a jsou pouze orientaéni. Konkrétni plochy budou stanoveny pfi zpracovani
geometrického planu. Zavazny je predevSim celkovy rozsah lokalit, umisténi a Sifka
uliénich prostort v&. ploch verejné zelené, plocha ochranné a izolaéni zelené min.
Sife 25 m _a poloha stavebni €ary. Vzajemné vyméry a pocet jednotlivych parcel
mohou byt upraveny.
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A.7. dopravni a technicka infrastruktura

Koncepce feSeni dopravy a inZenyrskych siti je dana platnym uzemnim planem a
aktualnim stavem v Uzemi. Uzemni studie Ffe$i podrobngjsi koncepci feSeni
komunikace a inzenyrskych siti vramci lokality €. Z5 jako schéma navrhu,
vychazejici ze stavajiciho stavu a konzultaci u jednotlivych spravcu siti. Konkrétni
konstrukéni feSeni komunikace a inzenyrskych siti bude navrzeno v projektove
dokumentaci nasledujicich stupritl (dokumentace k Uzemnimu Fizeni, stavebnimu
povoleni atd.).

A.7.1 Mistni komunikace

Jedna se o novostavbu - obsluzné mistni komunikace v prostoru lokality Z 5.

Dle navrhu bude zajmova lokalita Z5 dopravné napojena na stavajici mistni
komunikace. Navrh rozSifuje lokalitu stavajici zastavby, a tudiz plynule navazuje na
stavajici dopravni systém (MK bez chodnik(l). Pokud se obec do budoucna rozhodne
pro vybudovani chodnikd v celé lokalité, tak je zde ponechana Uuzemni rezerva pro
umisténi jednostranného chodniku.

S ohledem na skute¢nost, Ze se jedna o vystavbu na pozemcich vedenych jako orna
puda, tak tyto bude nutno vyjmout ze ZPF a v ramci pfipravy uzemi budou vefejné
plochy (pro uloZeni siti a komunikaci) odhumusovany. Humozni zemina bude jednak
pouzita na terénni upravy ploch dotéenych vystavbou a jednak uloZena na okolni
pozemKky.

Novy navrh mistni komunikace pocita s propojenim (zokruhovanim) stavajicich
slepych MK. Propojenim stav. MK vznikne hlavni komunikacni systém, ktery bude
tvofit dvoupruhova, obousmérna obsluzna komunikace Sifky 5,50m. Komunikace
bude funkéni skupiny ,C“ pro smiSeny provoz vozidel a chodcli (jedna se o
zachovani charakteru stavajiciho stavu). Vlastni obsluzna komunikace je smérové
vedena stfedem feSené lokality. Nové navrzena obsluzna MK bude s krytem
zivicnym ukon€ena oboustrannou silni¢ni obrubou, pfiény sklon se pFfedpoklada
jednostranny. S odvodnénim desStovych povrchovych vod se pocita do pfilehlé
zelené (resp. do nové navrzené kanalizace).

Na obsluznou komunikaci budou pfimo napojeny pfijezdové KO (sjezdy), které
budou s krytem ze zamkové dlazby. Odvodnéni povrchovych destovych vod bude
opét do prilehlé zelené. Délka pfijezdovych KO — sjezdu, je max. 40,50 m, resp.
36,50m. Sitka bude 4,50m - jednopruhové, obousmé&rné.

Na mistni komunikaci, resp. prfijezdové KO, budou pfimo napojeny jednotlivé

domovni sjezdy, které budou s krytem ze zamkové dlazby. Sitka domovnich sjezd(
bude na Sifku vrat.

Navrh mistnich komunikaci, resp. pfijezdovych KO, je v souladu s poZzadavky HZS.
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A.7.2 Vodovod a kanalizace

Stavajici stav

Vodni hospodarstvi

Vodovod

Obec je vybavena vefejnym vodovodem v majetku obce. Provoz zajiStuje VAK
Chrudim a.s. Vodovod je soucasti skupinového vodovodu Hlinsko se zdrojem v
upravné vody Hamry s odbérem vody z Hamerské udolni nadrze na Chrudimce.
Dopravni systém vody do Prosetina za&ina v Hlinsku ve vodojemu Certovina 850 m3
na koté 615,12 m n.m. Z vodojemu Certovina je veden pFivodni fad pres 2
preruSovaci komory v Holetiné do vodojemu Oflenda 500 m?3 na kété 493,30 m n.m.
Z tohoto vodojemu je veden zasobni fad PVC 160 pfes obec Mrakotin a redukéni
stanici do Prosetina. Rozvodné fady po obci PVC 160 maji délku 548 m, PVC 110
celkem 802 m a rPE 63 celkem 1 795 m.

Na vodovod je v obci Prosetin napojeno 458 obyvatel pomoci 139 ks vodovodnich
pfipojek, coz z hlediska spotfeby pitné vody predstavuje teoreticky nasledujici
spotfeby:

Spotreba m?3/d m?3/h /s

Pramérna denni spotfeba Qp 449 1,87 0,52

Maximalni denni spotfeba Qq 67,3 2,81 0,78

Maximalni hodinova spotieba | Qn 8,35 2,32
Kanalizace

V obci Prosetin neni vybudovana soustavna kanalizaCni sit. Severovychodni ¢ast
obce je napojena na splaskovou kanalizaci, svedenou pres Stérbinovou nadrz do
Zejbra. Cistici schopnost §t&rbinové nadrze je omezena a jeji kapacita je vy&erpana.
Na splaskovou kanalizaci tak v souCasnosti nelze pfipojovat dalSi objekty. Splaskové
vody z ostatnich ¢asti obce se dnes shromazduji v jimkach nebo se Cisti v septicich
a mistnich lokalnich Cistirnach s pfepady do desStové kanalizace. V obci jsou dale
vybudovany dil¢i destové kanalizace rozvedené do dvou povodi: Mrakotinského
potoka (vétsina obce) a levostranného ptitoku Zejbra. Nékteré &asti kanalizace jsou
ve Spatném stavu.

Dle PRVKUK je uvazovano v Prosetiné zfidit splaskovou kanalizaci a mechanicko-
biologickou COV na kapacitu 1 100 EO resp. 132 m3/den, umozfujici svoz jimek do
objemu cca 6 m3/den (60 EO) a budouci napojeni Mrakotina a resp. i obce Malinné.
Umisténi COV u stavajici $térbinové nadrze s vyusténi do Mrakotinského potoka. K
vytvofeni systému splaskové kanalizace bude vyuZzita stavajici kanalizace v délce 1
800 m (soucCasné zakonCena Stérbinovou nadrzi) a zbyvajici ¢ast s ohledem na
skalni podloZi a obtizné zakladové poméry bude navrzena jako gravitaCni a tlakové
kanalizace v severozapadni ¢asti obce.

Do doby vystavby nove kanalizace a centralniho Cisténi se v obci uvazuje ponechat
soucasny stav. Nova vystavba musi mit bezodtoké Zumpy nebo domovni COV se
samostatnym odvedenim do vodoteCe (coz je v pfipadé lokality ZP nerealné).
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Rozsah mozné vystavby do doby realizace COV je nutno individualng posoudit
vodohospodaiskymi organy. Po dostavbé kanalizace, ukonéené COV, se splaskové
odpadni vody svedou do centralni kanalizace a individualni CiSténi je tfeba vyhledové
potlacit legislativnimi podminkami ve stavebnich povolenich.

V obci Prosetin v souCasnosti Zije 458 obyvatel, coz zhlediska splaskovych
odpadnich vod pfedstavuje teoreticky nasledujici produkce splaskovych odpadnich
vod:

Spotreba m3/d m3/h I/s

Pramérna denni spotfeba Qp 449 1,87 0,52
Maximalni denni spotifeba Qq 67,3 2,81 0,78
Maximalni hodinova spotieba | Qn 8,35 2,32

DesStové vody obce jsou z cCasti odvadény do destové kanalizace. Podél
Mrakotinského potoka jsou svedeny pfimo do vodotece. V nékterych Castech obce
jsou pak destové vody svedeny na terén nebo pfimo zasakovany do podlozi.

Navrh

Vodovod
Vodovodni sit obce Prosetin ma dostateCnou kapacitu, Ize na ni pfipojit vSechny
navrhové plochy. Obecné Ize doporucit volbu zokruhované sité s pfipojenim ve vice
bodech.

Pro plochu Z2 se pocita s dostavbou vodovodni sité, napojené na stavajici vodovod,
vedeny vychodné a severné od lokality Z5. Novy vodovod pro lokalitu Z5 bude
spoCivat v dostavbé vodovodni sité - dil¢ich fadu, vedenych v komunikacich,
napojenych na stavajici patefni fady severné a vychodné od lokality, ¢imz dojde
k zokruhovani sité.

Uzemni plan pogita v ploe Z5 s rozvojem obce, je zde uvazovano s vystavbou 13
RD, coz by predstavovalo narlst o 39 obyvatel na celkovy pocet 497 obyvatel.

Pfi rozvoji obce na 497 obyvatel vzroste teoreticka spotfeba vody na nasledujici
hodnoty :

Spotreba m3/d m3/h I/s
Pramérna denni spotfeba Qp 48,7 2,03 0,56
Maximalni denni spotfeba Qq 73,1 3,04 0,85
Maximalni hodinova spotfeba | Qn 8,00 2,22

Vodovodni soustava obce ma dostateCnou kapacitu pokryt veSkeré vyhledové
potfeby obce. Jednotliva napojeni je pak nutno posuzovat individualné.

Splaskova kanalizace

Vystavba soustavné jednotné kanalizace v obci Prosetin je planovana pouze v ramci
PRVKUK. Do doby uvedeni do provozu nové kanalizace a centralniho Cisténi se v
obci uvazuje ponechat souCasny stav. Nova vystavba musi mit bezodtoké Zumpy
nebo domovni COV s pfimym odvedenim do vodotede. Rozsah mozné vystavby do
doby realizace COV je nutno individualné posoudit vodohospodafskymi organy.
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Nové rozvojoveé plochy je tfeba zaclenit do projektové dokumentace na kanalizaci,
aby bylo mozno do budoucna pfipojit na kanalizaci veSkerou obytnou zastavbu.
V blizkosti lokality Z5 je planovano vyuziti stavajici splaskové kanalizace, vedené
zapadné od lokality.

Nova splaskova kanalizace pro lokalitu Z5 bude spocCivat v dostavbé gravitacni
kanalizace, vedené v komunikacich, napojenych ve dvou bodech na stavajici patefni
fad. Podminkou pro napojeni je dobudovani splaskové kanalizace v obci.

Destové vody — lokalni likvidace zasakem. Komunikace budou v pfipadé zasaku
opatfeny sorpcnimi vpustmi.

A.7.3 Plynovody

V lokalité Z5 v obci Prosetin u Hlinska (k.u. 733393) se uvazuje s vystavbou 12 RD.
Pro potieby vareni, vytapéni a pfipravy teplé uzitkové vody pro novostavby 12 RD
bude pfiveden zemni plyn novym STL plynovodem, ktery bude veden pfevazné pod
travnatym pasem podél nové komunikace a z €asti pod novym chodnikem s krytim
min 0,8m. Délka plynovodu bude cca 265 m v dimenzi PE 63. Délka pfipojek bude
cca 85m v dimenzi PE 32.

Provozovatel distribuéni sité potvrdil moznost pfipojeni objekti do garantovaného
pfikonu ve vy$i 26 Nm?/hod.

Novy plynovod je mozné pfipojit na stavajici. Plynovody a pfipojky budou navrzeny v
souladu s CSN EN 12007, TPG 702 01, TPG 702 04 a CSN 73 6005.

A.7.4 Elektrorozvody

Zakladni udaje

Uzemni studie Prosetin - lokalita Z5 feSi napajeni nové vystavby RD z distribucni
rozvodné soustavy CEZ a.s. distribuce.

Proudova soustava: TN-C 400/230 V - stfidavych 50 Hz, ochrana pfed urazem
elektrickym proudem dle PNE 33000-1, zakladni — automatickym odpojenim od
zdroje

Energeticka rozvaha

Obec je plynofikovana, vytapéni — plyn, ev. tepelna Cerpadla, tepla uzitkova voda —
plyn, elektfina.

Lokalita Z5 — vystavba cca 12 RD
predpokladany soudoby vykon Ps= 50 — 55 kW
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Napajeni nové vystavby RD

Lokalita Z3

— potfebny vykon pro nové RD bude zajistén novym kabelovym vedenim 0,4 kV ze
stavajici TS 35/0,4 kV ¢&. 0540 (typ BTS, ,U bytovek®). Z rozvadé&e NN (400/230 V)
bude poloZzen novy zemni kabel AYKY do prostoru nové vystavby RD.
Pfedpokladana trasa je patrna ze situace.

Toto kabelové vedeni bude smyckové napajet jednotlivé RD. Kabelové skfiné budou
osazovany na rozhrani parcel, vzdy pro 2 RD. Pfedpoklada se pouziti kompaktnich
plastovych pilifQ. Kabely budou ulozeny v zelenych pasech. V mistech vjezd( a pfi
kfizovani komunikaci budou ulozeny do trubek.

Napajeni nové vystavby RD bylo projednano na CEZ a.s., pracovi$té Pardubice —
oddéleni rozvoje siti NN a VN dne 4. 4. 2017.

Verejné osvétleni

Vystavba novych obsluznych komunikaci a chodnikd pro RD pfedpoklada realizaci
vefejného venkovniho osvétleni. Nové svételné body budou pfipojeny ze stavajiciho
rozvodu VO v obci. Rozvod bude proveden zemnimi kabely, které budou uloZzeny do
vykopu Vv zeleném pasu spoleéné s kabely 0,4 kV CEZ a.s. podél obsluzné
komunikace. Osvétleni bude provedeno sadovymi stozary o vySce 5 — 6 m nad zemi.
Osvétleni bude navrzeno dle pfislusnych CSN, poZzadavku investora a spravce VO.

A.7.5 Nakladani s odpady

Vzhledem k tomu, Ze ve vlastni obci ani na jejim katastralnim uzemi neni geologicky,
hydrogeologicky ani hygienicky vhodna lokalita pro zfizeni skladky tuhych domovnich
odpadd, je nutno i nadale pocitat s organizovanym svozem odpadu na regulovanou
skladku.

Sbérné misto pro tfidény sbér muze byt zfizeno vramci navrhované plochy
vefejného prostranstvi podél obsluznych komunikaci zhruba v centru lokality pfi
odbocce (nejlépe jako prostor pro kontejnery ohraniceny ,paravanem®).

Nakladani s odpady v obci se fidi dle Obecné zavazné vyhlasky obce Prosetin,
vydanou v souladu s platnym zakonem o odpadech.

A.8. zavér

Uzemni studie predklada mozné feSeni zastavby dané lokality v souladu s platnym
uzemnim planem.

Bude slouzit pro koordinaci zastavby v daném uzemi, umoznuje odhad nakladl na
komunikace a inzenyrské sité a posouzeni celkové ekonomiky zastavby.
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Uzemni studie Prosetin — lokalita Z5

Muze rovnéz slouzit jako podklad pro dal§i stupné projektovych praci (geometricky
plan, PD k uzemnimu fizeni, stavebnimu fizeni apod.).

Pardubice, éervenec 2017

Zpracovali:

urb. a arch. ¢ast: Ing. arch. Petr Kopecky
doprava: J. Stransky

vodovod, kanalizace: Ing. D. Kotaska
plynovody: Ing. Coufal
elektrorozvody: Ant. LiSka
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