Uzemni studie
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TEXTOVA CAST UZEMNI STUDIE

1. Zakladni udaje

Uzemni studie lokality ZM3/P2 je zpracovana jako uzemné planovaci podklad pro rozhodovani
v Uzemi podle § 30 zakona 183/2006 Sb. o uzemnim planovani a stavebnim fadu v platném znéni.
Resené Gzemi je tvofeno pFestavbovou plochou ZM3/P2 vymezenou v Gzemnim planu Podhorany.
Prestavbova plocha ZM3/P2 zahrnuje pozemky p.¢. 128/1, 128/4, st.p. 1 a st.p.3 k.u. Podhofany u
Ronova.

V lokalité ZM3/P2 je navrZzeno celkem 16 stavebnich pozemku. Lokalita ZM3/P2 lezi dle platného
Uzemniho planu Podhorany v€etné jeho zmén ve funkéni ploSe BV — bydleni v rodinnych domech
— venkovské. Plvodné plocha slouZila kdysi jako zamecky park.

Cilem uzemni studie je stanovit podminky pro vystavbu v lokalité, zejména z hlediska rozvrzeni
jednotlivych funk&nich ploch v izemi, navrhnout prostorové usporadani s ohledem na SirSi vztahy
v uzemi a v koordinaci se stavajici zastavbou. Dulezitym cilem je provéfit kapacitu uzemi a
stanovit pozadavky na feSeni dopravni a technické infrastruktury.

Ugelem studie je ziskani kvalifikovaného podkladu pro rozhodovani v Uzemi a pro navazujici
Upravu tohoto Uzemi.

2. Vymezeni feSeného uzemi
Uzemi feSené uzemni studii je tvofeno lokalitou ZM3/P2 o celkové rozloze 2,48 ha.

3. Podminky pro vymezeni a vyuziti pozemkt stanovené tizemnim planem

a) BV - bydleni v rodinnych domech - venkovské

zahrnuji zejména pozemky rodinnych domu, pozemky souvisejici dopravni a technické infrastruktury a
pozemky vefejnych prostranstvi. Soucasti plochy bydleni venkovského typu mohou byt pozemky dalSich
staveb, které nesnizuji kvalitu prostfedi a pohodu bydleni ve vymezené ploSe, jsou sluditelné s bydlenim a
slouzi zejména obyvatelim v takto vymezené ploSe

Pripustné:

- bydleni v samostatné stojicich rodinnych domech s uzitkovymi zahradami a s chovem drobného
doméciho zvifectva, garaze jednotlivé

- stavby a zafizeni souvisejiciho ob&anského vybaveni (stavby a zafizeni maloobchodu, ubytovaci,
vefejné spravy a administrativy, zdravotnické a socialni péce, kulturni mistniho vyznamu)

- stavby a zafizeni pro souvisejici dopravni a technickou infrastrukturu, vefejna prostranstvi, odstavné
a parkovaci plochy slouzici obyvatelidm vymezené plochy a souvisejicim stavbam a zafizeni

- détska hristé, vefejna zelen

- stavby pro rodinnou rekreaci

Nepfipustné:

- fadové rodinné domy, bytové domy

- stavby pro primyslovou vyrobu a skladovani, zemédélské stavby
- Cerpaci stanice pohonnych hmot

- hromadné a rfadové garaze

Podminéné pfipustné:

- stavby pro femesinou vyrobu, sluzby majici charakter vyroby, které svym provozovanim a
technickym zafizenim nesnizuji kvalitu prostfedi a pohodu bydleni ve vymezené ploSe a slouzi
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zejména obyvatellim v takto vymezené plose

Prostorové usporadani:

- vySkova regulace zastavby — max. 2.NP + podkrovi
- koeficient zastavéni pozemki —30%

- minimalni velikost stavebnich pozemkd — 800 m2.

4. Podminky pro umisténi a prostorové usporadani ploch vymezenych v tzemni studii

Lokalita ZM3/P2 lezi na jihozapadnim okraji zastavéného uUzemi obce Podhofany v misté
pavodniho parku. Z jihovychodu je lokalita ohrani€¢ena kamennou zdi podél péSiny, ze severu
soukromou UucCelovou cestou, ze severu stavajicim vyrobnimi a skladovacim i objekty z jihu
lokalitou Z14.

Stavajici okolni obytna zastavba v pfilehlém Uzemi je pfevazné pfizemni s podkrovim, domy maji
prevazné sklonité stfechy, obytna podkrovi.

V lokalité ZM3/P2 jsou stavebni pozemky tvofeny rozdélenim p.¢ 128/1, 128/4, st.p. 1 a st.p.3. Pro
dopravni obsluhu je navrzena nova mistni komunikace navazujici na navrzenou mistni komunikaci
v lokalité Z14.

V ramci Uzemni studie jsou zpfesnény podminky pro umisténi a objemové fedeni staveb:

1)

OO

Navrzené stavebni parcely jsou o min. velikosti 700 m2.

Koeficient zastavéni max. 0,3

Max . vySka hiebene stfechy 8,2 m nad terénem

Stiecha RD sedlova ¢&i polovalbova ve sklonu 38°- 45°. Valbové stfechy jsou zapovézeny.
Obdélnikovy padorys (s doporu¢enym pomérem stran 1:2) pfizemniho objektu, s moznosti
vestavéného podkrovi, objekt ma byt osazen tak, aby respektoval stavajici terén s max.
vySkou nad terénem do 60 cm. Pfi vét§Sim objemu je mozno pouzit ¢lenitéjsi pudorys do L,
do T nebo do U. Maximalni Sifka hlavniho priceli 8,5 m.

Oploceni pozemkl RD — max. vySka 1,60 m, uliéni oploceni s nizkou podezdivkou v. do 0,5
m, vypli svisla — kovova, dievéna, pfipadné oploceni pletivové. Oploceni zbyvajicich hranic
pozemkU — pletivové, max. vySky 1,80 m.

Na pozemcich rodinnych domu jsou pfipustné pouze doprovodné objekty, jako jsou garaze,
stavby pro uskladnéni zahradni techniky, naradi, stavby obCanského vybaveni mistniho
vyznamu, neruSiciho charakteru, slouzici zejména pro obsluhu GUzemi.

Drobné a doplfikové stavby (napf. pergoly, dievniky, zahradni posezeni, bazény, garaze
apod.) se posuzuji individualné v zavislosti na kvalité a charakteru okolni zastavby,
v uréitych odtdvodnénych pfipadech Ize pfipustit objekty, které nebudou v pfisném souladu
se zakladnimi hmotovymi podminkami pro vystavbu, napf. v typu a sklonu stfechy, v téchto
pfipadech je moZzno podminecné pfipustit stfechy se Sikmymi stfeSnimi rovinami — pultova,
valbova.

P¥i kraji plochy bude na jizni hranici ZM3/P2 navrzen pas zelené soukromé v Sifce 8 m do
plochy ZM3/P2 a zbyvajicich 7 m se odehraje za péSinou (pozemek 130/2). Plochy pro
umisténi objektd ob&anské vybavenosti nejsou vymezeny, nebot se nepredpoklada jejich
vystavba.

10) Jednotlivé stavby podiéhaji téZ posouzeni CHKO Zelezné hory z hlediska souladu se

zasadami pro vystavbu v CHKO ZH a ochrany krajinného razu.



Celkovy prehled ploch:
Lokalita ZM3/P2
Vyméra lokality — 2,48 ha

Plocha stavebnich pozemkd — 1,5867 ha

Rodinné domy celkem — max. 16

5. Podminky pro dopravni infrastrukturu
a) silniéni doprava

Re$ené Uzemi se nachazi na jihozapadnim okraji zastavéného Uzemi obce Podhotany. Terén je
svazity. Lokalita je dopravné napojena z navrZzené mistni komunikace v ramci navazujici lokality
Z14. Navrzeno je dvoji péSi propojeni lokality na stavajici chodnik podél kamenné zdi umozniujici
pé&si propojeni lokality Z14 a ZM3/P2 s obci. Sitka nové komunikace bude 5,0 - 55 m, je
obousmérna dvoupruhova komunikace.

Nova komunikace je zafazena do funkéni skupiny C - obsluzné dle CSN 736110, mistni obsluzné
komunikace s maximalni rychlosti 20 km/hod, OBYTNA ZONA. V kazdém mist& ulice je
zabezpe€en min. prljezdny prostor §. 3,50 m a vySky 4,20 m. Na kazdy novy pozemek bude
navrzen sjezd z navrzené mistni komunikace. Minimalni Sifka sjezdu je 4 m. Na zafatku nové
lokality je zpomalovaci prvek — zvySeny prah z dlazby (pfipadné jiny zpomalovaci prvek, pfesny typ
bude feSen v navazujici PD). Zpomalovaci prah musi byt stavebné a technicky proveden tak, aby
odpovidal pozadavkim TP 85 , Zpomalovaci prahy“ a TP 218 , navrhovani zén 30“. Nové
navrzena komunikace musi odpovidat vyhl. &. 398/2009 Sb., CSN 736110, TP 103, TP 218, $itka,
podélny a pfFi¢ny sklon aj.).

Podélny profil komunikace v obytné zéné neprekracuje 8,33 %, priény sklon je do 2%. Na
usecich s podélnym sklonem vétSim nez 1:20 (5%) a delSich nez 200 m, bude zfizeno
odpocivadlo o délce nejméné 1 500 mm. Jejich sklon bude pouze v jednom sméru a nejvyse
v poméru 1:50 (2,0 %).

Celkovy minimalni prostor vefejného prostranstvi pro mistni komunikace vyhovuje vyhl. &.
501/2006 Sb., je min. 8,0 m. Podél vozovky je navrzen travnaty pobytovy prostor slouzici
k nedopravnim ucelim (odpocinek, relaxace, zelen, parkova Upravy aj.).

V lokalité je feSena doprava v klidu navrzenim parkovacich stani pro rezidenty i navstévniky.
Parkovaci stani rezident budou na viastnich pozemcich jednotlivych RD v po¢tu min. 2 stani pro 1
RD, dale jsou navrzena 3 podélna stani.

Dopravni zna¢eni bude provedeno v souladu se zakonem o provozu na pozemnich komunikacich
€. 361/2000 Sb., a jeho provadéci vyhlasce ¢. 30/2001 Sb., Podrobny vykres rozmisténi
dopravniho zna€eni bude soucasti dalSiho stupné projektové dokumentace.

b) MHD

Reseni méstské hromadné dopravy se nepfedpoklada.

c) pési a cyklisticka doprava

Lokalita je propojena pomoci navrzeného chodniku na zastavéné uzemi obce.



6. Podminky pro technickou infrastrukturu

Zasobovani pithou vodou

Navrh

Navrzen je novy vodovodni fad PE 90 z potrubi HDPE SDR11 granulat 100 ze stavajiciho
vodovodniho fadu PVC 90 u silnice |. tfidy. Celkova délka Ffadu je cca 410 m. Tento prodlouzeny
vodovodni fad dale napoji navazuijici lokalitu Z14. Vodovodni pfipojky D32 ukonéeny na pozemku
ve vodomérnych Sachtach.

Na vodovodnim fadu (na jeho ukoné&eni) je osazen jeden podzemni hydrant DN 80, ktery bude
zaroven slouzit jako vzdusnik. Uprostied lokality bude vysazen jeden nadzemni hydrant DN 80,
ktery bude vyuzivan i jako pozarni.

Pozadované mnoZzstvi vody v lokalité P1

Rodinné domy — 16 x 3 obyvatele = 48 ob.
Qp =48 osob x 96 l/os.den = 4608 I/den = 4,608 m3/den

Spi¢ka rozlozena do 4 hodin — Qp = 0,319 /s

Maximalni denni potieba vody:
Qm=Qpxkd =0,319 I/sx 1,30 =0,415 I/s

Maximalni hodinova potfeba vody:
Qh=Qm xkh =0,415 I/s x 1,50 = 0,622 |/s

Roc¢ni spotifeba vody Qr:
Qr = Qp x 365dni = 4,608 m3/den x 365 dni = 1682 m3/rok

Kanalizace

V obci Podhofany neni vefejna splaskova kanalizace. V ramci navrhu zastavby lokality Z14 je
navrzena jednotna kanalizace, ktera bude zausténa do stavajici vodotece. Lokalita ZM3/P2 bude
odkanalizovana jednotnou kanalizaci napojenou do navrzené Sachty na hranici lokality Z14 a
ZM3/P2. Do navrzené kanalizace budou svedeny desStové vody znavrzené komunikace a
predgisténé vody z domovnich COV. Celkova délka kanalizace je cca 295 m.

Splaskové vody

Navrzena zastavba RD bude vybavena domovnimi COV napojenymi na navrzenou jednotnou
kanalizaci. V dalSim stupni projektové dokumentace budou provéfeny vyskové pomeéry v lokalité a
moznost napojeni COV na tuto kanalizaci.

Priimérny denni prutok splaskovych vod Qa4 (m3/den) - 4,608
Maximalni hodinovy prutok splaskovych vod Qnax (m3/hod) -2,23
Destové vody

Destové vody z navrZzené komunikace budou svedeny pomoci ulicnich vpusti do jednotné
kanalizace.

Odvodnéni_komunikaci, viezdli _a parkovist’ :

Plochy komunikaci : 1 780 m2 = 0,178 ha
Odtokovy koeficient : 0,7 (zivice)
Intenzita desté (pétilety): 176,00 I/s,ha



Odtokové mnozstvi destovych vod z komunikaci a parkovist’

Q1= 0,178 ha x 0,7 x 176,001/s.ha = 21,92 lIs

Q1=2192 |/s

Mnozstvi splaskovych vod vyéisténych v domovnich gistirnach (16 ks) =1,0 /s

Celkové mnozstvi destovych vod svedenych do oteviené prirodni retenéni nadrze

Qc= Q1 +spl.vody = 21,92 I/s+ 0,481/ls = 22,40 lis

Destove vody ze stfech RD a zpevnénych ploch budou zasakovany na pozemcich RD.

Intenzita 15 — ti minutového desté (I/s/m2) -0,017

Celkova redukovana plocha — 1 RD - 140 m2 (prdmeér)
Vypoctovy prutok destovych vod (I/s) -2,4 (1 RD)

Roéni mnozstvi destovych vod (m3) -99

Zasobovani elektrickou energii

Stavajici stav

Obec je zasobovana el. energii z distribuénich TS, nejblizSi trafostanice je TS ¢&.
343 severozapadné na okraji stavajiciho vyrobniho arealu. TS je pfipojena vrchnim vedenim €.xx
VN 35 kV.

Navrh:

Pfipojeni RD v lokalité ZM3/P2 bude feSeno kabelovym vedenim NN napojenim na stavajici
distribuéni sit v blizkosti lokality. Jednotliva OM budou pfipojena z pilifti osazenych skfinémi
SS200. Konkrétni napojeni jednotlivych RD bude feSeno na zakladé smlouvy o pfipojeni lokality Ci
jednotlivych RD uzaviené mezi spoleénosti CEZ Distribuce a.s. a stavebnikem.

Predpokladana potieba elektrické energie:
V Uzemi je navrZzeno max. 16 RD

Bilance prikonu a transformaéniho vykonu

Z energetického hlediska se uvazuje smiSenym stupném elektrizace. U bytd v RD se vzhledem k
rostoucimu stupni elektrizace domacnosti, zejména instalaci klimatizaCnich jednotek, uvazuje se
se stupném elektrizace B. RozSifeni elektrického vytapéni se bilanéné pfedpoklada pro cca 20 %
byt v RD.

Predpokladané rozdéleni bytu podle stupné elektrizace:

12 byty - stupen elektrizace B (vafeni el. energii, vytapéni tuhymi palivy, plynem atd.)
4 byty - stupen elektrizace C (vafeni el. energii + elektrické vytapéni)

Podilové maximum byt( (Bn.x) - mérny pfikon bytové jednotky je podle CSN 33 2130 stanoven
na 2,8 kW/byt pro stupen elektrizace B, pro pIné elektrifikované byty (vafeni el. energii, véetné
smiSeného elektrického vytapéni) se uvazuje s mérnym pfikonem 12 kW/byt (stupen elektrizace
C).



Brax=12x2,8 +4 x12 = 81,60 kW

Podilové maximum vybavenosti (V....), v€etné drobnych podnikatelskych aktivit, je stanoveno z
mérného ukazatele vztazeného na bytovou jednotku - 0,8 kW/byt.

Vmax 16 X 0,8 = 12,8 kW

Podilové maximum bytl a vybavenosti uréuje potfebny pfikon bytové - komunalni sféry, véetné
drobnych podnikatelskych aktivit. Pfi vypoctu transformacéniho vykonu (Pprs) je uvazovano s 20 %
rezervou pro optimalni vyuziti transformatort a zajisténi stability provozu pfi kryti odbérovych
maxim.

Pors = (Bmax+ Vimax) X 1.20 = 113 kVA

Podle bilance pfikonu elektrické energie a transformaéniho vykonu je nutno pro lokalitu vyhledové
zajistit cca 113 kVA.

Zasobovani plynem

Stavajici stav:

Obec Podhorany je plynofikovana. Obec je pfipojena prodlouzenim STL sité€ ze sméru od Turkovic.
Patefni fad je DN 63, doplhovany DN 50. Provozni tlak je 0,3 MPa.

Na vychodnim okraji lokality se nachazi STL plynovod. V ramci vystavby v lokalit¢ Z14 bude
prodlouzen STL plynovod a bude ukonéen na hranici lokality Z14 a ZM3/P2.

Navrh stav:

Navrzenou zastavitelnou plochu je mozné napojit z navrzeného prodlouzeni STL plynovodu, ktery
bude ukonen na spole¢né hranici lokality Z14 a ZM3/P2. Plyn bude vyuzZivan zejména na
vytapéni a ohfev TUV.

Napojeni jednotlivych odbératelll je realizovano stfedotlakymi plynovodnimi pfipojkami (dle
pozadavkd CSN 386413 a TP G 70201), za pouziti domovnich regulatord RP 6 a RP 10, které jsou
soucasti odbérného zafizeni s umisténim za hlavnim uzavérem v uzamykatelnych skfifikach.

Pozadované mnoZzstvi plynu v lokalité P1

Rodinné domy — 16
Plynovy kotel — 1,6 m3/hod /1RD
Potfeba plynu maximalni Qnax: 1,6 x 16 = 25,6 m3/hod

Celkova ro¢ni potfeba plynu: 3000 m3 x 16 = 48 000 m3/rok

Verejné osvétleni

Vefejné osvétleni navrzené komunikace bude napojeno na vefejné osvétleni lokality Z14. Stozary
podél komunikace budou vySky 5 m a budou vybaveny LED svitidly 50 W (teplejSi svétlo)

Komunikaéni vedeni

Stavajici stav

V FeSeném Uzemi se nachazeji sité elektronickych komunikaci spole¢nosti Ceska telekomunikacni
infrastruktura a.s. (dale jen SEK) nebo jeji ochranné pasmo.

Navrh:



Navrzené stavebni pozemky je mozné pripojit na telekomunikacni sit spolecnosti CETIN. Pri
realiaci staveb je nutno dodrzet podminky stanovené zakonem ¢. 127/2005 Sb. a dale CSN
736005 (Prostorova uprava vedeni technického vybaveni) a normy souvisejici CSN 332160 a CSN

33 2000-5-54.

Stavajici sité budou respektovany, v misté kfizeni s navrzenou komunikaci i zpevnénymi
plochami, budou osazeny chranicky.

Verejna prostranstvi

Sitka vefejného prostranstvi, jehoz soudasti bude pozemni dvoupruhova komunikace
s obousmérnym provozem, je minimalné 8,0 m.

Nezpevnéné plochy obytného souboru budou upraveny jako plochy zelené. Zakladem koncepce
zelené jsou volné travnaté plochy s mensimi skupinami kefd. V Gzemi jsou vymezeny plochy
vefejného prostranstvi, zejména v navaznosti na zachovavané stromy €. 39, 40, 24, 23, plochy
zUstanou neoploceny a zatravnény.

7. Podminky pro ochranu hodnot a charakteru uzemi

V feSeném uUzemi jsou evidovany nemovité kulturni pamatky. V samotné lokalité nejsou Zadné
evidované pamatky.

Uzemi obce Podhofany se nachazi v CHKO Zelezné hory. V blizkosti lokality se nenachézeji
lokality NATURA 2000.

Respektovany jsou vyznamné pfirodni a ekologické hodnoty:

- vyznamné krajinné prvky ze zakona — lesy, udolni nivy, vodni toky, rybniky, mokrady, bfehové
porosty, meze apod. Zachovany budou cenné dfeviny pod dohodé& se spravou CHKO Zelezné
hory. Prioritni je zachovani a ochrana strom( oznacenych €. 39, 40, 24, 23, 25, 37 a 9. Tyto stromy
nebudou kaceny a pfi stavebnich pracich bude dodrzena CSN 83 9061 Technologie vegetacnich
uprav v krajiné — Ochrana stromu, porostu a vegetacnich ploch pfi stavebnich pracich.

Celé uzemi je uUzemim s archeologickymi nalezy. Zamér stavebni c&innosti na uzemi s
archeologickymi nalezy podléha ohlaSovaci povinnosti stavebnika podle ust. §22 odst. 2
pamatkového zakona Archeologickému ustavu Akademie véd CR, v.v.i. (Letenska 4, 118 01 Praha
1) a povinnosti umoznit na dot€eném Uzemi provést archeologicky vyzkum.

8. Podminky pro vytvareni priznivého zivotniho prostredi a ochranu verejného zdravi

Pro vytvofeni pfiznivého Zivotniho prostfedi a ochranu vefejného zdravi jsou navrzena tato
opatfeni:

- napojeni lokality na vodovod, kanalizaci

- navrzeni dostatecné velkych stavebnich pozemk( se soukromou zeleni

Pozarné bezpecnostni reseni

Dle CSN 730833 se jedna o planovanou vystavbu samostatné stojicich budov skupiny OB1 —
rodinné domy s nejvyse tfemi obytnymi bufikami, maximalné tfemi uZitnymi nadzemnimi podlazimi
a 1 podzemnim podlazim, celkova pudorysna plocha vSech podlazi je do 600 m2.

Zdrojem pozarni vody (CSN 730873, CSN 730802) jsou stavajici vodni nadrze.



PFistupové komunikace a nastupni plochy pro pozarni techniku (CSN 730802, CSN 730833, vyhl.
€. 23/2008 Sb., vyhl. € 268/2011). Lokalita je dopravné napojena na navrzenou mistni komunikaci
v ramci lokality Z14. Komunikace v lokalité je obousmérna, dvoukruhova §. 5,5 m.

Ochrana proti hluku

Ochrana proti hluku z komunikace 1/37 u lokality ZM3/P2 je feSena v souladu se zavéry hlukové
studie z dubna 2020 zpracované pro lokalitu Z14 (SF Pardubice Ing. Zbynék Husak) tj., ze je
mozna redukce pasu ochranné a izolani zelené na pruh o $ifi 15 m s tim, Ze neni nutné budovat
pevné oploceni ¢i novy zemni val za pfedpokladu, Ze v pasu 15 m zUstane zachovan stavajici
terénni val.

Lokalita P2 je odclonéna stavajici kamennym plotem, ktery zistane zachovan a bude opraven a
naletovou zeleni kolem plotu. Toto zajistuje dostateénou hlukovou clonu pfed hlukem z provozu na
silnici 1/37. Mezi kamennym plotem a zastavbou je navrzen zeleny pas izola¢ni zelené Siroky 8 m a
zbyvajicich 7 m pas zelené je z vnéjSi strany kamenné zdi. NejblizSi RD jsou vzdaleny cca 20 m od
kamenné zdi. Konkrétni pozadavky na pfipadna protihlukova opatfeni budou feSena v dalsi stupni
projektové dokumentace. Vlastni provoz na budoucich mistnich komunikaci neni zdrojem hluku.
Vytapéni RD se predpoklada plynovymi kotli.

9. Vymezeni verejné prospésnych staveb a verejné prospésnych opatieni

V ramci uzemni studie nejsou vymezeny vefejné prospésdné stavby a vefejné prospésna opatfeni.
VPS a VPO jsou vymezeny v uzemnim planu.

10. Druh a ucel umistovanych staveb

V ramci Uzemi studie je navrzeno umisténi téchto staveb:
Technicka infrastruktura:

- jednotna kanalizace

- vodovod

- plynovody

- kabelové rozvody NN

- vefejné osvétleni

- stanoveni prostorovych regulativll pro vystavbu

Dopravni infrastruktura:

- nova mistni komunikace

11. Podminky pro vymezena ochranna pasma

V Uzemi je nutno respektovat trasy dopravni a technické infrastruktury véetné ochrannych pasem:

Ochranna a bezpeénostni pasma — dle zakona €. 458/2000 Sb.

- vrchni vedeni napéti nad 1kV a do 35kV — pro vodi¢e bez izolace 7 m od krajniho vodi¢e (resp. 10 m u
zafFizeni postaveného do 31.12.1994)

- podzemni vedeni elektrizaéni soustavy do 110 kV v€etné &ini 1m po obou stranach krajniho kabelu
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kabelové trasy

V ochranném pasmu nadzemniho vedeni je podle §46 odst. (8) a (9) zakazano:

1. zfizovat bez souhlasu vlastnika téchto zafizeni stavby &i umistovat konstrukce a jina podobna zafizeni, jakoz i
uskladriovat hoflavé a vybusné latky,

2. provadét bez souhlasu vlastnika zemni prace,

3. provadét Cinnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpeénost provozu téchto zafizeni nebo ohrozit Zivot, zdravi
¢i majetek osob,

4. provadét ¢innosti, které by znemozriovaly nebo podstatné znesnadnovaly pfistup k témto zafizenim,

5. vysazovat chmelnice a nechavat rust porosty nad vySku 3 metry.

Pokud stavba nebo stavebni €innost zasahuje do ochranného pasma nadzemniho vedeni, je tfeba pozadat o pisemny
souhlas vlastnika nebo provozovatele tohoto zafizeni na zékladé §46, odst. (8) a (11) Zakona &. 458/2000 Sb.

V ochranném pasmu podzemniho vedeni je podle §46 odst. (8) a (10) zakdzano:

a) zfizovat bez souhlasu vlastnika téchto zafizeni stavby ¢i umistovat konstrukce a jina podobna zafizeni,
jakoz i uskladriovat hoflavé a vybusné latky,

b) provadét bez souhlasu vlastnika zemni prace,

c) provadét &innosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpe€nost provozu téchto zafizeni nebo ohrozit
Zivot, zdravi ¢i majetek osob,

d) provadét Cinnosti, které by znemozZiovaly nebo podstatné znesnadfiovaly pfistup k t¢mto zafizenim, e)
vysazovat trvalé porosty a pfejizdét vedeni téZkymi mechanizmy.

Pokud stavba nebo stavebni €innost zasahuje do ochranného pasma podzemniho vedeni, je tfeba pozadat
0 pisemny souhlas vlastnika nebo provozovatele tohoto zafizeni na zakladé §46, odst. (8) a (11) Zakona ¢.
458/2000 Sb.

Ochranna pasma dle zakona €. 127/2005 Sb.

Ochranné pasmo SEK je v souladu s ustanovenim § 102 zakona ¢&. 127/2005 Sb., o elektronickych
komunikacich a o zméné nékterych souvisejicich zakonu stanoveno rozsahem 1,5 m po stranach krajniho
vedeni SEK.

Ochranna pasma dle zakona €. 274/2001 Sb. (zakon o vodovodech a kanalizacich)

Ochranna pasma jsou vymezena vodorovnou vzdalenosti od vnéjSiho lice stény potrubi nebo kanaliza¢ni
stoky na kazdou stranu

- u vodovodnich fadll a kanaliza¢nich stok do priiméru 500 mm véetné, 1,5 m,

- u vodovodnich fadl a kanaliza¢nich stok nad primér 500 mm, 2,5 m,

- u vodovodnich fad(l nebo kanaliza¢nich stok o priméru nad 200 mm, jejichz dno je ulozeno v hloubce vétsi
nez 2,5 m pod upravenym povrchem, se vzdalenosti podle pismene a) nebo b) od vnéjsiho lice zvysuji o 1,0
m.

V ochranném pasmu vodovodniho fadu nebo kanaliza¢ni stoky lze

a) provadét zemni prace, stavby, umistovat konstrukce nebo jina podobna zafizeni & provadét innosti,
které omezuiji pfistup k vodovodnimu fadu nebo kanalizaéni stoce nebo které by mohly ohrozit jejich
technicky stav nebo plynulé provozovani,

b) vysazovat trvalé porosty,

c) provadét skladky mimo skladek jakéhokoliv odpadu,

d) provadét terénni Upravy,

jen s pisemnym souhlasem vlastnika vodovodu nebo kanalizace, popfipadé provozovatele, pokud tak
vyplyva ze smlouvy uzaviené podle § 8 odst. 2.

Letectvi

V feSeném uzemi se nachazi prostor pro létani v malych a pfizemnich vySkach a ochranné pasmo
letiStniho radiolokacniho prostfedku zahrnuté do jevu 102 letisté vEetné ochranného pasma.
VSeobecné pro uzemni stavebni ¢innost v feSeném uzemi plati:

Pfedem bude s Ministerstvem obrany CR projednana vystavba: VYMEZENA UZEMi — celé spravni
uzemi
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Vymezenym uzemim MO ve smyslu § 175 zakona &. 183/2006 Sb., v némz lze vydat uzemni
rozhodnuti a povolit stavbu jen na zakladé zavazného stanoviska Ministerstva obrany, je celé
uzemi: Celé uzemi pro tyto druhy vystavby:

Stavby vySSi nez 15 m nad terénem pokud neni vySe uvedeno jinak Vystavba nebytovych objektu
(tovarny, haly, skaldové a obchodni komplex, rozsahlé stavby s kovovou konstrukci apod.) Stavby
vyzarfujici elektromagnetickou energii (ZS radiooperatori, mobilni telefonl, vétrnych elektraren
apod.) Stavby a rekonstrukce dalkovych kabelovych vedeni VN a VVN

Zmény vyuziti azemi

Nové trasy pozemnich komunikaci, jejich pfelozky, rekonstrukce, vystava, rekonstrukce a ruseni
objekt a na nich v€etné silninich mostu, Cerpaci stanice PHM Nové dobyvaci prostory véetné
rozSifeni pavodnich Vystavba novych letist, rekonstrukce ploch a letiStnich objektd, zména jejich
kapacity Zfizovani vodnich dél (pfehrady, rybniky). Vodni toky — vystavba a rekonstrukce objekt
na nich, regulace vodniho toku a ostatni stavby, jejichz vystavbou dojde ke zménam poméru vodni
hladiny. Ri¢ni pFistavy — vystavba a rekonstrukce kotvicich mol, manipulaénich ploch nebo jejich
ruseni

Zelezniéni tratd, jejich ruseni a vystavba novych, opravy a rekonstrukce objektl na nich).
Zelezniéni stanice, jejich vystavba a rekonstrukce, elektrifikace, zména zafazeni apod.

Veskera vystavba dotykajicich se pozemkd, s nimiz pfislusi hospodafit MO

12. Podminky pro pozemky tzemniho systému ekologické stability

Re$ené Uzemi lzemni studie se nedotyka prvki izemniho systému ekologické stability.

13. Udaje o poétu listi a poétu vykrest Gzemni studie

1. SIRSI VZTAHY, M 1:5 000

2. ZAKRES DO KATASTRALNI MAPY, M 1:500

3. VYKRES DOPRAVNI A TECHNICKE INFRASTRUKTURY, M 1:500

4. KOORDINACNI SITUACNI VYKRES S PROSTORYMI REGULATIVY, M 1:500

14. Podminky prostorového usporadani zastavby

Ve vykresu €. 4 jsou stanoveny stavebni Cary.

Stavebni ¢ara pevna nesmi byt zastavbou RD a garazemi pifekroCena a hlavni hmoty staveb
nesmi za né ustupovat. (mySleno smérem do pozemku) Za spinéni této podminky se povazuje
i odchylka 15° roviny fasady od stanovené stavebni Cary, pokud se stavba cipem pevné
stavebni Cary dotyka a ostatni €asti stavby ji nepfesahuiji.

Stavebni €ara volna nesmi byt zastavbou prekroCena a stavby mohou byt za ni umistény na
pozemku volné.

Orientace hiebene hlavni hmoty RD je stanovena kolmo nebo rovnobézné vuci stavebni Care

pevné (s moznou odchylkou 15°). Orientace hfebene RD viéi stavebni ¢afe volné stanovena
neni.
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Stavebni ¢ara pevna a volna se nevztahuje na oploceni, inzenyrské sité, skleniky
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