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POUZITE ZKRATKY:

cov gistirna odpadnich vod
CR Ceska republika

KU katastralni Gzemi

LBC lokalni biocentrum
LBK lokalni koridor

RBC regionalni biocentrum
RBK regionalni biokoridor
upP Gzemni plan

USES uzemni systém ekologické stability
VN vysoké napéti

VVN velmi vysoké napéti
VTL vysokotlaky (plynovod)

1. VYMEZENIi ZASTAVENEHO UZEMi

Zastavéné Uzemi bylo vymezeno v ke dni 30:6:2022-1.4.2025. Zastavéné Uzemi se sklada
z dvaceti péti samostatnych &asti o celkové vyméie 222,96-223,32 ha. Vyznaceno je v nasledujicich
vykresech:

= A1 - Vykres z&kladniho €lenéni uzemi

= A2 - Hlavni vykres

2. ZAKLADNI KONCEPCE ROZVOJE UZEMi MESTA, OCHRANY A ROZVOJE
JEHO HODNOT

2.1. KONCEPCE ROZVOJE RESENEHO UZEMi

a) Vytvaret podminky pro vyvazeny a udrzitelny hospodarsky rozvoj, pro zlepsovani socialni
soudrznosti a pro zkvalitfiovani zZivotnich podminek. Rozvijet jednotlivé funkeni slozky
feSeného uzemi tak, aby byly zachovany pfirodni, civilizaCni a kulturni hodnoty uzemi.

b) V Chrasti soustfedit novou zastavbu do t&€zist budouciho rozvoje (rozvojovych os) mésta a tim
vytvofit podminky pro koncepcni feSeni souvisejicich problémd. V ostatnich mistnich ¢astech
novou zastavbu rozvijet v pfiméfeném rozsahu a rozvolnéné po obvodu zastavéného uzemi
tak, aby nehrozilo riziko naruSeni identity sidel budouci soustfedénou vystavbou na jednom
misté.

c) Vyrobu, ktera neni slucitelna s bydlenim, rozvijet vyhradné v ramci zemédélskych a vyrobnich
areald.

d) Preferovat integraci neruSivych ekonomickych aktivit uvnitf zastavéného uzemi, pfedevsim
v ramci smiSenych obytnych ploch.

e) Umoznit rozvoj vesSkeré mistné dostupné dopravni a technické infrastruktury uvnitf
zastavéného Uzemi i zastavitelnych ploch.
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2.2. KONCEPCE OCHRANY A ROZVOJE HODNOT UZEMI

2.2.1. Civilizaéni hodnoty uzemi
2.2.1.1. Archeologické hodnoty Uzemi

Pfi pfipadném archeologickém nalezu vfeSeném Uzemi je nutno postupovat v souladu
s pfislusnym zakonem o pamatkové péci a respektovat ohlasovaci povinnosti.

2.2.1.2. Kulturné historické hodnoty uzemi

PFi rozhodovani o vyuziti Gzemi zohlednit existenci objektl, které pfispivaji k posilovani identity
Uzemi. Jedna se zejména o evidované nemovité kulturni pamatky a ostatni kulturné hodnotné objekty,
v€etné drobnych sakralnich staveb.
2.2.1.3. Urbanistické a architektonické hodnoty uzemi

a) VesSkeré stavby, CcCinnosti a zafizeni musi respektovat kvalitu urbanistického a
architektonického prostfedi. Nesmi zde byt umistény stavby, které by svym architektonickym
ztvarnénim, objemovymi parametry, vzhledem, u€inky provozu ¢&i pouzitymi materialy
narusovaly hodnoty Uzemi.

b) Nepfipoustét zasadni zasahy do urbanisticky hodnotnych prostord. Pfi rozhodovani o vyuziti
uzemi zohlednit zejména existenci architektonicky hodnotnych objekt, méstské pamatkové
zbény, verejnych prostranstvi a sidelni zelené. Respektovat pozitivni pUsobeni tradi¢nich
stavebnich dominant v obrazu mésta a potlacit pisobeni rusivych dominant.

c) Pri pfestavbach a rekonstrukcich architektonicky hodnotnych objektd musi byt zachovan jejich
pavodni vzhled a charakter.

d) Zasahy do vefejnych prostranstvi a sidelni zelené& umozriovat pouze v nezbytné nutném
rozsahu tak, aby nebyl narusen jejich charakter. ZvySovat podil sidelni zelené.

e) Vytvaret samostatné koridory pro nemotorovou dopravu (chodniky a cyklostezky).

2.2.1.4. Ostatni civiliza¢ni hodnoty uzemi
a) Posilovat vyznam namésti jako kulturné spoleCenského centra Chrasti.

b) Zachovavat a rozvijet stavby a zafizeni vefejné infrastruktury v feSeném Uzemi. Respektovat
ochranna pasma stavajici dopravni a technické infrastruktury.

c) Podporovat v pfiméfeném rozsahu vyuziti krajiny k zemédélskym ucelim.
2.2.2. Pfirodni hodnoty uzemi

Ochrana a rozvoj pfirodné hodnotnych lokalit je feSena v ramci podminek vyuZiti ploch pfirodnich
— viz kapitola 6. Pro ochranu a rozvoj hodnot krajinného razu stanovuje UP Chrast nasledujici obecné
zasady:

a) Neménit charakter pfirodnich horizontd. Na pohledové exponovanych horizontech
neodstranovat trvale zelefi a neumistovat stavby, které by psobily rusivym dojmem.

b) Chranit ekologicky vyznamné biotopy, vyznamné krajinné prvky, vyznamné solitérni stromy,
skupiny stromd, a ostatni charakteristické prvky krajinné zelené.

¢) Dodrzovat podminky plosného a prostorového usporadani zastavby, které zajistuji snizovani
negativnich vlivli zastavby na krajinu (viz kapitola 6).

d) Nezvys$ovat podil orné pudy na Ukor ostatnich druhl zemédélskych pozemkd.
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e) Posilovat polyfunkéni vyuziti krajiny.

f) Rozvijet krajinné formace, podporovat rozmanitost krajinnych ploch a prostorovou diverzitu.
Zejména se jednd o obnovu aleji a stromofadi podél historickych cest a zemédélskych
ucelovych komunikaci, které by mély ¢lenit rozsahlé monokultury orné pady. ZvySovat podil
rozptylené zelené a trvalych travnich porostl v krajiné. Realizovat zalu¢néni v plochach orné
pudy podél vodnich tokd a dale ve formé zatravnénych svodnych praleh.

g) Realizovat USES véetné interakénich prvk(l a vytvaret podminky pro navrat ptvodnich biotop
v ramci jednotlivych druht pfirodnich ploch.

h) Doplfiovat bfehové porosty a obnovovat zaniklé vodni plochy.
i) Provadét zalesnéni v k tomuto u€elu vhodnych a vymezenych lokalitach.

j) Nové budované chodniky, cyklostezky a komunikace musi byt doprovazeny i vysadbou dfevin
v pfiméfeném rozsahu.

3. URBANISTICKA KONCEPCE

3.1. URBANISTICKA KOMPOZICE

3.1.1. Uspofadani zastavénych ploch

V feSeném Uzemi zUstava zachovana stavajici sidelni struktura, ktera je vyrazem identity uzemi,
a ktera logicky vychazi z pfirodnich podminek, zejména z morfologie terénu, a z dlouhodobého vyvoje
osidleni v feSeném uzemi.

Prioritou je vytvafeni podminek pro realizaci opatfeni, ktera obnovuji plvodni krajinny raz a
tradicni uspofadani uzemi, ktera zvySuji ekologickou stabilitu Uzemi, ktera umoznuji polyfunkéni vyuziti
krajiny, a ktera prohlubuji sepéti obytnych €asti sidel s okolni krajinou. Tato opatfeni by vSak neméla
znemoznovat ekonomické vyuziti Uzemi nebo mu nadmeérné branit.

Pfevaznou cCast zastavéného uzemi Ize vyuzit polyfunkEéng, zénovani je zachovavano pouze u
areall lehké pramyslové vyroby (VL).

3.1.2. Hlavni rozvojové sméry, plochy a koridory

Prioritou urbanistické koncepce je posilovani charakteru Chrasti jako lokélniho centra a
soustfedéni vétsiny rozvojovych aktivit v jejim nejbliz§im okoli. Hlavni zastavitelné plochy jsou z divodu
hospodarného feSeni souvisejici infrastruktury a z ddvodu umoznéni koncepéniho FesSeni souvisejicich
problému soustfedény do tfi lokalit (rozvojovych os):

= JiZzni rozvojova osa pro bydleni a ob&anské vybaveni, ktera vypliuje segment zastavéného
uzemi mezi zameckym parkem a ulici Osady Lezak.

= Severni rozvojova osa urcena pro rozvoj vyroby (prlimyslova zéna) vymezena severné od
byvalého nového nadrazi a byvalé Zelezni¢ni traté.

= Vychodni rozvojova osa uréena pro rozvoj bydleni v rodinnych domech a drobné vyroby
vymezena mezi silnici 111/358 a mistni komunikaci Chrasice - Podlazice.

Ostatni mistni ¢asti jiz nebudou zasadnim zplisobem rozvijeny, pfedpokladaji se spiSe prestavby
stavajicich objektl pfipadné zastavba nezastavéného Uzemi pouze v rozsahu jednotlivych parcel.

strana 6



3.1.3. Zasady rozvoje uzemi

a) Neni dovoleno umistovat stavby, s vyjimkou dopravni a technické infrastruktury, ve volné
krajiné ¢i izolované uprostied zastavitelnych ploch. Stavebni pozemek musi vZzdy navazovat
na plochu vefejné pfistupnych komunikaci, ze kterych je zajitén pfimy pfistup na pozemek.

b) Pfi realizaci navrhované zastavby je nutné v maximalni mife respektovat morfologii terénu
ahistoricky vytvofenou urbanistickou strukturu. Rozvojové plochy musi pfispivat k vytvareni
nové a soudobé identity prostoru pfi respektovani prostorovych vazeb s plvodni zastavbou.

c) Neumoznovat vystavbu takovych staveb, které by mohly naruSovat panorama sidel €i jinym
nezadoucim zpUusobem zasahovat do stavajici urbanistické struktury a ¢lenéni prostoru.

d) V navaznosti na plochy vefejnych prostranstvi nesmi byt umistény stavby, které by svym
architektonickym ztvarnénim, objemovymi parametry, vzhledem, u&inky provozu a pouzitymi
materialy mohly naruSovat urbanistické &i architektonické hodnoty v uzemi.

e) U meliorovanych &asti ploch, které jsou &asteCné nebo celé navrzeny k zastavbé, musi byt
pfed zahajenim vystavby provedeny Upravy drenazniho systému tak, aby nedochazelo k
naruseni jeho funk&nosti nebo zamokfeni navazujiciho uzemi.

3.1.4. Systém sidelni zelené
3.1.4.1. Zelenfl vefejna

Pro zajidténi ochrany zelené jsou jeji plochy vymezeny jako samostatné plochy zelené — vetejré
&S parkové a parkoveé upravené (ZP) nebo jako plochy zelené — seukromé-a~whrazené(ZS) zahradni a
sadové (ZZ). Stavajici vefejna sidelni zeler je soulasti i ploch vefejnych prostranstvi (P\)-(PU) a ploch

dopravniinfrastruktury-dopravy silniéni (DS).

Pro rozvoj vefejné zelené je vymezena plocha PT.8, ktera je uréena pro obnovu &asti zameckého
parku, ktera je nyni vyuzivana jako kompostarna.

Kromé specificky vymezené plochy PT.8 by sidelni zelefi méla byt i soucasti vSech ostatnich
rozvojovych ploch. PFi provadéni Uprav vefejnych prostranstvi a dopravnich ploch uvnitf zastavéného
uzemi je Zadouci zvySovani podilu stromové zelené&, zejména ve volnych prostorech. Preferovany jsou
pGvodni druhy dfevin.

VSechny prvky vefejné sidelni zelené je nutno zachovavat, pfipadné provadét jejich obnovu.
Sidelni zeleft by méla byt obménovana vyhradné postupnym vybérovym zplsobem a pfimérené
doplfiovana s cilem dosazeni rdzné vékové a druhové skladby dfevin.

3.1.4.2. Zelenn soukroma

UP Chrast samostatné nevymezuje plochy soukromé zelen&. Soukroma zelefi by méla byt i
nadale sougasti ostatnich ploch. UP Chrast nestanovuje podminky pro Upravy soukromé zelen&. Pouze v
pfipadé, Z?e je zastavéna &ast stavebniho pozemku orientovana do volné krajiny, musi byt pfechod
zastavby do krajiny feSen vysadbou ochranné zelené. Pro rozvoj zelené —ochranné a izolac¢ni (ZO) je
vymezena plocha K.1.
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3.2. VYMEZENi PLOCH ZMEN VE ZPUSOBU VYUZITi UZEMi

3.2.1. Plochy pfestavby

Tabulka vymezenych ploch prestavby:

oznaceni
plochy

navrzeny zpusob vyuziti

oznaceni

popis

specifické podminky
pro vyuziti plochy

vymeéra
(ha)

PT.1

SM

pleehy-smiSené obytné ~méstské

0,12

PT.2

SM

pleehy-smiSené obytné -~-méstské

* Pfi zastavbé této plochy musi byt
zachovan volny prichod mezi ulici
U vodojemu a Naméstim.

0,11

PT.3

SM

pleehy-smiSené obytné ~méstské

* Intenzita vyuZiti stavebniho
pozemku pro nesmi byt vy3si nez
50%. Intenzitou vyuziti stavebniho
pozemku se rozumi pomér mezi
budovami zastavénou plochou
stavebniho pozemku a celkovou
plochou stavebniho pozemku.

* Plocha zastavéna jednotlivou
budovou nesmi byt vy3Si

nez 250 m?.

» Zastavba smi mit nejvySe dvé
nadzemni podlazi plus podkrovi.

» Zastavba musi respektovat
stavajici ulicni aru.

» Zastavba musi respektovat
historickou ploSnou a objemovou
strukturu lokality.

* V navazuijicich spravnich fizenich
musi byt prokazano, ze feSené
chranéné venkovni prostory ani
chranéné venkovni prostory staveb
nebudou zasazeny nadlimitnimi
hladinami hluku z provozu na
silnicich 11/355 a 11/358.

1,19

PT.4

SM

pleehy-smiSené obytné ~méstské

* Plocha zastavéna jednotlivou
budovou nesmi byt vySsi

nez 250 m.

» Zastavba smi mit nejvySe dvé
nadzemni podlazi plus podkrovi.

» Zastavba musi respektovat
stavajici uliéni ¢aru.

» Zastavba musi respektovat
historickou plo$nou a objemovou
strukturu lokality.

+ V navazujicich spravnich fizenich
musi byt prokdzano, Ze feSené
chranéné venkovni prostory ani
chranéné venkovni prostory staveb
nebudou zasazeny nadlimitnimi
hladinami hluku z provozu na
silnicich 11/355 a 11/358.

0,15
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lochy. sritend obviné — mastskd

PT.7

PV-PU

verejna prostranstvi vSeobecna

» V ramci usporadani této plochy je
Zadouci vysadba zelené, ktera by
oddélila vyrobni zénu od obytné
zastavby.

0,49

PT.8

2N-ZP

zelen —vefejpa-parkova a
parkové upravena

* Plocha je uréena pro obnovu &asti
zédmeckeho parku v&etné opatieni
pro zlep3eni pfi¢né prostupnosti
zameckého parku — z plochy Z.1e
do ulice Na Panéavé.

0,14

PT.9

SV

plochy-smiSené obytné -
venkovské

» Stavby nesmi byt umistovany ve
vzdalenosti mensi nez 7 m od
katastralni hranice lesa.

* Budovy nesmi byt umistovany ve
vzdalenosti mensi nez 25 m od
katastralni hranice lesa.

0,17

PT.10

SV

plochy-smisSené obytné -
venkovské

» Stavby nesmi byt umistovany ve
vzdalenosti mensi nez 7 m od
katastralni hranice lesa.

* Budovy nesmi byt umistovany ve
vzdalenosti mensi nez 25 m od
katastralni hranice lesa.

0,36

PT.11

Bl

bydleni —vrodinnych-domech

individualni

0,17

PT.12

SV

plochy-smiSené obytné -
venkovské

0,21

PT.13

SM

ploehy-smiSené obytné -méstské

0,97

lochy sriioné obviné — mastoks

PT.15

SV

plochy-smiSené obytné -
venkovské

* Budovy nesmi byt umistovany ve
vzdalenosti mensi nez 25 m od
katastralni hranice lesa.

* Intenzita vyuZiti stavebniho
pozemku pro nesmi byt vy8Si nez
10%. Intenzitou vyuziti stavebniho
pozemku se rozumi pomeér mezi
budovami zastavénou plochou
stavebniho pozemku a celkovou
plochou stavebniho pozemku.

* Budova o zastavéné ploSe vétsi
nez 50 m2 smi na byt této plose
umisténa nejvyse jedna.

» Zastavba této plochy je
podminéna zachovanim ¢i obnovou
pfilehlého pasu bifehové vegetace o
SiFce alespon 6 m.

0,20

T.16

ou

obc&anské vybaveni vSeobecné

5,39

soucet:

54
9,67
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Podminky pro vyuZiti vySe uvedenych ploch jsou uvedeny v kapitole 6.

3.2.2. Zastavitelné plochy

Tabulka vymezenych zastavitelnych ploch:

oznaceni
plochy

navrzeny zpUsob vyuziti

oznaceni

popis

specifické podminky
pro vyuziti plochy

vymeéra
(ha)

Z1a

SM

plechy-smiSené obytné —méstské

* Rozhodovani o vyuziti této plochy
je podminéno zpracovanim uzemni
studie.

6,44
0,50

| Sond obvind — mistokd

i ning ]
studie-

170

| {ing |

fodl bl T

Z1e

PV-PU

verejna prostranstvi vSeobecna

* Rozhodovani o vyuziti této plochy
je podminéno zpracovanim uzemni
studie.

ZAf

£-ZP

zelen —vefejpa-parkova a
parkové upravena

zeleh—vefejpa

| {ing |

I {ing I

budlon innvch.d

I ing I

plochu Z1a.

Z5

DS

dopravnai-infrastrukiura—doprava

silniéni

* Plocha je ur€ena pro vystavbu
cyklostezky Horka - Chrast

0,53
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bydleni —vredinnych-domech

46 Bl |individuaini ) 119
bydleni —vredinnych-domech
ar Bl |individuaini ) 0,20
7.8 Bl | mlydleni ssesiier el ] 0,40
individualni
7.9 Bl | mlydleni ssesiier el ] 0,30
individualni
7.10 Bl | mlydlen ] 0,59
individualni
* VV navazujicich spravnich fizenich
musi byt prokazano, Zze chranéné
vyroba a-skiadevani- drobné venkovni prostory ani chranéné
Z11 VD . , e =0 venkovni prostory staveb nebudou 1,01
S8 GmBsi S|UZby zasazeny nadlimitnimi hladinami
hluku z provozu na pfilehlé
Zelezni¢ni trati nebo z vyroby.
plochy-smiSené obytné - )
Z.13 SV venkovské 0,15
714 Bl | pmlydlen s h ; 0,07
individualni
7.15 Bl | pmlydleni ssesiier el ] 0,20
individualni
- doprava | ° Plocha je uréena pro vystavbu
Z.16 DS silnic':lnl' P mistni komunikace propojujici ulice 0,18
Za Sokolovnou a TyrSova
* VV navazujicich spravnich fizenich
musi byt prokazano, Zze nové
bvdleni o navrzené chranéné venkovni
ZA17 Bl indiziduélni SEIRRYER-Gomec prostory ani chranéné venkovni 0,94
prostory staveb nebudou zasazeny
nadlimitnimi hladinami hluku z
provozu na silnici 11/358.
depravnai-infrastrukiura—doprava | » Plocha je ur€ena pro vystavbu
18 DS silniéni cyklostezky Zajedice - Chrast. 0,65
depravnai-infrastrukiura—doprava | » Plocha je ur€ena pro vystavbu
419 DS silniéni cyklostezky Zajecice - Chrast. 0,38
depravnai-infrastruktura—doprava | « Plocha je ur€ena pro vystavbu
220 DS silniéni cyklostezky Zajecice - Chrast. 0,40
* V navazujicich spravnich fizenich
musi byt prokézano, Ze nové
bvdleni o navrzené chranéné venkovni
Z.21 Bl indi{iduélni Y prostory ani chranéné venkovni 0,16
prostory staveb nebudou zasaZzeny
nadlimitnimi hladinami hluku z
provozu na silnici 11/358.
7.22 Bl |plydlen I ; 0,19
individualni
Z23 Bl bydleni—vrodinnych-domech — 0,62
£24 Ve o — 5,63
Z.24a (0]V] ob&anské vybaveni vSeobecné - 0,80
Z.24b VL vyroba lehka - 4,83
depravnai-infrastrukiura—doprava | » Plocha je ur€ena pro vystavbu
226 DS silniéni cyklostezky Chrast - Rosice. 1,33
technicka infrastruktura * Plocha je uréena pro rozsSifeni
427 HTU | seobecna CovV. 0,05
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2.29

BI

bydleni —+roedinnych-domech

individualni

0,36

Z2.30

SV

plechy-smiSené obytné -
venkovské

0,29

Z.31

BI

bydleni —+rodinnych-domech

individualni

0,45

2.32

BI

bydleni —+roedinnych-domech

individualni

* Rozhodovani o vyuZiti ¢asti této
plochy, ktera leZi v nezastavéném
uzemi, je podminéno zpracovanim
uzemni studie.

* S touto zastavitelnou plochou
musi byt vymezena souvisejici
plocha vefejného prostranstvi o
vyméie nejméné 1000 m2. Do této
vyméry se nezapocitavaji pozemni
komunikace.

* V navazuijicich spravnich fizenich
musi byt prokazano, Ze nové
navrzené chranéné venkovni
prostory ani chranéné venkovni
prostory staveb nebudou zasazeny
nadlimitnimi hladinami hluku z
provozu na silnici 11/358.

4,46

Z.33

DS

dopravnai-infrastrukiura—doprava

silni¢ni

* Plocha je uréena pro vystavbu
mistni komunikace napojujici ulici
U stadionu na mistni komunikaci
ChraSice - Podlazice

0,22

Z2.34

VD

vyroba a-skladevani— drobna
wreba-a wrebni-sluzby

2,21

Z2.35

SV

ploechy-smisSené obytné -
venkovské

* Budovy nesmi byt umistovany ve
vzdalenosti mensi nez 25 m od
katastralni hranice lesa.

* Intenzita vyuZiti stavebniho
pozemku pro nesmi byt vy8Si nez
10%. Intenzitou vyuziti stavebniho
pozemku se rozumi pomér mezi
budovami zastavénou plochou
stavebniho pozemku a celkovou
plochou stavebniho pozemku.

* Budovy o zastavéné plose vétsi
nez 50 m2 smi na byt této plose
umistény nejvyse 4.

» Zastavba této plochy je
podminéna zachovanim &i obnovou
prilehlého pasu bifehové vegetace o
SiFce alespon 6 m.

0,74

Z2.36

O\VOuU

obc&anské vybaveni vSeobecné

* Budovy nesmi byt umistovany ve
vzdalenosti mensi nez 25 m od
katastralni hranice lesa.

0,89

240

SV

pleehy-smiSené obytné -
venkovské

0,58

Z.41

SV

plechy-smiSené obytné -
venkovské

* V zaplavovém uzemi lze
umistovat budovy pouze pokud
budou provedena opatfeni, ktera
zajisti, Ze nadzemni ¢asti budov
nebudou zasazeny zaplavami
urovné Q100 (napf.navyseni terénu
nad uroveri Q100, realizace
protipovodiiovych hrazi apod.).

0,25
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ploehy-smiSené obytné -

2.42 SV . - 0,14
venkovské
» Zastavba je podminéna
plochy-smiSené obytné - vytvofenim odpovidajiciho
243 SV venkovské dopravniho napojeni na silnici 0,61
11/358.
dopravaiinfrastruktura—doprava * Plocha je ur¢ena pro vystavbu
Z.44 DS G mistni komunikace zpfistupfujici 0,09
silni¢ni
plochu Z.45.
» Zastavba je podminéna
plochy-smiSené obytné - vytvofenim odpovidajiciho
245 SV venkovské dopravniho napojeni na silnici 0,86
11/358.
* VV navazujicich spravnich fizenich
musi byt prokazano, Zze nové
" . navrzené chranéné venkovni
Z.46 SV pleehy—§m|sene obytné - prostory ani chranéné venkovni 0,35
venkovské <
prostory staveb nebudou zasazeny
nadlimitnimi hladinami hluku z
provozu na silnici I1/358.
* VV navazujicich spravnich fizenich
musi byt prokazano, Ze nové
e . navrzené chranéné venkovni
247 SV pleehy—s’mlsene obytné - prostory ani chranéné venkovni 0,32
venkovské 3
prostory staveb nebudou zasazZeny
nadlimitnimi hladinami hluku z
provozu na silnici 11/358.
» U meliorovanych &asti plochy
musi byt pfed zahajenim vystavby
vyroba a-skladevani—lehky provedeny upravy drenazniho
248 VL primysHehka systému tak, aby nedochazelo k 0.97
naruseni jeho funk&nosti nebo
zamokreni navazujiciho uzemi.
plochy-smisSené obytné -
Z2.50 SV venkovské - 0,17
plochy-smiSené obytné -
Z.51 SV venkovské - 0,20
plochy-smiSené obytné -
2.52 SV venkovské - 0,26
— . * Budovy nesmi byt umistovany ve
753 sv | Py smisenc obyine - vzdalenosti meni nez 25 m od 1,01
katastralni hranice lesa.
- doprava * Plocha je uréena pro vystavbu
Z.54 DS _ GOpFavRH mistni komunikace zpfistupfujici 0,19
silniéni
plochu Z.55.
rekreace . * Budovy nesmi byt umistovany ve
Z2.55 RI I : indiinthulal' |E|n5i|GIE vzdalenosti mensi nez 25 m od 0,47
katastralni hranice lesa.
+ Stavby nesmi byt umistovany ve
vzdalenosti mensi nez 7 m od
plochy-smiSené obytné - katastralni hranice lesa.
2160 SV venkovské * Budovy nesmi byt umistovany ve 0.30
vzdalenosti menSi nez 25 m od
katastralni hranice lesa.
7 61 os obc"’;anské vybaveni - ) 0,46

= | 4 & sportovai-zafizend
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» Zastavba této plochy je
podminéna realizaci mistni
komunikace na pfilehlé ploSe Z.63.
S . » Stavby nesmi byt umistovany ve
.62 sv | Pocky smisens obyine - vzdalenosti mensi nez 7 m od 0,92
katastralni hranice lesa.
* Budovy nesmi byt umistovany ve
vzdalenosti mensi nez 25 m od
katastralni hranice lesa.
. doprava * Plocha je uréena pro vystavbu
Z.63 DS silnglisélns |I,a=|n i mistni komunikace zpfistupnujici 0,21
plochu Z.62.
plechy-smiSené obytné -
Z.64 SV venkovské - 0,44
Z.65 BI bydleni individualni - 3,81
Z.66 BI bydleni individualni - 1,14
Z.67 BI bydleni individualni - 0,18
. 46;21
soucet: 39,42

Podminky pro vyuZiti vySe uvedenych ploch jsou uvedeny v kapitole 6.

4. KONCEPCE VEREJNE INFRASTRUKTURY

4.1. ZAKLADNi CHARAKTERISTIKA KONCEPCE VEREJNE INFRASTRUKTURY

4.1.1. Dopravni infrastruktura
4.1.1.1. Zelezniéni traté

Plochy stavajici Zelezniéni dopravni sité jsou vfe$eném Uzemi stabilizovany, UP Chrast
nevymezuje pro zelezni¢ni dopravni infrastrukturu Zzadné rozvojové plochy.

4.1.1.2. Silnice I.-1ll.tfidy

Silnice 1l. a lll. tfidy jsou v navrhovém horizontu Uzemniho planu v feSeném Uzemi Uzemné
stabilizované a UP Chrast nenavrhuje Zadné Upravy jejich tras.

4.1.1.3. Mistni a uéelové komunikace

UP Chrast vymezuje v feSeném Gzemi sit mistnich a ugelovych komunikaci. Plochy mistnich

komunikaci jsou vymezeny jako plochy depravai-infrastrukiury-dopravy silniéni (DS), pfipadné jako plochy
vefejnych prostranstvi (PV}-(PU).

UP Chrast predpoklada rozvoj mistnich komunikaci v ramci ostatnich druhtl zastavitelnych ploch,
jejichz podminky vyuZiti pfipousti stavby souvisejici dopravni infrastruktury. Sou€asné jsou pro rozvoj
mistnich komunikaci zasadnéjSiho vyznamu samostatné vymezeny nasledujici zastavitelné plochy:

Plocha Z.16 pro vystavbu mistni komunikace propojujici ulice Za Sokolovnou a TyrSova.
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= Plocha Z.33 pro vystavbu mistni komunikace napojujici ulici U stadionu na mistni komunikaci
Chrasice — PodlaZice.

= Plocha Z.44 pro vystavbu mistni komunikace zpfistupfiujici plochu Z.45.
= Plocha Z.54 pro vystavbu mistni komunikace zpfistupfujici plochu Z.55.
= Plocha Z.63 pro vystavbu mistni komunikace zpfistupfiujici plochu Z.62.

UP Chrast nenavrhuje zadné konkrétni rozsifovani sité u&elovych komunikaci, u&elové
komunikace v8ak mohou vznikat v ramci vSech druh(l ploch s rozdilnym zplsobem vyuziti.

4.1.1.4. Dopravné zklidnéné plochy a parkovani

Vefejna parkovisté nejsou navrzena. Zfizovani parkovacich mist je feSeno v ramci podminek
vyuziti jednotlivych ploch s rozdilnym zplsobem vyuziti. V podminkach pro umistovani staveb
na jednotlivych plochach s rozdilnym zplsobem vyuziti je stanovena povinnost zfizeni odpovidajiciho
mnozstvi parkovacich mist.

4.1.1.5. Nemotorova doprava

UP Chrast vymezuje nasleduijici plochy vystavbu cyklostezek podél silnic 11/355 a 11/358:
= Plocha Z.5 pro vystavbu cyklostezky Horka - Chrast
= Plochy Z.18, Z.19 a Z.20 pro vystavbu cyklostezky Zajecice - Chrast
= Plocha Z.26 pro vystavbu cyklostezky Chrast - Rosice

4.1.2. Technicka infrastruktura

4.1.2.1. Vodovod

V feSeném Uzemi bude zachovan a rozvijen stavajici systém zasobovani pitnou vodou.

4.1.2.2. Kanalizace a COV

PFi veSkerych novostavbach a rekonstrukcich stavajicich objektll musi byt separovany destové a
splaskové vody. Destové vody musi byt v maximalni mozné mife likvidovany vsakovanim (pfimo nebo
s akumulaci). Splaskové vody musi byt likvidovany centralizovanym systémem (vefejna kanalizace
svedena na COV), pokud je centralizovany systém v misté dostupny a napojitelny.

UP Chrast navrhuje nasledujici rozsifeni centralizovaného systému likvidace odpadnich vod:
« UP Chrast vymezuje plochu Z.27 pro rozsiteni COV Chrast.

= V ¢asti Chrasti vokoli nadrazi bude realizovana gravitacni a tlakova vefejna splaskova
kanalizace v€etné Cerpacich stanic zausténa do stavajici kanaliza¢ni sité Chrasti.

= V mistni ¢asti PodlaZice bude realizovana gravita¢ni a tlakova vefejna splaskova kanalizace
vCetné Cerpacich stanic zausténa do stavajici kanalizaéni sité Chrasti.

=V mistni ¢asti Chacholice bude realizovana gravitacni a tlakova verejna splaskova kanalizace
vCetné Cerpacich stanic zausténa do navrzené kanalizacni sité Podlazic.

V mistni ¢asti Skala bude zachovan stavajici individualni systém likvidace odpadnich vod.

4.1.2.3. Plynovod

UP Chrast nezasahuje do stavajici koncepce zasobovani fe$eného Uzemi plynem, je pouze
doporuceno rozvijet stavajici plynovodni sit v ramci vymezenych zastavitelnych ploch.
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4.1.2.4. Rozvody elektfiny

UP Chrast nenavrhuje vystavbu ani Gpravy mistni pfenosové soustavy. Stavajici koncepce
zasobovani feSeného Uzemi elektrickou energii zUstava beze zmény.

4.1.2.5. Telekomunikace a radiokomunikace

UP Chrast nenavrhuje vystavbu telekomunikaénich &i radiokomunikaénich zafizeni.

4.1.2.6. Odpadové hospodafrstvi
Stavajici systém nakladani s odpady zUstava v feSeném uzemi beze zmény.
4.1.3. Obéanské vybaveni

Stavajici stavby a zafizeni obCanského vybaveni jsou Uzemné& i funkéné& stabilizované a
vymezeny jako samostatné plochy ob¢anského vybaveni vSeobecného {\A-(0OU), ob&anského vybaveni
—teélowyehovna-s-sportevnaizatizeni (OS), ob&anského vybaveni —hfbitovy (OH) pfipadné jsou tyto stavby
soucasti smisenych obytnych ploch.

Pro rozvoj vefejného ob&anského vybaveni jsou vymezeny zastavitelné plochy Z.36 a Z.61,
vyhledové je pro rozsifeni hibitova vymezena plocha uzemni rezervy R.3.

Stavby a zafizeni obCanského vybaveni mohou dale vznikat v ramci smiSenych obytnych ploch
méstského-charakteru-meéstskych (SM), smisenych obytnych ploch venkevského-charakterd-venkovskych
(SV) a ploch drobné vyroby a wrebnich-sluzeb (VD).

4.1.4. Vefejna prostranstvi

Jako vefejna prostranstvi vSeobecna {(P\)—(PU) jsou samostatné vymezeny predevSim volné
pfistupné plochy v centru Chrasti a jednotlivych mistnich &asti. Charakter vefejnych prostranstvi maji ze
své podstaty i plochy silniéni depravai—infrastruktuny—dopravy (DS), které tvofi uliéni sit a dale plochy
vefejpé-zelené parkové a parkové upravené (2\A-(ZP).

Pro rozvoj vefejnych prostranstvi je nové navrzena plocha prestavby PT.7 a zastavitelna plocha
Ze.

4.1.5. Stavby pro ochranu obyvatelstva a obranu statu

K protipozarnimu zasahu bude vyuzit vefejny vodovod. Pfi vystavbé vodovodu musi byt
dodrZzena minimalni potfebna dimenze potrubi a sou€asné na ném musi byt v dostate€ném mnozstvi
umistény pozarni hydranty.

Pfi vystavbé novych mistnich komunikaci musi byt dodrzeny parametry umoziujici prujezd
pozarnich vozidel. Sou¢asné musi byt v ramci rozvojovych ploch vymezeny néstupni plochy pro pozarni
techniku.

V ostatnich oblastech ochrany obyvatelstva ani obrany statu nenavrhuje UP Chrast zadné stavby
Ci opatreni.

5. KONCEPCE USPORADANI KRAJINY

5.1. CHARAKTERISTIKA KONCEPCE USPORADANI KRAJINY

5.1.1. Zakladni koncepce uspoifadani a obnovy krajiny

Koncepce feSeni krajiny se odrazi v jejim ¢lenéni na jednotlivé plochy s rozdilnym zpusobem
vyuziti mimo zastavéné uzemi &i zastavitelné plochy.
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5.1.1.1. Krajinny raz

Zasady ochrany a rozvoje hodnot krajinného razu jsou uvedeny v kapitole 2.2.2.

Podminky ochrany krajinného razu v zastavéném uUzemi a v zastavitelnych plochach nebyly
s pfislusnym organem ochrany pfirody dohodnuty. Krajinny rdz se bude posuzovat individualné pro

jednotlivé rozvojové zameéry v ramci uzemniho &i stavebniho fizeni.

5.1.1.2. Prostupnost krajiny

Zacovavat stavajici sit zemédélskych a lesnich Uc¢elovych komunikaci, pfipadné obnovovat
zaniklé cesty, zejména v nec¢lenénych celcich orné pldy. Stabilizovat trasy zemédélskych ucéelovych

komunikaci vysadbou liniové zelené podél komunikaci.

Ke zvy&eni prostupnosti krajiny pfispéje i navrzena vystavba cyklostezek.

5.1.1.3. Rekreaéni vyuziti krajiny

UP Chrast nevymezuje smi$ené krajinné plochy s rekreadnim &i sportovnim vyuZitim ani
nenavrhuje Upravy sité znacenych turistickych a cyklistickych tras.

5.1.2. Koncepce Uzemniho systému ekologické stability

5.1.2.1. Vymezeni USES

Tabulka prvk USES, které jsou vymezeny v feSeném Gzemi:

stavajici Casti navrzené Casti
0 . a plocha T
Urovers oznaden cilové vyméra v cilové Zmény vymeéra v
spole- feSeném spole- F4dAni feSeném
Censtvo | uzemi (ha)| dcenstvo usporadant | ,;emj (ha)
krajiny
regionalni RBC.1738 Skala lesni 63,17 - - -
S RBK.1347 , , K.12, K.13,
regionalni Bitovanka - Skala lesni 6,29 lesni K 14 1,04
lesni,
lokalni LBC.Horecky rybnik vodni, 41,62 smidené K.6 0,61
smiSené
lesni,
lokalni LBC.ChraSicka stran vodni, 6,03 - - -
smisSené
lesni,
lokalni LBC.Podskala vodni, 473 - - -
smisSené
lesni,
lokalni LBC.Skala luéni, 5,23 - - -
vodni,
smisené
lokalni LBC.Stary bor lesni 1,78 - - -
lesni,
_ , luéni, e
lokalni LBC.Za mlynem vodni 3,98 smisené K.11 0,40
smiSené
lokalni LBC.Zajecicky les lesni 3,07 - - -
, . lesni,
lokalni LBK.Horecky rybnik vodni, 6,06 | smisené | K7 K8 0,71
- ChraSicka stran .
smisené
. . lesni,
lokalni LEKIChrasicka stran vodni, 168 ; ] ;
- Podkopecky mlyn A
smisené
lokalni LEKINa Boletine lesni 1,64 . . .
- ZajeCicky les
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lokalni LBK.Na doubravé lesni, 2,10 lesni K.9 0,97
smisené
lesni,
lokalni LBK.Podskala - Skala vodni, 1,69 - - -
smisSené
A LBK.Pfi chatové kolonii lesni,
lokalni - Podskala vodni 055 ) ) )
lesni,
lokalni LBK.Skala - Za miynem | Ui 4,35 - - -
vodni,
smisené
lokalni LBK.Stary bor - Podskala lesni 1,40 - - -
lokalni LEKIStudena Voda lesni 0,66 : . :
- ZajeCicky les
. lesni,
lokalni LEKIZa mlynem vodni, 3,49 ; ; ;
- Horecky rybnik .
smisené
o LBK.Zajecicky les , , K.2, K.3,
lokalni _ Horecky rybnik lesni 0,24 lesni K4 K5 2,85
soucet: 159,76 6,58

Skladebné prvky USES jsou vyznadeny ve vykrese A2 — hlavni vykres. Zakladni podminky pro
vyuziti ploch biocenter a biokoridor(i jsou definovany v ramci podminek vyuziti pfirodnich ploch, které
jsou uvedeny v kapitole 6. Pfesné&jSi podminky pro jednotliva spole€enstva jsou uvedeny v nasledujicich
bodech této kapitoly. Uptesnéni druhové skladby spoleéenstev USES bude pfedmétem podrobné&j$iho
stupné dokumentace.

VySe uvedeny USES doplfiuji interakéni prvky. Interakénimi prvky jsou véechny druhy krajinné
zelené (aleje, stromoradi, bfehové porosty, osamocené stromy a skupiny stromd obklopené zemédélsky
vyuzivanymi plochami apod.), svazité plochy se zachovalou vegetaci (meze, Uvozy apod.) a drobné vodni

toky a plochy. Vedkeré stavajici interakéni prvky je nutné chranit a obnovovat. Ve vSech vhodnych a
pfirozenych lokalitach je Zadouci rozvijeni novych interakénich prvka.

Stavajici interakeni prvky v podobé stromofadi je nutno postupné revitalizovat a riznou vékovou
a druhovou skladbou zvySovat jejich odolnost a ekologické pulsobeni. Minimalni Sitka liniovych
interakCnich prvkd je 3 m. Upfesnéni druhové skladby interakénich prvkd bude pfedmétem podrobnéjsiho
stupné dokumentace.

5.1.3. Vodni hospodafistvi
5.1.3.1. Vodni toky a vodni plochy

Upravy vodnich tokd se predpokladaji pouze v plochach USES, kde je navrzena revitalizace
vodniho toku v ramci pfislusného biocentra ¢i biokoridoru.

Pro umoznéni provadéni uprav vodnich tok(l je stanoven ve vzdalenosti menSi nez 6 m od
bfehové ¢ary zakaz vystavby jakychkoliv objektl, v€etné objektd do¢asnych

UP Chrast nevymezuje samostatné plochy pro realizaci vodohospodarskych staveb
5.1.3.2. Ochrana pfed povodnémi

V feSeném Uzemi nejsou navrzena aktivni protipovodrfiova opatfeni, pouze pasivni ve smyslu
zvySovani retenéni schopnosti krajiny v plochach USES podél vodnich tokd.
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5.1.4. Dobyvani nerostnych surovin

V fedeném Uzemi nejsou vymezeny plochy pro dobyvani nerostnych surovin.

5.2. VYMEZENi PLOCH ZMEN USPORADANI KRAJINY

Tabulka ploch, kde je navrzena zména usporadani krajiny:

navrzeny zpUsob vyuziti

oznacleni specifické podminky vymeéra

plochy | oznageni popis pro vyuziti plochy (ha)

K.1 Z0 zelen —ochranna a izolagni - 0,64
- . . * Plocha je uréena pro zalozeni

K.2 NPENU.l | pleehy-pfirodni - lesni LBK Zajegicky les - Horecky rybnik 0,46
- ; ; * Plocha je ur€ena pro zaloZeni

K.3 NRENU.I plechy-pfirodni - lesni LBK Zajedicky les - Horecky rybnik 0,14
- . . * Plocha je ur€ena pro zaloZeni

K.4 NPENU.I pleehy-pfirodni - lesni LBK.Zajecicky les - Horecky rybnik 1,45
- . . * Plocha je uréena pro zalozeni

K.5 NPENU.l | plechy-pfirodni - lesni LBK Zajegicky les - Horecky rybnik 0,80
NPs - ; — * Plocha je ur€ena pro zaloZeni

K.6 NU s plechy-pfirodni - smiSené LBC.Horecky rybnik 0,61
NP * Plocha je ur€ena pro zalozeni

K.7 NU s plechy-pfirodni - smiSené LBK.Horecky rybnik - ChraSicka 0,34

) stran

NP * Plocha je ur€ena pro zalozeni

K.8 NU. s plechy-pfirodni - smiSené LBK.Horecky rybnik - ChraSicka 0,37

' stran

- ; ; * Plocha je ur€ena pro zaloZeni

K.9 NREENU.I plechy-pfirodni - lesni LBK Na doubravé 0,97

K.10 NELU plechy-lesni vSeobecné - 1,49
NPs - . e * Plocha je ur€ena pro zalozZeni

K.11 NU s pleehy-pfirodni - smiSené LBC.Za miynem 0,40
- . . * Plocha je uréena pro zalozeni

K12 | NPENU.I |  pleehy-pfirodni - lesni RBK 1347 Bitovanka - Skala 0,58
- . . * Plocha je ur€ena pro zaloZeni

K.13 NPENU.I pleehy-pfirodni - lesni RBK.1347 Bitovanka - Skala 0,32
- . . * Plocha je ur€ena pro zaloZeni

K.14 NPENU.I pleehy-pfirodni - lesni RBK.1347 Bitovanka - Skala 0,14

soucet: 8,71

Podminky pro vyuziti vySe uvedenych ploch jsou uvedeny v kapitole 6.
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6. STANOVENI PODMINEK PRO VYUZITiIi A PROSTOROVE USPORADANI

PLOCH S ROZDILNYM ZPUSOBEM VYUZITi

6.1. PLOCHY BYDLENI
.1.1. Bydleni —hromadné vbytevyeh domech (BH)
.1.1.1. Hlavni zpudsob vyuziti
Trvalé hromadné bydleni v bytovych domech.
6.1.1.2. Pfipustny zpudsob vyuziti
a) Vefejna prostranstvi a zelen.
b) Zahrady a stavby &i zafizeni souvisejici s vyuzitim zahrad (napf. bazény, skleniky, sklady
naradi, zahradni domky apod.).
c) Opérné stény, terénni Upravy a ploty.
d) Stavby a zafizeni souvisejici dopravni infrastruktury, véetné parkovacich ploch a garazi.
e) Stavby a zafizeni souvisejici technické infrastruktury a liniové stavby nesouvisejici technické
infrastruktury.
6.1.1.3. Podminéné pfipustny zplsob vyuziti
a) Obcanské vybaveni, pokud je alespon Cast stavby Ci stavebniho pozemku vyuzita v souladu s
hlavnim zplsobem vyuziti.
b) Vodni toky a vodni plochy, pokud celkovou vymérou nepfesahuji 1000 m>.
6.1.1.4. Nepfipustny zpudsob vyuziti
a) VesSkeré stavby a zafizeni, které nejsou uvedeny v hlavnim, pfipustném ¢&i podminéné
pripustném zplsobu vyuziti.
b) Stavby a zafizeni, které by mohly sniZovat kvalitu prostfedi a pohodu bydleni.
.1.2. Bydleni —vrodinnych domech-individualni (BIl)

2.1. Hlavni zplsob vyuziti

Trvalé individudlni bydleni v rodinnych domech.
.2. PFipustny zpusob vyuziti
a) Vefejna prostranstvi a zelen.

b) Zahrady a stavby Ci zafizeni souvisejici s vyuzitim zahrad (napf. bazény, skleniky, sklady
naradi, zahradni domky apod.).

c) Opérné stény, terénni Upravy a ploty.
d) Stavby a zafizeni souvisejici dopravni infrastruktury, véetné parkovacich ploch a garazi.

e) Stavby a zafizeni souvisejici technické infrastruktury a liniové stavby nesouvisejici technické
infrastruktury.
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.2.3. Podminéné pfipustny zpUsob vyuziti

a) Stavby a zafizeni pro podnikatelskou ¢innost (drobna vyroba, sluzby, ob€anské vybaveni
apod.), pokud je alespor ¢ast stavebniho pozemku vyuZita v souladu s hlavnim zplGsobem
vyuziti.

b) Vodni toky a vodni plochy, pokud celkovou vymérou nepfesahuji 1000 m>.

.4. Nepfipustny zpusob vyuziti

a) VesSkeré stavby a zafizeni, které nejsou uvedeny v hlavnim, pfipustném ¢&i podminéné
pFipustném zplsobu vyuZiti.

b) Stavby a zafizeni, které by mohly snizovat kvalitu prostfedi a pohodu bydleni.

.5. Podminky plodného uspofadani

a) Rodinné domy na stavebnich pozemcich, které sousedi s nezastavénym uUzemim, musi byt
umistény tak, aby nezastavéna Cast stavebniho pozemku byla orientovana do volné krajiny.

.6. Podminky prostorového uspofadani

a) Nova zastavba nesmi prekracovat vysku stavajici zastavby v okoli.

. PLOCHY REKREACE

N N

6.2.

6.2.

6.2.

1.

A

1

1

1

Rekreace -—stavby pro rodinnourekreaci-individualni (RI)
.1. Hlavni zpUsob vyuziti

Stavby a zafizeni pro rodinnou rekreaci.

.2. PFipustny zplGsob vyuziti

a) Verejna prostranstvi a zelen.

b) Zahrady a stavby Ci zafizeni souvisejici s vyuzitim zahrad (napf. bazény, skleniky, sklady
naradi, zahradni domky apod.).

c) Opérné stény, terénni Upravy a ploty.
d) Stavby a zafizeni souvisejici dopravni infrastruktury, véetné parkovacich ploch a garazi.

e) Stavby a zafizeni souvisejici technické infrastruktury a liniové stavby nesouvisejici technické
infrastruktury.

.3. Podminéné pfipustny zplsob vyuziti
a) Vodni toky a vodni plochy, pokud celkovou vymérou nepfesahuji 1000 m?.
.4. Nepfipustny zpusob vyuziti

a) VesSkeré stavby a zafizeni, které nejsou uvedeny v hlavnim, pfipustném ¢&i podminéné
pFipustném zplsobu vyuZiti.

b) Stavby a zafizeni, které by mohly snizovat kvalitu prostfedi a pohodu rekreace.
c) Stavby pro trvalé bydleni.

.5. Podminky ploSného uspofadani

a) Neni pfipustné sdruzovani staveb v ramci sousednich stavebnich pozemku.

b) Podél okraji stavebniho pozemku, které hrani¢i s nezastavénym Gzemim, musi byt vysazena
ochranna zeler.
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6.2.1.6. Podminky prostorového uspofadani

a) Zastavba nesmi presahovat vysku 5 m od drovné terénu.

6.3. PLOCHY OBCANSKEHO VYBAVENI

6.3.1. Obcanské vybaveni vSeobecné (OV-0OU)

6.3.1.1. Hlavni zpusob vyuziti

Stavby a zafizeni ob&anského vybaveni kromé hibitovl. Ob&anské vybaveni zajistuje ob&anim

sluzby zejména v oblasti statni spravy, Skolstvi, télovychovy a sportu, zdravotnictvi, postovnictvi, socialni
péce, cirkevnich aktivit, kulturn& spoleCenského vyzZiti, finanéni, ubytovaci, stravovaci, v oblasti
obchodniho prodeje a drobnych sluzeb ob&éanim, pozarni ochrany a ochrany obyvatelstva apod.

6.3.1.2. Pfipustny zpudsob vyuziti

6.3.

6.3.

1

1

a) Vefejna prostranstvi a zelen.

b) Zahrady a stavby &i zafizeni souvisejici s vyuZitim zahrad (napf. bazény, skleniky, sklady
naradi, zahradni domky apod.).

c) Opérné stény, terénni Upravy a ploty.
d) Stavby a zafizeni souvisejici dopravni infrastruktury, véetné parkovacich ploch a garazi.

e) Stavby a zafizeni souvisejici technické infrastruktury a liniové stavby nesouvisejici technické
infrastruktury.

informacni a reklamni zafizeni; doplfikové stavby souvisejici s hlavnim zplsobem vyuziti.

.3. Podminéné pfipustny zplsob vyuziti

a) Bydleni &i neruSici vyroba, pokud je alespon &ast stavby &i stavebniho pozemku vyuZita v
souladu s hlavnim zplsobem vyuziti.

b) Vodni toky a vodni plochy, pokud celkovou vymérou nepfesahuji 1000 m?.

.4. Nepfipustny zpusob vyuziti

a) VeSkeré stavby a zafizeni, které nejsou uvedeny v hlavnim, pfipustném ¢&i podminéné
pripustném zplsobu vyuziti.

b) Stavby a zafizeni, které by mohly sniZzovat kvalitu prostfedi.

c) Stavby pro zemédélskou vyrobu.
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6.3.2. Obéanské vybaveni -—télevychovna a sportevnizatizeni (0S)
6.3.2.1. Hlavni zpusob vyuziti

Stavby a zafizeni pro organizovany Ci rekreacni sport (v€etné socialniho a hygienického zazemi),

v jejichZ ramci ploSné pfevazuji venkovni sportovni plochy.

6.3.2.2. Pfipustny zpUsob vyuziti

6.

6.

6.3.3.
6.3.3.

6.

6.

3.2.

3.

3.

3.

2.

3.

3.

a) Vefejna prostranstvi a zelen.
b) Opérné stény, terénni dpravy a ploty.
c) Stavby a zafizeni souvisejici dopravni infrastruktury, véetné parkovacich ploch.

d) Stavby a zafizeni souvisejici technické infrastruktury a liniové stavby nesouvisejici technické
infrastruktury.

3. Podminéné pfipustny zplsob vyuziti

a) Obcanské vybaveni, pokud je alespon €ast stavby Ci stavebniho pozemku vyuzita v souladu s
hlavnim zplsobem vyuziti.

b) Bydleni, pokud jsou byty integrovany do budov, které jsou vyuzity v souladu s hlavnim
zplsobem vyuziti.

c) Garaze, pokud jsou integrovany do budov, které jsou vyuzity v souladu s hlavnim zpusobem
vyuziti.

d) Vodni toky a vodni plochy, pokud celkovou vymérou nepresahuji 1000 m>.

4. Nepfipustny zpUsob vyuziti

a) VesSkeré stavby a zafizeni, které nejsou uvedeny v hlavnim, pfipustném ¢&i podminéné
pfipustném zplsobu vyuZiti.

b) Stavby a zafizeni, které by mohly snizovat kvalitu prostredi.
Obéanské vybaveni —hibitovy (OH)
1. Hlavni zpusob vyuziti
Plochy vefejnych a vyhrazenych pohrebist.
2. Pfipustny zplGsob vyuziti
a) Vefejna prostranstvi a zeleh.
b) Stavby a zafizeni, které jsou potfebné k provozu hibitova.
c) Opérné stény, terénni Upravy a ploty.
d) Stavby a zafizeni souvisejici dopravni infrastruktury, véetné parkovacich ploch.

e) Stavby a zafizeni souvisejici technické infrastruktury a liniové stavby nesouvisejici technické
infrastruktury.

3. Nepfipustny zpusob vyuziti

a) Veskeré stavby a zafizeni, které nejsou uvedeny v hlavnim, pfipustném ¢&i podminéné
pFipustném zplsobu vyuZiti.

b) Stavby a zafizeni, kieré by mohly snizovat kvalitu prostfedi nebo naruSovat pietni charakter
mista.
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6.4. PLOCHY VEREJNYCH PROSTRANSTVi

6.4.1. Vefejna prostranstvi vSeobecna (PV-PU)
6.4.1.1. Hlavni zplsob vyuziti
Vefejné pristupné plochy a zeler.
6.4.1.2. Pfipustny zpusob vyuziti
a) Opérné stény a terénni Upravy.
b) Stavby a zafizeni dopravni infrastruktury, v€etné& parkovacich ploch.
c) Stavby a zafizeni technické infrastruktury.
d) Prvky drobné architektury (napf. pfistiesky, altany a pamatniky).
e) Drobné sakralni stavby (napf. kaple a kfize).
f) Uliéni mobiliar.
g) Détska hristé a prulezky.
6.4.1.3. Podminéné pfipustny zplsob vyuziti

a) Stavby ob&anského vybaveni, pokud sou¢asné nepiesahuji vyméru 25 m* a vyéku 5 m od
urovné terénu.

b) Vodni toky a vodni plochy, pokud celkovou vymérou nepiesahuji 1000 m?.
6.4.1.4. Nepfipustny zplsob vyuziti

a) VesSkeré stavby a zafizeni, které nejsou uvedeny v hlavnim, pfipustném ¢&i podminéné
pFipustném zpulsobu vyuZiti.

b) Stavby a zafizeni, které by mohly snizovat kvalitu prostredi.

c) Nadzemni stavby a zafizeni, které by naruSovaly €itelnost prostoru, vyznamné prahledy a
vnimani pohledovych dominant.

d) Garaze.
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.5.

PLOCHY SMISENE OBYTNE

6.5.
6.5

1. Ploehy - Smisené obytné —venkovské (SV)

.1.1. Hlavni zpusob vyuziti

Bydleni, rekreace a ob¢anské vybaveni lokalniho vyznamu, kromé hrbitov(.
.2. Pfipustny zplGsob vyuziti
a) Verejna prostranstvi a zelen.

b) Zahrady a stavby €i zafizeni souvisejici s vyuzitim zahrad (napf. bazény, skleniky, sklady
naradi, zahradni domky apod.).

c) Opérné stény, terénni Upravy a ploty.
d) Stavby a zafizeni souvisejici dopravni infrastruktury, véetné parkovacich ploch a garazi.

e) Stavby a zafizeni souvisejici technické infrastruktury a liniové stavby nesouvisejici technické
infrastruktury.

f) Stavby slouzici k chovu zvifat pro vlastni potfebu.
.3. Podminéné pfipustny zplUsob vyuziti

a) Vyroba, skladovani a sluzby, pokud svym provozem ani provozem souvisejici dopravy
nesnizuji kvalitu prostfedi.

b) Vodni toky a vodni plochy, pokud celkovou vymérou nepresahuji 1000 m?.
.4. Nepfipustny zpUsob vyuziti

a) VeSkeré stavby a zafizeni, které nejsou uvedeny v hlavnim, pFipustném ¢&i podminéné
pfipustném zplsobu vyuziti.

b) Stavby a zafizeni, které by mohly snizovat kvalitu prostfedi.
c) Stavby pro zivociSnou vyrobu.
.5. Podminky plodného uspofadani

a) Zastavba sousedici s nezastavénym uzemim musi byt feSena tak, aby nezastavéna Cast
stavebniho pozemku byla orientovana do volné krajiny.

.6. Podminky prostorového uspofadani

a) Nova zastavba nesmi prekracovat vysku stavajici zastavby v okoli.

strana 25



6.5.2.

6.5.2

6.5.2.

6.5.2.

6.5.2.

Ploehy-Smisené obytné —méstské (SM)

.1. Hlavni zpusob vyuziti

Bydleni a ob&anské vybaveni lokalniho vyznamu, kromé hibitova.
2. Pfipustny zplGsob vyuziti
a) Vefejna prostranstvi a zelen.

b) Zahrady a stavby Ci zafizeni souvisejici s vyuzitim zahrad (napf. bazény, skleniky, sklady
naradi, zahradni domky apod.).

c) Opérné stény, terénni Upravy a ploty.
d) Stavby a zafizeni souvisejici dopravni infrastruktury, véetné parkovacich ploch.

e) Stavby a zafizeni souvisejici technické infrastruktury a liniové stavby nesouvisejici technické
infrastruktury.

f) Podnikatelské aktivity nevyrobniho charakteru.

3. Podminéné pfipustny zplsob vyuziti

a) Garaze, pokud jsou integrovany do budov, které jsou vyuzity v souladu s hlavnim zpisobem
vyuziti.

b) Vodni toky a vodni plochy, pokud celkovou vymérou nepfesahuji 1000 m?.

4. Nepfipustny zplsob vyuziti

a) Veskeré stavby a zafizeni, které nejsou uvedeny v hlavnim, pfipustném ¢&i podminéné
pFipustném zplsobu vyuziti.

b) Stavby a zafizeni, které by mohly snizovat kvalitu prostredi.

c) Stavby pro zemédélskou vyrobu.

6.6. PLOCHY DOPRAVNIi INFRASTRUKTURY

6.6.1.

6.6.1

Dopravniinfrastruktura—Doprava silniéni (DS)

.1. Hlavni zpusob vyuziti

Stavby a zafizeni pro silniéni dopravu (motorovou, cyklistickou i pési).

.2. PFipustny zpusob vyuziti

a) Doprovodna zelen.
b) Mosty, opérné stény a terénni Upravy.
c) Stavby a zafizeni technické infrastruktury.

d) Zelezniéni dopravni infrastruktura v misté kfizeni se silnici.

.3. Podminéné pfipustny zplsob vyuziti

a) Stavby a zafizeni dopravniho vybaveni (napf. parkovaci plochy, garaze, autobusové zastavky,
autobusova nadrazi, €erpaci stanice pohonnych hmot, my¢ky apod.), pokud nezasahuji do
ploch silnic ani mistnich komunikaci.

.4. Nepfipustny zpusob vyuziti

a) Veskeré stavby a zafizeni, které nejsou uvedeny v hlavnim, pfipustném ¢&i podminéné
pripustném zplsobu vyuziti.

strana 26



6.6.2. BPopravaiinfrastruktura—2z2elezniéni Doprava drazni (BZDD)
6.6.2.1. Hlavni zpusob vyuziti

Stavby a zafizeni pro zelezni¢ni dopravu, v€etné staveb a zafizeni, jejichz uzivani je s zelezni¢ni
dopravou neoddélitelné spjato (napf. Zelezni¢ni zastavka, vlakové nadrazi, spravni budovy, pfekladiste,
protihlukové stény apod.).

6.6.2.2. Pfipustny zpudsob vyuziti
a) Doprovodna zelen.
b) Mosty, opérné stény a terénni Upravy.
c) Stavby a zafizeni technické infrastruktury.
d) Stavby a zafizeni souvisejici dopravni infrastruktury, véetné parkovacich ploch a garazi.
e) Silniéni dopravni infrastruktura v misté kfizeni se Zelezni¢ni trati.
6.6.2.3. Podminéné pfipustny zplsob vyuziti

a) Obcanské vybaveni &i bydleni, pokud je tato funkce integrovana do staveb pro Zelezni¢ni
dopravu.

6.6.2.4. Nepfipustny zpusob vyuziti

a) VesSkeré stavby a zafizeni, které nejsou uvedeny v hlavnim, pfipustném ¢&i podminéné
pfipustném zplsobu vyuZziti.

6.7. PLOCHY TECHNICKE INFRASTRUKTURY

6.7.1. Technicka infrastruktura vSeobecna (F-TU)

6.7.1.1. Hlavni zpUsob vyuziti

Stavby a zafizeni technické infrastruktury (napf. Cistirna odpadnich vod, vodojem, regulaéni
stanice plynu, rozvodna, vysila¢ apod.), kromé staveb a zafizeni pro ukladani ¢i likvidaci odpadu.

6.7.1.2. Pfipustny zpusob vyuziti

a) Doprovodna zelen.

b) Opérné stény, terénni Upravy a ploty.

c) Stavby a zafizeni souvisejici dopravni infrastruktury, v€etné parkovacich ploch a garazi.
6.7.1.3. Nepfipustny zpuUsob vyuziti

a) Veskere stavby a zafizeni, které nejsou uvedeny v hlavnim &i pfipustném zplsobu vyuziti.
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6.8. PLOCHY VYROBY A SKLADOVANI

.8.1. Vyroba askladevani-—drobna vwreba-a vyroebnisluzby (VD)
.8.1.1. Hlavni zplUsob vyuziti

Stavby a zafizeni, slouzici k u¢elum drobné vyroby, provozovani sluzeb nebo skladovani.
6.8.1.2. PFipustny zpuUsob vyuziti

a) Vefejna prostranstvi a zelen.

b) Stavby ob&anského vybaveni.

c) Opérné stény, terénni Upravy a ploty.

d) Stavby a zafizeni souvisejici dopravni infrastruktury, v€etné parkovacich ploch a garazi.

e) Stavby a zafizeni souvisejici technické infrastruktury a liniové stavby nesouvisejici technické
infrastruktury.

6.8.1.3. Podminéné pfipustny zplsob vyuziti

a) Bydleni, pokud je alespori ¢ast stavby Ci stavebniho pozemku vyuzita v souladu s hlavnim
zplsobem vyuziti.

b) Vyroba, pokud svym provozem ani provozem souvisejici dopravy nesnizuje kvalitu prostredi.
6.8.1.4. Nepfipustny zpudsob vyuziti

a) VeSkeré stavby a zafizeni, které nejsou uvedeny v hlavnim, pfipustném ¢&i podminéné
pripustném zplsobu vyuziti.

b) Stavby a zafizeni, které by mohly sniZzovat kvalitu prostfedi.
c) Stavby pro zivociSnou vyrobu.
6.8.1.5. Podminky prostorového uspofadani
a) Nova zéstavba nesmi pfekracovat vySku stavajici zastavby v okoli.

.2. Vyroba a—skladovani-zemédélska a lesnicka prvovyroba(VZ)

.2.1. Hlavni zpdsob vyuziti

© ©

Stavby a zafizeni zemé&dé&lské, lesnické nebo stavebni prvovyroby (napf. zemédélsky areal, pila,
betonarka apod.).

6.8.2.2. Pfipustny zpudsob vyuziti
a) Doprovodna zelen.
b) Stavby pro druhovyrobu a skladovani.
c) Sluzby vyrobniho charakteru a sluzby souvisejici s hlavnim zplsobem vyuziti.
d) Stavby a zafizeni pro vyrobu energie.
e) Opérné stény, terénni upravy a ploty.
f) Stavby a zafizeni souvisejici dopravni infrastruktury, véetné parkovacich ploch a garazi.

g) Stavby a zafizeni souvisejici technické infrastruktury a liniové stavby nesouvisejici technické
infrastruktury.
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.3. Podminéné pfipustny zplUsob vyuziti

a) Bydleni, pokud je bydleni soucasti zemédélské farmy (bydleni farmare, sluzebni byty).

.4. Nepfipustny zplsob vyuziti

a) VeSkeré stavby a zafizeni, které nejsou uvedeny v hlavnim, pfipustném ¢&i podminéné

pfipustném zpUsobu vyuziti.

. Vyroba askladovani—lehky primysllehka (VL)

3.1. Hlavni zpGsob vyuziti

Stavby a zafizeni slouZici k vyrobé& nebo skladovani.

.2. Pfipustny zpusob vyuziti

a) Doprovodna zelen.

b) Sluzby vyrobniho charakteru a sluzby souvisejici s hlavnim zplsobem vyuziti.

c) Opérné stény, terénni Upravy a ploty.

d) Stavby a zafizeni souvisejici dopravni infrastruktury, v€éetné parkovacich ploch a garazi.

e) Stavby a zafizeni souvisejici technické infrastruktury a liniové stavby nesouvisejici technické
infrastruktury.

.3. Nepfipustny zpUsob vyuziti

a) VesSkeré stavby a zafizeni, které nejsou uvedeny v hlavnim, pfipustném ¢&i podminéné
pfipustném zplsobu vyuZziti.

b) Stavby pro bydleni a rekreaci.

4. Plochy Skladovani a logistika (MK-VS)

4.1. Hlavni zpUsob vyuziti

.8.4.

Stavby a zafizeni slouzici ke skladovani.

.2. PFipustny zplGsob vyuziti

a) Doprovodna zelen.

b) Opérné stény, terénni Gpravy a ploty.

c) Stavby a zafizeni souvisejici dopravni infrastruktury, v€éetné parkovacich ploch a garazi.

d) Stavby a zafizeni souvisejici technické infrastruktury a liniové stavby nesouvisejici technické
infrastruktury.

3. Nepfipustny zplsob vyuziti

a) VesSkeré stavby a zafizeni, které nejsou uvedeny v hlavnim, pfipustném ¢&i podminéné
pFipustném zplsobu vyuZiti.

b) Stavby pro vyrobu, bydleni, rekreaci a ob&anské vybaveni.
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6.9. PLOCHY SYSTEMU SIDELNi ZELENE

6.9.1. Zelen —vefejnad parkova a parkové upravena (ZV-ZP)
6.9.1.1. Hlavni zplsob vyuziti
Plochy vefejné pfistupné vegetace, zpravidla parkové &i jinak okrasné upravené.
6.9.1.2. Pfipustny zpudsob vyuziti
a) Opérné stény a terénni Upravy.
b) Stavby a zafizeni souvisejici dopravni infrastruktury.
c) Stavby a zafizeni technické infrastruktury.
d) Prvky drobné architektury (napf. pfistfesky, altany a pamatniky).
e) Drobné sakralni stavby (napf. kaple a kfiZe).
f) Verejné pfistupné plochy pro neorganizovany sport (napf. détska a jina hristé, prilezky apod.).
6.9.1.3. Podminéné pfipustny zplUsob vyuziti
a) Vodni toky a vodni plochy, pokud celkovou vymérou nepfesahuji 1000 m?.
6.9.1.4. Nepfipustny zplsob vyuziti
a) Veskeré stavby a zafizeni, které nejsou uvedeny v hlavnim ¢i podminéné pfipustném zplsobu
vyuziti.
b) Stavby, které maji charakter budov, s vyjimkou prvk( drobné architektury a drobnych
sakralnich staveb.

©

.2, Zelen —ochranna a izolaéni (Z0)

©

.2.1. Hlavni zpusob vyuziti

Plochy liniové usporadanych drevin, zpravidla ve vice fadach, slouzici ke snizovani negativnich
dopad( staveb a jejich provozu na okolni prostfedi.

6.9.2.2. Podminéné pfipustny zplsob vyuziti
a) Liniové stavby a zafizeni dopravni infrastruktury, pokud neprochazi soubézné s liniemi dfevin.

b) Liniové stavby a zafizeni technické infrastruktury, pokud neprochazi soub&zné s liniemi
drevin.
c) Opérné stény, terénni upravy a ploty, pokud jsou umistény uvnitf zastavéného tuzemi.
6.9.2.3. Nepfipustny zpudsob vyuziti
a) Veskeré stavby a zafizeni, které nejsou uvedeny v hlavnim & podminéné pfipustném zpUsobu
vyuziti.

b) Stavby, které maji charakter budov.

strana 30



6.9.3. zelen —soukromaavyhrazend zahradni a sadova (£ZS-Z22)
6.9.3.1. Hlavni zpusob vyuziti

Plochy vegetace, zejména zahrad a sadl navazujicich na obytné plochy, neplnici funkce zelené
ochranné a izolaéni €i zelené na vefejnych prostranstvich.

6.9.3.2. Pfipustny zpUsob vyuziti

a) Stavby souvisejici s uzivanim zahrad, pokud nemaji charakter budov (napf.skleniky, bazény a

pFistfesky).

b) Opérné stény a terénni Upravy.

c) Liniové stavby a zafizeni dopravni infrastruktury.

d) Liniové stavby a zafizeni technické infrastruktury.

e) Prvky drobné architektury (napf. pfistfeSky, altany a pamatniky).

f) Drobné sakralni stavby (napf. kaple a kfize).

g) Uliéni mobiliar.

h) Détska hristé a prulezky.
6.9.3.3. Podminéné pfipustny zplsob vyuziti

a) Vodni toky a vodni plochy, pokud celkovou vymeérou nepresahuji 1000 m>.
6.9.3.4. Nepfipustny zplsob vyuziti

a) VesSkeré stavby a zafizeni, které nejsou uvedeny v hlavnim, pfipustném ¢&i podminéné
pfipustném zplsobu vyuZiti.

b) Stavby, které maji charakter budov, s vyjimkou prvk( drobné architektury a drobnych
sakralnich staveb.

6.10. PLOCHY VODNi A VODOHOSPODARSKE

6.10.1. Ploehy Vodni a vodohospodaiské vSeobecné (WU)
6.10.1.1. Hlavni zplsob vyuziti

Vodni toky a vodni plochy s pfistupnou vodni hladinou.
6.10.1.2. Pfipustny zpuUsob vyuziti

a) Mokrady.

b) Zelen, zejména bfehova.

c) Opérné stény a terénni Upravy.

d) Liniové stavby a zafizeni dopravni infrastruktury.

e) Liniové stavby a zafizeni technické infrastruktury.

f) Stavby, zafizeni a opatfeni pfispivajici ke zvySovani retenéni schopnosti krajiny nebo slouzici
k ochrané uzemi pfed povodnémi &i ucinky eroze.

g) Stavby a zafizeni plnici funkci vodnich dél (napf. jezy, hraze, poldry apod.).
6.10.1.3. Podminéné pfipustny zplsob vyuziti

a) Stavby, zafizeni a opatfeni slouzici k chovu ryb, k rybolovu a k rekreacnimu vyuziti krajiny,
pokud nemaiji charakter budov.
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6.10.1.4. Nepfipustny zpusob vyuziti

a) VesSkeré stavby a zafizeni, které nejsou uvedeny v hlavnim, pfipustném ¢&i podminéné
pFipustném zplsobu vyuZiti.

b) Stavby, které maji charakter budov.

6.11. PLOCHY ZEMEDELSKE

6.11.1. Ploechy Zemédélské vSeobecné (NZ-AU)
6.11.1.1. Hlavni zpGsob vyuziti

Prevazné hospodarsky vyuzivana zemédélska plada (napf. orna puda, trvalé travni porosty,
pastviny, sady, zahrady a ostatni plochy).

6.11.1.2. Pfipustny zplsob vyuziti
a) Zelen a plochy pro ekologickou stabilizaci krajiny (napf. remizky, meze a stromofadi).
b) Liniové stavby a zafizeni dopravni infrastruktury.
c) Liniové stavby a zafizeni technické infrastruktury.

d) Stavby, zafizeni a opatfeni pfispivajici ke zvySovani retenéni schopnosti krajiny nebo slouzici
k ochrané uzemi pfed povodnémi ¢i u€inky eroze.

6.11.1.3. Podminéné pfipustny zplsob vyuziti
a) Stavby, zafizeni a opatfeni slouzici k zemédélstvi, pokud nemaji charakter budov.
b) Budovy slouzici k zemédélstvi, pokud vymérou zastavéné plochy stavby nepfesahuji 100 m”°.

c) Stavby, zafizeni a opatfeni k ochrané pfirody nebo k rekreaénimu vyuziti krajiny (napf.
informacni cedule, pfistfeSky a rozhledny), pokud nemaji charakter budov.

d) Ploty, pokud je oploceni nezbytné z divodu zajisténi zemédeélské prvovyroby.

e) Zalesnéni, pokud nepfesahuje vyméru 10000 m® a soudasné navazuje na stavajici pozemky
uréené k plnéni funkci lesa.

f) Vodni toky a vodni plochy, pokud celkovou vymérou nepfesahuji 10000 m>.
6.11.1.4. Nepfipustny zplsob vyuziti

a) Veskeré stavby a zafizeni, které nejsou uvedeny v hlavnim, pfipustném ¢&i podminéné
pFipustném zpulsobu vyuZziti.
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6.12. PLOCHY LESNIi

6.12.1. Ploehy Lesni vSeobecné (NL-LU)
6.12.1.1. Hlavni zplGsob vyuziti

Lesy hospodarskeé, ochranné ¢i zvlastniho urcéeni.
6.12.1.2. PFipustny zpuUsob vyuziti

a) Plochy pro chov lesni zvéfe (napf.obory a bazantnice).

b) Stavby a zafizeni souvisejici dopravni infrastruktury.

c) Liniové stavby technické infrastruktury.

d) Stavby, zafizeni a opatfeni pfispivajici ke zvySovani retenéni schopnosti krajiny nebo slouzici
k ochrané uzemi pfed povodnémi &i ucinky eroze.

e) Lesni pastviny a poli¢ka pro zvér, které nejsou soucasti zemédélského pudniho fondu.
6.12.1.3. Podminéné pfipustny zplsob vyuziti

a) Stavby, zafizeni a opatfeni slouzici klesnimu hospodarstvi ¢i myslivosti, pokud nemaji
charakter budov.

b) Stavby, zafizeni a opatfeni k ochrané pfirody nebo k rekreacnimu vyuziti krajiny (napf.
informaéni cedule, pfistfesSky a rozhledny), pokud nemaji charakter budov.

c) Ploty, pokud je oploceni nezbytné z divodu zaji$téni lesniho hospodarstvi & chovu lesni
zvéfe.

d) Stavby pro nemotorovou dopravu (chodniky a cyklostezky), pokud jsou pfednostné vyuzity
trasy stavajicich lesnich uéelovych komunikaci.

e) Vodni toky a vodni plochy, pokud celkovou vymérou nepfesahuji 2000 m?.
6.12.1.4. Nepfipustny zplsob vyuziti

a) VeSkeré stavby a zafizeni, které nejsou uvedeny v hlavnim, pfipustném ¢&i podminéné
pfipustném zplsobu vyuziti.

b) Stavby, které maji charakter budov.
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6.13. PLOCHY SMiSENE NEZASTAVENEHO UZEMi

6.13.1. Ploechy Smisené nezastavéného Uzemi krajinné vSeobecné (NS
MU)

6.13.1.1. Hlavni zpGsob vyuziti

Mimolesni dfeviny pfirodniho charakteru, plochy pro ekologickou stabilizaci krajiny (napf.
remizky, meze a stromoradi) a extenzivné vyuzivané louky s bohatou druhovou skladbou Zzivocichl a
rostlin.

6.13.1.2. Pfipustny zpUsob vyuziti
a) Liniové stavby a zafizeni dopravni infrastruktury.
b) Liniové stavby a zafizeni technické infrastruktury.

c) Stavby, zafizeni a opatfeni pfispivajici ke zvySovani retencni schopnosti krajiny nebo slouzici
k ochrané uzemi pfed povodnémi &i ucinky eroze.

6.13.1.3. Podminéné pfipustny zplsob vyuziti
a) Stavby, zafizeni a opatfeni slouzici k zemédélstvi, pokud nemaji charakter budov.

b) Stavby, zafizeni a opatfeni k ochrané pfirody nebo k rekreacnimu vyuZiti krajiny (napf.
informacni cedule, pristfesky a rozhledny), pokud nemaiji charakter budov.

c) Ploty, pokud je oploceni nezbytné z divodu zajisténi zemédélské prvovyroby.

d) Zalesnéni, pokud nepresahuje vyméru 10000 m? a soudasné navazuje na stavajici pozemky
uréené k plnéni funkci lesa.

e) Vodni toky a vodni plochy, pokud celkovou vymérou nepfesahuji 10000 m?.
6.13.1.4. Nepfipustny zplsob vyuziti

a) VeSkeré stavby a zafizeni, které nejsou uvedeny v hlavnim, pfipustném ¢&i podminéné
pripustném zplsobu vyuziti.

b) Stavby, které maji charakter budov.

c) Stavby, zafizeni a opatfeni, které mohou narusovat ekologickou stabilitu &i pfirozeny pfirodni
charakter ploch.

d) Intenzivni zemé&délske vyuziti ploch.
e) Zména druhl pozemk(l na druhy ekologicky méné stabilni (napf. rozSifovani ploch orné pady).

f) Upravy vodnich tokd a vodniho rezimu, které by mohly narusit pfirozeny pfirodni charakter
ploch (napf. napfimovani vodnich tok(l, opeviiovani bfeht, meliorace apod.).

strana 34



6.14. PLOCHY PRIiRODNiI

6.14.1. Ploehy Pfirodni — luéni (NPu—NU.u)
6.14.1.1. Hlavni zplsob vyuziti

Louky s bohatou druhovou skladbou a mimolesni dfeviny pfirodniho charakteru. Zajem ochrany
prirody a krajiny je v téchto plochach nadfazen zajmim na jejich hospodarské vyuziti.

6.14.1.2. Pfipustny zpusob vyuziti

a) Zafizeni a opatfeni slouzici k ochrané a obnové pfirodnich a krajinnych hodnot uzemi a ke
zvySovani jeho ekologické stability.

b) Stavby a zafizeni souvisejici dopravni infrastruktury.
c) Liniové stavby technické infrastruktury.

d) Stavby, zafizeni a opatfeni pfispivajici ke zvySovani retenéni schopnosti krajiny nebo slouzici
k ochrané uzemi pfed povodnémi &i ucinky eroze.

6.14.1.3. Podminéné pfipustny zpusob vyuziti
a) Stavby, zafizeni a opatieni slouZici k ochrané pfirody, pokud nemaji charakter budov.
b) Extenzivni zemédélské vyuziti, pokud nenarusuje zajmy ochrany pfirody a krajiny.

c) Hlavni a pfipustné zplsoby vyuziti, které jsou uvedeny pro ostatni druhy pfirodnich ploch,
pokud odligny zptisob vyuZiti vyplyva ze zpracovaného projektu USES.

d) Vodni toky a vodni plochy, pokud celkovou vymérou nepfesahuji 1000 m>.
6.14.1.4. Nepfipustny zplsob vyuziti

a) VesSkeré stavby a zafizeni, které nejsou uvedeny v hlavnim, pfipustném ¢&i podminéné
pFipustném zplsobu vyuZiti.

b) Stavby, které maji charakter budov.

c) Stavby, zafizeni a opatfeni, které mohou naruSovat ekologickou stabilitu &i pfirozeny pFirodni
charakter ploch.

d) Intenzivni zemédélské vyuziti ploch.
e) Zména druht pozemku na druhy ekologicky méné stabilni (napf. rozSifovani ploch orné pldy).

f) Upravy vodnich tokd a vodniho rezimu, které by mohly narusit pfirozeny pfirodni charakter
ploch (napf. napfimovani vodnich toku, opevniovani bfeh(i, meliorace apod.).

g) Liniové stavby vytvafejici bariéru v uzemi (napf.oploceni).
h) Rozsifovani geograficky neplivodnich rostlin a zivocichu.

i) Terénni upravy.
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6.14.2. Ploehy Pfirodni — lesni (NPINU.I)
6.14.2.1. Hlavni zpusob vyuziti

Lesy s plvodni druhovou skladbou dfevin. Zajem ochrany pfirody a krajiny je v téchto plochach
nadfazen zajm{m na jejich hospodarské vyu?ziti.

6.14.2.2. Pfipustny zpUsob vyuziti

a) Zarizeni a opatfeni slouzici k ochrané a obnové pfirodnich a krajinnych hodnot Uuzemi a ke
zvySovani jeho ekologické stability.

b) Stavby a zafizeni souvisejici dopravni infrastruktury.
c) Liniové stavby technické infrastruktury.

d) Stavby, zafizeni a opatfeni pfispivajici ke zvySovani reten¢ni schopnosti krajiny nebo slouzici
k ochrané uzemi pfed povodnémi &i ucinky eroze.

6.14.2.3. Podminéné pfipustny zplsob vyuziti
a) Stavby, zafizeni a opatfeni slouzici k ochrané pfirody, pokud nemaiji charakter budov.
b) Extenzivni hospodarské vyuziti, pokud nenaruSuje zajmy ochrany pfirody a krajiny.

c) Hlavni a pfipustné zplsoby vyuziti, které jsou uvedeny pro ostatni druhy pfirodnich ploch,
pokud odli$ny zplisob vyuZiti vyplyva ze zpracovaného projektu USES.

d) Vodni toky a vodni plochy, pokud celkovou vymeérou nepfesahuji 1000 m>.
6.14.2.4. Nepfipustny zpusob vyuziti

a) VesSkeré stavby a zafizeni, které nejsou uvedeny v hlavnim, pfipustném ¢&i podminéné
pFipustném zplsobu vyuZiti.

b) Stavby, které maji charakter budov.

c) Stavby, zafizeni a opatieni, které mohou naruSovat ekologickou stabilitu &i pfirozeny pfirodni
charakter ploch.

d) Intenzivni hospodarFské vyuZiti ploch (napf. obory, bazantnice).

e) Upravy vodnich tok(i a vodniho reZimu, které by mohly narusit pfirozeny pfirodni charakter
ploch (napf. napfimovani vodnich tok(l, opeviiovani bfehl, meliorace apod.).

f) Liniové stavby vytvarejici bariéru v izemi (napf.oploceni).
g) Rozsifovani geograficky nepuvodnich rostlin a Zivogichu.

h) Terénni Upravy.
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6.14.3. Ploehy Pfirodni — vodni (NPvNU.v)
6.14.3.1. Hlavni zpusob vyuziti

Vodni toky a vodni plochy, které neslouzi k intenzivnimu chovu ryb, bfehova zelen pfirodniho
charakteru. Zajem ochrany pfirody a krajiny je v téchto plochach nadfazen zajmim na jejich hospodarské
vyuziti.
6.14.3.2. Pfipustny zpusob vyuziti

a) Zafizeni a opatfeni slouzici k ochrané a obnové pfirodnich a krajinnych hodnot uzemi a ke
zvySovani jeho ekologické stability.

b) Stavby a zafizeni souvisejici dopravni infrastruktury.
¢) Liniové stavby technické infrastruktury.

d) Stavby, zafizeni a opatfeni pfispivajici ke zvySovani retenéni schopnosti krajiny nebo slouzici
k ochrané uzemi pfed povodnémi &i ucinky eroze.

e) Terénni Upravy.

f) Stavby a zafizeni plnici funkci vodnich dél (napf¥. jezy, hraze, poldry apod.).
6.14.3.3. Podminéné pfipustny zpuUsob vyuziti

a) Stavby, zafizeni a opatfeni slouzici k ochrané pfirody, pokud nemaiji charakter budov.

b) Extenzivni hospodarské vyuziti, pokud nenarusuje zajmy ochrany pfirody a krajiny.

c) Hlavni a pfipustné zplsoby vyuziti, které jsou uvedeny pro ostatni druhy pfirodnich ploch,
pokud odli$ny zptisob vyuZiti vyplyva ze zpracovaného projektu USES.

6.14.3.4. Nepfipustny zpusob vyuziti

a) Veskeré stavby a zafizeni, které nejsou uvedeny v hlavnim, pfipustném ¢&i podminéné
pFipustném zplsobu vyuZiti.

b) Stavby, které maji charakter budov.

c) Stavby, zafizeni a opatfeni, které mohou naruSovat ekologickou stabilitu &i pfirozeny pFirodni
charakter ploch.

d) Intenzivni hospodaiské vyuziti ploch (napf. vykrm ryb).

e) Upravy vodnich tokil a vodniho reZimu, které by mohly narusit pfirozeny pFirodni charakter
ploch (napf. napfimovani vodnich tok(l, opeviiovani bfeht, meliorace apod.).

f) Liniové stavby vytvarejici bariéru v Uzemi (napf.oploceni).

g) Rozsifovani geograficky nepltvodnich rostlin a Zivocichd.
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6.14.4. Plochy Pfirodni — smisené (NPs—NU.s)
6.14.4.1. Hlavni zpusob vyuziti

Louky s bohatou druhovou skladbou, mimolesni dfeviny pfirodniho charakteru, lesy s pavodni
druhovou skladbou dfevin, vodni toky a vodni plochy, které neslouZi k intenzivnimu chovu ryb. Zajem
ochrany pfirody a krajiny je v téchto plochach nadfazen zajmim na jejich hospodarské vyuziti.

6.14.4.2. Pfipustny zplsob vyuziti

a) Zafizeni a opatfeni slouzici k ochrané a obnové pfirodnich a krajinnych hodnot uzemi a ke
zvySovani jeho ekologické stability.

b) Stavby a zafizeni souvisejici dopravni infrastruktury.
c) Liniové stavby technické infrastruktury.

d) Stavby, zafizeni a opatfeni pfispivajici ke zvySovani reten¢ni schopnosti krajiny nebo slouzici
k ochrané uzemi pfed povodnémi &i ucinky eroze.

e) Stavby a zafizeni plnici funkci vodnich dél (napf. jezy, hraze, poldry apod.).
6.14.4.3. Podminéné pfipustny zplsob vyuziti

a) Stavby, zafizeni a opatfeni slouzici k ochrané pfirody, pokud nemaji charakter budov.

b) Extenzivni hospodarské vyuziti, pokud nenaruSuje zajmy ochrany pfirody a krajiny.
6.14.4.4. Nepfipustny zplsob vyuziti

a) Veskeré stavby a zafizeni, které nejsou uvedeny v hlavnim, pfipustném ¢&i podminéné
pFipustném zpulsobu vyuziti.

b) Stavby, které maji charakter budov.

c) Stavby, zafizeni a opatfeni, které mohou narusovat ekologickou stabilitu i pfirozeny pfirodni
charakter ploch.

d) Intenzivni hospodarské vyuziti ploch.

e) Upravy vodnich tok(i a vodniho reZimu, které by mohly narusit pfirozeny pfirodni charakter
ploch (napf. napfimovani vodnich tok(l, opeviiovani bfeht, meliorace apod.).

f) Liniové stavby vytvafejici bariéru v uzemi (napf¥.oploceni).

g) Rozsifovani geograficky nepuvodnich rostlin a zivocich(.
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7. VYMEZENI VEREJNE PROSPESNYCH STAVEB A OPATRENI, PRO KTERA

LZE PRAVA K POZEMKUM A STAVBAM VYVLASTNIT

Uzemni rozsah vefejné prospésnych staveb, opatfeni a asanaci je uveden ve vykrese A3 -
vykres vefejné prospésnych staveb, opatfeni a asanaci. Vymezeni nize uvedenych vefejné prospésnych
staveb a opatfeni nevyluCuje moznost vymezit dalSi vefejné prospésné stavby, opatfeni a asanace
v navazujici UPD nebo v ZUR Pardubického kraje.

7.1. VEREJNE PROSPESNE STAVBY DOPRAVNIi INFRASTRUKTURY

oznaceni popis plo$né upfesnéni
VD4 '!'!'Is.mll ,IEEI' e ;' IQE'EIE 'IE Evls,Eljij Biatioe plechy-Z4dZ2a-a-Z2¢
VY "

Vb2 i Suiicplochu 24 plechaZ4
mistni komunikace napojujici ulici

VD.3 U stadionu na mistni komunikaci plocha Z.33
Chrasice - Podlazice
mistni komunikace propojujici ulice

VD Za Sokolovnou a TyrSova plocha 2.16

VD.5 cyklostezka Zajecice - Chrast plochy Z.18, Z.19 a Z.20

VD.6 cyklostezka Chrast - Rosice plocha Z.26

VD.7 cyklostezka Horka - Chrast plocha Z.5
mistni komunikace

vDe zpfistupfiujici plochu Z.45 plocha .44
mistni komunikace

vDis ZpFistupriujici plochu Z.55 plocha Z.54

VD.10 mistni komunikace plocha Z.63

zpfistupfiujici plochu Z.62

7.2. VEREJNE PROSPESNE STAVBY TECHNICKE INFRASTRUKTURY

oznaceni popis ploSné upfesnéni

VT A kgnallvzavce Y Qhrastl -u starého nadrazi koridor o &ifce 3 m
vCetné Cerpacich stanic

VT .2 kaimallvzalce \Y P,0d|aZICI.Ch koridor o Sifce 3 m
vCetné Cerpacich stanic

VT3 kanalizace v Chacholicich koridor o Sifce 3 m

vCetné Cerpacich stanic
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7.3. VEREJNE PROSPESNA OPATRENI K ZALOZENi A OCHRANE PRVKU USES

stability lokalni arovné

oznaceni popis plosné upfesnéni
zaloZeni Uzemniho systému ekologické .
VUi stability regionalni urovné RECI1738 Skala
VU.2 zalozeni Uzemniho systému ekologické RBK_1347 Bitovanka - Skala
’ stability regionalni urovné ’
LBC.Horecky rybnik
LBC.ChraSicka stran
LBC.Podskala
LBC.Skala
LBC.Stary bor
LBC.Za mlynem
LBC.Zajecicky les
LBK.Horecky rybnik - ChraSicka stran
VU.3 zaloZeni Uzemniho systému ekologické | LBK.ChraSicka stran - Podkopecky mlyn

LBK.Na Boletiné - Zajecicky les
LBK.Na doubravé
LBK.Podskala - Skala
LBK.Pfi chatové kolonii - Podskala
LBK.Skala - Za mlynem
LBK.Stary bor - Podskala
LBK.Studena Voda - Zajecicky les
LBK.Za mlynem - Horecky rybnik
LBK.ZajecCicky les - Horecky rybnik

9. STANOVENiIi KOMPENZACNICH OPATRENI

UP Chrast nema vyznamny negativni vliv na pfiznivy stav Zivotniho prostfedi ani na celistvost
evropsky vyznamneé lokality nebo ptaci oblasti. Kompenzaé&ni opatfeni proto nejsou stanovena.
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10. VYMEZENIi PLOCH A KORIDORU UZEMNICH REZERV

10.1. VYMEZENi PLOCH A KORIDORU UZEMNIiCH REZERYV

Tabulka vymezenych ploch izemnich rezerv:

oznadeni | VYhledovy zpusob vyuziti vyméra

plochy | oznageni| popis upfesnéni (ha)

bydleni —+redinnych-domech 547

Rit Bl |individualni - 3.43
vyroba a-skladevani—lehky )

R.2 VL . Llehka 1,65

R.3 OH obc&anské vybaveni —-hrbitovy - 0,18
vyroba a-skladevani—lehky )

R.4 VL . Llehka 2,03

soucet: ’
: 7,29

10.2. PODMINKY PRO VYUZITi PLOCH UZEMNIiCH REZERYV

10.2.1. Hlavni zpdsob vyuziti

Ochrana uzemi pfed zasahy, které by podstatné znesnadrnovaly nebo prodrazovaly pfipadné
budouci vyuZiti ploch uzemnich rezerv. V plochach Uzemich rezerv jsou omezeny nékteré hlavni a
pFipustné zplUsoby vyuziti ploch s rozdilnym zplGsobem vyuziti, které jsou uvedeny v kapitole 6.
10.2.2. Nepripustny zplGsob vyuziti

a) Realizace jakychkoliv trvalych i doCasnych staveb, kromé staveb a zafizeni dopravni Ci
technické infrastruktury.

b) Realizace opatfeni a uprav krajiny, které maji charakter dlouhodobé investice (napf.
zalesnéni, vystavba rybnikd apod.).

11. VYMEZENI PLOCH A KORIDORU, VE KTERYCH JE ROZHODOVANI O
ZMENACH V UZEMi PODMINENO ZPRACOVANIM UZEMNIi STUDIE
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11.2. UZEMNIi STUDIE PRO CAST PLOCHY 732 US.1

Rozhodovani o vyuZiti &asti-—zastavitelné plochy Z.32, ktera lezi v nezastavéném uzemi, je
podminéno zpracovanim Uzemni studie, ktera bude komplexné fesSit usporadani téte-€asti plochy Z.32.

Uzemni studie je nezbytna z divodu potfeby zajisténi koordinace zamért v izemi. Hlavnim cilem
studie proto bude stanoveni optimalniho ploSného a prostorového usporadani zastavby, feSeni rozsahu a
usporadani zelené v ramci plochy, optimalniho feSeni nové navrzené dopravni a technické infrastruktury
s ohledem na zachovani efektivné vyuzitelného tvaru jednotlivych budoucich stavebnich parcel a
urbanisticky smysluplného vymezeni navazujicich vefejnych prostranstvi.

Soucdasti uzemni studie bude i posouzeni dopravniho zatizeni vyvolané novou vystavbou a
moznostmi sou€asné dopravni sité.

Pofizovatel je povinen pofridit tuto studii (véetné vlozeni do evidence uzemné planovaci ¢innosti)
nejpozdéji do 31.12.2030.
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