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A - Uzemni plan
Uvodni udaje
Nazev obce . Licibofice
Okres : Chrudim
Objednatel akce . Obec Licibofice
Pofizovatel akce : M&U Chrudim, Odbor Gz. planu a reg. rozvoje,

oddéleni uzemniho planu

Zpracovatel akce . Ing. arch. Pavel Tomanek, Ing. arch. Petr Kopecky
A - PROJEKT, Jiraskova 1275, Pardubice

Datum zpracovani UP . Prizkumy a rozbory, navrh zadani - zafi 2008
Navrh — bfezen 2009 (uprava 07/2009)
Cistopis — listopad 2009

Datum zpracovani . Zadani — srpen 2016

Zmény €. 1 Navrh — Fijen 2016
Upraveny navrh — bfezen 2017

Zmeéna €. 1 (Cistopis) — kvéten 2017

1 vymezeni zastavéného uzemi

Zastavéné uzemi obce bylo vymezeno v grafické ¢asti uzemniho planu v souladu
se Stavebnim zadkonem v platném znéni. Vychazi z hranice intravilanu vymezené k 1.
9. 1966, ktera byla aktualizovana dle souasného stavu v uzemi v dobé zpracovani
zmény &. 1 UP k 31. 3. 2017.

Resené tzemi je vymezeno katastralnim uzemim Licibofice, které tvofi tfi mistni
Casti — Licibofice, SiSkovice a Slavice — o celkové rozloze 930 ha.

Hranice feSeného uzemi je vyznaCena v grafické Casti jak ve vykrese SirSich
vztah( v méfitku 1 : 25 000, tak v hlavnim vykrese v méfitku 1 : 5 000.
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2 koncepce rozvoje uzemi obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot,

- zasady celkové koncepce rozvoje obce

Navrh uzemniho planu je zpracovan s ohledem na zabezpecCeni souladu vSech
pfirodnich, civilizaénich a kulturnich hodnot v Uzemi s aktualnim stavem pozadavkl na
uzemni planovani v feSeném uzemi - k.u. Licibofice.

Navrh UP v&.vymezeni zastavitelnych Gzemi respektuje historickou urbanistickou
strukturu v obci Licibofice i mistni ¢asti SiSkovice — rozsahlejSi lokality pro rozvoj
vystavby jsou situovany zejména v okrajovych Castech v navaznosti na stavajici
zastavbu.

- hlavni cile rozvoje

V navrhu uzemniho planu je uvazovano predevSim s dostateCnym rozsahem
ploch pro bytovou vystavbu, pro rozSifeni obCanské vybavenosti, pro technickou
infrastrukturu, jsou vymezeny plochy pro vyrobu a skladovani a v navaznosti na né
plochy pro ochrannou izolacni zelen. Navrzeno je rovnéz doplnéni technické
vybavenosti, zejména kanalizace napojené na COV.

- hlavni cile ochrany a rozvoje hodnot

Koncepce rozvoje zohlednuje pfirodni hodnoty v uzemi, pfedevsim lesni plochy v okoli
obce a vodni plochy a toky.

Koncepce rozvoje feSeného uzemi je rovnéz limitovana pritomnosti ochrannych
pasem. Jejich vycet je uveden v ¢asti B1.3 Odudvodnéni uzemniho planu.
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3 urbanisticka koncepce, v€etné vymezeni zastavitelnych ploch, ploch
prestavby a systému sidelni zelené

Urbanisticky navrh vychazi z pozadavku vytvofit v obci dostatecnou prostorovou
rezervu pro rozvoj bytové zastavby, vymezit rozvojové plochy pro obc&anskou
vybavenost, vyrobu a skladovani, technickou vybavenost a ochrannou a izolaéni
zelen. V neposledni mife uzemni plan stanovi funkéni vyuziti ploch v feSeném uzemi.

PFi spInéni regulativi uvedenych v textové ¢asti a podminek stavebniho zakona
v€. navazujicich vyhlasek v jednotlivych pfipadech stavby realizovat i mimo navrhové
plochy (napf. v prolukach, vétSich zahradach) v ramci pfisludnych funkénich ploch.

Lokality pro rozvoj bytové vystavby jsou vymezeny v Liciboficich a Sigkovicich:

Liciborice:

- zastavitelné plochy... 21, 22, Z3, Z4, Z7
Siskovice:

- zastavitelné plochy... 28,29, 210, 212, Z15

Pro rozvoj drobné vyroby a podnikatelskych aktivit mensiho rozsahu, nerusicich nad
miru pfipustnou ( viz kap.A6 ) bytovou zastavbu jsou vramci funkéni regulace
vytvofeny podminky pro situovani téchto Cinnosti uvnitf stavajici zastavby. Jelikoz
spektrum vyrobnich a podnikatelskych €innosti mize byt zna¢né Siroké, jejich vliv na
okolni zastavbu bude mozno posuzovat samostatné az v dobé pfipravy realizace.

Pro rozvoj vyroby a skladovani — lehky pramysl - je uréena plocha na JV okraji
Siskovic - lokalita Z13.

Pro rozvoj vyroby a skladovani — zemédélska vyroba - je urCena plocha na J okraji
Siskovic (mistni Cast Licibofic) - lokalita Z16.

Pro rozvoj obéanské vybavenosti — rozSifeni hrbitova je urCena plocha Z5
v Liciboficich.

Jako plochy pro technickou vybavenost — lokality pro vystavbu COV jsou uréeny
plochy 26 v Liciboficich a Z11 v SiSkovicich.

Nové stavby pro bydleni budou charakterem svého feSeni navazovat na
previadajici charakter okolni stavajici zastavby (hmotové feSeni staveb, podlaznost,
pfevaZzujici typ zastfeSeni apod.), stavby v prolukach budou respektovat stavajici ulicni
a stavebni linie. Urbanistické zastavovaci podminky (dopravni napojeni, umisténi
objektu, atd.) pfipadné nové zastavby ve vétSich nezastavénych plochach budou
feSeny individualné dle konkrétnich aktualnich podminek, pfipadné zadanim uzemni
studie.

Hlavni komunikacni kostra feSeného Uzemi je v podstaté dana a zuUstane
zachovana i do budoucna. Navrhové plochy budou napojeny prostfednictvim
stavajicich komunikaci. V navrhu se pfedpoklada v ramci vétSich navrhovych ploch
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doplnéni sité mistnich obsluznych komunikaci (navrzené nejlépe jako zklidnéné zény),
které navazuji na stavajici mistni komunikace (podrobnéji viz ¢ast 4.).

Systém sidelni zelené zlstava v podstaté zachovan, tzn. prevazné volné
rozptylena vysoka zelen po celé ploSe obce, aleje podél komunikaci, vodoteCi a na
plochach vefejného prostranstvi.

Je navrzen pas ochranné izola¢ni zelené — plocha Z14, pro oddéleni navrhové
plochy vyroby a skladovani Z13 od navrhové plochy obytné Z15.

VYMEZENi ZASTAVITELNYCH PLOCH

< Liciborice
plochy zmén (navrhové)

Z1 zastavitelna plocha ,,JV okraj obce*
rozloha: 0,8350 ha
vyuziti plochy: bydleni v rodinnych domech - venkovské

lokalizace plochy: JV okraj obce, podél mistni komunikace, navazujici na silnici
[11/3409, v navaznosti stavajici zastavbu na protéjsi strané komunikace

specifické podminky:

- lokalitu je mozno dopravné napojit ze stavajici mistni komunikace

- inzenyrské sité je mozno napojit na stavajici trasy v okoli (vodovod,
elektrorozvody)

- kanalizaci je tfeba zahrnout do navrhované kanalizace napojené na COV,
do doby realizace systémové kanalizace feSit likvidaci splaskovych vod
individualng& (DCOV, jimky na vyvazeni)

- v severozapadnim okraji lokality je nutno respektovat OP lesa 50 m (event.
dohodnout vyjimku)

- vlokalité nesmi byt naruSena funkCnost stavajicich melioraCnich zafizeni a
nesmi dojit ke zhorSeni odtokovych pomeért

Z2 zastavitelna plocha ,,J okraj obce“
rozloha: 1,1888 ha
vyuziti plochy: plochy smiSené obytné - venkovské
lokalizace plochy: J okraj obce, v navaznosti na stavajici zastavbu
specifické podminky:

- pro lokalitu je nutno vybudovat nové komunikace odboCenim ze stavajici
mistni komunikace
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- inzenyrské sité je mozno napojit na stavajici trasy v okoli (vodovod,
elektrorozvody)

- kanalizaci je tfeba zahrnout do navrhované kanalizace napojené na COV,
do doby realizace systémové kanalizace feSit likvidaci splaskovych vod
individualné (DCOV, jimky na vyvazeni)

- vjihozapadnim okraji lokality je nutno respektovat OP lesa 50 m (event.
dohodnout vyjimku)

Z3 zastavitelna plocha ,,Z okraj obce*
rozloha: 0,6300 ha
vyuziti plochy: bydleni v rodinnych domech - venkovské

lokalizace plochy: Z okraj obce, v navaznosti na zapadni okraj zastavéného
uzemi, jizné komunikace 111/3409 na Liboméfice

specifické podminky:

- pro lokalitu je nutno vybudovat nové komunikace odboCenim ze stavajici
mistni komunikace

- inzenyrské sité je mozno napojit na stavajici trasy v okoli (vodovod,
elektrorozvody)

- nutno respektovat trasu stavajiciho vodovodu v¢. OP v jihovychodnim okraji
lokality

- v celé ploSe nutno respektovat PHO 2a blizkého vodniho zdroje

- kanalizaci je tfeba zahrnout do navrhované kanalizace napojené na COV,
do doby realizace systémové kanalizace feSit likvidaci splaskovych vod
individualng& (DCOV, jimky na vyvazeni)

Z4 zastavitelna plocha ,,SZ okraj obce*“
rozloha: 0,1490 ha
vyuziti plochy: bydleni v rodinnych domech - venkovské

lokalizace plochy: SZ okraj obce, v navaznosti na severozapadni okraj
zastavéného uzemi, severné komunikace 111/3409 na Liboméfice

specifické podminky:

- lokalitu je mozno napojit z komunikace lll. tfidy na Liboméfice

- inzenyrské sité je mozno napojit na stavajici trasy v okoli (vodovod,
elektrorozvody)

- kanalizaci je tfeba zahrnout do navrhované kanalizace napojené na COV,
doby realizace systémové kanalizace fFeSit likvidaci splaskovych vod
individualné (DCOV, jimky na vyvazeni)
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Z5 zastavitelna plocha ,,S okraj obce*
rozloha: 0,0600 ha
vyuziti plochy: plochy pro obCanské vybaveni - hrbitovy

lokalizace plochy: plocha pro rozsSifeni hibitova v Liciboficich, v navaznosti na
jeho severni stranu, u komunikace [11/34015 smérem na Smrkovy Tynec

specifické podminky:

- lokalitu je mozno napojit z komunikace lll. tfidy na Smrkovy Tynec
- v celé ploSe nutno respektovat OP lesa 50 m (event. dohodnout vyjimku)

Z6 zastavitelna plocha ,,S okraj obce*“
rozloha: 0,600 ha
vyuziti plochy: plochy pro technickou infrastrukturu

lokalizace plochy: S okraj Licibofic, ,pod hfbitovem® u Licibofického potoka,
plocha uréena pro Cistirnu odpadnich vod

specifické podminky:

- lokalitu je mozZno napoijit z blizké mistni komunikace severné lokality

- inzenyrské sité je mozno napojit na stavajici trasy v okoli (vodovod,
elektrorozvody)

- v celé ploSe je nutno respektovat OP lesa 50 m (event. dohodnout vyjimku)

Z7 zastavitelna plocha ,,SV okraj obce*
rozloha: 0,7770 ha
vyuziti plochy: bydleni v rodinnych domech - venkovské

lokalizace plochy: SV okraj obce, v navaznosti na stavajici zastavbu na druhé
strané komunikace, vychodné komunikace [11/3409, mezi zapadnim okrajem
Siskovic a hranici OP VN 35 kV na jizni strané

specifické podminky:

- lokalitu je mozno napojit z komunikace Ill. tfidy

- inzenyrské sité je mozno napojit na stavajici trasy v okoli (vodovod,
elektrorozvody)

- kanalizaci je tfeba zahrnout do navrhované kanalizace napojené na COV,
do doby realizace systémové kanalizace feSit likvidaci splaskovych vod
individualng& (DCOV, jimky na vyvazeni)

- nutno respektovat trasu stavajicino vrchniho elektrického vedeni v jiznim
okraji lokality v€etné ochranného pasma

- nutno respektovat trasu stavajicino vodovodu v severnim okraji lokality
vcéetné ochranného pasma

10
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<  Siskovice

Z8 zastavitelna plocha ,,JZ okraj mistni ¢asti“

rozloha: 0,3490 ha

vyuziti plochy: plochy smiSené obytné - venkovské
lokalizace plochy: lokalita na rozhrani Licibofic a Siskovic, v navaznosti na
stavajici zastavby, severné od silnice 111/3409

specifické podminky:

- lokalitu je mozno napojit z mistni komunikace pfi V okraji lokality

- inzenyrské sité je mozno napojit na stavajici trasy v okoli (vodovod,
elektrorozvody)

- kanalizaci je tfeba zahrnout do navrhované kanalizace napojené na COV,
do doby realizace systémové kanalizace feSit likvidaci splaskovych vod
individualng (DCOV, jimky na vyvazeni)

- vzapadnim okraji lokality je nutno respektovat OP lesa 50 m (event.
dohodnout vyjimku)

Z9 zastavitelna plocha ,,Z okraj mistni ¢asti“
rozloha: 2,0071 ha
vyuziti plochy: plochy smiSené obytné - venkovské

lokalizace plochy: Z okraj mistni €asti, prostor vymezeny ucelovou komunikaci
SZ od Siskovic a hranici zastavéného uzemi

specifické podminky:

- lokalitu je mozZno napojit z upravené mistni komunikace pfi Z okraji lokality

- inzenyrské sité je nutno prodlouzit ze stavajicich tras v okoli (vodovod,
elektrorozvody)

- kanalizaci je tfeba zahrnout do navrhované kanalizace napojené na COV,
do doby realizace systémové kanalizace feSit likvidaci splaskovych vod
individualng (DCOV, jimky na vyvazeni)

- vlokalité nesmi byt naruSena funkCnost stavajicich melioraCnich zafizeni a
nesmi dojit ke zhorSeni odtokovych pomért

Z10 zastavitelna plocha ,,S okraj mistni ¢asti“
rozloha: 0,2641 ha
vyuziti plochy: plochy smiSené obytné - venkovské

lokalizace plochy: S okraj mistni &asti, pozemky na severnim okraji Sigkovic
v navaznosti na stavajici zastavbu, pfi silnici 111/3409 smérem na TrpiSov

11



Pravni stav po vydani Zmény €. 1 UP Licibofice

specifické podminky:

- lokalitu je mozno napoijit z komunikace lll. tfidy pfi J okraji lokality

- inzenyrské sité je mozno napojit na stavajici trasy v okoli (vodovod,
elektrorozvody)

- kanalizaci je tfeba zahrnout do navrhované kanalizace napojené na COV,
do doby realizace systémové kanalizace feSit likvidaci splaskovych vod
individualné (DCOV, jimky na vyvazeni)

Z11 zastavitelna plocha ,,S okraj obce*
rozloha: 0,0600 ha
vyuziti plochy: plochy pro technickou infrastrukturu

lokalizace plochy: S okraj Siskovic, na okraji lesa, plocha uréena pro &istirnu
odpadnich vod

specifické podminky:

- lokalitu je mozno napojit z blizké mistni komunikace Z lokality

- inZenyrské sit& je mozno napojit na stavajici trasy v severni &asti Siskovic
(vodovod, elektrorozvody)

- v celé ploSe lokality je nutno respektovat OP lesa 50 m (event. dohodnout
vyjimku)

- vlokalité nesmi byt naruSena funkénost stavajicich melioranich zafizeni a
nesmi dojit ke zhorSeni odtokovych poméru

Z12 zastavitelna plocha ,,S okraj mistni ¢asti“
rozloha: 0,8250 ha
vyuziti plochy: plochy smiSené obytné - venkovské

lokalizace plochy: S okraj mistni ¢asti, jihovychodné od silnice 111/3409 smérem
na TrpiSov, navaznosti na stavajici zastavbu

specifické podminky:

- lokalitu je mozZno napojit z komunikace lll. tfidy pfi Z okraji lokality

- inzenyrské sité je mozno napojit na stavajici trasy v okoli (vodovod,
elektrorozvody)

- kanalizaci je tfeba zahrnout do navrhované kanalizace napojené na COV,
do doby realizace systémové kanalizace feSit likvidaci splaskovych vod
individualné (DCOV, jimky na vyvazeni)

- nutno respektovat trasu stavajiciho vodovodu v jihozapadnim okraji lokality
vc€etné ochranného pasma

- vlokalité nesmi byt naruSena funkénost stavajicich melioranich zafizeni a
nesmi dojit ke zhorSeni odtokovych poméru

12
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Z13 zastavitelna plocha ,,V okraj mistni ¢asti“
rozloha: 1,1959 ha
vyuziti plochy: plochy pro vyrobu a skladovani — lehky pramysi

lokalizace plochy: V okraj mistni Casti, jizné od stavajiciho arealu pily — u mistni
komunikace

specifické podminky:

- lokalitu je mozno napojit z upravené mistni komunikace pfi S okraji lokality

- inzenyrské sité je mozno napojit na stavajici trasy v okoli (vodovod,
elektrorozvody)

- kanalizaci je tfeba zahrnout do navrhované kanalizace napojené na COV,
do doby realizace systémové kanalizace feSit likvidaci splaskovych vod
individualng (DCOV, jimky na vyvazeni)

- nutno respektovat trasu stavajiciho vodovodu v severozapadnim okraji
lokality v€etné ochranného pasma

- vlokalité nesmi byt naruSena funkCnost stavajicich melioraCnich zafizeni a
nesmi dojit ke zhorSeni odtokovych pomért

Z14 zastavitelna plocha ,,JV okraj mistni ¢asti“
rozloha: 0,1500 ha
vyuziti plochy: plochy zelené ochranné a izolaéni

lokalizace plochy: JV okraj mistni Casti, lokalita oddélujici navrhovou plochu
vyroby Z13 a stavajici areal pily od ploch pro bytovou zastavbu Z15

specifické podminky:

- nutno respektovat trasu stavajiciho vodovodu v jihovychodnim okraji lokality
vc€etné ochranného pasma

Z15 zastavitelna plocha ,,J okraj mistni ¢asti*
rozloha: 0,3570 ha
vyuziti plochy: bydleni v rodinnych domech - venkovské

lokalizace plochy: J okraj mistni Casti, plocha podél jednostranné zastavéné
mistni komunikace na jiznim okraji SiSkovic, v navaznosti na stavajici zastavbu

specifické podminky:

- lokalitu je mozno napojit z mistni komunikace pfi Z okraji lokality

- inzenyrské sité je mozno napojit na stavajici trasy v okoli (vodovod,
elektrorozvody)

- kanalizaci je tfeba zahrnout do navrhované kanalizace napojené na COV,
do doby realizace systémové kanalizace feSit likvidaci splaskovych vod
individualng (DCOV, jimky na vyvazeni)
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- lokalitu nutno oddélit plochou ochranné a izolaéni zelené (plocha Z14) pfi
vychodnim kraji od navrhované plochy vyroby Z13

- vlokalité nesmi byt naruSena funkCnost stavajicich melioraCnich zafizeni a
nesmi dojit ke zhorSeni odtokovych pomért

Z16 zastavitelna plocha ,,J okraj mistni ¢asti*
rozloha: 0,4578 ha
vyuziti plochy: plochy pro vyrobu a skladovani — zemédélska vyroba

lokalizace plochy: J okraj mistni €asti, v navaznosti na stavajici zastavbu (jizné) a
rozvojovou plochu Z7 (vychodné)

specifické podminky:

- lokalitu je mozno napoijit z prostoru stavajici zastavby pfi severni strané, na
kterou bude navazovat

- inzenyrské sité je mozno napojit na stavajici trasy v okoli (vodovod,
elektrorozvody)

- kanalizaci je tfeba zahrnout do navrhované kanalizace napojené na COV,
do doby realizace systémové kanalizace feSit likvidaci splaskovych vod
individualng& (DCOV, jimky na vyvazeni)

- nutno respektovat trasu a OP stavajiciho vrchniho elektrického vedeni jizné
od lokality

- v okoli lokality nesmi byt naruSena funkEnost stavajicich melioracnich
zafizeni a nesmi dojit ke zhor$eni odtokovych pomérd

- soucasti lokality musi byt pas ochranné a izolacni zelené pfi zapadnim okraji
lokality v ndvaznosti na lokalitu Z7

Celkové je navrzeno 9,3657 ha novych ploch pfevazné pro obytnou vystavbu (z
toho 3,6998 v Liciboficich a 5,2081 v Siskovicich). To vytvafi dostate¢né moznosti pro
soucasnost i rezervu do budoucnosti. Vlastni realizace bude zaviset na vyfeSeni
vlastnickych vztahl, ekonomickych mozZnostech investorl a v neposledni fadé
zabezped&eni inzenyrskych siti (pfedevsim kanalizace napojené na COV) a dopravni
obsluhy pro navrhované plochy, a proto se pfredpoklada realizace jen Ccasti
navrhovanych ploch.
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4 koncepce verejné infrastruktury, véetné podminek pro jeji umistovani

4.1Dopravni infrastruktura

Silniéni doprava

Respektovat stavajici plochy silnic (dopravni infrastruktury), umozriujici prichod
komunikaci Ill. tfidy (silnice 111/3409, 111/34015, 11I/33760) a stabilizované plochy
mistnich komunikaci (vefejnych prostranstvi).

Dopravni napojeni vétsiho mnozstvi staveb je obecné nutno FeSit
prostfednictvim soustavy mistnich obsluznych komunikaci, s ,kmenovym® napojenim
na statni silnici. Parametry sjezdu a MK je nutno navrhovat v souladu s ustanovenim
platnych pfedpist a norem.

Pesi a cykliste

Chodniky pro péSi dokoncit v celém rozsahu zastavéného uzemi podél
komunikaci lll.tf. DalSi chodniky pro péSi budou pfipadné budovany v souvislosti
s postupnym zastavénim nékterych lokalit pro obytnou zastavbu.

Doprava v klidu

Pro (zejména nové budované) podnikatelské aktivity a obanskou vybavenost
je nutné zajistit potfebny pocet parkovacich stani pro pracovniky i zakazniky, a to
nejlépe na vlastnich pozemcich.

4.2 Technicka infrastruktura

4.2.1 Vodovod

Vzhledem k stavajici zastavbé a pfedpokladanému rozSifovani obce bude stavajici
vodovodni sit’ vyhovovat a vyzaduje pouze bé&Znou udrzbu. V pfipadé potifeby muze
byt v nezbytném rozsahu doplfiovana novymi fady a pfipojkami.

Navrhujeme zfizeni havarijniho propojeni vodovodu Licibofice — Sigkovice na pfivadéd
PVC 160 z SV Chrudim do KFiZzanovic.

15
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4.2.2 Kanalizace

Vzhledem k rozsahu navrhovych ploch v Liciboficich a Siskovicich je pro
jednotlivé ¢asti obce v UP navrzena centralni likvidace odpadnich vod, a to vystavbou
nové splaskoveé kanalizace v€etné COV.

Pro pfipadnou vystavbu COV jsou vymezeny plochy technické vybavenosti Z6
v Liciboficich a Z11 v Siskovicich.

V pfipadé nerealnosti vypousténi predisténych vod do vodotede v Siskovicich
budou odpadni vody éerpany na COV Licibofice.

Do doby realizace splaskové kanalizace se pfedpoklada individualni likvidovani
odpadnich vod z nemovitosti, a to bud vdomovnich COV, nebo vyvaZenim
z nepropustnych jimek. V pfipadé vystavby vodnich dé&l ( napf. COV napojené do
vodniho toku ) je nutno postupovat dle platného vodniho zakona.

Do doby vystavby nadfazenych systémui bude likvidace odpadnich vod novych
nebo prestavovanych objektd provadéna prednostné vypousténim predcZisténych
odpadnich vod do kanalizace pro vefejnou potfebu ( po projednani s vlastnikem a
provozovatelem kanalizace — obci ).

U novych staveb i stavajicich jimek a DCOV legislativng zajistit a dbat na
ekologickeé likvidovani splaskl a kalu (odvoz na uréena mista apod.).

Ve Slavicich zustava likvidace splaskovych vod individudlni u jednotlivych
nemovitosti.

4.2.3 Elektrorozvody

Napajeni navrhovanych ploch ze stavajici elektrorozvodné sité je navrzeno
nasledujicim zpUsobem:

LICIBORICE
Lokality Z3 +Z4

Plochy pfi vyjezdu z obce smér Liboméfice. Napajeni ze stavajici TS 35/0,4 kV €.1014
Licibofice-ZS pro lokalitu Z3 kabelovym vyvodem 1 kV, lokalita Z4 rozSifenim
stavajiciho venkovniho vedeni smér Liboméfice ( pfipadné posilenim stavajiciho
venkovniho vedeni ). Podminkou napojeni bude uprava Casti NN této TS a vyména
stavajiciho trafa v konec¢né fazi vystavby.

Lokality 21, 22, 27, Z8, Z16

Napdjeni ze stavajici stozarové TS 35/0,4 kV €.700 — obec kabelovym rozvodem 1
kV. Novy kabelovy rozvod bude propojen se stavajicim kabelovym vedenim, které je
v této Casti obce realizovano. Pocatky vystavby bude mozZno napojit na stavajici
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kabely. Podminkou napojeni je uprava stav. TS &€.700 - ¢asti VN+NN a vyména
stavajiciho trafa 100 kVA za silngjsi.

Lokalita Z6

Napajeni fesit ze stavajici TS 35/0,4 kV &.1014 Licibofice-ZS bud ze stavajiciho
distribuéniho rozvodu 1 kV, pfipadn& samostatnou kabelovou pfipojkou 1 kV. Reseni
bude zavislé na pozadovaném vykonu pro COV.

SISKOVICE
Lokality Z9, Z10, Z12

Napajeni ze stavaijici stozarové TS 35/0,4 kV &.699 Siskovice —obec. Z TS budou
poloZeny dva kabelové napajece 1 kV, které budou vzajemné propojeny pro pfipad
poruchy. Podminkou napojeni je uprava stav. TS €.699 —obec ( novy rozvadé¢ NN
s potfebnym podétem vyvodl, uUprava Casti VN a v koneéné fazi vystavby vymeéna
stavajiciho trafa za silngjsi ). Resit rovnéz propojeni novych kabelovych napajedu se
stavajici rozvodnou siti, ktera prochazi podél silnice.

Lokality Z13, Z15

Prostor u stavajici pily. Napajeni ze stavajici stozarové TS 35/0,4 kV &.699 Sigkovice —
obec, kabelovym vedenim 1 kV.

Verejné venkovni osvétleni

Licibofice — nové osvétlovaci stozary napojit na stavajici rozvod v.o. v obci.
U lokalit Z1 a Z7 vyuzit stavajici sadové stozary, pfipadné u lokality Z1 fesit jejich
noveé umisténi.

Siskovice — nové sadové stoZary s vybojkovymi svitidly napojit na stavaijici
rozvod v.o. pfi hlavni komunikaci.

4.2.4 Spoje

Nové objekty budou pfipojovany v navaznosti na stavajici sit podle poptavky po
telekomunikacnich sluzbach.

4.3 Obcanské vybaveni

V navrhu uzemniho planu je navrZzena jedna lokalita pro rozvoj obcanské
vybavenosti: €. Z5 — plocha pro rozSifeni hibitova v Liciboficich, v navaznosti na jeho
severni stranu, u komunikace 111/34015 smérem na Smrkovy Tynec — p.p.¢. 343/10
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Rozvoj v oblasti ob€. vybavenosti je mozny i v ramci funkéni plochy SV, a to pfi
splnéni regulacnich a hygienickych podminek.

4.4 Verejna prostranstvi

Vefejna prostranstvi uzivana ve vefejném zajmu jsou rozmisténa v obci jako
soucast funkéni plochy bydleni SV, pfip. komunikaci DS, nebo jsou vymezena
samostatnymi funkénimi plochami PV (prostranstvi vefejné v centralni ¢asti Licibofic).
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5 koncepce usporadani krajiny, véetné vymezeni ploch a stanoveni podminek
pro zmény v jejich vyuziti, izemni systém ekologické stability, prostupnost
krajiny, protierozni opatreni, ochranu pred povodnémi, rekreaci, dobyvani
nerosti a podobné,

5.1 Koncepce usporadani krajiny

S ohledem na pfirodni potencial feSeného uzemi nejsou ve volné krajiné
navrhovany Zzadné plochy a stavby; zastavitelna uUzemi tedy rozSifuji stavajici
zastavéna uzemi.

Pro udrzeni a posileni ekologické stability tzemi je do UP zapracovan Gzemni systém
ekologické stability (USES)

5.2Uzemni systém ekologické stability - USES

Hlavni prvky (biokoridory, biocentra), které obsahuje navrh generelu SES pro
feSené uzemi, jsou soucasti hlavniho a koordinacniho vykresu:

- regionalni biocentrum
RBC 897...... Slavicka obora

- regionalni biokoridor
RK 1356 ....... Slavicka obora — Vapenice

- lokalni biokoridory:
LBK7-8...... Okrouhlicky potok
LBK 8 - 22 ...V kukli
LBK11-12 ...U obory

- lokalni biocentra:

LBCS8......... Zadusni rybniky
LBC12....... Slavické rybniky
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6 stanoveni podminek pro vyuziti ploch s rozdilnym zptsobem vyuziti s
uréenim prevazujiciho uc€elu vyuziti (hlavni vyuziti), pokud je mozné jej
stanovit, pripustného vyuziti, nepripustného vyuziti, popripadé podminéné
pripustného vyuziti téchto ploch a stanoveni podminek prostorového
usporadani, véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu

V feSeném uUzemi byly vyznadeny nasledujici funkéni plochy :

m plochy bydleni — v rodinnych domech — venkovské ( BV )

m plochy smiSené obytné — venkovské ( SV )

m plochy smiSené obytné — rekreacni ( SR )

m obCanské vybaveni — vefejna infrastruktura ( OV )

m obCanské vybaveni — komerc¢ni zafizeni mala a stfedni ( OM )
m plochy rekreace — plochy staveb pro rodinnou rekreaci ( Rl )

m plochy rekreace — se specifickym vyuZitim ( RX)

m obCanské vybaveni — télovychovna a sportovni zafizeni ( OS)
m obCanské vybaveni — hibitovy (OH)

m plochy vefejnych prostranstvi ( PV)

m dopravni infrastruktura — silniéni ( DS )

m technicka infrastruktura — inzenyrské sité ( Tl)

m vyroba a skladovani — lehky pramysl ( VL)

m vyroba a skladovani — zemédélska vyroba (VZ)

m plochy systému sidelni zelené — ochranna a izola¢ni ( ZO )

m plochy systému sidelni zelené — soukroma a vyhrazena (ZS)
m plochy systému sidelni zelené — na vefejnych prostranstvich (ZV)
m plochy zemédélské (NZ)

m plochy pfirodni ( NP )

m plochy lesni ( NL)

m plochy vodni a vodohospodarské (W )
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1. BV - plochy bydleni — v rodinnych domech - venkovské

A - slouzi:
plochy rodinnych domu s chovatelskym a péstitelskym zazemim pro samozasobeni s
primési nerusSicich obsluznych funkci mistniho vyznamu

B - funkéni vyuziti:
pfipustné:

1) stavby a plochy bydleni v rodinnych domech s uZitkovymi zahradami

2) obchodni zafizeni, vefejné stravovani, mala ubytovaci zafizeni s kapacitou
do 10 lazek, sluzby a provozovny slouzici potfebam obyvatel uzemi neruSici
rodinné bydleni (ve smyslu platné legislativy, viz oddvodnéni UP)
odstavna stani a garaze slouzici potfebé funkéniho vyuziti
drobna sportovisté a plochy pro kazdodenni rekreaci a relaxaci obyvatel
nezbytné plochy technického vybaveni
prislusné komunikace pési, cyklistické, motorové
dopravni plochy a zafizeni
zelen liniova a plosna
informacni, propagacni a reklamni stavby

Ooo~NOOLh W
N N N N N N N

nepfipustné:

1) veSkeré stavby a cCinnosti, jejichz negativni u€inky na Zivotni prostredi
prekracCuji limity uvedené v pfislusnych pfedpisech nad pfipustnou miru (ve
smyslu platné legislativy, viz oddvodnéni UP), tzn. pozemky staveb a
zafizeni, které svym provozovanim a technickym zafizenim naruSuji uzivani
staveb a zafizeni ve svém okoli a snizuji kvalitu prostfedi souvisejiciho
uzemi, napfiklad rusSici vyroba a sluzby, zemédélstvi, skladovani a
velkoobchod, rozsahla obchodni zafizeni naroCna na dopravni obsluhu
(supermarkety, hypermarkety), dopravni terminaly a centra dopravnich
sluzeb, které svym charakterem a kapacitou zvySuji dopravni zatéz v uzemi.

C - podminky prostorového uspofadani:

- lokalita se nachazi v CHKO Zelezné hory, tudiz uz v dobé& projektové pfipravy je
budouci zdmé&r vhodné konzultovat se Spravou CHKO Zelezné hory

- novostavby, zmény a prestavby stavajicich staveb musi respektovat stavajici
urbanistickou strukturu, v lokalité obvyklé intenzity zastavby pozemku, vySkovou
hladinu okolni zastavby a charakteristicky typ zastavby (viz téz kap. 3),

- doplrikové stavby musi byt svym charakterem, objemem i vzhledem pfizplsobeny
stavbé hlavni.

ZASADY PROSTOROVE REGULACE

+ stavba rodinného domu — max. 2 nadzemni podlazi (1. NP + podkrovi )

+ stavby nebytové (ob€. vybavenost, provozovny,..) max. 2 nadzemni podlaZzi
(1. NP + podkrovi )
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ZASADY PLOSNE REGULACE pro zastavitelna uzemi

+ koeficient zastavéni = max. 40% - je dan podilem celkové zastavéné plochy
stavbou hlavni, stavbami doplfikovymi (altan, pergola, bazén, terasa, sklenik
apod.) a zpevnénymi plochami (vjezdy, terasy, chodniky) k celkové vymére
stavebniho pozemku

2. SV - plochy smisené obytné - venkovské

A - slouzi:

plochy smiSeného vyuziti ve venkovskych sidlech vyuzivané zejména pro bydleni v
rodinnych domech (v€etné domul a usedlosti s hospodafskym zazemim), obsluZnou
sféru a nerusSici vyrobni ¢innosti

B - funkéni vyuziti:
pfipustné:

1) stavby a plochy bydleni v rodinnych domech s uZitkovymi zahradami v€etné
domU a usedlosti s hospodarskym zazemim

2) stavajici byt. objekty vyuzivané k obCasnému nebo rekreacnimu bydleni
(chalupy)

3) obchodni zafizeni, vefejné stravovani, obCanské vybaveni pro verejnost,
mala ubytovaci zafizeni s kapacitou do 10 lizek a sluzby nevyrobniho
charakteru a provozovny slouzici k uspokojovani potfeb obyvatel uzemi
nerusici rodinné bydleni ((ve smyslu platné legislativy, viz odGvodnéni UP)

4) odstavna stani a garaze slouzici potfebé funkcniho vyuziti

5) drobna sportovisté a plochy pro kazdodenni rekreaci a relaxaci obyvatel

6) nezbytné plochy technického vybaveni

7) pfisludné komunikace pési, cyklistické, motorové

8) dopravni plochy a zafizeni

9) zelen liniova a plosna

10)nerusici zafizeni drobné vyroby a zemédélské vyroby ((ve smyslu platné
legislativy, viz odGvodnéni UP)

11)informacni, propagacni a reklamni stavby

nepfipustné:

1) veSkeré stavby a cCinnosti, jejichz negativni u€inky na Zivotni prostredi
prekracCuji limity uvedené v prislusnych pfedpisech nad pfipustnou miru ((ve
smyslu platné legislativy, viz oddvodnéni UP), tzn. pozemky staveb a
zafizeni, které svym provozovanim a technickym zafizenim naruSuji uzivani
staveb a zafizeni ve svém okoli a snizuji kvalitu prostfedi souvisejiciho
uzemi, napfiklad rusSici vyroba a sluzby, zemédélstvi, skladovani a
velkoobchod, rozsahla obchodni zafizeni naroCna na dopravni obsluhu
(supermarkety, hypermarkety), dopravni terminaly a centra dopravnich
sluzeb, které svym charakterem a kapacitou zvySuji dopravni zatéz v uzemi.

C - podminky prostorového uspofadani:

- lokalita se nachazi v CHKO Zelezné hory, tudiz uz v dobé projektove pripravy je
budouci zamér vhodné konzultovat se Spravou CHKO Zelezné hory

22



Pravni stav po vydani Zmény €. 1 UP Licibofice

- novostavby, zmény a prestavby stavajicich staveb musi respektovat stavajici
urbanistickou strukturu, v lokalité obvyklé intenzity zastavby pozemku, vySkovou
hladinu okolni zastavby a charakteristicky typ zastavby (viz téz kap. 3),

- doplrikové stavby musi byt svym charakterem, objemem i vzhledem pfizplsobeny
stavbé hlavni.

ZASADY PROSTOROVE REGULACE

» stavba rodinného domu — max. 2 nadzemni podlazi (1. NP + podkrovi )

» stavby nebytové (ob€. vybavenost, provozovny,..) max. 2 nadzemni podlazi
(1. NP + podkrovi )

ZASADY PLOSNE REGULACE pro zastavitelna tzemi

+ koeficient zastavéni = max. 40% - je dan podilem celkové zastavéné plochy
stavbou hlavni, stavbami doplnkovymi (altan, pergola, bazén, terasa, sklenik
apod.) a zpevnénymi plochami ( vjezdy, terasy, chodniky ) k celkové vymeére
stavebniho pozemku

3. SR - plochy smiSené obytné - rekreac€ni

A - slouzi:
plochy smiSené obytné vyuzivané zejména pro bydleni v rodinnych domech (v€etné
domu a usedlosti s hospodafskym zdzemim) a pobytovou rekreaci

B - funkéni vyuziti:
pfipustné:
1) stavby a plochy bydleni v rodinnych domech s uZitkovymi zahradami v€etné
domu a usedlosti s hospodarskym zazemim
2) stavajici byt. objekty vyuzivané k obCasnému nebo rekrea¢nimu bydleni
(chalupy)
3) stavby pro individualni rekreaci, které svym vzhledem a ucinky na okoli
nenarusi obytné a Zivotni prostfedi
4) obchodni zafizeni, vefejné stravovani, mala ubytovaci zafizeni s kapacitou
do 10 luzek a sluzby nevyrobniho charakteru a provozovny slouzici k
uspokojovani potifeb obyvatel uzemi neruSici rodinné bydleni ((ve smyslu
platné legislativy, viz oddvodnéni UP)
) odstavna stani a garaze slouzici potfebé funkéniho vyuziti
) nezbytné plochy technického vybaveni
) pfislusné komunikace pési, cyklistické, motorové
) dopravni plochy a zafizeni
) zelen liniova a plosSna
O)neruSici zafizeni drobné vyroby a zemédélské vyroby ((ve smyslu platné
legislativy, viz oddvodnéni UP)
11)informacni, propagacni a reklamni stavby

nepripustné:

1) veskeré stavby a cCinnosti, jejichz negativni uCinky na zivotni prostfedi
prekraCuji limity uvedené v pfislusnych pfedpisech nad pfipustnou miru (ve
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smyslu platné legislativy, viz od(vodnéni UP), tzn. pozemky staveb a
zarizeni, které svym provozovanim a technickym zafizenim narusuji uzivani
staveb a zafizeni ve svém okoli a snizuji kvalitu prostfedi souvisejiciho
uzemi, napfiklad ruSici vyroba a sluzby, zemédélstvi, skladovani a
velkoobchod, rozsahla obchodni zafizeni naroCna na dopravni obsluhu
(supermarkety, hypermarkety), dopravni terminaly a centra dopravnich
sluzeb, které svym charakterem a kapacitou zvySuji dopravni zatéz v uzemi.

C - podminky prostorového uspofadani:

- lokalita se nachazi v CHKO Zelezné hory, tudiz uz v dobé& projektové pfipravy je
budouci zdmé&r vhodné konzultovat se Spravou CHKO Zelezné hory

- hmotové a architektonické ztvarnéni novostaveb a zmén staveb bude limitovano
stavajici vyskovou hladinou v jednotlivych lokalitach, nebudou vytvafeny nové
dominantni objekty z hlediska objemu a vysky

- objekty rodinné rekreace budou mit parametry obytného domu, nejsou pfipustné
objekty charakteru chata, nejsou pfipustné ,fadové domy a dvojdomy*.

ZASADY PROSTOROVE REGULACE

» stavba rodinného domu — max. 2 nadzemni podlazi (1. NP + podkrovi )

» stavby nebytové (ob€. vybavenost, provozovny,..) max. 2 nadzemni podlazi
(1. NP + podkrovi )

ZASADY PLOSNE REGULACE pro zastavitelna tzemi

+ koeficient zastavéni = max. 40% - je dan podilem celkové zastavéné plochy
stavbou hlavni, stavbami doplnkovymi (altan, pergola, bazén, terasa, sklenik
apod.) a zpevnénymi plochami ( vjezdy, terasy, chodniky ) k celkové vymeére
stavebniho pozemku

4. OV - plochy obéanského vybaveni — verejna infrastruktura

A - slouzi:

plochy pfevazné nekomeréni obCanské vybavenosti slouzici napfiklad pro vzdélavani
a vychovu, socialni sluzby a péci o rodiny, zdravotni sluzby, kulturu, vefejnou spravu,
ochranu obyvatelstva (dle platné legislativy).

B - funkéni vyuziti:

pfipustné:

1) maloobchodni, spravni a administrativni objekty v€. nezbytnych obsluznych

ploch
sluzby, vefejné stravovani a ubytovani
kulturni, socialni, zdravotnické, vychovné, sportovni a cirkevni zafizeni
odstavna stani a garaze slouzici potfebé funkéniho vyuziti
nezbytné plochy technického vybaveni
prislusné komunikace pési, cyklistické a motorové
zelen liniova a plo$na
informacni a reklamni zafizeni

O~NO b WN
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9) zafizeni drobné vyroby a femesel neruSici nad miru pfipustnou okoli ((ve
smyslu platné legislativy, viz odivodnéni UP)
nepfipustné:
1) bytova vystavba
2) objekty a plochy zemédélské a primyslové vyroby

C - podminky prostorového uspofadani:

- lokalita se nachazi v CHKO Zelezné hory, tudiz uz v dobé& projektové pfipravy je
budouci zamér vhodné konzultovat se Spravou CHKO Zelezné hory

- hmotové a architektonické ztvarnéni novostaveb a zmén staveb bude limitovano
stavajici vysSkovou hladinou v jednotlivych lokalitach, nebudou vytvareny nové
dominantni objekty z hlediska objemu a vySky

ZASADY PROSTOROVE REGULACE

+ stavba obCanské vybavenosti — max. 3 nadzemni podlazi (2. NP + podkrovi )

5. OM - ob¢anské vybaveni — komeréni zafizeni mala a stredni

A - slouzi:
plochy pfevazné komercni obCanské vybavenosti slouzici napf. pro administrativu,
obchodni prodej, ubytovani, stravovani, sluzby

B - funkéni vyuziti:
pfipustné:
1) administrativni arealy v¢. nezbytnych obsluznych ploch
2) velkoploSny maloprode;j
3) objekty pro ubytovani a stravovani
4) objekty pro sluzby
5) rozsahla spoleCenska centra — zabavni a kulturni
6) vystavni arealy
7) odstavna stani a garaze slouzici potfebé funkéniho vyuziti
8) nezbytné plochy technického vybaveni
9) pfislusné komunikace pési, cyklistické a motorove
10)zelen liniova a plosna
11)informacni a reklamni zafizeni
nepfipustné:
1) bytova vystavba
2) objekty, jejichz vliv innosti a vyvolana dopravni obsluha naruSuje sousedni
plochy nad pfFipustné normy pro obytné zény
3) objekty a plochy vyroby a skladovani

C - podminky prostorového uspofadani:

- lokalita se nachazi v CHKO Zelezné hory, tudiz uz v dobé& projektové pfipravy je
budouci zamér vhodné konzultovat se Spravou CHKO Zelezné hory

- hmotové a architektonické ztvarnéni novostaveb a zmén staveb bude limitovano
stavajici vyskovou hladinou v jednotlivych lokalitach, nebudou vytvafeny nové
dominantni objekty z hlediska objemu a vysky
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ZASADY PROSTOROVE REGULACE

+ stavba obCanské vybavenosti — max. 3 nadzemni podlazi (2. NP + podkrovi )

6. Rl — plochy rekreace — plochy staveb pro rodinnou rekreaci

A - slouzi:
plochy staveb pro rodinnou rekreaci ("chat" i "rekreacnich domkud*)

B - funkéni vyuziti:
pfipustné:

1) pozemky staveb pro rodinnou rekreaci

2) pozemky dalSich staveb a zafizeni, které souviseji a jsou slucCitelné
s rekreaci (napfiklad vefejna prostranstvi, obCanské vybaveni, vefejna
tabofristé, pfirodni koupalisté, rekreacni louky, atd.)
sportovni zafizeni a vybaveni
odstavna stani a garaze slouzici potfebé funkéniho vyuziti
nezbytné plochy tech. vybaveni
prislusné komunikace pési, cyklistické a motorové
dopravni plochy a zafizeni
zelen liniova a plosna
nerusici zafizeni drobné vyroby a zemeédélské vyroby ((ve smyslu platné
legislativy, viz odGvodnéni UP)

Ooo~NOOLh W
N N N N N N N

nepfipustné:

1) veskeré stavby a cCinnosti, jejichz negativni uCinky na zivotni prostfedi
prekracuji limity uvedené v pfislusnych pfedpisech nad pfipustnou miru (ve
smyslu platné legislativy, viz odQvodnéni UP), tzn. pozemky staveb a
zarizeni, které svym provozovanim a technickym zafizenim narusuji uzivani
staveb a zafizeni ve svém okoli a snizuji kvalitu prostfedi souvisejiciho
uzemi, napfiklad ruSici vyroba a sluzby, zemédélstvi, skladovani a
velkoobchod, rozsahla obchodni zafizeni narocna na dopravni obsluhu
(supermarkety, hypermarkety), dopravni terminaly a centra dopravnich
sluzeb, které svym charakterem a kapacitou zvySuji dopravni zatéz v uzemi.

C - podminky prostorového uspofadani:

- lokalita se nachazi v CHKO Zelezné hory, tudiz uz v dobé& projektové pfipravy je
budouci zamér vhodné konzultovat se Spravou CHKO Zelezné hory

- hmotové a architektonické ztvarnéni novostaveb a zmén staveb bude limitovano
stavajici vysSkovou hladinou v jednotlivych lokalitach, nebudou vytvareny nové
dominantni objekty z hlediska objemu a vySky

- objekty rodinné rekreace budou mit parametry obytného domu, nejsou pfipustné
objekty charakteru chata, nejsou pfipustné ,fadové domy a dvojdomy*.

ZASADY PROSTOROVE REGULACE

« stavba rekreacniho objektu — max. 2 nadzemni podlazi (1. NP + podkrovi )

» stavby nebytové (ob€. vybavenost, provozovny,..) max. 2 nadzemni podlazi
(1. NP + podkrovi )
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ZASADY PLOSNE REGULACE pro zastavitelna uzemi

+ koeficient zastavéni = max. 40% - je dan podilem celkové zastavéné plochy
stavbou hlavni, stavbami doplfikovymi (altan, pergola, bazén, terasa, sklenik
apod.) a zpevnénymi plochami ( vjezdy, terasy, chodniky ) k celkové vymére
stavebniho pozemku

7. RX - plochy rekreace — se specifickym vyuzitim

A - slouzi:
plochy pro specifické formy rekreace a sportu, které nelze zaradit do ostatnich typu
ploch a je tfeba jim stanovit specifické podminky

B - funkéni vyuziti:
pfipustné:

1) pozemky a stavby hromadné rekreace

2) ostatni pozemky a plochy ve vymezené ploSe, které nesnizuji kvalitu
prostfedi a jsou slucitelné s rekreaCnimi aktivitami
sportovni zafizeni a vybaveni
prislusné komunikace pési, cyklistické a motorové
odstavna stani a garaze slouzici potfebé funkéniho vyuziti
dopravni plochy a zafizeni
nezbytné plochy tech. vybaveni
zelen liniova a plo$na

0o ~NO O bW
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nepfipustné:
1) veSkeré stavby neuvedené vyse jako pfipustné

C - podminky prostorového uspofradani:

- lokalita se nachazi v CHKO Zelezné hory, tudiz uz v dobé& projektové pfipravy je
budouci zamér vhodné konzultovat se Spravou CHKO Zelezné hory

- hmotové a architektonické ztvarnéni novostaveb a zmén staveb bude limitovano
stavajici vysSkovou hladinou v jednotlivych lokalitach, nebudou vytvareny nové
dominantni objekty z hlediska objemu a vySky

ZASADY PROSTOROVE REGULACE

+ stavba rekreacniho objektu — max. 2 nadzemni podlazi (1. NP + podkrovi )

« stavby nebytové (ob€. vybavenost, provozovny,..) max. 2 nadzemni podlazi
(1. NP + podkrovi )

ZASADY PLOSNE REGULACE pro zastavitelna uzemi

+ koeficient zastavéni = max. 20% - je dan podilem celkové zastavéné plochy
stavbou hlavni, stavbami doplfikovymi (altan, pergola, bazén, terasa, sklenik
apod.) a zpevnénymi plochami ( vjezdy, terasy, chodniky ) k celkové vymére
stavebniho pozemku
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8. OS - plochy obéanského vybaveni — télovychovna a sportovni zafizeni

A - slouzi:
plochy sportovnich a télovychovnych areall

B - funkéni vyuziti:
pfipustné:

1) areadly a plochy télovychovné a sportovni

2) sportovni zafizeni a vybaveni
3) vybaveni socialni a hygienické vySe uvedenych arealt
4) nezbytné plochy tech. vybaveni
5) pfisludné komunikace pési, cyklistické a motorové
6) zelen liniova a plosSna
7) verejné stravovani pro obsluhu uzemi
8) byty sluzebni a maijiteltu zafizeni

nepfipustné:

1) bytova vystavba

2) obcCanska vybavenost

3) objekty vyroby a skladovani

C - podminky prostorového uspofadani:

- lokalita se nachazi v CHKO Zelezné hory, tudiz uz v dobé& projektové pfipravy je
budouci zdmé&r vhodné konzultovat se Spravou CHKO Zelezné hory

- hmotové a architektonické ztvarnéni novostaveb a zmén staveb bude limitovano
stavajici vyskovou hladinou v jednotlivych lokalitach, nebudou vytvafeny nové
dominantni objekty z hlediska objemu a vysky

ZASADY PROSTOROVE REGULACE

» stavba rekreacniho objektu — max. 2 nadzemni podlazi (1. NP + podkrovi )

» stavby nebytové (ob€. vybavenost, provozovny,..) max. 2 nadzemni podlazi
(1. NP + podkrovi )

ZASADY PLOSNE REGULACE pro zastavitelna tzemi

+ koeficient zastavéni = max. 20% - je dan podilem celkové zastavéné plochy
stavbou hlavni, stavbami doplfikovymi (altan, pergola, bazén, terasa, sklenik apod.) a
zpevnénymi plochami ( vjezdy, terasy, chodniky ) k celkové vyméfe stavebniho
pozemku

9. OH - plochy obéanského vybaveni — hrbitovy

A - slouzi:
plochy vefejnych a vyhrazenych pohiebist

B - funkéni vyuziti:
pfipustné:
1) hibitov v€. pfislusnych staveb a dopravnich ploch
2) vybavenost prislusna k uvedené funkci
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3) zelen liniova a plosna
4) trasy liniové technické vybavenosti

nepfipustné:
1) vesSkeré stavby neuvedené jako pfipustné

10. PV - plochy verejnych prostranstvi

A - slouzi:
plochy, které maji vyznamnou prostorotvornou a komunikacni funkci a je tfeba je
samostatné vymezit

B - funkéni vyuziti:
pfipustné:
1) plochy vefejnych prostranstvi
2) plochy a koridory silni¢ni dopravy
3) plochy dopravy v klidu
4) méstsky mobiliaf a drobna architektura
5) zelen liniova a plosna
6) stavby a plochy nezbytné k obsluze plochy
7) vodni plochy a toky
8) trasy liniové tech. vybavenosti
nepfipustné:
1) veSkeré stavby neuvedené vyse jako pfipustné

11. DS - plochy dopravni infrastruktury - silniéni

A - slouzi:
plochy a koridory silni¢ni dopravy, v€etné dopravy v klidu a vybranych vefejnych
prostranstvi

B - funkéni vyuziti:
pfipustné:
1) plochy a koridory silni¢ni dopravy
2) plochy dopravy v klidu
3) zelen liniova a plosna
4) stavby a plochy nezbytné k obsluze plochy
5) vodni plochy a toky
6) trasy liniové tech. vybavenosti

nepripustné:
1) veSkeré stavby neuvedené vyse jako pfipustné
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12. Tl - plochy technické infrastruktury — inzenyrské sité

A - slouzi:

plochy areall technické infrastruktury, zafizeni na vodovodech a kanalizacich (napf.
upravny vody, vodojemy, COV), na energetickych sitich (napf. regulaéni stanice,
rozvodny vysokého napéti, malé vodni elektrarny, plochy vétrnych elektraren),
telekomunikaéni zafizeni a dalSi plochy technické infrastruktury, které nelze zahrnout
do jinych ploch s rozdilnym zplsobem vyuziti

B - funkéni vyuziti:

pfipustné:

1) plochy a arealy vefejné technické infrastruktury

plochy dopravy v klidu
zelen liniova a plosna
stavby a plochy nezbytné k obsluze plochy
stavebni dvory a zafizeni pro udrzbu siti a komunikaci
vodni plochy a toky
trasy liniové tech. vybavenosti

JegiLen

nepripustné:
1) veskeré stavby neuvedené vySe jako pfipustné

13. VL - plochy vyroby a skladovani — lehky pramysil

A - slouzi:
plochy vyrobnich areall lehkého primyslu, negativni vliv nad pfipustnou mez (ve
smyslu platné legislativy, viz oddvodnéni UP) neprfekracuje hranice arealu

B - funkéni vyuziti:
pfipustné:

1) vyrobni arealy lehkého primyslu
administrativni a spravni budovy souvisejici s dominantni funkci
odstavna mista a garaze
plochy souvisejiciho technického vybaveni
prislusné komunikace pési, cyklistické a motorové
zelen liniova a plosna
stavebni dvory a zafizeni pro udrzbu siti a komunikaci
doplnkova zafizeni obchodu a sluzeb souvisejici s dominantni funkci
byty sluzebni a majitell zafizeni

OCoOoO~NOOODWDN
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nepripustné:
1) byty nad ramec sluzebniho charakteru
2) plochy a objekty ob&anské vybavenosti

C - podminky prostorového uspofadani:

- lokalita se nachazi v CHKO Zelezné hory, tudiz uz v dobé projektove pripravy je
budouci zamér vhodné konzultovat se Spravou CHKO Zelezné hory
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- hmotové a architektonické ztvarnéni novostaveb a zmén staveb bude limitovano
stavajici vyskovou hladinou v jednotlivych lokalitach, nebudou vytvafeny nové
dominantni objekty z hlediska objemu a vysky

ZASADY PROSTOROVE REGULACE

« architektonické a urbanistické feSeni konkrétnich navrhl musi byt posuzovano
individualné pfislusnym obecnim a méstskym ufadem

« stavba vyroby a skladu — max. 3 nadzemni podlazi (2. NP + podkrovi )

» objem a celkové rozméry jednotlivych staveb musi byt adekvatni charakteru
zastavby v okoli a celé obci

* minimalné& 20% celkové plochy musi byt ozelenéno

» veSkeré plochy pro odstavovani a parkovani vozidel musi byt na pozemku dané
funkcni plochy

* pasmo hygienické ochrany nesmi prekrocit hranice arealu

14. VZ - plochy vyroby a skladovani — zemédélska vyroba

A - slouzi:
plochy zemédélské vyroby a pfidruzené drobné vyroby
B - funkéni vyuziti:
pfipustné:
1) budovy, plochy a zafizeni ur€ené pro pfislusnou zemédélskou vyrobu

2) administrativni a spravni budovy souvisejici s dominantni funkci

3) odstavna stani a garaze slouzici potfebé funkéniho vyuziti

4) plochy souvisejiciho technického vybaveni

5) komunikace pési, cyklistické a motorové

6) zelen liniova a plodna vé. prvki USES (biokoridory, biocentra a interakéni
prvky)

7) sluzebni byty

8) doplrikova zafizeni obchodu a sluzeb souvisejici s dominantni funkci

9) zafizeni vyroby, pokud nebudou naruseny hygienicko-veterinarni predpisy

nepfipustné:
1) byty nad ramec sluzebniho charakteru
2) plochy a objekty obCanskeé vybavenosti

C - podminky prostorového uspofadani:

- lokalita se nachazi v CHKO Zelezné hory, tudiz uz v dobé& projektové pfipravy je
budouci zamér vhodné konzultovat se Spravou CHKO Zelezné hory

- hmotové a architektonické ztvarnéni novostaveb a zmén staveb bude limitovano
stavajici vysSkovou hladinou v jednotlivych lokalitach, nebudou vytvareny nové
dominantni objekty z hlediska objemu a vySky

ZASADY PROSTOROVE REGULACE

» stavba vyroby a skladu — max. 2 nadzemni podlazi (1. NP + podkrovi )

* minimalné& 20% celkové plochy musi byt ozelenéno
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» veSkeré plochy pro odstavovani a parkovani vozidel musi byt na pozemku dané
funkcni plochy
* pasmo hygienické ochrany nesmi prekrocit hranice arealu

15. ZO — plochy systému sidelni zelené — ochranné a izola€ni

A - slouzi:
plochy ochranné a izola¢ni zelené v€etné pfipadnych vodnich ploch a toki

B - funkéni vyuziti:
pfipustné:
1) plochy ochranné a izolacni zelené
2) pési a cyklistické komunikace
3) vodni plochy a toky
4) trasy liniové tech. vybavenosti

nepripustné:
1) veSkeré stavby neuvedené vyse jako pfipustné

16. ZS — plochy systému sidelni zelené — soukroma a vyhrazena

A - slouzi:
plochy soukromé zelené v sidlech, obvykle oplocené, zejména zahrad, které v daném
pripadé nemohou byt soucasti jinych typu ploch

B - funkéni vyuziti:

pfipustné:

1) plochy soukromé zelené a sad

mobiliaF
sportovni plochy a vybaveni
drobna architektura
stavby a plochy nezbytné k obsluze plochy
vodni plochy a toky
trasy liniové tech. vybavenosti

JegiLen

nepripustné:
1) veSkeré stavby neuvedené vyse jako pfipustné

17. ZV - plochy systému sidelni zelené — na verejnych prostranstvich

A - slouzi:

plochy parkové upravené zelené, vétSinou pfistupné vefejnosti vCetné pfFipadnych
vodnich ploch a toki

B - funkéni vyuziti:

pfipustné:
1) plochy vefejné zelené a parku
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2) mobiliaf, détska hristé

3) sportovni plochy a vybaveni

4) drobna architektura

5) pési a cyklistické komunikace

6) sady

7) zelen liniova a plosna

8) stavby a plochy nezbytné k obsluze plochy
9) vodni plochy a toky

10)trasy liniové tech. vybavenosti

nepfipustné:
1) veSkeré stavby neuvedené vyse jako pfipustné

18. NZ - plochy zemédélské

A - slouzi:
plochy s pfevazujici funkci intenzivni zemeédélské produkce

B - funkéni vyuziti:
pfipustné:
1) zemédélsky vyuzivané plochy pro rostlinnou i Zzivo¢isnou vyrobu
2) stavby nezbytné pro obhospodafovani zemédélské pudy (napf. silazni zZlaby,
hnojisté, pfistfeSky pro dobytek, apod.)
3) stavby vyhovujici definici pfipustnych staveb v nezastavéném uzemi dle
platného zakona
4) zelen krajinna, liniova vé&. prvki USES (biokoridory, biocentra a interakéni
prvky)
) ovocné sady
) komunikace pési, cyklistické
) uCelové komunikace a zemédélskeé obsluzné a manipulaéni plochy
) nezbytné plochy a liniové trasy technického vybaveni
) informacni, propagacni a reklamni zafizeni
0)naucéné stezky

nepripustné:
1) vSechny stavby, pokud nejsou uvedeny jako pfipustné

19. NP - plochy pfirodni

A - slouzi:
plochy s pfevazujici pfirodni funkci zahrnujici mimo jiné zviasté chranéné plochy,
prvky USES, apod.

B - funkéni vyuziti:
pfipustné: )
1) zelen krajinna, liniova vE€. prvkid USES (biokoridory, biocentra a interakeni

prvky)
2) ovocné sady
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3) komunikace pési, cyklistické
4) ucelové komunikace a zemédélské obsluzné a manipulacni plochy
5) nezbytné plochy a liniové trasy technického vybaveni
6) naucné stezky
nepripustné:
1) vSechny stavby, pokud nejsou uvedeny jako pfipustné

20. NL - plochy lesni

A - slouzi:
plochy s prevaZzujicim vyuzitim pro lesni produkci

B - funkéni vyuziti:
pfipustné:
1) pozemky urCené k plnéni funkci lesa
2) zelen krajinna, liniova v&. prvka USES (biokoridory, biocentra a interakéni
prvky)
3) ucelové komunikace
4) stavby nezbytné pro obhospodafovani a provoz ploch dané funkce
vyhovuijici definici pfipustnych staveb v nezastavéném uzemi dle platného
zakona
5) nezbytné plochy a liniové trasy technického vybaveni

nepripustné:
1) vSechny stavby, pokud nejsou uvedeny jako pfipustné

21. W - plochy vodni a vodohospodarské

A - slouzi:

plochy, které se vymezuji za ucCelem zajisténi podminek pro nakladani s vodami,
ochranu pred jejich Skodlivymi u€inky a suchem, regulaci vodniho rezimu Uzemi a
plnéni dalSich uc€ell stanovenych pravnimi pfedpisy upravujicimi problematiku na
useku vod a ochrany pfirody a krajiny

B - funkéni vyuziti:

pfipustné:
1) pozemky vodnich ploch, koryt vodnich
2) ostatni pozemky urCené pro pfevazujici vodohospodarske vyuZziti
3) zelen krajinna, liniova v&. prvkd USES (biokoridory, biocentra a interakéni

prvky)

4) ucelové komunikace
5) stavby nezbytné pro obhospodarovani a provoz ploch dané funkce
6) nezbytné plochy a liniové trasy technického vybaveni
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nepfipustné:
1) v8echny stavby, pokud nejsou uvedeny jako pfipustné

Hranice jednotlivych vySe uvedenych funkCnich ploch jsou nejlépe patrné z
vykresové €asti — hlavniho a koordina¢niho vykresu.

Stavby, zafizeni a vyuziti neuvedena v pfipustném nebo v nepfipustném vyuZiti
posuzuje stavebni ufad z hlediska konkrétnich uzemnich podminek a v pfipadé, Ze
neshleda zavazné stfety, které by umisténi pozZadované aktivity branily, jsou
povazovany za pripustné.

7 vymezeni vefejné prospésnych staveb, verejné prospésnych opatreni a ploch
pro asanaci, pro které Ize prava k pozemkim a stavbam vyvlastnit, nebo pro
které lIze uplatnit predkupni pravo

Vefejné prospésné stavby ani opatfeni nebyly v uzemnim planu stanoveny.

8 vymezeni staveb a opatreni k zajiSt'ovani obrany a bezpe€nosti statu

Koncepce feSeni pozarni ochrany — zabezpedeni pozarni vody

Na rozvodnych vodovodnich Fadech v Liciboficich a Sigkovicich jsou rozmistény
pozarni hydranty, které umoznuji pokryti celého zastavéného uzemi pfi hasebnim
zasahu. Tento princip bude zachovan i pfi rozSifovani obce do novych navrhovych
lokalit. Souc€asné je ve stfedni ¢asti Licibofic mala vodni nadrz, kterou Ize vyuZit jako
zdroj pozarni vody.

Zdroje vody pro haseni pozart budou navrzeny v souladu s platnymi pfedpisy —
upfednostnény budou nadzemni hydranty, tlak bude odpovidat normativnim
pozadavkum.

9 vymezeni ploch a koridort, ve kterych je provéreni zmén jejich vyuziti aizemni
studii podminkou pro rozhodovani, a dale stanoveni lhity pro porizeni
uzemni studie, jeji schvaleni porizovatelem a vlozeni dat o této studii do
evidence uzemné planovaci ¢innosti,

V uzemnim planu nebyly navrzeny plochy, jejichz vyuziti by provéfilo zpracovani
uzemni studie.
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10 vymezeni ploch a koridoru, ve kterych je porizeni a vydani regulaé¢niho
planu podminkou pro rozhodovani o zménach jejich vyuziti

V uzemnim planu nebyly navrzeny plochy, pro které je podminkou pro
rozhodovani o zménach jejich vyuZziti pofizeni regulacniho planu.

11 Gdaje o poctu listli uzemniho planu a poctu vykrest k nému pfipojené
grafické casti,

Uzemni plan je zpracovan digitalni formou a tisky provedeny na barevném plotru
jako 1 list pro kazdy nasledujici vykres.

A - Uzemni plan

A1 textova dast

obsahuje 37 stran.

A2 vykresova éast

A21 vykres zakladniho ¢lenéni uzemi 1: 5000
A2.2 hlavni vykres 1: 5000
A2.3 hlavni vykres — koncepce technické infrastruktury  1: 5000

B - Oduvodnéni tzemniho planu

B1 textova dast

obsahuje 50 stran.

B2 vykresova ¢ast

B2.1 koordinacni vykres 1: 5000
B2.2 vykres SirSich vztahu 1:25 000
B2.3 vykres predpokladanych zaboru pud. fondu 1: 5000
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Pardubice, kvéten 2017

Zpracovali:

urb. a arch. ¢ast : Ing. arch. P. Kopecky, Ing.arch. P. Tomanek
vodohosp. ¢ast . prevzato

elektrorozvody :ing. Koza, A. Liska

plynovody : pfevzato

ZPF : Ing.arch. P. Tomanek

USES : pfevzato, Ing. Baladova
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