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A - Uzemniplan

Uvodni udaje

N&zev obce : Cankovice

Okres : Chrudim

Objednatel akce : Obec Cankovice

Pofizovatel akce : Méstsky ufad Chrudim, Odbor Uzemniho planovani a
regionalniho rozvoje, Ing. Hana Kovandova

Zpracovatel akce : Ing. arch. Petr Kopecky, A — PROJEKT s.r.o.

Jiraskova 1275, 530 02 Pardubice
¢. autorizace 01 175

Datum zpracovani . Zadani uzemniho planu — Fijen 2013 (pofizovatel)
Doplfujici prazkumy a rozbory, navrh UP — kvéten 2014
Upraveny navrh — fijen 2014
Upraveny navrh 2 — bfezen 2015
UP (Cistopis) — kvéten 2015

1 vymezeni zastavéného uzemi

(1) Zastavéné uzemi obce bylo vymezeno v grafické ¢asti uzemniho planu v souladu
se Stavebnim zakonem v platném znéni. Vychazi z hranice stanovené v platném
uzemnim planu a hranice intravilanu vymezené k 1. 9. 1966, které byly aktualizovany
dle sou¢asného stavu v Uzemi v dobé zpracovani UP k 31. 3. 2015.

(2) ReSené Uzemi je vymezeno spravnim Gzemim obce Cankovice, které tvori
katastralni Uzemi Cankovice o celkové rozloze 419,00 ha.
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2 zakladni koncepce rozvoje uzemi obce, ochrany a rozvoje jeho
hodnot

Zasady celkové koncepce rozvoje obce

(3) Navrh uzemniho planu je zpracovan s ohledem na zabezpec€eni souladu vSech
prirodnich, civiliza¢nich a kulturnich hodnot v izemi s aktualnim stavem pozadavki na
Uzemni planovani v feSeném uzemi.

(4) Navrh UP respektuje historickou urbanistickou strukturu v obci — rozsahlejsi lokality

pro rozvoj vystavby jsou situovany v navaznosti na stavajici zastavbu v okrajovych
Castech obce; zastavbou jsou doplfiovany zejména proluky ve stavajici zastavbé .

Hlavni cile rozvoje

(5) Pro udrzitelny rozvoj sidla je v navrhu Uzemniho planu zahrnut prfedevSim
dostatecny rozsah ploch pro bydleni — v plochach bydleni — v RD — venkovskych (BV —
lokality €. Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, Z6 a P1), resp. ploch pro bydleni — v bytovych domech
(BH — lokalita €. P2), ploch vyroby a skladovani — lehky pramysl (VL — lokalita Z8) a
v souladu s nadfazenou dokumentaci ZUR Pk plocha dopravni infrastruktury — silniéni
(DS — lokalita Z7). Pro moznost umisténi drobnych zafizeni ob¢anského vybaveni jsou
stanoveny funkéni regulativy jednotlivych ploch s rozdilnym zpusobem vyuziti.

(6) Je tfreba doplnit dopravni a technickou infrastrukturu do navrhovanych rozvojovych
ploch.

Hlavni cile ochrany a rozvoje hodnot

(7) Koncepce rozvoje zohledriuje pfirodni hodnoty v Uzemi, systém sidelni zelené,
vodni plochy a toky.

(8) Navrh uzemniho planu respektuje kulturni hodnoty Uzemi, pamatky mistniho
vyznamu a pfislusnost feSeného Uzemi do Uzemi s archeologickymi nalezy.

(9) Koncepce rozvoje feSeného Uzemi je limitovana pritomnosti ochrannych pasem.
Jejich vycet je uveden v ¢asti B 9.17 Odavodnéni tzemniho planu.

3 urbanisticka koncepce, véetné vymezeni zastavitelnych ploch,
ploch prestavby a systému sidelni zelené

(10) Urbanisticky navrh se orientoval pfedev§im na vytvoreni dostateCné rezervy pro
bytovou vystavbu v ramci ploch bydleni — v RD — venkovskych, vyhodnoceni
obCanskeého vybaveni, dobudovani technicke infrastruktury, zafazeni poZadavkl z
nadfazené dokumentace (predevS§im ZUR Pardubického kraje) a funkéni feSeni celé
plochy feSeného uzemi obce.
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(11) Urbanisticka koncepce vychazi predevS§im ze stavajiciho charakteru obce,
aktualnich poZadavk( obce a obCanl a rovnéZz z predchozi urbanistické studie, na
kterou novy UP navazuije.

(12) Pfi spInéni regulativil uvedenych v textové ¢asti a podminek stavebniho zadkona
v€. navazuijicich vyhlaSek je mozno v jednotlivych pfipadech stavby realizovat i mimo
navrhové plochy (napf. v prolukach, vétSich zahradach) v ramci pfislusnych ploch
s rozdilnym zpasobem vyuZziti. Nové stavby pro bydleni budou charakterem svého
feSeni navazovat na prevladajici charakter okolni stavajici zastavby (hmotové feSeni
staveb, podlaznost, pfevazujici typ zastfeSeni apod.), stavby v prolukdch budou
respektovat stavajici ulicni a stavebni linie. Urbanistické zastavovaci podminky
(dopravni napojeni, umisténi objektd, atd.) pfipadné nové zastavby ve vétSich
nezastavénych plochach budou FeSeny individualné dle konkrétnich aktualnich
podminek, pfipadné zadanim GUzemni studie.

(13) V feSeném Uzemi jsou navrzeny zastavitelné plochy pro bydleni v ramci ploch
bydleni — v RD — venkovskych, smiSenych obytnych — venkovskych, zastavitelna
plocha dopravni infrastruktury — silni¢ni a zastavitelna plocha vyroby a skladovani —
lehky pramysl. Uvnitf zastavéného Uzemi je navrzena plocha pfestavby
smiSené obytné — venkovskeé.

(14) Pro rozvoj ploch bydleni — v rodinnych domech — venkovskych jsou vymezeny
nasledujici plochy:

- zastavitelné plochy... Z1, 72, 73, 74,75 a Z6

- plocha prestavby...... P1

(15) Pro rozvoj ploch bydleni — v bytovych domech je vymezena nasledujici plocha:
- plocha pfestavby...... P2

(16) Prorozvoj ploch vyroby a skladovani —lehkého pramyslu je vymezena nésledujici
plocha:
- zastavitelna plocha... Z8

(17) Pro rozvoj ploch dopravni infrastruktury — silni¢ni je uréena plocha:
- zastavitelna plocha... Z7

(18) Pro rozvoj drobné vyroby a podnikatelskych aktivit mensiho rozsahu, nerusicich
nad miru pFipustnou (viz kap. B 9.1) bytovou zastavbu jsou v ramci funkéni regulace
vytvofeny podminky pro situovani téchto Cinnosti uvniti stavajici zastavby. Jelikoz
spektrum vyrobnich a podnikatelskych €innosti mize byt znaéné Siroké, jejich vliv na
okolni zastavbu bude mozno posuzovat samostatné az v dobé pfipravy realizace.

(19) Komunikaéni kostra urbanistického navrhu je stabilizovana a zGstane zachovana
i do budoucna. Navrhové plochy budou napojeny prostfednictvim stavajicich
komunikaci. V navrhu se predpoklada v ramci vétSich navrhovych ploch doplnéni sité
mistnich obsluznych komunikaci (navrzené nejlépe jako zklidnéné zény), které navazuji
na stavajici mistni komunikace (podrobnéji viz ¢ast 4.).
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(20) Systém sidelni zelené zustava zachovan, tzn. prfevazné volné rozptylena vysoka
zelen po celé ploSe obce, aleje podél komunikaci, vodotedi a vysoka zeler na plochach
verejného prostranstvi.

(21) 'V Uzemnim planu jsou vymezeny nasledujici rozvojové plochy:

- plochy zastavitelné (navrhoveé)

Z1 zastavitelna plocha ,,severozapadni okraj obce*

rozloha: 0,9345 ha
funkéni vyuziti: plochy bydleni — v RD — venkovské
lokalizace plochy: lokalita pfi severozapadnim okraji obce, v navaznosti na stavajici

zastavbu, po obou stranach cesty k byvalému cukrovaru,
prevzata ze stavajici US

specifické podminky: | - lokalitu je moZno dopravné obslouzit napojenim na mistni
obsluznou komunikaci prochazejici stfedni ¢asti lokality

- inZenyrské sité je mozno napoijit na stavajici trasy v okoli
(vodovod, kanalizace, plynovod, elektrorozvody)

- v zapadnim okraji lokality je nutno respektovat trasu a OP
vrchniho elektrického vedeni, v severovychodnim okraji OP
telekomunikaéniho vedeni

- vjiznim okraji je nutno respektovat podminky zény havarijniho
planovani stanovené podél komunikace 1/17

Z2 zastavitelna plocha ,,severni okraj obce“

rozloha: 1,5219 ha
funkéni vyuziti: plochy bydleni — v RD — venkovské
lokalizace plochy: lokalita pFi severnim okraji Cankovic, v navaznosti na stavajici

zastavbu, pfi zapadni strané silnice 111/32256 na Moravany,
prevzata ze stavajici US

specifické podminky: | - lokalitu je mozno dopravné obslouzit napojenim na silnici treti
tfidy €. 32256 prochazejici po vychodnim okraji lokality

- inZenyrskeé sité je mozno napojit na stavajici trasy v okoli
(vodovod, kanalizaci, plynovod, elektrorozvody)

- pro pIné vyuZiti lokality (spole¢né s lokalitami Z3 a Z4) bude
nutno vybudovat novou trafostanici

- vjizni ¢asti lokality je nutno respektovat trasu a OP
telekomunikaéniho vedeni

- v lokalité je nutno respektovat podminky zény havarijniho
planovani stanovené podél komunikace 1/17
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Z3 zastavitelna plocha ,,severni okraj obce*

rozloha:
funkéni vyuziti:

lokalizace plochy:

specifické podminky:

1,5605 ha
plochy bydleni — v RD — venkovské

lokalita pfi severnim okraji Cankovic, v navaznosti na stavajici
zastavbu, pfi vychodni strané silnice 111/32256 na Moravany,
prevzata ze stavajici US

- lokalitu je mozno dopravné obslouZit napojenim na silnici treti
tfidy €. 32256 prochazejici po zapadnim okraji lokality

- inZenyrské sité je mozno napoijit na stavajici trasy v okoli
(vodovod, kanalizaci, plynovod, elektrorozvody)

- pro pIné vyuZziti lokality (spole¢né s lokalitami Z2 a Z4) bude
nutno vybudovat novou trafostanici

- v jizni ¢asti lokality je nutno respektovat trasu a OP
telekomunikaéniho vedeni

v lokalité je nutno respektovat podminky zény havarijniho

planovani stanovené podél komunikace 1/17

Z4 zastavitelna plocha ,,severni okraj obce“

rozloha:
funkéni vyuziti:

lokalizace plochy:

specifické podminky:

0,4927 ha
plochy bydleni — v RD — venkovské

lokalita pfi severnim okraji Cankovic, v navaznosti na stavajici
zastavbu, pfi severni strané silnice /17 na Vysoké Myto, navazuje
pfimo na pfedchozi plochu Z3, z které byla oddélena, aby mohly
byt stanoveny individualni podminky, pfevzata ze stavajici US

- lokalitu je mozno dopravné obslouZzit napojenim na silnici prvni
tfidy €. 17 prochazejici po jiznim okraji lokality

- inZenyrské sité je mozno napoijit na stavajici trasy v okoli
(vodovod, kanalizaci, plynovod, elektrorozvody)

- pro pIné vyuziti lokality (spole¢né s lokalitami Z2 a Z3) bude
nutno vybudovat novou trafostanici

- v severni ¢asti lokality je nutno respektovat trasu a OP
telekomunikaéniho vedeni, v jizni ¢asti OP pfilehlé komunikace

- plocha je podminéné pfipustna - v Gzemnim resp. stavebnim
fizeni bude nutno prokazat splnéni hygienickych limitd
z dopravy na silnici I/17

- v lokalité je nutno respektovat podminky zény havarijniho
planovani stanovené podél komunikace 1/17
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Z5 zastavitelna plocha ,.jihovychodni okraj obce*

rozloha:
funkéni vyuziti:

lokalizace plochy:

specifické podminky:

0,7720 ha
plochy bydleni — v RD — venkovské

lokalita v jihovychodnim okraji zastavéného Uzemi obce, plocha
stavajicich zahrad, v navaznosti na stavajici zastavbu, prevzata
ze stavajici US

- lokalitu je mozno dopravné napoijit z mistni komunikace pfi
zapadni strané lokality

- inZenyrské sité je mozno napoijit na stavajici trasy v okoli
(vodovod, kanalizaci, plynovod, elektrorozvody)

- v zapadnim okraji lokality je nutno respektovat trasu a OP
vrchniho elektrického vedeni

- pro pIné vyuziti lokality je nutné ochranit jizni ¢ast pozemku
proti zdplavam (nap¥. navazkou pfi budovani protizaplavovych
opatfeni v jizni ¢asti obce)

Z6 zastavitelna plocha ,,jihozapadni okraj obce*

rozloha:
funkéni vyuziti:

lokalizace plochy:

specifické podminky:

0,2174 ha
plochy bydleni — v RD — venkovské

lokalita pfi jihozapadnim okraji Cankovjc, v navaznosti na stavajici
zastavbu, pfi vychodni strané cesty k COV, na pozemku jiz
probiha vystavba, ale stavba jesté neni vloZzena do katastru

- lokalitu je mozno dopravné napoijit na obsluznou komunikaci
prochazejici pfi severozdpadnim okraji lokality

- inZenyrské sité je mozno napojit na stavajici trasy v okoli
(vodovod, kanalizaci, plynovod, elektrorozvody)

- v severozapadnim okraji lokality je nutno respektovat trasu a
OP vrchniho elektrického vedeni, v severni ¢asti OP
komunikace |. tfidy

- v lokalité je nutno respektovat podminky zény havarijniho
planovani stanovené podél komunikace 1/17
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Z7 zastavitelna plocha ,,prelozka komunikace 1/17*

rozloha:
funkéni vyuziti:

lokalizace plochy:

specifické podminky:

koridor 32,1041 ha
plochy dopravni infrastruktury — silniéni

lokalita v jizni Casti katastru obce, jizné zastavéného tuzemi obce,
koridor pro prelozku silnice /17 prevzaty ze ZUR Pk (stavba D30)
zpfesnény na Sitku koridoru 150 m

- zastavitelné plochy vychazejici z vymezeného dopravniho
koridoru, které nebudou soucasti vybrané trasy komunikace,
budou bez nahrady zruSeny a pfevedeny nasledné ve zméné
Uuzemniho planu obce opét do ploch uréenych pro zemédélské
vyuziti

- v ploSe je tfeba respektovat trasy a OP veskerych inzenyrskych
siti, zejména trasy vrchniho elektrického vedeni

Z8 zastavitelna plocha ,,plocha vyroby — zapad katastru obce*“

rozloha:
funkéni vyuziti:

lokalizace plochy:

specifické podminky:

koridor 21,9706 ha
plochy vyroby a skladovani — lehky pramysl

lokalita v zapadnim okraj katastru obce, plocha byvalého arealu
cukrovaru, kde nyné&jsi vlastnik pozemkua chce vybudovat novy
vyrobni areal, navazuje na puvodni funkéni vyuziti plochy

- lokalitu je mozno dopravné napojit na obsluznou komunikaci
vybudovanou pro byvaly cukrovar pfi jihovychodni okraji
lokality

- inZenyrské sité bude vzhledem k rozsahu lokality nutno FeSit
individualné, obecné jsou fesitelné obdobné jako pro byvaly
cukrovar

- v severozapadni ¢asti lokality je nutno respektovat z6nu
havarijniho planovani a v jihovychodnim okraji OP trasy VTL
plynovodu

- vzhledem k rozsahu plochy je pfed zapocetim vystavby nutno
zpracovat Uzemni studii (viz dale kap. 10)

- pfilehla plocha hromadného bydleni bude oddélena plochou
zelené, ktera bude soucasti plochy vyroby
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- plochy prestavby (uvniti zastavéneho uzemi)

P1 plocha prestavby ,,vychodni okraj obce“

rozloha: 1,3996 ha
funkéni vyuziti: plochy bydleni — v RD — venkovské
lokalizace plochy: lokalita pfi vychodnim okraji obce, €ast byvalého zemédélského

arealu, jizné silnice 1/17

specifické podminky: | - lokalitu je mozno dopravné obslouZzit napojenim na komunikaci
1/17, ktera prochazi po severnim okraji lokality, event.
z obsluzné komunikace vymezené komplexnimi pozemkovymi
Upravami pfi vychodnim okraji

- inZenyrskeé sité je mozno napoijit na stavajici trasy v okoli
(vodovod, kanalizace, plynovod, elektrorozvody)

- v severnim okraji lokality je nutno respektovat trasu a OP
vodovodu a plynovodu

- v lokalité je nutno respektovat podminky zény havarijniho
planovani stanovené podél komunikace 1/17

- v dalsi fazi (regulaéni plan, uzemni fizeni, apod.) je nutno
dolozit dodrzeni hygienickych limitl hluku z okolnich provozi
pro nejbliz8i chrdnéné venkovni i vnitini prostory

P2 plocha prestavby ,,ubytovna u byvalého cukrovaru®

rozloha: 0,0639 ha
funkéni vyuziti: plochy bydleni — v bytovych domech
lokalizace plochy: lokalita v zapadnim okraji katastru obce, severné stavajicich

bytovych domu u byvalého areélu cukrovaru, jedna se op budouci
prestavbu stavajici ubytovny na bytovy dum

specifické podminky: | - lokalitu je moZno dopravné obslouzit ze stavajici komunikace
pfi severovychodni strané objektu

- inZenyrskeé sité je mozno napojit na stavajici trasy v objektu
(vodovod, kanalizace, plynovod, elektrorozvody)

- v dalsi fazi (regulaéni plan, uzemni fizeni, apod.) je nutno
dolozit dodrZeni hygienickych limitl z event. budoucich
okolnich provozu lehkého pramyslu (budou-li vybudovany pred
rekonstrukci objektu pro nejbliz§i chranéné venkovni i vnitfni
prostory
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Celkové je navrzeno 32,8081 ha (vC€etné koridoru prelozky silnice 1/17) novych ploch
prevazné pro plochy bydleni — v RD — venkovského a vyrobu a skladovani — lehkou
vyrobu. To vytvafi dostate¢né moznosti pro soucasnost i rezervu do budoucnosti.
Vlastni realizace bude zaviset na vyfeSeni vlastnickych vztahd, ekonomickych
moznostech investorl a v neposledni fadé zabezpeceni rozsifeni inzenyrskych siti a
dopravni obsluhy pro navrhované plochy, a proto se predpoklada realizace jen Casti
navrhovanych ploch.

4 koncepce verejné infrastruktury, véetné podminek pro jeji
umist'ovani

4.1 Dopravni infrastruktura

Silniéni doprava

(22) V souladu s nadfazenou dokumentaci — ZUR Pk - izemni plan vymezuje koridor
dopravy nadmistniho vyznamu verejné prospésné stavby D30 pro pfelozku silnice I.
tfidy €. 17 Cankovice v jiZznim okraji katastru — lokalita Z7.

(23) Koncepce dopravni obsluhy je stabilizovana, v feSeném Uzemi se nenavrhuiji
zmény kromé vySe uvedeného koridoru.

(24) Respektovat stavajici plochy silnic (dopravni infrastruktury), umozriujici prachod
komunikace |. tfidy (silnice &. 17 prochéazejici obci) a lll. tidy (silnice &. 3553 Cankovice
— Blansko smérem jiznim, & 32256 Cankovice — Moravany smérem severnim) a
stabilizované plochy mistnich komunikaci a verejnych prostranstvi.

(25) PFi napojovani novych rozvojovych ploch bude minimalizovan pocet vjezdu.
Dopravni napojeni novych zastavitelnych ploch bude realizovano prostfednictvim
mistnich komunikaci nebo sité silnic nizsich tfid.

Pési a cyklisté

(26) Vybudovat prodlouzeni minimalné jednostrannych chodniki k nové
navrhovanym rozvojovym plocham. Uvnitf navrhovanych ploch budou komunikace
prednostné feSeny jako obytné zény.

Doprava v klidu

(27) Uzemni plan nevymezuje samostatnou plochu pro dopravu v klidu. Doprava v
klidu je pfipustna ve vybranych plochach s rozdilnym zptsobem vyuZiti (viz dale kap.6
UP).

(28) Pro (zejména nové budované) podnikatelské aktivity a obéanskou vybavenost je
nutné zajistit potfebny pocet parkovacich stani pro pracovniky i zakazniky, a to nejlépe
na vlastnich pozemcich.
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4.2 Technicka infrastruktura

4.2.1 Vodovod

(29) Technické feSeni vyhovuije i pro budouci rozvoj obce. Je nutné pocitat s béZnou
udrzbou a provoznimi opatfenimi.

(30) Do mist nové vystavby je mozné prubézné prodluzovat fady a doplfiovat nové
pripojky.
4.2.2 Kanalizace

(31) Technické FfeSeni vyhovuje i pro budouci rozvoj obce. Je nutné pocitat s béZznou
udrzbou a provoznimi opatfenimi.

(32) Do mist nové vystavby je mozné prabézné prodluzovat fady a doplhovat nové
pripojky.

4.2.3 Elektrorozvody

(33) Napajeni navrhovanych ploch z elektrorozvodné sité je navrzeno nasledujicim
zpusobem:

Lokalita Z1 (zapad obce)

Napajeni ze stavajici venkovni distribu¢ni rozvodné soustavy NN z TS 35/0,4 kV &. 0977
Cankovice — obec. P¥i piném vyuziti plochy Z1bude Fe$eno posileni stavajici sité
(vymeéna stavajicich vodicu).

Lokality Z2, Z3 Z4 a P1 (severovychodni a vychodni okraj obce)

Prvni nové RD napoijit ze stavajici rozvodné soustavy NN za pfedpokladu posileni, tj.
vymeny stavajicich vodi¢u Cu (od mista, kde konci kmenové vedeni AlFe). Pfi plném
vyuziti Uzemi bude nutno fesit vystavbu nové kabelové trafostanice 35/0,4kV do vykonu
1x 630 kVA. TS bude pfipojena kabelem 35 kV ze stavajiciho vedeni (pfipojky) 35 kV
pro TS &. 0040 — Cankovice - u ZD. Z nové TS provést kabelovy rozvod 0,4 kV pro
novou vystavbu RD a feSit posileni stavajici venkovni rozvodné soustavy z nové TS.

Lokalita Z5 (jihovychodni okraj obce)
Napajeni ze stavajici TS €. 0040 — Cankovice — u ZD kabelovym rozvodem 0,4 kV, ktery
bude propojen se stavajici siti NN.

Lokalita Z6 (jihozapadni ¢ast obce)
Novostavba RD je v soucasné dobé jiz pfipojena z distribuéni rozvodné soustavy
400/230 V.

Verejné venkovni osvétleni

(34) Soucasti nové vystavby bude vefejné osvétleni novych komunikaci a verejnych
ploch pro RD a dalSi objekty. Nové osvétlovaci stozary je tfeba pfipojit na stavajici
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rozvod VO v obci nebo vybudovat novy napéjeci bod. Vlastni osvétleni bude provedeno
prevazné sadovymi stoZary.

4.2.4 Spoje

(35) Nové objekty budou pfipojovany v navaznosti na stavajici sit podle poptavky po
telekomunikacnich sluzbach.

4.2.5 Plynovody

(36) V zastavéném Uzemi jsou provedeny STL rozvody; ty jsou kapacitné dostacujici
pro navrhovany rozvoj zastavby a v pfipadé potfeby mohou byt doplfiovany novymi
fady a pfipojkami.

(37) Je nutno respektovat trasu, ochranna a bezpecénostni pasma VTL plynovodu,
ktery prochazi severni a zapadni ¢asti feSeného uzemi.

4.3 Obcanské vybaveni

(38) Rozvoj v oblasti ob&anské vybavenosti je mozny v ramci stavajicich funkénich
ploch bydleni nebo ob&anské vybavenosti, a to pfi spInéni regula¢nich a hygienickych
podminek.

4.4 Verejna prostranstvi

(39) Stavajici vefejna prostranstvi uzivana ve vefejném zajmu jsou samostatné
vymezena ve stfedni ¢asti obce i v ostatnich ¢astech zastavéného Uzemi.

5 koncepce usporadani krajiny, véetné vymezeni ploch a
stanoveni podminek pro zmény v jejich vyuziti, 1zemni systém
ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozni opatreni,
ochranu pred povodnémi, rekreaci, dobyvani nerostti a podobné

5.1 Koncepce usporadani krajiny

(40) S ohledem na pfirodni potencial feSeného Uzemi nebudou ve volné krajiné
navrhovany zadné plochy a stavby; navrhovand zastavitelna Uzemi rozSifuji stavajici
zastavéna uzemi.

(41) Do volné krajiny nebudou umistovana zafizeni naruSujici harmonickd méritka
krajiny (vySkové stozary, zafizeni pro ustajeni zvifat a objekty pro skladovani &i
odstavovani zemédélské techniky apod., ktera narusuji panoramatické pohledy). Do
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projektovych dokumentaci jednotlivych zaméra pripustnych staveb v nezastavéném
uzemi dle Stavebniho zdkona zahrnout jejich zaélenéni do krajiny, posouzeni na
krajinny raz a navrhnout ozelenéni.

(42) Podél vodnich tokd musi byt umoznéno spravci toku uzivat pozemky sousedici s
korytem toku v Sifce do 6 m u drobného vodniho toku. Tyto prostory nesmi byt
zastavovany.

5.2 Uzemni systém ekologické stability - USES

(43) Uzemni plan vymezuje v fe$eném Uzemi nasleduijici prvky lokalniho USES
(biokoridory, biocentra, interakéni prvky), pFfevzaté z provedenych komplexnich
pozemkovych Uprav. Uvedené prvky jsou sou€asti hlavniho a koordina¢niho vykresu:

- lokalni USES
- lokalni biocentra:
LBC 1 U Bofic k vymezeni, funk&nost je nutno zajistit
- lokalni biokoridory:
LBK 1 meliorac. kostra k Boficim k vymezeni, funkénost je nutno zajistit

LBK2 polni cesta VC5 k vymezeni, funkénost je nutno zajistit
LBK 3 polni cesta HC2 k vymezeni, funkénost je nutno zajistit
LBK 4 polni cesta HC4 k vymezeni, funkénost je nutno zajistit
LBK 5 polni cesta HC3 k vymezeni, funkénost je nutno zajistit
LBK 6 polni cesta VC6 k vymezeni, funkénost je nutno zajistit

LBK7 meliora€. kostra k Hr. Tynci  k vymezeni, funk&nost je nutno zajistit

- interakéni prvky:

IP 1 u cesty VC 10 doplnéni vysadby
IP 2 u cesty HC 1 nova vysadba
IP3 u cesty VC 2 nova vysadba
IP32 ucesty VC 13 nova vysadba
IP 4 u cesty VC 3 nova vysadba
IP5 u silnice do Moravan doplnéni vysadby
IP 6 u cesty VC 4 nova vysadba
P 7 u silnice na V. Myto doplnéni vysadby

(44) Pri realizaci interakénich prvkd u vjezdd na hlavni silnice v rozhledovych
trojuhelnicich nevysazovat stromy, provést pouze trvaly tavni porost.

5.3 Ochrana pred povodnémi

(45) V FeSeném uzemi je vyhldSeno zaplavové uzemi feky Novohradky (tok mimo
feSené Uzemi) v€etné aktivni zény v jizni ¢asti katastru, které zasahuje do jizni ¢asti
zastavéného uUzemi obce. Pro omezeni zaplav v zastavéném uzemi byl zpracovan
projekt ,Novohradka, Stigany — Cankovice, protipovodfiova ochrana, lokalita Cankovice
(Multi Aqua Hradec Kralové 07/12)".
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(46) Do uzemniho planu jsou zahrnuta protipovodriova opatreni, pfevzata z vyse
uvedené projektové dokumentace a jsou zobrazena v koordinaénim vykrese.

6 stanoveni podminek pro vyuziti ploch s rozdilnym zptsobem
vyuziti s uréenim prevazujiciho ucelu vyuziti (hlavni vyuziti),
pokud je mozné jej stanovit, pripustného vyuziti, nepripustného
vyuziti, popripadé stanoveni podminéné pripustného vyuziti
téchto ploch a stanoveni podminek prostorového usporadani,
véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu

(47) Celé feSené uzemi je roz¢lenéno do ploch podle prevladajicich funkci. V feSeném
uzemi byly vyzna€eny nasledujici plochy s riznym zpasobem vyuZiti:

= plochy bydleni : - v bytovych domech (BH)
- v rodinnych domech — venkovské (BV)
m plochy ob&anského vybaveni: - vefejna infrastruktura (OV)
- komeréni zafizeni mala a stfedni (OM)
- télovychovna a sportovni zafizeni (OS)
m plochy vefejnych prostranstvi (PV)
m plochy smiSené obytné: - venkovské (SV)
m plochy dopravni infrastruktury: - silniéni (DS)
m plochy technické infrastruktury: - inZenyrské sité (Tl)
m plochy vyroby a skladovani: - drobna a femeslna vyroba (VD)
- lehky pramysl (VL)
= plochy zelené: - soukromé a vyhrazené (ZS)
= plochy vodni a vodohospodarské (W)
m plochy zemédélské (NZ)
= plochy lesni (NL)
m plochy pfirodni (NP)
m plochy smiSené nezastavéného Uzemi s indexy pfipustnych funkci:
prirodni a zemédélské (NSpz)

(48) Dale uvedené podminky vyuziti ploch s rdznym zplasobem vyuziti plati pro
rozvojové plochy (tj. zastavitelné a prestavbové plochy), tak pro stabilizované plochy
(stavajici zastavba) pro pfipady stavebnich Uprav.
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(49) Stavby, zafizeni a vyuziti neuvedena v pfipustném nebo podminéné pfipustném
vyuziti posuzuje stavebni Ufad z hlediska konkrétnich tzemnich podminek a v pfipadé,
Zze neshleda zavazné strety, které by umisténi pozadované aktivity branily, jsou
povazovany za pripustné.

(50) Pro jednotlivé plochy s riznym zpusobem vyuZiti jsou stanoveny nasledujici
podminky, regulujici vyuziti Gzemi v ¢lenéni pfipustné a nepfipustné vyuziti, event.
podminéné pfipustné:

| 1. BH — plochy bydleni v bytovych domech

A — hlavni vyuziti:
plochy bytovych domua se zazemim a s pfimési nerusSicich obsluznych funkci mistniho

vyznamu.

B - funkéni vyuziti:
pfipustné:

1)
2)

stavby a plochy bydleni v bytovych domech

obchodni zafizeni, vefejné stravovani, mala ubytovaci zafizeni s kapacitou
do 10 lhzek, sluZby a provozovny slouzici potfebam obyvatel uzemi nerusici
bydleni (ve smyslu platné legislativy, viz odivodnéni UP)

drobna sportovisté a plochy pro kazdodenni rekreaci a relaxaci obyvatel
stavby a zafizeni technické infrastruktury

parkovaci plochy slouzici obsluze Uzemi (osobni automobily resp. automobily
do 3,51)

stavby a zafizeni pro odstavovani vozidel (garaze) pro obsluhu tzemi (osobni
automobily resp. automobily do 3,5t) pfedev§im na pozemcich bytovych
domi

mistni komunikace, komunikace pro pési a cyklisty

zelen liniova a plosna

stavby a zafizeni pro kratkodobé shromazdovani domovniho odpadu

)informacni, propagaéni a reklamni stavby

nepripustné :

1)

stavby pro vyrobu a podnikatelské aktivity s negativnimi vlivy na Zivotni a
obytné prostredi

stavby a plochy pro smiSenou vyrobu a pro intenzivni zemédélskou vyrobu
stavby a plochy pro vyrobni sluzby a zemédélskou vyrobu s negativnimi vlivy
na zivotni prostfedi nad mez pfipustnou

stavby a plochy pro skladovani, ukladani a odstranovani odpadu

stavby pro skladovani a manipulaci s materidly a vyrobky, stavby pro
velkoobchod

vicepodlazni a hromadné gardze a garaze pro nakladni vozidla

veSkeré stavby a cinnosti, jejichz negativni UCinky na Zivotni prostiedi
prekracuji limity uvedené v pfislusnych predpisech nad pfipustnou miru (ve
smyslu platné legislativy, viz odivodnéni UP)
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C - podminky prostorového usporadani:

ZASADY PROSTOROVE REGULACE

» stavba bytového domu — max. 3 nadzemni podlazi s moznym obytnym
podkrovim

« stavby nebytové (obE&. vybavenost, provozovny,..) max. 3 nadzemni podlazi s
moznym vyuzitym podkrovim

ZASADY PLOSNE REGULACE pro zastavitelna tizemi
* koeficient zastavéni = max. 50% - je dan podilem celkové zastavéné plochy
stavbou hlavni a stavbami doplfikovymi k celkové vymére stavebniho pozemku

\ 2. BV - plochy bydleni v rodinnych domech - venkovské

A - hlavni vyuZiti:
plochy rodinnych domud s chovatelskym a péstitelskym zazemim pro samozasobeni s
pfimési nerusSicich obsluznych funkci mistniho vyznamu

B - funkéni vyuziti:
pfipustné:

1) stavby a plochy bydleni v rodinnych domech s chovatelskym a péstitelskym

zazemim pro samozasobeni v&. doplikovych drobnych staveb a zahrad

2) obchodni zafizeni, vefejné stravovani, mala ubytovaci zafizeni s kapacitou

do 10 luZek, sluzby a provozovny slouZici potfebam obyvatel Uzemi nerusici
bydleni (ve smyslu platné legislativy, viz odidvodnéni UP)

3) drobna sportovisté a plochy pro kazdodenni rekreaci a relaxaci obyvatel

4) stavby a zafizeni technické infrastruktury

5) parkovaci plochy slouzici obsluze Uzemi (osobni automobily resp. automobily

do 3,5t)

6) stavby a zafizeni pro odstavovani vozidel (garaze) pro obsluhu Uzemi (osobni
automobily resp. automobily do 3,5t) pfedevS§im na pozemcich rodinnych
domu

) mistni komunikace, komunikace pro péSsi a cyklisty

) zelen liniova a plosna

) stavby a zafizeni pro kratkodobé shromazdovani domovniho odpadu
0)informacni, propagacni a reklamni stavby

nepripustné:

1) vicepodlazni obytné domy

2) stavby pro vyrobu a podnikatelské aktivity s negativnimi vlivy na zivotni a
obytné prostredi

3) stavby a plochy pro smiSenou vyrobu a pro intenzivni zemédélskou vyrobu

4) stavby a plochy pro vyrobni sluzby a zemédélskou vyrobu s negativnimi vlivy
na zivotni prostfedi nad mez pfipustnou

5) stavby a plochy pro skladovani, ukladani a odstrafiovani odpadu

6) stavby pro skladovani a manipulaci s materialy a vyrobky, stavby pro
velkoobchod

7) vicepodlazni a hromadné garaze a garaze pro nakladni vozidla
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8) veskeré stavby a cinnosti, jejichz negativni uc€inky na Zivotni prostredi
prekracuji limity uvedené v pfislusnych predpisech nad pfipustnou miru (ve
smyslu platné legislativy, viz odivodnéni UP)

9) stavby pro zakladnové stanice a anténni systémy mobilnich operatoru.

C - podminky prostorového uspofadani:

ZASADY PROSTOROVE REGULACE

 stavba rodinného domu — max. 1 nadzemni podlazi s moznym obytnym
podkrovim

» stavby nebytové (ob&. vybavenost, provozovny,..) max. 1 nadzemni podlazi s
moznym vyuzitym podkrovim

« stavby budou charakterem svého feSeni navazovat na prevladajici charakter
okolni stavajici zastavby (hmotové feSeni staveb, prevazujici typ zastfeSeni
apod.)

ZASADY PLOSNE REGULACE pro zastavitelna tizemi
* koeficient zastavéni = max. 40 % - je dan podilem celkové zastavéné plochy
stavby hlavni a staveb doplfikovych k celkové vymére stavebniho pozemku

\ 3. OV - plochy obcéanského vybaveni — verejna infrastruktura

A - hlavni vyuZiti:
plochy pfevazné nekomercni ob&anské vybavenosti slouzici napfiklad pro vzdélavani a
vychovu, socialni sluzby a péci o rodiny, zdravotni sluzby, kulturu, vefejnou spravu,
ochranu obyvatelstva (dle platné legislativy).
B - funkéni vyuziti:
pripustné:
1) maloobchodni, spravni a administrativni objekty v&. nezbytnych obsluznych
ploch
) sluzby, vefejné stravovani a ubytovani
) kulturni, socialni, zdravotnické, vychovné, sportovni a cirkevni zafizeni
) parkovaci plochy slouzici obsluze uzemi
) stavby a zafizeni pro odstavovani vozidel (garaze) pro obsluhu uzemi
) manipulaéni plochy dopravni obsluhy
) mistni komunikace, komunikace pro pési a cyklisty
) stavby a zafizeni technické infrastruktury
) zelen liniova a plosna
0)informacni a reklamni zafizeni
1)zafizeni drobné a femesiné vyroby nerusici nad miru pfipustnou okoli (ve
smyslu platné legislativy, viz odivodnéni UP)

2
3
4
5
6
7
8
9
1
1

nepripustné:
1) bytova vystavba
2) objekty a plochy zemédélské a prumyslové vyroby
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C - podminky prostorového usporadani:

ZASADY PROSTOROVE REGULACE

- stavba ob&anské vybavenosti — max. 2 nadzemni podlazi s moznym vyuzitym
podkrovim

« stavby budou charakterem svého feSeni navazovat na prevladajici charakter
okolni stavajici zastavby (hmotové feSeni staveb, prevazujici typ zastfeSeni
apod.)

| 4. OM — obéanské vybaveni — komeréni zafizeni mala a stredni

A - hlavni vyuZiti:
plochy prevazné komeréni ob&anské vybavenosti slouzici napf. pro administrativu,
obchodni prodej, ubytovani, stravovani, sluzby
B - funkéni vyuziti:

pripustné:

1) administrativni arealy v&. nezbytnych obsluznych ploch

) velkoploSny maloprodej
) objekty pro ubytovani a stravovani
) objekty pro sluzby
) rozsahla spole€enska centra — zabavni a kulturni
) vystavni aredly
) stavby a zafizeni technické infrastruktury
) parkovaci plochy slouzici obsluze uzemi
) manipulaéni plochy dopravni obsluhy
0)stavby a zafizeni pro odstavovani vozidel (garaze) pro obsluhu uzemi
1)mistni komunikace, komunikace pro pési a cyklisty
2)zelen liniova a plosna
3)informacni a reklamni zafizeni
4)zafizeni drobné a femesIné vyroby nerusici nad miru pfipustnou okoli (ve
smyslu platné legislativy, viz odivodnéni UP)

nepripustné:
1) bytova vystavba
2) objekty, jejichz vliv ¢innosti a vyvolana dopravni obsluha naruSuje sousedni
plochy nad pfipustné normy pro obytné zény
3) objekty a plochy vyroby a skladovani

C - podminky prostorového usporadani:

ZASADY PROSTOROVE REGULACE

« stavba ob&anské vybavenosti — max. 2 nadzemni podlazi s moznym vyuzitym
podkrovim

« stavby budou charakterem svého feSeni navazovat na prevladajici charakter okolni
stavajici zastavby (hmotové feeni staveb, pfevazujici typ zastieSeni apod.)
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\ 5. OS - plochy ob¢anského vybaveni — télovychovna a sportovni zarizeni

A - hlavni vyuZiti:
plochy sportovnich a télovychovnych areal(

B - funkéni vyuziti:
pripustné:

1) arealy a plochy télovychovné a sportovni
) sportovni zafizeni a vybaveni
3) vybaveni socialni a hygienické vySe uvedenych arealu
4) stavby a zafizeni technické infrastruktury
5) parkovaci plochy slouzici obsluze uzemi
6) stavby a zafizeni pro odstavovani vozidel (garaze) pro obsluhu uzemi
7) mistni komunikace, komunikace pro pési a cyklisty
8) zelen liniov4 a plosna
9) verejné stravovani pro obsluhu Gzemi
10)byty sluzebni a majitelt zafizeni

nepripustné:
1) bytova vystavba
2) obc&anskéa vybavenost
3) objekty vyroby a skladovani

C - podminky prostorového usporadani:

ZASADY PROSTOROVE REGULACE

« stavba ob&anského vybaveni — max. 1 nadzemni podlazi s moznym vyuzitym
podkrovim

» stavby budou charakterem svého feSeni navazovat na prevladajici charakter
okolni stavajici zastavby (hmotové feSeni staveb, prevazujici typ zastfeSeni
apod.)

ZASADY PLOSNE REGULACE pro zastavitelna tizemi
» Kkoeficient zastavéni = max. 20% - je dan podilem celkové zastavéné plochy
stavbou hlavni a stavbami doplfikovymi k celkové vymére stavebniho pozemku

| 6. PV — plochy veiejnych prostranstvi

A - hlavni vyuZiti:
plochy, které maji vyznamnou prostorotvornou a komunikaéni funkci a je tfeba je
samostatné vymezit

B - funkéni vyuziti:
pfipustné:
1) plochy vefejnych prostranstvi
2) plochy a koridory silniéni dopravy
3) plochy dopravy v klidu
4) mistni komunikace, komunikace pro pési a cyklisty
5) méstsky mobiliaf
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zelen liniova a plosna

stavby a plochy nezbytné k obsluze plochy (napf. manipulaéni plochy,
pristfeSky na techniku a vybaveni pro udrzbu plochy, stavby a zafizeni pro
kratkodobé shromazdovani domovniho a separovaného odpadu, atd.)

vodni plochy a toky

stavby a zafizeni technické infrastruktury

nepripustné :
1) veSkeré stavby neuvedené vySe jako pfipustné

| 7. SV — plochy smi$ené obytné - venkovské

A — hlavni vyuZiti:

plochy smiSeného vyuziti ve venkovskych sidlech vyuzivané zejména pro bydleni v
rodinnych domech (v€etné doml a usedlosti s hospodarskym zazemim), obsluznou
sféru a neruSici vyrobni ¢innosti

B — funkéni vyuziti:
pfipustné:

stavby a plochy bydleni v rodinnych domech s uzitkovymi zahradami v€etné
domu a usedlosti s hospodarskym zazemim

stavajici byt. objekty vyuzZivané k ob&asnému nebo rekreacnimu bydleni
(chalupy)

obchodni zafizeni, vefejné stravovani, ob&anské vybaveni pro vefejnost,
mala ubytovaci zafizeni s kapacitou do 10 liZzek a sluzby nevyrobniho
charakteru a provozovny slouzici k uspokojovani potfeb obyvatel Gzemi
nerusici rodinné bydleni (ve smyslu platné legislativy, viz odavodnéni UP)
drobné sportovisté a plochy pro kazdodenni rekreaci a relaxaci obyvatel
stavby a zafizeni technické infrastruktury

parkovaci plochy slouzici obsluze uzemi (osobni automobily resp. automobily
do 3,51)

stavby a zafizeni pro odstavovani vozidel (garaze) pro obsluhu tzemi (osobni
automobily resp. automobily do 3,5t) pfedev§im na pozemcich rodinnych
domu

mistni komunikace, komunikace pro pési a cyklisty

zelen liniova a plosna

10)nerusici zafizeni drobné a femeslné vyroby a zemédélské vyroby (ve smyslu

platné legislativy, viz odtvodnéni UP)

11)informacni, propagacni a reklamni stavby

nepripustné:

1
2
3

4
5

)

)
)

)
)

stavby pro vyrobu a podnikatelské aktivity s negativnimi vlivy na zivotni a
obytné prostredi

stavby a plochy pro smiSenou vyrobu a pro intenzivni zemédélskou vyrobu
stavby a plochy pro vyrobni sluzby a zemédélskou vyrobu s negativnimi vlivy
na zivotni prostfedi nad mez pfipustnou

stavby a plochy pro skladovani, ukladani a odstrarfiovani odpadu

stavby pro skladovani a manipulaci s materidly a vyrobky, stavby pro
velkoobchod
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6) garaze pro nakladni vozidla

7) veskeré stavby a cinnosti, jejichz negativni uc€inky na Zivotni prostfedi
prekracuji limity uvedené v pfislusnych predpisech nad pfipustnou miru (ve
smyslu platné legislativy, viz odlvodnéni UP)

C — podminky prostorového usporadani:

ZASADY PROSTOROVE REGULACE

« stavba rodinného domu — max. 2 nadzemni podlazi s moznym obytnym
podkrovim

» stavby nebytové (ob&. vybavenost, provozovny,..) max. 2 nadzemni podlazi s
moznym vyuzitym podkrovim

« stavby budou charakterem svého feSeni navazovat na prevladajici charakter
okolni stavajici zastavby (hmotové feSeni staveb, prevazujici typ zastfeSeni
apod.)

ZASADY PLOSNE REGULACE
* koeficient zastavéni = max. 40% — je dan podilem celkové zastavéné plochy
stavbou hlavni a stavbami doplfikovymi k celkové vyméfe stavebniho pozemku

\ 8. DS — plochy dopravni infrastruktury — silniéni

A - hlavni vyuZiti:
plochy a koridory silniéni dopravy, v€etné dopravy v klidu a vybranych vefejnych
prostranstvi

B - funkéni vyuziti:
pripustné:

1) plochy a koridory silniéni dopravy

2) plochy dopravy v klidu
) zelen liniova a plosna
) plochy, které jsou soucCéasti komunikace — naspy, zarezy, stavby a zafizeni
(napf. mosty, lavky atd., dopravni znaceni), technicka opatfeni souvisejici s
provozem na pozemnich komunikacich, protihlukova opatfeni
stavby a zafizeni slouzici hromadné dopravé (autobusové zastavky)
plochy pro pési a cyklisty na oddélenych pruzich a chodnicich
vodni plochy a toky
stavby a zafizeni technické infrastruktury

A W

SR KRS

nepripustné :
1) veSkeré stavby neuvedené vySe jako pfipustné

\ 9. Tl — plochy technické infrastruktury — inzenyrské sité

A — hlavni vyuZiti:

plochy areall technické infrastruktury, zafizeni na vodovodech a kanalizacich (napf.
upravny vody, vodojemy, COV), na energetickych sitich (napf. regulagni stanice,
rozvodny vysokeho napéti, malé vodni elektrarny, plochy vétrnych elektraren),
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telekomunikacéni zafizeni a dalSi plochy technické infrastruktury, které nelze zahrnout
do jinych ploch s rozdilnym zpusobem vyuziti

B — funkéni vyuZiti:
pfipustné:

1) plochy a aredly verejné technické infrastruktury

2) zelen liniova a plosna

3) stavby a plochy nezbytné k obsluze plochy (napf. manipulaéni plochy,
pristfeSky na techniku a vybaveni pro udrzbu plochy, stavby a zafizeni pro
kratkodobé shromazdovani domovniho a separovaného odpadu, atd.)
parkovaci plochy slouzici obsluze Uzemi
stavby a zafizeni pro odstavovani vozidel (garaze) pro obsluhu Uzemi
mistni komunikace, komunikace pro pési a cyklisty
vodni plochy a toky

Jegas

nepripustné:
1) veskeré stavby neuvedené vySe jako pfipustné
2) fotovoltaické elektrarny na volnych plochach
3) vétrné elektrarny

10. VD - plochy vyroby a skladovani — drobna a remeslna vyroba

A - hlavni vyuZiti:
plochy malovyroby ¢i pfidruzené vyroby, vyrobni i nevyrobni sluzby, femesel a skladd,
které nejsou realizovatelné v jinych funkénich plochach.

B - funkéni vyuziti:

pfipustné:

1) drobna vyroba, sluzby, femesla, sklady

) administrativni a spravni budovy souvisejici s hlavni funkci
3) stavby a zafizeni technické infrastruktury
4) parkovaci plochy slouzici obsluze uzemi
5) stavby a zafizeni pro odstavovani vozidel (garaze) pro obsluhu uzemi
6) mistni komunikace, komunikace pro péSsi a cyklisty
7) zelen liniova a plosna
8) stavebni dvory a zafizeni pro udrzbu siti a komunikaci
9) doplikova zafizeni obchodu a sluzeb souvisejici s hlavni funkci
10)bydleni sluzebni a majitelt zafizeni

nepripustné:
1) byty nad ramec sluzebniho charakteru
2) plochy a objekty ob&anské vybavenosti
3) fotovoltaické elektrarny na volnych plochach
4) vétrné elektrarny
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C - podminky prostorového usporadani:

ZASADY PROSTOROVE REGULACE

« stavba vyroby a skladd — max. 1 nadzemni podlazi s moznym vyuzitym
podkrovim

« stavby budou charakterem svého feSeni navazovat na prevladajici charakter
okolni stavajici zastavby (hmotové feSeni staveb, prevazujici typ zastfeSeni
apod.)

ZASADY PLOSNE REGULACE

» minimalné 20% celkové plochy musi byt ozelenéno

» veSkeré plochy pro odstavovani a parkovani vozidel musi byt na pozemku dané plochy
» pasmo hygienické ochrany nesmi prekrocit hranice arealu

\ 11. VL - plochy vyroby a skladovani — lehky pramysi

A - slouzi:
plochy vyrobnich areall lehkého primyslu, negativni vliv nad pfipustnou mez
neprekracuje hranice arealu

B - funkéni vyuziti:
pfipustné:

1) vyrobni aredly lehkého primyslu
) administrativni a spravni budovy souvisejici s dominantni funkci
3) parkovaci plochy slouzici obsluze uzemi
4) stavby a zafizeni pro odstavovani vozidel (garaze) pro obsluhu tzemi
5) stavby a zafizeni technické infrastruktury
6) prislusné komunikace pési, cyklistické a motorové
7) zelen liniov4 a plosna
8) stavebni dvory a zafizeni pro Udrzbu siti a komunikaci
9) dopliikova zafizeni obchodu a sluzeb souvisejici s dominantni funkci
10)byty sluzebni a majitelt zafizeni

nepripustné:
1) byty nad ramec sluzebniho charakteru
2) plochy a objekty ob&anské vybavenosti
3) fotovoltaické elektrarny na volnych plochach
4) vétrné elektrarny

C - podminky prostorového usporadani:

ZASADY PROSTOROVE REGULACE
« stavba vyroby a skladd — max. celkova vySka 25 m nad okolni terén

ZASADY PLOSNE REGULACE

» minimalné 10% celkové plochy musi byt ozelenéno, plochou zelené bude odclonéna
plocha bydleni od plochy vyroby

» veSkeré plochy pro odstavovani a parkovani vozidel musi byt na pozemku dané plochy

» pasmo hygienické ochrany nesmi prekrocit hranice arealu
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| 12. ZS — plochy zelen& — soukromé a vyhrazené

A - hlavni vyuZiti:
plochy soukromé zelené v sidlech, obvykle oplocené, zejména zahrad, které v daném
pfipadé nemohou byt souc€asti jinych typu ploch

B - funkéni vyuziti:

pfipustné:

1) plochy soukromé zelené a sadu

stavby nevyzadujici povoleni ani ohlaSeni dle stavebniho zakona
sportovni plochy a vybaveni
komunikace pési a cyklistické
vodni plochy a toky
stavby a zafizeni technické infrastruktury

COASRROAS

nepripustné :
1) veSkeré stavby neuvedené vySe jako pfipustné

13. W - plochy vodni a vodohospodarské

A — hlavni vyuziti:

plochy, které se vymezuji za Uc€elem zajisténi podminek pro nakladani s vodami,
ochranu pfed jejich Skodlivymi U€inky a suchem, regulaci vodniho rezimu tzemi a plnéni
dalSich ucelu stanovenych pravnimi pfedpisy upravujicimi problematiku na useku vod a
ochrany pfirody a krajiny

B — funkéni vyuziti:

pfipustné:
1) pozemky vodnich ploch, koryt vodnich
2) ostatni pozemky ur€ené pro pievazujici vodohospodarské vyuZiti
3) zelen krajinna, liniova v&. prvki USES (biokoridory, biocentra a interakéni

prvky)

4) ucelové komunikace
5) stavby nezbytné pro obhospodarovani a provoz ploch dané funkce
6) stavby a zafizeni technické infrastruktury

nepripustné:
1) vSechny stavby, pokud nejsou uvedeny jako pfipustné

14. NZ - plochy zemédélské

A — hlavni vyuziti:
plochy s pfevazujici funkci intenzivni zemédélské produkce

B — funkéni vyuziti:
pripustné:
1) zemédélsky vyuzivané plochy pro rostlinnou i zivo¢iSnou vyrobu
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2) stavby nezbytné pro obhospodarovani zemédélské pudy (napf. silazni Zlaby,
hnojisté, pfistfeSky pro dobytek, apod.)
3) stavby vyhovujici definici pfipustnych staveb v nezastavéném uUzemi dle
platného zakona )
4) zelen krajinng, liniova v&. prvka USES (biokoridory, biocentra a interakéni
prvky)
) ovocné sady
) opatfeni pfispivajici k vyS8si retenci krajiny, zachyceni pfivalovych destu,
protipovodriova a protierozni opatfeni, vystavba mensich vodnich nadrzi
) komunikace pési, cyklistické
) Ucelové komunikace a zemédélské obsluzné a manipulaéni plochy
) stavby a zafizeni technické infrastruktury
0)informacni, propagacni a reklamni zafizeni
1)naucné stezky

nepripustné:
1) vSechny stavby, pokud nejsou uvedeny jako pfipustné

| 15. NL — plochy lesni

A — hlavni vyuZiti:
plochy s pfevazujicim vyuZzitim pro lesni produkci

B — funkéni vyuziti:
pfipustné:

1) pozemky urené k pInéni funkci lesa

2) zelen krajinnd, liniova ve&. prvki USES (biokoridory, biocentra a interakéni
prvky)

3) ucelové komunikace

4) stavby nezbytné pro obhospodarovani a provoz ploch dané funkce vyhovujici
definici pfipustnych staveb v nezastavéném Gzemi dle platného zakona

5) stavby a zafizeni technické infrastruktury

6) sluzebni byty
nepripustné:

1) vSechny stavby, pokud nejsou uvedeny jako pfipustné

2) byty nad ramec sluzebniho charakteru

\ 16. NP - plochy prirodni

A — hlavni vyuZiti:
plochy s pfevazujici ptirodni funkci zahrnujici mimo jiné zvlasté chranéné plochy, prvky
USES, lesy apod.

B — funkéni vyuziti:
pripustné: ]
1) zelen krajinna, liniova v&. prvka USES (biokoridory, biocentra a interakéni

prvky)
2) pozemky uréené k plnéni funkci lesa
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ovocné sady

komunikace pési, cyklistické

ucelové komunikace a zemédeélské obsluzné a manipulacni plochy
stavby a zafizeni technické infrastruktury

naucné stezky

nepripustné:
1) vSechny stavby, pokud nejsou uvedeny jako pfipustné

17. NSpz — plochy smisené nezastavéného uzemi s indexy pripustnych funkci:
prirodni a zemédélské,

A — hlavni vyuZiti:
plochy smiSené nezastavéného Uzemi funkéné nevyhranéné s indexem nékolika
pripustnych funkci

B — funkéni vyuziti:
pripustné:

1
2

& W

Leda

)
)

)
)

zemeédelsky vyuzivané plochy pro rostlinnou i zivociSnou vyrobu

zelen krajinng, liniova v&. prvka USES (biokoridory, biocentra a interakéni
prvky)

vodni plochy a toky

stavby nezbytné pro obhospodarovani a provoz ploch dané funkce vyhovuijici
definici pfipustnych staveb v nezastavéném uzemi dle platného zakona
ovocné sady

komunikace pési, cyklistickeé

ucelové komunikace a zemédeélské obsluzné a manipulaéni plochy

stavby a zafizeni technické infrastruktury

naucné stezky

nepripustné:
1) vSechny plochy a stavby, pokud nejsou uvedeny jako pfipustné

(51) Hranice jednotlivych vySe uvedenych funkEnich ploch jsou stanoveny ve
vykresové €asti — v hlavnim a koordinacnim vykresu.

vymezeni verejné prospésnych staveb, verejné prospésnych

opatreni, staveb a opatreni k zajiStovani obrany a bezpecnosti
statu a ploch pro asanaci, pro které Ize prava k pozemkiim a
stavbam vyvlastnit

(52) Uzemni plan vymezuje vefejné prospé$nou stavbu dopravni_infrastruktury
(v€etné ploch nezbytnych k zajisténi jejich vystavby a Fadného uzivani pro stanoveny
ucel), pro ktery Ize prava k pozemkam vyvlastnit, ve vykrese oznaceny:
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VDO1 - plocha Z7 koridoru dopravy nadmistniho vyznamu zafazena v souladu
se ZUR Pardubického kraje (stavba D30) pro pfelozku silnice I. tfidy €. 17
Cankovice v jizni ¢asti katastru.

(53) Plocha pro situovani vySe uvedeného koridoru je vymezena ve vykrese verejné
prospésnych staveb, opatfeni a asanaci ¢. A2.4.

8 vymezeni verejné prospésnych staveb a verejnych prostranstvi,
pro které Ize uplatnit predkupni pravo

(54) UP nevymezuije vefejné prospé&sné stavby ani vefejna prostranstvi, pro které Ize
uplatnit pfedkupni pravo.

9 stanoveni kompenzaénich opatieni podle § 50 odst. 6 stavebniho
zakona

(55) Uzemni plan nestanovuje kompenzaéni opateni.

10 vymezeni ploch a koridort uzemnich rezerv a stanoveni
mozného budouciho vyuziti, véetné podminek pro jeho provéreni

(56) V uzemnim pldnu nejsou vymezeny plochy Uzemnich rezerv.

11 vymezeni ploch a koridoru, ve kterych je provéreni zmén jejich
vyuziti uzemni studii podminkou pro rozhodovani, a dale
stanoveni lhity pro porizeni Uzemni studie, jeji schvaleni
porizovatelem a vlozeni dat o této studii do evidence uzemné
planovaci ¢innosti

(57) V Uzemnim planu byla navrZzena nasledujici plocha, jejichz vyuZiti provéfi
zpracovani uzemni studie:

- plocha zastavitelného Uzemi ve vykresové ¢asti oznacena jako plocha Z8.

(58) Uzemni studie bude Fesit zejména:
- zakladni ¢lenéni Uzemi na stavebni parcely
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- koncepci vefejné dopravni a technické infrastruktury
- pokud je to uc€elné i dalsi (etapizaci, apod.)

(59) Jako Ihuta pro pofizeni této Uzemni studie, jeji schvaleni pofizovatelem a vlozeni

dat o této studii do evidence Uzemné planovaci €innosti je stanoven termin:
- do 4 let od vydani uzemniho planu.

12 vymezeni ploch a koridoru, ve kterych je porizeni a vydani
regula¢niho planu podminkou pro rozhodovani o zménach jejich
vyuziti

(60) V uUzemnim planu nebyly navrzeny plochy, pro které je podminkou pro
rozhodovani o zménach jejich vyuziti pofizeni regulaéniho planu.

13 udaje o poctu listi uzemniho planu a poc¢tu vykrest k nému
pFipojené grafickeé c¢asti

(61) Uzemni plan je zpracovan digitalni formou a tisky provedeny na barevném plotru
jako 1 list pro kazdy vykres.

(62) Uzemni plan obsahuije:

A - Navrh uzemniho planu

A1 textova Cast
obsahuje 35 stran.

A2 vykresova ¢ast

A21 vykres zakladniho ¢lenéni tzemi 1: 5000
A2.2 hlavni vykres 1: 5000
A2.3a koncepce technické infrastruktury
- vodni hospodafrstvi 1: 5000
A2.3b koncepce technické infrastruktury
- energetika, telekomunikace 1: 5000
A2.4 vykres verejné prospésSnych staveb, opatieni
a asanaci 1: 5000
B - Oddvodnéni Uzemniho planu

B1 textova Cast
obsahuje 42 strany.
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B2 vykresova cast

B2.1 koordinacéni vykres 1: 5000
B2.2 vykres SirSich vztah( 1:50 000
B2.3 vykres pfedpokladanych zaborl pad. fondu 1: 5000

Pardubice, kvéten 2015

Zpracovali:

urb. a arch. ¢ast : Ing. arch. P. Kopecky
vodohosp. ¢ast : pfevzato

elektrorozvody :ing. Koza, A. Liska
plynovody : pfevzato

ZPF : Ing. arch. P. Kopecky
USES : spolupréce ing. Baladova
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B - Oddavodnéni uzemniho planu

B1 - TEXTOVA CAST

1 postup porizeni uzemniho planu

Zastupitelstvo obce Cankovice rozhodlo o pofizeni uzemniho planu dne 28. 8.
2012. Pofizovatelem uzemniho planu Cankovice se stal Méstsky tfad Chrudim, a to na
zakladé pisemné zadosti Obce Cankovice ze dne 17. 9. 2012.

Vefejnou vyhlaskou ze dne 14. 10. 2013 bylo oznameno projednani navrhu zadani
UP Cankovice. Oznameni bylo rozeslano celkem 19 subjektim. Zadani tizemniho planu
Cankovice bylo schvaleno Zastupitelstvem obce Cankovice na jeho zasedani dne 17.
12. 2013.

Krajsky Gfad Pardubického kraje vydal dne 15. 9. 2014 pod &j. KrU 56484/2014
stanovisko k navrhu uzemniho planu dle § 50 odst. 7 stavebniho zakona, ve kterém
konstatoval, ze neshledal nedostatky, které by z hledisek uvedenych v § 50 odst. 7
stavebniho z&kona branily zahajeni fizeni o tzemnim planu Cankovice.

Dne 6. 10. 2014 oznamil porlzovatel vefejnou vyhlaskou ¢j. CR 069391/2014
UPR/HK zahéjeni fizeni o tzemnim planu Cankovice. Vefejné projednani navrhu uP
Cankovice se konalo dne 12. 11. 2015 od 16:00 hodin v sale kulturniho domu
v Cankovicich. B&hem Ih(ity pro uplatnéni namitek byla podana jedna namitka.

V souladu s § 53, odst. 1 zdkona &€. 183/2006 Sb., stavebni zakon, zpracoval
pofizovatel spolu s uréenym zastupitelem navrh rozhodnuti o namitce a tento rozeslal
dot¢enym organdm a krajskemu ufadu. Namitce bylo vyhovéno a nebot doslo
k podstatné Gpravé navrhu UP, bylo nutné fizeni o Gzemnim planu Cankovice opakovat.
Krajsky Gfad Pardubického kraje vydal dne 11. 3. 2015 pod &. 14087/2015/0ZPZ/Pe
stanovisko dle ustanoveni § 45i odst. 1 zdkona €. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a
krajiny k upravenemu navrhu UP Cankovice, ve kterém konstatUJe Ze predlozena
koncepce nemlize mit vyznamny vliv na vymezené ptaci oblasti ani na evropsky
vyznamné lokality. Navrh rozhodnuti o namitce byl v souladu s ustanovenim § 53 odst.
1 z. ¢. 183/2006 Sb., stavebni zakon, dotCenym organum rozeslan dne 10. 12. 2014
pod ¢j. CR 086165/2014 UPR/HK. Dot&ené organy nevyslovily s pfedlozenym navrhem
rozhodnuti nesouhlas.

Dne 16. 3. 2015 oznamil pofizovatel vefejnou vyhlaskou ¢j. CR 017980/2015
UPR/HK zahajenl opakovaneho fizeni o uzemnim planu Cankovice, které vyplynulo
z podstatné Upravy navrhu UP Cankovice po vyhovéni namitce firmy Bramac.
Opakované vefejné projednani se uskutecnilo 20. 4. 2015 od 16:00 hodin v kulturnim
domé v Cankovicich. Béhem opakovaného fizeni o UP Cankovice nebyla podana zadna
pfipominka ani namitka.
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2 vyhodnoceni souladu s politikou Uzemniho rozvoje a uizemné
planovaci dokumentaci vydanou krajem

Z Politiky uzemniho rozvoje Ceské republiky schvalené viddou Ceské
republiky dne 20. 7. 2009 usnesenim ¢&. 929 vyplyva, ze feSené Uzemi nespada do
rozvojovych oblasti ani os republikové Grovn&; z PUR nevyplyvaji pro Gzemni plan
Cankovice zadné zvlastni pozadavky.

Do feSeného Uzemi nezasahuji specifické oblasti, ani koridory technické
infrastruktury.

Pfi zpracovani navrhu byly respektovany republikové priority Uzemniho planovani
pro zajisténi udrzitelného rozvoje Uzemi, které jsou stanovené v kapitole ¢.2 Politiky
uzemniho rozvoje.

Veskeré pozadavky PUR respektuje a rozpracovava dokumentace ZUR
Pardubického kraje — jejich zapracovani do vlastniho GUzemniho planu je popsano
v nasledujici ¢asti Oduvodnéni UP.

Nadfazenou uzemné planovaci dokumentaci vydanou krajem jsou Zasady
uzemniho rozvoje Pardubického kraje (ZUR PK), které byly schvaleny v dubnu 2010
a jejich aktualizace €. 1 schvalenou 17. 9. 2014 s nabytim ucinnosti 7. 10. 2014.

Redené Uzemi neleZi v rozvojové oblasti ani rozvojové ose. Do specifickych
oblasti feSené Uzemi nezasahuje. Z hlediska cilovych charakteristik krajiny se feSené
Uzemi nachazi v krajiné zemédélské.

UP respektuje priority Gzemniho planovani pro zajisténi udrzitelného rozvoje Gzemi,
které jsou stanovené v kap. 1, v pfipadé feSeného Uzemi zejména:
- v 0dst.06 - Vytvareni podminek pro pédi o pfirodni, kulturni a civilizaéni hodnoty,

e v Casti c) — zachovani a citlivé doplnéni vyrazu sidel, s cilem nenarusovat cenné

méstskeé i venkovskeé urbanistické struktury a architektonickeé i prirodni dominanty
nevhodnou zastavbou a omezit fragmentaci krajiny:
Zastavitelné plochy jsou navrhovany v pfimé navaznosti na zastavéné uzemi,
prevazné s vyuzitim stavajicich pfistupovych komunikaci, ¢imz je pfirozené
rozvijen charakter vlastniho sidla. Pro zachovani urbanistickych a arch. kvalit
venkovské zastavby jsou pro rozsahlé zastavitelné plochy stanoveny podminky
zpracovani uzemnich studii, pro jednotlivé plochy s raznym vyuzitim ,zasady
prostorové regulace”. Ve volné krajiné nejsou vymezeny Zzadné rozvojové plochy,
¢imz nedochazi k Zzadné fragmentizaci krajiny.

- v odst.07 - Vytvaret podminky pro stabilizaci a vyvazeny rozvoj hospodarskych ¢innosti
na Uzemi kraje,

e v Casti a) — posileni kvality Zivota obyvatel a obytného prostredi, tedy navrhovat
prizniva urbanisticka a architektonicka feseni sidel, dostate¢né zastoupeni a
vysoce kvalitni feseni vefejnych prostranstvi a ploch verejné zelene, ...

Pro rozvojové plochy jsou v UP stanoveny podminky tak, aby byla navrhovana
pfizniva urbanistickd a architektonicka FfeSeni. Pro vyuziti zastavéného a
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zastavitelného Uzemi jsou v kap. 6 stanoveny ,Podminky vyuZiti ploch®, které
umoznuji jeho efektivni vyuzivani.

Podle kapitoly 4.1.2 — Plochy a koridory dopravy nadmistniho vyznamu - odstavct (81),
(82) a (83) ZUR jsou na izemi obce Cankovice zpfesnény tyto plochy a koridory dopravy
nadmistniho vyznamu:

- koridor pro umisténi stavby D30 - preloZka silnice /17 Cankovice

UP respektuje zasady pro planovani zmén v Gizemi a rozhodovani o nich, které jsou:
- v ¢l 133 stanovené pro krajinu zemédélskou:
v Casti b)
- zastavitelné plochy mimo zastavéna uzemi obci navrhovat v nezbytné nutné
mife pfi zohlednéni krajinnych hodnot uzemi
Zastavitelné plochy jsou navrhovany v pfimé navaznosti na zastavéné uzemi.

UP respektuje vefejné prospésné stavby v oblasti dopravy dle kap 7.1 ZUR Pk:
V souladu s ¢€l. (142) je v navrhu UP zafazen koridor prelozky komunikace /17
v jizni ¢asti FeSeného uzemi.

Byl respektovan pozadavek ZUR na koordinaci izemné planovaci ginnosti dotéenych
obci. Byl koordinovan rozvoj v feSeném Uzemi se sousednimi obcemi.

Byl ovéfen rozsah zastavitelnych ploch v sidle (viz dale) a stanoveny sméry jejich vyuziti
s ohledem na kapacitu obsluhy dopravni a technickou infrastrukturou, limity rozvoje
Uzemi a ochranu krajiny.

Dle ZUR do fe$eného Gzemi zasahuji zejména tyto stavajici limity:
- trasa VTL plynovodu
- trasy vrchniho elektrického vedeni 110 kV
- ochranné pasmo letistniho radiolokacniho prostfedku.

Tyto skute€nosti jsou Uzemnim planem respektovany.

3 vyhodnoceni koordinace vyuzivani uzemi z hlediska Sirsich
vztahl v uzemi

3.1 Sirsi vztahy
Cankovice leZi v severovychodni &asti okresu Chrudim, cca 10 km vychodné od
Chrudimi a cca 2 km vychodnim smérem od Hrochova Tynce. Zastavéné uzemi se

rozklada podél komunikace prvni tfidy I/17 Chrudim — Hrochlv Tynec — kfizovatka 1/35.

Komplexni Sir§i vztahy jsou nejlépe patrné z vykresové Casti, kde jsou Sirsi vztahy
zpracovany na mapé v méfitku 1: 50 000.
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3.1.1 Postaveni obce v systému osidleni

Regené Uzemi je vymezeno spravnim Gzemim obce Cankovice, které tvoFi jedno
katastralni uzemi — k.u. Cankovice o celkové rozloze 419 ha.

Z hlediska statni spravy spada obec do plsobnosti Krajského Ufadu Pardubického
kraje a Méstského ufadu Chrudim.

Nejuz8i vazbu jak co se tyCe obCanské vybavenosti, tak dojizdky do zaméstnani
ma obec na blizky Hrochlv Tynec (cca 2 km zdpadné) a Chrudim (cca 10 km zapadné).
Resené Gzemi navazuje na spravni celky ORP Pardubice: Slepotice a ORP Chrudim:
Bofice a Hrochuv Tynec.

3.1.2 Sirdi dopravni vztahy, $iri vztahy technické infrastruktury

Zeleznice

Moravany — Bofice — Chrudim s nejbliz8i zastavkou v Hrochové Tynci ( cca 2,5 km)
prochazi na sousednim katastru Hrochav Tynec pfi zapadni hranici feSeného uzemi.

Silnice

Resenym Gzemim prochazeji komunikace . a lll. t.:
- 1/17 = Chrudim — Hrochdv Tynec — kfizovatka 1/35, prochazi obci zhruba ve sméru
vychod zapad
- 111/32256 — ze severni ¢asti obce smérem severnim na Moravany
- 1lI/3553 — od centra obce smérem jiznim na Blansko

Vodovody

V obci je proveden vefejny vodovod, ktery je soucasti skupinového vodovodu
Chroustovice. Zdrojem vody je vrtana studna CHR — 2.

Elektrorozvody

Resené Uzemi je zasobovano vrchnim primarnim rozvodnym systémem 35 kV,
ktery prochazi zapadné a jizné obce. Vrchnimi pfipojkami z uvedené linky jsou pfipojeny
stavajici trafostanice v jednotlivych ¢astech obce.

Zapadné obce prochazi vrchni elektrické vedeni VVN 110 kV &. 1141 a 1142.

Plynovody

Po obci je proveden rozvod STL plynovod, ktery je napojen na STL plynovod D50
x 4,6 zapadné obce v Hrochoveé Tynci.

V severni a zapadni ¢asti feSeného Uzemi prochazi trasy VTL plynovodu, jehoz
ochranné a bezpecnosti pasma je nutno respektovat.
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3.1.3 Sirdi vztahy USES a dal$ich pfirodnich systémc

Regeného Gzemi nalezi do oblasti krajinného razu Chrudimsko - Vysokomytsko.

V feSeném Uzemi se nevyskytuji oblasti EVL (NATURA 2000), ani ptaci oblasti.

V feeném Uzemi jsou vymezeny prvky lokalniho systému USES v souladu se
zpracovanymi komplexnimi pozemkovymi Upravami. Lokalni biokoridory v soucasné
dob& nemaji navaznost na okolni katastralni tzemi; p¥i nejbliz§ich Gpravach UPD na
sousednich katastrech je tfeba zkoordinovat navrh prvkd lokalniho USES (zejména
biokoridoru).

4 vyhodnoceni souladu s cili a ukoly izemniho planovani, zejména
s pozadavky na ochranu architektonickych a urbanistickych
hodnot v uzemi a pozadavky na ochranu nezastavéného uzemi

Navrh UP Cankovice naplfiuje v Grovni Gzemniho planu cile Gzemniho planovani
stanovené § 18 a fesi ukoly obsaZené v § 19 stavebniho zakona v rozsahu stanoveném
schvalenym zadanim UP Cankovice. Navrh Gizemniho planu je zpracovan s ohledem na
zabezpec€eni souladu vSech pfirodnich, civilizaénich a kulturnich hodnot v Uzemi
s aktualnim stavem poZzadavkd na Gzemni planovani v feSeném Gzemi obce Cankovice.

Uzemni plan provéril predpoklady a pozadavky na daléi rozvoj sidla, posoudil
vyuzitelnost ploch vymezenych jako rozvojové v platné izemné planovaci dokumentaci.
Rozvojové zaméry v feSeném Uzemi koordinuje se zaméry vymezenymi v platné
nadfazené Uzemné planovaci dokumentaci. Rozvojové zameéry budou nadale i po
vydani UP sledovany a provéfovany (kazdé 4 roky). V pfipadé potfeby budou nové
pozadavky na zmény v Uzemi zapracovany do Uzemniho planu formou jeho zmény.

Uzemni plan je v souladu se stavebnim zakonem projednén a posouzen. Po jeho
vydani se stane zavaznym podkladem pro rozhodovani v Uzemi a bude jednim z
nastroju pro praci organt uzemniho planovani.

Uzemni plan respektuje kulturni a civilizaéni hodnoty Gzemi. Vymezil plochy s
rozdilnym zplsobem vyuZiti v nezastavéném Uzemi s ohledem na stavajici i budouci
zpusob jejich vyuZiti a stanovil pro né podminky vyuziti. Navrh tzemniho planu se snazi
eliminovat zadsahy do ploch s vyskytem chranénych pad ZPF (I. a ll. tfidy ochrany).

Do nezastavéného Uzemi nenavrhuje Uzemni plan Z2adné zaméry s vyjimkou
rozvojovych ploch bydleni, které jsou vymezeny vzdy ve vazbé na zastavéné Guzemi.

Navrzena koncepce Uzemniho planu umoZiuje vyvaZzeny rozvoj vsech tfi pilitG
Uzemniho planovani a neni v rozporu s principy udrzitelného rozvoje uzemi. Uzemni
plan Cankovice vytvari pfedpoklady pro udrzitelny rozvoj Gizemi komplexnim fe$enim
prostorového usporadani tzemi.
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Architektonické a urbanistické hodnoty v Gzemi jsou zachovany. Uzemni plan
respektuje urbanistickou strukturu v obci. Urbanisticky navrh se orientoval predevsim
na vytvoreni dostate€né rezervy pro rodinné domy (plochy bydleni — v RD —
venkovského a smiSené obytné — venkovske), zachovani plochy vyroby a skladovani —
lehkého prumyslu (po byvalém cukrovaru) a dobudovani technické infrastruktury.
Lokality pro rozvoj vystavby jsou situovany v ndvaznosti na stavajici zastavéné uzemi,
které logicky dopliuji stavajici zastavéné UGzemi obce. Rozvojové plochy jsou
navrhovany pfiméfené k velikosti a vyznamu obce. V maximalni mife je pro vystavbu
vyuzito volnych pozemkud v rdmci zastavéného Uzemi, stavajicich proluk v obci. Rozsah
rozvojovych ploch je nutno brat jako maximalni, pfipadny dalSi rozvoj je mozny pouze
za predpokladu rozvoje verejné infrastruktury s dlrazem na disledné provéreni jiz
vymezenych rozvojovych ploch, ochranu nezastavénych a nezastavitelnych ploch a
kulturnich a pfirodnich hodnot Uzemi. Byly stanoveny poZadavky na architektonické a
estetické pozadavky na prostorové usporadani Uzemi zadsadami prostorové regulace u
jednotlivych ploch s riznym zptsobem vyuziti.

Dale Gzemni plan zohledfiuje pfirodni i kulturni hodnoty v Gzemi. Uzemni plan
chrani krajinu a rozviji pfirodni hodnoty v Uzemi. Navrzena koncepce rozvoje
nepredstavuje ohrozeni kvality zivotniho prostredi.

Byly koordinovany verejné i soukromé zaméry zmén v Uzemi.

5 vyhodnoceni souladu s pozadavky stavebniho zakona a jeho
provadécich pravnich predpisu

Uzemni plan Cankovice byl zpracovan dle stavebniho zakona &. 183/2006 Sb. a
jeho provadécich predpisu v platném znéni.

Uzemni plan je zpracovan v souladu s metodikou MINIS — Minimalni standard pro
digitalni zpracovani uzemnich plant v GIS v prostfedi zakona ¢&. 183/2006 Sb. verze
2.2.

Vécny obsah grafické i textové Casti je zpracovan v souladu s pfilohou &.7
k vyhlasce €.500/2006 Sb.

Uzemni plan v souladu se stavebnim zakonem vymezil zastavéné Gizemi, stanovil
koncepci rozvoje Uzemi, urbanistickou koncepci a vymezil rozvojové plochy; stanovil
koncepci verejné infrastruktury, podminky pro vyuziti ploch s rozdilnym zpusobem
vyuziti a vymezil plochy, ve kterych je provéfeni zmén jejich vyuZiti uzemni studii
podminkou pro rozhodovani.
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6 vyhodnoceni souladu s pozadavky zvlastnich pravnich predpisu
a se stanovisky dotéenych organt podle zvlastnich pravnich
predpist, popripadé s vysledkem reseni rozport

Pfehled stanovisek dotcenych organt podanych béhem projednavani navrhu upP
Cankovice dle § 50 odst. 2 z.¢. 183/2006 Sb., stavebni zakon, a jejich vyhodnoceni dle
§ 51 odst. 1 stavebniho zdkona:

e Ministerstvo primyslu a obchodu, ¢j. MPO 27876/2014 ze dne 9. 6. 2014
Z hlediska pusobnosti MPO ve véci vyuzivani nerostného bohatstvi a t€Zby nerostnych
surovin neuplatfiujeme podle ustanoveni § 50 odst. 2 stavebniho zédkona a ustanoveni
§ 15 odst. 2 horniho zdkona k vySe uvedené Uzemné planovaci dokumentaci zadné
pfipominky, protoZe v k.U. Cankovice se nenachazeji vyhradni loZiska nerostnych
surovin.

Vyporadani stanoviska pofizovatelem:
Brano na védomi.

e Ministerstvo Zivotniho prostredi, C.j.: 837/550/14-Hd 40388/ENV/14 ze dne
11. 6. 2014
K navrhu Gzemniho planu obce Cankovice Ministerstvo Zivotniho prostfedi podle
ustanoveni § 15 zadkona €. 44/1988 Sb., o ochrané a vyuziti nerostného bohatstvi (horni
zakon), v platném znéni, uvadi, 2e ve svodném Uzemi obce Cankovice nejsou
evidovana vyhradni loziska nerostnych surovin a nebylo zde stanoveno chranéné
loZiskové Uzemi.

Vyporadani stanoviska pofizovatelem:
Brano na védomi.

e OBVODNI BANSKY URAD, ¢j. SBS 17309/2014/0BU-09/1 ze dne 12.6.2014
Dne 5. Cervha 2014 bylo na Obvodnim barfiském Ufadé pro UOzemi kraju
Kralovéhradeckého a Pardubického se sidlem v Hradci Kralové zaevidovano pod ¢j.
SBS 17309/2014 Vase oznameni ¢j. CR 041420/2014 UPR/HK o projednani navrhu
tzemniho planu Cankovice, ke kterému sdélujeme nasleduijici.

Obvodni barisky ufad v Hradci Krélové nema pfipominek k projednani navrhu tzemniho
planu Cankovice, jelikoZ v k.0. Cankovice neni podle evidence zdej$iho UFadu stanoven
dobyvaci prostor.

Vyporadani stanoviska pofizovatelem:
Brano na védomi.

e Ceska republika — Ministerstvo obrany, Agentura hospodareni s
nemovitym majetkem, Odbor uzemni spravy majetku Pardubice, Teplého
1899, 530 02 Pardubice, ¢j. MOCR 18381/2/2014 / 6440 ze dne 18.6.2014
Jako dotéeny organ statni spravy na zakladé zak. ¢. 222/1999 Sb. o zajiStovani obrany
Ceské republiky, vy d & v & Ceska republika — Ministerstvo obrany, jejimZ jménem jedna
na zakladé povéreni ministra obrany ze dne 17. prosince 2013 a ve smyslu § 7, odst. 2
zakona ¢&. 219/2000 Sb. feditel odboru uzemni spravy majetku Pardubice, Agentury
hospodareni s nemovitym majetkem, Ing. Slavomil Mare$, se sidlem Teplého 1899, 530
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02 Pardubice, v souladu s § 175 zak. €. 183/2006 Sb. (stavebniho zdkona), nasledujici
stanovisko:
V ramci poskytnuti Udaji o uzemi dle zak. €. 183/2006 Sb. o Uzemnim planovani a
stavebnim fadu byly podklady o technické infrastruktufe ve sprave CR/MO, AHNM
OUSM Pardubice, pfedany Méstskému ufadu Chrudim formou vymezenych uzemi (§
175 zdkona) jako pfiloha pasportnich listu.
V feSeném uzemi se nachazi ochranné pasmo nadzemniho komunikaéniho vedeni
zahrnuté do jevu 82) komunikacni vedeni véetné ochranného pasma viz pasport
€. 95/2012. Za vymezené Uzemi se v tomto pripadé povazuje zakreslené uzemi —
viz pfiloha pasportniho listu. Vydani zavazného stanoviska MO CR podléha
vystavba vyjmenovana v ¢asti ) VYMEZENA UZEMI - celé spravni Uzemi.
V feseném uzemi se nachazi ochranné pasmo letistniho radiolokaéniho
prostredku zahrnuté do jevu 103 ) letecka stavba véetné ochranného pasma viz
pasport ¢. 97/2012. Za vymezené uzemi se v tomto pripadé povazuje zakreslené
uzemi ) viz pfiloha pasportniho listu. Vydani zavazného stanoviska MO CR
podléha vystavba vyjmenovana v ¢asti ) VYMEZENA UZEMI ) celé spravni uzemi.
Tyto requlativy pozaduji zapracovat do textové i grafické ¢asti navrhu uzemniho
planu. V pripadé soubéhu vymezenych uzemi vysSe popsanych plati pro vymezena
uzemi prisnéjsSi pozadavek nebo jejich soubéh.
Z obecného hlediska pozadujeme respektovat parametry prislusné kategorie
komunikace a ochranna pasma stavajiciho i planovaného dopravniho systému.
Navrhem ani jeho dusledky nebudou dotéeny pfip. nemovitosti ve vlastnictvi CR/MO.
Souhlas s Uzemné planovacimi podklady a dokumentaci je podminén v pfipadech, Ze
jsou feseny plochy pro vystavbu vétrnych elektraren (dale VE) respektovani podminek,
tykajicich se vystavby VE. V Urovni Gzemniho planovani nelze posoudit, zda eventuelné
planovana vystavba VE nenarusi obranyschopnost statu CR a zajmy resortu MO. Tuto
skutecnost Ize zjistit az na zakladé podrobné vykresové dokumentace, ve které budou
uvedeny mimo jiné typy VE, soufadnice a vySky téchto staveb. Pfed realizaci staveb VE
je nutno zaslat projektovou dokumentaci k posouzeni a vyzadat si stanovisko MO CR
ke stavbé. Upozoriuji na skute€nost, Ze pokud se prokaze, ze stavby VE budou mit
negativni vliv na radiolokaéni techniku v uzivani resortu MO, bude stanovisko k vystavbé
VE zamitavé.
VSeobecné pro uzemni a stavebni ¢innost v feSeném uzemi plati :
Pfedem bude s MO AHNM Odborem Uzemni spravy majetku Pardubice, Teplého 1899,

projednana vystavba:
VYMEZENA UZEMI - celé spravni uzemi
Vymezenym Uzemim MO ve smyslu § 175 zak. €. 183/06 Sb., v némz Ize vydat Uzemni
rozhodnuti a povolit stavbu jen na zakladé zavazného stanoviska Ministerstva obrany,
je celé uzemi:

celé uzemi pro tyto druhy vystavby:

» vystavba objektu a zafizeni tvofici dominanty v Uzemi;

« vystavba nebytovych objektl (tovarny, haly, skladové a obchodni komplexy,
rozsahlé stavby s kovovou konstrukci apod.);

» stavby vyzafujici elektromagnetickou energii (ZS radiooperatort, mobilnich
telefond, vétrnych elektraren apod.);

« stavby a rekonstrukce dalkovych kabelovych vedeni VN a VVN;

* zmény vyuziti Uzemi;

* nové trasy pozemnich komunikaci, jejich prelozky, rekonstrukce, vystavba,
rekonstrukce a ruseni objektt na nich v&etné silni€nich mostu, Cerpaci stanice PHM;

* nové dobyvaci prostory v€etné rozsifeni pavodnich;
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« vystavba novych letist, rekonstrukce ploch a letiStnich objektll, zména jejich
kapacity;

» zfizovani vodnich dél (pfehrady, rybniky);

« vodni toky — vystavba a rekonstrukce objektt na nich, regulace vodniho toku a
ostatni stavby,

jejichZz vystavbou dojde ke zmé&nam poméru vodni hladiny;

* fini pfistavy — vystavba a rekonstrukce kotvicich mol, manipulaénich ploch nebo
jejich rusent;

* Zeleznicni traté, jejich ruSeni a vystavba novych, opravy a rekonstrukce objektl
na nich;

« Zeleznicni stanice, jejich vystavba a rekonstrukce, elektrifikace, zména zarazeni
apod.;

« stavby vy8Si nez 15 m nad terénem pokud neni vySe uvedeno jinak;

» veSkera vystavba dotykajici se pozemku, s nimiz pfislusi hospodafit MO.
CR MO si vyhrazuje pravo zménit pokyny pro civilni vystavbu, pokud si to
vyzadaji zajmy resortu MO.

Vyporadani stanoviska pofizovatelem:
VysSe uvedené limity jsou Uzemnim planem respektovany.

e Meéstsky urad Chrudim, Odbor dopravy, ¢j. CR 048808/2014 ODP/KL
Méstsky urad Chrudim, Odbor dopravy pfislusny:

- Podle § 40 odst. 4 pism. a) zakona €. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich,
ve znéni pfislusnych predpisu, vykonavat pusobnost silniéniho spravniho Gfadu
ve vécech silnic s vyjimkou véci, o kterych rozhoduje Ministerstvo dopravy nebo
organ kraje v pfenesené pusobnosti,

- Podle § 40 odst. 4 pism. ¢) zdkona €. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich,
ve znéni pozdéjSich predpisl, uplatiovat stanovisko k Uzemnim planim a
regulaénim planim a zavazné stanovisko v Uzemnim Fizeni, pokud neni
prislusné Ministerstvo dopravy nebo krajsky Ufad, uvadi, Ze k véci bylo vydano
nase stanovisko ze dne 11. 11. 2013 ¢&j. CR 075272/2013 ODP/KL, které je
nadale v platnosti a poZzadujeme, aby bylo respektovano.

Vyporadani stanoviska pofizovatelem:

Brano na védomi. VySe uvedene stanovisko dot¢eného organu obsahovalo technicke
pozadavky na vystavbu komunikaci, jez nejsou predmétem feSeni UP, nybrz nasledné
dokumentace.

e Hasicsky zachranny sbor Pardubického kraje, ¢j. HSPA-6-102/2014 ze dne
2.7.2014

Hasi¢sky zachranny sbor Pardubického kraje, jako dotéeny organ dle ustanoveni § 26
odst. 2 pism. b) zdkona €. 133/1985 Sb., o pozarni ochrané, ve znéni pozdéjsich
predpist (dale jen ,zakon o PO*), ovéfil podle ustanoveni § 31 odst. 1 pism. ¢) zakona
o PO, dodrzeni podminek pozarni bezpecnosti staveb vyplyvajici z posouzenych
podkladl, schvalené dokumentace a z podminek vydanych stanovisek. Na zakladé
vySe uvedeného vydava dle ustanoveni § 31 odst. 4 zakona o PO a dale dle ustanoveni
§ 149 odst. 1 zakona &. 500/2004 Sb., spravniho fadu, ve znéni pozdéjSich predpisu
souhlasné zavazné stanovisko.
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Vyporadani stanoviska pofizovatelem:
Brano na védomi.

e Krajsky urad Pardubického kraje, odbor ZP a zem., éj. KrU
37997/2014/0ZPZ/Se ze dne 10.7.2014

Stanovisko dotéenych organu ve smyslu ust. § 50 zakona ¢. 183/2006 Sb., o
uzemnim planovani a stavebnim fadu odboru zivotniho prostredi a zemédélstvi
Krajského uradu Pardubického kraje k akci: “Spoleé¢né jednani o navrhu
uzemniho planu Cankovice."
Organ ochrany ovzdusi (zpracovatel Ing. R. Pinkas)
Podle ustanoveni §11odst. 2 pism. a) zdkona ¢. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi a
souvisejicich pfedpisu nejsou z hledisek zajmu sledovanych orgadnem ochrany ovzdusi
Krajského ufadu Pardubického kraje k predlozenému navrhu Gzemné planovaci
dokumentace Zzadné dalSi poZzadavky nad ramec pozadavku vyplyvajicich ze Zasad
Uzemniho rozvoje Pardubického kraje a Uzemné analytickych podkladu.

Vyporadani stanoviska pofizovatelem:
Brano na védomi.

Organ ochrany prirody (zpracovatel Mgr. R. Zaloudkova)

Z hlediska zajmu svérenych dle zdkona ¢. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny, v
platném znéni, do pusobnosti Krajského ufadu Pardubického kraje, organu ochrany
prirody, tj. Uzemni systém ekologické stability (regiondlni Uroven), zvlasté chranéna
Uzemi (pfirodni rezervace a pfirodni pamatky), evropsky vyznamné lokality, ptaci oblasti
a prirodni parky, nemame namitek.

Vyporadani stanoviska pofizovatelem:
Brano na védomi.

Organ ochrany zemédélskeho pudniho fondu (zpracovatel RNDr. M. Boukal, Ph.D.)
Krajsky ufad Pardubického kraje, jako vécné a mistné pfislusny organ statni spravy
ochrany zemédélského puidniho fondu (dale jen OZPF) dle § 17a pism. a) zakona ¢.
334/1992 Sb., o OZPF, ve znéni pozdéjSich zmén (dale jen ,zékon®), posoudil
predloZzenou Zadost a dle ustanoveni § 5 odst. 2 zakona vydava S O UH L A S k
uvedené véci "UP Cankovice, navrh®, s vyhodnocenim dasledkd navrhovaného feseni
na OZPF ve smyslu ustanoveni § 3 vyhlasky €. 13/1994 Sb.
Predlozené vyhodnoceni disledkt na OZPF vyzaduje 9,3301 ha, z toho:

_ Lokality: 201, 202, Z03, Z04, Z05, Z06 - rozloha 5,4551 ha. VyuZiti je mozné pro
bydleni.

_ Lokalita: Z07 - rozloha 3,8750 ha. VyuZiti je mozné pro bydleni.

Na souhlas udélovany podle ustanoveni § 5 odst. 2 zakona se nevztahuiji
ustanoveni zdkona €. 500/2004 Sb., spravni fad, v platném znéni, a nefesi se jim zadné
majetkopravni ani uzivatelské vztahy k pozemkdam.

Vyporadani stanoviska pofizovatelem:
Brano na védomi.

Organ statni spravy lest (zpracovatel Ing. J. Klapkova)
Podle ustanoveni § 48a odst. 2 pism. a) zakona €. 289/1995 Sb., o lesich a 0 zméné a
doplInéni nékterych zakonu, ve znéni pozdéjsich predpist, nemame jako organ statni
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spravy lesl Krajského ufadu Pardubického kraje k predlozenému navrhu Uzemniho
planu Cankovice pfipominky - dle textové &asti odiivodnéni navrhu Gzemniho planu v
kap. 14) ,Vyhodnoceni predpokladanych dusledkd navrhovaného feSeni na zeméadélsky
padni fond a na pozemky uréené k pinéni funkce lesa“ je uvedeno, Zze pozemky uréené
k plnéni funkci lesa ani ochranné pasmo lesa nejsou navrhem tzemniho planu dotceny.

Vyporadani stanoviska pofizovatelem:
Brano na védomi.

 CR - Statni energeticka inspekce, &j. 1100/14/52.104/St ze dne 14.7.2014
Po prostudovani podkladd sdéluje Statni energeticka inspekce, Uzemni inspektorat pro
Kralovéhradecky a Pardubicky kraj jako dotéeny spravni ufad podle § 94 odst. 2 zdkona
€. 458/2000 Sb., o podminkach podnikani a o vykonu statni spravy v energetickych
odvétvich a 0 zméné nékterych zakonu, ve znéni pozdéjSich pfedpisu a podle § 13 odst.
3 zakona €. 406/2000 Sb., o hospodareni energii, v platném znéni ve spojeni s § 50
zakona €. 183/2001 Sbh. o uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve
znéni pozdéjsich predpisu, ze s navrhem UPO souhlasi.
Oduvodnéni: )
Predlozeny navrh UPO neni v rozporu s ochranou nasich zajma. Souhlasime se
zpracovanym feSenim a neuplatiiujeme Zadné namitky proti jeho schvaleni.
Své vyjadreni jsme zaslali dne 18.11.2013 k projednani navrhu zadani UPO pod ¢.j.
4054/13/52.104/St.

Vyporadani stanoviska pofizovatelem:
Brano na védomi.

¢ Krajsky hygienicka stanice Pardubického kraje, ¢j.
KHSPA08798/2014/HOK-CR ze dne 15.7.2014

Krajska hygienicka stanice Pardubického kraje se sidlem v Pardubicich (dale jen ,KHS®)
jako doteny spravni Gfad ve smyslu § 77 zakona €. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného
zdravi vefejného zdravi a 0 zméné nékterych souvisejicich zakon, ve znéni pozdéjSich
predpisti a § 4 odst. 2 pism. b) zakona &. 183/2006 Sb., stavebni zakon (dale jen
,stavebni zakon®), posoudila pfedlozeny navrh tzemniho planu Cankovice.
Po zhodnoceni souladu predlozeného navrhu izemniho planu s pozadavky predpist v
oblasti ochrany vefejného zdravi vydava KHS v souladu s § 50 odst. 2 stavebniho
zakona toto stanovisko:
S navrhem tGzemniho planu Cankovice se souhlasi.
Oduvodnéni:
Navrh Gzemniho planu Cankovice fedeni koncepci dalsiho rozvoje obce, kde nové
rozvojoveé plochy jsou situovany predevsim na severni okraj obce. Rozvojova plocha Z4
a prestavbové plocha P1 jsou feSeny jako podminéné vhodné s ohledem na vedeni
stavajiciho pritahu komunikace 1/17. Jejich vyuZiti je vazano na prokazani
zastavitelnosti hlukovou studii v dalSich fazich pfipravy uzemi.
Jizné od obce je respektovan koridor pro umisténi prelozky 1/17 a navrh
protipovodriovych opatfeni.

Vyporadani stanoviska pofizovatelem:
Brano na védomi.
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e RSD CR, &j. 12948-RSD-14-11110 ze dne 15.7.2014
RSD CR, oddéleni predinvesticni pfipravy zasila nasledujici pfipominky k navrhu
tzemniho planu (dale jen UP) Cankovice.
RSD CR je statni pFispévkova organizace zfizena Ministerstvem dopravy, pro které
vykonava vlastnicka prava stadtu nemovitostem tvoficim dalnice a silnice |.tfidy,
zabezpecuje vystavbu a modernizaci dalnic a silnic I.tfidy, spolupracuje s pfislusnymi
organy statni spravy vcetné organu samospravy, poskytuje jim podklady a zpracovava
vyjadreni.
K navrhu zadani UP Cankovice zaslalo RSD CR vyjadreni dopisem ¢&j. 21269-RSD-13-
11110 2 5.11.2013.
Spravnim Uzemim obce Cankgvice prochazi stavajici silnice I.tfidy €. /17 a koridor VPS
pro pielozku silnice 1/17 dle ZUR Pk stavba €. D30).
K navrhu UP Cankovice uplatiiujeme nasledujici pfipominky:
Zastavitelna plocha Z5 a plocha prestavby P1 — plochy bydleni v. RD venkovské jsou
orientovany smérem Kk prelozce silnice 1/17. Prostorové usporfadani zastavby v téchto
lokalitdch doporucujeme Fesdit tak, aby nevznikly naroky na vybudovani pasivnich
protihlukovych opatfeni.
2. Zastavitelné plochy Z1, Z2 a Z3 — plochy bydleni v RD venkovské jsou umistény
v blizkosti stavajici silnice l.tfidy 1/17. Prostorové usporadani zastavby v téchto
lokalitdch doporucujeme Fesdit tak, aby nevznikly naroky na vybudovani pasivnich
protihlukovych opatfeni.
3. Na str. 14 textové &asti UP Cankovice je u plochy prestavby P1 uvedeno ,v dalsi fazi
je nutno dolozit dodrzeni hygienickych limitd hluku z okolnich provozd pro nejblizsi
chrdnéné venkovni prostory“. Upozorfiujeme, Ze podle nafizeni vlady ¢. 272/2011 se
dodrzeni hygienickych a imisnich limitd tyka i chranénych vnitfnich prostor( staveb.

Upozorriuje, ze protihlukova opatfeni takto vzniklé zastavby nebudou hrazena ze
statnich finan¢nich prostfedkd a musi byt umisténa mimo pozemky silnice i/14, resp.
prelozky silnice 1/17.

Vyporadani stanoviska pofizovatelem:
Brano na védomi. Vyporadano stanovisko dotéeného organu — Ministerstva dopravy
CR.

e Ministerstvo dopravy, ¢j. 524/2014-910-UPR/2 ze dne 15. 7. 2014

Na zakladé ustanoveni § 4 zakona €. 183/2006 sb., 0 Uzemnim planovani a stavebnim
fadu (stavebni zakon), v platném znéni, Ministerstvo dopravy vydavd, jako dotceny
organ ve vécech dopravy, stanovisko podle § 40 odst. 2 pism. g) zak. ¢. 13/1997 Sb., o
pozemnich komunikacich, v platném znéni, podle § 56 pism. d) zak..¢. 266/1994 Sb., o
drahach, v platném znéni, podle § 88 odst. 1 pism. s) a t) zak. ¢. 49/4997 Sb., o civilnim
letectvi, v platném znéni a podle § 4 zak. & 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbé,
v platném znéni, k navrhu Gzemniho planu Cankovice.

Silniéni doprava

Spravnim uzemim obce Cankqvice prochazi stavajici silnice . tfidy &. I/17 a koridor VPS
pro prelozku silnice 1/17 dle ZUR Pk stavba &. D30).

Zastavitelné plochy Z1, Z2 a Z3 — plochy bydleni v RD venkovské jsou umistény
v blizkosti stavajici silnice l.tfidy |/17. Prostorové usporadani zastavby v téchto
lokalitdch doporucujeme FeSdit tak, aby nevznikly naroky na vybudovani pasivnich
protihlukovych opatfeni.
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Na str. 14 textové ¢asti UP Cankovice je u plochy prestavby P1 uvedeno ,v dal$i fazi je
chranéné venkovni prostory“. Upozorfiujeme, Ze podle nafizeni vlady ¢. 272/2011 se
dodrzeni hygienickych a imisnich limitQ tyka i chranénych vnitfnich prostorl staveb.

Z hlediska Zeleznicni, letecké a vodni dopravy nemame pfipominek, nebot nejsou
dot&eny nami sledované zajmy.

Vyporadani stanoviska pofizovatelem:
Navrhové lokality lezi mimo OP stavajici silnice I.tfidy.
Na str. 14 textové ¢asti UP Cankovice u plochy prestavby P1 uvést v dalsi fazi je nutno

v v

venkovni i vnitfni prostory*.

e STATNi POZEMKOVY URAD, Krajsky pozemkovy tiad pro Pardubicky
kraj, Poboc¢ka Chrudim, Podébradova 909, Chrudim IV, 537 01 Chrudim,
Cj. SPU 350034/2014 ze dne 24. 7. 2014
Statni pozemkovy ufad, Pobocka Chrudim, jako vécné pfislusny spravni organ podle
ust. § 20 odst. 1 zakona ¢€. 139/2002 Sb., o pozemkovych Upravach a pozemkovych
ufadech a o zméné zdkona €. 229/1991 Sb., o Upravé vlastnickych vztahl k pudé a
jinému zemédélskému majetku, ve znéni pozdéjSich predpisu, vydava nasledujici
stanovisko. )
K oznameni o navrhu UP Cankovice nemame pfipominky. V dotéeném katastralni
uzemi jsou dokoncené a zapsané komplexni pozemkové Upravy (rozhodnuti o vyménée
vlastnickych prav k pozemkim ze dne 10. 9. 2007 pod ¢&islem jednacim PU 632/2007-
22/07-7249). Nasledné zde nadale probihaji realizace planu spole¢nych zafizeni.

Vyporadani stanoviska pofizovatelem:
Brano na védomi.

Pokyny pofrizovatele zpracovateli k dopracovani navrhu UP Cankovice:

e Na str. 14 textové &asti UP Cankovice u plochy prestavby P1 uvést ,v dalsi fazi
je nutno doloZit dodrzeni hygienickych limitd hluku z okolnich provoz( pro
nejbliz§i chranéné venkovni i vnitfni prostory“.

e Pro stavebni pozemek p.¢. 165 zménit funkéni vyuziti na plochu prestavby pro
funkéni vyuziti BH — bydleni hromadné, sou¢asné funkéni vyuziti stanovit jako
OM - obc&anské vybaveni - komercni zafizeni mala a stfedni (tzn. uvést do
souladu se skute€nym stavem — funkci objektu je ubytovna, nikoli bytovy dum).

e Do vykresu zakladniho ¢lenéni Uzemi zakreslit lokalitu, pro kterou je pozadovano
zpracovani uzemni studie.

e Na zakladé Zadosti zastupce firmy BRAMAC bude zménéno funkéni vyuZziti
pozemki p.¢€. 201/77,201/52, 201/60, 201/61, 633/1, 633/2, 633/3, 201/57 a cast
201/6 na plochy vyroby a skladovani — lehky pramysl (VL) a rozSifena tak
navrhova plocha Z8.
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7 vyhodnoceni splnéni pozadavka zadani

Schvalené zadani je navrhem uzemniho planu respektovano — viz pfehled déle (v
¢lenéni dle osnovy zadani):

ad a) poZadavky na zakladni koncepci rozvoje uzemi obce

a.1) cile zlepsovani dosavadniho stavu, véetné rozvoje obce a ochrany hodnot

jejiho uzemi

navrh Uzemniho planu respekiuje pFislusné pozadavky PUR CR a ZUR

Pardubického kraje — podrobnéji viz pfedchozi kapitol 2 Oduvodnéni UP

jsou feSeny realné pozadavky vyplyvajici z tzemné analytickych podkladu -

problémy k feseni:

o byly provéfeny moZnosti navrhu protipovodfiovych opatfeni proti mistnim
zaplavam pfi silnych destich a do UP zaclenéna protizaplavova opatreni
dle zpracované dokumentace

o byl zafazen koridor prelozky silnice /17 pro eliminaci hlukové zatéze z
dopravy v obci a snizeni intenzity prujezdni dopravy v obci

o rozsah koridoru pro prelozku silnice 1/17 byl upfesnén adekvatné

podrobnosti Uzemniho planu, pro realizaci této pfelozky byly stanoveny

podminky tak, aby doSlo k co nejmenSimu naru$eni Uzemi vystavbou
obchvatu obce )

koridor byl zkoordinovan s UPD na sousednich katastrech

byly respektovany pamatky mistniho vyznamu

byla respektovana uzemi s archeologickymi nalezy

byly respektovany veskeré trasy a OP inZenyrskych siti

byly respektovany zény havarijniho planovani v feSeném tuzemi

O O O O O

a.2) poZadavky na zménu charakteru obce, jejiho vztahu k sidelni strukture a

dostupnosti verejné infrastruktury
a.2.1) Urbanisticka koncepce

v ramci stanoveni urbanistické koncepce Uzemi byly koordinovany vSechny
sloZky v Uzemi tak, aby byl zajistén vyvazeny a udrzitelny rozvoj uzemi ve
vSech jeho pilifich,

pfi stanoveni urbanistické koncepce uUzemi byly respektovany zakladni
principy ochrany vefejného zdravi, protipozarni ochrany, civilni ochrany a
havarijniho planovani,

byly stanoveny hlavni sméry rozvoje obce vychazejici z aktualnich pozadavku
a zpracované urbanistické studie, na niz uzemni plan navazuje,

byly vymezeny navrhové lokality pro dalSi rozvoj obce, veSkerym plocham
feSeného Uzemi byla v ramci funk&niho vyuziti dzemi pfifazena hlavni funkce
a k ni zakladni funk&ni a prostorové regulativy, )

v souladu se zpracovanymi Uzemné analytickymi podklady (UAP) a
doplfiujicimi prizkumy a rozbory dal§i rozvoj obce chrani krajinny raz a
pfirodni hodnoty Uzemi; kromé& rozvoje bydleni je funk&nimi regulativy
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umoznéno vyuziti nemovitosti pro ubytovani, event. rekreaci kratkodobou &i
pobytovou v plochach smisenych obytnych — venkovskych,

navrh UP Cankovice respektuje historickou urbanistickou strukturu v obci a
stavajici prostorové usporadani zastavby; v maximalné mozné mife je pro
rozvoj vyuzivano proluk v zastavéném Uzemi, rozsahlejsi rozvojové lokality pro
vystavbu jsou situovany zejména v severnich okrajovych &astech obce
v navaznosti na stavajici zastavbu,

rozsah ploch pro bydleni vychazi z demografického vyvoje a podminek
v zajmovém Uzemi a navazuje na zpracovanou urbanistickou studii,

v UP jsou vymezeny plochy vefejnych prostranstvi a je jim stanoven
odpovidajici funkéni regulativ, stavajici verejna prostranstvi jsou Uzemnim
planem respektovana,

byly vymezeny aktualni hranice zastavéného Uzemi obce v souladu se
zakonem ¢.183/2006 Sb. (stavebni zdkon) v platném znéni na zakladé
mapovych podkladd (mapy evidence nemovitosti) a terénnich prazkumu
v dobé zpracovani navrhu tzemniho planu

v UP je zdlGraznéno, ze nutnym predpokladem pro dalSi bytovou vystavbu je
rozSifeni infrastruktury v obci (splaskova kanalizace, vodovod, plynovod,
elektrorozvody,...) do rozvojovych lokalit,

byly vymezeny névrhové lokality pro dalsi rozvoj obce a vyhodnoceno
vybaveni obce technickou infrastrukturou, veskerym plocham feSeného tzemi
byly v ramci funkéniho vyuziti Gzemi pfifazeny hlavni funkce a k nim zakladni
funkeni regulativy

navrh UP respektuje historickou urbanistickou strukturu v obci a stavajici
prostorové usporadani zastavby; rozvojové lokality pro vystavbu jsou
situovany v okrajovych ¢astech v navaznosti na stavajici zastavbu,

pro funkci bydleni jsou navrzeny rozvojové plochy, které nebudou dotéeny
negativnimi U¢inky zejména hluku (z dopravy) a z ploch vyroby, téZby a
zemeédeélstvi a nejsou situovany do volné krajiny bez vazby na stavajici
zastavbu, jedina plocha bydleni v blizkosti hlavni komunikace je podminéna
prokazanim dodrzeni hygienickych limitd (realné zejména po vybudovani
obchvatu obce),

nova plocha pro funkci vyroby je vymezeny ve vazbé na byvaly vyrobni areal
cukrovaru, plochu neni realné navratit napf. do ZPF, vybudovani nového
vyrobniho aredlu by zajistilo obci pracovni pfilezitosti a tim i mozny navazny
rozvoj bytové vystavby, plocha vyroby je situovana tak, aby obytné uzemi
nebylo nadmérné zatéZovano provozem,

ve volné krajiné nejsou vymezovany zastavitelné plochy pro bydleni,

v textové €asti navrhu bylo vyhodnoceno ucelné vyuziti zastavéného uzemi a
potfeba vymezeni novych zastavitelnych ploch (ve smyslu § 53 odst.5 pism.
d) stavebniho zdkona), byly navrzeny hlavni sméry rozvoje Uzemi obce a
dostate¢né kapacitni verejna infrastruktura.

do textové a vykresové €asti byly zapracovany pozadavky stanovené v § 20
vyhl. MV ¢&. 380/2002 Sb. v platném znéni k pfipravé a provadéni ukoll
ochrany obyvatelstva.

do navrhu byly po provéfeni zafazeny veskeré navrhované lokality, pfiCemz
lokalita €. Z3 byla rozdélena na zdkladé pozadavku OHS v ramci projednani
Zadani na dvé Casti a ¢ast pfilehla k hlavni komunikaci (nové oznacena jako
lokalita Z4) byla stanovena jako podminéné pfipustna (bude nutno prokazat
splnéni hygienickych limitd z dopravy), po podrobnéjSim prizkumu bylo
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upfesnéno trasovani hranice zastavéného Uzemi v okoli puvodni lokality P1,
nacez byla lokalita navrZzena jako zastavitelné Uzemi (pavodné prestavbové)
ve stejném rozsahu, lokalita byla nové oznacena jako Z5, nasledujici lokality
byly precislovany,

koridor pro prelozku silnice /17 prevzaty ze ZUR Pk (stavba D30) byl ve
stfedni Casti zpfesnén na Sitku 150 m, v okrajovych Castech z divodu
navaznosti na platny UP Hrochova Tynce je ponechana puvodni §ite,

a.2.2) Koncepce verfejné infrastruktury

Uzemnim planem jsou zachovany stavajici stabilizované plochy ob&anského
vybaveni,

byla provéfena potfebnost vymezeni novych funkénich ploch ob&anského
vybaveni, pfiemz nejsou navrzeny nové plochy a je konstatovano, Ze rozvoj
je mozny v ramci vymezenych stavajicich ploch,

v feSeném Uzemi je vyhodnoceno vybaveni obce technickou infrastrukturou,

v UP je pro dalsi rozvoj obce zdlraznéno doplnéni prvkl technické
infrastruktury do rozvojovych lokalit,

v UP je respektovana stavajici silniéni sit,

do Gzemniho planu je v souladu se ZUR Pk zapracovan navrh zptesnéného
koridoru dopravy nadmistniho vyznamu - silnice I. tfidy - koridor prelozky
silnice 1/17 Cankovice,

v UP je posouzeno feSeni stavajiciho technického vybaveni (vodovod,
kanalizace, elektro, plyn) a zaroven je navrzeno feSeni rozSifeni nebo
doplnéni nezbytné pro zajisténi celého Uzemi,

koncepce feseni elektrorozvodi byla konzultovana s CEZ a.s.,

jsou uvedena a respektovana ochranna pasma inZenyrskych siti,

je popsana koncepce odstraniovani odpadu.

a.2.3) Koncepce usporfadani krajiny

navrhu UP byl zkoordinovan se zpracovanymi komplexnimi pozemkovymi
L’Jpravami

v feSeném Uzemi se nevyskytuji prvky izemniho systému ekologické stability
(USES)

do UP jsou zapracovany stavajici vodni plochy a toky, evidované v katastru
nemovitosti, v textové Casti je uvedena vzdalenost manipulaéniho prostoru
uréena vodnim zakonem pro sprévu toku,

do uzemniho planu jsou zapracovana protipovodiiova opatfeni v souladu se
zpracovanou dokumentaci (DUR Novohradka, Stigany — Cankovice,
MultiAqua Hradec Kralové 12/2010),

jsou respektovana event. provedena melioracni odvodnéni ZVHS,

v textové &asti UP je uvedeno, Ze fe$ené Gizemi je Uzemim s archeologickymi
nalezy, a proto je nutné plnit oznamovaci a dalSi povinnosti stavebnika
Archeologickému Ustavu (ve smyslu zakona €. 20/1987 Sb. o statni pamatkové
péci ve znéni pozdéjsSich predpisu),

v UP je zpracovano vyhodnoceni navrhovanych zabori ZPF, z hlediska
ochrany ZPF je v maximalni mozné mife postupovano podle § 4 a 5 zadkona
CNR 6.334/1992 Sb., o ochrané zemédélského padniho fondu (UpIiné znéni
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vyhlaseno ¢. 231/1999 Sb.) a podle § 3,4 a prilohy €. 3 vyhlasky MZP
¢.13/1994 Sb. o podrobnostech ochrany ZPF, a metodickymi pokyny MZP CR
ze dne 1.10. 1996 ¢&. j. OOLP/1067/96 k odnimani pady ze ZPF,

- v feSeném uUzemi se nevyskytuji pozemky urené k plnéni funkci lesa
(PUPFL).

ad b) poZadavky na vymezeni ploch a koridori uzemnich rezerv a na stanoveni jejich

adc)

ad d)

ade)

ad f)

vyuZiti, které bude nutno proverit

- v Uzemnim planu nebyly vymezeny plochy Uzemnich rezerv.

poZadavky na provéreni vymezeni verejné prospésnych staveb, verejné
prospésnych opatreni a asanaci, pro které bude mozné uplatnit vyvlastnéni nebo
predkupni pravo

- v souladu s nadfazenou GUzemné planovaci dokumentaci ZUR PK je v
Uzemnim planu Cankovice zapracovana jako vefejné& prosp&$na stavba -
stavba D30 — prelozka silnice 1/17 Cankovice, koridor je pFislusné zpfesnén
(na Sifi 150 m — pouze ve stfedni Casti, v okrajovych se rozsifuje z divodu
navaznosti na jiz platny UP Hrochav Tynec),

- dalSi vefejné prospésné stavby, opatfeni ani asanace nebyly vymezeny.

poZadavky na provéreni vymezeni ploch a koridort, ve kterych bude rozhodovani
0 zméndch v uUzemi podminéno vydanim requlaéniho planu, zpracovanim
uzemni studie nebo uzavienim dohody o parcelaci

v Uzemnim planu nebyly vymezeny plochy a koridoru, ve kterych je rozhodovani
0 zménach v Uzemi podminéno vydanim regula¢niho planu nebo uzavienim
dohody o parcelaci,

v Uzemnim planu je vymezena plocha Z7, ve které je rozhodovani o zménach v
Uzemi podminé&no zpracovanim uzemni studie.

poZadavek na zpracovani variant reseni

variantni fe$eni nebylo pozadovano.

poZadavky na usporadani obsahu ndvrhu Uzemniho planu a na usporadani

obsahu jeho odtivodnéni véetné méritek vykresu a poctu vyhotoveni

formalni pozadavky na obsah, kompletnost a zpracovani dokumentace jsou
akceptovany a spinény.
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ad g) poZadavky na vyhodnoceni pfedpokladanych viiva uzemniho planu na udrZitelny
rozvoj uzemi

- dle stanoviska dotéeného organu Krajského Ufadu, odboru Zivotniho prostfedi a
zemédélstvi neni vyhodnoceni vlivii na Zivotni prostfedi poZzadovano.

8 vycet zalezitosti nadmistniho vyznamu, které nejsou reseny v
zasadach uzemniho rozvoje

Zalezitosti nadmistniho vyznamu, které nejsou feseny v ZUR Pk, Gzemni plan
neobsahuje.

9 komplexni zdivodnéni prijatého reseni
9.1 Urbanisticky navrh

Urbanisticky navrh vychazi ze zaméru vytvofit pfedevSim dostatecnou rezervu pro
novou vystavbu individualniho bydleni a plochy pro vyrobu a skladovani.

Obec Cankovice se nachazi v dosahu vétsich sidel (Hrochdv Tynec, Chrudim)
s pomérné bohatou nabidkou pracovnich pfilezitosti, pfiCemz v poslednich letech
vzrista zajem o stavebni parcely v kvalitnéjSim zivotnim prostredi.

Vymezeni zastavitelnych ploch v Cankovicich vychazelo z téchto predpokladd,
principt a konkrétnich podminek:

- respektovat vétSinu navrhovych ploch vedenych ve zpracované urbanistické stidii
pro zajisténi kontinuity tzemniho planovani v feSeném Uzemi,

- vytvofit pfiméfenou prostorovou rezervu pro rozvoj bytové zastavby pfi
respektovani urbanistické struktury sidla,

- plochy situovat v navaznosti na zastavéné uUzemi bez vytvareni novych
izolovanych prvku osidleni v krajing,

- zastavéné uzemi obce vykazuje pomérné vysokou hustotu, kterd novou bytovou
vystavbu umoznuje pouze v jednotlivych pfipadech, zarover obec eviduje trvalou
poptavku po stavebnich parcelach,

- pFi navrhu ploch zohlednit realnou dopravni navaznost novych lokalit na dopravni
systém v obci, moznost napojeni na zakladni sité technické infrastruktury
(vodovod, kanalizace, elektfina, plyn)

Rozvojové plochy byly situované do okrajovych ¢asti obce, navazujici na stavajici
zastavéni, protoze zastavéné Uzemi obce jiz vystavbu ve vétsi mife neumoznuje. Pfesto
je mozno pfi splnéni regulativi uvedenych v textové €asti a podminek stavebniho
zakona v¢&. navazujicich vyhldSek v jednotlivych pfipadech stavby realizovat i mimo

Ing. arch. Petr Kopecky, A-PROJEKT s.r.o0., 2015 53



Odavodnéni Uzemniho planu Cankovice

navrhové plochy (napf. ve vétSich zahradach), zejména v ramci funkéni plochy ,SV*
(plochy smiSené obytné — venkovské).

Funkéni &lenéni a vlastni urbanisticky navrh je pfedurCen stavajicim stavem,
podminkami v feSeném Uzemi, navaznosti na zpracovanou urbanistickou studii,
ekonomickym feSenim infrastruktury, moznosti dopravni obsluhy i konfiguraci terénu.

V feSeném Uzemi jsou v souladu s pozadavky obce a schvalenym zadanim a
pokyny po spole€ném projednani navrzeny tyto plochy:

e plochy bydleni —v RD — venkovské
Z1,72,73,74,75, Z6 (plocha P1 byla oproti zadani zafazena jako Z5 — viz vySe)
a P1 (nové stanovenda na vychodnim okraji zastavéného Uzemi)

e plochy bydleni — v bytovych domech

P2

e plocha vyroby a skladovani — lehky pramysil
Z8

e plocha dopravni infrastruktury — silni¢ni
z7

V navrhu uzemniho planu byly vymezeny plochy s jinym zplsobem vyuZiti, nez
je stanoveno ve vyhlasSce o obecnych pozadavcich na vyuzivani tzemi u ploch zelené
z nasledujicich davod:
plochy jsou dale podrobnéji ¢lenéné proto, aby mohl byt v Uzemnim planu vymezen
systém sidelni zelené a individualné stanoveny podminky pro tyto plochy, které zaruci
jejich ochranu zejména pred zastavénim.

Byly proto navrzeny plochy zelené soukromé a vyhrazené - ZS jako plochy zelené
v sidlech, obvykle oplocené, zejména zahrady, které v daném pfipadé nemohou byt
soucasti jinych typl ploch,

Terminy ,,nerusici, nad mez pripustnou“ uvedené v podminkach funkéniho

vyuziti ploch jsou definovany v souladu s §13 ,Vliv staveb na zivotni prostfedi“ vyhl.
€.502/2006 Sb.) nasledovné:
- vlivy jednotlivych provozu (vyroba, sluzby, vybavenost,...) je nutno posuzovat zejména
ve smyslu hygienickych pFedpist, zdkonl o Zivotnim prostfedi a dalSich pravnich
predpist chranicich vefejné zajmy (viz. §13 ,Vliv staveb na Zivotni prostredi“ vyhl.
¢.502/2006 Sb.).

Termin ,,stavby v nezastavéném uzemi“ je definovan v §18, odst. 5 stavebniho
zakona ¢. 183/2006 Sb.
9.2 Upravy po spoleéném a verejném projednani navrhu uzemniho planu
Po spole&ném projednani navrhu UP byly dle Pokynu pofizovatele k dopracovani

navrhu UP Cankovice (viz kap. 6 Odtvodnéni UP) provedeny v dokumentaci zejména
nasledujici Upravy:
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- textova &ast vyrokové &asti UP byla v kapitole 3. u plochy prestavby P1 doplnéna:
,v dal8i fazi je nutno dolozit dodrzeni hygienickych limitd hluku z okolnich provozud

- stavebni pozemek p.€. 165 byl zmén na plochu pfestavby P2 s funkénim vyuzitim
BH — bydleni — v bytovych domech (vychazi z toho, ze sou€asné funkéni vyuziti
je OM — obc&anské vybaveni - komer¢ni zafizeni mala a stfedni, protoze funkci
objektu je ubytovna, nikoli bytovy dim) — zapracovano do vykresové i textove
¢asti UP a Odavodnéni,

- do vykresu z&kladniho ¢lenéni Uzemi byl pro lokalitu Z8 zakreslen pozadavek
zpracovani uzemni studie,

- na zakladé Zadosti zastupce firmy BRAMAC bylo ve vykresové ¢asti zménéno
funkéni vyuziti pozemkl p.¢. 201/77, 201/52, 201/60, 201/61, 633/1, 633/2,
633/3, 201/57 a ¢ast 201/6 na plochy vyroby a skladovani — lehky primysl (VL)
a roz8ifena tak navrhova plocha Z8 (upraveno v kap. 3. vyrokové ¢asti a kap. 14.
Oduvodnéni),

- v kapitole 6. vyrokové ¢asti byla doplnéna definice chybéjici plochy NP - plochy
pFirodni

Po vefejném projednani navrhu UP byly dle Pokynti pofizovatele k dopracovani
navrhu UP Cankovice ze dne 27. 2. 2015 provedeny v dokumentaci zejména nasledujici
dpravy:

- v grafické ¢asti byl zménén rozsah zaplavového Uzemi a aktivni zony Novohradky
dle aktualizovanych udaja,

- bylo zmé&néno funkéni vyuZiti pozemkd p. 6. 201/7 a 201/86 v k.u. Cankovice (v
navaznosti na plochu po byvalém cukrovaru) na plochy DS,

- v kapitole 6 byla pro funkéni vyuziti VL upravena zdsada prostorové regulace
max. vySky objektl na 25 m, a byla upravena zasada plosné regulace: minimalné
10% plochy musi byt ozelenéno, plochou zelené bude odclonéna plocha bydleni
od plochy vyroby, ]

- do textové ¢asti Odlvodnéni byly doplnény Gdaje o aktualizaci ¢. 1 ZUR Pk.

9.3 Kulturni hodnoty uzemi

Prvni pisemné zpravy o obci Cankovice jsou dle publikace "Obce okresu Chrudim
v Cislech" (vydané Ceskym statistickym Ufadem, oddéleni Chrudim Fijen 1997) z roku
1293.

Na uzemi obce nejsou nemovité kulturni pamatky evidované v ustfednim
seznamu kulturnich pamatek CR.

V feSeném Uzemi jsou pamatky mistniho vyznamu — kaple, kFizky, sochy,
pomniky, apod. Tyto objekty nejsou navrhem dot&eny. Objekty drobné architektury,
které nejsou kulturnimi pamatkami, ale historicky dotvareji charakter obce, je tfeba
uchovat.

Celé feSené Uzemi je uzemim s archeologickymi nalezy. Proto je nutné pinit
oznamovaci a dal8i povinnosti stavebnika Archeologickému Ustavu (ve smyslu zakona
€. 20/1987 Sb. o statni pamatkove péci ve znéni pozdéjsich predpisu).
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9.4 Doprava

V zajmovém Uzemi je zastoupena doprava silni¢ni, cyklisticka a pési. Ve vlastni obci
neni aktualné zadny vétsi podnik s vyznamnou dopravni obsluhou.

Uzemi obce se nachézi v ochranném pasmu radiolokaéniho prostredku leti§té
Pardubice, které je nutno piné respektovat.

Silniéni doprava

Sirsi vztahy:

Koncepce dopravni obsluhy v obci je stabilizovana, v feSeném Guzemi se nenavrhuiji
zmeény kromé koridoru dopravy nadmistniho vyznamu — lokality Z7 — vefejné prospésné
stavby D30 pro prelozku silnice I. tfidy €. 17 Chrudim — Hrochdv Tynec — kfiZzovatka 1/35
v jizni €asti katastru. Rozhodujicim prvkem dopravniho systému a systému dopravni
obsluhy Gzemi je automobilovd doprava. Silniéni sit ma charakter sbérnych
komunikaci, na které jsou pfipojeny mistni a ucelové komunikace.

Z hlavni komunikace odbocuji komunikace tfeti tfidy smérem severnim I11/32256
na Moravany a jiznim 111/3553 na Blansko a Rosice.

Stavajici silnice

Obci prochazi zhruba ve sméru vychod zapad komunikace prvni tfidy I/17 Chrudim
— Hrochav Tynec - 1/35. Z ni odbocuji komunikace tfeti tfidy smé&rem severnim 111/32256
na Moravany a jiznim [11/3553 na Blansko a Rosice. Na tyto komunikace navazuje sit
mistnich komunikaci.

Zavazné dopravni zavady v obci nejsou, napfimovani komunikaci by nebylo
realné.

Doporucujeme v obci stavajici mistni komunikace a navrhované komunikace ve
vétsich lokalitach upravit vesmeés jako zklidnéné — ,,obytné zony" s napojenim na silnice
pfes snizenou obrubu. Sifky budou navrzeny podle stavajicich Sifek uli¢nich profild,
min. 4,5 m.

Pési a cyklisté

V feSeném Uzemi se nevyskytuji evropské, nadregiondlni, regionalni ani mistni
cyklotrasy.

Chodniky pro pési jsou pfevazné vybudovany pfi hlavnich komunikacich.

V feSeném Uzemi je tfeba zohlednit pozadavky vyhlasky €. 174/94 Sb. tak, aby
byla zabezpelena optimalni tvorba bezbariérového Zivotniho prostredi.

Doprava v klidu

Protoze se jedna prevazné o zastavbu rodinnych dom, je odstavovani vozidel
zajisténo v garazich na soukromych pozemcich. Gardzovani osobnich vozidel je
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v soucasné dobé i do budoucna feSeno na vlastnich pozemcich, event. ve zklidnénych
obytnych zénach.

PFi zfizovani obCanské vybavenosti je nutné pamatovat na zajisténi a vybudovani
potfebnych ploch pro parkovani. Rovnéz pro podnikatelské aktivity je nutné zajistit
potfebny podet parkovacich stani pro pracovniky a zédkazniky nejlépe na pozemcich
podniku. Je nutné pocitat s vyhledovym stupném automobilizace 1:3.

9.5 Vodovod

Obec je vybavena vefejnym vodovodem, ktery je soucasti skupinového vodovodu
Chroustovice. Zdrojem vody je vrtana studna CHR — 2 s vydatnosti 8 — 10 I/s. Tlak vody
ve vodovodnim systému skupinového vodovodu zajiStuje véZzovy vodojem 200 m3 s
koétou dna 305,6 m n. m., resp. hladiny 311,0 m n. m. Do obce je pfiveden pfivodni fad
PVC 225, resp. 160 v celkové délce 3 650 m. Dimenze je pfizplsobena vzajemné
spolupraci skupinovych vodovodl Chroustovice a Chrudim. V lokalité Bfezovice je na
privadééi redukéni Sachta. Vlastnik vodovodu obec Cankovice.

Stavajici zafizeni je moderni a nove, bezpecné vyhovuje i narokim na budouci
rozvoj obce. Postaci drobné doplInéni sité v mistech nové vystavby v obci. Do budoucna
je proto potfeba pocitat s béznou udrZzbou, provoznimi opatfenimi a moznym
rozSifovanim do rozvojovych lokalit.

Nouzové zasobovani obyvatelstva pithou vodou

Vodovod Cankovice je situovan na propojovacim fadu skupinovych vodovodd
Chroustovice - Chrudim. Kapacita skupinového vodovodu Chrudim je dostate¢na i pro
kryti potfeb celého skupinového vodovodu Chroustovice, vé. Cankovic. Mimo to je
mozné vyuzit omezené i lokalni studny u nemovitosti, které budou vyuZzity v kazdém
pfipadé jako zdroj uzitkoveé vody.

V pfipadé kolapsu dopravniho systému bude pitna voda dovazena cisternami z
podzemniho zdroje Podlazice (V8 — 30 I/s) ze vzdalenosti 8 km.

9.6 Kanalizace

V obci je vybudovana kombinovana jednotna a splaskova kanaliza¢ni sit DN 300
— 600 podle projektu Ing. Mysky z EVC Pardubice z roku 1997, zakon&ena v &istirné
odpadnich vod pro 500 EO. Stavba byla provedena v roce 2000. Kanalizaci tvofi 1 400
m stok DN 300 a 1 800 m DN 600 (puvodni deStova stoka podél 1/17). Na siti jsou 2
Cerpaci stanice s vytlaky DN 100 v celkové délce 590 m.

Typ COV Miniclar BC 250 (2x). Cisténi bezpeéné& vyhovuje podminkam
vodohospodarského rozhodnuti byv. OkU Chrudim a NV ¢&. 61/2003 Sb.

Kaly jsou likvidovany na zemédeélskych pozemcich. Vlastnik COV a kanalizace
obec Cankovice.
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Nova kanalizace a COV bude s ohledem na dobu realizace vyzadovat b&Znou
udrzbu a provozni opatfeni. Puvodni kanalizace podél 1/17 (DN 600) z roku 1938 bude
vyzadovat v blizké budoucnosti rekonstrukci. Je rovné&Z pravdépodobné, Ze kaly z COV
bude nutné, pfi zpfisnéni likvidace Cistirenskych kali na zemédélskych pozemcich,
vyvazet do COV Chrudim, resp. COV Hrochiv Tynec.

Do mist nové vystavby je mozné pribézné prodluzovat fady a doplfiovat nové
pripojky.

9.7 Elektrorozvody

Sirsi vztahy:

Redené Uzemi je zasobovéno el. energii distribuénim rozvodnym systémem
35kV, ktery je provozovan jako venkovni vedeni holymi vodi¢i Alfe na betonovych
stozarech typu JB (jednoduché) a DB (dvojité). Napajecim bodem sité VN 35 kV je
rozvodna 110/35 kV Tunéchody a linka VN 3840, ktera prochazi jizné od obce. Z této
linky jsou napojeny stavajici transformacni stanice 35/0,4 kV. Transformacni stanice
35/04,kV jsou typu BTS (betonové) a typu PTS (pfihradové).

Redenym Gzemim prochézi zapadné obce trasy velmi vysokého napéti 110 kV,
linky VVN €. 1141 a &. 1142.

Stavajici trafostanice VN/NN.

Cislo TS nazev typ trafo majitel

¢. 0977 Cankovice - obec PTS 250 kVA CEZ distribuce
¢. 0040 Cankovice —u ZD BTS 160 kVA CEZ distribuce
¢. 1386 Cankovice— u cukrovaru | PTS 100 kKVA CEZ distribuce

Sekundarni sit NN ( 400/230 V):

Na Uzemi obce je provozovana normalizovana distribuéni rozvodna soustava TN-
C stfid. 50 Hz 400/230V. Ochrana pfed urazem el. proudem dle PNE 330000-1 zakladni
— automatickym odpojenim od zdroje.

Sekundarni distribuéni rozvodna soustava v obci je provozovana jako venkovni
vedeni pfevazné holymi vodici Alfe na betonovych a dfevénych patkovanych sloupech.
Z kmenového vedeni jsou zavésnymi kabely AYKYz , pfipadné holymi vodici AlFe
(ojedinéle Cu) pfipojeny jednotlivé objekty. Nova vystavba RD v prostoru TS €. 0040 a
TS €. 977 je napajena zemnimi kabely.

Verejné osvétleni

Svitidla vefejného venkovniho osvétleni jsou osazena na ocelovych stozarech 10
m. Ojedinéle (v prostoru bytovych jednotek u byvalého cukrovaru) jsou pouzity sadové
stozary. Vzdalenost mezi jednotlivymi svitidly je znacna, nezajistuje pozadovanou
rovhomérnost osvétleni (zejména u silnice 1/17) a dali pozadavky pfislusnych CSN.
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Osvétleni je napajeno samostatnym kabelovym vedenim, stozary jsou smyckové
pfipojovany na tento rozvod.

Energetickd rozvaha:

Resené Uzemi je plynofikovano. Pfedpoklada se, Ze i nova vystavba RD bude
pro vytapéni, pfipravu TUV a vareni pouzivat prevazné ( 80-85%) plyn ( stupern
elektrizace ,B“ - Pi= 11 kW/1RD ). Mala ¢ast pfevazné novych objektd (15-20%) bude
ve stupni elektrizace ,C* (Pi = 15-18 kW/1RD) a bude pouzivat elektrickou energii
(pfimotopné konvektory, elektrokotle, tepelna Cerpadla, infratervené systémy ).

Koncepce napajeni jednotlivych lokalit byla ovéfena na misté a konzultovana na
CEZ a.s. distribuce (sprava energetického majetku — region vychod) dne 28. 4. 2014.
Napajeni prvnich novych RD na uvedenych lokalitach bude provedeno ze stavajici
distribucni rozvodné soustavy NN (400/230 V). Energeticka rozvaha (pfedpokladany
soudoby vykon Ps (kW) a zpUsob napajeni uvedeny v UP pfedpoklada plné vyuziti
Uzemi a realizaci planovaného poctu novych RD a objektt ob&anské vybavenosti.

Predpokladané soudobé vykony pro cilové stavy lokalit:

LokalitaZ1.........c. oeieininnil. cca 8 RD, Ps =40-50 kW

Lokality Z2, Z3,Z4 a P1.......... cca40RD, Ps=170-180 kW

LokalitaZ5 .......ccooviiinnnnnn.. cca 6 RD, Ps =35 -40 kW

Lokalita Z6 .........cceenvnnnnnnn. 1 RD, jiz pfipojeno

Lokalita Z8 ............ccevieeene. lehky pramysl, nutno fesit individualné
9.8 Spoje

V feSeném Uzemi je provedena kompletni kabelizace s napojenim na digitalni
Ustrednu.

S ohledem na mozné stfety zajmu pfi budovani dalSich inzenyrskych siti
Telefénica O2 a.s. upozorfiuje na nutnost dodrzovat normu CSN 736005 Prostorové
usporadani siti technického vybaveni v celém feSeném uzemi.

Navrhy konkrétniho Fedeni je nutno konzultovat s Telefonica O2 a.s. vCetné
koordinaci s ostatnimi rozvody v Uzemi.

9.9 Plynovody

V feSeném Uzemi se nachazeji STL i VTL plynovody. Po obci je proveden rozvod
STL plynovodu, ktery je napojen na stavajici STL plynovod D50 x 4,6 zapadné obce
v Hrochové Tynci.

Rozvojové lokality Ize zasobovat zemnim plynem prodlouzenim stavajicich STL
plynovodu, eventualné STL plynovodnimi pfipojkami napojenymi na stavajici fad. Dotyk
na toto plynarenské zafizeni musi vyhovovat pfislusnym predpisim. Ochranné pasmo
STL plynovodu a plynovodnich pfipojek, jimiz se rozvadi plyn v zastavéném uzemi
obce, €ini 1 m na obé strany od jejich pidorysu.
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Ve vychodni €asti feSeného Uzemi prochazi trasa VTL plynovodu s pfisludnym
ochrannym a bezpecénostnim ochrannym pasmem a zénou havarijniho planovani.

9.10 Zasobovani teplem

V navrhovém obdobi bude vytapéni objektu a pfiprava TUV realizovano predevsim
pomoci spotiebicu na plyn, v mensim procentu kombinaci s modernimi ekologickymi
zpusoby vytapéni pomoci kotll na spalovani dfeva, slamy, tepelnymi Cerpadly,
solarnimi kolektory, apod.

V Casti Elektrorozvody je rovnéz uvazovano s vytvofenim rezervy pro elektrické
vytapéni, které ovSem predpoklada dokonalé zatepleni objektl pro ekonomické vyuziti
energie a je tudiz realnéjsi u novych objekta.

9.11 Odstranovani odpadu

Vzhledem k tomu, Ze v feSeném Uzemi neni geologicky, hydrogeologicky ani
hygienicky vhodna lokalita pro zfizeni skladky tuhych domovnich odpadd, je nutno i
nadale podcitat s organizovanym svozem odpadu na regulovanou skladku.

Nakladani s odpady v obci se fidi obecn& zavaznou vyhlaskou obce Cankovice,
vydanou v souladu se zakonem ¢&. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znéni.
Nakladani s odpady v podnikatelské sféfe v souladu se zasadami, stanovenymi
zakonem o odpadech (zejména § 16) a jeho provadécimi vyhlaskami.

V8echny tzv. Cerné skladdky musi byt sanovany s ohledem na ochranu sloZek
zivotniho prostfedi, v souladu se zasadami nakladani s odpady, stanovenymi zakonem.

9.12 USES

Do feSeného uzemi byly pfevzaty zakladni prvky (biokoridory, biocentra, interakéni
prvky) lokalniho systému ekologické stability (USES) ze zpracovanych komplexnich
pozemkovych Uprav.

USES je tvofen nepravidelnou siti ekolog. vyznamnych segmentt krajiny, Géelné
rozmisténych na zakladé funkénich a prostorovych kritérii. Z hlediska vyznamu se
USES déli na nadregionalni, regionalni a lokélni. Biocentrum (BC) je krajinny segment,
ktery svou velikosti a stavem ekolog. podminek umoznuje trvalou existenci druhu ¢i
spole€enstev (minimalni velikost na lokalni arovni 3 — 5 ha). Biokoridor (BK) je segment
protahlého tvaru spojujici mezi sebou BC zplsobem umoziujicim migraci organismu
(min. Sife 15 m, max. délka jednoduchého biokoridoru cca 1 km). Interakéni prvek (IP)
je segment zpravidla liniového tvaru, ktery na lokalni Grovni zprostfedkovava pfiznivé
pusobeni ostatnich ekolog. segmentl. Zpasob hospodareni na prvcich USES je nutné
pfizplsobit poZzadavku zachovani a podporeni pfirozeného genofondu, tzn. na loukach
hospodafit extenzivné, obnovu kvétnatych luk podpofit dosetim viceletych a
vicedruhovych travnich smési, na lokalitach vyjmutych ze ZPF (zdjem OP) dodrzovat
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ochranarské plany. Na PUPFL uplatnit odliSné zpusoby hospodareni a zabezpedit
dfevinnou skladbu odpovidajici danému stanovisti (typologické mapy).

Plochy uréené pro realizaci USES Ize vyuzivat pouze tak, aby nebyla naru$ena
jejich obnova a nedoslo k ohrozeni nebo oslabeni jejich ekostabilizaéni funkce. Zasahy,
které by mohly vést k ohroZeni €i oslabeni ekostabilizaéni funkce jsou zejména:

umistovani staveb

Uprava vodnich tokd a nadrzi

nevhodné pozemkové Upravy

tézba nerostu

zmény kultur pozemku, a dalSi

Konkrétni omezeni urCuje organ ochrany pfirody, ktery vydava zavazné
stanovisko. Upfesiujici omezeni jsou ruzna dle specifickych mistnich podminek,
uréenych organem ochrany pfirody ve spolupraci s organem Uzemniho planovani,
organy ochrany vod aj.

Plan USES je podle § 2 odst. 3 nize uvedené vyhlasky podkladem pro zpracovani
Uzemné planovaci dokumentace.

Pravni predpisy:

Zakon CNR ¢&. 114/ 92Sb., o ochrané prirody a krajiny, ve znéni pozdéj$ich piedpisu, §3
pism. a, §4 odst. 1

Vyhlaska MZP CR 6.395/1992Sb., kterou se provadéji néktera ustanoveni zakona CNR
¢. 114/ 92Sb.,, §1-6, ve znéni pozdéjSich predpisu.

Koncepce navrhu SES

V fegeném Uzemi jsou vymezeny prvky lokalniho systému USES v souladu se
zpracovanymi komplexnimi pozemkovymi Upravami. Lokalni biokoridory v soucasné
dobé& nemaji navaznost na okolni katastralni Gzemi; p¥i nejblizéich Gpravach UPD na
sousednich katastrech je tfeba zkoordinovat navrh prvkd lokalniho USES (zejména
biokoridor).

Navrhem Gzemniho planu byly jednotlivé prvky upfesnény adekvatné podrobnosti
uzemniho planu. Prvky USES jsou zakresleny ve vykrese urbanistického navrhu véetné
oznaceni prvkd.

Piehled prvkti USES je nasledujici:

LOKALNI BIOCENTRA

Ozn. rozliseni nazev popis Vyméra
celkem

m?2

LBC1 | kvymezeni | U Bofic 6923
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LOKALNI BIOKORIDORY
Ozn. rozliSeni nazev popis délka
celkem
m
Melioraéni
LBK 1 | kvymezeni | kostra smér | Vysadba zelené Sitka 6,5 m, nova vysadba stromu a kefli 950
k Boficim
LBK 2 | kvymezeni | Polni cesta | Vysadba zelené Sifka 10 m, nova vysadba strom0 a kel 730
VC5
Vlysadba zelené Sitka 10 m, 70 m od silnice je navrzen travni
LBK 3 | kvymezeni porost (rozhledové poméry), nova vysadba stromu a kefl 790
Vysadba zelené Sifka 0 - 8 m, oddéluje zastavéné Uzemi od polni
LBK 4 | kvymezeni | Polni cesta | trati, nova vysadba stromd a kef{i 330
HC 4
LBK 5 | kvymezeni | Polnicesta | Vysadba zelené Sifka 4,5 m u HMZ, novéa vysadba stromu a kefGi | 560
HC 3
LBK 6 | kvymezeni | Polni cesta | Pas TTP Sifky 12,5 m, ktery bude slouzit k odvedeni pfivalovych | 340
VC6 vod
Melioraéni | Pasy TTP po obou stranach melioraéniho odpadu, které budou
LBK 7 | kvymezeni | kostra smér | slouZit k odvedeni pfivalovych vod 2x400
k H. Tynci
INTERAKCNI PRVKY
Ozn. rozliSeni nazev popis Plocha/
délka
celkem
IP1 k vymezeni | Ucesty |Doplnéni a rozsiteni stavajici vysadby u cesty k COV, bude 2502 m2
VC 10 | rozSifena na parkovou Upravu na p&. 1120
IP2 k vymezeni | Ucesty |Nova vysadba, v délce 70 u vjezdu na silnici jen trvaly travni 650 m
HC 1 porost (rozhledové pomeéry)
IP3 k vymezeni| Ucesty |Nova vysadba 690 m
VC 2
IP32 | kvymezeni| Ucesty |[Novavysadba, v délce 70 u vjezdu na silnici jen trvaly travni 910 m
VC 13 | porost (rozhledové poméry)
IP 4 k vymezeni| Ucesty |Nova vysadba, v délce 70 u vjezdu na silnici jen trvaly travni 580 m
VC3 porost (rozhledové pomeéry)
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INTERAKCNI PRVKY

Ozn. rozliSeni nazev popis Plocha/
délka
celkem

IP5 k vymezeni | U silnice do | U napojeni polnich cest na silnici nevysazovat stromy ani kefe 1600 m
Moravan | v rozhledovych trojuhelnicich

IP6 k vymezeni | Ucesty |Nova vysadba, v délce 70 u viezdu na silnici jen trvaly travni 1275 m
VC 4 porost (rozhledové poméry)

IP7 k vymezeni | U silnice na | U napojeni polnich cest na silnici nevysazovat stromy ani kefe 710m
V. Myto | v rozhledovych trojuhelnicich

9.13 Prostupnost krajiny, protierozni opatreni

Prostupnost krajiny je zajisténa siti komunikaci a polnich cest, které umoznuiji
pristup na jednotlivé pozemky, spojuji obec s ostatnimi sidly a zajistuji tak prachodnost
feSeného Uzemi.

Navrhované pfistupové polni cesty jsou prevzaty z projektu komplexnich
pozemkovych uprav (M. Brom, Chrudim 11/2006).

9.14 Zaplavové uzemi — ochrana pred povodnémi

V feSeném Uzemi je vyhlaSeno zaplavové Uzemi feky Novohradky (tok mimo
feSené Uzemi) v€etné aktivni zény v jizni ¢asti katastru, které zasahuje do jizni ¢asti
zastavéného uzemi obce.

Pro omezeni zaplav v zastavéném uzemi byl zpracovan projekt ,Novohradka,
Stigany — Cankovice, protipovodiiova ochrana, lokalita Cankovice (Multi Aqua Hradec
Kralové 07/12)“. Do uzemniho planu jsou tato protipovodhova opatfeni zahrnuta.
Pfedstavuji predevSim ochranné zidky pfi jizni strané zastavéného Uzemi.

U vodnich toku je tfeba provadét pravidelné €isténi a udrzbu. Podél vodnich toku
je nutné ponechat pruhy v §ifi 6 m od bfehové ¢ary po obou stranach toku dle zak.
254/2001 Sb. o vodach. Umistovani staveb vymezuje § 17 vodniho zakona.

9.15 Plochy pro dobyvani nerostu

V feSeném Uzemi se nenachazeji plochy pfipustné pro dobyvani loZisek nerostl
ani dobyvaci prostory.
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9.16 Pozadavky z hlediska ochrany obyvatelstva

Uzemi obce je zahrnuto do zén havariiniho planovani v Havarijnim planu
Pardubického kraje.

V jizni ¢asti katastru je vymezena zéna havarijniho pldnovani podél komunikace
I. tfidy &. 17. V severni a zapadni Casti katastru prochazi trasa VTL plynovodu
s pfislusnym ochrannym a bezpeénostnim pasmem a zénou havarijniho pldnovani.

Ukryti obyvatelstva v dusledku mimofadné situace je zabezpeceno na zaklade
zpracovaného planu ukryti obce. Stalé Ukryty (STU) budované investi¢énim zptusobem
se v Kosténicich nevyskytuji, tzemnim planem Ukryty navrhovany nejsou.

V souc€asné dobé se vydej prostfedkt individualni ochrany pfi stavu ohrozeni
statu a valeCném stavu se planuje pro vybrané kategorie osob. Obec nebude
organizovat vydej prostfedkl individualni ochrany.

V pfipadé evakuace je obecné zvazovana moznost vyuziti staveb pro pobyt
evakuovanych osob a osob bez pfistfesi. Pro vySe uvedené potreby pfipadaji v vahu
rozsahlejSi navrhové lokality, kde by byly pfipustné objekty vicelcCeloveho charakteru.
Vzhledem k charakteru a velikosti obce, navrh UP takovéto lokality neobsahuje.

Plochy pro shromazdéni obyvatel v pfipadé evakuace — plochy sportovist
v zapadni ¢asti obce. Jako nouzové ubytovaci a stravovaci prostory pro evakuované Ize
omezené vyuzit objekt restaurace a kulturniho salu.

Usnadnéni zachrannych praci

V nové vystavbé budou provadéna nejnutnéjsi opatfeni zamérena na vytvoreni
zakladnich podminek pro snizeni nasledki mimofadnych udalosti a usnadnéni
zachrannych praci. Jedna se o opatfeni v urbanistickych feSenich, v komunikacich a
inz. sitich, skladovani materialu CO uréeného pro vybrané odbornosti zafazené v
systému CO, sluzby CO ¢i material humanitarni pomoci, atd.

e v severni, zapadni a jizni ¢asti katastru jsou stanoveny zény havarijniho planovani
(trasa VTL plynovodu a komunikace I. tfidy)
e obec nebude organizovat vydej prostfedku individualni ochrany

e v ieSeném Uzemi neni provozovatel nebezpecénych latek

e pro pfipad zachrannych, likvidacnich a obnovovacich je v obci mozno vyuzit plochy
sportovist v zapadni €asti zastavéného Uzemi pro zasahuijici techniku a laboratofe
Pozarni ochrana — zabezpedeni pozarni vody — na rozvodnych vodovodnich
fadech jsou rozmistény hydranty, které umozriuji pokryti celého zastavéného uzemi pfi
hasebnim z&sahu. Tento princip bude zachovan i pfi rozSifovani obce do novych
navrhovych lokalit.

Nouzové zasobovani obyvatelstva pitnou vodou
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Vodovod Cankovice je situovan na propojovacim fadu skupinovych vodovodu
Chroustovice - Chrudim. Kapacita skupinového vodovodu Chrudim je dostate¢na i pro
kryti potfeb celého skupinového vodovodu Chroustovice, vé. Cankovic. Mimo to je
mozné vyuzit omezené i lokalni studny u nemovitosti, které budou vyuzity v kazdém
pripadé jako zdroj uzitkové vody.

V pfipadé kolapsu dopravniho systému bude pitna voda dovazena cisternami z
podzemniho zdroje Podlazice (V8 — 30 I/s) ze vzdalenosti 8 km.
9.17 Ochranna pasma

V feSeném Uzemi se nenachazi vyznamny krajinny prvek (VKP) registrovany dle
zakona ¢. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny.

Poznamka: Vyznamnymi Krajinnymi prvky (VKP) jsou dle ustanoveni § 3 pism. b)
zakona ¢. 114/1992 Sb., o ochrané prirody a krajiny, v platném znéni, vsechny lesy,
raselinisté, vodni toky, rybniky, jezera a udolni nivy. Jiné ¢&asti pfirody muzZe
za vyznamny Kkrajinny prvek vyhlasit prislusny ORP a to procesem tzv. registrace
vyznamného krajinného prvku.

V fe§eném Uzemi se nevyskytuji dle dostupnych UAP pamétné stromy. )
V feSeném Uzemi se nenachazi maloploSné zvlasté chranéné uzemi (MZCHU),
Evropsky vyznamné lokality (NATURA 2000), ani ptaci lokality.

Celé feSené Uzemi nalezi do oblasti krajinného razu Chrudimsko -
Vysokomytsko.

V feSeném Uzemi se nenachazi dobyvaci prostor. V feSeném Uzemi se
nevyskytuje poddolované uUzemi ani Uzemi ohroZzené sesuvem i jiné svahové
deformace.

Podél vodnich tokd je stanoveno ochranné pasmo vodnich tokl v Sifi 6 m
(drobné toky) od bfehové ¢ary.

Celé feSené uzemi je uzemim s archeologickymi nalezy. Proto je nutné pinit
oznamovaci a dal$i povinnosti stavebnika Archeologickému Ustavu (ve smyslu zakona
€. 20/1987 Sb. o statni pamatkove péci ve znéni pozdéjsich predpisu).

Na Uzemi obce nejsou nemovité kulturni pamatky evidované v ustfednim seznamu
kulturnich pamatek CR.

Z pasem hygienické ochrany a ochrannych padsem inZzenyrskych siti se v feSeném
Uzemi vyskytuji zejména:

- ochranné pasmo komunikaci
-l alll. tfidy — 50 resp. 15 m od osy vozovky,
- ochranna pasma elektro:
- vrchni vedeni VVN 110 kV — 15 m od krajniho vodi€e u stavajiciho vedeni, pfip.
12 m pro nova zafizeni (dle energetického zédkona z r. 2000).
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- vrchni primarni vedeni 35 kV — 10 m od krajniho vodi¢e u stavajiciho vedeni,
pfip. 7 m pro nova zafizeni (dle zak. €. 222 z r. 1995).
- trafostanice VN/NN stozarova — pro stavajici zafizeni 10 m od oploceni nebo
zdi, pfip. 7 m pro nova zafizeni
- trafostanice VN/NN v objektu — pro stavajici zafizeni 30 m od oploceni nebo
zdi, pfip. 20m pro nova zafizeni
- ochranné/bezpecnostni pasmo plynovodu je stanoveno dle § 68 a 69 zakona
458/2000 Sb. a Cini:
- VTL a STL plynovody mimo zastavéné Uzemi 2 x 4 m méfeno kolmo na obrys
vedeni
- STL plynovody v zastavéném Uzemi 2 x 1 m méfeno kolmo na obrys vedeni
- pripojky v zastav. Gzemi obce 1 m od obrysu na obé strany
- bezpecénostni pasmo plynovodi VTL plynovody do DN250 2 x 20 m méfeno
kolmo na obrys vedeni
- ochranné pasmo vodovodu a kanalizaci — vodovody a kanalizace do praméru 500
mm OP 1,5 m (dle zak. €. 274/2001 Sb. ve znéni pozdé&jSich predpisu)
- Celé fesene Uzemi se nachazi v OP radiolokacniho prostiedku letist¢ Pardubice
(podrobnosti viz vyjadieni MO kap. 6. Oduvodnéni UP)
- v severni, zapadni a jizni ¢asti katastru je stanovena zéna havarijniho planovani
(silnice I. tfidy na jihu, trasa VTL plynovodu v severni a zapadni ¢asti)

Veskera vySe uvedena pasma jsou zakreslena ve vykresové ¢asti v koordinaénim
vykrese B 2.1 .

10 zprava o vyhodnoceni vlivli na udrzitelny rozvoj uzemi
obsahujici zakladni informace o vysledcich tohoto vyhodnoceni
véetné vysledkd vyhodnoceni vlivll na zivotni prostredi

Zpracovani vyhodnoceni vlivii na udrzitelny rozvoj Uzemi ani stanoviska
k vyhodnocem vlivt na Zivotni prostfedi nebylo v Zadanim tzemniho planu pro fesené
uzemi stanoveno (vyjadieni Krajského ufadu Pardubickeho kraje, odboru ZP azem. &,j.
KrU 71849/2013/0ZPZ/Se ze dne 14. 10. 2013)

11 stanovisko krajského uradu podle § 50 odst. 5

Vzhledem ke skuteCnostem uvedenym v bodé 10 nebylo stanovisko krajského
Ufadu podle § 50 odst. 5 zpracovano.
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12 sdéleni, jak bylo stanovisko podle § 50 odst. 5 zohlednéno, s
uvedenim zavaznych diavodu, pokud nékteré pozadavky nebo
podminky zohlednény nebyly

Vzhledem ke skute&nostem uvedenym v bodé 10 neni zpracovavano.

13 vyhodnoceni ucelného vyuziti zastavéného uzemi a vyhodnoceni
potieby vymezeni zastavitelnych ploch

Vzhledem k hustoté zastavéni ve vlastni obci je nova vystavba v ramci zastavéného
Uzemi mozna pouze v jednotlivych pfipadech, a to na nékolika volnych pozemcich,
v prolukach nebo vétSich zahradach.

V zajmu obce je stanovit nové lokality — zastavitelna izemi, pfedevsim pro rozvoj
bytové zastavby. Tyto jsou situovany v navaznosti na zastavéné Gzemi.

Pro rozvoj ploch bydleni — v RD — venkovského jsou vymezeny zastavitelné
plochy Z1, 72,73, 74, 75, 76 a P1.

Jako plocha bydleni — v bytovych domech je vymezena prestavbova plocha P2
(nedochazi k rozsSifeni — v soucasné dobé je objekt ubytovnou a do budoucna se
predpoklada jeho pfestavba na hromadné bydleni - bytovy dim).

Pro rozvoj ploch vyroby a skladovani — lehkého prumyslu je uréena zastavitelna
plocha Z8.

Pro rozvoj ploch dopravni infrastruktury — silniéni je ur€ena zastavitelna plocha

Z7.

Rozvojové plochy pro bydleni jsou situovany do 6 zastavitelnych ploch. Hlavni
davody pro jejich vymezeni jsou:

- zastavéné uzemi obce vykazuje pomérné vysokou hustotu, ktera novou bytovou
vystavbu umozZnuje pouze v jednotlivych pfipadech — v ramci stavajicich
funk&nich ploch SV,

- zastavitelné plochy Z1, Z2, Z3, Z4 a Z5 jsou prevzaty z predchozi urbanistické
studie,

- zastavitelna plocha Z6 je malého rozsahu, na parcele jiz probiha vystavba, ale
objekt dosud neni vioZzen do katastru,

- zastavitelné plochy navazuji na stavajici zastavbu a vzhledem k podminkam
v okoli obce (konfigurace terénu, hranice zaplavového uUzemi, komunikacni a
inZenyrské napojeni, atd.) jsou situovany do realné moznych rozvojovych smér,

- navrh vychazi vstfic poptavce po stavebnich parcelach v relativné kvalitnim
zivotnim prostredi v blizkosti mést s nedostatkem dostupnych stavebnich parcel.
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Demograficky vyvoj obce:

Rok pocCet obyvatel (k 31.12)
1971 447
1980 365
1990 281
1995 335
2000 337
2005 327
2010 317
2012 317

Plochy pro bydleni, vymezené v Uzemnim planu:

- zastavitelna plocha Z1........................ 9 345 m?
- zastavitelna plocha Z2........................ 15219 m?
- zastavitelna plocha Z3........................ 15 605 m?
- zastavitelna plocha Z4........................ 4 927 m?
- zastavitelna plocha Z5 ...................... 7 720 m?
- zastavitelna plocha Z6....................... 2174 m?
- plocha prestavby P1....................e. 13 996 m?
-celkem o 68 986 m?

Odborny odhad potreby rozvojovych ploch pro bydleni:

pozadavky vyplyvajici z demografického vyvoje 20 b. j.
pozadavky vyplyvajici z nechténého souziti 5b. .
pozadavek vyplyvajici z polohy obce v rozvojové oblasti

(vliv blizkosti centra pfedpokladané dostupnosti) 25b. j.
SCeIKEM o 50 b. j.
- odhad moznosti vystavby v zastavéném tzemi .............. -5b.|.
- celkem potieba rozvojovych ploch ........ccccooiiiiiiiiernnneee. 45 b. |.

Vzhledem k pozadavku na vystavbu byt pfevazné v izolovanych RD a k charakteru
obce se predpoklada plosna potfeba na 1 RD (v€. pfislusnych ploch komunikaci a
verejnych prostranstvi) — 1250 m2.

Potreba ploch pro bydleni = 45 x 1250 = 56 250 m?

Zavér: V feSeném Uzemi je odhadovéana celkova potfeba cca 56 250 m? ploch pro
bydleni v rodinnych domech a rekreaci. Plochy pro bydleni vymezené v UP maji
celkovou vyméru 68 986 m?, coz prevySuje odhadovanou potfebu o cca 22,6 % a je tak
vytvofena zadouci rezerva (metodicky pokyn UUR 2008, Vyhodnoceni uc¢elného vyuziti
zastavéného uzemi a vyhodnoceni potfeby vymezeni zastavitelnych ploch: ,.......Pfitom
je vSak nutno uvazovat i s pfiméfenou rezervou. Cilem tak neni dosazeni presné
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rovnovahy potfeby a nabidky, protoZe tim by mohlo dochazet k prudkému nardstu cen
pozemku. Nabidka musi byt vZdy o néco vysSi nez poptavka.©).

Vétsina rozvojovych ploch navazuje na zpracovanou urbanistickou studii, protoze
zajem obce i vlastniku na zafazeni do navrhu UP stéle trva.

Plocha Z8 pro vyrobu a skladovani — lehky pramysl je vymezena v rozsahu plochy
byvalého vyrobni aredl cukrovaru, plochu neni realné navratit napf. do ZPF, vybudovani
nového vyrobniho areélu by zajistilo obci pracovni pfilezitosti a tim i mozny navazny
rozvoj bytové vystavby.

Plocha Z7 dopravni infrastruktury — silnini - dopravniho koridoru pro pfelozku
komunikace |. tfidy je zafazena v souladu s nadfazenou dokumentaci ZUR Pk.

14 vyhodnoceni predpokladanych dusledki navrhovaného rfeseni
na zemédélsky pudni fond a pozemky uréené k plnéni funkce
lesa

14.1 Zemédélsky pudni fond
Uvod

Na zakladé schvaleného zadani byl zpracovan navrh lokalit pro novou bytovou
vystavbu, vyrobu a dopravni stavby.

Z hlediska ZPF se tyto plochy dotykaji (mimo zastavéné uzemi obce) kultury orné
pady a zahrady.

Kapitola o ochrané ZPF byla zpracovana na zakladé EU o pozemcich, BPEJ,
udaji z uzemné tech. podkladd k ochrané zemédeélské pudy a z materiald o ochrané
prirody.

Dale dle zakona 334/92 Sb. o ochrané zemédélského pidniho fondu, v platném
znéni a stavebniho zakona (zastavéné uzemi obce).

Pouzité zkratky:

TOZP MP - tfida ochrany zemédélské pldy dle metod. pokynu
TTP - trvaly travni porost

BPEJ - bonitovana pidné ekologické jednotka

ZPF - zemédélsky pidni fond

ZUR Pk - zadsady Uzemniho rozvoje Pardubického kraje
UAP - Uzemné analytické podklady
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Prehled o struktuie pudniho fondu:

ha %
Celkové rozloha - k.u. Cankovice 419 100
- zemédélska puda 370 88,31
z toho: - orné pada 360 85,92
- zahrady 6 1,43
- trvaly travni porost 2 0,48
- ovocné sady 2 0,48

- lesni pada - 0
- vodni plochy 2 0,48
- zastavéné plochy 8 1,91
- ostatni plochy 39 9,31

Struktura dotéeného pudniho fondu

Provedené meliorace pozemkdl, hranice BPEJ a navrzené pozemky jsou
znazornény na vykrese ZPF. Event. vystavbu na meliorovanych pozemcich lok. €. Z1
Z2,73, 74 a Z7 je tieba provadét tak, aby nebyla naru$ena zbyvajici ¢ast melioraci.
Vycet dotéenych BPEJ (navrhovymi plochami) — TOZP MP:

3.01.00 l.
3.10.00 l.
3.11.00 l.
3.56.00 l.
3.58.00 II.
3.61.00 Il.
3.62.00 II.
3.06.10 1.
3.20.11 V.
3.22.12 V.

Popis lokalit, zdtvodnéni navrhu:

Navrhované lokality jsou navrzeny vné i uvnitf zastavéného Uzemi obce, navazuji
na stavajici zastavbu a vyuzivaji napojeni na stavajici pfistupové komunikace.

Zajmem obce je pfedevsim vytvofeni Uzemni rezervy pro rozvoj bytové vystavby.
Navrhované lokality jsou situovany na pozemcich s tf. ochrany I, II, Ill. a IV.
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Dosavadni vyuziti pozemku

Dosavadni vyuZiti (druh pozemkd v navrhovanych plochach) je uvedeno
v nasledujici tabulce. Udaje jsou Cerpany z informaci o parcelach dle podkladid KN
(katastru nemovitosti) a jsou aktualni k datu zpracovani UP.

V Kkatastrainim uzemi Cankovice jsou zpracovany komplexnich pozemkové
Upravy, jejichZ vystupy jsou zapracovany do uzemniho planu (zejména plan spole¢nych
zafizeni.

VesSkera zemédélska plocha musi byt pfed zahajenim vystavby vynata ze ZPF.
Odvody se zpracovavaji dle prilohy zdkona 334/92 Sb. dle skute¢ného rozsahu odnéti
pudy v dobé pfipravy realizace.

- zastavitelné plochy (mimo zastavéné Uzemi)

¢. Navrh Celkova Zemédélska puda Vymeéra
lokality | funkéniho vyméra - S nezemédélskych
vyuziti (ha) BPEJ Trida Vyméra Druh pozemkl
ochrany (ha) pozemku
Plochy bydleni 3.01.00 ) 0,5145
Z1 -vRD - 0,9345 Zahrada
venkovskeé 3.22.12 V. 0,2800 Orna puda
3.58.00 Il. 0,1400
Plochy bydleni 3.01.00 l. 1,3395
Z2 -vRD - 1,5219 Orna plda
venkovské 3.10.00 l. 0,1824
Plochy bydleni 3.10.00 . 1,5605
Z3 -vRD - 1,5605 Orna puda
venkovské
Plochy bydleni 3.10.00 . 0,4927
Z4 -vRD - 0,4927 Orna puda
venkovské
Plochy smisené 3.06.10 Il. 0,6604
25 obytné — 0,7720 Orna puda 0,0439
venkovské 3.01.00 l. 0,0677
Plochy bydleni 3.56.00 . 0,2174
Z6 -vRD - 0,2174 Orna plda
venkovské
Plochy dopravni 3.56.00 . 2,3000
7 infrastruktury 3,8750 Orna puda 0,2250
silnicni (kvalifik. | 3-58.00 I 0,3750
odhad) | 3.62.00 I. 0,1750
3.61.00 Il. 0,5750
3.20.11 \A 0,2250
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v

¢. Navrh Celkova Zemédélska puda Vyméra
lokality | funkéniho vyméra - S nezemédélskych
vyuiitl' (ha) BPEJ Tl'lda Vymel'a DI'Uh pozemkﬂ
ochrany (ha) pozemku
Plochy vyroby a
Z8 skladovani — 21,9706 21,9706
lehky pramysl
- plochy prestavby (uvnitf zastavéné tUzemi)
Plochy smiSené
P1 obytné — 1,3996 1,3996
venkovské
Plochy bydleni
P2 — v bytovych 0,0639 0,0639
domech
Navrhové lokality | Zemédélska puda - ZPF Nezemédélské pozemky
L =9,1051 ha 2= 23,7030 ha
2= 32,8081 ha
pozemky tf. ochrany l 6,6747 ha
. - 1,2650 ha
. - 0,6604 ha
IV. - 0,5050 ha

- koridor pro pielozku silnice I/17 (lok. Z7) je funkEné navrzena jako ,plocha
dopravni infrastruktury - silniéni“, ktera je pfevzata z nadfazené dokumentace ZUR Pk
(koridor D30), pfislusné zpresnény adekvatné podrobnosti uzemniho planu. Celkovy
zabor prelozky je v ZUR Pk zdlvodnén a vyhodnocen.

Do zéaboru ZPF ve vySe uvedené tabulce je zahrnuta vymeéra dle kvalifikovaného
odhadu v souladu se zdsadami uvedenymi v ZUR Pk pro silnice I. tfidy (tj. 25 m Sife x
délka osy = cca 3,8750 ha). Celkova plocha koridoru je 32,1041 ha.

Zaroven je ve specifickych podminkach lokality Z7 uvedeno, ze zastavitelné plochy
vychazejici z vymezeného dopravniho koridoru, které nebudou soucasti koneéné trasy
komunikace, budou bez nahrady zruseny a pfevedeny nasledné ve zméné tuzemniho
planu opét do ploch uréenych pro zemédélské vyuZiti (viz kap. 3 Navrhu UP).

CELKOVE SHRNUTI (k. u. Cankovice):

Celkova plocha navrhu
- plocha navrhu vné zastavéného tuzemi

32,8081 ha
31,3446 ha
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- plocha navrhu uvnitf zastavéného Uzemi : 1,4635 ha
Celkova navrh. plocha zaboru ZPF : 9,1051 ha
- plocha zéboru ZPF vné zastavéneho uzemi  : 9,1051 ha
- plocha z&boru ZPF uvniti zastavéného uzemi : 0,0000 ha

14.2 Pozemky urcené k plnéni funkci lesa

V feSeném Gzemi — katastru Cankovice — se pozemky s kulturou lesni pozemek
v KN nachazi pouze v minimalnim rozsahu - celkem 2 564 m? (pozemek p¢. 1006 -1 606
m? a p¢. 1003 - 958 m?). Jedna se o podlouhly pozemek v severnim okraji katastru pfi
komunikaci na Moravany, v podstaté o stromoradi, nenavazujici na dal$i lesni pozemky.

Tyto pozemky nejsou navrhem UP doteny a ochranné pasmo lesa je vyznageno
a respektovano. Jakékoli jiné upravy PUPFL nejsou izemnim planem navrhovany.

15 rozhodnuti o namitkach a jejich odivodnéni

Podatel namitky:
Bramac stiesni systémy spol. s r.o., Ing. Josef Zlesak, reditel produkce CZ,
Skroupova 808, 537 01 Chrudim, ze dne 3. 11. 2014:
Na zakladé seznameni s vySe uvedenym navrhem Uzemniho planu dne 20. 10. 2014
mame zasadni namitku s navrzenym vyuZitim nize uvedenych parcel.
Parcela 201/7 k.G. Cankovice — v navrhu UP je navrzena jako NSpz, vzhledem k tomu,
Ze uvedena parcela bude pouzita nejen ke stavbé nové trafostanice, ale bude ¢astec¢né
pouzita jako parkovi§té v navaznosti na kruhovy objezd, ktery bude v tomto Gzemi
navrzen, pozadujeme tuto parcelu navazat na plochu UAN | ve smyslu obdobného
vyuziti.
Parcela 201/86 k.U. Cankovice, v navrhu UP navrzena jako NSpz, tato parcela je
uvazovana jako parkovisté osobnich vozi zaméstnanclt zavodu pred hlavni branou do
zavodu. Pozadujeme tuto parcelu zafadit jako DS.
Zadame o laskavé sdéleni, zda budou nase pozadavky akceptovany. Na nize uvedenou
adresu.
Prikladame:

- Kopie informaci o pozemku z LV 88 jako doklad o vlastnictvi a to na parcely 201/7

a 201/86 k.u. Cankovice,

- Nacrt vyuziti uvedenych parcel.
Doplnéni namitky spoleé¢nosti Bramac stiesni systémy spol. s r.o. ze dne 4. 11.
2014:
Po prostudovani textové &asti uvedeného navrhu tGzemniho planu obce Cankovice
doplfiujeme nasledné namitku z 3. 11. 2014:
V textové &asti: 11. VL — plochy vyroby a skladovani — lehky pramysl, C — podminky
prostoroveho uspofadani
ZASADY PROSTOROVE REGUALCE
Stavby vyroby a skladU

- Skladovani z 90% na volné skladové ploSe,
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- Skladovani drobného materialu v hale o celkové vysSce cca 10 m,
- Vlastni vyroba v monobloku rozdilné vysky ve dvou az tfech podlazich cca do
vysSe 20 m,
- Sila na cement a pisek cca do vysky 25 m,
- Expedice a administrace v budové o dvou podlazich s pfipadnym vyuzitim
podkrovi,
- Vyroba dopliikovych material mimo vlastni monoblok v halach o maximalni
vysce 12 m.
ZASADY PLOSNE REGULACE
Ozelenéni plochy — nesouhlasime s 20% podilem ozelenéni z nasledujicich davodu:
V prostoru zavodu budou vesSkeré plochy vyuziti pro dlouhodobé skladovani
paletovaného zboZi. Neni mozné tudiz z provoznich ddavodl (znecisténi tohoto
dlouhodobé skladovaného zbozi vytvaret na ploSe zavodu podminky pro znecisténi).
Dale pak bude v obvodu oploceni zfizeno elektronické stfezeni objektu, které rovnéz
vylu€uje UCinky poletovani odpadu ze zelené. Soucasné pfipominam, Ze plochy Z8
plynule navazuji na sousednim katastru Hrochtv Tynec na cca 20 hektart zelené plochy
rovnéz v majetku spolecnosti Bramac stfeSni systémy spol. s r.o.
S ozelenénim ploch Ize v omezené mife pocitat jako zahradnimi Gpravami pred
administrativnim centrem. Zasilame Vam vySe uvedené s tim, Zze veskeré nutné
podklady pro zpracovani Uzemni studie budou zpracovateli neprodlené a na zakladé
jeho pozadavku poskytnuty.
Z4dame o laskavé sdéleni, zda bude doplnéni nasi namitky akceptovano na nize
uvedenou adresu.

Vyporadani namitky:
Vyhovét namitce.

Odtvodnéni vyporadanl namitky:

Pozemek p.¢. 201/7 v k.u. Cankovice je upravenym navrhem UP Cankovice uréen pro
funkéni vyuZziti NSpz (plochy smidené nezastavéného uzemi pfirodni ¢i zemédélske),
nebot mél slouzit jako plocha zelené mezi vyrobnim aredlem a sousedici plochou
prestavby uréenou pro bydleni hromadné. Vlastnik pozemku se namitkou domaha
zmény funkéniho vyuziti pozemku 201/7 v k.0. Cankovice na plochu VL — plochy vyroby
a skladovani — lehka vyroba (podatel namitky zjevné mylné uvadi popis lokality
s archeologickymi nalezy UAN | jako pozadované funkéni vyuziti, zatimco funkéni
vyuziti okoli, tj. aredlu ma oznaceni funkéniho vyuziti VL). V dané plose zamysli
realizovat takové zaméry, které jsou v rozporu s funkénim vyuzitim NSpz, proto je
zména funkéniho vyuZiti nezbytna, nicméné vlastnikem popisované zaméry spadaji
svym charakterem spiSe pod funk&ni vyuzm DS — plocha dopravy silni¢ni.

Pozemek p.¢. 201/86 je upravenym navrhem UP Cankovice uréen jako NSpz, pro
realizaci parkovisté je taktéz zména funkéniho vyuZziti na plochu dopravy silniéni — DS
nezbytna.

Vzhledem k tomu, Ze zminéné pozemky bezprostfedné navazuji na pfilehlou
plochu prestavby, jez je uréena pro funkéni vyuziti bydleni hromadné, neni vymezeni
pozemku jako ploch vyroby vhodné, nicméné funkéni vyuziti DS — plochy silni¢ni —
zamysleny zameér umozni a soucasné nesnizi kvalitu pfilehlych ploch bydleni.

Oba pozemky budou v navrhu UP ureny pro funkéni vyuziti DS — plochy dopravy
— silniéni.

Textova &ast navrhu Gzemniho planu Cankovice bude v kapitole 6 (stanoveni
podminek pro vyuziti ploch s rozdilnym zplsobem vyuZiti s uréenim pfevazujiciho Gcelu
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vyuziti (hlavni vyuziti), pokud je mozné jej stanovit, pfipustného vyuziti, nepfipustného
vyuziti, popfipadé stanoveni podminéné pfipustného vyuziti téchto ploch a stanoveni
podminek prostorového usporadani, véetné zakladnich podminek ochrany krajinného
razu), bod 11. — VL — plochy vyroby a skladovani, lehky pramysl, ¢ast C — podminky
prostorového usporadani upravena tak, ze vySkova regulace vystavby pro dané funkéni
vyuziti bude stanovena na max. 25 m, plo$na regulace bude stanovena na min. 10 %
ozelenéni plochy a podminku, Ze plochou zelené bude odclonéna plocha bydleni a
plocha vyroby.

16 vyhodnoceni pripominek

17

Z4dna pripominka nebyla b&hem projednavani UP Cankovice uplatnéna.

Pouzité zkratky

OP
PHO
RD

NP
DCOV
cov
VO

TS

VN
VVN
STL
TUV
LHP
MUK
TTP
EU
UAP
up
UPD
PD
PUR
ZUR Pk
VPD
VPS
DUR
TOZPMP
ZPF
BPEJ
USES

ochranné pasmo

pasmo hygienické ochrany
rodinny dim (rodinné domy)
nadzemni podlazi

domovni €istirna odpadnich vod

¢istirna odpadnich vod
verejné osvétleni
trafostanice

vysoké napéti

velmi vysoké napéti
stfedotlaky

tepla uzitkova voda

lesni hospodarsky plan
mimourovnova kfizovatka
trvaly travni porost
evidenéni udaje

uzemné analytické podklady
Uzemni plan

uzemné planovaci podklady
projektova dokumentace
Politika Uzemniho rozvoje

Zasady uzemniho rozvoje Pardubického kraje

vzletova a pfistavaci draha
vefejné prospésna stavba

dokumentace k uzemnimu rozhodnuti
tfida ochrany zemédélské pudy dle metod. pokynu

zemeédelsky puadni fond

bonitovana pldné ekologicka jednotka

uzemni systém ekologické stability
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LBC lokalni biocentrum

LBK lokalni biokoridor

ZPF zemédélsky pudni fond

PUPFL pozemky urceneé pro funkci lesa
CHLU chranéné loziskové uzemi

ZVHS zemeédeélska vodohospodarska sprava
KHS Krajska hygienicka stanice

CDhV centrum dopravniho vyzkumu

HZS Hasi¢sky zachranny sbor

VUSS Vojenska stavebni a ubytovaci sprava
VAK Vodovody a kanalizace

RSD Reditelstvi silnic a dalnic

Pardubice kvéten 2015

Zpracovali :

urb. a arch. ¢ast B
kap. 2, 3,4,5,7,8,9,
10, 11,12, 13, 14

al7 : Ing. arch. P. Kopecky
kap.1,6,15a 16 : pofizovatel

vodohosp. ¢ast : pfevzato

elektrorozvody :ing. Koza, A. Liska
plynovody : pfevzato

ZPF : Ing. arch. P. Kopecky
USES : spolupréace ing. Baladova
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Pouceni:

Proti uzemnimu planu Cankovice vydanému formou opatfeni obecné povahy nelze podat
opravny prostfedek (§173 odst. 2 zdkona &. 500/2004 Sb., spravni fad ve znéni pozdéjSich
predpist).

mistostarostka starosta
Véra Santrickova Jaroslav Adamek

otisk Urfedniho razitka

Toto opatfeni obecné povahy nabyva dle ust. § 173, odst. 1 zdkona 500/2004 Sb., spravni
fad ucinnosti patnactym dnem po vyvéseni vefejné vyhlasky.
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