Uzemni plén Dvakacovice

| ODUVODNENI UZEMNIHO PLANU |

Obec nema doposud zpracovanou zadnou Uzemné planovaci dokumentaci. V roce 1992 byla
projektovym ateliérem ing. arch. J. Zemankové zpracovana Urbanisticka studie, ktera nastinila hlavni
smeéry rozvoje obce.

Obec Dvakacovice je FeSena v ramci Uzemniho planu velkého uzemniho celku Pardubického
kraje, ktery byl schvalen na konci roku 2006.

Obec je ¢lenem mikroregionu "Chrudimsko".

1. VYHODNOCENI KOORDINACE VYUZIVANI UZEMi Z HLEDISKA
SIRSICH VZTAHU V UZEMi

Obec Dvakacovice je FeSena v ramci Uzemniho planu velkého uzemniho celku Pardubického
kraje, ktery byl schvalen na konci roku 2006. Z tohoto dokumentu vyplyva pro feSeni tzemniho planu:

- respektovani prelozky silnice Il. t¥idy, ktera je do navrhu UP zapracovana
- prvka systému ekologické stability krajiny, které jsou respektovany

Uzemni plan respektuje jiz schvalené tzemné planovaci dokumentace sousednich izemnich
obvodl. Je respektovana navaznost prvka SES a siti technické a dopravni infrastruktury. Plosny
rozvoj obce v ramci stanoveni zastavitelnych uzemi ma vyhradné mistni charakter a neovliviiuje
uzemi, ktera na k.u. Dvakacovice navazuiji.

2. SPLNENI ZADANI, SPLNENi POKYNU PRO ZPRACOVANI
NAVRHU

11. prosince 2006 bylo zastupitelstvem obce Dvakacovice schvaleno souborné stanovisko ke
konceptu uzemniho planu obce Dvakacovice, v némz byly stanoveny pokyny pro zpracovani navrhu
tuzemniho planu. Pfipominky souborného stanoviska byly do Uzemniho planu a jeho oddvodnéni
zapracovany:

- vodavodnéni UP je upfesnéna informace o realizovaném a zkolaudovaném
protipovodhovém opatfeni — ochranné protipovodriové hrazi

- vypousténi destovych a predcisténych vod u navrhovych lokalit na jiznim okraji feSeného
Uuzemi neni feSeno vypousténim do vodotece Zminka

- ve vykrese technické infrastruktury bylo doplnéno oznaceni VN35 kV a VVN 110 kV.
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3. KOMPLEXNIi ZDUVODNENI PRIJATEHO RESENI

3.1. Oduvodnéni koncepce rozvoje

Pfedmétem feSeni je administrativni, resp. katastralni uzemi obce Dvakacovice. Obec se
sklada pouze z jedné mistni ¢asti. Katastralni vyméra Dvakacovic €ini 364,5 ha, coz je fadi k plosné
mensim obcim CR. Prdmérna rozloha obci ve spravnim obvodu Pardubice ¢&ini 718  ha,
v ramci Pardubického kraje pak tato hodnota dosahuje rovnych 1000 ha.

Obec Dvakacovice se rozklada podél silnice Il. tfidy €islo 355, prostfednictvim niz je spojena
s krajskym méstem Pardubicemi. S Chrudimi, byvalym okresnim méstem, v sou€asnosti sidlem
povéfeného Ufadu a Ufadu s rozSifenou pusobnosti je obec spojena prostfednictvim silnic IIl. tfid.

Vlastni zastavba se rozklada v malebném prostfedi na jiznim svahu nad fekou Novohradkou,
na vychodni strané je opfena o rozsahly les zvany Obora, ktery je soucasti regionalniho systému
ekologické stability krajiny. Uzemi bylo osidleno jiz v pradavnych dobach o &emz sv&déi mnoZstvi
archeologickych nalezl. Jako kulturni pamatka je veden slovansky mohylnik v lese Obora. Zastavéné
Uzemi se nachazi pfi jiznim okraji katastralniho Uzemi a je zjihu omezeno zaplavovym uzemim
Novohradky. Vychodnim a zapadnim smérem od zastavéného Uzemi se tahne pas pfirodné cennych
uzemi — vyznamnych krajinnych prvkd a prvka systému ekologické stability regionalniho charakteru.
Severni polovina katastru je zemé&délsky intenzivné vyuzivana.

Perspektivy rozvoje DvakacCovic jsou do znacné miry orientovany na rozvoj bydleni i
s ohledem na komplikovangjsi dostupnost pracovnich pfilezitosti, kterych je v misté nedostatek.
Hlavnimi pilifi budouciho rozvoje obce se musi stat zkvalitnéni dopravni infrastruktury a obsluznosti,
zkapacitnéni a modernizace siti technické infrastruktury, posileni podnikatelského sektoru, rozvijeni
tradicné silné role zemédélstvi s dlrazem na jeho progresivni formy (ekozemédélstvi apod.) a
krajinotvornou funkci, obnova charakteru tradiéniho venkovského Uzemi (krajinarsky, urbanisticky,
ekonomicky i socio-kulturné) apod.

V nedavné dobé byly zastavény jedny z poslednich volnych pozemk( nachazejicich se
v zastavéném uzemi obce. Ukolem Uzemniho planu bylo vytipovat mozné plochy rozvoje, coz nebylo
vzhledem ke konfiguraci terénu, omezujicim limitdim vyuziti Gzemi a moznému vzajemnému konfliktu
nékterych funk&nich ploch zcela jednoduché.

Z jihu je uzemi omezeno terénni vinou a zaplavovym uUzemim Novohradky. Zde byl pro
zastavbu vytipovan posledni volny pozemek, ktery je ochranén pfed moznou povodni protizaplavovou
hrazi.

DalSi navrhové plochy jsou situovany na severozapadnim okraji zastavéného uzemi ve sméru
na Uhfetickou Lhotu, kde jsou pro zastavbu pfiznivé terénni podminky, prostorové jsou lokality
omezeny navrZzenou pfeloZzkou silnice Il. tfidy. Plocha pro rozvoj bydleni je dale situovana
severozapadné obce v prostoru vymezeném lesem a mistni komunikaci.

Severnim smérem, ktery by v pfipadé Dvakacovic byl z urbanistického hlediska pro obytnou
V navaznosti na néj je situovana rozvojova plocha pro vyrobu a podnikatelské aktivity. Obé tyto lokality
vyroby budou od zastavéného a zastavitelného Uzemi obce oddéleny pasy izolacni zelené.

Uzemi obce mimo soudasné zastavéné Uzemi a zastavitelné plochy je rozélenéno do
nasledujicich krajinnych zon:

- krajinnd zbéna pfirodni je vymezena na jihovychodnim okraji katastru, které je pokryto
prvky systému ekologické stability regionalniho charakteru - jedna se o tok Novohradky,
lesni komplex Obora a VKP Dvakacovické strané a plochy na né& navazujici. Pfirodni zéna
je dale vymezena na VKP Uhfeticky les a na plo$e starych tfe$fiovych sadi. Pfirodni
zéna je dale vymezena vramci prvkd systému ekologické stability krajiny
v severovychodni ¢asti k.U.

- krajinna zéna zemeédélska je tvofena zemédélsky intenzivné obhospodafovanymi
pozemky a pokryva vétsinu ploch mimo zastavéné tuzemi obce.
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Kromé funkéniho vyuziti Uzemi se urbanisticky navrh zabyva zkvalitnénim siti technické
infrastruktury:

- dopravi zavady na silnici Il. tfidy jsou feSeny navrzenou prelozkou této silnice a
zaslepenim Casti stavajiciho useku komunikace, navrh fesi i daldi upravy dopravnich
pomér(

- rozvoj vodovodu a STL plynovodu je planovan zejména v ramci navrhovych lokalit,
likvidace odpadnich vod je feSena koncep&né& s moznostmi nékolika FeSeni. V obci je
nutno provést rekonstrukci elektrické sité ze 60. let, poZzadovany pfikon pro navrhové
lokality bude zajisté€n zvySenim vykonu stavajici trafostanice

3.2. Zakladni charakteristika

Obec DvakacCovice se sklada pouze z jedné mistni ¢asti a to m.€C. Dvakacovice. Obec se
nachazi na teplé opukové strani nad fekou Novohradkou.

Obec Dvakacovice lezi na silnici 11/355 Pardubice — Hlinsko v Cechach. Diky svoji vyhodné
dopravni poloze mezi krajskym méstem a Chrudimi ma obec veskeré predpoklady pro dalSi rozvoj.

V soudasnosti spadaji DvakacCovice do Pardubického kraje a v ramci spravniho obvodu obce
s rozSifenou pusobnosti a sidla povéfeného obecniho tufadu do Chrudimi.

Resené uzemi geomorfologicky spada do Vychodolabské tabule, z klimatického hlediska se
nachazi na rozhrani teplé a mirné teplé oblasti, okrsku mirného suchého az mirné vihkého. Primérna
nadmoriska vySka Dvakacovic je 248 metru nad mofem. Z hydrologického hlediska je v tomto prostoru
dominantni feka Novohradka, vobci pravostranné odboCuje nahon Zminka, ktery propojuje
Novohradku s Lou¢nou.

3.3. Demografie

Statistické udaje jsou vztazeny k poslednimu oficialnimu sc¢itani SLBD z roku 2001.

K roku 2001 zilo v Dvakacovicich 142 obyvatel, z toho bylo 70 zen. Ekonomicky aktivnich bylo
69 obyvatel. Primérny vék obyvatel byl 45 let. Dle s¢itani v roce 1991 Zilo v obci 137 obyvatel. Dle
vySe uvedeného je zietelné, ze se obec pozvolna rozrista, coz je zplsobeno jeji vyhodnou polohou
v navaznosti na krajské mésto a nasledné i dobrou dostupnosti pracovnich pfilezitosti, sluzeb a
vybavenosti.

Vyvoj poétu obyvatel

Rok 1869 | 1900 | 1930 | 1950 | 1961 | 1970 | 1980 | 1991 [ 1996 [ 2001 2005

Dvakacovice 362 391 399 310 312 249 177 137 141 142 165

Casova fada poétu trvale bydlicich obyvatel signalizuje v Dvakadovicich populaéni ubytek
s mirnymi vykyvy po vétSinu sledovaného obdobi az do roku 1991. K nejstrméjSimu poklesu obyvatel
dochazi mezi roky 1930-1980. Populaéniho maxima obec dosahla v roce 1930, kdy zde zilo 399
obyvatel, minima bylo dosazeno hned v roce 1991 — 137 obyvatel. Celkovy index 2003/1869 ¢ini
0,45, index 2001/1900 je 0,36. Optimisti¢téji plsobi aktualni trend, coz doklada index 2005/1991
dosahujici "rdstové" hodnoty 1,2.

3.4. Obcanska vybavenost

Hrochova tynce, sidla povéfeného ufadu Chrudimi ¢i do krajské metropole Pardubic. Tento trend bude
vzhledem k dopravni dostupnosti krajského mésta pokracovat i v budoucnosti.
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3.5. Kulturni, historické a prirodni hodnoty

V Ustfednim seznamu kulturnich pamatek Ceské republiky je registrovan slovansky mohylnik,
archeologické stopy, Cislo rejstfiku 26830/6 - 1011 a evangelicky kostel, Cislo rejstfiku 102023.

Pamatka : mohylnik, archeologické stopy
Ochrana stavby / typ uzavieni : Zapsano do statniho seznamu pred r.1988
Pamatkou od : 24.1.1964
Cislo rejstfiku : 26830/6-1011
Den zapisu do USKP CR :
Nazev okresu : Chrudim
Sidelni utvar : Dvakacovice
Cast obce : Dvakadovice
Umisténi : les

Za uvedeni urcité také stoji vyznamna vodohospodarska stavba tzv. Dvakalovicky kanal.
Jedna se o umélou vodote€¢ vybudovanou v 15.stoleti, zasobujici vodou soustavu rybniki na
Pardubicku.

V obci se nachazeji dalSi cenné objekty, které lze oznadit za pamatky mistniho vyznamu
(kaplicka, kfizky, pomniky apod.).

VSechny objekty jsou navrhem respektovany.

O Archeologické lokality

Resené Uzemi je uzemim s archeologickymi nalezy. PFi provadéni jakychkoliv zemnich praci
je investor povinen podle § 22 odst. 2 zakona €. 20/1987 Sb., o statni pamatkové péci, v platném
znéni, jiz v rdmci Gzemniho fizeni oznamit svidj zamér Archeologickému Ustavu Akademie véd CR a
pfi provadéni stavby je povinen fidit se podminkami stanovenymi organizaci opravnénou
k archeologickym vyzkumim. Obdobné se postupuje, ma-li se na takovém Uzemi provadét jina
¢innost, kterou by mohlo byt ohrozeno provadeéni archeologickych vyzkumu.

Archeologické nalezy ve zvySené Cetnosti je mozno oCekavat v celém Uzemi obce, zejména
z dlvodu jeho dotéeni operacemi fficetileté valky. Proto je nutné jesté upozornit na § 23 zakona
€. 20/1987 Sb., o statni pamatkové péci, v platném znéni, ve kterém jsou upraveny povinnosti
potencionalniho nalezce a obce, v jejimz uzemnim obvodu k archeologickému nalezu doslo.

O Do feSeného Uzemi nezasahuje Zadna z kategorii zvlasté chranénych Uzemi pfirody (dle zak.
114/92 Sb. CNR, o ochrané pFirody a krajiny, v platném znéni) ani pamatné stromy. Chranény
budou vSechny vyznamné krajinné prvky dané pfimo ze zakona o ochrané pfirody a krajiny (lesy,
rybniky). V feSeném Gzemi jsou dva registrované vyznamné krajinné prvky:

CR 15 6061b — Dvakac€ovicka stran - 1982 — zalesnéna stran nad pravym bfehem
Novohradky asi 500 m vychodné obce. nejteplomilnéjSi porost na uzemi byv. okresu
s prvky Sipakovych doubrav.

CR 26 6061a - Uhreticky les — 1982 - les podél nahonu Zminka mezi Uhfeticemi a
Dvakac€ovicemi. Dubovy luh.

3.6. Doprava

Obec se nachazi na strani nad fekou Novohradkou jihovychodné od Pardubic - na toto mésto
je uzemi dopravné napojeno prostfednictvim silnice 11/355. Na feSeném Uzemi je provozovana pouze
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Pfes FeSené Uzemi jsou vedeny nasledujici silnice :
/355  Pardubice — Hostovice — Dvakacovice — Hrochiv Tynec — Chrast - Hlinsko

Silnice ma regionalni vyznam, Uzemim prochazi ve smeéru severozapad — jihovychod. Silnice
prochazi centrem obce, vlastni pratah obci vykazuje bodové i liniové dopravni zavady.

132248 Dvakacovice - Moravany
/34042 Uhfetice - Dvakacovice
111134043 Vejvanovice - Dvakacovice
Silnice lll. tfidy zahustuji silni¢ni sit, zprostfedkovavaji pfimou dopravni obsluhu jednotlivych
sidel a maji velmi malou dopravni zatéz. Vyznamu téchto komunikaci a konfiguraci terénu odpovida i
jejich trasovani a navrhové prvky.

U dalSich komunikaci v Uzemi se jedna o komunikace mistni, resp. ucelove.

Intenzity dopravy

Intenzity silniéni dopravy jsou jednim z primarnich  vstupnich udaju pfi posuzovani
a navrhovani silni¢ni sité, ¢i jejich usek.

S¢itani dopravy je cyklicky provadéno Reditelstvim silnic a dalnic CR pravidelné jednou za pét
let. Zahrnuje dalnice, vSechny silnice |. a Il. tfidy a vybrané silnice Ill. tfidy.

_Vyhledové intenzity jsou extrapolovany pomoci rastovych koeficientt dle Reditelstvi silnic a
dalnic CR Praha. Jako vychozi intenzity byly vzaty intenzity ze scitani z roku 2000, oficialni vysledky
scitani z roku 2005 nebyly v dobé zpracovani tohoto elaboratu k dispozici.

VesSkeré udaje jsou uvadény ve skuteCnych vozidlech za 24 hodin v obou smérech
a predstavuji celoro¢ni priimér.

Pro feSené uUzemi je vyuzitelny scitaci usek €. 5-0229 na silnici 11/355, umisténi pfimo ve
Dvakacovicich:

SCITACI USEK_5-0229

Nakladni Osobni Moto Celkem
1995 171 739 8 918
2000 121 761 17 899
2005 137 870 16 1023
2020 157 1045 14 1216

Dopravni zatiZzeni silnice Il. tfidy v zajmovém Uzemi odpovida jeji kategorii.

Na ostatnich komunikacich v zajmovém uzemi dopravni séitani provadéno nebylo, proto Ize
divodné pfedpokladat, Ze intenzity neprekro¢i hodnoty 500 - 700 vozidel za 24 hodin pramérného
dne v roce.

Mistni komunikace

Pro mistni dopravu jsou vyuzivany pratahy silnic Il. a lll. tfid, které umoznuji rovnéz pfimou
obsluhu jednotlivych objektl. Na tyto silnice navazuji mistni komunikace riizné délky a proménlivych
parametru.

V okrajovych Castech obce maji komunikace charakter cest se zpevnénym nebo Castecné
zpevnénym povrchem bez chodniku v Sifce kolem 3 m, vychazejici z terénnich podminek a fixované
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zastavbou.

Kvalita krytl vozovek je rozdilna, od zivicnych po nezpevnéné cesty. Sit mistnich komunikaci
doplfiuje nékolik byvalych i sou€asnych zemédélskych cest, které umoznuji obsluhu jednotlivych
objektd mimo souvislou zastavbu obce.

Dopravni zavady a navrhy reSeni

Dopravné zavadné jsou smérové i Sifkové parametry silnice 11/355 pfi pratahu obci, véetné
kiizovatky se silnici 111/34042 (pfili5 ostry uhel napojeni, omezené rozhledové poméry). Navrzeno je
zvétdeni uhlu napojeni a fyzické uspofadani rozlehlé kfizovatky.

Nejvyraznéjsi bodovou dopravni zavadou je kfizovatka silnice 11/355 se silnici 111/32248 naproti
obecnimu dfadu. Silnice 11/355 s velkym podélnym sklonem je v misté napojeni nedostate¢né Siroka,
bez chodnikl, bez bezpecnostnich odstupd od objektl, s nevyhovujicim rozhledem. Minimalni
(prakticky zadné) jsou rovnéz narozni poloméry v misté napojeni, diky ¢emuz je omezen provoz
vétSich vozidel. Pro rekonstrukci této kfizovatky by muselo dojit k demolici obou objektl pfi kfizovatce,
coz je nerealné. Z tohoto dlivodu je navrzeno zaslepeni kfizovatky a odvedeni dopravy mimo toto
kolizni misto prfelozkou silnice 11/355 v trase za byvalou cihelnou. Zacatek prelozky je navrzen na
vrcholu vyskového oblouku na okraji zastavéného uzemi obce ve sméru od Pardubic, trasa pokraduje
po okraji zasypané byvalé cihelny a Usti kolmo na silnici 111/32248 v prostoru stavajiciho napojeni
z arealu ZD. V prostoru napojeni jsou vyhovujici rozhledové poméry i prostor pro normové feseni
naroznich polomér(l. Kategorie pfelozky je navrzena S 7,5/70.

Z divodu nedostateénych rozhledovych poméra a chybéjiciho chodniku je zavadny pritah
silnice 11/355 v jizni Casti obce, tato zavada bude napravena, dle informace zastupce obce, v blizké
dobé vybudovanim chodniku a odstranénim prekazek v rozhledovém poli (odstranéni zbytkd
puvodniho oploceni, Uprava zemniho télesa pfi komunikaci).

Za dopravné zavadné lIze rovnéz povazovat smérové, vySkové a Sifkové parametry nékterych
mistnich komunikaci, vCetné nékterych napojeni na silnice Il. a lll. tfidy. Parametry mistnich
komunikaci jsou v8ak pfizplisobeny konfiguraci terénu, omezujici je rovnéz rozsah stavajici zastavby.

Upravy dopravni sité je nutno realizovat s ohledem na zaji$téni fadného prijezdu a prajezdu
mobilni techniky hasi¢skych zachrannych sbord.

Pri navrhovani a realizaci vSech dopravnich staveb je nutno dodrzet pozadované parametry a
ustanoveni pfislusnych platnych CSN a souvisejicich pfedpisU.

Navrhované upravy a doplnéni komunikacni sité jsou patrné z vykresové dokumentace.

Kategorizace silnic a funkéni skupiny

_Dle "Kategorizace silnicni a dalnicni sité do roku 2030 v CR“(zpracovatel Reditelstvi silnic a
dalnic CR, ¢erven 2000) je pro silnici 11/355 v feSeném Uzemi stanovena kategorie S 7,5/70.

Pro silnice lll. tfidy neni kategorie stanovena, s ohledem na dopravni vyznam a zatizeni vSak
bude postacovat kategorie minimalni - S 7,5/50.

Kategorie mistnich komunikaci jsou v zavislosti na funkéni tfidé uréeny CSN 73 6110
Projektovani mistnich komunikaci. Sitkové usporadani dle CSN je u nékterych mistnich obsluznych
komunikaci nedostacdujici, je v3ak dostacujici provozu po nich uskuteChovanému. Tento rozpor je
nutno fesit v odivodnénych pfipadech zménou zplsobu provozu motorovych vozidel a jejich soubé&hu
s péSimi ve spole€ném prostoru mistni komunikace. Pfedpoklada se Sifka zpevnéni cca 4,5 m's
oboustrannym zelenym pasem.

Funkéni skupina stavajiciho pratahu silnic 11/355 je dle CSN 73 6110 ve skupiné B, u pritah
silnic 111. tfid je funkéni skupina B az C. Mistni komunikace maji funkéni skupinu C a D.

v v

P doprava

Chodniky jsou ¢aste¢né vybudovany pfi pritazich silnice 11/355 a 111/34042. Chybéjici useky
chodniku pfi pratazich silnic Il. a lll. tfid je navrzeno dobudovat.
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Chodniky, vCetné pfechodu pfes vozovky a pfistupl na autobusové zastavky, je nutno
budovat dle Vyhlasky Ministerstva pro mistni rozvoj CR ¢. 369/2001 Sb., kterou se stanovi obecné
technické pozadavky, zabezpedlujici uzivani staveb osobami s omezenou schopnosti pohybu a
orientace.

Z davodu terénnich a kompaktni zastavby existuje v zajmovém uzemi nékolik péSich spojeni
v samostatnych trasach, které umoznuji zkraceni cest.

Cyklisticka doprava

Uzemi je vhodné pro cykloturistiku. V oblasti je mnoZstvi silnic a zpevnénych cest
s minimalni intenzitou automobilové dopravy, které Ize pro ucely cykloturistiky vyuzit. Cyklisticka
doprava muze pfinést oziveni oblasti pfedevsim v letnim obdobi.

Trasy mistniho charakteru Ize vést prakticky po vSech statnich silnicich pfevazné lll. tfidy
v oblasti a po vétsiné zpevnénych a ¢astecné zpevnénych cestach.

Garantem cyklistického znageni na izemi CR je Klub &eskych turistli. Metodika KCT rozdéluje
cyklistické trasy na dvé zakladni skupiny - cyklotrasy a cykloturistické trasy.

Cyklotrasou se rozumi cesta vedena po silnici, ktera je z hlediska bezpecnosti silni¢niho
provozu vhodna pro cyklisticky provoz, nebo ktera vyuziva mistni komunikaci s povrchem,
umoziujicim bezpecné projetim bé&znym kolem. Znaceni téchto cyklotras je provadéno jednotné
cykloznackami, schvalenymi vyhlaskou Ministerstva dopravy a spojl €. 30/2001 Sb.

Cykloturistickou trasou se rozumi cesta vedena v terénu pfevazné po mistnich komunikacich,
polnich a lesnich cestach, pfip. stezkdch a to zpevnénych i nezpevnénych, které jsou z hlediska
ochrany pfirody a krajiny vhodné pro cyklisticky provoz. Silnice jsou pouzivany jen v pfipadech, kdy
neni v poZzadovaném sméru mozno pouzit jinou vhodnou cestu. Znaceni cykloturistickych tras je
provadéno cykloturistickymi znackami, kterymi jsou: smérovka, pasova znacka a smérova tabulka.

Samostatnym prvkem cyklistické dopravy jsou cyklostezky. Ty jsou tvofeny samostatnou
komunikaci, uréenou pro cyklisticky provoz. Casto jsou vedeny v soub&hu se silniéni komunikaci,
zatizenou nadmérnym automobilovym provozem a proto nevhodnou az nebezpecnou pro pouziti
cyklistou. Po takto vybudované cyklostezce pak muzZe byt a obvykle je vedena cyklotrasa, znacena
cykloznackami.

Re$enym Uzemim (pfevazné v trasach silnic Ill. tFid) prochazi nasledujici cyklotrasy:

€. 4111 - regionalni cyklotrasa v trase Chrudim — Vejvanovice — Dvakacovice — Moravany —
Horni Roven

& 4122 - regionalni cyklotrasa vtrase Restoky — Trojanovice — HrochGv Tynec —
Dvakacovice — Kosténice - DaSice

Hromadna doprava osob

Hromadna doprava osob je v feSeném Uzemi provadéna prostfedky autobusové dopravy na
lince:
65 05 60 Pardubice — Hrochlv Tynec — Chrast

Zastavka s jednostrannym pfistieSkem je umisténa v centru obce.

Staticka doprava

Parkovani a odstavovani vozidel je uskute&fiovano na soukromych pozemcich a v profilu
mistnich komunikaci. Véts§i mimouli¢ni parkovaci plocha v obci neni.

Dostate¢né plochy pro parkovani je nutno dimenzovat zejména u objektd obc&anského
vybaveni a u obytné vystavby.

Garazovaci stani jsou reprezentovana garazemi na vlastnim pozemku, tento stav je tfeba
preferovat i v budoucnosti.
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Vlivy na zivotni prostredi

Jednim z hledisek pro posuzovani komunikacni sité je i vliv na zivotni prostfedi. Jako i dalSi
lidské ¢innosti, ma i doprava vliv na okoli, a to nejen v kladném, ale i zaporném smeéru.

Jednim ze zakladnich vlivll je vytvafeni hluku pfi pohybu vozidla po komunikaci. Tyto vlivy je
mozno kvantifikovat pomoci vypoCetnich metod, které vytvareji matematicky model ze vSech
vstupnich faktord.

Ochrana pfed hlukem vyplyva ze zakona €. 258/2000 Sb. o ochrané vefejného zdravi, a jeho
novely . 274/2003 Sb.

Podrobné ochranu pfed hlukem upravuje Nafizeni viady €. 148/2006 Sb. o ochrané zdravi
pfed nepfiznivymi U€inky hluku a vibraci. Dle tohoto nafizeni vlady jsou stanoveny limitni hodnoty
hluku a vibraci stanovené pro chranény venkovni prostor, chranény venkovni prostor staveb
a pro chranény vnitfni prostor staveb.

V nasledujici tabulce jsou uvedeny nejvyssi pfipustné hodnoty hluku v chrdnéném venkovnim
prostoru a v chranéném venkovnim prostoru staveb u pozemnich komunikaci (doplnéna tabulka z
prilohy €. 6 k nafizeni vlady €. 502/2000 Sb.) pro denni a no¢ni (22,00 - 6,00 hod.) dobu.

Tabulka limitnich hladin hluku pro venkovni prostor pro pozemni komunikace:

. eese s , Limitni hladiny hluku v dB

Zpusob vyuziti uzemi Den/noc
1 2 3 4
Chranéné venkovni prostory staveb Den 45 50 55 65
nemocnic a staveb lazni Noc 35 40 45 55
(o x . ; . Den 50 50 55 65
Chranény venkovni prostor nemocnic a lazni Noc 40 40 45 55
Chranéné venkovni prostory ostatnich staveb Den 50 55 60 70
a chranéné ostatni venkovni prostory Noc 40 45 50 60

1) Pouzije se pro hluk z provozoven (napf. tovarny, vyrobny, dilny, pradelny, stravovaci a
kulturni zafizeni) a z jinych stacionarnich zdroji (napfiklad vzduchotechnické systémy, kompresory,
chladici agregaty). Pouzije se i pro hluk plsobeny vozidly, kterd se pohybuji na nevefejnych
komunikacich (pozemni doprava a pfeprava v aredlech zavodu, stavenist apod.). Dale pro hluk
stavebnich strojii pohybujicich se v misté svého nasazeni.

2) Pouzije se pro hluk z pozemni dopravy na verejnych komunikacich.

3) Pouzije se pro hluk v okoli hlavnich pozemnich komunikaci, kde hluk z dopravy na téchto
komunikacich je pfevazujici a v ochranném pasmu drah.

Hlavni pozemni komunikace jsou dalnice, silnice I. a Il. tfidy a mistni komunikace I. a Il.
tridy.

4) Pouzije se pro starou hlukovou zatéz z pozemnich komunikaci a z drazni dopravy. Tato
korekce zlistava zachovana i po rekonstrukci nebo opravé komunikace, pfi které nesmi dojit ke
zhorSeni stavajici hluénosti v chranénych venkovnich prostorech staveb, a pro kratkodobé objizdné
trasy. Rekonstrukci nebo opravou komunikace se rozumi poloZeni nového povrchu, vyména
kolejového svriku, pfipadné rozSifeni vozovek pfi zachovani smérového nebo vyskového vedeni.

Stara hlukova zatéz je stav hlu¢nosti ve venkovnim prostoru pasobeny hlukem z dopravy na
vefejnych komunikacich, ktery v tomto prostoru existoval k 1.1. 2001.

Chranénym venkovnim prostorem se rozumi nezastavéné pozemky, které jsou uzivany k
rekreaci, sportu, lé€eni a vyuce, s vyjimkou prostor uréenych pro zemédeélské ucely, lesti a venkovnich
pracovist. Chranénym venkovnim prostorem staveb se rozumi prostor do 2 m okolo bytovych domu,
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rodinnych domu, staveb pro Skolni a pfedSkolni vychovu a pro zdravotni a socialni ucely, jakoz i
funkéné obdobnych staveb.

Vypocty ekvivalentnich hlukovych hladin od provozu na pozemnich komunikacich se
provadeéji dle platnych "Metodickych pokynl pro vypocet hladin hluku z dopravy". Vlastni vypocty se
provadéji specializovanymi vypocetnimi programy. Zpracovatel tohoto posouzeni provedl vypocet s
vyuzitim vypoc€etniho programu HLUK+, verze 7.

Hladina hluku od silniéni dopravy zavisi na intenzité¢ dopravy, skladbé dopravniho proudu,
rychlosti a plynulosti pohybu vozidel, dale na podélném sklonu nivelety vozovky, druhu a stavu krytu
vozovky, okolni zastavbé&, konfiguraci terénu, stinéni a odrazech zvuku a meteorologickych
podminkach.

Vypoc&tem jsou ur€eny ekvivalentni hladiny hluku ve vné&jSim prostfedi. Pro ur€eni hluku pro
vnitini prostfedi je nutno do uvah vlozit dtlum vyplni otvor( (okna, dvefe, vétraci Stérbiny). Dle
metodiky jsou za zdroj hluku povazovany komunikace s vySSi dopravni zatézi nez 30 vozidel/hod, tj.
cca 530 voz/24 hodin v obou smérech (z divodu zachovani zakladniho pfedpokladu matematického
modelu, ze zdroj hluku je linearnim zdrojem). Z tohoto ddvodu nejsou pocitany ekvivalentni hladiny
hluku podél mistnich komunikaci a méné zatizenych silnic Ill. tfid.

Ur€eni podilu nakladnich vozidel v dopravnim proudu vychazi z metodiky, kde se pro potfeby
hlukovych vypoCti povazuje vozidlo za nakladni az od 3,5 t, tj. mimo lehkych nakladnich automobilt
(N1 dle s¢itani RSD CR).

Vypocet byl proveden pro rok 2020, dle primérnych intenzit dle s¢itani dopravy pro profil 5-
0229 na silnici 11/355, pro denni a pro no¢ni obdobi.

Vypocet byl proveden pro 10 bodd ve vzdalenostech od 10 do 200 metrd od osy komunikace,
body jsou umistény ve vySce 3,0 m nad terénem.

Vypoctem jsou uréeny ekvivalentni hladiny hluku ve vnéjSim prostfedi bez vyc€isleni odrazu,
tzn. jako pro nezastavéné uzemi (vyjadfovani hlukovych zatizeni pro uzemni podklady).

Tento orientacni vypocet musel byt v oblasti vstupnich dat generalizovan, proto nenahrazuje
podrobné hlukové posouzeni objektll vyzadujicich ochranu pfed hlukem, které je nad ramec uzemné-
planovaci dokumentace.

Vzdalenosti izofon (od osy komunikace na obé strany) jsou dle vypoctu nasledujici:

silnice 11/355 - cca 8 m pro izofonu 55 dB (denni doba)
- cca 10 m pro 45 dB (no¢ni doba)

Vypoctené hladiny hluku, véetné vykreslenych izofon, jsou sou€asti této pravodni zpravy.

Ochranna pasma

Problematiku silni€éniho ochranného pasma upravuje Zakon ¢.13/1997 o pozemnich
komunikacich. Silniéni ochranna pasma slouzi k ochrané silnice a provozu na ni mimo souvisle
zastavéné uzemi obci. Je v nich zakdzana nebo omezena stavebni Cinnost, ktera by mohla ohrozit
vlastni komunikaci nebo provoz na ni. Vyjimky udéluje v odlvodnénych pfipadech pfislusny silni¢ni
spravni organ.

Silniénim ochrannym pasmem se rozumi prostor ohraniCeny svislymi plochami vedenymi do
vySky 50 m a ve vzdalenosti 15 m od osy vozovky silnice Il. tfidy (11/355) a silnic lII. tfidy.
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HLUKOVE POMERY - SILNICE 11/355 - DEN

TABULKA BODU VYPOCTU (DEN)

LAeq (dB)

C. vyska Souradnice doprava pramysl celkem predch. méreni

1 3.0 0.0; 10.0 52.4 52.4 (62.7)

2 3.0 -10.0; 15.0 49.9 49.9 (60.1)

3 3.0 10.0; 20.0 47.8 47.8 (58.1)

4 3.0 0.0; 25.0 46.2 46.2 (56.4)

5 3.0 -10.0; 35.0 43.6 43.6 (53.8)

6 3.0 0.0; 50.0 40.7 40.7 (50.9)

7 3.0 0.0; 75.0 37.2 37.2 (47.5)

8 3.0 -0.0; 100.0 34.6 34.6 (44.9)

9 3.0 0.0; 150.0 30.8 30.8 (41.0)

10 3.0 0.0; 200.0 27.9 27.9 (38.1)
T 11 bromenen s R e
T S S S 3 U UL L S
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HLUKOVE POMERY — SILNICE 11/355 - NOC

TABULKA BODU VYPOCTU (NOC)
LAeq (dB)
C. vyska Souradnice doprava pramysl celkem predch. méreni
1 3.0 0.0; 10.0 44 1 44 1 (62.7)
2 3.0 -10.0; 15.0 41.5 41.5 (60.1)
3 3.0 10.0; 20.0 39.5 39.5 (58.1)
4 3.0 0.0; 25.0 37.8 37.8 (56.4)
5 3.0 -10.0; 35.0 35.2 35.2 (53.8)
6 3.0 0.0; 50.0 32.3 32.3 (50.9)
7 3.0 0.0; 75.0 28.9 28.9 (47.5)
8 3.0 -0.0; 100.0 26.3 26.3 (44.9)
9 3.0 0.0; 150.0 22.5 22.5 (41.0)
10 3.0 0.0; 200.0 19.5 19.5 (38.1)
AR PR —— T— — E—— SR S
SRR WU SRS SR TN N W —
N A
T | 100 [I 1IEI[I
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3.7. Zasobovani vodou

Popis stavajiciho stavu

Potfeba pitné vody pro obec Dvakalovice je zajist€na bez omezeni i pro vyhled ze
skupinového vodovodu Chrudim — Pardubice. Zdroji tohoto skupinového vodovodu jsou jednak
podzemni zdroje v Podlazicich (6 aktivnich vrtd) a jednak udolni nadrz Kfizanovice, odkud je
povrchova voda dopravovana do Upravny vody Monako. Zde je upravovana dvoustupnovou filtraci a
nasledné hygienicky zabezpecena plynnym chlérem.

SmiSena podzemni a upravena povrchova voda je akumulovana ve vodojemu Slatifiany
objemu 5000 m® a odtud prevadéna pfivodnim fadem z oceli a litiny DN 300 mm pfes mésto Slatifiany
a obec Orel do vodojemu Tfi Bubny obsahu 650 m>. Z vodojemu Tfi Bubny je pak voda pfivadéna
zasobnim fadem ,A* zlitny DN 300 mm do obce Koc&i. Navazné pak fad ,A“ pokracuje
v azbestocementu DN 300 a 250 mm do Hrochova Tynce. Na urovni obce Dolni Bezdékov odbocuje
z hlavniho patefniho fadu zasobovaci fad z PVC vnitiniho profilu 150 mm, zasobujici po trase
postupné obce Dolni Bezdékov, Vejvanovice, Uhfetice a Tunéchody stim, Ze pro obce Dolni
Bezdékov, Vejvanovice a Tunéchody je tlak vody vzdy redukovan pomoci redukénich ventila.

Z Vejvanovic je pro obec Dvakacovice pfipojen pfivodni fad ,1“ z PVC o vnitinim profilu 100
mm. Rad je do obce veden podél levé strany pFijezdové silnice z Vejvanovic do Dvakadovic s tim, Ze
po trase pifekonava vrchnim pfechodem feku Novohradku. Nasledné prochazi celou obci a je ukonéen
u posledniho objektu ve sméru vyjezdu na Kosténice. Rad je v celkové délce 1553,5 m s tim, Ze &ast
v délce 123,5 m je snizena na profil DN 80 mm. Z patefniho fadu jsou po obci vyvedeny jednotlivé
hlavni zasobovaci fady ,1-1“ — ,1-6“ a na nékteré jesté navazuji podruzné zasobovaci fady konkrétné
»1-3-1%, ,1-4-1%, 1-4-2“ a ,1-6-1%, pomoci nichz je voda rozvadéna do vSech okrajovych ¢asti. Celkova
délka vodovodu Dvakacovice je 3073,5 m.

Rozvodna vodovodni sit po obci je feSena jako vétevna s jednim okruhem, ktery dohromady
tvofi ¢ast fadu “1% fad ,1-4“ a fad ,1-6“. Vodovodni fady jsou z materialu PVC a PE vnitfniho profilu od
50 mm do 100 mm s tim, Ze na fadech od profilu 80 mm vy3e jsou osazeny podzemni hydranty, které
pro obec zajistuji protipozarni zabezpeceni. Jednotlivé objekty po obci jsou pak na vefejny vodovod
pfipojeny vodovodnimi pfipojkami 1% — 5/4.

Vypocet stavajici potieby vody

Obec Dvakacovice ma dle scitani lidu z roku 2001 142 obyvatel. JelikoZ je zpochybnéna
realnost a platnost smérnice €. 9/73 byvalého MLVH - CSR, byly pro vypocet pitné vody vyuzity
poznatky pracovnikd VAK Chrudim, vychazejici ze sou¢asnych realnych potfeb vody :

specificka potfeba vody na 1 obyv. a den

- o velikosti spotfebisté od 100 do 200 obyvatel 120 l/os/den
- ob¢anska a technicka vybavenost 20 l/os/den
- koeficienty denni a hodinové nerovnomérnosti kd 1,35
kh 1,8
Vypocdet :
142 osob X 1201 = 17040 l/den
142 osob X 201 = 2840 I/den
celkem 19880 I/den
Qorim. = 19,88 m®/den t. 0,23 I/s
Qmax. = 19,88 x 1,35 = 26,84 m%den tj. 0,31 1/s
Qhos = 0,31 x 1,8 = 0,56 I/s
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Tlakové poméry

Kota vodojemu Tii Bubny 302,30 mn. m.
Kota terénu v misté redukéni Sachty ve Vejvanovicich 250,00 mn. m.
Kota tlakové €ary hydrostatického tlaku v pfivodnim

fadu ve Vejvanovicich po snizeni tlaku v redukéni Sachté 285,00 mn. m.
Koéta terénu u nejvySe umisténého rodinného domku

feSené lokality 255,50 mn. m.
Koéta terénu u nejnize umisténého rodinného domku

feSené lokality 236,00 mn. m.
Hydrostaticky tlak v obci se bude pohybovat v rozmezi 295-490m

Z uvedenych tlakovych poméru je ziejmé, Zze pfedmétnou lokalitu bude mozno pfipojit na
novou vodovodni sit’ ovladanou tlakové redukénim ventilem ve Vejvanovicich. Rozsah hydrostatického
tlaku je v mezich 0,295 — 0,49 MPa. To znamena, Ze provozni hydrodynamicky tlak v siti by v dobé
dennich odbérovych Spi¢ek nemél pfesahnout normou stanovenych 60 m a v dob& minimalnich
odbérd (noc) by nemél spadnout pod normou stanoveny minimaini tlak 15 m.

Navrh obsazeny v Gzemnim planu vychazi z vySe uvedenych podminek

Potfeba pitné vody pro obec Dvakalovice je zajisténa bez omezeni i pro vyhled ze
skupinového vodovodu Chrudim — Pardubice.

Vypocet zvySené potieby vody vyvolané novou zastavbou vychazejici ze souéasného stavu:

49 BJ x 4,0 osob = 196 osob x 1201 = 23520 I/den
196 0sob x 201 = 3920 I/den
stavajici pfipojené osoby 142 osob x 1201 = 17040 I/den
142 0sob x 201 = 2840 I/den
celkem 47320 l/den

o = 47.32m3/den tJ. 0,55 I/s

e = 4732 x 135 = 638 mdden tj.  074ls

Q = 0,74 x 1,8 = 1,33 1/s

hod

Pokud se tyka tlakovych pomérd, s odvolanim na stavajici podminky, je zfejmé, Ze i nové
pfipojované lokality bude mozné pfipojit na stavajici vodovodni sit.

Pfipadné zasobovani novych lokalit pitnou vodou bude fedeno navazanim na stavajici
vodovodni sit’ v obci.

Lokalita Z1 bude pfipojena ze stavajiciho vodovodniho fadu ,1-1% vnitfniho profilu 80 mm,
ktery vede krajem komunikace na pfilehlé strané. Tento fad se vSak cca po 83 m od oploceni posledni
parcely odklani a jiz v profilu 50 mm (2%) sméfuje napfi¢ feSenym pozemkem smérem k objektu ¢p. 59.
Jeho trasa tak zfejmé bude kolidovat se budoucim zamérem a proto nutno vyhledové pocitat s jeho
pfipadnou prelozkou do obsluzné komunikace.

Lokalita Z2 a navazné i Z3 domki pfi vyjezdu na Uhretickou Lhotu bude pFipojena
z vodovodniho fadu ,1“ z PVC vnitfniho profilu 100 mm, ktery je pfiveden zezdola do mistni cesty a
vede az mezi objekty stodol &. st. p. 32 a 31, mezi kterymi prochazi do stfedu obce. Z tohoto Fadu
bude pro nové lokality Z2,Z3 vyveden novy fad z PVC o vnitfnim profilu 80 mm a to mistni cestou p. €.
507 (zde se predpoklada pfeména na obsluZznou komunikaci) aZz ke statni silnici a dale za ni
s ukonéenim hydrantem ve vhodném misté.
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Lokalita P1 ve sméru vyjezdu na Kosténice bude pfipojena ze stavajiciho konce fadu ,1°, ktery
je v soucasnosti ukonen hydrantem za drovni rodinného domku &€p. 70. Z tohoto fadu bude mozné
jeho prodlouzenim pfipoijit téz lokalitu pfedbézné uréenou k podnikani.

Posledni, nejvétsi lokalita pod lesem Z5, bude pfipojena na fad ,1-6“ z PVC vnitfniho profilu
80 mm v misté odboceni cesty mezi objekty &p. 57 a 64. Do lokality bude obsluznou komunikaci
veden hlavni pfivodni fad vnitfniho profilu 80 mm, ze kterého budou pro skupiny objektt vyvedeny
fady vnitfnich profild 40 — 50 mm (6/4“ — 2“). Jednotlivé objekty individualni zastavby pak budou
napojeny novymi pfipojkami z PE profilu 32 mm a to dle pokyn( provozovatele vefejného vodovodu.

Pozarni voda

Zvolené profily pro zasobovani vybranych lokalit zaruci nejen bezproblémovou vyhledovou
dodavku pitné vody ve vypolteném mnoZstvi, ale sou€asné bude slouZit i jako protipozarni zajisténi
obce. Pokud se tyka zajisténi zvySeného mnozstvi poZzarni vody mimo vefejny vodovod, vzhledem
k tomu, Ze vobci neni pozarni nadrz, bude toto nutné feSit odbérem vody zfeky Novohradky
v prostoru na jezem, kde je i v dobé pfisusku naakumulovana dostate¢na zasoba vody.

Nouzové zasobovani vodou

Stavajici zdroje tj. upravna vody Monako a podzemni zdroje v Podlazicich maji v sou¢asnosti
100 % rezervu v zasobovani napojenych spotfebist. Nouzové zasobovani tedy pfichazi v uvahu jen
v dobach mimofadnych stavl (dlouhodobé vypadky energie, havarie na pfivodnim Fadu, vale¢ny stav
aj.). V téchto pfipadech by obec Dvakacovice byla zasobovana dovozem pitné vody pomoci cisteren
z podzemnich zdroji Markovice (40 I/s), nebo Podlazice (130 I/s). Oba zdroje jsou v dosahu 10 km.
V Gvahu pfichazi také zpétné vyuziti plvodnich lokalnich zdroja tj. studni, které fungovaly do doby
vystavby vefejného vodovodu.

3.8. Kanalizace a likvidace odpadnich vod

Popis stavajiciho stavu

Obec v souCasné dobé nema systematickou kanalizaci. Kanalizacni systém obce se
sklada z jednotlivych kanaliza¢nich fadd, které byly budovany postupné v ramci soukromé iniciativy
obyvatel a tehdejSiho MNV. Zprvu se jednalo o zatrubnéné puvodni silniéni pfikopy k odvedeni
povrchovych destovych vod do pfilehlych vodote€i. Na tyto fady byly pak navazné pfipojovany
kanaliza¢ni fady, pofizované dle potieb jednotlivych zastavénych lokalit.

Kanalizaéni Fady v souCasnosti sbiraji splaskové odpadni vody od jednotlivych
nemovitosti s pfedcisténim maximalné v lokalnich septicich a destové vody z komunikaci, zpevnénych
ploch a stfech v&etné pfilehlého extravilanu a svadéji je spole¢né bud do potoka Zminky, ktery
protéka stfedem obce, nebo do feky Novohradky, ktera vede krajem obce. Objekty, které se nalézaji
bezprostfedné u potoka, vypoustéji odpadni vody individualné.

Vzhledem k tomu, Ze se k vétSiné kanalizacnich fadi nedochovala projektova dokumentace,
bylo z dostupnych materialu a prizkumem na misté zjiSténo, ze stavajici stokova sit' je z betonovych
trub DN 300 — 400 mm s celkem 5 hlavnimi vyustmi do obou vodoteci.

Postupujeme-li proti toku vody, na vyust €. 1 jsou svedeny odpadni vody ze zastavby na
zdpadnim okraji obce tj. na vyjezdu do Uhfetic. Kanaliza¢ni fad je z betonovych trub DN 300 mm a je
veden mistni uliCkou podél zastavby az do Zminky.

Kanaliza¢ni fad ukonCeny vyusti €. 2 je uloZzen nejprve v levé krajnici komunikace za mostem
pfes Zminku, ve sméru na Kosténice, posléze pfechazi napfi¢ silnici na druhou stranu a kon¢i pired
objektem ¢&p. 26. Tento Ffad odvadi desdtové vody z této Casti komunikace s moZznym malym podilem
predcidténych odpadnich vod z pfilehlych nemovitosti. Kanalizaéni sbéra¢ je z betonovych trub DN
300 mm a vyustuje do Zminky na levé strané vedle mostu.

Kanalizace pfipojena na vyust €. 3 podchycuje také zvalné vétSiny deStové vody a to
z prostoru mistni navsi na jihozapadnim okraji obce véetné prikopu ze sméru vyjezdu na Vejvanovice.
Kanaliza¢ni shérac je z betonovych trub DN 300 mm a vyustuje do Novohradky v prostoru pod jezem.
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Kanaliza¢ni fad, ktery odvadi nejvétsi podil odpadnich vod z obce je ukonéen vyusti €. 4 do
Novohradky v prostoru pfed natokem do Zminky, bezprostfedné vedle jejiho stavidla. Rad je nejprve
veden prostorem mezi garazemi a objektem €p. 26 az na uroven jeho Celni stény. Zde prejde napfi¢
komunikaci na jeji pravou stranu, pfed objekt ¢p. 39 a pokracuje vzhuru podél hospody az na uroven
ulicky bezprostfedné za obecnim ufadem. Pfed objektem €p. 40 pfipojuje odpadni vody z uli¢ky podél
zastavby na levé strané nad statni silnici. Dale fad pokracuje mistni ulickou za obecnim Ufadem az na
jeji konec, kde podchycuje stavajici otevieny pfikop vedle polni cesty z prostoru vyjezdu k lesu (mezi
objekty €p. 57 a 64). Dale je do této kanalizace pfipojen fad od nové zastavby z prostoru za kostelem.
Cela tato kanalizace je z betonovych trub DN 300 a 400 mm s vyjimkou nové zastavby, ktera jiz ma
fad z PVC DN 300 mm.

Posledni vyusti a to do Novohradky je €. 5 s pfipojenim kratké kanalizace podchycujici
destové vody od komunikace pfi levé strané vyjezdu na Sti¢any. Kanalizace je z betonovych trub DN
300 mm.

Kanaliza¢ni fad je jesté pravdépodobné veden ulickou pod kostelem. Nepodafilo se vSak
dohledat, zda ma samostatné vyusténi do Novohradky, nebo je pfipojen na fad s vyusti €. 4.

Doporuceni pro feseni likvidace odpadnich vod jednotlivych lokalit: Tam, kde to bude mozne,
bude postavena jedna COV pro vice rodinnych dom.

Navrh obsazeny v Gzemnim planu vychazi z vySe uvedenych podminek

Bilance splaskovych vod - navrh
MnozZstvi spladkovych vod je totoZzné s vypoétenou potfebou vody t.j.
Q, = 47,32m3/den = 0,55 s

Znecisténi splaskovych vod je zavislé na jejich mnozZstvi a poctu ekvivalentnich obyvatel pfi
hodnotach:

BSK5 = 60 g/EQ/den
NL = 55 g/EO/den
CHSK = 120 g/EO/den
BSKg - 338 EO x 60 g/EO/den = 20,28 kg/den
NL - 338 EO x 55 g/EO/den = 18,59 kg/den
CHSK - 338 EO x 120 g/EQ/den = 40,56 kg/den
Maximalni hodnota pfivadéné koncentrace BSKs na COV je :
20.280.000 mg/den : 47320= 428,00 mg/l

Bilance dest'ovych vod z novych lokalit

Intenzita 15-ti minutového desté byla prevzata ze ,Studie kanalizace Hrochav Tynec® z roku
1974 a ¢ini 119 l/s/ha.

Pro navrzeny zpusob zastavby se voli primérny odtokovy soucinitel na zakladé zkuSenosti
z vypocCtu odtoku z lokalit stejného charakteru a to 0,37.

Odvodnovana plocha pro 12 RD 1,43 ha
Odtok z lokality bude 1,43 x 119 x 0,37 = 64,001/s
Odvodnovana plocha pro 7 RD 0,89 ha
Odtok z lokality bude 0,89 x 119 x 0,37 = 39,20 I/s
Odvodnovana plocha pro 6 RD 0,54 ha
Odtok z lokality bude 0,54 x 119 x 0,37 = 23,801l/s
Odvodnovana plocha pro 2 RD 0,23 ha
Odtok z lokality bude 0,23 x 119 x 0,37 = 10,10 I/s
Odvodnovana plocha pro 2 RD 0,18 ha
Odtok z lokality bude 0,18 x 119 x 0,37 = 7,90 /s
Odvodnovana plocha pro 20 RD 2,21 ha
Odtok z lokality bude 2,21 x 119 x 0,37 = 97,30 I/s
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Kanalizacni sit’

Navrh feSeni likvidace odpadnich vod je navrhovano ve dvou Casovych horizontech a to
kratkodobém a dlouhodobém.

PFi kratkodobém horizontu (do 10 let) pfedpokladame, Ze vystavba ve zvolenych lokalitach
predb&hne komplexni feSeni odkanalizovani celé obce s &istici koncovkou. Reseni jednotlivych lokalit
pak navaze na stavajici kanalizacni systém s tim, Ze zaroven je nutno zajistit bud' lokalni vycisténi
odpadnich vod u kazdého rodinného domu a to domovni gistirnou odpadnich vod (dale jen COV),
nebo zvolit vétsi typ jedné domovni COV vzdy pro danou lokalitu.

Navrh feSeni pro jednotlivé lokality:

Lokalita Z1 ve sméru vyjezdu na Uhfetice - likvidace odpadnich vod z této lokality bude fe$ena
oddilnou kanalizaci. Soubézné s vodovodnim fadem budou do obsluznych komunikaci ulozeny
splaskové a destové kanalizaéni Fady. Splaskové vody, predéisténé v domovnich COV  budou
preCerpavaci stanice. Odtud pak budou tyto vody pfecerpavany hlavnim vytlaénym fadem k hlavni
silnici a podél ni dale az do gravitacni verejné kanalizaci v prostoru mistni navsi na jihozapadnim
okraji obce pfipojené, ktera je do Novohradky vyvedena vyusti €. 3. Toto feSeni bude zaroven
v budoucnu pfimo vyuzitelné pro vyhledové pfipojeni na centralni Cistici koncovku se sou€asnym
odstavenim domovnich COV. Pro odvod vypoé&itaného mnozstvi destovych vod bude zvoleno
korugované potrubi z polypropylenu a to profilu 300 mm. Pro splaskové vody pak postadi potrubi
profilu 250 mm. Vytlaéné potrubi bude vnitfniho profilu 80 mm

Lokality Z2, Z3 ve sméru vyjezdu na Uhfetice - Likvidace odpadnich vod z této lokality bude
feSena oddilné. Splaskové vody, predgisténé v domovnich COV (nutna podminka pfipojeni), budou
preCerpavaci stanice. Odtud pak budou tyto vody pfeCerpavany hlavnim vytlaénym fadem k hlavni
silnici a dale podél ni az do vefejné gravitaCni kanalizace. Ta je ulozena v prostoru mistni navsi na
jihozapadnim okraji obce a do Novohradky vyusténa vyusti €. 3. Toto feSeni bude zaroven v budoucnu
pfimo vyuzitelné pro vyhledové pfipojeni na centralni Cistici koncovku se souasnym odstavenim
domovnich COV. Gravitaéni splaskové Ffady budou provedeny z korugovaného potrubi
z polypropylenu DN 250 mm, a vytlaény fad bude z PVC nebo PE vnitiniho profilu 80 mm

Vzhledem k tomu, Ze spravce potoka Zminky, Povodi Labe s. p., nesouhlasi s vyusténim
srazkovych vod do této vodoteCe, bude pro jejich odvedeni vyuZit stavajici silniCni pfikop, ktery je
veden podél statni silnice Dvakadovice — UhFetice a to na pfilehlé strané. SraZzkové vody z novych
obsluznych komunikaci budou odvadény bud plosné, do jednostrannych otevienych pfikopt
lichobéznikového tvaru, nebo bodové, systémem uliCnich vpusti do desStovych sbéracl z
korugovaného potrubi z polypropylenu DN 300 mm. Oba tyto sbérné systémy budou spadovany ke
stavajicimu silniénimu pfikopu, ktery je dale sméfovan k fece Novohradce. Pro vySe uvedenou lokalitu
se priklanime spiSe k pouziti systému otevienych pfikopu, protoze ¢ast srazkovych vod zasakne boky
a dnem pfikopu do podlozi a celkové odvadéné mnozstvi hlavnim pfikopem se tak snizi. Naproti tomu
odvadéni potrubim vytvofi v misté napojeni do stavajiciho pfikopu pomérné soustfedény intenzivni
vytok. Pro vjezdy a vstupy na parcely budou pfes pfikopy vytvofeny prejezdové mostky. Pro dalsi
omezeni mnozstvi srazkovych vod bude vhodné maximalni mnozstvi téchto vod od jednotlivych
rodinnych domkl likvidovat na jejich pozemcich a to bud zasakovanim, nebo jimanim a
akumulovanim v nepropustnych jimkach s naslednym vyuZitim na rozstfik po pozemku.

Splaskové a pripadné destové kanaliza¢ni fady budou uloZeny soubézné s vodovodnim fadem
do obsluznych komunikaci.

Lokalita P1 ve sméru vyjezdu na Kosténice - k lokalité bude prodlouzena stavajici kanalizace
z prostoru kfizovatky u obecniho Ufadu. Prodlouzeni bude provedeno z korugovanych trub
z polypropylenu profilu 300 mm Do tohoto fadu budou pfipojeny oba objekty a to jak s deStovymi, tak
v domovnich COV predgisténymi splaskovymi vodami. Tento novy fad bude mozné prodlouzit az
k lokalité uréené pro podnikani. Po vyhledovém pfipojeni na centralni Cistici koncovku pak budou
odstaveny domovni COV.

Lokalita Z5 - opét budou soubé&zné s vodovodnimi fady uloZzeny do obsluznych komunikaci nové
podruzné kanaliza¢ni fady. Do téchto fadl budou pfipojeny jednotlivé objekty a to jak
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s destovymi, tak v domovnich COV predgisténymi splaskovymi vodami. Podruzné fady budou
podchyceny hlavnim odvadécim fadem, ulozenym ve sméru od konce lokality nejprve do polni cesty a
dale do osy stavajiciho otevieného pfikopu, ktery bude vramci komplexniho feSeni timto
zatrubnénim soucasné zrusen. Hlavni kanaliza¢ni fad pak navaze na stavajici kanalizaci z betonovych
trub vnitfniho profilu 400 mm, v misté jejiho konce na uUrovni konce parcely €. 441/1. Tato stavajici
kanalizace pokracuje smérem k obecnimu Ufadu a dale stfedem obce az do Novohradky. Pro odvod
vypocitaného mnozstvi splaskovych a destovych vod bude zvoleno korugované potrubi
z polypropylenu a to u podruznych fad( profilu 300 mm a u hlavniho odvadéciho Fadu profilu 400 mm.
Kapacita stavajiciho potrubi z betonu profilu 400 mm bude posouzena po zaméfeni jeho spadu, ale
Ize realné pfedpokladat, Ze vyhovi, nebot pfi spadu alespori 1 % bude jeho kapacita vic nez
dvojnasobna.

S pfipojeni kanalizace na centraini COV budou domovni COV opét odstaveny.

V dlouhodobém horizontu je nutné uvaZovat s komplexni likvidaci odpadnich vod z celé obce
véetné nové zastavby na regulerni koncovce. Vzhledem k tomu, Ze vystavba celoobecni COV by byla
pro obec Dvakacovice v pfepocCtu na 1 obyvatele financné velmi nakladna a i nadale pak provozné
neekonomicka, jsou navrhovana feseni likvidace sméfovana mimo vlastni obec. Pfi navrhu likvidace
odpadnich vod z feSené lokality pak pfichazi do uvahy nasledujici feseni :

PFederpani_odpadnich vod na spole€nou COV s obci Vejvanovice - odpadni vody z Dvakacovic
budou gravitatné svedeny do prostoru navsi ke kfizovatce Vejvanovice — Uhfetice, kde bude umisténa
hlavni ¢erpaci stanice €. 1 (P3), ktera bude dopravovat odpadni vody k Vejvanovicim do prostoru mezi
konec obce a Novohradku. Zde bude mozné umistit spole¢nou COV pro ob& obce (mimo fesené
uzemi). V obci Dvakacovice bude nutno osadit jeSté jednu podruznou precerpavaci stanici €. 2 (Z9) a
to ve sméru vyjezdu na Sti€any. Do ni budou gravitatné natékat odpadni vody z pfilehlého sméru
v€etné ulicky pod kostelem a od objekti pod hospodou a nasledné budou pfeCerpavany zpét do
gravitaéni kanalizace v hlavni silnici pod obecnim ufadem.

Prederpani _odpadnich vod do Vejvanovic a odtud spoleéné prederpavani do planovanou COV
Hrochliv Tynec ve Stianech — toto feSeni predpoklada stejné koncepcni feSeni jako u predchozi
s tim, Ze odpadni vody z obou obci nebudou ¢istény ve Vejvanovicich, ale budou déle dopravovany
na planovanou COV pro Hrochllv Tynec a Stigany. Tato COV by méla byt umisténa v prostoru u
Novohradky pod jezem ve sméru na Podbor. Ve Vejvanovicich, v misté planované COV dle tohoto
navrhu pak bude umisténa centralni &erpaci stanice a vytlaény fad bude veden podél statni silnice az
do Sti¢an, kde bude pfipojen na stavajici kanaliza¢ni systém.

Prederpani_odpadnich vod z Dvakadovic pfimo na COV HrochGv Tynec - fe$eni, které prichazi
v Uvahu je prederpavani odpadnich vod z Dvakagovic pfimo na COV Hrochiv Tynec resp. do
kanaliza¢ni sité Sticany a to vytlacnym fadem vedenym podél zadni silnice na Sti¢any. Toto feSeni
pocita s hlavni Cerpaci stanici v misté vyjezdu na Sti¢any. Do ni budou gravitacné pfivadény odpadni
vody ze spadoveé prilehlé zastavby, z uliCky pod kostelem a z celé horni ¢asti Dvakacovic tj. z prostoru
nad hospodou. Ostatni odpadni vody budou gravitatné svedeny do prostoru navsi a odtud zpatky
dopraveny pomoci podruzné precerpavaci stanice na navsi a vytlatného fadu vedenému zpatky podél
hlavni silnice a zausténému do gravitaCni kanalizace u objektu &p. 26.

Pokud bude pfi navrhovaném feSeni nutno sou€asné vyuzivat stavajici kanalizaéni systém
Dvakacovice, bude ho nutno doplnit o nékolik propojovacich fadu a to :

a) propojovaci fad mezi stavajici zastavbou vzapadnim sméru (vyjezd na Uhfetice) vietné
podchyceni nové lokality Z1 aZ k nové &erpaci stanici na navsi

b) propojovaci fad mezi stavajici kanalizaci pfed obecnim Ufadem, dold podél statni silnice az ke
Zmince a pod ni az k nové €erpaci stanici na navsi.

c) propojovaci fad mezi stavajici kanalizaci v kfizovatce pfed obecnim ufad. a zastavbou lokality Z2.

d) propojovaci fad mezi stavajici kanalizaci v kfizovatce prfed obecnim uUfadem a planovanou
zastavbou P1 resp. lokalitou k podnikani.

PFi vyuziti stavajicich fad(, které funguji i pro odvadéni srazkovych vod bude soucasti obou
Cerpacich stanic odleh&eni do vodotece.

Druhou moznosti je ponechani stavajiciho kanalizaéniho systému pro odvod pouze
srazkovych vod a dostavba kompletni sité splaSkové sité. Tento navrh bude mit sice mensi provozni
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naklady (Cerpani ryze splaskovych vod oproti Cerpani Casti navySeného mnozstvi naredénych
odpadnich vod v dobé srazkovych uahrnl), ale na druhou stranu nékolikanasobné vyssi naklady
pofizovaci.

Ochranna pasma

Ochranna pasma jsou vymezena vodorovnou vzdalenosti od vnéjsiho lice stény potrubi nebo
kanaliza¢ni stoky na kazdou stranu:

a) u vodovodnich fad{l a kanalizaénich stok do priméru 500 mm v¢etné, 1,5 m

b) u vodovodnich Fadd a kanalizaénich stok nad praméru 500 mm, 2,5 m

c) u vodovodnich fadd nebo kanalizaénich stok o priméru nad 200 mm, jejichz dno je ulozeno
v hloubce vétsi nez 2,5 m pod upravenym povrchem, se vzdalenosti podle pismene a) nebo b) od
vnéjsiho lice zvysuji o 1,0 m.

3.9. Vodni toky a plochy

Z jizniho sméru obtéka obec DvakaCovice vyznamny vodarensky tok feka Novohradka ve
spravé Povodi Labe. Cislo hydrologického pofadi je 1-03-03-099 o dil&i ploSe povodi 7,493 km® a 1-
03-03-100 o dil&i ploge povodi 1,432 km?”. Celkova délka feky Novohradky je 43.641 m.

Hodnoty minimalniho pratoku byly pfevzaty z dlouhodobych méfeni firmy Vodni zdroje
Chrudim na této vodotedi :

Qss5 = 132,00 I/s
Hodnoty BSKs, NL a CHSKG, byly pfevzaty od Povodi Labe
pram. min. max. 95 %
BSKs (mg/l) 2,20 1,20 3,40 3,085
NL (mg/l) 10,40 2,00 18,00 18,00
CHSKc, (mg/l) 15,10 11,00 21,00 20,10

Z Novohradky je v prostoru nad jezem vyveden potok Zminka (téZ Zvina, Dvakacovicky nahon
nebo jen Nahon). Vtok do potoka je ovladan stavidlem. Zminka je také ve spravé Povodi Labe a Cislo
hydrologického pofadi je 1-03-03-100 o dil&i plode povodi 1,432 km® Zminka se na svém konci stava
levostrannym pfitokem feky Loucné. Celkova délka Zminky je 11.466 m.

Hodnoty minimalniho pritoku, BSKs, NL a CHSKc; na potoku Zmince nejsou dosud
evidovany.

Oba vodni toky maiji vétSinou pfirodni koryto lichobéznikového tvaru, s biehy zpevnénymi po
obou stranach kofenovym systémem stromO a kefu. Pouze Zminka je od mista zausténi
z Novohradky po silniéni most regulovana tzn., Ze ma v tomto Useku lichobéznikové koryto opevnéné
lomovym kamenem. Nahon slouZil k napajeni dnes jiz zaniklé rybniéni soustavy okolo Zminného a
k pohonu nékolika mlynu. Dilo je unikatni tim, Ze pfevadi vodu z Novohradky pfes vyrazné rozvodi do
Lou¢né u Sezemic. Na trase Zminky se mezi Veskou a Sezemicemi nachazelo i nékolik akvaduktd,
kterymi byl Nahon pfevadén pfes kfizici vodni toky. K ochrané jezu ve Dvakacovicich a vtoku do
Zminky pfi povodnich slouZi tzv. Jalovak - odleh&ovaci koryto, pfevadéjici ¢ast povodiiové vody asi
1/2 km pod vtokovy objekt. Nahon byl v 90. letech Povodim Labe vy€idtén, udrzba Jalovaku prob&hne
v pristich létech.

Dvakacovicky kanal je soucasti vodohospodarského systému — umélych kanald, které
odvadéji vodu k rybnikim. Dvakacovicky kanal byl vybudovan jako prvni (za&. 90. let 15 stoleti) a
napajel vodou z Novohradky rybniky na jihovychod od Pardubic.

Dne 11.4.2005 bylo KU Pardubického kraje, Odborem ZP a zemé&délstvi, stanoveno
Zaplavové Uzemi a aktivni zéplavova zéna Novohradky v Useku Uhfetice (f.km. 0,0) — Luze (F.km.
30,0). Problémem feky Novohradky je, Zze zajmové Uzemi, kterym protéka, tvofi plocha udolni niva,
kde dochazi kazdoroZné k Castému vybfezeni vody na pfilehlé pozemky a k zaplaveni nemovitosti
v obci. Po roce 1997, kdy opét doSlo k rozsahlému rozliti vody v inundaci az do zastavénych €asti obci
kolem Novohradky, bylo provedeno zpruto¢néni a ¢aste¢na stabilizace koryta. Podrobny prizkum
pfedmétného uUzemi v38ak ukazal, Ze ochrana souvislého osidleni je feSitelnd pouze formou
ochrannych hrazi. Tento zpusob predpoklada zachovani koridoru podél toku v polni trati, ve které by
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mohlo dochazet k pfirozenému vyvoji toku bez ohrozeni pfilehlych obci povodriovymi pratoky.
V soucasnosti je vybudovan a zkolaudovan systém protipovodiovych hrazi. Vyskové usporadani
hrazek bylo stanoveno na zakladé hydrotechnickych vypoétu a po zajisténi podrobnych polohopisnych
a vyskopisnych podkladu v terénu.

Vlastni technické feSeni spociva v :

- vybudovani ochranné betonové zidky ve formé betonové podezdivky plotll v oblasti kolem
zahradek podél jezové zdrZze jezu Dvakalovice a déle pak pod ploty zahradek od silnice
Dvakacdovice — Vejvanovice

- vybudovani ochranné hrazky v prostoru mezi Novohradkou a silnici Dvakacovice — Vejvanovice a
dale pak v prostoru mezi silnici Dvakadovice — Uhfetice a biehem minky

- opevnéni bfehu Novohradky téZkym kamennym zahozem v celém rozsahu betonové zidky
v oblasti kolem zahradek podél jezové zdrZe jezu Dvakacovice

Stru€ny popis stavebnich objekti

- SO 060 - hrazka u mlyna - jedna se o Upravu levého bfehu Zminky - stavajici levobfezni hraze
v délce 56 m s navazanim nové vybudované ochranné hraze v délce 75 m, ktera kon¢i u stavajici
polni cesty do objektu Cibulkovych

- SO 061 - cesta k Cibulkovym - jedna se o Upravu nivelety stavajici polni cesty vedouci k objektu
Cibulkovych v celkové délce 140 m

- SO 062 - zvySeni silnice Dvakacovice — UhFetice - jedna se o zvySeni nivelety silnice v celkové
délce 200 m s tim, ze stfed tohoto zvySeni tvofi odboceni polni cesty k objektu Cibulkovych

- SO 063 - uprava podezdivky ploti— jedna se o Upravu podezdivky plotd v délce 225 m, které
lemuji zahrady mezi silnicemi Dvaka&ovice — Uhfetice a Dvaka&ovice — Vejvanovice

- SO 064 - hrazka a betonova zed v délce 523 m — jedna se o vystavbu homogenni zemni hraze
podél Novohradky se Sifkou koruny 3 m a sklonem svahu 1 : 2.

- SO 065 - stavidlo na Zmince — na odboceni Zminky z Novohradky bude vybudovano nové stavidlo
z dubovych fosen

- SO 066 — kanalizace v délce 80 m — jedna se o rekonstrukci obecni kanalizace v celkové délce 80
m od stavajici kanaliza¢ni Sachty po vyusténi do Novohradky, t&€sné nad stavidlem na Zmince.

Jednotlivé vy3e uvedené objekty jsou jiZ postupné budovany.

Pokud se tykd vodnich ploch, Z2adna vyznamna vodni plocha se v zajmovém uzemi
nenachazi.

Pro potfeby spravy a udrzby vodnich tok( je nutné zachovavat po obou stranach toku pro
moznost uzZivani volny nezastavény manipulaéni pruh o 8ifce 6m, u vyznamného toku 8 m
(Novohradka a Zminka) od bfehové Cary dle § 49 zak. €. 254/2001 Sb., o vodach a o znéni nékterych
zakonq, v platném znéni a vyhlasky ¢.470/2001 Sb., kterou se stanovi seznam vyznamnych vodnich
toku a zpusob provadéni ¢innosti souvisejicich se spravou vodnich toku.

3.10. Elektrorozvody

Provozovatel elektrické sité : CEZ, Distribuce a.s., provozni sprava JIH Chrudim

Stavajici stav
Zpusob napajeni

Obec je napajena elektrickou energii vrchnim primérnim rozvodnym systémem 35kV.

Primérni rozvod

Obec je napajena z primérni linky 35kV VN 840. Z této linky je vrchni odboCkou pfipojena
trafostanice v obci.
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Na severnim okraji feSeného uzemi prochazi vrchni primérni vedeni VVN 400kV €. V 401,
dvaijité vrchni primérni vedeni VVN 110kV &. V 1141/1142 a dvojité vrchni primérni vedeni VN 35kV ¢.
VN 846/847. V jizni Casti v soub&hu s primérnim vedenim 35kV VN840 prochazi vrchni primérni
vedeni VN 35kV ¢&. 874. Vedeni VVN jsou soucasti nadfazeného energetického systému a nemaji
pfimy vliv na zdsobovani uvazovaného tuzemi.

Transformace VN/NN
Obec Dvakacovice:

K transformaci VN/NN slouzi 1 transformaéni stanice v majetku VCE

MAJITEL: VCE

gsTS NazevTS TyoTS  VgkonTS
TS 1006 DVAKACOVICE Pfihradova 160 kVA
Instalovany vykon : distribuce celkem 160 kVA

Stavajici zatizeni
Vzhledem k tomu, Ze nejsou méfena maxima zatizeni v jednotlivych transformacnich
stanicich, je maximalni pfikon obce stanoven z instalovaného vykonu v transformaci VN/NN.

Pramérny koeficient vytizeni je odhadnut u trafostanice VCE : 0,75 pfi cos fi = 0,9
P,=160x0,75x0,9 = 108 kW

Sekunderni rozvod

Sekunderni rozvod je proveden normalizovanou napétovou soustavou 3+PEN, 400/230V, AC,
TN-C, pfevazné vrchnim vedenim. V transformaci VN/NN je menS$i rezerva vykonu (po vyméné
transformatoru za vétsi jednotku), vyuzitelna vzhledem k nizké prenosové schopnosti vrchniho vedeni
pouze v blizkosti TS.

Navrh obsazeny v Gzemnim planu vychazi z vySe uvedenych podminek

Navrh feSi vystavbu cca 49 rodinnych doma + plochy pro podnikatelské aktivity. Rozhodujicim
faktorem pro vypocCet potfeby elekirické energie je zpusob vytapéni. Vzhledem k tomu, Zze obec je
plynofikovana, je uvazovano u 10% domacnosti s elektrickym vytapénim. Vypocet pozadovaného
pfikonu je proveden samostatné pro stavajici a samostatné pro navrhovanou zastavbu.

STAVAJICi ZASTAVBA :
Ro¢ni trend ristu pfikonu je uvazovan cca 2% ro¢né ( k = 1,35 pro navrhové obdobi 15 let ).

stavajici pfikon : P4= 108 kW
pfikon v r. 2020 : P,= k x P4= 1,35 x 108 = 146 kW

NAVRHOVANA ZASTAVBA :

5 RD el.vytapéné : P;=5 x (6 + 4/5"%) = 39 kW
44 RD plyn.vytapéni : P,= 44 x (1,6 + 6,4/44"%) = 113 kW
Celkem navrzené RD : Ps= P3+ P,= 39 + 113 = 152 kW
Obc&anska vybavenost : Pg= 0,3 xP5= 0,3 x 152 = 46 kW
Celkem navrzena zastavba : P;= Ps+Pg= 152 + 46 = 198 kW
Celkem distribuce v r.2020: Pg= P,+P;= 146 + 198 = 344 kW
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Primysl:

V obci je vétsSi primyslovy odbér zajistén samostatnymi trafostanicemi. V pfipadé vzniku
dalSiho vétSiho pramyslového odbéru bude situace feSena prezbrojenim trafostanice nebo
postavenim nové trafostanice s vrchni primérni pfipojkou.

Zajisténi vyhledového vykonu :

Zplsob napajeni obce zlstane i nadale nezménén, t.j. napétim 35 kV, stavajicim vrchnim
systémem 35 kV. Zajisténi vykonu v této lince se vymyka naplni tzemniho planu.

Transformace VN/NN, primérni rozvodny systém

Vyhledovy pozadovany vykon 344 kW pro distribuci bude zajistén ze stavajici trafostanice,
které se osadi vétSimi transformatory a prezbroji. Pro vzdalenégjsi lokalitu Z5 bude nutno posilit
sekunderni vedeni.

Primérni rozvodny systém 35 kV zlstane zachovan.

Mistni elektricka sit pochazi z roku 1960 a s ohledem na jeji stafi a problémy s nim spojené je
nutno ji v nejbliz§i dobé rekonstruovat.

Sekunderni rozvod

Nova zastavba bude pfipojovana vrchnim nebo kabelovym sekundernim vedenim (dle
mistnich podminek uréenych Rozvodnym zdvodem CEZ Distribuca a.s. Stavajici vrchni rozvodna sit’
bude podle moznosti a pozadavk( na vykon postupné kabelizovana.

NavrZeny typ kabelu : AYKY 3x240+120 mm?>.

Ochranna pasma

Ochranna pasma stanovena v elektroenergetice podle dosavadnich pravnich predpist se
neméni po nabyti u¢innosti zakona 458/2000 Sb.

Pro zafizeni vybudovana pfed 1.1.2000 po 1.1.1995 plati ochranna pasma:

Vrchni primerni vedeni do 35 kV — 7m od krajnich vodi¢u

(ochranné pasmo je vymezeno po obou stranach vedeni ve vodorovné vzdalenosti méfené
kolmo na vedeni).

Vrchni primerni vedeni do 110 kV — 12m od krajnich vodi¢u.

Vrchni primerni vedeni do 400 kV — 20m od krajnich vodi¢u.

Trafostanice VN/NN do 35 kV — stozarova — jako vrchni vedeni do 35 kV.

Trafostanice VN/NN do 35 kV — zdéna - 20m od obvodové zdi.

Kabelové vedeni vSech druhll (do 35 kV) — 1m na kazdou stranu od krajniho kabelu.

Pro zafizeni vybudovana pfed 1.1.1995 plati ochranna pasma:

Vrchni primerni vedeni do 35 kV — 10m od krajnich vodicu

(ochranné pasmo je vymezeno po obou stranach vedeni ve vodorovné vzdalenosti méfené
kolmo na vedeni).

Vrchni primerni vedeni do 110 kV — 15m od krajnich vodicu.

Vrchni primerni vedeni do 400 kV — 25m od krajnich vodicu.

Trafostanice VN/NN do 35 kV — stoZdrova — jako vrchni vedeni do 35 kV.

Trafostanice VN/NN do 35 kV — zdéna - 30m od obvodové zdi.

Kabelové vedeni vSech druhll (do 35 kV) — 1m na kazdou stranu od krajniho kabelu.
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3.11. Telekomunikace
Provozovatel telefonni sité: CESKY TELECOM telekomunikaéni obvod Pardubice

V obci byla provedena v roce 1999 kabelizace telefonni sité. S ohledem na ploSnou
telekomunikacni sit' je pfi stavebnich aktivitach a zemnich pracich nutné vyjadfeni k existenci
telekomunikacnich kabell a zafizeni v dot€éeném Uzemi. Sitové rozvadée SR jsou napajeny
kabelovym vedenim z TO Chrudim.

S ohledem na plosnou telekomunikacni sit' je pfi stavebnich aktivitach a zemnich pracich
nutné vyjadreni k existenci telekomunikacnich kabell a zafizeni v dot¢eném Gzemi.

Ochranna pasma

Ochranné pasmo kabelového podzemniho vedeni je 1,5m na kazdou stranu od krajniho
kabelu.

3.12. Radiokomunikace

Ve spravnim Uzemi obce DvakaCovice se nenaléza zadné podzemni ani nadzemni
telekomunikac¢ni vedeni, zafizeni nebo objekt nadmistniho vyznamu. Spravnim Uzemim obce
neprochazeji ani zadné provozované radioreléové (rr.) trasy.

3.13. Zasobovani plynem

Soucasny stav

) Obec je od roku 2002 plynofikovana STL plynovodem. Plyn je do obce pfiveden od obce
Uhfetice, kde je VTL/STL regulaéni stanice. ReSenym uUzemim neprochazi zadné VTL ani VVTL
plynovodni vedeni.

Navrh obsazeny v Uzemnim planu vychazi z vySe uvedenych podminek

Ochranna pasma ¢ini:
a) u nizkotlakych a stfedotlakych plynovodl a plynovodnich pfipojek, jimiz se rozvadi
plyn v zastavéném Uzemi obce, 1 m na obé strany od pudorysu,
b) u ostatnich plynovodu a plynovodnich pfipojek 4 m na obé strany od padorysu
c) u technologickych objektli 4 m na v§echny strany od plidorysu

Oblast je vedena jako oblast se zhorSenou kvalitou ovzdusi. V pfipadé umistovani velkych &i
stfednich zdroju znecistovani ovzdusi dle zakona o ochrané ovzdusSi je nutné vyzadat v souladu se
znénim §17 odst.1 pism.b) tohoto zakona zavazné stanovisko pfislusného organu ochrany ovzdusi, a
to stanovisko KU Pardubického kraje.

3.14. Oduvodnéni vymezeni Plochy systému sidelni zelené jako plochy
s jinym zpusobem vyuziti dle §3, odst.4 vyhl 501/2006 Sb.)
Tuto funkci, obsahujici plochy zelené ochranné a izolaéni - ZO a zelené na vefejnych

prostranstvich - ZV je nutné v tzemnim planu vyznacit za u¢elem vymezeni systému sidelni zelené
podle pfilohy €.7, ¢asti I., odst.1, pism.c. vyhladky 500/2006 Sb.
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4. VYHODNOCEN:I VLIVU NA UDRZITELNY ROZVOJ UZEMi

Uzemni plan nebyl posuzovan z hlediska vlivi na Zivotni prostfedi, ani z hlediska vlivi na
oblasti Natura 2000, resp. nebylo pozadovano.

Uzemni plan je koncipovan s ohledem na zachovani a rozvoj urbanistickych, historickych a
krajinnych hodnot Uzemi, rozvoj zastavéného uUzemi je uvazovan vrozsahu funkci (vymezeny
navrhové lokality pro bydleni, drobnou vyrobu, pfelozku komunikace a zeleng), které nebudou mit
negativni vliv na udrzZitelny rozvoj tzemi.

5. VYHODNOCENi PREDPOKLADANYCH DUSLEDKU
NAVRHOVANEHO RESENI NA ZEMEDELSKY PUDNi FOND

Predpokladané dusledky navrzeného feSeni na ZPF byly vyhodnoceny podle zak.¢.334/92 Sb.
a vyhl. 13/94 Sb., v platném znéni, vyhlasky &.13/1994 Sb. MZP CR, kterou se upravuji nékteré
podrobnosti ochrany ZPF ve znéni zakona CNR &.10/1993 Sb, v platném znéni, a zak. &. 98/1999 Sb.,
v platném znéni.

Q Hranice soucasné zastavéného uzemi

Hranice soucasné zastavéného Uzemi obce byla stanovena v Cervenci 2006.

0 Struktura vyuziti pozemki

Zastavéné plochy zabiraji v Dvakacovicich 1,7 % rozlohy, lesni puda 18,1 %, zemédélska
puda 75,5 % (z toho orna plida 91,4 %, louky 4,4 %, zahrady 2,1% a ovocné sady 2,1 %), vodni
plochy 0,6 % a ostatni plochy 4,0 % vyméry obce.

celkova vyméra ha 364,4669
chmelnice ha 0
louky ha 11,9910

lesni plida ha 66,1478
orna puda ha 251,736
ostatni plochy ha 14,5291
ovocné sady ha 5,8513
vinice ha 0
vodni plochy ha 2,3085
zahrady ha 5,7200
zastavéné plochy ha 6,1832
zemédélska puda ha 275,2983

0 Pedologie, bonitované pudné ekologické jednotky

Pudotvornymi substraty jsou ¢tvrtohorni horniny:
- spraSe

- vapnité nivni uloZeniny

- Stérkopiskové terasy

Zajmové uzemi je charakterizovano predevsim
- Cernozemémi degradovanymi na spraSich
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- nivnimi typickymi puddami stfedné tézké zrnitosti

Tyto pladné ekologické jednotky v zajmovém uUzemi prevazuji. Nivni pady v nivach
Novohradky, €ernozemé degradované pak na vysSich polohach mezi ddolnicemi a dale smérem
k Hrochovu Tynci.

Cernozemé degradované jsou hluboké, bezstérkovité pidy vyznadujici se dvoufazovym
usporadanim profilu s mocnym tmavé zbarvenym humusovym horizontem. V nasem pfipadé prevazuji
na sprasich. Tyto pudy jsou vhodné pro vSestranné a efektivni zemédélské vyuziti. Hluboké humusové
horizonty s vysokym obsahem kvalitniho humusu a stfedné tézké zrnitosti slozeni podminuji pfiznivé
fyzikalni vlastnosti, dobré poutani zivin a jejich uvolfiovani pro rostliny, dobrou obdélavatelnost. Je
tfeba upozornit, éernozemé jiz i na mirnych svazich jsou nachylné k plosné a ryhové vodni erozi.

Nivni pidy v zajmovém Uzemi Ize zafadit do typickych rovinnych udoli feky Novohradky, kde
se uplatnily jako pudotvorné substraty eluvialni nanosy — nivni uloZeniny. Tyto pudy jsou pomérné
hluboké, piscitohlinité az hlinité, vétdinou bezstérkovité. Maji pfiznivy vodni rezim, kolisani hladiny
spodni vody neovliviiuje vrchni ¢asti pudnich profil(i, takze nevyrazné znaky glejového procesu jsou
patrné aZ ve spodnich vrstvach. Pfiznivé chemické, fyzikalné chemické a fyzikalni vlastnosti jakozZ i
dobra zpracovatelnost téchto pud fadi tyto pudy jako velmi cenné z hlediska zemédélského vyuZiti.
Jsou to kvalitni obilnarské a fepafské pudy intenzivné vyuzivané.

Bonitované pldné ekologické jednotky jsou vychozim podkladem pro ochranu pddniho fondu
pfi Uzemné planovaci ¢innosti. Kod BPEJ se sklada z kédu klimatického regionu (Cislo na prvni
pozici), kédu hlavni pudni jednotky(nasledujici 2 Cislice) a oznaceni vedlejSi ptdni jednotky (posledni
2 gislice).

TFidy ochrany zemédélské pudy vyjadfuji jeji kvalitu. Nejcennéjsi pady jsou zafazeny do I. a ll.
tfidy ochrany. V feSeném Uzemi se vyskytuji plidy zafazené do nasledujicich BPEJ, V navaznosti na
zastavéné Uzemi obce prevladaji pldy horsi kvality.

Kod BPEJ, vyskytujicich se v feSeném uzemi Trida ochrany
3.56.00, I
3.10.00, 3.40.00, 3.20.11, 3.20.51 Il.
3.13.00, 3.62.01 Il

O Zddavodnéni vhodnosti navrzeného feSeni v porovnani s jinymi moznymi variantami

Navrh vychazi z moznosti feSeného uzemi danych strukturou zastavéného uzemi, terénnimi
podminkami a vyhledovymi pfedpoklady obce pro dalSi rozvoj. Zastavéné uzemi Dvakacovic je
kompakitni, nevyskytuji se zde proluky, které by bylo mozno k situovani nové vystavby vyuzit, kromé
lokality Z1, ktera je ohrani¢ena stavajici zastavbou, mistni komunikaci a nahonem a malé lokality P1
na severnim okraji zastavby. Ostatni navrhové lokality jsou situovany na okrajich zastavby a vSechny
jsou umistény na pudach Il.tfidy ochrany (mimo lokality Z1, ktera lezi na pudach I. tfidy ochrany),
protoZe v navaznosti na obec se pady horSich kvalit nevyskytuji. Navrh vychazi z podminky vhodného
prostorového situovani navrhovych lokalit, které jsou tésné pfimknuty ke stavajici zastavbé a
neponechavaji zbytkové plochy, které by nebylo mozno obhospodafovat:

- Lokalita Z1 je situovana na plGdach I. tfidy ochrany, jako jedna z male vypliuje proluku
stavajici zastavby na jihozapadnim okraji Dvakacovic

- Lokalita Z2 je vymezena pfi vyjezdu na Uhfetickou Lhotu a je ohranigena silnici Il. tfidy,
stavajici zastavbou a terénni hranou.

- Lokalita Z2a je situovdna mezi stavajici zastavbou a lokalitou Z2 na zapadnim okraji
zastavéného uzemi

- Lokality Z3 a Z8 vyplnuji prostor vymezeny navrzenou prelozkou silnice Il. tfidy — lokalitou Z4

- Lokality Z6, Z7, P4 jsou vymezeny silnici lll. tfidy, mistni komunikaci a hranici arealu
zemeédeélské vyroby

- Lokalta Z5 je navrzena v prostoru ohrani¢eném mistni komunikaci a lesem na
severovychodnim okraji obce

- Lokality P1 a P2 jsou vymezena na ostatni ptdé

REGIO, projektovy ateliér s.r.o. 24



Uzemni plén Dvakacovice

Vyhodnoceni zaboru ZPF jednotlivych lokalit je vy€islen v tabulce.

0O Zemédélska prvovyroba

Zemédeélska plda vieSeném uUzemi je v majetku Sdruzeni maijitell pozemkd, je
obhospodarovana spole¢nosti Oseva Agri Chrudim a soukromy zemeédélec. Zemédélsky areal lezici
severné Dvakacovic ma v pronajmu soukromym zemeédélecem, je zde provozovana zivociSna vyroba
(kravin).

O Pozemkové upravy

V feSeném Uzemi nebyly pozemkové Upravy realizovany ani zapoc€aty.

O Opatieni k zajisténi ekologické stability

Uzemnim planem jsou prevzaty prvky systému ekologické stability, které jsou v fe$eném
uzemi regionalniho a lokalniho charakteru.

Q Zemédélské ucelové komunikace

Systém zemé&délskych ugelovych komunikaci neni navrhem UPO dot&en, nejsou navrhovany
nové zemeédélské komunikace.

6. VYHODNOCENi PREDPOKLADANYCH DUSLEDKU
NAVRHOVANEHO RESENi NA POZEMKY URCENE K PLNENI
FUNKCE LESA

Lesni plochy zabiraji pouze 18,1% z celkového Uzemi obce. Jedna se vesmés o lesy
hospodarské. Lesni pozemky jsou tvofeny vétsi zalesnénou plochou pfiléhajici k vychodnimu okraji
intravilanu obce a tahnouci se az k vychodni hranici katastru. Tato zalesnéna plocha je v majetku
obce. Pas na jiznim okraji této zalesnéné plochy je registrovan jako vyznamny krajinny prvek
Dvakacovicka stran. Na zapadnim okraji katastralniho Uzemi obce se na jiznim svahu naléza menSi
zalesnéné uUzemi, které je v soukromych rukou. Je registrovano jako vyznamny krajinny prvek
Uhreticky les. Lesni porost ,Obora“ je soudasti regionalniho systému ekologické stability krajiny.
Porosty v feSeném Uzemi spadaiji do lesniho vegetaéniho stupné ¢.1 — dubovy.

Lesni porosty v katastru obce se nalézaji vesmés na podmacenych lokalitach a tvofi
melioraéni okrsek. Pas lesa na jiznim okraji obecniho lesa ma také ptidoochrannou funkci.

Cilové hospodareni v téchto lesich je nastaveno pfedevSim na zivna stanovisté nizsich
poloh. Pro pas vegetace na jiznim okraji obecniho lesa je nastavena funkce exponovana stanovisté
nizSich poloh a pro ¢ast lesa na zapadnim okraji katastru v bezprostfedni blizkosti vodote€e Zvina
luzni stanovisté.

O V uzemnim planu obce Dvakacovice nejsou navrhovany stavby na pozemcich PUPFL ani nejsou
vymezeny pozemky k zalesnéni.

O Kzastavénému Uzemi zasahuje pasmo 50m od hranice lesa. Stavby v tomto pasmu podléhaji
souhlasu statni spravy les( (dle zak. 289/1995 Sb. , v platném znéni, § 14 odst. 2)
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7. OIQGVODNENi UZEMNiHO PLANU DVAKACOVICE ZPRACOVANE
PORIZOVATELEM (MéU Chrudim) die § 53 odst. 4 a 5 zakona ¢&.183/2006 Sb.

Obsah:

Textova c¢ast:

a)

b)

c)
d)

Vyhodnoceni souladu s politikou Uzemniho rozvoje a Uzemné planovaci dokumentaci
vydanou krajem

Vyhodnoceni souladu s cili a ukoly uzemniho planovani, zejména s pozadavky na ochranu
architektonickych a urbanistickych hodnot v uzemi

Vyhodnoceni souladu s pozadavky stavebniho zakona a jeho provadécich pravnich pfedpisu

Vyhodnoceni souladu s pozadavky zvlastnich pravnich predpisi — soulad se stanovisky
dotéenych organul podle zvlastnich pravnich predpisu, popfipadé s vysledkem feSeni rozporu

Vyhodnoceni vlivi na udrzitelny rozvoj tzemi

Stanovisko krajského Ufadu k vyhodnoceni vlivi na Zivotni prostfedi se sdélenim, jak bylo
zohlednéno

Rozhodnuti o namitkach a jejich odtvodnéni
Vyhodnoceni pfipominek

Vyhodnoceni ucelného vyuZiti zastavéného uzemi a vyhodnoceni potfeby vymezeni
zastavitelnych ploch

Vyhodnoceni splnéni zadani
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a) vyhodnoceni souladu s politikou Uzemniho rozvoje a uzemné planovaci dokumentaci
vydanou krajem

Z Politiky Uuzemniho rozvoje Cgské republiky schvalené viadou Ceské republiky dne 17.5.2006
usnesenim ¢.561 nevyplyva pro UP Dvakacovice zadny pozadavek.

NadFazenou Uzemné& planovaci dokumentaci vydanou krajem je Uzemni plan velkého uzemniho celku
Pardubického kraje, ktery byl schvalen dne 14.12.2006. Podle tohoto dokumentu nejsou na uzemi
obce DvakaCovice navrhovany zadné zaméry nadmistniho vyznamu a nevyplyvaji z této dokumentace
Zadné pozadavky.

b) vvhodnoceni souladu s cili a ukoly uzemniho planovani, zeijména s pozadavky na ochranu
architektonickych a urbanistickych hodnot v uzemi

Navrh urbanistického rozvoje obci vychazi ze stavajiciho charakteru sidla a jeho funkci. Pfi
navrhovani ploch pro novou vystavbu je nutné respektovat stavajici urbanistickou strukturu,
krajinafskou a rekreacni hodnotu uzemi. Navrh uzemniho planu umozriuje rozvoj zejména v oblasti
venkovského bydleni ve spravnim Uzemi obce Dvakac€ovice. NavrZzené plochy navazuji na stavajici
z&stavbu obce a umozriuji rozvoj obce v delSim ¢asovém uUseku. Z pohledu zachovani krajinného razu
pfi vystavbé rodinnych domu pfi respektovani typického architektonického a hmotového usporadani
stavajici venkovské zastavby by nemélo dochazet k porudeni tohoto razu.

c) vyhodnoceni_souladu s pozadavky stavebniho zakona a jeho provadécich pravnich
predpist

Pofizovatelem UP Dvakadovice byl Méstsky ufad Chrudim, Odbor Gzemniho planu a regionalniho
rozvoje, a to na zakladé pisemného pozadavku obce ze dne 31.3.2005 podle § 6, odstavce 1 pism. ¢
zékona &. 183/2006 Sb. (stavebni zakon). Zadani a koncept UP byl pofizovan dle piedchoziho
stavebniho zakona &. 50/1976, Sb., stavebni zakon a jeho provadécich vyhlasek. Navrh UP
Dvakadovice byl pofizovan podle zakona &. 183/2006 Sb. (stavebni zakon) a jeho provadécich
vyhlasek ¢. 500/2006 Sb. a ¢. 501/2006 Sb.

O poftizeni tzemniho planu rozhodlo zastupitelstvo obce Dvakacovice dne 31.1.2005.

Pofizovani UP zadalo zpracovanim zadani. Vefejnou vyhlaskou ze dne 2.9.2005 bylo oznameno
projednani navrhu zadani Dvakadovice. Vefejné projednani navrhu zadani UP se konalo dne 6.Fijna
2005 na Obecnim ufadu v Dvakacovicich. Navrh zadani byl vystaven od 11.9.2005 do 10.10.2005 na
Obecnim Ufadé v Dvakacovicich a M&U Chrudim. K zadani bylo mozné se vyjadit nejpozdsiji do 15-
ti dnd od posledniho dne vystaveni navrhu zadani (tj. do 25.10.2005). Zadani UP Dvakadovice bylo
schvaleno Zastupitelstvem obce Dvakacovice dne 17.5.2006.

Koncept uzemniho planu Dvakacovice byl vystaven k nahlédnuti na Obecnim ufadé v Dvakacovicich
a na M&U Chrudim, vefejné projednani konceptu uzemniho planu se konalo na Obecni Gfadé
v Dvakacovicich dne 27.zafi 2006 od 13.00 hodin. Dotené organy statni spravy, organizace a ob&ané
se mohli ke konceptu UP vyjadfit do 27.10.2006. Souborné stanovisko bylo schvaleno Zastupitelstvem
obce Ceské Lhotice dne 11.12.2006.

Dne 2.7. 2007 v 10 ® hodin probéhlo spolecné jednani na Mé&U Chrudim o navrhu UP Dvakacovice
dle § 50 stavebniho zakona. Navrh UP byl vystaven od 2.7.2007 do 3.8.2007.

Krajsky ufad Pardubického kraje posoudil navrh Dvakacovice podle ustanoveni § 50 stavebniho
zékona a vydal dne 3.7.2007 stanovisko, ve kterém konstatuje, Ze podle schvaleného Uzemniho planu
velkého uzemniho celku Pardubického kraje je Uzemi obce Dvakacovice dotéeno stavajicimi liniovymi
stavbami nadmistniho vyznamu, a to VVN 110 kV ve vychodnim cipu spravniho uzemi obce, resp.
ZVN 400 kV v severni ¢asti spravniho uzemi obce. Dale je na uzemi obce Dvakacovice podle
schvaleného Uzemniho planu velkého uzemniho celku Pardubického kraje vymezeno regionalni
biocentrum (RBC 913). Tyto prvky nadmistniho vyznamu jsou projednavanym navrhem UP
Dvakadovice respektovany. Vramci projednavaného UP Dvakadovice je tfeba zajistit koordinaci
navrhovanych zmén s navazujicim Uzemim, zejména s ohledem na SirSi uzemni vztahy. U vykresu
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SirSich vztahd by schématické oznaceni nadfazené vrchni vedeni VN mohlo byt rozdéleno na vedeni
VVN a vedeni ZVN.

O upraveném a posouzeném navrhu probeéhlo fizeni o tzemnim planu podle § 52 stavebniho zakona,
které predstavuje modifikované fizeni o vydani opatfeni obecné povahy podle ustanoveni § 172 a
nasl. zakona €. 500/2004 Sb. (spravni fad). Vefejné projednani upraveného a posouzeného navrhu
Dvakacdovice se konalo dne 27.5.2008 v 15.00 hodin na Obecnim ufadé& v Dvaka&ovicich. Navrh UP
byl vystaven od 18.4.2008 do 30.5.2008. Nejpozdéji pfi vefejném projednani mohl kazdy uplatnit své
pfipominky a vlastnici pozemkl a staveb dotéenych navrhem vefejné prospésSnych staveb, vefejné
prospéSnych opatfeni a zastavitelnych ploch a zastupce vefejnosti mohli podat namitky, ve kterych
museli uvést odlvodnéni, udaje podle katastru nemovitosti dokladujici dot€ena prava a vymezit tzemi
dotéené namitkou.

Vzhledem ktomu, Ze byl vznesen pozadavek na zménu funkéniho vyuziti stavajicich zahrad
situovanych na pozemcich p.¢. 79, 157/3,153 a 155 na bydleni v rodinnych domech v dalSich
lokalitach, rozhodl povéfeny zastupitel o tom, Ze dojde k opakovanému projednani navrhu UP
Dvakacovice.

Dne 4.9. 2008 v 10 ® hodin prob&hlo opakované spole¢né jednani na M&U Chrudim o navrhu UP
Dvakacovice dle § 50 stavebniho zakona. Navrh UP byl vystaven od 19.8.2008 do 5.10.2008. Krajsky
Urad Pardubického kraje posoudil navrh Dvakacovice podle ustanoveni § 50 a 53 stavebniho zakona
a vydal dne 25.8.2008 stanovisko, ve kterém konstatuje, Ze podle schvaleného Uzemniho planu
velkého uzemniho celku Pardubického kraje je uzemi obce Dvakacovice dotéeno stavajicimi liniovymi
stavbami nadmistniho vyznamu, a to VVN 110 kV ve vychodnim cipu spravniho uzemi obce, resp.
ZVN 400 kV v severni ¢asti spravniho uzemi obce. Dale je na uzemi obce Dvakalovice podle
schvaleného Uzemniho planu velkého uzemniho celku Pardubického kraje vymezeno regionalni
biocentrum (RBC 913). Tyto prvky nadmistniho vyznamu jsou projedndvanym navrhem UP
Dvakadovice respektovany. | v dal$ich stupnich potizovani UP Dvakadovice je tfeba zajistit koordinaci
projednavaného UP Dvakadovice s navazujicim Uzemim, zejména s ohledem na $ir§i Uzemni vztahy.
Dale sdélujeme, Ze na pofizovatelem v Oznameni uréené adrese dalkového pfistupu dle § 20
stavebniho zakona pofizovana dokumentace k datu naSeho vyjadieni neni vystavena.

O upraveném a posouzeném navrhu probé&hlo opakované Fizeni o Uzemnim planu podle § 52
stavebniho zakona, které predstavuje modifikované fizeni o vydani opatfeni obecné povahy podle
ustanoveni § 172 a nasl. zakona &. 500/2004 Sb. (spravni fad). Vefejné projednani upraveného a
posouzeného navrhu Dvakalovice se konalo dne 4.5.2009 v 15.30 hodin na Obecnim ufadé v
Dvakadovicich. Navrh UP byl vystaven od 20.3.2009 do 4.5.2009. Nejpozdséji pfi vefejném projednani
mohl kazdy uplatnit své pfipominky a vlastnici pozemkl a staveb dotéenych navrhem vefejné
prospésnych staveb, vefejné prospésnych opatfeni a zastavitelnych ploch a zastupce vefejnosti mohli
podat namitky, ve kterych museli uvést odivodnéni, Udaje podle katastru nemovitosti dokladujici
dotcena prava a vymezit uzemi dot€ené namitkou.

d) vyhodnoceni souladu s poZadavky zvlastnich pravnich predpisti — soulad se stanovisky
dotéenych organt podle zvlastnich pravnich predpisu, popfripadé s vysledkem feseni rozporu

Na z&kladé zjistovaciho fizeni provedeného podle ustanoveni § 7 a 10 odst. i zakona €.100/2001 Sb.,
o posuzovani vlivi na Zivotni prostfedi ke konceptu, vyjadfenim &.j. OZPZ/18292/05/PF ze dne
4.11.2005, do$el Krajsky ufad Pardubického kraje, odbor Zivotniho prostiedi a zemédélstvi, ze UP
Dvakacovice nebude posuzovan podle citovaného zakona.

Z hlediska zakona €.334/1992 Sb., o ochrané zemédélského pudniho fondu (dale jen OZPF) ve znéni
pozdéjsich predpisi, krajsky Gfad Pardubického kraje vydal dne 19.1.2009, &j. KrU
2894/2009/07PZ/Bo podle ustanoveni § 5 odst. 2 zakona o OZPF souhlas s vyhodnocenim disledkd
navrhovaného feseni UP Dvakadovice na OZPF ve smyslu ustanoveni § 3 vyhlasky &. 13/1994 Sb.
Predlozené vyhodnoceni disledkt na OZPF vyzaduje 10,16 ha.

Krajsky ufad Pardubice, organ ochrany pfirody dle zakona ¢&. 114/1992 Sb., nema
pFipominek(&.j.0ZPZ/18292/05/PF ze dne 4.11.2005). Zavér zjistovaciho Fizeni podle ust. § 7 a 10
odst. i zakona €. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivd na Zivotni prostfedi: nebude posuzovan podle
citovaného zakona.
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Rozpory ve smyslu ust. § 4 odst. 7 stavebniho zakona a ust. § 136 odst. 6 spravniho fadu pfi
projednavani navrhu izemniho planu nebyly feSeny.

Stanoviska dotéenych organt pfi projednani navrhu UP dle § 50 Stavebniho zakona

1. Krajsky ufad Pardubice - odbor Zivotniho prostfedi a zemédélstvi, Komenského nam. 125, 530 02
Pardubice: Organ ochrany ZPF: V tabulkovych podkladech jsou chybné uvedeny tfidy ochrany,
vétSina navrZzenych ploch se nachazi v |.tfidé ochrany. PoZzadujeme opravit pfed vydanim souhlasu
dle zakona.

Byla provéfena spravnost uvedenych tfid ochrany ZPF.
2. Méstsky ufad Chrudim - odbor Zivotniho prostfedi:

Ochrana prirody. Ve svém vyjadfeni ze dne 15.5.2008, &.. CR 034901/2008 jsme pozadovali
zapracovani regulativi uzemi (vySka a typ objektll a zastavénost pozemku) pro lokality Z1 a Z2.
V navrhu tzemniho planu toto neni obsazeno, proto pozadujeme, aby byl Gzemni plan doplnén.

Ochrana LPF: Znovu upozorfiujeme na to, ze pozemky p.&. 472/9 a 472/11 vyznagené v GC UP jako
lesni pozemky nejsou pozemky uréené k pInéni funkci lesa.

Pro lokality Z1 a Z2 uvést v textové ¢asti regulativy vyuziti Gzemi (zejména urcujici vysku a typ objektu
a zastavénost pozemku).

Pozemky p.C. 472/9 a 472/11 neuvadét v grafické casti jako lesni pozemky.

Stanoviska dotéenych organ, namitky a pripominky pfi projednani navrhu UP dle § 52
Stavebniho zakona

VYHODNOCENI

Rizeni o tzemnim planu Dvakaéovice

Adresy dotéenych orgém‘] statni spravy

1. Ministerstvo pramyslu a obchodu CR,
Na FrantiSku 32, 110 15 Praha 1

2. Obvodni barisky Ufad, Horska 5, | Nema namitek. 18.3.2009
P.0.BOX 67, 541 01 Trutnov

3. Statni energeticka inspekce, Uzemni | Souhlasné stanovisko. 23.3.2009
inspektorat pro PCE kraj, namésti
Republiky 12, 530 02 Pardubice

4. Krajska hygienicka stanice PCE kraje,
Gzemni pracovisté Chrudim, Caslavska
1146, 537 32 Chrudim

5. Meéstsky ufad Chrudim - odbor
stavebni, oddéleni ochrany pamatek

6. Ministerstvo ZP CR, Gzemni odbor,
Resslova 1229, 500 02 Hradec Kralové 2

7. HZS Pardubického kraje, uzemni
odbor Chrudim, Topolska 569, poS. schr.
37, 537 01 Chrudim

8. Krajsky ufad Pardubice - odbor
zivotniho prostfedi a zemédélstvi,
Komenského nam. 125, 530 02
Pardubice
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9. Méstsky afad Chrudim - odbor | Ochrana LPF:
Zivotniho prostredi Stavby v lokalité Z5 umisténé v OP lesa budou

povoleny pouze na zakladé vyjimky z tohoto OP.
Oddéleni vodniho hospodarstvi:

Pozadavky na doplnéni — upfesnéni:

1. K bodu 4.3. textové zpravy: Pozadujeme do UP
doplnit — jasnéji uveést: Doplnit do
Podminkou pro budouci realizaci zastavby textové

v navrzenych lokalitach je prvotni provedeni technické | ¢asti.
infrastruktury, konkrétné zfizeni kanalizace pro
odvadéni odpadnich vod. Tuto kanalizaci je tfeba
navrhnout tak, aby ji bylo mozno snadno vyuzit pro
dovadéni odpadnich vod na centralni COV. Do doby
vystavby nového systému splaskové kanalizace, bude
likvidace odpadnich vod u novych nebo
prestavovanych objektd provadéna pfednostné
vypusténim pfedcisténych odpadnich vod do
kanalizace pro vefejnou potfebu (se souhlasem
vlastnika kanalizace a provozovatele).

Doporuceni na dopInéni a sdéleni:

2. Upozornujeme, Ze aby bylo mozné vyuzit stavajici
kanalizaci pro vefejnou potfebu pro vypousténi
predcisténych odpadnich vod do ni (do doby realizace
nové splaskové kanalizace s odvedenim vod na
centralni COV), musi byt tato kanalizace legalizovana
(mimo jiné musi mit platné povoleni k vpousténi
odpadnich vod do vod povrchovych a schvaleny
platny kanaliza¢ni fad). V sou€asnosti neni takto
legalizovana ¢ast stavajici kanalizace, ktera usti do
Zminky.

3. Pasma podél volnich tokl (dle ust. § 49 odst. 2
vodniho zakona) a vodoteéi (nahony, oteviené
melioraéni zafizeni), konkrétné podél Zminky,
doporucujeme nezastavovat a ponechat volné
prachozi a vy¢lenit je jako plochu zelené s funkci
biokoridoru.

4. | pfesto, ze variantni navrhy ¢isténi odpadnich vod
ze splaskové kanalizace obce Dvakacovice, jejich
odvedenim pfimo, nebo zprostfedkované pres obec
Vejvanovice, na centralni COV Hrochav Tynec,,
nejsou zcela v souladu s Planem rozvoje vodovodl a
kanalizaci Pardubického kraje (PRVK), povazujeme
toto feSeni za mozné. Z divodu moznosti pFidéleni
dotaci, doporu€ujeme Obci toto FeSeni prosadit do
nejblizs§i zmény PRVK jako mozné alternativy
zajisténi ¢isténi odpadnich vod v obci. Doporu¢ujeme
vSak provést ekonomickou analyzu pofizovacich a
provoznich nakladll na veskera feseni.

29.4.2009
10. Méstsky ufad Chrudim - odbor | Souhlasné stanovisko pfi spinéni obecnych podminek
dopravy pro dopravni napojeni novych lokalit.

24.3.2009

11. Krajsky ufad Pardubice - odbor
dopravy a silniéniho hospodafstvi,
Komenského nam. 125, 530 02
Pardubice

12. Ministerstvo zemédélstvi,
Pozemkovy ufad Chrudim, Podébradova
909, 537 01 Chrudim

Adresy orgém‘] planovani sousednich tizemnich obvodl izemniho

13. Obec Uhfeticka Lhota,
Uhfreticka Lhota, 533 02 Pardubice

14. Obec Bofrice, Borice 89, 538 62
Hrochliv Tynec
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15. Obec Vejvanovice, Vejvanovice
11, 538 62 Hrochiv
Tynec

16. Obec Hrochlv Tynec,
Smetanova 25
Hrochlv Tynec 538 62

17. Obec Uhftetice, Uhretice 36,
538 32

18. Obec Kosténice, Kosténice 8,
530 02 Padubice

Ostatni

19. Krajsky ufad Pardubice - odbor
strategického rozvoje kraje,
Komenského nam. 125, 530 02
Pardubice

20. Vojenska ubytovaci a stavebni
sprava, Teplého 1899/C, 530 59

Pardubice

21. Narodni pamatkovy Ustav, Souhlasné stanovisko. 6.4.2009

Zamek 4, 531 16 Pardubice

22. Povodi Labe PFi navrhu odkanalizovani pfedmétného uzemi Do TC neuvadét, ze
jsme jiz dfive nesouhlasili se zausténim jakékoli vody budou
jakychkoliv vod do nahonu Zminka a pozadovali | zaustény do nahonu
jsme feSit odkanalizovani obce se zausténim Zminka.

predcisténych a destovych vod pouze do
Novohradsky. Zminka je nahon a zasadné
neslouzi jako recipient jinych vod. Dle zakona
114/1992 Sb. je vyznamny krajinny prvek, jez se
béhem kazdoro¢ni udrzby vypousti, trvame proto
na nasem pozadavku, aby do nahonu nebyly
svedeny zadné vody. V UPD bude tento nas
pozadavek respektovan.

Do doby vyfeSeni likvidace odpadnich vod v obci
budou odpadni vody z novych lokalit FeSeny
jimkami na vyvazeni.

Dle § 49 z.¢. 254/2001 Sb., o vodach, ve znéni
pozdéjsich predpisti, miiZze spravce vyznamnych
vodnich toki Novohradka a Zminka uzivat
pozemku sousedicich s korytem toku v Sifce 8 m
od bfehové &ary.

Realizaci nové zastavby podmifiujeme fadnym
odkanalizovanim v souladu s § 5 z.€. 254/2001
Sb., o vodach, ve znéni pozdéjSich predpis.

V uzemi uréeném k zastavbé je tfeba
zabezpedit, aby odtokové poméry z povrchu
urbanizovaného Uzemi zUstaly srovnatelné se
stavem pred vystavbou, tj. aby nemohlo
dochazet ke zhorSovani odtokovych pomért

v toku.

Platnost vyjadreni k navrhu UPD je stanovena
na 2 roky od data jeho vydani, pokud béhem této
doby nebude vyuzito pro schvaleni Navrhu
uzemniho planu obce Dvakacovice.

23.4.2009

23. Reg_;io, projektovy atelier
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e) vvhodnoceni vlivu na udrzitelny rozvoj uzemi

V zadani UP Dvakadovice nebylo pozadovano vyhodnoceni vlivu UP na Zivotni prosttedi a Naturu

2000.

Vyhodnoceni vlivu UP na sledované jevy v izemné analytickych podkladech a a vlivu na

vysledky SWOT analyzy.

1. Horninové prostiedi a geologie

Silné stranky

Slabé stranky

o Krajina nenarusena téZbou

e Chybéjici zdroje nerostnych surovin

PFileZitosti

Hrozby

2. Vodni rezim

Silné stranky Slabé stranky
e Vybudovani protipovodiiovych  hrazi e Zaplaveni  zemédélské  plady  pfi
v roce 2003 povodnich
Prilezitosti Hrozby
e Zaplavy pfi povodnich
3. Hygiena Zivotniho prostiedi
Silné stranky Slabé stranky
o ZlepSeni Zivotniho prostifedi e Pouze ¢astecna kanalizaéni sit
e Vefejny vodovod e VysSi zatéz dopravy na silnici 11/355
e Plynofikace
o Elektfina
e Zavedeni systému separace odpadu
PrileZitosti Hrozby
e Vybudovani ¢&asteCné pfelozky silnice e ZvySeni intenzity silniéni dopravy
[1/355 e Pfechod na tuha paliva vlivem
zdrazovani energii
4. Ochrana prirody a krajiny
Silné stranky Slabé stranky
e Do znaéné miry zachovaly typicky ¢ Nediscipinovani lidé vyhazuji rdzné

krajinny raz
e Chranéné uzemi ,Dvakacovicka stran“

druhy odpadl (autodild) do obecniho
lesa

Prilezitosti

Hrozby

e Vybudovani biokoridoru navazujici na les
dle zpracovaného Uzemniho planu obce

e Cerné skladky

5. Zemédélsky pudni fond a pozemky uréené k

Inéni funkci lesa

Silné stranky Slabé stranky
e  PFiznivé klimatické a ptdni podminky pro e Monokulturni intenzivni zemédélska
zemédélskou ¢innost ginnost
e |esni porosty asi na 1/6 Uzemi
Prilezitosti Hrozby
e Podpora orientace zemédélstvi na tvorbu
a ochranu krajiny
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6. Vefejna dopravni a technicka infrastruktura

Silné stranky

Slabé stranky

e Dokonc¢en vodovod

e Dokoncena plynofikace

e Elektfina

e Provadéni rekonstrukci
komunikaci a chodnik

mistnich

e Vedeni prujezdné dopravy zastavénym
Uuzemim obce

e Omezovani vefejné dopravy (chybi pfimé
spojeni s Chrudimi)

o Castetné zastaraly kanalizaéni systém

Prilezitosti

Hrozby

o Vyuziti dotacnich titult z fondd EU

e Finan¢ni prostfedky

7. Sociodemografické podminky

Silné stranky

Slabé stranky

e Relativné nizka nezaméstnanost
o Vefejny internet

e Chybi obchod se zakladnim zbozim
o Utlum spolegenského Zivota v obci

Prilezitosti

Hrozby

e Blizkost mésta Pardubice a Chrudim

8. Bydleni

Silné stranky

Slabé stranky

o Pfevazujici typ bydleni
domech se zahradou
e Zajem o stavebni parcely

v rodinnych

e Asi tfi chatrajici domy

Prilezitosti

Hrozby

e Obecny trend zkvalithovani
v disledku ekonomického rustu
o Vyuziti chatrajicich domu napf. k rekreaci

bydleni

e Osidlovani chatrajicich dom( méné

pfizpusobivym obyvatelstvem

9. Rekreace
Silné stranky Slabé stranky
o Kvalitni pfirodni zazemi obce e Chybgjici zafizeni pro sport vyjma

venkovniho hfisté
e Chybéjici hospoda

PrileZitosti Hrozby
e Poptavka po rekreaénim bydleni
e Vyuziti chatrajicich domu k rekreaci
10. Hospodarské podminky
Silné stranky Slabé stranky
e Dostatek rozmanitych pracovnich e Chybéjici napojeni na verejnou dopravu
prilezitosti v blizkych méstech (na mésto Chrudim)
Prilezitosti Hrozby
o Moznost vyuziti prostfedkl z rozvojovych
programd
e MozZnost wvyuZiti budov opudténého

zemédé&lského objektu pro vyrobni funkci

Z vyhodnoceni vyplyva, Ze uzemni plan je pfinosem pro rozvoj obce a trvale udrzZitelného rozvoje.
Déle vyplyva jeho pfinos pro pfiznivé Zivotni prostfedi, hospodafsky rozvoj a soudrznost spolecenstvi

obyvatel.
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f) Stanovisko krajského uUifadu k vyhodnoceni vlivii na Zivotni prostiedi se sdélenim, jak bylo
zohlednéno

Na zakladé zjistovaciho fizeni provedeného podle ustanoveni § 7 a 10 odst. i zakona ¢.100/2001 Sb.,
o posuzovani vlivi na Zivotni prostfedi ke konceptu, vyjadfenim &.j. OZPZ/18292/05/PF ze dne
4.11.2005, do$el Krajsky ufad Pardubického kraje, odbor Zivotniho prostiedi a zemédélstvi, ze UP
Dvakacovice nebude posuzovan podle citovaného zakona.

Krajsky ufad Pardubice, organ ochrany pfirody dle zakona ¢&. 114/1992 Sb., nema
pFipominek(&.j.0ZPZ/18292/05/PF ze dne 4.11.2005). Zavér zjistovaciho Fizeni podle ust. § 7 a 10
odst. i zakona €. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivl na Zivotni prostfedi: nebude posuzovan podle
citovaného zakona.

q) Rozhodnuti o namitkach a jejich odivodnéni

V pribéhu projednavani nebyla vznesena zadna namitka.

h) Vyhodnoceni pripominek

Vzhledem ktomu, Ze byl vznesen pozadavek na zménu funkéniho vyuziti stavajicich zahrad
situovanych na pozemcich p.¢. 79, 157/3,153 a 155 na bydleni v rodinnych domech v dalSich
lokalitach, rozhodl povéfeny zastupitel o tom, Ze dojde k opakovanému projednani navrhu UP
Dvakacovice a pfipomince tak bylo vyhovéno.

i) Vyhodnoceni ucelného vyuziti zastavéného Uzemi a vyhodnoceni potieby vymezeni
zastavitelnych ploch

Urbanisticka studie Dvakacovice byla vypracovana vroce 1992 firmou Projektovy ateliér Hradec
Kralové, schvalena byla roku 1992. Od té doby vyvstaly pozadavky na zménu funkce nékolika lokalit,
doplInéni novych lokalit a v neposledni fadé avizované ukon&eni platnosti urbanistické studie novym
stavebnim zakonem, vyvolalo zpracovani uzemniho planu. Na zékladé vyhodnoceni vyuZiti stavajicich
zastavitelnych Gzemi, ktera jiz byla zastavéna nebo nejsou z majetkovych ¢i jinych zavaznych ddvodu
v soucasnosti k dispozici, byly navrZeny lokality vyplyvajici ze sou€asnych rozvojovych potifeb obce
Dvakadovice a navrhu rozvojovych ploch v urbanistické studii. Uzemi leZi v rozvojové oblasti dle
Politiky uzemniho rozvoje 2006 a z toho vyplyva potencialni rozvoj po&tu obyvatel. Je zde vyhodou
blizkost vétSich sidel (Chrudim, Pardubice a Hrochdv Tynec) a minimaini zatéz z dopravy. V posledni
dobé je zvySeny zajem o vystavbu rodinnych domu. Zabor ZPF odlvodnitelny a v souladu
s vymezenim zastavitelnych ploch, velikosti obce, atraktivnosti Uzemi a navrhu ploch pro delSi ¢asové
pouziti. Z hlediska zakona €.334/1992 Sb., o ochrané zemeédélského pudniho fondu (dale jen OZPF)
ve znéni pozdé&jSich predpisti, krajsky Gfad Pardubického kraje vydal dne 19.1.2009, &.j. KrU
2894/2009/07PZ/Bo podle ustanoveni § 5 odst. 2 zakona o OZPF souhlas s vyhodnocenim dsledkd
navrhovaného feseni UP Dvakadovice na OZPF ve smyslu ustanoveni § 3 vyhlasky &. 13/1994 Sb.
Predlozené vyhodnoceni dusledkd na OZPF vyzaduje 10,16 ha.

i) Udaje o splInéni zadani

Vyhodnoceni splnéni zadani

a)  Zadani Uzemniho planu Dvakadovice bylo po projednani schvéleno Zastupitelstvem obce
Dvakacdovice dne 17.5.2006.

b)  Pozadavky stanovené zadanim jsou pinény.
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8. OBSAH ODUVODNENI UZEMNIHO PLANU DVAKACOVICE

Obsah textové ¢asti odivodnéni UP:

1.Vyhodnoceni koordinace vyuzivani izemi z hlediska SirSich vztaht v tzemi str. 1
2. Splnéni zadani, spIinéni pokynt pro zpracovani navrhu str. 1
3. Komplexni zdlivodnéni pfijatého feseni str. 3

3.1. Odudvodnéni koncepce rozvoje

3.2. Zakladni charakteristika

3.3. Demografie

3.4. Obcanska vybavenost

3.5. Kulturni, historické a pfirodni hodnoty

3.6. Doprava

3.7. Zasobovani vodou

3.8. Kanalizace a likvidace odpadnich vod

3.9. Vodni toky a plochy

3.10. Elektrorozvody

3.11. Telekomunikace

3.12. Radiokomunikace

3.13. Zasobovani plynem

3.14.0dlvodnéni vymezeni Plochy systému sidelni zelené jako plochy s jinym
zpusobem vyuziti dle §3, odst.4 vyhl. 501/2006 Sb.)

4. Vyhodnoceni vlivli na udrzitelny rozvoj azemi str. 23
5. Vyhodnoceni predpokladanych disledk navrhovaného feseni na zemédélsky ptdni
fond str. 23
6. Vyhodnoceni predpokladanych diisledkd navrhovaného feseni na pozemky urcené
k pInéni funkce lesa str. 25
7. Odlivodnéni tzemniho planu Dvakacovice zpracované porizovatelem str. 26
7. Obsah odtivodnéni tizemniho planu str. 35

Obsah grafické éasti odtivodnéni UP:

1. koordinacni vykres
2. vykres Sirsich vztah
3. vykres predpokladanych zabora ptdniho fondu
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