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Hlavni cile feSeni o
Hlavnim cilem Uzemni studie je provéfit moznosti zastavby rozvojové lokality Z8 UP Cankovice — zastavitelna plocha uréena
Uzemnim planem pro vyrobu a skladovani - lehky primysl - VL

Hlavnim U¢elem uzemni studie je:

- provéfit, navrhnout a posoudit kapacitu Uzemi ve vazbé na feSeni dopravy, technické infrastruktury, stanovit podminky pro
vystavbu v této lokalité respektujici limity Uzemi

- navrhnout plo3nou a prostorovou regulaci Gzemi pro zajisténi urbanistickych a architektonickych hodnot uzemi

- z hlediska funkéniho vyuziti deklarovat vyrobni plochu s pozadavky zachovani a respektovani okolni zastavby a krajiny

Zhodnoceni dfive zpracované a schvalené UPD a UPP
Toto uzemi fesi schvaleny uzemni pléan obce Cankovice, ktery nabyl G¢innosti 20. 07. 2015, jako lokalitu ¢. Z8 - plocha pro
vyrobu a skladovani, lehky primysl o rozloze 21,9706 ha a vymezuije pro ni zakladni prostorové regulativy.

Vyhodnoceni splnéni zadani izemni studie

Navrh Uzemni studie pfedstavuje mozné vyuziti dané lokality s vazbami na stévajici zastavbu a limitujici faktory a splfuje
pozadavky vytyéené v zadani uzemni studie.

V Uzemi nebyly identifikovany zadné historické, kulturni, urbanistické ani pfirodni hodnoty, vyzadujici zvlastni ochranu.
Projektant dokumentace akceptuje v Uzemni studii podminky zadani.

Uzemni studie je vypracovana ve smyslu stavebniho zakona &.183/2006, v platném znéni a v souladu s provadécimi
vyhlaSkami €. 500/2006 Sb., 501/2006Sb. a 502/2006 Sb., v platném znéni.

Z6na havarijniho planovani neni stanovena. UAP poskytnuté pofizovatelem neobsahuiji podklady - limity o zéné havarijniho
planovani.

Uzempi studie bude nasledné projednana s dotéenymi organy statni spravy, spravci inzenyrskych siti a se zastupci
obci Cankovice, Hrochuiv Tynec.

Vyhodnoceni souladu s cili izemniho planovani

Navrhované feSeni vyuziti dané lokality je v souladu s cili tizemniho pldnovani a se schvalenym Uzemnim planem obce
Cankovice.

Hlavnim cilem Gzemni studie je provéfit rozvojové moznosti feSeného Uzemi a navrhnout regulacni prvky
pro zajisténi urbanistickych a architektonickych hodnot v uzemi.

Navrzené urbanistické feSeni je v souladu s pozadavky uzemniho planu a je podkladem pro Gzemni rozhodovani v Gzemi.

Gzemni studie: lokalita Z8 Cankovice dle UP Cankovice

2. Reseni urbanistické studie

2.1.

2.2,

23.

Vymezeni feSeného uzemi

Resené Uzemi se nachazi v misté byvalého cukrovaru Hrochtv Tynec ve vzdalenosti cca 800 m severovychodné od mésta
Hrochtv Tynec a ve vzdalenosti cca 600 m severozapadné od obce Cankovice. Uzemi je specifikovano Gzemnim planem
jako rozvojova lokalita Z8.

Vlastni feSené Uzemi je vymezeno takto:

- jihovychodni hranici tvofi bezpe€nostni pasmo VTL plynovodu DN 200, 80 a pfijezdova obsluzna komunikace se
stavajici bytovou zastavbou - BH - bydleni v bytovych domech, napojena na silnici 1/17

- jihoz&padni a severozapadni hranici tvofi ochranné pasmo Zelezniéni trati CD €. 016 Moravany - Bofice - Chrudim a
pfijezdova obsluzna komunikace napojena na silnici 111/32 246

- severovychodni hranici spolu s jihovychodni tvofi zemédélské pozemky

Rozloha reSeného Gzemi 21976 ha

Specifické charakteristiky rfeSeného uUzemi vyplyvajici zjeho polohy a funkci, véetné zakladnich
podminek ochrany pfirodnich, civilizaénich a kulturnich hodnot

2.21. Rozbor feSeného Uzemi
Rozvojova lokalita se nachazi v spravnim uzemi Obce Cankovice v misté byvalého cukrovaru " Hrochiv Tynec".
Resené (zemi je z jihovychodni a severni strany obklopeno zemé&d&lskymi pozemky. Jihovychodni a jihozapadni
Cast je lemovana obsluznymi komunikacemi, které jsou napojeny na silnice vySSich tfid a stavajici bytovou
zastavbou o dvou bytovych domech a objektem ubytovny. Stavajici ulicni prostor mezi bytovymi domy a rozvojovou
plochou je tvofen mimo jiné i pasem vzrostlé zelené v 8. 8,5 m.
Hlavni plocha Uzemi j e nezastavéna.

2.2.2. Pamatkova ochrana

V feSeném Uzemi se nenachdzeji paméatkové chranéné objekty dle zakona €. 20/87 Sb., v platném znéni o stétni
pamatkové pééi. Ve smyslu § 22 zakona ¢&. 20/87 Sb. v platném znéni se celé katastralni uzemi Cankovic nachazi na
Uzemi moznych archeologickych zajm(. Povaha archeologickych nalezd ve smyslu § 23 odst. 1 pamatkového
zékona je takova, Ze se nevyskytuji pouze na uzemi prohlasenych kulturnich pamatek a pamatkového Uzemi, na
plochach uzemi a objekt vykazujicich pamatkové hodnoty, ale po celém tzemi republiky, které bylo kdy osidleno i
jinak vyuZito Clovékem, a to po celou dobu, od pocatku lidstva do soucasnosti. Zdrojem informaci o Uzemich
s archeologickymi nalezy (UAN) je Statni archeologicky seznam CR spravovany Narodnim pamatkovym Ustavem.
Stavebni zaméry v Uzemi tak podiéhaji zakonné ohlaSovaci povinnosti VychodoCeskému muzeu v Pardubicich
(Archeologickému ustavu) podle § 22 odst. 2 zakona ¢&. 20/97 Sh., v platném znéni, o statni pamatkové péci a
povinnost umoznit provedeni zachranného archeologického vyzkumu.

Vazby feSeného uzemi na Sirsi okoli a ostatni ¢asti obce

Redena lokalita se nachazi mezi obcemi Cankovice a Hrochiv Tynec, severné od silnice 1/17 Chrudim - Vysoké Myto.
Komunikaéné je Gzemi pfistupné dvéma obsluznymi komunikacemi, jednak ze silnice /17 Caslav - Chrudim - Zamrsk
a l1/32246 Hrochdv Tynec - DaSice s navaznosti také na silnici /17 v Hrochové Tynci. Z §irSiho dopravniho hlediska Ize do
budoucna konstatovat vhodnou dostupnost na regionalni a nasledné na celorepublikovou sit silni¢ni dopravy - rychlostni
silnici R 35 Casy - Ostrov s komunikaénimi navaznostmi silnic 1/17 a 11/322 v Ostrové a v Dasicich ve vzdalenosti cca
do 9 km.

Po jihovychodnim okraji feSeného Uuzemi vede VTL plynovod DN 200, 150, 80, na ktery Ize prostfednictvim VTL regulaéni
stanice lokalitu napojit STL plynovodem a popf. NTL plynovodem. V z&jmovém Uzemi se nachazi skupinovy vodovod
Chroustovice DN 160, ktery vyhovuje narokiim na budouci rozvoj. V jizni ¢asti zajmové Gzemi se nachazi pfipojka VN 3840 -
35 kV, ze které je pfipojena stavajici distribucni trafostanice ¢. 1386/100 kVA, vyuzivana k napajeni bytovych domu a
ubytovny v jejich sousedstvi.

Z hydrologického hlediska je z&jmové Uzemi odvodriovano fekou Novohradkou protékajici ve vzdalenosti 500 m jihozdpadné
a zéapadné od FfeSeného Uzemi. Re$ené Uzemi je limitovano ochrannymi a bezpednostnimi pasmy VTL plynovodd,
ochrannym pasmem Zelezniéni trati CD ¢&. 016.

Rozvojovou plochu bude mozné napojit na stavajici okolni infrastrukturu obce.
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2.4. Navrh urbanistické koncepce

24.1.

242

243.

Zakladni principy navrhovaného feseni

a) Vytvofeni zakladniho pldorysného schématu zastavby s ohledem na podminky feSeného Gzemi, jeho vazby
na bezprostredni okoli.

b) Vhodnym prostorovym feSenim vytvofit podminky pro funkEni vyrobni zény soudobého charakteru.

¢) Zhlediska funkéniho vyuZiti deklarovat vyrobu a skladovani s maximélnim respektovanim okolni zastavby, s
navrzenymi opatfenimi na ochranu zivotniho prostfedi a zdravych Zivotnich podminek v uzemi.

Popis urbanistického reseni

Navrh nové zastavby FeSeného Uzemi je determinovan témito faktory:

- vymezenim funkénich ploch v platném Gzemnim planu — plochy vyroby a skladovani - lehky primys| - VL

- plidorysné jednoduchym neclenitym vymezenim

- stavajici komunikaéni strukturou obsluznych komunikaci s moznymi pfistupy - od silnice 1/17 Hrochlv Tynec -
Cankovice a pFipadné ze silnice Kosténice - Hrochlv Tynec

- moznostmi napojeni navrzenych ploch na technickou infrastrukturu

- omezuijicimi faktory ochrannych pasem siti technické infrastruktury

Redeni zastavby aredlu predpoklada majoritni dopravni napojeni stavajici pfistupovou komunikaci na silnici 1/37.
Obytné objekty na jihu budou oddéleny od aredlu pasem izolaéni zelené pfipadné s terénni Upravou, a navazujici
administrativni Casti. Vlastni vyrobni ¢&i skladovaci objekty budou aZ v nésledujicim planu. Na vychodnim a
jihnozépadnim okraji je mozné zfidit venkovni depotni plochy s nutnym zazemim. VySkova Uroven zastavby je
sjednocena s moznymi vyskovymi akcenty v ramci nutnych vyrobnich/ provoznich technologii. Navrhované feSeni
umozriuje realizaci vystavby na zakladé vystavby potfebné technické infrastruktury. Odstavné parkovaci plochy pro
zaméstnance a navstévy jsou v pfimé vazbé na patefni komunikaci a jsou soucasti naraznikové plochy mezi
obytnymi a administrativnimi objekty. BlizSi specifikace v pfisludnych nasledujicich kapitolach.

Vymezeni funkéniho uspofadani reSeného tuzemi
Resené Uzemi bude funk&né rozdéleno takto:

A.  Plochy urcené k zastavéni
A1 Vyroba a skladovani
A.2  Komunikace

B. Plochy volné
B.1  Zelef - soukroma a vyhrazena
B.2 Zelen - ochranna, izolacni
B.3 Vefejné prostranstvi — vefejna zelen

A.  Plochy urcené k zastavéni
A1 Vyroba a skladovani

A2 Komunikace
Obsluzné komunikace
- rozSifeni, Upravy a prodlouzeni  7,5m kat. MO2 27,5/7,5/30
- zelené pasy, péSi komunikace 8,5 m zeler doprovodna, vzrostla, pési komunikace 2,0 m
- parkovisté
A3 Technicka infrastruktura
Pro novou zastavbu je tfeba vybudovat dvé kompakini transformovny do vykonu 2 x 1000 kVA pro z&sobovani
elektrickou energii a regulacni stanici plynu VTL - STL 200 - 1500 mé/h.

B. Plochy zastavéné
B.1 Bydleni - v bytovych domech
Stavajici zastavéné plochy jsou respektovany.

B.3 Technickd infrastruktura
V zajmovém Uzemi se nachdzi telekomunikani vedeni, trasa VTL plynovodu, vrchni el. vedeni VN 35
kV, vefejné osvétleni, deStova kanalizace.

Gzemni studie: lokalita Z8 Cankovice dle UP Cankovice

C. Plochy volné
C.1 Vefejna prostranstvi — vefejna zelen
Jako vefejna zeleri se navrhuje upravit plocha podél upravené obsluzné komunikace

C.2 Zelen soukroma a vyhrazena
min. 10% celkové plochy musi byt ozelenéno - zapoCitava se ucelena plocha o min. ploSe 50 m?

C.3 Zelen - ochranna a izolacni v Sifi 24,0 m - odclonéni ploch bydleni od vyrobnich ploch.

. Vymezeni funkéni regulace

Podminky k plocham s rozdilnym vyuzitim
V rémci funk&niho zénovani v tzemnim plénu obce nalezi plochy FeSeného tzemi do zény:

VL - VYROBA A SKLADOVANI, lehky primysl

sLouzi
- plochy vyrobnich areald lehkého prdmyslu, negativni vliv nad pfipustnou mez neprekracuje hranice arealu

PRIPUSTNE VYUZIT

vyrobni aredly lehkého pramyslu

administrativni a spravni budovy souvisejici s dominantni funkci
parkovaci plochy slouzici k obsluze Uzemi

stavby a zafizeni pro odstavovani vozidel (garaze) pro obsluhu uzemi
stavby a zafizeni technické infrastruktury

pfislusné komunikace pro pési, cyklistické a motorové

zelen liniova plosna

stavebni dvory a zafizeni pro udrzbu siti a komunikaci

9) doplikova zafizeni obchodl a sluzeb souvisejici s dominantni funkci
10) byty sluzebni a majitell zafizeni

NEPRIPUSTNE VYUZITi

1) byty nad rdmec sluzebniho charakteru

2) plochy a objekty ob&anské vybavenosti

3) fotovoltaické elektrarny na volnych plochach
4) vétrné elektrarny

O ~NO O b wWwN—
—_—— ==

Regulativy funkéniho vyuziti vyjadfuji moZnosti umisténi staveb a vyuZziti tzemi, které odpovida urbanistické
funkéni ploSe (Ucelu vyuziti Uzemi) a je mozné je v této ploSe umistit za pfedpokladu, Ze vyhovi i vdem ostatnim
zvlasdtnim pravnim predpistim (napf. hygienickym, vodniho hospodafstvi, ochrané Zivotniho prostfedi - posouzeni
vlivu na ZP apod.). Stavby, zafizeni a vyuziti izemi jsou navrhovany jako pfipustné nebo nepFipustné.

Pripustné vyuziti - stavby, zafizeni a vyuziti Uzemi, které v Uzemi nebo ploSe previadaji a obsahuji zasadni
charakteristiky funkéniho vyuziti.

Nepfipustné vyuziti - stavby, zafizeni a vyuZiti Uzemi, které neodpovidaji pfislusné urbanistické funkci, nejsou
soucasti dopliikovych staveb a zafizeni, ani nezbytnym vybavenim pro obsluhu dané lokality.
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2.5. Regulaéni prvky ploného a prostorového uspofadani, architektonického fe$eni a dal$i podminky pro 2.6. Limity vyuziti izemi

umist'ovani staveb

A. PODMINKY PROSTOROVEHO USPORADANI
Zastavba je mozna v souladu se zasadami stavebniho zakona a provadécich vyhlasek.
1) Prostorova regulace staveb vyroby a skladu:
- max. celkova vySka 25 m nad okolni terén s vyjimkou lokalniho pfevySeni technologie, ktera je pfipustna

2) Plo$na regulace:
- min. 10% celkové plochy musi byt ozelenéno (plovouci znacka v ramci funkéni plochy) - zapo€itava se ucelena
plocha o min. plo3e 50 m?2
Plovouci zna¢ka vyjadfuje pozadavek umisténi &i respektovani funkéni plochy zelené bez pfesného umisténi v
ramci jiné funkéni plochy.
- zelen ochranna a izola¢ni - odclonéni ploch bydleni od vyrobnich ploch v §ifi 24,0 m

3) Ostatni:
Imise (NOZ)
- pfimé imise nesmi pfekroCit hranice arealu vyroby a skladovani - VL
- nepfimé imise nesmi pfesahnout miru pfiméfenou mistnim pomérim omezujici obvyklé uzivani pozemku

B. PROSTOROVA REGULACE ZASTAVBY
Seznam zavaznych prvki prostorové regulace:
a) Stavebni ¢ara (volna linie) - neprekrocitelna (linie nemusi byt dokrogena) a otevfena.
b) Ulicni ¢ara.

a) Stavebni ¢ara
Ur€uje polohu praniku obvodovych konstrukci stavby s terénem. Stavebni ¢ara (volna linie) - nepfekrocitelna linie
(linie nemusi byt dokrogena).
Pro vSechny linie plati, Ze je mozné je pfesahnout architektonickymi prvky nespojenymi pevné se zemi (napf.
fimsy, markyzy) do hloubky max. 3 m.

b) Ulicni ¢ara
Ur€uje hranici pozemkU a vefejného prostoru ulic.

Gzemni studie: lokalita Z8 Cankovice dle UP Cankovice

Stavajici limity vyuziti

Inzenyrskeé sité a jejich ochranna pasma

Zajmové Uzemi je vybaveno inZenyrskymi sitémi — vodovod, plynovod VTL, STL, telekomunikaénimi vedenimi, vrchnim
vedenim VN 35 kV se stanovenymi odstupovymi vzdalenostmi die CSN 73 6005 a ochrannymi, bezpe&nostnimi pasmy dle
zakona €. 458/2000 Sb., v platném znéni.

Ochrana archeologického dédictvi

Celé spravni tizemi obce Cankovice je izemim s archeologickymi nalezy s prokazanym vyskytem archeologického dédictvi.
Stavebni zaméry v Uzemi tak podléhaji zakonné ohlaSovaci povinnosti Vychodoéeskému muzeu v Pardubicich
(Archeologickému Ustavu) podle § 22 odst. 2 zakona ¢&. 20/97 Sb., v platném znéni, o statni pamatkové péci a povinnost
umoznit provedeni zachranného archeologického vyzkumu.

Obrana statu

Celé spravni izemi obce Cankovice spada do ochranného pasma radarového paprsku letiété Pardubice, ochranného pasma
letiStniho radiolokacniho prostfedku, kde je sledovany jev - vySkovy tdaj 50 - 100 m. n. t

Vyskovy tdaj 50 -100 m. n. t. oznacuje vySku nad terénem v metrech, ve které se nachazi mikrovinny spoj v dané lokalité.
Za kolizni je vtomto pfipadé stavba, kterd svou Casti nebo konstrukci a nastavbou, zasahuje do tohoto pasma a daného
vySkového rozmezi. Vydani zavazného stanoviska podléha veskera vystavba v tomto vymezeném Uzemi, zasahujici do
tohoto pasma a vySkového rozmezi 50 metrd (dle pfislusného atributu). V pfipadé rozmezi atributu — 50 m. n. t. podléha
vydani zavazného stanoviska VUSS Pardubice veskera vystavba.

Ostatni

Zona havarijniho planovani je izemi v okoli provozovatelll zafazenych do skupiny B, dle zakona €. 224/2015 Sb., o prevenci
zavaznych havarii, ve znéni pozdéjSich predpis, v némz jsou uplatiovany poZadavky havarijniho planovani formou
vnéjSiho havarijniho planu. Zénu havarijniho planovani stanovuji krajské ufady pred rokem 2002 okresni Ufady. Vnitfni
hranici zony havarijniho planovani tvofi areal objektu/zafizeni provozovatele. Vnéj$i hranice zény havarijniho planovani je
stanovena dle vyhlasky MV €. 226/2015 Sh., o zasadach pro vymezeni zény havarijniho planovani a postupu pfi jejim
vymezeni a o nélezitostech obsahu vnéjsiho havarijniho plénu a jeho struktufe.

Zéna havarijniho planovani nebyla stanovena.

Nové stanovené limity vyuziti
- viz kapitola — 2.5. Regulaéni prvky ploného a prostorového uspofadani a architektonického feSeni a dalSi podminky pro
umistovani staveb.
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2.7. Navrh feseni dopravy

2.7.1. Sirsi vztahy a dosavadni stav

2.7.2.

Rozhodujicim prvkem dopravniho systému a systému dopravni obsluhy spravniho tzemi je automobilova doprava.
Silni¢ni sit ma charakter sbérnych komunikaci, na které jsou pfipojeny mistni a u¢elové komunikace.

Koncepce dopravni obsluhy v obci je stabilizovan, dle izemniho planu UP Cankovice se v feSeném izemi navrhuje
zména koridoru dopravy nadmistniho vyznamu — pfelozka silnice I. tfidy €. 17 (vefejné prospésna stavba D30)
Chrudim — HrochQv Tynec - kfizovatka 1/35 v jizni ¢asti katastru.

Obci prochazi zhruba ve sméru vychod zapad komunikace prvni tfidy /17 Chrudim — Hrochdv Tynec - I/35. Z ni
odboduji komunikace treti tfidy smérem severnim [11/32 256 na Moravany a jiznim 111/3553 na Blansko a Rosice. Na
tyto komunikace navazuije sit mistnich komunikaci. Obsluzné komunikace v zajmovém prostoru vyroby a skladovani
jsou vedeny po katastralnim Gzemi Cankovic pouze z Casti a to z jedné &tvrtiny. Zbyvajici pribéh obsluznych
komunikaci s dopravni navaznosti na silnice vysSich tfid je veden jiz v k. 0. Hrochdv Tynec.

Komunikacné je zemi pfistupné dvéma obsluznymi komunikacemi MO2 10,5/50, MO2 6,5/50, jednak ze silnice /17
Caslav - Chrudim - Zamrsk a 11/32246 Hrochiv Tynec - Dasice s navaznosti také na silnici /17 v Hrochové Tynci.

Komunikace pro vozidlovou dopravu:

Pro silnici prvni tfidy v zajmovém Uzemi byla navrhem kategorizace silniéni sité do r. 2030 stanovena $ifkova
kategorie S 9,5/80, pro silnice druhych tfid v feSeném Uzemi byla stanovena Sifkové kategorie S7,5/70. Pro silnice
[l tFidy bude dostacovat kategorie minimalni - S 6,5/60. Kategorie mistnich komunikaci jsou v zavislosti na funkéni
skupiné uréeny CSN 73 6110 Projektovani mistnich komunikaci. Sitkové uspofadani komunikaci I. a lll. tfidy a
obsluznych komunikaci pro dané feSené Uzemi splfiuje pozadované parametry.

Z §irSiho dopravniho hlediska Ize konstatovat vhodnou dostupnost na regionélni a nasledné na celorepublikovou sit
silniéni dopravy a to rychlostni silnici R 35 Casy, s napojenim v Daicich a Ostrové v dostupné vzdalenosti
cca 9,0 km.

Zeleznice:
Zeleznigni trat Feenym Gzemim neprochazi; nejblizsi Zelezniéni trat ¢. 016 Moravany — Bofice — Chrudim s nejblizsi
zastavkou v Hrochové Tynci prochazi na sousednim katastru HrochGv Tynec pfi zapadni hranici feSeného Uzemi.

Hromadna doprava:
Hromadna doprava je zajiStovana autobusovymi linkami. Zastavky autobust jsou v centru obce pfi silnici 1/17.

Navrhované feseni

1. Dopravni pfipojeni:
Dopravni feSeni vychazi ze stavajici silniéni sité.
Lokalita je napojena dvéma obousmérnymi obsluznymi Ucelovymi komunikacemi o dostateCnych parametrech
pro dopravni obsluhu Uzemi a s ndvaznosti na odpovidajici komunikace vysSich ffid.
V navrhu dopravniho feSeni dochazi pouze k Upravé dopravniho kfizeni obsluznych tcelovych komunikaci a to
novou kfizovatkou ve tvaru T s moznosti pfimého napojeni nového sjedu primyslové zény.
Vefejny prostor je navrzen v $ifi 24,0 m a tvofi jej obousmérna obsluzné komunikace $itky 7,0 m se zastavkovym
pruhem pro autobusy. Pobytovy prostor tvofi vefejné prostranstvi: vefejny pas zelené s vzrostlou zeleni $. 8,5 m,
komunikace pro pési - jednostranny chodnik §. 2,0 m navazujici na chodnik podél stavajici zastavby bytovych
dom0. Navrzené sjezdy do Uzemi zajistuji plynulé vyjeti a zajeti nakladnich automobilti do primyslového arealu.
Rozhledové poméry u sjezdli jsou spinény dle CSN 73 6110, rovnéZ rozhledové poméry kfizovatek spliuii
pozadavky CSN 73 6102 ed. 2 oprava 1. Vzhledem k tomu, Ze pfedmétna lokalita je situovana mimo zastavéné
Uzemi obce, navrhujeme vytvorfeni zény s dopravnim omezenim, kde bude mistni Upravou provozu stanovena
rychlost na 50 km/h.

2. PéSi a cyklisté:
Chodnik pro pési je navrzen jako soucast pobytové plochy - jednosmérny 8. 2,0 m.
V feSeném Uzemi se nevyskytuji evropské, nadregionalni, regionalni ani mistni cyklotrasy.
Cyklisticka doprava je soucasti obsluznych komunikaci.

3. Doprava v klidu:
V Gzemni studii jsou vymezeny dostadujici plochy pro dopravni infrastrukturu (parkovisté) v navrhu i ve vyhledu.
Pro podnikatelské aktivity jsou v daném Uzemi zajiStény plochy pro potfebny pocet parkovacich stani pro
pracovniky a zakazniky potencialnich firem. Pro dali dopravni névrh je nutné poditat s vyhledovym stupném
automobilizace 1:3

Gzemni studie: lokalita Z8 Cankovice dle UP Cankovice

THER AA, CSA 474, Chrudim IV, Ing. arch. Karel Thér, telefon: 603 807 027, 725 081 731, e-mail: karel.ther@ther.cz a Ing. Miloslav J e | i n e k, projekce staveb, urbanismus, autorizovany inzenyr pro pozemni stavby, Opletalova 690, Chrudim I, telefon: 469 637 631, e-mail: jelinek@jelinekprojekt.cz

2.8. Navrh feseni technického vybaveni

2.8.1. Vodni hospodarstvi

Zdroje vod
Voda pro vyrobu

- Destovéa voda

- Vycisténd odpadni voda
- Studna

Voda pro socialni ucely

- Vodovod pitné vody
Odpadni vody

- Splaskové odpadni vody
- DeStové odpadni vody

2.8.1.1 Vodovod
Obec je napojena na skupinovy vodovod Chroustovice. Do obce je pfiveden fad PVC 225. Do zajmového
Uzemi je vyveden vodovodni fad PVC 160. Dimenze vodovodu je pfizpisobena vzajemné spolupraci
skupinovych vodovodd Chroustovice a Chrudim. Vodovod bezpe¢né vyhovuje narokiim na budouci rozvoj.

Vypocet potieby vody pro novou zastavbu:

Potfeba vody je vypocitana dle smérych Cisel roCni potfeby vody dle pfilohy €. 12 k vyhlaSce MZE
¢. 428/2001 Sb.

Spotfeba pitné vody totozna s produkci splaskové odpadni vody - viz bod 2.8.1.2 Kanalizace

Vodovodni sit

Plochy vyroby a skladovani budou pfipojeny na stavajici vodovodni fad PVC 160, vodovodnim fadem PVC
125 — délky celkem 307 m ukoncenym podzemnimi hydranty pro jednotlivé vyrobni areély.

Pitna voda bude vyuzivana pro potfeby socialni, pfip. pozérni. Pitnou vodu bude mozno vyuzit i jako
zalozni zdroj vody pro vyrobu. Aredlovy rozvod pitné vody bude napojen na vefejny vodovod samostatnymi
vodovodnimi pfipojkami.

2.8.1.2 Kanalizace
Dosavadni stav
Obec Cankovice méa vybudovanou kanalizaci odpadnich vod se svoji centralni COV.
V zajmovém Uzemi se nenachazi kanalizaéni fad na destové vody vyustény do silniéniho pfikopu podél
télesa pfijezdové komunikace vpravo ve sméru od silnice 1/17.

Bilance splaskovych vod
Bilance vod jsou kalkulovany pro 250 pracovnich dni v roce pro funkéni plochy A.

Spotreba pitné a produkce splaskové odpadni vody
V arealu bude zaméstnano 200 zaméstnancl ve dvou sménach, z toho 60 THP, 140 ve vyrobé.

. specificka . primérna max.
Zaméstnanci el potieba spotfeba denni spotieba | denni spotieba
0s. m3/os.rok m3/rok m¥/d md/d
Cisty provoz 60 18 1080 2,96 4,44
Spinavy provoz 140 30 4200 11,51 17,26
Celkem 200 5280 14,47 21,70

Spotfeba uzitkové vody
Spotieba zamés. a oplach. vody bude 19 m3/sménu, tedy 38 m3/den. Prdmér. ro¢ni spotieba 9 500 m3/rok.
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Gzemni studie :

Bilance destovych odpadnich vod

. Miloslav J el in ek, projekce staveb, urbanismus, autorizovany inZzenyr pro pozemni stavby, Opletalova 690, Chrudim Il, telefon: 469 637 631, e-mail: jelinek@)jelinekprojekt.cz

Na reten¢ni nadrz budou napojeny nasledujici objekty:

Periodicita 1 0,5
Intenzita 15 min desté s periodicitou 1 I/s.ha 120 152
ViySka 120 min desté mm 17 23
Roéni srazkovy uhrn mm 700

Produkce dest'ovych odpadnich vod Plocha Reduk. Odtokové | Objem Roéni

Objekt plc?nczha U] reduk.h:Iocha
Vyrobni objekt 13752

Sklady 3925

Strechy celkem 17 677 0,9 1,591
Plocha vyrobni haly 15995

Plocha expedice 7408

Skladové plochy 52730

Betonové kryty celkem 76 133 0,7 5,329
Zamkova dlazba celkem 123 0,5 0,006
Vlastni retenni nadrz 1012

Vodni plocha celkem 1012 1,0 0,101
Celkem 94 945 7,028

stavajici stav plocha mnozstvi desté objem
ha ha /s m?3 m3/rok
plocha stfech (y = 0,9) 0,000 0,000 0 0 0
plocha asfaltovych komunikaci (w = 0,7) 0,000 0,000 0 0 0
plocha dlazdénych komunikaci (y = 0,5) 0,000 0,000 0 0 0
plocha zelené (y = 0,1) 14,065 1,407 169 290 9846
vodni plocha (y = 1,0) 0,000 0,000 0 0 0
celkem 14,065 1,407 169 290 9 846

Produkce destovych odpadnich vod Plocha Reduk. Odtokové | Objem Roéni

- tedy témé&f veskeré zpevnéné plochy a stfechy.

Retenéni nadrz o celkové ploSe 900 m2 bude mit primérnou hloubku cca 1,6 m, celk. objem cca 1500 m2.
Z toho bude trvalé nadrzeni 300 m3, provozni objem 500 m? a reten¢ni objem 800 m3. Provozni objem
vydrzi v dobé sucha na 21 dni provozu (1 mésic). Po vyCerpani provozniho objemu i trvalého nadrzeni je
nutno prejit na dalsi zdroje vody (studna, vodovod). Pfi pInéni retenéniho prostoru budou vody z tohoto
prostoru fizené od&erpavany do vsakovani, vétsi pfitokova mnozstvi pak budou pfi naplnéni nadrze
odvadéna bezpeénostnim prelivem do zasaku.

V pfipadé retenéniho objemu je pak vytvofena nasledujici retence pro navrhovy dést s periodicitou 1,0
(ombrograficka stanice Hamry) a redukovanou plochu 7,028 ha:

navrh plocha mnozstvi desté objem
ha ha /s m3 m3/rok
plocha stfech (w = 0,9) 1,831 1,648 198 280 11535
plocha asfaltovych komunikaci (y = 0,7) 7,613 5,329 639 906 37 304
plocha dlazdénych komunikaci (y = 0,5) 0,301 0,151 18 26 1054
plocha zelené (w = 0,1) 4,220 0,422 51 206 8488
vodni plocha (y = 1,0) 0,100 0,100 12 17 700
celkem 14,065 7,650 918 1576 53 547

Navrhované feSeni - nakladani s vodami

Voda pro vyrobu

Voda pro vyrobu (cca 38 m3/den) bude jednak erpana z Cerpaci stanice vycisténych splaskovych vod za
COV, jednak jimana z retenéni nadrze destovych vod a Gerpana do spotfebisté. Zasobeni retenéni nadrze
bude deStovymi vodami ze stfech vétSiny zpevnénych ploch. Vycisténé splaskové vody (cca 15 m3/den) a
akumulované destové vody (cca 23 m¥/den) by mély byt dostateCnym zdrojem vody pro vyrobu. Pro pfipad
dlouhotrvajiciho sucha je jako s néhradnim zdrojem uvaZovano se studnou a dale popf. s vefejnym
vodovodem. Prebyteéné destové vody budou fizené odCerpavany do zasaku, kde budou vsakovany do
podzemnich vod.

Dest'ové vody

Destové vody ze stiech a skladovacich ploch budou svedeny destovou kanalizaci pfes lapak splavenin do
oteviené nadrze retenéni nadrze o provoznim objemu cca 1500 m3, kde bude voda akumulovana pro
potfeby vyroby betonovych smési. Bezpecnostni preliv nadrze pak bude napojen na kanalizaci, kterou
budou prebytecné destové vody odvadény do zasakovaciho podzemniho objektu. Na destovou kanalizaci
pak budou napojeny dil¢i stoky, odvodriujici parkovaci plochy. Ty budou pfed vyusténim do patefni
komunikace opatieny odluCovaci ropnych latek.

Zasakovani destovych vod bude realizovano jednak na vlastnim podzemnim zasakovacim objektu, jednak
v patefni stoce deStové kanalizace.

Zbyvajici destové vody, které nepojme retenéni nadrz a které se nevsaknou, budou ze zasakovaciho
objektu odvadény destovou kanalizaci do zemniho pfikopu, napojeného do stavajiciho pfikopu, ktery je
veden podél vleCky ktrati, kde je zalstén pod obci Bofice do pravostranného pfitoku Novohradky.
V pfikopech s minimalnim spadem pak dojde k zaséknuti zbytku destovych vod.

lokalita 28 Cankovice dle UP Cankovice

Bt || NAES o ) Odtok Vjsledny
trvani uhrvny Objem PIIEIY | E28IED Odcerpano | bezpecnostnim | redukovany
srazek Is_lrazek CHgsEpezn | iR prelivem odtok za RN
amry

min mm m3 I/s m3 m?3 m?3 /s m3 /s
5 6,5 460 1533 800 3 0 0 3 10
10 94 659 1099 800 6 0 0 6 10
15 10,8 757 841 800 9 0 0 9 10
20 11,7 822 685 800 12 10 8 22 18
30 12,9 906 503 800 18 88 49 106 59
40 13,7 961 400 800 24 137 57 161 67
60 14,8 1041 289 800 36 205 57 241 67
120 17,0 1192 166 800 72 320 44 392 54
240 19,1 1343 93 800 144 399 28 543 38
360 19,9 1401 65 800 216 385 18 601 28
480 20,3 1426 50 800 288 338 12 626 22
600 20,7 1451 40 800 360 291 8 651 18
720 21,0 1473 34 800 432 241 6 673 16
1080 22,0 1545 24 800 648 97 2 745 12
1440 22,8 1600 19 800 864 0 0 864 10
2880 27,8 1951 11 800 1728 0 0 1728 10
4320 31,0 2179 8 800 2592 0 0 2592 10

V pripadé 120 min. desté dojde k redukci odtoku z RN z primérnych 166 /s na 54 I/s. Nejvyssi dosazeny
odtok z retenéni nadrze bude cca 67 I/s (pro 60 min. dést.)
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Gzemni studie :

V misté uvazovaného zasakovani sraZkovych vod se nachazi cca 1 m mocné vrstva uloZzeného recyklatu
s vyplni hlinitych zemin, redeponovana na plvodnich kvartérnich zeminach po demolici byvalého arealu
cukrovaru. Plvodni kvartémi pokryv je tvofen holocennimi pis¢itymi a jilovitymi hlinami a pleistocenni
Stérkopiskovou terasou feky Novohradky. Celkova mocnost kvartérniho pokryvu dosahuje 2 — 4 m.
Stérkopisky jsou malo mocné v priméru cca 1,2 m, ulehlé a znadné zahlinéné & zajilované. Z tohoto
ddvodu bylo doporuéeno vsakovat srazkové vody mélce pod povrch terénu do propustnéjsi vrstvy ulozené
navazky, a Caste¢né téZ do Stérkopiskové terasy. PodloZi kvartérich zemin buduji slinovce svrchniho
turonu aZ coniaku Ceskeé kfidové panve.

Vsakovaci zafizeni bude provedeno na odhadované ploSe o velikosti min. cca 2000 m2. Velikost
akumulace srazkovych vod pfed jejim vsakovanim je odhadovéana na cca 400 m3 (napf. vsakovaci plastové
bloky, Stérkové loZe). Vsakovani bude mélké do propustnéjsi plochy uloZzeného recyklatu, pfi¢emz pfipadné
vsakovaci ryhy budou zahloubeny na droven Stérkopiskové terasy, jejiz strop se nachazi na primérné
drovni 1,3 m p. t. Pfed dal§im stupném dokumentace doporu¢ujeme provést infiltraéni zkousky pro ovéreni
skuteéného koeficientu vsaku na dané lokalité, a dle ziskanych vysledk( provést aktualni vypocet velikosti
vsakovaci plochy.

Splaskové vody

Splaskové odpadni vody budou od jednotlivych zdroji svedeny do COV o kapacité 15 m3/d (max. 22 m/d),
odpovidajici 150 EQ. COV bude mechanicko-biologicka s dlouhodobou aktivaci a separaci kalu na MBR
modulech. Tim bude zaru¢ena vysoka kvality vypousténych odpadnich vod, ktera vyhovi limitdm pro kvalitu
povrchovych vod. Vy&isténé odpadni vody budou &erpany vytlakem do vyroby. V pFipadé vypadku COV
(mimofFadna udalost) pak budou neCidténé odpadni vody odvéaZeny k nez&vadné likvidaci.

Pro funkéni plochu C - rozSifeni vyroby popf. jiného podnikatelského subjektu Ize konstatovat shodny
zpusob s nakladanim s vodami - vyuziti vycisténych odpadnich vod a deStovych do vyroby, retenci
destovych vod - vodni nadrz, zasakovani, zbyvajici vody odvedeny zemnim pfikopem do pravostranného
pfitoku do Novohradky.

lokalita Z8 Cankovice dle UP Cankovice

2.8.2. Zasobovani plynem

Obec Cankovice je plynofikovana. Po obci je proveden rozvod STL plynovodu, ktery je napojen na stavajici STL
plynovod D50 x 4,6 zapadné obce v Hrochové Tynci.

V jihovychodni ¢asti feSené lokality prochazi VTL plynovod DN 200, 150, 80.

Zastavitelnou plochu Z8 Ize zasobovat zemnim plynem stévajici VTL plynovodni pfipojkou DN 150, ktera je
vyvedena v severovychodnim rohu pozemku €. kat. 201/2. Na tuto pfipojku bude navazovat plynové zafizeni VTL
pramyslova regulaéni stanice typu 200 - 1500 m3/h. Vysokotlaka regulaéni stanice (RS) bude regulovat tlak z plynu
VTL na STL pii poZzadovaném mnozstvi plynu. Zafizeni regulaéni stanice piné zaru¢i pozadavky kapacitni
i bezpecnostni. Dotyk na plynarenské zafizeni musi vyhovovat pfislusnym predpistm.

Potfeba plynu pro zastavbu

a) predpoklad plynofikace
Jmenovity pfikon: 0,3 MW/h - 7 MW/h
Hodinova spotfeba: cca 740 m3/h
Roéni spotfeba: 560 000 md/rok

Pfi zpracovani dalSich stupniti projektové dokumentace je tfeba dodrzet poZadavky na regulacni stanici dle CSN
EN 12186 a TPG 605 02 dale CSN 38 64 13 - Plynovody a pfipojky s nizkym stf'. tiakem, souvisejici plyn. normy a
pfedpisy a CSN 73 60 05 - Prostorova uprava vedeni technického vybaveni.

Ochranna pasma
Plynarenska zafizeni (plynovody, pfipojky a technologické objekty) jsou chranéna ochrannymi pasmy
dle § 68 zakona ¢. 458/2000 Sb., v platném znéni.

Ochranna pasma éini:

- U nizkotlakych a stfedotlakych plynovodi a pfipojek, jimiz se rozvadéji plyny v zastavéném Uzemi obce
........................... 1,0 m na obé strany od pddorysu

- uostatnich plynovodi a plynovodnich pfipojek — ......ooooiiiiiiiiiiine, 4,0 m na obé strany od pldorysu

- utechnologickych objektt L 4,0 m na vSechny strany od pldorysu

Bezpecnostni pasma Eini:

- uvysokotlakych plynovodd do DN 100 ... 15,0 m
- uvysokotlakych plynovodd do DN 250 ... 40,0 m
- reguladni stanice vysokotlaké L 10,0 m

Stavebni ¢innosti a Upravy terénu v ochranném pasmu Ize provadét pouze s pfedchozim pisemnym souhlasem
dodavatele, ktery odpovida za provoz pfislusného plynarenského zafizeni.
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2.8.3. Zasobovani elektrickou energii

2.8.3.1

Elektrické vedeni

Gzemni studie :

Dosavadni stav

V z&jmovém Uzemi se nachdzi pfipojka VN 3840 - 35 kV, ze které je pfipojena stavajici distribuéni
trafostanice €. 1386/100 kVA, vybudovand na koncovém pfihradovém stoZaru. Pfivod ke stozaru
je proveden z Usekového odpojovade US-CR 3481 vodiCi AlFe 3 x 95 mm2. Na stozaru pred
transformatorem je osazen Usekovy odpojova¢ ozn. OS-CR 1386. Trafostanice na poz. ¢. 201/7 v k. u.

Cankovice je vyuzivana k napajeni bytovych domdi v jejim sousedstvi.

Navrhované feSeni

Pfipojeni novych odbérnych mist Ize provést zemnimi kabelovymi pfipojkami VN 35 kV z novych
usekovych odpojovacl z vrchniho vedeni VN 3840 - 35 kV.

Prvni Usekovy odpojovaé bude osazen na stavajicim podp&mém bodu (TS & CR 1386). Dle vyjadreni CEZ
Distribuce a.s., ze dne 9. 6. 2016 bude Uprava pro pfipojeni hrazena distributorem. Kabel svedeny z
nového odpojovace bude zakon€en v nové trafostanici o vykonu 2 x 1000 kVA ozn. TS1. Délka pfivodu €ini
142,0 m. Reseni trafostanice se pfedpoklada atypické ve vyrobnim objektu na naklady investora.
Trafostanice TS1 svym energetickym feSenim nemize byt z technickych dlvodd vazana kapacitné pro
vyuziti funkéni plochy C.

Druhy svisly Usekovy odpojovaC bude osazen na stavajicim podpérném bodu €. 2 (12,0 m/3kN) svodem
z kabelového vedeni 35 kV se zakonéenim v TS 2 (funkéni plocha C), navrzené na okraji pozemku €. kat.
201/2 (typizovana BETONBAU nebo atypicka v pfipadé potieby kompenzace). Pfedpoklada se jeji osazeni
2 transformatory o vykonu 1000 kVA. Délka kabelového pfivodu €ini cca 62,0 m.

Bilance pfikon( vyrobniho arealu pro TS1a TS2

2.8.3.2 Telekomunikace

Instalovany pfikon 2x2.943,5 kW
Soucinitel souc¢asnosti R 0,6
vapoétovy' 2X 1.766,1 kW

Ochranna pasma

Je nutno respektovat stavajici rozvodna energeticka zafizeni CEZ a.s., véetné jejich ochrannych pasem

danych zak. ¢. 458/2000 Sb., v platném znéni a platnych CSN 73 6005.

Pro pokladani novych kabelovych vedeni NN plati CSN 33 2000-5-52 a CSN 73 6005 (prostorova norma

vedeni).

lokalita Z8 Cankovice dle UP Cankovice

Dosavadni stav
Lokalitou prochazi opticka trasa s metalickou pfilozi.

Navrhované feSeni
Lokalitu Ize pfipojit na optickou trasu viz napojovaci bod - vykres B. 6 Koncepce infrastruktury.
Navrhy konkrétniho feSeni je nutno konzultovat s fy CETIN a.s., v€etné koordinace s ostatnimi rozvody.

Ochranna pasma

Ochranna pésma telekomunikagnich zafizeni § 92 zakona ¢&. 151/2000 Sb., v platném znéni o
telekomunikacich.

Ochranné pasmo podzemnich telekomunikacnich vedeni €ini 1,5 m po stranach krajniho vedeni.

V/ ochranném pasmu podzemnich telekomunika¢nich vedeni je zakazano:

- provadét bez souhlasu jejich vlastnika zemni prace

- Zzfizovat stavby ¢i umistovat konstrukce nebo jina podobna zafizeni a provadét Cinnosti, které
by znemoZiiovaly nebo podstatné znesnadiovaly pfistup k podzemnimu telekomunikaénimu vedeni,
nebo které by mohly ohrozit bezpecnost a spolehlivost jeho provozu

- vysazovat trvalé porosty.
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