Mésto Hrochuv Tynec
Smetanova 25, PSC 538 62 Hrochtiv Tynec

Vas dopis zn:
Ze dne:
Cislo jednaci: 2277/1P/2016 ing. Miloslav Jelinek
Spisova znacka: Pohorské
VyFizuje: Iva POHORSKA Opletalova 690
Tel: 468 003 645
E-mail: pohorska@hrochuvtynec.cz 537 01 Chrudim
Datum: 09.11.2016
Vyjadreni k studii

K tizemni studii lokalita Z8 Cankovice dle UP Cankovice, nemame Zadné piipominky.

S pozdravem

. ®
MESTO
\VHRGC"}E\! @NEC/

Ing. Petr Schejbal e
starosta mésta ’
Hrochitv Tynec

Telefon: 468 003 645 | Url: www.hrochuvtynec.cz - Bankovni spojent:
E-mail: pohorska@hrochuvtynec.cz | CS Hrochidv Tynec

Uket:
1141631329/0800

ICO: ‘
00270156







Krajska hygienicka stanice Pardubického kraje
se sidlem v Pardubicich

Ing. Miroslav Jelinek
Opletalova 690
537 01 Chrudim

C.j. KHSPA17782/2016/HOK-CR V Chrudimi 31.10.2016 Vyfizuje: dr. Riha
Vase ¢.j.:

Uzemni studie ,,Lokalita Z8 Cankovice* - vyjadreni

Podanim dne 13.10.2016 byla Krajskd hygienicka stanice Pardubického kraje se sidlem
v Pardubicich (déle jen ,,KHS*) pozaddna o vyjadieni k pfedlozené tizemni studii ,Lokalita
78 Cankovice*.

Uzemni studie provéfuje moZnost zéstavby rozvojové lokality Z8 UP Cankovice —
zastavitelnd plocha uréend uzemnim plénem pro vyrobu a skladovéni — lehky primysl. Plocha
je v podstaté vymezena tizemim byvalého cukrovaru. Limitujicim prvkem z pohledu umisténi
vyroby je existence dvou bytovych domu a objektu ubytovny, které byly pivodn€ realizovany
pro zaméstnance cukrovaru. Této skute¢nosti bude v ptipadé realizace provozi lehké vyroby
nutno pfizplsobit jeji ndvrh s ohledem na ochrany obytnych prostor pted nadmérnym hlukem.

KHS s predloZzenou tizemni studii ,,Lokalita Z8 Cankovice® souhlasi s podminkou, Ze
vyuziti lokality pro lehkou vyrobu je vazino na zpracovani akustické studie, ktera
prokaze dodrzeni hygienickych limitd u stavajicich obytnych objekti (tzv. venkovni
chranény prostor staveb). Jedna se tedy o lokalitu podminéné vhodnou.
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KRAJSKE REDITELSTVI POLICIE
PARDUBICKEHO KRAJE

UZEMNi ODBOR CHRUDIM

avni lnsgektorat
C.j.: KRPE-87712-1/CJ-2016-170306 Chrudim 11. listopadu 2016
Pocet listh: 2
Ptilohy: -

Ing. Miloslav jelinek
Projekce staveb, urbanismus
Opletalova 690

53701 Chrudim

Dorucovaci adresa pro E-podatelnu: jelinek@jelinekprojekt.cz

Vviadreni k projektové dokumentaci ve fazi izemni studie.

Dne 14.10.2016 byla na Policii CR, Krajské teditelstvi Pardubického kraje, Uzemni
odbor Chrudim, Dopravni inspektorat v Chrudimi ptedloZena Zadost o vyjadfeni k projektové
dokumentaci ve fazi izemni studie na stavbu:

,,Uzemni studie — lokalita Z8 Cankovice*

Resena lokalita Z8 ma byt vyuzita dle UP Cankovice na zéstavbu rozvojové lokality — plochy
ur¢ené pro vyrobu a skladovani — lehky primysl — VL.

Resené tizem{ se nachazi v misté byvalého cukrovaru Hrochtiv Tynec ve vzdélenosti cca 800 m
severovychodné od mésta Hrochiiv Tynec a ve vzdalenosti cca 600 m severozapadné od obce
Cankovice. Dopravné je oblast napojena ze sil. 1/17 stavajici pFijezdovou komunikaci se
stavajici bytovou zastavbou a stavajici pfijezdovou komunikaci od sil. I11/322 46.

Resen{ zastavby aredlu ptedpoklada hlavni dopravni napojeni stavajici piistupovou komunikaci
od sil. I/17. Obytné objekty na jihu budou od aredlu oddéleny pasmem izolagni zeleng, pripadné
i terénni Gpravou a navazujici administrativni ¢asti. Vlastni vyrobni ¢i skladovaci objekty budou
az v nasledujicim planu. Na vychodnim a jihovychodnim okraji je mozné ziidit venkovni
depotni plochy snutnym zdzemim. Vyskova uroveri zdstavby je sjednocena smoZnymi
vySkovymi akcenty v rdmci nutnych vyrobnich/provoznich technologii. Odstavné parkovaci
plochy pro zaméstnance a navStévy jsou v pfimé vazbé na pateFni komunikaci a jsou
soucasti naraznikové plochy mezi obytnymi a administrativnimi objekty.

Komunikace obsluzné — rozsiteni, upravy a prodlouZeni 7,5 m (kat. MO2 27.,5/7,5/30). Zelené
pasy 8,5 m zelefi doprovodna. P&si komunikace 2,0 m.

Navrhované FeSeni dopravy: dopravni feSeni vychazi ze stavajici silniéni sité. Lokalita je
napojena dvéma obsluznymi obousmérnymi komunikacemi o dostateénych parametrech pro
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komunikaci a to novou kfiZovatkou ve tvaru ,,T“ s moZnosti pfimého napojeni nového
sjezdu priamyslové zény. Vefejny prostor je Sitky 24 m a tvoii jej obsluznd obousmérna
komunikace Sifky 7,0 m se zastavkovym pruhem pro autobusy. Veiejny pas zelené je siiky
38,5 m. Komunikace pro pé&si je Sitky 2.0 m a navazuje na stavajici chodnik podél stavajici
zastavby. Navrzené sjezdy do uzemi zajistuji plynulé vyjeti a vjeti nakladnich automobild do
primyslového areélu.

Policie Ceské republiky, Krajské feditelstvi Pardubického kraje, Uzemni odbor Chrudim,
Dopravni inspektorat, jako organ statni spravy ve vécech bezpe¢nosti a plynulosti provozu na
pozemnich komunikacich ve smyslu ust. § 2 zakona ¢. 273/2008 Sb., o Policii Ceské republiky;
ve smyslu ust. § 1 zakona ¢. 12/1997 Sb., o bezpe¢nosti a plynulosti silniéniho provozu, ve
znéni pozdgjSich predpisi, s odkazem na ustanoveni § 124 odst. 9 pism. e) zdkona ¢. 361/2000
Sb., o provozu na pozemnich komunikacich a o zménach nékterych zékont, v platném znéni a
ve véci pozemnich komunikaci vydava k projektové dokumentaci ve tizemni studie nasledujici
stanovisko:

k dané uzemn{ studii mame néasledujici pfipominky:

pro nové piipojeni pozemnich komunikaci - kiizovatky je nésledné nutno ptedlozit splnéni
podminek dle vyhl. &. 104/1997 Sb. — rozhledové poméry dle CSN 73 6102 véetné uvedeni
pottebnych két (toto v pfedlozené PD chybi) - neni zde uvedena kéta vrcholu
rozhledového trojiihelniku ani kéta délka odvésen, déle zde neni technické provedeni
k¥iZovatek (podélné a pifi¢né sklony, poloméry obloukl aj.) a to zejména s uvedenim
(zékresem) vleénych kiivek pro nejdel§i uvazované vozidlo z tohoto divodu se nelze
k danym ktizovatkam kladné vyjadrit.

vzhledem k tomu, Ze ma dojit také k dpravé stavajicich kiizovatek je nutné i pro tyto
upravy dolozit vySe uvedené, jinak se z nasi strany nelze kladné vyjadfit ani k tpravam
kiiZzovatek,

pro vydani zavazného stanoviska ke zfizeni ptipojeni pozemnich komunikaci — ke zfizeni
kiizovatky/k¥izovatek &i Gpravé kiizovatek dle zékona ¢. 13/1997 Sb. je nutné nasledné
dolozit na samostatném plinku pro prehlednou orientaci v dalSim stupni Fizeni
technické provedeni kazdé k¥iZovatky zvlast’ (dle dolozenych vle¢nych kiivek pro
nejdeldi uvazované vozidlo — min. svoz odpadu) — tzn. podélné a pficné sklony v misté
napojeni, materidlové feSeni, poloméry obloukll aj., rozhledové trojuhelniky opatifené
kétami a upraveni vedeni stavajicich komunikaci, zejména s ohledem na vedeni jizdnich
pruhti, tak aby bylo zifejmé vzdy osa jizdniho pruhu. Rozhledové trojihelniky
poZzadujeme vyhotovit pro pFedpokladana vozidla.

e k¥izovatky musi odpovidat CSN 73 6102 (nové vytvofené i upravované), pro k¥izovatky
poZadujeme nisledné doloZit dopravni znaceni,

e jelikoz vdaném misté dojde zfejm& ke zméné rozsahu a druhu dopravy pozadujeme
provéfit. zda stavajici kiizovatky téchto obsluznych komunikaci se sil. 1/17 a 11/322 46
budou i nadéle vvhovujici,

e v piipad® upravy komunikaci upozorfiujeme, ze musi odpovidat CSN 73 6110 (mistni
komunikace) piipadné dle CSN 73 6101 (extravilan). Pozadujeme tedy doloZit Gpravy
komunikaci (podéIné a pfiéné sklony, polomér smérového oblouku aj.),

e pro sjezd do areilu je nutné doloZit rozsah budov a parkovacich stani, dopravni
zatizenost (frekvence a druhy vozidel) sjezdu - tedy zda se jedna o sjezd dle CSN 73 6110
kap. 12.7 nebo 12.8, piipadné zda jde o sjezd dle CSN 73 6101 (extravildn). Rozhledovy
trojuhelnik pak musi byt opaten kotami, jak pro odvésny, tak pro vrchol, v€etné uvedeni
Sitky sjezdu a materialového provedeni, podélnych a pfic¢nych sklong.

v pifpadé nové navrzenych kiizovatek, upravovanych kfizovatek ¢i ziizeni novych pfipojeni



(sjezdi) Ci upravé ptipojeni (sjezdd) je nutné postupovat nutné nasledné postupovat dle § 10
zékona €. 13/1997 Sb. — a je nutné doloZeni splnéni podminek dle vyhl. &. 104/1997 Sb.

chodnik musi byt v souladu s CSN 73 6110 a vyhl. MMR & 398/2009 Sb.; sitka chodniku
min. 1,5 m, nutnost zFizeni varovnych pasi v mistech sniZeni obrubniki pod 0,08 m (¢l.
10.1.2.12 CSN 73 6110), véetné& dalsich podminek uvedenych v CSN 73 6110 a vyhl.
MMR ¢. 398/2009 Sb. a to i v mistech ukonéeni chodnikii, podélny sklon komunikace
pro chodce smi byt nejvySe v poméru 1:12 (8,33%) a p¥iény sklon nejvySe v poméru
1:50 (2,0%), déle je nutno vytvofit pfirozenou vodici linii chodniku dle &l. 1.2.1.1. vyhl.
MMR ¢. 398/2009 Sb. napf. osazenim obrubniku travniku s vyskovym presahem 60 mm,

jelikoz vtextové ¢&asti predlozené PD neni uvedeno kolik parkovacich stdni mé byt
vytvofeno a kde maji byt pfesné umistény upozorfiujeme, 7e toto je nutno nasledné
doplnit véetn& uvedeni podtu stini. Parkovaci stani musi byt v suladu s CSN 73 6056 —
zejména délka, Sitka a v souladu s vyhl. €. 398/2009 Sb. — tzn. na parkovacich stanich je
nutné doplnit stani pro imobilni §itky 3,5 m.

v textoveé Casti pfedlozené PD je uvedeno, Ze zde bude zastavkovy pruh pro autobusy, dle
vykresu jsme toho ndzoru, Ze se jednd spiSe o zastavkovy zdliv. V prlpadé ziizeni nové
zastavky je nutno, aby tato zastdvka odpovidala CSN 73 6425-1 a vyhl. & 398/2009 Sb. —
toto je nutno nasledné dolozit.

v ptipad€ maé-li zde byt také upraveno ¢i nové instalovano verejne osvétleni upozornujeme
osvétleni musi by v PD zakresleno na samostatném planku a musi spliiovat podminky mimo
jiné dle CSN CEN TR/13201-1, CSN 36 0400, CSN EN 13201-2 atd. Dale upozoriiujeme,
ze v ptipad€ umist'ovani sloupu VO (pfipadné i dopravniho znaceni) do volné $ifky pasu
pro chodce o $ifi 1,5 m a mensi nesmi zasahovat Zadné piekazky, ani ojedinélé o Sifce vétsi
nez 0,15 m. V odivodnénych piipadech ve stisnénych podminkach mize ojedinéla
prekazka bodové zuzit priichozi prostor az na 0,9 m, viz.¢l. 10.1.2.2 CSN 73 6110 (dle vyhl.
MMR ¢. 398/2009 Sb. — technické vybaveni komunikace lze v odiivodnénych piipadech
umistit tak, Zze bude prichozi prostor mistné zizen aZ na 900 mm). Dale je nutné dodrZeni
bezpecnostniho odstupu k pevné piekaZice od jizdniho pruhu - 0,5 m a zajisténi
podminek pro rozhled dle CSN 73 6102 a CSN 73 6110 a bezpecnostniho odstupu k pevné
piekaZce od pruhu pro chodce — 0,25 m dle CSN 73 6110. VO je nutné nasledng zakreslit
do samostatného planku.

dany prolekt by mél odpov1dat prislusnym normam, technickym podminkédm a dalSim
souvisejicim pfedpisim (vyhl. €. 398/2009 Sb, CSN 73 6110, CSN 73 6101, CSN 73 6056,
CSN 73 6102, CSN 73 6425-1 aj).

pro nasledny stupeii Fizeni poZadujeme dokumentaci opétovné predlozit k vydani
stanoviska,

toto vyjadfeni je vyhotoveno k ptedlozené PD, ktera je nedilnou sou&asti zadosti,
jiné pfipominky z hlediska ndmi chranénych zajmi pro tuto tzemni studii nemame.

Platnost tohoto vyjadfeni je jeden rok od data vydani.

Vyfizuje: por. Ing. Bc. Natalie Jurafiova
komisar
tel. 974572257 npor. Mgr. Pavel Dostalek
vedouci dopravniho inspektoratu

v. z. npor. Ing. David Vesely

zastupce vedouciho dopravniho inspektoratu



Overovaci dolozka

Prevod dokumentu z analogové do digitdlni podoby podle § 69a z. ¢, 499/2004 Sb.
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MESTSKY URAD CHRUDIM tel.: 469 657 111, fax: 469 657 703

Resselovo namésti 77, 537 16 Chrudim e-mail: urad@chrudim-city.cz
Odbor Zivotniho prostredi http://www.chrudim.eu
Adresa pracovisté: Pardubickd 67, 537 16 Chrudim IDDS : 3y8b2pi, IC: 00270211

Cj.: CR 067608/2016 OZP/Ry

Spis. zn.: CR 067608/2016

Vaf dopls:ze dne: 13.10. 2016 Ing. Miloslav Jelinek

Vasde znacka: . .

Spis. a skart. znak a Ihiita: 246.6/V5 Projekce staveb, urbanismus

Pocet listd: 1 Opletalova 690

Pocet pfiloh: PD 537 01 Chrudim

Vyfizuje: Ing. Ivo Rychnovsky

Tel.: 469 657 300/469 657 703

E-mail: ivo.rychnovsky@chrudim-city.cz

V Chrudimi dne: 03.11. 2016

Stanovisko Odboru Zivotniho prostiedi k projektové dokumentaci na akci: Uzemni studie -
Lokalita Z8 Cankovice, k.u. €ankovice“

Méstsky ufad Chrudim, Odbor Zivotniho prostfedi obdriel dne 13. 10. 2016 7adost o vyjadfeni k
vySe uvedenému dokumentu.

Jednd se o vyuZiti Gzemi mezi obcemi Hrochiv Tynec a Cankovice severné od silnice 1/17 Chrudim
— Vysoké Myto v misté byvalého cukrovaru. Do tohoto prostoru je navriena funkéni vyrobni zéna
lehkého primyslu s plochami pro skladovéni. Zajmové Gzemi je vybaveno inZenyrskymi sitémi a
napojeno dvéma obousmérnymi obsluZznymi komunikacemi, které budou doplnény kfiZovatkou
pro napojeni nového sjezdu. Zdrojem vody budou akumulované srazkové vody, voda ze studny a
vy¢ist&na odpadni voda. Odpadni vody z arealu budou odvadény na novou COV o kapacité 15 m*/d
(max. 22 m%/d). Za COV bude osazena akumulaéni nadrs. Odpadni vody budou nadale vyuzivany
pro potreby vyroby betonovych smési, do provozu budou pfivddény samostatnym potrubim, do
kterého budou v pfipadé potieby cerpany srazkové vody. Ve vyjimeénych pfipadech, kdy odpadni
vody nebudou vyuZivany k vyrobé&, budou odvéieny na centralni COV. Srazkové vody ze stiech a
skladovacich ploch budou svedeny destovou kanalizaci pfes lapak splavenin do oteviené retenéni
nadrie o provoznim objemu cca 1500 m?, kde bude akumulovéna pro potfeby vyroby betonovych
smési. Bezpe€nostni preliv nadrze bude napojen na kanalizaci, kterou budou prfebyteéné srazkové
vody odvadény do zasakovaciho podzemniho objektu. Na tuto kanalizaci budou napojeny diléi
stoky odvodriujici parkovaci plochy. Ty budou pfed vyusténim do patefni komunikace opatfeny
odlu¢ovatem ropnych latek. Dale jsou vymezena mista pro parkovani a chodnik pro pési. Volné
plochy se doplni soukromou, ochrannou, izolaéni a vefejnou zeleni. Stavajici zastavéné plochy
budou respektovany.

K vySe uvedené akci vydavame nasledujici stanovisko:
Oddéleni pfrirodniho prostredi: Z hlediska zdjm( ochrany pfirody a ochrany zemédélského
pudniho fondu nemdme k predloZené tzemni studii pfipominky.

Oddéleni ekologie prostredi: Bez pfipominek.

Oddéleni vodniho hospodafFstvi: Zamér je z hlediska zajma chranénych podle zak. & 254/2001
Sb., o vodach a 0 zméné nékterych zdkon( (vodni zédkon), ve znéni pozdéjsich pfedpis, moziny.
Stavba studny, COV, destové kanalizace s odlu¢ovadem a se zasakovacim piikopem je vodnim
dilem.

Upozoriiujeme, Ze odpadni vody nevyuzité ve vyrobnim procesu je nutné likvidovat tak, aby nebyla
ohroZena jakost povrchovych nebo podzemnich vod.




CR 067608/2016

Na vyzvu vodopravniho tfadu nebo Ceské inspekce Zivotniho prostiedi je povinen ten, kdo takto
akumuluje odpadni vody, prokazat jejich zneSkodriovani v souladu s vodnim zdkonem (predlozZit
doklady o vyvezeni odpadnich vod na centrdini Cistirnu odpadnich vod). Doporucujeme provéfit u
centralni COV moznost likvidace téchto vy&isténych odpadnich vod.

Jako podkladii pro toto vyjddreni bylo pouZito stanovisek usekd odboru ZP : vodni hospoddrstvi (Jitka Albertovd, DiS.), ekologie
prostredi (Ing. D. Frarikovd), ochrana pfirody ( Ing.K.Mrézkovd).

VIESTSKY URAD
Chrudim

Odbor Zivotniho prostied|

Stranka 2z 2



MESTSKY URAD CHRUDIM tel.: 469 657 111, fax: 469657535

Resselovo nameésti 77, 537 16 Chrudim e-mail: urad@chrudim-city.cz
Odbor dopravy, oddéleni dopravy a komunikaci http://www.chrudim.eu
Adresa pracoviste: Pardubicka 67, 537 16 Chrudim IDDS : 3y8b2pi, ICO: 00270211
Spis. zn.: CR 067610/2016 §
C.j. CR 084372/2016 ODP/Si

V4és dopis ze dne
Vase znacka:
Spis. a skart. znak a lhiita:  280.6 V/5

Pocet listu: 2

Pocet ptiloh: 1

Vyfizuje: Sikl Milan

Tel.: 469657504

E-mail: milan.sikl@chrudim-city.cz
V Chrudimi dne: 28.12.2016

Ing. Miloslav Jelinek, Opletalova ¢.p. 690, 537 03 Chrudim 3

Stanovisko

k zaméru: ,,Lokalita Z8 Cankovice® v k.u. Cankovice

pro investora (pofizovatele): M&U Chrudim, Odbor uzemniho planovéni a regionalniho rozvoje
pro ucely: uzemni studie

k predkladanému materidlu (projekt. dokumentaci) v rozsahu: 1x Studie z 9/2016 (dale i1 ,,PD%)

Jako prisluSny silniéni spravni ufad ve vécech silnic II. a III. tfidy a ucelovych vetejné
pfistupnych kemunikaci ve sprdvnim obvodu meésta Chrudim s rozSifenou plisobnosti, ve
vécech mistnich komunikaci ve spravnim obvodu mésta Chrudim, a z hlediska feSeni mistnich
komunikaci a u€elovych komunikaci v Izemnim fizeni i ve spravnim obvodu meésta Chrudim s
roz§ifenou pusobnosti, po shlédnuti predlozeného materidlu (dokumentace) uvadime, ze vyse
uvedeny zamér se dotyka silnice I/17 (v tseku Hrochfiv Tynec - Cankovice), silnice IT1/322 46
(v iiseku Hrochtiv Tynec - Podbor) a ti¢elovych komunikaci (dale i ,,UK*) v k.i. Cankovice a
Hrochiv Tynec, a sdélujeme v této véci nasledujici:

Proti navrzenému feSeni dopravni obsluhy dané lokality, resp. jejiho pfipojeni na sit
pozemnich komunikaci, a to véetné upravy stavajicich UK dle pfedlozené studie nemame
obecn€ namitek. Z hlediska naseho ufadu pozadujeme pfi jeho realizaci, resp. pro nasledné
uzemni a stavebni fizeni respektovat nize uvedené podminky:

- unavrzeného pfipojeni lokality Z8, resp. plochy ,, VL* (,,A) na UK, ktera je situovana
zejména na pozemku p.¢. 1921 k.4. Hrochiv Tynec a pfipojena na silnici /17, je oproti
stavajicimu stavu nutno zajistit fyzicky (stavebn€) smerové déleny vjezd (pripojeni skladové
plochy vyrobniho arealu), ktery bude korespondovat se stavajicim délicim (stfedovym)
ostriivkem na UK.

U tohoto déliciho ostrivku je nutno navrhnout (provést) jeho Upravu, kterd zajisti i plynuly




priijezd vozidel ve sméru od silnice I/17 vlevo na UK, kter4 je vedena podél této lokality a
situovéna zejména na pozemcich p.¢. 206/1 a 201/52 k.u. Cankovice. V tomto sméru bude
ziejmé z hlediska uspofadani piednosti v jizdé vedena (vyznadena) hlavni pozemni
komunikace (viz text nize).

Soucasné je u daného pfipojeni nutno fesit i misto styku s mistni komunikaci, kterd je
k danému mistu vedena z obce Cankovice (situovana zejména na pozemku p.¢ 1099 k.q.
Cankovice), a to z hlediska ureni, zda dojde k vzdjemnému propojeni téchto komunikaci
(vznik kiizovatky) ¢&i nikoliv a zda v ptipadé propojeni bude toto uréeno pro veskerou
dopravu nebo pouze pro nemotorové ucastniky provozu na pozemnich komunikacich,

u dalsiho pfipojenti lokality Z8, resp. plochy ,,VL* (,,A“) na UK, kter je situovana zejména
na pozemku p.¢&. 633/1 k.i. Cankovice a pfipojena na silnici I11/322 46, je oproti stavajicimu
stavu navrzena zména smérového vedeni komunikace a s tim souvisejici zmeéna mista styku s
UK situovanou zejména na pozemcich p.¢. 206/1 a 201/52 k.u. Cankovice, a to pfi zachovani
typu, resp. stykové kiizovatky tvaru , T, ale s pfiznivéj§im twhlem pfipojeni a bez
smérovaciho ostrivku. Proti této Gpravé, kdy je mimo jiného v kfiZovatce na prot&ji stran&
zaust'ujici komunikace (UK na p.p.&. 633/1 k.. Cankovice) navrzen obousmérny smerove
nedéleny vjezd (ptipojeni vyrobniho areélu), nemame nédmitek. Predpokladem pro toto feSeni
je vSak zajiSténi odpovidajictho poloméru smérového oblouku s patfiénym rozsitenim
vozovky, zajidténi rozhledu pro zastaveni v celé trase UK a zajisténi rozhledovych poméri
v nové kiiZzovatce. Zde vSak upozoriiujeme na skute¢nost, Ze je nutno uréit (navrhnout), ktera
z predmétnych UK bude stanovena (oznaCena DZ) jako hlavni pozemni komunikace. Dle
toho budou oznaleny vedlejsi pozemni komunikace DZ ,,Dej prednost v jizdé!“ (. P 4) nebo
»Stlj, dej prednost v jizd€!* (¢. P 6) a vyneseny pfislusné rozhledové trojtihelniky (dolozeny
rozhledové poméry), které maji vliv na vyuziti pfilehlych pozemkt (do prostoru
rozhledovych poli kfizovatek nesmi byt umistény piekazky v rozhledu - viz CSN 73 6102),

realizace parkovi§té pro zaméstnance (plocha ,,B*) navrzeného u UK situované zejména na
pozemcich p.¢. 201/52 a 206/1 k.u. Cankovice je podminéna i uspofadanim dopravniho
systému lokality, tj. urenim hlavni pozemni komunikace (viz ptedchozi odrazka), protoZe
parkovaci plochy nesmi byt umist'ovany do prostoru rozhledovych poli kiizovatek (viz CSN
73 6056). Zpredlozené PD (vykres B.4) je vsak ziejmé, Ze parkovisté zasahuje do
rozhledovych pomeéri obou pfilehlych kfizovatek. S timto feSenim nelze souhlasit. Obdobna
situace plati i pro situovani navrhované ,,vzrostlé zelen&*,

posledni pfipojeni lokality Z8, resp. plochy ,,C* (vyhledové rozsifeni vyrobni plochy) na UK,
ktera je situovéna zejména na pozemku p.¢. 201/52 k.u. Cankovice a spolu s UK dle druhé
odrazky pfipojena na silnici III/322 46, je oproti stavajicimu stavu navrzena zména $itkového
uspofadani v mist& pfipojeni na UK situovanou zejména na pozemcich p.¢. 206/1 a 201/52
k.. Cankovice, a to pii zachovéni typu, resp. stykové kfizovatky tvaru ,, T, ale bez déliciho
ostrivku. Proti tomuto uspofadani nemame namitek,

vyuziti stavajiciho pfipojeni UK situované zejména na pozemku p.¢. 1921 k.. Hrochtv
Tynec, kterd byla a méla by byt i nadale hlavni obsluznou komunikaci pro tuto lokalitu, na
silnici /17 pro novy zdmér projednejte samostatné s piislu§nym silni¢nim spravnim tfadem,
kterym je Odbor dopravy a silni¢niho hospodafstvi Krajského ttadu Pardubického kraje,

- s navrhem zachovéni kategorii obsluznych komunikaci, tj. vye uvedenych UK MO2 10,5/50
a MO2 6,5/50 souhlasime, jsou-li kapacitn€ dostacujici pro pfedpoklddany druh vyroby,
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- k navrhu chodniku (stezek pro pé€si) neméame zésadnich pfipominek (v textové &asti PD
uvedené oznaCeni chodniku za jednosmérny povazujeme za pieklep). Na strané bytové
zéstavby je stavajici chodnik a chodniky k budovanym objektim, k parkovacim plocham a
k autobusové zastavce lze fe$it az v ramci stavby téchto objektl (umisténi vstupt apod.) nebo
upravy ktizovatek. Vyjimkou miize byt feSeni pé€Siho piistupu k mistni komunikaci, ktera
vede k dané lokalité od obce Cankovice,

- obdobna situace je i u parkovacich ploch jejichz ur€eni (dle druhu vozidel) a velikost (pocet
parkovacich stani) je odvisla od né€kolika veli¢in (druh ¢innosti, pocet zaméstnanct atd.),

- celkové uspofadani a provedeni predmétnych pozemnich komunikaci pro danou lokalitu,
véetné jejich soucasti a ptislusenstvi (napf. zastavkovy pruh, krajnice, odvodiovaci zafizeni,
dopravni znaceni véetné jeho umisténi) bude odpovidat dané kategorii pozemni komunikace,
navrhovanému dopravnimu ,,rezimu‘, predpoklddanému dopravnimu zatizeni a piislusnym
technickym a pravnim normam (napi. zakon ¢. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich a
provéadéci vyhlaska ¢. 104/1997 Sb., vyhlaSka €. 501/2006 Sb., vyhlaska €. 398/2009 Sb.,
CSN 73 6101, CSN 73 6110, CSN 73 6102, CSN 73 6056, CSN 73 6425-1, TP 65, TP 133,
TP 170 ve znéni pozdéjSich zmén),

- piipadné kiiZeni inz. siti s pfedmétnymi UK &i jejich vedeni v jejich t&sné blizkosti musi byt
provedeno (uloZeno) tak, aby nezasahovalo do hlavniho dopravniho prostoru téchto
komunikaci. Jejich ulozeni v télese komunikaci bude provedeno dle platnych pfedpist,

- v projektové dokumentaci pro dal$i stupné stavebniho fizeni budou vySe uvedené pravni a
technické normy respektovany,

- navrzené, resp. upravované pozemni komunikace pro lokalitu Z8 jsou a budou 1 nadale feSeny
jako ucelové vefejné pristupné komunikace, piip. mistni komunikace, pokud bude zdmérem
zaradit tyto komunikace do této kategorie (podminkou je vlastnictvi obce), a jako takove
budou pfislusnym specidlnim stavebnim ufadem povolovany a uvedeny do uzivani (viz zakon
¢. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, ve znéni pozdéjSich pfedpisi). Timto ufadem je
Mestsky urad Chrudim, Stavebni odbor.

Soucasné jako prisluSny ufad dle ustanoveni § 124 odst. 6 zdkona &islo 361/2000 Sb., o
provozu na pozemnich komunikacich a o zménach nékterych zédkoni, ve znéni pozdéjsich
predpist, ve vé€cech mistni a pfechodné upravy provozu (uziti dopravnich znacek a dopravnich
zafizeni - déle 1,,DZ*) na silnicich II. a III. tfidy, mistnich komunikacich a vetejné pfistupnych
ucelovych komunikacich ve sprdvnim obvodu meésta Chrudim s rozsifenou plisobnosti,
k tomuto zaméru déle uvadime:

- vprvni asti tohoto stanoviska uvadéné UK maji navrhovou rychlost 50 km/h. Na tuto
rychlost jsou pravdépodobné navrhovény i parametry upravovanych tseki UK & novych
komunikacnich staveb. Ve skute¢nosti je vSak predmétnd lokalita Z8 situovana mimo
zastaveéne uzemi obci kde je nejvyssi dovolena rychlost 90 km/h,

- k odstranéni nesouladu mezi navrhovymi parametry prvki komunikaci a nejvyssi dovolenou
rychlosti dle obecnych ustanoveni zdkona ¢. 361/2000 Sb., které by mohly vyvolat
nebezpecné situace v provozu na pozemnich komunikacich, doporucujeme vytvofit
(navrhnout) zénu s dopravnim omezenim, kde bude mistni Gpravou provozu stanovena nizsi
rychlost, napt. 50 km/h,
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- na zakladé vyse uvedeného je vhodné vypracovat samostatnou situaci s DZ, kde bude
zohlednén i text v prvni Casti stanoviska, a to z hlediska feSeni Gipravy piednosti v jizdé na
predmétnych UK,

- navth celkového provedeni a umisténi svislych i vodorovnych dopravnich znagek a
dopravniho zafizeni s timto zdmérem souvisejictho bude v souladu s TP 65 - Zasady pro
dopravni znaceni na pozemnich komunikacich (s Gi¢innosti od 1.8.2013), TP 100 - Zasady pro
orientaéni dopravni znaceni na pozemnich komunikacich, TP 117 - Zasady pro informa¢né
orientatni znaceni na pozemnich komunikacich, TP 133 - Zasady pro vodorovné dopravni
znaCeni na pozemnich komunikacich (s u¢innosti od 1.8.2013), a dle CSN EN 12899-1 a
CSN EN 1436, ve znéni pozdéjsich predpist).

Pfipadné zmény oproti nam pfedloZené projektové dokumentaci, které nejsou provedeny na
zakladg tohoto stanoviska, a které se dotykaji zajmii chranénych na$im tfadem, poZadujeme
v dostate¢ném piedstihu pfedlozit k odsouhlaseni.

Platnost tohoto stanoviska je stanovena na dobu 1 roku ode dne vydéni, pokud v této dobé
nebude zahéjeno nebo nebude probihat pfislusné spravni fizeni (izemni, stavebni, vodopréavni
apod.).

\_//
P L4 & \\
MAESTSKY URAD NV
Chrudim Milan Sikl
odbor ;ﬁg;mw opravnéna uiedni osoba
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Ing.Miloslav Jelinek
Bohumila Fikejsova
Opletalova 690
53701 Chrudim

nase znacka vyfizuje datum
5001409089 Ing. Karel Petfik 11.11.2016
Véc:

US lokalita Z8 Cankovice
Obec: Cankovice

K.b.-p.€.: Neuvedeno

Stavebnik: Neuvedeno
Uc¢el stanoviska: Neuvedeno

Obdrzeli jsme Vase oznameni ve véci Gzemni studie lokality Z8 Cankovice. K tomuto sdélujeme nasledujici
stanovisko.

Obec je plynofikovana STL plynovodem z VTL regulaéni stanice Hrochliv Tynec 2000/2/1. Obci prochézi VTL
plynovod. Tato plynarenska zafizeni, véetné jejich pfislusenstvi, jsou soucasti distribu¢ni soustavy plynu. V dzemni
studii pozadujeme:

1. respektovat stavajici plynarenska zatizeni véetné jejich ochrannych a bezpecnostnich pasem v souladu se
zdkonem ¢. 458/2000 Sb., ve znéni pozdéjsich pfedpisd, energetickym zakonem.

2. zakreslit plyndrenska zafizeni v aktualnim stavu v detailech ¢asti US.

Za ptredpokladu, Ze v lokalité Z8 Cankovice bude pouze 1 odbératel, souhlasime se stanoviskem v textové ¢asti
uzemni studie bod 2.8.2 Zasobovani plynem.

V pfipadé, ze budou v lokalité Z8 dva a vice odbératell, bude nutné vyvolat dalsi jednani s GasNet, s.r.o. (nebude
pouze jedna primyslova regulacni stanice).

Pfi respektovani uvedenych podminek s Gzemni studii lokality Z8 Cankovice souhlasime.

Pozn.:
Stanovisko vychdzi ze znalosti soucasného a budouciho stavu plyndrenskych siti GasNet, s.r.o. platnych k datu
vydani tohoto stanoviska.

Prilohy:
Orientacni snimek polohy plynarenského zafizeni v méfitku 1: 15000

GasNet, s.r.o.

Kli3ska 940/96

Kiide

40001 Usti nad Labem
T +420475325131

F +420475325130

E info@gasnet.cz

| www.gasnet.cz

IC: 27295567

DIC: CZ27295567

Zapsan do obchodniho rejstiiku:
Krajsky soud v Usti nad Labem
oddfl C, vlozka 23 083

02.06.2006

Eankovn[spo eni:
eskoslovenska obchodni banka,
a.s.
Cislo Gétu: 17663193
Strana 1 Kéd banky: 0300




Za spravnost a Uplnost dokumentace pfedlozené s zadosti véetné jejiho souladu s platnymi pfedpisy plné
zodpovida jeji zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje pfipadna dalsi stanoviska k jinym ¢astem stavby.

V piipadé dalsi korespondence nebo jednani (napf. zména stavby) uvadéjte nasdi zna¢ku - 5001409089 a datum
tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zdkaznicka linka 800 11 33 55.

s

GasNet, s.r.o.

Ing. Karel Petfik

technik spravy DS-Cechy vychod
odbor spravy DS-Cechy vychod
+420495563931
karel.petrik@innogy.com
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Méstys Chroustovice
Namésti Josefa Haska 93, 538 63 Chroustovice

®
vas dopis zn.:
ze dne: r~
nase zn.: CHRI1303 /2016 Ing. Mioloslav Jelinek
Projekee staveb, urbanismus
vyfizuje: Caslavsky M. Opletalova 690
tel.: 469 674 277 / 725 092 587 537 01 Chrudim
fax: 469 674 137
e-mail: caslavsky(@ obec-chroustovice.net
e
datum: 16.11.2016

Vyjadreni:
Uzemni studie ,,lokalita Z8 Cankovice dle UP Cankovice*

Na zakladé predlozené projektové dokumentace k uvedenému zdjmovému tzemi
s uvedenym navrhem souhlasime, jako provozovatel vodovodu.

Meéstys Chroustovice
vedouci hospodaiského odboru a ZP 5. 4 Jmain
Caslavsky Milan N s

IGO: 00270 202  Bankovni spojeni: Gislo étu 1141662379/0800 u CS Hrochuv Tynec
e-mail: caslavsky@obec-chroustovice.net  www.obec-chroustovice.net
starostka tel/fax: 469 67 41 96,  spravni odbor telffax: 469 67 41 37,  (éetni tel. 469 67 41 61,
hospodafsky odbor a ZP tel. 469 67 42 77 ( 725 092 587 )







"W: Uzemni studie Cankovice

1z2

Predmét: FW: Uzemni studie Cankovice

Od: Resler Jan <jan.resler@cezdistribuce.cz>

Datum: 15.11.2016 12:51

Komu: "fikejsova@jelinekprojekt.cz" <fikejsova@jelinekprojekt.cz>

Dobry den.

S technickym Fedenim Uzemni Studie lokality 28 CANKOVICE dle prilozené dokumentace
souhlasim.

S pozdravem

Jan Resler

technik rozvoje vn, nn - senior

Rozvoj Vychod - pracovisté Pardubice

tel.: 462 112 321

GSM: 724 745 496

provozni linka: 862-2321

CEZ Distribuce, a.s.

Teplicka 874/8

405 @2 Deécin 4

zasilaci adresa:

CEZ Distribuce, a.s.

Guldenerova 19

P.0.BOX @3

303 93 Plzen

Textem tohoto mailu podepisujici neslibuje uzaviit ani neuzavira za Zadnou
spole&nost Skupiny CEZ jakoukoliv smlouvu. Kazdd smlouva, pokud bude uzaviena, musi
mit vyhradné pisemnou formu.

Tento e-mail je uréen vyhradné pro potfeby jeho adresdta/d a mlZe obsahovat dGvérné
informace. Pokud Vam byl omylem dorucen, uvédomte okamzité odesilatele vrdcenim
e-mailu, zdrzte se kopirovédni a jakéhokoliv dalsiho 3$ifeni e-mailu nebo jeho priloch
a cely e-mail vymaZte ze svého informaéniho systému. Naklddanim s neoprdavnéné
ziskanymi informacemi se vystavujete riziku prédvniho postihu.

The sender is not authorized to conclude/promise to conclude by this e-mail any
binding contracts on behalf of any company of CEZ Group. Any contract entered into
with any such company shall be exclusively in writing.

This e-mail is intended solely for the addressee(s) and it may contain confidential
information. If you have received this e-mail in error, please notify the sender
immediately by return e-mail. Please then delete the e-mail from your system and do
not copy it or disclose its contents to any person. Unauthorised distribution,
modification or disclosure of its contents is unlawful.

----- Original Message-----

From: Bohumila Fikejsova [mailto:fikejsova@jelinekprojekt.cz]
Sent: Monday, November 07, 2016 10:39 AM

To: Resler Jan

Subject: Uzemni studie Cankovice

Dobry den,

prilohou posildm prilohu k Zadosti o vyjadreni k dzemni studii.

15.11.2016 13:38




FW: Uzemni studie Cankovice

Dékuiji Fikejsova
~ Prilohy: —— e R
US_lokalita Z8 CANKOVICE.rar 2,7 VB

222 15.11.2016 13:38



RE: Zadost o vyjadieni k tizemnf studii

1z1

Pfedmét: RE: Zadost o vyjadfeni k Gzemni studii

Od: Durig Roman <roman.duris@cetin.cz>

Datum: 18.10.2016 12:10

Komu: Bohumila Fikejsova <fikejsova@jelinekprojekt.cz>
Kopie: Pekai Tomas <tomas.pekar@cetin.cz>

Dobry den.

Souhlasime timto s Gzemni studii niZe uvedené stavby vcetné napojovaciho
bodu na telekomunikacni sit s tim, Ze v dald8ich stupnich bude konkrétné

PfeSena ochrana stdvajicich telekomunikaé¢nich siti a napojeni lokality na
telekomunikac¢ni sit.

S pozdravem
Roman Durig

Specialista pro ochranu sité Pardubice - team leader
M +420 602 482 995 / roman.duris@cetin.cz

Ceska telekomunikaéni infrastruktura a.s.
0l3anska 2681/6, 138 8@ Praha 3 - ZiZzkov
IC: 04084063 DIC: CZ04084063

----- Original Message-----

From: Bohumila Fikejsova [mailto:fikejsova@ijelinekprojekt.cz]
Sent: Thursday, October 13, 2016 1:55 PM

To: Durid Roman <roman.duris@cetin.cz>

Subject: Zadost o vyjadreni k lzemni studii

Dobry den,

3 pPilohou posilam zadost o vyjadreni k tzemni stuii lokality Z8
Cankovice dle UP Cankovice.

Dékuji za brzké vyrizeni

B. Fikejsova

Priloha: Uzemni studie

18.10.2016 13:01




» - I
3, R v
p +
. =y Lo [ S
we | 34 =, o .
» o & %1 g - ‘
goor . oz 4
e . 1
by 3 ta {643 r -
vy
" e £
- oo ) & B y
. e ) A . .
y ? - .
x - J . spie . .
-, E - i A N * o
4 . i e .
g : TE: B . N
A p = . b o
g e : , 2 &
B 2 ¥ B 4 ) e
~ . . -
ks ! o ) . s
» 1 : s ' o
£k - o s
- @ S e e PE o
2 G ~ e i : W 2 =
R . v A N R .
oy A . PN i
ey : \, " v
! ! ,
. -~
A & . )
. ) e
. s by ” .
o
prs
. nd




