Etapizace

Jsou navrzeny dvé etapy vystavby. Zasadni podminkou rozvoje lokality jeji jediné nové dopravni napojeni na komunikaci
111/3403.

1. Etapa

e nové dopravni napojeni na komunikaci I11/3403

e prvni Usek obytné zdény (Sirsi profil 12, 5m) integrujici plochy verejnych prostranstvi véetné paternich siti technické
infrastruktury

e protierozni opatfeni pro 1. etapu

2. Etapa

e dokonceni obytné zény s moznosti propojeni do lokality Z.M0.10 vcetné paternich siti technické infrastruktury
e verejné prostranstvi
e protierozni opatfeni pro 2. etapu

s

A.6  Regulacni prvky plosSného a prostorového usporadani

(ZAVAZNE REGULACNI PODMINKY PRO JEDNOTLIVE SEKTORY)

verejnych prostor. Pro naplnéni této koncepce zpresiiuje a definuje prostorové regulativy. Verejné prostory definuji
komunikaéni sit véetné pozadavkd na pési vazby (prostupnost) v zemi. Zamysleny charakter vefejnych prostor je ilustrovan
vzorovym urbanistickym feSenim. Podrobnéjsi navrh je predmétem dalsich projektovych stupna.

Definice pojmli

Verejné prostranstvi: Uzemi, jeZ je pristupné verejnosti bez omezeni a bez ohledu na vlastnictvi. Vefejna prostranstvi jsou
zejména ulice, mistni komunikace, chodniky a krajinarsky upravené plochy, které mohou byt doplnény drobnymi solitérnimi
stavbami verejného urceni a uziti, vodnimi prvky, zpevnénymi plochami a zeleni. Pozemky verejnych prostranstvi jsou zatizené
pravem vedeni siti technické infrastruktury.

Alej: liniova zelen, jez je soucasti verejnych prostranstvi, lemujici obvykle ulice ¢i pési trasy
Parcela: zakladni Uzemni jednotka vymezuijici vlastnické vztahy dle katastru nemovitosti. Minimalni velikost cca 1200 m2.

Regulaéni prvky: je jimi vyjadfovan zplsob regulace plosného a prostorového usporadani izemi v podrobnosti odpovidajici
charakteru uzemni studie. Reguluji se tedy jimi umisténi staveb a plocha a jejich prostorové vazby v daném uzemi.

Regulaéni prvky prostorového usporaddni: regulativy projevujici se ve vertikalni roviné vymezené zastavitelné ¢asti zaroven
urcuji maximalni vysku a maximalni rozsah zastavéni.

V tzemni studii byly podrobnéji vymezeny nasledujici zavazné regulacni prvky plosného a prostorového usporadani:

Koeficient zastavéni: vyjadrujici podil ploch zastavénych na celkové plose posuzovaného Uzemi (do zastavénosti se nezapocitava
plocha bazéni a zpevnénych ploch — pouze objekty projevujici se v prostoru).

Koeficient zelené na rostlém terénu: je koeficientem stanovujicim minimalni podil zapocitatelnych ploch zelené na rostlém
terénu (nelze zapocitavat plochy vegetacnich stfecha apod.). Koeficient se stanovi pro vymezenou plochu zdméru (spolecné
reSeného celku), shodnou s plochou pro vypocet koeficientu zastaveéni.

Stavebni ¢ara (pevnad): neprekrocitelna line pro hlavni i vedlejSi hmotu stavby a zaroven dokrocena linie zastavby pro hlavni
(nejvétsi) hmotou.

Stavebni ¢aru je mozné je presahnout architektonickymi prvky nespojenymi pevné se zemi (napf. fimsy, balkony, markyzy
apod.) do hloubky max. 1,5 m. Stavebni ¢aru nelze presahnout ani vedlejsimi objekty, ty ji vSak nemusi dokracovat.

Stavebni ¢ara (volnd): neprekrocitelna linie (linie nemusi byt dokro¢enad) a oteviena linie.

Staveni ¢aru volnou je mozné je presahnout architektonickymi prvky nespojenymi pevné se zemi (napf. fimsy, balkdny, markyzy
apod.) do hloubky max. 0,5 m.

maximalni podlaznost: stanovujici maximalni moznou podlaznost objektu v daném Uzemi, vyska mérena od stavajiciho terénu

oploceni

Veskera protihlukova ochrana zéstavby bude provedena na naklady investor(l zastavby v lokalité.

VysSe zminéné regulativy na vystavbu musi byt dodrzen zaroven s veskerou platnou legislativou.

S1

Funkéni vymezeni PLOCHY BYDLENI v rodinnych domech — méstské a priméstské (BI)

Charakter zastavby padorysné usporadanitvarul, L, U, T

hlavni hmota stavby - Sikmé zastreseni sklon 25 - 45 stupnil(

vedlejsi hmota stavby — stfecha Sikma ¢i plocha

u architektonicky kvalitnich reSeni Ize uzit stfechu plochou pro cely
rozsah stavby, za predpokladu, Ze stfecha je feSena jako vegetacni
polointenzivni ¢i intenzivni s minimalni tl. substratu 200 mm,
automatickou zavlahou a prokazatelnym koeficientem odtoku
srazkovych vod 0,4 a lepsim, ¢imz pfispiva k environmentalné
SetrnéjSimu stavéni

Tvar zastreseni

1 nadzemni podlazi + podkrovi + suterén, ktery se vzhledem ke
konfiguraci terénu muiZe ¢astecné pohledové uplatriovat, ale musi
byt dodrZzena legislativni definice suterénu, max. vySka hifebene 9,0
m od podlahy 1. nadzemniho podlazi

pro plochostresni feSeni — 1 nadzemni podlazi + suterén

Maximalni podlaznost

Maximalni rozsah zastavéni (koeficient 0,25 (posuzuje se pro Uzemi dotéené zamérem — pozemky musi byt ve
zastavéni) vlastnictvi stavebnika)

Koeficient zelené na rostlém terénu 0,60

Stavebni ¢ara pevna a volna definovana ve vykresové ¢asti

stanovisté nadob TKO musi byt integrovdno v domech, opérnych

Nddoby na TKO i .
sténach i oploceni

Oploceni max. vyska 1,4 m (do vysky se nezapocitavaji opérné zdi)

S2

Funkéni vymezeni PLOCHY BYDLENI v rodinnych domech — méstské a priméstské (BI)

Charakter zastavby padorysné usporadanitvarul, L, U, T

hlavni hmota stavby - Sikmé zastreseni sklon 25 - 45 stupnil

Tvar zastfeseni iy . v s .
vedlejsi hmota stavby — stfecha Sikma ¢i plocha

1 nadzemni podlazi + podkrovi + suterén

Maximalini podlaznost max. vySka hfebene 10,0 m od nivelety vstupu na pozemek

Maximalni rozsah zastavéni (koeficient 0,25 (posuzuje se pro Uzemi dotéené zamérem — pozemky musi byt ve
zastavéni) vlastnictvi stavebnika)

Koeficient zelené na rostlém terénu 0,60

Stavebni ¢ara pevna a volna definovana ve vykresové ¢asti

stanovisté nadob TKO musi byt integrovdno v domech, opérnych

Nddoby na TKO i .
sténach i oploceni

Oploceni max. vyska 1,4 m (do vysky se nezapocitavaji opérné zdi)

Pozn. Nizké sklony stifech pod 35 stupriti jsou povoleny na zdkladé pisemného poZadavku obce.

A.7  Redeni technické infrastruktury

Doprava

Lokalita je dopravné obsluhovana dvéma vrstevnicové vedenymi ulicemi, obéma napojenymi na komunikaci I11/3403. Soucasti
dopravniho feseni je posunuti oznaceni zacatku a konce obce jiznim smérem. Na severni hrané se jednd o stavajici mistni
komunikaci. Byly ovéreny rozhledové poméry z nové navrzenych sjezdl (vyhovuji). Stavajici komunikace ma verejny uli¢ni
prostor 9,7 m.

Patefi Uzemi je nové navriena obsluzna komunikace, jednopruhova obousmérna s vyhybnami s ndvrhovou rychlosti 30 km/h.
Dodrzovani navrhové rychlosti je fFeSeno zejména stavebnim usporadanim komunikace s vysazenymi plochami pfirozené
zklidfujicimi dopravu bez zpomalovacich prah(. Verejny uliéni prostor ma siti 11,5 m resp. 10,0 m.

Tato komunikace je jedinym novym dopravnim napojenim lokality. Komunikace je trasovana jako mirné zalomena, v zalomeni
také dochazi ke zméné Sitkového usporadani, ¢imz je proménén i charakter vefejného prostoru. V budouci ulici je tak pfirozené
vytvoren efekt rostlé venkovskeé struktury s pouze kratkymi rovnymi Useky ulic. Vjezd je opatien typoveé odliSenou dlazbou,
vytvarejici vizualni efekt zpomalovaciho prahu, avsak neni vyvysena. V rozsahu této Uzemni studie je nova mistni komunikace
slepa a je navrieno obratisté ze Stérkového travniku. Prvni etapa vystavby je navriena jako slepd, bez obratisté (délka do 50 m).



U mista pfipojeni (kfiZovatky) obsluzné komunikace na silnici 111/3403 je navrzeno rozsifeni tak, aby zde bylo mozné mijeni dvou
vozidel a nedochdazelo k éekani vozidel na silnici 111/3403.

Na zapadnim okraji Uzemi je zachovdna Uvozova cesta s potencidlem pésiho propojeni az do centra obce. Cesta také
zpfistupniuje zemédélskou pldu a volnou krajinu. U cesty je v ndvaznosti na stavajici plochy vefejné zelené vymezen vefejny
prostor v souladu s §7 a 22 vyhl. 501/2006 Sb.

Poloha nové navrzené mistni komunikace umoznuje v budoucnu propojeni s rozvojovou lokalitou Z.MO.10. Vzhledem
k morfologii terénu vSak o tomto propojeni uvazujeme spise jako o trase pro pési a cyklisty.

Dopravni koncepce je dokumentovdna na vykrese koncepce rfeSeni dopravy. Rozhledova pole byla provérovdna a jsou doloZzena
na vySe zminéném vykrese. V dalSich stupnich projektové dokumentace dojde ke zpfesnéni navrhu. Nova mistni komunikace
bude odvodnéna tak, aby voda z ni nestékala na komunikaci I11/3403.

Pési vazby jsou navrZeny tak, aby zajistily co nejvétsi prostupnost Uzemim a zaroven nabidly pfirozené napojeni na stavajici
urbanistickou strukturu. V nové navrzené mistni komunikaci je verejny prostor svym prostorovym usporadanim prirozené
zklidnén pro bezpecény pohyb pésich a cyklistl. Nova mistni komunikace je mistem pro prechazeni napojena na nové budovany
chodnik podél komunikace 111/3403. Po zapadnim okraji Gzemi je zachovana a prostorové zvyraznéna Uvozova cesta slouZici jako
pfistup do volné krajiny.

Staticka doprava je fedena v souladu s CSN. UvaZzované rodinné domy maji navriena 2 odstavna stani na vlastnim pozemku.
Pocet parkovacich (navstévnickych) stani pri zapocteni vlivu stupné automobilizace je pro obé etapy 10. VSech 10 stani je
navrzeno v nové mistni komunikaci.

Vodovod a kanalizace
Podklady

[1] Informace o aktualnim poctu obyvatel obce — €SU

[2] Vyhlaska 428/2001 Sb. ve znéni pozdéjsich predpisli, kterou se provadi Zakon 274/2001 Sb. o vodovodech a
kanalizacich pro vefejnou potrebu, ve znéni pozdéjsich predpisl

[3] Mapové sluzby CUZK

[4] Geograficky informacni systém provozovatele

[5] Hydraulicka analyza vodovodnich siti — vyuziti aplikace EPANET, T.Kucera, Brno, 2013

[6] Norma €SN 75 5401 Navrhovani vodovodniho potrubi

[7] Norma €SN 73 6655 Vypocet vnitinich vodovod(

[8] Norma CSN 73 0873 Zasobovéni pozarni vodou

[9] Norma €SN 75 9010 Vsakovaci zafizeni srazkovych vod

[10] Podklady od objednavatele — geologickd reserse, koncept zdstavby

Zasobovani pitnou vodou

Obec Morasice se nachazi zhruba 6 km jihozapadné od Chrudimi. Sklada se celkem z 5 mistnich ¢asti. Dle [1] je ve vSech

mistnich ¢astech evidovano 739 stdlych obyvatel, ve vlastnich MorasSicich cca 280. V obci je zfizen vetejny vodovod, ktery je
soucasti skupinového vodovodu Hefmanuv Méstec (SV HM). Do vlastni obce Morasice je voda ze systému SV HM pfivedena pres
Choténice privodnim fadem PVC 160. Tlak v siti je redukovan redukénim ventilem (RV) Morasice, ktery je umistén v okrajové
Casti Choténic. Vystupni tlak je timto redukénim ventilem snizen na 15 mv. sl. (0,15 MPa).

Rozvodné rady v obci jsou provedeny v PVC/PE 40, 63, 90, 110 a 160.
Schematicky zdkres stavajiciho stavu je zobrazen na obrazku 1.

Na zdkladé matematického modelu SV HM byly analyzovany stavajici tlakové a pritokové pomeéry. Tlak v siti se v zastavéném
Uzemi obce pohybuje v rozmezi 39,7 — 55,6 m v. sl. pfi prdmérném pratoku Qp, v dobé maximalnich odbér( (Qmaxd) mize tlak v
siti klesnout az na cca 35 m v. sl. Tlakova rozkolisanost v siti dosahuje 2 mv. sl.

Primérny natok do obce Qp ¢inni 0,72 I/s, pficemz vlastni Morasice spottebuji 0,28 I/s, zbylym pritokem cca 0,44 |/s jsou
zdsobovany obce dale po siti (Skupice, Janovice, Holi¢ky). PFi maximalni denni potfebé Qmaxd (ka=1,5) je pak prdmérny celkovy
natok 0,91 I/s. pfi¢emZ vlastni Morasice spotfebuji 0,35 |/s, zbylym pritokem cca 0,56 I/s jsou zasobovany obce dale po siti.
Maximalni hodinova potfeba vody pro vlastni Morasice dosahuje 1 I/s.

Tlakové poméry a maximalni pritok v siti pfi maximalni denni potfebé vody je zobrazen na obrazku 2. Z obrazku 2 je patrné, ze

pfi téchto zatézovych stavech nedochdzi v zadném misté vodovodni sité k poklesu tlaku pod 15 mv. sl., coZ je hodnota
stanovena vyhlaskou [2]. Zaroven neni prekro¢ena horni mezni hodnota, tj. 60 mv. sl.

Regend rozvojova lokalita, kterd je uréena dle tzemniho planu k individudlni zastavbé, se nachazi v jiZzni ¢asti obce. Jeji celkova
rozloha je cca 2,38 ha a dle Uzemni studie je pocitano se zastavbou 16 rodinnych doma (RD).

Severni Cast zastavby (4 RD) bude napojena na stavajici vodovodni fad PVC 90. Zbyla ¢ast nové zastavby (12 RD) bude napojena
na nové navrhovany vodovodni fad PE 90 v délce cca 200 m. Tento vodovodni fad vyveden z potrubi PVC 110 a pod
navrhovanou obsluznou komunikaci. Schematicky zakres situace je zobrazeni na obrazku 3.

Misto a typ osazeni vodomérud bude vyreseno pfi dalSich stupnich projektové dokumentace spravcem vodovodu. Material
vodovodu, tvarovek, armatur atd. nadefinuje spravce sité s projektantem dalSich stupn projektové dokumentace.
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1. Schematicky zdkres stdvajiciho stavu
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2. Tlakové pomeéry a maximdini pratoky v siti pfi Qmaxa — Stav



