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A.l Cil a ucel tzemni studie

Ukolem Gzemni studie je stanoveni vhodné urbanistické koncepce (véetné vyskového usporadani tzemi) a vytvoreni podminek
pro zaclenéni feeného Gzemi do organismu obce. Uzemni studie provéfuje podminky rozvoje vymezeného tGizemi a stanovuje
regulacni prvky dalsi vystavby véetné objemu nizkopodlaznich staveb. Uptesnuje budouci vedeni obsluznych komunikaci a
stanovuje polohu vstupu navrhované komunikace do lokality z komunikace 111/3403 a polohu napojeni sousedni rozvojové
lokality Z.M0.10. Koridor obsluzné komunikace je navrZen v Sifi a poloze umoznujici ucelné vedeni inZenyrskych siti. Inzenyrské
sité jsou kapacitné navrzeny pro celou lokalitu véetné polohy budouci trafostanice. Uli¢ni a cestni sit zajistuje pési prostupnost
Uzemi a ma navriena veiejnd prostranstvi dle vyhlagky 501/2006 Sb. v platném znéni. Uzemni studie v celém tGzemi vymezuje
parcelaci (miru nepravidelnosti trasovani parcel). Uzemni studie stanovuje krajinafskou koncepci Gizemi provazani pfirodnich
ploch NSp a ploch zéstavby do jednoho funkéniho celku a integruje navrh protierozni ochrany tizemi. Uzemni studie definuje
polohy kontejnert na tfidény odpad.

Uzemni studie respektuje regulativy UP, které dale zpfesriuje. Zpfesnénim neni porusena zakladni urbanisticka koncepce dana
Uzemnim planem obce. DlleZitym aspektem Uzemni studie je napojeni na okolni stavajici a rozvojové plochy obce. Cilem Gzemni
studie je ndvrh urbanisticky kvalitni struktury respektujici morfologii terénu a vytvarejici harmonicky prechod do volné krajiny.
Uzemni studie doporuéuje etapizaci rozvoje (zastavby) lokality.

Uzemni studie bude slouzit jako zavazny izemné pldnovaci podklad. Data o této studii budou vloZena do evidence Gizemné
pldnovaci ¢innosti.

Studie bude podkladem pro rozhodovani o situovani jednotlivych staveb v tizemi v€. stanoveni stavebni ¢ary, vysky zastavby,
intenzity vyuZiti pozemku, tvart stfech a typa oploceni.

Zadani Gzemni studie vyplyva z platného UP Morasice a je zpracovana v navaznosti na Gzemni plan.

Pofizovatelem Uzemni studie je Méstsky urad Chrudim, Odbor tzemniho planovani a regionalniho rozvoje.

A.2  Pouzité podklady

e  Zasady uzemniho rozvoje Pardubického kraje (Ucinnost 15. 5. 2010)

e Uzemné analytické podklady Pardubického kraje - 5. tiplna aktualizace 2021 (aktualizace 06 / 2021)

e Informace o technické infrastrukture a o jejim vlastnikovi ORP Pk (2016)

e Uzemné analytické podklady ORP Chrudim (aktualizace 31. 12. 2020)

e Uzemni plan Morasice (Gc¢innost 18. 8. 2016)

e Geodetické zaméreni FeSeného Uzemi / vySkopis a polohopis
(Med Pavlik architekti s.r.o.; Ing. Jan Vitacek; 01/2022)

e InZenyrsko-geologicky prlzkum komunikace obytné zény RD a Vyjadreni osoby s odbornou zpUsobilosti v oboru
hydrogeologie k zasakovani zachycenych srazkovych vod na p. ¢. 274/2 a 277/2
v k.U. Morasice u Chrudimi (Pardubicky kraj) (EKORA s.r.o.; 04/2022)

e Ortofotomapa (v digitaIni podobé)

e Vyjadreni spravcl siti technické infrastruktury (priabéh siti)

e Vyhlaska ¢. 500/2006 Sh., o Uzemné analytickych podkladech, Uzemné planovaci dokumentaci a zplisobu evidence
Uzemné planovaci ¢innosti, ve znéni pozdéjsich predpisl

e Vyhlaska ¢. 501/2006 Sb., o obecnych pozadavcich na vyuzivani Gzemi

e Terénni prlzkumy zpracovatele

A.3  Vymezeni feSeného tuzemi

Uzemi ma obdélny tvar a je situovéno na jiznim okraji obce Morasice. Je vymezené z vychodni strany komunikaci lIl. tfidy &islo
3403 vedouci do Janovic a ddle do hor, z jizni strany navazuje na volnou krajinu, ze zapadni strany je od sousedni rozvojové
plochy Z.MO.10 oddéleno plochou zelené a ze severu je vymezené mistni komunikaci obsluhujici jednostranné stavajici
zastavbu.

Uzemi je svazité smérem k severu. Vy$kovy rozdil ve sméru jih-sever tvoii cca 6,5 m. Nad severni obsluznou komunikaci je
terénni hrana (mez), ktera vysoka cca 1,5-2,0 m.

Uzemi severni hranou navazuje na stabilizovanou zastavbu rodinnych doma. Vychodni hrana pres komunikaci 111/3403 navazuje
z vétsi Casti na fotovoltaickou elektrarnu. Zapadni strana nabizi pro Uzemi nejlepsi rekreacni potencial svou navaznosti na
vyznamny shluk zelené s mensi vodni plochou a svou polohu uprostied budouci zastavby bydleni mezi lokalitami Z.MO.9 a
Z.MO0.10.

Jizni hrana se otvira do volné krajiny a je z krajiny pohledové exponovana. Zaroven je tato hrana ohroZena erozi ze zemédélské
plady nad izemim. Dnes je z vySe poloZenych ¢asti Uzemi atraktivni vyhled do krajiny jak jiznim, tak severnim smérem.

Regené Gzemi je vymezeno jako plocha bydleni v rodinnych domech — méstské a priméstské (Bl) a plochy technické
infrastruktury — inZzenyrské sité (Tl). V platném Gzemnim planu obce Morasice je Uzemi definované jako Z. MO.9.

Plocha zajmového tzemi je cca 2,38 ha, nachazi se v k.4. Morasice u Chrudimi [698369], na p.¢. 274/2; 277/2; 278; 279; 289;
288; 576; 287/1; 287/2; 296; 577/1; 285/21; 298/2; 577/9; 285/1; 283; 281; 276.

A.4  Analyza a specifické charakteristiky feSeného uzemi
(ochrana a rozvoj hodnot Gzemi, limity uzemi)

Mésto

Obec Morasice le?i na rozhrani Polabské niziny a Zeleznych hor. Prvni pisemné zminky jsou ze 13. stoleti (rok 1226). Dnes je
obec v izemné analytickych podkladech vedena jako oblast s vyvazenymi podminkami pro udrzitelny rozvoj tzemi.
K 30.12.2020 méla obec 740 obyvatel. Mezi lety 2006 aZ 2019 doslo k priristku 207 obyvatel.

Obec lezi v zemédélské krajiné na hranici Gzemi Geoparku Zelezné hory. Ze severni strany obce se jednd o ¢isté zemédélskou
krajinu Polabi, jizni strana obce je uz soudasti svah(i Zeleznych hor s mozaikou pastvin, lest a poli. Hlavni rekreaéni zazemi
obyvatel obce tvofi jizné vybihajici tidoli Bylanky s navazujicimi lesy. Rada turistickych cilC se nachazi i v okolnich obcich,
vybudované cyklistické trasy zajidtuji pfimou vazbu na CHKO Zelezné Hory, Se¢skou piehradu i byvalé lazné Vapenny Podol.

Architektonické a historické hodnoty

Morasice jsou radialné usporadané sidlo s rozvolnénou urbanistickou vesnickou koncepci s dvorci o malych a stfedné velkych
objemech. Podél ulic se stfidaji $titové partie domd s okapovymi. Re$ené Gzemi je zahumeni partii obce.

V fe$eném Uzemi se nenachazeji paméatkové chranéné objekty dle zékona &. 20/1987 Sb. CNR ze dne 30.3.1987 o statni
pamatkové péci.

Ve smyslu § 22/2, zakona €. 20/1987 Sh. ve znéni pozdéjsich predpisud se lokalita nachazi na tzemi mozZnych archeologickych
zajmuU. Povaha archeologickych nalez( je ve smyslu § 23, odst. 1 pamatkového zakona takovd, Ze se nevyskytuji pouze na Gzemi
prohlasenych kulturnich pamatek a pamatkovych Gzemi, na plochach Gzemi a objektl vykazujicich pamatkové hodnoty, ale po
celém Gzemi republiky, které bylo kdy osidleno ¢i jinak vyuZito ¢lovékem, a to po celou dobu, od pocatkd lidstva do soucasnosti.
Zdrojem informaci o Gizemich s archeologickymi nalezy (dale jen UAN) je Statni archeologicky seznam CR (dale jen SAS CR)
spravovany Narodnim pamatkovym Ustavem, Ustfednim pracovistém, ktery eviduje dosud rozpoznana UAN dle miry vyskytu
archeologického dédictvi. Rozpoznavani UAN je neuzaviteny proces a nova UAN jsou do SAS CR priibézné doplfiovadna a
aktualizovana s jednoro¢ni periodicitou.

UAN jsou rozdélena do ¢tyi kategorii. Reené Gzemi se nachazi v kategorii UAN 111, co? je Gzemi, na némz nebyl dosud rozpoznan
a pozitivné prokazan vyskyt archeologickych nélezll a ani tomu nenasvédcuji Zadné indicie, ale jelikoZ pfedmétné tzemi mohlo
byt osidleno ¢i jinak vyuZito ¢lovékem, existuje 50 % pravdépodobnost vyskytu archeologickych nalezl (veskeré ostatni/zbyvajici
Uzemi statu kromé kategorie V). UAN IIl neni evidovano v SAS CR.

Stavebni zaméry v Uzemi tak podléhaji zakonné ohlasovaci povinnosti podle §22 odst. 2 zakona ¢. 20/1987 Sb., o statni
pamatkové péci, ve znéni pozdéjsich predpisli a povinnost umoznit provedeni zachranného archeologického vyzkumu.

Prirodni a krajinné hodnoty

Regené Uzemi se nachazi v krajiné podh0ii Zeleznych hor. Kdy jiznim smérem navazuje na krajinu, kterd je mozaikou lesg,
sttidajicich se se zemédélsky vyuzivanou krajinou s liniovymi a solitérnimi dfevinami. Tento obraz krajiny je hodnotou, do které
je tfeba obraz sidla v krajiné pfirozené zakomponovat.

V soucasné dobé se v Gzemi nevyskytuje 7adnd hodnotna zelefi. Uzemi je bez vzrostlych stromd i bez ploch vzrostlé zelené.

Pady v feSeném Uzemi maji vysokou bonitu. Vychodni ¢ast Gzemi je v I. tfidé ochrany, ktera predstavuje nejcennéjsi pldy, které
Ize odejmout ze ZPF pouze vyjimecné. Zapadni ¢ast Uzemi je ve Il. tfidé ochrany, ktera predstavuje plady s nadprimérnou
produkéni schopnosti, vysoce chranéné.

Uzemi je bez povodriového nebezpedi, ale vzhledem ke konfiguraci terénu je ohrozeno splachy z poli. Navrh protierozniho
opatreni je predmétem této Uzemni studie.

Geologicka stavba Uzemi je az do hl. 3,0 m p.t. tvorfeno dosti slabé propustnymi az nepropustnymi jily, jedna se o zeminy s
nedostate¢nou propustnosti pro realizaci soustfedénych vsakovacich objektd zachycenych srazkovych vod. Srazkové vody neni
mozné odvadét destovou kanalizaci (v obci neni vybudovéna) ani pro etapu E.01 odvadét zachycené srazkové vody do vodniho
toku. Pro etapu E.02 je z hydrogeologického pohledu zachycené srazkové vody mozné zasakovat na zapadnim okraji tzemi do



zatravnéného Uvalu, kde by bylo mozZné projektovat retencni nadrze, vsakovaci zatravnéné prilehy oddélené stupni apod. Dalsi
a pro etapu E.01 i jedinou moZnosti je tak vybudovani podzemni nebo nadzemni reten¢ni nadrze, nahrazeni nedostatec¢né
propustné nesaturované zény prostiredi piskovym filtrem nahrazujicim funkci pfirodni nesaturované zény a zasakovani
zachycenych vod do hlubsich vrstev nesaturované zény ¢i do zény saturované pomoci vertikalnich vsakovacich Sachtic a vrtd do
skalnich hornin — bfidlic Sareckého souvrstvi vapenopodolské synklindly, ve kterych se nachazi prilinovo-puklinova paleozoicka
zvoden.

Urover hladiny podzemni vody se dle re$er$e archivnich dat nachazi v hloubkach 6-10 m p.t. a sezénné kolisa. Podzemni vody v
prostoru mirného svahu k severu az SSV uklonéného Ubodi proudi k severu (4zemi E.01) az k SSZ (Uzemi E.02), generelné v SirSim
okoli proudi podzemni vody k SSV k regionalni drenazni bazi, kterou tvofi Labe. Mocnost nesaturované zény dosahuje 6 az 10 m.

Hygiena Zivotniho prostredi

Z pohledu hygieny Zivotniho prostfedi ma tzemi nékolik hodnot souvisejici s absenci velkych stacionarnich zdroji znecisténi
ovzdusi a polohou v pfirodnim prostiedi podh(iii Zeleznych hor. V Gizemi nejsou staré ekologické zatéze. Nejbliziim potencialnim
stacionarnim zdrojem hluku je dfevovyroba vzdalena cca 250 m vzdusnou ¢arou vychodnim smérem. Hluk ze sousedni
komunikace 111/3403 je zvlasté po uvazovaném snizeni rychlosti na 50 km/h a velmi nizké intenzité dopravy zanedbatelny.

Dopravni a technicka infrastruktura

Poloha dopravniho napojeni lokality je v Gzemnim planu definovana, Ze bude jednim bodem na komunikaci 111/3403.
Pro silnice lll. tfidy vedené mimo souvisle zastavéné uzemi obce plati ochranné pasmo od osy komunikace 15 m.

Pé&si napojeni do centra obce je moZné po stavajici komunikaci a je chystan projekt vystavby chodniku podél komunikace
111/3403. Uzemni studie je s projektem vystavby chodniku zkoordinovéna a lokalitu k nému napojuje.

Sité technické infrastruktury jsou vedeny po obvodu Uzemi.
Zaméry v tzemi

V samotném feSeném Uzemi nejsou Zadné povolené investicni zdméry (jsou podminény zpracovanim Gzemni studie). V Gzemi
nejsou zadné plochy Uzemnich rezerv pro verejné prospésné stavby.

Uzemni plan
V Uzemnim planu obce MorasSice feSené Uzemi zahrnuje plochy:

e PLOCHY BYDLENI v rodinnych domech — méstské a priméstské (BI)

Prevazujici vyuziti:
e bydleni v rodinnych domech se zahradami
Pfipustné vyuziti:
e rodinné domy
e stavby pro ubytovani, penziony
e mistni a ucelové komunikace
e verfejna zelen, verejnd prostranstvi a rekreacni zelenl s prvky drobné architektury a mobilidfem pro relaxaci
e vodni plochy, reten¢ni nadrze
e zahrady a vybaveni zahrad (napf. skleniky, bazény, apod.)

o doplnkové stavby ke stavbé hlavni (gardze, apod.)
e stavby a zatizeni technického a dopravniho vybaveni prevainé mistniho vyznamu
Podminéné pripustné vyuZiti:

e rozumi se stavby a takové funkéni vyuziti, které nebudou mit negativni vliv na Zivotni prostredi stavajici zastavby svym
dopravnim, zemédélskym a vyrobnim zatizenim, emisemi a imisemi, hlukovym zatizenim:

e bytové domy v zahradach

e stavby a zatizeni pro maloobchodni a stravovaci sluzby

e stavby a zafizeni pro nerusici vyrobu, servis a sluzby do 450 m2 zastavéné plochy (napt. opravny osobnich vozidel,
remeslnické dilny, prodejny spotiebniho zbozi, kadernictvi, apod.)

e stavby a zatizeni péce o déti, Skolska zafizeni

e zdravotnické stavby a jejich zafizeni

e stavby a zafizeni pro sport a relaxaci, hristé

e stavby a zatizeni pro kulturu a cirkevni ucely

e stavby a zafizeni pro administrativu

e stavby a zatizeni technického vybaveni

e parkovisté

e stavby obcanského vybaveni (Skoly, pecovatelské domy, apod.), které musi byt stavbami souvisejiciho obcanského
vybaveni, slouZiciho zejména mistnim obyvatelim

Nepfipustné vyuziti:
e veskeré stavby a C¢innosti nesouvisejici s prevazujicim, pripustnym a podminéné pripustnym vyuzitim
Podminky prostorového usporadani a zakladni podminky ochrany krajinného razu:

e vyskova hladina zastavby neprekroci 2 nadzemni podlazi + podkrovi, u bytovych domd 3 nadzemni podlazi + podkrovi
e vyskova hladina hifebene stfechy neprekroci 12 metr

Specifické podminky plochy Z.M0.9

e minimalni velikost stavebni parcely 1200 m?

e nepravidelné trasované parcely

e pldorysné usporadani nizkopodlazni zastavby malych objemd, typu I, L, U, T
e plocha pro umisténi trafostanice

e jediné dopravni napojeni ze stavajici krajské silnice

A.5 Urbanisticka koncepce

Leitmotivem feSeni Uzemi je vytvoreni urbanistické struktury, ktera vytvofi pfirozené pokracovani rostlé venkovské urbanistické
struktury a zajisti citlivy pfechod do volné krajiny. Pateti izemi je nové navrzend Obytna zéna s proménlivym charakterem.
Komunikace je trasovana jako mirné zalomena, v zalomeni také dochazi ke zméné Sitkového usporadani. V budouci ulici je tak
prirozené vytvoren efekt rostlé venkovské struktury s pouze kratkymi rovnymi useky ulic zamezujici dlouhym pro obec Morasice
netypickym prthledidm. Nepravidelné trasované parcely jsou jen potvrzenim vyse popsané urbanistické tendence. Kladli jsme
dlraz na vytvoreni jasné struktury vefejnych prostori a jejich prirozené navazani na jiz existujici.

Pro vytvoreni a udrZeni kvalitniho obytného prostredi je zcela zasadni dodrZeni stanovenych uli¢nich profild. Kvalita vefejnych
prostranstvi je podporena koncepénim ndavrhem verejné zelené. Verejnd prostranstvi navrhujeme resit z velké ¢asti jako volna
celistva travnata prostranstvi s vysokou zeleni stroml, pfipadné vymezovat celistvé plochy kefi. Vse reseno jako pfirodé blizké
reSeni. Cilem je nejen zajisténi pobytové a rekreacni funkce, ale také posileni ekologické stability a snizeni prasnosti. Vegetace
navrzena v rdmci feSeného Uzemi pfirozené navazuje na pfirodni extenzivni vyuZziti prirodnich ploch s cilem ekologické
stabilizace ploch. Verejné pobytové plochy je tfeba vybavit ptimérenym mobiliafem. Verejna prostranstvi jsou vymezena v
rozsahu dle §7 a 22 vyhl. 501/2006 Sb.

Vyznamnym aspektem pfi navrhu verejnych prostor byla prostupnost izemim a vytvoreni podminek i pro nemotorovou
dopravu (pési/cyklo). P&si vazby jsou navrzeny tak, aby zajistily pfirozenou prostupnost Gzemim a navazaly na stavajici
urbanistickou strukturu. V nové navrzené Obytné zéné je verejny prostor svym prostorovym usporadanim prirozené zklidnén
pro bezpecny pohyb pésich a cyklist. Obytna zdna je mistem pro prechazeni napojena na nové budovany chodnik podél
komunikace 111/3403. Po zapadnim okraji Uzemi je zachovéna Uvozova cesta slouZici jako pfistup do volné krajiny. V budoucnu je
mozné tuto cestu navazat pésiny zeleni v Udolnici vedouci do centra obce. Zaroven je na tuto pésinu navazan prirodni verejny
prostor pro rekreaci a komunitni Zivot obyvatel. Diky jeho vazbé na udolnici se vzrostlou vegetaci nabizi ptrijemné prirodni
prosttedi k pobytu. Je uvaZzovan jako volna travnata plocha lemovana vzrostlymi stromy. MiZe slouZit ke sportovnim aktivitam
déti (micové hry) i spolecnému grilovani.

Ulice jsou tvoreny sektory uréenymi k zastavbé. Umisténi staveb v Uzemi je uréeno stanovenimi ¢arami. Vyska a intenzita

zastavby je limitovana podminkami zastavby jednotlivych druhi ploch. Tvary stfech jsou predepsany v ¢asti A.6.

Predzahradky rodinnych domua hraji ve vizualnim charakteru izemi vyznamnou roli. Dlraz na verejny prostor vychazi z myslenky
jeho jednoticiho charakteru pro lokalitu a zasadniho vlivu na celkovou atmosféru mista. V ramci celého Uzemi jsou navrzeny tfi
atmosféry (obytna zéna, TEMPO 30, pfirodni vefejny prostor). Jeho kvalitativni Grovert mize byt hlavni vyhodou pro budouci
obyvatele lokality.

Protierozni prikop

Uzemi je ochranéné na své jizni hrané protieroznim piikopem. UP do budoucna predpoklada daldi protierozni opatieni ve volné
hospodarsky vyuzivané krajiné. Navrh protierozniho opatieni reflektuje etapizaci vystavby.



Etapizace

Jsou navrzeny dvé etapy vystavby. Zasadni podminkou rozvoje lokality jeji jediné nové dopravni napojeni na komunikaci
111/3403.

1. Etapa

e nové dopravni napojeni na komunikaci I11/3403

e prvni Usek obytné zdény (Sirsi profil 12, 5m) integrujici plochy verejnych prostranstvi véetné paternich siti technické
infrastruktury

e protierozni opatfeni pro 1. etapu

2. Etapa

e dokonceni obytné zény s moznosti propojeni do lokality Z.M0.10 vcetné paternich siti technické infrastruktury
e verejné prostranstvi
e protierozni opatfeni pro 2. etapu

s

A.6  Regulacni prvky plosSného a prostorového usporadani

(ZAVAZNE REGULACNI PODMINKY PRO JEDNOTLIVE SEKTORY)

verejnych prostor. Pro naplnéni této koncepce zpresiiuje a definuje prostorové regulativy. Verejné prostory definuji
komunikaéni sit véetné pozadavkd na pési vazby (prostupnost) v zemi. Zamysleny charakter vefejnych prostor je ilustrovan
vzorovym urbanistickym feSenim. Podrobnéjsi navrh je predmétem dalsich projektovych stupna.

Definice pojmli

Verejné prostranstvi: Uzemi, jeZ je pristupné verejnosti bez omezeni a bez ohledu na vlastnictvi. Vefejna prostranstvi jsou
zejména ulice, mistni komunikace, chodniky a krajinarsky upravené plochy, které mohou byt doplnény drobnymi solitérnimi
stavbami verejného urceni a uziti, vodnimi prvky, zpevnénymi plochami a zeleni. Pozemky verejnych prostranstvi jsou zatizené
pravem vedeni siti technické infrastruktury.

Alej: liniova zelen, jez je soucasti verejnych prostranstvi, lemujici obvykle ulice ¢i pési trasy
Parcela: zakladni Uzemni jednotka vymezuijici vlastnické vztahy dle katastru nemovitosti. Minimalni velikost cca 1200 m2.

Regulaéni prvky: je jimi vyjadfovan zplsob regulace plosného a prostorového usporadani izemi v podrobnosti odpovidajici
charakteru uzemni studie. Reguluji se tedy jimi umisténi staveb a plocha a jejich prostorové vazby v daném uzemi.

Regulaéni prvky prostorového usporaddni: regulativy projevujici se ve vertikalni roviné vymezené zastavitelné ¢asti zaroven
urcuji maximalni vysku a maximalni rozsah zastavéni.

V tzemni studii byly podrobnéji vymezeny nasledujici zavazné regulacni prvky plosného a prostorového usporadani:

Koeficient zastavéni: vyjadrujici podil ploch zastavénych na celkové plose posuzovaného Uzemi (do zastavénosti se nezapocitava
plocha bazéni a zpevnénych ploch — pouze objekty projevujici se v prostoru).

Koeficient zelené na rostlém terénu: je koeficientem stanovujicim minimalni podil zapocitatelnych ploch zelené na rostlém
terénu (nelze zapocitavat plochy vegetacnich stfecha apod.). Koeficient se stanovi pro vymezenou plochu zdméru (spolecné
reSeného celku), shodnou s plochou pro vypocet koeficientu zastaveéni.

Stavebni ¢ara (pevnad): neprekrocitelna line pro hlavni i vedlejSi hmotu stavby a zaroven dokrocena linie zastavby pro hlavni
(nejvétsi) hmotou.

Stavebni ¢aru je mozné je presahnout architektonickymi prvky nespojenymi pevné se zemi (napf. fimsy, balkony, markyzy
apod.) do hloubky max. 1,5 m. Stavebni ¢aru nelze presahnout ani vedlejsimi objekty, ty ji vSak nemusi dokracovat.

Stavebni ¢ara (volnd): neprekrocitelna linie (linie nemusi byt dokro¢enad) a oteviena linie.

Staveni ¢aru volnou je mozné je presahnout architektonickymi prvky nespojenymi pevné se zemi (napf. fimsy, balkdny, markyzy
apod.) do hloubky max. 0,5 m.

maximalni podlaznost: stanovujici maximalni moznou podlaznost objektu v daném Uzemi, vyska mérena od stavajiciho terénu

oploceni

Veskera protihlukova ochrana zéstavby bude provedena na naklady investor(l zastavby v lokalité.

VysSe zminéné regulativy na vystavbu musi byt dodrzen zaroven s veskerou platnou legislativou.

S1

Funkéni vymezeni PLOCHY BYDLENI v rodinnych domech — méstské a priméstské (BI)

Charakter zastavby padorysné usporadanitvarul, L, U, T

hlavni hmota stavby - Sikmé zastreseni sklon 25 - 45 stupnil(

vedlejsi hmota stavby — stfecha Sikma ¢i plocha

u architektonicky kvalitnich reSeni Ize uzit stfechu plochou pro cely
rozsah stavby, za predpokladu, Ze stfecha je feSena jako vegetacni
polointenzivni ¢i intenzivni s minimalni tl. substratu 200 mm,
automatickou zavlahou a prokazatelnym koeficientem odtoku
srazkovych vod 0,4 a lepsim, ¢imz pfispiva k environmentalné
SetrnéjSimu stavéni

Tvar zastreseni

1 nadzemni podlazi + podkrovi + suterén, ktery se vzhledem ke
konfiguraci terénu muiZe ¢astecné pohledové uplatriovat, ale musi
byt dodrZzena legislativni definice suterénu, max. vySka hifebene 9,0
m od podlahy 1. nadzemniho podlazi

pro plochostresni feSeni — 1 nadzemni podlazi + suterén

Maximalni podlaznost

Maximalni rozsah zastavéni (koeficient 0,25 (posuzuje se pro Uzemi dotéené zamérem — pozemky musi byt ve
zastavéni) vlastnictvi stavebnika)

Koeficient zelené na rostlém terénu 0,60

Stavebni ¢ara pevna a volna definovana ve vykresové ¢asti

stanovisté nadob TKO musi byt integrovdno v domech, opérnych

Nddoby na TKO i .
sténach i oploceni

Oploceni max. vyska 1,4 m (do vysky se nezapocitavaji opérné zdi)

S2

Funkéni vymezeni PLOCHY BYDLENI v rodinnych domech — méstské a priméstské (BI)

Charakter zastavby padorysné usporadanitvarul, L, U, T

hlavni hmota stavby - Sikmé zastreseni sklon 25 - 45 stupnil

Tvar zastfeseni iy . v s .
vedlejsi hmota stavby — stfecha Sikma ¢i plocha

1 nadzemni podlazi + podkrovi + suterén

Maximalini podlaznost max. vySka hfebene 10,0 m od nivelety vstupu na pozemek

Maximalni rozsah zastavéni (koeficient 0,25 (posuzuje se pro Uzemi dotéené zamérem — pozemky musi byt ve
zastavéni) vlastnictvi stavebnika)

Koeficient zelené na rostlém terénu 0,60

Stavebni ¢ara pevna a volna definovana ve vykresové ¢asti

stanovisté nadob TKO musi byt integrovdno v domech, opérnych

Nddoby na TKO i .
sténach i oploceni

Oploceni max. vyska 1,4 m (do vysky se nezapocitavaji opérné zdi)

Pozn. Nizké sklony stifech pod 35 stupriti jsou povoleny na zdkladé pisemného poZadavku obce.

A.7  Redeni technické infrastruktury

Doprava

Lokalita je dopravné obsluhovana dvéma vrstevnicové vedenymi ulicemi, obéma napojenymi na komunikaci I11/3403. Soucasti
dopravniho feseni je posunuti oznaceni zacatku a konce obce jiznim smérem. Na severni hrané se jednd o stavajici mistni
komunikaci. Byly ovéreny rozhledové poméry z nové navrzenych sjezdl (vyhovuji). Stavajici komunikace ma verejny uli¢ni
prostor 9,7 m.

Patefi Uzemi je nové navriena obsluzna komunikace, jednopruhova obousmérna s vyhybnami s ndvrhovou rychlosti 30 km/h.
Dodrzovani navrhové rychlosti je fFeSeno zejména stavebnim usporadanim komunikace s vysazenymi plochami pfirozené
zklidfujicimi dopravu bez zpomalovacich prah(. Verejny uliéni prostor ma siti 11,5 m resp. 10,0 m.

Tato komunikace je jedinym novym dopravnim napojenim lokality. Komunikace je trasovana jako mirné zalomena, v zalomeni
také dochazi ke zméné Sitkového usporadani, ¢imz je proménén i charakter vefejného prostoru. V budouci ulici je tak pfirozené
vytvoren efekt rostlé venkovskeé struktury s pouze kratkymi rovnymi Useky ulic. Vjezd je opatien typoveé odliSenou dlazbou,
vytvarejici vizualni efekt zpomalovaciho prahu, avsak neni vyvysena. V rozsahu této Uzemni studie je nova mistni komunikace
slepa a je navrieno obratisté ze Stérkového travniku. Prvni etapa vystavby je navriena jako slepd, bez obratisté (délka do 50 m).



U mista pfipojeni (kfiZovatky) obsluzné komunikace na silnici 111/3403 je navrzeno rozsifeni tak, aby zde bylo mozné mijeni dvou
vozidel a nedochdazelo k éekani vozidel na silnici 111/3403.

Na zapadnim okraji Uzemi je zachovdna Uvozova cesta s potencidlem pésiho propojeni az do centra obce. Cesta také
zpfistupniuje zemédélskou pldu a volnou krajinu. U cesty je v ndvaznosti na stavajici plochy vefejné zelené vymezen vefejny
prostor v souladu s §7 a 22 vyhl. 501/2006 Sb.

Poloha nové navrzené mistni komunikace umoznuje v budoucnu propojeni s rozvojovou lokalitou Z.MO.10. Vzhledem
k morfologii terénu vSak o tomto propojeni uvazujeme spise jako o trase pro pési a cyklisty.

Dopravni koncepce je dokumentovdna na vykrese koncepce rfeSeni dopravy. Rozhledova pole byla provérovdna a jsou doloZzena
na vySe zminéném vykrese. V dalSich stupnich projektové dokumentace dojde ke zpfesnéni navrhu. Nova mistni komunikace
bude odvodnéna tak, aby voda z ni nestékala na komunikaci I11/3403.

Pési vazby jsou navrZeny tak, aby zajistily co nejvétsi prostupnost Uzemim a zaroven nabidly pfirozené napojeni na stavajici
urbanistickou strukturu. V nové navrzené mistni komunikaci je verejny prostor svym prostorovym usporadanim prirozené
zklidnén pro bezpecény pohyb pésich a cyklistl. Nova mistni komunikace je mistem pro prechazeni napojena na nové budovany
chodnik podél komunikace 111/3403. Po zapadnim okraji Gzemi je zachovana a prostorové zvyraznéna Uvozova cesta slouZici jako
pfistup do volné krajiny.

Staticka doprava je fedena v souladu s CSN. UvaZzované rodinné domy maji navriena 2 odstavna stani na vlastnim pozemku.
Pocet parkovacich (navstévnickych) stani pri zapocteni vlivu stupné automobilizace je pro obé etapy 10. VSech 10 stani je
navrzeno v nové mistni komunikaci.

Vodovod a kanalizace
Podklady

[1] Informace o aktualnim poctu obyvatel obce — €SU

[2] Vyhlaska 428/2001 Sb. ve znéni pozdéjsich predpisli, kterou se provadi Zakon 274/2001 Sb. o vodovodech a
kanalizacich pro vefejnou potrebu, ve znéni pozdéjsich predpisl

[3] Mapové sluzby CUZK

[4] Geograficky informacni systém provozovatele

[5] Hydraulicka analyza vodovodnich siti — vyuziti aplikace EPANET, T.Kucera, Brno, 2013

[6] Norma €SN 75 5401 Navrhovani vodovodniho potrubi

[7] Norma €SN 73 6655 Vypocet vnitinich vodovod(

[8] Norma CSN 73 0873 Zasobovéni pozarni vodou

[9] Norma €SN 75 9010 Vsakovaci zafizeni srazkovych vod

[10] Podklady od objednavatele — geologickd reserse, koncept zdstavby

Zasobovani pitnou vodou

Obec Morasice se nachazi zhruba 6 km jihozapadné od Chrudimi. Sklada se celkem z 5 mistnich ¢asti. Dle [1] je ve vSech

mistnich ¢astech evidovano 739 stdlych obyvatel, ve vlastnich MorasSicich cca 280. V obci je zfizen vetejny vodovod, ktery je
soucasti skupinového vodovodu Hefmanuv Méstec (SV HM). Do vlastni obce Morasice je voda ze systému SV HM pfivedena pres
Choténice privodnim fadem PVC 160. Tlak v siti je redukovan redukénim ventilem (RV) Morasice, ktery je umistén v okrajové
Casti Choténic. Vystupni tlak je timto redukénim ventilem snizen na 15 mv. sl. (0,15 MPa).

Rozvodné rady v obci jsou provedeny v PVC/PE 40, 63, 90, 110 a 160.
Schematicky zdkres stavajiciho stavu je zobrazen na obrazku 1.

Na zdkladé matematického modelu SV HM byly analyzovany stavajici tlakové a pritokové pomeéry. Tlak v siti se v zastavéném
Uzemi obce pohybuje v rozmezi 39,7 — 55,6 m v. sl. pfi prdmérném pratoku Qp, v dobé maximalnich odbér( (Qmaxd) mize tlak v
siti klesnout az na cca 35 m v. sl. Tlakova rozkolisanost v siti dosahuje 2 mv. sl.

Primérny natok do obce Qp ¢inni 0,72 I/s, pficemz vlastni Morasice spottebuji 0,28 I/s, zbylym pritokem cca 0,44 |/s jsou
zdsobovany obce dale po siti (Skupice, Janovice, Holi¢ky). PFi maximalni denni potfebé Qmaxd (ka=1,5) je pak prdmérny celkovy
natok 0,91 I/s. pfi¢emZ vlastni Morasice spotfebuji 0,35 |/s, zbylym pritokem cca 0,56 I/s jsou zasobovany obce dale po siti.
Maximalni hodinova potfeba vody pro vlastni Morasice dosahuje 1 I/s.

Tlakové poméry a maximalni pritok v siti pfi maximalni denni potfebé vody je zobrazen na obrazku 2. Z obrazku 2 je patrné, ze

pfi téchto zatézovych stavech nedochdzi v zadném misté vodovodni sité k poklesu tlaku pod 15 mv. sl., coZ je hodnota
stanovena vyhlaskou [2]. Zaroven neni prekro¢ena horni mezni hodnota, tj. 60 mv. sl.

Regend rozvojova lokalita, kterd je uréena dle tzemniho planu k individudlni zastavbé, se nachazi v jiZzni ¢asti obce. Jeji celkova
rozloha je cca 2,38 ha a dle Uzemni studie je pocitano se zastavbou 16 rodinnych doma (RD).

Severni Cast zastavby (4 RD) bude napojena na stavajici vodovodni fad PVC 90. Zbyla ¢ast nové zastavby (12 RD) bude napojena
na nové navrhovany vodovodni fad PE 90 v délce cca 200 m. Tento vodovodni fad vyveden z potrubi PVC 110 a pod
navrhovanou obsluznou komunikaci. Schematicky zakres situace je zobrazeni na obrazku 3.

Misto a typ osazeni vodomérud bude vyreseno pfi dalSich stupnich projektové dokumentace spravcem vodovodu. Material
vodovodu, tvarovek, armatur atd. nadefinuje spravce sité s projektantem dalSich stupn projektové dokumentace.
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3. Ndvrh pripojeni rozvojové lokality

Bilance potreby pitné vody

V rozvojové lokalité je planovana vystavba 16 RD. UvaZzovana obloznost je 40s/RD. Celkem je tedy uvazovano s 64 obyvateli.

Dle smérnych cisel ro¢ni potfeby vody dle ptilohy ¢.12 k Vyhlasce ¢.428/2001 Sb.

Kategorie vybavenosti bytového fondu

Typ zastavby (pro volbu soucinitele kn) (1 - sidlistni, 2 - RD)
Celkovy pocet obyvatel navrhovaného uzemi

Soucinitel denni nerovnomérnosti

Soucinitel hodinové nerovnomérnosti

Primérny rocni prutok Qp
Primérny denni pratok Qp
Maximalni denni pratok Qmax,d
Maximalni hodinovy pratok Qmaxh

Zasobovani pozarni vodou

V obci Morasice se nachazeji pozarni hydranty. Zdsobovani poZzarni vodou bude zajisténé osazenim nadzemnich hydrantd dle

¢SN 73 0873.
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4.  Hydranty (H)a poZdrni hydranty (HP). Nejblizsi poZdrni hydrant je na PVC 90 severné od lokality.
Kanalizace
V feSeném Uzemi budou vznikat dva druhy odpadnich vod: odpadni vody splaskové a odpadni vody destové ze stfech a
zpevnénych ploch.
Likvidace splaskovych vod

Splaskové odpadni vody budou likvidovany individudlné na pozemcich jednotlivych stavebnich zamér( na naklady investord
rodinnych doma.

Likvidace de$tovych vod na pozemcich RD

Destové vody ze stfech a zpevnénych ploch na pozemcich jednotlivych rodinnych domd budou likvidovany na pozemcich téchto
domd. Vzhledem k nepfiznivym hydrogeologickym pomérdm lze uvaZzovat pouze se vsakovacimi studnami, pfipadné destové
vody vyuZivat jako Sedou vodu v domacnosti.

Zasakovani destovych vod do pidnich vrstev — nesaturované a saturované zény horninového prostfedi v prostoru navrhované
obytné zény 16 RD uvaZovanych ve 2 etapach pfi jiznim okraji intravildnu obce nemdze mit Zadny vliv na kvalitu a kvantitu
podzemnich vod v oblasti. KdyZ tak pouze kladny, spocivajici v doplfiovani podzemnich vod vodami srazkovymi. V okoli se
nenachazeji zadné zdroje vody, nebo chranéna Gzemi, které by mohly byt negativné ovlivnény zasakovanim destovych vod.



Posuzovany zasak lezi dle provedenych terénnich zasakovacich zkousek v malo propustném prostiedi z hlediska Vyhlasky

¢. 252/2004 Sb. Koeficient vsaku zemin svrchni ¢asti nesaturované zony tvorené jily je do 2,8.10-7 m/s, koeficient vsaku
saturované zény — navétralych rozpukanych bridlic Sareckého souvrstvi vdpenopodolské synklindly pod vrstvami dosti slabé
propustnych jil, v kterych je umistén zasak, je kv = 4,5.10-5 m/s, tj.: mirné propustny kolektor. Pro malo propustné prostredi
stanovi vyhlaska ¢. 252/2004 Sb. minimalni vzdalenost potencialnich zdrojli znecisténi (verejné komunikace, Zumpy a kanalizace,
vsakovaci objekty) od vyuZivanych domovnich studni k individudlnimu zadsobovani obyvatel pitnou vodou 12 metrd. Po spadnici
doporucujeme zachovat min. odstupovou vzdalenost vsakovacich objektd od nejblizsich vodnich zdrojt individualniho
zasobovani az 50 m. To je v lokalité dodrZzeno. Umisténi zasakovaciho objektu spliiuje poZadavky legislativy. Zasakovaci objekty
se bude nachdazet ve vzdalenosti 235 m od drenazni baze — ndhonu k rybniku toku Bylanka v Morasicich ve sméru proudéni
podzemnich vod k severu. Ovlivnéni vod toku se nepredpoklada.

Likvidace destovych vod z vefejnych komunikaci

Pro Gcel navrhu zasakovani destovych vod z vefejnych komunikaci obytné zény pfi jiznim okraji obce Morasice do pldnich
vrstev, nesaturované Ci saturované zony horninového prostredi (vypousténi OV charakteru zachycenych srazkovych vod do vod
podzemnich) byl vyhotoven hydrogeologicky posudek. Posudek je vyhotoven na zdkladé posouzeni geologické situace na
lokalité pomoci reserse archivnich dat, 2 ks kopanych prizkumnych geologickych sond hl. 3 m a pomoci terénni zasakovaci
zkousky.

Navrh prfedpoklada ve 2 etapach na dotéenych pozemcich realizaci zpevnénych ploch v rozsahu 1535 m2 o sklonu 1- 5%. Pro
tyto ucely je nezbytné zajistit realizaci vsakovaciho objektu pro likvidaci srdzkovych vod zachycenych na nasledujicich typech
povrchl zpevnénych ploch, komunikaci a parkovacich stani obytné zény 16 rodinnych doma:

nepropustné povrchy komunikace 329 m? (E.01) + 537 m? (E.02), celkem 866 m?

beton.dlazby s piskovym zésypem spar 157 m? (E.01) + 301 m? (E.02), celkem 458 m?
zatravfiovaci dlazby 43 m? (E.01) + 86 m? (E.02), celkem 129 m?
obratisté (§térkovy travnik) 0 m? (E.01) + 82 m? (E.02), celkem 82 m?

Geografické situovani posuzované lokality

Kraj: CZ053 Pardubicky kraj
Okres: CZ0531 Chrudim
Obec: 571 873 Morasice

698 369 Morasice u Chrudimi
274/2,277/2, 278, 279, 287/1, 287/2, 288, 289, 576

Katastrdlni Uzemi:
Pozemky parc. ¢.:
Povérena obec: Hefmanlv Méstec

Mnozstvi zachycené destové vody

Vypocet zasakovaciho objektu dle €SN 75 9010:2013 — Vsakovaci zatizeni srazkovych vod
Odvodrnovana plocha

Redukovany pldorysny priimét odvodriované plochy Areq, se stanovi podle vztahu:

1

Apgd = A -y
i=a1 kde je:
Ai ptdorysny prumét odvodriované plochy urcitého druhu v m2
yi soucinitel odtoku srdzkovych povrch. vod pro odvodriovanou plochu urcitého druhu
n pocet odvodriovanych ploch urcitého druhu.

Ared = 1039,1 m2

sklon povrchu
do 1% lai5s nad sklon do 1% sklon 1-5% sklon nad 5% celkem

druh odvodiiované plochy; druh Gpravy % 5%

povrchu srésiﬁzfllvnclftliicir::wh Z‘::;Y‘ redukovana :;I:,céix redukovana :;I:,céix redukovana redukovana

vod [m2] plocha [m2] [ m2] plocha [m2] [ m2] plocha [m2] plocha [m2]

Asfaltové a betonové plochy, dlazby
se zalivkou spar 0,7 0,8 0,9 0 0 866 692,8 692,8
Dlazby
s piskovym zasypem spar 0,5 0,6 0,7 0 0 458 274,8 0 0 274,8
Obratisté —
Upravené stérkové plochy 0,3 0,4 0,5 0 0 82 32,8 0 0 32,8
Komunikace ze zatraviiovacich
tvarnic 0,2 0,3 0,4 0 0 129 38,7 0 0 38,7
Celkem 0 0 1535 1039,1 0 0 1039,1

Tab. 1: Vypodet redukované odvodriované plochy Ared [M?] pro zpevnéné plochy

Navrhové uhrny srazek pro vypocet vsakovaciho zatizeni

Vypocet vsakovaciho zafizeni se provadi pro vSechny navrhové Ghrny srazek s dobou trvani od 5 minut do 72 hodin s vyuzitim
prilohy A normy €SN 75 9010.

hqa ndvrhovy thrn sréZek podle pfilohy A normy €SN 75 9010 s odpovidajici dobou trvdni tc a periodicitou 0,1 a 0,2 v mm

Navrhové Uhrny srazek
Doba trvani srazek tc [min]

5 | 10 ‘ 15 ‘ 20 | 30 ‘ 40 ‘ 60 | 120 | 240 360 | 480 | 600 ‘ 720 ‘ 1080 ‘ 1440 ‘ 2880 ‘ 4320
periodicita p
misto [rok-1] navrhové uhrny srazek hd [mm]
Se¢ (CR) 02| 12,5| 17,9 20,6 | 22,2 | 245| 26,2 | 28,4| 32,3 | 38,4 | 44,0| 45,2 | 46,5| 47,8 51,6 54,3 72,6 84,6
Se¢ (CR) 01| 14,4| 20,9 24,2 | 26,2 | 28,8| 30,7 | 33,4| 38,0| 45,3 | 52,2 | 53,7 | 55,2 | 56,6 61,1 64,4 85,5 99,8

Tab. 2: Navrhové Ghrny srazek dle €SN 75 9010 pro stanici €. 13 - Se¢

Pro nasledujici vypocty jsou zvoleny navrhové uhrny srazek s periodicitou 0,2. Vody posuzované v této kapitole posudku maji
charakter Cistych destovych vod, ocisténych od hrubych nedistot. Destova voda zbavena hrubych necistot ma vétsinou formu
malo mineralizované vody s kyselejSim pH.

Mnozstvi zachycenych destovych vod - retenéni objem vsakovaciho zafizeni

Pritok vsakovaciho zafizeni je zpravidla rychlejsi nez vsakovany odtok. Proto je nutné, aby vsakovaci zatizeni mélo urcity
retenéni objem Vvz v m3, ktery se s dostate¢nou presnosti stanovi podle vztahu:

Vor = Togg" Chree - Aoxd =3 Ko~ dusar £ 60

hd ndvrhovy uhrn sréZek podle pfilohy A normy CSN 75 9010 nebo presnéjsich mistné platnych hydrologickych udaji s
odpovidajici dobou trvdni tca stanovenou periodicitou podle ndsledujici tabulky v mm;

Ared redukovany pudorysny priumét odvodriované plochy v m2;

f soucinitel bezpecnosti vsaku (doporucuje se f>2);

kv koeficient vsaku (filtrace), v m.s-1;

Avsak vsakovaci plocha vsakovaciho zafizeni, v m2;
Av: plocha hladiny vsakovaciho zafizeni (jen u povrchovych vsakovacich zafizeni) v m2;

tc doba trvdni srazZky urcité periodicity podle ndsledujici prilohy nebo presnéjsich mistné platnych hydrologickych udaja, v
minutdch (doba trvdni srdaZek je nutné prepocitat na minuty)

Vypocet se provadi pro vSechny navrhové Uhrny srazek s dobou trvani od 5 minut do 72 hodin. Za navrhovy objem se povazuje
nejvétsi vypocteny retencni objem vsakovaciho zafizeni podle vyse uvedeného vztahu. Doba prazdnéni vsakovaciho zafizeni
nema prekrocit 72 hodin.

Pozndmka: Na zacdtku vypoctu je vhodné stanovit retencni objem vsakovaciho zarizeni pro srazky s dobou trvani 48 hodin a 72
hodin, aby se ovérila odhadnutd vsakovaci plocha. Pri dostatecné velké vsakovaci ploSe je retencni objem pro dobu trvani sraZky
72 h mensi neZ pro dobu trvdni srazky 48 hodin.




redukovany pddorysny priimét odvodriované plochy Ared [M?] 1039,1 | m?
soucinitel bezpecnosti vsaku f 2 |-

K1 - koeficient vsaku kv [m.s] archivni vrty, bfidlice hl. 10-30 m 4,50.10° | m.s?
K2 — koeficient vsaku kv [m.s] sonda SM-1, vrstvy jild F6,F2 — hl. 0,5-1,5m 2,80.107 | m.s?
K3 - koeficient vsaku kv [m.s?] sonda SM-1, vrstvy jilG F6,F2 — hl. 3,0m <1,00.107 | m.s*
plocha vsakovaciho zafizeni u povrchovych vsakd [m?] 0| m?
pozadovand doba prazdnéni pro vypocet [hod] 72 hod. | hod

Tab. 3: Vstupni parametry pro navrh vsakovaciho objektu.

Navrhovany vsakovaci objekt

Realizace vsakovacich praleh( a povrchovych vsakl podél projektované komunikace neni vhodna z inZenyrsko-geologického
hlediska, protoze jily, které tvori zdkladovou pidu komunikace, po saturaci vodou méknou — jejich konzistence se méni a
dochazi ke zhorSovani jejich Unosnosti a dalSich geotechnickych parammetra.

Realizace béZnych vsakovacich objekt( charakteru plastovych vsakovacich boxi a tunel nebo Stérkovych loZi obalenych
geotextilii v mélké ¢asti nesaturované zény do cca 3,5-5,0 m p.t. je nemoZna z divodu zcela nedostate¢né propustnosti vrstev
jild. Takové vsakovaci objekty by byly v zajmové lokalité nefunkéni.

Doporucenym feSenim je tak realizace hlubokych vsakovacich vrtl nebo Sachtic zasahujicich do skalnich hornin a do saturované
z6ny prostredi, kde je na zakladé provedené reserse archivnich dat mozné kalkulovat s primérnym koeficientem filtrace cca
4,5.10-5 m/s a s hltnosti cca 0,1 I/s (plati pro 30 m hluboké vrty vrtného priiméru cca 200 mm realizované v pfipovrchové zoné
rozpukani bridlic v podloZi deluvialnich jild).

Pokud uvaZujeme, Ze dle redukovaného pladorysného primétu odvodinovanych zpevnénych ploch Ared = 1039,1 m2 bude
zapotrebi pro srazkové Uhrny az 84,6 mm (72 hodinové max. srazky o periodicité 0,2 pro srazkomérnou stanici ¢. 13-Sec)
akumulovat a likvidovat 87,9 m? zachycenych srdZkovych vod, bude zapotfebi pro projektované plochy zajistit pro dobu
prazdnéni max. 72 hodin v lokalité retenéni nadrz o objemu 45,2 m3 a vsakovaci vrty nebo hluboké $achtice o celkové hltnosti
0,34 |/s. Takovym podminkam vyhovi napt. realizace 4 ks vsakovacich vrti hloubky 30 m o jednotlivé hitnosti 0,1 I/s.

V lokalité doporucujeme provedeni prizkumného hydrogeologického vrtu hloubky 30 m za Gcelem vsakovani zachycenych
srazkovych vod. Ucelem je provedeni hydrogeologického dopriizkumu lokality pro hloubky vice neZ 3,0 m p.t. nesaturované
zény a pro zénu saturovanou. Prizkumny vrt je mozné realizovat i pomoci ponorného kladiva se vzduchovym vyplachem
obdobné jako vrtané studny, rozhranni vrstev jilli a skalnich hornin — bfidlic bude mozné geologem dokumentovat i za poufZiti
této technologie oproti pomalejsimu a nakladnéjsimu jadrovému vrtani JJRK. Na prlzkumném vrtu navrhujeme provedeni
nélevové vsakovaci zkousky v rozsahu infiltrace min. 5 m3 pitné vody s ndslednou poklesovou zkou$kou v rozsahu 24 hodin. V
pfipadé, Ze bude tento prizkumny HG vrt splfiovat hydrogeologické parametry i stavebné-technické podminky, bude moci byt
nasledné vyuzit jako trvala soucast vsakovaciho objektu a nebude likvidovan. Prizkumny vrt navrhujeme hloubky 30 m vrtného
praméru 200-220 mm, s vystroji HDPE s atestem na pitnou vodu se zavitovymi spoji, prdméru 125 mm, s pricné fezanou
perforaci tl. 1 mm v Gseku 10-30 m p.t. a s plnou paznici v Useku 0-10 m p.t., s obsypem pranym kacirkem fr. 4/8 mm v Useku
10-30 m p.t. a s jilovym tésnénim v Useku nesaturované zény. Prlizkumny HG vrt bude opatien uzaviratelnym ocelovym zhlavim
s prevyskou +0,5 m nad uroven okolniho terénu.

Umisténi navrhovaného prizkumného HG vrtu: Pfedpokladame, Ze vsakovaci objekt a priizkumny vrt bude realizovan v ose
projektované komunikace pf¥i jejim SV okraji, cca 15 m od VSV hranice p. ¢. 274/2 s pozemkem zatravnéného pfikopu u silnice
Morasice — Dubina — Janovice.

Mimo béznych lapadd necistot a mechanickych &asti (pisek, listi) v uliénich vpustich destové kanalizace musi byt projektované
vsakovaci zatizeni nezbytné doplnéno piskovym zemnim filtrem o mocnosti naplné min. 1 m a dostate¢né objemové kapacité.
Takto vytvorena uméld nesaturovana zéna bude ve vsakovacim zafizeni nahrazovat funkci pfirodni nedostate¢né propustné
nesaturované zény horninového prostredi tvorené jily a jily Stérkovitymi. V piskovém zemnim filtru budou infiltrované vody
zbavovany pripadného znecisténi jemnozrnnymi mechanickymi ¢asticemi (prach, pyl) a vznikne zde mikrobiologicky aktivni
vrstva. Piskova filtrace vod je U¢innou ochranou podzemnich vod i zafizenim pro zachovani vysoké Zivotnosti vsakovacich vrt(.

Doporucujeme zachovat minimalni odstupové vzdalenosti min. 12 m od nejblizSich vodnich zdroji —to je splnéno pro celé
zajmové Uzemi. Jednda se o minimalni odstupovou vzdalenost potencidlnich zdroji znecisténi od vodnich zdrojl pro malo
propustné prostiedi z hlediska Vyhlasky €. 501/2006 Sb. (O obecnych poZadavcich na vyuzivani Gzemi), v platném znéni. Ve
sméru proudéni podzemnich vod k severu doporucujeme zachovat min. odstupovou vzdalenost vsakovaciho objektu likvidace
zachycenych srazkovych vod z komunikace od nejblizsich vodnich zdroji — studni individualniho zasobovani min. 50 m na stranu
vyssi bezpecnosti. Také tato podminka je v lokalité spinéna.
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Vsakovaci objekty realizované dle vyse uvedenych minimalnich vsakovacich ploch a min. reten¢nich objema spliuji poZzadavky
CSN 75 9010. Revizni $achta vsakovaciho objektu musi byt vybavena bezpeénostnim prepadem min. DN 100 pro 2x vy$si nez
navrhové srazky, tento pfepad musi byt zadstén volné na terén do mista, kde nesmi ohrozit okolni stavebni objekty situované
po spadnici).

Doporuceny interval Udrzby vsakovaciho objektu je 2x ro¢né — kontrola vstupni/revizni $achty, kontrola odvétrani, odstranéni
pfipadnych hrubych necistot (listi apod.), 1x za 20 let doporudujeme u piskovych filtrd provedeni vymény vyplné.

MnoZstvi a kvalita vypousténé vody

Celkové mnoistvi vypousténé destové vody (zatiZeni vsakovaciho prvku)
Primérné mnozstvi vypousténych destovych vod: 1,85 m3.den?
Maximalni mnozstvi vypousténych destovych vod: 56,4 m3.den (54,3 mm)
Maximalni mnoZstvi vypousténych destovych vod: 103,9 m3.mésic? (VI, VI 100 mm)
Maximalni mnoZstvi vypousténych destovych vod: 675,4 m3.rok® (650 mm)

Misto vstupu vypousténé destové vody do vody podzemni a zéna saturace

Zachycend destova voda bude vstupovat do mélkych podzemnich vod ve vrstviach dobfe pralinovo-puklinové propustnych
navétralych bridlic $areckého souvrstvi ordoviku vapeno-podolské synklindly a dale bude pomalu v minimalnim spadu proudit
témito horninami k severu k toku Bylanky a do prostoru Ceské kiidové panve. Caste¢né bude dotovat povrchové vody Bylanky a
nahonu k rybniku v MorasSicich, se znaénym zpoZdénim vice nez 72 hodin, délka proudéni podzemni vody z mista infiltrace k
povrchovému toku je 235 m, hydraulicky spdd je nizky cca 2 m. K infiltraci mélkych podzemnich vod a zasakovanych srazkovych
vod do povrchovych recipient bude dochazet za vice neZ 3 dny, zasakovani tak nebude mit negativni vliv na pribéh povodni na
toku. Béhem této doby bude déle dochazet k pfirozenému odbouravani (atenuaci) pripadnych polutantd a k jejich narfedéni a
sorpci na jilové mineraly, takZe ovlivnéni povrchovych vod zamérem bude zcela neméritelné.

Limitujici okolnosti

Zdroje podzemnich vod:

OPVZI: V okoli lokality nejsou Zadna ochrannd pasma I. stupné.

OPVZ II: Lokalita nelezi v PHO IlI.
Lokalni vyuZivani: V nejbliz§im okoli do 50 m se nenachazi zZddné zdroje vody.

Negativni ovlivnéni nejblizsich vodnich zdrojd a studni individudlniho zdsobovani v okoli zaméru

nepredpokladame, je vylouceno.
CHOPAV: Lokalita nelezi v pasmu CHOPAV.
Zranitelné oblasti: Lokalita lezi ve zranitelné oblasti.

Zdroje potencionalné dotéenych povrchovych vod:

Nejblizsi povrchové vody leZi ve vzdalenosti vice nez 235 m (Bylanka) od zasakovani.

OPVZI: V okoli lokality nejsou Zadna ochranna pasma I. stupné.
OPVZII: V okoli lokality nejsou Zadna ochranna pasma Il. stupné.
CHOPAV: Lokalita nelezi v pasmu CHOPAV.

Uzemi chrdnénd pro akumulaci povrchovych vod:

Lokalita nelezi v Uzemi chranéném pro akumulaci povrchovych vod

Vodarenské nadrZe nebo jiné povrchové zdroje pitné vody: V okoli lokality nelezi vodarenské nadrze nebo jiné povrchové
zdroje pitné vody.

Citlivé oblasti: Lokalita stejné jako vétsina Ceské Republiky patFi mezi citlivé oblasti, v téchto prostorech jsou
stanoveny emisni standardy pro citlivé oblasti, kde je limitovan celkovy dusik, slouceniny dusiku a

celkovy fosfor.

Zranitelné oblasti: Lokalita leZi ve zranitelné oblasti.

Koupaci vody: V blizkém okoli lokality nejsou lokalizovany Zadné koupaci vody, které by mohly byt vsakovani

destovych vod ovlivnény.



Bylanka je zafazena podle NV €. 71/2003 Sb. jako typ vody kaprové. Vzhledem k vzdalenosti
mista vsakovani k drendzni bazi a charakteru vsakované destové vody nemize dojit k
ohrozeni jakosti povrchovych vod.

Lososové a kaprové vody:

Ochrana pfirody a krajiny

Lokalita se nachazi mimo maloplosna i velkoplosnda chranéna izemi. Vypousténi destovych vod nebude mit Zadny negativni vliv
na chranénd Uzemi. Na lokalité nemuze dojit vlivem zasakovani destovych vod k poskozeni souvisejicich ekosystém{. Plocha
zasakovaciho systému je dale neZ 100 m od nejvyssi hladiny vodnich tokd. Vegetace stromu nebo jinych rostlin s rozsahlym
kofenovym systémem na lokalité je dale neZz 3 m od vsakovacich objektd.

Ostatni okolnosti

PUjde o vypousténi destovych vod zbavenych hrubych nedistot, do vsaku tedy nepljdou nebezpeéné zavadné latky nebo zvlast
nebezpecné zavadné latky. Destové vody neni mozné odvadét do kanalizace. Destové vody na lokalité budou pronikat pouze do
mélké vrstvy paleozoické zvodné v navétralych bridlicich v oxidacnim rezimu. Na lokalité nehrozi ohrozZeni statické funkce,
podmacdeni, nebo zaplaveni budov, nebo zvyseni aktivity sesuvil vlivem takového vypousténi destové vody, pokud budou
dodrzena veskera doporuceni navrzena timto posudkem. Potrubi pro zasobovani vodou nebo jind podzemni vedeni nejsou
situovana uvnitf plochy zemniho infiltraéniho systému. Pfistupové komunikace, ptijezdové cesty nebo zpevnéné plochy nejsou
situovany uvnitt plochy infiltracniho systému.

Dopady a rizika vypousténi zachycenych srazkovych vod

Zasakovani destovych vod nebude negativné ovliviiovat kvalitu podzemni vody v oblasti. Ke zvyseni hladiny podzemni vody
bude dochazet lokalné v nejblizs§im okoli zasakovaciho objektu (cca 5 m). Podzemni voda je ale vdzdna pouze na kolektor s
hladinou v hloubce cca 6-10 m pod terénem, dojde tedy jen ke zvySeni vytlacné vysky v kolektoru o maximalné 1 metr.
Zasakovanim dojde k doplfiovani podzemnich vod destovymi vodami misto jejich odvedeni destovou kanalizaci. Zasakovani
destovych vod nem(iZe negativné ovliviiovat povrchové vody v oblasti. Lokalita se nachazi mimo chranéna Gzemi, zasakovani
destovych vod do horninového prostifedi nebude mit Zadny negativni vliv na okolni chranéna Gzemi. Zasakovani destovych vod
nebude mit zadny vliv na dalsi okolni ekosystémy. Ostatni mozné dopady nebyly zjistény.

Protierozni pfikop

Planovand obytna zastavba lokality Z.M0.09 navazuje na soucasnou zastavbu v obci Morasice z jihovychodni strany, mezi silnici
do Janovic a stavajici dlouhou strzi. Uzemi planované zastavby ma severni expozici véetné navazujiciho povodi. Navrhovany
protierozni pfikop ma ochranovat lokalitu z jihozapadni strany. V soucasné dobé jsou pozemky vyuZivany jako zemédélska ptda
—orna plda, s ¢astecnym zatravnénim.

Stavba je navrZena tak, aby nedoslo k naruseni stavajiciho stavu venkovského prostredi a planované obytné zastavby. Pro
odvedeni povrchové odtoku se vyuzije stavajici silni¢ni propustek a strz, kterd ma charakter pfirodniho mokfadu a mocalu.

Z ekologického pohledu jde o stavbu, jez bude pro Zivotni prostfedi odpovidajicim zplsobem pfinosem, predpoklada se zvyseni

biodiverzity. Opatreni je protierozni a zaroven krajinotvorné. Pro zaclenéni protierozni ptikopu do krajiny je navrzeno ozelenéni.

Jedna se o vybudovani technického protierozniho opatieni v zemédélsky vyuzivané oblasti. Je zde navrzena vystavba liniového
prvku — ptikopu. U¢elem opatieni je snizeni hodnoty L-faktoru — délky svahu, ¢imz bude posilena ochrana ptidniho profilu a
dojde ke sniZzeni mnozZstvi pldnich ¢astic uvolnénych destruktivni ¢innosti destovych kapek transportovanych povrchovym
odtokem pti privalovych destich nebo z tani snéhu. Pfikop zajisti protipovodiovou ochranu planované zastavby a bezskodné
odvedeni a zpomaleni téchto vod do recipient(. Transportované pldni ¢astice a na nich vazané latky budou jednak zachyceny
v zatravnéném pruhu podél pfikopu nebo v koryté ptikopu, pfipadné az ve strzi.

Popis stavebné technického feseni

Technické feseni vychazi z geodetického zaméreni stavajici lokality a z morfologickych pomérl v zajmové lokalité. Jednd se o
navrh nového protierozniho pfikopu k preruseni délky svahu nad planovanou zastavbou a odvedeni srazkové vody do
recipientu.

Pfikop je navrzen tak, aby odvadél vodu Easteéné k silnici 111/3403 a &ast je svedena do stavajici strie na zapadé.

Pfikop je navrien v pfiéném fezu jako jednoduchy lichobéznik s Sitkou dna 0,5 a 0,6m a sklonem svah( 1:1,5. Pfikop ma
proménny podélny sklon dna od 0,23 % - 2,88 %.

Na zapadni strané ptikopu v km 0,028 je navriena betonova spadistova sachta pro pfekonani vétsiho vyskového rozdilu mezi
dnem ptikopu a dnem strze. Sachta je navriena jako monoliticka Zelezobetonova konstrukce s odpadnim potrubim DN 400.

Je navrZeno zatravnéni pfikopu protierozni smési s ohumusovanim v min. tloustce 0,15 m. V Useku 2,5 m pred natokem do
spadistové Sachty je navrieno opevnéni dna a bfehd kamennou dlazbou do betonu. TotoZné opevnéni je navrieno na vytoku z
pfikopu do silni¢niho pfikopu na vychodni strané.
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Na jizni strané prikopu (pravy breh) je v celé délce pfikopu navrieno ozelenéni stromy a kefi vhodnymi pro mistni podminky a
na obou brezich je navrzeno zatravnéni po hrany planované parcely. Druhy, mnozstvi a kartogram vysadby bude upresnéno v
dal$im stupni projektové dokumentace.

Protierozni pfikop - zédkladni parametry

maximalni hloubka pfikopu: 0,97 m
minimalni hloubka pfikopu: 0,51 m
délka prikopu: 248 m
sklon svah(: 1:1,5

Sitka ve dné: 0.5a0,6m

podélny sklon: 0,23 %-2,88%

opevnéni: travnaté

Zemni prace

Zemni prace budou zahrnovat vykopy a svahovani breh( pfikopu. Pfed zacatkem vykopovych praci bude sejmuta a uloZzena
humozni vrstva, ktera bude ponechana v blizkosti stavby a nasledné bude rozprostifena v okoli stavby. Pfebyte¢na zemina bude
odvezena na skladku.

Meliorace

V misté planované stavby se na zakladé dostupnych podkladd nachazi podrobné drenazini odvodnéni.
InZenyrské sité

Ndvrhem protierozniho ptikopu nedojde ke stretu s Zddnymi inZzenyrskymi sitémi.

Hydrologické vypocty

Jednotlivé N — leté priatoky byly vypocitany pomoci programu ERCN 2.0. Hodnoty maximalnich dennich Ghrn(i srazek s
pravdépodobnosti opakovéni za N — let byly vztaZeny ke stanici Hefmandv Méstec.

Vypocty N — letych pritok jsou provedeny pro dvé varianty uZivani zemédeélskych pozemki v povodi nad planovanou
zastavbou lokality Z.M0.09. V prvni varianté pro dosud prevazujici hospodareni na orné pldé, v druhé varianté se 75%
zatravnénim, jak se pozaduje v Gzemnim planu.

Povodi Plocha [ha] e CN orna = CN ttp
P1 1,28 81 61
P2 2,02 81 61
N — leté pritoky/ objem pfitoku

Q. Qs Quo Q20 Qso Quoo0
P1 [m3/s] — orna plda 0,03 0,05 0,08 0,10 0,13 0,16
P2 [m3/s] — ornd plda 0,04 0,08 0,01 0,14 0,19 0,23
P1[m3/s] —ttp 0,00 0,00 0,00 0,01 0,02 0,04
P2 [m3/s] —ttp 0,00 0,00 0,01 0,02 0,04 0,06

Jak vyplyva z provedenych vypoctd, tak se zménou hospodareni v povodi 3,30 ha nad protieroznim p¥ikopem, dojde ke sniZeni
objemu povodniovych pritokd aZz o cca 85%.

Hydrotechnické vypocty

Protierozni ptikop:

Byl proveden vypocet a posouzeni kapacity navrhovaného protierozniho prikopu. Vypocet byl proveden Chezyho rovnici pro
oteviend koryta. Drsnost koryta volena dle Manninga pro travu. Na zakladé vypoctl je patrné, Ze navrhovany pfikop prevede v
celé délce navrhovy pritok Qo s velkou rezervou i v pfipadé soucasného hospodareni.

Odtok ze spadistni Sachty do strze:

Z hydraulickych dGvodi vyhovuje pro navrhovy pritok i ¢asteéné plnéni potrubi DN 300. Ze stavebné technickych divodu je
navrzeno potrubi DN 400, protoze kfizi pfijezdni komunikaci podél strze.



Posouzeni silniéniho propustku DN 400:

Vypodet kapacity propustku je proveden pro soutasné poméry hospodateni na orné pddé pro Qio = 0,08 m3/s a Q20 = 0,10 m3/s.

Hloubka na vtoku do propustku je 32 a 36 cm. Pritok plnym profilem propustku je Qx = 0,181 m3/s. Pii hospodafeni na
zatravnéném povodi bude Qi0 = 0,00 m3/s a Q20 = 0,01 m?/s.

N 2 5| 10 20| 50 100
P2 Q [m3/s] - OP 0.04 ({0.08|0.11 0.14|0.19 0.23
P2 Q [m3/s] - ttp 0.00 ( 0.00 | 0.01 0.02 | 0.04 0.06
koryto: soumérné, lichobéznikové
Udaje: sklon dna 0.23%, sklon svah( koryta 1:1.5 n= 0,033
rychlostni soucinitel dle Manninga
h b B i m n’ n S o R C v Q Fr T T t | Tmax
(m) (m) (m) | (%) (m?) | (m) | (m) (m/s) | (m/s) (Pa) | (Pa) | (m) | (Pa)
0.00 0.50 0.50 | 0.23 | 1.50 | 0.033 | 0.033| 0.00 | 0.50| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - [0.00| - |0.00| -
0.10 0.50 0.80 | 0.23 | 1.50 | 0.033 | 0.033| 0.07 | 0.86| 0.08 | 19.70| 0.26 | 0.02 | 0.08 | 1.70 | 1.82 | 0.18 | 2.19
0.20 0.50 1.10 | 0.23 | 1.50 | 0.033 | 0.033| 0.16 | 1.22| 0.13 | 21.60| 0.37 | 0.06 |0.08 | 2.96 | 3.45|0.36 | 4.15
0.31 0.50 1.43 | 0.23 | 1.50 | 0.033]0.033| 0.30 | 1.62| 0.18 | 22.87 | 0.47 | 0.14 | 0.08|4.17 | 5.16 | 0.56 | 6.19
0.40 0.50 1.70 | 0.23 | 1.50 | 0.033|0.033| 0.44 | 1.94| 0.23 | 23.66 | 0.54 | 0.24 | 0.08|5.11 |6.51|0.72 | 7.81
0.50 0.50 2.00 | 0.23 | 1.50 | 0.033 | 0.033| 0.63 [ 2.30| 0.27 | 24.38| 0.61 | 0.38 |0.08|6.12|7.99|0.90 | 9.59
0.70
0.60
¥ 050
£
W 0.40
=
£ 030 v(m/s]
=
= m3/s
0.10
0.00
0.00 0.20 0.30 0.40 0.50 0.60
h [m]
N 2 5| 10| 20 50| 100
P1Q[m3/s] - OP 0.03|0.05|0.08| 0.1 0.13|0.16
P1Q [m3/s] - ttp 0.03|0.05|0.08| 0.1 0.13|0.16
koryto: soumérné, lichobéznikové
vychozi udaje: sklon dna 0.70%, sklon svahi koryta 1:1.5 n= 0,033
rychlostni soucinitel dle Manninga
h b B i m n’ S [0) R C v Q Fr T T t Trmax
(m) (m) (m) | (%) (m?) | (m) | (m) (m/s) | (m%/s) (Pa) | (Pa) | (m) | (Pa)
0.00 0.50 0.50 | 0.70 | 1.50 | 0.033 | 0.00|0.50|0.00| 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |000| - |000| -
0.10 0.50 0.80| 0.70 | 1.50 | 0.033[0.07|0.86 | 0.08 | 19.70 | 0.45 | 0.03 |0.23| 5.18 | 5.54 | 0.18 | 6.65
0.20 0.50 1.10| 0.70 | 1.50 | 0.033]0.16 | 1.22|0.13 | 21.60 | 0.65 | 0.10 | 0.24 | 8.99 | 10.51 | 0.36 | 12.62
0.30 0.50 1.40| 0.70 | 1.50 [ 0.033]0.29 | 1.58 | 0.18 | 22.77| 0.81 | 0.23 | 0.24 | 12.37 | 15.23 | 0.54 | 18.28
0.40 0.50 1.70| 0.70 | 1.50 | 0.033 ]| 0.44 | 1.94 | 0.23 | 23.66 | 0.94 | 0.41 |0.25|15.55|19.82 | 0.72 | 23.78
0.50 0.50 2.00| 0.70 | 1.50 | 0.033]0.63|2.30 | 0.27 | 24.38 | 1.06 | 0.66 |0.25|18.63 | 24.32|0.90 | 29.19
0.60 0.50 2.30| 0.70 | 1.50 | 0.033]0.84 | 2.66 | 0.32|25.00| 1.17 | 0.99 |0.26 | 21.65 | 28.78 | 1.08 | 34.53
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1.40
1.20
& 1.00
£
& 080
E 060 v [m/s]
; 0.40 Q [m3/s]
0.20
0.00
0.00 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 0.70
h [m]
vychozi udaje:  sklon dna 2.88%, sklon svah( koryta 1:1.5 n= 0,033
rychlostni soucinitel dle Manninga
h b B i m n’ S (o] R C v Q Fr T T t Tmax
(m) (m) (m) | (%) (m?) | (m) | (m) (m/s) | (m%/s) (Pa) | (Pa) | (m) | (Pa)
0.00 050 | 050 | 2.88 | 1.50 | 0.033]0.00|0.50|0.00| 0.00 | 0.00 ] 0.00 [ - | 0.00 - |ooo| -
0.10 0.50 |0.80 | 2.88 | 1.50 | 0.033]0.07 | 0.86 | 0.08 | 19.70 | 0.92 | 0.06 |[0.95|21.33| 22.81 |0.18 | 27.37
0.20 050 |1.10]2.88 | 1.50 |0.033]|0.16|1.22|0.13|21.60| 1.33 ] 0.21 [0.99 |37.00| 43.26 |0.36 | 51.91
0.30 050 |1.40|2.88 | 1.50 |0.033]|0.29|1.58|0.18|22.77| 1.64 | 0.47 [1.01|50.89| 62.67 |0.54| 75.20
0.40 050 |1.70|2.88 | 1.50 | 0.033]|0.44|1.94|0.23|23.66| 1.91 | 0.84 [1.02|63.98| 81.53 |0.72| 97.84
0.50 0.50 |2.00]|2.88 | 1.50 | 0.033]0.63|2.30|0.27|24.38| 2.16 | 1.35 | 1.04 | 76.65 | 100.07 | 0.90 | 120.08
0.60 0.50 |2.30]2.88 | 1.50|0.033]|0.84|2.66|0.32|25.00| 2.38 | 2.00 |1.06|89.07|118.40|1.08 | 142.08
3.00
250
~§:2.oo
mé 0 v [m/s]
; 100 Q [m3/s]
0.50
0.00
0.00 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 0.70
h [m]
Odtok ze spadisté
DN 300 G= 1000
i= 0.0177 g= 9.81
n= 0.008
d [m] 0.3
rychlostni soucinitel dle Manninga
% h [m] @ A [m?] 0 [m] R [m] C vim/s] | Q[m?®/s]
0 0.00 0.000 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.00 0.000
5 0.02 0.902 0.0013 0.14 0.0098 57.79 0.76 0.001
15 0.05 1.591 0.0066 0.24 0.0279 68.83 1.53 0.010
25 0.08 2.094 0.0138 0.31 0.0440 74.27 2.07 0.029
35 0.11 2.532 0.0220 0.38 0.0580 77.78 2.49 0.055




45 0.14 2.941 0.0309 0.44 0.0699 80.23 2.82 0.087
55 0.17 3.342 0.0398 0.50 0.0795 81.96 3.07 0.122
65 0.20 3.751 0.0486 0.56 0.0864 83.12 3.25 0.158
75 0.23 4.189 0.0569 0.63 0.0905 83.76 3.35 0.191
80 0.24 4.429 0.0606 0.66 0.0913 83.87 3.37 0.204
85 0.26 4.692 0.0640 0.70 0.0910 83.83 3.36 0.215
90 0.27 4.996 0.0670 0.75 0.0894 83.59 3.33 0.223
95 0.29 5.381 0.0694 0.81 0.0859 83.04 3.24 0.225
100 0.30 6.283 0.0707 0.94 0.0750 81.17 2.96 0.209
Posouzeni silni¢niho propustku DN 400
N 2 5 10 20 50 100
Q [m3/s] — orna plda 0.03 0.05 0.08 0.1 0.13 0.16
Vypocet potrubi
Pritok o volné hladiné
Parametr Symbol m.j. Q1o Q20
Navrhovy pritok Qn m?s™! 0.08 0.10
Prameér potrubi D m 0.40 0.40
Stupen drsnosti n 0.015 0.015
Sklon dna i 0.01000f 0.01000
Sitka dna horniho koryta [o]¥ m 0.300 0.300
Poradnice sklonu svahu mH 1.500 1.500
Plocha prito¢ného profilu S m? 0.126 0.126
Parametr A 0.3060 0.3060
Pratok plnym profilem Qk m?s™! 0.181 0.181
Nutny sklon pro dany
pratok iE 0.0020 0.0031
Priitok o volné hlading Kvh >1 5.11 3.27
Hloubka vody v potrubi y m 0.180 0.210
Goniometricka funkce sin a 0.1000 -0.0500
Uhel pravodige a ° 5.74 -2.87
Goniometricka funkce cos a 0.9950 0.9987
Sitka hladiny B m 0.398 0.399
Plocha prito¢ného profilu Sy m? 0.055 0.067
Omoceny obvod (0] m 0.588 0.648
Hydraulicky polomér R m 0.093 0.103
Rychlost proudéni vody v ms’! 1.37 1.47
Priitok vody Q m’s” 0.08 0.10
Kriticka funkce potrubi fk 0.070 0.110
Pomérna hodnota kritické funkce kx 0.518 0.583
Kriticka hloubka vody YK 0.207 0.233
Neovlivnény vtok K1 >1 1.27 1.22
Hloubka vody ve vtoku yX m 0.186 0.210
Pomér plnéni kx 0.466 0.525
Pomérna hodnota plochy fs 0.456 0.532
Plocha prito¢ného profilu pro yx Sx m? 0.057 0.067
Vys$ka ¢ary energie E m 0.32 0.37
Hloubka vzduté vody yv 0.32 0.36
Kriterium pro zahlceny vtok Kz >1 0.66 0.75
Vyska Cary energie E m 0.31 0.36
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Hloubka vzduté vody yv m 0.31 0.35
Ovlivnény vtok ks >1 0.79 0.82
Vyska ¢ary energie E m 0.33 0.37
Hloubka vzduté vody yv m 0.32 0.36
Kriterium pro zahlceny vtok K4 >1 0.68 0.75
Vyska ¢ary energie E m 0.18 0.24
Hloubka vzduté vody yv m 0.18 0.24
Vypoéet horniho koryta Qn ms”

Vzduta hloubka vody yv m 0.32 0.36
Plocha pritoéného profilu S m? 0.25 0.30
Stredni rychlost proudéni vody VH ms'’ 0.32 0.33

Elektrorozvody

Stavajici elektrické rozvody

V plose nové lokality se nenachazeji inZzenyrské sité NN a VN, u kterych by bylo nutné resit prelozku vedeni. Je nutné dodrzet
ochranna pasma u podzemnich a nadzemnich vedeni NN a VN, které se nachdzeji na obvodu feseného Uzemi.

Pro pripojeni nové vzniklé lokality bude nutné zazadat spravce distribuéni sité o zajisténi pozadovaného pfikonu. Uzemni studie
zprestiuje oproti UP polohu nové trafostanice (TS-N). Pfipojny bod NN bude v nové trafostanici u komunikace 111/3403 (viz.
vykresova Cast). Bude nutné vybudovat novy koridor napdjeciho vedeni VN 35 kV ze stavajici trasy vedeni VN 35 kV na
vychodnim okraji sidla k nové trafostanici vC. souvisejicich staveb.

Energetické udaje

V nové lokalité je uvazovano s vystavbou 16-ti rodinnych domd ve dvou etapach.

U rodinnych dom0 bude uvaZovano s moznosti instalace klimatizaci a jinych technologii a bylo uvazovano se soudobym
prikonem Ps=21kW (jisti¢ max 3x32A).

Pro fedené Gzemi se predpoklada zajisténi tepla a ohievu TUV elektrickou energii za pomoci tepelnych cerpadel (TC).

16x Samostatné RD

Bilan¢ni tdaje SAMOSTATNE RD Pi (kW) B Ps (kW)

Bilance RD (16x35kW) 560 0,6 448

Soudoby piikon 16x RD celkem 448
Vypoéteny maximalni soudoby pfikon vSech rodinnych doma: Ps = 448 kW

Napajeni

Zajisténi potrebného prikonu bude z nové vybudované trafostanice pro etapu 1 a 2. U jednotlivych rodinnych domi budou
instalovany pripojkové skfing, které budou umisténé do pilifQ na hranicich pozemkd. Zplsob pfipojeni a propojeni urci
distributor elektrické energie (CEZ Distribuce, a.s.) v dal$ich stupnich PD v navaznosti na velikosti odbérd a postupu vystavby.

Veskeré kabelové trasy jsou navrzeny na verejné pristupnych pozemcich s preferenci vedeni v zeleném pdsu podél komunikaci.

Verejné osvétleni

Podél noveé vzniklych komunikaci bude instalovano verejné osvétleni. Hodnoty osvétlenosti budou voleny podle zatfidéni

komunikaci. Predpoklada se instalace bezpaticovych stozart vysky cca 6m s uli¢nimi LED svitidly.
Pfredpokladany max. instalovany ptikon VO:
Nova lokalita — nova svitidla LED (10 ks a 40W/3000K): Pi=cca 0,5 kW

Celkové provedeni VO musi byt odsouhlaseno investorem a spravcem VO.



Plynovod

V Uzemi neni uvaZzovano s vybudovanim plynovodu. Vzhledem ke stale rostoucim poZadavkim na sniZovani energetické
narocnosti doma, nedava smysl budovat plynovod pro pokryti uvaZzovanych malych spotfeb. Pfesto bylo ovéfeno a ve vykresové
Casti oznaceno pripojné misto plynovodu. Pro dolozeni zanedbatelné spotreby je uveden nasledujici vypocet.

1ks MAX. pocet CELKEM ~ CELKOVA
o
hod. hod. 2 52 HOD.
potieba roc. . jednot roc. . = ROC. =
. spotre . spotie o < SPOTR
tepla spotieba ba ek spotieba ba 3 SPOTREBA EBA
[kwW] [m3/rok] [m3/h] [ks] [m3/rok] [m3/h] [m3/rok] [m3/h]
RODINNE DOMY
uT 8 1700 0,9 16 27200 0,9 24480
TUV 12 600 1,3 16 9600 20,8 0,9 8640 19
33.120 19

A.8 Seznam pouzitych zkratek
up Uzemni plan

uAP uzemné analytické podklady
ORP obec s rozsitenou plsobnosti

Pk Pardubicky kraj

k.a. katastralni Uzemi

USES  Gzemni systém ekologické stability
oP ochranné pasmo

UAN Uzemi s archeologickymi ndlezy
SAS statni archeologicky seznam

PUR politika Uzemniho rozvoje

V Pardubicich, kvéten 2022

Zpracoval: Ing. arch. Tomas Med, Ph.D.
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