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Dne 16.06.2022 s dopInénim ze dne 23.08.2022 (z podnétu spole¢ného koordinacniho
jednani na M&U Chrudim dne 29.07.2022) byla na Policii CR, Krajské feditelstvi
Pardubického kraje, Uzemni odbor Chrudim - dopravni inspektorat v Chrudimi predloZzena
Zadost o vyjadieni k uzemni studii pro lokalitu:

»,Lokalita Z.MO.9 Morasice “ v k.u. MoraSice u Chrudimi [698369], na pozemkach:
27412; 277/2; 278; 279; 289; 288; 576; 287/1; 287/2; 296; 577/1; 285/21; 298/2; 577/9;
285/1; 283; 281; 276

Jedna se olokalitu na jiznim okraji obce MoraSice vymezenou komunikaci 111/3403
a vyraznou strzi. Uzemi je vymezeno jako plocha bydleni v rodinnych domech — méstské
a pfiméstské (Bl) a plochy technické infrastruktury — inZenyrské sité (T1). Uzemni studie
provéfuje podminky rozvoje vymezeného uUzemi a stanovuje regulacéni prvky dalSi
vystavby vCetné objemu nizkopodlaznich staveb. Upfesnuje budouci vedeni obsluznych
komunikaci a stanovuje polohu vstupu navrhované komunikace do lokality z komunikace
[11/3403 a polohu napojeni sousedni rozvojové lokality Z.MO.10.. Studie bude podkladem
pro rozhodovani o situovani jednotlivych staveb v uzemi.

Lokalita je dopravné obsluhovana dvéma vrstevnicové vedenymi ulicemi, obéma
napojenymi na komunikaci 111/3403. Soucasti dopravniho FeSeni je posunuti oznaceni
zaCatku a konce obce jiznim smérem. Na severni hrané se jedna o stavajici mistni
komunikaci. Byly ovéfeny rozhledové poméry z nové navrzenych sjezdd (vyhovuji). Patefi
uzemi je nové navrzena mistni komunikace s prvky pfirozené zklidnujicimi dopravu. Tato
komunikace je jedinym novym dopravnim napojenim lokality. Komunikace je trasovana
jako mirné zalomena, v zalomeni také dochazi ke zméné Sirkového usporadani, ¢imz je
proménén i charakter vefejného prostoru. V budouci ulici je tak pfirozené vytvoren efekt
rostlé venkovské struktury s pouze kratkymi rovnymi useky ulic. Vjezd je opatfen typové
odliSenou dlazbou, vytvarejici vizualni efekt zpomalovaciho prahu, avSak neni vyvySena.
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V rozsahu této uzemni studie je nova mistni komunikace slepa a je navrzeno obratisté ze
Stérkového travniku. Prvni etapa vystavby je navrzena jako slepa, bez obratisté (délka
do 50 m). Na zapadnim okraji uzemi je zachovana uvozova cesta s potencialem pésiho
propojeni az do centra obce. Cesta také zpfistupriuje zemédélskou pldu a volnou krajinu.
U cesty je vnavaznosti na stavajici plochy vefejné zelené vymezen vefejny prostor
vsouladu s §7 a22 vyhl. 501/2006 Sb. Poloha nové navrzené mistni komunikace
umoznuje v budoucnu propojeni s rozvojovou lokalitou Z.MO.10. Vzhledem k morfologii
terénu v3ak o tomto propojeni uvazujeme spiSe jako o trase pro pési a cyklisty.

V dalSich stupnich projektové dokumentace dojde ke zpfesnéni navrhu. Nova mistni
komunikace bude odvodnéna tak, aby voda z ni nestékala na komunikaci 111/3403. Pé&si
vazby jsou navrzeny tak, aby zajistily co nejvétSi prostupnost uzemim a zaroven nabidly
pfirozené napojeni na stavajici urbanistickou strukturu. V nové navrZzené mistni
komunikaci je vefejny prostor svym prostorovym uspofadanim pfirozené zklidnén
pro bezpecény pohyb péSich a cyklistd. Nova mistni komunikace je mistem pro pfechazeni
napojena na nové budovany chodnik podél komunikace 111/3403. Po zapadnim okraji
uzemi je zachovana a prostorové zvyraznéna uvozova cesta slouZzici jako pfistup do volné
krajiny.

Staticka doprava je FeSena v souladu s CSN. UvaZzované rodinné domy maji navrzena 2
odstavna stani na vlastnim pozemku. Pocet parkovacich (navstévnickych) stani pfi
zapocteni vlivu stupné automobilizace je pro obé etapy 10. VSech 10 stani je navrzeno
v nové mistni komunikaci.

V ramci uzemni studie jsou navrzeny individualni rodinné domy (16 RD) na pozemcich
o vymérach cca 1200 m2

Zamér bude realizovan na etapy.

Policie Ceské republiky, Krajské feditelstvi Pardubického kraje, Uzemni odbor Chrudim,
Dopravni inspektorat, jako organ statni spravy ve vécech bezpecnosti a plynulosti provozu
na pozemnich komunikacich ve smyslu ust. § 2 zakona &. 273/2008 Sb., o Policii Ceské
republiky; ve smyslu ust. § 1 zakona €. 12/1997 Sb., o bezpecnosti a plynulosti silniéniho
provozu, ve znéni pozdéjSich pfedpisu, s odkazem na ustanoveni § 124 odst. 11 pism. e)
zakona ¢&. 361/2000 Sb., o provozu na pozemnich komunikacich a o zménach nékterych
zakonl, v platném znéni a ve véci pozemnich komunikaci vydava k projektové
dokumentaci ve fazi uzemni studie nasledujici stanovisko:

e v pfedlozené studii, je feSeno napojeni lokality na pozemni komunikaci - sil. 111/3403
kfizovatkou — s touto nové navrzenou krizovatkou lze souhlasit pri splnéni
podminek dle ust. § 11 odst. 1 vyhl. & 104/1997 Sb.. Upozoriujeme, Ze
pro uzemni fizeni musi byt postupovano v souladu ust. § 11 odst. 4 pism. a)
zakona ¢. 13/1997 Sb.. V dalSim stupni zpracovani PD je tfeba dolozit technické
provedeni kfizovatky — podélné a pficné sklony, obalové kfivky pro nejdelSi
uvazované vozidlo atd.),,

e Vv pfipadé uprav stavajiciho napojeni lze souhlasit pouze za pfedpokladu, ze
upravou (nivelety, rozSifeni, Uprava narozi apod.) nedojde ke zhorsSeni stavajicich
rozhledd, v daném pfipadé je nutné postupovat dle vySe uvedeného bodu,

e pokud je soucasti pfipojeni také propustek bude doloZzeno stavebni a technické
provedeni propustku pod pfipojenim (na samostatném vykrese, vCetné délky
propustku a svétlosti trub, a provedeni Sikmych cel) v mistech, kde se pod
pfipojenim nachazi pfikop. Upozoriujeme, Ze svétlost trub (DN) bude v souladu s
vyhl. € . 104/1997 Sb,. na zakladé délky propustku (pokud DN bude jiného rozméru
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je nutné dolozit vypodet odvodnéni). Sikma &ela propustku musi byt v souladu s
CSN 73 6101 (sklon sikmych &el bude 1:2),

o Sifka v misté pfipojeni bude upfesnéna - bude navrZzena na zakladé vleCnych kfivek
pro nejdelSi uvazované vozidlo. Vle¢né kfivky je nutné do PD taktéz dolozit,
predevsim pro skupinu vozidel, ktera budou komunikaci uzivat,

e splnéni vySe uvedenych podminek pro bezpecné pfipojeni bude doloZeno v dalSim
stupni. V pfipadé rozhledovych trojuhelniki je nutné mit rozhledy zakresleny
v souladu s CSN 73 6102 nejméné pro vozidla skupiny 2 (svoz odpadu) a pro
nejvysSi navrhovou rychlost na PK,

e nové navrzené vefejnd pristupna obsluzné komunikace musi odpovidat CSN
73 6110 (tzn. Sifka jizdniho pruhu, podélné a pficné sklony, odvodnéni apod.),

e s navrhem obsluzné, jednopruhoveé, obousmeérné komunikace s navrhovou rychlosti
30 km/hod Ize souhlasit,

« stavebni provedeni kfizovatky bude, mimo jiné v souladu s CSN 73 6102 ¢&l. 4.4.9
tzn.: skuteCna a psychologicka pfednost v jizdé musi byt v souladu — samotné
napojeni bude provedeno jednotnym krytem (asfaltovym), Uprava prednosti v jizdé
bude provedena vodorovnym a svislym znacCenim, navrhovana betonova dlazba
bude odsazena od kfizovatky min. na 10 m.

e s ploSnym zklidnénim dopravy, které pfinese pozZadované zvySeni bezpeclnosti
provozu na PK ve vymezené zajmové oblasti Ize obecné souhlasit, nebot nizka
rychlost je z hlediska moznosti odvraceni pfipadné kolizni situace a snizeni
nasledkd dopravni nehody zcela zasadni, navrh uspofadani dopravniho prostoru
pozemni komunikace ma pfirozenou cestou psychologicky sam motivovat fidi€e k
nizsi rychlosti,

e upozoriujeme vSak, na pozadované plynulé smérové vedeni trasy komunikace
(pravé uhly budou nahrazeny zeSikmenim ¢€i zaoblenim),

e nejmensi Sitka vefejného prostranstvi pro danou lokalitu dle vyhl.€. 501/2006 Sb. je
spinéna,

e jednotlivé sjezdy uRD budou navrzeny jako uroviiové pfipojeni sousedni
nemovitosti, budou splfiovat podminky pro rozhled dle CSN 73 6110, podminky
dané zakonem ¢. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, v platném znéni
a podminky pro zfizeni sjezdu dle §12 vyhl. MDaS 104/1997 Sb., v platném znéni.
Budou v maximalni mozné mife oddaleny od navrzenych kfizovatek a o jejich
zfizeni bude pozadan mistné prislusny stavebni ufad a Policie CR, rozhledové
pomeéry u pozemkl 02, 04 a 07 nejsou zakresleny do pfilehlého jizdniho pruhu, s
pfihlédnutim k predpokladané mezni rychlosti pfi prijezdu kfizovatkou (smérovym
obloukem) Ize usuzovat, Ze rozhledy u téchto nemovitosti budou spinény — nutno
dolozit v dalSim stupni PD,

o chodniky musi odpovidat CSN 73 6110 a vyhl. &. 398/2009 Sb. (Sitka chodniku min.
1,5 m, pfiény sklon nejvyse 2 %, podélny sklon nejvySe 8,33 % atd.). Dale je nutno
vytvofit pfirozenou vodici linii chodniku dle €l. 1.2.1.1. vyhl. MMR ¢&. 398/2009 Sb.
napf. osazenim obrubniku travniku s vySkovym pfesahem 60 mm. Ukonceni
chodnikd bude odpovidat vyhlasce MMR ¢&. 398/2009 (varovnym pasem),

e oploceni jednotlivych parcel bude umisténo tak, aby nezasahovalo do rozhledovych
pomeérl sjezdl a kfizovatek,

e v dalSim stupni zpracovani PD je tfeba dolozit, Ze navrzené misto pro pfechazeni
splfiuje podminky CSN 73 6110 a vyhl. &é. 398/2009 Sb., dolozit intenzity,
rozhledové poméry, stavebné technické provedeni, bezbariérovost, osvétleni
(nenavrhuje se odliSné zbarveni svétla) apod.,
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pred samotnym umisténim dopravniho znaceni/dopravniho zarizeni -
stanoveni mistni Upravy provozu na pozemnich komunikacich bude nutné
postupovat dle § 77 zak. €. 361/2000 Sb., o provozu na pozemnich komunikacich a
o zménach nékterych zakond, v platném znéni, tzn. nejdéle pred uvedenim stavby
do provozu predloZit dopravni znaceni/zafizeni k vydani stanoviska k mistni upravé
provozu na PK dle § 77 z. €. 361/2000 Sb.,

Obecné podminky:

pokud to podminky dovoli vedeni siti (kanalizace, vodovod, plynovod aj.) v
maximalni mozné mife vymistit mimo silniéni pozemky a pomocné silnini
pozemKky,

v mistech pro pfechazeni ani v prostoru pfechodl pro chodce nebudou umistény
ulicni vpusti,

verejné osvétleni (stozarové svitidlo i parkové svitidlo) upozorhujeme, Ze musi
splfiovat podminky mimo jiné dle CSN CEN TR/13201-1, CSN 36 0400, CSN EN
13201-2 atd., VO musi byt umisténo tak, aby byl dodrzen bezpecnostni odstup k
pevné prekazce od jizdniho pruhu - 0,5 m a budou zajistény podminky pro rozhled
dle CSN 736102 a CSN 73 6110, dale VO nebude zasahovat do volné $ifky pasu
pro chodce o Sifi 1,5 m, tak aby netvofilo prekazku viz. ¢l. 10.1.2.2 CSN 736110,
dle vyhl. MMR €. 398/2009 Sb. a musi byt zajistén bezpecnostni odstupu k pevné
prekazce od pruhu pro chodce - 0,25 m dle CSN 73 6110.

pfed samotnou stavbou bude upfesnéno uZiti ¢i doplnéni vefejného osvétleni a to i
v nové budované kfizovatce (rovhomérné osvétleni kfizovatky), v mistech pro
prechazeni,

upozorfiujeme, ze v pripadé umistovani novych pojistkovych pilif, rozpojovacich
pilith, podpérnych bodu/sloupl ¢&i pojistkovych skfini ¢i TS musi byt zachovany
rozhledy ze sjezd(i dle CSN 73 6110, dle CSN 73 6101 a rozhledy v kfizovatkach
dle CSN 73 6102, je nutné dodrzeni bezpeénostniho odstupu k pevné piekazce od
jizdniho pruhu - 0,5 m a zaji$téni podminek pro rozhled dle CSN 73 6102 a CSN 73
6110,

parkovacimi stani musi odpovidat CSN 73 6056. Vzhledem ktomu, Ze do
rozhledovych poméra nékterych pfipojeni sousednich nemovitosti zasahuji
navrzena podélna parkovaci stani, upozorfiueme, ze dle CSN 73 6110
v odivodnénych pfipadech a podle mistnich podminek jsou v rozhledovém
trojuhelniku pfipustna odstavna a parkovaci stani pro osobni automobily a stani pro
zasobovani (obr. 72). S ohledem na vySe uvedené pozadujeme v dalSim stupni PD
tato parkovaci stani zdivodnit. Parkovaci stani doporu€ujeme umistiti mimo
rozhledy samostatnych sjezdu, tak aby byl rozhled vzdy zajistén a tim byla zajisténa
bezpecCnost a plynulost silni¢niho provozu,

v pfipadé vegetacnich uprav - vysadby zelené budou respektovany rozhledova pole
v souladu s predpisy zakon &. 13/1997 Sb., vyhlaska &. 104/1997 Sb., CSN 73
6101, CSN 73 6110, TP 99 atd.,

pozadujeme, aby pro dany projekt — stavbu byly dodrZzeny pfislusné normy,
technické podminky a dal$i souvisejici pFedpisy (vyhl. MMR &. 398/2009 Sb., CSN
736110, 1, CSN 73 6102, CSN 73 6056, TP 65, TP 133, aj),

provadénim stavby nedojde k ohroZeni provozu na pozemnich komunikacich.
K jeho pfipadnému omezeni mize dojit jen v nezbytné mife a na dobu nezbytné
nutnou. V pfipadé, pokud si to vyzada situace, budou prace provadény pod
ochrannou prenosného dopravniho znaceni,
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Vyfizuje:
por. Ing.
komisaf

pfed zahajenim praci bude nutné na zdej$i soudast Policie CR predlozit navrh
dopravné inzenyrskych opatreni k zajiSténi bezpecnosti a plynulosti
silniéniho provozu a pozadat o vydani , Stanoviska k umisténi prechodné
upravy provozu na pozemnich komunikacich® dle § 77 zakona €. 361/2000 Sb.
o provozu na pozemnich komunikacich a pfipadné také samostatné pozadat
o vydani ,,Souhlasu se zvlastnim uzivanim komunikace“ dle § 25 zakona ¢.
13/1997 Sb. o pozemnich komunikacich, nebo pfipadné také o vydani ,,Vyjadreni
k uzavirce PK a vedeni objizdné trasy“ dle § 24 odst. 2 pism. d) zakona €.
13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich,

projektova dokumentace musi odpovidat rozsahem a obsahem vyhl. €. 146/2008
Sb.,

jiné pfipominky z hlediska nami chranénych zajma nemame.

Pavel Novak

tel: 974572257

npor. Mgr. Pavel Dostalek
vedouci dopravniho inspektoratu

zr. por. Ing. Pavel Novak

Ing. Pavel Novak

14.09.2022 16:37:25

Digitalné podepsal:
Ing. Pavel Novak
POLICIE CESKE REPUBLIKY

Diivod: z rozkazu
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