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Uzemni Studie

LuZe, mistni ¢ast Srbce - UP zastavitelna plocha Z12

Textova cast

A. ZAKLADNI UDAJE

A.l. Objednatel: Vladimir Lechnyt, Lozice ¢. p. 32, 538 54 Lozice

A.2. Zpracovatel: MgA. Petr Budil CKA 03 289, AIA
Kontakt: info@vastuspace.cz

A.3. Predmét FeSeni
Zpracovani Uzemni studie jako uzemné planovaciho podkladu pro lokalitu Z12 dle platné tzemné
planovaci dokumentace mésta Luze

A.4. ReSens plocha
Misto: Mésto Luze, mistni ¢ast Srbce u Luze,
Katastralni Uzemi: Srbce u LuZe [752878]
Resena plocha: 14 680 m2

B. VYMEZENI RESNE PLOCHY

Resena plocha se nachazi v katastralnim tzemi Srbce u Luze. Uzemi je vymezeno plochou
vyznacenou v izemnim planu mésta Luze jako zastavitelné Uzemi Z12.

Plocha se nach&zi na jiznim okraji obce na loukach a polich svazitych zapadnim smérem. Plocha
navazuje svoji severni a severovychodni ¢asti na stavajici rozvolnénou zastavbu obce. Na
vychodnim okraji je plocha vymezena mistni obsluznou slepou komunikaci a na zapadnim okraji je
ohranicena silnici III. tfidy. Na jizni stran€ je orna puda.

Struktura vlastnictvi pozemki v zastavitelné ploSe Z12 — viz. vykresova ¢ast, vykres ¢.5

C. NAVRH RESENI VYUZITI UZEMI Z HLEDISKA SIRSICH UZEMNICH
VZTAHU

Resené tizemi se nachazi na jiznim okraji obce a svoji rozlohou je srovnatelné s rozlohou ptivodni
historicky dochovaného obce. Do stavajiciho charakteru obce nebylo za poslednich 100 let vyraznéji
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urbanisticky zasahovano. Navrhovana vystavba se tedy bude vyznamné podilet na utvaieni
krajinného razu a charakteru obce. Urbanisticky raz obce mé typicky venkovsky charakter, kde
venkovské objekty jsou tésné pfimknuty ke komunikacim a zbytek prostoru vyplituji zahrady a
sady. Obec si zachovala tento pfirozené rostly, po staleti tvotfeny, charakter bez vyraznych zasaht
kobercovymi zastavbami a developmenty, které jsou typickym zptiisobem rozvoje venkovského
prostoru v poslednich desetiletich. Navrhovana zastavba se snazi tohoto pfistupu vyvarovat. Noveé
tvotrené komunikace jsou minimalizovany, zdmérné neni propojena silnice III. tfidy se slepou mistni
obsluznou komunikaci ve vychodni ¢asti izemi. Nezbytnym pozadavkem je rozvolnéna zastavba

s nizkym koeficientem zastavénosti a charakterem budov, které budou ptirozené dopliovat tradi¢ni
vzhled obce. Navrzena zastavba je vylu¢né formou rodinného bydleni, se samostatné stojicimi
rodinnymi domy se sklonitou stfechou. Tato forma navazuje na venkovsky charakter stavajici
zastavby obce.

D. PODMINKY A NAVRH FUNKCNIHO VYUZITI UZEMIi

D.1.Uzemni studie je zpracovana v souladu s parametry vyuziti stanovenymi platnym Gizemnim planem
mésta LuZze.
Rozvojova lokalita je v izemnim planu zatazena do funkéni plochy BV — bydleni v rodinnych
domech — venkovskeé. Cast plochy je v izemné planovaci dokumentaci vyhrazena jako plocha ZO —
zelen — ochranna a izolacni.

D.2.Parametry dané Uzemnim planem:
Zastavitelna plocha Z12

Funkéni vyuziti BV- bydleni v rodinnych domech - venkovske
Z0 — zelen — ochranna a izola¢ni
Podminky pro realizaci Uzemni studie

Regit umisténi objektil rodinného bydleni v rozmezi velikosti
pozemkt 900 — 2000 m2

Charakter domu pfizpiisobit okolni zastavbé tak, aby nebylo
poSkozeno celkové vnimani obce. Posoudit ndvrh z hlediska
zachovani krajinného razu.

Nejvyznamnégj$i omezujici | Ochranné pasmo silnice III. tfidy
vlivy
Chranéna oblast prirozené akumulace vod ( CHOPAV)

BV bydleni - v rodinnych domech — venkovské
Hlavni vyuziti

Bydleni v rodinnych domech s chovatelskym a péstitelskym z&zemim pro samozasobeni

Piipustné vyuziti

- rodinné domy s chovatelskym a péstitelskym zazemim pro samozasobeni vcetné dopliikovych
drobnych staveb
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- podnikatelské aktivity nevyrobniho charakteru integrované do objektti rodinného bydleni

- obcanské vybaveni komeréni —obchodni prodej, sluzby malého roszahu slouZici zejména pro
obsluhu dzemi

- objekty drobné vyroby a vyrobnich sluzeb, jako klempiiské, zamecnické, truhlarské, tesarské
dilny za predpokladu takového stavebniho feseni, které zajisti ochranu okolni obytné zéstavby
pted negativnim vlivem téchto ¢innosti

- vedeni nezbytnych komunikaci v€etné odstavnych stani, vedeni cyklistickych stezek.

- stavby technické infrastruktury (vodovody, plynovody, rozvod elektro, telekomunikaci,
kanalizace ) v¢. nezbytnych technickych zafizeni, trigonometricka sit’ a podobné

- stavby a zafizeni pro kratkodobé shromazd’ovani komunalniho odpadu

- garaZe v souvislosti s hlavni stavbou

- détska hiisté

- vodohospodarské stavby

- oploceni do vySky 1700mm.

- fotovoltaické systémy jsou piipustné, pokud jsou umistény na stfe$ni konstrukci staveb.

- plochy zelen¢

NeprFipustné vyuziti

- vyroba a skladovani pramyslu té¢zkého a lehkého

- intenzivni zemé&d¢€lska vyroba

- stavby a zafizeni pro hromadné ukladani a odstranovani odpada

- hromadné garaze a garaze pro nakladni vozidla

- objekty individualni rekreace

- stavby a zafizeni pro velkoobchod

- stavby pro reklamu

Podminky prostorového uspoiadani

- max. vyska 2 nadzemni podlazi popiipad¢€ s nizkym krovem nebo 1 nadzemni podlazi popiipadé
s obytnym podkrovim

- maximalni vyméra pozemku pro 1 rodinny diim 2000m2

- pfi dostavb¢ stavebnich mezer respektovat uli¢ni Caru

Z0O zelen — ochranna a izola¢ni
Hlavni vyuziti

Plochy ochranné a izola¢ni zelené

Pripustné vyuziti

- stavebni objekty zvysujici izolaéni schopnost zelené, zejména z hlediska hluku

- stavby infrastruktury (vodovody, plynovody, rozvod elektro, telekomunikaci, kanalizace ) v¢.
nezbytnych technickych zatizeni, trigonometricka sit’ a podobné

- vodohospodarské stavby

- oploceni

- plochy zelen¢

NepFipustné vyuziti

- bydleni

- vyroba a skladovani

- zeméd¢lska vyroba

- obcanska vybavenost

- individualni rekreace

Podminky prostorového uspoiadani
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pouze ptizemni objekty do vysky 4m
mira vyuziti (zastavéni) — max 10%

D.3.NavrzZené funkéni a prostorové vyuziti Uzemni studii
Cela fesena plocha je vyuzita pro vystavbu solitérnich objektti rodinného bydleni. Navrzenym
feSenim neni dotena dopravni piistupnost stdvajicich ploch a pozemkii. Plochy vetejnych
prostranstvi, navrZzenych ve studii zahrnuji plochy komunikaci a vefejné zelené. Plochy pozemk
pro rodinné domy jsou vymezeny jako plochy pro bydleni v rodinnych domech. Plocha na jiznim
okraji feseného uzemi je vymezena jako zeleit ochranna k osazeni vzrostlou zeleni, ktera vytvoii
ochranu pfed vétrem a vétrnou erozi, tato zelen bude zaroven tvotit pohledovou bariéru pti vnimani
noveé zastavby v dalkovych pohledech. V zapadni ¢asti feSeného uzemi je dle uzemniho planu
navrzena plocha ZO — zelen — ochranna a izola¢ni. Tato plocha se nachazi v ochranném pasmu
silnice Il1. tfidy a je u ni nutné dodrzet parametry dané dopravnim feSenim (vyhledové
trojuhelniky).

E. NAVRH PLOSNEHO A PROSTOROVEHO VYUZITI UZEMI

E.1. Parametry zastavby

Charakter jednotlivych objektti RD je tieba piizptsobit okolni zastavbé tak, aby nebylo
poskozeno celkové vnimani obce. Jednotlivé navrhy objekt je tieba posoudit z hlediska
zachovani krajinného razu.

Ptdorysné proporce objekti v proporcich 1:1,5 az 1:2 (ne ¢tvercové dispozice typu bungalov
apod.).

Dum pfizemni se sklonitou stfechou, tj. obytné pfizemi a obytné podkrovi se sklonitou stfechou
na vetSin¢ pudorysného tvaru. Podezdivka stiechy (ptlStok) o max. vySce 1,5m. Sklon stifech

v rozmezi 30°- 45°.

Tvar stfech - Stiechy pfevazné sedlové nebo polovalbové s preferovanym akcentem Stiti
orientovanych smérem do kraje. Valbové stfechy jsou neptipustné.

E.2. Parametry prostorového usporadani

Zakladni ¢lenéni uzemi je vyznaceno na vykrese €.6, zndzornény jsou plochy vetejnych
prostranstvi, komunikace, plochy ochranné zelené a plochy pro vystavbu rodinnych domu. Sitky
vefejného prostoru pro komunikace jsou vyznaceny kotami.

Realizaci feSené¢ho izemi je mozné provést v etapach, oddéleni etapizace je vyznaceno na
vykrese €.6.

Koncepce infrastruktury je navrZzena tak, aby byla zajisténa navaznost siti a zajisténi jeji
dostupnosti pro celé uzemi v dostatecné kapacité. Zmény koncepce jsou mozné za predpokladu
zajisténi vyse uvedené¢ho po dokonceni vSech etap realizace vystavby feSeného uzemi.
Vzhledem k rozvolnénému charakteru zastavby neni stanovena stavebni ani uli¢ni ¢ara.
Oploceni pozemku bude feSeno v max. vysce 1,7m.

Koncepce umisténi vjezdii na pozemek je vyznacena na vykrese ¢.6. Umisténi objektli na
jednotlivych pozemcich je orientacni, realizace by se vSak neméla vyrazné od tohoto feSeni
odchylovat.

Parametry prostorového usporadani jsou zavazné, pro jejich zménu je nutnd zména uzemni
studie.
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F. NAVRH RESENI VEREJNE INFRASTRUKTURY

F.1. Komunikace
Dopravni feSeni

Resené tzemi bude napojeno na stavajici silnici 111/30529 novou mistni obsluznou komunikaci.
Pro vybudovani komunikace bude pouzita ¢ast plochy pozemk jednotlivych vlastnikd.
NavrZzena mistni obsluznd komunikace je dvoupruhova, obousmérna s jednostrannym
chodnikem. Néavrhova rychlost je 30 km/h. Sitka vozovky je 5,5m, §itka vefejného prostoru
vcetné komunikace je 8,5m.

Vsechny sjezdy i vlastni napojeni na komunikaci vyssi kategorie spliuji podminky bezpecného
rozhledu.

NavrZzena MO komunikace je slepd, pro otaceni vozidel svozu odpadu a IZS bude slouzit
navrzené obratis$té na konci komunikace.

Parkovani vozidel rezidentt bude realizovano na soukromych pozemcich a to min. 2 parkovaci
stani u kazdého objektu, v prostoru navrhované komunikace budou umisténa 2 parkovaci stani
pro navstévy.

Komunikace budou vybaveny prvky pro bezbariérovy pohyb osob se shizenou pohyblivosti.

F.2. Technické reseni vodovodu a kanalizace
F.2.1. Zasobovani vodou

Obec je napojena skupinovy vodovod Luze pies ATS Domanice. Celkova délka vodovodnich
fadtt DN 100 je 861 m. Dle UP je stavajici systém zasobovani obce pitnou vodou vyhovujici a
zlstane zachovan i do budoucna, na stdvajici vodovodni fad bude napojena 1 lokalita Z12.
Stavajici automaticka tlakova stanice zaji$t'uje dostate¢ny tlak ve vodovodni siti. Napojenim
objektd oznacenych ve vykresové dokumentaci pod ¢. 8 a ¢.10 mize dojit k poklesu tlaku horni
¢asti vodovodniho fadu v jihovychodni ¢asti obce. P¥ipadné snizeni tlaku je tfeba fesit dohodou
s provozovatelem vodovodu, a to bud’ zvysit vykon automatické tlakové stanice nebo dosédhnout
zvySeni tlaku u spotiebitele domovni automatickou tlakovou stanici.

Vzhledem k pomérné malému rozsahu navrhované zastavby nedojde k vyraznému zvyseni
spotieby vody. Lokalitu bude mozné napojit na stavajici vodovodni fad PVC DN 100 novym
vodovodnim potrubim PVVC DN 100.

Planované rodinné domy budou napojeny vodovodnimi piipojkami z navrzenych vodovodnich
fadu, které budou napojeny na stavajici rozvody vody v obci.

Vodovodni ptipojky budou ukonéeny na pozemcich investort RD vodomérnymi Sachtami.

Na vodovodnich fadech budou instalovany hydranty. Dimenze vodovodnich fada a ptipojek a
rozmisténi hydranti budou uptesnény v dalSich stupnich projektové dokumentace.

Poti‘eba pitné vody stavajici obec a

lokalita Z12
pocet  lLost.den? celkem
1. Obyvatelé stavajici 91 + narist 40 131 100 13100 l.dent
2. Obcanska vybavenost stavajici 131 15 1965 l.dent
Celkem 15065 l.dent
Qu 15,065 m?.den?
Piehled : Qp = 0,89 Ist

-5-



Uzemni Studie — Textova ¢ast Vypracoval: MgA. Petr Budil CKA, AIA

Luze, mistni ¢ast Srbce, plocha Z12 info@vastuspace.cz
Kd = 15
Qm = 1,33 Ist
kn = 5,2
Qn = 466 |s?
oni = 14,5 l.s1
15065
Souhrnné mnozstvi : Qrok = 5498 m?

F.2.2. Odvadéni odpadnich vod

Obec nema vybudovany systém veiejné kanalizace. Obec méa pouze nesouvislou srazkovou
kanalizaci se zausténim do meliora¢nich svodnic. Ve vyhledu lze uvazovat s vybudovanim oddilné
splaskové kanalizace napojené na kanalizaci v LuZi. V navrhovém obdobi ziistane v obci zachovan
stavajici zpusob individudlni likvidace odpadnich vod. Odpadni vody u jednotlivych producentt
budou individualn¢ likvidovany v souladu s pravnimi piedpisy. Srazkové vody budou likvidovany
Vv souladu se zdkonem na pozemcich investord.

Splaskoveé vody

Splaskové vody budou individualné likvidovany na pozemcich u navrhovanych objektt
prostiednictvim COV. V navazujicich projektovych fazich je nutné provést posouzeni
hydrogeologickych poméri a zhodnotit parametry zasakovani vod. V dané lokalité je vysoky pomér
jilovité ptdy, z ¢ehoz vyplyva omezena schopnost vsakovani destovych vod v Gizemi.

Znecisténi splaSkovych vod:
- Jeden EO odpovida primérmému mnozstvi 120-150 litrth odpadnich vod za den a znecisténi 60 g
BSKS za den.
- Znecisténi splaskovych vod je zavislé na jejich mnozstvi a poctu ekvivalentnich obyvatel pii
hodnotach:
10RD =10x4=40EO
BSK5 =40EO x 60 g/EOQ/den = 2,40 kg/den
NL = 40 EO x 55 g/EO/den = 2,20 kg/den

Srazkove vody

Srazkové vody z jednotlivych pozemku

- SréZkové vody musi byt likvidovany ptimo na pozemcich stavebnikt. Zpusob likvidace
srazkovych vod mize byt feSen nékolika zpusoby a bude zaviset na vsakovacich schopnostech
podloZi v jednotlivych lokalitach:
- P¥imym vsakovanim srazkovych vod
- Retenci a naslednym vsakovanim srazkovych vod do podloZi
- Jimanim srazkovych vod a naslednym vyuzitim na zalivku nebo recyklaci dest’. vod

- Konkrétni zptsob likvidace srazkovych vod u jednotlivych RD bude feSen individualné.

SréZzkové vody z komunikaci

- U navrhované mistni obsluzné komunikace je navrzena destova kanalizace, ktera bude odvadét
srazkové vody ze zpevnénych veiejnych ploch a komunikaci do vsakovacich prilehi
umisténych v zelenych pasech podél komunikaci. Do téchto vsakovacich prileht budou
odvadeény i srazkové vody z uli¢nich vpusti. Tuto svodnou destovou kanalizaci je také mozné
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napojit do stavajici dest'ové kanalizace. Pfesné feseni bude piedmétem dalSich projektovych
fazi. V prilezich zelenych past bude pod vrstvou ornice rozprostieno stejnozrnné Stérkové loze
s drenaznim potrubim a usazovacimi Sachtami. Mezi vjezdy a pod komunikacemi budou
jednotlivé vsakovaci prilehy propojeny plnym potrubim. Timto feSeni je optimalizovano
rovnomérné zasakovani srazkovych vod. Svazitost izemi bude vyfeSena hradicimi pfickami v
prulezich nebo spadisti v Sachtach. —

- Navrzené srazkova kanalizace z lokality Z12 bude vyusténa bezpeénostnim pielivem do
stavajici sraZkoveé kanalizace. Maximalni odtok z bezpe¢nostniho ptepadu z této lokality
nepiesdhne 10 1/s.

Stanovené mnoZstvi limitt odtoku srazkovych vod bude garantovano névrhem profilu a sklonu

potrubi bezpec¢nostniho prelivu.

Bilance srédzkovych vod lokalita Z12 plocha koef.  prutok
komunikace asfalt, bet. dlazba 750 m? 0,8 8,58 Ist
celkem 750 m? 8,58 st
P
navrhova srazka 15 min. 750 = 0,5 143 l.stlhatl
Objem 15 min. srazky 7,72 md
Roc¢ni bilance srazkovych vod plocha koef.  objem
Ro¢ni srazkovy uhrn 650 mm
komunikace asfalt 750 m? 0,8 390 md
celkem 750 m? 390 m?d

Pozn:

- Pro vypocet je uvazovano s intenzitou 15-ti minutového desté o periodicité n = 0,5 a intenzitou
143 1/s/ha (sraZkomérna stanice Hradec Kralové).

- Primérny soucinitel odtoku je uvaZzovan pro asfaltové a betonové plochy ve spadu 1-5 %
v hodnoté 0,8.

F.3. Zasobovani elektrickou energii

Stavajici elektrické rozvody, podklady platného uzemniho planu

- Napajeni obce el. energii je zajisténo stavajicim vrchnim vedenim VN 35kV, v obci je umisténa
trafostanice 35kV s provoznim ¢islem 893. Sekundarni rozvody jsou provedeny pievazné
vrchnim vedenim.

- Pro rozvojovou plochu Z12, je v Gz. planovaci dokumentaci navrZzena nova transformacni
stanice. Pfipojka VN pro TS je navrZena ze stavajiciho vrchniho vedeni VN, které je v blizkosti
zajmového uzemi, délka ptipojky VN je do 60 m.

-V platné tzemné planovaci dokumentaci je pro lokalitu Z12 ptedpokladdno navySeni
energetické naro¢nosti Ps o 35kW

Energeticka bilance navrhovaného stavu

-V lokalité Z12 je uvazovano s vystavbou 10 RD, vSechny navrhované objekty jsou uvazovany se
stupném elektrizace ,,B“. Max. soudoby ptikon 1 rodinného domu Pb = 11,0 kW

- hodnota ¢initele naro¢nosti pro objekty bytové vystavby je pro skupinu 10 objekti uvazovana
=0.45.
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Bilan¢ni udaje

Pocet rodinnych domt (ks) 10
Piikon RD celkem >Pp (KW) 110
Soucinitel soudobosti B 0,45
Vypoctovy piikon RD celkem Ppb (KW) 49.5

Napajeni el. energii, navrhované el. rozvody

Pro napdjeni objekti oznacenych ve vykresové dokumentaci ¢. 8 a 10 bude vyuZito stavajici
nadzemni el. vedeni pfi slepé komunikaci v severovychodni a vychodni ¢ésti feSené¢ho tizemi.
Pfedmétné parcely budou napojeny sekundarnim kabelovym rozvodem. Na hranici parcel
rodinnych domt budou instalovany piipojkové pojistkové skiiné napajené zemnim kabelovym
vedenim. Zptisob a parametry pfipojeni uréi distributor elektrické energie (CEZ Distribuce, a.s.)
v dalSich stupnich PD. V piipad¢ rozfazovani realizace je mozné ve spolupraci s distributorem
el. Energie uvazovat o ptipojeni dalsich 2-3 RD z horniho vedeni.

V uzemné planovaci dokumentaci je pro fesené uzemi navrzena nova TS. Vzhledem k tomu, Ze
toto FeSeni je pomérné nakladné, bude nejprve v dalSich projektovych fazich zhodnocena
varianta navyseni kapacity stavajici TS. Pfipadné navyseni ptikonu a vymeéna trafa, a moznosti
dodate¢ného sekundarniho vedeni k pfedmétné lokalité bude koordinovano s CEZ Distribuce,
a.S., max. kapacita trafostanice se predpokladd 630kVA.

Pro napéjeni zbyvajicich objekti bude v predmétné lokalit¢ vybudovano nové kabelové podzemi
vedeni, na hranici parcel budou umistény ptipojkové pojistkové skiiné. Umisténi skiini je
vyznaceno ve vykr. dokumentaci tak, aby pro dvé sousedni parcely bylo vzdy vytvofeno jedno
sdruzené misto. Zptisob piipojeni a propojeni uréi distributor elektrické energie (CEZ
Distribuce, a.s.) v dalSich stupnich PD v navaznosti na velikosti odbéra a postupu vystavby.
Trasa kabelového podzemniho vedeni bude vedena v chodnicich a zelenych pasech sousedicich
s vozovkou. Prejezdy kabel. vedeni, kiizeni vedeni a ulozeni obecné, bude provedeno v souladu
s platnymi CSN.

F.4. Vefejné osvétleni

Podél nové vzniklé komunikace bude instalovano vetejné osvétleni v poctu 3ks, které bude
napojeno na stavajici rozvody VO v této lokalité. Pro rozvody VO se pokud mozno vyuZije
spole¢nych tras s rozvody NN.

Hodnoty osvétlenosti budou voleny podle zatfidéni komunikace a platnych CSN. Predpoklada se
pouziti stejného typu osvétleni jako je stavajici VO.

Predpokladany max. instalovany ptikon VO:
Lokalita Z12 (3ks & 80W): Pi=0.24 KW
Celkové provedeni VO je nutné koordinovat spravcem VO.

F.5. Zasobovani plynem
Stavajici stav, podklady platného tzemniho planu

Plynofikace lokality byla zahajena v roce 1988 vybudovanim VTL plynovodu DN 150 PN 40 a
VTL regulaéni stanice Luze 3000/2/2-440. V severni ¢asti od VTL regula¢ni stanice LuZe se
nachazi katastralni Gzemi Voletice a Srbce u LuZe. Tato Uzemi jsou napojena na VTL regulaéni
stanici Luze samostatnym STL plynovodem PE d 160. Plynofikace obce Voletice byla
provedena v roce 2000 pomoci STL plynovodu PE d 50. Na hranici obce Srbce (k.U. Srbce u
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F.6.

Luze) je ptiveden STL plynovod PE d 90 (rok pofizeni 2003), obec neni v soucasné dobé
plynofikovéana.

Plynofikace

- Plynofikace feSeného uzemi a jeji vhodnost bude posouzena v navazujicich fazich projektoveé
dokumentace a bude zaviset na situaci na trhu s energiemi a zajmu stavebnika.

- Piipadna plynofikace rozvojové lokality Z12 bude provedena pomoci STL plynovodu PE d 63 a
STL plynovodnich ptipojek PE d 32, které budou zakon¢eny HUP v pilitich na hranicich
pozemkil.

- Pied zapocetim navaznych projektovych fazi bude provedeno provéieni volné kapacity DS
k fesené lokalité a rovnéz k plynofikaci stavajici obce Srbce u LuZe.

Nakladani s Odpady

Komunalni odpad bude likvidovan v souladu s planem odpadového hospodaistvi mésta Luze.
Odpad bude pravidelné vyvazen od jednotlivych rodinnych domt individualné. Pro téidény odpad
bude vyuzivano sbérné misto tfidéného odpadu, umisténé v centru obce.

G. POZARNE BEZPECNOSTNI RESENI

Navrhovana zastavba feSeného tizemi predpoklada umisténi 10 rodinnych domt a vytvoteni nové
komunikace. Urbanistické a dispozi¢ni feSeni je navrZeno tak, aby spliiovalo pozadavky kladené na
zajisténi zakladniho technického vybaveni tzemi pro budouci vystavbu RD. NavrZzend mistni
obsluzna komunikace bude slouZit k zajisténi piijezdu k nové vytvorenym stavebnim pozemkim v
dané lokalité a splituje pozadavky zajisténi nezbytné dopravni obsluhy. Pii umistovani objektit RD
na pozemcich je nutné dodrzet max. vzdalenost 50 m od této obsluzné komunikace, za u¢elem
splnéni podminek zasahovych jednotek 1ZS, pouziti pozarni techniky a platnych CSN. V nové
komunikaci budou osazeny venkovni hydranty, jejichz pocet, umisténi a technické parametry budou
upiesnény v dal§im stupni projektové dokumentace.

V dalSich projektovych fazich je nutno stanovit dostatecné zajisténi lokality pozarni vodou a
pozarné bezpec¢nostni feSeni v ndvaznosti na zastavénou plochu jednotlivych objekti, ktera se
neptredpoklada vyssi nez 200 m2. PoZarni voda bude rovnéz zajisténa ze stavajici pozarni nadrze v
centralni ¢asti obce. Pozarni nadrz je vzdalena od nejvzdalenéjsiho budouciho objektu dané lokality
cca 300 m.

H. SOULAD UZEMNI STUDIE SE ZADANIM

Zadanim uzemni studie bylo navrhnout rozvoj zastavitelné plochy Z12 ve vSech jejich aspektech.
Navrhované feSeni uzemni studie splituje pozadavky tizemniho planu, pozadavky feSeni dopravni
infrastruktury, inZenyrskych siti a urbanistickych hledisek. Uzemni studie stanovuje regulativy
zastavby, tak aby nebyl naruSen charakteristicky raz venkovského sidelniho Gtvaru a citlivym
zpusobem dotvari organismus stavajici obce.
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