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LEGENDA: plochy dopravni infrastruktury - letecké

UZEMNIi PLAN PRO MISTNi CAST SRBC N

e hranice fedeného tizemi = hranice obce

(UP LUZE; VYREZ Z VYKRESU B2 - HLAVNIi VYKRES) e ks sk

. hranice zastavéného Gzemi k 31.5. 2018

plochy technické infrastruktury - inzenyrské sité

plochy vyroby a skladovani - lehky promyst

=

plochy vyroby a skladovéni - drobna @ femesind vyroba

plochy vyroby a skladovani - zemé&delska vyroba

pesees,

Zi s zastavitelné plochy plochy vjroby a skladovéni - skladovani

Plochy s rozdilnym zpusobem vyuziti

Zastavitelna plocha Z12
Funkéni vyuZiti

plochy prestavby

Gzemni rezervy

@® pohledové dominanty v azemi

plochy vefeinych prostranstvi
plochy vefejnych prostranstvi - vefejna zele
plochy zelené soukiomé a vyhrazené

plochy zelené ochranné a izolaéni

- BV- bydleni v rodinnych domech - venkovské e e
- ZO - zelen - ochranna a izolaéni
Podminky pro realizaci
- Uzemni studie
Resit umisténi objektt rodinného bydleni v rozmezi velikosti pozemk( 900-2000m2 erzens veteis prospééns apatent
Charakter domu pfizpUsobit okolni zastavbé tak, aby nebylo poskozeno celkové vnimani obce. st cadopdipii
Posoudit navrh z hlediska zachovani krajinného razu. === odichéovacikoryo
Nejvyznamnéjsi omezuijici vlivy
- Ochranné pasmo silnice Ill. tfidy
- Chranéna oblast pfirozené akumulace vod ( CHOPAYV)

plochy zelené pirodniho charakteru

lokalni biokoridory

plochy vodni a vadohospodafské
lokalni biocentra plochy zemédalské
regionalni biokoridory plochy lesni

regionalni biocentra plochy pfirodni
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plochy smisené &ného dzemi - piirodni,
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plochy smigené nezastavéného (izemi - se specifickym vyuzitim

L]
Ea
Ex
[os ]
=
=

BLUUODOOUOOOROOO

o0/4 P0/12

20/6

plachy bydleni v bytovych domech
plochy bydleni v rodinnych domech - méstské a priméstské
plochy bydleni v rodinnych domech - venkovske

plochy staveb pro rodinnou rekreaci

plochy staveb pro hromadnou rekreaci

plochy zahradkovych osad

plochy rekreace na plochach pfirodniho charakteru

plochy obéanského vybaveni - vefejna infrastruktura

plochy obéanského vybaveni - komeréni zafizeni mala a stfedni
plochy obéanského vybaveni - télowychovna a sportovni zafizeni
plachy obéanského vybaveni - hibitovy

plochy se specifickym vyuzitim

plochy smisené obytné v centrech mést

plochy smigené obytné méstské

plochy smiSené obytné venkovskeé

plochy smisené obytné komeréni

plochy dopravni infrastruktury - silnicni S
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LEGENDA:

ykres pfedpokladanych zaboru padniho fondu
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PREDPOKLADANY ZABOR ZEM. PUDNiHO FONDU
A g oo D (UP LUZE; VYREZ Z VYKRESU D3 - VYKR. PREDPOKL. ZABOR PUDNIHO FONDU )

14662 plocha zaboru v ha

hranice katastralnich uzemi

v hranice fedeného Gzemi = hranice obce
iiir  hranice zastavéného uzemi k 31.5. 2018

zastavitelné plochy

plochy melioraci
Zem&dalska pida s tfidou ochrany I.

zemédélska plda s tfidou ochrany I

zemédélska plda s tfidou ochrany Il S
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LEGENDA

— — — HRANICE RESENEHO UZEMI - ZASTAVITELNA PLOCHA Z12 - 14 680 m2

Parcelni ¢islo 24/2
Vyméra [m2]: 2740
Parcelni Cislo 24/1

Vyméra [m2]: 1037

Parcelni ¢islo: 24/18
Vyméra [m2]: 1571
Parcelni ¢islo 24/13
Vyméra [m2]: 4460

Parcelni Cislo: 24/20
Vyméra [m2]: 1426
Parcelni ¢islo 24/21
Vyméra [m2]: 1741

Parcelni ¢islo: 24/22
Vyméra [m2]: 1565

Parcelni Cislo: 26
Celkova Vyméra [m2]: 169;
Vyméra Casti pozemku v Zast. ploSe Z12 [m2]: 149

Parcelni Cislo: 25
Celkova Vyméra [m2]: 289;
Vyméra Casti pozemku v Zast. ploSe Z12 [m2]: 127
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NUTNO DODRZET MAX.
VZDALENOST OBJEKTU 0D MO
KOMUNIKACE 50M

9-1979m2

|
Betonovy chodnikovy obrubnik
(C35/45;XFL) 100/200/1003? mm
Loze z betonu (25/30 XF%+XD1

VNENE

PEST PROSTUP
0zEMIM

N

6-1105m2

1

PRODPOVZENT ROZHL.
TROJPHELNIKU PRO VOZJDLA

NUTNO DODRZET PARAMETRY

ROZHLEDOVEHO POLE DLE SN
736101 A 736110

2-1001 m2

ETAPIZACE

OCHRANNE PASMO
KOMUNIKACE
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HRANICE
KATASTRALNIHO
Ozemi

LEGENDA

— — — HRANICE RESENEHO UZEMIi - ZASTAVITELNA PLOCHA Z12 - 14 680 m2

————— OSA KOMUNIKACE
********* OSA PRILEHLEHO JiZDNIHO PRUHU
———— NAVRHOVANE HRANICE POZEMKU A OPLOCENI

ROZHLEDOVE TROJUHELNIKY
MO - MiSTNi OBSLUZNA KOMUNIKACE; ZIVICE

DLAZBA

- SAMOSTATNY SJEZD NA MiSTNI KOMUNIKACI V ZASTAVENEM UZEMI;
NAVRHOVANA PARCELACE S ORIENTACNI VYMEROU

s  NAVRHOVANY CHODNIK; ZAMKOVA DLAZBA

7#77%% NAVRHOVANA PES| PROSTUP UZEMIM ZAJISTUJICI PESI NAPOJENI NA
VEREJNOU HROMADNOU DOPRAVU;
ROZLISENI TYPU UZEMi Z HLEDISKA INTENZITY VYUZITI:
- TYP C - Uzemi v obcich neuvedenych pod typy A aZ C, a téZ v 8astech
mésta nebo obce zafazené(ho) do typu A, B nebo C, které prostorové
nesouvisejici s jeho / jejim jadrovym uzemim, které maji méné nez 1 000
obyvatel.
- Standard dostupnosti 600 - 700m
(ZDROJ - Metodika MMR, Standardy dostupnosti pro navrh vefejné
infrastruktury v sidlech)

NAVRHOVNA PLOCHA ZELENE POHLEDOVE ODDELUJICI NOVOU
ZASTAVBU V POHLEDECH Z KRAJINY

PLOCHY V UP DOKUMENTACI OZNACENE ZO - PLOCHY ZELENE
OCHRANNE A IZOLACNI

Ijl NAVRHOVANA ZASTAVBA
PARAMETRY ZASTAVBY

- Charakter domU pfizplsobit okolni zastavbé tak, aby nebylo poSkozeno
celkové vnimani obce. Jednotlivé navrhy objektd posoudit z hlediska
zachovani krajinného razu.

- Pudorysné proporce objektt v proporcich 1:1,5 az 1:2 (ne ¢tvercové
dispozice typu bungalov apod.)

- Vyska objektl - obytné pfizemi a obytné podkrovi

- Tvar stfech - Stfechy pfevazné sedlové nebo polovalbové s preferovanym
akcentem $tit( orientovanych smérem do kraje, valbové stfechy jsou
nepfipustné

iR

A T T H H s
— SMER DOLANI{E
N s Piso XC=160m ; PRO RYCHLOST 90k
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ZASTAVOVACI SITUACE N
wakow srorem sev oo sravionnacs. | DOPRAVNI RESENI M 1:750
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STAVAJICI NADZEMNI ROZVOD ELEKTRO

HRANICE RESENEHO UZEMi - ZASTAVITELNA PLOCHA Z12 - 14 680 m2
NAVRHOVANE HRANICE POZEMKU A OPLOCENI

NAVRHOVANA ZASTAVBA
OSA KOMUNIKACE

LEGENDA

NAVRHOVANYPODZEMNI ROZVOD ELEKTRO
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STAVAJICI VEDENI PLYNU

STAVAJICi VEDENI VODOVODNIHO RADU
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NAVRHOVANY VODOVODNI RAD

A — e — @ — e —

STAVAJICi SVODNE POTRUBI DESTOVE KANALIZACE

NAVRHOVANE VEDENI DESTOVE KANALIZACE A

UMISTENI VPUSTI

STAVAJICi SPOJOVACI A DATOVE VEDENI

NAVRHOVANE SPOJOVACI A DATOVE VEDENI
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REJNE OSVETLENI

NAVRHOVNA PLOCHA ZELENE POHLEDOVE ODDELUJICI

NOVOU ZASTAVBU V POHLEDECH Z KRAJINY

PLOCHY V UP DOKUMENTACI OZNACENE ZO - PLOCHY

ZELENE OCHRANNE A IZOLACNI
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B NAVRHOVANY CHODNIK; ZAMKOVA DLAZBA

TATNY SJEZD NA MiSTNi KOMUNIKACI V

ZASTAVENEM UZEMI; DLAZBA

- SAMOS

POZN:

PRED ZAPOCETIM DALSICH PROJEKTOVYCH FAZI NUTNO ZAJISIT VYTYCENI SKTECNEHO

STAVU VEDENI INZENYRSKYCH SiTi A PROVEST NEZBYTNE UPRAVY PROJEKTOVE

DOKUMENTACE PODLE ZJISTENYCH SKUTECNOSTI

SMER DOMANICE

KATASTRALNIHO
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MiISTNi CAST SRBCE

UP - ZASTAVITELNA PLOCHA Z12

LUZE

300 STAV.KOMUNIKACE)

SOURADNICOVY SYSTEM: JTSK
VYSKOVY SYSTEM: BpV (PB

OCHRANNE PASMO

OCHRANNE PASMO
KOMUNIKACE

KOMUNIKACE
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8-1008 m2
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NUTNO DODRZET MAX.

e e——

9-1979m2

VZDALENOST OBJEKTU 0D MO
KOMUNIKACE 50M

4-1634 m2

5-1089m2
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2-1001 m2
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