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Zadani

Ddvody porizeni

Pro rozvoj obce zdpadnim smérem je nutné poridit tzemni studii pro lokalitu
Z4/a,b,cd,e. Z velké dsti se jednd o rozvojové tzemi, které by mélo resit
vystavbu individudlniho bydleni v rodinnych domech. Dalsi rozmérové
vyraznd plocha je urcena pro zeleri izolacni a ochrannou. Funkcné dileZitou
plochou v resené lokalité je plocha hrbitova s jeji ploSnou rezervou. Divodem
pofizeni studie bylo ovérit moZnosti vystavby v dané lokalité a zjistit jeji
kapacity pro vystavbu individudlniho bydleni vcetné jejich limit a omezeni.

Podklady pro zpracovdni

Podkladem pro zpracovdni byl stdvajici izemni pldn mésta Nasavrky
zpracovanym pardubickym ateliérem A-projekt (ing. arch. Petrem Kopeckym
a Ing. arch. Pavlem Tomdnkem v roce 2010. Dalsim podkladem byla
ortofotomapa a digitdlni a rastrovd mapa z katastru nemovitosti.

Zdmeér investora

Zdmérem investora bylo ovérit kapacitu nové rozvojové lokality s ohledem
na vlastnické poméry v tizemi. Ukolem bylo vytvorit maximdlni mnoZstvi
stavebnich parcel o plose kolem 800 — 1000 m? a vytvofit pfijemny vefejny
prostor pro novou lokalitu. Zdroveri jsme méli v maximdlni mife vyuZit
stdvajici napojenf lokality, jak na dopravni, tak inZenyrské sité a jejich
kapacity overit.

Cile tzemni studie
Nasim cilem pro Gzemni studii bylo vytvoreni urbanistické koncepce
vytvdrejici prijemné verejné prostory v rdmci nové rozvojové lokality

s ohledem na jeji prostupnost a napojeni na stdvajici urbanistickou strukturu.

Dalsim cilem bylo vyuZit potencidlu prirodniho charakteru lokality a zdroven
vytvorit intimnéjsi zdkouti.

Stdvajici stav dzemi

Vymezeni feSeného dzemi, platny tzemni pldn

Resené tizemi je v tizemnim pldnu definovdno jako rozvojové a md jasné
stanovené hranice funkcnich ploch. Vétsina rozvojovych ploch je v soucasné
dobé vyuZzita jako plochy pro zemédélskou produkci — pole. Uzemi je
prostoroveé rozdéleno na tfi hlavni Cdsti, které jsou od sebe oddélené zelenym
izolaénim pdsem, ktery pri zdpadni strané zdroveri vytvdri hranici do volné
krajiny.

Severni &dst vytvdii oznacovand v UP Z4/b-N je funkéni plochou
pro individudlni bydleni. RozSifuje vystavbu stdvajicich rodinnych dom{
na severnim svahu, paralelné s ulici Ke Gardzim.

Stredni Cdst je tvorena plochou hrbitovu Z4/c-N, ktery vytvdri
trojuhelnikovou plochu ve vychodni cdsti. Tato funkcni plocha se rozsiruje
smérem zdpadnim a je velkorysou rezervou pro riist této funkce. Stdvajici
hrbitov je jasné vymezen zdi, kterd je sympaticky nizkd a nevytvdri vizudlni
bariéru v okoli. V severovychodnim rohu sousedi s plochou Z4/e-N, kterd je
urcena pro parkovdni pro ucely hrbitova.

Plosné nejrozsdhlejsi je jizni Cast uréena pro individudlni bydleni Z4/a-N
nachdzejici se na severovychodnim svahu. Rovnéz tato lokalita je jasné
ohranicena izolacni zeleni ze zdpadni a severni strany. Ze strany vychodni
navazuje na vystavbu rodinnych a rfadovych domd. Jizni hranice je jasné
vymezena silnici na 337 - Cdslavskou. Tato lokalita je dobfe pristupnd
z vychodni strany.

Whodnoceni analytické &dsti

Mésto Nasavrky se nachdzi na dpati Zeleznych Hor a prochdzi jim dileZitd
komunikace /37 spojujici velkd mésta vychodoceského kraje na Zddr nad
Sdzavou smérem k ddlnici D1. Nasavrky jsou v dostupné vzddlenosti s mésty
Chrudim, Hlinsko, Skutec. Ve mésté se nachdzi veskerd diilezitd obcanskd
vybavenost, umoznujici bezproblémovy rozvoj obce.

Pripravovand lokalita pro vystavbu se nachdzi z vétsi Edsti na severozdpadni
Cdsti obce v blizkosti centra mésta. Parcely v feSené Cdsti, urcené pro
vystavbu rodinnych domd, jsou z vétsi Cdsti v majetku obce a jsou dobre
napojitelné ze stdvajici dopravni sité a na technickou infrastrukturu.
Lokalita se nachadzi ve svazitém terénu ,nad méstem”s nddhernym vyhledem
do kopcti Zeleznych Hor.

Dopad na okoli

Pro vystavbu nové lokality jsou urcena pole priléhajici ke stdvajici zdstavbe.
Resenou lokalitou prochdzi podél hibitova turistickd stezka na Ceské
Lhotice. Tato stezka zlistane zachovdna a pfi stezce navrhujeme vytvoreni
odpocinkovych a relaxacnich prostord, které budou slouZit ne jen turistim,
ale zejména mistnim obyvatelim. Koncept zastaveni nové lokality umozZriuje
jeji prostupnost zejména pro pési a zdroveri diky nému zistane kontakt

s okolni krajinou zachovdn.

Koncept tizemni studie

Koncept

Hlavnim cilem, ktery jsme si pri feSeni lokality definovali, bylo vytvoreni
prijemné urbanistické struktury, kterd bude méritkem navazovat na sousedici
stdvajici zdstavbu, vyuZije prirodni potencidl a zachovd prostupnost tizemim
ve vSech smérech a tim i kontakt s krajinou. Zdroveri jsme respektovali
zaddni investora na maximdlni moZnou zastavénost a plosny poZadavek

na stavebni parcely. Dalsim tkolem bylo co nejvice respektovat majetkové
poméry v f'eSeném (zemi a vyuZit dominantniho postaveni obce jako hlavniho
majitele pozemkd. Soustredili jsme se na vytvoreni verejnych prostor,

které z pohledu obce budou nejlépe ovlivnitelné a jejichZ charakter a stav
bude vytvdret celkovou atmosféru mista a bude pridanou hodnotou pro
budouci obyvatele lokality. Viytvdrime tfi hlavni verejné prostory, s riiznymi
charaktery.

— Prostor u krizku

Je otevi'enym prostorem nové lokality pfi jiznim vjezdu. Vytvdri volné
prostranstvi se stromy, umoZniujici sousedské setkdvdni' s mobilidrem pro
posezeni ¢i prostorem pro hry charakteru petanque. Dominantou prostoru
a historickou pripominkou je kriz, ktery zde zachovdvdme.

- Pésina mezi ploty

Tento verejny prostor je propojenim vychodni a zdpadni hranice v centru
lokality. Vytvdri intimni stezku vedouci mezi ploty parcel, kterd je lokdlné
rozsifend pro misto se stromem a malym posezenim. Zdroveri se jednd

rvs s

o klidnou pési zkratku pro nékteré nové obyvatele mifici do centra obce.

— Prostor s vyhledem do krajiny

Misto pro posezeni a vyhled do krajiny je umisténo v severni &dsti a priléhd

k turistické stezce. Prostor se otevird do volné krajiny a vyuZivd topografie
mista k vyhledim na Zelezné Hory. Blizkost hrbitova a dalekého kopcovitého
horizontu davdm mistu klidny, meditativni charakter. Lavi¢ka s vyhledem

a stromy umozniujici stin budou hlavni devizou tohoto prostoru. Celd jizni
lokalita je ze zdpadu uzavrena zelenym pdsem, ve kterém navrhujeme cestu
»2a humny”, kterd by mohla byt rekreacni zénou pro aktivni odpocinek.

Z vychodni strany je navrZena rovnéz ,,pésina za plotem” stdvajicich fadovych
dom, kterd je vedena pres zelenou zénu az ke hrbitovu. Tyto hraniéni cesty
jsou spojeny jak stezkou mezi ploty tak i prostorem u krizku kam vychodnf
cesta Usti.

V ndmi navrzZené lokalité je sit komunikaci soucdsti verejného prostoru. Pri
ndvrhu uli¢niho profilu nevymezujeme prostor pro pési a prostor pouze pro

svs

auta. Viytvdrime tak ulice, které jsou klidné a lidské.
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Zelen

Soucdsti ndvrhu verejnych prostor je i zeleri, kterd je oZivuje, ddvd jim detail
a v lété vytvdri prijemné prostredi se stinem. Zeleri vytvdri pfirozeny rdm
lokality a cesta ,,za humny” je pfirodnim filtrem do volné krajiny.

RovnéZ pomoci vzrostlé zelené ¢lenime dlouhé prostory komunikaci, abychom
vytvorili prijemnéjsi prostor, ktery neni pouze zpevnénou plochou, ale Zivou
tepnou, kde se mohou obyvatelé projit.

Etapizace

Ndvrh resi etapizaci vystavby, kterd reaguje na majetkové poméry v tizemi.
Vzhledem k tomu, Ze dominantnim vlastnikem parcel jsou Nasavrky, je prvni
etapa svdzdna prdvé s méstem a vérime, Ze bude impulsem k dalSimu rozvoji
pro celou lokalitu.

Soulad s platnou tdzemné pldnovaci dokumentaci

Uzemni studie je v souladu s platnou tizemni pldnovaci dokumentaci.
Vzhledem k podrobnéjsimu méritku reseni studie prezentuje variantu
rozsiteni rozvojové lokality na tkor ochranné zelené, kterd zabihd

do urbanizované cdsti. Jednd se o pds pri jizni hrané hrbitova, ktery vytvdri
spiSe bariéru, nez prijemné zelené zdkouti.

Bilance Feseného tzemi

Severni cast

zastavitelné dzemf 8123 m?
plocha soukr. pozemkdi 6 774 m? / 6 rodinnych dom(
velikost pozemkdi 794 - 2 453 m?
verejny prostor 0m?
ostatni plochy 1349 m?
Jizni éast

zastavitelné dzemf 52261 m?
plocha souk. pozemkd 40 241 m? / 44 rodinnych domu
velikost pozemkdi 723 -1 401 m?

verejny prostor 6%
prostor U Krizku 1025 m?
prostor mezi ploty 1 603 m?

prostor s vyhledem 531 m?
plochy ostatni 8861 m?
Ostatni plochy
plocha pro rekreaci 44 049 m?
plocha pro rezervu hrbitova (dle UP) 14 563 m?
stdvajici plocha hrbitova 4 864 m?

plocha pro rozsiteni hibitova (navrhovand) 10024 m?
plocha pro dopravni infrastrukturu (parkoviste) 1 555 m?

Regulativy / ochrana hodnot v tizemi

Funkéni vyuZiti

Funké&ni vyuZiti je definovdno platnym tzemnim pldnem. Uzemni studie

resi detailni ¢lenéni vyuZiti izemf tj. verejné prostory vcetné komunikaci

a soukromych parcel. Definuje zdkladni pdterni komunikace pro dopravu
vCetné pésich cest a zdkladni parcelaci stavebnich pozemkd. Detailni vyuziti
verejnych prostor tdzemni studie naznacuje pomoci referencnich realizaci

a mélo by byt rozpracovdno podrobnéji v dalsich stupnich dokumentaci.

Plosné a prostorové uspordddni

Uspordddni lokality jasné definuje navrZend komunikace, kterd reaguje
na stdvajici majetkové pozemkové poméry a moznosti napojeni rozvojové
lokality. Charakter navrZzené komunikace vytvdri verejny prostor a je

Vv

definovdn vzorovym pricnym rezem.

s vz

— Pro novou vystavbu je jasné definovdna stavebni ¢dra, urcujici linii nové
vystavby. Nové navrZené objekty musi byt osazeny na stavebni Cdru.

- Stavebni &dra je definovdna ve vzddlenosti 6 m od hrany zpevnénych ploch
hlavnich komunikaci.

- Vystavba samostatnych vedlejsich objekt(i (gardZe, kilny, pristresky,
zahradni domky) na pozemcich mizZe mit maximdlné 50 % plochy stavby
hlavni.

— Nejvétsi objem hlavni stavby musi byt umistén pri definované stavebni &dre.
- Zastavénost nesmi presdhnout 35 % plochy parcely. Do zastavénosti se
nezapocitdvd plocha bazén( a zpevnénych ploch.

- NavrzZend parcelace pozemkii je maximdlni, nelze pozemky ddle délit
(zmensovat). Viyjimku tvofi moZnd vystavba radovych domi v dokumentaci
doloZend jako variantni FeSeni prvni etapy.

- Ploty v navrZené lokalité nesmi byt plné (napr. z plosnych betonovych
prefabrikdti), jejich maximdlni vyska nesmi pfesdhnout 1,6 m do ulice a mezi
zahradami 1,8 m.

- Ploty musi mit minimdlni ,prahlednost” 30 %, doporucuji se pletivové ploty
a drevéné.

- Na pozemcich sousedicich se hibitovem (parcela ¢. 10-13, 34-35) neni
pripustnd vystavba samostatnych zahradnich a skladovacich objekti pri
zadni strané pozemku. Ploty nesmi byt vyssi neZ 1,6 m a nesmi byt plné -
~pruhlednost” min. 50 %.

- Dalsi regulativy na vystavbu vychdzeji ze stavebni vyhldsky a poZadavki
CHKO Zelezné Hory.

- 1. a 2. etapa vystavby je na sobé casoveé nezdvisld a lze je sloucit. 3. etapu
[ze zahdjit po vybudovdni novych cdsti komunikaci a inZenyrskych siti v
ndvaznosti na 1. etapé.

Doprava

Dopravni napojeni:

Hlavni prijezd do navrZené lokality by se mél odehrdvat z jihu od silnice
ll/337. V ramci vnitroméstské dopravy pak ulici Zdpadni.

KriZovatka se silnici Il/337 bude vhodné upravena jako priise¢nd se
vstricnymi protilehlymi paprsky (zdsah a odkup soukromého pozemku).
Vzhledem k navrhovanému poctu domu nebude nutné provddet dalsi prvky
zvysujici kapacitu komunikaci.

Provoz v lokalitdch bude realizovdn v rezimu Zény 30 / obytné zdny.
Rozhledovd pole byla provérovdna. DoloZzena budou pak v dalSich stupnich,
kde s prislusnymi doss dojde k ndvrhu danych zklidriovacich prvki a opatreni
pro zénu 30 / obytnou zénu. Nutné budou provedena opatreni pro zklidnénf
a vynuceni poZadované rychlosti 30, resp. 20 km/h pro danou zénu.

Severni lokalita
Severni lokalita pro vystavbu rodinnych domi je napojena od severu
z ulice Ke GardZim o rovnéZ z vychodu z ulice Zahradni. Jednd se o mistni

komunikaci, kterou je mozné resit jednosmérnym provozem, Tato komunikace
obsluhuje Sest rodinnych dom.

Jizni lokalita

Jednd se o plo$né rozsdhlejsi izemi, které je napojeno z vychodni strany
na mistni komunikace obsluhujici stdvajici zdstavbu rodinnych domda.

V severni &dsti napojujeme lokalitu protaZenim ulice Za Vodojemem a v jizni
Cdsti u krizku vytvdrime kriZovatku pro nové napojeni. Celym tzemim jsou
navrZeny dvé takrka paralelni komunikace.

Nové navrzené komunikace navrhujeme jako obytnou zénu vzhledem

k charakteru vystavby.

V tzemi jsou navrZeny rovnézZ cesty pro pési, které zajistuji prostupnost
lokality a jeji napojeni na okolni krajinu. Povrch téchto cest navrhujeme

v mlatovém povrchu.

Technickd infrastruktura
Vodovod
vypracovala I. Kasparovd

Vodovod pro rodinné domy je napojen na stdvajici vodovodni fady. Prvni
napojeni je v ulici Zahradni 6 rodinnych domd, severni ¢dst. Druhé napojeni je
provedeno v ulici Za Vodojemem
39 rodinnych domd, jizni &dst. Treti napojeni je provedeno v ulici Cdslavskd
5 rodinnych domd, jiZni &dst. Vodovod bude veden dle prostorové normy
60cm (vzddlenost mezi povrchy potrubi) od kanalizacniho potrubfi a to
ve vozovce. Potrubi bude provedeno z trub PE 100 SDRD 110 x 10,0 (DN
100) a bude uloZen do nezdmrzné hloubky. Napojeni bude provedeno pomoci
el. tvarovek na stdvajici vodovodn/ fad.

Vodovodni pripojky budou napojeny na tyto hlavni svody. Potrubi se
provede z trub PE100 SDR11 D32x3,0 (DN 25), z jednoho kusu a uloZi se
do nezdmrzné hloubky. Napojeni pfipojky se provede pomoci navrtaciho
pasu s poklopem a teleskopickou zdkopovou soupravou. Pri soubéhu nebo
kFiZeni je nutno dodrZet minimdlni vzddlenost dle CSN 73 6005 v platném
znéni. Na jednotlivych pozemcich budou osazeny vodomérné Sachty plastové
s poklopem cca 1m za hranici pozemku. V Sachté bude osazen hlavni
uzdvér vody. Vodomér s dalsSimi uzdvéry bude soucdsti projektu jednotlivych
rodinnych domd. Vodomérné Sachty jsou souldsti tohoto projektu.

Na jednotlivych vétvich hlavniho vodovodu budou osazeny podzemni
hydranty.

Spotreba vody pro 1 RD

Denni spotieba vody = 400 l/den
Rocni spotieba vody = 140 m3/rok
Maximdlni denni spotfeba vody = 500 l/den
Maximdlni hodinovd spicka TUV = 90 l/hod.
Spotreba vody pro 50 RD

Denni spotreba vody = 20.000 l/den
Rocni spotieba vody = 7.000 m3/rok
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Kanalizace
vypracovala I. Kasparovd

Splaskovd a destovd kanalizace pro rodinné domy je napojena na stdvajici
kanalizacni Fady.
Kanalizace v této Cdsti obce je oddilnd (splaskovd a deStovd) Prvni napojeni
je v ulici Zahradni 6 rodinnych domd, severni ¢dst. Druhé napojeni je
provedeno v ulici Za Vodojemem 39 rodinnych domd, jizni ¢dst. Treti napojeni
je provedeno v ulici Cdslavskd 5 rodinnych domd, jizni édst. Napojeni
je provedeno vzZdy do stdvajici kanalizacni Sachty.Kanalizace splaskovd
a destovd je vedena cca v ose vozovky a jsou na ni osazeny kanalizacni
Sachty z betonovych prefabrikdti s betonovym poklopem. Potrubi bude
provedeno z trub PVC ULTRA-RIB 2 DN 250.

Kanalizacni pripojky splaskové budou napojeny na tyto hlavni svody
a budou provedeny z odpadnich trub PVC DN 150. Na kaZdé parcele bude
osazena kanalizacni Sachta plastovd DN 600/160 s poklopem. Kanalizacni
Sachty jsou soucldsti tohoto projektu.

Kanalizacni pripojky destové budou napojena na tyto hlavni svody
a budou provedeny z odpadnich trub PVC DN 150. Na kaZdé parcele bude
osazena kanalizacni Sachta plastovd DN 600/160 s poklopem. Do téchto
Sachet smi byt napojen pouze prepad z retencni nddoby min. 5 m?, kterd
zachycuje destovou vodu z objektu. Viyuziti pro zalévdni zahrad.

Do destové kanalizace budou napojeny uli¢ni vpusti, které odvodriuji
silnici a prilehlé zpevnéené plochy

Pri soubéhu a kriZzeni kanalizace s jinymi sitémi se musi dodrZet
prostorovd norma CSN 73 6005 v platném znéni.

600 l/den
18 m3/mésic
216 m3/rok

Mnozstvi odpadnich vod pro1RD =

Mnozstvi odpadnich vod pro 50 RD 30.000 l/den
900 m3/mésic

7.000 m*/rok

Mnozstvi destovych vod - celkovd plocha 120.558 m?

Soukromé pozemky 50.715

Zahrady 7.500 x 0025 x 09 = 1691/
Rodinné domy 43.215 x 0025 x 0,2 = 2161/
Zelen méstskd 5,094 x 0025 x 0,05 = 6l/s
Silnice 8214 x 0,025 X 0,7 = 144 /s
Cesty mlat 4.787 x 0,025 «x 03 = 3615
Zelen ostatni 46.418 x 0,025 x 0,05 = 58I/
Hrbitov 5330 x 0025 x 015 = 201/
Celkem z celého tzem( 649 /s
Rocni odtok z tzemi 470 x 120558 = 56.662 m3/rok

Plynovod
vypracovala I. Kasparovd

Plynovod pro rodinné domy je napojen na stdvajici plynovodni stredotlaky
fady. Prvni napojeni je v ulici Zahradni 6 rodinnych domd, severni &dst.
Druhé napojeni je provedeno v ulici Za Vodojemem 39 rodinnych domd,
jiZni &dst. TFeti napojeni je provedeno v ulici Cdslavskd 5 rodinnych domi
jiZzni &dst. Plynovod bude veden v prostoru chodniku a v prostoru chodniku
na druhé strané bude potom veden rozvod elektro. Napojeni bude provedeno
navarenim na stdvajici plynovodni fad D 63 x 5,8. Plynovod bude proveden
z trub PE100 SDR11 D 63x5,8.

Pripojky pro jednotlivé objekty jsou stredotlaké, napojené na stdvajici
plynovod D 50 a jsou provedeny z trub PE100 SDR11 D 32x3,0 (DN25).
Pripojky jsou napojeny pomoci pripojovaciho navrtaciho T kusu. Na hranici
pozemku jednotlivych parcel bude osazen plynovodni sloupek, kde bude
ukoncena plynovodni pfipojka hlavnim stredotlakym uzdvérem. Dalsi
vybaveni (uzdveéry, plynomeér, reguldtor tlaku plynu) bude soucdsti projektu
jednotlivych rodinnych domi. Plynovodni sloupky jsou souldsti tohoto
projektu.

V soubéhu s potrubim PE se uklddd signalizacni vodic dle TPG 702 0. Barva
signalizacniho vodice nesmi byt zaménitelny s uzemriovacim vodi¢em (zeleno-
Zlutd). Minimdlni prirez vodice je 2,5 mm2 provedeni CCY(plny médény vodi¢

Ve vzddlenosti 30 cm nad potrubim musi byt uloZena vystraznd félie Zluté
barvy 30cm Sirokd CSN 73 6006.

Spotreba plynu pro 1 RD 3 m3/hod.
Rocni spotfeba plynu pro 1 RD 1900 m3/rok
Spotreba plynu pro 50 RD 150 m3/hod.
Rocni spotfeba plynu pro 50 RD 95.000 m3/rok

Napdjeci rozvody NN
vypracoval P. Slezdk

Jsou reseny trasy rozvod( NN pro napdjeni pldnované zdstavby rodinnych
domki ve mésté Nasavrky.

Podklady

Pro zpracovdni projektu napdjeciho rozvodu NN byla preddna situace GP
a vyjddreni dodavatele elektriny se specifikaci poZadovaného rozvodu
(smlouva o uzavreni budoucich smluv & 18_SOBS01_4121475553 ze dne
6.12.2018).

Rozsah projektu
Projekt resi trasy navrhovaného kabelového vedeni NN v prostoru nové
zdstavby rodinnych domu ve mésté Nasavrky. Jako napdjeci trafostanice byly

urCeny TS ¢ 1201 u hrbitova a TS ¢ 1321 v ulici Vétrnd

Technické udaje

Proudovd soustava:

3 PEN AC, 400/230 V, 50 Hz/TN-C-S

Ochrana proti nebezpecnému dotyku neZivych cdsti:

Zdkladni: samocinnym odpojenim od zdroje dle PNE 332000-1 ed.6
Vnéjsi vlivy stanoveny dle PNE 332000-2 ed.4 ¢l 5.6 prostor VI.

Energetickd bilance
Prikon el. energie:

Pi 50 ks rodinnych domkii x 11.0 kW => 550,00 kW
Soudobost dle CSN 33 2130 a At = 0,20 => 0,31
Ps 50 ks rodinnych domki => 170,50 kW
Verejné osvétleni => 1,32 kW
Celkovy soudoby prikon navrhované zdstavby 551,32 kW
Celkova délka nového kabelového rozvodu 1.216,50m

Technické Feseni

Napdjeni:

Navrhované rozvody budou pfipojeny ze stdvajicich trafostanic TS ¢ 1201

u hrbitova a TS ¢ 1321 v ulici Vé-trnd. NavrZeny rozvod bude zaokruhovdn
do stdvajiciho rozvodu NN. V rozvodu budou pouzity silové kabely AYKY
3x240+120 mm?, AYKY 3x120+70 mm? a AYKY 4x50 mm? uloZené

ve vykopu.

Pripojeni rodinnych domkd:

RD 01 - 44 mimo 23 - 27: Z TS_CR_1321 povede kabel AYKY

3x240+120 mm? zadni cestou podél pozemk(i 36 - 44, 35, 34, 21, 22, 10,
11 a bude ukoncen v TS_CR_1201. Na dvou kriZovatkdch budou osazeny
dva rozpojovaci pilife SR602, ve kterych bude kabel AYKY 3x240+120 mm?
rozjistén. Rozpojovaci pilite budou navic propojeny dvé-ma kabely AYKY
3x120+70 mm?, které povedou bliZsi cestou po zdpadni strané. RD 01 - 09
na vychodni strané bu-dou pfipojeny smyckami pres komunikaci.

RD 28 - 33: budou pripojeny na kabel AYKY 4x50 mm?, ktery povede od RD
38 pres silnici ddle podél RD 28-33 a vrdti se k RD43. Kabel AYKY 4x50 mm?
bude odbocen v pilitich SS200 popr. SS300.

RD A - F: Na kriZovatce u ¢p.128 bude na kabel AYKY 3x120+70 mm? vloZen
rozpojovaci pilit SR402. Z pilite povede kabel AYKY 3x120+70 mm? k novym
RD.

U kazdého rodinného domku bude osazena pfipojkovd skfiti s jednou nebo
dvéma trojicemi pojistek PHOO. Vedle této skriné se predpoklddd osazeni
elektromérového rozvadéce pro kazdy RD. Tento rozvadéc bude souldsti
vnitiniho rozvodu pfislusného rodinného domu. Hodnota jistice pred
elektromérem je uvaZovdna 3x25A/B. Kromé pri-pojkovych skfini budou
osazeny dvé rozpojovaci a jistici skfiné, kterymi bude zajisténo rozdéleni
rozvodu po etapdch vystavby.

Technické detaily rozvodu budou reseny v dalsim stupni projektové
dokumentace. Jeji zpracovdni musi zajis-tit podle zdkona & 458/2000 Sb.
a dalsSich provozovatel distribucni soustavy.
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Elektrorozvody
vypracoval P. Slezdk

Verejné osvétleni
Je feSeno verejné osveétleni nové obsluzné komunikace v pldnované zdstavbé
rodinnych domki v mésté Nasavrky.

Podklady
Pro zpracovdni projektu rozvodu verejného osvétleni byla pfeddna situace GP
a podklady od majitele (obec)

Rozsah projektu
Projekt resi rozsiteni verejného osvétleni v mésté Nasavrky podél nové
budovanych mistnich komunikaci v¢etné nového napdjeciho bodu.

Technické udaje

Proudovd soustava:

3 PEN AC, 400/230 V, 50 Hz/TN-C-S

Ochrana proti nebezpecnému dotyku neZivych cdsti:

Zdkladni: samocinnym odpojenim od zdroje dle CSN 33 2000 4-41 ed.2
Zvysend: doplriujicim pospojovdnim

Vnéj&i vlivy stanoveny dle CSN 33 2000-7-714

Energetickd bilance
Prikon el. energie:

Ps = 32ks svitidlo VO x 0.038 kW = 1,22 kW
Ps = 5ks svitidlo VO x 0.020 kW = 0,10 kW
Celkovy novy odber cini 1,32 kW
Predpoklddand rocni spotreba elektrické energie: 3,09 MWh
Celkovd délka nového kabelového rozvodu 1.049,80m

Technické reseni

Napdjeni a mérent:

Pro napdjeni navrhovaného verejného osvétleni bude zfizen novy napdjeci
bod verejného osvétleni pripojeny z nové navrZzeného rozvodu NN. Navrzeny
rozvod bude zaokruhovdn do stdvajiciho rozvodu VO.

Méreni odbéru bude provedeno v novém napdjecim bodé VO.

Ovldddni:

Systém ovldddni provozu verejného osvétleni bude resen v dalSim stupni
projektové dokumentace.

Osvétlenti:

Klasifikace osvétleni dle CSN EN 13201:

Stanoveni modelové situace (tab. 1):

a) rychlost uZivatele 5-30 km/h, uZivatel MSCP => soubor modelovych situaci
D3

b) chodnik s vyloucenou motorovou dopravou => soubor modelovych situaci
El

Uvazovdna parkujici vozidla, béZny provoz, nizké riziko kriminality, bez

nezbytné potreby rozezndni tvdri, jas okoli maly. Viyslednd trida osvétlenosti
S5 (Ev 3 Ix, Emin 0.6lx).

Verejné osvétleni obsluzné komunikace bude vyreSeno pomoci nové soustavy
32ks stozar( "A" vyznacenych v priloZené situaci. Pro osvétleni ploch verejné
y: y

zelené a chodnikdi je navrZzeno 5 ks sloupkovych svitidel "B". Pfepoklddd se

pouZziti svitidel s LED zdroji.
Technické detaily rozvodu budou reseny v dalsSim stupni projektové
dokumentace.

Variantni reseni

Jako variantni feseni zdstavby navrhujeme v jizni ¢dsti moZnost vystavby

er s v

fadovych domu v parceldch sousedicich se stdvajici Fadovou vystavbu pfi
vychodni hrané resené lokality.

bfezen 2019
Ing. arch. Ondrej Teply
Ing. arch. Veronika Maleckovd

Dokladova cast

MoZnosti napojeni nové reseného tizemi na stdvajici inZenyrské sité byly
konzultovdny s prislusnymi orgdny. Jednotlivd vyjddreni byla odevzddna
méstu Nasavrky vcetné kopie dokumentd v elektronické podobeé.

telekomunikacni sit / CETIN
Vyjddreni o existenci sité elektronickych komunikaci.

rozvody NN / CEZ
Ndvrh smlouvy na zdkladé Zddosti o rezervace poZadovanych hodnot.

- Smlouva o uzavreni budoucich smluv o pripojeni odbérnych elektrickych
zarizeni k distribucni soustavé do napétové hladiny 0,4 kV (NN)

Cislo: 18 _SOBS01_4121475553

- Ozndmeni provozovatele distribucni soustavy o zdniku rezervace prikonu
/ vykonu na zdkladé Zddosti ¢. 4121475553 - uplynuti lhity pro pripojeni
ndvrh smlouvy

Vodovod
Pripojovaci body na vodovod definovdny na zdkladé konzultace s VS
Chrudim. Vodovod je nutné zokruhovat.

Splaskovd kanalizace
Mista pro pripojeni konzultovdna s méstem Nasavrky na zdkladé
dokumentace z listopadu 2018 / Nasavrky Ill. etapa, dostavba kanalizace.

Dle sdéleni mésta by COV méla byt dimenzovdna na 1600 EO (ekvivalentnich
obyvatel). V sou¢asné dobé jsou na COV napojeny Nasavrky a Ochoz, s
celkovym poctem obyvatel priblizné 1300.

Pro dalsi projekci doporucujeme blizsi provéreni na VS Chrudim.

Destovd kanalizace

VWjddreni mésta Nasavrky:

~Velkd cdst destové kanalizace byla pri vystavbé splaskové vyméneéna,
kapacita byla dostacujici i v dobé kdy slouZila jako jednotnd. Problémy
zplsoboval sbérac v dolni ¢dsti Nasavrk, protoZe pri velkych destich nestacil,
z tohoto divodu jsou tam odlehcovaci Sachty.”

Na zdkladé tohoto sdéleni uvaZujeme s moZnym napojenim na stdvajici

v s

destovou kanalizaci. Podrobnéjsi viz textovd zprdva - kanalizace.

plynovod / GasNet, s.r.o.
Protokol o zjisténi kapacity na zdkladé Zddosti o provéreni volné kapacity.
Soucdsti sdéleni moZnych mist pfipojeni na stdvajici plynovod.
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NAVRHOVA CAST



Z4/c-N

zastavitelna plocha ob¢.
vybaveni — hibitovy

14 563 m?

Z4/b-N
plocha pro bydleni v RD
— méstské a pfiméstské

8 123 m?

Z4/d-N
plocha sidelni zelené

— ochranna a izolaéni
44 049 m?

Z4/e-N

plocha pro dopravni
infrastrukturu — silni¢ni
1555 m?

Z4/d-N
plocha sidelni zelené
— ochranna a izolaéni

kastanovy sad
8 227 m?

Z4/a-N
plocha pro bydleni v RD
— méstské a pfiméstské
52 261 m?
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krajinna a rekreacni zelen
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stavajici domy

nové domy

hranice vefejného prostoru
stavebni ¢ara

vrstvenice po 2 m

vjezd na pozemek

<+—» <4—  druh komunikace
(jednosmérna, obousmérna)

I ' ochranné pasmo VN
T hitbitov
X kFizek

@ ‘ stromy stavajici / nové

Bilance jizni ¢asti
pocet pozemku 44
vyméra pozemkd 723 — 1408 m’

002 MERITKO 1:2000 | A3

Prodin a.s. | (+420) 466 791 535 | info@prodin.cz, www.prodin.cz ‘ MIXAGE s. £. 0. | (+420) 777 312 441 | info@mixage.cz, www.mixage.cz UZEMNI STUDIE — NASAVRKY | HLAVNI VYKRES — JIZNi CAST | 03/2019




/]

/ AN :m

|
, ,' WS
| e
I )/ ]

1020 m'

813 m
///
574

ffff ‘
f”’
,’f _
\ AN -

hranice feSeného Uzemi

stavajici domy

nové domy

Etapizace vystavby rodinnych domu

1. etapa

2. etapa
3. etapa
Severni rozvojova plocha

mUZe byt feSena nezavisle
na jizni ¢asti feSeného tuzemi.
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uzemniho planu
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rozypjova plocha /7
hrbitova™ 3
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kastanovy sad

Legenda

[ ] stavebnicara
F———-] hranice vefejného prostoru

— Funkéni vyuziti je definovano platnym

\ Uzemnim planem. Uzemni studie fesi
A S Sine Ca Y
detailni ¢lenéni vyuZiti uzemi tj. vefejné
prostory véetné komunikaci a soukromych
parcel. Definuje zakladni patefni
komunikace pro dopravu véetné pésich cest
a zakladni parcelaci stavebnich pozemkd.
Detailni vyuziti vefejnych prostor uzemni
studie naznacuje pomoci referencnich
realizaci a mélo by byt rozpracovano
podrobnéji v dalSich stupnich dokumentaci.
— Usporadani lokality jasné definuje
navrzena komunikace, ktera reaguje na
stavajici majetkové pozemkové poméry a
moznosti napojeni rozvojové lokality.
Charakter navrzené komunikace vytvari
verejny prostor a je definovan vzorovym
pfiénym fezem.
— Pro novou vystavbu je jasné definovana
stavebni ¢ara, urcujici linii nove vystavby.
Nové navrzené objekty musi byt osazeny na
stavebni ¢aru.
— Stavebni ¢ara je definovana ve
vzdalenosti 6 m od hrany zpevnénych ploch
hlavnich komunikaci.
— Vystavba samostatnych vedlejSich objektl
(garaze, kuiny, pfistfesky, zahradni domky)
na pozemcich mGze mit maximalné 50%
plochy stavby hlavni.
\ — Nejvétsi objem hlavni stavby musi byt

Truhlarska

<

umistén pfi definované stavebni ¢afe.
— Zastavénost nesmi pfesahnout 35 %
plochy parcely. Do zastavénosti se

nezapocitava plocha bazénl a zpevnénych
/\ ploch.
— Navrzena parcelace pozemkd je
maximalni, nelze pozemky dale délit
(zmenSovat). Vyjimku tvofi mozna vystavba
fadovych dom( v dokumentaci doloZzena
jako variantni feSeni prvni etapy.
— Ploty v navrzené lokalité nesmi byt plné
(napf. z plo$nych betonovych prefabrikata),
jejich maximalni vySka nesmi pfesahnout
1,6 m do ulice a mezi zahradami 1,8 m.
— Ploty musi mit minimalni ,prihlednost‘ 30
%, doporucuji se pletivoveé ploty a dfevéné
— Na pozemcich sousedicich se hibitovem
(parcela €. 10-13, 34-35) neni pfipustna
vystavba samostatnych zahradnich a
skladovacich objektl pfi zadni strané
pozemku. Ploty nesmi byt vy$Sinez 1,6 ma
nesmi byt pIné ,prihlednost‘ min. 50 %.
— DalSi regulativy na vystavbu vychazeji ze
stavebni vyhlasky a pozadavk( CHKO
Zelezné Hory.
— 1. a 2. etapa vystavby je na sobé casové
nezavisla a Ize je sloudit. 3. etapu Ize zahdjit
po vybudovani novych ¢asti komunikaci a
inzenyrskych siti v navaznosti na 1. etapé.
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hranice feSeného Uzemi

dopravni napojeni
feSeneho Uzemi

dopravni plochy
silnice / parkovaci plochy

soukroma zelen

méstska zelen
krajinna a rekreacni zelen

pési cesty

stavajici domy

nové domy

hranice vefejného prostoru
stavebni ¢ara

vrstvenice po 2 m

vjezd na pozemek

druh komunikace
(jednosmérna, obousmérna)

ochranné pasmo VN
hibitov
kfizek

stromy stavajici / nové

Bilance severni casti

pocet pozemku 6
vyméra pozemku

802 - 2453 m
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Legenda

hranice feSeného Uzemi

Legenda vlastnickych vztahu

pozemku v majetku mésta
soukromé pozemky
vlastnik A

soukromé pozemky
vlastnik B

soukromé pozemky
vlastnik C

soukromé pozemky
ostatni
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hranice feSeného Uzemi

dopravni napojeni
feSeneho Uzemi

hranice vefejného prostoru

stavebni ¢ara
vrstvenice po 2 m

druh komunikace
(jednosmérna, obousmérna)

ochranné pasmo VN
hfbitov
kfizek

stromy stavajici / nové

oznaceni ploch viz vykres
uzemniho planu
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Legenda
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— Funkéni vyuziti je definovano platnym
Uzemnim planem. Uzemni studie fesi
detailni ¢lenéni vyuZiti uzemi tj. vefejné
prostory véetné komunikaci a soukromych
parcel. Definuje zakladni patefni
komunikace pro dopravu véetné pésich cest
a zakladni parcelaci stavebnich pozemkd.
Detailni vyuziti vefejnych prostor uzemni
studie naznacuje pomoci referencnich
realizaci a mélo by byt rozpracovano
podrobnéji v dalSich stupnich dokumentaci.
— Usporadani lokality jasné definuje
navrzena komunikace, ktera reaguje na
stavajici majetkové pozemkové poméry a
moznosti napojeni rozvojové lokality.
Charakter navrzené komunikace vytvari
verejny prostor a je definovan vzorovym
pficénym fezem.

— Pro novou vystavbu je jasné definovana
stavebni ¢ara, urcujici linii nove vystavby.
Nové navrzené objekty musi byt osazeny na
stavebni ¢aru.

— Stavebni ¢ara je definovana ve
vzdalenosti 6 m od hrany zpevnénych ploch
hlavnich komunikaci.

— Vystavba samostatnych vedlejSich objektl
(garaze, kuiny, pfistfesky, zahradni domky)
na pozemcich mGze mit maximalné 50%
plochy stavby hlavni.

— Nejvétsi objem hlavni stavby musi byt
umistén pfi definované stavebni ¢afe.

— Zastavénost nesmi pfesahnout 35 %
plochy parcely. Do zastavénosti se
nezapocitava plocha bazénl a zpevnénych
ploch.

— Navrzena parcelace pozemk je
maximalni, nelze pozemky dale délit
(zmenSovat). Vyjimku tvofi mozna vystavba
fadovych dom( v dokumentaci doloZzena
jako variantni feSeni prvni etapy.

— Ploty v navrzené lokalité nesmi byt plné
(napf. z plo$nych betonovych prefabrikata),
jejich maximalni vySka nesmi pfesahnout
1,6 m do ulice a mezi zahradami 1,8 m.

— Ploty musi mit minimalni ,prihlednost‘ 30
%, doporucuji se pletivové ploty a dfevéné
— Na pozemcich sousedicich se hibitovem
(parcela €. 10-13, 34-35) neni pfipustna
vystavba samostatnych zahradnich a
skladovacich objektl pfi zadni strané
pozemku. Ploty nesmi byt vy$Sinez 1,6 ma
nesmi byt pIné ,prihlednost‘ min. 50 %.

— DalSi regulativy na vystavbu vychazeji ze
stavebni vyhlasky a pozadavk( CHKO
Zelezné Hory.

— 1. a 2. etapa vystavby je na sobé casové
nezavisla a Ize je sloudit. 3. etapu Ize zahgjit
po vybudovani novych ¢asti komunikaci a
inzenyrskych siti v navaznosti na 1. etapé.

stavebni ¢ara

hranice vefejného prostoru
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vefejny prostor s vyhledem
do krajiny
531 m?

B

vefejny prostor
pé&sina mezi ploty
1603 m?

A

vefejny prostor
u kfizku

1025 m?
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Truhlarska

kastanovy sad

Legenda

. zastavitelna plocha pro
bydleni v RD

[ ] vefejné pristupné plochy
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4.8m 1,2m 2,5m 3,5m Tm 5m
predzahradka zeleny pas  parkovaci pruh obousmérna zeleny pas predzahradka
komunikace
v soukromy pozemek pozemky mésta soukromy pozemek
REZ 1 I | | |
)
3,5m
REZ 2 parkovaci pruh pésina zeleny péas
mezi ploty
/ 9\
- \
) /
CE——
\
@ ! h | |
6m
REZ 3 verejny prostor u kfizku obousmérna vefejny prostor u kfizku
komunikace
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E=——7 plynovod

‘ mozné napojovaci body
pro splaskovou kanalizaci
(sdéleni mésta Nasavrky)

mozné napojovaci body
pro vodovod
(sdéleni VS Chrudim)
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Legenda
E=——1 plynovod
‘ mozné napojovaci body

=

Z

9

pro splaskovou kanalizaci
(sdéleni mésta Nasavrky)

mozné napojovaci body
pro vodovod

\‘ (sdéleni VS Chrudim)
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Trasa vn nadz

Trasa vn nadz gz

Trasa nn podz gz
Trasa nn nadz gz
Trasa nn nadz izol gz

Trasa nn podz
Trasa nn nadz
Trasa nn nadz izol

Trasa nn podz gz po vytyCeni

I VG L L

Prelozka VN
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Trasa vn nadz

Trasa vn nadz gz

Trasa nn podz gz
Trasa nn nadz gz
Trasa nn nadz izol gz

Trasa nn podz
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Trasa nn podz gz po vytyCeni
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QS

1 plynovod

E kanalizace splaskova
[ kanalizace destova
F——— vodovod
mTT T

L ochranné pasmo VN

() mozné napojovaci body
pro splaskovou kanalizaci
(sdéleni mésta Nasavrky)

mozné napojovaci body
pro vodovod
(sdéleni VS Chrudim)
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Legenda

plynovod

kanalizace splaskova
kanalizace destova
vodovod

ochranné pasmo VN

mozné napojovaci body
pro splaskovou kanalizaci
(sdéleni mésta Nasavrky)

mozné napojovaci body
pro vodovod
(sdéleni VS Chrudim)
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[——] vefejné osvétleni
stavajici stozar VO

novy stozar VO
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Legenda
[——] vefejné osvétleni
stavajici stozar VO

novy stozar VO
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VARIANTNI RESENI
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VARIANTA
Izolované rodinné domy mozno nahradit fadovymi

domy a navazat na protéjsi stukturu zastavby
Rozhodnuti na mésté Nasavrky.
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hranice feSeného Uzemi

dopravni napojeni
feSeného uzemi

dopravni plochy
silnice / parkovaci plochy

soukroma zelen

méstska zelen
krajinna a rekreacni zelen

pési cesty

stavajici domy

nové domy

hranice vefejného prostoru
stavebni ¢ara
vrstvenice po 2 m

vjezd na pozemek

druh komunikace
(jednosmérna, obousmérna)

ochranné pasmo VN
hfbitov
kfizek

stromy stavajici / nové

Bilance variantniho resSeni

pocet izolovanych RD 8
(pGvodnich)

pocet fadovych RD 13
(varianta)
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