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Vvjadreni k projektové dokumentaci ve fazi uzemni studie.

Dne 17.01.2019 byla na Policii CR, Krajské feditelstvi Pardubického kraje, Uzemni
odbor Chrudim, Dopravni inspektorat v Chrudimi pfedlozena zadost o vyjadieni k projektové
dokumentaci ve fazi studie na stavbu:

»Uzemni studie Nasavrky*

Jde rozvoj obce zapadnim smérem, kdy je nutné pofidit izemni studii pro lokalitu Z4/a, b, ¢, d,
e. Z velké ¢asti se jedna o rozvojové uzemi, které by mélo fesit vystavbu individuélniho bydleni
v rodinnych domech. Dalsi rozmérove vyrazna plocha je urcena pro zelen izola¢ni a ochrannou
funkci diilezitou plochou v fesené lokalité je plocha hibitova s jeji ploSnou rezervou.
Severni ¢ast je funkcni plochou pro individualni bydleni. RozSifuje vystavbu stdvajicich
rodinnych domt na severnim svahu, paralelné¢ s ulici Ke Garazim.
Stiredni €ast je tvofena plochou hibitovu. Funkéni plocha u hibitova se rozSifuje smérem
_____ zépadnim a je velkorysou rezervou pro rist této funkce. Stavajici hibitov je jasné vymezen zdi.
V severovychodnim rohu sousedi s plochou Z4/e-N, kterd je ur¢ena pro parkovani pro ucely
hibitova. Jizni €ast je nerozsadhlej$i a je urCena pro individudlni bydleni nachézejici se na
severovychodnim svahu. Rovnéz tato lokalita je jasné ohraniCena izolacni zeleni ze zapadni a
severni strany. Ze strany vychodni navazuje na vystavbu rodinnych a fadovych domt. Jizni
hranice je jasné vymezena silnici na 11/337 ul. Caslavska. Tato lokalita je dobie piistupna z
vychodni strany. Hlavni pfijezd do navrZzené lokality by se mel odehravat z jihu od silnice
11/337. V ramci vnitroméstské dopravy pak ulici Zapadni. Kfizovatka se silnici I1I/337 bude
vhodné upravena jako prisecna se vstficnymi protilehlymi paprsky (zasah a odkup soukromého
pozemku). Vzhledem k navrhovanému poc¢tu domu nebude nutné provadét dalsi prvky
zvySujici kapacitu komunikaci. Severni lokalita pro vystavbu rodinnych domii je napojena
od severu z ulice Ke Garazim o rovnéZ z vychodu z ulice Zahradni. Jedna se o mistni
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komunikaci, kterou je mozné resit jednosmérnym provozem. Tato komunikace obsluhuje
Sest rodinnych domt. Jizni lokalita je napojena z vychodni strany na mistni komunikace
obsluhujici stavajici zastavbu rodinnych domii. V severni ¢asti napojujeme lokalitu
protazenim ulice Za Vodojemem a v jizni ¢asti u krizku bude k¥izovatka pro nové
napojeni. Celym Uzemim jsou navrzeny dvé€ takika paralelni komunikace. Nov€ navrzené
komunikace budou navrZeny jako obytné zény vzhledem k charakteru vystavby. V uzemi
jsou navrzeny rovnéz cesty pro pési, které zajistuji prostupnost lokality a jeji napojeni na okolni
krajinu. Povrch téchto cest navrhujeme v mlatovém povrchu.

Policie Ceské republiky, Krajské feditelstvi Pardubického kraje, Uzemni odbor Chrudim,
Dopravni inspektorat, jako organ statni spravy ve vécech bezpecnosti a plynulosti provozu na
pozemnich komunikacich ve smyslu ust. § 2 zakona &. 273/2008 Sb., o Policii Ceské republiky;
ve smyslu ust. § 1 zakona ¢. 12/1997 Sb., o bezpecnosti a plynulosti silniéniho provozu, ve
znéni pozdéjsich predpisi, s odkazem na ustanoveni § 124 odst. 11 pism. e) zdkona ¢. 361/2000
Sb., o provozu na pozemnich komunikacich a o zménach nékterych zakont, v platném znéni a
ve veéci pozemnich komunikaci vydava k projektové dokumentaci ve fazi tzemni studie
nasledujici stanovisko:

o k dané uzemni studii mame nasledujici ptipominky:

o jelikoz stavbou dané lokality dojde ke zfizeni kiizovatek a k Upravam kiizovatek je
nasledné nutné postupovat v souladu s § 10 zakona €. 13/1997 Sb. - tzn. je nutné dolozit
pfesné stavebni a technické provedeni danych kiizovatek véetné zdkresu rozhledovych
trojihelnikli na samostatnych plancich (s uvedenim vSech potiebnych kot).
Upozoriujeme, e kiizovatky musi odpovidat CSN 73 6102.

o co se tyCe vyuziti stavajicich komunikaci pro dopravni napojeni a obsluznost nové
navrzené¢ lokality je nutné dolozit, Ze pii navySeni intenzity dopravy na téchto
komunikacich bude dopravni napojeni dostaCujici (zejména s ohledem na Sitky
stavajicich komunikaci a jejich stavebni a technické provedeni).

. jelikoz lokalita ma byt zfizena v dopravnim rezimu ,,Obytné zony*, je nutné dolozit jeji
provedeni — lokalita musi byt navrZena v souladu s TP 103. Pro kiizovatky uvnitf dané
lokality, je zde nutné také dolozit stavebni a technické provedeni a rozhledové
trojihelniky pro kazdou kiizovatku dle piislusné CSN 73 6110 a TP 103. V piipadé
ktizovatek uvniti lokality je nutné pocitat s navrzenim pro prednost zprava. V piipadé
ziizeni ,,Obytné zény“ je nutné pocitat také s pobytovym prostorem, ktery musi
prevySovat nad dopravnim prostorem — pobytovy prostor (napt. hiisté, park se zeleni,
apod.) nutno do PD zahnout. Vzhledem k tomu, Ze lokalita ma byt zfizena v dopravnim
rezimu ,,Obytné zony* a je napojena na sil. 1I/337 upozornujeme, Ze dle TP 103 obytné
zony se napojuji zejména na obsluzné komunikace. Obytné zény nesmi byt
bezprostifedné napojeny na rychlostni a silné zatizené sbérné komunikace. S
napojeni obytné zony na sil. II. tfidy nelze souhlasit. V nasledné ptedlozené¢ PD je
nutné tedy jasné definovat, kterd cast nové lokality bude ve zklidnéném dopravnim
rezimu a kterd jiz ne (resp. vyznacit kde bude zacinat a koncit obytna zona). Jelikoz se v
,Obytné zoné“ smi stat pouze na mistech oznacenych jako parkovisté, je nutné do PD
zahnout nasledné i umisténi parkovacich stani v souladu s TP 103, CSN 73 6056 a
vyhl. €. 398/2009 Sb.,

. v lokalité je nutné dolozit a zajistiti Sitku vefejného prostranstvi dle vyhl. ¢. 501/2006
Sb.,
. nové navrzené komunikace (véetné stezek pro p&si) musi odpovidat CSN 73 6110 (a

uvnitt lokality Obytné zony TP 103) — Sitka, podélny a pticny sklon, materidlové
provedeni, stavebni usporadanti aj.,



v ptipadé¢ meélo by-li vramci dané¢ akce dojit také k rekonstrukcim stavajicich
komunikaci (stavajicich MK), je nutné, aby tyto komunikace nasledn& odpovidaly CSN
73 6110 nebo ptipadné k zésahu do sil. 11/337, je nutné, aby silnice nasledn¢ odpovidala
CSN 73 6101,

v pfipadé€ zfizeni novych piipojeni sousednich nemovitosti je nutné postupovat v souladu
s § 10 zakona €. 13/1997 Sb. - tzn. je nutné dolozit piesné umisténi, stavebni a technické
provedeni jednotlivych sjezdli (podélné a ptficné sklony, Siika sjezdu apod.) vcetné
zékresu rozhledovych trojuhelnikt. V ptipadé, Ze si budou o sjezdy nasledné zadat
vlastnici nemovitosti sami, je nutné zohlednit jiz nyni navrzené umisténi sjezdd a
za]isténi rozhledovych poméri (a to sohledem napf. na umisténi parkovaci stani,
umisténi zelené, slouptt VO apod.), tak aby néasledné $lo z nasi strany vydat ke zfizeni
pripojeni sousedni nemovitosti k MK dle § 10 zédkona ¢. 13/1997 Sb. kladné zavazné
stanovisko.

v pripad¢, Ze je v loklaité pocitano s umisténim VO upozoriiujeme, ze VO musi spliiovat
podminky mimo jiné dle CSN CEN TR/13201-1, CSN 36 0400, CSN EN 13201-2 atd.,
VO musi byt umisténo tak, aby byl dodrzen bezpecnostni odstup k pevné piekdzce od
jizdniho pruhu - 0,5 m (pfipadné 0,25 v zénach) a budou zajistény podminky pro rozhled
dle CSN 73 6102 a CSN 73 6110 (piipadné dle TP 103 pro obytnou zénu). Umisténi VO
bude nasledné doloZeno v PD.

pro ziizeni siti (kanalizace, vodovod, plynovod, NN apod.) dolozte jejich umisténi na
situacnim planku,

dale poZadujeme, aby pro dany projekt byly v dalSim stupni fizeni dodrZeny piislusné
normy, technické podminky a dalsi souvisejici predpisy (vyhl. ¢. 398/2009 Sb, CSN 73
6110, CSN 73 6102, TP 103 a)),

pro nasledny stupen Fizeni poZadujeme dokumentaci opétovné predlozit k vydani
stanoviska a zavazného stanoviska,

stanovisko v PD je vyhotoveno k piedlozené PD, kterd byla zasldna prostiednictvim
datové schranky ve formatu pdf. a je nedilnou soucésti zadosti,

jiné ptipominky z hlediska ndmi chranénych zajmut k tzemni studii nemame.

Platnost tohoto vyjadfeni je jeden rok od data vydani.
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