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Vyjadieni k projektové dokumentaci ve fazi uzemni studie.

— Dne 03.10.2017 byla na Policii CR, Krajské feditelstvi Pardubického kraje, Uzemni
odbor Chrudim, Dopravni inspektorat v Chrudimi ptedlozena zadost o vyjadieni k projektové
dokumentaci ve fazi izemni studie na stavbu:

»Projekt ZTV: Parcelace Pfredhradi - Lokalita Z3“

Uzemni studie fe§i lokalitu Z3, ktera se nachazi v jizni ¢asti obce, jihozapadnd od hlavni
prijezdni komunikace 1I/358. Na jihovychodni hranici je lokalita ohranicena stavajici silnici
I11/355 24. Na severozapadni hranici je lokalita ohranicena ovocnym sadem. Pfi severovychodni
hranici lokality Z3 prochézi silnice 1I/358. Jedna se o novostavbu dvou mistnich komunikaci
»TRASA A“ a ,,TRASA B*. Lokalita bude dopravné napojena na jihovychod¢ na stavajici
silnici III. t¥idy €. 11I/35524 novymi kiizovatkami. Doprava v klidu bude feSena vytvoienim
----- podélnych parkovacich stani pro navstévy uvnitt lokality, parkovani rezidentii bude feSeno na
jednotlivych pozemcich. Taktéz se nyni nefesi pfip. zklidihovaci prvky na MK. V lokalité se
predpokladé rychlost na 50 km/hod. Hlavni patefni komunikac¢ni sit’ je v Sifce 3,5 m ohrani¢ena
zvySenou silni¢ni obrubou. Jedna se o obousmérné jednopruhové mistni komunikace funkéni
skupiny ,,C3“ typu MOI1 8,75/3,5/50. K vyhybani vozidel na komunikaci budou slouzit
jednotlivé samostatné domovni sjezdy, volnd podélna parkovaci stani, piipadné budou
vytvoieny vyhybny. Lokalita je navrzena jako kombinace dvou slepych obousmérnych
jednopruhovych komunikaci s ukon¢enim tivratovym obratistém — ,,TRASA A* dlouha 95,59 m
a,, TRASA ,,B“ dlouha 175,93 m. Odvodnéni komunikaci bude feSen kombinaci volného vsaku
v pridruzenych zelenych pasech, popt. vsakovacimi objekty umisténymi pod parkovacimi
plochami. Na mistni komunikace navazuji samostatné domovni sjezdy ze zamkové dlazby.
Soubézné s nové navrhovanymi komunikacemi jsou vedeny i piistupové chodniky v $ifce 2,0 m.
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Chodniky jsou navrzeny s krytem ze zamkové dlazby. Nové navrhované chodniky budou
navazovat na chodnik, vytvofeny v rdmci feSeni lokality Z4, vedouci podél silnice I11/355 24,
pies ktery bude provedeno napojeni na soustavu chodnikli provedenych v obci Predhradi. Do
chodnik budou zabudovany bezpecnostni prvky dle vyhl. ¢. 398/09Sb. (varovné a signalni
pasy, vodici linie ze zvySenych obrub, pfip. podezdivek sousednich nemovitosti, ...).

Policie Ceské republiky, Krajské feditelstvi Pardubického kraje, Uzemni odbor Chrudim,
Dopravni inspektorat, jako organ statni spravy ve vécech bezpecnosti a plynulosti provozu na
pozemnich komunikacich ve smyslu ust. § 2 zakona &. 273/2008 Sb., o Policii Ceské republiky;
ve smyslu ust. § 1 zakona ¢. 12/1997 Sb., o bezpecnosti a plynulosti silniéniho provozu, ve
znéni pozdéjSich predpist, s odkazem na ustanoveni § 124 odst. 9 pism. e) zakona ¢. 361/2000
Sb., o provozu na pozemnich komunikacich a o zménach nékterych zakont, v platném znéni a
ve veéci pozemnich komunikaci vydava k projektové dokumentaci ve fazi tzemni studie
nasledujici stanovisko:

. k dané stavbé mame nasledujici ptfipominky:

. jelikoz stavbou dané lokality dle pfedlozené PD dojde ke zfizeni dvou kiizovatek, je
nasledné nutné postupovat v souladu s § 10 zakona ¢. 13/1997 Sb. - tzn. je nutné dolozit
piesné stavebni a technické provedeni danych kfiZzovatek vcetné zikresu
rozhledovych trojihelniki na samostatnych plancich. Upozoriiujeme, ze kiizovatky
musi odpovidat CSN 73 6102. V projektu je nutné také respektovat nejmensi vzdalenosti
kiiZzovatek.

. v pripad¢ zfizeni novych pfipojeni sousednich nemovitosti je nutné postupovat v souladu
s §10 zékona €. 13/1997 Sb. - tzn. je nutné dolozit pfesné stavebni a technické provedeni
jednotlivych sjezdl (podélné a piicné sklony, Sitka sjezdu apod.) vcetné zakresu
rozhledovych trojuhelnikd,

. dale upozoriiujeme, Ze nové navrzené komunikace musi odpovidat CSN 73 6110 — itka,
podélny a pti¢ny sklon aj. a navrzené obratisté musi spliiovat CSN 73 6110,

. navrzené chodniky musi odpovidat CSN 73 6110 a vyhl. & 398/2009 Sb. — §iika
chodniky min. 1,5 m, podélny sklon smi byt nejvyse v poméru 1:12 (8,33%) a piicny
sklon nejvyse v poméru 1:50 (2,0%), dale je nutno vytvofit pfirozenou vodici linii
chodniku dle ¢l. 1.2.1.1. vyhl. MMR €. 398/2009 Sb. napt. osazenim obrubniku travniku
s vyskovym pfesahem 60 mm, ukonceni chodniku bude odpovidat vyhldsce MMR ¢.
398/2009 Sb., (varovnym pasem), mista domovnich ¢i jinych sjezdi budou odpovidat
vyhlasce MMR ¢. 398/2009., (v misté snizené obruby umisténi varovného pdasu).
Chodniky budou provedeny tak, aby zejména v mistech sjezdii nebylo vytvoieno
tzv. zvinéni chodniku — chodnik bude v jedné vySkové trovni (bez vytvafeni ramp).
V mistech vjezdil pozadujeme provést sniZeni silni¢ni obruby na + 5 cm, (dle CSN 73
6110 je pfejezdnd vyska obruby do 7 cm), v mistéch ukonceni chodniki bude obruba
snizena na + 2 cm.

. parkovaci stani musi odpovidat CSN 73 6056 a vyhl. ¢&. ¢ 398/2009 Sb., nutno zahrnout i
stani pro imobilni,

. v misté plochy oznacené jako ,,Obcanskd vybavenost™ pozadujeme piesné specifikovat,
co se zde bude nachédzet, a to s ohledem na nové budované a stavajici kiizovatky.
V misté oznaceného jako ,,Veiejny prostor pozadujeme také specifikovat, co piesné zde
bude umisténo (za toto bude pouze zatravnéné plocha ¢i bude mist i jiné vyuziti).



v ptipad¢ umisteni vefejného osvétleni upozoritujeme, Zze VO musi splilovat podminky
mimo jiné dle CSN CEN TR/13201-1, CSN 36 0400, CSN EN 13201-2 atd., VO musi
byt umisténo tak, aby byl dodrzen bezpecnostni odstup k pevné prekazce od jizdniho
pruhu - 0,5 m a budou zaji§tény podminky pro rozhled dle CSN 73 6102 a CSN 73
6110, dale VO nebude zasahovat do volné $itky pasu pro chodce o §ifi 1,5 m, tak aby
netvofilo prekazku viz. ¢l. 10.1.2.2 CSN 73 6110, dle vyhl. MMR ¢&. 398/2009 Sb. a bude
zajistén bezpeénostni odstupu k pevné piekazce od pruhu pro chodce - 0,25 m dle CSN
73 6110. Pro pfipadné umistovani pevnych piekazek slouptt VO, ptipadné dopravniho
znaceni, pilitkti atd. upozoriiujeme, ze do volné Sitky pasu pro chodce o §ifi 1,5 m a
mensi nesmi zasahovat zadné prekazky, ani ojedinélé o Sifce vétsi nez 0,15 m.
V odivodnénych ptipadech ve stisnénych podminkach miize ojedinéld piekazka bodove
zGzit prichozi prostor chodniku az na 0,9 m, viz. ¢l. 10.1.2.2 CSN 73 6110 (dle vyhl.
MMR €. 398/2009 Sb. — technické vybaveni komunikace 1ze v odiivodnénych ptipadech
umistit tak, ze priichozi prostor na hcodniku bude mistné zazen az na 900 mm),

v pfipadé umisténi siti (vodovod, plynovod, kanalizace, sit¢ elektro aj.) upozoriujeme,
ze pokud to podminky dovoli, vedeni inzenyrskych siti (plynovod, vodovod, kanalizace,
kabelové vedeni) bude v maximalni mozné mife vymisténo mimo silni¢ni pozemky a
pomocné silni¢ni pozemky, dle moznosti bude kiizeni inzenyrskych siti (plynovod,
vodovod, kanalizace, kabelové vedeni) s komunikaci feSeno protlakem, podvrtem, v
krajnim piipadé piekopem. Je nutné dodrzeni bezpecnostniho odstupu k pevné prekazce
od jizdniho pruhu - 0,5 m a zaji§téni podminek pro rozhled dle CSN 73 6102 a CSN 73
6110. Upozornujeme, ze v piipadé umistovani novych pojistkovych piliit,
rozpojovacich pilifa, podpérnych bodi/sloupt ¢i pojistkovych skiini ¢i TS musi byt
zachovany rozhledy ze sjezdi dle CSN 73 6110, dle CSN 73 6101 a rozhledy
v kfizovatkach dle CSN 73 6102.

dale pozadujeme, aby pro dany projekt byly v dalSim stupni fizeni dodrzeny piislusné
normy, technické podminky a dalsi souvisejici pfedpisy (vyhl. ¢. 398/2009 Sb, CSN 73
6110, CSN 73 6102, aj),

pro nasledny stupen Fizeni poZadujeme dokumentaci opétovné predlozit k vydani
stanoviska, (nasledné ptfedlozena PD musi odpovidat vyhl. ¢. 146/2008 Sb. a ptislusné
priloze této vyhlasky), do PD doporucujeme také zahrnut dopravni znaceni,

stanovisko v PD je vyhotoveno k pfedlozen¢ PD, ktera byla zaslana prostfednictvim
datové schranky ve formatu pdf. a je nedilnou soucésti zadosti,

jiné pfipominky z hlediska nami chranénych z4jmi k tzemni studii nemame.

Platnost tohoto vyjadfeni je jeden rok od data vydani.

Vyftizuje: por. Ing. Be. Natalie Jurdnova
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