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1. ZAKLADNI UDAJE

Cilem bylo provéfit moznosti a podminky rozvoje v feSené lokalité Zb2 a sousednich navazujicich
lokalit ve mésté SkuteC. Navrhem je zohlednéna zejm. provazanost na zastavéné Gzemi, na komunikacni
systém obce a stanoveni regulace zastavby. U¢elem Uzemni studie je ziskani kvalifikovaného podkladu pro
rozhodovani v tzemi.

Podkladem pro zpracovani Uzemni studie byla katastralni mapy s informacemi o sitich z tzemniho
planu. Pro pfesnéjsi navrh, véetné navrhu dopravy a inz.siti a pro dalSi stupen projektové dokumentace je
nutné provést vyskopisné a polohopisné zaméreni, véetné pribéhu inz.siti.

2. VYMEZENi RESENEHO UZEMi

Uzemi fe$ené Gzemni studii je vymezeno dle UP Skute& jako lokalita Zb2. Vymezeni fe$eného
Uzemi je uvedeno v grafické casti studie. Ze severu a vychodu je FeSené Uzemi vymezeno ornou puldou,
z jihu a zapadu stavajici zastavbou. Jedna se o pozemky v ki. Skuteg.

Prostorové je plocha vymezena zastavbou v ul. Smetanova, doprovodnou zeleni vychazkové trasy k
rybniku Panska louka; na jihu plocha navazuje na zastavitelné plochy Zo1 a Zo2, s nimiz tvofi komplex
nového rozvojového Uzemi (tzv. severovychodni sektor mésta). V souvislosti s feSenim této lokality jsou
feSeny i dopravni napojeni téchto lokalit - Pd1, Pd4 a Zd1. Lokalita Zb2 ma rozlohu 7,45ha.

| 3. PODMINKY PRO VYMEZENI A VYUZITI POZEMKU

Regulativy dle UP Skuteé:
Lokalita Zb2 je navrzena pro funkéni plochu:
Plochy bydleni - v rodinnych domech - méstské a priméstskeé - Bl
Hlavni vyuziti:
- bydleni v rodinnych domech, obsluzné funkce mistniho vyznamu
Pripustné vyuziti:
- pozemky, stavby a zafizeni pro bydleni v rodinnych domech
- pozemky, stavby a zafizeni ob&anského vybaveni - vefejné infrastruktury mistniho vyznamu
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- pozemky, stavby a zafizeni vefejnych prostranstvi, vefejné zelené a détskych hrist

- zahrady samostatné uzitkové (pro samozasobitelstvi) nebo rekreacni vcetné staveb zahradnich
domku

- pozemky, stavby a zafizeni dopravni infrastruktury - mistni, G€elové, pési a cyklistické komunikace,
parkovisté pro obsluhu lokality

- pozemky, stavby a zafizeni technické infrastruktury pro obsluhu feSeného Uzemi

Podminéné pfipustné vyuziti:

- stavby pro bydleni (v€etné zmén staveb) a dalSich stavby (a jejich zmény), pro néz jsou stanoveny
hlukové limity, na pozemcich sousedicich se silnicemi popf. v dosahu jejich negativnich vliva a v OP
zelezni¢ni drahy, pokud bude v nasledujicich fizenich prokazano, ze chranény vnitfni a venkovni
prostor staveb a venkovni prostor nebude negativné ovliviiovan hlukem od dopravy na silnici nebo
zeleznici nad pfipustnou miru dle zvlastnich pfedpisu

- pozemky, stavby a zafizeni pro bydleni v bytovych domech, pokud to pfipousti podminky vyuziti
jednotlivych zastavitelnych ploch stanovené v kapitole 3.

- bytové domy ve stabilizovanych plochach za podminky, Ze nebude zvySovana jejich podlaznost

- pozemky, stavby a zafizeni pro rodinnou rekreaci, pokud se jedna o vyuziti stavajicich objekti

- pozemky, stavby a zafizeni pro bydleni se samozasobitelskym zemédélstvim, za podminky, ze svym
provozovadnim a Kkapacitou nenarusi uzivani staveb, pozemkud a zafizeni ve svém okoli, nesnizi
kvalitu okolniho prostredi

- zahrady produkéni, pokud se jedna o dosavadni vyuziti

- pozemky, stavby a zafizeni vyroby charakteru drobna a femeslna vyroba a sluzeb vyrobnich a
nevyrobnich za podminky, Zze svym provozovanim a kapacitou nenarusi uzivani staveb, pozemku a
zafizeni ve svém okoli, nesnizi kvalitu okolniho prostfedi a nezvysi dopravni zatéz v lokalité nad
pripustnou miru

- pozemky, stavby a zafizeni komer¢ni obCanské vybavenosti za podminky, Zze charakterem svého
provozu nebo kapacitou nenarusi uzivani staveb, pozemkul a zafizeni ve svém okoli, nesnizi kvalitu
okolniho prostfedi a nezvysi dopravni zatéz v lokalité nad pfipustnou miru;

- pozemky, stavby a zafizeni pro sport, pokud se jedna o vefejnou infrastrukturu, vybavenost dané
lokality nebo doplfikovou funkci k funkci bydleni

- pozemky, stavby a zafizeni ob&anské vybavenosti - vefejné infrastruktury nadmistniho vyznamu za
podminky, ze umisténi bude v souladu s celoméstskou oborovou koncepci rozmisténi zafizeni
daného typu

- shérna mista pro kratkodoba soustfedéni a roztfidéni odpadu pod podminkou hygienické a estetické
nezavadnosti provozu a pokud nenarusi uzivani staveb, pozemkud a zafizeni ve svém okoli, nesnizi
kvalitu okolniho prostfedi a nezvySi dopravni zatéz v lokalité nad pFipustnou miru

- dalSi pozemky, stavby a zafizeni za podminky, Zze nesnizuji kvalitu prostfedi a pohodu bydleni ve
vymezené ploSe, jsou slucitelné s bydlenim a slouzi zejména obyvatellim v dané lokality

Nepripustné vyuziti:

- pozemky, stavby a zafizeni pro pramyslovou a zemédélskou vyrobu

- pozemky, stavby a zafizeni pro €erpaci stanice pohonnych hmot, kapacitni verejna parkovisté, plochy
pro odstavovani nékladnich vozidel, kapacitni stavby pro odstavovani vozidel (s vyjimkou stavajicich
fadovych garazi jako dosavadni vyuziti), autobazary

- pozemky, stavby a zafizeni pro skladovani a zpracovani odpadu

- dalSi stavby, zafizeni a €innosti, které snizuji kvalitu prostfedi a pohodu bydleni ve vymezené plose,
¢i nejsou slucitelné s bydlenim

Podminky prostorového uspofadani a ochrany krajinného razu:

- novostavby a zmény stavajicich staveb budou respektovat stavajici urbanistickou strukturu,
vySkovou hladinu okolni zastavby a v lokalité obvyklé intenzity z&stavby pozemkd, navrhy staveb
budou individualné posuzovany rovnéz z hlediska zachovani pfiméfené architektonické sourodnosti
lokality;  odborné odivodnéni navrhu bude pozadovano u staveb vyrazné se svym feSenim
odliSujicich od okolni zastavby.

Lokalita Zo1 je navrzena pro funkéni plochu:

Plochy obéanského vybaveni - vefejna infrastruktura - OV

Hlavni vyuziti:

- ob&anské vybaveni pfevazné charakteru verejné infrastruktury

Pripustné vyuziti:

- pozemky, stavby a zafizeni slouzici pro vzdélani, vychovu a péci o rodinu, kulturu, zdravotnictvi a socialni
sluzby, vefejnou spravu a ochranu obyvatelstva

- stavby a zafizeni pro sport jako soucast arealt obcanského vybaveni

- pozemky, stavby a zafizeni vefejnych prostranstvi, vefejné a vyhrazené zelené

- pozemky, stavby a zafizeni dopravni infrastruktury pro obsluhu areal(

- pozemky, stavby a zafizeni technické infrastruktury pro obsluhu feSeného tzemi

3



Podminéné pfipustné vyuziti:

- stavby pro bydleni, pokud se jedna o bydleni majiteld nebo spravct aredld, sluzebni byty

- pozemky a stavby pro bydleni (bytové nebo rodinné domy), pokud se jedna o dosavadni vyuziti

- stavby a zafizeni obcanské vybavenosti komercni, pokud je soucasti arealu verejné infrastruktury a
komer¢ni vybavenost zde predstavuje doplfikovou funkci

- pozemky, stavby a zafizeni komunikaci pro obsluhu feSeného Uzemi, pokud jejich umisténi v lokalité
vyplyne z FeSeni Uzemni studie pro severovychodni sektor (lokality Zb2, Zb3, Zo1, Z02,Zz2, Pd4)
Nepripustné vyuziti:

- pozemky, stavby a zafFizeni pro vyrobu a skladovani

- pozemky, stavby a zafizeni dopravni infrastruktury nadmistniho vyznamu

- dalSi stavby a zafizeni, jejichz provozovanim by bylo naru$eno uzivani pozemkd, staveb a zafizeni s funkci
hlavni

Podminky prostorového usporadani a ochrany krajinného razu:

- novostavby a zmény stavajicich staveb budou respektovat stavajici urbanistickou strukturu; objemem a
vySkovou hladinou budou citlivé dotvaret okolni zastavbu, navrhy staveb budou individualné posuzovany,
zejména s ohledem na architektonickou kvalitu a z hlediska ochrany hodnot Uzemi; odborné odivodnéni
navrhu bude pozadovano u staveb vyrazné se svym feSenim odliujicich od okolni zastavby

Lokalita Zo2 je navrzena pro funkéni plochu:

Plochy obéanského vybaveni - télovychovna a sportovni zafizeni - OS

Hlavni vyuziti:

- obcanské vybaveni pro sport a denni rekreaci obyvatel celoméstského a nadmistniho vyznamu
Pripustné vyuziti:

- pozemky, stavby a zafizeni pro sport, rekreaci a télesnou vychovu

- pozemky, stavby a zafizeni vefejnych prostranstvi, vefejné a vyhrazené zelené, détska hristé

- pozemky, stavby a zafizeni dopravni infrastruktury pro obsluhu lokality

- pozemky, stavby a zafizeni technické infrastruktury pro obsluhu feSeného tUzemi

Podminéné pfipustné vyuziti:

- stavby pro bydleni, pokud se jedna o bydleni majitelt nebo spravct

- pozemky, stavby a zafizeni obchodu a sluzeb, pokud pini dopliikovou funkci k funkci hlavni

- stavby a zafizeni pro ubytovani, pokud se jedna o doplfikovou funkci k funkci hlavni

Nepfipustné vyuziti:

- pozemky, stavby a zafizeni pro vyrobu a skladovani, vyrobni sluzby

- pozemky, stavby a zafizeni pro €erpaci stanice pohonnych hmot

- dalSi stavby a zafizeni, jejichz provozovanim by bylo naru$eno uzivani pozemkd, staveb a zafizeni s funkci
hlavni

Podminky prostorového usporadani a ochrany krajinného razu:

- navrhy staveb a zmén staveb budou individualné posuzovany zejména s ohledem na pfimérenost intenzity
zastavby pozemkl a objem( staveb a také s ohledem na architektonickou kvalitu staveb; odborné
odavodnéni navrhu bude pozadovano u staveb vyrazné se svym feSenim odliSujicich od okolni zastavby

Lokality Pd1, Pd4 jsou navrzeny pro funkéni plochu:

Plochy dopravni infrastruktury - silniéni - DS, DS1, DS2, DS3, DS4

Hlavni vyuziti:

- pozemky silniéni (véetné pozemku pro dopravu mistni a U¢elovou), pozemky staveb dopravnich zafizeni a
dopravniho vybaveni, pokud nejsou soucasti jinych funkénich ploch

Pripustné vyuziti:

- pozemky, stavby a zafizeni silnic v€etné pozemkl soucasti komunikaci (odvodnéni komunikaci, zarezy,
nasypy, opérné a zarubni zdi, mosty, stavby protihlukové ochrany apod.)

- pozemky, stavby a zafizeni mistnich a u€elovych komunikaci v€etné pozemkud soucasti komunikaci

- pozemky, stavby a zafizeni pro dopravu v klidu (odstavné a parkovaci plochy)

- pozemky, stavby a zafizeni pro verejnou dopravu (autobusové nadrazi, zastavky verejné autobusové
dopravy a jejich vybaveni)

- komunikace pro pési a cyklisty

- zelen na dopravnich plochach

- dopliikovy méstsky mobiliar a drobna zafizeni technické infrastruktury

Podminéné pfipustné vyuziti:

- pozemky, stavby a zafizeni pro Cerpaci stanice pohonnych hmot za podminky umisténi ve stabilizovanych
plochach oznacéenych v hlavnim vykrese dopravy indexem DS4

- pozemky, stavby a zafizeni pro individualni garaze za podminky jejich situovani ve stabilizovanych plochach
oznacenych indexem DS3; lokalita garazi severné od ulice Havlickova muaze byt vyuzivana ve své
redukované velikosti (mimo koridor Pd4), stavby individuélnich garazi Ize ve vSech plochach DS3 nahradit
stavbou pro vefejné parkovani, hromadné garaze nebo verejné prostranstvi;




- pozemky, stavby a zafizeni pro kapacitni vefejna parkovisté za podminky jejich situovani v plochach
oznacenych indexem DS2; vyuziti plochy parkovisté u koupali$té je podminéno pfedchozim pisemnym
souhlasem fyzické ¢i pravnické osoby odpovidajici za provoz plynového zafizeni ve smyslu zakona; (dalsi
plochu pro parkovani navstévnikd koupalisté je mozné umistit v souladu s podminkami vyuziti plochy v
lokalité Zv1)

- pozemky, stavby a zafizeni pro terminal autobusové dopravy vcetné sluzeb pro cestujici, odstavnych stani
pro autobusy, parkovisté za podminky umisténi v prestavbové ploSe s indexem DS1 (Pd6)

- bydleni za podminky situovani v plose Pd4 za podminky upfesnéni Uzemni studii, kdy ¢ast zbyvajici plochy
muze byt pfifazena k navazujici ploSe bydleni

Lokalita Zz2 je navrzena pro funkéni plochu:

Plochy verejnych prostranstvi - verejna zelen - ZV

Hlavni vyuziti:

- plochy sidelni zelené vefejné pristupné, které maji vyznamnou prostorotvornou, hygienickou, biologickou a
rekreacni funkci

Piipustné vyuziti:

- travnaté plochy s vysadbami vhodné druhové skladby (sadové Upravy)

- stavby a zafizeni obcanské vybavenosti slucitelné s i€elem vefejnych prostranstvi, které jako stavby
doplfikové zvySuji kvalitu a vyuzitelnost prostranstvi jako prostoru vefejného

- péSi a cyklistické komunikace

- détska hristé, izolovand hristé pro micové hry, drobné zpevnéné plochy

- vodni plochy

Podminéné pfipustné vyuziti:

- pozemky, stavby a zafizeni dopravni a technické infrastruktury celoméstského a nadmistniho vyznamu,
pokud by se jejich situovani mimo plochy ZS vyzadalo neiimérné zvysSeni finanénich naroku

Nepfipustné vyuziti:

- dal$i zafizeni, stavby a €innosti, jejichz uzivani by si vyzadovalo omezeni vyuZiti hlavniho

Pozadavky na Gzemni studii dle UP Skute¢:

Lokalita Zb2 - Kolonie

Prostorové je plocha vymezena zastavbou v ul. Smetanova, doprovodnou zeleni vychazkové trasy k rybniku
Panské& louka; na jihu plocha navazuje na zastavitelné plochy Zo1 a Zo2, s nimiz tvofi komplex nového
rozvojového Uzemi (tzv. severovychodni sektor mésta).

- podminkou pro rozhodovani v Uzemi je zpracovani spoleéné uzemni studie, kterda bude feSit
plochy Zb2, Zo1, Zo2 soucasné s prestavbovymi koridory dopravy Pd1, Pd4 a se zastavitelnou plochou
vefejné zelené Zz2 ; to vSe pfi respektovani stabilizované navazujici zastavby a zelené podél pfitoku rybnika
Panska louka; studie bude feSena ve dvou etapach, pficemz v prvni etapé bude stanoven zakladni rozvrh
usporadani rozvojového Uzemi jako celku vEetné plochy Zb3 , spolecné dopravni a technické infrastruktury a
véetné feSeni pfipadnych prelozek siti;

- dopravni patefi lokality bude komunikace napojena na ulici Havlickova prostfednictvim Useku v
prestavbovém koridoru Pd4 a vyustujici do Smetanovy v kfizovatce na prestavbové ploSe Pd1, dalSi dopravni
napojeni na ulici Smetanova nejsou vylou€ena; dimenze koridoru Pd4 musi umoznit vznik kvalitniho
vefejného prostranstvi s komunikaci umoznujici dopravni obslouzeni severovychodniho sektoru mésta, s
cyklistickou komunikaci, chodniky a vefejnou zeleni; koridor bude z&roven hlavnim nastupnim prostorem na
rekreacni vychazkovou trasu k rybniku Panska Louka;

- v ramci prvni etapy uzemni studie je mozné na zékladé aktuélné dopinéného zadani a pfipadného
upfesnéni naplné zastavitelné plochy Zo1 nové vymezit rozhrani jednotlivych funkénich ploch, pfi¢emz plochu
Zo1 Ize zmenS§it (ve prospéch Zb2) max. o V4 jeji stanovené rozlohy ;

- v jizni ¢asti plochy Zb2 je mozné situovat bytové domy, podil plochy pro tento druh zastavby mize
¢init max. 1/7 celkové rozlohy lokality Zb2;

- plocha vefejnych prostranstvi, jez budou FeSena spoleéné pro Zb2 a Zo1, bude ¢init minimalné
6000m2, do této rozlohy nelze zapocitat plochu komunikaci a parkovist pro vefejnost, jejichz umisténi a
kapacity budou FeSeny v ramci Uzemni studie;

- max. podlaznost rodinnych domut 2 NP + vyuzité podkrovi ; max. podlaznost objektd vybavenosti (a
pFipadnych bytovych domu) 3 NP + vyuzité podkrovi, ostatni objekty ve smyslu celkové koncepce zastavby

Lokalita Zo1 - U Domova Seniort - Plochy obéanského vybaveni - vefejna infrastruktura - OV

Plocha dotvari stavajici komplex areall vybavenosti - verejné infrastruktury, s navazujicimi plochami Zb2,
Zo02 bude tvofit novy urbanisticky celek - severovychodni sektor mésta.

- podminkou pro rozhodovani v Uzemi je zpracovani spole¢né Uzemni studie pro lokality Zo1, Zo2, Zb2, Zz2 .
Studie bude respektovat pozadavek prostorové provazanosti sousedicich zastavitelnych ploch, pficemz je

mozné prolnuti ploch, jejich vzajemné pfesahy a vytvoreni spole¢ného verejného prostranstvi v tézisti lokality,
to vSe pfi respektovani zastavby pfilehlych stabilizovanych ploch a zelené podél pfitoku Panského rybnika;



- plocha Zo1 je uréena k umisténi objektll 2. etapy vystavby Domova senioru (véetné parku pro obé etapy) a
dalSich zafizeni vefejné infrastruktury, popf. zafizeni komeréni vybavenosti s doplfikovou funkci k funkci
hlavni; pozadavky budou upfesnény v aktualné doplnéném zadani;

- Uzemni studie bude feSena ve dvou etapach, pficemz v prvni etapé bude stanoven zéakladni rozvrh
usporadani ploch véetné lokality Zb3, dopravni a technické infrastruktura (pfipadnych véetné prelozek siti);

- dopravni pétefi lokality bude komunikace napojena na ulici Havlickova prostfednictvim Useku v
prestavbovém koridoru Pd4 a vyustujici do Smetanovy v kfizovatce na prestavbové ploSe Pd1, dalSi dopravni
napojeni na Smetanovu ulici je mozné vytvofit v prostoru stavajiciho parkovisté popf. v jiné vhodné poloze;

- v rdmci prvni etapy Uzemni studie je mozné na zdkladé aktualné doplnéného zadani a pfipadného
upfesnéni niplné zastavitelné plochy Zo1 vymezit nové rozhrani jednotlivych funkénich ploch, pfi¢emz plochu
Zo1 Ize zmensSit (ve prospéch Zb2) max. o V4 jeji stanovené rozlohy;

- plocha vefejnych prostranstvi, jez budou feSena spole¢né pro Zb2 a Zo1, bude &init minimalné 6000m2, do
této rozlohy nelze zapocitat plochu komunikaci

- prostfednictvim plochy Zz2 a zelené a plochach Zb3 a Pd4 bude krajinn& zelen podél vychazkové cesty k
rybniku Panska louka a vytvarejici vychodni okraj severniho méstského sektoru pronikat k prostoru
stavajiciho centra mésta;

- max. podlaznost objektd vybavenosti 3 NP + vyuzité podkrovi, ostatni objekty ve smyslu celkové koncepce
zastavby

Lokalita Zo2 - Sportovisté v severnim sektoru - Plochy ob&anského vybaveni - télovychovna a sportovni
zafizeni - OS
Plocha situovana pfi pfitoku rybnika Panska Louka dotvafi rozvojovou obytnou lokalitu tvofenou prevazné
plochami Zb2 a Zo1.
- podminkou pro rozhodovani v Uzemi je zpracovani spole¢né Uzemni studie pro lokality Zo1, Zo2, Zb2, Zz2
(viz vySe k ploSe Zo1);
- v ploSe je mozné umistit sportovni zafizeni mistniho a nadmistniho vyznamu;

- prostupnosti plochy bude zajiSténa provazanost obytného Uzemi s krajinou prostfednictvim vychazkové
trasy k rybniku Panské louka

Lokalita Pd1 - Napojeni Smetanovy na silnici 11/305 - Plochy dopravni infrastruktury - silniéni - DS, DS1

- v ploSe bude FeSeno napojeni stavajicich a navrhovanych komunikaci na silnici 11/305 v prostoru Kolonie
(severni okraj zastavby Skutce); v kfizovatce bude napojena komunikace v ulici Smetanova, komunikace pro
obsluhu lokality Zb2, komunikace pro obsluhu lokalit Zv2 a Zb1;

- navrh dopravnich staveb v koridoru bude soucasti tzemnich studii na feeni lokalit Zb2, Zb1, Zv2;

- po konkretizaci prostorovych pozadavk( komunikaci a souvisejicich staveb budou zbyvajici ¢asti plochy
Pd1 vyuzity pro zelen popf. pficlenény k sousednim plocham ve smyslu fe$eni Uzemni studie

Lokalita Pd4 - Napojeni od Havlickovy - Plochy dopravni infrastruktury - silniéni - DS, DS1

- jedna se o koridor pro napojeni komunikace pro dopravni obsluhu novych lokalit Zo1, Zo2, Zb2, Zb3;

- v koridoru budou realizovany komunikace (v€etné soucéasti nové kfizovatky) pro motorovou, pési a
cyklistickou dopravu, ve zbyvajici ¢asti koridoru bude situovana verejna zelen;

- feSeni koridoru bude soucasti Uzemnich studii - spole€né Uzemni studie na plochy Zb2, Zo1, Zo2, Zz2, déle
uzemni studie na feSeni plochy Zb3 véetné Zz2;

- po konkretizaci prostorovych pozadavkl komunikaci a souvisejicich staveb budou zbyvajici ¢asti plochy
Pd4 vyuzity pro zelen , vefejna prostranstvi, popf. pficlenény k sousednim plocham (zastavitelna plocha ZB3
- bydleni) ve smyslu feSeni Uzemni studie

Lokalita Zd1 - Komunikace do Stépanova - Plochy dopravni infrastruktury - silniéni - DS, DS1

- koridor pro spoleénou komunikaci péSi a cyklistické dopravy; samostatné téleso komunikace bude od
stavajici silnice oddéleno zelenym pasem s vysadbou aleje; pokud nebude mozné z prostorovych,
vlastnickych nebo morfologickych ddvod( umistit komunikaci v koridoru, bude umisténi feSeno v ramci
prostoru tvoreného koridorem a pfilehlou stabilizovanou plochou DS ( tfeba i na opacné strané silnice);

- pocatek koridoru tvofi pfestavbova plocha Pd1;

po konkretizaci prostorovych pozadavki komunikace a souvisejicich staveb bude zbyvajici ¢ast koridoru
pficlenéna k navazujicim plocham

Lokalita Zz2 - Cesta k rybniku Panska Louka - Plochy vefejnych prostranstvi - vefejna zelen - ZV

Jedna se o plochy zelené v pramenném Uzemi pfitoku rybnika Panskd louka, dvé ¢asti plochy obklopuji
stavajici komplex garazi v Havli¢koveé ulici.

- plocha v€etné navazujicich ¢asti zastavitelnych a pfestavbovych ploch bude vytvafet nastupni prostor pro
vychazkovou trasu k rybniku, zaroven budou touto zeleni pohledové izolovany garaze



4. PODMINKY PRO UMISTENI A PROSTOROVE USPORADANI PLOCH
VYMEZENYCH V UZEMNI STUDII

Navrh zastavby vychazi ze stavajici parcelace dle katastru nemovitosti, z podminek napojeni na
komunikaci a inzenyrské sité. Uzemni studie je zpracovana na podkladé katastralni mapy s informacemi o
sitich z Gzemniho planu. V dal§im stupni bude provedeno vySkopisné a polohopisné zaméreni v€etné siti.

Resené Gzemi pro zéastavbu rodinnymi domy Zb2 je vymezeno na jizni stran& navrzenou lokalitou
Zo1, na zapadé stavajici zastavbou rodinnych domd, vyrobnich ploch a stavajici komunikaci, ze severu
ornou pudou a z vychodu plochami zelené a navrzenou lokalitou pro sport a navrzenym koridorem pro
komunikaci. Redené pozemky jsou miné svazité, bez zastavby, budou vyjmuty ze zemé&délského puadniho
fondu.

V dotéeném Uzemi se nachazeji nebo budou nachazet néktera podzemni vedeni, které je nutné pred
zahdjenim zemnich praci nechat jednotlivymi spravci podzemnich vedeni vytycit, viditeIné je oznadit a jejich
presné ulozeni ovéfit kopanymi sondami. PFi provadéni téchto praci je tfeba respektovat ochranna pasma
podzemnich vedeni a podminky pro provadéni praci v jejich blizkosti. V pfipadé vyskytu melioracnich trubek
budou znovu napojeny a uvedeny do funkéniho stavu. Uprostfed lokality se nachazi el.vedeni VN, které je
chrédnéno ochrannym pasmem, navrh respektuje toto pasmo a je zdze navrzena verejna zelen.

Velikost pozemku pro vystavbu jednoho RD je min. 700m . V navrhu je situovano cca 60 pozemki

pro vystavbu rodinnych domd. V jizni Casti lokality (parc.€. 59, 60 - plocha 2230 m2) mohou byt navrzeny
bytové domy.

Lokalita Zb2 bude napojena na silnici 11305 navrzenou kruhovou kfizovatkou, navrzenou komunikaci
na ulici Smetanova a navrzenou komunikaci na ulici Havlickova. Daldi komunikaéni napojeni je navrzeno
pres parkovisté na jihu tzemi u objektu Seniorcentra. Ve studii je navrzeno pési propojeni podél vodotece na
vychodé lokality u lokality Zo1. Pé&si propojeni bude navrzeno i v ramci upfesnéni obanské vybavenosti Zo1.
Zastavba lokality Zb2 je navrzena rodinnymi domy. Navrzené rodinné domy jsou napojeny sjezdy na
navrzené komunikace.

Zastavba lokality Zo1 a Zo2 (plochy ob&anského vybaveni) neni pfesné ur€ena a bude upfesnéna dle
zaméru. Ve studii je orientaéni komunikaéni napojeni téchto lokalit.

Lokalita Zz2 (plocha vefejné zelené) je mirné zmensena ve prospéch sportovnich ploch.

Lokalita Pd1 (plocha dopravni infrastruktury) - navrhem je upfesnéno napojeni - kruhova kfizovatka,
v ramci které je feSené i cyklistické a pési propojeni k rybniku Panské Louka.

Lokalita Pd4 (plocha dopravni infrastruktury) - navrhem je upfesnéno napojeni na ulici Havli¢kova.
Vramci vybodovani této komunikace je navrzeno odstranéni cca 6 fadovych garazi, pocet garazi a
komunika¢ni napojeni garazi bude upfesnéné dle zaméreni.

Umisténi rodinnych domud a ostatnich staveb bude splfiovat vyhlasku ¢€.501/2006 Sb. o obecnych
pozadavcich na vyuzivani Gzemi ve znéni pozdéjSich predpist. Pfesné rozméry, objem a umisténi rodinnych
domu bude feSeno v samostatné projektové dokumentaci jednotlivych domu, pfi dodrzeni navrzené regulace.

Navrzené rodinné domy v blizkosti silnice 11/305 budou zhodnoceny dle hlukové zatéze.

Uprostied lokality pod el.vedenim VN je navrzena verejna zelen o velikosti 6000m2, jsou zachovany
pFistupy k slouptim vrchniho el.vedeni. DalSi plocha zelené je na vychodé lokality podél vodotece. Na jihu
Uzemi mezi stavajicimi garazemi a plochou pro sport je navrzena plocha verejné zelené Zz2.

Podminky prostorového uspofadéni a ochrany krajinného razu:

- novostavby a zmeény stavajicich staveb budou respektovat stavajici urbanistickou strukturu, vysSkovou
hladinu okolni zastavby a v lokalité obvyklé intenzity zastavby pozemku, navrhy staveb budou individualné
posuzovany rovnéz z hlediska zachovani pfimérené architektonické sourodnosti lokality; odborné oddvodnéni
néavrhu bude pozadovano u staveb vyrazné se svym feSenim odliSujicich od okolni zastavby.

- max. podlaznost rodinnych domua 2 NP + vyuzité podkrovi; ostatni objekty ve smyslu celkové koncepce

- max. podlaznost objektll vybavenosti (a pfipadnych bytovych domu) 3 NP + vyuzité podkrovi, ostatni objekty
ve smyslu celkové koncepce zastavby

- velikost pozemku pro vystavbu jednoho RD: dle situace

- zastavba - podle stavebni ¢ary, kde je navrzena

- zastavba - podle stavebni ¢ary pro hlavni stavbu, doplfikové stavby nebudou umistovany pred stavebni ¢aru
- v pfipadé budovani rodinnych domd na parcelach €. 9 az 35, budou tyto domy napojeny jiz z nové okruzni
kfizovatky

Navrh etapizace
Vystavbu rodinnych domu Ize provést etapovité tak, aby provedena ¢ast bezpecné fungovala pfi

zachovani normovych hodnot.

Pro navrzenou etapu budou platit tyto podminky (mimo podminek prostorového uspofadani a
ochrany krajinného razu):
- navrzena komunikace umozni pokracovani dle Uzemni studie, pfi spIinéni normovych hodnot
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- navrzené inz.sité umozni pokracovani pro zasitovani dalSich parcel dle Gzemni studie

- §ifka uliéniho vefejného prostoru min.10m

- stavebni ¢ara dle Uzemni studie

- parcelaci je mozné ménit pfi zachovani podminek prostorového usporadani a ochrany krajinného razu

5. PODMINKY PRO DOPRAVNI INFRASTRUKTURU

Dopravni obsluha Uzemi je zajisténa navazanim na soucasny dopravni systém mésta.

Dopravni napojeni je navrzeno ze zdpadni a z jizni strany. Ze zapadni strany je navrzeno napojeni na
mistni komunikaci Smetanova, a to dvojim napojenim. Severozapadni napojeni je feSeno do kfizovatky
silnice 11/305 a ulice Smetanova. Reena je Uprava této kfizovatky (ve stavajicim stavu s dopravné zavadnym
uhlem napojeni a nevyhovujicimi rozhledovymi poméry) na kfizovatku okruzni. Kfizovatka je navrzena ve
vyhledovém stavu jako pétiramenna o poloméru 51m (velikost kruhového objezdu byla zvétSena ze 40m dle
pozadavku Méstského ufadu Chrudim, odbor dopravy), s umoznénim vyhledového napojeni i rozvojové
plochy vyroby Zv2 zapadné od kfizovatky.

Okruzni kfizovatka bude feSena v etapé, kdy se bude realizovat navrzena severni komunikace, ktera
se napojuje na stavajici komunikaci - ulice Smetanova v misté kfizeni se silnici 11/305. Daldi moznosti
napojeni této komunikace na ulici Smetanova je pfes soukromé zahrady smérem na jizni pfi dodrzeni
vzdalenosti mezi kfizovatkami, tato varianta byla pfi projednani zamitnuta vzhledem ktomu, Zze
znehodnocovala vice stavajicich soukromych pozemku. V dalS§im stupni bude tato kfizovatka upfesnéna dle
vySkopisného a polohopisného zaméreni, v€etné siti, rozhled a péSich a cyklistickych tras, napojeni ramen
kfizovatky bude navrzeno pod kolmym Ghlem.

Zjizni strany je zajmové oblast napojena na ulici Havlickovu v trase stavajici mistni komunikace
trasované ve sméru jihosevernim.

V misté kfizovatek budou dodrzeny rozhledové trojuhelniky dle CSN 736102 (v grafické pFiloze na
hlavnich kfizovatkach), v dalsim stupni (PD k Uzemnimu rozhodnuti) bude upfesnéno dle zaméreni, zadani a
popf.navrzené etapy. Z hlediska rozhledd bude u napojeni Havlickovi ulice provedena Uprava rezimu
komunikace nebo stavebni Uprava pfilehlého oploceni apod. dle vySkopisného a polohopisného zamérfeni.

Pro zajisténi dopravni obsluhy obytné lokality je navrzena sit obousmérnych zklidnénych komunikaci
v Sifce 4,0 - 5,5 m. Komunikace jsou navrzeny vzajemné propojené, bez nutnosti budovat obratisté. Ulicni
prostor bude vymezen hranicemi pfilehlych oplocenych parcel. Sitka vefejného uliéniho prostoru je navrzena
8-12m.

Na navrzené komunikace budou napojeny jednotlivé vjezdy na nové parcely, jejich poloha bude
upfesnéna v dal$im stupni PD dle zamérfeni, polohy RD a popft.etapy.

Funkce Uzemi je obsluzna a to jak z hlediska dopravy vozidlové tak dopravy pési. Doprava se zde
predpoklada vyhradné cilova o intenzité, ktera bude minimalni. Pfedpoklada se, Ze Gzemi bude feSeno jako
zklidnéna vyznacena Zéna Tempo 30 nebo obytna zéna s fyzickymi opatfenimi pro zklidnéni dopravy
(zpomalovaci pficné prahy, zvySené kfizovatky, zdzeni vozovky, smérové retardéry).

V kazdém misté navrzenych €asti obytnych ulic bude zajistén prdjezdny prostor o Sifce minimalné
3,5 m, tento prostor umoznuje prujezd vozidel, ktera se v obytné ulici budou vyskytovat, v€éetné vozidel pro
svoz odpadkl, vozidel hasi¢ského sboru, stéhovacich vozd apod. Témto vozidlim jsou pfizpisobeny
poloméry smérovych a naroznich obloukd. Po stranach zpevnénych ploch je k hranici parcel pocitano
s volnymi plochami zelené. Volny pruh bude ohumusovan a bude zde zfizen parkovy travnik. Tento pruh
bude slouzit jednak pro umisténi podzemnich vedeni a bude zde umisténo i vefejné osvétleni.

Napojeni lokality na na centrum mésta pro pési dopravu bude zajisténo novymi chodniky nebo
samostatnymi stezkami pro pési v Sifce 1,5-2,0 m ve vychodni ¢asti Gzemi.

V dalsim stupni PD (DUR) bude navrh - zhlediska Vyhlasky ¢. 398/2009 Sb. (O obecnych
technickych pozadavcich zabezpecujicich bezbarierové uzivani staveb) - detailné propracovan. Pfedpoklada
se vybaveni zagatku a konce Upravy Upravami z reliefni dlazby (signalni a varovné pasy, zajisténi vodicich
linif, apod.).

V dalsim stupni PD (DUR) bude navrh projednan a upfesnén pro moznost obsluhy autobusovou
dopravou, véetné prachodu pésich u Botany.

Odstavovani vozidel bude realizovano na vlastnich pozemcich rodinnych domu. U kazdého
rodinného domu budou minimalné 3 parkovaci stani na pozemku RD (v zavislosti na poctu byt v RD a jejich
velikosti) a to v garazi nebo stani na pozemku RD. V profilu obytnych ulic jsou navrzena parkovaci stani pro
navstévniky, pfipadné pro doasné odstaveni vozidel obyvatel zény. Mista uréena pro stani vozidel budou
patficné vyznacena a budou rovnéz dostatecné patrna ze stavebniho usporadani ulice. VeSkeré parkovaci
plochy je tfeba dimenzovat normovym postupem dle CSN 736110 Projektovani mistnich komunikaci. V
feSeném Uzemi nebudou umistovana parkovisté ani garaze pro vozidla o hmotnosti vétsi jak 3,5 tuny.

Uzemni studie je Uzemné planovaci podklad pro navazujici dokumentaci pro Uzemni rozhodnuti, na
podkladé vySkopisného a polohopisného zaméfeni. Navrh komunikaci a sjezd bude dopracovan v dalSim
stupni PD dle vyjadieni Policie CR a Mé&stského Gfadu Chrudim, odboru dopravy.
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6. PODMINKY PRO TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

V dotéeném Uzemi se nachazeji nebo mohou nachazet néktera podzemni vedeni, které je nutné
pred zahajenim zemnich praci nechat jednotlivymi spravci podzemnich vedeni vytycit. Uprostfed Gzemi se
nachazi vrchni el.vedeni 35kV s ochrannym pasmem. PFi provadéni téchto praci je tfeba respektovat
ochrannd pasma podzemnich vedeni a podminky pro provadéni praci v jejich blizkosti.

Podkladem pro zpracovani uUzemni studie byla katastralni mapa s informacemi o inz. sitich
z Uzemniho planu a informace od obce. Navrh siti je orientacni, pro upfesnéni navrhu a pro dalsi stupen je
nutné zpracovat vySkopisné a polohopisné zaméreni, véetné inz.siti, upfesnéni pozadavki pro ob&anskou
vybavenost.

Vodovod

Zasobeni vodou bude provedeno novym vodovodnim fadem PVC110 napojenym na stavajici
vodovodni fad, vedeny podél stavajici komunikace ulice Smetanova na zapadé Uzemi a zokruhovany na
stavajici vodovod PVC160 na jihu Gzemi. Pro protipozarni zajiSténi budou na fadu vysazeny nadzemni
hydranty.

Na tento vodovodni fad budou napojeny jednotlivé rodinné domy vodovodni pfipojkou z PE 1, které
budou zakon€eny 1,0 m za hranicemi pozemkd vodomeérnymi Sachtami. Vodomérné Sachty budou provedeny
dle CSN755411 a Vyhl.£.428/2001Sb.

Predpokladand potfeba vody: 60 RD x 4 os. = 240 0s. x 98,63 l/os.den = 23671 l/den, t.j. 0,27 I/s

Kanalizace

Ve mésté Skutéi je provozovana soustavna jednotna gravitaéni kanalizace, odvadéjici jak splaskové,
tak i deStové vody a je zakonCena mechanicko - biologickou Cistirnou odpadnich vod s projektovanou
kapacitou 5 730 EO.

Navrzené kanaliza¢ni fady budou napojeny na stavajici kanalizacni fad vedeny podél komunikace
[1/305 a na stavajici kanaliza¢ni fad vedeny v ulici Havli€kova. Do tohoto kanalizaéniho fadu budou svedeny
splaskové odpadni vody rodinnych domud navrzenymi kanalizanimi fady DN300. DeStové vody
z komunikaci, pokud se neprokaze, Ze nelze deStova voda vsakovat do podlozi, budou odvedeny na zapadé
od stéavajici kanalizace a na vychodé Uzemi do stavajici vodotece.

Napojeni jednotlivych rodinnych domi bude provedeno samostatnymi kanaliza¢nimi pfipojkami,
které budou ukon€eny na pozemcich jednotlivych rodinnych domu kanalizaénimi Sachtami.

Destové vody Ccisté (stfechy, zpevnéné plochy) na jednotlivych parcelach budou v souladu s
ustanovenim vyhl. €. 501/2006 Sb. ve znéni vyhl. €. 269/2009 Sb. v platném znéni pfednostné akumulovany
a zasakovany na pozemcich jednotlivych stavebniku.

STL plynovod
Zasobeni plynem bude provedeno novym STL plynovodnim Ffadem PE63 napojenym na stavajici

STL plynovodni fad DN110, vedeny podél stavajici komunikace ulice Smetanova na zapadé Uzemi a dale
novym STL plynovodnim fadem PE63 napojenym na stavajici plynovod DN150 v ulici HavliCkova.
Z navrzeného plynovodu bude FeSena lokalita zasobovana pro Gcely vytapéni a pripravy teplé uzitkové vody.
Z tohoto fadu budou jednotlivé rodinné domy napojeny verejnou ¢asti STL plynovodni pfipojky z PE
32, ktera bude zalsténa do pristavku POZ (plynové odbérni zafizeni) osazeného na hranici oploceni
kazdého RD. Zde bude osazen hlavni uzaveér a fakturaéni plynomér.
Predpokladana bilance spotieby plynu : Vies = 60 RD x 2 m® = 120 m*/hod.

Elektrorozvody
V stfedu Uzemi na vychodnim okraji je navrzena trafostanice, napojena vrchnim el. vedenim ze

stavajiciho vrchniho el.vedeni. Zasobovani el.energii bude upfesnéno dle vyjadieni CEZ. Elektrorozvody
budou napojeny na stavajici rozvody nebo na novou trafostanici. Kabelové vedeni NN bude smyckovat
jednotlivé rodinné domy. Kabelové skfiné a elektromérové rozvadéce budou umistény v oploceni RD, nejlépe
2 sousedni rodinné domy ze spolecné pojistkové skiiné, umisténé na pozemcich vlastnikd - na hranici obou
parcel s komunikaci. UloZeni kabeld bude realizovano dle CSN 736005 v chodnicich, zelenych pasech, pFi
prechodu komunikaci pro provoz vozidel v chranicce.

Predpokladané naroky na el.energii P; = 60 RD x 11 kW = 660kW

| 7. PODMINKY PRO OCHRANU HODNOT A CHARAKTERU UZEMi

Ochrana ZPF, vyhodnoceni predpokladanych dusledkd navrhovaného reSeni na ZPF
Pozemky jsou v katastralnim Gzemi Skutec:
Lokalita Zb2 - Il. tfida ochrany, BPEJ 52601, 56401, lIl. tfida ochrany, BPEJ 52604
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Lokalita Zo1 - lll. tfida ochrany, BPEJ 52604
Lokalita Zo2 - Il. tfida ochrany, BPEJ 56401
Lokalita Zz2 - Il. tfida ochrany, BPEJ 56401, 52611
Lokalita Pd4 - 1l. tfida ochrany, BPEJ 52611, 56401, lll. tfida ochrany, BPEJ 52604
Lokalita Pd1 - Il. tfida ochrany, BPEJ 52601
Pozemky zahrady, trvalého travniho prostu a orné plidy pro navrzené zpevnéné plochy a rodinné
domy budou odnaty ze zemédélského pldniho fondu. Pfed zahajenim stavby bude provedena skryvka
ornice. Zemina z vykopu bude vyuzita k terénnim Upravdm na pozemcich uréenych k zastavbé.

Civilni ochrana, zajmy MO CR
Celé spravni Uzemi je vymezenym Uzemim ministerstva obrany; vystavba podléha povinnosti ziskani
zavazného stanoviska VUSS Pardubice.

Vymezeni pozemk pro vefejné prospésné stavby
V feSeném Uzemi nejsou vymezeny vefejné prospésné stavby.

Zasady zajiSténi pozarni ochrany staveb

Zasobovani pozarni vodou je zajisténo ze skupinového vodovodu pomoci pozérnich hydrantd v
souladu s pfislusnymi normami. Pro uvazovanou vystavbu bude zajistén dostatecny zdroj pozarni vody podle
CSN 73 0873 Pozarni bezpeénost staveb - zasobovani vodou; a dale CSN 75 2411 Zdroje pozarni vody a
pFijezdové komunikace pro pozarni vozidla podle CSN 73 0802, resp. CSN 73 0804.

Vnitfni pozarni voda se pro jednotlivé rodinné domy nepozaduje, ostatni objekty dle posouzeni.

Vnéj$i pozarni voda - poZzadavek pro RD o zastavéné plose do max. 200m2, dle CSN 730873
Tab. 1, pol. 1 - hydrant ve vzdalenosti 200/400, pozarni nadrz ve vzdalenosti do 600m
Tab. 2, pol. 1 - potrubi DN 80, Q=4 1l/s, v= 0,8 m/s

Odstupova vzdalenost jednotlivych objektll nebude zasahovat do sousednich pozemk( - bude
posouzeno v samostatné projektové dokumentaci. Pfi umisténi rodinnych domu a ostatnich staveb budou
dodrzeny predpisy o pozarnim zabezpeceni téchto objektu.

V navrhu se jedna o zfizeni komunikaci (obytné ulice) vefejné, prijezdné, obousmérné. Navrzené
komunikace zabezpecuji pfijezd pozarnich vozidel az k hranici jednotlivych pozemkl a zaroven do
vzdalenosti max. 50m od jednotlivych staveb. Navrzené komunikace odpovidaji pozadavku CSN 730833, &l.
3.4.1 - Sife pfijezdové komunikace k rodinnému domu min. 3,0m, pfijezd zajistén do max. vzdalenosti 50m.
Sjezdy k rodinnym domum budou feSeny v ramci projektové dokumentace jednotlivych rodinnych domd,
pfijezd zajistén do max. vzdalenosti 50m.

Pfi provadéni stavebnich praci - zfizeni inzenyrskych siti a komunikace bude zajistén prijezd po
stavajicich komunikacich v $ifi min. 3m - priijezd pozarnich vozidel. Jedn& se o stavajici mistni komunikace.
Po ukonceni stavebnich praci nesmi byt poSkozeno protipozarni znaceni (hydranty). V trase novych
inzenyrskych siti dojde ke kfizeni a soubéhu s ostatnimi podzemnimi sitémi. Kfizeni a soubéh s témito
podzemnimi vedenimi je navrzeno dle CSN 736005 a pozadavku maijiteld t&chto siti. Pfed provadénim
zemnich praci budou trasy jednotlivych podzemnich siti fadné vytyCeny a nesmazatelné oznaceny v terénu. V
mistech kfizeni nebo soubéhu jednotlivych siti budou zemni prace provadény ru¢né. Plynovod bude ukonéen
na hranici jednotlivych pozemkl v typovém HUP. Ochranné pasmo kolem HUP ¢ini 1,5m, kde zakaz
manipulace s otevienym ohném. Stavba se nachazi v ochranném pasmu el.vedeni VN.

8. PODMINKY PRO VYTVARENI PRIZNIVEHO ZIVOTNIHO PROSTREDI A OCHRANU
VEREJNEHO ZDRAViI

Ochrana verejného zdravi

Umisténi rodinnych domud na severu Uzemi bude zohledrovat blizkost silnice Il. tfidy. Konkrétni
néavrh pfipadnych opatfeni prfed negativnimi dopady hluku ze silniéni dopravy bude pfedmétem dalSich
stupnu projektové dokumentace.

Ochrana kulturnich hodnot

V pfipadé realizace staveb bude stavebni €innost provadéna na Uzemi s archeologickymi nalezy. Pro
stavebniky z této skutegnosti vyplyva zakonna oznamovaci povinnost podle §22 odst. 2 zédkona CSN &.
20/1987 Sb., o statni pamatkové péci, ve znéni pozdéjSich predpisi a povinnost umoznit provedeni
zachranného archeologického vyzkumu. Navrh respektuje OP kulturni pamatky.

Ochrana pred povodnémi, meliorace

Resené Uzemi neni ohroZeno zéplavou a povodni. Pokud budou zastavované pozemky zasahovat do
zmeliorovanych pozemku, musi byt zachovana funkénost souvisejicich melioracnich zafizeni a nesmi dojit ke
zhorSeni vodnich pomérd v dané lokalité.
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Ochrana a tvorba Zivotniho prostredi
Prvky USES se v dané lokalité nevyskytuiji.

9. PROJEDNANI UZEMNi STUDIE

Uzemni studie byla projednana s témito dotéenymi statnimi organy a organizacemi: Méstsky Grad
Chrudim, odbor Zivotniho prostfedi, Méstsky ufad Chrudim, odbor dopravy, Policie Ceské republiky, Krajské
feditelstvi policie Pardubického kraje, Dopravni inspektorat Chrudim, GasNet s.r.o. Usti n.L., CEZ Distribuce
a.s. Décin, Méstské vodovody a kanalizace Skute¢€ s.r.o.

Projednani s viastniky a Méstem Skute¢ se uskute¢nilo dne 30.10.2017 v 17,00 hodin v zasedaci
mistnosti Mésta Skutec.

Prilohy - vyjadreni:

1 - Mésto Skute€ - vypis z usneseni

2 - Méstsky tfad Chrudim, odbor zivotniho prostfedi

3 - Méstsky ufad Chrudim, odbor dopravy

4 - Policie Ceské republiky, Krajské feditelstvi policie Pardubického kraje, Dopravni inspektorat Chrudim
5 - GasNet s.r.o. Usti n.L.

6 - CEZ Distribuce a.s. D&g&in

7 - Méstské vodovody a kanalizace Skute¢ s.r.o., Skute¢
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