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| 2) Seznam zkratek
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IZS - integrovany zachranny systém

KN — katastr nemovitosti

MO - CR - Ministerstvo obrany Ceské republiky
NP - nadzemni podlazi

OP - ochranné pasmo

RD - rodinné domy

STL - stfedotlaky plynovod

SZ — stavebni zdkon (zakon €. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim radu, v platném znéni)
UAN - Gzemi s archeologickymi nalezy
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| 3) Predmét izemni studie

Uéel a cil poftizeni:

Hlavnim cilem Uzemni studie je provéfit moznosti vyuZiti rozvojové lokality v souladu s poZadavky
platného UP Rozhovice.

Zastupitelstvo obce vydalo opatfenim obecné povahy Gzemni plan UP Rozhovice, ktery vymezil plochy
pro provéreni zmén jejich vyuziti Uzemni studii jako podminkou pro rozhodovani a stanovil pro poftizeni
Uzemnich studii IhGtu do 10-ti let od schvaleni izemniho planu. Predmétem zpracovani je Uzemni studie pro
lokalitu 21, ktera nahradi aktualné zaregistrovanou studii pro tuto lokalitu (zprac. Ing. arch. Pavel Mudrurika,
2014). Zpracovani nové Uzemni studie vyplynulo z potfeby Upravy clenéni Uzemi s ohledem na majetkové
vztahy. Zastavba v Uzemi bude realizovdna po etapdch, v prvni etapé bude zastavéna vétsi ¢ast izemi.

Studie provéfuje podminky pro vyuziti lokality jako plochy pro bydleni, navrhuje koncepci feSeni
zastavby v souladu s platnou UPD. Navrhuje fe$eni vefejné infrastruktury, provéfuje mozné napojeni lokality
na stavajici systém dopravy a inZenyrskych siti a napojeni jednotlivych pozemk( pro novou vystavbu
rodinnych dom{.

Studie stanovuje zasady prostorového usporadani (regula¢ni podminky) pro novou vystavbu v souladu
s ochranou a rozvojem hodnot Uzemi. Nova zastavba bude realizovdna s ohledem na charakter uzemi a
urbanistickou a architektonickou strukturu stavajici navazujici zastavby v sidle.

Uzemni studie je zpracovana jako Uzemné planovaci podklad pro rozhodovéni v zemi podle § 30 zak.
¢. 183/2006 Sb. o Uzemnim planovani a stavebnim fadu ve znéni pozdéjsich predpist (dale ,stavebni zakon“)
a bude slouzit jako podklad pro zpracovani projektové dokumentace jednotlivych objekt( a pro rozhodovani
stavebniho uradu.

4) Vymezeni feSeného Uzemi

Regené Uzemi se nachazi na severovychodnim okraji sidla Rozhovice. Z jihozdpadni a severozapadni
strany priléha lokalita k zastavénému Uzemi sidla. Nachazi se zde objekty venkovské zastavby pro bydleni.
Vychodné lokalita navazuje na volnou krajinu a zemédélsky obhospodarované plochy. Ze severni strany je
omezena trasou Zeleznice a z vychodu ochrannym pasmem vrchniho vedeni elektro VN.

Lokalita je v platné UPD vymezena jako zastavitelnd plocha pro rozvoj zejména bydleni ozn. Z1. Dle
platného UP Rozhovice zahrnuje plochy bydleni v rodinnych domech — venkovské, vymezeno je Uzemi o
rozloze 44 883 m?,

Redené Uzemi bylo roziifeno na zakladé pozadavku investora a jeho dohody s vlastniky pozemk.
Zahrnuje tyto pozemky (dle mapy KN k datu 14. 04. 2021) k.U. Rozhovice: 37/3, 37/2, 459/34, 463/1, 463/2,
463/3, 459/43, st.152, 459/42, 459/39, 46/4, 46/1, st. 155, 459/3, 465/1, 465/2, 505/4, 459/27, 495/26,
459/2, 459/36, 459/38.

Na pozemcich st. 152 a st. 155 byla zastavba jiz zrealizovana a spole¢né s pp¢. 459/42, 459/39, 465/1,
46/4 a 459/3 jsou vyjmuty z feSeni. Dale na ppc. 459/38 a 459/36 jiz doslo k rozsiteni zastavby a tyto pozemky
jsou také vyjmuty z Fedeni US. Navrhovanym fe$enim mohou byt dotéeny také ostatni navazujici pozemky a to
zejména z dlivodu trasovani dopravni a technické infrastruktury.

Rozloha celého feseného Uzemi v této uzemni studii je cca 4,5 ha. Terén se svaZuje severozdpadnim
smérem.

Tabulka vlastnik{ pozemki v feSeném Gzemi k datu 14. 04. 2021 (dle vefejné databaze CUZK)

k.U. Rozhovice 742244

Cislo druh pozemku celk. vyméra vlastnik
pozemku pozemku (m2)
37/3 zahrada 655 LV — 30, soukromé osoby
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37/2 zahrada 288 LV - 30, soukromé osoby
459/34 ornd puda 7358 LV —30, soukromé osoby

463/1 orna puda 22851 LV -30, soukromé osoby

463/2 orna puda 274 Obec Rozhovice, €. p. 46, Rozhovice
463/3 orna puda 107 Obec Rozhovice, €. p. 46, Rozhovice
459/43 ornd puda 447 Obec Rozhovice, €. p. 46, Rozhovice
46/1 trvaly travni porost 87 Obec Rozhovice, €. p. 46, Rozhovice
505/4 ostatni plocha 28 Obec Rozhovice, €. p. 46, Rozhovice
459/27 orna puda 6301 LV — 260, soukroma osoba

LV — 206, soukroma osoba, Druzstvo Agricola Bylany, ¢.p.

459/26 orna puda 5962 97,537 01 Lany

459/2 orna puda 16697 LV - 95, soukromé osoby

465/2 ostatni plocha 73 Obec Rozhovice, €. p. 46, Rozhovice

| 6) Urbanisticka koncepce navrhovaného feseni

Navrh usporadani feSeného Uzemi vychazi zejména z vymezeni rozvojové plochy pro bydleni dle
platné UPD, z mozinosti dopravniho napojeni a polohy fe$ené lokality zarovndvajici zastavéné tzemi sidla.
Uzemni studie zohledfiuje majetkové vztahy v fe$eném Uzemi a stavajici pozemkové hranice na okraji sidla.
Urbanisticka koncepce vychazi z ¢lenéni lokality Z1 v p&vodni US z roku 2014.

Struktura s novou zastavbou vhodné navazuje a doplniuje stavajici zastavéni. V severni casti je
navrzeno rozsiteni ulicniho prostoru do malé ,ndvsi“, kde budou plochy verejné zelené plnit pobytové a
odpocinkové funkce, také zde mlze byt umistén mobiliaf (lavicky, odpadkové koSe apod.), pfipadné herni
prvky pro déti. Ztohoto prostoru je moiné pripadné fresit pésSi propojeni do zelené podél Zeleznice.
Urbanistickd struktura je feSena formou oboustranné obestavénych ulic. Pozemky jsou vymezeny pro
samostatné stojici rodinné domy, pouze v SZ ¢asti je mozné umistit dvojdomy, které vSak svym hmotovym
usporadanim vhodné doplni zastavéni sidla.

Navrhované dopravni feSeni respektuje stavajici vstupy do feseného uzemi. Dopravni obsluha bude
feSena vreZimu obytné zény (zklidnény reZim, slouceny provoz vozidel a péSich, pobytové plochy,
zpomalovaci prvky apod.).

Navrzend urbanistickd koncepce také zohledriuje okrajovou polohu lokality. Z divodu vytvoreni
plynulého prechodu mezi zastavénym Uzemim a volnou krajinou je situovani pozemki a rodinnych domu
feSeno tak, aby smérem do volné krajiny byly orientované plochy zahrad. Pfi dalkovych pohledech bude pak
vytvoren pfirodni rdmec sidla.

Urbanistickd koncepce lokality vychazi z majetkovych pomérl v Uzemi a z prostorového usporadani
stavajici zastavby venkovského charakteru, kterd je postupné dopliovana spiSe priméstskou zastavbou.
Vyskova hladina zastavby je podrobnéji specifikovana zejména s ohledem na pohledové souvislosti kostela sv.
Petra a Pavla a terénni podminky v lokalité tak, aby nedoslo k naruseni pohledového vnimani této vyznamné
dominanty. Hmotové a architektonické ztvarnéni zastavby nebude negativné narusovat siluetu sidla. Zastavba
podél jihozapadni hranice feSeného Uzemi bude pouze pfizemni, aby neprevySovala stdvajici objekty a
nenarusovala pohledovy horizont sidla. Vzhledem k tomu, Ze terén klesa smérem od sidla, v polohach nize je
mozné umistit zastavbu vyssi i s vyuzitym podkrovim. Architektonické ztvarnéni objektl pro bydleni by mélo
vychazet z charakteru lokality, tvaru pozemkd, z krajinného razu lokality.

V severni Casti, jejiz vyuZiti je omezeno ochrannym pasmem drahy, je ponechan volny pas zeleng,
podminky pro situovani objektl RD budou upfesnény na zakladé projednani konkrétniho zaméru s prislusnym
dotéenym orgdnem v oblasti drazni dopravy.

Navrh zohledfuje poZadavky investora ohledné etapizace.

Zastavitelnd plocha ma vyméru cca 4,55 ha, proto zde, v souladu se stavebnim zakonem, zejména
vyhl. . 501/2006 Sbh. § 7, Gzemni studie vymezuje plochy vefejnych prostranstvi. Vymezena je plocha zelené
v severni a ve vychodni &asti feSeného Gzemi o rozloze min. 2745 m2,
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Pohled ze silnice Il/32228 (dominantni poloha kostela sv. Petr a Pavia)

| 7) Podminky pro vymezeni a vyuZiti pozemkd

Platnd UPD (Uzemni plan Rozhovice — zprac. Ing. arch. Pavel Mudrurika v roce 2009) vymezuje Fedené
Uzemi jako zastavitelnou plochu ozn. Z1, zaroven podminuje rozhodovani o zménach vyuziti vtomto uzemi
zpracovanim uzemni studie.

Re$ena lokalita je dle platné UPD vymezena jako plocha BV — plochy pro bydleni v rodinnych domech
— venkovské a na severu pak plocha ZS — zelen soukroma a vyhrazend, na jihu je plocha DS — dopravni
infrastruktura.

i 'S8

Vytez Koordinacniho vykresu
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Podminky z platné UPD — UP Rozhovice (citace):
Z1

Rozvojova plocha bydleni v rodinnych domech — venkovskeé. Jedna se o zasadni rozvojovou lokalitu. Umisténi na mirném zdpadnim
svahu v klidové casti obce. Plocha doplnuje centrdlni tvar obce. Pristupnost je zajisténa ze dvou bodii — na jihovychodnim okraji
lokality ze silnice 111/32240 na Bylany a z mistni komunikace na severozapadnim okraji lokality. Tyto vstupni body je nutné zachovat,
aby byla zajisténa variantni dopravni obsluznost.

Na severnim okraji priléhad lokalita k Zeleznicni trati, zde je vymezena plocha zelené soukromé a vyhrazené s moznosti vyuZiti jako
zahrady bez staveb.

Lokalita je zatizena ochrannym pasmem zeleznice, které cini 60 m od osy koleje. Dale pres jizni cast lokality prochazi vrchni vedeni VN
elektro 35 kV.

Zasobovani elektrickou energii je mozné ze dvou blizkych trafostanic, plynovod prochazi podél severniho vjezdu do lokality. Kanalizace
a vodovod jsou v obci v pripravé vystavby. Vodovod je navrzen k zokruhovani v ramci vystavby tohoto sidlisté na vodovod v silnici
111/32240. Kanalizaci je vhodné resit jako oddilnou. Splaskovou kanalizaci napojit na trasu k cistirné odpadnich vod do Trebosic,
destovou napojit na jednotnou kanalizaci s odlehcenim do potoka Dubanka. Plynovod prochazi podél zapadniho okraje vizemi.

Vystavba v navrzené ploSe je podminéna zpracovanim vuzemni studie.

Predpoklidana kapacita 32 RD

e Bydleni v rodinnych domech venkovské BV
SlouZi pro bydleni s odpovidajicim zazemim uZitkovych zahrad a s chovem drobného hospoddiského zviiectva.

Pripustné:

- Rodinné domy s uzitkovymi zahradami a objekty pro chov drobného hospodarského zvirectva
s doplnugjici funkci k bydleni.

- Stavby pro maloobchod

- Stavby pro sluzby

- Détska hriste

- Garaze v souvislosti s rodinnym bydlenim.

- Zména ucelu uzivani objektu k rekreaci

Nepiipustné:

- Cerpaci stanice PHM

- Stavby pro primyslovou vyrobu a skladovani

- Stavby pro zemédélskou vyrobu

- Hromadné odstavné plochy pro vozidla a hromadné garaze

- V pasmu vymezeném ve vykrese ¢. B2 jako plocha ohrozend hlukem z dopravy je nepripustné

umisténi novych obytnych staveb bez technického zabezpecen hygienickych parametrii uvniti*
objektu

Za vyjimecné pripustné lze povazovat nové napriklad :

- Stavby pro ubytovani

- Stavby pro verejné stravovani

- Stavby nerusici vyroby a sluzeb provozovanych obyvateli obce

- V pasmu vymezeném ve vykrese ¢. B2 jako plocha ohrozend hlukem z dopravy je vyjimecné
pripustné umisténi novych obytnych staveb s technickym reSenim zajisteni hygienickych
parametrii uvniti objektu

Prostorové regulativy
Maximalné dvé nadzemni podlazi s podkrovim, charakter staveb prizpusobit ndavaznosti na stavajici
zastavbu
e ZELEN SOUKROMA A VYHRAZENA ZS
SlouZi k zachovani vyhrazené zelené jako déliciho prvku mezi uzemim s rozdilnymi funkcemi.
Pripustné:

- Doprovodné stavby obytné zony
- Drobné technické a hospodarské objekty
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Nepiipustné:
- Cerpaci stanice PHM

- Stavby pro primyslovou vyrobu a skladovani

- Stavby pro zemédeélskou vyrobu

- Stavby pro obcanskou vybavenost

- Hromadné odstavné plochy pro vozidla a hromadné garaze

Za vyjimecné pripustné Ize povazovat napriklad :
- Stavby pro sport

e DOPRAVNI INFRASTRUKTURA DS
Slouzi k vymezeni ploch pro zajisténi dopravni pristupnosti ploch

Piipustné:
- Komunikace
- Stavebni objekty souvisejici s funkci komunikace

Nepiipustné:
- Ostatni stavebni ¢innost narusujici hlavni funkci

Uzemi obce lezi v ochranném pdsmu vzletového a priblizovaciho prostoru letisté Pardubice. Z pdsma vyplyvaji zejména vyskova
omezeni vystavby. Stoupajici plocha vyskového ochranného lezi v nejvyssim bodé cca 10 m nad okolnim terénem. Stavby v lokalité Z5a
Z1 je nutno vyskové omezit a projednat s Okresni vojenskou a stavebni spravou Pardubice.

Uzemni studii je nutno zpracovat pro navizené rozvojové plochy Z1, Z2a a Z5

Viizemni studii je nutné resit komplexni vyuziti celého vzemi se zajiSténim pristupnosti vSech pozemkii vietné reSeni technické
infrastruktury. Navrzeno bude umisténi siti vodovodu a kanalizace v souladu s celkovou koncepci Feseni téchto siti v obci. Zdstavba
predevsim soliternimi objekty individudlniho bydleni v hustoté a vySkovém usporadani odpovidajicim stavajici zdastavbe obce.

Pro lokalitu Z1 je nutno vymezit plochu v horni éasti uzemi, které muze v dalkovych pohledech ovlivnit vnimani obce a stanovit
podminky tvaru a sklonu stiech a vysky objektii, aby nedoslo k naruseni dominantniho vnimani kostela sv. Petra a Pavia.

Stejny pozadavek plati pro celou lokalitu Z5

Uzemni studie musi byt zpracovdana do 10-ti let od schvdleni tizemniho pldanu.

Uzemni studie je zpracovana v souladu se stanovenymi podminkami pro plochy s rozdilnym zpGsobem
Vyuziti.

Redend lokalita je dle navriené urbanistické koncepce déle €lenéna. Vymezeny jsou pozemky
verejnych prostranstvi, které zahrnuji plochy verejné zelené, plochy obsluznych komunikaci a dale napft.
vjezdy a vstupy na pozemky rodinnych doma. Zbyvajici Gzemi je urc¢eno pro bydleni — vymezeny jsou pozemky
pro rodinné domy a plochy soukromé zelené — zahrad. Verejna zelenn je tvorena jak plochami zelené
s pobytovou a odpocinkovou funkci (v severni ¢asti u obratisté, ve vychodni ¢asti), tak ulicni zeleni podél
navrhovanych komunikaci.

Plocha u Zelezni¢ni trati je vymezena jako pozemek soukromé zelené, ktera mize pripadné plnit
izola¢ni funkci vici pripadnym negativnim vlivim z provozu na Zeleznici.

Ucelem tzemni studie je komplexni ndvrh uspofddani feseného Uzemi véetné zakladnich podminek
plosného a prostorového usporadani zastavby.

Redeni je navrieno sohledem na ochranu kulturnich, civilizaénich a pfirodnich hodnot v Gzemi.
Zastavba bude respektovat dalsi podminky a pozadavky stanovené v obecnych zasadach jednotlivych koncepci
uréenych Gzemnim pldnem. Respektovany budou ostatni limity a omezujici prvky vymezené v platné UPD.
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| 8) Podminky plosného a prostorového usporadani zastavby

Redend lokalita se nachazi mimo zastavéné Uzemi obce, navazuje na zastavéné Uzemi se zastavbou
venkovského nebo priméstského typu. Podminky usporadani rodinnych domi na pozemcich jsou stanoveny
s ohledem na optimalni umisténi staveb vzhledem k urbanistickému feseni celé lokality.

VYSVETLENi POJMU REGULACNICH PRVKU:
e  hranice pozemku - vymezuji plochu — parcelu — ur¢enou Uzemni studii k umisténi jednoho RD V¢.
doplnikovych objekt( a zahrady. Pro ucely studie je parcelou (pozemkem) minén budouci zastavény
stavebni pozemek pro umisténi stavby rodinného domu.

e uliéni ¢dra — vymezuje pozemek pro bydleni a verejné prostranstvi (komunikace pro dopravni obsluhu,
pfidruZzeny prostor inZenyrskych siti, vstupy, vjezdy, komunikace pro pési, verejna zelen). Je na ni
umisténo oploceni. Vzdalenost protilehlych uli¢nich ¢ar tj. pfislusnych hranic pozemk( vymezuje Sifi
uliéniho prostoru — verejného prostranstvi.

e stavebni ¢ara — hranice, kterd urcuje umisténi objektu RD, tzn., Ze urcuje polohu priniku obvodovych
konstrukci stavby hlavni (rodinného domu) s terénem a je preruSena odstupovymi vzddlenostmi od
sousednich parcel.

- urCuje odstup pruceli stavby hlavni od hranice pozemku (ulicni ¢ary — hranice verejného
prostoru) a je s ni rovnobézna

- stanovena stavebni ¢ara musi byt dodrZzena hlavnim objemem stavby rodinného domu, tj. hlavni
objem stavby nesmi stavebni ¢aru prekrocit ani zni ustupovat s vyjimkou vyrazovych
architektonickych prvkd primérenych rozsahem, tvarem a funkci (balkon, arkyf, rizalit, zavétri)

- je pfipustné napt. ustoupeni garaze, krytého ptistfesku, zadvefi - stavebni ¢ara nemusi byt
dokrocena smérem dovnitf

e stavebni hranice — vymezuje spolecné se stavebni ¢drou plochu pro umisténi objektu RD. Objekt RD
nemusi byt na ni umistén, nesmi ji vSak pfekrocit smérem ven k hranici pozemku rodinného domu.

*

o koeficient zastavéni — KZ (koeficient zastavéni) v % — je dan podilem celkové zastavéné plochy
stavbou hlavni, stavbami dopliikovymi (altan, pergola, bazén, terasa, sklenik apod.) vietné
zpevnénych ploch k celkové vymére pozemku - parcely.
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REGULACNi PODMINKY PLOSNEHO A PROSTOROVEHO USPORADANI UZEMi

e Bude respektovdna navriena urbanistickd struktura reSeného Uzemi — zastavba bude vytvaret
oboustranné zastavénou ulici — zejména v jizni ¢asti lokality, v severni ¢asti bude vymezeno rozsifené
verejné prostranstvi — ,,naves”. Respektovany budou vymezené vyznamné plochy verejné zelené.

e Hranice pozemk( jsou z ¢asti respektovany dle KN, respektovano je vymezeni zastavitelné plochy
v platné UPD. Navrhované hranice parcel budou upfesnény geometrickym planem. Minimalni vyméra
parcely pro samostatné stojici RD by neméla byt mensi nez 800 m?. Vyjimka — pozemky ozn. 18, 19 a
20 - vychazi z navrhovaného &lenéni Gzemi). Pro jednu &ast dvojdomu min. 600 m? (V pFipadé
situovani dvojdomd na pozemcich ¢. 1 a 2, bude posuzovano individuelné. Na téchto pozemcich
budou umistény max. dva dvojdomy.)

e Dopravni napojeni feSeného Uzemi bude ze severni strany, ze stavajici mistni obsluzné komunikace a
z jihu ze silnice lll. tfidy €. 322 40.

e Uzemni studie stanovuje &ifi uliénich prostord, jehoi soucasti je pozemni komunikace zajistujici
dopravni obsluhu pozemk(, min. 9,0 m.

e Napojeni pozemkl na dopravni a technickou infrastrukturu bude splnovat platné pravni predpisy.
e Trasovani dopravni a technické infrastruktury je z novych nebo stavajicich uli¢nich prostora.

e Vymezeny jsou plochy verejnych prostranstvi plnici funkci pobytovou — v severni Casti reseného
Uzemi. Dale pak plochy vefejné zelené ve vychodni ¢asti RU. Plochy vefejnych prostranstvi jsou svym
plosnym rozsahem vymezeny v souladu s vyhl. ¢.501/2006 Sb. dle § 22 a § 7 v platném znéni.

e Propojeni do ploch zelené u drahy je mozné resit vymezenim pasu pro pési vs. cca 3,0 m podél SZ
hranice pozemku €. 30 (viz. B.5 Schéma dopravni infrastruktury).

e Objekt rodinného domu bude respektovat vymezené stavebni ¢ary a stavebni hranice na pozemku,
bude umistén v plose vymezené zminénymi ¢arami a hranicemi.

e Zastavéna plocha pro rodinny diim je stanovena: min. 70 m? a max. 200 m?2. Pro pozemky s rozlohou
nad 1200 m? je stanovena: max. 250 m?.

e Intenzita vyuziti pozemku pro lokalitu je Uzemni studii stanovena: KZ max. 40%.

e Vsakovani destovych vod na pozemcich staveb pro bydleni je splnéno (§ 20 odst. 5 pism.c), jestlize
pomér vyméry casti pozemku schopné vsakovani destové vody kcelkové vymére pozemku cini
v pfipadé samostatné stojiciho rodinného domu a stavby pro rodinnou rekreaci nejméné 0,4 - dle § 21
vyhlasky ¢. 501/2006 Sb. (dle hydrogeologickych poméra).

e Umisténi objektd RD je upresnéno vymezenou stavebni ¢arou a stavebni hranici, vzajemné odstupy
RD budou dodrZovat stavebni zakon vé. provadécich predpist ve znéni pozdéjsich predpisl (zejména
vyhl. €. 501/2006 Sb., o obec. pozadavcich na vyuzivani staveb a 268/2009 Sb. o technickych
pozadavcich na stavby, ¢. 23/2008 Sbh. o technickych podminkach pozarni ochrany). Respektovany
budou také ostatni pravni predpisy a normy.

PROSTOROVE RESENiI STAVEB (PROSTOROVE REGULATIVY)

e preferovdan bude samostatné stojici rodinny dim, jednoduchého obdéinikového pldorysu a
objemového tvaru (pfipustny tvar L, T) a sklonitou stfechou, ktery reaguje na ptirozenou konfiguraci
terénu a orientaci ke svétovym stranam v daném pozemku a je v souladu s charakterem zdstavby v
lokalité. Respektovany budou vysledky hydrogeologického a radonového prizkumu, pfirodni a
klimatické podminky v misté stavby (pldorysné feseni RD v graf. pfil. je pouze orientacni)

e pfipustnd je realizace dvojdom(, které svym tesSenim, architektonickym vyrazem a prostorovym
usporadanim nebudou konkurovat okolni zdstavbé, budou na ni navazovat a tvofit s ni harmonicky
celek. Pfi dalkovych pohledech nesmi negativné ovlivnit panorama sidla. Tyto dvojdomy bude mozné
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situovat na pozemcich €. 26 - 29 (vyjimecné dva dvojdomy na pozemcich ¢.1 a 2 tak, aby vytvofily
spole¢nou skupinu oboustranné zastavéné ¢asti ulice)

objekt RD bude dodrzovat stanoveny smér hlavniho hiebene stfechy, pokud je v US stanovena — viz.
graf. priloha B4 Situace ndvrh — limity zdstavby. Zohlednény budou terénni podminky (dle moznosti
bude orientace hlavniho hiebene rovnobéiné svrstevnicemi) a plsobeni objektu pfi dalkovych
pohledech na lokalitu a kostel.

prostorové feseni stavby rodinného domu:

nepodsklepeny nebo casteéné podsklepeny (s prihlédnutim ke konfiguraci terénu,
hydrogeologickym a radonovym podminkam lokality)

vyska podezdivky stfechy bude max.1,2 m

¢asti objektu RD — napf. vikyfe - mohou byt zastfeseny stfechou sklonitou nebo plochou

Pozn.: Vzhledem k tomu, Ze se fesené tzemi nachdzi v blizkosti letisté Pardubice, mohou byt na
zdkladé vyjadreni napr. VUSS Pardubice vyskové limity pro stavby sniZeny a dalsi podminky pro
realizaci staveb upresnény.

s ohledem na architektonickou podobu stavajici okolni zastavby a terénni podminky jsou
pultova a rovna stfecha jako typ zastfeseni hlavni hmoty objektu RD nepfipustné (tyto typy
stfech jsou mozné na dopliikovych stavbéch, pfipadné na vedlejsi Casti RD -viz obr.)

b . bt Al :
(www.bydleni.cz) 7 (www.pasivnidomy.cz)
INP + P (tj. s moZnosti vyuZivaného podkrovi)
- vySka hifebene objektu samostatné stojicho RD max. 8,0 m nad Urovni upraveného
terénu v nejnizsim misté stavby
misté stavby
o typ zastfeSeni:
- stfecha sklonita (sedlova, prip. polovalbova, valbova event. jejich kombinace) v souladu
se zakladnim pladorysnym tvarem objektu
- sklon stfechy: 25° — 45°
- orientace hlavniho hfebene objektu RD — bude respektovana dle graf. pfil. B4 Situace
ndvrh — limity zdstavby

max. 1INP + P (tj. s moZnosti vyuzivaného podkrovi), pfipustna je podlaznost 1NP
- pro 1INP+P: vyska hrebene objektu RD max. 8,0 m nad uUrovni upraveného terénu

vy

vy

o typ zastfeSeni:
- stfecha sklonita (sedlova, prip. polovalbova, valbova event. jejich kombinace) v souladu
se zakladnim pladorysnym tvarem objektu
- sklon stfechy INP+P: 25°—45°
- sklon stfechy 1NP: 12° —30°

1NP (napft. typ ,,bungalov”)
- pro 1INP: vyska hrebene objektu RD max. 6,0 m nad Urovni upraveného terénu

vy

12
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o typ zastfeseni:
- stfecha sklonita (valbova, sedlova pfip. polovalbova, event. jejich kombinace) v souladu
se zakladnim pUdorysnym tvarem objektu
- sklon stfechy: 12°-30°

° Pozn.: atypickd reseni budou posuzovdna s ohledem na zachovdni charakteru a krajinného razu
uzemi, sohledem na plsobeni pri ddlkovych pohledech na sidlo zejména na ovlivnéni
dominantni polohy kostela. Ddle bude zohlednéno plsobeni v ulicnim prostoru a souvislosti
s okolni realizovanou zdstavbou.

e objekty staveb (samostatné stojici a pristavéné) s funkci dopliikovou ke stavbé hlavni — vedlejsi
stavby (napf. pfristfesky pro parkovani, samostatné stojici garaze, dilny, sklady apod.) — jejich
architektonicky vyraz bude respektovat znaky hlavniho objektu (napf. materidlové provedeni,
barevnost) a budou v souladu s charakterem lokality

. pred stavebni ¢aru bude vyjimecné mozné umistit pouze pristfeSek pro parkovani — za
podminky, Ze se bude jednat o lehkou konstrukci (nosné sloupky, zastreSeni) bez pevné
(pIné) obvodové konstrukce a bude vhodné navazovat na charakter souvisejici zastavby
(podél uli¢niho prostoru)

. gardi: uprednostnéno bude umisténi gardze jako vestavéné, casteCné vestavéné,
pfistavéné — pfipustné je odsazeni od stavebni ¢ary (neni pfipustné jeji prekroceni)
. pokud nebude mozné garaze ev. dvougaraze realizovat jako vestavéné nebo pfistavéné,

v v

bude mozné je umistit samostatné na stavebni ¢afe nebo za ni (tj. v ploSe pro umisténi
objektu RD)

e oploceni:

- bude umisténo v uli¢ni ¢are

- vyska ulicniho oploceni bude FeSena v rozmezi 1,4 — 1,6 m, charakter uli¢niho oploceni
pro RD bude vychazet ze spolecnych znakl oploceni vdané ulici (napf. vyskové
provedeni, vyska podezdivky, materidlové provedeni, ¢lenéni, umisténi vstupa, vjezdd,
umisténi pilifl pro osazeni pfipojovacich objektll — EL, HUP, apod.). Pripadné bude
vhodné navazano na stavajici ulicni oploceni.

- uliéni oploceni — nepfipustné je neprihledné vysoké oploceni — napf. z betonovych
prefabrikatl

e G e - =
! S i

smérem do krajiny nebude umistovano plné oploceni

e prostorové usporadani RD (napf. objemové feSeni sousedicich rodinnych domti) by mélo byt
navrzené tak, aby vysledny urbanisticko — architektonicky a pohledovy dojem oboustranné
obestavénych ulic byl pozitivni a nenarusoval krajinny raz lokality, respektovana bude pohledova
dominanta objektu kostela sv. Petra a Pavla

e barevné feSeni objektl, bude Feseno v pastelovych odstinech tak, aby nebyly vytvareny pohledové
dominanty v lokalité

13
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e nepfripustné je umistovani RD v podobé srubovych staveb

Ptiklad nevhodného vyskového usporadani ulicového zastavéni

Limity a ostatni omezujici prvky, které budou pti umistovani nové zastavby respektovany:

stavajici trasy inZenyrskych siti, pfipadné je navrzeno jejich prelozeni

ochrannd a bezpecnostni pasma inZenyrskych siti

Fedené Uzemi se nachazi ¢aste¢né v UAN 2 a zbyvaijici ¢ast v UAN 3

(Na vSechny typy Uzemi s archeologickymi nalezy (mimo UAN 4) se vztahuje povinnost
vyplyvajici z § 21-24 zdkona ¢. 20/1987 Sb., o statni pamatkové péci v platném znéni. To
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znamend, Ze je nutné v prostoru UAN 1, UAN 2 i UAN 3 respektovat § 22 zdkona odst.2
¢.20/1987 Sb., o statni pamatkové péci v platném znéni, tj. stavebnici jsou jiz od pfipravy
stavby, povinni tento zdmér oznamit Archeologickému Ustavu AV CR a umoznit jemu, nebo
organizaci opravnéné k archeologickym vyzkumim, provést na dot¢eném UGzemi zachranny
archeologicky vyzkum. "Oznameni stavebniho nebo jiného zaméru" lze zaslat na adresu
Archeologického Ustavu AV CR)

Ffedené Uzemi se nachdzi v zajmu Ministerstva obrany CR

OP radaru protivzdusné obrany

OP letecké stavby (letiSté Pardubice)

OP vzletovych a pfistavacich prostord (MCTR PARDUBICE GDN — 5000 ft) letisté Pardubice
pietni OP hrbitova (vzdalenost 100 m od hrbitova)

OP drahy (60 m od osy krajni koleje), podminky pro zastavbu v OP budou stanoveny
pfislusnym dotéenym organem v oblasti drazni dopravy

Konkrétni navrh pfipadnych opatfeni pfed negativnimi dopady hluku ze silni¢ni dopravy bude
predmétem dalSich stupn projektové dokumentace.

Respektovany budou také dalsi limity a omezuijici prvky v souladu s platnou UPD.

Dalsi ochranné rezimy a podminky pro zastavbu:

hydrogeologické podminky

kvalita zemédélské pudy (feSené tzemi se nachazi na padach I. tfidy ochrany — BPEJ 3.01.00 a
3.10.00)

spadové poméry pozemku a jeho orientace ke svétovym stranam

radonova aktivita z podloZi

zastavba bude dodrZovat platné pravni predpisy — Stavebni zakon vc. provadécich predpist
(dodrzeni technickych pozadavkd na stavby zejména vyhl. ¢. 268/2009 Sb. v platném znéni)
respektovana bude pohledova dominanta kostel sv. Petra a Pavla

v pfipadé existence melioracniho zafizeni na pozemcich, zlstane jeho funkénost zachovana
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| 9) Koncepce dopravni infrastruktury

viz graf. pfil. ¢. B.5 Schéma dopravni infrastruktury

Lokalita reSena Uzemni studii bude dopravné napojena novymi komunikacemi na stavajici dopravni
systém v obci Rozhovice.

Na severni strané se navrZena lokalita napoji na stavajici mistni obsluznou komunikaci pomoci nové
stykové kfizovatky, ktera je rfeSend jako zvysSena kfizovatkova plocha. V blizkosti této nové krizovatky dojde
k Upraveé vjezdu k nemovitosti na ppc. st. 111, tento vjezd bude reSen také spolecné pro st. p. 88. K tomuto
sjezdu budou v nasledném stupni PD doloZeny rozhledové trojuhelniky dle CSN 736110.

Na jizni strané se lokalita napojuje rovnéz novou stykovou kfizovatkou na silnici 111/32240, kterd
propojuje obce Rozhovice a Bylany a zarover umoziiuje napojeni na silnici I/17 smérem na Chrudim.

Aby zde toto dopravni napojeni mohlo vzniknout a byly spinény rozhledové poméry nové kfizovatky,
je nutné provést posunuti vozovky silnice 111/32240 o 0,75 m jiznim smérem. Obé dopravni napojeni by méla
vzniknout najednou k zajiSténi bezproblémového dopravniho napojeni lokality.

Vnitfni dopravni systém feSeného Uzemi bude trasovan nové navrhovanymi uli¢nimi prostory, kde
budou vedeny obousmérné, pfipadné jednosmérné komunikace v proménlivé sifce. Komunikace muzZe byt
lokalné zuzena aZz na 3,5 m.

Dopravni systém bude feSen vrezimu obytné zény sobousmérnym, ptipadné jednosmérnym
provozem. Obytnd zéna bude zacinat zvySenou kfiZovatkovou plochou v severni ¢asti lokality a zvySenou
sklopenou plochou na jizni strané lokality. Zde bude zacatek obytné zény odsunut cca o 29,0 m od statni
silnice.

CSN udava minimalni &i¥i prostoru mistni komunikace (PMK) pro obousmérny provoz vozidel
v zastavbé rodinnymi domy 8,0 m. Uzemni studie navrhuje $ifi uli¢niho prostoru v §. 9,0 m (umoznéno je jeho
rozéireni). Uzemni studie umozriuje propojeni pro pési (do ploch zelené na severu — viz. graf. pfil. ,Schema
dopravni infrastruktury”).

STAVEBNi POZEMKY ZELEN MISTNi OBSLUZNA KOMUNIKACE ZELEN STAVEBNI POZEMKY
SAM. SIEZDY DVOUPRUHOVA OBOUSMERNA min. 5,00m  |SAM. SIEZDY

4,50 (min. 3.50) A 20
OBOUSMERNY JIZDNI PRUH PARKOVANI

11

| 20 | 275 | 275 | 15

N STAVEBNI POZEMKY | ZELEN. S SIEZD, CHODNIK | MISTNI OBSLUZNA KOM. ZELEN | STAVEBNI POZEMKY
1 PRUH. OBOUSM. min. 3,50m | SAM. SIEZDY

} 40 | 3.50 1,50

1
6.0 { 9.0 6,0
1 T 7

MozZné usporddani ulicniho prostoru $. 9,0 m, feseni zpomaleni ziZenim komunikace
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Komunikace bude na vjezdu do lokality (obytné zdny) opatfena zpomalovacimi prvky (napf. plosny
zvySeny prah, zvySend kfizovatka a dalsi). V obytné zéné budou vymezeny plochy pro odstavovani vozidel
v souladu s platnymi technickymi predpisy a CSN. Tyto plochy jsou navrhovény Gzemni studii, jejich polohu
bude moZné upresnit aZz v podrobnéjsi dokumentaci (napt. DSP), kde jiz budou zndma konkrétni mista
jednotlivych samostatnych sjezdl pro RD (rozhledy) a budou upfesnény skladby zpevnénych povrchi
verejnych prostor.

Parkovaci stani (event. parkovaci pruhy) budou vyznaéena pouze opticky, bez prevyseni (odlisna barva
a skladba dlazby, odlisny povrch...) a vhodné vymezena napfiklad prvky mobilidfe a zeleni, budou splnény
pozadavky pro navrhovani obytnych zén. V feseném Gzemi nebudou umistovéna odstavna stani, parkovisté
ani garaze pro vozidla o hmotnosti vétsi jak 3,5 tuny.

Pocet parkovacich stani v ulicnich prostorech bude fesen v souladu s platnymi pravnimi predpisy, tato
stani budou slouzit navstévnikdm.

Odstavné plochy pro automobily budou feseny na pozemcich rodinnych domud — na jedné parcele
budou umisténa min. 2 parkovaci stani.

Prostorové usporadani uliénich prostorl v reSené lokalité bude podrobnéji feseno v navazujici
projektové dokumentaci. DodrZzen bude zvoleny dopravni systém — obytna zdéna. Parametry komunikaci
budou umoznovat pristup vozidel IZS.

Pfi navrhu komunikaci budou dodrieny platné pravni predpisy, zejména CSN 73 6110 — Projektovani
mistnich komunikaci, TP 103 Navrhovani obytnych a pésich zén, CSN 73 6102 — Projektovani kfizovatek na
pozemnich komunikacich, CSN 6056 — Odstavné a parkovaci plochy silni¢nich vozidel, TP 65 — Zasady pro
dopravni znaceni na pozemnich komunikacich, TP 133 — Zasady pro vodorovné dopravni znaceni, zdkon ¢.
13/1997 Sh. o pozemnich a jeho provadéci vyhlaska ¢. 104/1997 Sb., ve znéni pozdéjsich predpist, zakon ¢.
183/2006 Sh., stavebni zdkon, ve znéni pozdéjsich predpisd a jeho provadéci predpisy. Komunikace budou
vybaveny prvky pro bezbariérovy pohyb osob se snizenou pohyblivosti (respektovana bude vyhl. ¢. 398/2009
Sb. o obecnych technickych poZadavcich zabezpecujici bezbariérové uzivani staveb).

Dalsi prvky jako jsou napf. dlouhé zpomalovaci prahy, zpomalovaci polstare, zména povrchu, zizeni
s vyosenim dopravniho prostoru apod. je mozZné feSit podrobnéji v navazujici PD (napt. DSP) s ohledem na
vjezdy na pozemky (rozhledové podminky, oploceni nebude zasahovat do rozhledovych trojuhelnik...).

Odvodnéni zpevnénych ploch v ulicnim prostoru bude feSeno tak, aby srazkova voda byla v maximalni
mife zasakovana (napt. v plochach zelené podél komunikace v mistech jejiho zuZeni, v plose verejné zelené
v centralni ¢asti lokality). Také skladby povrchll budou feseny s ohledem na umoznéni zasakovani destovych
vod — napf. odstavné plochy a plochy vjezd( na pozemky z dlazby, pfipadné zatravriovaci dlazby apod.

Voda, kterou nebude mozné zasakovat, bude mozné akumulovat v podzemnich vsakovacich galeriich.

Systém naklddani s destovou vodou bude feSen v ndasledném stupni PD, zohlednény budou
hydrogeologické podminky v Gzemi a bude navrzeno vhodné feseni (napf. zasakovani, pfipadné fizeny odtok
nebo prepad do vodotece apod.).

Navrhované tpravy na vjezdech do lokality:

vjezd na severu
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vjezd na jihu

Vypocet - doprava v klidu:
(prevzato z pfipravované PD — zprac. Ing. J. Bures)

Vypocet poltu parkovacich a odstavnych stani je proveden v souladu s normou CSN 73 6110 - Projektovani
mistnich komunikaci. Posuzovana stavba ma charakter rodinného domu. Vypocet vychazi z celkové plochy
bytl. Tomu odpovida normativné stanoveny pocet stani.

Celkovy pocet stani pro posuzovanou stavbu se uréi dle €SN 73 6110 ze vzorce:
N=00.KA+PO.KA.KP

kde:

N - je celkovy pocet stani pro posuzovanou stavbu

00 - je zakladni pocet odstavnych stani podle €lanku 14.1.4 CSN 73 6110 (tabulka 34) - odstavnym
stanim se rozumi plocha, ktera slouzi k odstaveni vozidla v misté bydlisté nebo v misté provozovatele vozidla
podobu, kdy se vozidlo nepouziva.

PO - je zakladni pocet parkovacich stani podle ¢lanku 14.1.6 CSN 73 6110 (tabulka 34) - parkovacim
stanim se rozumi plocha, ktera slouzi k parkovani vozidla napf. po dobu nakupu, navstévy, zaméstnani,
naloZeni nebo vyloZeni nakladu apod.

Ka - je soucinitel vlivu stupné automobilizace .1,25 (pro odstavné stani navstév)

Kp - je soucinitel redukce poctu stani, ktery zavisi na velikosti sidla a indexu dostupnosti Uzemi. V
béZnych pfipadech se neuvaiuje.

Odstavna stani

4 x RD do 100 m? plochy (1,0byt na 1 sténi) 4/1,0= 4

25 x RD nad 100 m?plochy (0,5byt na 1 sténi) 20/0,5=50

Zakladni pocet odstavnych stani OO0 :
4 RD. do 100m?. 4 (po&itdme 8 stani)
25 RD nad 100m?. 50
Celkem 54 stani (pocitdme 58 stani)

Parkovaci stani

obytny okrsek (20 obyvatel na 1 stani) 10/20=0,5
Zakladni pocet parkovacich stani PO = 0,5

Celkem obyvatel . 29%¥4=116 .116/20=5,8=6,0
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Vypocet poctu parkovacich a odstavnych sténi:

N=00.KA+PO.KA.KP=58+6,0.1,25=58+7,5=64 stani
V navrhu se predpoklada vystavba vidy min. 2 stani pro osobni vozidla v garazich a na pozemcich RD, coz €ini
29*2=58 stani. Deficit parkovacich a odstavnych stani prevaziné pro ndvstévy, v poctu 8 stdni, je feSen na
samostatnych parkovistich podél novych komunikaci. Z tohoto poctu je 1 stani vyhrazeno pro osoby se
zdravotnim postizenim a svymi parametry budou vyhovovat vyhlasce 369/2001 Sbh. Parkovaci stani (podélné)
pro TP ma délku 7,0m a Sitku 3,50m. Povrch stadni bude ze zamkové dlaby betonové. Stani bude vyznadeno
vodo-rovnym a svislym dopravnim znacenim IP12 a vodorovnym v10f.

Ve vefejném prostoru bude navrzeno 9 parkovacich stani, min. je 8 stani.

Celkovy pocet navrzenych stani v lokalité ¢ini N = 67 stani, coZ vyhovuje.

10) Koncepce technické infrastruktury

Veskeré sité budou nadimenzovany tak, aby kapacitné umoznovaly napojeni celého reSeného uzemi.
Provizorni (docasné) ukonceni siti ZTV bude bezproblémové umozZiovat prodlouZeni. V pfipadé realizace I.
etapy, budou vytvoreny podminky pro napojeni Il. etapy. Stavajici inZenyrské sité budou zaméreny a clenéni
uzemi bude pfipadné upraveno. Nova vedeni nebudou trasovana vzduchem, ale pod zemi.

Navrh feseni technické infrastruktury viz. graf. pfil. ¢. B.6 Situace ndvrh — vzorové reseni.

Navrhovany systém napojeni na technickou infrastrukturu je jednim z moznych reseni. Toto feseni
bylo provérfeno zejména z pohledu stanoveni napojovacich bod( u vlastnik(l a spravcl jednotlivych siti.
Navrhované feseni je moZné upravit na zakladé aktualnich skutecnosti a projednani pfi zpracovani naslednych
stupnu projektové dokumentace.

e VODOVOD

Obec Rozhovice je zasobovana vodou ze skupinového vodovodu Pardubice pies Cepi. Provozovatelem
verejného vodovodu je VAK Pardubice a.s. Vodovod je ve vlastnictvi obce.

Napojeni lokality na verejny vodovod bude mozZno provést po rozsiteni vodovodni sité. Lokalitu bude
mozZné napojit na verejny vodovod (fad DN 90 — u ¢.p.79 a PVC 90 mezi ¢.p. 98 a 93). Z provoznich dlvodu je
nutné zokruhovani vodovodnich fadu. Jednotlivé pozemky pro rodinné domy budou napojeny vodovodnimi
pfipojkami na hlavni vodovodni rady.

Vypocet potreby pitné vody (. + Il. etapa):

Pocet rodinnych domt 35
Pocet obyvatel 35 x 3,6=126
Pottfeba vody Qq 126 x98,6=124241/d

Qumax 12424 x 1,5=18,636 m*/d
Qn 18,636 x 1,8=0,3881/s

Ochranné pasmo vodovodu je 1,5 m od obrysu potrubi. Navrhované feseni bude respektovat dokument PRVK
Pardubického kraje.

V navrhovaném uzemi rodinnych dom( bude trasa nového vodovodu v patfichych rozestupech
vybavena pozarnimi hydranty. Ve vodovodni siti musi byt zajisténa min. dostupnost poZzarni vody, hydrant
jako zdroj pozarni vody bude v nadzemnim provedeni.

o KANALIZACE
V obci Rozhovice byla v roce 2011 vybudovana nova splaskova kanalizace. Odpadni vody jsou svedeny
do &erpaci stanice a jsou precerpavany do kanalizaéniho systému obce Cepi a dale na stavajici COV
v Tfebosicich (dle PRVK Pardubického kraje se v soucasné dobé pfipravuje prepojeni této kanalizace dale do
Pardubic na COV Semtin). Destové vody budou v maximalni mife vsakovany na pozemcich.
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Vypocet mnozstvi splaskovych vod:

Pocet rodinnych domi 35
Pocet obyvatel 135x 3,6 =126
Splaskové vody 126 x 98,6 =12 424 1/d

NavrZeny systém splaskové kanalizace bude upfesnén na zakladé hydrogeologického prizkumu a po
zaméreni vyskovych pomérl v fesené lokalité.

Nové inZenyrské sité budou usporadany tak, aby nebyly uloZeny na vodohospodarskych sitich a v
jejich ochranném pasmu. Splaskova kanalizace a jeji pripojky musi byt vyskové umistény pod vodovodem a
vodovodnimi pfipojkami. Odstup ostatnich podzemnich siti od vnéjsich lici vodovodu a splaskové kanalizace
bude 1,5 m (ochranné pasmo kanalizac¢nich stok ¢ini 1,5 m od obrysu potrubi do DN 500 a 2,5 m od obrysu
potrubi nad DN 500). Kfizeni vodohospodarskych siti ostatnimi sitémi je nutno fesit kolmo, nebo v krajnim
pripadé pod thlem 45° a dodrzet CSN 73 6005.

Srazkové vody

Srazkové vody z jednotlivych stavebnich pozemk( budou druhotné vyuZivany ¢i zasakovany na
pozemku.

srazkové vody z RD:
35 %250 m? =8 750 m?
0,35 x113l/s/hax0,9=361/s

Srdzkové vody z komunikaci budou zasakovany v plochdch verejné zelené pftislusné ulice. Ztohoto
dlvodu bude rozsah zpevnénych ploch minimalizovan a prednostné by mély byt navrhovany povrchy s co
mozna nejmensim koeficientem odtoku (nap¥. dldzdéné nesparované povrchy).

Odtokové poméry z povrchu urbanizovaného Uzemi budou po vystavbé srovnatelné se stavem pred ni
— nesmi dojit ke zhorseni odtokovych pomérd.

Podrobnéjsi navrh zplsobu nakladani se srazkovymi vodami feSen v dalSim stupni projektové
dokumentace a bude zohledfiovat odtokové poméry zUzemi, které budou vyhodnoceny na zakladé
hydrogeologického prizkumu a vysledk( vsakovaci zkousky.

Dle potfeby bude systém doplnén o useky destové kanalizace.

V nasledujicich stupnich projektové dokumentace, zejména pfi pocatecnim vstupu do Gzemi, bude nutné
provéfit nutnost budovani retencnich a vsakovacich nadrzi (ploch), pfip. dalsSich opatfeni.

e ELEKTRO

Podél obsluzné komunikace na jihu feseného Uzemi prochazi stavajici vedeni elektro NN. Tyto trasy
jsou respektovany. Investor uvazuje s preloZzenim stavajiciho vrchniho vedeni elektro VN, které prochazi také
jizni ¢asti lokality, nahradi ho kabelové vedeni, které bude z vétsi ¢asti trasovano novymi uliénimi prostory.

Lokalita bude pfipojena dvéma kabelovymi vedenimi AYKY ze stavajici distribucni transformacni
stanice CR 1369 (pp¢. 463/2) - napojovaci bod elektro (jihozapadné od feseného Uzemi). Kabely budou
umistény v uli¢nich prostorech podél komunikaci, kazdy povede jednou ulici. Na kabely budou zasmyckovany
pripojkové pilife SS200 pro jednotlivda odbérna mista. Kabel bude ukoncen v rozpojovacim pilifi SR u ¢p. 228,
kde bude provedeno propojeni se stavajici siti. Kabelové vedeni bylo zakresleno dle spravce sité (CEZ).

Po upfesnéni zaméru bude poddana oficidlni Zadost o pripojeni lokality k distribucni soustavé.
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Potieba elektrické energie:

Rodinné domy pocet ..o, 35

Hodnota hlavniho jisti€e .........cccvvviecnennins 25A

Instalovany pfikon na jeden rodinny dim ....... 11 kw

PoZadované pripojeni pro rodinné domy ....... 35 x (3 x 25A)
PoZadovany pfikon pro rodinné domy  ........ 35x 11 =385 kW
Soudoby ptikon pro rodinné domy ................. 385x 0,38 = 146,3 kW

V bilancich je wuvaZovdno splnym wvyuZitim EE. Neni uvaZovdno s podilem pasivnich a
nizkoenergetickych RD a RD vytapénych zemnim plynem.

e STL PLYNOVOD

Obec je plynofikovana. Stavajici plynovod STL je trasovan podél stavajicich komunikaci severozdpadné
a jizné od feSené lokality.
Mistem napojeni byl stanoven stdvajici STL DN 50 (PE) severovychodné od feSené lokality — u ¢.p. 72.

V lokalité budou vybudovany novda plynovodni zafizeni — STL DN 32 (PE) a STL DN 63 (PE). Re$eni bude
upfesnéno v navazujicim stupni PD.

Potieba zemniho plynu:
Pro rodinné domy:

Rodinné domy pocet  ...ccoceeeieieee 35
Hodinova potfeba zemniho plynu ... 35x2=70m3
Roéni potfeba plynu 70 x 2300 = 161 000 m3

Predpoklada se vytapéni jednotlivych rodinnych doma plynovymi kotli na zemni plyn.
V bilancich je uvaZovano s plnym vyuZitim zemniho plynu. Neni uvazovano s podilem pasivnich a
nizkoenergetickych RD a RD vytapénych elektrickou energii.

e VEREJNE OSVETLENI

Uzemni studie navrhuje systém nového vefejného osvétleni, ktery je mozné napojit na stavajici
trafostanici v jizni ¢asti feSeného Uzemi. Pfipadné muze byt na zékladé Zadosti o pfipojeni rozsiten néktery z
pripojkovych pilifa v lokalité a do néj mlze byt vefejné osvétleni napojeno.

e SPOJE

Verejna sit je v obci kabelizovana. Vlastni rozvody budou zavislé jak na jednotlivych etapach vystavby,
tak i na koordinaci s ostatnimi sitémi zakladni technické vybavenosti. Provozovatel SEK v soucasné dobé
takovéto lokality pfipojuje aZ na zakladé poctu zajemcl a vypoctené finanéni navratnosti vloZzené investice.

Ochranné pdsmo stavajiciho i navrhovaného SEK ¢ini 1,5 m od krajniho vedeni ¢i HDPE trubky.

Respektovan bude rezim OP radiolokacnich zatizeni letisté, véetné trasy a OP radioreléovych spojl.

e Napojeni na vefejnou technickou infrastrukturu

Domovni pfipojky inZenyrskych siti budou realizovany prevaziné ze strany vjezdd (vstup() na pozemky
a budou ukonceny v pfipojovacich objektech definovanych spravci siti. Trasy pripojek budou v souladu
s obecnymi stavebnimi pfedpisy a s normou CSN 736005 “Prostorové usporadani siti technického vybaveni“ a
se zak. ¢. 670/2004 Sb.
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Pod vjezdy na stavebni pozemky a pfi kfizeni jednotlivych siti budou feSena ochranna opatfeni proti
mechanickému poskozeni.
Nové stavby technického vybaveni budou realizovany dle vyhlasek platnych v dobé realizace.

11) Podminky pro ochranu hodnot a charakteru tuzemi

a) Ochrana hodnot a charakteru Gzemi

Zakladni podminky ochrany hodnot a charakteru Gzemi jsou stanoveny v platném UP Rozhovice, tyto
podminky jsou v Uzemni studii respektovany. Vyznamnou hodnotou je stavajici urbanisticka struktura sidla a
dominantni poloha kostela sv. Petra a Pavla. Zejména tfipatrova véz plvodné stfedovékého kostela ukoncena
osmibokou jehlanovitou stfechou se uplatiuje pfi dalkovych pohledech na sidlo. Kostel je umistén na mirném
navrdi. Poloha te$ené lokality je severné od tohoto kostela na mirné svazitém terénu. Uzemni studie
stanovuje podminky pro prostorové teseni staveb sohledem na zachovani vyznamného dominantniho
postaveni kostela. Struktura zastavby je rozvolnéna vétSimi plochami zelené neZ pouze zeleni v uli¢nich
prostorech. Dale jsou stanoveny podminky omezujici sklonitost stfech, vyskovou hladinu zdstavby a charakter
zastavby tak, aby struktura vhodné navazala na stavajici strukturu sidla a zastavba nevytvéarela negativni
dominanty a nekonkurovala objektu kostela. Lokalita se nachazi na mirné svazitém terénu a v hornich partiich
Uzemi je vyskova hladina zastavby snizena a umoznény pouze prizemni objekty pfipadné s mirné sklonitou
stfechou. Zastavba by neméla prevySovat stavajici rodinné domy (v jizni Casti jsou reseny jako prizemni
s valbovou stfechou). Vnimani celého Uzemi mize také ovlivnit podoba zastavby JZ od feSeného Uzemi (na
ppé. 43/1), kterad se viak nachazi mimo Uzemi feSené Gzemni studii a nelezi v zastavitelné plose Z1. Zde by
také mély byt situovany pouze pfizemni RD.

Charakter zastavby by mél vychazet zcharakteru okolnich staveb spiSe venkovského typu. Pri
situovani rodinnych doma budou také zohlednény terénni podminky a objekty budou situovany dle moznosti
rovnobézné s vrstevnicemi (orientace hlavniho hiebene).

Soucasti verejnych prostranstvi je navriena verejna zelen.

Orientace zahrad smérem do krajiny pfispivda kvytvofeni harmonického prechodu mezi
urbanizovanym a neurbanizovanym tzemim a vytvofi pfirodni rdmec sidla. Pfi dalkovych pohledech tak bude
vnimana zelen soukromych zahrad.

Navrieny charakter zastavby je rfeSen sohledem na ochranu krajinného razu v uzemi (velikost
pozemkd, orientace zahrad, struktura staveb a architektonické usporadani...).

Vzhledem k tomu, Ze se Fedené Gzemi nachazi v Gzemi s archeologickymi nalezy UAN 2 a UAN 3, pro
stavebniky z této skutec¢nosti vyplyvd zdkonna oznamovaci povinnost podle §22 odst. 2 zakona CSN ¢. 20/1987
Sb., o statni pamatkové péci, ve znéni pozdéjsich predpisl a povinnost umoznit provedeni zachranného
archeologického vyzkumu.
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| 12) Podminky pro vytvareni priznivého Zivotniho prostiedi a ochranu verejného zdravi

Vytvareni pfiznivého Zivotniho prostredi

Vefejnym prostranstvim jsou plochy a prostory pfistupné kazdému bez omezeni, které slouzi
obecnému uzivani a to bez ohledu na vlastnictvi k tomuto prostoru (§34 zdkona 128/2000 Sb., o obcich).
Uzemni studie vymezila v souladu s platnou legislativou (§7 odst. 2 vyhl. ¢.501/2006 Sb., o obecnych
pozadavcich na vyuzivani Uzemi) souvisejici plochu verejného prostranstvi v severni a vychodni ¢asti feSeného
Uzemi. V severni ¢asti uzemi tyto plochy budou plnit odpocinkové a pobytové funkce s moznym umisténim
hernich prvkd pro déti. Také plocha ve vychodni ¢asti mize byt doplnéna lavickami. Plocha verejnych
prostranstvi ma rozlohu min. 2745 m? (vzhledem k rozloze zastavitelné plochy — 4,55 ha je nutné v souladu se
SZ vymezit vefejné prostranstvi o rozloze min. 2275 m?, tento poZadavek je tedy Gzemni studii splnén). Dalsi
plochy zelené jsou soudasti uli¢nich prostor.

Uzemni studie vymezila také vefejnd prostranstvi, jejich? soudasti jsou pozemni komunikace
zpristupnujici pozemky rodinnych domd, v sifce min. 9,0 m. Stavebni zakon udava sifi takového vefejného
prostranstvi min. 8,0 m, pfi jednosmérném provozu 6,5 m, uli¢ni prostory jsou tedy vymezeny v souladu s § 22
vyhl. &. 501/2006 Sb. Lokalita je feSena v rezimu obytné zdny, kdy plochy komunikaci maji pobytovou funkci.

Ochrana verejného zdravi

Redené Gzemi je v UP Rozhovice vymezeno jako plochy bydleni venkovského.

V podminkach pro vyuziti ploch pro bydleni venkovské nejsou pfipustné napf. ¢erpaci stanice PHM,
stavby pro primyslovou vyrobu, stavby pro zemédélskou vyrobu, hromadné odstavné plochy pro vozidla a
hromadné garaze. Tedy neni pfipustné funkcni vyuZiti s negativnimi dopady na obytné protredi.

Pro zastavbu, kterd bude dotéena ochrannym pasmem drahy, budou stanoveny presnéjsi podminky
pfi projednani se SZDC. Pfipadné bude v navazujicim fizeni prokazano neprekroceni maximalni ptipustné
hladiny hluku v chranénych venkovnich prostorech, jehoz zdrojem bude provoz na Zeleznici.

Civilni ochrana, obrana a bezpecnost

Uzemni studie respektuje pozadavky civilni ochrany dle UP Rozhovice.

Obec je napojena na vodovod, ktery pokryva také potfeby pozarni vody. V nové rozvojové lokalité
budou na navrzenych trasach vodovodu osazeny hydranty (upfednostfiovany budou nadzemni). Zasobovani
pozarni vodou bude v nasledném stupni PD feSeno v souladu s platnymi pravnimi predpisy. PoZarni voda je
pro rodinné domy také zajisténa ze stdvajici poZarni nadrze v obci, jejiz vzdalenost od nejvzdalenéjsiho
rodinného domu je cca 570 m.

Nové uli¢ni prostory jsou vymezeny v $itkdch dle platnych pravnich pFedpis(. Sitkové uspofadani
komunikaci je navrZeno tak, aby byl umoZnén pfijezd vozidel IZS.

Lokalita se nachazi v zajmovém Gzemi Ministerstva obrany CR, v OP radaru protivzdu$né obrany, v OP
letecké stavby (letisté Pardubice) a v OP vzletovych a pfistavacich prostort (MCTR PARDUBICE GDN — 5000 ft)
letiSté Pardubice.

Nakladani s odpady

Odstranovani komunalnich odpad( bude zajisténo v souladu s pravnimi predpisy. Budou separovany
recyklovatelné slozky TKO, v plochach navrZenych verejnych prostranstvi bude mozné umistit plochy nebo
pristfesky pro nadoby na tfidény odpad. Polohu je mozné upresnit dle moznosti a poZzadavku obce.

Na kazdém pozemku pro RD bude samostatné misto pro sbér TKO. Misto pro nadoby na odpad mize
byt soucasti oploceni.

Odvoz nebezpecného, velkoobjemového a kovového odpadu bude feSen v ramci odpadového
hospodarstvi obce Rozhovice.

23



Uzemni studie na lokalitu Z1 v UP Rozhovice

| 13) Vyhodnoceni splnéni pozadavki zadani US

Uzemni studie respektuje zadani (zprac. M&U Chrudim, Odbor tzemniho planovéni a reg. rozvoje).

US navrhla urbanistickou koncepci fe$eného tzemi s ohledem na stavajici strukturu sidla. Re$ena je
dopravni obsluha Uzemi, navrZeny jsou nové kfizovatky, které umoznuji napojeni celé lokality. Zajisténo je
napojeni jednotlivych pozemkd na nové obsluzné komunikace. Provéfena byla mozZnost napojeni lokality na
inzenyrské sité. Uzemni studie stanovila podminky pro prostorové uporadani zastavby s ohledem na polohu
lokality a pohledové souvislosti kostela sv. Petra a Pavla.

Uzemni studie byla investorem projedndna s pozadovanymi dotéenymi organy dle zadani. Doplnény
byly poZadavky (zejména v oblasti dopravniho feseni) odpovidajici podrobnosti Uzemni studie (viz. Dokladova
¢ast).

Redeni Uzemni studie respektuje pozadavky vyplyvajici z platného UP Rozhovice.
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Datum: 22.03. 2021 18:33

Velikost: 150kB

Piilohy: 20210322181514.pdf

Dobry den, v pfiloze Vim posilime sken situace se zakresy napojovacich bodii V + K.

* Vodovod bude mezi body NBV | a 2 zokruhovin (stav. potrubi PVYC DN 90).

* Odkanalizovini splaskl bude provedeno do stoky pii severnim okraji zikresu (PVC DN 300
* Pfi navrhu se vytvofi podminky pro pfipadné napojeni daldich pozemki vichodné od fedenél
S pozdravem

JanouZek

ESET Endpoint Security

Tato zprava byla zkontrolovana, a nebyly v ni nalezeny zadne hrozby.

e-mailova zprava adresovana: lom.peel@ centrum.cz s predmetem rozhovice - us vychod, napoj
poradku

Verze detekcniho jadra: 23006 (20210322)

Mﬂh": AW esel e
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dizin protolmiu 4000237002
izin stviy: BEO0103LEL

Daturec 120042000

Vec

Protokol o zajisténi kapacity €. 4000237002

Nazew stavby:

POZK 5TL, Rozhavicos, p.&. 4531, 5TL plynowod & plipajky

1&/ Dmsur nargzani-

Inwestar
Apeher “AURUM" s.ra.
lirgskova 21

53002 Pardubics - Zelere Predmésti

Uzemni identifikace stavby
Cbec Rochaovice
Katastralni dzemi: Rozhovice

Dabum wistavby
Predpoliadany termin reslizmce PZ nebo samostetne budowane phynovodni phpojiey 2025

ZosMet, £r.6.

Ik BROTE « Kide « £00 01 Usti nod Labern - T 555 80 1060  www masnetce

10 37205567 - DIC. CZ2TFA5567

Tdpls da obchodnihe rejsthlios; Hajshy sawd v Uistl nod Lobam, sp n C 23088 dra 2 6 2006
Cartifioate of Incarparatlen; Bagianad Court @ Lt nao Latsm, ned numbes © 23085 on 2nd June 2006
Bank | njani: lrlu [T skt skl banka, a5, dela Gftu 17EE8105/0800

1BAN: CE60 0300 0000 0000 1766 3193 - SWFT: CEROCEPR

Fovkrnrnie b linkn Goakdet 565 90 10 10, infaffingnanst F, wawhw cosnet o2

formutar EVis wveme
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Uzemni studie na lokalitu Z1 v UP Rozhovice

specifické podminky
Mauvedarg

W prigade dalsi kprespondence nebo jadnand w teto veci [zmena stavby) uvadejte Sslo Protoboly, uwwedens
w zahlmvi tohoto dopisw.

Kortakini system je dostupny na intemetovych strankach PDS [Ftos ferww gesnet.cfoshontekini-systamy]. pipadné j= mozno se
obratit na sakeznickou linky Geshet: 555 90 10 10

PL5 je spravcem osobrich ddajl subjekt Odajl ve smyshy Mafizeni evropsieho peramenty & rady [EU) Sislo 2005/579 2e dne 27.
dubne 2016, Informace o jejich zpracovani wyZadovans plstnymi pravnimi predpizy, wCetne jejich rozsshu 8 OS=ls zpracovani,
prehledy prav & povinncst POS » sktuslizovaneho sezramu zpracouasehl osobrech fl:lujl:l_. jsou zvefejnEny na webowé strince POS

Zpracoval

Jremren, pijm=ns:  Petre Tichankovs

Pracowni pozice:  Techmik pfipcj.a roze. PZ-Lachy wichodl
Pracowiste=  Odd. phipoj. 8 roevej PE-Sachy wychod 1
Spoletnost Gashet Slusby, s.ro.

Telefon: +320 555 301756

E-mail: PETRATICHANKOVASGASNET.CZ

Pouzité pojmy a zhratky

PO5 Provoeowetel distribufne soustawy — fyzicks S présmicka osobe, kters provozuje distribuini soustsv a
je dritelam hoence na distribuc phnu

05 DistribuEni soustawm — vzajemne propajeny soubor wysokotisispch, stiedotiakych m nizkotiskpch phmovody,
phynowadnich pripajek we dastnicts provozovatele distributns soustany & souvisejicich technologickych
ojeitl, wEtrd systéemu Fidicl 8 zshezpafovec tachnicy & 2afizeri k pravodu infarmaci pra Sinnosti
wypotetri techniky 8 informasnich systeml, ktary neni plmo propajen £ kompresnémi stsnicemi & ne
kterem zajisfuje distribuc phyna dezitel licznoe na distribuci phyma

FZ  Plymdrenské zanzeni — phynovody, phrnovodnd phipojly a technologicis objekty s nimi souvisejio

BD  Projektovs dokumentsce

Phmovodni phipojka  plyr@renske zatzeni zalinejd odbofenim z distribucni soustavy a ukondens pred havnim

uzavErem phnu, za rems pokrafuje adbeme phynove zafizeni mkazniia
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gl.'].‘.

Stanovisko provozovatels distributni soustawy

Spoletnost GasNet, s.r.o., (dile jen .PD5") j= provozovatelem distribuini soustavy (dale jen .D5%) & nebuds investorem nize
uvedsnsho phnarenskeho zafizani (dale jen P27 POS upozormiuje stavebrika/2adstale, 2= P2 mids byt provoeowEno pouze e
zaklads ho=nce na distribuc phmu, wdelane podle zakona 2. 458,/2000 5b.. o podminkach podnikani & o wionu stEtni spravy v
energetickych advEtvich B o zmEnE nEktenich z&kany {=rergeticky z8kon), jak vyphe = poedEiich predpist, provozovan ssmoststns
phmaovadni pripajly mus byt zajisténo tak, aby se nestals phginou chrozeni Zeota, zdrav & msjetiu asob.

V pripadé budoweni samastatne phnovodni piipojioy pro vice odbérmych mist predod stewebnily/Zdatel projektovou dokumentaci
Pripojeni pro piislune vefejnoprawni fizend podie zakona £, 1832005 Sb., o dzemnim plénovani a stvebnim fadu, ve anéni
poedefSich predpisy, kwyosni stancviska POS na phisluSné pracoviste GasNet ShuZby, s.r.o., regionaini operptivnd spréva siti (viz
Kontaktni system: Stanovisko ke stavbeE plyrarerskeho zafizeni™]. Podminkou jaji skosptace j= 2pracovsn sutonzouermym
projektantem dle zAkors £, 350/1992 Sh. ve zner pozdijSch phedpisi.

Zpiisoh rajiten provozovan mrasi stavebnik Eadate] prokazat re=jpozdEji pred piipajenim P2 k DS, Podminkou zajiSténi distribues je
uzawieni Smicuvy o pripojeni k distribulre soustews meazi stavebnikam/Zadatelam & PDS.

BliZ| informace jsou uwedeny na intemetorych strankach POS - Plipojeni vice och&rmych mist [hetp:fassea gasnet. cz/os/rozsireni-ds-
o-vice-adberrydh- misty)

P& potvrzuje kapacitni moZnast prigajens objektu do wEs garartovensho phkanu.

Garantovany prikon:
Calkaowy dispomibilni pfikon zs keteporis DOM, MO, 50, W0 [mAhod]): 3034

Misto pripojeni
Mistemn prinojend k DS je:
STL
plynovod DNid. 50 (PE)
ID 1051649
viz phlazena situace”
* Konkretni misto napoieni bude upTesnEng w B
UvaZovana vystavba

Pro pripajeni objektu k D5 j= potrebne wybudovat nasladujic P2

Im*{ o]
Phmawod STL PE 32 35
Phnowod S5TL PE B3

* i phipads jiného typu PZ, mapf. resuiacni stanice, adorizacni stanioe st
* Konkretni razsah bude upfesnEn v PD

Platnost a vydani protokeolu o zajisténi kapacity

Protakal o zajisteni kapacity (dals jen ,Protokal”] je platry do uzsveni Smiocuvy o podminkach napojeni, o spoluprad & soufinnost pri
reslizaci phynarenskeho zafizeni a o smiouwE budoud neba Smiouvy o podménksch provozu propojenych phnarensioych soustow [dale
jen Smilouva”). nebo plipojenim PZ k D5, plipadné v pripadé zmény Gdsju do vydéni noveho Protokolu, nejiéle vink do - Nebudediv
uved=ns |hute uzaviens Smioues neba PE phipajeno k 05 ve smyslu wyhlasioy 62/3011 5b. o podmenkach pripojeni k ghnanenske:
sousteve, zanika z8vazek POS stavebnikoi/Zadsteli rezarvoust distribuini kapacitu podis tohoto Protokody. Bude-li z8meér stavebnike)
Zndsele na plipojeni k DS trat | po uphymuti Lr.-'udﬂﬂlh‘.rt'c’. musi poZadat o vydani nowvéha Protokolu. Podadavek na zmenu
jek=hakoliv z ddap, uvedenych v tomto Protoboly, je nutne feSit 28dost o vydan novebo Protobolw Protokol wetesuje spoletnost
GasMet = r.o. zastoupens spolafnost] GasMet Shilty, sro, 18279 35311

forriar EWIS erze

L
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Dobry den,
Posilam vykres a text pripojeni na lokalitu Rozhovice Z1.

Pripojeni lokality 36xRD 36x(3x25A) na ppé.463/1 ki.Rozhovice bude provedeno
dvéma kabely AYKY ze stavajici trafostanice CR_1369 na ppé.463/2. Kabely povedou
podél komunikaci skrz lokalitu, kaZzdy povede jednou ulici. Na konci lokality

budou zkruhovany a bude provedeno propojeni do venkowni sité. Na kabely budou
zasmyckovany pfipojkové pilif SS200 pro pripojeni jednotlivych pozemk.

linak resim pripojeni na elektriku v okrese Chrudim.

S pozdravem

Milog Pluhaf

Ing. Milo$ Pluhaf

Technik rozvoje vn, nn

Rozvoj Vychod - pracovidté Pardubice
cid:image001.png@01D10B2E.710B1D50
CEZ Distribuce, a. s.

Teplick & 874/8, 405 02 Décin

IC: 24729035

tel. 462 112 464

mobil: 606 644 233

zasilaci adresa:

CEZ Distribuce, a.s.

Guldenerova 2577/19

P.OBOX 03

303 03 Plzen

Textem tohoto mailu podepisujici neslibuje uzaviit ani neuzavira za Zadnou spoletnost Skupiny CEZ jakoukoliv smiouvu.
Kazda smlouva, pokud bude uzaviena, musi mit vyhradné pisemnou formu.

Tento e-mail je uréen whradné pro potfeby jeho adresata/i a mize obsahovat divémé informace. Pokud Vam byl omylem
doruéen, uvédomte okamzité odesilatele vracenim e-mailu, zdrZte se kopirovani a jakéhokoliv dalSiho Sifeni e-mailu nebo jeho
priloh a cely e-mail vymaite ze svého informaéniho systému. Nakladanim s neopravnéné ziskanymi informacemi se
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DISTRIBUCE

Priloha €. 1 smlouvy 21_SOBS01_4121774833
Technické podminky pripojeni [TPP) k tidosti o piipojeni Sislo: & 4121774833

SPECIFIMACE ZARIZENI - lokalta adbérmych mist
umisténl Eafizen: Rozhovice, katdsemi: Rozhovice, parc 44831, 528 03 Rozhovcs

TECHMICKE UDAJE QDBERNEHO, PREDAVACIHO MESTA

Povoleny podadovany rezervovany pikon (hodnota scwdty [istéd phed elktromény pro celou lokaliu) &ini
pro 1 Kz jistife: 0.0
pro 3 Az, jisice: §25.0

Vitad:
Hooncta istde | Podet tazi . Podet sejrieh bpd
25,0 | a 25
PODMINKY PRIPOJENI
Fro plipojeni Vadsho zafizeni die vide uvedend specifikace provede PDS. nutng Upravy distribudni soustasy na svb ndklady
W rozsahu;

2w, T | Sy cosbdrpect-BA ST ki O O B08T 1 Do 0 00 F(MADB0S P

TORE B Dt COLBPRATION "t VB g H5E] b 1 PR e P

e
o

Pfipojeni lokalily 284A0 2543x258) na ppd.463/1 kiForhovcs bude provedens dvdma kabaly AYHY 2o stiwajici
trafostanice CR_1362 ra ppd.483/2. Kabely pavedou poddl komunkace skiz lokality, na koncl lokality budou zRruhovény
8 bude peovedenc propojent do venkowni cith. Ma kabely budou zasmylkovny phipojkove plid 55200 pro plipoien
jednativych pozemid,

Fro phipojeni budoucich odisérmych mist dis vide wedand soecifikace provede Fadatal hyio Upeasy N sw naklady:

Za spindni povinnosti 2adatels predioZit PDS dokiad o ziskani priva umistit stavbu Zadatsle die &1, 11, Odst. 3) této smiouvy
e povadoval takeé;

aphedioeni Koordinadni situaci Stavby Eadatels (hytove damy)

Ib.zakres noveho rozdélend parcal v pledméing lokalih rapsanych v katastru nemevibost v sculadu & bt Simbouvou,

pokud se na tom Zadatel a POS dohadnou,

DALSI PODMINKY PRIPOUENI

Hranici viastnichyi, wnisténi a typ mieni a pledpokisdany termin plipajen] bude unlesndn po podénl #dostl na plipojeni pro
jednotiva cdbérmnd mista

hewd budované zafizeni a elekirickd instalace, & provedeni a umistini méficiho mfizen odbsmdha mista masi byt v aouladu
s platrymi G54, &, Pravidly provozovani distibuéni soustavy”, . Phigolovasimi podminkami PDS*, Podminkami dstribuce
adalctliny. Tyto dakumenty jsou k dispezici na www.cezdistribucecs.

PLIP D0 Py Tt 4 i B DO 008 ProoesiC-05 005 05 EBTEEE 8 5008 Docian ™ 000000004691 83
Bk £ DREET 1071 FPBOR e PR

BT 00 7 AL AZRE T B ° F D TR0 BESE0AT BOnd T i Wi Coa T

SKUPINA CEZ
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ZakiD:0013019467 DoclD:001040727392

BOID:001A4A1A081F1EDBA7A0992433E42E0F BONM:ZISUCSPRN DocType:CZ05Iw6/(6) SAPtyp:celavyrob-SML-873

R4P100 ReqType:H ReqExtID:0010033466 ProcesID:CS-202104 1472217030002 DocExtiD:0000000047134189
1A:7\p22-11 0316348 Ver:X251D131P143 Dav:15429617(0001)/h PSP str:7595 Ist:3798 zas:483

DISTRIBUCE

Priloha &. 1 smlouvy 21_SOBS01_4121784344
Technické podminky pripojeni (TPP) k zadosti o pripojeni Cislo: €. 4121784344

SPECIFIKACE ZARIZENI - lokalita odb&rnych mist
umisténi zafizeni: ¢. parc. 459/2, 27, 34, 36, 38/, 42; 463/1, 2, Rozhovice, kat.uzemi: Rozhovice, parc.¢.453/1, 538 03
Rozhovice
TECHNICKE UDAJE ODBERNEHO/PREDAVACIHO MISTA
Povoleny pozadovany rezervovany piikon (hodnota souétu jistict pred elektroméry pro celou lokalitu) ¢ini:
pro 1 faz. jistice: 0.0
pro 3 faz. jistice: 900.0

w
4
@
5
=]
@
R
g
©
R

Vycet:
Hodnota jisti¢e Pocet fazi Poget stejnych typl
25,0 3 36
PODMINKY PRIPOJENI
Pro piipojeni Vageho zatizeni dle vy$e uvedené specifikace provede PDS nutné Upravy distribuéni soustavy na své naklady
v rozsahu:

fipojeni lokality 36xRD 36x(3x25A) na pp&.463/1 ku.Rozhovice bude provedeno dvéma kabely AYKY ze stavajici
trafostanice CR_1369 na pp&.463/2. Kabely povedou podél komunikaci skrz lokalitu, kazdy povede jednou ulici. Na konci
lokality budou zkruhovéany a bude provedeno propojeni do venkovni sité. Na kabely budou zasmyckovany piipojkové pilif
S$S200 pro piipojeni jednotlivych pozemk.

Pro pfipojeni budoucich odb&rych mist dle vyse uvedené specifikace provede zadatel tyto Gpravy na své naklady:

Za spinéni povinnosti Zadatele predlozit PDS doklad o ziskani prava umistit stavbu Zadatele dle &l. lll. Odst. 3) této smlouvy
Ize povazovat také:

a.predloZeni Koordina¢ni situaci Stavby zadatele (bytové domy)

b.zakres nového rozdéleni parcel v pfedmétné lokalité zapsanych v katastru nemovitosti v souladu s touto smlouvou,
pokud se na tom Zadatel a PDS dohodnou.

* DALS! PODMINKY PRIPOJENI
Hranice viastnictvi, umisténi a typ méfeni a predpokladany termin pfipojeni bude upfesnén po podani zadosti na pripojeni pro
jednotlivé odbérné mista.

Nové budované zafizeni a elektricka instalace, a provedeni a umisténi méficiho zaiizeni odbérmého mista musi byt v souladu
s platnymi CSN, s ,Pravidly provozovani distribuéni soustavy”, , Pripojovacimi podminkami PDS*, Podminkami distribuce
elektfiny. Tyto dokumenty jsou k dispozici na www.cezdistribuce.cz.

SKUPINA CEZ www.cezdistribuce.cz
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pp¢. 459/26
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ppé. 463/1, 459/34

KalulL 1
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pp¢. 459/27

DRUZSTVD
# 13 u‘&ﬁn aié':':“éﬂ:' EE'L:;?IHF
-:i:ulHJeL ARINE arurawaagricuin Getias.cz « 460 BET 107

9.3 W Ing. Jaromil Médlo
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ppc. 43/1
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MESTSKY URAD CHRUDIM teL: 469 657 111, fs: 469 657 703
Resselovo namésti 77, 537 16 Chrudim e=mail: urad @chrodimecity.cz
Odbor Ekolstvi, kultury, sportu a pamitkové péée, Gsek pam. péfe Bt weww, chirudim. cu
Adresa pracovidte: Pardubickd 67, 537 16 Chrudim IDDS : JyEb2pi , 1C; W02T0201

Spis. m.; CR 02628772021 AK

C.j: CR 028505/2021 OSK/AK

Spis. a skart, mak a [hita: 411.1 A0

Podet listd: |

Podet priloh: 0

Vytizuje: Ing. Alena Kopeckd

Tel.: 469 657 272

E-mail: alena kopeckai@chrudim-city.cz

¥ Chrudimi dne: 21.5.2021

Tomiig I6E, nar, 9,11.1968, Dr. Tyrde &.p. 166, 533 41 Lizné Bohdanet,
Jaroslav Bures, nar. 3.4.1965, Kodi &.p. 178, 538 61 Kodi

VYJADRENI

Odbor Ekolstvi, kultury, sportu a paméitkové péfe, dsek pamdtkové péde, jake mistng a vEcné pHslulny orgin
statni pamatkové péce (dale jen spravni organ) ve smyslu § 29 odst. 2 zikona & 20/1987 Sb., o stitni pamatkowveé
péti, ve znéni pozdéjiich predpisi (dile jen .zikona o stitni pamatkové péti), obdriel dne 12.5.2021 2idost
zadatele, kterym je Tomas [1i&, Dr. Tyrle 166, 533 41 Lizng Bohdaneg, o vyjadieni k dzemni studii na lokalitu
Z1 v UP Rorzhovice, kierou zhotovila spoleénost Atelier AURUM sr.o., Jirdskova 21, 530 02 Pardubice,
v dunu 2021,

Rozhovice - Felend plocha se nachizi v severovichodnim okraji obee, platnou UPD je vymezena jako
zastavitelnd plocha pro rozvej zejména bydleni ozn. Z1, jei rahrnuje plochy bydleni v rodinnych
domech — venkovské, vymezeno je dzemi o rozloze 4,5 ha.

Z hlediska pamatkové péée k projedndvané véci nemime pFipominky.

Wa tdzemi obce se nachdzi kulturni pamitka aredl kostela sv. Petra a Pavla, vedena v Ustiednim seznamu
kulturnich pamatek CR pod repsifikovym Cislem 101350, jef spolu s ohradni zdi a pHstupovym schodiftém tvofi
dominantu obce, kierd je uplatnéna pfi dilkovych pohledech, Sprivnl orgin konstatuje, e wto dominanta
nebude timto zastavitelnym Gzemim, dle pfedlofené studie, negativné pohledove rufena.

- -

IV - e ".. f _

" referent useku pamitkové péte

Alena Kopeckd
w55 SRRk
Chrudim
Odbor Skolstyl, kultury,
sporiy & pamatove péde

b rii:

Tomas 11, Dr. Tyrie &.p. 166, 533 41 Lizné Bohdaned

Jaroslav Buref, Koi &.p. 178, 538 61 Kodi

Mésisky Gfad Chrudim, Resselovo ndmésti &.p. 77, Chrudim 1, 537 01 Chrudim |
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