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2)  Seznam zkratek  
 
ČÚZK - Český úřad zeměměřičský a katastrální 
IZS - integrovaný záchranný systém 
KN – katastr nemovitostí 
MO - ČR - Ministerstvo obrany České republiky 
NP - nadzemní podlaží  
OP - ochranné pásmo 
RD - rodinné domy 
STL - středotlaký plynovod 
SZ – stavební zákon (zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění) 
ÚAN - území s archeologickými nálezy 
ÚP - územní plán 
ÚPD - územně plánovací dokumentace 
ÚS - územní studie 
ZTV - základní technické vybavení 
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3)  Předmět územní studie  
 
Účel a cíl pořízení: 

Hlavním cílem územní studie je prověřit možnosti využití rozvojové lokality v souladu s požadavky 
platného ÚP Rozhovice. 

Zastupitelstvo obce vydalo opatřením obecné povahy územní plán ÚP Rozhovice, který vymezil plochy 
pro prověření změn jejich využití územní studií jako podmínkou pro rozhodování a stanovil pro pořízení 
územních studií lhůtu do 10-ti let od schválení územního plánu. Předmětem zpracování je územní studie pro 
lokalitu Z1, která nahradí aktuálně zaregistrovanou studii pro tuto lokalitu (zprac. Ing. arch. Pavel Mudruňka, 
2014). Zpracování nové územní studie vyplynulo z potřeby úpravy členění území s ohledem na majetkové 
vztahy. Zástavba v území bude realizována po etapách, v první etapě bude zastavěna větší část území.  

Studie prověřuje podmínky pro využití lokality jako plochy pro bydlení, navrhuje koncepci řešení 
zástavby v souladu s platnou ÚPD. Navrhuje řešení veřejné infrastruktury, prověřuje možné napojení lokality 
na stávající systém dopravy a inženýrských sítí a napojení jednotlivých pozemků pro novou výstavbu 
rodinných domů.  

Studie stanovuje zásady prostorového uspořádání (regulační podmínky) pro novou výstavbu v souladu 
s ochranou a rozvojem hodnot území. Nová zástavba bude realizována s ohledem na charakter území a 
urbanistickou a architektonickou strukturu stávající navazující zástavby v sídle.    

Územní studie je zpracována jako územně plánovací podklad pro rozhodování v území podle § 30 zák. 
č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (dále „stavební zákon“) 
a bude sloužit jako podklad pro zpracování projektové dokumentace jednotlivých objektů a pro rozhodování 
stavebního úřadu.  

 
 
 

 
4)  Vymezení řešeného území 
 
 Řešené území se nachází na severovýchodním okraji sídla Rozhovice. Z jihozápadní a severozápadní 
strany přiléhá lokalita k zastavěnému území sídla. Nachází se zde objekty venkovské zástavby pro bydlení. 
Východně lokalita navazuje na volnou krajinu a zemědělsky obhospodařované plochy. Ze severní strany je 
omezena trasou železnice a z východu ochranným pásmem vrchního vedení elektro VN. 
 Lokalita je v platné ÚPD vymezena jako zastavitelná plocha pro rozvoj zejména bydlení ozn. Z1. Dle 
platného ÚP Rozhovice zahrnuje plochy bydlení v rodinných domech – venkovské, vymezeno je území o 
rozloze 44 883 m2. 

Řešené území bylo rozšířeno na základě požadavku investora a jeho dohody s vlastníky pozemků. 
Zahrnuje tyto pozemky (dle mapy KN k datu 14. 04. 2021) k.ú. Rozhovice: 37/3, 37/2, 459/34, 463/1, 463/2, 
463/3, 459/43, st.152, 459/42, 459/39, 46/4, 46/1, st. 155, 459/3, 465/1, 465/2, 505/4, 459/27, 495/26, 
459/2, 459/36, 459/38.  

Na pozemcích st. 152 a st. 155 byla zástavba již zrealizována a společně s ppč. 459/42, 459/39, 465/1, 
46/4 a 459/3 jsou vyjmuty z řešení. Dále na ppč. 459/38 a 459/36 již došlo k rozšíření zástavby a tyto pozemky 
jsou také vyjmuty z řešení ÚS. Navrhovaným řešením mohou být dotčeny také ostatní navazující pozemky a to 
zejména z důvodu trasování dopravní a technické infrastruktury. 
 Rozloha celého řešeného území v této územní studii je cca 4,5 ha. Terén se svažuje severozápadním 
směrem. 

 
Tabulka vlastníků pozemků v řešeném území k datu 14. 04. 2021 (dle veřejné databáze ČÚZK) 
 
k.ú. Rozhovice 742244 
 

číslo  druh pozemku celk. výměra vlastník 
pozemku   pozemku (m2)   

37/3 zahrada 655 LV – 30, soukromé osoby 
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37/2 zahrada 288 LV – 30, soukromé osoby 
459/34 orná půda 7358 LV –30, soukromé osoby 
463/1 orná půda 22851 LV –30, soukromé osoby 
463/2 orná půda 274 Obec Rozhovice, č. p. 46, Rozhovice 
463/3 orná půda 107 Obec Rozhovice, č. p. 46, Rozhovice 

459/43 orná půda 447 Obec Rozhovice, č. p. 46, Rozhovice  
46/1 trvalý travní porost 87 Obec Rozhovice, č. p. 46, Rozhovice  

505/4 ostatní plocha 28 Obec Rozhovice, č. p. 46, Rozhovice  
459/27 orná půda 6301 LV – 260, soukromá osoba 

459/26 orná půda 5962 
LV – 206, soukromá osoba, Družstvo Agricola Bylany, č.p. 
97, 537 01 Lány 

459/2 orná půda 16697 LV – 95, soukromé osoby 
465/2 ostatní plocha 73 Obec Rozhovice, č. p. 46, Rozhovice 

 
 
6) Urbanistická koncepce navrhovaného řešení  
 
 Návrh uspořádání řešeného území vychází zejména z vymezení rozvojové plochy pro bydlení dle 
platné ÚPD, z možnosti dopravního napojení a polohy řešené lokality zarovnávající zastavěné území sídla. 
Územní studie zohledňuje majetkové vztahy v řešeném území a stávající pozemkové hranice na okraji sídla. 
Urbanistická koncepce vychází z členění lokality Z1 v původní ÚS z roku 2014. 
 Struktura s novou zástavbou vhodně navazuje a doplňuje stávající zastavění. V severní části je 
navrženo rozšíření uličního prostoru do malé „návsi“, kde budou plochy veřejné zeleně plnit pobytové a 
odpočinkové funkce, také zde může být umístěn mobiliář (lavičky, odpadkové koše apod.), případně herní 
prvky pro děti. Z tohoto prostoru je možné případně řešit pěší propojení do zeleně podél železnice. 
Urbanistická struktura je řešena formou oboustranně obestavěných ulic. Pozemky jsou vymezeny pro 
samostatně stojící rodinné domy, pouze v SZ části je možné umístit dvojdomy, které však svým hmotovým 
uspořádáním vhodně doplní zastavění sídla.   
 Navrhované dopravní řešení respektuje stávající vstupy do řešeného území. Dopravní obsluha bude 
řešena v režimu obytné zóny (zklidněný režim, sloučený provoz vozidel a pěších, pobytové plochy, 
zpomalovací prvky apod.).   
 Navržená urbanistická koncepce také zohledňuje okrajovou polohu lokality. Z důvodu vytvoření 
plynulého přechodu mezi zastavěným územím a volnou krajinou je situování pozemků a rodinných domů 
řešeno tak, aby směrem do volné krajiny byly orientované plochy zahrad. Při dálkových pohledech bude pak 
vytvořen přírodní rámec sídla.  
 Urbanistická koncepce lokality vychází z majetkových poměrů v území a z prostorového uspořádání 
stávající zástavby venkovského charakteru, která je postupně doplňována spíše příměstskou zástavbou. 
Výšková hladina zástavby je podrobněji specifikována zejména s ohledem na pohledové souvislosti kostela sv. 
Petra a Pavla a terénní podmínky v lokalitě tak, aby nedošlo k narušení pohledového vnímání této významné 
dominanty. Hmotové a architektonické ztvárnění zástavby nebude negativně narušovat siluetu sídla. Zástavba 
podél jihozápadní hranice řešeného území bude pouze přízemní, aby nepřevyšovala stávající objekty a 
nenarušovala pohledový horizont sídla. Vzhledem k tomu, že terén klesá směrem od sídla, v polohách níže je 
možné umístit zástavbu vyšší i s využitým podkrovím. Architektonické ztvárnění objektů pro bydlení by mělo 
vycházet z charakteru lokality, tvaru pozemků, z krajinného rázu lokality.   
 V severní části, jejíž využití je omezeno ochranným pásmem dráhy, je ponechán volný pás zeleně, 
podmínky pro situování objektů RD budou upřesněny na základě projednání konkrétního záměru s příslušným 
dotčeným orgánem v oblasti drážní dopravy. 
 Návrh zohledňuje požadavky investora ohledně etapizace. 
 Zastavitelná plocha má výměru cca 4,55 ha, proto zde, v souladu se stavebním zákonem, zejména 
vyhl. č. 501/2006 Sb. § 7, územní studie vymezuje plochy veřejných prostranství. Vymezena je plocha zeleně 
v severní a ve východní části řešeného území o rozloze min.  2745 m2. 
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Pohled  ze silnice III/32228 (dominantní poloha kostela sv. Petra a Pavla) 

 
 

7)  Podmínky pro vymezení a využití pozemků  
 
 Platná ÚPD (Územní plán Rozhovice – zprac. Ing. arch. Pavel Mudruňka v roce 2009) vymezuje řešené 
území jako zastavitelnou plochu ozn. Z1, zároveň podmiňuje rozhodování o změnách využití v tomto území 
zpracováním územní studie.  
 Řešená lokalita je dle platné ÚPD vymezena jako plocha BV – plochy pro bydlení v rodinných domech 
– venkovské a na severu pak plocha ZS – zeleň soukromá a vyhrazená, na jihu je plocha DS – dopravní 
infrastruktura.  

 
Výřez  Hlavního výkresu 

 

 
Výřez Koordinačního výkresu 
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Podmínky z platné ÚPD – ÚP Rozhovice (citace): 
 

Z1 
 
Rozvojová plocha bydlení v rodinných domech – venkovské. Jedná se o zásadní rozvojovou lokalitu. Umístění na mírném západním 
svahu  v klidové části obce. Plocha doplňuje centrální tvar obce. Přístupnost je zajištěna ze dvou bodů – na jihovýchodním okraji 
lokality ze silnice III/32240 na Bylany a z místní komunikace na severozápadním okraji lokality. Tyto vstupní body je nutné zachovat, 
aby byla zajištěna variantní dopravní obslužnost.  
Na severním okraji přiléhá lokalita k železniční trati, zde je vymezena plocha zeleně soukromé a vyhrazené s možností využití jako 
zahrady bez staveb.  
Lokalita je zatížena ochranným pásmem železnice, které činí 60 m od osy koleje. Dále přes jižní část lokality prochází vrchní vedení VN 
elektro 35 kV. 
Zásobování elektrickou energií je možné ze dvou blízkých trafostanic, plynovod prochází podél severního vjezdu do lokality. Kanalizace 
a vodovod jsou v obci v přípravě výstavby. Vodovod je navržen k zokruhování v rámci výstavby tohoto sídliště na vodovod v silnici 
III/32240. Kanalizaci je vhodné řešit jako oddílnou. Splaškovou kanalizaci napojit na trasu k čistírně odpadních vod do Třebosic, 
dešťovou napojit na jednotnou kanalizaci s odlehčením do potoka Dubanka. Plynovod prochází podél západního okraje území.   
 
Výstavba v navržené ploše je podmíněna zpracováním územní studie.  
 
Předpokládaná kapacita   32 RD 

 
 
 Bydlení v rodinných domech venkovské BV 

Slouží pro bydlení s odpovídajícím zázemím užitkových zahrad a s chovem drobného hospodářského zvířectva. 
 
Přípustné: 
 Rodinné domy s užitkovými zahradami a objekty pro chov drobného hospodářského zvířectva 

s doplňující funkcí k bydlení. 
 Stavby pro maloobchod  
 Stavby pro služby 
 Dětská hřiště  
 Garáže v souvislosti s rodinným bydlením. 
 Změna účelu užívání objektu k rekreaci 
 
 
 
Nepřípustné: 
 Čerpací stanice PHM 
 Stavby pro průmyslovou výrobu a skladování 
 Stavby pro zemědělskou výrobu 
 Hromadné odstavné plochy pro vozidla a hromadné garáže 
 V pásmu vymezeném ve výkrese č. B2 jako plocha ohrožená hlukem z dopravy je nepřípustné 

umístění nových obytných staveb bez technického zabezpečen  hygienických parametrů uvnitř 
objektu 

 

Za výjimečně přípustné lze považovat nové například : 
 Stavby pro ubytování 
 Stavby pro veřejné stravování 
 Stavby nerušící výroby a služeb provozovaných obyvateli obce 
 V pásmu vymezeném ve výkrese č. B2 jako plocha ohrožená hlukem z dopravy je výjimečně 

přípustné umístění nových obytných staveb s technickým řešením zajištění hygienických 
parametrů uvnitř objektu 

 
Prostorové regulativy 
 
Maximálně dvě nadzemní podlaží s podkrovím, charakter staveb přizpůsobit návaznosti na stávající 
zástavbu 
 
 

 ZELEŇ SOUKROMÁ A VYHRAZENÁ ZS 
 

Slouží k zachování vyhrazené zeleně jako dělícího prvku mezi územím s rozdílnými funkcemi. 
 
Přípustné: 
 Doprovodné stavby obytné zóny 
 Drobné technické a hospodářské objekty 
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Nepřípustné: 
 Čerpací stanice PHM 
 Stavby pro průmyslovou výrobu a skladování 
 Stavby pro zemědělskou výrobu 
 Stavby pro občanskou vybavenost  
 Hromadné odstavné plochy pro vozidla a hromadné garáže 

 

Za výjimečně přípustné lze považovat například : 
 Stavby pro sport 

 
 DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA  DS 

 
Slouží k vymezení ploch pro zajištění dopravní přístupnosti ploch 
 

Přípustné:  
 Komunikace 
 Stavební objekty související s funkcí komunikace 
 
Nepřípustné: 
 Ostatní stavební činnost narušující hlavní funkci 

 
 

Území obce leží v ochranném pásmu vzletového a přibližovacího prostoru letiště Pardubice. Z pásma vyplývají zejména výšková 
omezení výstavby.  Stoupající plocha výškového ochranného leží v nejvyšším bodě cca 10 m nad okolním terénem. Stavby v lokalitě Z5a 
Z1 je nutno výškově omezit a projednat s Okresní vojenskou a stavební správou Pardubice. 
 
Územní studii je nutno zpracovat pro navržené rozvojové plochy Z1, Z2a  a Z5 
V územní studii je nutné řešit komplexní využití celého území se zajištěním přístupnosti všech pozemků včetně řešení technické 
infrastruktury. Navrženo bude umístění sítí vodovodu a kanalizace v souladu s celkovou koncepcí řešení těchto sítí v obci.  Zástavba 
především soliterními objekty individuálního bydlení v hustotě a výškovém uspořádání odpovídajícím stávající zástavbě obce.  
Pro lokalitu Z1 je nutno vymezit plochu v horní části území, které může v dálkových pohledech ovlivnit vnímání obce a stanovit 
podmínky tvaru a sklonu střech a výšky objektů, aby nedošlo k narušení dominantního vnímání kostela sv. Petra a Pavla.  
Stejný požadavek platí pro celou lokalitu Z5 
 
Územní studie musí být zpracována do 10-ti let od schválení územního plánu.  
 

 
 Územní studie je zpracována v souladu se stanovenými podmínkami pro plochy s rozdílným způsobem 
využití. 
 Řešená lokalita je dle navržené urbanistické koncepce dále členěna. Vymezeny jsou pozemky 
veřejných prostranství, které zahrnují plochy veřejné zeleně, plochy obslužných komunikací a dále např. 
vjezdy a vstupy na pozemky rodinných domů. Zbývající území je určeno pro bydlení – vymezeny jsou pozemky 
pro rodinné domy a plochy soukromé zeleně – zahrad. Veřejná zeleň je tvořena jak plochami zeleně 
s pobytovou a odpočinkovou funkcí (v severní části u obratiště, ve východní části), tak uliční zelení podél 
navrhovaných komunikací.  
 Plocha u železniční trati je vymezena jako pozemek soukromé zeleně, která může případně plnit 
izolační funkci vůči případným negativním vlivům z provozu na železnici. 
 Účelem územní studie je komplexní návrh uspořádání řešeného území včetně základních podmínek 
plošného a prostorového uspořádání zástavby. 
 Řešení je navrženo s ohledem na ochranu kulturních, civilizačních a přírodních hodnot v území. 
Zástavba bude respektovat další podmínky a požadavky stanovené v obecných zásadách jednotlivých koncepcí 
určených územním plánem. Respektovány budou ostatní limity a omezující prvky vymezené v platné ÚPD. 
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8)  Podmínky plošného a prostorového uspořádání zástavby 
 
 Řešená lokalita se nachází mimo zastavěné území obce, navazuje na zastavěné území se zástavbou 
venkovského nebo příměstského typu. Podmínky uspořádání rodinných domů na pozemcích jsou stanoveny 
s ohledem na optimální umístění staveb vzhledem k urbanistickému řešení celé lokality. 
  
 
VYSVĚTLENÍ POJMŮ REGULAČNÍCH PRVKŮ: 

 hranice pozemku – vymezují plochu – parcelu – určenou územní studií k umístění jednoho RD vč. 
doplňkových objektů a zahrady. Pro účely studie je parcelou (pozemkem) míněn budoucí zastavěný 
stavební pozemek pro umístění stavby rodinného domu.  

 uliční čára – vymezuje pozemek pro bydlení a veřejné prostranství (komunikace pro dopravní obsluhu, 
přidružený prostor inženýrských sítí, vstupy, vjezdy, komunikace pro pěší, veřejná zeleň). Je na ní 
umístěno oplocení. Vzdálenost protilehlých uličních čar tj. příslušných hranic pozemků vymezuje šíři 
uličního prostoru – veřejného prostranství. 

 stavební čára – hranice, která určuje umístění objektu RD, tzn., že určuje polohu průniku obvodových 
konstrukcí stavby hlavní (rodinného domu) s terénem a je přerušená odstupovými vzdálenostmi od 
sousedních parcel.  

- určuje odstup průčelí stavby hlavní od hranice pozemku (uliční čáry – hranice veřejného 
prostoru) a je s ní rovnoběžná  

- stanovená stavební čára musí být dodržena hlavním objemem stavby rodinného domu, tj. hlavní 
objem stavby nesmí stavební čáru překročit ani z ní ustupovat s výjimkou výrazových 
architektonických prvků přiměřených rozsahem, tvarem a funkcí (balkon, arkýř, rizalit, závětří)  

- je přípustné např. ustoupení garáže, krytého přístřešku, zádveří - stavební čára nemusí být 
dokročena směrem dovnitř 

 
 

 stavební hranice – vymezuje společně se stavební čárou plochu pro umístění objektu RD. Objekt RD 
nemusí být na ní umístěn, nesmí ji však překročit směrem ven k hranici pozemku rodinného domu.  

 
 

 koeficient zastavění – KZ (koeficient zastavění) v % – je dán podílem celkové zastavěné plochy 
stavbou hlavní, stavbami doplňkovými (altán, pergola, bazén, terasa, skleník apod.) včetně 
zpevněných ploch k celkové výměře pozemku - parcely. 
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REGULAČNÍ PODMÍNKY PLOŠNÉHO A PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ ÚZEMÍ 
 

 Bude respektována navržená urbanistická struktura řešeného území – zástavba bude vytvářet 
oboustranně zastavěnou ulici – zejména v jižní části lokality, v severní části bude vymezeno rozšířené 
veřejné prostranství – „náves“. Respektovány budou vymezené významné plochy veřejné zeleně. 

 Hranice pozemků jsou z části respektovány dle KN, respektováno je vymezení zastavitelné plochy 
v platné ÚPD. Navrhované hranice parcel budou upřesněny geometrickým plánem. Minimální výměra 
parcely pro samostatně stojící RD by neměla být menší než 800 m2. Výjimka – pozemky ozn. 18, 19 a 
20 – vychází z navrhovaného členění území). Pro jednu část dvojdomu min. 600 m2. (V případě 
situování dvojdomů na pozemcích č. 1 a 2, bude posuzováno individuelně. Na těchto pozemcích 
budou umístěny max. dva dvojdomy.) 

 Dopravní napojení řešeného území bude ze severní strany, ze stávající místní obslužné komunikace a 
z jihu ze silnice III. třídy č. 322 40.  

 Územní studie stanovuje šíři uličních prostorů, jehož součástí je pozemní komunikace zajišťující 
dopravní obsluhu pozemků, min. 9,0 m.  

 Napojení pozemků na dopravní a technickou infrastrukturu bude splňovat platné právní předpisy.  

 Trasování dopravní a technické infrastruktury je z nových nebo stávajících uličních prostorů. 

 Vymezeny jsou plochy veřejných prostranství plnící funkci pobytovou – v severní části řešeného 
území. Dále pak plochy veřejné zeleně ve východní části ŘÚ. Plochy veřejných prostranství jsou svým 
plošným rozsahem vymezeny v souladu s vyhl. č.501/2006 Sb. dle § 22 a § 7 v platném znění. 

 Propojení do ploch zeleně u dráhy je možné řešit vymezením pásu pro pěší v š. cca 3,0 m podél SZ 
hranice pozemku č. 30 (viz. B.5 Schéma dopravní infrastruktury). 

 Objekt rodinného domu bude respektovat vymezené stavební čáry a stavební hranice na pozemku, 
bude umístěn v ploše vymezené zmíněnými čarami a hranicemi. 

 Zastavěná plocha pro rodinný dům je stanovena: min. 70 m2 a max. 200 m2. Pro pozemky s rozlohou 
nad 1200 m2 je stanovena: max. 250 m2 . 

 Intenzita využití pozemku pro lokalitu je územní studií stanovena: KZ max. 40%.  

 Vsakování dešťových vod na pozemcích staveb pro bydlení je splněno (§ 20 odst. 5 písm.c), jestliže 
poměr výměry části pozemku schopné vsakování dešťové vody k celkové výměře pozemku činí 
v případě samostatně stojícího rodinného domu a stavby pro rodinnou rekreaci nejméně 0,4 - dle § 21 
vyhlášky č. 501/2006 Sb. (dle hydrogeologických poměrů). 

 Umístění objektů RD je upřesněno vymezenou stavební čárou a stavební hranicí, vzájemné odstupy 
RD budou dodržovat stavební zákon vč. prováděcích předpisů ve znění pozdějších předpisů (zejména 
vyhl. č. 501/2006 Sb., o obec. požadavcích na využívání staveb a 268/2009 Sb. o technických 
požadavcích na stavby, č. 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany). Respektovány 
budou také ostatní právní předpisy a normy.  

 
 
PROSTOROVÉ ŘEŠENÍ STAVEB (PROSTOROVÉ REGULATIVY) 
 

 preferován bude samostatně stojící rodinný dům, jednoduchého obdélníkového půdorysu a 
objemového tvaru (přípustný tvar L, T) a sklonitou střechou, který reaguje na přirozenou konfiguraci 
terénu a orientaci ke světovým stranám v daném pozemku a je v souladu s charakterem zástavby v 
lokalitě. Respektovány budou výsledky hydrogeologického a radonového průzkumu, přírodní a 
klimatické podmínky v místě stavby  (půdorysné řešení RD v graf. příl. je pouze orientační) 

 přípustná je realizace dvojdomů, které svým řešením, architektonickým výrazem a prostorovým 
uspořádáním nebudou konkurovat okolní zástavbě, budou na ni navazovat a tvořit s ní harmonický 
celek. Při dálkových pohledech nesmí negativně ovlivnit panorama sídla. Tyto dvojdomy bude možné 
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situovat na pozemcích č. 26 - 29 (výjimečně dva dvojdomy na pozemcích č.1 a 2 tak, aby vytvořily 
společnou skupinu oboustranně zastavěné části ulice) 

 objekt RD bude dodržovat stanovený směr hlavního hřebene střechy, pokud je v ÚS stanovena  – viz. 
graf. příloha B4 Situace návrh – limity zástavby. Zohledněny budou terénní podmínky (dle možností 
bude orientace hlavního hřebene rovnoběžně s vrstevnicemi) a působení objektu při dálkových 
pohledech na lokalitu a kostel.  

 
 prostorové řešení stavby rodinného domu: 

 nepodsklepený nebo částečně podsklepený (s přihlédnutím ke konfiguraci terénu, 
hydrogeologickým a radonovým podmínkám lokality) 

 výška podezdívky střechy bude max.1,2 m 
 části objektu RD – např. vikýře  - mohou být zastřešeny střechou sklonitou nebo plochou 
 Pozn.: Vzhledem k tomu, že se řešené území nachází v blízkosti letiště Pardubice, mohou být na 

základě vyjádření např. VUSS Pardubice výškové limity pro stavby sníženy a další podmínky pro 
realizaci staveb upřesněny. 

 s ohledem na architektonickou podobu stávající okolní zástavby a terénní podmínky jsou 
pultová a rovná střecha jako typ zastřešení hlavní hmoty objektu RD nepřípustné (tyto typy 
střech jsou možné na doplňkových stavbách, případně na vedlejší části RD -viz obr.) 

                     
                                                        (www.bydleni.cz)           (www.pasivnidomy.cz) 

 1NP + P (tj. s možností využívaného podkroví)   
- výška hřebene objektu samostatně stojícího RD max. 8,0 m nad úrovní upraveného 

terénu v nejnižším místě stavby 
- pro dvojdomy – výška hřebene max. 8,5 m nad úrovní upraveného terénu v nejnižším 

místě stavby 
o typ zastřešení: 

- střecha sklonitá (sedlová, příp. polovalbová, valbová event. jejich kombinace) v souladu 
se základním půdorysným tvarem objektu 

- sklon střechy: 25° – 45° 
- orientace hlavního hřebene objektu RD – bude respektována dle graf. příl. B4 Situace 

návrh – limity zástavby 
 

 max. 1NP + P (tj. s možností využívaného podkroví), přípustná je podlažnost 1NP   
- pro 1NP+P: výška hřebene objektu RD max. 8,0 m nad úrovní upraveného terénu 

v nejnižším místě stavby  
- pro 1NP: výška hřebene objektu RD max. 6,0 m nad úrovní upraveného terénu 

v nejnižším místě stavby 
o typ zastřešení: 

- střecha sklonitá (sedlová, příp. polovalbová, valbová event. jejich kombinace) v souladu 
se základním půdorysným tvarem objektu 

- sklon střechy 1NP+P:  25° – 45° 
- sklon střechy 1NP: 12° – 30° 

 
 1NP (např. typ „bungalov“)  

- pro 1NP: výška hřebene objektu RD max. 6,0 m nad úrovní upraveného terénu 
v nejnižším místě stavby 
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o typ zastřešení: 
- střecha sklonitá (valbová, sedlová příp. polovalbová, event. jejich kombinace) v souladu 

se základním půdorysným tvarem objektu 
- sklon střechy:  12° – 30° 

 
 Pozn.: atypická řešení budou posuzována s ohledem na zachování charakteru a krajinného rázu 

území, s ohledem na působení při dálkových pohledech na sídlo zejména na ovlivnění 
dominantní polohy kostela. Dále bude zohledněno působení v uličním prostoru a souvislosti 
s okolní realizovanou zástavbou. 

 
 objekty staveb (samostatně stojící a přistavěné) s funkcí doplňkovou ke stavbě hlavní – vedlejší 

stavby (např. přístřešky pro parkování, samostatně stojící garáže, dílny, sklady apod.) – jejich 
architektonický výraz bude respektovat znaky hlavního objektu (např. materiálové provedení, 
barevnost) a budou v souladu s charakterem lokality 

 před stavební čáru bude výjimečně možné umístit pouze přístřešek pro parkování – za 
podmínky, že se bude jednat o lehkou konstrukci (nosné sloupky, zastřešení) bez pevné 
(plné) obvodové konstrukce a bude vhodně navazovat na charakter související zástavby 
(podél uličního prostoru) 

 garáž: upřednostněno bude umístění garáže jako vestavěné, částečně vestavěné, 
přistavěné – přípustné je odsazení od stavební čáry (není přípustné její překročení) 

 pokud nebude možné garáže ev. dvougaráže realizovat jako vestavěné nebo přistavěné, 
bude možné je umístit samostatně na stavební čáře nebo za ní (tj. v ploše pro umístění 
objektu RD) 

 
 oplocení: 

- bude umístěno v uliční čáře 
- výška uličního oplocení bude řešena v rozmezí 1,4 – 1,6 m, charakter uličního oplocení 

pro RD bude vycházet ze společných znaků oplocení v dané ulici (např. výškové 
provedení, výška podezdívky, materiálové provedení, členění, umístění vstupů, vjezdů, 
umístění pilířů pro osazení připojovacích objektů – EL, HUP, apod.). Případně bude 
vhodně navázáno na stávající uliční oplocení. 

- uliční oplocení – nepřípustné je neprůhledné vysoké oplocení – např. z betonových 
prefabrikátů 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- směrem do krajiny nebude umisťováno plné oplocení 
 

 prostorové uspořádání RD (např. objemové řešení sousedících rodinných domů) by mělo být 
navržené tak, aby výsledný urbanisticko – architektonický a pohledový dojem oboustranně 
obestavěných ulic byl pozitivní a nenarušoval krajinný ráz lokality, respektována bude pohledová 
dominanta objektu kostela sv. Petra a Pavla 

 
 barevné řešení objektů, bude řešeno v pastelových odstínech tak, aby nebyly vytvářeny pohledové 

dominanty v lokalitě  
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 nepřípustné je umisťování RD v podobě srubových staveb 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Příklady stávajícího vhodného uspořádání ulicové zástavby 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Příklad nevhodného výškového uspořádání ulicového zastavění 
 
 

Limity a ostatní omezující prvky, které budou při umisťování nové zástavby respektovány: 
 stávající trasy inženýrských sítí, případně je navrženo jejich přeložení 
 ochranná a bezpečnostní pásma inženýrských sítí 
 řešené území se nachází částečně v ÚAN 2 a zbývající část v ÚAN 3 

(Na všechny typy území s archeologickými nálezy (mimo UAN 4) se vztahuje povinnost 
vyplývající z § 21-24 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči v platném znění. To 
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znamená, že je nutné v prostoru UAN 1, UAN 2 i UAN 3 respektovat § 22 zákona odst.2 
č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči v platném znění, tj. stavebníci jsou již od přípravy 
stavby, povinni tento záměr oznámit Archeologickému ústavu AV ČR a umožnit jemu, nebo 
organizaci oprávněné k archeologickým výzkumům, provést na dotčeném území záchranný 
archeologický výzkum. "Oznámení stavebního nebo jiného záměru" lze zaslat na adresu 
Archeologického ústavu AV ČR) 

 řešené území se nachází v zájmu Ministerstva obrany ČR 
 OP radaru protivzdušné obrany 
 OP letecké stavby (letiště Pardubice)  
 OP vzletových a přistávacích prostorů (MCTR PARDUBICE GDN – 5000 ft) letiště Pardubice 
 pietní OP hřbitova (vzdálenost 100 m od hřbitova) 
 OP dráhy (60 m od osy krajní koleje), podmínky pro zástavbu v OP budou stanoveny 

příslušným dotčeným orgánem v oblasti drážní dopravy 
 Konkrétní návrh případných opatření před negativními dopady hluku ze silniční dopravy bude 

předmětem dalších stupňů projektové dokumentace.  
 

Respektovány budou také další limity a omezující prvky v souladu s platnou ÚPD. 
 
Další ochranné režimy a podmínky pro zástavbu: 

 hydrogeologické podmínky 
 kvalita zemědělské půdy (řešené území se nachází na půdách I. třídy ochrany – BPEJ 3.01.00 a 

3.10.00) 
 spádové poměry pozemku a jeho orientace ke světovým stranám 
 radonová aktivita z podloží 
 zástavba bude dodržovat platné právní předpisy – Stavební zákon vč. prováděcích předpisů 

(dodržení technických požadavků na stavby zejména vyhl. č. 268/2009 Sb. v platném znění) 
 respektována bude pohledová dominanta kostel sv. Petra a Pavla 
 v případě existence melioračního zařízení na pozemcích, zůstane jeho funkčnost zachována 
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9)  Koncepce dopravní infrastruktury 
 
viz graf. příl. č. B.5 Schéma dopravní infrastruktury 
 

Lokalita řešená územní studií bude dopravně napojena novými komunikacemi na stávající dopravní 
systém v obci Rozhovice. 

Na severní straně se navržená lokalita napojí na stávající místní obslužnou komunikaci pomocí nové 
stykové křižovatky, která je řešená jako zvýšená křižovatková plocha. V blízkosti této nové křižovatky dojde 
k úpravě vjezdu k nemovitosti na ppč. st. 111, tento vjezd bude řešen také společně pro st. p. 88. K tomuto 
sjezdu budou v následném stupni PD doloženy rozhledové trojúhelníky dle ČSN 736110. 

Na jižní straně se lokalita napojuje rovněž novou stykovou křižovatkou na silnici III/32240, která 
propojuje obce Rozhovice a Bylany a zároveň umožňuje napojení na silnici I/17 směrem na Chrudim.  

Aby zde toto dopravní napojení mohlo vzniknout a byly splněny rozhledové poměry nové křižovatky, 
je nutné provést posunutí vozovky silnice III/32240 o 0,75 m jižním směrem. Obě dopravní napojení by měla 
vzniknout najednou k zajištění bezproblémového dopravního napojení lokality. 

Vnitřní dopravní systém řešeného území bude trasován nově navrhovanými uličními prostory, kde 
budou vedeny obousměrné, případně jednosměrné komunikace v proměnlivé šířce. Komunikace může být 
lokálně zúžena až na 3,5 m. 

Dopravní systém bude řešen v režimu obytné zóny s obousměrným, případně jednosměrným  
provozem. Obytná zóna bude začínat zvýšenou křižovatkovou plochou v severní části lokality a zvýšenou 
sklopenou plochou na jižní straně lokality. Zde bude začátek obytné zóny odsunut cca o 29,0 m od státní 
silnice.    

ČSN udává minimální šíři prostoru místní komunikace (PMK) pro obousměrný provoz vozidel 
v zástavbě rodinnými domy 8,0 m. Územní studie navrhuje šíři uličního prostoru v š. 9,0 m (umožněno je jeho 
rozšíření). Územní studie umožňuje propojení pro pěší (do ploch zeleně na severu – viz. graf. příl. „Schema 
dopravní infrastruktury“). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Možné uspořádání uličního prostoru š. 9,0 m, řešení zpomalení zúžením komunikace 
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Komunikace bude na vjezdu do lokality (obytné zóny) opatřena zpomalovacími prvky (např. plošný 
zvýšený práh, zvýšená křižovatka a další).  V obytné zóně budou vymezeny plochy pro odstavování vozidel 
v souladu s platnými technickými předpisy a ČSN. Tyto plochy jsou navrhovány územní studií, jejich polohu 
bude možné upřesnit až v podrobnější dokumentaci (např. DSP), kde již budou známá konkrétní místa 
jednotlivých samostatných sjezdů pro RD (rozhledy) a budou upřesněny skladby zpevněných povrchů 
veřejných prostor. 

Parkovací stání (event. parkovací pruhy) budou vyznačena pouze opticky, bez převýšení (odlišná barva 
a skladba dlažby, odlišný povrch…) a vhodně vymezena například prvky mobiliáře a zelení, budou splněny 
požadavky pro navrhování obytných zón. V řešeném území nebudou umisťována odstavná stání, parkoviště 
ani garáže pro vozidla o hmotnosti větší jak 3,5 tuny. 

Počet parkovacích stání v uličních prostorech bude řešen v souladu s platnými právními předpisy, tato 
stání budou sloužit návštěvníkům.  

Odstavné plochy pro automobily budou řešeny na pozemcích rodinných domů – na jedné parcele 
budou umístěna min. 2 parkovací stání.  

Prostorové uspořádání uličních prostorů v řešené lokalitě bude podrobněji řešeno v navazující 
projektové dokumentaci. Dodržen bude zvolený dopravní systém – obytná zóna. Parametry komunikací 
budou umožňovat přístup vozidel IZS. 

Při návrhu komunikací budou dodrženy platné právní předpisy, zejména ČSN 73 6110 – Projektování 
místních komunikací, TP 103 Navrhování obytných a pěších zón, ČSN 73 6102 – Projektování křižovatek na 
pozemních komunikacích, ČSN 6056 – Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel, TP 65 – Zásady pro 
dopravní značení na pozemních komunikacích, TP 133 – Zásady pro vodorovné dopravní značení, zákon č. 
13/1997 Sb. o pozemních a jeho prováděcí vyhláška č. 104/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 
183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcí předpisy. Komunikace budou 
vybaveny prvky pro bezbariérový pohyb osob se sníženou pohyblivostí (respektována bude vyhl. č. 398/2009 
Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb).  

Další prvky jako jsou např. dlouhé zpomalovací prahy, zpomalovací polštáře, změna povrchu, zúžení 
s vyosením dopravního prostoru apod. je možné řešit podrobněji v navazující PD (např. DSP) s ohledem na 
vjezdy na pozemky (rozhledové podmínky, oplocení nebude zasahovat do rozhledových trojúhelníků…).  

Odvodnění zpevněných ploch v uličním prostoru bude řešeno tak, aby srážková voda byla v maximální 
míře zasakována (např. v plochách zeleně podél komunikace v místech jejího zúžení, v ploše veřejné zeleně 
v centrální části lokality). Také skladby povrchů budou řešeny s ohledem na umožnění zasakování dešťových 
vod – např. odstavné plochy a plochy vjezdů na pozemky z dlažby, případně zatravňovací dlažby apod.  

Voda, kterou nebude možné zasakovat, bude možné akumulovat v podzemních vsakovacích galeriích.   
Systém nakládání s dešťovou vodou bude řešen v následném stupni PD, zohledněny budou 

hydrogeologické podmínky v území a bude navrženo vhodné řešení (např. zasakování, případně řízený odtok 
nebo přepad do vodoteče apod.). 

Navrhované úpravy na vjezdech do lokality: 
 

 
 

vjezd na severu 
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vjezd na jihu 
 

 
Výpočet  - doprava v klidu:  
(převzato z připravované PD – zprac. Ing. J. Bureš) 
 

Výpočet počtu parkovacích a odstavných stání je proveden v souladu s normou ČSN 73 6110 - Projektování 
místních komunikací. Posuzovaná stavba má charakter rodinného domu. Výpočet vychází z celkové plochy 
bytů. Tomu odpovídá normativně stanovený počet stání. 
 
Celkový počet stání pro posuzovanou stavbu se určí dle ČSN 73 6110 ze vzorce: 

N = O0 . KA + P0 . KA . KP 
kde: 

N - je celkový počet stání pro posuzovanou stavbu 
O0 - je základní počet odstavných stání podle článku 14.1.4 ČSN 73 6110 (tabulka 34) - odstavným 

stáním se rozumí plocha, která slouží k odstavení vozidla v místě bydliště nebo v místě provozovatele vozidla 
podobu, kdy se vozidlo nepoužívá. 

P0 - je základní počet parkovacích stání podle článku 14.1.6 ČSN 73 6110 (tabulka 34) - parkovacím 
stáním se rozumí plocha, která slouží k parkování vozidla např. po dobu nákupu, návštěvy, zaměstnání, 
naložení nebo vyložení nákladu apod. 

Ka - je součinitel vlivu stupně automobilizace .1,25 (pro odstavné stání návštěv) 
Kp - je součinitel redukce počtu stání, který závisí na velikosti sídla a indexu dostupnosti území. V 

běžných případech se neuvažuje. 
Odstavná stání 
  4 x RD do 100 m2 plochy                                       (1,0byt na 1 stání)                       4 / 1,0 =  4  
25 x RD nad 100 m2 plochy                                     (0,5byt na 1 stání)                     20 / 0,5 = 50  
 
Základní počet odstavných stání O0 : 
  4 RD. do  100m2 .  4  (počítáme 8 stání)  
25 RD nad 100m2 . 50 
Celkem                      54 stání (počítáme 58 stání)  
 
Parkovací stání 
obytný okrsek                                                           (20 obyvatel na 1 stání)             10 / 20 = 0,5 
Základní počet parkovacích stání P0 = 0,5 
Celkem obyvatel . 29*4= 116 . 116/20 = 5,8 = 6,0 
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Výpočet počtu parkovacích a odstavných stání: 
N = O0 . KA + P0 . KA . KP = 58 + 6,0 . 1,25 = 58 + 7,5 = 64 stání 

V návrhu se předpokládá výstavba vždy min. 2 stání pro osobní vozidla v garážích a na pozemcích RD, což činí 
29*2=58 stání. Deficit parkovacích a odstavných stání převážně pro návštěvy, v počtu 8 stání, je řešen na 
samostatných parkovištích podél nových komunikací. Z tohoto počtu je 1 stání vyhrazeno pro osoby se 
zdravotním postižením a svými parametry budou vyhovovat vyhlášce 369/2001 Sb. Parkovací stání (podélné) 
pro TP má délku 7,0m a šířku 3,50m. Povrch stání bude ze zámkové dlaby betonové. Stání bude vyznačeno 
vodo-rovným a svislým dopravním značením IP12 a vodorovným v10f.   

Ve veřejném prostoru bude navrženo 9 parkovacích stání, min. je 8 stání. 
Celkový počet navržených stání v lokalitě činí N = 67 stání, což vyhovuje.  

 
 

 
10)  Koncepce technické infrastruktury 

 
Veškeré sítě budou nadimenzovány tak, aby kapacitně umožňovaly napojení celého řešeného území. 

Provizorní (dočasné) ukončení sítí ZTV bude bezproblémově umožňovat prodloužení. V případě realizace I. 
etapy, budou vytvořeny podmínky pro napojení II. etapy. Stávající inženýrské sítě budou zaměřeny a členění 
území bude případně upraveno. Nová vedení nebudou trasována vzduchem, ale pod zemí. 

Návrh řešení technické infrastruktury viz. graf. příl. č. B.6 Situace návrh – vzorové řešení. 
Navrhovaný systém napojení na technickou infrastrukturu je jedním z možných řešení. Toto řešení 

bylo prověřeno zejména z pohledu stanovení napojovacích bodů u vlastníků a správců jednotlivých sítí. 
Navrhované řešení je možné upravit na základě aktuálních skutečností a projednání při zpracování následných 
stupňů projektové dokumentace.  
 

 VODOVOD  

Obec Rozhovice je zásobována vodou ze skupinového vodovodu Pardubice přes Čepí. Provozovatelem 
veřejného vodovodu je VAK Pardubice a.s. Vodovod je ve vlastnictví obce. 
 Napojení lokality na veřejný vodovod bude možno provést po rozšíření vodovodní sítě. Lokalitu bude 
možné napojit na veřejný vodovod (řad DN 90 – u č.p.79 a PVC 90 mezi č.p. 98 a 93). Z provozních důvodů je 
nutné zokruhování vodovodních řadů. Jednotlivé pozemky pro rodinné domy budou napojeny vodovodními 
přípojkami na hlavní vodovodní řady. 
 
Výpočet potřeby pitné vody (I. + II. etapa): 
 
Počet rodinných domů  35  
Počet obyvatel   35  ×  3,6 = 126 
Potřeba vody    Qd 126      × 98,6 = 12 424 l/d 
    Qdmax 12 424    ×  1,5 = 18,636 m3/d 
    Qh 18,636  ×  1,8 = 0,388 l/s 
 

Ochranné pásmo vodovodu je 1,5 m od obrysu potrubí. Navrhované řešení bude respektovat dokument PRVK 
Pardubického kraje. 
 
          V navrhovaném území rodinných domů bude trasa nového vodovodu v patřičných rozestupech 
vybavena požárními hydranty. Ve vodovodní síti musí být zajištěna min. dostupnost požární vody, hydrant 
jako zdroj požární vody bude v nadzemním provedení. 
 

 KANALIZACE 
V obci Rozhovice byla v roce 2011 vybudována nová splašková kanalizace. Odpadní vody jsou svedeny 

do čerpací stanice a jsou přečerpávány do kanalizačního systému obce Čepí a dále na stávající ČOV 
v Třebosicích (dle PRVK Pardubického kraje se v současné době připravuje přepojení této kanalizace dále do 
Pardubic na ČOV Semtín). Dešťové vody budou v maximální míře vsakovány na pozemcích. 
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Výpočet množství splaškových vod: 
 
Počet rodinných domů  35 
Počet obyvatel   135× 3,6 = 126 
Splaškové vody    126 × 98,6 = 12 424 l/d 
  

Navržený systém splaškové kanalizace bude upřesněn na základě hydrogeologického průzkumu a po 
zaměření výškových poměrů v řešené lokalitě.  

Nové inženýrské sítě budou uspořádány tak, aby nebyly uloženy na vodohospodářských sítích a v 
jejich ochranném pásmu. Splašková kanalizace a její přípojky musí být výškově umístěny pod vodovodem a 
vodovodními přípojkami. Odstup ostatních podzemních sítí od vnějších líců vodovodu a splaškové kanalizace 
bude 1,5 m (ochranné pásmo kanalizačních stok činí 1,5 m od obrysu potrubí do DN 500 a 2,5 m od obrysu 
potrubí nad DN 500). Křížení vodohospodářských sítí ostatními sítěmi je nutno řešit kolmo, nebo v krajním 
případě pod úhlem 45° a dodržet ČSN 73 6005. 
  
Srážkové vody  

 
Srážkové vody z jednotlivých stavebních pozemků budou druhotně využívány či zasakovány na 

pozemku.  

srážkové vody z RD: 

35 × 250 m2 = 8 750 m2 

0,35 × 113l/s/ha × 0,9 = 36 l/s  

Srážkové vody z komunikací budou zasakovány v plochách veřejné zeleně příslušné ulice. Z tohoto 
důvodu bude rozsah zpevněných ploch minimalizován a přednostně by měly být navrhovány povrchy s co 
možná nejmenším koeficientem odtoku (např. dlážděné nespárované povrchy). 

Odtokové poměry z povrchu urbanizovaného území budou po výstavbě srovnatelné se stavem před ní 
– nesmí dojít ke zhoršení odtokových poměrů. 

Podrobnější návrh způsobu nakládání se srážkovými vodami řešen v dalším stupni projektové 
dokumentace a bude zohledňovat odtokové poměry z území, které budou vyhodnoceny na základě 
hydrogeologického průzkumu a výsledků vsakovací zkoušky. 

Dle potřeby bude systém doplněn o úseky dešťové kanalizace. 
 
 
V následujících stupních projektové dokumentace, zejména při počátečním vstupu do území, bude nutné 
prověřit nutnost budování retenčních a vsakovacích nádrží (ploch), příp. dalších opatření.  
 
 

 ELEKTRO 
 

Podél obslužné komunikace na jihu řešeného území prochází stávající vedení elektro NN. Tyto trasy 
jsou respektovány. Investor uvažuje s přeložením stávajícího vrchního vedení elektro VN, které prochází také 
jižní části lokality, nahradí ho kabelové vedení, které bude z větší části trasováno novými uličními prostory. 

Lokalita bude připojena dvěma kabelovými vedeními AYKY ze stávající distribuční transformační 
stanice CR 1369 (ppč. 463/2) - napojovací bod elektro (jihozápadně od řešeného území). Kabely budou 
umístěny v uličních prostorech podél komunikací, každý povede jednou ulicí. Na kabely budou zasmyčkovány 
přípojkové pilíře SS200 pro jednotlivá odběrná místa. Kabel bude ukončen v rozpojovacím pilíři SR u čp. 228, 
kde bude provedeno propojení se stávající sítí. Kabelové vedení bylo zakresleno dle správce sítě (ČEZ). 

Po upřesnění záměru bude podána oficiální žádost o připojení lokality k distribuční soustavě. 
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Potřeba elektrické energie: 
 

     Rodinné domy počet        ………………………..     35  
     Hodnota hlavního jističe  ………………………....  25 A 
     Instalovaný příkon na jeden rodinný dům    …….  11 kW 
     Požadované připojení pro rodinné domy     …….  35 × (3 × 25A) 
     Požadovaný příkon pro rodinné domy       ……...  35 × 11 = 385 kW 
     Soudobý příkon pro rodinné domy  ……………..  385 x 0,38 = 146,3 kW 

V bilancích je uvažováno s plným využitím EE. Není uvažováno s podílem pasivních a 
nízkoenergetických RD a RD vytápěných zemním plynem. 
 

 STL PLYNOVOD 
 

Obec je plynofikována. Stávající plynovod STL je trasován podél stávajících komunikací severozápadně 
a jižně od řešené lokality.  

Místem napojení byl stanoven stávající STL DN 50 (PE) severovýchodně od řešené lokality – u č.p. 72. 
V lokalitě budou vybudovány nová plynovodní zařízení – STL DN 32 (PE) a STL DN 63 (PE). Řešení bude 
upřesněno v navazujícím stupni PD. 

Potřeba zemního plynu: 
Pro rodinné domy: 
                      Rodinné domy počet        …………………….…       35  
                      Hodinová potřeba zemního plynu      …….      35 × 2 = 70 m3  
                      Roční potřeba plynu                     ………………      70 × 2300 = 161 000 m3  

Předpokládá se vytápění jednotlivých rodinných domů plynovými kotli na zemní plyn. 
V bilancích je uvažováno s plným využitím zemního plynu. Není uvažováno s podílem pasivních a 

nízkoenergetických RD a RD vytápěných elektrickou energií. 
 
 

 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ  
 
Územní studie navrhuje systém nového veřejného osvětlení, který je možné napojit na stávající 

trafostanici v jižní části řešeného území. Případně může být na základě žádosti o připojení rozšířen některý z 
přípojkových pilířů v lokalitě a do něj může být veřejné osvětlení napojeno.  
 

 SPOJE 
 
 Veřejná síť je v obci kabelizována.  Vlastní rozvody budou závislé jak na jednotlivých etapách výstavby, 
tak i na koordinaci s ostatními sítěmi základní technické vybavenosti. Provozovatel SEK v současné době 
takovéto lokality připojuje až na základě počtu zájemců a vypočtené finanční návratnosti vložené investice.  

Ochranné pásmo stávajícího i navrhovaného SEK činí 1,5 m od krajního vedení či HDPE trubky. 
 
Respektován bude režim OP radiolokačních zařízení letiště, včetně trasy a OP radioreléových spojů. 
 
 

 Napojení na veřejnou technickou infrastrukturu 
 
Domovní přípojky inženýrských sítí budou realizovány převážně ze strany vjezdů (vstupů) na pozemky 

a budou ukončeny v připojovacích objektech definovaných správci sítí. Trasy přípojek budou v souladu 
s obecnými stavebními předpisy a s normou ČSN 736005 “Prostorové uspořádání sítí technického vybavení“ a 
se zák. č. 670/2004 Sb.  
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Pod vjezdy na stavební pozemky a při křížení jednotlivých sítí budou řešena ochranná opatření proti 
mechanickému poškození. 

Nové stavby technického vybavení budou realizovány dle vyhlášek platných v době realizace. 
 
 

 
 

11) Podmínky pro ochranu hodnot a charakteru území 
 
a) Ochrana hodnot a charakteru území 
Základní podmínky ochrany hodnot a charakteru území jsou stanoveny v platném ÚP Rozhovice, tyto 

podmínky jsou v územní studii respektovány. Významnou hodnotou je stávající urbanistická struktura sídla a 
dominantní poloha kostela sv. Petra a Pavla. Zejména třípatrová věž původně středověkého kostela ukončená 
osmibokou jehlanovitou střechou se uplatňuje při dálkových pohledech na sídlo.  Kostel je umístěn na mírném 
návrší. Poloha řešené lokality je severně od tohoto kostela na mírně svažitém terénu. Územní studie 
stanovuje podmínky pro prostorové řešení staveb s ohledem na zachování významného dominantního 
postavení kostela. Struktura zástavby je rozvolněna většími plochami zeleně než pouze zelení v uličních 
prostorech. Dále jsou stanoveny podmínky omezující sklonitost střech, výškovou hladinu zástavby a charakter 
zástavby tak, aby struktura vhodně navázala na stávající strukturu sídla a zástavba nevytvářela negativní 
dominanty a nekonkurovala objektu kostela. Lokalita se nachází na mírně svažitém terénu a v horních partiích 
území je výšková hladina zástavby snížena a umožněny pouze přízemní objekty případně s mírně sklonitou 
střechou. Zástavba by neměla převyšovat stávající rodinné domy (v jižní části jsou řešeny jako přízemní 
s valbovou střechou). Vnímání celého území může také ovlivnit podoba zástavby JZ od řešeného území (na 
ppč. 43/1), která se však nachází mimo území řešené územní studií a neleží v zastavitelné ploše Z1. Zde by 
také měly být situovány pouze přízemní RD. 

Charakter zástavby by měl vycházet z charakteru okolních staveb spíše venkovského typu. Při 
situování rodinných domů budou také zohledněny terénní podmínky a objekty budou situovány dle možností 
rovnoběžně s vrstevnicemi (orientace hlavního hřebene). 

 

 
 
Součástí veřejných prostranství je navržená veřejná zeleň. 
Orientace zahrad směrem do krajiny přispívá k vytvoření harmonického přechodu mezi 

urbanizovaným a neurbanizovaným územím a vytvoří přírodní rámec sídla. Při dálkových pohledech tak bude 
vnímána zeleň soukromých zahrad. 

Navržený charakter zástavby je řešen s ohledem na ochranu krajinného rázu v území (velikost 
pozemků, orientace zahrad, struktura staveb a architektonické uspořádání…). 

Vzhledem k tomu, že se řešené území nachází v území s archeologickými nálezy ÚAN 2 a ÚAN 3, pro 
stavebníky z této skutečnosti vyplývá zákonná oznamovací povinnost podle §22 odst. 2 zákona ČSN č. 20/1987 
Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů a povinnost umožnit provedení záchranného 
archeologického výzkumu. 
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12) Podmínky pro vytváření příznivého životního prostředí a ochranu veřejného zdraví 
 

Vytváření příznivého životního prostředí 
Veřejným prostranstvím jsou plochy a prostory přístupné každému bez omezení, které slouží 

obecnému užívání a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru (§34 zákona 128/2000 Sb., o obcích). 
Územní studie vymezila v souladu s platnou legislativou (§7 odst. 2 vyhl. č.501/2006 Sb., o obecných 
požadavcích na využívání území) související plochu veřejného prostranství v severní a východní části řešeného 
území. V severní části území tyto plochy budou plnit odpočinkové a pobytové funkce s možným umístěním 
herních prvků pro děti. Také plocha ve východní části může být doplněna lavičkami. Plocha veřejných 
prostranství má rozlohu min. 2745 m2 (vzhledem k rozloze zastavitelné plochy – 4,55 ha je nutné v souladu se 
SZ vymezit veřejné prostranství o rozloze min. 2275 m2, tento požadavek je tedy územní studií splněn). Další 
plochy zeleně jsou součástí uličních prostorů.  

Územní studie vymezila také veřejná prostranství, jejichž součástí jsou pozemní komunikace 
zpřístupňující pozemky rodinných domů, v šířce min. 9,0 m.  Stavební zákon udává šíři takového veřejného 
prostranství min. 8,0 m, při jednosměrném provozu 6,5 m, uliční prostory jsou tedy vymezeny v souladu s § 22 
vyhl. č. 501/2006 Sb. Lokalita je řešena v režimu obytné zóny, kdy plochy komunikací mají pobytovou funkci. 

 
Ochrana veřejného zdraví 
Řešené území je v ÚP Rozhovice vymezeno jako plochy bydlení venkovského. 
V podmínkách pro využití ploch pro bydlení venkovské nejsou přípustné např. čerpací stanice PHM, 

stavby pro průmyslovou výrobu, stavby pro zemědělskou výrobu, hromadné odstavné plochy pro vozidla a 
hromadné garáže. Tedy není přípustné funkční využití s negativními dopady na obytné protředí. 

Pro zástavbu, která bude dotčena ochranným pásmem dráhy, budou stanoveny přesnější podmínky 
při projednání se SŽDC. Případně bude v navazujícím řízení prokázáno nepřekročení maximální přípustné 
hladiny hluku v chráněných venkovních prostorech, jehož zdrojem bude provoz na železnici.  

 
Civilní ochrana, obrana a bezpečnost 
Územní studie respektuje požadavky civilní ochrany dle ÚP Rozhovice.  
Obec je napojena na vodovod, který pokrývá také potřeby požární vody. V nové rozvojové lokalitě 

budou na navržených trasách vodovodu osazeny hydranty (upřednostňovány budou nadzemní). Zásobování 
požární vodou bude v následném stupni PD řešeno v souladu s platnými právními předpisy. Požární voda je 
pro rodinné domy také zajištěna ze stávající požární nádrže v obci, jejíž vzdálenost od nejvzdálenějšího 
rodinného domu je cca 570 m. 

Nové uliční prostory jsou vymezeny v šířkách dle platných právních předpisů. Šířkové uspořádání 
komunikací je navrženo tak, aby byl umožněn příjezd vozidel IZS. 

Lokalita se nachází v zájmovém území Ministerstva obrany ČR, v OP radaru protivzdušné obrany, v OP 
letecké stavby (letiště Pardubice) a v OP vzletových a přistávacích prostorů (MCTR PARDUBICE GDN – 5000 ft) 
letiště Pardubice. 

 
Nakládání s odpady 

 Odstraňování komunálních odpadů bude zajištěno v souladu s právními předpisy.  Budou separovány 
recyklovatelné složky TKO, v plochách navržených veřejných prostranství bude možné umístit plochy nebo 
přístřešky pro nádoby na tříděný odpad. Polohu je možné upřesnit dle možností a požadavků obce. 

Na každém pozemku pro RD bude samostatné místo pro sběr TKO. Místo pro nádoby na odpad může 
být součástí oplocení. 

Odvoz nebezpečného, velkoobjemového a kovového odpadu bude řešen v rámci odpadového 
hospodářství obce Rozhovice. 
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13) Vyhodnocení splnění požadavků zadání ÚS 
 
Územní studie respektuje zadání (zprac. MěÚ Chrudim, Odbor územního plánování a reg. rozvoje).  
ÚS navrhla urbanistickou koncepci řešeného území s ohledem na stávající strukturu sídla. Řešena je 

dopravní obsluha území, navrženy jsou nové křižovatky, které umožňují napojení celé lokality. Zajištěno je 
napojení jednotlivých pozemků na nové obslužné komunikace. Prověřena byla možnost napojení lokality na 
inženýrské sítě. Územní studie stanovila podmínky pro prostorové upořádání zástavby s ohledem na polohu 
lokality a pohledové souvislosti kostela sv. Petra a Pavla.  

Územní studie byla investorem projednána s požadovanými dotčenými orgány dle zadání. Doplněny 
byly požadavky (zejména v oblasti dopravního řešení) odpovídající podrobnosti územní studie (viz. Dokladová 
část).  

Řešení územní studie respektuje požadavky vyplývající z platného ÚP Rozhovice. 
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DOKLADOVÁ ČÁST 
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Souhlasy vlastníků pozemků (podklady zajistil a  předal investor) 
ppč. 459/2 
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ppč. 459/26 
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ppč. 463/1, 459/34 
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ppč. 459/27 
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ppč. 43/1 
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