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UZEMNIi STUDIE NASAVRKY

ATEXTOVA CAST

Mésto Nasavrky, pfislusné podle ustanoveni § 6 odst. 5 pism. c) zdkona €. 183/2006 Sb.,
0 Uzemnim planovani a stavebnim fadu (déle také ,stavebni zakon“) svym usnesenim
Rady mésta Nasavrky rozhodlo o zpracovani Uzemni studie na lokalitu uvedenou
v platném Uzemnim planu jako zastavitelna plocha Z1-N, v souladu s § 30 stavebniho za-
kona. Uzemni studie byla sou¢asné pofizena ve spolupraci s rozhodujicim vlastnikem po-
zemku v feSeném Uzemi - panem Oldfichem Klimentem.
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A - TEXTOVA CAST

Al

ZAKLADNI UDAJE

Al-1 ldentifika €ni Udaje
Uzemni studie ( navrh) zastavitelné plochy Z1-N Nasavrky

(1.1) Objednatel / klient:

Mésto Nasavrky

zastoupena Milanem Chvojkou, starostou mésta Nasavrky

Nameésti 77, 538 25 Nasavrky

ICO: 00 273 449

Tel.: +420 469 677 104, e-mail: info@nasavrky.cz a milan.chvojka@nasavrky.cz
a

Pan Old fich Kliment

Caslavska 232, 538 25 Nasavrky

Tel.: +420 777701202, e-mail: ok@ckpchrudim.cz

(1.2) Pofizovatel:

Mésto Nasavrky

zastoupena Milanem Chvojkou, starostou mésta Nasavrky

Nameésti 77, 538 25 Nasavrky

ICO: 00 273 449

Tel.: +420 469 677 104, e-mail: info@nasavrky.cz a milan.chvojka@nasavrky.cz
a

Sdruzeni U3, 5. kvétna 472, 538 21 Slatifiany, Ing. arch. Jifi Refucha, opravnéna osoba povéfena
vykonem Uzemné planovacich ¢innosti spojenych s pofizovanim Gzemni studie podle § 24 zdkona
€. 186/2006 Sb. o uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon) na zakladé smlouvy ze
dne 10. 1. 2012.

Tel.: 602 422 907, e-mail: rerucha@volny.cz

(1.3) Architekt / projektant:

Sdruzeni U3

5. kvétna 472, 538 21 Slatifiany

Tel.: 602 422 907, e-mail: rerucha@volny.cz

Ing. arch. Jifi Refucha (CKA 00815), Ing. arch. Katefina Sedlackova
Autorsky kolektiv:

Ing. arch. Jifi Refucha, Ing. arch. Katefina Sedlagkova - urbanismus, architektura a koordinace,
Jifi Stransky - dopravni FeSeni,

Ing. Daniel Kotaska - vodohospodérska ¢ast,

Ing. Petr Koza - zasobovani elektrickou energii,

Ing. Vladimir Zaviel - zasobovani plynem.

(1.4) Datum dokon ¢&eni: cerven 2012

(1.5) Vytisk &.:

Udaje o poctu listd dokumentace jsou uvedeny v kapitole A6-1.
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UZEMNIi STUDIE NASAVRKY

A1-2 Udaje o zpracovani studie

(2.1) Komenta f ke zpracovani Uzemni studie

Uzemni studie byla zpracovana na zakladé smlouvy o dilo . U3 03/2012 a mandatni
smlouvy &. U3 04/2012 na pofizeni US, v obdobi leden az &erven 2012. Dopliikovy prd-
zkum Gzemi byl proveden v lednu 2012, navrh US ve variantach byl v prab&hu praci kon-
zultovan s CHKO Zelezné hory dne 19. 3. 2012, s Jifim Taborskym a Ing. arch. Janem
Hubackem. Zavéry z téchto konzultaci byly do FeSeni studie promitnuty. ReSeni studie by-
lo dne 19. 3. 2012 pfedloZeno zadavateli, po projednani koncepce feSeni bylo v detailu
upraveno (vypusténi sportovnich ploch, tprava parcelace).

Studie byla v zavéru praci projednana s dotéenymi organy a institucemi, pravnickymi a fy-
zickymi osobami v rozsahu uvedeném v ¢asti B Dokladova ¢ast, kde jsou rovnéz prilozeny
jednotlivé doklady o projednani. PoZzadavky dotéenych organl z projednéni v zavéru praci
byly do feSeni dokumentace promitnuty, feSeni tzemni studie je s nimi v souladu.
Podrobnéjsi komentaf k pribéhu a vysledkdm projednéni, v€etné zpusobu aplikace v Fe-
Seni US je uveden v kapitole A1-6.

(2.2) Pouzité podklady

Pro zpracovani grafické ¢asti dokumentace byla pouZzita Statni mapa odvozena 1:5 000,
poskytnuta Zeméméficskym Uradem v Pardubicich (listy Hlinsko 8-0, Hlinsko 8-1, Hlinsko
9-0 a Hlinsko 9-1) na zakladé Dohody o poskytnuti digitalnich produkti ze dne 31.1.
2012.

Podklady pouZzité pro zpracovani textové a grafické ¢asti dokumentace, na které se do-
kumentace odkazuje, jsou uvedeny v kapitole A6-4.

A1-3 Hlavni cile a U éel Uzemni studie

Zakladni podminky a poZadavky na zpracovani Gzemni studie byly stanoveny jejim Zada-
nim, vydanym v Gnoru 2012.

Hlavnim cilem Gzemni studie je navrh zastavby ploSné rozsahlé zastavitelné plochy Z1-N
nachazejici se severné od mésta Nasavrky, bezprostfedné navazujici na stavajici urbani-
zované uzemi mésta. Pfedmétem FeSeni je pfedevSim navrh struktury zastavby, navrh
propojeni lokality se stavajici strukturou mésta pfi respektovani vztahd, limitd a podminek
v Uzemi a pozadavkl udrzitelného rozvoje Gzemi. Studie soucasné feSi pozadavky na ve-
fejnou infrastrukturu v Uzemi.

Ugelem Gzemni studie je vytvofeni zemné& planovaciho podkladu, ktery pro zastavitelné
plochy navrhne, provéfi a posoudi mozna feSeni, za sou¢asného naplnéni stanovenych
cili. Ugelem Gzemi studie je rovnéz ziskani kvalifikovaného podkladu pro tzemné a sta-
vebné spravni rozhodovani v Gzemi a pro navazujici investi¢ni ¢innost v tomto Uzemi tak,
aby Uzemi bylo vyuZzito v souladu s platnou Uzemné planovaci dokumentaci.

Al-4 Zhodnoceni pozadavk 0 na zpracovani Uzemni studie

(4.1) Uzemni plan Nasavrky

Podkladem pro zpracovani Gzemni studie byl Uzemni plan Nasavrky vydany v dubnu
2010, zpracovatel A- Projekt Pardubice s.r.0., Ing. arch. Petr Kopecky a Ing. arch. Pavel
Tomanek. Uzemni plan vymezil pro smidenou obytnou vystavbu venkovského typu novou
zastavitelnou plochu Z1-N v severni ¢asti mésta. Tuto plochu soucasné v urbanistické
koncepci vymezil pro systém sidelni zelené a pro zelefi ochrannou a izolacni. Pro jeji
funkéni vyuZziti stanovil nasledujici podminky (citace tzemniho planu)
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UZEMNIi STUDIE NASAVRKY

Z1-N ... zastavitelna plocha ,severni okraj Nasavrk*

rozloha: 9,8685 ha

funk éni vyuziti: plochy pro bydleni - v RD — méstské a pfiméstské

lokalizace plochy: Vv ndvaznosti na severni okraj stavajici zastavby

specifické podminky: - lokalitu je mozno dopravné napojit odbo¢enim ze stavajici obsluzné

komunikace na severnim okraji stavajici zastavby

- vzhledem k moznému zasazeni hlukem z dopravy na silnici 1/37 je
vystavba v lokalité podminéna zpracovanim hlukové studie v dalSich
stupnich PD, pfipadna protihlukova opatfeni budou hrazena investory
obytné vystavby

- inZenyrské sité je mozno napojit na stavajici trasy v okoli (vodovod,
plynovod)

- elektrorozvody Ize napojit na stavajici trasy v okoli (pfi plném vyuZiti
lokality bude provedena vyména trafa)

- odkanalizovani lokality je tfeba zahrnout do navrhované kanalizace
napojené na COV, do doby realizace systémové kanalizace Fesit
likvidaci splaskovych vod individueln& (DCOV, jimky na vyvazeni)

- nutno respektovat trasu a OP vrchniho vedeni VN

- nutno respektovat trasu a OP dalkového telekomunika¢niho kabelu
v jiznim okraji lokality

- v lokalité bude respektovano OP silnice 1/37

- nutno respektovat pfitomnost celé lokality v CHKO Zelezné hory

- pro lokalitu je stanovena podminka zpracovani zastavovaci studie
pred zapocetim vystavby (s vymezenim vefejnych prostor dle platné
legislativy)

i i e

Obr. ¢&. 1 Vyrez lokality Z1-N z tzemniho planu mésta Nasavrky

Z hlediska funkéniho vyuZiti je lokalita zafazena do ploch Bl — plochy bydleni v rodinnych

domech méstskych a pfedmeéstskych se zdzemim s pfimési neruSicich obsluznych funkci
mistniho vyznamu.

PFipustnym funk&nim vyuZzitim jsou:

1) stavby a plochy bydleni v rodinnych domech v€. doplfkovych drobnych staveb
a zahrad

2) obchodni zafizeni, vefejné stravovani, mal& ubytovaci zafizeni s kapacitou do
10 lbzek, sluzby a provozovny slouzici potfebam obyvatel Uzemi neruSici byd-
leni (ve smyslu platné legislativy, viz odtvodnéni UP)

3) plochy vefejnych prostranstvi
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4)
5)
6)
7
8)
9)

UZEMNIi STUDIE NASAVRKY

drobnd sportovisté a plochy pro kazdodenni rekreaci a relaxaci obyvatel
odstavna stani a garaze slouzici potfebé funk&niho vyuziti

nezbytné plochy technického vybaveni

pFislusné komunikace pési, cyklistické, motorové

dopravni plochy a zafizeni

zelen liniova a plo3na

10) stavby a zafizeni pro kratkodobé shromazdovani domovniho odpadu
11) informaéni, propagacni a reklamni stavby

Nepfipustnym funk&nim vyuZzitim jsou:

1)
2)

3)
4)

5)
6)

7
8)

vicepodlazni obytné domy

stavby pro vyrobu a podnikatelské aktivity s negativnimi vlivy na Zivotni a obyt-
né prostredi

stavby a plochy pro smiSenou vyrobu a pro intenzivni zemédélskou vyrobu
stavby a plochy pro vyrobni sluzby a zemédélskou vyrobu s negativnimi vlivy
na Zivotni prostfedi nad mez pfipustnou

stavby a plochy pro skladovani, ukladani a odstrafiovani odpadu

stavby pro skladovani a manipulaci s materialy a vyrobky, stavby pro velkoob-
chod

vicepodlazni a hromadné garédze a gardze pro nakladni vozidla

veSkeré stavby a Cinnosti, jejichz negativni U€inky na Zivotni prostfedi prekra-
Cuji limity uvedené v pfislusnych pfedpisech nad pfipustnou miru (ve smyslu
platné legislativy, viz oddvodnéni UP)

Podminkou vyuziti a prostorového usporadani: je respektovat ,Obecné podminky pro vy-
stavbu v CHKO Zelezné hory*, které jsou soucasti Plant péce o chranénou krajinnou ob-
last Zelezné hory. DalSimi podminkami stanovenymi Gzemnim planem jsou:

stavba rodinného domu — max. 1nadzemni podlazi + obytné podkrovi

stavby nebytové (ob&. vybavenost, provozovny, ...) max. 1 nadzemni podlazi +

podkrovi

aroven 1. NP (droven + 0,0) bude situovana min. 0,15 m a sou¢asné max.
0,60 m nad drovni okolniho upraveného terénu v misté hlavniho vstupu do
objektu

zastreSeni staveb

- pFipustnd je Sikma stfecha — ve sklonu 35°— 45°
- u drobnych staveb s funkci doplfikovou je pfipustna Sikma stfecha

koeficient zastavéni = max. 40% — je dan podilem celkové zastavéné plo-

chy stavbou hlavni a stavbami doplikovymi k celkové vyméfe stavebniho
pozemku

Uzemni plan vymezil nasledujici pozadavky na zpracovani Gzemni studie: Uzemni studie
bude fesit zejména:

Vyse

zakladni ¢lenéni Gzemi na stavebni parcely

velikost a typ objektd

zastavénost pozemku

koncepci verejné dopravni a technické infrastruktury
vymezeni verejnych prostor dle platné legislativy

uvedené poZadavky platné Gzemné planovaci dokumentace mésta tento navrh
Uzemni studie feSi. Podrobnéjsi informace o zpusobu feSeni Uzemi jsou podrobnéji uve-
deny v nasledujicich kapitolach A2, A3 a A4.

(4.2) Zasady uzemniho rozvoje Pardubického kraje

Priority zemniho planovani kraje pro zajisténi udrzitelného rozvoje Uzemi vztazené k fe-
Senému Uzemi:
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vytvaret podminky pro vyvazeny rozvoj, zaloZzeny na zajisténi pfiznivého Zivotniho

prostfedi kraje, stabilnim hospodafském rozvoji a udrzeni socialni soudrznosti

obyvatel; vyvadZenost a udrzitelnost rozvoje Uzemi sledovat jako zakladni poZada-

vek pfi zpracovani Uzemnich studii, tzemnich a regula¢nich plana a pfi rozhodo-

vani o zménach vyuziti tzemi,

vytvaret podminky pro umisténi a realizaci potfebnych staveb a opatfeni pro zlep-

Seni dopravni dostupnosti a dopravni obsluznosti,

vytvaret podminky pro péci o pfirodni, kulturni a civiliza¢ni hodnoty na tzemi kra-

je; pfitom se soustfedit zejména na :

a) zachovani pfirodnich hodnot, biologické rozmanitosti a ekologicko-stabilizaéni
funkce krajiny;

b) ochranu pozitivnich znakd krajinného razu;

¢) zachovani a citlivé doplnéni vyrazu sidel, s cilem nenaruSovat cenné méstske i
venkovské urbanistické struktury a architektonické i pfirodni dominanty ne-
vhodnou zastavbou a omezit fragmentaci krajiny;

d) ochranu obyvatel pfed zdravotnimi riziky z narusené kvality prostfedi, zejména
ve vztahu k vysoké zatézi hlukem, Skodlivymi latkami v ovzdusi a zneciStovani
povrchovych vod vyuzivanych ke koupani.

vytvaret podminky pro stabilizaci a vyvazeny rozvoj hospodarskych ¢innosti na
Uzemi kraje zvlasté ve vymezenych rozvojovych oblastech a vymezenych rozvojo-
vych osach. Pfitom se soustiedit zejména na :

a) posileni kvality Zivota obyvatel a obytného prostfedi, tedy navrhovat pfizniva
urbanistickd a architektonickéa feSeni sidel, dostate¢né zastoupeni a vysoce
kvalitni FeSeni vefejnych prostranstvi a ploch vefejné zelené, vybaveni sidel
potfebnou verejnou infrastrukturou a zabezpec&eni dostateéné prostupnosti kra-
jiny;

b) vyvaZené a efektivni vyuzivani zastavéného Uzemi a zachovani funk&ni a ur-
banistické celistvosti sidel, tedy zajiStovat plnohodnotné vyuziti ploch a objektd
v zastavéném Uzemi a preferovat rekonstrukce a pfestavby nevyuzivanych ob-
jektu a arealu v sidlech pred vystavbou ve volné krajing;

c) intenzivngjSi rozvoj aktivit cestovniho ruchu, turistiky a rekreace;

d) uplatnéni mimoprodukéni funkce lest zejména v rekreacné atraktivnich oblas-
tech, s cilem umoznit intenzivnéjsi rekreacni a turistické vyuzivani tzemi;

f)  rozvijeni systému dopravni obsluhy a technické vybavenosti; soustav zasobo-
vani energiemi a vodou a na vyuZiti surovinovych zdroju pro vystavbu, s cilem
zabezpecit podminky pro hospodarsky rozvoj vybranych uzemi kraje a pro sta-
bilizaci hospodarskych €innosti v ostatnim Uzemi kraje.

Priority Zadsad Uzemniho rozvoje Pardubického kraje byly promitnuty do feSeni Gzemni
studie zejména:

vytvofenim pfiznivych podminek pro bydleni z hlediska jeho zakladnich funkci
(dopravni obsluznost, denni rekreace v dostupnych pfirodnich plochéach, vefejné
prostranstvi s moznosti umisténi ob&anského vybaveni, prostorova a funkéni na-
vaznost na mésto),

bezprostfedni navaznost tzemi na volnou krajinu a ochrana jeho prostfedi umis-
ténim a rozsahem navrhovaného systému sidelni zelené s vyuzitim pro denni re-
kreaci,

respektovanim vsech pfitomnych pfirodnich a civilizaénich hodnot v feSeném
Uzemi i v jeho bezprostfednim okoli,

ochranou vyrazu sidla, zejména pfi vyznamnych pohledech z volné krajiny situo-
vanim a skladbou navrhované komunikaéni sité a zastavby,
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= optimalnim vyuzitim plochy zastavitelného Gzemi s nabidkou stavebnich pozemki
pokryvajicich, z hlediska jejich vyméry, specifické pozadavky stavebnikd (pfedpo-
klad vyvaZzené socialni skladby obyvatel),

= navrhem urbanistické struktury feSeného Uzemi vytvoreni pfedpokladd pro dalSi
vyvoj mésta (nova dopravni propojeni s méstem, vyuZiti historického statku).

(4.3) Stavebni zakon, cile a ukoly tzemniho planova ni

Navrh Gzemni studie sleduje feSeni hlavnich cild tzemniho planovani - vytvoreni predpo-
kladt pro vystavbu a pro udrzitelny rozvoj tzemi (8 18 SZ). Pfitom stanovuje urbanistic-
kou koncepci rozvoje Uzemi s ohledem na hodnoty a podminky v Gzemi, stanovuje urba-
nistické, architektonické a estetické pozadavky na vyuZivdni a prostorové usporadani
Uzemi a feSeni staveb. Stanovuje pofadi provadéni zmén v Uzemi (etapizaci), podminky
pro rozvoj sidelni struktury a pro kvalitni bydleni (819 SZ). Podrobné Udaje o feSeni jsou
uvedeny v kapitolach A2 a A3.

Al1-5 Zhodnoceni pln éni zadani Uzemni studie

Cil a t¢el tzemni studie

Reseni Gzemni studie vychazi z cile a G&elu Gzemni studie uvedeném v jejim zadani,
zejména ve vybéru feSenych problémd GUzemi a v rozsahu zpracovani. Pfedmétem FeSeni
US je navrh struktury zastavby, navrh propojeni lokality se stavajici strukturou mésta pi
respektovani podminek v izemi a pozadavku na udrzitelny rozvoj Gzemi.

Uzemni studie je v souladu s pozadavky na Gzemné planovaci podklad, pro zastavitelné
plochy Z1-N navrhuje optimalni feSeni vyuziti Gzemi. Uzemni studie je kvalifikovanym
podkladem pro Gzemné a stavebné spravni rozhodovani v Uzemi a pro navazujici inves-
ticni €innost v tomto Uzemi. Jeji feSeni je v souladu s platnou Uzemné planovaci doku-
mentaci.

PoZadavky vyplyvajici z Gzemné planovaci dokumentace a SirSich Gzemnich vztahd

Resené Gzemi lokality Z1-N je navrZeno v souladu s pozadavky UP piedevsim jako obyt-
né Uzemi méstského a prfiméstského charakteru s moznosti umisténi obanské vybave-
nosti mistniho charakteru. Reseni US provéfuje a vytvari predpoklady pro realizaci kvalit-
niho obytného souboru respektujiciho, v mezich stavajicich tzemnich vztahd, historicky
kontext osidleni a hodnotné pfirodni Uzemi.

Uzemni studie je v souladu s podminkami funkéniho a prostorového usporadani a s po-
Zadavky prostorové a plo3né regulace Uzemi, které vymezil Gzemni plan, nestanovi poza-
davky na zménu platné tzemné planovaci dokumentace.

PoZadavky na rozvoj uzemi

Uzemni studie plni pozadavky na rozvoj izemi mésta v souladu s Gzemné planovaci do-
kumentaci a s poZzadavky na pfechod urbanizovaného Gzemi do chranéné krajiny. Vzhle-
dem k exponované poloze lokality feSi vhodné zapojeni navrhované zastavby do panora-
matu mésta, vyuZzitim lokalni morfologie terénu a navrhem prostorové skladby obytnych
ploch a objektu potlauje nevhodny charakter obytného satelitu. Tento pozadavek posiluje
regulaci architektonického feSeni konkrétnich objektu.

Pozadavky na ploSné a prostorové usporadani tzemi
Plosné a prostorové uspofadani Uzemi vychazi z téchto zasad:
= vytvoreni pfedpokladl pro postupnou realizaci zaméru (etapizace),

» feSenim dopravni a technické infrastruktury respektovat navrzenou etapizaci reali-
zace zameru,

» vymezeni hranice a uzavieni urbanizovaného Uzemi, zajisténi jeho vhodného pre-
chodu do volné krajiny a jeji ochrana,
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= posileni funk&nich a prostorovych vazeb na stavajici zastavéné Uzemi pfedevsim
vyuzitim vicenasobného napojeni lokality nha dopravni systém mésta,
* vymezenim soustavy verejnych prostor( posilit vztah lokality k méstu a k volné
krajiné.
PozZadavky na ochranu a rozvoj hodnot v tzemi

v oivs

Nejvyznamné&jsi hodnotou Gzemi je kvalitni pfirodni prostfedi. ReSené Gzemi se nachazi
na Gzemi Chranéné krajinné oblasti Zelezné hory (vzniklé Vyhlaskou MZP ¢&. 156/1991
Sb. ze dne 27. bfezna 1991) a v rdmci Krajinné pamatkové zény Slatifansko — Slavicko
(vzniklé Vyhlaskou MK ¢&. 208/1996 Sh. ze dne 1. ¢ervence 1996 o prohlaseni tzemi vy-
branych ¢asti krajinnych celkl za pamatkové zény). Stavajici kvalitni pfirodni prostfedi,
véetné historickych a kulturnich hodnot, je v souladu s podminkami legislativni ochrany
navrhem US chranéno a zaroven posileno o plochy sidelni zelené navazujici pfevazné na
stavajici vzrostlou zelen. Lokalita byvalého dvora leZzi mimo feSené Gzemi, feSeni studie
vSak umozZfiuje jeji pfipadné budouci vyuZiti vhodnym situovanim komunikace, ktera
umozni propojeni obou areall a pfipadné i lokalit lezicich jizné od byvalého dvora (v na-
vrhu Uzemniho planu je tato oblast uréena pro ob&anskou vybavenost Uzemi).

PoZadavky na feSeni verejné infrastruktury

Dopravni infrastruktura

Dopravni feseni vychazi z platného UP Nasavrky a stavajicich tzemnich podminek. Na-
pojeni lokality je FeSeno z mistni komunikace, respektuje pfitom Uzemi vyhrazené pro ve-
deni inZenyrskych siti soubézné s komunikaci. Navrzené profily komunikaci a jejich vyba-
veni prekraCuji poZzadavky stavebniho zdkona. Studie feSi dopravu v klidu, pési a cyklis-
tickou dopravu v ploSe feSeného Uzemi s ndvaznosti na navazujici tzemi. Napojeni hlav-
ni pfistupové komunikace k lokalité na silnici I/37 je FeSeno novym navrhem Upravy kfizo-
vatky na 1/37.

Technicka infrastruktura

Uzemni studie stanovi koncepci obsluhy Gizemi technickou infrastrukturou véetné odstra-
fiovani odpadnich a destovych vod. Uzemni studie obsahuje zakladni kapacitni udaje
technické infrastruktury a identifikuje jeji napojovaci body. ReSeni technické infrastruktury
respektuje, pokud je to technicky mozné, navrzenou etapizaci vystavby.

Obcganské vybaveni
Navrh US fesi lokalizaci a plo3ny rozsah ob&anského vybaveni Gzemi.

Verejné prostranstvi

Navrh vefejnych prostranstvi je vypracovan v souladu s poZzadavky stavebniho zdkona a
jeho provadécich predpist. Vybaveni vefejnych prostranstvi a jejich standard je uveden
v textové Casti US. Verfejné prostranstvi je feSeno pro celé uzemi, respektuje vSak navr-
Zenou etapizaci.

PoZadavky vyplyvajici ze zvlaStnich pravnich pfedpisd

PoZadavky vyplyvajici ze zvlastnich pravnich pfedpisu jsou do FeSeni Uzemni studie zahr-
nuty, jejich konkretizace je zfejma z projednani dokumentace uvedené v kapitole A1-6 a
pfipadné také v ¢asti B Dokladovéa &ast.

Obsah dokumentace
Obsah dokumentace je v souladu s poZzadavky zadani Gzemni studie.

A1-6 Vyhodnoceni spin éni podminek vyplyvajicich z vyjad Feni pFislusnych
organ 4, sousednich obci a vysledk @ konzultaci s nimi
Vyhodnoceni podminek vyjadfeni je uvedeno ve dvou fazich: vyjadreni k navrhu zadani

Uzemni studie a vyjadfeni k jejimu navrhu. Komentar projektanta k jednotlivym poZadav-
kam z vyjadfeni je uveden kurzivou.

SDRUZEN
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1. Sprava chréan éné krajinné oblasti Zelezné hory a Krajské st fedisko Pardubice,
Nameésti 317, 538 25 Nasavrky

a) Stanovisko k navrhu zadani US 00169/ZH/2012 ze dne: 16. 2. 2012

S ohledem na velikost a expozici feSeného Uzemi a vliv na dochovany krajinny raz poza-
duje Sprava CHKO zpracovani formou variant a jejich projednani v prabéhu praci.
Varianty feSeni byly projednany se Spravou CHKO dne 19. 3. 2012, na jednani byla vy-
hodnocena a vybrana vysledna varianta feSeni Uzemni studie, kterd je ve studii vyuZita.

b) Konzultace navrhu studie dne 19. 3. 2012 na Spravé CHKO Nasavrky
Spravé CHKO byly pfedloZzeny dvé varianty FeSeni lokality, které respektuji stavajici limity
vyuZziti Gzemi (nadzemni vedeni VN, telekomunikacni kabely, dopravni napojeni lokality) a

pozadavky CHKO, uplatnéné ve stanovisku k zadani studie, na zpusob zastavby uzemi a
feSeni jeho exponované polohy.

Konzultace se Spravou CHKO byla ukon¢ena souhlasnym vyjadfenim k pfelozenému fe-
Seni. PredloZzeny névrh byl ve studii pouZit.

¢) Stanovisko k dokon&ené uzemni studii

Stanovisko Spravy CHKO zn. 00980/ZH/2012 ze dne 30. 5. 2012

Sprava CHKO s pFedlozenou Uzemni studii souhlasi, studie neni rizikem zhorSeni podmi-
nek ochrany pfirody a krajiny pfi dodrZzeni uvedenych architektonickych podminek. Cha-
rakter sidla s feSenou lokalitou nebude mit negativni vliv na krajinny raz.

Drobné zmény v feSeni Uzemni studie vyvolané vysledky jejiho projednani v zavéru praci
nemaji vliv na urbanistickou a architektonickou koncepci feSeni, kterd zdstava, podle do-
hodnutych principd feSeni Uzemi, zachovana.

2. Ceska republika — Ministerstvo obrany, Vojenska stav  ebni a ubytovaci sprava
Pardubice, Teplého 1899, 530 02 Pardubice

a) Stanovisko VUSS Pardubice 616/18563- UP/2012 -1420 ze dne 25. 1. 2012

V feSeném Uzemi se nachazi ochranné pasmo letistniho radiolokacniho prostfedku zahr-
nuté do jevu 102 — letisté v€etné ochranného pasma viz pasport €. 151/2009. Za vymeze-
né Uzemi se v tomto pfipadé povaZuje zakreslené Uzemi - viz. pfiloha pasportnich lista.
Vydani zdvazného stanoviska VUSS Pardubice podléh& vystavba vyjmenovana v ¢asti -
VYMEZENA UZEMI - celé spravni Gzemi. Pozadujeme respektovat parametry dopravniho
systému a jejiho OP.

PoZadavky vojenské spravy Uzemni studie respektuje, podminky uvedené ve stanovisku
VUSS budou vyuZity pfi zpracovani pfipravné a projektové dokumentace staveb umisté-
nych na feSeném Uzemi. Parametry prisluSnych komunikaci byly dodrZzeny, navrh neza-
sahuje do nemovitosti ve vlastnictvi CR MO.

b) Stanovisko k dokoncené studii
Vyjadieni VUSS Pardubice nebylo poskytnuto.

3. Reditelstvi silnic a dalnic  CR Ceréanska 2023/12 140 00 Praha
a) Vyjadreni RSD &.j. 2415-RSD-12-110 ze dne 30. 1. 2012
VyjadFeni pfipomina poZadavky RSD uplatnéné pfi zpravovani Gzemniho planu.

Uzemni studie koncepéné fesi zpisob napojeni obsluzné komunikace (Sportovni ulice) na
silnici 1/37. Podminky hlukového zatiZzeni Uzemi budou soucésti feSeni pripravné a projek-
tové dokumentace staveb, umisténych v /feSeném Uzemi, kterA bude projednana
v Uzemnim fizeni.

4. CESKY TELECOM a.s., divize siti, Masarykovo nam. 265 5, 531 84 Pardubice

a) Vyjadreni k zadani US

Informace o stavajicich trasach optickych a metalickych kabel( soubé&zné s ulici Sportov-
ni.
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Stavajici telekomunikaéni sité jsou ndvrhem Uzemni studie respektovany, pozemky, na
kterych jsou tyto sité uloZeny, jsou vefejné pristupné a OP téchto siti na soukromé po-
zemky nezasahuje.

4. Hasiésky zachranny sbor Pardubického kraje. UO Chrudim,

Topolska 569, 537 01 Chrudim

a) Stanovisko HZS k navrhu zadani US &.j. NASA 0107/2012 z 8. 2. 2012
Souhlasné stanovisko.

b) Stanovisko k dokon&ené studii

Koordinované stanovisko HZS, tzemniho odboru Chrudim, ¢€.j. HSPA-10-110/2012 ze dne
31.5. 2012

HZS vydal k izemni studii souhlasné stanovisko.

5. Krajsky U fad Pardubického kraje, Odbor Zivotniho prost  Fedi a zemédélstvi,
Komenského nam. 125, 532 11 Pardubice

a) Stanovisko k navrhu zadani US &.j. KHSPA 01196/2012/ HOK z 1. 2. 2012 - CR
Souhlasné stanovisko.
b) Stanovisko k dokon&ené studii

Stanovisko k tzemni studii nebylo vydano.

6. Mésto Nasavrky, Nam ésti 77, 538 25 Nasavrky

a) Stanovisko k navrhu feSeni studie ¢.j. NASA 0732/2012 ze dne 31. 5. 2012
Mésto Nasavrky uplatnilo ve svém stanovisku nasledujici poZzadavky:

= rozSifeni ploch pro bydleni v SZ &asti o 2 az 3 parcely,
* posouzeni moznosti vyuZziti byvalého rybniku pro rozsifeni parcel 2 az 4,
= oprava nazvu v textu a klasifikace stavajici kanalizace.

PoZadavky mésta Nasavrky byly v navrhu Gzemni studie respektovany beze zmény urba-
nistické a architektonické koncepce reSeni studie. Textova ¢ast vodohospodarského re-
Seni byla upravena.

7. Méstsky U Fad Chrudim, odbor Skolstvi, sportu a pamétkové pé  €e, odd éleni kultu-
ry, sportu a paméatkové pé ¢&e, Pardubicka 67, 537 16 Chrudim

a) Vyjadreni k tzemni studii, ¢.j. CR 034878/2012 OSK/NL ze dne 1. 6. 2012
Méstsky Urfad vydal vyjadreni bez pfipominek.

8. Narodni pamétkovy Ustav, Uzemni odborné pracovis  té v Pardubicich, Zadmek 4,
531 16 Pardubice

a) Vyjadreni k tzemni studii €.j. 361-44262/2012/NPP ze dne 29. 5. 2012

NPP se vyjadfil k tzemni studii z hlediska zakona 20/1987 Sb., o statni pamatkové péci,
zhodnotil feSeni Uzemni studie z hlediska historického urbanismu a archeologickych za-
jm0 a s feSenim Gzemni studie souhlasi.

NPP vydal souhlasné stanovisko.

9. Sprava a udrzba silnic Pardubického kraje, odd  éleni majetkové spravy Chrudim,
Doubravice 98, 533 53 Pardubice

a) Stanovisko k tzemni studii, zn. SUSPK 2916/2012 ze dne 1. 6. 2012

SUS Pk vydavé souhlasné stanovisko k navrzenym Gpravam silnic Il. a lll. tfidy, které jsou
ve vlastnictvi Pardubického kraje.

SUS Pk vydala souhlasné stanovisko.
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A2

URBANISTICKE A ARCHITEKTONICKE RESENI

A2-1 Vymezeni uzemi

Resené Gzemi je vymezeno zastavitelnou plochou Z1-N dle platné izemné planovaci do-
kumentace mésta, vydané Zastupitelstvem mésta Nasavrky v dubnu 2010. Zastavitelna
plocha Z1-N o vyméfe 9,8 ha leZi v severni ¢asti mésta, na jihu navazuje na jeho zasta-
véné Uzemi, na severu pfechazi do volné krajiny. Na vychodni strané je vymezeno spor-
tovnim aredlem, na vychodé mistni komunikaci a stavajici zeleni.

A2-2 Charakteristika reSeného Uzemi, hodnoty Uzemi

(2.1) Charakteristika tzemi

s w7z

Lokalita Z1-N se nachdazi v severni ¢asti mésta Nasavrky, bezprostfedné navazujici na je-
ho urbanizované Uzemi. Rozsah zastavitelného Uzemi byl vymezen Gzemné planovaci
dokumentaci. V sou€asné dobé je vyuzivano zemédélsky.

Jako dosud volna krajina bylo v minulosti vyuzito pro vedeni technické infrastruktury: ven-
kovniho vedeni VN, rozvodl NN a komunikacni sité Telefonica, které urbanisticky navrh a
pIné vyuZziti pro zamysleny G¢el podminuji. Vlastni vedeni a jeho ochranna padsma omezuiji
vystavbu a vymezuji podminky pro parcelaci ploch uréenych k vystavbé rodinnych doma.
Zajistuji zasobovani elektrickou energii celé severni ¢asti mésta. Zasahy do tohoto stava-
jiciho systému byly hodnoceny jako ekonomicky nerealné a urbanisticky navrh jejich ome-
zeni v feSeni akceptoval.

V Uzemi se nachazi rovnéz stavajici funkéni systém odvodnéni tzemi, ktery je také vyu-
Zivan systémem destové kanalizace pro odleh&eni. V misté sportovniho areélu kanaliza-
ce Usti do otevieného pfikopu, ktery slouzi k odvodnéni ostatnich ploch feSeného Uzemi.
Voda je timto systémem odvadéna Sirokym uUvalem, ktery zasahuje ¢astec¢né na severu
do feSeného Uzemi. Odvodhovaci systém Uzemi je nutné respektovat, pfipadné ho posilit
vzhledem ke zvySeni plochy zpevnéni, které nové feSeni Gzemi nutné pfinese.

Plocha je jako celek pro zamyslenou vystavbu vhodna. Spadové podminky umoZziuji ve-
deni komunikaci ve standardnich podélnych spadech, pouze ve stfedni ¢asti Gzemi bude
jejich spad vyssi, tj. 4 az 5 %.

V FfeSeném Uzemi a v jeho sousedstvi se vyskytuje vegetaéni porost, ktery je vyuZitelny
pro zaloZeni sidliStni zelené. Jedn& se o cenné doprovodné porosty vodnich pFikopu, ze-
lery podél komunikace ke sportovnimu areélu na vychodé a skupinu zelené v misté byva-
lého rybnika na zapadé i o skupinu zelené uvnitf feSeného Uzemi. Orientace Uzemi
k severu a severni spad Uzemi vyZaduje jeho ochranu pfed prevladajicimi severnimi a se-
verozapadnimi vétry. ZaloZeni kompaktni zelené v severni ¢asti tzemi je podminkou pfi-
znivych podminek pro bydleni.

VySe uvedené zavéry jsou v navrhu vyuZiti lokality konkretizovany.

(2.2) Majetkopravni vztahy

Stavajici majetkopravni vztahy v Gzemi jsou uvedeny v nasledujici tabulce na stranach
13 a 14.
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Tabulka €. 1

Pozemek Vlastnik pozemku Podil

KN 487 Bake$ Pavel, Skolni 214, Nasavrky, 538 25 1/4
BakeSové lvana, Partyzan( 350, Pardubice, Polabiny, 530 09 1/4
Drobilkova Emilie, Slatifanska 111, Nasavrky, 538 25 1/4
Pilafova Hana, V podhdji 831/11, Praha, Podoli, 147 00 1/4

KN 488 Bake$ Pavel, Skolni 214, Nasavrky, 538 25 1/4
BakeSové lvana, Partyzan( 350, Pardubice, Polabiny, 530 09 1/4
Drobilkova Emilie, Slatifianska 111, Nasavrky, 538 25 1/4
Pilafova Hana, V podhaji 831/11, Praha, Podoli, 147 00 1/4

KN 662/1 Bake$ Pavel, Skolni 214, Nasavrky, 538 25 1/80
BakeSova lvana, Partyzan(i 350, Pardubice, Polabiny, 530 09 1/80
Bobek Jifi, Na Vini¢kach 1240/71, Praha, Radotin, 153 00 1/80
Chlumecka Ludmila, Chrudim Il 722, Chrudim, 537 01 1/16
Donét Antonin, Na Drah&ch 574, Hlinsko, 539 01 1/16
DrasSil Jaroslav, Ochoz 50, Nasavrky, 538 25 1/16
Drobilkova Emilie, Slatifanska 111, Nasavrky, 538 25 1/80
Jenicek Petr Ing., ViSnova 1344/23, Praha 4, Kr¢, 140 00 1/32
Jenickova Bohumila, Ke garazim 108, Nasavrky, 538 25 1/32
Kacafirkova Karla, Uzka 191, Nasavrky, 538 25 1/32
Kocourek Jaromir, Konévova 207, Praha, Zizkov, 100 00 1/32
Kutmonova Irena, Bolehost 114, 517 311/32 Mésto NasavrkyNa- 1/16
meésti 77, Nasavrky, 538 25 1/16
Michkova Marie, Bfezovec 4, Nasavrky, 538 25 1/48
Musilova Kvétoslava, OstfeSany 223, 530 02 1/48
Neuman Pavel, Nad Nadrzi 253, Nasavrky, 538 25 1/48
Neumanova Marie, U Stadionu 750, Chrudim, Chrudim 1ll, 537 03 | 11
Pilaf Bohumil, Ochoz 38, Nasavrky, 538 25 1/16
SJM Pilaf Jan a Pilafova Frantiskal/16 Pilai Jan Ochoz 15, Nasa- | /g0
vrky, 538 25 1/32
Pilafova Hana, V podhaji 831/11, Praha, Podoli, 147 00 116
?pélenské Ivana, Vrcha 177, Sobé&tuchy, 537 01 116
Subrovéa Zdenka, Jungmannova 1447/44, Hradec Kralové, Praz-
ské Pfedmasti, 500 02 1/16
Svadlenka Jan, Nad Nadrzi 244, Nasavrky, 538 25 1/32
Znojemsky Antonin, Slatinanska 47, Nasavrky, 538 25
Zemlicka Josef, Bolehost 16, 517 31

PK 489 Kliment Oldfich, Caslavska 232, Nasavrky, 538 25 11

PK 515/15 Stejskal Karel JUDr., Ing.TomasSska 25/6, Praha, Mal&a Strana 1/1
(Praha 1), 118 00

PK 515/16 Bake$ Pavel, Skolni 214, Nasavrky, 538 25 1/5
BakeSova lvana, Partyzan(i 350, Pardubice, Polabiny, 530 09 1/5
Bobek Jifi, Na Vini¢kach 1240/71, Praha, Radotin, 153 00 1/5
Drobilkova Emilie, Slatifanska 111, Nasavrky, 538 25 1/5
Pilafova Hana, V podhaji 831/11, Praha, Podoli, 147 00 1/5

PK 515/17 Zampach Miloslav 1/2
Zampachova Emilie 1/2

. 0




UZEMNIi STUDIE NASAVRKY

PK 515/18 SJM Znojemsky Antonin a Znojemska Véra Znojemsky Antonin, 1/1
Slatinanska 47, Nasavrky, 538 25

PK 515/19 Svadlenka Jan, Nad NadrZi 244, Nasavrky, 538 25 1/1

PK 515/20 Jenicek Petr Ing., ViSnova 1344/23, Praha 4, Kr¢, 140 00 1/2
Jenickova Bohumila, Visnova 23, Praha 4, 140 00 1/2

PK 515/21 Dlouha Jana Ing., Krupska 1758/24, Praha, StraSnice (Praha 10), | 1/2
100 00

1/2

Krechterova Olga Ing., Suchy VrSek 2112/20, Praha, Stodulky
(Praha 13), 158 00

PK 515/22 Kacafirkova Karla, Uzka 191, Nasavrky, 538 25 1/2
Spélenska Ivana, Vrcha 177, Sobétuchy, 537 01 1/2

PK 515/23 Drabkova Zdenka, Uzka 370, StéZery, 503 21 1/3
Subr Jan, Jungmannova 1447/44, Hradec Kralové, Prazské 1/3
Predmeésti, 500 02 1/3
Subr Jan, Okruzni 1163, Nejdek, 362 21

PK 515/24 Bilek Martin, kpt. BartoSe 412, Pardubice, Polabiny, 530 09 1/4
Bilek Tomas, kpt. BartoSe 412, Pardubice, Polabiny, 530 09 1/4
Donét Antonin, Na Drah&ch 574, Hlinsko, 539 01 1/2

PK 515/25 Musilova Kvétoslava, OstfeSany 223, 530 02 1/3
Neuman Pavel, Nad Nadrzi 253, Nasavrky, 538 25 1/3
Neumanova Marie, U Stadionu 750, Chrudim, Chrudim 11I, 537 1/3
031/3

PK 515/26 Michkova Marie, Bfezovec 4, Nasavrky, 538 25 1/1

PK 515/27 Pilaf Jan, Ochoz 15, Nasavrky, 538 25 1/2
Pilafova FrantiSka, Ochoz 15, Nasavrky, 538 25 1/2

PK 515/28 Drasil Jaroslav, Ochoz 50, Nasavrky, 538 25 1/1

Majetkopravni vztahy v Gzemi jsou slozité, navrh ve vychodni €asti Uzemi reaguje na
vlastnické vztahy vymezenim novych parcel v hranicich stavajicich pozemku. Toto feSe-
ni, jak se domnivame, zlepSi podminky pro budouci vyuziti Gzemi.

(2.3) Hodnoty v Uzemi

Pro potfeby zpracovani Uzemni studie, na zakladé aktualizace Uzemné analytickych pod-
kladd ORP Chrudim, jsou za hodnoty povazovany jevy uvedené v tabulce ¢. 2. Jednotlivé
hodnoty jsou vyznaceny v grafické ¢asti studie (Hlavni vykres, pfiloha CO02). V tabulce €.
2 je rovnéz uveden navrhovany zplGsob ochrany a rozvoje uvedenych hodnot.

Tabulka €. 2

Oznaéeni

Popis hodnoty

4

Yp asob ochrany

Hodnoty p Firodni

Stavajici vegetaéni porost v feSeném

Zustane po zdravotni probirce zacho-

HP 01 Uzemi a na jeho obvodu van a bude vyuzit jako zaklad sidelni
zelené
Odvodrovaci systém Uzemi (svodnice V realizaci zameéru bude odvodrovaci
HPO2 v severni ¢asti feSeného GUzemi a v jeho systém vcetné jeho doprovodné vege-
stfedu) tace plné respektovan a vyuzit pro
odvodnéni Gzemi
Vyhled z feSeného Uzemi do volné krajiny | V misté vyhlidky bude realizovan al-
HPO3 severnim smérem tan, vyhlidce bude pfizplisoben vege-
tacni porost
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Hodnoty civiliza €ni

Rozvody vysokého napéti prochazejici Rozvody VN a jejich ochranné pasmo
HCO1 feSenym Gzemim jsou navrhem struktury zastavby a
parcelace respektovany
Rozvody nizkého napéti prochéazejici fe- Rozvody NN budou v ploSe feSeného
Senym Uzemim napajejici samotu sever- Uzemi nahrazeny kabelovym vedenim
HCO02 né od feSeného uzemi podél komunikaci (zeleny pruh) v cel-

kové délce 470 m); stavajici venkovni
vedeni bude demontovano

Telekomunikaéni kabely prochazejici jizni | Telekomunikacni vedeni je navrhem
HCO03 ¢asti fFeSeného uzemi respektovano, v misté zpevnénych
ploch bude doplnéno ochranou

Sportovni areél navazujici na vychodé na | Provoz sportovniho aredlu je posilen
HCO04 feSené Uzemi novou pristupovou komunikaci s par-
kovistém.

Hodnoty Uzemi uvedené v tabulce €. 1 budou pfipravnou a projektovou dokumentaci vy-
stavby respektovany. Uvedeny zplsob ochrany hodnot bude v dalSi projektoveé pfFipravé
vystavby vyuZit.

A2-3 Vazby na SirSi okoli a ostatni  €asti sidla

Mésto Nasavrky lezi na vyvy3ené poloze severovychodniho pasma Zeleznych hor. Na je-
ho severnim okraji, svazujicim se k hlubokému karnonu feky Chrudimky, vymezil Gzemni
plan lokalitu Z1-N, ktera je pfedmétem FeSeni Uzemni studie. Jizni ¢ast lokality, ktera je
pfimknuta k méstu, je rovinna, v severni ¢asti Uzemi vSak terén spada do UZlabi odvadéji-
ciho vody z fe$eného Gzemi do potoka Debrného a Chrudimky. Uzemi je v souéasné do-
bé volné, prochazi jim pouze venkovni vedeni vysokého napéti, zasobujici severni cast
mésta.

Urbanisticky vyvoj mésta, zapoCaty ve 14. stoleti, byl pozvolny, mésto mélo jesté pocat-
kem 18. stoleti pouze 12 domu. Vyrazné&jSi rust nastal az ve druhé poloviné 18. stoleti,
kdy byl také vybudovan velky dvar pfistupny z mésta dlouhou aleji, ktery se dochoval jiz-
né od feSeného Uzemi. Nasledujici mapa 2. vojenského mapovani z roku 1836-52 ukazu-
je polohu dvora a jeho vztah k méstu.
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Urbanisticky vyvoj v prostoru mezi dvorem a méstem byl v minulosti nekoncepéni (Zivel-
ny). Nasavrky rostly od pol. 19. stoleti zejména jiznim smérem, v severni ¢asti, navazujici
na feSené Uzemi, mezi méstem a dvorem, vznikla drobn& zastavba v nékolika novych uli-
cich, z nichz pouze nékteré navazuji na pavodni strukturu mésta. Vystavba ve 20. stoleti
problémy Uzemi v sousedstvi byvalého dvora jesté zvyraznila (realizace Skoly a navazujici
zastavba rodinnymi domy). Postupny rast mésta dosahl v 70. letech minulého stoleti po-
&tu 1000 obyvatel.*

Resené Gzemi lezi mezi severni, velmi rdznorodou, ¢asti mésta, kterd nema vyraznou ur-
banistickou strukturu a volnou krajinou, v pohledové exponované poloze. Z hlediska Sir-
Sich urbanistickych vztahu se Uzemni studie zaméfila na feSeni hranice mésta a formy
postupného pfechodu urbanizovaného Gzemi do volné krajiny. Sleduje rovnéz posileni
prostorovych a dopravnich vztah( lokality k méstu a ochranu jeho panoramatu pfi vnimani
ze stanovist severné, ve volné krajiné.

Funké&ni vyuZiti a prostorové usporadani navazujicich dzemi je rdznorodé: zemédélska
vyroba v hmotnych objektech byvalého dvora, bydleni v drobnych samostatnych rodin-
nych domech, rozsahly objekt Skoly a sportovni areal s fotbalovym hiistém. Dopravni na-
pojeni lokality je ze stavajici mistni komunikace (Sportovni ulice) napojené na nadfazenou
sit (1/37), moznosti dopravnich vazeb na mésto jsou stavajici zastavbou navazujiciho
Uzemi omezené.

A2-4 Urbanistické a architektonické feSeni

(4.1) Urbanistické FeSeni

Mésto Nasavrky vyCerpalo v minulosti prostorové moznosti rozvoje jiznim smérem, Uzem-
ni plan z téchto davodu vymezil v severni ¢asti Gzemi mésta zastavitelnou plochu Z1-N,
kterd na jihu tésné navazuje na stavajici urbanizované lUzemi a na severu pfechazi do
volné krajiny. Pohledova expozice lokality na severnim svahu, vyvySeném nad okolni kra-
jinou, vyZaduje citlivé feSeni zastavby, ktera se uplatriuje v dalkovych pohledech (zejména
pfi pfijezdu k méstu od severu) a stava se soucasti obrazu mésta. To se tyka rovnéz for-
movani severniho okraje méstské zastavby, ktery tvofi pfechod do volné krajiny.

Uzemni studie tyto vztahy fesi navrhem struktury zastavby, pfedevsim komunikagniho
systému lokality, sledujici morfologii terénu, navrhem orientace jednotlivych rodinnych
domu po vrstevnici a pozadavkem na jejich hmotové feSeni a dale lokalizaci vegetacnich
porostl okolo Uzlabi zasahujiciho do lokality.

s s

Navrhovana zastavba vytvéaFi v pohledové exponovanych polohach volné shluky, koncent-
rovanéjsi zastavba je pouZzita v polohach tésnéji navazujicimi na zastavbu mésta, které se
v dalkovych pohledech vyznamné neuplatfuji. Severni ¢ast svazitého Uzemi je pfednos
né vyuZita pro umisténi zelené a pro denni rekreaci obyvatel — prochazkova cesta s vy-
hlidkou.

Ve styku feSeného Uzemi se stavajici zastavbou, v ndvaznosti na ulici Sportovni, je umis-
téno verejné prostranstvi, které se, s vazbou na provoz skoly, mize stat pfirozenym cen-
trem této Casti mésta.

Lokalita Z1-N se nachazi v Chrané&né krajinné oblasti Zelezné hory a v Krajinné pamatko-
vé z6né Slatinansko - Slavicko. Urbanisticka koncepce Uzemni studie vychazi z podminek
ochrany tohoto Uzemi. Koncepce urbanistického feSeni respektuje stavajici prostorové
usporadani v izemi a urbanistické vazby na navazujici plochy a volnou krajinu, které jsou
dany hodnotnym pfirodnim ramcem a historickym vyvojem lokality. Stejné tak zUstava za-
chovano meéfitko jednotlivych objektl sidla a jednotlivych pfirodnich prvkud krajiny. V dalsi
pFipravé vystavby je nezbytné predloZeny navrh aplikace poZzadavkid CHKO na vyuZiti
Uzemi respektovat.

'S vyuzitim publikace Ing. arch. Karel Kuga: Mésta a méstecka v Cechach, na Moravé a ve Slezsku. IV. dil (6).
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Dopravni napojeni lokality je navrZzeno ze stavajiciho dopravniho systému mésta a nadfa-
zeného dopravniho systému Uzemi (silnice 1/37). Pro pfistup do Uzemi je vyuZita ulice
Sportovni, pro pfistup do centra mésta ulice Severni. Ostatni pfistupy z mésta jsou dnes
blokovany zastavbou, v delSim ¢asovém horizontu je mozné uvazovat s propojenim ve
dvou smérech, které urbanistické feSeni Uzemi umozruje:

= prodlouZeni zpadni vétve komunikace do prostoru historického statku, ktery mu-
Ze byt v budoucnosti pfipadné vyuZit pro obCanské vybaveni (dle tzemniho planu
plocha OV) s pokradovanim do zastavitelné plochy P2-N a ulice Skolni s dal$im
vyuZzitim navazujicich pozemka,

= prodlouZeni vychodni vétve komunikace smérem k pfipravované zastavbé v lokali-
t& P1-N a jeji napojeni na ulici Skolni.

Reseni Gzemni studie reaguje na existujici limity v Gzemi, kterymi jsou zejména nadzemni
vedeni VN 35 kV, nadzemni vedeni NN a jejich ochranna pasma omezujici moznosti pl-
ného vyuZziti tzemi. Respektuje trasy telekomunikacnich vedeni uloZzené podél Sportovni
ulice, stavajici zelen a zvodnélé GZlabi na severu Uzemi. V prostorech, které neni mozné
pro vystavbu vyuzit, navrhuje umisténi sidelni zelené.
Navrhovana verejna zelen je v feSeni vyuZita pro tvorbu pfiznivého obytného prostredi,
pro kompozici mist uréenych k denni rekreaci obyvatel a pro ochranu lokalit pfed zapad-
nimi a severozapadnimi vétry. Hmota zelen&, umisténa na okrajich GZlabi v severni ¢asti
Uzemi, napomaha zapojeni nové zastavby do panoramatu mésta a upravuje jeji meéfitko.
Detaily feSeni zastavby jsou uvedeny v nasledujici kapitole.

(4.2) Architektonické FeSeni

V zajmu zachovani charakteru krajinné oblasti vydala Sprava CHKO Zelezné hory zasady
pro vystavbu novych budov v hranicich CHKO. PoZadavky na architektonické feSeni vy-
chazeji z charakteru pavodni architektury v chranéném tzemi, kterd ma tyto hlavni znaky:

ss sy

horizontalni protahlost objektl (délka stavby vyrazné vétsi nez jeji Sifka),

» jednoduchy tvar hlavni hmoty objektu (bez rizalitd nebo arkyfu, vézi apod.),
= proporce stfeSni a zdéné ¢asti stavby (dominance stfesSni ¢asti stavby),

» sklon symetrickych stfech 40 az 45°,

* pouziti pfesahu stfechy,

= plodné pojeti a osova symetrie Stitu,

= poutziti klasickych material( na plasti objektu a na oploceni pozemku,

= tradi¢ni tvar a proporce oken,

» robustni zpracovani detailu stavby.

Rodinné domy maji jednotnou Stitovou orientaci ke komunikaci, jsou prevazné, svym del-
Sim pudorysnym rozmérem, orientovany po vrstevnici a sleduji tak tvar terénu. K vyrovna-
ni terénnich rozdild bude pouZito pfednostné terénnich zidek z pfirodnich materiéld (ka-
mene) doplnénych svahovanim.

Uvedené pozZadavky na architektonické feSeni objektd vSak nejsou poZzadavkem na histo-
rizujici architekturu, ktera neni pro zachovani charakteru prostfedi vhodna.

(4.3) Postup realizace (etapizace)

Uzemni studie vymezuje postup vystavby v feSeném (zemi ve dvou etapach dokumento-
vanych vykresem C3 Parcelace a etapizace. Soucasti pfisludné etapy je komplexni feSeni
Uzemi, tj. v€etné dopravni a technické infrastruktury umoZzniujici postupnou realizaci zamé-
ru a konecnych terénnich Uprav vystabou dotéenych tzemi.
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A2-5 Funk €ni a prostorové uspo radani uzemi
(5.1) Funk éni plochy ?

Plochy s rdznym zplsobem vyuZiti odvozené z platného tzemniho planu mésta a pouzité
v navrhu dzemni studie jsou nasledujici:

Bl plochy bydleni v rodinnych domech — méstské a pfiméstské

jsou navrzené plochy rodinnych domu se zazemim s pfimési neruSicich obsluznych funk-
ci mistniho vyznamu s vylou¢enim hospodarské ¢innosti,

RN plochy rekreace pfirodniho charakteru

jsou plochy, zejména pfi severnim okraji feSeného Gzemi, pfirodniho charakteru a rekre-
acnich luk v nezastavéném Uzemi, s moznosti vystavby rekreacnich cest, terénnich Uprav
a zidek slouzicich ochrané pfirody a krajiny a staveb technické infrastruktury,

oV plochy ob&anského vybaveni — vefejna infrastruktura

jsou plochy navrzené v centralni ¢asti lokality pfevazné nekomeréni ob&anské vybavenos-
ti slouzici napfiklad pro vzdélavani a vychovu, socialni sluzby a péci o rodiny, zdravotni
sluzby, kulturu, vefejnou spravu, ochranu obyvatelstva,

OM plochy ob&anského vybaveni — vefejna infrastruktura

jsou plochy navrzené v centraini ¢asti lokality prevazné komeréni obCanské vybavenosti
slouzici pro obchodni prodej, ubytovani, stravovani a sluzby, kdy dopravni &innost
v téchto plochach nenarusuje sousedici plochy nad limity pfipustné pro obytné zony,

PV plochy vefejnych prostranstvi

jsou to plochy, které maji vyznamnou prostorotvornou a komunikaéni funkci a zahrnuji
rovnéz plochy verejné zelenég; jedna se predevsim o vefejné prostory centralni ¢asti lokali-
ty, prostory ochrannych pasem nadzemnich vedeni a komunikacni systém véetné parko-
vist,

ZN plochy systému sidelni zelené& — na vefejnych prostranstvich

jedné se o plochy v zastavéném Gzemi, parkové upravené zelené&, pfistupné vefejnosti
véetné pFipadnych vodnich ploch a tokd,

ZS plochy systému sidelni zelen& — soukromé a vyhrazené

jsou to plochy soukromé zelené v sidlech, obvykle oplocené, zejména zahrad rodinnych
domu, které v daném pfipadé nemohou byt soucasti jinych typl ploch,

Z0 plochy zelené — ochranné a izolaéni

jsou to pfipadné plochy ochranné a izolaéni zelen&, pfedevSim plochy mezi sportovnim
aredlem a obytnym prostfedim, které nemohou byt soucasti jinych typa ploch, véetné
pfipadnych vodnich ploch a tokd,

s vyuzitim platného Uzemniho planu mésta Nasavrky a metodiky MINIS, verze 2,0 2010 Pardubického kraje.
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NP plochy pfirodni

jedné se o zvlasté chranéné plochy v nezastavéném Uzemi s pfevazujici pfirodni funkci
zahrnujici mimo jiné zvlasté chranéné prvky, napf. prvky USES.

Situovani jednotlivych ploch v feSeném Uzemi je uvedeno v textu orientacné, podminky
jejich vyuziti byly omezeny podle podminek v Gzemi a navrZzené urbanistické koncepce.
Uvedené podminky vyjadfuji zpusob jejich vyuZziti pfi rozhodovani v Gzemi, pfipadné pfi
zpracovani navazujici dokumentace staveb.

V nésledujici tabulce €. 3 jsou uvedeny vyméry navrzenych parcel pro bydleni v rodinnych
domech —tj. plochy BI bydleni v rodinnych domech méstské a pfiméstské. Parcela €. 60 o
vyméfe 1260 m* vymezuje moznost rozsifeni parcel &. 02 aZ 04 na misté byvalého rybni-
ku, ktery vS8ak neni doporucen k zastavéni.

Tabulka ¢. 3

Pozemek Vym éra (m?) | Pozemek Vym éra (m?) | Pozemek Vym éra (m?)
01 860 | 21 840 | 41 640
02 790 | 22 570 | 42 760
03 702 | 23 410 | 43 980
04 570 | 24 650 | 44 1410
05 1230 | 25 870 | 45 1030
06 1100 | 26 900 | 46 710
07 1180 | 27 840 | 47 790
08 1072 | 28 790 | 48 812
09 810 | 29 760 | 49 895
10 750 | 30 680 | 50 1150
11 700 | 31 650 | 51 1310
12 1162 | 32 1260 | 52 1240
13 873 | 33 1240 | 53 1040
14 954 | 34 926 | 54 1220
15 1005 | 35 610 | 55 1040
16 1338 | 36 685 | 56 880
17 1172 | 37 1030 | 57 720
18 1390 | 38 1890 | 58 862
19 1250 | 39 640 | 59 902
20 975 | 40 540 | 60 1260

NavrZzené vyméry parcel reaguji na podminky v zemi a sou€asné vytvareji predpoklady
pro spinéni specifickych pozadavk( budoucich stavebniku. Priimérna velikost parcely je
914 m?, podil jejich vymér v lokalité je nasleduijici:
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malé parcely do 800 m? 33%
stfedni parcely 800 az 1000 m? 28 %
velké parcely nad 1000 m? 38 %

(5.2) Prostorové uspo radani tzemi

s s v

Navrh plosného a prostorového usporadani feSeného Uzemi vychazi z pozadavkld zadani
Uzemni studie a z podminek zjisténych v Uzemi. Zadmér bude realizovan postupné, proto
zékladnim pozadavkem na feSeni Uzemi je zajiSténi moznosti etapizace praci s postup-
nou vystavbou dopravni a technické infrastruktury. Tento poZzadavek je mozné realizovat
s vyjimkou odkanalizovani Uzemi, které, pfedevsim z hlediska vySkovych parametrd Uze-
mi, umistuje preCerpavaci stanici odpadnich vod mimo GUzemi prvni etapy. Ostatni vyba-
veni Uzemi je rozdéleno do obou hlavnich etap vystavby.

Vyznamnym prvkem FeSeni Uzemni studie je pfechod zastavéného Uzemi do volné krajiny
v jeho severni ¢asti. Formovani této hranice je podminéno morfologii terénu a existenci
stavajicich vodnich tokd v Uzemi. Z tohoto divodu je nezbytné ve studii navrzeny vege-
ta¢ni doprovod rozdélit na obé protilehlé strany UZlabi tak, jak je v pfirodnich podminkach
obvyklé a vlastni UZlabi, zajistujici odvodnéni Gzemi, ponechat volné. Vegetacni doprovod
slouzi rovnéz jako ochranny prvek obytné zastavby a poskytuje kvalitni prostory pro kaz-
dodenni rekreaci. Studie pfedpoklada jeho vybaveni komunikacemi pro pési a odpocinko-

vymi prostory, vybavenymi mobilidfem. Na nejvysSim misté této trasy je umisténa vyhlid-
ka vybavena altanem.

Komunika¢ni systém Uzemi reaguje v ploSe feSeného Uzemi pfedevsim na morfologii te-
rénu a potfebu vytvofeni prostorové samostatnych obytnych skupin, pfiznivé se uplatfiuji-
cich v panoramatu mésta. V centrélni ¢asti Uzemi vytvafi vefejné prostranstvi vybavené
parkovistém, které navazuje na vstup do budovy 3koly. V tomto prostoru je vymezen
prostor pro umisténi vefejného a komer€niho vybaveni Gzemi v&etné vefejnych parkovych
ploch. Centralni ¢ast feSeného Uzemi je v pfimém kontaktu s dosud urbanizovanym pro-

s vz

storem mésta, ma pfimé komunikaéni propojeni s jeho centralni ¢asti.

Vyskové feSeni zastavby udrzuje jednotnou hladinu hifebene stfechy jednopodlaznich ob-
jektd s podkrovim vyuZzitelnym pro bydleni i objektld ob&anského vybaveni. Dosahuje tedy
vySky cca 8,0 m nad upravenym terénem v okoli domu. Vy3skové FeSeni Uzemi a méfitko
jednotlivych staveb je pfedpokladem dobrého zapojeni lokality do stavajiciho pfirodniho
prostiedi.

NavrZzena urbanisticka koncepce tak zajiStuje na severni strané vhodné propojeni
s volnou krajinou, na jizni strané pak pfimou navaznost na urbanizované tzemi mésta.

(5.3) Podminky vyuZiti Gzemi

Zakladnim pozadavkem feSeni Uzemni studie a nasledné realizace vystavby na zastavi-
telné ploSe Z1-N je vytvoreni pfiznivych podminek pro bydleni, zapojeni tohoto rozvojové-
ho Uzemi do prostiedi stavajici krajiny mimoradnych kvalit a do dosud urbanizovaného
Uzemi mésta. Respektovat je nezbytné pfirodni a civilizaéni hodnoty v Gzemi a v jeho
bezprostfednim okoli a zajistit jejich ochranu a rozvoj, pfedevsim véasnym dokonéenim a
kvalitou Uprav Gzemi.

Vyznamnym faktorem celkového FeSeni Uzemi je architektonickd Uroven staveb a pocho-
peni vyznamu limitd jejich navrhu, uvedenych v kapitole A2-4, (4.2) Architektonické feSe-
ni, pro vysledny obraz Uzemi. Zakladnimi parametry feSeni, v€etné pozadavkl uvedenych
v kapitole A2-4, jsou také nasledujici zasady prostorové regulace.
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Zéasady prostorové regulace u staveb rodinnych dom@ a ob&anského vybaveni:?

1. Stavba rodinného domu mize mit max. 1 nadzemni podlazi a obytné podkrovi,

stavba obcanské vybavenosti mizZze mit max. 2 nadzemni podlazi a podkrovi,
stavby nebytové (ob&. vybavenost, provozovny) max. 1 nadzemni podlazi a pod-
krovi.

Uroven 1. NP (Groveri + 0,0) bude situovana min. 0,15 m a sou¢asné max. 0,60 m
nad arovni okolniho upraveného terénu v misté hlavniho vstupu do objektu.

ZastifeSeni staveb: pfipustna je Sikma stfecha — ve sklonu 40°— 45°%u drobnych
staveb s funkci doplikovou je pfipustna Sikma stfecha.

Objekty drobnych doplfikovych staveb budou doplfikem (samostatné stojicim nebo
pristavénym) k objektu hlavnimu se shodnymi architektonickymi vyrazovymi pro-
stfedky (materiadlové provedeni, barevnost apod.).

Koeficient zastavéni - max. 40% - je dan podilem celkové zastavéné plochy stav-
bou hlavni a stavbami doplikovymi v€éetné komunikaci k celkové vymére staveb-
niho pozemku.

Vyska hfebene nad upravenym terénem nepfesahne u rodinnych domu a nebytovych sta-
veb s vyjimkou ob&anského vybaveni dle odstavce 1. v 8,0 m, Vy3ka hfebene nad upra-
venym terénem u staveb ob&anského vybaveni bude max. 11,0 m.

s vyuzitim poklad( ,Stavebni ginnost a krajinny raz*, vydanych Spravou CHKO Zelezné hory v Nasavrkach.
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A3

KONCEPCE USPORADANI KRAJINY

A3-1 Koncepce uspo Fradani krajiny

(1.1) Sirsi vztahy v Gzemi

ReSené Gizemi se nachazi v severni ¢asti mésta Nasavrky. Pfedmétna plocha navazuje
jizni stranou na zastavéné Uzemi obce, kde je stabilizovan& urbanistick& struktura. Sever-
ni stranou pak sousedi s navazujici, zemédélsky vyuZzivanou, volnou krajinou.

Mésto Nasavrky je situovano v severovychodni ¢asti Chranéné krajinné oblasti Zelezné
hory. Tato CHKO zaujimé centralni ¢ast Zeleznych hor, které jsou sougasti Ceskomorav-
ské vrchoviny. Centralni ¢ast této vrchoviny ma charakter pahorkatiny, avSak severnim
smérem se Zeleznohorsky masiv, nejseverngjsi vybé&zek Ceskomoravské vrchoviny, po-
zvolna svazuje do rovinatého Polabi. Nasavrky zaujimaji situaci v tomto tdhlém klesani
terénu severnim smérem. Morfologie terénu je vtomto prostoru mistné vyznamné po-
znamenana tokem feky Chrudimky a jejich pritoku.

PFedevsim diky vyjime&né pestrému geologickému podloZi je krajina Zeleznych hor velmi
riznoroda. Tato pestrost jednotlivych krajin je pak sloZena v jeden harmonicky celek, kte-
ry je predevSim pfedmétem ochrany. Tomu pfispiva i zachovana rozptylena sidelni struk-
tura, bez velkych pramyslovych ohnisek, jejiz zaklad vznikl b&€hem pozvolné kolonizace
Uzemi v dobé od 12. do 15. stoleti. Pfi toku feky Chrudimky je zachovana pfevaha lesnich
ekosystému, nachazi se zde i zbytky kvétnatych luk a Fi¢nich niv. Lesnatost Uzemi je
zhruba 43 %, pfes 50 % Uzemi zaujimé zemédélsk& puda, kterd se stale Castéji méni na
trvalé travni porosty.

(1.2) Vymezeni ploch a koridor 0

Redené Gzemi je nyni soudasti volné krajiny v tésné blizkosti sidla, ktera je zemédélsky
obhospodarovana.

PFi hranici se zastavénym Uzemim mésta je feSené Uzemi takika rovinaté. Severnim smé-
rem se ale morfologie terénu vyrazné méni a k severni hranici plochy pak zvolna klesa a
vytvari mélké GZlabi.

PFiblizné v poloviné feSené plochy, v misté uzlabi, je pfirozené vodotec, ktera vyuziva tva-
ru terénu a sméfuje smérem na sever, kde je jiz trvale zvodnéna.

V rdmci tohoto Gzemi se nachézeji ostravky vegetacniho porostu, zejména vzrostlé zele-
né s kefovym podrostem. Jedna se pfedevSim o doprovodnou zeleri vodnich pfikopl a
vodoteci, dale pak liniovou zelen podél ulice Sportovni. V zapadni ¢asti tzemi je skupina
strom0 v misté byvalého rybnika, na vychodni hranici se nachazi skupina vzrostlé zelené
pfi stavajicim sportovnim arealu a uprostied feSené plochy je skupina vegetace, kopirujici
tok vodotece.

Navrh urbanistického krajinného feSeni reaguje na stavajici pfirodni a krajinné podminky.
PFi jizni hranici FeSené plochy zachovava a posiluje stavajici vegetaci vzrostlych stroml a
specifikuje ji jako soucCast systému sidelni zelené ,zeled ochranna a izolaéni* (ZO),
v souladu s platnym UP.

Vzhledem k prabéhu stavajiciho terénu a jeho svazitosti smérem k severu a previladajici-
mu sméru vetrd (severni a severozgpadni) je v severni ¢asti zemi navrzena dalSi sou-
¢ast systému sidelni zelené ,zelen na vefejnych prostranstvich® (ZV). Soucésti této plochy
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bude kromé navrhu nové zelené plosné a liniové také cesta pro pési podél tzemi s objek-
tem vyhlidky v zapadni ¢asti.

Hlavni hmotovou osou zde budou stromy a navazujici kefovy podrost, vysdzené podél
komunikace pro pési, ve dvou hlavnich skupinach lemujicich GZlabi. Hustota vysadby
pfedpoklada zapojeni korun. Pfi nové vysadbé budou pouZzity autochtonni dfeviny, které
budou druhové shodné se stavajici vegetaci a které umozni pfirozené zaclenit novou vy-
sadbu do stavajici urbanistické a krajinné struktury.

Navrhovand verejna zelen je vyuzita nejen jako prostor pro denni rekreaci obyvatel a pro
zvySeni kvality bydleni ve ,vnitfnim“ prostoru Uzemi, ale také k zapojeni nové zastavby do
panoramatu meésta a k upraveni jejiho méfitka, zvlasté pii vnimani Gzemi ze severu -
z volné krajiny.

Skupina vzrostlé zelené v zapadni Casti feSené plochy je specifikovana jako ,plochy pfi-
rodni* (NP), prostorové navazuje na plochy pfirodni zelené podél Debrného potoka na
zapadé katastru.

Pro specifikovani jednotlivych ploch zelené bylo pfi ndvrhu vyuZito koncepce podminek
vyuziti funkénich ploch danych v platném Gzemnim planu mésta.

(1.3) Prostorove uspo Fadani

S ohledem na urbanistickou strukturu a prirodni potencial feSeného Uzemi nejsou ve vol-
né krajiné navrhovany zadné plochy a stavby mimo pfecerpavaci stanice odpadnich vod.

A3-2 Podminky vyuziti Gzemi

Nové navrzené plochy ,obanského vybaveni — vefejné infrastruktury” (OV) vcetné pfi-
lehlého vefejného prostranstvi budou osézeny druhové vhodnou autochtonni vegetaci,
ktera bude hmotové vyvazena.

Vysadba zelené v rdmci vefejného prostoru v severni ¢asti feSeného uzemi, ,zelen na ve-
fejnych prostranstvich* (ZV), bude svou hmotou pfirozené kopirovat kostru daného pro-
storu, ktera je vytvafena navrZzenou komunikaci pro pési.

Nova vysadba zelené bude respektovat limity stavajici technické infrastruktury a jejich
ochrannych pasem.
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KONCEPCE VEREJNE INFRASTRUKTURY

4

A4-1 Dopravni infrastruktura
(2.1) Silni €ni doprava

Uzemni studie, vzhledem k podminkam v Gzemi, fe$i pfedevsim pé&si, pfipadné cyklistic-
kou a silniéni dopravu v tzemi, v€etné dopravy v klidu. Dopravni napojeni lokality Z1-N je
feSeno ze stavajici komunika¢ni sité mésta. K napojeni vnitfnich obsluznych komunikaci
je vyuzito ulice Sportovni prochazejici podél jizniho okraje lokality. Dopravni vztahy
k méstu jsou také popsany v kapitole A2-4, (4.1) Urbanistické feSeni.

Dopravni feSeni tzemni studie respektuje, v souladu s pozadavky Uzemniho planu mésta
stavajici strukturu dopravniho systému. Dopravni napojeni lokality je feSeno prostfednic-
tvim soustavy mistnich obsluznych komunikaci, s napojenim na statni silnici. Dopravni fe-
Seni v lokalité planované zastavby RD vychazi z hlavni patefni komunikace (MK ul. Spor-
tovni), kterd se navrhuje v zakladni Sifce 6,0 m (mimo Usek prfed kfiZzovatkou s 1/37, kde
bude Sifka 6,5 m). Komunikace se navrhuje dvousmérna, dvoupruhova funkéni skupiny
C3 typu MO2 10/7,5/40. Podél komunikace je veden jednostranny chodnik s napojenim
na systém stav. chodnik( v obci. Pfedpokladana Sifka chodniku je 1,5 m a bude pfimknut
ke stav. oploceni. Ziviény kryt komunikace bude upnut do zvy3enych obrub, destové vody
z komunikaci budou pfevazné zasakovany pres sorp&ni vpusti, ¢aste¢né budou svedeny
do vodotec€e nebo stavajici odleh&ovaci stoky.

Z pateini komunikace potom vybihaji jednotlivé vétve obsluznych komunikaci vedouci do
navrhované zastavby. Obsluzné komunikace jsou vedeny jako okruzni se vzijemnym
propojenim s krytem Zivicnym. Vlastni lokalita zastavby se dopravné doporucuje fesit jako
TEMPO 30 (za poziti vhodnych néavrhovych prvku). Jednotlivé obsluzné komunikace bu-
dou dvousmérné, dvoupruhové funkéni skupiny C3 typu MO2 9,5/6,5/30. Sitka komunika-
ci je tedy 5,5 m. Podél komunikaci bude jednostranné veden obsluzny chodnik a po druhé
strané potom zeleny pés. Odvodnéni komunikaci a chodnik(l se pfedpoklada zasakova-
nim pfes sorp¢ni vpusti, deStové vody mohou byt svedeny do vodotece nebo stavajici od-
lehCovaci stoky.

Parametry sjezdu a mistni komunikace je nutno navrhovat v souladu s ustanovenim plat-
nych predpist a norem. Navrzeny profil komunikace, dokumentovany vykresem C5 vy-
chazi ze zvyklosti v Uzemi (pozadavkl zadavatele) a z optimalizace vztaht mezi ekonomii
investice a poZzadavky na kvalitni obsluhu Uzemi. Vefejné prostranstvi v Sifce 9,5 m vyho-
vuje pozadavkim legislativy (vyhlaSky €. 501/2006 Sb.), poZzadavkim na umisténi tech-
nické infrastruktury a pozadavkim provoznim. Prostor je vyuZzit pro motorovou, cyklistic-
kou i péSi dopravu.

Dopravné se pfedpoklada napojeni lokality na silnici 1/37 a to v misté stav. odboceni na
pfijezd ke sportovnimu arealu. Zde se predpoklada vybudovat prise¢nou kfizovatku nové
vzniklé mistni komunikace (ul. Sportovni, silnice 1/37 a 11/337. Propojeni lokality do centra
obce bude prFes stavajici mistni komunikaci ul. Severni.

Upravy na silnici 1/37 - zakladem nove kfizovatky je zruSeni jednosmeérného piijezdu ze
silnice 1/37 do obce a to od Slatifian. Cést pfijezdu bude vyuZzita jako samostatny odboco-

‘s vyuzitim Uzemné analytickych podkladt ORP Chrudim, 1. aktualizace 2010 a pfedanych podkladii spravcd technické
infrastruktury.
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vaci pruh vpravo na MK ul. Sportovni. Ze strany od Nové Vsi bude pfed novou kfiZzovat-
kou zruSen stin a nahrazen samostatnym odbo¢ovacim pruhem vlevo (na MK ul. Sportov-
ni). Nové bude upraven odbocovaci pruh vpravo do obce Nasavrky.

Upravy na silnici 11/337 - nebudou, pouze bude upraveno vodorovné dopravni zna¢eni.

Upravy na MK ul. Sportovni - komunikace bude v prostoru kfizovatky feSena v Sifce 6,5m
s viezdovym polomérem 25m a vyjezdovym polomérem 12m. Vyjezdova hrana bude po-
sunuta na uroven prabézného pruhu 1/37 od Slatinan, timto opatfenim bude na 1/37 fyzic-
ky oddélen odbocovaci pruh vpravo do obce.

Doprava v klidu se FeSi pouze v misté sportovniho arealu a v misté vefrejného prostran-
stvi. V lokalité zastavby RD se doprava v klidu nefesi, nebot MK jsou navrZzeny v Sifkach
umoznujici parkovani na komunikacich pfi dodrZeni prajezdu pro vozidla IZS.

V misté sportovniho areélu bude vytvoreno parkovisté jednak pro cca 10 osobnich vozidel
+ 1sténi pro invalidu. Dale bude v prostoru zajiSténo parkovani pro BUS.

V misté vefejného prostranstvi vznikne parkovani pro min. také 10 osobnich aut + 1stani
parkovani pro invalidu.

(1.2) PéSi a cyklisticka doprava

Chodniky pro pési jsou v celém rozsahu lokality navrZzeny jako jednostranné podél mist-
nich komunikaci. Je vSak mozné, vzhledem k profilu komunikace, je realizovat oboustran-
né. DalSi chodniky pro pési, pfipadné pro cyklisty jsou navrzeny po severnim obvodu lo-
kality v souvislosti s vefejnymi prostory sidelni zelené, ktera slouzi pro denni rekreaci
obyvatel.

SoubéZzné s nové navrhovanymi komunikacemi jsou vedeny i pfistupové jednostranné
chodniky v Sifce 1,50 m (v chodnikovém pruhu $=2,0 m). Pfes hlavni patefni komunikaci
je navrzeno prechodové misto zvySenym prfechodovym prahem. Chodniky jsou navrZzeny
s krytem ze zamkové dlazby. Do chodnik budou zabudovany bezpecnostni prvky dle vy-
hl.€. 398/09Sb. (varovné a signalni pasy, vodici linie ze zvySenych obrub, resp. pfirozené
vodici linie, apod.).

A4-2 Technicka infrastruktura

(2.1) Zasobovéani vodou

Stavajici stav

Mésto Nasavrky je vybaveno vefejnym vodovodem v majetku a provozu VAK Chrudim
a.s., ktery je souéasti skupinového vodovodu Hlinsko se zdrojem v podob& UV Hamry s
odbérem vody ve stejnojmenné nadrze na Chrudimce a podzemnim zdrojem Certovina).
Z vodojemu vede pfivodni fad pfes Trhovou Kamenici do vodojemu Nasavrky. Mésto Na-
savrky je zasobeno gravitaci ve tfech tlakovych pasmech. Horni ¢ast mésta je napojena
pfimo na pfivadé¢ (vodojem Nova Ves 150 m3, dno 574,45 m n.m.). Pro stfedni ¢ast je
tlak z pfivadéCe redukovan a spodni ¢ast je napojena na vodojem Nasavrky 150 m3 se
dnem 517,45 m n.m. Vodovodni rozvody v Nasavrkach jsou DN 100 — 150 (pfevazné z
PVC 110, ¢aste¢né z LT). Na vodovod je napojeno 1.022 obyvatel.

Navrh

V Gzemni studii navrZena vystavba 59 RD ve dvou etapach (28 + 31 RD). Jedn& se o Uze-
mi ve spodni ¢asti mésta, zasobenou z vodojemu Nasavrky. Vodovodni sit mésta je zde
ukonc€ena v ulici Severni a v ulici Stradovskeé jizné od zajmového tuzemi.

Navrh technického feSeni Uzemni studie vychazi z pfedpokladu, Ze pro zajisténi dosta-
te€¢né kapacity vodovodni sité zajmové oblasti bude nutno vodovodni sit zokruhovat a na-
pojit na oba napojovaci body. Celé zdjmové Uzemi se nachézi v nadmorské vySce 446 +
456 m n.m. Maximalni hydrostaticky tlak by bez redukce pfesahl 0,6 MPa v celém Uzemi,
proto bude nutno vodovod v obou napojovacich bodech redukovat o cca 0,3 MPa. Vlastni
odovodni sit bude tvofena tlakovym vodovodnim potrubim DN 80, vedenym v navrZzenych
komunikacich v celkové délce 1950 m. Na zokruhovany vodovod budou napojeny jednot-
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livé domovni pfipojky RD, méfeni spotieby vody se pfedpoklada v podzemnich vodomér-
nych Sachtach na kazdé z pripojek. Na odbockéach vodovodni sité budou vysazeny hyd-
ranty pro zajiSténi pozarni potieby.

Vystavba bude probihat ve dvou etapéach, 1. etapa v zapadni €asti, 2. etapa ve vychodni
¢asti zajmoveho uzemi.

Potfeba pitné vody zajmové oblasti :

59 RD x 3EO =177 EO

Prdmérné denni mnoZstvi Q, = 26 m*/d
Maximalni denni mnozstvi Qq =39 m*/d
Maximalni hodinové mnoZzstvi Q,=8,6m*h=2,381/s

Délka vodovodu

1. etapa 2. etapa Celkem

Vodovod DN 80 1060 m 890 m 1950 m

(2.2) Likvidace splaskovych a deS t'ovych vod

Stavajici stav

Ve mésté Nasavrky je realizovana oddilna stokova soustava, ukon&ena centralni COV.
Hlavni sbéraé splaskové soustavy je veden jizn& od zajmového Gzemi. Centralni COV
ma kapacitu 1500 EO a je planovano napojeni obci Nasavrky (1180 EO) s mistnimi ¢ast-
mi Bfezovec a Ochoz (176 EO).

Navrh

V Gzemni studii navrZzena vystavba 58 RD ve dvou etapach (28 + 31 RD). V souladu
s PRVK Pardubického kraje je pro dalSi vystavbu v Nasavrkach doporu¢ena vystavba od-
dilné kanalizace. Z tohoto pfedpokladu vychazi i navrh technického feSeni Gzemni studie.
Splaskové odpadni vody budou svedeny do splaskové kanalizace a dale na COV. Desto-
vé vody budou feSeny lokalné a budou zasakovany nebo vyuZivany na jednotlivych po-
zemcich, deStové vody z komunikaci budou pfevazné zasakovany pfes sorpcni vpusti,
CasteCné budou svedeny do vodotece nebo stavajici odlehdovaci stoky.

Splaskova kanaliza¢ni soustava bude tvorena kanalizacnimi stokami DN 250, vedenymi
Uzemi. Zde bude umisténa podzemni Eerpaci stanice s vykonem 2,5 I/s pro H = 10 m, kte-
ra bude Cerpat splaskové odpadni vody vytlakem DN 80 do kanalizace za stavajici odleh-
Covaci stoku v jihovychodnim cipu zajmového Uzemi. Bezpecnostni preliv Cerpaci bude
sveden do potoka severné od Cerpaci stanice.

Vystavba bude probihat ve dvou etapéch, 1. etapa v zdpadni ¢asti, 2. etapa ve vychodni
Casti z4jmového uzemi. PrestoZe Cerpaci stanice a vytlak budou umistény v prostoru vy-
stavby 2. etapy, museji byt realizovany jiz v ramci 1. etapy.

Mnozstvi splaskovych vod zajmové oblasti :
59 RD x3EO =177 EO

Prdmérné denni mnoZstvi Q, = 26 m*/d
Maximalni denni mnozstvi Qq =39 m*/d
Maximalni hodinové mnozstvi Q,=8,6m*h=2,381/s

Délka splaskové kanalizace

1. etapa 2. etapa Celkem
Kanalizace DN 250 760 m 540 m 1300m
Bezpecnostni preliv DN 250 70m - 70m
Vytlak DN 80 300 m - 300 m
Celkem 1130 m 540 m 1670m
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(2.3) Zasobovani elektrickou energii

Uzemni studie Fesi napajeni lokality pro vystavbu rodinnych domu (severni ¢ast obce)
elektrickou energii z distribu¢niho rozvodu VN a NN.

Majitelem a spravcem distribuéni sité v této oblasti je CEZ Distribuce a.s. (Teplicka 874/8,
405 02 Décin) — ,oblast vychod" (Pardubice).

Proudové soustavy:
VN rozvody : 3AC 50Hz, 35 kV, sit' IT
NN rozvody : 3PEN AC 50Hz, 400/230V, sit TN-C

Ochrana pfed Urazem el. proudem:
VN c¢ast:
Ochrana pfed nebezpeénym dotykovym napétim nezivych ¢asti:
- zemnénim
Ochrana pfed nebezpecnym dotykovym napétim Zivych ¢asti:
- polohou
- zabranou
- izolaci
NN cast:
Ochrana pfed nebezpecnym dotykovym napétim nezivych asti:
- automatickym odpojenim od zdroje
Ochrana pfed nebezpe¢nym dotykovym napétim Zivych ¢asti:
- polohou
- kryty nebo prek&zkami
- izolaci
Vnéjsi vlivy
Vnéjsi vlivy jsou stanoveny dle PNE 33 0000-2 :
Venkovni pfipojka VN:
prostor VI + AE4, AF2, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, AS2, AT1, AUl
Trafostanice:

prostor IV + AG1, AH1, AM1, AQ1, BAS5, BB2,

Kabelové vedeni NN:
prostor VI + AE4, AF2, AG2, AH1, AK1, AL1, AM1, AT1

Stavajici stav

VN rozvody:

Resenou oblasti prochazi vrchni vedeni VN 35kV (instalované na betonovych stozarech —
ochranné pasmo vrchniho vedeni — 7m od pramétu krajniho vodic¢e — zak. ¢. 458/2000
Sh).

Toto vedeni napdji trafostanice 35/0.4kV v severni ¢asti mésta Nasavrky:
- TS CR1110 — zdéna distribu¢ni
- TS CR1069 — stoZarova uzivatelska

NN rozvody:

Re&enou lokalitou prochazi vrchni distribu¢ni vedeni NN — smér ,V Limbu“ (instalované na
betonovych stozarech — ochranné pasmo vrchniho vedeni NN neni stanoveno) a kabelo-
vé vedeni pro napajeni sportovniho arealu (ochranné pasmo 1m).

Stavajici distribuéni rozvody NN v sousedstvi feSené lokality jsou provedeny pfevazné
kabelovym vedenim uloZzenym v zemi.

: 0



UZEMNIi STUDIE NASAVRKY

Navrhovany stav

V feSené lokalité se uvazuje s vystavbou rodinnych domui a pfislusné infrastruktury (ko-
munikace, parkovaci plochy, vefejna prostranstvi). Naroky na pfikon elektrické energie se
predpokladaji pouze u rodinnych dom.

Propocet potfebného elektrického pfikonu:
- vystavba 59 rodinnych dom(
- pfedpokladany pfikon na 1RD — 14kW
- soucinitel soudobosti Bs; = 0.27 (pfi B. = 0.15)
celkovy pot febny p fikon pro lokalitu — P, = 59x14x0.27= 223 kW

Potfebny pfikon bude zabezpeen vystavbou nové trafostanice TS35/0,4kV, instalované
na vefejném pozemku pfiblizné ve stfedu severniho okraje feSené lokality. Napajeni bude
provedeno ze stavajiciho distribu¢niho vedeni VN 35kV.

Vedeni VN:

Stavajici vrchni vedeni bude ponechano. Napajeni nové TS bude provedeno vioZzenim
noveho podpérného bodu se svislym odpojovacem a pfechodem do kabelového vedeni
VN, které bude ukon&eno v nové TS.

Variantné Ize provést prevedeni stavajicich pfipojek pro TS CR1100 a TS CR1069
z vrchniho vedeni do kabelového (East pfipojky pro TS CR1100 je jiz do kabelového ve-
deni pfevedena) — vloZenim svislych odpojovacu do stavajici hlavni trasy vrchniho vedeni
a pfechodem do kabelového vedeni.

V misté nového odpojovace bude provedeno ochranné uzemnéni.

Trafostanice TS35/0.4kV:

Pro napajeni feSené lokality bude instalovana nové distribu¢ni trafostanice — kompaktni
provedeni (kioskove) — 35/0.4kV s vykonem do 630kVA. Provedeni bude odpovidat stan-
dardim dodavatele el. energie — CEZ Distribuce a.s.

Umisténi trafostanice bude provedeno na ,obecnim* pozemku. Ochranné pasmo trafosta-
nice —2 m.

V TS bude provedeno spole¢né uzemnéni VN a NN casti.

Vedeni NN:

Distribu¢ni rozvod NN bude proveden kabelovym vedenim (kabely AYKY) uloZzenym podél
komunikaci (pfevazné v zeleném pasu). Napajeni jednotlivych RD bude provedeno pro-
stfednictvim kabelovych pojistkovych skfini, instalovanych na hranicich pozemkud RD. Ka-
belové vedeni bude smyckové propojovat jednotlivé pojistkové skfiné a v okrajovych ob-
lastech bude propojeno se stavajicim distribuénim rozvodem NN /napajenym z TS
CR1110).

Stavajici vrchni vedeni NN (smér V Limbu) bude v feSené lokalité demontovano a (na
okraji FeSené lokality) napojeno na novy distribuéni kabelovy rozvod NN.

Ve vybranych pojistkovych skfinich bude provedeno ochranné uzemnéni vodi¢e PEN.

VSeobecné:

Veskeré prace na distribucnim rozvodu el. energie mohou byt provadény jen s védomim a
podle poZzadavku (a standardd) majitele distribuéni sité — CEZ Distribuce a.s..

Elektroinstalacni prace musi byt provadény podle platnych norem a predpisu.
UloZeni kabelového vedeni bude koordinovano s ostatnimi podzemnimi sitémi.

Verejné osvétleni:
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Uzemni studie Fesi veFejné osvétleni lokality pro vystavbu rodinnych domu (severni ¢ast
obce).
Majitelem a spravcem vefejného osvétleni je mésto Nasavrky (technické sluzby).

Proudové soustavy:
3PEN AC 50Hz, 400/230V, sit TN-C-S

Ochrana prfed Urazem el. proudem:
Ochrana pfed nebezpecnym dotykovym napétim nezivych asti:
- automatickym odpojenim od zdroje
Ochrana pfed nebezpe¢nym dotykovym napétim Zivych ¢asti:
- polohou
- kryty nebo prek&zkami
- izolaci
Vnéjsi vlivy
Vnéjsi vlivy jsou stanoveny dle CSN 33 2000-5-51 ed.3. Pro sité VO jsou stanoveny néa-
sledujici vnéjsi vlivy:
- AB8, AD3, AE2, AG2, AN2, AQ2, AS2,
- vnéjSi vlivy stanovené jako normalni nejsou uvadény.

Stavajici stav
V feSené lokalité se nenachazi vefejné osvétleni.

V sousedstvi feSené lokality je osvétleni provedeno vybojkovymi uliénimi svitidly instalo-
vanymi pfevazné na nizkych (do 6m) bezpaticovych stozarech.

Navrhovany stav

Nové osvétleni FeSené lokality bude provedeno dle platnych norem (zejména fady CSN
EN 13 201) — uliénimi svitidly instalovanymi na bezpaticovych stoZarech ve vysSi cca 5 m.
Jako svétlené zdroje budou pouZzity vysokotlaké sodikové vybojky (50-70 W), pfipadné
zdroje LED.

Piedpokladany pfikon pro verejné osvétleni Pi= P, = 5.1 kVA.

Napéjeni bude zabezpeceno z nového rozvadéce verejného osvétleni (instalovan u nove
TS35/0.4 kV).

Napéjeni jednotlivych osvétlovacich bodd bude provedeno kabelovym vedenim uloZzenym
v zemi (uloZeni bude provedeno podle platnych norem a pfedpisu). Osv. body budou in-
stalovany pfevazné v ,zelenych pasech" — bude dodrZzena odstupova vzdalenost od vo-
zovky min. 750 mm.

Instalace souboru VO bude provedena podle pozadavkl a standardd majitele a spravce
souboru VO (mésto Nasavrky).

Elektroinstalacni prace musi byt provadény podle platnych norem a predpisu.
UloZeni kabelového vedeni bude koordinovano s ostatnimi podzemnimi sitémi.

(2.4) Zasobovani plynem

Pro lokality s provedenymi STL rozvody plati, Ze jsou kapacitné dostacujici pro navrhova-
ny rozvoj jednotlivych obci a v pfipadé potfeby mohou byt doplfiovany novymi fady a pfi-
pojkami.

Zhodnoceni souc¢asného stavu

Méstem Nasavrky probih& trasa VTL plynovodu, a to jako pfivodni fad DN 100 a DN 80
mm od obce Loucky pro regulacni stanici VTL/STL, ktera je situovana na severnim okraji
mistni ¢asti Ochoz. VTL trasa prochazi severovychodni ¢asti Uzemi mésta okolo jizniho

: 0



UZEMNIi STUDIE NASAVRKY

okraje rybnika Hluboky, vychodné od Libané a Drahotic az po RS u Ochozu. Z této regu-
lacni stanice jsou provedeny STL rozvody v mistnich ¢astech Nasavrky, Ochoz, Drahotice
a Liban.

STL plynovody jsou pod provoznim pretlakem 0,3 MPa. Regulace tlaku na stfedotlakych
plynovodech je provedena regulatory tlaku. Plynovodni sit stfedotlakych plynovodud je
pfednostné realizovana z trub IPE.

Navrh plynofikace
technické parametry:

Dopravované medium: zemni plyn ( 98% metan CH,)
Pfedpokladana vyhfevnost 33,5 MJ/Nm®
Jmenovity tlak: 0,3 MPa

Lokalita Z1-N je navrZzena v obou etapach pro 59 rodinnych domu.

V kazdém RD se prfedpoklada osazeni 1 x plynového kotle o vykonu 15 kW se spotfebou
2,3 m%hod a 1 x plynovy sporéak se spotfebou 1 m3/hod, celkem tedy 3,3 m®hod. pro je-
den rodinny dim.

Vypocet hodinové spotfeby lokality pro dimenzi potrubi (hl.pfivod):
Pro obyvatelstvo maximum:
Qmaxn = Z Qi Pi . K;
Kde g, = pfikon daného druhu spotfebice
P; = pocet spotiebic¢l daného druhu
ki= koeficient sou¢asnosti daného Ucelu spotieby
ki =1/ In(P+16) vareni a pfiprava TUV

k, = 1/P %* otop v RD
ks = 1/P 91° otop v soustfedéné zastavbé
k,=0,8 pro kategorii MO

P = pocet spotfebi¢u daného druhu
Qmaxh = 2 Oni- Pi - ki
Q =1 x59 x 1/In (59+16) = 13,67 m*/hod. - pro plynové sporaky
Q =2,3x59x1/59 **=90,26 m*hod - pro plynové kotle
Qmaxh = 13,67 + 90,26 = 103,93 m*/hod.
Budou respektovana ochranna pasma stavajicich plynarenskych zafizeni.

Dotyk na plynarenské zarizeni

Dotyk musi vyhovovat pfislusnym predpisim, zejmena zakonu €. 458 / 2000 Sb., CSN EN
12 007 - 1,2,3,4 a CSN 73 6005.

Ochranna a bezpec¢nostni pasma plynovodu jsou stanovena dle § 68 zakona ¢.458/2000
Sh.

nad DN 250 mm..... 40 m
- ochranné pasmo plynovod U je stanoveno dle 868 zakona 458/2000 Sb. a €ini :
do priiméru 200 mm V€. ............... 4 m od obrysu na obé strany,
pfi praméru 200 — 500 mm V¢€......... 8 m od obrysu na obé strany
u STL plynovodu a pfipojek v zastavéném Gzemi obce 1 m.
- bezpe €nostni pasma VTL plynovod
DN 100 mm............ 15 m od obrysu na obé strany
do DN 250 mm....... 20 m - -
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Bezpecnostni pasmo pro STL plynovody neni stanoveno.

Napojeni Lokality Z1-N se pfedpoklada v ulici Skolni na pozemku parcelni &islo 495/1 na
stavajici STL plynovod PE d 90 mm o pfetlaku 0,3 MPa.

PFi realizaci pfivodniho fadu budou sou€asné provedeny i jednotlivé pfipojky k RD z PE
dn 32 x 3,0 mm SDR 11. Na navrzeném fadu budou vysazeny pfipojky k jednotlivym par-
celam, které budou na hranicich pozemk( ukonéeny v pilifich hlavnim uzavérem plynu.
Kazdy RD bude mit v plynovodnim pilifi samostatné méfeni plynomérem a regulétor ply-
nu.

PFi kfizeni se stavajicimi inZenyrskymi sit€émi bude na novém plynovodu osazena ochran-
na trubka s min. 1,0 m od hrany kfizené sité. Pro plynovod z PE se uklada soubézné
s potrubim signaliza¢ni vodi&, ktery musi byt pfipevnén na vrch potrubi. Pfed provedenim
plynovodu do provozu je nutno provést hlavni tlakovou zkousku dle CSN 38 64 13
s odchylkami uvedenymi v TP COPZ G 702 01.

V misté vyasténi domovnich pfipojek a umisténi hlavniho uzavéru je stanovena vzdale-
nost 1,5 m, ve které je zakaz manipulace s otevienym ohném.

Plynomérny pristfeSek o velikosti min. vnitfnich rozmérd 600 x 600 x 350 mm bude opat-
fen plechovymi dvifky s odvétravacimi otvory v dolni i horni ¢asti a napisem HUP a Zakaz
manipulace s otevienym ohném.

Na novém plynovodu a pFipojkach bude upevnén signalizaéni vodi¢ CU 2,5 mm? a bude
propojen se stavajicim signal. vodi€em plynovodu PE d 90. Pro vystavbu STL pfipojky
bude pouZito trubek z mat. PEHD vyrabénych dle CSN 643042. Pro zji$téni pribéhu pri-
pojky v terénu a lokalizaci trasy bude na potrubi upevnén signalizacni vodi¢ CZ CYY 2,5
mm?’ se zesilenou izolaci. Vyvod vodice bude upevnén na pFipojku a ukonéen v pfistfesku
HUP. V trase kopanych vykopl a ryh ve vzdalenosti 0,3 m nad povrchem plynového po-
trubi bude osazena vystrazna félie. Folie bude pouZita perforovana Zluté barvy dle CSN
73 6006, CSN EN 12613. Sitka bude v §ifi dle pfesahu potrubi min. 50 mm na kazdou
stranu, tj. Sitky min. 260 mm.

(2.5) Komunika €ni zafizeni
Nové objekty budou pfipojovany v ndvaznosti na stavajici sit podle poptavky po teleko-
munikacnich sluzbach.

(2.6) Likvidace odpadu

Stavajici stav likvidace odpadl na Uzemi mésta Nasavrky zUstane zachovan na feSené
Uzemi bude rozSifena sluzba odvozu komunalniho odpadu. Tfidény odpad bude shro-
mazdovan v mobilnich kontejnerech na uréenych mistech vefejného prostranstvi.

A4-3 Ob anské vybaveni

V feSeném Uzemi jsou vymezeny plochy vefejnych prostranstvi uréené pro umisténi ve-
fejného nebo komeréniho ob&anského vybaveni GUzemi. Jednd se zejména o centralni
Céast lokality vybavené pro vystavbu potifebnych zafizeni a pro jeji dopravni obsluhu.

Regulativ obytnych ploch Bl nevylu€uje umisténi drobnych komerénich zafizeni nerusi-
cich funkci bydleni na pozemcich jednotlivych rodinnych domu.

Vymezeni vefejnych prostranstvi souvisi zejména s urbanistickym feSenim Uzemi, vefejné
prostranstvi je vymezeno v centrélni ¢asti feSeného Uzemi s pfimou navaznosti na pfi-
jezdnou komunikaci, na komunikaci spojujici feSené Uzemi s méstem a v dobré navaz-
nosti na komunikacni systém lokality. Jeho vybaveni zahrnuje mimo zastavitelnych ploch
pro objekty ob&anského vybaveni také parkovou Upravu prostranstvi s vodni plochou a
vefejné parkovisté, slouZici pfedevSim tomuto vefejnému prostoru.

Verejnym prostranstvim jsou vesSkeré komunikace lokality pro motorova vozidla, cyklisty a
pési, soucasti vefejného prostranstvi jsou pfirodni plochy ur€ené pro denni rekreaci vcet-
né rekreacnich stezek a jejich vybaveni.
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Na feSené Uzemi navazuji rozsahlé plochy sportovnich zafizeni (sportovni aredl s fotbalo-
vym hfiStém, sportovni plochy Skoly a mésta). Také jejich vyuZiti je vefejné. Z toho duvo-
du nebyla do urbanistické koncepce zahrnuta vlastni sportovisté, mimo détskych hfist,
umisténych v feSeném uUzemi na plochéch zelené.
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PRILOHY TEXTOVE CASTI

A5-1 Fotodokumentace lokality

(1.1) Lokalita 01- ReSené tzemi

Obr. ¢&. 3 Zapadni pohled na lokalitu

Obr. ¢&. 4 Severozapadni pohled na lokalitu
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Obr. ¢. 5 Severni pohled na lokalitu

Obr. ¢&. 6 Severovychodni pohled na lokalitu

Obr. ¢&. 7 Jizni pohled na historicky dvdr
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(1.2) Lokalita 02 — Odvod novaci p Fikop

Obr. &. 9 UZlabi pod feSenym Gzemim (pohled na severozapad)

Obr. &. 10 UZlabi pod feenym Gzemim (pohled na sever)
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OSTATNI UDAJE

A6-1 Udaje o po étu list G Gzemni studie a po &tu vykres & k nému p Fipojené
grafické €asti

A TEXTOVA CAST 42 A4

C - GRAFICKA CAST

C1 Situace SirSich vztahu 1:5 000 2A4
C2 Hlavni vykres 1:2 000 2 A4
C3 Parcelace a etapizace 1:1 500 2A4
C4 Majetkopravni vztahy 1:1 500 2 A4
C5 Dopravni a technicka infrastruktura 1:2 000 2 A4
C6 PFi¢ny profil komunikace 1:50 2A4
Celkovy po éet list it US 54 A4

A6-2 Vymezeni pojm U

V nasledujici kapitole, pro potfeby jednotného vykladu pojmu pouzitych v dokumentaci
Uzemni studie, jsou uvedeny jejich definice upresnujici pouziti téchto pojmua pfi vykladu
Uzemni studie a pfi rozhodovani v Gzemi.

Koncepce rozvoje Uzemi

Uzemi je chapéano v tradiénim smyslu jako ¢ast zemského povrchu vymezeného a ¢lené-
ného podle rtznych kritérii (geografickych, administrativné spravnich, ... zpasobl vyuZiti
apod.). Uzemi je zde pojimano se vSemi hmotnymi slozkami, aktivitami a vztahy, jejichzZ je
nositelem.

Rozvoj je celkovy vyvoj Zadoucim smérem, nikoliv pouze kvantitativni vyvoj a ekonomicky
rist nebo rlst intenzity vyuZziti Gzemi; rozvoj je chapan jako zamérné ovliviiovany vyvoj
nebo také Zivelny vyvoj v souladu s cili a pfedstavami o pozitivnim rozvoji Gzemi.

Rozvoj tzemi je komplexnim rozvojem Gzemi, ktery zahrnuje rozvoj vSech hmotnych slo-
Zek, aktivit a procesl vztahujicich se k Gzemi a jejich vzajemné vztahy; je to trvaly proces
vyvoje a zmeén vyuziti zemi v&etné jejich udrzby a ochrany hodnot; cilem je udrzitelny a
vyvazeny rozvoj vsech slozek v Uzemi.

Hodnota v Uzemi je hodnocenim jednotlivych sloZzek v Gzemi z hlediska jejich potfebnosti
a uzite€nosti pro Clovéka a spolecnost; jsou také vyjadienim vztahu obyvatel k Gzemnimu
rozvoji.

Urbanisticka koncepce a funkéni vyuZiti uzemi

Funk éni plocha je plocha vymezena na hlavnim vykrese (pfiloha ¢. C2) jednim typem
funkce, zndzornéné pfislusnym barevnym odstinem, pfipadné oznacené kédem.
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Rozvojova plocha je nezastavéna, Caste¢né zastavéna nebo prestavbova plocha lezici
v zastavitelném uzemi.

Zelen v zastavb é je plochou zelené v doplrfikové funkci ve funkéni plose mimo plochy ze-
lené. Plsobi ve vzajemné provazanosti s viastni funkci. Neni vyznaéena samostatnou
plochou ve vykresech. Je nutno ji situovat v zastavitelném tzemi v ramci funk&ni plochy.

Zelené pasy jsou parkové upravené linie zeleng, jejichz délka je minimélné trojndsobkem
jejich Sirky.
Plochy se zvySenou ochranou zelen & vymezuji zastavénad Uzemi s plochami zelené

v doplfkové funkci. Cilem je zvySena ochrana souvislych ploch zelené, solitéri a skupin
kvalitnich a perspektivnich dfevin.

Uzemi se zvy3enou ochranou zelen & vymezuje hodnotné pFirodni lokality, vegeta¢ni
doprovody vodoteci, sidelni zeleri v kontaktu s lesnimi porosty, ve kterych je cilem ochra-
na souvislych ploch zeleng, solitér a skupin kvalitnich a perspektivnich dfevin, které obo-
hacuji systém zelené a systém USES.

Charakteristika ploch

Nezbytné plochy pro technické vybaveni  jsou nespecifikované plochy nepfesahuijici
0,1 ha uvnitf jiné funkéni plochy, které slouzi k umisténi nezbytnych plosnych zafizeni
technické infrastruktury s pfislusnym liniovym vedenim.

Pobytova louka je plocha s trvalym travnim porostem uréena pro rekreacni aktivity, které
nevyzaduji specialni zazemi. viz Pravidla tzemniho planovant, str. B.1-2, AUUP Praha 2006

Zastav éna plocha pozemku je soucétem v3ech zastavénych ploch jednotlivych budov a
zpevnénych ploch. Zastavéna plocha jednotlivé budovy je plocha padorysného fezu bu-
dovy vymezena vnéjSim obvodem svislych konstrukci v 1. nadzemnim podlazi, zvétSena
o plochu vSech vykonzolovanych prvkd umisténych nize nez 3 m nad terénem nebo pre-

Vv s

sahuijici pres vnéjsi obvod svislé konstrukce o vice nez 1,2 m.
Podlaznost stanovuje prameérny pocet podlazi na pozemku nebo Uzemi.

Prostorové usporadani azemi
VySkova hladina je dana prevladajici vyskou hiebenu stfech nebo atik rovnych stfech
v charakteristickém vzorku zéstavby v dané lokalité.

VySkovéa stavba je takovéa stavba, ktera svou vySkou prekracuje vySkovou hladinu dané
lokality.

Charakteristika staveb a funkci

Nerusici sluzby jsou sluzby, které svym provozovanim, vyrobnim a technickym zafize-
nim nenaruduje negativnimi Ucinky a vlivy provoz a uZivani staveb a zafizeni ve svém
okoli a nezhorsuje Zivotni prostfedi souvisejicich Uzemi nad pfipustnou miru.

Sportovni areal je komplex sportovnich staveb a otevienych sportovnich ploch, jejich
provoz vyvolava hromadné narazové zatizeni tzemi.

A6-3 Prehledna tabulka pouzitych zna ¢ek a kéd U

Cov Cistirna odpadnich vod

CKA Ceska komora architekttl

DKM Digitalni katastralni mapa
HUP  Hlavni uzavér plynu

CHKO Chranéna krajinna oblast

IZS  Integrovany zachranny systém
KN Katastr nemovitosti

KU  Krajsky Gfad
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MK  Mistni komunikace (dle textu)

NN Nizké napéti (elektro)

OP  Ochranné pasmo

ORP Obec s rozSifenou plsobnosti

PRVK Plan rozvoje vodovodl a kanali  zaci
RD  Rodinny dim

PK Puvodni katastr

PUR Politika izemniho rozvoje CR

STL Stfedotlak (rozvody plynu)

Sz Stavebni zakon

TS Transformovna

UAP Uzemné analytické podklady

UP  Uzemni plan

US  Uzemni studie

VAK Vodovody a kanalizace

VN Vysoké napéti (elektro)

VTL  Vysokotlak (rozvody plynu)

VUSS Vojenskéa ubytovaci a stavebni sprava
USES Uzemni systém ekologické stability
ZUR Zéasady tzemniho rozvoje

A6-4 Pouzité podklady

(4.1) Seznam pouzitych podklad

1. MINISTERSTVO PRO MiSTNi ROZVOQJ, Politika tizemniho rozvoje Ceské republiky
2008, vydal Ustav uzemniho rozvoje Brno 2009, IBSN 978-80-87318-04-1.

2. ZASTUPITELSTVO PARDUBICKEHO KRAJE, Zasady Gzemniho rozvoje Pardubické-
ho kraje, vydané usnesenim Zastupitelstva Pardubického kraje Z/170/10, dne 29. 4. 2010,
autorsky kolektiv: RNDr. Milan Svoboda, Ing. arch. Milan Kérner, CSc. a kol., DHV CR
s.r.0., AURS s.r.o. Praha, duben 2010.

3. ZASTUPITELSTVO MESTA NASAVRKY, Uzemni plan Nasavrky, vydany Zastupitel-
stvem meésta Nasavrky v dubnu 2010, autorsky kolektiv: A- Projekt Pardubice s.r.o., Ing.
arch. Petr Kopecky a Ing. arch. Pavel Tomanek.

4. MESTSKY URAD CHRUDIM, Uzemné analytické podklady ORP Chrudim pro spravni
GUzemi obce Nasavrky, 1. aktualizace, Méstsky Ufad Chrudim, Odbor Gzemniho planovani
a regionalniho rozvoje, oddéleni tzemniho planovani, prosinec 2010.

5. Zadani uzemni studie Nasavrky a pfiloha ¢. 1, Méstsky ufad Nasavrky, anor 2012.

6. ING. ARCH. KAREL KUCA, ING. ARCH. LUBOMAR ZEMAN, Mésta a méstec¢ka
v Cechach, na Moravé a ve Slezsku, IV. dil Ml — Pan, str. 266 — 269, vydalo Nakladatel-
stvi Libri Praha, 2000, ISBN 80-85983-16-8.

7. Pravidla izemniho planovani, vydal Ustav Gizemniho rozvoje Brno, 2006.

8. Stavebni ¢innost a krajinny rdz, vydala Spradva CHKO a krajské stfedisko Pardubice.
http://www.zeleznehory.nature.cz
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A6-5 Obsah dokumentace Uzemni studie
A TEXTOVA CAST
Al ZAKLADNI UDAJE

Al-1 Identifika¢ni adaje
(1.1) Objednatel / klient
(1.2) Pofizovatel
(1.3) Architekt / projektant
(1.4) Datum dokonc&eni
(1.5) Cislo vytisku

A1-2 Udaje o zpracovani studie

(2.1) Komentar ke zpracovani tzemni studie

(2.2) Pouzité podklady
A1-3 Hlavni cile a G¢el Uzemni studie

Al-4 Zhodnoceni poZzadavku na zpracovani Uzemni studie

(4.1) Uzemni plan Nasavrky

(4.2) Zasady uzemniho rozvoje Pardubického kraje
(4.3) Stavebni zakon, cile a ukoly tzemniho planovani

A1-5 Zhodnoceni plnéni zadani tzemni studie
Cil a ucel uzemni studie

PoZadavky vyplyvajici z tzemné planovaci dokumentace

a Sirsich uzemnich vztahd
PoZadavky na rozvoj tzemi

PoZadavky na plo3né a prostorové usporfadani uzemi
PoZadavky na ochranu a rozvoj hodnot v izemi
PoZadavky na feSeni verejné infrastruktury
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A1-6 Vyhodnoceni splnéni podminek vyplyvajicich z vyjadreni pFislusnych organu, sou-

sednich obci a vysledkd konzultaci s nimi

Vyhodnoceni stanovisek dot€enych organu a sousednich obci

A2 URBANISTICKE A ARCHITEKTONICKE RESENI

A2-1 Vymezeni Uzemi

A2-2 Charakteristika feSeného tzemi, hodnoty Uzemi

(2.1) Charakteristika tzemi

(2.2) Majetkopravni vztahy

(2.3) Hodnoty v tzemi
A2-3 Vazby na SirSi okoli a ostatni ¢asti sidla
A2-4 Urbanistické a architektonické feSeni

(4.1) Urbanistické feSeni

(4.2) Architektonické rfeSeni

(4.3) Postup realizace (etapizace)
A2-5 Funkéni a prostorové usporadani uzemi

(5.1) Funkéni plochy

(5.2) Prostoroveé usporadani tzemi

(5.3) Podminky vyuZiti Gzemi

A3 KONCEPCE USPORADANI KRAJINY

A3-1 Koncepce usporadani krajiny
(1.1) Sirsi vztahy v Gzemi
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(1.2) Vymezeni ploch a koridort
(1.3) Prostorové usporadani
A3-2 Podminky vyuZiti tzemi

A4 KONCEPCE VEREJNE INFRASTRUKTURY

A4-1 Dopravni infrastruktura
(1.1) Silniéni doprava
(1.2) P&Si a cyklisticka doprava
A4-2 Technicka infrastruktura
(2.1) Zasobovani vodou
(2.2) Likvidace splaskovych a deStovych vod
(2.3) Zasobovani elektrickou energii
(2.4) Zasobovani plynem
(2.5) Komunikaéni zafizeni
(2.6) Likvidace odpadu
A4-3 Obc&anské vybaveni
A4-4 Verfejna prostranstvi

A5 PRILOHY TEXTOVE CASTI
A5-1 Fotodokumentace lokality
(1.1) Lokalita 01- Re$ené Gzemi
(1.2) Lokalita 02 — Odvodnovaci pfikop

A6 OSTATNI UDAJE
A6-1 Udaje o poétu listtd Gzemni studie a poctu vykrest k nému pfipojené grafické ¢asti
A6-2 Vymezeni pojmu
A6-3 Prehledné tabulka pouzitych znacek a koda
A6-4 Pouzité podklady
(4.1) Seznam pouzitych podkladd
A6-5 Obsah dokumentace Uzemni studie

B DOKLADOVA CAST

B1 Seznam dokladu

(1.1) Dot€ené organy

(1.2) Ostatni organy a instituce

(1.3) Pravnické a fyzické osoby

(1.4) Komentar k vysledkim projednani zemni studie
B2 Kopie dokladu

C GRAFICKA CAST
(seznam vykresu)

C1 Situace SirSich vztaht 1:5 000

C2 Hlavni vykres 1:2 000

C3 Parcelace a etapizace 1:1 500

C4 Majetkopravni vztahy 1:1 500

C5 Dopravni a technicka infrastruktura 1:2 000
C6 Pricny profil komunikace 1:50
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B — DOKLADOVA CAST

B

DOKLADY O PROJEDNANI STUDIE

B1 Seznam doklad @ z projednani US;

(1.1) Dot€ené organy

Mésto Nasavrky,

Méstsky afad Chrudim, odbor Skolstvi, kultury, sportu a pamatkové péce,
Hasi¢sky zachranny sbor Pardubického kraje, Gzemni odbor Chrudim,
Sprava Chranéné krajinné oblasti Zelezné hory, Nasavrky.

(1.2) Ostatni organy a instituce
Sprava a udrzba komunikaci Pardubického kraje, Pardubice,
Narodni pamatkovy Ustav, Pardubice.

(1.3) Pravnické a fyzické osoby
PoZadavky pravnickych nebo fyzickych osob nebyly uplatnény.

(1.4) Komenta  k obsahu dokladové €asti Uzemni studie

Vyhodnoceni vysledkd projednani zadani tzemni studie je uvedeno souhrnné v tabulce
,Vyhodnoceni projednani zadani US Nasavrky, lokalita Z1-N“. Tabulka je vlioZena do do-
kladové &asti studie. Vyhodnoceni vysledku projednani navrhu Gzemni studie je uvedeno
v kapitole A1-6 s komentafem jejich zapracovani do navrhu studie, doklady z tohoto pro-
jednani jsou vloZzeny do dokladové ¢asti.

B2 Kopie doklad 0 (pfiloha textové ¢asti)



C - GRAFICKA CAST

SEZNAM VYKRESU

C1 Situace SirSich vztahu 1:5 000

C2 Hlavni vykres 1:2 000

C3 Parcelace a etapizace 1:1 500

C4 Majetkopravni vztahy 1:1 500

C5 Vykres technické infrastruktury 1:2 000
C6 Pricny profil komunikace 1:50



